ZAYACZNIK 3.1

PROGRAM FUNKCJONALNO UZYTKOWY

1. Nazwa zamoéwienia:

Budowa biezni lekkoatletycznej na stadionie sportowym im. Maksymiliana
Kumorkiewicza w Gorlicach w formule zaprojektuj i wybuduj w ramach zadania
”Modernizacja bazy sportowo-rekreacyjnej Miasta Gorlice w celu poprawy jakosci

zycia mieszkancow i zrbwnowazonego rozwoju”

2. Adres obiektu:, Stadion sportowy Osrodka Sportu i Rekreacji w Gorlicach
ul. Sienkiewicza 15

3. Kilasyfikacja Wspolnego Stownika Zamowien:

71220000-6
74232000-4
45111200-0
45212200-8
45232452-5

Ustugi projektowania architektonicznego

Ustugi inzynieryjne w zakresie projektowania

Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe, roboty ziemne
Roboty budowlane w zakresie budowy obiektéw sportowych

Roboty odwadniajgce

4. Nazwa i adres Zamawiajacego:

Miasto Gorlice

ul. Rynek 2

38-300 Gorlice

5. Opracowanie:

Urzad Miasta w Gorlicach — Wydziat Inwestycji i Rozwoju UM
Tomasz Sekutfa — Inspektor Wydziat Inwestycji i Rozwoju UM

6. Spis zawartosci opracowania:

1. Czes¢ opisowa
2. Czes¢ informacyjna
3. Zatgczniki

7. Data opracowania:

Lipiec 2022 r.



SPIS ZAWARTOSCI OPRACOWANIA

STRONA TYTULOWA

NAZWA ZAMOWIENIA

ADRES OBIEKTU KTOREGO DOTYCZY PROGRAM FUNKCJONALNO UZYTKOWY
NAZWA | KODY ROBOT OBJETYCH ZAMOWIENIEM

NAZWA | ADRES ZAMAWIAJACEGO

OPRACOWAL

SPIS ZAWARTOSCI PROGRAMU UZYTKOWO FUNKCJONALNEGO

DATA OPRACOWANIA

NoghkwpkE

CZESC OPISOWA

OPIS OGOLNY PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

WYMAGANIA ZAMAWIAJACEGO W STOSUNKU DO PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA.
1. WARUNKI WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH.

Il. CZESC INFORMACYJNA

1. DOKUMENTY POTWIERDZAJACE ZGODNOSC ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO Z
WYMAGANIAMI WYNIKAJACYMI Z ODREBNYCH PRZEPISOW

2. OSWIADCZENIE STWIERDZAJACE PRAWO DO DYSPONIWANIA NIERUCHOMOSCIA

3. PRZEPISY PRAWNE | NORMY ZWIAZANE Z PROJEKTOWANIEM | WYKONANIEM
ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO

ZALACZNIKI:
1. LOKALIZACJA PROJEKTOWANYCH OBIEKTOW - ZAt. 1A i 1B
2. DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA TERENU - ZAt..2



1 OPIS OGOLNY PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

| CZESC OPISOWA
Przedmiotem zamodwienia jest wykonanie dokumentacji projektowej wraz z wykonaniem robo6t budowlanych

zwigzanych z budowg biezni lekkoatletycznej, biezni wraz ze skocznig do skoku w dal, rzutni do pchniecia kulg
oraz rzutni do rzutu mtotem na stadionie im. Maksymiliana Kumorkiewicza w Gorlicach. Zamowieniem objety jest
rowniez zakup i montaz zegara/elektronicznej tablicy wynikow. Dodatkowo zaméwieniem objete jest wykonanie
instalacji elektrycznej kablowej niskiego napiecia dla oswietlenia boisk pitkarskich oraz biezni lekkoatletyczne;.
Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem wymaganych uzgodnien
i pozwoleh zgodnie z obowigzujgcymi przepisami prawa, w tym takze zgtoszenie w imieniu Zamawiajgcego
zamiaru wykonywania robot.

- Uzyskanie w imieniu Zamawiajgcego decyzji zezwalajgcej na wykonanie robdét / uzyskanie od wtasciwego
organu architektoniczno-budowlanego braku sprzeciwu na wykonywanie robot.

- Przygotowanie zagospodarowania terenu budowy, wykonanie ogrodzenia terenu robét oraz jego zaplecza,
prace przygotowawcze.

- Geodezyjne wyznaczenie wymiaréw projektowanych obiektow

- Prace ziemne, korytowanie, wykonanie nawierzchni,

- Woykonanie odwodnienia biezni lekkoatletycznej - zagospodarowanie wod opadowych, odwodnienia
powierzchniowego z zastosowaniem system odwodnienia liniowego pomiedzy istniejgcym boiskiem a
nowoprojektowana bieznig,

- Wykonanie podbudowy oraz obrzezy pod projektowane obiekty.

- Budowa 6-cio torowej, 400 metrowej biezni o nawierzchni poliuretanowej wraz z malowaniem,

- Budowa 8 —mio torowej, 100 metrowej biezni o nawierzchni poliuretanowej wraz z malowaniem,

- Budowa biezni wraz ze skocznig do skoku w dal i trojskoku.

- Budowa rzutni do pchniecia kulg,

- Budowa rzutni do rzutu miotem,

- Budowa pitkochwytow za bramkami boiska pitkarskiego,

- Budowa krotkiego odcinka biezni wraz z rowem z woda na tuku biezni,

- Uporzadkowanie terenu wraz z wyréwnaniem i zagrabieniem oraz obsianiem trawg terenu wokot

projektowanych obiektow.

- Zakup i montaz tablicy elektronicznej wynikow na terenie stadionu pitkarskiego,

2 WYMAGANIA ZAMAWIAJACEGO W STOSUNKU DO PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

Zaprojektowac bieznie o dtugosci 400m z 6 torami okreznymi i 8 torami prostymi do biegow sprinterskich na 100
m. Bieznia okrezna ze standardowym promieniem wynoszgcy R=36,5m.

Szerokos¢ toru 1,22m. Tor wytyczony bedzie liniami koloru biatego i szeroko$ci linii 5cm. Bieznie zaprojektowac z
nawierzchni syntetycznej poliuretanowe;j.

Bieznia sprinterska zlokalizowana na szerszym odcinku istniejgcej biezni od ul. Sportowej o catkowitej dtugosci
120 m. szerokoéci toru 1,22 — (dtugos$é wybiegu 17 m , diugos¢ przed linig startu 3 m dt. biezni 100 m) wraz z
budowg biezni do skoku w dal i rzutni do pchniecia kula.

Dodatkowo wykona¢ pitkochwyty za bramkami na boisku sportowym.
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Nawierzchnia — Konstrukcja

Proponuje sie:

- utozenie nowych obrzezy betonowych wzdiuz biezni lekkoatletycznej, w miejscach nie wymagajacych obrzezy
betonowych zaprojektowac obrzeza poliuretanowe,

- obrzeza betonowe o wymiarach 8x30x100 cm nalezy utozy¢ na tawie betonowej B15 z oporem, na podsypce
piaskowej 5cm.

Proponowana nawierzchnia:

Zaprojektowac¢ nawierzchnie biezni poliuretanowg (elastyczna, bezspoinowa, antyposlizgowa, nieprzepuszczalna
dla wody,
IAFF)

Nawierzchnia sktada sie z dwdch warstw elastycznego podktadu i warstwy uzytkowe;j.

dwuwarstwowg (dolna SBR, gorna warstwa wylewana z poliuretanu i EPDM , posiadajgcg certyfikat

Warstwa nosna sktada sie z granulatu gumowego potgczonego lepiszczem poliuretanowym. Warstwe uzytkowg
stanowi system poliuretanowy, bedacy mieszaning poliuretanu i EPDM. Lgczna grubos¢ nawierzchni minimum 13
mm.

Zaprojektowac¢ podbudowe z betonu jamistego o grubosci 15 cm, utozonego na warstwie mrozoodpornej z piasku
0 grubosci 24 cm. Bieznia od strony wewnetrznej ograniczona korytem odwodnienia liniowego. Od strony
zewnetrznej oraz na odcinkach biezni prostej ograniczona obrzezem betonowym 6,0 x 30,0 cm lub obrzezem
poliuretanowym. Nawierzchnia biezni wymaga odpowiedniego wyprofilowania, przez co podbudowa musi by¢
wykonana w sposob doktadny. Nalezy wyprofilowa¢ spadki poprzeczne i podiuzne. Podloze pod warstwy
poliuretanowe musi by¢é wolne od zanieczyszczen organicznych, kurzu, btota, piasku oraz bez plam olejowych.
Kolorystyka biezni - ceglasta. Granulat gumowy EPDM powinien by¢ barwiony w masie.

Nie dopuszcza sie granulatu z recyklingu, ani granulatu malowanego. Na biezni oznaczone kolorem biatym linie
oddzielajgce tory o szerokosci 5 cm. Ponadto oznaczone linie startu i mety dla poszczegdlnych dystanséw, strefy
zmian dla sztafet oraz numeracje torow.

Wymagania dla nawierzchni: — certyfikat IAAF

- badania zgodnosci z normg PN-EN 14877:2014-02

Nawierzchnia powinna posiada¢ odpowiednie badania i atesty

Parametr Wymogi
Grubos¢ [mm] 213
Wytrzymatos¢ na rozcigganie [MPa] 20,5
Wydtuzenie przy zerwaniu [%] > 40
Amortyzacja (redukcja sity) (10 — 40 °C) [%] 35-50
Odksztatcenie pionowe (0°C) [mm] 0,6-25

Odksztatcenie pionowe (23°C) [mm]

Odksztatcenie pionowe (23°C) [mm] 0,6 — 2,5

Odksztatcenie pionowe (40°C) [mm]

Odksztatcenie pionowe (40°C) [mm] 0,6 — 2,5

Scieralno$¢ [g]

Scieralnos¢ [g] < 4

Wspétczynnik tarcia

Wspétczynnik tarcia > 0,5

Odpornos¢ na kolce — spadek wytrzymatosci i
wydtuzenia po kolcach

Nie wiecej niz 20% od wartosci wyjsciowych

Starzenie (skala szarosci) = 3
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Rzutnia do pchniecia kulg i rzutu mtotem/dyskiem:

Rzutnie do pchniecia kulg zaprojektowaé w obrebie biezni lekkoatletycznej od strony potudniowej w miejscu
istniejgcych miejsc za bramkami. Rzutnia sktada sie z kota, progu i sektora rzutow.

Koto o srednicy 2,135 m, o nawierzchni wykonanej z betonu o grubosci 10 cm.

Beton utozony na warstwie odsgczajgcej z piasku o grubosci 30 cm. Powierzchnia kofta pozioma, réwna. W
warstwie betonu nalezy zakotwi¢ obrecz stalowg do pchnigcia kulg wykonang z ptaskownika 60,0 x 6,0 mm.
Gérna krawedz obreczy rzutéw powinna znajdowac sie na poziomie nawierzchni sektora rzutéw. Dtugosé 20,0
m. Linie sektora rzutow tworzg kat 34,92° wyprowadzony ze srodka kota.

Do kota nalezy zamontowaé prog wykonany z drewna o wysokosci 10 cm. Sektor rzutéw o nawierzchni
trawiastej lub piasek, gr. ok.15 cm; ziemia prochnicza 5 cm; trawa sportowa naturalna, lub nawierzchnia
poliuretanowa.. Do rzutni rzutu mtotem/dyskiem doprojektowac siatke zabezpieczajgca.

Skocznia do skoku w dal i tréjskoku

Skocznie zlokalizowano od strony pétnocno-zachodniej w istniejgcym miejscu starej skoczni. Skocznia sktada
sie z rozbiegu o nawierzchni poliuretanowej o dtugosci 43,20 m. Rozbieg o szerokosci 1,22 m ograniczony od
zewnatrz liniami szerokosci 5 cm w kolorze biatym. tgczna szerokosc rozbiegu 1,32 m. Nawierzchnia rozbiegu
wykonczona poliuretanem. Konstrukcja nawierzchni i podbudowy rozbiegu — analogiczna jak konstrukcja
biezni.

Ograniczenie rozbiegu kraweznikami betonowymi 6,0 x 25,0 cm. Nachylenie poprzeczne rozbiegu 0,8 %. Na
rozbiegu zaplanowano lokalizacje belek odbicia do skoku w dal oraz do trojskoku. Odbicie z belek
zagtebionych w rozbiegu, ktérych poziom musi by¢ réwny z poziomem rozbiegu i zeskoczni. Belki drewniane o
szerokosci 20 cm w kolorze biatym. Zaprojektowa¢ zeskocznie o wymiarach 3,0 x 8,0 m wypetniong piaskiem o
grubosci 20 cm, utozonym na warstwie geowtdkniny. Ograniczenie zeskoczni kraweznikami z gumy 5,0 x 25,0
cm

Elektroniczna tablica wynikéw

Zakup i montaz tablicy elektronicznej wynikow - przeznaczona do pracy w warunkach zewnetrznych na
boiskach sportowych i stadionach. Tablica wraz z oprogramowaniem i montazem na nowych elementach
konstrukcyjnych w miejscu od strony wejsciowej na wale za bramkg od strony bramy wjazdowej na bieznie
boiska. Proponowane wymiary 3400x2400x80 mm. (czas gry, czas rzeczywisty wynik gry (od 0 do 19 ) oraz z
programowalnymi nazwami druzyn (24 cm - 21 znakdw, 30 cm - 24 znaki. Lokalizacja tablicy do ustalenia

z Zamawiajgcym.(planowana od strony bramy wejsciowej od sciezki pieszo-rowerowej)

Odwodnienie

Proponuje sie wykonac projekt odwodnienia i zagospodarowania wod opadowych zgodnie z przepisami prawa,
ze wszystkimi uzgodnieniami, pozwoleniami i decyzjami, zawierajgcego doktadne obliczenia wraz z
wykonaniem robot na jego podstawie, uwzgledniajgc ponizsze wytyczne:

Proponuje sie: wody opadowe odprowadzane bedg poprzez drenaz wgtebny oraz odwodnienie liniowe do
istniejgcej kanalizacji deszczowej lub w grunt przy 0,5% nachyleniu nawierzchni. System odwodnienia musi
zosta¢ zaprojektowany i wykonany tak, aby nawierzchnia biezni i skoczni wraz z terenem przylegajgcym byta
pozbawiona stojgcej wody podczas obfitych opadoéw deszczu.

Z uwagi na brak w bezpos$rednim sgsiedztwie kanalizacji deszczowej proponuje sie zastosowal -
(zaprojektowac) studnie zbiorczg (zbiornik deszczowy) dostosowang do zlewni do ktérej skierowaé wody
opadowe. W przysztosci umozliwiajgce nawodnienie boisk.
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Pitkochwyty
Przewiduje sie zaprojektowanie i montaz pitkochwytéw za bramkami na gtéwnej ptycie stadionu.

lé?ﬂ;guzk(g?c.)fili kwadratowych stalowych 80x60x3mm (stupy posrednie) oraz 80x80x3mm (stupy skrajne) o
catkowitej dtugosci 6,7 lub 4,7m — wysokos¢ po zamontowaniu w tulejach 6,0m i 4,0m. Posadowienie stupéw
w tulejach montazowych 70 cm ocynk. Tuleje osadzone w stopie fundamentowej. Pola zewnetrzne diugosci
od 2,5m do 3,5m, pozostate pola posrednie max. 5,0m szerokosci. Stupy nalezy wyposazy¢ od gory w
zaslepki plastikowe. W polach skrajnych zastrzaty z profilu stalowego 50x50x3mm przymocowane do stupéw
na obejmy oraz linka poprzeczna stalowa 5mm nierdzewna, zapieta po obu stronach zaciskami. Wszystkie
elementy stalowe ocynkowane i malowane proszkowo na kolor zielony.

Siatka lekka bezweztowa z nici polipropylenowej — niepalnej, odpornych na promieniowanie UV i czynniki
atmosferyczne. Siatka o oczku 80x80mm w kolorze zielonym i grubosci splotu 5 mm. Musi posiadaé
Swiadectwo niepalnosci oraz by¢ obojetna fizjologicznie (atest PZH). Mocowanie sieci do konstrukcji po
obwodzie pitkochwytu za pomoca stalowych linek napinajgcych @ 4mm w powtoce PCW. Siatka montowana
na karabinczykach zapinanych na drut naciggowy montowany na trzech wysokosciach dotem, gérg i w

Srodku. Drut napinany na Srubach rzymskich tgczonych za pomocg zaciskow.

Oznakowanie i malowanie biezni lekkoatletycznej
Linie malowane na kolor biaty. Grubo$¢ linii 5 cm, uwzgledniajgc wyznaczanie miejsc startu dla dystansoéw: 100
m, 100 m przez ptotki, 110 m przez ptotki, 200 m, 400 m i 400 m przez ptotki, 800 m, 1 500 m, 3 000 m, 5 000 m,
10 000 m, 2 000 m z przeszkodami i 3 000 m z przeszkodami oraz miejsca startu dla dystanséw: 60 m,

60 m przez ptotki, 80 m przez ptotki, 150 m, 200 m przez ptotki, 300 m, 600 m, 1 000 m, 1 mila, 2 000 m

i 1 500 m z przeszkodami.

Montaz oswietlenia

Zaktada sie wykonanie nowego przytgcza kablowego ze stacji transformatorowej GORTOR do nowego ztgcza
kablowego po proponowanej trasie kablowej jak w zatgczonym rysunku.

Nalezy zaprojektowa¢ i wykonac rozdzielnie kablowg zasilang kablem YAKXS 4x70 mm? w rejonie
istniejgcej suszarni. Rozdzielnia bedzie stuzyta jako zasilanie punktdéw gastronomicznych oraz SO (szafe
os$wietlenia) do wykorzystania dla boiska treningowego. Z w/w rozdzielni zaprojektowac rozdzielnie przy kasie
gtébwnej od strony ul. Sienkiewicza — rozdzielnia ta bedzie stuzyta jako zasilanie nagtosnienia i oswietlenia sceny
w trakcie trwania imprez lub do oswietlenia boiska treningowego.

Od rozdzielni w rejonie szatni zaprojektowaC i wykonacC zasilanie dla osSwietlenia biezni lekkoatletyczne;j.
Wykonanie przylgcza w strone gtownego boiska pitkarskiego. Na dtugosci projektowanej biezni wykonac
oswietlenie na masztach stalowych wykorzystujac istniejgce z o$wietlenie z lodowiska (demontaz i montaz)

Proponuje sie rowniez zamiane istniejgcych opraw oswietleniowych na energooszczedne LED.



Wymagania dotyczace wykonawcy prac nawierzchniowych:

Wykonawca i producent (dostawca) powinni potwierdzi¢ spetnienie warunkéw- wymogdéw Zamawiajgcego

dotyczacych parametréw nawierzchni i dotgczy¢ do dokumentacji przetargowe;j:

Aktualny certyfikat IAAF (Product Certificate) dla oferowanej nawierzchni o wymaganej grubosci na bieznie.
Certyfikat IAAF Class 1 dla obiektu.

Aktualny kompletny raport z badania na zgodnos$¢ z regulacjami IAAF, wydany w celu uzyskania certyfikatu
produktowego IAAF, potwierdzajgcy okreslone i wymagane przez |IAAF parametry, oraz raport z badan
niezaleznego laboratorium potwierdzajgcego pozostate parametry.

Aktualny kompletny raport z badania na zgodnos¢ z PN-EN 14877:2014 potwierdzajgcy pozostate
niewyszczegolnione powyzej cechy.

Atest Higieniczny PZH lub rownowazny.

Kompletny raport z badania na zgodnosé z ochrong $rodowiska naturalnego wykonane przez niezalezne
akredytowane laboratorium potwierdzajgce wymagane minimalne zawartosci metali ciezkich.

Karte techniczng nawierzchni poliuretanowej autoryzowang przez producenta potwierdzajgcg spetnienie
wyspecyfikowanych wymagan technologicznych.

Autoryzacje producenta systemu upowazniajgca do instalacji konkretnej nawierzchni poliuretanowej na
danym zadaniu wraz z potwierdzeniem udzielenia gwarancji.

Prébke oferowanej nawierzchni poliuretanowej wielkosci min. 10x10 cm.



Przyktadowy uktad dla zatozen projektowych biezni.

Bieznia 8 torowa 100 m
Bieznia 6 torowa 400 m
Skocznia do skoku w dal i tréjskoku

Rzutnia do pchniecia kulg/ mtotem

a > wn e

Réw do biegdw z przeszkodami

— Pitkochwyty za bramkami




Przyktadowe elementy wyposazenia opisane w PFU

kolorystyka i oznakowanie linii odwodnienie liniowe biezni lekkoatletycznej uktad rzutni kulg poza boiskiem wraz z
pitkochwytami

Klatka treningowa do rzutu miotem i dyskiem elektroniczna tablica wynikéw linie startéw biegéw



Il CZESC INFORMACYJNA

1. DOKUMENTY POTWIERDZAJACE ZGODNOSC ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO Z

WYMAGANIAMI WYNIKAJACYMI Z ODREBNYCH PRZEPISOW.

1.1. Budowa obiektéw typu: bieznia, skocznia do skoku w dal oraz rzutnia do pchniecia kulg na

terenie sportowym nie wymaga pozwolenia na budowe. Realizacja odbywac¢ sie bedzie na

zgtoszenie. Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego nie jest wymagana.

1.2. Budowa sieci kanalizacyjnej wymaga zgtoszenia

2. OSWIADCZENIE STWIERDZAJACE PRAWO DO DYSPONIWANIA NIERUCHOMOSCIA.

2.1. Oswiadczenie o prawie do dysponowania nieruchomoscig Oferent uzyska od Inwestora.

3. PRZEPISY PRAWNE | NORMY ZWIAZANE Z PROJEKTOWANIEM | WYKONANIEM

ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO

UWAGA: Brak przywotania jakiegokolwiek, obowigzujgcego dla zaprojektowania i wykonania
zamierzenia budowlanego, przepisu prawa lub normy nie zwalnia Wykonawcy z obowigzku jej

stosowania przy realizacji zadania inwestycyjnego.

3.1. PRZEPISY PRAWNE

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j Dz.U. z 2021r., poz.2351 ze. zm.);

Ustawg z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zaméwien publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1129
Zze zm.),

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiadaé¢ budynki i ich usytuowanie.(Dz.U. z 2002 Nr 75, poz.
690 z ze zm.)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie szczegétowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot
budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (t.j. Dz. U. z 2013r., poz. 1129 ze zm.
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie okreslenia metod i

podstaw sporzgdzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych
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kosztow prac projektowych oraz planowanych kosztow robot budowlanych okreslonych w
programie funkcjonalno-uzytkowym (Dz. U. z 2004r. Nr 130 poz.1389);

- Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia
2012r.. w sprawie szczego6towego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2012r., poz.
462 z pdzn. zm.);

- Ustawa z dnia 12 grudnia 2003 r. o ogdélnym bezpieczehstwie produktéw, (Dz. U. z 2021. Poz
222));

- Rozporzgdzeniem Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkotach i placéwkach (Dz. U. z 2003r.
Nr 6, poz. 69 z p6zn. zm.);

- Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w
sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drég pozarowych (Dz. U. z 2009 r. Nr
124 poz. 1030) oraz innymi obowigzujgcymi przepisami.

- Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia
2012 r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. 2012.462 z
pozn. zm.).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika
budowy, montazu i rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane
dotyczgce bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz.U. 2002.108.953 z pézn. zm.).

- Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia
2002 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektow budowlanych
(Dz.U. 2012.463 z pézn. zm.).

- Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji
dotyczgcej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
(Dz.U. 2003.120.1126 z p6zn. zm.).

Inne obowigzujgce przepisy techniczno-budowlane.

3.2. NORMY

Do zaprojektowania i wykonania zamierzenia budowlanego obowigzujg normy wg
rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw
technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U.2002.75.690 z pdzn.

zm.) - zatgczniku nr 1 do rozporzgdzenia.
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Wymagane dokumenty dotyczgce nawierzchni

Aprobata ITB lub dokument réwnowazny wydany przez uprawniong instytucje potwierdzajgcy
parametry nawierzchni,

Atest Higieniczny PZH,

Autoryzacja producenta systemu,

Karta techniczna systemu nawierzchni.

4. KOPIA MAPY ZASADNIECZEJ

4.1 Mape zasadniczg Zamawiajgcy przekaze Wykonawcy po podpisaniu umowy.

5. BADANIA GRUNTOWO-WODNE TERENU
5.1 Brak
6. ZALECENIA KONSERWATORSKIE KONSERWATORA ZABYKOW

6.1. Nie dotyczy. Na dziatce oraz w jej bliskim otoczeniu nie ma obiektéw ani terenéw objetych

ochrong konserwatorska.

7. ZALECENIA | EKSPERTYZY Z ZAKRESU OCHRONY SRODOWISKA

7.1. Inwestycja nie bedzie miata negatywnego wptywu na $rodowisko. Inwestor oczekuje takze,
ze przyjeta technologia wykonania boiska, zastosowane materiaty, sprzet, a takze

organizacja budowy w czasie realizacji inwestycji nie pogorszy tego stanu.

8. INWENTARYZACJA ZIELENI

8.1. Inwestycja nie wymaga usuwania drzew ani wykonania nasadzen zastepczych. Nie ma

koniecznosci wykonywania inwentaryzacji zieleni.

9. ZALECENIA POZOSTALE
9.1 Z uwagi na lokalizacje zamierzenia budowlanego na obszarze szczegodlnego
zagrozenia powodziowego — wymagane bedzie wykonanie operatu wodno prawnego i

uzyskanie decyzji wodno prawnej.

10. DODATKOWE WYTYCZNE INWESTORSKIE | UWARUNKOWANIA ZWIAZANE Z
BUDOWA | JEJ REALIZACJA

10.1. Zgodnie z Opisem przedmiotu zamowienia, warunkami umowy oraz SIWZ
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Zatgcznik 1A
Lokalizacja

ukl. 2000 strefa 7 (21°) v

ukt. wys.: Kronsztadt 60




Zatacznik 1B —zasilanie kablowe
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Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego — symbol US — ,,Miasto Gorlice” Plan nr 2
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Mapa zagrozenia powodziowego — portal ISOK

Mapy zagrozenia powodziowego
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