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PRZEKROJ NORMALNY C—C NA PROSTEJ (OD UL. DWORCOWEJ DO UL. OKOLNEJ)
klasa drogi Z, kateqoria ruchu KR4, przekréj 1x2+1 pas do lewoskretu, predkosé projektowa 50 km/h

georuszt monolityczny PP 40 kN/m
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SZCZEGOL. A
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odkrycie 12 cm
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grupa nosnosci Ul. Barlicklego

G1 | G2 | 63 [ G4 |Vl LudziMorza

grubosé [em]

Ez [MPa] na spadzie warstwy warstwa

TYP A1
4 4 4 4 warstwa Scieralna z SMA 11 8
6 6 6 6 warstwa wiazaca z AC 18 W
10 10 10 10 podbudowa zasadnicza z betonu asfaltowego AC 22 P
12160 [12160 [J>160 |1=>160
20 20 20 20 podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiazanej
12100 |12100 |j=100 |y=100 2z kruszywem Coor 0 UZiarnieniu 0/31,5
TYP 9
\Warstwa mrozoochronna z mieszani niezwiazanej lub gruntu
22 28 28 28 a 2 e
niswysadzinowego (naturalnego lub antropogenicznego) o
CBR=235%; o ile to konieczne warstwa mrozoochronna peni
1280 1250 1250 =50 funkcje warstwy odsaczajacej o k10= 8m/dobe

grubosé¢, cm warstwa
3 warstwa scieralna AC5SIlub AC8 S
3 Warstwa profilujgca AC 8 S
15+ podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiazanej z kruszywem

Cso30 0 uziarnieniu 0/31,5

warstwa ulepszonego podioza z z mieszanki niezwiazanej lub gruntu
15** niewysadzinowego (naturalnego lub antropogenicznego) o
CBR220%; o funkcji warstwy odsaczajacej o k10z 8m/dobe

taczna grubosé konstrukcji

Min. 21

*w przypadku przeciecia drogi rowerowej ze zjazdemn indywidualnym podbudowe Sciezki
rowerowej nalezy wykonad z materiatu jak dla konstrukcji ziazdéw o grubosci minimalnej
odpowiadajgcej grubosci podbudowy zjazddéw zachowujac projektowana niwelete $ciezki
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klasa drogi Z, kategoria ruchu KR4, przekrdj 1x2, predkos¢ projektowa 50 km/h
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PRZEKROJ NORMALNY F—F NA tUKU Z ISTNIEJACA SCIEZKA ROWEROWA PO STRONIE POYNOCNEJ (KM 0+075.3 — 0+177.8)
klasa drogi Z, kategoria ruchu KR4, przekréj 1x2, predkosé projektowa 50 km/h
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PRZEKROJ NORMALNY G-G NA PROSTEJ Z ISTNIEJACA SCIEZKA ROWEROWA PO STRONIE POYNOCNEJ
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20 25 warstwa ulepszonego podioza z gruntu stabilizowanego
CND- - ° [ .05 | SPoiwami hydraulicznymi
o 62 68 a8 93 taczna grubos$c konstrukgji
minimalna grubos$¢ konstrukeji ze wzgledu na przemarzanie,
4_4 - 44 52 60 wymagana w przypadku wystepowania w podtoZzu gruntdw

SRR R o watpliwych i wysadzinowych
e '"'7‘ 1) W przypadku pefnienia przez warstwe ulepszonego podfoza, dodatkowef funkcii warstwy odsaczajacej,

o wymagany dodatkowy parametr ke 2 B m/d.

Konstrukcja chodnika
grubosé, cm warstwa

30cm | kraweznik betonowy 20x30x100 8 kostka brukowa betonowa
. 3 dsypk towo — piaskowa 1:4
5cm | podsypka cementowo—piaskowa 1:4 i A i T .
10* podtlmdcl:wa. zasadnicza z mieszanki niezwiazanej Csomo
15¢cm | fawa betonowa C12/15 o Uzamientl 4/31,5

warstwa ulepszonego poditoza z z mieszanki niezwiazanej lub gruntu
5% niewysadzinowego (naturalnego lub antropogenicznego) o
CBR=220%; o funkcji warstwy odsaczajacej o k10z 8m/dobe

SZCZEGOY B
obrzeze betonowe 8x30 cm
odkrycie 2 cm

Min. 21

“w przypadku przecigcia drogr rowerowej ze zjazdem indywidualnym podbudowe Sciezki
rowerowef nalezy wykonac z materialu jak dia konstrukcji zjazdéw o grubosci minimalnej
odpowiadajacej grubosci padbudowy zjazdow zachowujac profektowanag niwelete sciezki
rowerowey,

“*Warstwe ulepszonego podloza nalezy zabudowac w przypadku gdy konieczne jest
zastosowanie warstwy odsgczajgcej

taczna grubosé konstrukcji

0.05 0 0.10

UWAGA!
Wzmocnienie warstw kruszywowych w konstrukcji nawierzchni
za pomocq georusztu monolitycznego nalezy zastosowaé
zgodnie z tabelg w opisie technicznym pkt. 4.7

"Projektowane wzmocnienia podfoza gruntowego”

®

30cm | obrzeze betonowe 8x30x100
15cm | fawa betonowa C8/10

SZCZEGOE. C

obrzeze betonowe 8x30cm SZCZEGOE D

roweroweyj,

**Warstwe ulepszonego podioza nalezy zabudowac w przypadku gdy konieczne jest
zastosowanie warstwy odsgczajacej

Konstrukcja $ciezki pieszo - rowerowej
gruboéc, cm warstwa
3 warstwa $cieralna AC5S lubACB S
3 Warstwa profilujgca AC 8 S
15+ podbudowa pomocnicza z mieszanki niezwigzanej z kruszywem
\?V?:soﬁrda ulepszonego podloza z mieszanki niezwigzanej lub gruntu
i E niewysadzinowego (naturalnego lub antropogenicznege) o
CBR=220%: o funkcji warstwy odsaczajacej o k102 8m/dobs
Min. 21 taczna grubosc konstrukcji

*w przypadku przeciecia Sciezki ze ziazdem indywidualnym podbudowe chodnika nalezy
wykonac z materialu jak dia konstrukcii ziazdow o grubosci minimainej odpowiadajgcej
gruboécl podbudowy zjazddw zachowujac niwelste projektowang niwelete chodnik
“Warstwe ulepszonego podiaza nalezy zabudowad w przypadku gdy konieczne jest
zastosowanie warstwy odsaczajacej

Konstrukcja zatok autobusowych
grubos¢, cm warstwa

16 Warstwa scieralna z kostki kamiennej tupanej 15/17 cm

3 3 cm — podsypka cementowo — piaskowa 1:4

21 Podbudowa z betonu cementowego C16/20

20 podbudov?fa zlasiadnicza z mieszanki niezwigzanej z kruszywem
Cso13 0 uziarnieniu 0/31,5

60 faczna grubosc konstrukcji

1)  Warstwe mrozoochronng nalezy zabudowaé w przypadku gdy konieczne jest
zastosowanie warstwy odsaczajgce)

grupa nosnosci Zjazdy publiczne i indywidualne z kostki
Konstrukeja Y 1ego bezp przy
&1 ‘ G2 G3 ‘ G4 ||ezdnl i .
Miejsca postojowe dla samochodow oscbowych
gruba&é, em warstwa
8 8 8 8 kostka brukowa betonowa
3 3 3 3 podsypka cementowo — piaskowa 1:4
fbud dnicza z mieszanki niezwi j Z kruszywem
20 | 2 | 2 | 2 | Enouziamieniu 0315
Warstwa ulepszonego podio2a z mieszanki niezwiazanej lub
5% 15* 18 20 | gruntu niewysadzinowego (naturalnego lub antropogenicznego)
© CBR=220%; o funkeji warstwy odsaczajacej o k102 8m/dobe
Min. 31 | Min. 31 48 51 qczna grubosé konstrukcji

odsgezajgee)

* Warstwe wepszonego podfoza nalezy

& w przyy ady z jast zastosoware warsty
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SZCZEGÓŁ D krawężnik betonowy 20x30cm na płask (odkrycie 0 cm)

AutoCAD SHX Text
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