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ul. Hallera 13, 38-300 Gorlice

PRZEDMIAR ROBOT

NAZWA INWESTYCJI : Budowa sieci wodociggowej w m. Kobylanka granica z Dominikowicami gm. Gorlice.

ADRES INWESTYCJI  :  Obreb: Dominikowice [0004], dz. nr: 1524/1; Obreb: Kobylanka [0005] dz. nr: 453/1, 453/2, 454/1, 454/2,
454/3, 455, 456, 457, 459/1, 459/2, 460

INWESTOR : Gmina Gorlice

ADRES INWESTORA  : ul. 11 Listopada 2, 38-300 Gorlice

BRANZA . sie¢ wodociggowa

SPORZADZIt KALKULACJE :  Paulina Urbanik
DATA OPRACOWANIA : wrzesien 2023 r.

Stawka roboczogodziny :
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wrzesien 2023 r.
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OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

NAZWA | ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO:

Budowa sieci wodociggowej w m. Kobylanka granica z Dominikowicami gm. Gorlice.

Jednostka ewidencyjna: Gmina Gorlice [120505_2]

Obreb: Dominikowice [0004], dz. nr: 1524/1

Obreb: Kobylanka [0005] dz. nr: 453/1, 453/2, 454/1, 454/2, 454/3, 455, 456, 457, 459/1, 459/2, 460.

Kategoria obiektu: XXVI

ZALOZENIA WYJSCIOWE DO KOSZTORYSOWANIA:

Podstawe do sporzgdzenia kosztorysu inwestorskiego stanowity:

- specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robot budowlanych,

- uzgodnienia z Zamawiajacym,

- dokumentacja projektowa,

- wizja lokalna,

Kosztorys inwestorski zostat opracowany na postawie Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dn. 18 maja 2004 (Dz.U.130.1389 z

dn.08.06.2004r.) w sprawie okreslenia metod i podstaw sporzadzenia kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztéw prac

projektowych oraz planowych kosztow rob6t budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno-uzytkowym (Dz. U. nr 130, poz. 1389)

Zatozenia wyjsciowe do kosztorysowania:

A. Niniejsze opracowanie obejmuje swoim zakresem roboty pomiarowe, ziemne, montazowe i odtworzeniowe przy budowie sieci wodo-

ciggowe;.

B. Kosztorys zostat przedstawiony w formie kosztorysu inwestorskiego. w formie szczegétowej.

C. Jako podstawe wyceny przyjeto nastepujace katalogi: KNR, KNRW, KNNR, kalkulacja indywidualna.

D. Ceny materiatéw, robocizny i sprzetu przyjeto w kosztorysie wg cen jednostkowych robét okreslonych na podstawie danych
rynkowych oraz $rednich cen materiatéw - BISTYP w Il kwartale 2023 r.

E. Ceny materiatéw podano tacznie z kosztami zakupu.

F. Przy kalkulacji ceny jednostkowej przyjeto nastepujace wskazniki cenotworcze: na podstawie danych rynkowych
wystepujgcych na terenie Powiatu Gorlice i okolicy oraz (wg informacji BISTYP w IIl kwartale 2023 r. )

G. Przy ustalaniu wskaznik6w narzutéw kosztéw posrednich i narzutu zysku przyjeto wielkosci okreslone wedtug danych
rynkowych.

- Stawka robocizny kosztorysowej przyjeta jako $rednia krajowa —R= 23,00

- Narzuty:- koszty posrednie (og6ine) Ko- 60,0 % do Ri S

- koszty zakupu Kz - 3,0 % do M

-zysk Z- 11,0 % do R, Si Ko

Poziom cen Illkwartat 2023 r.

Zakres rzeczowy inwestycji:

Wodociag z rur PE 100 RC SDR11 PN16

-d-110/10,0mm — L=759,0m

- d-110/10,0mm — L=219,0m - przewierty sterowane

- d-40/3,7mm, L=16,0m

Studnia wodomierzowa d-1000 — 1 kpl.

Zasuwy odcinajgce:

-d-100mm — 4szt.

- d-40mm — 4szt.

Opracowanie nie obejmuje wykonania przytgczy wodociggowych do budynkéw mieszkalnych.
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Budowa sieci wodociggowej w m. Kobylanka granica z Dominikowicami gm. Gorlice.

PRZEDMIAR ROBOT

Lp. ‘ Podst ‘ Opis i wyliczenia ‘ jom. Poszcz Razem
Budowa sieci wodociagowej w m. Kobylanka granica z Dominikowicami gm. Gorlice
1|Roboty przygotowawcze i roboty ziemne
1/KNNR 1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa wodociagu km
d.1/0111-02
0.791 km 0.791
RAZEM 0.791
2|KNNR 1 Usunigcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci do 15 cm za pomoca spycha-|m2
d.1/0113-01 rek
1144.000 m2 1 144.000
RAZEM 1 144.000
3|KNR 2-01 Roboty ziemne wykon.koparkami podsigbiernymi o poj.tyzki 0.25 m3 w gr.kat.III-IV z |m3
d.10205-04 transp.urobku samochod.samowyladowczymi na odlegtos¢ do 1 km - 90% mechanicz-
nie
1098.24*0.9 m3 988.416
RAZEM 988.416
4/KNR 2-01 Reczne wykopy ciagte lub jamiste ze skarpami o szer.dna do 1.5 m i glgbok.do 1.5m ze|m3
d.1/0310-02 zlozeniem urobku na odktad (kat.gr.IIl) - 10% re¢cznie
1098.24*0.10 m3 109.824
RAZEM 109.824
5|KNNR 1 Azurowe umocenienie $cian wykop6w wraz z rozbiérka palami szalunkowymi stalo-  |m2
d.1/0313-04 wymi (wypraskami) w gruntach suchych ; wyk.o szer.do 1 mi glgb.do 3.0 m; grunt
kat. III-IV - przyjeto 30% diugosci wykopow
R=0,5
514.800 m2 514.800
RAZEM 514.800
6| KNR 2-01 Zasypywanie wykop6w spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odl. do 10 m w m3
d.1]0230-02 gruncie kat. III-IV
1098.240 m3 1 098.240
RAZEM 1 098.240
7/KNNR 1 Reczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat.IV m2
d.1/0501-02
1144.000 m2 1 144.000
RAZEM 1 144.000
2 |Roboty montazowe
8| KNR 2-18 Podtoza z materiatéw sypkich o grub.10 cm m2
d.210501-01
286.000 m2 286.000
RAZEM 286.000
9|KNR 2-28 Obsypka rurociagu gruntem z wykopu, jego przesianie m3
d.210501-08
137.280 m3 137.280
RAZEM 137.280
10\ KNNR 4 Ksztaltki zeliwne ci$nieniowe kotnierzowe o $r. 80 mm szt
d.211014-02
analogia
4.000 szt 4.000
RAZEM 4.000
11/ KNNR 4 Montaz rurociagéw z rur polietylenowych PE100-RC o $r.zewnetrznej 110x10 mm m
d.211009-04 SDR11 PN16
775.000 m 775.000
RAZEM 775.000
12\ KNNR 4 Potaczenie rur polietylenowych cisnieniowych PE, PEHD metoda zgrzewania czotowe- | zfacz.
d.2(1010-04 go o §r. zewn. 110 mm
103.000 ziacz. 103.000
RAZEM 103.000
13 KNNR 4 Montaz rurociaggdw z rur polietylenowych PE100-RC o $r.zewnetrznej 40x3,7 mm m
d.211009-01
analogia
16.000 m 16.000
RAZEM 16.000
14 KNNR 4 Potaczenie rur polietylenowych cisnieniowych PE, PEHD za pomocg ksztaltek elektro- |ztacz
d.2(1011-01 oporowych o $r. zewn. 40 mm
analogia
8.000 zlacz. 8.000
RAZEM 8.000
15\ KNNR 4 Zasuwy typu"E" kotnierzowe z obudowg o $r. do 100 mm montowane na rurociggach |kpl.
d.21112-02 PVCiPE
4.000 kpl. 4.000
RAZEM 4.000
16\ KNNR 4 Zasuwy typu "E" kolierzowe z obudowg o $r. do 65 mm montowane na rurociagach  |kpl.
d.21112-01 PE, DN40
4.000 kpl. 4.000
RAZEM 4.000
17/ KNR 2-28 Ksztaltki PE na rurociggach PE o $ér. zewn. rury 110 mm - Tréjnik wtryskowy PE 110/ |szt.
d.210305-03 110 SDR11 PN16
5.000 szt. 5.000
RAZEM 5.000
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Budowa sieci wodociggowej w m. Kobylanka granica z Dominikowicami gm. Gorlice.

PRZEDMIAR ROBOT

Lp. Podst Opis i wyliczenia jom. Poszcz Razem
18/ KNR 2-28 Ksztaltki PE na rurociggach PE o $ér. zewn. rury 110 mm - Kolano wtryskowe PE Szt.
d.210305-03 SDR11 PN16
15.000 szt. 15.000
RAZEM 15.000
19/ KNR 2-28 Ksztaltki PE na rurociggach PE o ér. zewn. rury 110 mm Szt.
d.210305-03
2.00 szt. 2.000
RAZEM 2.000
20/ KNNR 4 Montaz ksztattek cisSnieniowych PE, PEHD o pofaczeniach zgrzewano-kotnierzowych |szt
d.2(1012-02 (tuleje kotnierzowe na luzny kotnierz) o $r.zewnetrznej 110 mm
6.000 szt 6.000
RAZEM 6.000
21|KNR 2-18 Nasady rurowe (opaski) na istniejacych rurociggach o $r.100 mm Szt.
d.210902-02
2.000 szt. 2.000
RAZEM 2.000
22| KNR-W 2-18 |Studnie wodomierzowe systemowe o Srednicy 1000 mm m
d.210518-01
analogia
1.000 m 1.000
RAZEM 1.000
23|/KNR 9-08 Analogia. Przewierty sterowane o $r. DN 110 mm - rura 110x10.0, grunt kat. III-IV, m
d.2(0202-06 przewierty pod drogami, ciekami, skupiskami drzew, posesjami prywatnymi itp. - bez
kosztéw rury
219.000 m 219.000
RAZEM 219.000
24/ KNR 2-19 Oznakowanie trasy wodociagu ulozonego w ziemi taSma z tworzywa sztucznego m
d.210219-01
791.000 m 791.000
RAZEM 791.000
25/KNNR 4 Préba szczelnosci sieci wodociagowych z rur PE, PEHD 200m -
d.2/1608-01 1 préb.
3.955 200m - 3.955
1 préb.
RAZEM 3.955
26/ KNNR 4 Jednokrotne ptukanie sieci wodociggowej o $r. nominalnej do 150 mm, dwukrotnie odc.200
d.21612-01 Krotnos¢ =2 m
3.955 0dc.200 3.955
m
RAZEM 3.955
27/KNNR 4 Dezynfekcja rurociggéw sieci wodociggowych o $r.nominalnej do 150 mm 0dc.200
d.21611-01 m
3.955 0dc.200 3.955
m
RAZEM 3.955
28/ KNR 2-28 Oznakowanie trasy rurociggu tabliczkami na stupku betonowym kpl.
d.210315-02
19.000 kpl. 19.000
RAZEM 19.000
29| KNR-W 2-18 |Wykonanie ré6znych elementéw drobnowymiarowych o objetosci do 1.5 m3 - bloki m3
d.2(0530-01 oporowe z bet.B15
1.500 m3 1.500
RAZEM 1.500
30 KNR-W 2-18 |Obetonowanie skrzynek do zasuw m3
d.210530-01
0.75 m3 0.750
RAZEM 0.750
31|Kalkulacja |Inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza kpl
d.2|indywidualna
1.00 kpl 1.000
RAZEM 1.000
TABELA ELEMENTOW SCALONYCH
Lp. Nazwa Robociz- | Materiaty Sprzet Kp Y4 R+na- M+na- |S+narzu-| RAZEM
na rzuty rzuty ty
1|Roboty przygotowawcze
i roboty ziemne
2|Roboty montazowe
RAZEM netto
VAT
Razem brutto
Stownie:
-4 -
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Budowa sieci wodociggowej w m. Kobylanka granica z Dominikowicami gm. Gorlice

ZESTAWIENIE ROBOCIZNY

Lp.

Nazwa

Jm

llo$¢

Cena jedn.

Wartos¢

1.

robocizna

r-g

2 308.3760

RAZEM

Stownie:
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Budowa sieci wodociggowej w m.

Kobylanka granica z Dominikowicami gm. Gorlice

ZESTAWIENIE MATERIALOW

ocynkowane $r.50 mm’

Lp. Nazwa Jm | llosé¢ | llinw. | lwyk. | Cena War- | Grupa | Dostaw- | Cenado- | Ra- | Ra-
jedn. tos¢ ca stawcy | bat bat
mak- | zasto-
sy- |sowa-
mal- ny
ny
1.|bale iglaste obrzynane na-|m3 0.0593 0.0593
sycane KL.III
2.|bale iglaste obrzynane na-|m3 0.4427 0.4427
sycone gr.50-64 mm kl.I1I
3.|deski iglaste obrzynane  |m3 0.2138 0.2138
19-25 mm KLIII
4.|deski iglaste obrzynane  |m3 0.0394 0.0394
28-45 mm kLIl
5.|dokumentacja geodezyjna |kpl 1.0000 1.0000
powykonawcza
6.|drewno iglaste, okragte ms3 0.4273 0.4273
nasycone na stemple
7./drewno na stemple budo- |m3 0.0203 0.0203
wlane okragte iglaste ko-
rowane
8.|farba ftalowa nawierzch- |dm3 | 1.9000 1.9000
niowa
9.|klamry ciesielskie kg 51.4800 51.4800
10. klamry ciesielskie' kg 24.5210 24.5210
11.|kolano PE wiryskowe o $r.|szt | 16.2000 16.2000
110 mm SDR11 PN16
12.|kotnierz stalowy ocynko- |szt 6.0000 6.0000
wany luzny o $r.zewnetrz-
nej 110-140 mm
13.|kotnierze za$lepiajgce o |szt 0.7910 0.7910
$r.do 110 mm
14.krawedziaki iglaste obrzy- [m3 0.0989 0.0989
nane nasycone Kl.I|
15. kroéce zeliwne jednokot-  [szt 8.0000 8.0000
nierzowe FW do rur z two-
rzyw sztucznych o $r. do
100 mm
16.|krécce zeliwne jednokot- |szt 8.0000 8.0000
nierzowe FW do rur z two-
rzyw sztucznych o $r. do
65 mm
17.kro¢ce zeliwne jednokot-  [szt 0.3950 0.3950
nierzowe o $r. do 110 mm
18.|ksztaltka elektrooporowa |szt 8.0000 8.0000
PE, PEHD o $r. zewn. 40
mm
19.|ksztattki PE do zgrzewa- |szt 2.1600 2.1600
nia doczotowego o $r.
zewn. rury 110 mm
20. |ksztattki zeliwne cisnienio- [szt 4.0000 4.0000
we kotnierzowe o $r. 80
mm
21.|kurki do nawiercania rur  |szt 2.0000 2.0000
zeliwnych kotnierzowych
$r.40 lub 50 mm
22.|mieszanka betonowa kla- |m3 1.9000 1.9000
sy B 10
23.|mieszanka betonowa zwy-|m3 2.3625 2.3625
kta z kruszywa naturalne-
go B15
24./nasady rurowe zeliwne szt 2.0000 2.0000
kotnierzowe z siodetkiem
zeliwnym i opaska stalo-
wa $r.40 lub 50 mm
25.|nasuwki na rury PVC (PE) |szt 8.0000 8.0000
cisnieniowe typu NW-W o
$r. do 100 mm
26.|obudowy zeliwne do za- |szt 4.0000 4.0000
suw o $ér. do 100 mm
27.|obudowy zeliwne do za- |szt 4.0000 4.0000
suw o $r. do 65 mm
28.|pale szalunkowe stalowe |t 0.1750 0.1750
29.|podchloryn sodowy kg 1.9775 1.9775
30.|pospdtka - kruszywo nie- |m3 | 34.8920 34.8920
normowane
31.|rury stalowe gwintowane |m 5.9325 5.9325
ocynkowane $r.50 mm
32.|rury stalowe gwintowane |m 5.9325 5.9325
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Budowa sieci wodociggowej w m. Kobylanka granica z Dominikowicami gm. Gorlice

ZESTAWIENIE MATERIALOW

Lp.

Nazwa

Jm

llo$¢

Il inw.

Il wyk.

Cena
jedn.

War-
tosc¢

Grupa

Dostaw-
ca

Cena do-
stawcy

Ra-
bat
mak-
sy-
mal-
ny

Ra-
bat
zasto-
sowa-
ny

33.

rury z polietylenu PE100-
RC o $r.zewnetrznej 40x3,
7 mm SDR11 PN16

16.3200

16.3200

34.

rury z polietylenu PE100_
RC o $r.zewnetrznej
110x10 mm SDR11 PN16

m

790.500
0

790.500
0

35.

skrzynki zeliwne do zasuw

szt

4.0000

4.0000

36.

skrzynki zeliwne do zasuw
domowych

szt

4.0000

4.0000

37.

stupki drewniane iglaste
$r. 70 mm dla drdg i wa-
tow

m3

0.2294

0.2294

38.

stupki zelbetowe znaczni-
kowe

szt

19.0000

19.0000

39.

Studnia wodomierzowa
1000 H=1600, krééce fi 40

m

1.0000

1.0000

40.

Sruby stalowe Sredniodo-
ktadne z nakretkami i pod-
ktadkami

10.6785

10.6785

41.

Sruby stalowe Sredniodo-
ktadne z nakretkami i pod-
ktadkami M-14

12.5600

12.5600

42.

Sruby stalowe Sredniodo-
ktadne z nakretkami i pod-
ktadkami M-14

3.0400

3.0400

43.

Sruby stalowe Sredniodo-
ktadne z nakretkami i pod-
ktadkami M 16

5.4400

5.4400

44,

Sruby stalowe z tbem
szesciokatnym z nakret-
kami i podktadkami M-16
ocynk.

12.8400

12.8400

45.

tablica informacyjna do
znakowania rurociggéw

szt

19.0000

19.0000

46.

tasma z polichlorku winylu

m2

237.300
0

237.300
0

47.

tréjnik PE wtryskowy o $r.
110 mm SDR11 PN16

szt

5.4000

5.4000

48.

tuleja z PVC dla luznych
kotnierzy stalowych

szt

0.7910

0.7910

49.

tuleje kotnierzowa, cisnie-
niowa PE, PEHD o $r.ze-
wnetrznej 110-140 mm

szt

6.0000

6.0000

50.

uszczelki gumowe ptaskie
do potaczen kotnierzo-
wych o ér. 80 mm

szt

4.0000

4.0000

51.

uszczelki gumowe ptaskie
do potaczen kotnierzo-
wych o ér. do 100 mm

szt

8.0000

8.0000

52.

uszczelki gumowe ptaskie
do potaczen kotnierzo-
wych o ér. do 65 mm

szt

8.0000

8.0000

53.

uszczelki gumowe ptaskie
do potaczen kotnierzo-
wych o $r.zewnetrznej
110-140 mm

szt

6.0000

6.0000

54.

woda z rurociggu

m3

61.4607

61.4607

55.

zasuwa typu "E" kotnie-
rzowa DN 40 mm

szt

1.8572

1.8572

56.

zasuwa typu "E" kotnie-
rzowa o $r. 100 mm

szt

4.0000

4.0000

57.

materiaty pomocnicze

RAZEM

Stownie:
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Budowa sieci wodociggowej w m. Kobylanka granica z Dominikowicami gm. Gorlice

ZESTAWIENIE SPRZETU

Lp. Nazwa Jm llos¢ Cena jedn. Wartos¢
1.|agregat pragdotwoérczy m-g 68.8700
2.|ciggnik siodtowy z naczepg 16t m-g 25.1875
3.|koparka gasienicowa 0.25 m3 m-g 97.2601
4. prosciarka do rur PE m-g 0.6800
5.|samochéd dostawczy m-g 1.1865
6./samochdéd dostawczy 0.9 t m-g 15.7090
7./samochéd dostawczy 0.9 t' m-g 0.8000
8.|samochéd samowytadowczy 5 t m-g 225.6554
9./samochdd skrzyniowy m-g 1.4272

10./samochéd skrzyniowy" m-g 12.4978
11.|samochdéd skrzyniowy 5-10 t m-g 0.0600
12.|samochéd skrzyniowy 5 t m-g 0.6975
13.|samochéd skrzyniowy do 5t' m-g 61.3200
14.|sprezarka m-g 12.8538
15.|spycharka ggsienicowa 55 kW (75 KM) m-g 15.1557
16.|spycharka ggsienicowa 74 kW (100 KM) m-g 2.6312
17.|urzadzenie do przeciskéw sterowanych z agregatem hydraulicznym |m-g 135.7800
18.|zesp6t pradotwdrczy-tréjfazowy m-g 135.7800
19.|zgrzewarka do rur PE, PEHD o $rednicy do 140 mm m-g 66.9500
20.|zgrzewarka do zgrzewania elektrooporowego ksztattek PE, PEHDm| m-g 1.9200
21.|zuraw samochodowy m-g 0.7100
22.|zuraw samochodowy m-g 28.5200
23.|zuraw samochodowy 4 t m-g 6.2700
24.|zuraw samochodowy 5-6t' m-g 137.9700
RAZEM
Stownie:
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