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OPIS DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWNIA DZIALKI

1.2

PRZEDMIOT | PODSTAWA ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO

Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany przebudowy dachu budynku szkoty
podstawowej im Jana Pawta I w Ractawicach Slaskich na dz. nr 732 i 734 k.m.5 , jedn.
ewid.: Glogowek — obszar wiejski , Obreb - 0070 Ractawice Slaskie.

Teren zamierzenia budowlanego jest wlasnoscig Inwestora, zgodnie ze ztozonym
o$wiadczeniem o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomo$cig na cele
budowlane.

Podstawa opracowania

Podstawe opracowania stanowily:

1
2.
3.
4
5

. Zlecenie inwestora;

Pomiary inwentaryzacyjne budynku podlegajacego przebudowie;
Uzgodnienia technologiczne i materialowe z Inwestorem,;
Kopia mapy zasadniczej ;

. Obowigzujace normy i normatywy dla budownictwa ogolnego w tym:

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie
warunkéw technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie
(DZ. U. z2019r. poz. 1065 z pdzn. zm.),

e Ustawa z dnia 27 marca 2003 o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
(Dz. U. Nr 80, poz. 717 z pdzn. zm.),

e Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020 r. w sprawie
szczegOtowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. z 2020r. poz. 1609 z
pdzn. zm.)

e Dokumenty wedlug wykazu zatacznikow formalnoprawnych

ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU
Opis stanu istniejgcego

Teren bedacy przedmiotem opracowania obejmuje dziatki o nr ewidencyjnym 732 i 734
k.m.5 , jedn. ewid.: Glogowek — obszar wiejski , Obreb - 0070 Ractawice Slaskie,
tworzace jedna dziatk¢ budowlang . Teren dzialki niejednorodny ,wysokosciowo ze
spadkiem w kierunku potudniowym, ksztalt zblizony do prostokgta przylegajacego
jednym bokiem do dziatki drogowej — drogi publicznej dz. 1398 k. m. 5 stanowiacej ul.
Zwycigstwa (Strona potudniowa). Od pozostatych stron dziatka graniczy z dziatkami
zabudowanymi budynkami w zabudowie zagrodowe;j.

Dzialka obstugiwana jest istniejacym zjazdem indywidualnym z drogi publicznej nr dz
nr 1398 km.5 - ul. Zwycigstwa. Na omawianej dzialce wzniesiony jest
czterokondygnacyjny budynek szkoty wraz z salg gimnastyczng. Budynek szkoty o
zroznicowanej wysokosci , nie podpiwniczony z stropodachem krytym papa oraz boiska
sportowe i rekreacyjne stuzgce potrzebom szkoty. Teren dziatki jest w pelni
zagospodarowany, ogrodzony z urzadzonymi terenami zielonymi (trawnikami) oraz
terenem utwardzonym stanowigcym komunikacje wewnetrzng, zapewniajacg dojazd do
budynku i boisk oraz obstuge techniczng. Pozostalg powierzchnie dziatki stanowi teren
biologicznie czynny, poro$nigty zielenig trawiasta. Projektowana inwestycja lezy
w zasiegu obstugi istniejacej sieci wodociggowej, kanalizacji ogoélnosptawnej i
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2.2

3.2.

3.3.

3.4.

energetycznej. Wody opadowe z dachu budynku szkoty odprowadzane sg do sieci
kanalizacji ogélnosptawnej biegnacej w ul. Zwycigstwa. Z terendw utwardzonych wody
odprowadzane sg powierzchniowo na teren biologicznie czynny dziatki.

Roboty rozbiorkowe w terenie

Nie przewiduje si¢ prac rozbiorkowych .

PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU

Opis projektowanego zagospodarowania terenu

W zwiazku z przedmiotowag inwestycja nie przewiduje si¢ zmian w zastanym
zagospodarowaniu terenu. Teren jest w pelni ogrodzony. Planuje si¢ przebudowe dachu
budynku szkoty im. Jana Pawta II w Ractawicach SI. W ramach przebudowy przewiduje
si¢ zmian¢ pokrycia dachowego z papy na powloke z zywic poliuretanowych .
Zasadnicza bryta budynku pozostanie bez zmian z zachowaniem dotychczasowych
gabarytow budynku szkoty i1 odlegtosci od granic dziatki. Inwestycja realizowana bedzie
z zachowaniem istniejacej linii zabudowy. Budynek poddany inwestycji zlokalizowany
jest w odlegtosciach od granicy z sgsiednimi dziatkami budowlanymi zgodnymiz § 12
Warunkéw technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie .

Nie przewiduje si¢ zmian w zagospodarowaniu terenu, nie przewiduje si¢ zmiany
lokalizacji doj$¢ i dojazdoéw

Urzadzenia budowlane zwiazane z obiektem budowlanym

Budynek Szkoty Podstawowej im Jana Pawta II w Ractawicach Slaskich podlaczony
jest obecnie do wszystkich mediow za pomocg istniejacych przytaczy. tj.:

- do sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowe

- do sieci wodociggowe;j

- do sieci elektroenergetycznej

W zwigzku z planowang przebudowa dachu nie przewiduje si¢ budowy nowych
przytaczy. Planowane zapotrzebowanie na energi¢ elektryczng, wodg¢ oraz ilosci
generowanych S$ciekow jak dotychczas i nie odbiegaja od wartosci ustalonych w
zawartych wczesniej umowach z wlascicielami tych sieci.

Odpady komunalne gromadzone bedg w kubtach ustawionych w wyznaczonym
utwardzonym miejscu na terenie posesji. Ciepla woda uzytkowa i do centralnego
ogrzewania uzyskiwana bedzie podobnie jak dotychczas z istniejacej kottowni
zlokalizowanej w bunku .

Sposdéb odprowadzania lub oczyszczania Sciekow

Scieki sanitarne odprowadzane beda na dotychczasowych zasadach do  sieci
kanalizacyjnej — istniejagcym przytaczem.

Wody atmosferyczne odprowadzane beda na dotychczasowych zasadach — z dachu
budynku szkoly grawitacyjnie poprzez system rynien i rur spustowych istniejacym
przylaczem do sieci kanalizacji ogolnosplawne;.

Z terendéw utwardzonych oraz z czg¢$ci dachu wody odprowadzane beda na teren wlasny
Inwestora z mozliwoscig cze¢sciowego ich przechwytywania z wykorzystaniem do
pielggnacji zieleni. Z przeprowadzonego bilansu wod opadowych wynika, Ze ich ilo$¢
W calosci moze by¢ odebrana przez teren biologicznie czynny dziatki Inwestora.

Uklad komunikacyjny

Na terenie dziatki — doj$cia utwardzono kostkg betonowg , stanowigce piesze dojécie do
wszystkich wejs¢ gldéwnego do budynku.
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3.5.

3.6.

Sposéb dostepu do drogi publicznej

Dziatka posiada bezposredni dostep do drogi publicznej. Droga publiczna — ulica
Zwycigstwa , przylega do dziatek nr 735 i m732 k.m. 5 potudniowej od strony
potudniowej i do drogi transportu rolnego — dz. nr 1398 . Nie przewiduje si¢ zmiany
lokalizacji wejs¢ 1 wjazdoéw na dziatke .

Parametry techniczne sieci i urzadzen uzbrojenia terenu

Przytacze wody — istniejace -
Przylacz energetyczny — istniejacy przytacz kablowy ,
Istniejacy przytacz kanalizacji sanitarnej i deszczowe;j

Projektowana przebudowa dachu nie koliduje z istnicjgcymi w terenie instalacjami i
urzadzeniami uzbrojenia terenu W sposob uniemozliwiajacy ich dalsza eksploatacje.

Uksztaltowanie terenu i uklad zieleni

Teren dziatki objetej opracowaniem urzadzony, zagospodarowany boiskami szkolnymi
oraz w duzej czeSci stanowi teren nieutwardzony porosnigty zielenig niska rekreacyjna.
Nie przewiduje si¢ zmian w zagospodarowaniu terenu .

ZESTAWIENIE POWIERZCHNI POSZCZEGOLNYCH CZESCI _TERENU
DZIALKI

Teren objety inwestycja jest dziatkg budowlang Bi i Bz w zwiagzku z tym nie , zachodzi
konieczno$¢ uzyskania wytaczenia z produkcji rolne;j .

Bilans terenu dla dziatki budowlanej - dz.732 i 734 k.m.5 w Ractawicach Slaskich

Dziatka nr 732 o powierzchni 3700 m?
Dziatka nr 734 o powierzchni 4500 m?

Razem 8200 m?

Powierzchnia zabudowy

Budynku szkoty 1130,00 m? 13,78 %
Powierzchnia utwardzona 2500,0 m? 30,49 %
Tereny biologicznie czynne 4570,00 m? 55,73 %
Razem 8200,00 m? 100,00 %

POZOSTALE INFORMACJE I DANE
Wymagania wynikajace z ustalen miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego

Nie dotyczy , brak ograniczen.

Omawiany teren nie jest objety Planem zagospodarowania przestrzennego .
Zgodnie z art. 50 ust 2 i 59 ust.1 Ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i
zagospodarowaniu przestrzennym ( Dz.U. 2021 poz. 11.)

,2. Nie wymagaja wydania decyzji 0 warunkach zabudowy roboty budowlane:

1) polegajace na remoncie, montazu lub przebudowie, jezeli nie powodujg zmiany
sposobu zagospodarowania terenu i uzytkowania obiektu budowlanego oraz nie
zmieniajg jego formy architektonicznej, a takze nie sg zaliczone do przedsigwzig¢
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5.2.

5.3.

5.4.

5.5.

wymagajacych przeprowadzenia postgpowania w sprawie oceny oddziatywania na
srodowisko, w rozumieniu przepiséw o ochronie srodowiska,”

Omawiany zakres robot budowlanych nie wptywa na zmiane zagospodarowania
przestrzennego oraz nie zmieniaja sposobu uzytkowania obiektu, zatem nie wymaga
uzyskania decyzji o warunkach zabudowy.

2) obiektéw i1 urzadzen budowlanych, na budowe ktorych nie jest wymagane
pozwolenie na budowg, jezeli nie podlegaja ochronie jako zabytki.

uklad przestrzenny oraz forma architektoniczna obiektu budowlanego, w tym jego
wyglad zewnetrzny, uwzgledniajac charakterystyczne wyroby wykonczeniowe
i kolorystyke elewacji, a takze sposob jego dostosowania do warunkéow
wynikajacych z wymaganych przepisami szczegélnymi pozwolen, uzgodnien lub
opinii innych organow,

Budynek Szkoly posiada prostag forme architektoniczng , wzniesiony jest na rzucie
potaczonych prostokatow. Jest to budynek niepodpiwniczony — zroéznicowany
wysokosciowo cztero, trzy i jednokondygnacyjny. Budynek kryty stropodachem
pokrytym papg na lepiku. Elewacja — tynk cementowo-wapienny malowany w kolorze
z6ttym . Stolarka okienna w kolorze bialym , parapety blacha w kolorze biatym . Zakres
robot nie wymaga uzgodnien z rzeczoznawcami do spraw Sanitarnych , BHP i
Ergonomii oraz rzeczoznawca do spraw sanitarnych . W ramach przebudowy nie
przewiduje si¢ zmian w budynku wptywajacych na uktad przestrzenny oraz forme
architektoniczng obiektu budowlanego

Wymagania w zakresie ochrony konserwatorskiej i ochrony zabytkéow

Omawiana dziatka nie jest wpisana do rejestru zabytkow oraz nie podlega ochronie na
podstawie wpisu do gminnej ewidencji zabytkéw. Potozona jest natomiast na obszarze
historycznego uktadu urbanistycznego ujetego w gminnej ewidencji zabytkow.

Wplyw eksploatacji gorniczej

Teren inwestycji nie jest objety zasiggiem obszaru gorniczego. Nie wystepuja negatywne
oddzialywania na podtoze gruntowe. Nie ma réwniez obecnie ani nie przewiduje si¢ w
przysztosci mozliwosci deformacji podtoza. W zwiazku z powyzszym zabezpieczenia
przed wplywami eksploatacji gorniczej nie sa konieczne.

Informacje o istniejacych i przewidywanych zagrozeniach dla Srodowiska oraz
higieny i zdrowia uzytkownikow

Inwestycja nie zalicza si¢ do przedsigwzig¢ mogacych znaczaco oddzialywaé na
srodowisko. W przebudowanym budynku szkoly nie wystgpuja zagrozenia dla
srodowiska, higieny i zdrowia uzytkownikow. Teren planowanego zamierzenia nie jest
objety obszarem chronionego krajobrazu itp. W budynku objetym niniejszym
opracowaniem projektowym beda wytwarzane Scieki bytowe, ktore bedg odprowadzane
beda siecig miejska na oczyszczalnie Sciekow. W trakcie eksploatacji budynku zrodtem
emisji substancji do powietrza bedzie spalanie w kotle na paliwo stale. Emisja nie
przekroczy wartosci dopuszczalnych. Uzytkowanie budynku po przebudowie dachu
wytwarza¢ bedzie niezmieniong liczbe odpadow komunalnych. Odpady sktadowane
beda w pojemnikach stuzacych do gromadzenia odpadow statych z zapewnieniem ich
WyYwozUu przez uprawnionego odbiorce. Obiekt nie emituje 1 w dalszym ciggu nie bedzie
emitowal nadmiernego hatasu ani wibracji. Charakter, program uzytkowy i wielko$¢
obiektu oraz sposob jego posadowienia nie wplyng negatywnie na powierzchni¢ ziemi,
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gleb¢ oraz wody powierzchniowe i podziemne. Rodzaj powstajacych $ciekow oraz
zaproponowany sposob ich odprowadzania nie spowoduje pogorszenia jakosci wod
powierzchniowych i podziemnych. W bezposrednim sasiedztwie nie wystepuje
ro$linnos¢ drzewiasta i krzewiasta, ktéra mogtaby by¢ usunigta lub zagrozona podczas
robot budowlanych. Planowana inwestycja nie powoduje ograniczenia dostepu do drogi
publicznej, mozliwosci korzystania z wody, energii elektrycznej, srodkow tacznosci oraz
dostgpu do $wiatta dziennego do pomieszczen przeznaczonych na pobyt ludzi.
Projektowana przbudowa nie zacienia oraz nie przestania budynkow sgsiednich. Obiekt
ma charakter zdecydowanie nicucigzliwy dla $rodowiska zewnetrznego. Wszystkie
komponenty $rodowiska mieszcza si¢ w granicach dziatki Inwestora.

Warunki ochrony przeciwpozarowej

Obiekt z uwagi na funkcj¢ (szkola) oraz parametry techniczno — uzytkowe
(powierzchnia wewnetrzna, kubatura) podlega uzgodnieniom w zakresie ochrony
przeciwpozarowej zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych
i Administracji z dnia 16 czerwca 2003r. w sprawie uzgadniania projektu budowlanego
pod wzgledem ochrony przeciwpozarowe;.

Dla omawianego zakresu robot — przebudowa istniejagcego dachu nie jest wymagane
dokonanie uzgodnien z rzeczoznawcg do spraw zabezpieczen p.poz. Z uwagi na to. ze
zakres robot nie spowoduje zmian w warunkach ochrony przeciwpozarowej
Przebudowa nie spowoduje zmian w funkcji pomieszczen szkoly, nie zmieni drog
ewakuacyjnych . Woda do celow przeciwpozarowych do zewngtrznego gaszenia pozaru
jest zapewniona z hydrantow na sieci wodociggowej biegnacej w ulicy Zwycigstwa.

Inne dane wynikajace ze specyfikacji, charakteru i stopnia skomplikowania obiektu
budowlanego

7.1 Zakres ochrony gruntéow rolnych

Inwestycja zlokalizowana jest w catosci na terenie oznaczonym w ewidencji gruntow
symbolem Bi i Bz w zwigzku z tym nie jest wymagana zgoda na zmian¢ przeznaczenia
gruntow rolnych na cele nierolnicze — stosownie do przepisow art. 7, ust. 2 ustawy
z dnia 3 lutego 1995r. o ochronie gruntéw rolnych i le$nych (Dz. U. z 2013r. poz. 1205
z poézn. zm.).

Obszar oddzialywania obiektu

Inwestycja dotyczy przebudowy dachu budynku szkoty podstawowej

Obszar oddziatywania budynku zamyka si¢ w granicy dziatki budowlanej inwestora nr
7321 734 k.m.5. obreb 0070 Ractawice SI.

Budowa nie ogranicza mozliwosci inwestycyjnych na dziatce sasiednich, nie powoduje
przystaniania oraz zacienienia pomieszczen przeznaczonych na pobyt ludzi w budynkach
na dziatkach sgsiednich. Odlegto$ci od granic zapewniajg bezpieczenstwo pozarowe .

Inwestycja spelnia wymagania Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w sprawie
warunkow technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki 1 ich usytuowanie :

§ 12 dotyczacego lokalizacji budynku wzgledem granic dziatki oraz odlegtosci okapu
od granicy dziatki

§ 271 dotyczacego usytuowania budynkéw z uwagi na bezpieczenstwo pozarowe
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§ 60 pkt.1 12 mdwiacy o nastonecznieniu pomieszczen mieszkalnych

§13 pkt. Mowiacy o naturalnym o§wietleniu pomieszczen przeznaczonych na pobyt
ludzi.

hatas —budynek szkotly nie sg zrédtem hatasu przekraczajagcego wartosci dopuszczalne
dla terenow zabudowy mieszkaniowej tj. 40 dB w nocy a 60 dB w dzien.

zapach — budynek nie jest Zrodtem niemitych i nieprzyjemnych zapachow ,
ochrona $rodowiska — budynek nie wptywa negatywnie na stan srodowiska naturalnego

Budowa nie spowoduje ucigzliwosci na dziatkach sasiednich oraz nie wprowadzi
ograniczen w ich zagospodarowaniu.

Budynek nie jest obiektem ucigzliwym, a jego lokalizacja nie narusza interesow 0sOb
trzecich. Obiekt wraz z niezbedng infrastrukturg zlokalizowano z zachowaniem
wymaganych przepisami odlegtosci od granic z sgsiednimi dziatkami budowlanymi.

Na podstawie przepisoOw prawnych tj.

o Ustawa Prawo Budowlane z dnia 07 lipca 1994r. t.j. Dz. U. z 2020r. poz. 1333);

o §12, 13, 271, rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w
sprawie warunkow technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie (DZ. U. z 2019r., poz. 1065 );

o art. 43, ust 1,2 ustawy o drogach publicznych z dnia 21 marca 1985r. (Dz. U. z
2007r. Nr 19, poz. 115 z pdzn. zm);

stwierdzono ze obszar oddzialywania obiektu obejmuje dziatke do ktérej Inwestor
posiada tytul prawny — tj. dz. 732 i1 734 bedacej terenem inwestycji .
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Rodzaj opracowaniq e

PROJEKT BUDOWLANY

Element projekiy ==

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANY

Nazwa obiektu budowlanego:

Przebudowa dachu budynku szkoty Podstawowej
im. Jana Pawta II w Ractawicach SI.

Kategoria obiektu budowlanego:

Kategoria IX — budynki kultury, nauki i o$wiaty

Adres obiektu budowlanego:

ul. Zwyciestwa nr 21, Ractawice Slaskie, 48-250 Glogowek
jedn. ewid.: Glogowek — obszar wiejski,
Obrgb - 0070 Ractawice Slaskie, dz. nr 7321734 k.m.5

Dane inwestora:

Gmina Glogowek
ul. Rynek 1
48-250 Glogowek

projektant \ \ data i podpis \
Projektant zakresu architektury:

dr_inz. arch. Piotr Opatka 10.12.2021

uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczen

w specjalnosci architektonicznej nr 74/01/Op

Projektant zakresu architektury i konstrukciji :

mgr_inz. arch. Wiestaw Czarny 10.12.2021

uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci konstrukcyjno budowlanej i i w ograniczonym zakresie w

specjalnosci architektonicznej nr 75/01/0Op

osoby posiadajgce uprawnienia budowlane do projektowania w odpowiedniej specjalnosci
opracowujgce poszczegolne czesci projektu budowlanego:

Projektant instalacji sanitarnych:

Projektant instalacji elektrycznych:
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OSWIADCZENIE PROJEKTANTA
PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANEGO

Nazwa obiektu budowlanego: Przebudowa dachu budynku szkoty Podstawowej
im. Jana Pawla Il w Ractawicach Sl.
Kategoria obiektu budowlanego: | Kategoria IX — budynki kultury, nauki i o§wiaty

Adres obiektu budowlanego: ul. Zwyciestwa nr 21, Ractawice Slaskie, 48-250 Glogowek
jedn. ewid.: Glogowek — obszar wiejski,
Obreb - 0070 Ractawice Slaskie , dz. nr 7321734 km.5

Dane inwestora: Gmina Glogowek
ul. Rynek 1
48-250 Glogdwek

Os$wiadczam, ze projekt architektoniczno - budowlany zostal wykonany zgodnie z obowiazujacymi
przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

projektant data i podpis

Projektant zakresu architektury: 10.12.2021
dr _inz. arch. Piotr Opalka

uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci architektonicznej nr 74/01/Op

Projektant zakresu architektury i konstrukcji : 10.12.2021
mgr _inz. arch. Wiestaw Czarny

uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczen

w specjalnosci konstrukcyjno budowlanej i i w ograniczonym zakresie w
specjalnosci architektonicznej nr 75/01/0Op
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SPIS TRESCI

1. Oswiadczenie projektanta o sporzadzeniu projektu architektoniczno —

© N bk~ T

10.
11.

12.

budowalnego zgodnie z obowiazujacymi przepisami i zasadami
wiedzy technicznej

CZESC OPISOWA

Rodzaj i kategoria obiektu budowlanego

Zamierzony sposob uzytkowania

Uktad przestrzenny i forma architektoniczna obiektu

Charakterystyczne parametry obiektu budowlanego

Opinia geotechniczna oraz informacja o sposobie posadowienia obiektu
budowlanego

Liczba lokali mieszkalnych i uzytkowych

Liczba lokali mieszkalnych dostepnych dla 0sob niepetnosprawnych i

0s06b starszych

Opis zapewnienia niezbednych warunkoéw do korzystania z obiektow
uzytecznosci publicznej i mieszkaniowego budownictwa wielorodzinnego
przez osoby niepetnosprawne i osoby starsze

Parametry techniczne obiektu budowlanego charakteryzujace wptyw
obiektu budowlanego na srodowisko i jego wykorzystywanie oraz na
zdrowie ludzi i obiekty sasiednie

Analiza technicznych, srodowiskowych i ekonomicznych mozliwosci realizacji
wysoce wydajnych systemow alternatywnych zaopatrzenia w energie i ciepto
Analiza technicznych i ekonomicznych mozliwosci wykorzystania urzadzen,
ktére automatycznie regulujg temperature oddzielnie w poszczegélnych
pomieszczeniach lub w wyznaczonej strefie ogrzewanej

Informacje o zasadniczych elementach wyposazenia budowlano-
instalacyjnego, zapewniajgcych uzytkowanie obiektu budowlanego zgodnie
Z przeznaczeniem

Warunki ochrony przeciwpozarowej

Informacja o zgodzie na odstepstwa

CZESC RYSUNKOWA
1. Rysnr2 Rzutdachu -inwentaryzacja
2. Rysnr3 Przekr6jA-A; B-B - inwentaryzacja
3. Rys nr4 Przekr6j C-C; D-D - Inwentaryzacja
4. Rysnr5 Elewacje - Inwentaryzacja
d. Rysnr6 Elewacje - Inwentaryzacja
6. Rysnr7 Rzutdachu
7. Rysnr8 Przekroj A-A ; B-B
8. Rysnr9 Przekréj C-C; D-D
9. Rys nr10 Elewacje
10. Rysnr6 Elewacje

str.3

str.4
str.4
str.4
str.4

str.5
str.5

str.5

str.5

str.5

str.6

str. 6

str.6
str.7
str.8

str.9

str.10
str.11
str.12
str.13
str.14
str.15
str.16
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str.18
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OPIS DO PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANEGO

41.

4.2,

Rodzaj i kategoria obiektu budowlanego

Przedmiotem zamierzenia budowlanego jest przebudowa dachu budynku szkoty
podstawowej im. Jana Pawta Il w Ractawicach Slaskich.

Zgodnie z zatgcznikiem tabelarycznym do Prawa budowlanego budynek nalezy
zaliczy¢ do Kategorii IX — budynki kultury, nauki i oswiaty

Zamierzony sposob uzytkowania

Obiekt stanowi budynek oswiatowy — Szkote Podstawowa. Jest to budynek
niepodpiwniczony , cztero , trzy i jednokondygnacyjny z stropodachem .

Uklad przestrzenny i forma architektoniczna

W ramach planowanej inwestycji przewidziano przebudoweg dachu budynku szkoty.
Przebudowa dachu nie wptynie na funkcje budynku, nie zmieni przeznaczenia
pomieszczen .

Budynek swa skalg i kompozycja brylowa odpowiednio wpisuje si¢ w zabudowe
istniejacag Inwestycje zaprojektowano $ci§le nawiazujac forma, geometriga dachu i
wykonczeniem materialtowym do sasiednich budynkéw 1 istniejacej zabudowy.
Realizacja zaplanowanej przebudowy nie wplynie w zasadniczy sposob na zastany
wizerunek obiektu.

W niezmienionym ukfadzie pozostanie stropodach .
Charakterystyczne parametry obiektu budowlanego
Wskazniki powierzchniowe i kubaturowe

Przed po
Kubatura 10760,00 m3 10760,00 m3
Powierzchnia  zabudowy 1081,00 m? 1081,00 m2
Powierzchnia uzytkowa 2176,00 m2 2176,00 m?
Dane techniczne
Wysokos¢ budynku 13,30 m
Liczba kondygnacji nadziemnych 4,31
Grupa wysokosci budynku N/SW
Dtugo$¢ budynku 80,80 m
Szeroko$¢ budynku 12,30+15,5149,8 m
Wysokos¢ do kalenicy 14,30 m
Spadek dachu budynku 3/5°

Zestawienie powierzchni uzytkowej

Powierzchnie uzytkowe budynku nie ulegng zmianie.



S&C Sznajder- Czarny - Usiugi Budowlane
Wykonawstwo i Projektowanie w Budownictwie
ul. Reymonta 5, 48-250 Glogowek tel. (077) 4 372 575

Opinia geotechniczna oraz informacja o sposobie posadowienia obiektu budowlanego

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25
kwietnia 2012 r. w sprawie ustalenia geotechnicznych warunkow posadowienia obiektoéw
budowlanych (dz. U. Nr 2012, poz. 463) dla projektowanej przebudowy dachu budynku szkoty
zaktada sie | kategorie geotechniczng w prostych warunkach gruntowych. Poziom posadowienia
fundamentéw znajduje sie powyzej poziomu wdd gruntowych. Nie projektuje sie nowego
posadowienia i nowych fundamentow .

Liczba lokali mieszkalnych i uzytkowych

Budynek szkoty — brak lokali mieszkalnych

Liczba lokali mieszkalnych dostepnych dla oséb niepetnosprawnych i osdb starszych
Budynek szkoty — brak lokali mieszkalnych

Opis zapewnienia niezbednych warunkéw do korzystania z obiektow uzytecznosci
publicznej i mieszkaniowego budownictwa wielorodzinnego przez osoby niepetnosprawne i
osoby starsze

W budynku szkoty jest zapewniony dostep dla 0séb nie petnosprawnych .
Parametry techniczne obiektu budowlanego charakteryzujace wptyw obiektu budowlanego

na sSrodowisko i jego wykorzystywanie oraz na zdrowie ludzi i obiekty sasiednie
Zapotrzebowanie i jakos¢ wody

Zapotrzebowanie na wode pitng do celéw bytowych: 1800I/dobe. Dostep do wody zapewniony
z sieci wodociggowe;

llo$¢, jakos¢ i sposob odprowadzania Sciekow

Scieki sanitarne stanowié beda 90% ilosci zuzytej wody. Scieki odprowadzanie do miejskiej
kanalizacji sanitarnej na istniejgcych zasadach

llos¢, jakos¢ i sposob odprowadzania wod opadowych

Wody atmosferyczne odprowadzane bedg na dotychczasowych zasadach — z dachu budynku
grawitacyjnie poprzez system rynien i rur spustowych istniejacym przytaczem do sieci kanalizacji
ogblnosptawnej. Przewiduje si¢ ze z czesci dachu oraz z terendw utwardzonych wody

odprowadzane beda na teren wtasny Inwestora z mozliwoscig czesciowego ich przechwytywania z
wykorzystaniem do pielegnacii zieleni.

Emisja zanieczyszczen gazowych

W trakcie eksploatacji budynku zrédtem emisji substancji do powietrza jest i po rozbudowie nadal
bedzie spalanie gazu w kotle dwufunkcyjnym. Emisja nie przekroczy warto$ci dopuszczalnych.

Rodzaj i ilo§¢ wytwarzanych odpadéw

Podczas uzytkowania budynku wytwarzana bedzie taka jak dotad liczba odpadow bytowych.
Odpady sg i po rozbudowie nadal bedq sktadowane w pojemnikach stuzacych do gromadzenia
odpaddw statych i bedzie zapewniony ich wywoz przez uprawnionego odbiorce.

Wiasciwosci akustyczne, emisja drgan i promieniowania

Brak. Budynek przy zatozonym sposobie uzytkowania nie emituje hatasu, drgan i promieniowania,
ktére wymagatyby dodatkowych $rodkéw zapobiegawczych.
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10.

1.

12,

12.1.

Wplyw obiektu budowlanego na istniejacy drzewostan, powierzchnie ziemi, w tym glebe,
wody powierzchniowe i podziemne

Charakter, zatozony sposéb uzytkowania i wielko$¢ obiektu oraz sposob jego posadowienia nie
wplyng negatywnie na istniejacy drzewostan, powierzchnie ziemi, glebe oraz wody
powierzchniowe i podziemne. Rodzaj powstajacych $ciekow oraz istniejgcy sposob ich
odprowadzania nie spowoduje pogorszenia jako$ci wod powierzchniowych i podziemnych.

Analiza technicznych, srodowiskowych i ekonomicznych mozliwosci realizacji wysoce
wydajnych systeméw alternatywnych zaopatrzenia w energie i ciepto

Nie dotyczy .

Analiza technicznych i ekonomicznych mozliwosci wykorzystania urzadzen, ktére
automatycznie regulujg temperature oddzielnie w poszczegélnych pomieszczeniach
lub w wyznaczonej strefie ogrzewanej

Nie dotyczy.

Informacje o zasadniczych elementach wyposazenia budowlano-instalacyjnego,
zapewniajacych uzytkowanie obiektu budowlanego zgodnie z przeznaczeniem

Podane ponizej rozwigzania konstrukcyjno - materiatowe odnoszg sie do projektowanych
elementow budynkéw. Elementy istniejagce podano ekspertyzie oceniajgcej stan techniczny
budynku.

Uktad konstrukcyjny

Stropodach wentylowany nad cze$cig szkoly , nad cze$cig Sali gimnastycznej stropodach nie
wentylowany .

Nad czescig szkoty w przestrzeni stropodachu istnieje docieplenie matami z wetny mineralne;
grubosci10 cm (luzne). Przewiduje sie wykonanie dodatkowej warstwy docieplenia granulatem z
wetny mineralnej o grubo$ci 10 cm. Strzepki wetny moga by¢ uktadane recznie lub wdmuchiwane.

Dach projektuje sie pokry¢ Systemem zywic poliuretanowych w kolorze szarym.

Na istniejace pokrycie dachowe wykonane z papy , po jego oczyszczeniu nalezy rozebra¢
istniejgce obrobki blacharskie oraz orynnowanie a takze dokona¢ naprawy instalacji odgromowe;.
Na oczyszczong powtoke papowg nalezy utozy¢ warstwy zywic poliuretanowych .

Zywcica poliuretanowa jest to najwyzszej jakosci ptynna , trwale elastyczna jednosktadnikowa
membrana uszczelniajaca na bazie poliuretanu , naktadana i utwardzana na zimno , tworzgca
odporng powtoke hydroizolacyjng o bardzo dtugiej trwatosci .

12.2 Rozwiazania materiatowe

Podkfad gruntujacy ,

Bezbarwny , sztywny dwusktadnikowy podkfad epoksydowy oparty na wodzie . Stosowany jako
uniwersalny podktad przy  hydroizolacji i impregnacji powierzchni  absorbujacych i nie
absorbujacych cieczy . Wigzanie nastepuje w drodze reakcji dwoch potaczonych sktadnikdw .
Stosuje sie go jako podktad pod pod poliuretanowe membrany hydroizolacyjne , poliuretanowe
wypetniacze ubytkdw oraz poliuretanowe i epoksydowe pokrycia podiug i dachéw jak : zacierany
beton, metale , asfalty , papy bitumiczne , kafle ceramiczne , szkto , stare akrylowa pokrycia itp.
Uzywany jest rowniez na powierzchniach absorbujgcych wode tj. beton, murarka gips itp. Moze
by¢ rowniez aplikowany na wilgotnych powierzchniach betonowych (o wilgotno$ci powyzej 5% ).
Podktad gruntujg jest stosowany w celu aktywacji powierzchni , gdy zostat przekroczony czas
nanoszenia kolejnych warstw membrany hydroizolacyjnej .
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Warstwa izolacyjna

Wysokiej jakosci , ptynna , trwale elastyczna jednoskladnikowa membrana uszczelniajaca na
bazie poliuretanu , naktadana i utwardzana na zimno , tworzy odporng powtoke hydroizolacujng .
Zastosowanie

- hydroizolacja dachéw

- hydroizolacja balkonow, tarasow, platform ruchu pieszego o kotowego

- hydroizolacja starych powtok bitumicznych , papowych , akrylowych

- ochrona izolacjo pianki poliuretanowej

-hydroizolacja i ochrona konstrukcji betonowych takich jak mosty, tunele, trybuny , parkingi .

Warstwa wykoriczeniowa

Wysokiej jakosci , ptynna , trwale elastyczna jednoskladnikowa membrana uszczelniajaca na
bazie poliuretanu , naktadana i utwardzana na zimno , tworzy odporng powtoke hydroizolacujng
Zastosowanie

- hydroizolacja dachéw

- hydroizolacja balkondéw, taraséw, platform ruchu pieszego o kotowego

- hydroizolacja starych powtok bitumicznych , papowych , akrylowych

- ochrona izolacjo pianki poliuretanowej

-hydroizolacja i ochrona konstrukcji betonowych takich jak mosty, tunele, trybuny , parkingi .

Obrobki blacharskie
Rynny i rury spustowe z blachy ocynk gr. 0,6mm

12.3 Instalacje

13.

Budynek istniejacy posiada niezbedng infrastrukture techniczng dotyczacy sieci i uzbrojenia
terenu. Instalacje wewnetrzne nie zostang poddane przebudowie . Nie przewiduje sie zmian w
instalacjach wewnetrznych szkoty . Przewiduje sie wykonanie nowej instalacji odgromowe; .

Wszystkie zastosowane materialy i wyroby budowlane musza posiada¢ aktualne atesty,
certyfikaty i dopuszczenia do stosowania w budownictwie.

Dane dotyczace warunkéw ochrony przeciwpozarowej

Omawiany budynek niski (N) o funkcji o$wiatowej zalicza sie do ZLIII kategorii zagrozenia ludzi.
Zgodnie z § 216 pkt. 1 ,warunkow technicznych” dla omawianego budynku o$wiatowego do trzech
kondygnacji nadziemnych wymagania dotyczace klasy odpornosci pozarowej okreslonej w §212
.warunkow technicznych’- nie obowigzujg. Klasa odpornosci ogniowej Sciany oddzielajacej obydwa
segmenty budynkéw ZLIII wynosi na catej powierzchni nie mniej niz REI 60. Sciana murowana z
cegty ceramicznej petnej obustronnie otynkowana tynkiem cementowo wapiennym 1,5cm.

Budynek kwalifikuje sie do kategorii zagrozenia ludzi : ZL

Klasa odporno$ci pozarowej : ,C”
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Warunki dla klasy ,C” odpornoSci ogniowey.

Elementy Budynku Wymagania
Gtéwne konstrukcje no$ne R 60

Stropy REI 60
Sciany dziatowe El 15
Sciany wewnetrzne E 130 (0>i)
Dach - konstrukcja 15 N.R.O.
Pokrycie dachowe RE15

Przewiduije sie obcigzenie ogniowe Q<500 Mj/m2.

W budynku i jego otoczeniu nie ma stref i pomieszczen grozacych wybuchem .

Elememty zabudowane na state w budynku wykonane sg z materiatow nie roprzestrzeniajacych ognia .
Budynek posiada kilka wyjS¢ ewakuacyjnych poprzez klatke schodowg, na zewnatrz budynku

Ewakuacja z wszystkich kondygnacji budynku odbywac¢ sie bedzie poprzez klatke schodowa z wyjsciem
bezposrednio na zewnatrz budynku.. Wentylacja w budynku istniejaca — grawitacyjna. Budynek
wyposazony jest w instalacje odgromowg z uziemieniem otokowym budynku .

Budynek szkoty wyposazony jest w podreczne gasnice GP —4x w miejscach tatwodostepnych .

Dojazd do budynku dogodny — budynek zlokalizowany jest na terenie przylegtym do drogi publicznej .
Woda do zewnetrznego gaszenia pozaru , wymagana w ilosci 10 m3/s dostepna jest z hydrantu
naziemnego DN -80 zlokalizowanego na miejskiej sieci wodociggowej w odlegtosci ok.8,0 m od Sciany
budynku .

14. Informacja o zgodzie na odstepstwa
Nie dotyczy.



