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3. OPIS TECHNICZNY

3.1 Podstawa opracowania

Projekt niniejszy zostat opracowany na zlecenie gminy Jarostaw.
Podstawa opracowania:

e umowa - zlecenie nr 01/10/2020 z dnia 08.10.2020r.,

e MPZP Gminy Jarostaw,

e mapa syt.-wys. dla celéw projektowych,

e program uzytkowy inwestycji uzgodniony ze Zleceniodawca,

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkdéw
technicznych, jakim powinny odpowiadad budynki i ich usytuowanie. (Dz. U. 2019.1065 t.}.),

e Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020 r. w sprawie szczegdtowego zakresu i
formy projektu budowlanego (Dz. U. 2020.1609) z p6zn. zmianami,

e Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991r. o ochronie przeciwpozarowej (Dz.U.2020.961 t.j.),

e Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w
sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw budowlanych i terenéw (Dz. U.
2010.109.719),

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 27 lutego 2015 r. w sprawie metodologii
obliczania charakterystyki energetycznej budynku lub czesci budynku oraz Swiadectw
charakterystyki energetycznej. (Dz.U.2015.376)

e Rozporzadzenie Ministra Edukacji Narodowej w sprawie rodzajéw innych form wychowania
przedszkolnego, warunkéw tworzenia i organizowania tych form oraz sposobu ich dziatania z
dnia 28.08.2017 r. (Dz.U.2020.1520 t.j.),

e normatywy i normy do projektowania aktualne na dzien wykonania zlecenia.

3.2. Przedmiot opracowania i zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt techniczny dotyczacy zadania inwestycyjnego pod nazwa:
~Budowa budynku Przedszkola Samorzgdowego w Sobiecinie." obejmujacy:

wewnetrzng instalacje elektryczna.

Zakres opracowania; zaslanie, wylgcznik gtéwny pradu, w.l.z-ca tablica R-G, w.l.z-ce, tablice T-1, T-2,
T-3 i T-K, instalacja oSwietlenia podstawowego, instalacja oSwietlenia awaryjno-ewakuacyjnego,
instalacja o$wietlenia zewnetrznego, instalacja gniazd wtykowych, instalacja zasilajgca odbiorniki
technologiczne w czesci kuchennej i gazex w kuchni, instalacje zasilajaca kurtyne powietrzng nad
wejdciem gtdwnym, instalacje zasilajgce centrale wentylacyjne i wentylatory w tazienkach, zasilanie
tablicy T-K, oSwietlenie, gniazda wtyk. i sterowanie w kotlowni, instalacje gazex w kottowni, zasilanie i
sterowanie pompg ciepta, instalacje sterowania podtogéwka, instalacje niskopradowe, instalacje
fotowoltaiczng, ochrone od porazen pradem elektrycznym, ochrona od przepie¢ atmosferycznych,
potgczenia wyrbwnawcze, instalacje odgromowa i uwagi dodatkowe.

Zakres opracowania obejmuje:

- cze$¢ opisowq

- cze$¢ graficzna.

3.2.1 Wylacznik giéwny pradu ( p-poz) w.l.z-ca i tablica gtéowna R-G

Zasilanie budynku przedszkola odbywa¢ sie bedzie przytagczem kablowym nn zalicznikowym wg
oddzielnego opracowania. Na zewnatrz budynku od strony wejscia gtdwnego zamontowac wytgcznik
gtéwny pradu 3-bieg. In = 125 A z wyzwalaczami podnapieciowymi w obudowie IP 65. Obok
wytacznika zamontowac przycisk p-poz.. Wytacznik i przycisk zamontowac na jednakowej wysokosci
min. 1,4 m od poziomu terenu.

Od wytacznika utozy¢ w.l.z-cg przewodem 5xLgY 35 mm? w rurze ochronnej o srednicy ¢-50 do
rozdzielnicy wnekowej T-G ( 4x18).

Zaprojektowano rozdzielnice wnekowa 3x18, ktérg zainstalowac na korytarzu na wysokosci 1,4 m od
poziomu podtogi. W rozdzielnicy zamontowac¢ wytgczniki roz.prad. jako dodatkowa ochrona od
porazenh pradem elektrycznym i wytgczniki nad.-prad. zabezpieczajgce poszczegdlne obwody od
przecigzen i zwar¢.



3.2.2 W.l.z-ce, tablice rozdzielcze T-1, T-2, T-3 i T-K

Od tablicy T-G utozyé w.lz-ce nastepujgcymi przewodami:

- do tablicy T-1 przewod YDYZo 5x6 mm? utozony p/t.

- do tablicy T-2 przewod YDYZo 5x6 mm? utozony p/t.

- do tablicy T-3 przewod YDYZo 5x6 mm? utozony p/t.

- do tablicy T-K przewdd YDYzo 5x6 mm? utozony p/t.

Tablice rozdzielcze T-1 zaprojektowano jako tablce wnekowg 3x18 IP, tablice T-2 i T-3 jako tablice
wnekowa 4x12 IP40 , ktdre instalowa¢ w ciggach komunikacyjnych na wysokosci min. 1,4 m od
poziomu podtdg. Tablice T-K zaprojektowano jako tablice nascienng 3x18 IP 40 zamontowa¢ w
pomieszczeniu socjalnym nr 32 na wysokosci 1,4 m od poziomu posadzki.

W tablicach zamontowac rozigczniki 3-bieg. In=100A, ograniczniki przepie¢ kl. B i C, wytgczniki
roz.prad. jako dodatkowa ochrona od porazen pradem elektrycznym i wytaczniki nad.-prad.
zabezpieczajgce poszczegolne obwody od przecigzen i zwaré.

3.2.3 Instalacja oswietlenia podstawowego i ewakuacyjno-kierunkowego

Instalacje o$wietlenia wykonac¢ przewodami typu YDYp 3x1,5 mm? w/t i rurkach peschel -18,
YDYp 4x1,5 mm? w/t. o napieciu izolacji 750 V z osprzetem melaminowym p/t o stopniu ochrony IP
20, natomiast w pomieszczeniu zapecza kuchennego z osprzetem szczelnym hermetycznym o
stopniu ochrony IP 44.

W pomieszczeniach sal przedszkolnych nr 14, 17, 20 i 23 nalezy zamontowaé oprawy sufitowe ze
zrédtem Swiatta LED 830 PC 4000Im/5200lm o mocy 44 W P65 w obudowach podswietlanych.

W pomieszczeniach tazienek nr 15,18, 21, 24, szatniach nr 42 , 43 , pomieszczeniach w. c. nr 7
zamontowac¢ oprawy wpuszczane do sufitdbw podwieszanych okragte ze zrédiem LED 830 PC 1600Im
o mocy 15 W IP 44 z dyfuzorami opalowymi.

W pomieszczeniach sekretariatu nr 2 i pom.psychologa nr 12 oraz pom. archiwum nr 10 zamontowac
oprawy do sufitow podwieszanych ze zrédtem LED 840 blacha stalowa 4100lm kwadratowe o
wymiarach 600x600 mm o mocy 31W IP 20 raster miro.

W pomieszczeniach holu nr 1 i komunikacji 5, 5.1,i5.2i26 zamontowa¢ oprawy do sufitow
podwieszanych ze Zrédtem LED 830 kwadratowe o wym. 220 x 220 mm o mocy 23W IP 20.

W pomieszczeniach kuchni nr 29, pom. obrobki warzyw nr 40 i pom. zmywalni nr 28 zamontowac
oprawy do sufitdw podwieszanych ze zrédtem LED 840 5200Im profil al. kwadratowe o mocy 44 W
IP 65 z dyfozorami opalowymi.

W pom. zaplecza kuchennego nr 32, 27,38, 39, 40, 41, pom. na wézki nr 3, pom.ogoélnodostepnym nr
13, pom. w.c dla dzieci nr pokoju nauczycielskiego nr 11 zainstalowa¢ oprawy LED 830 profil. al.
4100Im 41 W IP 54 z dyfozorami opalowymi

Zataczanie i wytaczanie za pomoca tacznikéw . Laczniki montowac na wysokosci min. 1,3 m od
poziomu podfogi. W pomieszczeniach hollu nr 1, pom. komunikacji nr 5, 5.1, 5.2, pomw.c. nr 33 , 7 i
pom. w.c dla dzieci nr 15, 18, 21, 24 zatgczanie osSwietlenia odbywac sie bedzie poprzez sufitowe
czujki ruchu zamontowane w suficie podwieszanym .

W obwodzie oswietlenia nie powinno by¢ wiecej niz 20 wypustow.

Oswietlenie ewakuacyjne przewidziano w pom. hollu nr 1, pom. komunikacji nr 5, 5.1, 5.2 pom , sal
przedszkolnych nr 14, 17, 20, 23, pom tazienek nr 15, 18,21, 24 i pom szatni nr 42, 43.

Obejmuje wydzielone oprawy z o$wietlenia podstawowego z modutem awaryjnym o czasie $wiecenia
1h. Na zewnatrz budynku zainstalowa¢ oprawy o$wietlenia ewakuacyjnego ze zrédtem LED 2 W IP
65 do niskich temperatur.

Oswietlenie kierunkowe przewidziano nad drzwiami wyjsciowymi z budynku i szatni.

Oprawy montowaé nad drzwiami wyjéciowymi z danych z pitagramem ,, WYJSCIE EWAKUACYJNE”.
Zasilanie opraw ewakuacyjnych — kierunkowych wykona¢ przewodem HDGs 3x1,5 mm? wit.
wyprowadzajgc z tablic rozdzielczych T-G, T-1, T-2, T-3 osobny obwdd, ktory bedzie zasilat oprawy
kierunkowe i fadowat moduty ( akumulatory) w oprawach podstawowych.

NateZenie oSwietlenia na drogach ewakuacyjnych musi by¢ powyzej 1 Ix w poblizu hydrantu 5 Ix.
Czas dziatania oSwietlenia ewakuacyjno-kierunkowego nie moze by¢ krétszy niz 1h.

Zataczenie opraw oswietlenia ewakuacyjno-kierunkowego nastgpi samoczynnie z chwilg zaniku
napiecia podstawowego.

3.2.4 Instalacja oswietlenia placu zabaw

Przy wejsciach do budynku nad drzwiami nalezy zamontowaé oprawy ze zrédtem LED 830 PC
1040Im 16W 1p65 IK 10. Zasilanie opraw wykona¢ przewodem YDYp 3x1,5 mm? z obwoddw
o$wietlenia podstawowego. Zatgczanie i wylgczanie za pomocg fgcznikéw 1-bieg.



Oswietlenie placu zabaw ( patio) miedzy budynkami odbywac sie bedzie za pomocg opraw LED 830
odlew. al. 1100Im 12W IP 44 dyfuzor mikropryzmatyczny i opraw LED 830 odlew. al. 2200Im 23W IP44
dyfuzor mikropryzmatyczny. Zasilanie opraw wykonaé z tablicy rozdzielczej T-3 przewodem YDYp
3x1,5 mm? wit. Zataczanie i wytgczanie oswietlenia za pomocg tgcznika 1-bieg zainstalowanego w
pom. komunikacji nr 5.2.

3.2.5 Instalacja gniazd wtykowych 230V, zasilania odbiornikéw technologicznych i gazexu w
kuchni

Gniazda wtyczkowe ogdlne

Cata sie¢ elektryczna bedzie wykonana przewodami YDYp 3x2,5 mm? (izolacja 750V) podtynkowo

lub w rurkach z polichlorku winylu w tynku z osprzetem podtynkowym. W pomieszczeniach
wilgotnych, technicznych, i w.c. z osprzetem szczelnym podtynkowym. Gniazda wtyczkowe montowac
na wysokoéci 0,3m. W tazienkach gniazda wtyczkowe montowac na wysokosci 0,85m (obok luster na
wysokoéci 1,2m), w kuchni na wys. 1m.na bladem. W pomieszczeniach sal przedszkolnych gniazda
montowac na wysokosci min 1,7 m od poziomu podfogi, gniazdka wtyczkowe z klapkg ochronna.
Gniazda wtyczkowe w pomieszczeniach ogoélnodostepnych dla dzieci wyposazy¢ w blokady
przed dostepem dzieci.

Instalacje zasilania odbiornikéw technologicznych wykonac z tablicy rozdzielczej T-1 nastepujacymi
przewodami:

— przewodd YDYZo 5x4 mm? p/t. do pieca konwekcyjnego nr 4 zlokalizowanego w pomieszczeniu
kuchni nr 29 instalacje zakonczy¢ gniazdem 3-bieg. 16A/Z IP44, gniazdo
instalowac na wysokosci 0,6 m od poziomu posadzki,

—  przewdd YDYp 3x 2,5 mm? w/t. do zmywarki nr 9 zlokalizowanej w pomieszczeniu zmywalni
naczyn nr 28 instalacje zakonczy¢ gniazdem 2-bieg 16A/Z , gniazdo zainstalowac¢ na
wysokosci 0,6 m od poziomu posadzki,

— przewdd YDYp 3x2,5 mm? wi/t. do wyparzarki nr 10 zlokalizowanej w pomieszczeniu zmywalni
naczyn nr 28 i zakonczy¢ gniazdem 2-bieg. 16A/Z IP 44, gniazdo zamontowa¢ na wysokoSci
0,6 m od poziomu posadzki,

— przewod YDYp 3x2,5 mm? wit. do kotleciarki elektrycznej nr 14 zlokalizowanej w
pomieszczeniu obrébki miesa nr 40 gospodarczym i zakonczy¢ gniazdem 2-bieg. 16A/Z IP
44, gniazdo zamontowac¢ na wysokosci 0,6 m od poziomu posadzki,

— przewod YDYp 3x2,5 mm? wit. do suszarki bebenkowej nr 17 zlokalizowanej w pomieszczeniu
pralni- suszarni nr 32 i zakonczy¢ gniazdem 2-bieg. 16A/Z IP44, gniazdo zamontowac na
wysokosci 0,6 m od poziomu posadzki,

— przewod YDYp 3x2,5 mm? w/t do pralnico-wiréwki nr 18 w pomieszczeniach pralni-suszarni
zakonczy¢ gniazdem wtykowym 2-bieg 16A/Z gniazdo zainstalowa¢ na wysokosci 0,6 m od
poziomu posadzki ,

— przewdd YDYp 3x2,5 mm? w/t. do witryny chtodniczej nr 20 zlokalizowanej w pomieszczeniu
magazyn-chtodnia nr 27 i zakonczy¢ gniazdem wtykowym 2bieg. 16A/Z, ktére zamontowaé na
wysokosci 0,6 m od poziomu posadzki.

W pomieszczeniu kuchni po wejsciu po lewej stronie zainstalowa¢ modut M.D-2Z na wys. 1, 3 m od poziomu
posadzki. Zasilanie modutu wykona¢ z przed wytacznika gtéwnego pradu na zewnatrz budynku przewodem
YDYp 3x1,5 mm? w/t. Od modutu utozy¢ nastepujgce przewody:

- przewod OWY 2x2,5 mm? w/k. do gtowicy MAG zainstalowanej w skrzynce gazowej,

- przewdd OWY 4x1 mm? w/k.(w listwie) do detektorow DEX.1, zainstalowanych na suficie w kottowni,

- przewod OWY 4x1,5 mm? w/k (w listwie) do sygnalizacji optyczno-akustycznej zainstalowanej na zewnatrz
kottowni. Po wykonaniu instalacji sprawdzi¢ jej dziatanie.

3.2.6 Instalacja zasilania gniazd komputerowych

W instalacji elektrycznej wydzielono gniazda stuzace dla zasilania stanowisk komputerowych.

W miejscach wskazanych na rzucie kondygnaciji nalezy zabudowaé¢ gniazda koncowe typu
DATA. Instalacje gniazd wykona¢ przewodem typu YDYp 3x2,5 mm2 w/t. w korytkach i zakonczyé
puszkami podwdjnymi. Zamontowac gniazda 2x 2-bieg. 16A/Z + 2x RJ 45 z ramka.

3.2.7 Instalacja zasilania central wentylacyjnych, kurtyny powietrznej i wentylatoréw
dachowych w pom. tazienek dla dzieci

Zasilanie sterownicy automatyki do centrali wentylacyjnej CNW1 zainstalowanej w przestrzeni sufitu
podwieszonego w pom. komunikacji nr 5 wykonaé¢ przewodem YDYp 3x4 mm? p/t.z tablicy T-G.
Sterownice automatyki ( rozdzielnice) zainstalowa¢ w pomieszczeniu korytarza na wysokosci 1,5 m
od poziomu posadzki. Od sterownicy utozy¢ przewdd LIYCY 2x1 mm? w/t. do panelu sterujgcego,
ktéry zamontowaé na $cianie na wysokosci 1,5 m od poziomu podtogi w pomieszczeniu korytarza.



Zasilanie sterownicy automatyki do centrali wentylacyjnej CNW2 zainstalowanej w przestrzeni sufitu
podwieszonego w pom. komunikacji nr 5 wykona¢ przewodem YDYp 3x4 mm? p/t.z tablicy T-G.
Sterownice automatyki ( rozdzielnice) zainstalowa¢ w pomieszczeniu komunikacji nr 5 na wysokosci
1,5 m od poziomu posadzki. Od sterownicy utozyé przewdd LIYCY 2x1 mm? w/t. do panelu
sterujgcego, ktéry zamontowaé na Scianie na wysokosci 1,5 m od poziomu podtogi w pomieszczeniu
korytarza.

Zasilanie sterownicy automatyki do centrali wentylacyjnej CNW3 zainstalowanej w przestrzeni sufitu
podwieszonego w pom. hollu nr 1 wykona¢ przewodem YDYp 3x4 mm? p/t.z tablicy T-G.

Sterownice automatyki ( rozdzielnice) zainstalowa¢ w pomieszczeniu hollu na wysokosci 1,5 m od
poziomu posadzki. Od sterownicy utozy¢ przewdd LIYCY 2x1 mm? w/t. do panelu sterujgcego, ktéry
zamontowaé na $cianie na wysokosci 1,5 m od poziomu podtogi w pomieszczeniu korytarza.
Zasilanie sterownicy automatyki do centrali wentylacyjnej CNW4 w pom. komunikacji nr 26 wykonac¢
przewodem YDYp 3x4 mm? p/t.z rozdzielnicy T-1. Sterownice zainstalowa¢ w komunikacji na
wysokosci 1,5 m od poziomu posadzki. Od sterownicy utozy¢ przewod LIYCY 2x1 mm? wi/t. do
sterownika z wyswietlaczem , ktéry zamontowaé na $cianie na wysokosci 1,5 m od poziomu podtogi.
Zasilanie central wentylacyjnej zainstalowanych w przestrzeni sufitu podwieszonego w pom. szatni nr
41 i 42 wykona¢ przewodem YDYp 3x4 mm? p/t.z tablic T-2 i T-3.

Od centrali wentylacyjnej utozyé przewdd LIYCY 2x1 mm?2 w rurce w/t. do paneli sterujgcych LCD,
ktéry zamontowac¢ na Scianach na wysokosci 1,5 m od poziomu podtogi w pomieszczeniach szatni.

Z tablicy gtéwnej T-G wyprowadzi¢ obwdd przewodem typ YDYp 3x2,5 mm?2p/t. do kurtyny
powietrznej, ktéra bedzie zainstalowana nad drzwiami gtéwnymi do przedszkola.

Od kurtyny utozy¢ przewodd LIYCY 4x1,0 mm? p/t. do sterownika z wy$wietlaczem dotykowym, ktéry
zainstalowac¢ na wysokosci 1,5 m od poziomu posadzki w pomieszczeniu hollu.Od kurtyny utozy¢
przewdd LIYCY 2x1mm? do czujnika krancowego przy drzwiach wejsciowych.

Zalgczanie i wylgczanie kurtyny odbywac sie bedzie za pomocg sterownika zainstalowanego na hollu.
Zatgczanie i wytgczanie wentylatorow dachowych w pomieszczeniach tazienek nr 15, 18 , 21 i 24
odbywac sie bedzie wspdlnie z oSwietleniem danych pomieszczen poprzez czujki ruchu.
Projektowane wentylatory w w/w pomieszczeniach zasili¢ przewodem YDYp 3x1,5 mm? w.t od puszek
obwoddéw oswietleniowych.

Podiaczenia do sterownic zasil.-sterujgcych wykona firma specjalistyczna zgodnie DTR.

3.2.8 Instalacja zasilania, oswietlenia, sterowania i gazexu w kottowni

Od tablicyT-G utozy¢ w.l.z-cg przewodem typ YDYZo 5x10 mm? w/k. w przestrzeni sufitowej az do obudowy
z wytgcznikiem p-poz zainstalowanym na zewnatrz obok wejscia do kottowni. Od wytgcznika utozy¢ przewdd
YDYzo 5x10 mm? w/k do tablicy T-K. Zaprojektowano tablice nascienng 4x18 IP40, ktérg zainstalowa¢ w
pom. socjalnym.W kotlowni zamontowa¢ oprawe LED 830 7300Im 49W IP66. tacznik zainstalowaé na wys.
1,3 m od posadzki , a gniazda wtykowe na wys. 0,8 m od poziomu posadzki.Obwdd o$wietlenia wykonaaé
przewodem typu YDYp 3x1,5 mm? wit., a gniazd wtyk. przewodem typu YDYp3x2,5 mm? wit.

W kottownii zastosowac osprzet o stopniu ochrony IP44.

Instalacje sterowania stanowig trzy moduty MM100, czujnik temp. zewnetrznej, czujnik temp na zasilaniu
obieg. c.o., mieszacz M1, regulator RC 100, ktérych zadaniem jest sterowanie pompami P1, P2, P3, poprzez
styczniki ST 25-20 2 NO zainstalowane w tablicy T-K.

Instalacje sterowania wykonac¢ przewodami OWY zo 3x1 mm?i OWY 2x1 mm? utozonymi w korytku lub
listwach. Czujniki dostarczane sg przez producenta o dt. 2,0m. Gdy okaze sie, ze przewdd do czujnikdw jest
za kroétki, woéwczas nalezy przedtuzy¢ za pomocg przewodu OWY 2x0,75 mm?2,

Przewody nieopisane na schemacie ideowym zasilania dostarcza producent kotta c.o.

Stan awaryjny kotta bedzie sygnalizowany poprzez sygnalizacje optyczno-akustyczna, kiérg nalezy
zainstalowac¢ na zewnatrz budynku.Rozruch i uruchomienie kotlowni dokona serwisant kotta.

Uwaga: Przewody od czujnikéw, regulatorow i od transmisji danych nalezy uktada¢ w oddzielnych
listwach i w oddaleniu od przewodéw napiecia 230 V.

W pomieszczeniu kottowni nr 35 za drzwiami po prawej stronie zainstalowa¢ modut M.D-2Z na wys. 1, 3 m
od poziomu posadzki. Zasilanie modutu wykonaé sprzed wytgcznika p-poz zainstalowanego na zewnatrz
kottowni przewodem YDYp 3x1,5 mm? w/t. Od modutu utozy¢ nastepujgce przewody:

- przewod OWY 2x2,5 mm? w/k. do gtowicy MAG zainstalowanej w skrzynce gazowej,

- przewod OWY 4x1 mm? w/k.( w listwie) do detektorow DEX.1, zainstalowanych na suficie w kottowni,

- przewod OWY 4x1,5 mm? w/k (w listwie) do sygnalizacji optyczno-akustycznej zainstalowanej na zewnatrz
kottowni. Po wykonaniu instalacji sprawdzi¢ jej dziatanie.



3.2.9 Zasilanie i sterowanie pomp3a ciepta

Z tablicy T-K wyprowadzi¢ kabel CYKY5Cx4 mm? w/k. do zasilania hydromodutu TnG-Air, ktéry
zainstalowac¢ w kottowni i kabel CYKY5Cx4 mm? w/k.i wykopie do jednostki zewnetrznej zlokalizowanej na
zewnatrz oraz utozy¢ kabel komunikacyjny CYSY3Cx1,5 mm? w/k. i wykopie miedzy jednostkg zewnetrzng i
hydromodutem oraz kabel CYSY3Cx1,5 mm? w/k od tablicy T-K do hydomodutu.

Instalacje sterowania stanowig sterownik R4121, czujnik temp. zewnetrznej Tz, czujnik temp. w
podgrzewaczu Tcw, czujniki temp. na zasilaniu obiegéw, mieszacz M2 i M3 ,ktérych zadaniem jest
sterowanie pompami P4 i P5 poprzez styczniki ST 25-20 2NO zainstalowane w tablicy T-K.

3.2.10 Instalacja zasilania i sterowania ogrzewania podtogowego w salach dla dzieci

Z tablicy T-2 utozy¢ 2 obwody przewodem typu YDYp 3x1,5 mm? wi/t. do listwy LAN w rozdzielaczu.
Od listwy LAN utozy¢ przewody YDYp 3x1 mm? w/t.do regulatorow w pomieszczeniach nr 20 i 23.
Z tablicy T-3 utozy¢ 2 obwody przewodem typu YDYp 3x1,5 mm? wi/t. do listwy LAN w rozdzielaczu.
Od listwy LAN utozy¢ przewody YDYp 3x1 mm? w/t.do regulatorow w pomieszczeniach nr 14 17.
Regulatory ( termostaty ) instalowaé na wysokos$ci 1,5 m od podtdg.

Na kazdej strefie grzewczej zamontowacé sitowniki 230 V ze stykiem otwartym.

Podtgczenie w listwach LAN wykona¢ zgodnie ze schematem i instrukcja.

3.2.11 Monitoring i instalacja komputerowa

W budynku projektuje sie instalacje komputerowg oraz monitoringu wewnetrznego i zewnetrznego.
W tym celu w pomieszczeniu sekretariatu nalezy zabudowaé szafke wiszgcg 19”.

W szafce zbiegac¢ sie bedg kable telekomunikacyjne z gniazd teletechnicznych zamontowanych w
pomieszczeniach budynku. W szafce znajduje sie komora przytgczeniowa kabli telekomunikacyjnych
oraz miejsce na zamontowanie urzadzen konwertujgcych medium transmisyjne typu: modem TVK,
ruter, wzmacniacz RTV, multiswitche. W szafce nalezy zamontowaé réwniez pozostate elementy
instalacji niskopradowych, {j:, rejestratory. Projektuje sie szafe 19" wyposazong w panel wentylacyjny,
blok zasilajgcy, pétki state do montazu osprzetu oraz panele porzgdkujgce kable krosowe. W budynku
w miejscach wskazanych na rzutach zamontowac¢ gniazda — komputerowe, kamery, manipulatory.
Zaréwno gniazda koncowe jak i porty panelu oznaczy¢ w sposéb trwaty symbolami adresowymi.

— Instalacja komputerowa. Z szafy 19” z paneli krosowych nalezy wyprowadzi¢ okablowanie
zakonczone gniazdami typu RJ45. Kazde gniazdo nalezy oznaczy¢ napisami zgodnie z
przeznaczeniem. Instalacje nalezy wykonac¢ w topologii gwiazdzistej przewodem UTP 4x2x0,5 kat 6e.
Przewody nalezy prowadzi¢ do zestawow oznaczonych na rzutach budynku po 2 do kazdego zestawu
i zakonczy¢ gniazdami teleinformatycznymi RJ 45 kat. 6e. Standardowo jedno gniazdo bedzie
wykorzystywane do sieci informatycznej, natomiast drugie do sieci telefonicznej. W szafie istnieje
mozliwo$¢ przetgczenia zmiany przeznaczenia poszczegolnych linii i gniazd.

Instalacja monitoringu — telewizji przemystowej. Projektuje sie kolorowy cyfrowy system monitoringu z
mozliwoscig nagrywania sygnatu. Projektuje sie kamery na elewacji budynku jak i wewnatrz obiektu.
Zaprojektowano kamery o zmiennej ogniskowej. Kamery potgczone sg z zasilaczem oraz
rejestratorem cyfrowym 8 kanatowym umieszczonym w szafie . Monitor oraz manipulator
Zlokalizowane bedg w pomieszczeniu sekrtariatu.

3.2.12 Instalacja fotowoltaiczna

Projektowana instalacja fotowoltaiczna o tacznej mocy 5,025 kWp w panelach fotowoltaicznych bedzie
posadowiona na dachu budynku.

W sktad instalacji fotowoltaicznej wchodza:

- panele fotowoltaiczne monokrystaliczne 15 szt x 335 W o catkowitej mocy min. 5,025 kWp,

-system montazowy,

-przewod PV 2x (1x4 mm?) utozony w rurkach o §r. 20 mm,

-rozdzielnica 1x12 z ogranicznikami przepiec¢ i wytgcznikiem nad.-prad. 1-bieg B -10A,

-przetwornica (inwerter) DC/AC 24 V/230 V1-faz, 2,5 kW,

- przewod YDYp 5x2,5 mm? p/t. z inwertera do tablicy gtéwnej T-G.

Zadaniem projektowanej instalacji fotowoltaicznej jest wytworzenie energii elektrycznej o parametrach
sieci elektroenergetycznej, a nastepnie wpuszczenie jej do wewnetrznej instalacji elektrycznej proj.
budynku przedszkola, gdzie wyprodukowana energia elektryczna bedzie konsumowana przez
odbiorce.

Konstrukcja

System konstrukcji wsporczej umozliwia zamocowanie modutéw fotowoltaicznych na dachu. System
zapewnia stabilne przymocowanie paneli do konstrukcji wsporczej poprzez profil nosny i przeklejenie
go do dachu.



Panele fotowoltaiczne

Ogniwa fotowoltaiczne sg to urzgdzenie elektryczne, w ktérych przy wykorzystaniu zjawiska
fotoelektrycznego zachodzi bezpo$rednai przemiana energii promieniowania $wietlnego w energie
elektryczng. Instalacja fotowoltaiczna bedzie sktadac sie z 15 szt. ogniw fotowoltaicznych o mocy

335 W, zainstalowanych na dachu o nachyleniu 20 °. Lgczna moc instalacji fotowoltaicznej wynosi
5,025 kWp. Moduty nalezy tgczy¢ szeregowo w tahcuchy za pomocg przewodoéw dla instalacii
niskoprgdowych (DC) o przekroju 4 mm?>.

Inwerter

Inwerter ( przetwornica, falownik ) jest to urzadzenie elektrenergetyczne stuzgce do przeksztaicenia
pradu statego uzyskanego z paneli fotowoltaicznych na prad zmienny sinusoidalny o parametrach
sieci elektroenergetycznej, czyli zaniku napiecia w sieci, inwerter odigcza system fotowoltaliczny i
uniemozliwia dostarczenie wyprodukowanej energii do sieci ze wzgleddéw bezpieczenstwa.

W niniejszym opracowaniu zastosowano 1 szt. inwertera wyposazonego w modut komunikacyjny do
przesytu danych do licznika dwukierunkowego. Inwerter nalezy montowa¢ zgodnie z wytycznymi
producenta w pomieszczeniu wbdzkowni nr 3 zachowujgc wymagane odlegtoéci, zwracajac uwage na
koniecznos¢ zapewnienia urzgdzeniu odpowiedniej wentylacji min. 0,533 m od sgsiednich urzgdzen.
Okablowanie

Po stronie DC panele przytgczone sg kablami PV o przekroju 4 mm? w podwdjne;j izolacji,utozone pod
panelami w rurkach odpornych na promieniowanie UV. W celu potgczenia poszczegdinych elementéw
skfadowych systemu w cato$¢ wykorzystuje sie ztgcza. Elementy te sg wodoszczelne i odporne na
promieniowanie UV, aby zapewni¢ niezawodno$¢ fgczeniows.

Po stronie AC instalacja wykonana w oparciu o przewéd YDYzo 5x2,5 mm? utozony p/t do tablicy T-G.
Zabezpieczenia

Instalacja fotowoltaiczna bedzie wyposazona w zabezpieczenia nadprgdowe spetniajgce ochrone
przed skutkami przecigzen i zwaré oraz w ochrone przeciwprzepieciowg przed przepieciami na skutek
wytadowania atmosferycznego oraz przepieciami tgczeniowymi.

Zabezpieczenia te bedg montowane w rozdzielnicach 1x12, ktére posiadajg spetniajgce normy
przeciwpozarowe.Inwerter pracuje w synchronizacji z zasilaniem. Nie posiada one funkcji regulacji
czestotliwosci, dzieki ktérej mozna dopasowaé wydatkowang moc do zapotrzebowania, dlatego tez
praca wyspowa jest niemozliwa. W przypadku zabezpieczenia czestotliwo$ci wytaczy je.

3.2.13. Ochrona od porazen pradem elektrycznym

Ochrone przed dotykiem bezposrednim (ochrona podstawowa) stanowi izolacja

robocza przewodow i kabli oraz ostony zewnetrzne urzadzen i tablic. Zgodnie z normg PN-IEC-60364
jako srodek dodatkowej ochrony przeciwporazeniowej zastosowa¢ samoczynne wytgczenie
zasilania realizowane przez zabezpieczenia przetezeniowe dla urzgdzen rozdzielczych, a dla
obwodéw rozdzielczych zabezpieczenia przetezeniowe oraz wytgczniki réznicowo-pragdowe o

Aln= 30 mA. Po wykonaniu instalacji nalezy wykonaé, potwierdzone protokolarnie, pomiary
skuteczno$ci przyjetej ochrony od porazen.

Sie¢ zasilajgca pracuje w uktadzie TN, projektowana instalacja w uktadzie TN-S. Rozdzielenie
przewodu PEN na N i PE wykonaé¢ w T-G, ktére nalezy dodatkowo uziemi¢. Wszystkie metalowe
czesci elektrycznych urzadzen bedg uziemione poprzez podtaczenie ich do sieci uziemiajace;.
Dodatkowo wszystkie metalowe przewodzgce konstrukcje sg ze sobg trwale potgczone dla
wyréwnania potencjatéw.

Warunek zachowania ochrony przeciwporazeniowej z zastosowaniem wytgcznikéw
réznicowoprgdowych Ra < 25V / la, gdzie: la- pragd zapewniajgcy samoczynne zadziatanie
urzadzenia ochronnego réznicowoprgdowego, Ra- suma rezystancji uziemienia i przewodow
ochronnych. Zastosowano wytgczniki réznicowoprgdowe serii P304, P302 I=0,03A Ra < 25V/ 0,03A
=833 Q zalecane Ra<200 Q.

3. 2.14 Ochrona przepieciowa

Ochrona przepieciowa realizowana bedzie jako dwustopniowa. W tablicy gtéwnej T-G za
zabezpieczeniem w kierunku instalacji odbiorczej zainstalowac¢ ograniczniki przepie¢ klasy B,C w
przewodach fazowych - uktad sieci TN-S. Ochrona urzgdzen i systemoéw szczegdlnie wrazliwych na
oddziatywanie przepie¢ i waznych z punktu widzenia uzytkownika, ze wzgledu na straty jakie moze
przynies¢ ich uszkodzenie lub przestdj ( takie jak serwery, stanowiska komputerowe, kamery, centralki
alarmowe, urzgdzenia kontroli dostepu, instalacja nagtadniajgca ) wymaga zastosowania trzeciego
stopnia ochrony. Urzadzenia — ograniczniki przepie¢ klasy D zabudowaé w rozdzielni zasilajgcej
urzgdzenia teletechniczne.



3.2.15 Instalacja odgromowa

Na podstawie przeprowadzonych obliczen stwierdzono, ze ochrong odgromowg zostaje objety caty
budynek - wystepujace zagrozenie piorunowe naktada obowigzek zainstalowania urzgdzenia
piorunochronnego spetniajgcego wymagania lll-go poziomu ochrony — obliczenia w archiwum biura.
Przyjeto warunki dla Il stopienia ochrony: - maksymalny wymiar oka siatki — 15m - Srednia odlegto$ci
miedzy przewodami odprowadzajgcymi — 15m.

Budynek posiada dach ptaski. Na dachu nalezy utozyé zwody poziome z drutu stalowego
ocynkowanego Fe/Zn fi 8 mm na wspornikach dachowych przyklejanych do pokrycia.

Wszystkie elementy wystajgce ponad pokrycie dachowe nalezy przytaczy¢ do najblizszego zwodu
poziomego.

Wszystkie elementy przewodzace takie jak: obrobka blacharska, wytaz dachowy, itp., nalezy
przytaczy¢ ze zwodami poziomymi.

Ochrona projektowanej instalacji fotowoltaicznej realizowana bedzie poprzez zastosowanie iglic,
zwodow pionowych. Zaprojektowano iglice odgromowe o wysokosci 1 m . Iglice dachowe montowaé
na podstawach betonowych w podstawach gumowych przyklejanych do dachu. Iglice potgczy¢
zwodem poziomym DFeZn ¢ 8 mm . Zachowa¢ odlegtos¢ od projektowanych iglic oraz zwoddw
poziomych do paneli PV min 0,12 m.

Jako przewody odprowadzajgce projektuje sie drutem Fe/Zn ¢8 prowadzone na zewnetrznych
Scianach budynku, ostoniete rurg z odpornoscig udarowg o napieciu 100kV z materiatu
nierozprzestrzeniajgcego ptomienia, instalowanie pod warstwg docieplenia budynku w rurach
ostonowych z PVC o tgcznej grubosci $cianki nie mniejszej niz 5 mm. Rury nalezy mocowaé¢ w
gotowych bruzdach pod warstwg styropianu i zakonczy¢ w typowych skrzynkach kontrolnych.
Skrzynki mocowac¢ na wysokosci 0,5 m od poziomu terenu. Ze ztacz kontrolnych nalezy prowadzic¢
bednarke ocynkowang 30x3 mm do uziomoéw wystajgcych z taw funamentowych . Uziomy wykona¢ z
bednarki ocynkowanej 30x3 mm ( okofo 3 m) , ktérg nalezy przyspawac¢ do drutéw zebrowanych w
tawach fundamentowych.

Warto$¢ rezystancji uziemnienia instalacji odgromowej winna wynosi¢ R < 10 oméw.

3.2.16 Uwagi dodatkowe

1.Catos¢ robot wykonac zgodnie z aktualnymi i obowigzujgcymi przepisami normami, w szczegdlnosci
normami nr PN-IEC 60364, PN-IEC 61024,

2. Nalezy stosowac¢ urzgdzenia, wyroby i materiaty posiadajgce Swiadectwo dopuszczenia
do stosowania w budownictwie lub $wiadectwo kwalifikacji jakosci, wzglednie oznaczonych
panstwowym znakiem jakosci lub znakiem bezpieczenstwa, wydanym przez uprawnione jednostki
kwalifikujgce.

3. Trasy instalacji elektrycznych skoordynowaé przed montazem z Wykonawcami innych branz i

wcze$niej wykonanymi instalacjami.

4. Przy wykonaniu okablowania nalezy pozostawi¢ odpowiedni zapas przewodéw dla utatwienia

montazu urzadzen i elementéw systemu z zapewnieniem mozliwosci ich ewentualnego przesuniecia.

5. Przepusty instalacyjne przez Sciany, stropy, przegrody itp. nalezy uszczelni¢ przeciwpozarowo

materiatami niepalnymi o odpornosci ogniowej rownej odpornosci przegréd.

Po zakonczeniu robot dokonaé niezbednych pomiaréw pomontazowych i préb ruchowych, ktére

powinny obejmowac:

-pomiar rezystancji izolacji instalacji linii zasilajgcej,

-pomiar rezystancji izolacji odbiornikdw przytagczonych na state,

-sprawdzenie skutecznosci dziatania ochrony od porazen.



Obliczenia techniczne

Moc wyznaczono na podstawie:
- dla odbiornikow oswietleniowych z ilosci i mocy opraw oswietleniowych,
- dla gniazd wtykowych przyjeto $rednio 150W/gniazdo,
- dla odbiornikéw technologicznych w oparciu o dane techniczne zainstalowanych urzadzeh.
Linie zasilajgce (wlz) oraz przewody instalacyjne dobrano z uwzglednieniem srodowiska
utozenia oraz zachowania warunku:
Ib<sIn<lz
12< 1,451z
gdzie: Ib — prad obcigzenia obwodu elektrycznego
In — prad znamionowy zabezpieczenia przecigzeniowego
Iz — dopuszczalna obcigzalnos¢ pradowa przewodéw
I2 — prad zadziatania urzadzen zabezpieczajgcych dla 1- 4 h jako maksymainy prad
zadziatania

1. Dobér zabezpieczenia przedlicznikowego w ztaczu licznikowym ZL-1 i w.l.z-cej do
tablicy T-G

Pi = 53,53 kW

Pp = 27,3kW

ki = 0,51

U = 400V

Zabezpieczenie w ztgczu In=50A

w.l.z-ca YAKXS 4x35mm?

27300
= 1,73x400x 0,95 =41,53A

Dobieram zabezpieczenie w proj. ztgczu licznikowym ZL-1 za pomocg wytgcznika

nad.- prad. 3-bieg B 50 A.

Kabel przytgcza zalicznikowego YAKXS 4x35 mm? do wytgcznika gtdwnego pradu o
obcigzalnosci | obc.- 118 A utozonego w ziemi.

Przewdd w.l.z-cej od wytgcznik pradu do rozdzielnicy R-G w.l.z.-ej 5 xLgY 35 mm? utozony
w rurce ochronnej RB- 47 p/t.

2. Dobér zabezpieczenia w tablicy T-G i w.l.z-cej do tablicy T-1

Pi = 16,5 kW
Pp = 8,8 kW
ki = 0,53
U = 400V

Zabezpieczenie w tablicy T-G In=13,39 A
w.l.z-ca YDYZo 5x 6 mm?

8800
= 1,73x400x 0,95 =13,39A

Dobieram zabezpieczenie w proj. tablicy T-G za pomoca wytgcznika
nad.- prad. 3-bieg B 20 A.
Przewdd w.l.z-cej od tablicy T-G do tablicy T-1 YDYZo 5x6 mm? utozony wik.



3. Dobér zabezpieczenia w tablicy T-G i w.l.z-cej do tablicy T-2

Pi = 5,32kW
Pp= 2,8 kW
ki = 0,53
U = 400V

Zabezpieczenie w tablicy T-G In = 4,26 A.
W.l.z-ca YDYZo 5x 6 mm? w/k.

2800
= 1,73x400x 0,95 =4,26 A

Dobieram zabezpieczenie w proj. tablicy T-G za pomocg wytgcznika
nad.- prad. 3-bieg B 16 A.
Przewdd w.l.z-cej od tablicy T-G do tablicy T-1 YDYZo 5x6 mm? utoZzony wik.

4. Dob6r zabezpieczenia w tablicy T-G i w.l.z-cej do tablicy T-3

Pi = 547kW
Pp = 2,9 kW
ki = 0,53
U = 400V

Zabezpieczenie w tablicy T-G In= A.
W.l.z-ca YDYZo 5x 6 mm? w/k.

2900
= 1,73x400x 0,95 =4,41A

Dobieram zabezpieczenie w proj. tablicy T-G za pomocg wytgcznika
nad.- prad. 3-bieg B 16 A.
Przewdd w.l.z-cej od tablicy T-G do tablicy T-1 YDYZo 5x6 mm? utozony w/k.

5. Dobér zabezpieczenia w tablicy T-G i w.l.z-cej do tablicy T-K

Pi = 16,44kW
Pp = 10,44 kW
ki = 0,63
U = 400V

Zabezpieczenie w tablicy T-G In= 16,22 A.
W.l.z-ca YDYzo 5x10 mm? w/k.

16440
= 1,73x400x 0,95 =25,0A

Dobieram zabezpieczenie w proj. tablicy T-G za pomocg wytgcznika
nad.- prad. 3-bieg C 32 A.
Przewdd w.l.z-cej od tablicy T-G do tablicy T-1 YDYZo 5x10 mm? utozony wik.



6.0bliczenie spodziewanego spadku napiecia na odcinku od tablicy T-G do T-1

Pp=88kW S=6mm? |=22m vy =55m/mm?xom

100 x P x| 100x Px | 100 x 8800 x 22
AU %= yxUxS + yxU*xS = 55 x160000 x 6

AU % = 0,36 %
warunek spetniony

Spadek napiecia jest zachowany w granicach dopuszczalnych.
Jako przewdd zasilajgcy dobrano YDYZzo 5x6 mm? | obc. =41 A

7.0bliczenie spodziewanego spadku napiecia na odcinku od tablicy T-G do T-K

Pp=10,44 kW S=10mm? =28 m y=55m/mm?x om

100 x P x| 100x Px | 100 x 10440 x 28
AU %= yxUxS + yxU*xS = 55 x160000 x 10

AU % = 0,33 %
warunek spetniony

Spadek napiecia jest zachowany w granicach dopuszczalnych.
Jako przewdd zasilajgcy dobrano YDYZo 5x10 mm? | obc. = 57 A



Przedszkole Sobiecin

Przedszkole Sobiecin
Spis tresci
1. Hall
Sceny swietlne
osw. podstawowe
Powierzchnie pomieszczenia
Ptaszczyzna pracy
Izolinie (E)
os$w. awaryjne
Powierzchnie pomieszczenia
Plaszczyzna pracy
Izolinie (E)
2. Sekretariat
Powierzchnie pomieszczenia
Plaszczyzna pracy
Izolinie (E)
3. Wozkownia
Powierzchnie pomieszczenia
Plaszczyzna pracy
Izolinie (E)
4. Wc
Powierzchnie pomieszczenia
Plaszczyzna pracy
Izolinie (E)
5. Komunikacja
Sceny swietlne
osw. podstawowe
Powierzchnie pomieszczenia
Ptaszczyzna pracy
Izolinie (E)
os$w. awaryjne
Powierzchnie pomieszczenia
Ptaszczyzna pracy
Izolinie (E)
6. Komunikacja
Powierzchnie pomieszczenia
Plaszczyzna pracy
Izolinie (E)
7. Przedsionek
Powierzchnie pomieszczenia
Ptaszczyzna pracy
Izolinie (E)
10. Archiwum
Powierzchnie pomieszczenia
Ptaszczyzna pracy
Izolinie (E)
11. Socjal
Powierzchnie pomieszczenia
Plaszczyzna pracy
Izolinie (E)
12. Pedagog
Powierzchnie pomieszczenia
Ptaszczyzna pracy
Izolinie (E)

Spis tresci

10

11

12

13

14

15

.
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Przedszkole Sobiecin

13. Pom. ogdélnodostepne
Powierzchnie pomieszczenia
Plaszczyzna pracy
Izolinie (E)
14. Sala przedszkolna
Sceny swietlne
osw. podstawowe
Powierzchnie pomieszczenia
Plaszczyzna pracy
Izolinie (E)
osw. awaryjne
Powierzchnie pomieszczenia
Ptaszczyzna pracy
Izolinie (E)
15. Wc
Powierzchnie pomieszczenia
Plaszczyzna pracy
Izolinie (E)
16. Magazyn
Powierzchnie pomieszczenia
Plaszczyzna pracy
Izolinie (E)
27. Chilodnia
Powierzchnie pomieszczenia
Plaszczyzna pracy
Izolinie (E)
28. Zmywalnia
Powierzchnie pomieszczenia
Plaszczyzna pracy
Izolinie (E)
29. Kuchnia
Powierzchnie pomieszczenia
Ptaszczyzna pracy
Izolinie (E)
30. Magazyn
Powierzchnie pomieszczenia
Plaszczyzna pracy
Izolinie (E)
31. Obrébka warzyw
Powierzchnie pomieszczenia
Ptaszczyzna pracy
Izolinie (E)
32. Pralnia
Powierzchnie pomieszczenia
Ptaszczyzna pracy
Izolinie (E)
33. Wc
Powierzchnie pomieszczenia
Plaszczyzna pracy
Izolinie (E)
34. Socjal
Powierzchnie pomieszczenia
Ptaszczyzna pracy
Izolinie (E)

Spis tresci

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

.
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Przedszkole Sobiecin

35. Kottownia
Powierzchnie pomieszczenia
Plaszczyzna pracy
Izolinie (E)
38. Magazyn
Powierzchnie pomieszczenia
Plaszczyzna pracy
Izolinie (E)
39. Magazyn
Powierzchnie pomieszczenia
Plaszczyzna pracy
Izolinie (E)
40. Obrébka miesa
Powierzchnie pomieszczenia
Plaszczyzna pracy
Izolinie (E)
Plac zabaw
Powierzchnie pomieszczenia
Plaszczyzna pracy
Izolinie (E)
5.1. Komunikacja
Sceny swietlne
osw. podstawowe
Powierzchnie pomieszczenia
Ptaszczyzna pracy
Izolinie (E)
osw. awaryjne
Powierzchnie pomieszczenia
Ptaszczyzna pracy
Izolinie (E)
42. Sszatnia
Powierzchnie pomieszczenia
Ptaszczyzna pracy
Izolinie (E)

Spis tresci

29

30

31

32

33

34

35

36

.
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Przedszkole Sobiecin

1. Hall / o$w. podstawowe / Ptaszczyzna pracy / 1zolinie (E)

[ T738m
240 200
200 \
280
280
|/ 320~ N
/ / Sy 280
320
280 \
320
280
\ 320 /
280 [ ] 320 | (
320 \ 280
/ 320
280 320 )
280
\ 320
\ 320" /
280
280 []
24o¥/240 /
200
A 1
" 7 0.00
0.00 400 m
Potozenie powierzchni w
pomieszczeniu:
Zaznaczony punkt:
(15.282 m, 24.480 m, 0.000 m)
Siatka: 32 x 64 Punkty
E,, [IX] Emin [IX] Emax [IX]
267 162 358

Emin / Em
0.607

Wartosci Lux, Skala 1 : 58

Emin / Emax
0.453

.
Strona 4



Przedszkole Sobiecin

1. Hall / o$w. awaryjne / Ptaszczyzna pracy / Izolinie (E)

\ T738m

| \
5
6
e~ 6
/ \
6 6
\
2 [
3 : 6 6
\ /
6 6
" 7 0.00
0.00 400 m
Potozenie powierzchni w
pomieszczeniu:
Zaznaczony punkt:
(15.282 m, 24.480 m, 0.000 m)
Siatka: 64 x 128 Punkty
E,, [IX] Emin [IX] Emax [IX]
4.77 1.53 6.50

Emin / Em
0.320

Wartosci Lux, Skala 1 : 58

Emin / Emax
0.235

.
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Przedszkole Sobiecin

2. Sekretariat / Ptaszczyzna pracy / 1zolinie (E)

\ 360 T450m
360 T
450 450
450 540—540
/ \ T257
360 540 540
450 /
\ 540 /
540 e h
\ 540
\ 540 540
450
360 \ /
450 360
450
l 1
L i i 000
0.00 1.93 4.00 m
Wartosci Lux, Skala 1 : 36
Potozenie powierzchni w
pomieszczeniu:
Zaznaczony punkt:
(21.452 m, 33.860 m, 0.750 m)
Siatka: 64 x 64 Punkty
Em [|X] Emin [IX] Emax [IX] Emin / Em Emin / Emax
435 229 629 0.526 0.364
il
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Przedszkole Sobiecin

3. Wézkownia / Ptaszczyzna pracy / 1zolinie (E)

" T272m
300 250
- /2P0 350
Al 3mo| 7
_— 1350
300 300
/ 30—
250 300 4
300 L
250
300
rd
300
\ 250
L i i __0'00
0.00 2.73 523 m
Wartosci Lux, Skala 1 : 38
Potozenie powierzchni w
pomieszczeniu:
Zaznaczony punkt:
(19.522 m, 29.120 m, 0.850 m)
Siatka: 32 x 64 Punkty
Em [|X] Emin [IX] Emax [IX] m|n / E Emin / Emax
269 148 357 0.551 0.415

.
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Przedszkole Sobiecin

4. Wc / Ptaszczyzna pracy / 1zolinie (E)

T1.80m
180
220
180
L~
& / T e S,
220 / 220
240 240
220
220 /
200
240 240
240///220
\220_-_/220 S
( 180 1
7 0.00
0.00 273 m
Wartosci Lux, Skala 1 : 20
Potozenie powierzchni w
pomieszczeniu:
Zaznaczony punkt:
(19.522 m, 24.480 m, 0.850 m)
Siatka: 32 x 32 Punkty
Em [|X] Emin [IX] Emax [IX] m|n / E Emin / Emax
215 163 254 0.760 0.641

.
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Przedszkole Sobiecin

5. Komunikacja / o$w. podstawowe / Ptaszczyzna pracy / 1zolinie (E)

7 . p—
150 o o o }5\\ 8.03m
|/ 210 210
ﬁ 240~ 240—240~ 5,1
\ 7
210 240
210 240 210/J\
/ o/ a \ L a / m] 220\ 1
J 540240 o 4.73
n A
a a a
210
-180:—1/‘1 ) m| L‘\E/‘
L i i 1 i i a OOO
0.00 2.00 7.54 11.04 16.59 18.59 m
Wartosci Lux, Skala 1 : 133
Potozenie powierzchni w
pomieszczeniu:
Zaznaczony punkt:
(26.577 m, 24.240 m, 0.000 m)
Siatka: 128 x 128 Punkty
Em [|X] Emin [IX] Emax [IX] Emin / Em Emin / Emax
206 110 252 0.533 0.436

.
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Przedszkole Sobiecin

5. Komunikacja / o§w. awaryjne / Ptaszczyzna pracy / 1zolinie (E)

517 E _, /542

384
640 256 3
512 2.56 512 1x8
384 6'(40
1 8 640 _ 640
\
GAD 64/0
\
6.40 ~4'0
5.12
N
384

0.00 2.00 7.54

Potozenie powierzchni w
pomieszczeniu:

Zaznaczony punkt:

(26.577 m, 24.240 m, 0.000 m)

Siatka: 128 x 128 Punkty

E, [IX] E.. [IX]
4.38 0.51

11.04

Enax [X]
6.90

/\ 8.03m

640 6 40

640 6 40

6 4% 6 40
\ | Ta73

6.40

6.40_ |
\ji
3.84—
\\g___..—
.
, . 0.00
1659  18.59m

Wartosci Lux, Skala 1 : 133

=

mln

0.117

Emin / Emax
0.075

.
Strona 10



Przedszkole Sobiecin

6. Komunikacja / Ptaszczyzna pracy / 1zolinie (E)

150

150,

<

[]150 120

(]

3.14

~0.00

0.00 1.45

Potozenie powierzchni w

pomieszczeniu:
Zaznaczony punkt:

(34.567 m, 29.120 m, 0.000 m)

Siatka: 64 x 128 Punkty

E, [IX]
166

Enax [X]
227

9.69m

Wartosci Lux, Skala 1: 70

Emin / Em Emin / Emax
0.662 0.484

.
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Przedszkole Sobiecin

7. Przedsionek / Ptaszczyzna pracy / 1zolinie (E)

{ /

o

240

240

220

l\ T155m

/

260
/yo\\ 260 — —
1

0.00

Potozenie powierzchni w
pomieszczeniu:

Zaznaczony punkt:

(22.367 m, 24.480 m, 0.850 m)

Siatka: 32 x 32 Punkty

E., [IX] Emin [X]
240 190

Enax [X]
279

200
. 0.00
2.39m
Wartosci Lux, Skala 1: 18
Emin / Em Emin / Emax
0.791 0.682
e
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Przedszkole Sobiecin

10. Archiwum / Ptaszczyzna pracy / 1zolinie (E)

T3.02m
240
270
e e 240
270 \/
300
/ 3007 T~
270 /
300 270
300
570 300
300 270
300
\ 300
279 300. 300 270 /\
/ 240
270 270
_’\ 240 " /~
" ~70.00
0.00 250 m
Wartosci Lux, Skala 1 : 24
Potozenie powierzchni w
pomieszczeniu:
Zaznaczony punkt:
(26.447 m, 24.480 m, 0.850 m)
Siatka: 64 x 64 Punkty
Em [|X] Emin [IX] Emax [IX] Emin / Em Emin / Emax
278 191 329 0.686 0.580

.
Strona 13



Przedszkole Sobiecin

11. Socjal / Ptaszczyzna pracy / Izolinie (E)

270 /
o 270
A0 gl /'—240
240 240
/—\
\ 210

T e TN

_270—270 240 270—270— .
270 270 e 240
\ 270
270
300 270 / 7300 )
240 270 300 |) ) ol 30 )
\.300 ik N300 270

270
7 (i z-y

s T3.02m

180

0.00

Potozenie powierzchni w
pomieszczeniu:

Zaznaczony punkt:

(29.067 m, 24.480 m, 0.850 m)

Siatka: 64 x 32 Punkty

E, [IX]
237

Emin [IX]
157

Enax [X]

304

.~ 0.00
5.50 m

Wartosci Lux, Skala 1 : 40

=

m|n

0.661

Emin / Emax
0.516

.
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Przedszkole Sobiecin

12. Pedagog / Ptaszczyzna pracy / 1zolinie (E)

_— T450m
320
/ 320\/
—360

360
/ \360

P i N\

400 \
f 400
/\ 400
400\ _—
400
- 400 —— /\
\ 360
360

\ \360/ 320

320

320
" 7000
0.00 250 m
Potozenie powierzchni w
pomieszczeniu:
Zaznaczony punkt:
(23.642 m, 29.360 m, 0.850 m)
Siatka: 64 x 64 Punkty
E,, [IX] Emin [IX] Emax [IX]
382 284 441

Emin / Em
0.744

Wartosci Lux, Skala 1 : 36

Emin / Emax
0.644

.
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Przedszkole Sobiecin

13. Pom. ogdinodostepne / Ptaszczyzna pracy / 1zolinie (E)

[ < T450m
/ N 360 320_/ 320 \
360
360 400==480 6
4007 / \ 400
360 400 AP
r 400 40
i \ 400 400 -
\ 400 ‘ ] \ )
/ 400 400 400
400 [
400 400 |
|y 400 400 360
400 40\0 400 / >Oo
360 00— 400 2 ) 40{) 4o]o
% L7 \ 400 -
40D o 400
360 00—y 360\
\ e, 360
320 /
320
B /_\ I \ Z 1
) .~ 0.00
0.00 8.30 m

Wartosci Lux, Skala 1 : 60

Potozenie powierzchni w
pomieszczeniu:

Zaznaczony punkt:

(26.267 m, 29.360 m, 0.850 m)

Siatka: 64 x 32 Punkty
Emin / Emax
0.605

Emin [IX]
264

Enax [X]
437

Emin / Em
0.716

E, [IX]
369

.
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Przedszkole Sobiecin

14. Sala przedszkolna / o$w. podstawowe / Pfaszczyzna pracy / Izolinie (E)

T898m

350
300
400 400
Vs 350 300+
400 ™~
400
350
O —
\ 400
S A 400’/// 350  300-
400 e
——400
350
300
350
.—-——/
BB .. e -
3oo7 /
. £

. 0.00

0.00

Potozenie powierzchni w
pomieszczeniu:

Zaznaczony punkt:

(26.817 m, 15.260 m, 0.000 m)

Siatka: 64 x 64 Punkty

E,, [IX] E, i [IX] E o [X]
338 215 440

7.75m

1E,

m|n

0.636

Wartosci Lux, Skala 1: 71

Emin / Emax
0.488

.
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Przedszkole Sobiecin

14. Sala przedszkolna / o$w. awaryjne / Ptaszczyzna pracy / 1zolinie (E)

T898m
10—10
e 10
/ AN
7 10 10 5
—— ,
\10 10
N /
10 10
~—10"
5
 —— —— ————
5 1010
e 10 8
10/ 10
10
10
~ 10/
10— 10—
" 70,00
0.00 7.75m
Wartosci Lux, Skala 1: 71
Potozenie powierzchni w
pomieszczeniu:
Zaznaczony punkt:
(26.817 m, 15.260 m, 0.000 m)
Siatka: 64 x 64 Punkty
Em [|X] Emin [IX] Emax [IX] Emin / Em Emin / Emax
6.67 1.92 13 0.287 0.148
.
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Przedszkole Sobiecin

15. Wc / Plaszczyzna pracy / 1zolinie (E)

T290m

[ 1.92

[0.95

~0.00

520m

Wartosci Lux, Skala 1 : 38

300 180
/ 240
300
N "N 240 O 300
360
| 120 /
300 3’60 360 300
180 \
/180 N\ \ 360 360
- 80 \[|240 \
\ / 300 360 360
- 180 / 300
i 360 360
300 60
180/\180‘ 300@
180 /

\ 180 300 300 240

180 180 / 180
— yd V4
0.00 1.17
Potozenie powierzchni w
pomieszczeniu:
Zaznaczony punkt:
(29.364 m, 12.240 m, 0.850 m)
Siatka: 128 x 128 Punkty

E,, [IX] Emin [IX] Emax [IX] Enin/ Em
254 105 390 0.414

Emin / Emax
0.269

.
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Przedszkole Sobiecin

16. Magazyn / Ptaszczyzna pracy / 1zolinie (E)

N

200

250
20~ \

250

N\

200

/

300—300~_

300
350
\
350 350

300
250///

300

\300\300/

/
/ N
P

200

250

250\__250

T290m

200

i

AN

. 0.00

0.00

Potozenie powierzchni w
pomieszczeniu:

Zaznaczony punkt:

(26.817 m, 12.240 m, 0.850 m)

Siatka: 32 x 32 Punkty

E,.. [Ix]
251

Enin [IX]
140

Eax [X]
356

220m

Emin / Em
0.560

Wartosci Lux, Skala 1 : 23

Emin / Emax
0.394

.
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Przedszkole Sobiecin

27. Chtodnia / Ptaszczyzna pracy / 1zolinie (E)

200

200

240

|

200 240

0

J
////,,,—240-‘\\\\\\
240 240

J
///

280

-780
280

28
26(
280

~2807

1
200

\\\\ 200

240

|

240

/ 200

240

\\\\\\\ 240 200
240__—

\\\ T213m

160

N

. 0.00

0.00

Potozenie powierzchni
pomieszczeniu:
Zaznaczony punkt:

(11.680 m, 24.480 m, 0.850 m)

Siatka: 32 x 32 Punkty

E, [IX]
210

.
X

w

Emin [IX]

E

max [1X]
286

3.36m

Wartosci Lux, Skala 1 : 25

Emin / Em Emin / Emax
0.643 0472

.
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Przedszkole Sobiecin

28. Zmywalnia / Ptaszczyzna pracy / 1zolinie (E)

/ 300 250 =00 m
300 /___350
. 350 \
/ 350 300
300 350 ~400 \ 250
400 400 350
100 \ \
[ 400
250 350 100 / 350 300
400
300 \ 00,400 / 250
350 350
\ 300
250 300 350 350
\ \ 250
N 7000
0.00 3.36 m
Wartosci Lux, Skala 1 : 25
Potozenie powierzchni w
pomieszczeniu:
Zaznaczony punkt:
(11.680 m, 26.730 m, 0.850 m)
Siatka: 32 x 32 Punkty
Em [|X] Emin [IX] Emax [IX] Emin / Em Emin / Emax
302 195 409 0.644 0.476
.
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Przedszkole Sobiecin

29. Kuchnia / Ptaszczyzna pracy / 1zolinie (E)

N T501m
550
550 /660/_\660
/ \
660 550
/ 660
= 660 660 60 1
660 3.44
550 f
660 1308
660 6)63 550
550 6;50 660k\_ / /
660 660 5 660 1 1.93
660 440
\ 550
660
\ 660—\-’660
L -4+
0.93
[~ 550
440
330
L l i i i -_O'Oo
0.00 1.53 210 3.44 546 m
Wartosci Lux, Skala 1 : 40
Potozenie powierzchni w
pomieszczeniu:
Zaznaczony punkt:
(13.112 m, 33.860 m, 0.850 m)
Siatka: 64 x 64 Punkty
Em [|X] Emin [IX] Emax [IX] Emin / Em Emin / Emax
573 239 778 0.417 0.307
il
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Przedszkole Sobiecin

30. Magazyn / Pfaszczyzna pracy / Izolinie (E)

. -
200 \ ) 1.81m
180
200 \
220/—220\
220
200 /
220 —_—
240 240\ 200
/ 240 220
240 \
/ 240
22.O 240 )
240
220 \ J _y /
240
240 200
N 7
240__o40
220
\\ 220
200 220\_,220/
200 /
180
" 7 0.00
0.00 1.92m
Wartosci Lux, Skala 1: 15
Potozenie powierzchni w
pomieszczeniu:
Zaznaczony punkt:
(7.540 m, 32.050 m, 0.850 m)
Siatka: 32 x 32 Punkty
Em [|X] Emin [IX] Emax [IX] Emin / Em Emin / Emax
209 165 244 0.791 0.678
il
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Przedszkole Sobiecin

31. Obrébka warzyw / Pfaszczyzna pracy / Izolinie (E)

\

300

/—_ 360\ \

P / —— O
N

420——420

>o 420 390

390 360
420 420
420

300

/

360 \ 390
390—— 390 — 360
\ 330
. /

Potozenie powierzchni w
pomieszczeniu:

Zaznaczony punkt:

(7.540 m, 29.780 m, 0.850 m)

Siatka: 16 x 16 Punkty

E,, [IX] E, i [IX] E o [X]
362 283 432

T2.15m
~70.00
1.92m
Wartosci Lux, Skala 1 : 17
m|n / E Emin / Emax
0.783 0.656

.
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Przedszkole Sobiecin

32. Pralnia / Ptaszczyzna pracy / 1zolinie (E)

" ) T407m
3007 300
240 \
3603 300
300 360 \
360 \
\ 360
e 300 360
180
L \\ 360
T1.92
I
420
360
\\ /\
\360/
3007 |
[l 1 1 B OOO
0.00 1.82 2.96 m
Wartosci Lux, Skala 1 : 32
Potozenie powierzchni w
pomieszczeniu:
Zaznaczony punkt:
(4.460 m, 33.860 m, 0.850 m)
Siatka: 64 x 64 Punkty
Em [|X] Emin [IX] Emax [IX] Emin / Em Emin / Emax
310 166 427 0.537 0.389

.
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Przedszkole Sobiecin

33. Wc / Ptaszczyzna pracy / 1zolinie (E)

Y \15/\\ T181m
06 /—-220\
f-—_"/ R
240—-*"240“‘-240
220 / 220
240
240 \
( 240
220 240 / 220
\ 240
‘—-—240——-——240
\ 200
200 }
™ 1
f “ 7 0.00
0.00 1.70 m
Potozenie powierzchni w
pomieszczeniu:
Zaznaczony punkt:
(4.460 m, 29.780 m, 0.850 m)
Siatka: 32 x 32 Punkty
E,, [IX] Emin [IX] Emax [IX] Enin/ Em
218 175 250 0.803

Wartosci Lux, Skala 1: 15

Emin / Emax
0.700

.
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Przedszkole Sobiecin

34. Socjal / Ptaszczyzna pracy / 1zolinie (E)

/ \ T408m
210
240
210
240 \
270
\
240 27 2 0
240
240
/ 240
270
240 /
270 270
240 /
210
240
\ 210 -~
180
I 4
" 7000
0.00 222m
Potozenie powierzchni w
pomieszczeniu:
Zaznaczony punkt:
(2.120 m, 29.780 m, 0.850 m)
Siatka: 32 x 64 Punkty
E,, [IX] Emin [IX] Emax [IX]
233 168 272

lE,

mln

0.723

Wartosci Lux, Skala 1 : 32

Emin / Emax
0.620

.
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Przedszkole Sobiecin

35. Kottownia / Ptaszczyzna pracy / 1zolinie (E)

-280

350

2107 T~

/ 280\
280

50 350

/ 420"420

420

/

420

\

420

2101

T

N

350
420 N

\

420

l

420

/

420

T4.08m

~0.00

Potozenie powierzchni w
pomieszczeniu:
Zaznaczony punkt:
(0.000 m, 29.780 m, 0.850 m)

Siatka: 32 x 64 Punkty

E,. [Ix]
318

Emin [IX]
181

2.00m

Eax [X]
487

lE,

m|n

0.569

Wartosci Lux, Skala 1 : 32

Emin / Emax
0.371

.
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Przedszkole Sobiecin

38. Magazyn / Pfaszczyzna pracy / Izolinie (E)

T344m
/‘_‘160\
/ o—200
b / \200 \
240 200
24 \
240
240
/ 200
240
~o40__240""
\ 200
00— p00—"
160
16 /
\160
" 70,00
0.00 256 m
Wartosci Lux, Skala 1 : 27
Potozenie powierzchni w
pomieszczeniu:
Zaznaczony punkt:
(2.060 m, 24.480 m, 0.850 m)
Siatka: 32 x 32 Punkty
Em [|X] Emin [IX] Emax [IX] m|n / E Emin / Emax
192 117 271 0.613 0.432
.
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\

160

¥

/ 200\
/200 200\

240——__
— 240

/- N

280280 540

240 280 280

280 / /
S 560
280~280"

39. Magazyn / Pfaszczyzna pracy / Izolinie (E)

T344m

~0.00

IS
LN

Potozenie powierzchni w
pomieszczeniu:

Zaznaczony punkt:

(4.743 m, 24.480 m, 0.850 m)

Siatka: 16 x 32 Punkty

E,. [Ix] E... [IX]
218 141

1.85m

Eax [X]
294

Emin / Em
0.646

Wartosci Lux, Skala 1 : 27

Emin / Emax
0.478

.
Strona 31



Przedszkole Sobiecin

/’300\
300

300
— 350350~
/ 350
350 -400.
400 .
/ 40D \
/ 400
400 \
{ 400
400 /
\ \ 400
[0]0)
~400-400"
350

250~ —~—_
/ 250
&a

Potozenie powierzchni w
pomieszczeniu:

Zaznaczony punkt:

(6.713 m, 24.480 m, 0.850 m)

Siatka: 16 x 32 Punkty

E,, [IX] Enin [IX]
313 202

T3.44m

70.00

1.75m

Eax [X]
422

Emin / Em
0.646

40. Obrébka miesa / Plaszczyzna pracy / Izolinie (E)

Wartosci Lux, Skala 1 : 27

Emin / Emax
0.479

.
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Plac zabaw /

L X4

20
40~ ~40=40
A 40 N
40 /
60~60 60760
£ ) a0 48 60
6060 /
40 g0 %
\
™~ 40-40 20 40_ 401
20 <
s a
I
0.00
Potozenie powierzchni w
pomieszczeniu:
Zaznaczony punkt:
(10.380 m, -0.390 m, 0.000 m)
Siatka: 128 x 128 Punkty
E,, [IX] Emin [IX] Emax [IX]
34 11 81

Plaszczyzna pracy / Izolinie (E)

T16.36 m
~70.00
13.81 m
Wartosci Lux, Skala 1 : 128
Emin / Em Emin / Emax
0.340 0.142

.
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Przedszkole Sobiecin

5.1. Komunikacja / o$w. podstawowe / Ptaszczyzna pracy / Izolinie (E)

~1§5 & T16.13m
14951
1%0

145 . 145
O
145 145
145D145

145 145
145 145
145 145

A

1455

A h
145 145
145 145
145 145
145 B
145 _ 145

O
145 145

| §
{ i

150
145 ©

N

~0.00
0.00 2.00 m

|

Potozenie powierzchni w
pomieszczeniu:

Zaznaczony punkt:

(7.990 m, 0.000 m, 0.000 m)

Siatka: 128 x 128 Punkty

E,, [IX] Enin [IX] Eax [X]
146 129 152

Emin / Em
0.882

Wartosci Lux, Skala 1 : 127

Emin / Emax
0.848

.
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5.1. Komunikacja / o$w. awaryjne / Ptaszczyzna pracy / 1zolinie (E)

T16.13m

~0.00
0.00 2.00 m

Potozenie powierzchni w
pomieszczeniu:

Zaznaczony punkt:

(7.990 m, 0.000 m, 0.000 m)

Siatka: 128 x 128 Punkty

E,, [IX] Enin [IX] Eax [X]
4.13 1.30 6.37

Emin / Em
0.315

Wartosci Lux, Skala 1 : 127

Emin / Emax
0.204

.
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42, Sszatnia / Ptaszczyzna pracy / 1zolinie (E)

Wartosci Lux, Skala 1 : 37

f N T437m
200
200
e O O
200 1
—— - ~_250 Sso—"__ ] [3.00
/ 250
250
250
\——250 250-——\) 20
—_—
'_\ o /ﬂ 1
250 \ 1.37
O @5
\ 200 \/
200
\ 150 e
E i i i i i i i -_0.00
0.00 042 1.50 1.93 3.14  3.57 464 506m
Potozenie powierzchni w
pomieszczeniu:
Zaznaczony punkt:
(10.230 m, 16.360 m, 0.850 m)
Siatka: 64 x 64 Punkty
E,, [IX] Emin [IX] Emax [IX] Enin/ Em
216 88 298 0.407

Emin / Emax
0.295

.
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Sobiecin 35-500

Tytut projektu: Instalacja PV - Przedszkole Sobiecin

28.01.2021

Twaj system fotowoltaiczny

Adres instalacji
Sobiecin 35-500

Opis projektu:
PROJEKT WSTEPNY

Projekt nie zawiera wizualizacji systemu montazowego.




Instalacja PV - Przedszkole Sobiecin

Przeglad projektu

llustracja: Obraz przeglad, Projektowanie 3D

Instalacja PV

3D, Podtaczona do sieci instalacja fotowoltaiczna (PV)

Dane klimatyczne 7 Sobiecin, POL (1991 - 2010)

Moc generatora PV 5,03 kWp
Powierzchnia generatora PV - - 25,5 m?
Liczba modutéw PV 7 15
Liczba falownikéw 1

Strona2o0d9




Instalacja PV - Przedszkole Sobiecin

Budynek D1-Powierzchnia dachu Pdlnoc

| (1) — -
— lSlec AC
| ‘ ------- ‘ p— 230V,
s = 1)
l 2 llustracja: Schemat instalacji
Zysk
Zysk ’ s 55
Energia wyprodukowana przez system PV (sie¢ AC) ' ' 5031 k.Wh‘_"
Energia oddana do sieci 5031 kWh = .
Regulacja w punkcie zasilania Z 70 kWh -
Udziat konsumpcja witasna energii 0,0 %
Udziat energii stonecznej w pokryciu zapotrzebowania ) - ‘ : 0,0 % =
Spec. uzysk roczny ' S 1001,21 kWh/kwp = = =
Stosunek wydajnosci (PR) s 7 87,7 %
Zmniejszenie uzysku na skutek zacienienia g 1,6 %/Rok
Emisja CO,, ktdrej dato sie uniknac: ‘ : 2 365 kg /rok
Uzysk

Wyniki zostaty ustalone w oparciu o matematyczny model ohliczeniowy
rzeczywisty instalacji solarnej moze by¢ inny ze wzgledu na wahania pogodowe, wspétczynniki sprawnasci modutow oraz falownika

jak rowniez inne czynniki.
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Instalacja PV - Przedszkole Sobiecin

Struktura instalacji
Przeglad

Dane instalacji

Rodzaj instalacji
Whtaczenie do eksploatacji

Dane klimatyczne

3D, Padfaczona do sieci instalacja fotowoltaiczna (PV)
28.01.2021

Lokalizacja

Sobiecin, POL (1991 - 2010)

Rozdzielczosd¢ danych 1h
Zastosowane modele symulacji:
- Promieniowanie rozproszone na powierzchni poziomej . Hofmann
- Nastonecznienie powierzchni nachylonej Hay & Davies

Powierzchnie modutow

1. Powierzchnie modutu - Budynek 01-Powierzchnia dachu Pétnoc

Generator PV, 1. Powierzchnie modutu - Budynek 01-Powierzchnia dachu Pétnoc

Nazwa

Moduty PV

Producent

Nachylenie

Orientacja

Rodzaj montazu
Powierzchnia generatora PV

Budynek 01-Powierzchnia dachu
Pétnoc
15:%. )
32
Potudnie 180 °
Dach - podniesiony
25,5 m?

llustracja: 1. Powierzchnie modutu - Budynek 01-Powierzchnia dachu Pétnhoc
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Instalacja PV - Przedszkole Sobiecin

Konfiguracje falownika

Konfiguracja 1

Powierzchnie modutu
Falownik 1
Maodel
Producent
Liczba
Wspétczynnik wymiarowania
Konfiguracja

Sie¢ AC
Sie¢ AC

Budynek 01-Powierzchnia dachu Pdtnoc

1
100,5 %
MPP 1: 1 x 15

Liczba faz
Napiecie sieciowe (jednofazowe)
Wspatczynnik mocy (cos phi)

230 V
+/-1
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Instalacja PV - Przedszkole Sobiecin

Wyniki symulacji
Wyniki Cata instalacja

Instalacja PV

Moc generatora PV

Spec. uzysk roczny

Stosunek wydajnosci (PR)

Zmniejszenie uzysku na skutek zacienienia

Energia oddana do sieci

Energia oddana do sieci w pierwszym roku (tacznie z degradacja
modutu)

Pobér w trybie czuwania (Falownik)

Emisja CO,, ktdrej dato sie uniknac:

5kwp
1001,21 kWh/kWp
87,7 %

1,6 %/Rok

5031 kWh/Rok
5010 kwWh/Rok

19 kWh/Rok
2 365 kg /rok

Prognoza uzysku

800

640 —

Energii w kWh

sty
Miesiac

Energia wypredukowana przez
system PV (sied AC)

320 —
160 H‘ I
Lut. Mar. Kwi. Maj Cze, Lip. Sie. Wrz Pai. List. Gru

llustracja: Prognoza uzysku
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Instalacja PV - Przedszkole Sabiecin

Arkusze danych
Arkusz danych modutu PV

Modut PV:
Producent
Dostepny Tak
Dane elektryczne
Typ ogniwa Si monokrystaliczny
Tylko falownik transformatorowy Nie
Liczba ogniw 120
Liczba diod by-pass 3
Dane mechaniczne
Szerokosé 1002 mm
Wysokosé 1694 mm
Gtebokosé 35 mm
Szerokosé ramki 35 mm
Ciezar 19,2 kg
Parametry U/l przy STC
Napiecie w MPP 339V
Natezenie pradu w MPP 9,89 A
Moc znamionowa 335 W
Wspétczynnik sprawnosci 1975 %
Napiecie obwodu otwartego 40,8 V
Prad zwarciowy 10,42 A
Wspétczynnik wypetnienia 78,86 %
Podwyzszenie napigcia obwodu otwartego przed stabilizacjg 0%
Parametry obcigzenia czesciowego U/I
Zrédto wartosci Producent/wiasne
Nastonecznienie 200 W/m?
Napiecie w MPP przy obcigZzeniu czesciowym 33.1 ¥
Natezenie pradu w MPP przy obcigzeniu czesciowym 1,95 A
Napiecie pracy jatlowej przy obcigzeniu czesciowym 383 V
Prad zwarciowy przy obcigzeniu czesciowym 2,08 A
Dalsze
Wspotczynnik napieciowy -118,32 mV/K
Wspétczynnik natezenia pradu 5,21 mA/K
Wspdtczynnik mocy -0,39 %/K
Wspétczynnik kata padania 98 %
1000 V

Maksymalne napiecie systemowe
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Instalacja PV - Przedszkole Sobiecin

Arkusz danych falownika

Falownik:

Producent :
Dostepny Tak
Dane elektryczne

Moc znamionowa DC 5,11 kw
Moc znamionowa pradu AC 5 kw
Maks. moc pradu DC 511 kW
Maks. moc pradu AC 5 kVA
Pobor w trybie czuwania 8 W
Zuzycie nocne 3w
Min. Moc przesytana do sieci 10w
Maks. prad wejsciowy 11 A
Maks. napiecie wejsciowe 1000 V
Napiecie znamionowe DC 510 v
Liczba faz 3
Liczba wejs¢ DC 1

Z transformatorem Nie
Zmiana stopnia sprawnosci w przypadku odchylenia napiecia 0,2 %/100V
wejsciowego pradu od napiecia znamionowego

Tracker MPP

Zakres mocy < 20% mocy znamionowej 99 %
Zakres macy > 20% mocy znamionowej 99,7 %
Liczba trackeréw MPP (punktéw mocy maksymalnej) 1
Maks. prad wejsciowy 11 A
Maks. moc wejsciowa 6 kW
Min. napiecie MPP 250 V
Max. napiecie MPP 800 V
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Instalacja PV - Przedszkole Sobiecin

Plany i listy czesci

Schemat potgczen

Sie¢ AC
(230,
cos @ =1)

err—
kW h

EE
3
ey
~— 2
M
[}
£
SE
S E
>
=1

(1)

Budynek 01-Powierzchnia dachu Pélnoc
1

llustracja: Schemat pofaczen
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SCHEMAT IDEOWY ZASILANIA

proj. rozdzielnica wnekowa T-3 (4 x 12)

proj. rozdzielnica wnekowa T-2 (4 x 12) pom. nr
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W KOTEOWNII RZUT PRZYZIEMIA 1:50
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OZNACZENIA

Oprawa ze zrodtem LED 840 PC 7300Im 49 W IP66
\@ facznik 1-bieg 6 A szczelny IP 43
—{c gniazda 2-bieg 16 A/Z szczelne IP 43
‘E 24y  9niazdo 2-bieg 16 A/Z szczelne IP 43 24 V
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instalacja sterowania i sygnalizacji

]
|

instalacja niskopradowa ‘

pompa ciepta technologicznego

pompa obiegu c.o

pompa cieptej wody uzytkowej

pompa cyrkulacyjna cieptej wody

mieszacz tréjdrogowy obiegu grzejnikowego

czujnik przylegowy na obiegu grzejnikowym
czujnik temp. zewnetrznej
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instalacja sterowania i sygnalizacji
instalacja niskopradowa

mieszacz tréjdrogowy obiegu podtogowego
mieszacz tréjdrogowy obiegu c.o

pompa obiegu c.o podiogéwka

pompa obieg. c.o grzejniki

czujnik przelegowy obieg. ¢,0 grzejniki
czujnik przelegowy obieg.podiogéwka
czujnik ( termostat) w podgrzewaczu wody

R @@e®

. . 22-600 Tomaszdéw Lubelski; ul. Lwowska 17
Pracownia Projektowa tel. +48 606 616 685; fax: +48 84 664 75 03

P P K M Karolina Matej e-mail: karolina@matej.pl; www.matej.pl

NIP 921-17-50-530

OBIEKT BUDYNEK PRZEDSZKOLA SAMORZADOWEGO W
SOBIECINIE

INWESTOR GMINA JAROSEAW
UL. PIEKARSKA

ADRES SOBIECIN; W ZLECENIE NRO1,/10,/202
BUDOWY DZIAEKA NR 195/1, 3 JEDN. EWID.: 01/10/202
180404_2 JAROSEAW; OPREB 0008 SOBIECIN DATA - 08.10.2020)
A OPRAC. |PROJEKT TECHNICZNY SKALA : 1:50
RYSUNKUINSTALACJA STEROWANIA POMPA CIEPEA W KOTE.
PROJEKTANT MGR INZ. R.BARTOSINSK| e e o o o s NR RYS.
SPRAWDZAJACY |TECH, B. PUCHACT | oo s -
e E el




INSTALACJA GAZEX | POLACZEN WYROWNAWCZYCH W KOTEOWNI
RZUT PRZYZIEMIA 1:50

I 0 0T 0 070 0 (o)

O )

. - |
podwaliny 7 = |
zelbetowe RS |

NN o8 ‘
jednostka wewnetrzna P \\\‘ %2 X
TnG-Air HD 2100 O\‘jﬁ 19
N
1°g
7 oN120 °| N
(03 14 N
\__ 60 3 ~l
Pl h } N
- N
) "l
— I
Z N\ 90 iy 20
(D) JIS .
/ \D ZL/‘ ZQ‘F "1y T"\\"W
moduf alarmowy MD.-2Z_~ (N Ll
] | .
[ | 199 ‘
wytgcznik giowny kotlowni ] AN ‘
3-bieg In=100 A “#7 i< — |
N L ) |
o \ } \QT o S |
RN rozdzielnica naéc:eB, T-K (4x18
@R peBs sl
Do 7 ) ¥ N I
SN (A——0] o |
- o
v // ENE DN DN AN DI DD DN qg\“\ogt“\gé
W— ] ‘
P /
07242090 | — an |
VAN /r) ~ - ™~ |
- 0L
s | N i |
ool 1Y |
E— |
\’_‘\eo ‘ ot S et |7 oo L PR \Lo\
/o\ \uf 0\£ NG O}\\o s RN EF 020\\0 Cﬁ\q 2 & 1° [;F
\ N N N ﬁﬁ‘]
OZNACZENIA |
— — - - - — instalacja potgczen wyréwnawczych
—— instalacja gazex
s detektor przeciwybuchowy ( metan)

E glowica MAG w skrzynce gazowej

ﬁ sygnalizator optyczno-akustyczny
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