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DP1240R WOLA ZARCZYCKA _rev_A —uproszczony PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia | jm. | Poszcz. | Razem
1/45000000-7 | DROGA POWIATOWA NR 1240R - KOSZTY KWALIFIKOWANE
1.1/45230000-8 |D-01.00.00
ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
1/KNR 2-01 D-01.01.01 m
d.1./0119-04 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie
1|analogia pagoérkowatym wraz z inwentaryzacjg powykonawczg
200 m 200.000
RAZEM 200.000
2|KNR 2-01 D-01.02.02 m2
d.1./0126-01 + Usunigcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci do 20 cm za pomoca
1/KNR 2-01 spycharek - LUB SPRZETU ROWNOWAZNEGO
0126-02
analogia
765.3 m?2 765.300
RAZEM 765.300
3|KNR 2-01 D-01.02.02 m3
d.1./0206-04 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki 0.60 m3 w
1|analogia gr.kat.lll z transportem urobku samochodami samowytadowczymi na odlegtos¢
do 1 km - WYWOZ HUMUSU NA ODKtLAD
p0z.2*0.2 m3 153.060
RAZEM 153.060
4/KNR 2-31 D-01.02.04 mz2
d.1./0802-07 + Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa kamiennego o grubosci 10
1/KNR 2-31 cm
0802-08 ZJAZDY
analogia
40 m?2 40.000
RAZEM 40.000
5/KNR 2-31 D-01.02.04 m2
d.1./0807-03 Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej gr. 6 cm na podsypce cementowo-
1|analogia piaskowej gr. 5 cm z wypetnieniem spoin zaprawg cementowg -
chodniki
40 m?2 40.000
RAZEM 40.000
6|KNR 2-31 D-01.02.04 m
d.1./0816-02 Rozebranie przepustoéw rurowych - rury betonowe o $r. 50 cm pod zjazdami
1
8 m 8.000
RAZEM 8.000
7|KNR 2-31 D-01.02.04 m3
d.1./0816-04 Rozebranie przepustéw rurowych - Scianki czotowe i tawy betonowe
1
1.5"2 m3 3.000
RAZEM 3.000
8/KNR 2-31 D-01.02.04 szt.
d.1./0703-03 Zdejmowanie tablic znakéw drogowych zakazu, nakazu, ostrzegawczych, in-
1|analogia formacyjnych - ($rednie)
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
9|KNR 2-31 D-01.02.04 szt.
d.1./0702-02 Stupki do znakéw drogowych z rur stalowych o $r. 70 mm
1|analogia
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
10|KNR 2-25 D-01.02.04 szt
d.1./0201-04 Wiaty prefabrykowane z elementéw stalowych i zelbetowych pokryte ptytami z
1|analogia blachy trapezowej - rozebranie
wiaty przystankowe
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
1.2/45220000-5 |D-02.00.00
ROBOTY ZIEMNE
11|KNR 2-01 D-02.01.01 m3
d.1.]0239-02 + Raboty ziemne wykonywane tadowarkami kotowymi o poj. tyzki 1.25 m3 (LUB
2|KNR 2-01 ROWNOWAZNA) z transportem urobku samochodami samowytadowczymi
0214-02 na odl. do 3,5 km lub na odktad; grunt kat. Ill - Wykonanie wykopéw mecha-
nicznie w gr. nieskalistym z transportem urobku (jako nieprzydatny) na miejsce
sktadowania, z uwzglednieniem robdt ziemnych przy przebudowie zjazdéw
73.985 m3 73.985
RAZEM 73.985
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12|KNR 2-01 D-02.03.01 m3
d.1./0206-04 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi o poj.tyzki 0.60 m3
2 (LUB ROWNOWAZNE) w gr.kat.lll z transportem urobku samochodami samo-
wytadowczymi na odlegtos¢ do 1 km
Wykonanie nasypow mechanicznie z gruntu nieskalistego uzyskanego z doko-
pu z transportem wg tabeli 4 z uwzglednieniem robét ziemnych przy przebudo-
wie zjazdéw oraz wykorzystaniem ziemi urodzajnej
56.215 m3 56.215
RAZEM 56.215
1.3/45233000-9 |D-03.00.00
ODWODNIENIE KORPUSU DROGOWEGO
13|KNR-W 2-01 |D-02.01.01 m3
d.1./0310-05 Wykopy liniowe i szerokosci 0.8-1.5 m pod fundamenty, rurociagi, kolektory w
3 gruntach suchych z wydobyciem urobku topatg lub wyciagiem recznymkat. Ill-
IV; glebokosé do 3.0 m; 10% CALOSCI WYKOPOW
((200*1.5*1)+(12+7)*1.5*0.8)*0.1 m3 32.280
RAZEM 32.280
14|KNR-W 2-01 |D-02.01.01 m3
d.1./0212-06 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsigbiernymi 0.40 m3 na
3 odktad w gruncie kat. Il - WYKOPY WASKOPRZESTRZENNE MECHANICZ-
NE: 90% CALOSCI WYKOPOW,
((200*1.5*1)+(12+7)*1.5*0.8)*0.9 m3 290.520
RAZEM 290.520
15/KNNR 1 D-02.01.01 m3
d.1./0212-02 Wykopy jamiste o gteb.do 3.0 m wyk.na odktad koparkami podsiebiernymi o
3 poj.tyzki 0.15 - 0.25 m3 w gr.kat. Il - WYKOPY POD STUDNIE
2*2*1.5*4 m3 24.000
RAZEM 24.000
16|KNR 2-01 D-02.01.01 m3
d.1./0206-04 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki 0.60 m3 w
3|analogia gr.kat.lll z transportem urobku samochodami samowytadowczymi na odlegtosé
do 1 km, lub rbwnowaznym sprzetem
WYWOZ ZIEMI Z WYKOPOW WYKONYWANYCH RECZNIE. ZABEZPIE-
CZENIE MIEJSCA SKEADOWANIA W ZAKRESIE WYKONAWCY NA OD-
LEGLOSC PRZEZ NIEGO OSZACOWANA
((200*1.5*1)+(12+7)*1.5*0.8)*0.1 m3 32.280
RAZEM 32.280
17|KNR 2-01 D-02.01.01 m3
d.1./0239-02 Roboty ziemne wykonywane tadowarkami kotowymi o poj. tyzki 1.25 m3 z
3|analogia transportem urobku samochodami samowytadowczymi na odl. do 1 km lub na
odktad; grunt kat. Il - WYWOZ ZIEMI Z WYKOPOW WYKONANYCH ME-
CHANICZNIE. ZABEZPIECZENIE MIESCA SKEADANIA PO STRONIE WY-
KONAWCY
((200*1.5*1)+(12+7)*1.5*0.8)*0.9 m3 290.520
RAZEM 290.520
18|KNNR 1 D-02.01.01 m?2
d.1./0313-01 Petne umocnienie $cian wykopow wraz z rozbiérkg palami szalunkowymi stalo-
3 wymi (wypraskami) w gruntach suchych ; wyk.o szer.do 1 m i gteb.do 3.0 m;
grunt kat. I-IV
200*2*2 m2 800.000
RAZEM 800.000
19|KNR 2-31 D-04.01.01 m2
d.1./0103-04 Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy konstrukcyjne
3|analogia nawierzchni w gruncie kat. I-IV PROFILOWANIE | ZAGESZCZENIE PODLO-
ZA
20070.6 m?2 120.000
RAZEM 120.000
20(KNR 4-051 |D-03.03.01 m?2
d.1./0401-02 Podtoza pod kanaly i obiekty z posp6tki o grub. 15 cm
3|analogia
20070.6+(12+7)*0.3 m?2 125.700
RAZEM 125.700
21|KNNR 4 D-03.03.01 m
d.1./1308-07 Kanaty z rur PVC taczonych na weisk o $r. zewn. 500 mm, dwuscienne
3|analogia
200 m 200.000
RAZEM 200.000
22|KNNR 4 D-03.03.01 m
d.1./1308-03 Przykanaliki, Kanaty z rur PVC taczonych na wcisk o $r. zewn. 200 mm, dwu-
3|analogia $cienne, wraz z umocnieniem wlotéw/wylotéw
Uwaga! po wykonaniu przykanalika pod jezdnig nalezy wykona¢ konstrukcje
jak na poszerzeniu
12+7 m 19.000
RAZEM 19.000
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23|KNNR 4 D-03.03.01 m3
d.1./1514-01 Zabezpieczenie rurociagbw przed zamarzaniem - izolacja piaskiem
3|analogia
200*(2*3.1470.25)*0.3+(12+7)*(2*3.14*0.1)*0.3 m3 97.780
RAZEM 97.780
24/KNNR 4 D-03.03.01 szt.
d.1./1424-02 Studzienki $ciekowe uliczne betonowe o $r.500 mm z osadnikiem bez syfonu
3|analogia Wykonanie studzienek $ciekowych betonowych o $rednicy 0,5 m z wpustem
zeliwnym typu ciezkiego w zakresie jezdni
szt. 6.000
RAZEM 6.000
25|KNNR 4 D-03.03.01 stud.
d.1./1413-03 Studnie rewizyjne z kregdw betonowych o $r. 1200 mm w gotowym wykopie o
3|analogia gtebok. 3m
4 stud. 4.000
RAZEM 4.000
26|KNNR 4 D-03.03.01 szt
d.1./1427-07 Przejscie przez sciany komor tulejami stalowymi "PS" przy grubosci $ciany 20
3 cm - otwor o $r. 600 mm
42 szt 8.000
RAZEM 8.000
27|KNNR 4 D-03.03.01 szt
d.1.[1427-02 Przejscie przez sciany komor tulejami stalowymi "PS" przy grubosci $ciany 20
3 cm - otwor o $r. 260 mm
12 szt 12.000
RAZEM 12.000
28|KNNR 4 D-03.03.01 odc. -1
d.1./1610-06 Préba wodna szczelnosci kanatéw rurowych o $r.nominalnej 500 mm prob.
3
1 odc. -1 1.000
préb.
RAZEM 1.000
1.4/45233000-9 |D-08.00.00
OBRAMOWANIE (ELEMENTY ULIC)
29|KNR 2-31 D-08.02.02 m
d.1./0401-03 Rowki pod krawezniki i tawy kraweznikowe o wymiarach 30x30 cm w gruncie
4 kat.I-l
200+10+1.1+3.3 m 214.400
RAZEM 214.400
30(KNR 2-31 D-08.02.02 m
d.1./0401-07 Rowki pod krawezniki i tawy kraweznikowe o wymiarach 40x40 cm w gruncie
4 kat.I-l
200+6.76+1.1 m 207.860
RAZEM 207.860
31|KNR 2-31 D-08.02.02 m3
d.1./0402-04 tawa pod krawezniki betonowa z oporem, beton C12/15, wyniesione 12 cm i
4 wyniesione 2 cm
p0z.32*0.08+p0z.34*0.04+p0z.33*0.15 m3 32.700
RAZEM 32.700
32|KNR 2-31 D-08.02.02 m
d.1./0403-04 Krawezniki betonowe wystajgce o wymiarach 20x30 cm na podsypce cemen-
4 towo-piaskowej
200+6.76+1.1 m 207.860
RAZEM 207.860
33|KNR 2-31 D-06.03.01A m
d.1./0403-04 Palisada betonowa o wymiarach 0,165x0,165x1,2 cm na podsypce cemento-
4 wo-piaskowej
14+36.5 m 50.500
RAZEM 50.500
34|KNR 2-31 D-08.02.02 m
d.1./0407-03 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowej z wypetnie-
4 niem spoin piaskiem
200+10+1.1+1.3 m 212.400
RAZEM 212.400
1.5/45233000-9 |D-04.00.00
PODBUDOWA
35|KNR 2-31 D-04-01.01 m2
d.1./0102-01 Wykonanie koryta na poszerzeniach jezdni w gruncie kat. ll-IV - 10 cm gtebo-
5 kosci koryta
- koryto poszerzenia jezdni
Krotnosé = 3
200*1.5 m?2 300.000
RAZEM 300.000
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36|KNR 2-31 D-04-03.01 m2
d.1./1004-06 Mechaniczne czyszczenie nawierzchni drogowej ulepszonej (bitum) -
5
200*5.5 m?2 1100.000
RAZEM 1100.000
37|KNR 2-31 D-04.04.02 m2
d.1./0114-05 + Podbudowa z kruszywa tamanego 0/63 mm - warstwa dolna o grubosci po za-
5/KNR 2-31 geszczeniu 20 cm
0114-06 -zjazdy bitumiczne
analogia -zjazdy z kostki
- zjazdy ttuczniowe
28+15+59.5+12.5 m?2 115.000
RAZEM 115.000
38|KNR 2-31 D-04.04.02 m?2
d.1./0114-07 + Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gérna o grubosci po zageszcze-
5/KNR 2-31 niu 20 cm, poszerzenie drogi,
0114-08 Wykonanie podbudowy, z kruszywa tamanego 0/31,5 mm stabilizowanego me-
analogia chanicznie, w-wa dolna, grubo$¢ warstwy po zageszczeniu 20 cm
-poszerzenie jezdni
-chodnik
-zjazdy bitumiczne
Krotnosé = 2
1*200+2*200+18.5+28+15+59.5 m?2 721.000
RAZEM 721.000
39|KNR 2-31 D-04.10.01A m?2
d.1./0110-01 Podbudowa z mieszanki mineralno-cementowo-emulsyjnej (MCE) technologia
5|analogia recyklingu na zimno, wykonywana na miejscu z doziarnianiem 50%, gr. 20 cm
Krotnosé = 5
200%6.3 m?2 1260.000
RAZEM 1260.000
40/KNR AT-03 |D-04.03.01 m2
d.1./0202-02 Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsjg asfaltowg na zimno podbudo-
5|analogia wy lub nawierzchni betonowej/bitumicznej; zuzycie emulsji 0,5 kg/m2
p0z.39 m?2 1260.000
RAZEM 1260.000
1.6/45233000-9 |D-05.00.00
NAWIERZCHNIE
41|KNR 2-31 D-05.03.03 mz2
d.1./0310-01 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa wig-
6|analogia zgca asfaltowa - grubos¢ po zageszcz. 8 cm, beton asfaltowy AC 16 W
Krotnosé = 2
200"6.1+28+15 m?2 1263.000
RAZEM 1263.000
42|KNR 2-31 D-04.03.01 m?2
d.1./1004-07 Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem
6
200"6.1+28+15 m?2 1263.000
RAZEM 1263.000
43/KNR AT-03 |D-05.03.05A m?2
d.1./0302-02 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych - warstwa sScieralna o gr. 4
6 cm; wydajnosc¢ rozktadarki 500 t/dzien - BETON ASFALTOWY AC11S 50/70;
200"6+28+15 m?2 1243.000
RAZEM 1243.000
44|KNR 2-31 D-08.02.02 m?2
d.1./0511-03 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubos¢ 8 cm na podsypce cemen-
6 towo-piaskowej
392 m?2 392.000
RAZEM 392.000
45|KNR AT-04 |D-08.02.02 m?2
d.1./0108-02 Powierzchnie antyposlizgowe uktadane na chodnikach - KOSTKI RYFLOWA-
6|analogia NE ANTYPOSLIZGOWE ZOLTE PRZY PRZEJSCIU DLA PIESZYCH
570.62"6 m?2 36.000
RAZEM 36.000
46|KNR 2-31 D-08.02.02 m?2
d.1./0511-03 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubos¢ 8 cm na podsypce cemen-
6 towo-piaskowej
-kostka kolorowa na zjazdach
59.5 m?2 59.500
RAZEM 59.500
47|KNR 2-31 D-05.02.01 m2
d.1./0204-05 Nawierzchnia z ttucznia kamiennego - warstwa goérna z ttucznia - grubo$¢ po
6 zageszczeniu 14 cm
Krotnosé = 2
12.5 m?2 12.500
RAZEM 12.500
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1.7/45233000-9 |D-06.00.00
ROBOTY WYKONCZENIOWE
48|KNR 2-31 D-06.03.01A m2
d.1.|/0114-07 + Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gérna o grubosci po zageszcze-
7|KNR 2-31 niu 15cm -
0114-08 WYKONANIE POBOCZY UMACNIANYCH KAMIENNYM KRUSZYWEM LA-
analogia MANYM 0/31,5 MM
200*1.1 m?2 220.000
RAZEM 220.000
49|KNR 2-31 D-07.06.02 m
d.1./0701-03 Porecze ochronne sztywne z pochwytem i przeciggiem z rur $r. 60 i 38 mm o
7|analogia rozstawie stupkéw z rur 60 mm 1.5 m - Balustrada ochronna ruchu pieszego
U-11a
85 m 85.000
RAZEM 85.000
1.8/45233000-9 |D-07.00.00
OZNAKOWANIE DROGOWE
50(KNR 2-31 D-07.02.01 szt.
d.1./0702-01 Stupki do znakéw drogowych z rur stalowych o $r. 50 mm
8
8 szt. 8.000
RAZEM 8.000
51|KNR 2-31 D-07.02.01 szt.
d.1./0703-01 Przymocowanie tablic znakéw drogowych zakazu, nakazu, ostrzegawczych, in-
8 formacyjnych o powierzchni do 0.3 m2
szt. 8.000
RAZEM 8.000
52|KNR 2-31 D-07.01.01 m?2
d.1./0706-06 Mechaniczne malowanie linii na skrzyzowaniach i przejsciach dla pieszych far-
8 ba chlorokauczukowsg -grubowarstwowe, biate pasy na czerwonym tle
674 m?2 24.000
RAZEM 24.000
53|KNR 2-31 D-07.01.01 m2
d.1./0706-07 Reczne malowanie strzatek i innych symboli na jezdni farbg chlorokauczukowa
8
9.12 m?2 9.120
RAZEM 9.120
54|KNR 2-31 D-07.01.01 m2
d.1./0706-02 Mechaniczne malowanie linii segregacyjnych i krawedziowych ciagtych na jez-
8 dni farbg chlorokauczukowg P-4;
20+20 m?2 40.000
RAZEM 40.000
55|KNR 2-31 D-07.01.01 m?2
d.1./0706-03 Mechaniczne malowanie linii segregacyjnych i krawedziowych przerywanych
8 na jezdni farbg chlorokauczukowg P-14; P-13; P-1e
3.22+3.37+6.4+13.3 m?2 26.290
RAZEM 26.290
56|KNR AT-04 |D-07.01.01 m?2
d.1./0203-05 Oznakowanie poziome nawierzchni bitumicznych - na zimno, za pomocg mas
8|analogia chemoutwardzalnych grubowarstwowe wykonywane sprzetem recznym - progi
dudnigce jednowarstwowe
-linie akustyczno-wibracyjne gr. catkowita 5-7 mm
570.12"2.8"6 m?2 10.080
RAZEM 10.080
57 Dwustronnie przeswietlony kasetonowy znak D-6 o wymiarach minimum kpl
d.1.|wycena indy- |600x600 mm z dodatkowg lampg sodowg 250W oswietlajacg od gory przejscie
8|widualna dla pieszych z dwustronng zéttg komora pulsacyjng typu LED o $rednicy 300
mm. Stup pod znak D-6 stanowi konstrukcja wysiegnika typu MSt znakowa
siedmiometrowa. Pod znak nalezy stosowa¢ fundament prefabrykowany typo-
wy F-12/3 lub inny wynikajgcy z dokumentacji producenta.
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
2 DROGA POWIATOWA NR 1240R - KOSZTY NIEKWALIFIKOWANE
21 D-03.00.00
ODWODNIENIE KORPUSU DROGOWEGO
58/ KNR-W 2-01 |D-02.01.01 m3
d.2./0310-05 Wykopy liniowe i szeroko$ci 0.8-1.5 m pod fundamenty, rurociagi, kolektory w
1 gruntach suchych z wydobyciem urobku topatg lub wyciagiem recznymkat. Ill-
IV; gteboko$é do 3.0 m; 10% CALOSCI WYKOPOW
(((6+167)*1.5"1)+(2"5)*1.5"0.8)*0.1 m3 27.150
RAZEM 27.150
59|KNR-W 2-01 |D-02.01.01 m3
d.2./0212-06 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsigbiernymi 0.40 m3 na
1 odktad w gruncie kat. Ill - WYKOPY WASKOPRZESTRZENNE MECHANICZ-
NE: 90% CALOSCI WYKOPOW,
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(((6+167)*1.5"1)+(2"5)*1.5*0.8)*0.9 m3 244.350
RAZEM 244.350
60(KNNR 1 D-02.01.01 ms3
d.2./0212-02 Wykopy jamiste o gteb.do 3.0 m wyk.na odktad koparkami podsiebiernymi o
1 poj.tyzki 0.15 - 0.25 m3 w gr.kat. Il - WYKOPY POD STUDNIE
2"2*1.5"5 m3 30.000
RAZEM 30.000
61|KNR 2-01 D-02.01.01 ms3
d.2./0206-04 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki 0.60 m3 w
1|analogia gr.kat.lll z transportem urobku samochodami samowytadowczymi na odlegto$¢
do 1 km, lub rownowaznym sprzetem
WYWOZ ZIEMI Z WYKOPOW. ZABEZPIECZENIE MIEJSCA SKEADOWA-
NIA W ZAKRESIE WYKONAWCY NA ODLEGLOSC PRZEZ NIEGO OSZA-
COWANA
p0z.58+p0z.59+p0z.60 m3 301.500
RAZEM 301.500
62|KNNR 1 D-02.01.01 m?2
d.2./0313-01 Petne umocnienie $cian wykopow wraz z rozbiérkg palami szalunkowymi stalo-
1 wymi (wypraskami) w gruntach suchych ; wyk.o szer.do 1 m i gteb.do 3.0 m;
grunt kat. I-IV
(6+167)*2*2 m?2 692.000
RAZEM 692.000
63|KNR 2-31 D-04.01.01 mz2
d.2./0103-04 Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy konstrukcyjne
1|analogia nawierzchni w gruncie kat. I-IV PROFILOWANIE | ZAGESZCZENIE PODLO-
ZA
(6+167)*0.6 m?2 103.800
RAZEM 103.800
64/KNR 4-051 |D-03.03.01 m2
d.2./0401-02 Podtoza pod kanaly i obiekty z posp6tki o grub. 15 cm
1|analogia
(6+167)*0.6+(2*5)*0.3 m?2 106.800
RAZEM 106.800
65|KNNR 4 D-03.03.01 m
d.2./1308-07 Kanaty z rur PVC taczonych na wcisk o $r. zewn. 500 mm, dwuscienne,
1|analogia
6+167 m 173.000
RAZEM 173.000
66|KNNR 4 D-03.03.01 m
d.2./1308-03 Przykanaliki, Kanaty z rur PVC taczonych na wcisk o $r. zewn. 200 mm, dwu-
1|analogia $cienne, wraz z umocnieniem wlotéw/wylotéw
Uwaga! po wykonaniu przykanalika pod jezdnig nalezy wykona¢ konstrukcje
jak na poszerzeniu
2'5 m 10.000
RAZEM 10.000
67|KNNR 4 D-03.03.01 m3
d.2./1514-01 Zabezpieczenie rurociggéw przed zamarzaniem - izolacja piaskiem
1|analogia
(6+167)*(2*3.14*0.25)*0.3+(2*5)*(2*3.14"0.1)*0.3 m3 83.367
RAZEM 83.367
68|KNNR 4 D-03.03.01 szt.
d.2.[1424-02 Studzienki $ciekowe uliczne betonowe o $r.500 mm z osadnikiem bez syfonu
1|analogia Wykonanie studzienek $ciekowych betonowych o $rednicy 0,5 m z wpustem
zeliwnym typu ciezkiego w zakresie jezdni
5+3 szt. 8.000
RAZEM 8.000
69|KNNR 4 D-03.03.01 stud.
d.2./1413-03 Studnie rewizyjne z kregdw betonowych o $r. 1200 mm w gotowym wykopie o
1|analogia gtebok. 3m
5 stud. 5.000
RAZEM 5.000
70/ KNNR 6 D-03.03.01 szt
d.2.|0605-04 Przepusty rurowe pod zjazdami - Scianki czotowe dla rur o srednicy 50 cm,
1|analogia WYLOT KANALIZACJI DESZCZOWEJ WG KPED 02.16
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
71/KNNR 4 D-03.03.01 szt
d.2.[1427-07 Przej$cie przez $ciany komor tulejami stalowymi "PS" przy grubosci $ciany 20
1 cm - otwor o $r. 600 mm
5*2 szt 10.000
RAZEM 10.000
72/KNNR 4 D-03.03.01 szt
d.2.[1427-02 Przej$cie przez $ciany komor tulejami stalowymi "PS" przy grubosci $ciany 20
1 cm - otwor o ér. 260 mm
5+3 szt 8.000
RAZEM 8.000

Norma STD Wersja 4.43 Nr seryjny: 13350 Uzytkownik: PWNBUDOWNICTWO WALDEMAR LACEK




DP1240R WOLA ZARCZYCKA _rev_A —uproszczony PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
73|/KNNR 4 D-03.03.01 odc. -1
d.2./1610-06 Préba wodna szczelnosci kanatéw rurowych o $r.nominalnej 500 mm prob.
1
1 odc. -1 1.000
préb.
RAZEM 1.000
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