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Przebudowa drogi DP 1250R_U

PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa |

Opis i wyliczenia

| im. |

Poszcz.

Razem

PRZEBUDOWA DROGI POWIATOWEJ NR 1250R

1/45000000-7 |[PRZEBUDOW DROGI POWIATOWEJ NR 1250R - W ZAKRESIE PRZEJSCIA DLA PIESZYCH - KOSZTY
KWALFIKOWANE
1.1/45230000-8 |OZNAKOWANIE
1/KNR 2-31 Mechaniczne malowanie linii segregacyjnych i krawedziowych na jezdni farbg |m?2
d.1./0706-03 chlorokauczukowg grubowarstwowg
1
1.75+1+8.9 m2 11.650
RAZEM 11.650
2|KNR AT-04 |Oznakowanie poziome nawierzchni bitumicznych - na zimno, za pomocg mas |m2
d.1./0203-05 chemoutwardzalnych grubowarstwowe wykonywane sprzetem recznym - progi
1|analogia dudnigce jednowarstwowe
15.2 m?2 15.200
RAZEM 15.200
3|/KNR AT-04 |Wykonanie oznakowania antyposlizgowego przed przejsciem dla pieszychz  |m2
d.1./0204-03 czerwonej nawierzchnie antyposlizgowej z kruszywa boksytowego 1/3 mm i zy-
1|analogia wicy poliuretanowej, O wymiarach 12 m x 2,5 m. Wykonanie sprzetem specja-
listycznym.
60 m2 60.000
RAZEM 60.000
4|KNR 2-31 Mechaniczne malowanie przej$¢ dla pieszych farba chlorokauczukowa grubo- |m2
d.1./0706-06 warstowg w kolorze biatym i czerwonym
1|analogia
22 m2 22.000
RAZEM 22.000
5 Zakup i montaz aktywnego znaku drogoweg D-6 dwustronnego z lampg pulsa- |szt.
d.1.|kalk. wtasna |cyjng zasilany uktadem hybrydowym na wysiegniku.
1 Oznakowanie wyposazone w detektory ruchu pieszego uruchamiajgce znak
pulsacyjny w momencie wykrycia ruchu w obrebie przejscia dla pieszych
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
1.2/45230000-8 |ROBOTY BUDOWLANE - KOSTKA INTEGRACYJNA
6/KNR 2-31 Reczne rozebranie nawierzchni z betonowej kostki brukowej w celu wstawienia | m2
d.1./0806-04 kostki integracyjne;j.
2|analogia Rozbidrka na szerokosc przejscia dla pieszych i na gtebokos¢ 60 cm
4*0.6"2 m?2 4.800
RAZEM 4.800
7/KNR 2-31 Rozebranie podsypki cem-piaskowej pod kostkg m2
d.1./0802-01
2|analogia
4*0.6"2 m?2 4.800
RAZEM 4.800
8/KNR 2-31 Wstawienie kostki integracyjnej ( z wypustkami) w kolorze zéttym o wymiarach |m2
d.1./0511-03 20x20x8 cm
2
4*0.6"2 m?2 4.800
RAZEM 4.800
2(45000000-7 |PRZEBUDOW DROGI POWIATOWEJ NR 1250R - W ZAKRESIE PRZEJSCIA DLA PIESZYCH - KOSZTY NIE-
KWALFIKOWANE
2.1 OZNAKOWANIE
9/KNR AT-04 |Oznakowanie poziome nawierzchni bitumicznych - na zimno, za pomocg mas |m2
d.2./0203-05 chemoutwardzalnych grubowarstwowe wykonywane sprzetem recznym - progi
1|analogia dudnigce jednowarstwowe
5.7 m2 5.700
RAZEM 5.700
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