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1.0 PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest projekt remontu wewnetrznej instalacji centralnego ogrzewania
w segmencie Ortopedii na poziomie piwnic ,-17, w pomieszczeniach archiwum, technicznych i
magazynowych, wchodzacego w sktad 109 Szpitala Wojskowego z Przychodnig ZOZ, przy ul. Piotra
Skargi 9-11 w Szczecinie, dz. Nr 3/7 obreb 1022.

2.0 PODSTAWA OPRACOWANIA

- Zlecenie i uzgodnienia z Inwestorem.

Archiwalna dokumentacja powykonawcza opracowana przez p. Zbigniewa Swierczyne, Pita,
ul. Rycerska 12/11, wrzesien 2021 r.

Wizja lokalna i inwentaryzacja wtasna do celéw projektowych.

Warunki techniczne i normy branzowe.

3.0 CELIZAKRES OPRACOWANIA

Wymiana instalacji grzewczej w szpitalu podzielona zostata na etapy, ktérych realizacja uzalezniona
jest od sytuacji ekonomicznej Inwestora. Niniejszy projekt stanowi kolejny etap realizacji robét,
obejmujacy instalacje c.0. na poziomie piwnic poziom ,-1” w segmencie Ortopedii. Zakres projektu
dotyczy poprawy funkcjonowania czesci istniejgcej instalacji c.o., ktérej stan techniczny jest zty, a tym
samym stwarza zagrozenie ciggtosci dostawy ciepta do pomieszczen szpitalnych. Ze wzgledu na
planowang termomodernizacje obiektdw szpitala, zakres opracowania nie obejmuje sporzadzenia
bilansu ciepta i doboru instalacji ¢.0. na kondygnacjach wyzszych, planowanych do docieplenia. Prace
te wykonane zostang na etapie kompleksowej termomodernizacji budynku szpitala.

Zakres opracowania obejmuje remont nastepujacych elementdw instalacji grzewczej:

1) Demontaz istniejgcej instalacji centralnego ogrzewania w segmencie ortopedii na poziomie
piwnic ,-1” w pomieszczeniach archiwum, technicznych, magazynowych i administracyjnych
(pomieszczenia numer: -1/12, -1/15, -1/16, -1/17, -1/18,-1/19, -1/20, -1/21, -1/22, -1/23, -1/24,
-1/25, -1/26, -1/27, -1/28, 11/30), w zakresie:

- rozdzielaczy c.o0. wraz z armaturg odcinajgcg i kontrolno-pomiarowa,

- przewodéw poziomych 2xDN80 mm rozprowadzajgcych czynnik grzewczy do pionéw
instalacyjnych w segmencie ortopedii,

- przewodow poziomych 2xDN50/65 mm przesytajgcych czynnik grzejny do segmentu z apteka,

- izolacji termicznej przewodow,

- podejs¢ do piondw wraz z armatura podpionowa,

- grzejnikbw w piwnicy wraz z rurami przytacznymi i armaturg grzejnikowa.

2) Do wykorzystania pozostawia sie nastepujgce elementy instalacji grzewczej wyprowadzone z
rozdzielaczy c.o.:

- przewody 2xDN150mm doprowadzajace czynnik grzewczy z kottowni lokalnej, wymienione w
okresie wczesniejszym,

- przewody 2xDN50mm do instalacji wewnetrznej, wymienione w okresie wczeéniejszym,

- przewody 2xDN65mm do instalacji wewnetrznej, bedace poza zakresem opracowania,
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- przewody 2xDN25mm do instalacji wewnetrznej, bedace poza zakresem opracowania.

3) Zakres prac montazowych obejmuje:

- montaz nowych rozdzielaczy c.0. wraz z armaturg odcinajgcg, regulacyjng i kontrolno-
pomiarowg, podtgczenie gatezi instalacyjnych do rozdzielaczy,

- montaz nowych przewoddéw 2xdz54x1,5mm zasilajgcych segment apteki, przebieg przewodow
wzdtuz istniejgcej trasy, pod stropem piwnic, wigczenie przewodéw do wczesniej
zmodernizowanej instalacji c.o.,

- montaz przewoddéw 2xdz88,9x2,0mm zasilajgcych segment ortopedii, rozprowadzenie
przewodow wzdtuz istniejgcej trasy przy scianach zewnetrznych, zachowanie istniejgcych
srednic przewodow,

- wykonanie podejs¢ do istniejgcych pionéw, montaz armatury podpionowej i podtgczenie
piondw,

- montaz galgzek i grzejnikbw ptytowych wyposazonych w zawory termostatyczne w
pomieszczeniach archiwum, technicznych i magazynowych na poziomie -1,

- wykonanie nowej izolacji termicznej w/w przewodow,

- wykonanie regulacji hydraulicznej instalacji grzewczej,

- préby szczelnosci i uruchomienie instalacji c.o. na gorgco.

Celem projektu jest podanie rozwigzan w zakresie materiatowym, tras przewodow, doboru elementéw
grzejnych i armatury, zalecen dot. regulacji hydraulicznej, wymagan jakosciowych i odbiorczych
instalacji c.o.

4.0. CHARAKTERYSTYKA STANU ISTNIEJACEGO

Budynek gtéwny 109 Szpitala Wojskowego w Szczecinie jest obiektem zabytkowym,

tréjskrzydtowym, symetrycznym, na planie w ksztatcie litery ,C”. Skrzydto gtéwne ma pie¢ kondygnacji
nadziemnych, skrzydta boczne cztery kondygnacje. Budynek wykonany w technologii tradycyjnej,
murowanej w cegly petnej, elewacja wykonczona cegta klinkierowg. W piwnicy budynku zlokalizowana
jest lokalna kottownia parowo-wodna, dostarczajgca czynnik grzewczy na potrzeby ogrzewania i
cieptej wody uzytkowej dla kompleksu szpitala. Kottownia stanowi wtasnos¢ Inwestora i jest przez
niego eksploatowana.
Kompleks szpitala w stanie istniejgcym nie spetnia wymagan w zakresie ochrony cieplnej, w zwigzku
z czym zaplanowano jego kompleksowg termomodernizacje, w ramach ktérej ocieplone zostang
przegrody zewnetrzne i wykonana zostanie nowa instalacja c.0. Zmodernizowane odcinki instalacji
wewnetrznej c.0. wykorzystane zostang do dalszego eksploatacji, po modernizacji energetycznej
budynku.

Budynek wyposazony jest w instalacje wewnetrzng centralnego ogrzewania wodng, z
rozdziatem dolnym. Rozprowadzenie przewodéw pod stropem piwnic i w kanatach podpodtogowych.
W segmencie ortopedii poziomy instalacyjne, piony i gatgzki wykonane z rur stalowych, czarnych,
taczonych przez spawanie. U podstaw pionéw zainstalowano reczne zawory odcinajace i kryzy w

potaczeniach srubunkowych. Stan techniczny przewodow i izolacji termicznej jest zty. Jako elementy
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grzejne w pomieszczeniach piwnic (archiwum, magazyny, pomieszczenia techniczne) zastosowano
grzejniki zeliwne cztonowe typu T-1. Stan rurociggéw, elementdéw grzejnych i armatury wykazuje duze
zuzycie w trakcie wieloletniej eksploatacji, w zwigzku z czym zaplanowano ich wymiane przy

zachowaniu tras i srednic zgodnych ze stanem istniejgcym.

5. OPIS PROJEKTOWANYCH ROZWIAZAN.

Zaprojektowano wymiane odcinkéw istniejgcej instalacji centralnego ogrzewania na nowg, dwururowa,
pompowg, wodng, o parametrach 80/60°C z zastosowaniem energooszczednych materiatow i
technologii.

W ramach planowanego remontu istniejgce rozdzielacze, przewody rozprowadzajgce, grzejniki,
gatazki, armature odcinajaca, podpionowg i grzejnikowa, izolacje termiczng, nalezy w catosci

zdemontowag.

Czynnik grzewczy sterowany pogodowo podawany bedzie z kottowni lokalnej istniejgcym rurociggiem
2xDN150mm do projektowanych rozdzielaczy 2xDN250 mm, | = 150 cm, z ktorych wyprowadzi¢
nastepujgce gatezie instalacyjne:

Obieg Nr 1 - 2xdz88,9x2,0mm zasilanie instalacji wewnetrznej w segmencie ortopedii - projektowany,
Obieg Nr 2 - 2xDN65 mm zasilanie instalacji wewnetrznej w segmencie z pralnig — bez zmian,

Obieg Nr 3 - 2xdz54x1,5 mm zasilanie instalacji wewnetrznej w aptece — projektowany,

Obieg Nr 4 — 2xDN50 mm zasilanie instalacji wewnetrznej w budynku — bez zmian,

Obieg NR 5 — 2xDN25 mm zasilanie instalacji wewnetrznej w tlenowni — bez zmian.

Rozdzielacze uzbroi¢ w armature:

- na przewodach zasilajacych zamontowa¢ zawory regulacyjne przeptywu i cisnienia z funkcjg
odwadniania (opcja dodatkowa), o srednicy zgodnej ze Srednicg rurociggu (np. Balorex lub
inne o poréwnywalnych parametrach),

- na przewodach powrotnych zamontowa¢ zawory odcinajgce o $rednicy zgodnej ze srednica
rurociagu,

- rozdzielacze uzbroi¢ w manometry, termometry i zawory spustowe dn 20 mm, dodatkowo w

celu pomiaru temperatury powrotu z poszczegblnych gatezi instalacyjnych, na kazdej gatezi

zainstalowaé termometr.

Projektuje sie nowe przewody rozprowadzajgce z zachowaniem istniejgcych tras ich przebiegu i
podigczenie piondw w miejscach pionow istniejacych, wg czesci graficznej opracowania. Przejscia
przez przegrody budowlane nalezy wykonaé w miejscach po zdemontowanych przewodach
grzewczych.

Instalacje centralnego ogrzewania projektuje sie z rur stalowych, niskostopowych tgczonych przez
zaciskanie, potgczenia z armaturg wykonac¢ jako gwintowane, mufowe.

Przewody poziome i instalacji wewnetrznej prowadzi¢ ze spadkiem 3%. w Kierunku rozdzielaczy.
Srednice przewodéw podano w czesci graficznej projektu.

Przejscia rur przez przegrody budowlane wykonaé w otulinie ze spienionych tworzyw sztucznych.
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Z pozioméw nalezy zasili¢ poszczegblne piony, na pionach zainstalowa¢ armature podpionowg o
Srednicach jak srednice poszczegélnych pionéw. Za pomoca ksztattek przejsciowych wykonaé
potaczenie nowych odcinkdéw instalacji z istniejgcymi pionami. Potgczenie czesci nowej instalacji z
czescig starg, (istniejaca) wykonac¢ nad stropem piwnica-parter. Odcinki pionéw przechodzace przez
strop przewidziane sg do wymiany.

Instalacje grzejnikowg w piwnicy zaprojektowano z zastosowaniem grzejnikéw ptytowych,
kompaktowych wykonanych z blachy stalowej walcowanej na zimno, z podtgczeniem bocznym
(grzejniki zeliwne przeznaczone sg do demontazu). Grzejniki zasili¢ z piondw, podtgczenie wykonac
za zaworem podpionowym.

Instalacje c.o. zaprojektowano jako zamknietg, odpowietrzenie instalacji pozostaje bez zmian.
Odwodnienie ztadu bedzie sie odbywato poprzez kurki spustowe na rozdzielaczach. Poszczeg6ine
gatezie instalacyjne odwadniane bedg na rozdzielaczu przez zawory regulacyjne w funkcja
odwadniania. Spuszczenie wody z grzejnikdw i piwnicy odbywato sie bedzie poprzez korki spustowe
na gatgzkach powrotnych.

Przewody poziome, piony i gatazki zaizolowac termicznie otuling termoizolacyjna poliuretanowg lub z
wetny skalnej w ptaszczu PE z zaktadkg samoprzylepng, o wspéiczynniku przewodzenia ciepta
materiatu A<0,035 [W/(mK)], zgodnie z Rozporzgdzeniem MI z dnia 6 listopada 2008 r w sprawie

warunkow technicznych jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie odpowiednio:

Lp. Rodzaj przewodu Minimalna  grubo$¢ izolacji cieplnej
(wspotczynnik przewodzenia ciepta
materiatu A=0,035 [W/(mK)]

1 Srednica wewnetrzna do 22 mm 20 mm
2 Srednica wewnetrzna od 22 do 35 mm 30 mm
3 Srednica wewnetrzna od 35 do 100 mm rowna Srednicy wewnetrznej rury
4 Srednica wewnetrzna ponad100 mm 100 mm
S Przewody przechodzgce przez sciany lub stropy, 50% wymagan z Ip. 1-4
skrzyzowanie przewodow
6 Przewody utozone w komponentach budowlanych | 50% wymagan z Ip. 1-4
miedzy ogrzewanymi pomieszczeniami réznych
uzytkownikow
7 Przewody wg Ip. 6 utozone w podtodze 6 mm

Uwaga: ze wzgledu na ograniczong ilos¢ miejsca na wykonanie izolacji termicznej przewodéw
w piwnicy, przyjeto graniczng grubosé izolacji termicznej dla srednic wewnetrznych 50 mm i

wiekszych - w wysokosci 50 mm.

Armatura.

Armatura rozdzielaczy c.o. — wedtug czesci graficznej opracowania, rys. 2.

Manometry w zakresie 0-0,6 MPa, termometry w zakresie 0-100°C.

Na przewodach zasilajgcych gatezie instalacyjne zamontowaé¢ zawory regulacyjne, kompaktowe,
rownowazace, posiadajace funkcje odciecia, regulacji i pomiar przeptywu. Zawory z zakresu DN 20-50
wykonane sg z mosigdzu odpornego na odcynkowanie (DR), a w zakresie $rednic DN 65 - 80, ze stali.

Zawoér posiada wbudowang zwezke Venturiego do doktadnej regulacji przeptywu.
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Kazdy zawo6r regulacyjny wyposazy¢ w krociec spustowy, umozliwiajgcy odwodnienie poszczegdinych
gatezi instalacyjnych.
Na przewodach powrotnych gatezi instalacyjnych montowac reczne zawory odcinajace.

U podstaw pionéw zamontowac:

- na pionach zasilajgcych przelotowe zawory regulacyjne z mozliwoscig pomiaru réznicy cisnienia
(np. STROMAX M 4117 lub inne o poréwnywalnych parametrach), o srednicach réwnych $rednicy
pionu. Nastawa wstepna za pomocg ograniczenia skoku grzybka, uszczelnienie wktadki w korpusie

zaworu za pomoca O-ringu, posiada funkcje odciecia,

- na pionach powrotnych zawory odcinajgce (np. STROMAX 4112 lub inne o poréwnywalnych

parametrach).

Grzejniki.

Zaprojektowano grzejniki ptytowe o wymiarach wg czesci rysunkowej, wykonane z blachy stalowej
walcowanej na zimno, z podtgczeniem bocznym. Wyposazenie grzejnika stanowi zawieszenia
przyspawane z tytu, korek zaslepiajgcy, odpowietrznik, zdejmowana obudowa.

Przy grzejnikach zamontowac.

. na gatgzce zasilenie — zawér termostatyczny z nastawg wstepng i pierscieniem blokady
nastawy oraz gtowica termostatyczna,

. na gatgzce powrotu — zawédr odcinajgcy kulowy umozliwiajgcy indywidualne odcinanie

kazdego grzejnika bez oprézniania catej instalacji.
6.0. WARUNKI WYKONANIA | ODBIORU.

Zmontowang instalacje c.0. nalezy podda¢ prébom w zakresie badania szczelnosci na zimno oraz

badania szczelnosci i dziatania na goraco.
Badanie szczelnosci na zimno.

Badanie szczelnosci nalezy przeprowadzi¢ przed wykonaniem izolacji termiczne;.

Przed przystgpieniem do préb nalezy instalacje kilkakrotnie, skutecznie przeptuka¢ woda.

Na 24 h przed wykonywaniem préb instalacja powinna byé napetniona wodg i doktadnie
odpowietrzona. W tym czasie nalezy dokonaé¢ starannego przegladu wszystkich elementéw oraz
skontrolowac¢ szczelnos¢ potaczen Po stwierdzeniu gotowosci do podjecia badania szczelnosci nalezy
podnies¢ cisnienie w instalacji za pomoca pompy recznej ttokowej, podtagczonej w najnizszym jej
punkcie. Pompa musi by¢ wyposazona w zbiornik wody, zawory odcinajgce, zawér zwrotny i spustowy
oraz cechowany manometr tarczowy o zakresie 50% wiekszym od cisnienia prébnego i dziatce
elementarnej 0,01 MPa. Instalacje grzewcza poddac prébie na cisnienie 6 bar.

Wynik préby uwaza sie za pozytywny jezeli w ciagu 0,5 godziny manometr nie wykaze spadku

ci$nienia prébnego w instalacji, a takze nie stwierdzi sie roszenia lub przeciekdéw.
Badanie szczelnosci na goraco.

Badanie szczelnosci i dziatania instalacji na gorgco nalezy wykona¢ po pozytywnym wyniku préby

cisSnieniowej na zimno. Przed przystgpieniem do proby dziatania instalacji na gorgco, instalacja
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powinna by¢ uruchomiona w okresie przynajmniej 72 godzin.

Podczas préby szczelnosci instalacji na gorgco nalezy dokona¢ ogledzin wszystkich potgczen,
uszczelnien, oraz skontrolowaé jej zdolnos¢ kompensacyjna. Wszystkie zauwazone nieszczelnosci i
usterki nalezy usung¢. Wynik proby uwaza sie za pozytywny, jezeli cata instalacja nie wykazuje
przeciekdéw ani roszenia, a po ochtodzeniu stwierdza sie brak uszkodzen i trwatych odksztatcen.

Po pozytywnej prébie szczelnosci poddac instalacje dodatkowej obserwacji. Instalacje mozna uzna¢
za spetniajgca wymagania szczelnosci eksploatacyjnej, jezeli w czasie 3-dobowej obserwaciji
niezbedne uzupetnianie wody w ztadzie nie przekroczy 0,1% pojemnosci ztadu.

Po pozytywnej probie na gorgco sprawdzi¢ funkcjonowanie grzejnikéw i dokona¢ ewentualnej korekty
regulacji instalacji.

W jednostkowych przypadkach niedogrzania grzejnikbw zmieni¢ nastawe o jeden numer wyzej {j.
przez odkrecenie o jeden numer pierscienia nastawy. W przypadku przegrzania postgpi¢ odwrotnie.
Po doktadnym wyregulowaniu rozdziatu ciepta, wykonac statg blokade nastawy przy uzyciu firmowych
pierscieni do zawordéw termostatycznych, a nastepnie zamontowaé glowice termostatyczne i
zabezpieczyé¢ je przed kradziezg i manipulacjg przez niepowotane osoby.

Catos¢ robot wykona¢ zgodnie z ,Warunkami Technicznymi Wykonawstwa i Odbioru Robdt

Budowlano — Montazowych”.



