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warstwa ścieralna z mieszanki AC 11 S  

warstwa wiążąca- wyrównawacza z mieszanki AC 16 W w ilości 100kg/m² 

4 cm 

istniejąca nawierzchnia mineralno-bitumiczna frezowanie korekcyjne

istniejąca podbudowa

    0.05

8
%

odmulenie rowu na głębokości ~ 20 cm

warstwa ścieralna z mieszanki AC 11 S  

warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC 16 W 5 cm 

20 cm

4 cm 

podbudowa z mieszanki niezwiązanej 0/31.5 stabilizowanej mechanicznie 20 cm 

48 cm 

warstwa mroozochronna podłoża: grunt stabilizowany cementem o klasie

wytrzymałości C3/4 - mieszanka z wytwórni

0.00

27527575 75

szerokość zgodna z istniejącą

550 7575

szerokość zgodna z istniejącą

    -0.05

10 cm 

pobocze ulepszone z mieszanki niezwiązanej 0/31.5 stabilizowanej mechanicznie

1.5%-2%

1.5%-2%

Przekrój poprzeczny drogi gminnej wraz z poszerzeniem

Lokalizacja zgodnie ze stanem istniejącym
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Przekrój poprzeczny drogi gminnej

UWAGA: DOPUSZCZA SIĘ ZMIANĘ PRZEKROJU

JEDNOSTRONNEGO NA DASZKOWY.
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