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PLAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU

1. PRZEDMIOT INWESTYCII:

Projekt budowlany p.n.: "
PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ NR 112103E w GOSELAWICACH
(od skrzyzowania z droga powiatowa do granicy gminy Gomunice)

Kategoria obiektéw budowlanych;

- Droga GMINNA - XXV,

PODSTAWA OPRACOWANIA

- Zawarta Umowa z Inwestorem : GMINA KODRAB
UL NIEPODLEGLOSCI 7
97-512 KODRAB

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane ( tj. Dz. U. Z 2006 r. Nr 156, poz. 1118, z pdzin.
zm.) oraz Rozporzadzenia wydane z delegacjg tej Ustawy.

- Mapa sytuacyjna wysokosciowa w skali 1:500 z dziatkami o nr ewid. 945

- DZIALKI NR EWID. 945 OBREB GOStAWICE,

2. ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Obszar na ktérym planowana jest inwestycja potozony jest na terenie Gminy KODRAB we wsi
GOStAWICE. Obecnie na terenie planowanej inwestycji znajduje sie zagospodarowany pas terenu
0 nawierzchni bitumicznej powierzchniowo utrwalonej emulsjg kationowa szybkorozpadowg 65%
o dtugosci 1+336,96mb. Wzdtuz przebudowywanej drogi znajduje sie zabudowa jednorodzinna oraz taki i
tereny podmokte. Szerokos$¢ istniejgcej drogi jest zmienn i wynosi w przyblizeniu 4,30m m do 4,50m.
Wydzielony pas terenu dla przebudowywanej drogi przebiega po dziatce nr ewidencyjny 945 obreb
GOStAWICE.

Pas drogowy wyposazony jest w pobocza gruntowe, zjazdy indywidualne, publiczne, rowy przydrozne z

przepustami.

3. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU:

Planowane przedsiewziecie jest inwestycjg liniowa o zasiegu lokalnym i polega na przebudowie drogi
gminnej obreb GOStAWICE, gmina KODRAB.
Wizualne ogledziny nawierzchni drogi wskazujg na jej zty stan, w zwigzku z czym projektuje sie

miejscowe frezowanie istniejgcej nawierzchni na gr 5cm w miejscach wysadzin.



Zaprojektowano poszerzenia obustronne i jednostronne o szerokosci od 0,15m do 1,50m.
Zaprojektowano konstrukcje poszerzenia z wykorzystaniem stabilizacji cementem gr 20cm dla osiggniecia
Rm 2,5MPa nastepnie gérna warstwa podbudowy z kruszywa tamanego o uziarnieniu 0-31,5mm grubosci
15,0cm

Jako warstwa bitumiczna zaprojektowano do wykonania warstwy dolnej bitumicznej jako warstwa
wyréwnawczo wigzgca z asfaltobetonu AC16W o grubosci 5cm, a nastepnie utozeniu warstwy gérnej
Scieralnej z asfaltobetonu AC11S grubosci 5cm

Zaprojektowano pobocza obustronne z kruszywa tamanego frakcji 0-31,5mm o szerokosci 0,75 m

i grubosci 10cm.

Dtugos¢ projektowanego odcinka wynosi ok. 1.336,96 mb.
















Dokumentacja fotograficzna drogi gminnej w Gostawicach



3.1 Sposdb odprowadzenia lub oczyszczania sciekow — bez zmian

3.2 Uktad komunikacyjny — bez zmian

3.3 Sposdb dostepu do drogi publicznej — bez zmian

3.4 Parametry techniczne sieci i urzgdzen uzbrojenia terenu — nie dotyczy

3.5 Uksztattowanie terenu i uktad zieleni, w zakresie niezbednym do uzupetnienia czesci rysunkowej
projektu zagospodarowania terenu - bez zmian

4. ZESTAWIENIE POWIERZCHNI PROJETKOWANYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH

Powierzchnia biologicznie czynna - nie dotyczy
Szerokos¢ pasa drogowego — 10,0 — 18,0mb
Dtugos¢ przebudowywanej drogi — 1.336,96mb
Szerokos¢ jezdni — 5,0 mb

Powierzchnia jezdni —6.755,30 m2
Powierzchnia poboczy z kruszywa - 2.005,80m2
Powierzchnia poszerzenia - 767,87m2
Powierzchnia zjazdéw — 416,15m2

NV REWNRE

4.1 ZAKRES CZYNNOSCI WCHODZACY W SKtAD PRZEBUDOWY OBEJMUJE:

a) Droga

—  Woykonanie warstwy podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem gr 20cm o powierzchni rdwnej

poszerzeniu —767,87m2

—  Woykonanie warstwy podbudowy z kruszywa tamanego frakcji 0-31,5 mm o gr. 15 cm — warstwa goérna

na poszerzeniu jezdni o powierzchni 767,87m?2

—  Woykonanie warstwy dolnej bitumicznej jako warstwa wyréwnawczo wigzaca z asfaltobetonu AC16W

o grubosci 5cm powierzchnia 6.755,30m2

—  Woykonanie warstwy gornej bitumicznej jako warstwa Scieralna z asfaltobetonu AC11S o grubosci 5cm

powierzchnia 6.755,30m2

b) Pobocze

—  Woykonanie poboczy z kruszywa tamanego frakcji 0-31,5mm grubosé¢ warstwy 10cm o powierzchni
rownej 2.005,80m2 ( wraz z poboczem zjazddéw)

¢) Zjazd indywidualny utwardzony kruszywem

— Wykonanie zjazdéw o powierzchni 330,15m2. Podbudowa z mieszanki kruszywa 0-63mm grubosci
warstwy 20cm, pod podbudowa wykona¢ warstwe odsgczajgcg gr 10-15cm z pospotki

— Zjazdy z kruszywa zamiatowacd.



— Pod zjazdami zaprojektowano wykonanie przepustéw z rur PEHD 400mm ( dtugos¢ zgodna z
przedmiarem ) zakoriczone prefabrykowanymi przyczétkami w ksztatcie skrzydetkowym. Przepust

posadowi¢ na tawie betonowej

¢) Zjazd indywidualny nieutwardzony

— Wykonanie zjazddéw z kruszywa tamanego o powierzchni zgodnej z przedmiarem. Nawierzchnia zjazdu
z mieszanki kruszywa 0-63mm grubosci warstwy 30cm, pod podbudowg wykonaé warstwe odsgczajgca
gr 15cm z pospotki

— Pod zjazdami zaprojektowano wykonanie przepustéw z rur PEHD 400mm ( dtugosc¢ rur dostosowana
do szerokosci zjazdéw) zakonczone prefabrykowanymi przyczétkami w ksztatcie skrzydetkowym.

Przepust posadowi¢ na tawie betonowej

d) przepusty drogowe

- Przepusty drogowe nalezy oczyscic¢ i udrozni¢ na wlocie i wylocie wody w rowie melioracyjnym
Na $ciankach czotowych nalezy wykonaé nowe barieroporecze .
5. DANE INFORMUJACE O RODZAJU OGRANICZEN LUB ZAKAZOW W ZABUDOWIE

| ZAGOSPODAROWANIU TEGO TERENU WYNIKJACYCH Z AKTOW PRAWA MIEJSCOWEGO LUB DECYZJI
O WARUNKACH ZABUDOWY | ZAGOSPODAROWANIA TERENU, JEZELI SA WYMAGANE:

Nie wymaga natozenia specjalnych warunkéw. Funkcja infrastrukturalna.
Nie przewiduje sie nowej zabudowy kubaturowej. Planowane przedsiewziecie jest inwestycjg liniowg
o zasiegu lokalnym i polega na przebudowie drogi gminnej we wsi GOStAWICE.
Przedmiotowg inwestycje nalezy zlokalizowaé w obrebie obszaru wyznaczonego liniami rozgraniczajgcymi

teren inwestycji.

6. DANE INFORMUJACE CZY TEREN, NA KTORYM JEST PROJEKTOWANY OBIEKT BUDOWLANY JEST
WPISANY DO REJESTRU ZABYTKOW ORAZ CZY PODLEGA OCHRONIE NA PODSTAWIE USTALEN
MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO:

Planowana przebudowa znajduje sie na terenie, ktory nie jest wpisany do rejestru zabytkéw.

7. DANE OKRESLAJACE WPLYW EKSPLOATAC)I GORNICZEJ NA DZIAtKE LUB TEREN ZAMIERZENIA
BUDOWLANEGO, ZNAJDUJACEGO SIE W GRANICACH TERENU GORNICZEGO:

Planowana przebudowa nie znajduje sie w granicach terenu gorniczego.

8. INFORMACIE | DANE O CHARAKTERZE | CECHACH ISTNIEJACYCH | PRZEWIDYWALNYCH ZAGROZEN
SRODOWISKA ORAZ HIGIENY | ZDROWIA UZYTKOWNIKOW PROJEKTOWANYCH OBIEKTOW
BUDOWLANYCH I ICH OTOCZENIA W ZAKRESIE ZGODNYM Z PRZEPISAMI ODREBNYMI:



10.

Obecnie na terenie planowanego przedsiewziecia jakim jest przebudowa drogi istnieje ciag
drogowy o nawierzchni w ztym stanie. Ruch samochoddéw po drodze w ztym stanie jest utrudniony.
W zwigzku z powyiszym polepszenie parametréw technicznych drogi spowoduje likwidacje

niekorzystnych dla sSrodowiska czynnikéw, oraz poprawe bezpieczenstwa uzytkownikéw drogi.

DANE DOTYCZACE WARUNKOW OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ, W SZCZEGOLNOSCI O DROGACH
POZAROWYCH ORAZ PRZECIWPOZAROWYM ZAOPATRZENIU W WODE, WRAZ Z ICH PARAMETRAMI
TECHNICZNYMI:

- Nie dotyczy

INNE KONIECZNE DANE WYNIKAJACE ZE SPECYFIKACJI, CHARAKTERU | STOPNIA SKOMPLIKOWANIA
OBIEKTU BUDOWLANEGO LUB ROBOT BUDOWLANYCH:

Planowang przebudowe obejmuje teren, ktéry nie znajduje sie w granicach obserwacji

archeologicznych.

11.

INFORMACIJE O OBSZARZE ODZIALtYWANIA OBIEKTU

Obszar oddziatywania obejmuje wytgcznie dziatki o nr ewidencyjnych. 945 obreb GOStAWICE.

Obszar odziatywania obiektu zostat okreslony na podstawie Dz. U. 1994 Nr 98 poz. 414 Ustawa z dnia 7
lipca 1994 r. Prawo budowlane z péZniejszymi zmianami (art. 3 pkt. 20)

PROJEKTANT DROGOWY:
MGR INZ. PAWEE WIECZOREK LOD/0438/ZHOD/05




NAZWA ELEMENTU PROJEKTU
BUDOWLANEGO

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANY

NAZWA ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO

PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ NR 112103E
w GOSLAWICACH

(od skrzyzowania z droga powiatowa do granicy gminy
Gomunice)

ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO

DZIAtKI NR EWID. 945 OBREB GOStAWICE

GMINA KODRAB

KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO

XXV

NAZWA JEDNOSTKI EWIDENCYJNEJ,
- NAZWA OBREBU
EWIDENCYJNEGO,
- NUMERY DZIALEK EWIDENCYJNYCH,
NA KTORYCH OBIEKT JEST
USYTUOWANY

KODRAB
GOSLAWICE — DZ. NR EWID. 945

IMIE | NAZWISKO LUB NAZWA
INWESTORA, ADRES INWESTORA

GMINA KODRAB
UL NIEPODLEGLOSCI 7
97-512 KODRAB

ZAKRES PEENIONA IMIE | NAZWISKO DATA PODPIS
OPRACOWANA FUNKCIA SPECJALOSC OPRACOWANIA
PROJEKTOWA NUMER UPRAWNIEN
BUDOWLANYCH
PROJEKTANT mgr inz. Pawet Wieczorek
Uprawnienia do projektowania
PROJEKT SPEC. i kierowania robotami MAJ
ARCHITEKTONICZNO | ypPRAWNIEN budowlanymi w branzy 2024r.
- BUDOWLANY drogowej
NUMER UPR. LOD/0438/ZHOD/05

ROZWIAZANIA ZAWARTE W NINIEJSZYM OPRACOWANIU STANOWIA WYLACZNA WEASNOSC BP MEDIATECH CONTRUCTION Spétka z ograniczona
odpowiedzialnoscia Sp.k. | MOGA BYC STOSOWANE, KOPIOWANE ORAZ UDOSTEPNIANE OSOBOM TRZECIM JEDYNIE NA PODSTAWIE PISEMNEGO ZEZWOLENIA
WHASCICIELA Z ZASTRZEZENIEM WSZELKICH SKUTKOW PRAWNYCH.

SPIS ZAWARTOSCI OPRACOWANIA

STRONA TYTULOWA 1

SPIS ZAWARTOSCI OPRACOWANIA 2

PLAN ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANY - CZESC OPISOWA

PIWIN|E

PLAN ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANY - CZESC RYSUNKOWA




1. RODZAJ | KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO

KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO - XXV
RODZAJ OBIEKTU — DROGA GMINNA

2. ZAMIERZONY SPOSOB UZYTKOWANIA

Obszar na ktérym planowana jest inwestycja potozony jest na terenie Gminy KODRAB
Jest to droga gminna stuzgca jako dojazd do istniejgcej zabudowy i na dalszym odcinku jako droga
dojazdowa do pdl.

Obecnie na terenie planowanej inwestycji znajduje sie zagospodarowany pas drogowy z drogg o

nawierzchni bitumicznej o szerokosci okoto 4,5mb.

3. UKtAD PRZESTRZENNY — NIE DOTYCZY

4. CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY OBIEKTU

4.1 PODSTAWA OPRACOWANIA

- Mapa syt - wysokosciowa w skali 1:500

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994r — Prawo budowlane z pdZniejszymi zmianami).

- Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r w sprawie warunkéw
technicznych jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie.

- Ustawa z dnia 21 marca 1985r — o drogach publicznych

- Polskie normy

4.2 OPIS PROJEKTOWANYCH ZADAN

Przedmiot i zakres opracowania (jezdnia, zjazd, przepust)

Zaprojektowano wykonanie podbudowy dla poszerzenia istniejgcej jezdni do szerokosci 5,0m. Dolna
warstwa podbudowy nalezy wykonac z stabilizacji cementem z dowozu o Rm2,50MPa przy grubosi warstwy
20cm

Nastepnie zaprojektowano wykonanie gornej warstwy podbudowy poszerzenia z kruszywa tamanego
frakcji 0-31,5mm o gr. 15cm po zageszczeniu.

Zaprojektowano do wykonania utozenie warstwy dolnej jako warstwa wyréwnawczo wigzaca
z asfaltobetonu AC16W o grubosci 5cm, a nastepnie utozeniu warstwy gornej Scieralnej z asfaltobetonu

AC11S grubosci 5¢cm.



Projektuje sie zjazdy indywidualne i publiczne na podbudowie z kruszywa tamanego 0-63mm. Pod
zjazdami zaprojektowano wykonanie przepustéw o S$rednicy 400mm ze Sciankami czotowymi
prefabrykowanymi

Zaprojektowano oczyszczenie rowdw przydroznych po obu stronach jezdni . Gtebokos$¢ oczyszczenia
30cm, zas skarpy rowu wykona¢ o nachyleniu 1:1

Pod jezdnig znajduja sie istniejgce dwa przepusty drogowe. Przepusty nalezy udrozni¢ i zabezpieczyé

barieroporecza.
4.3. Trasa drogi
Droga w stanie istniejgcym jest drogg gminna.

Przebudowa zostanie wykonana Sladem istniejgcej drogi.

4.4 Profil podtuzny

Z uwagi na to, iz przebudowa zostanie wykonana Sladem istniejgcej drogi, profil podtuzny zostat
dopasowany do profilu podtuznego istniejgcego terenu. Minimalne pochylenie podtuzne projektowanej

niwelety wynosi 0,3 %

4.5 Przekrdj poprzeczny

Przekrdj poprzeczny drogi przyjeto: jednostronny 2%
Projektowana droga posiada:
- 5,0 m szerokosci jezdnie
- obustronne pobocza z kruszywa o szerokosci 0,75 m
Konstrukcja drogi sktada sie:
- warstwy podbudowy zasadniczej grunt stabilizowany cementem Rm 2,5MPa o gr. 20 cm — warstwa
dolna na poszerzeniu
- warstwy podbudowy z kruszywa tamanego frakcji 0-31,5 mm o gr. 15 cm — warstwa gdrna poszerzenia
Wykonanie warstwy wigzgcej z masy mineralno — bitumicznej o grubosci po zageszczeniu 5,0cm.
Powierzchnia jezdni 6.755,30m2
Wykonanie warstwy Scieralnej z masy mineralno — bitumicznej o grubosci po zageszczeniu 5,0cm.

Powierzchnia jezdni 6.755,30m2

4.7 Odwodnienie powierzchniowe

Prawidtowe odwodnienie drogi zostanie wykonane poprzez nadanie witasciwego spadku

poprzecznego drogi.



5. OPINIA GEOTECHNICZNA - grunt ten kwalifikuje sie do grupy nosnosci G1 — grunty niewysadzinowe

6. PARAMETRY TECHNICZNE OBIEKTU BUDOWLANEGO CHARAKTERYZUJACE WPLYW OBIEKTU
BUDOWLNEGO NA SRODOWISKO | JEGO WYKORZYSTANIE ORAZ NA ZDROWIE LUDZI | OBIEKTY
SASIEDNIE POD WZGLEDEM:

6.1 ZAPOTRZEBOWANIE | JAKOSCI WODY ORAZ ILOSCI, JAKOSCI | SPOSOBU ODPROWADZENIA SCIEKOW
ORAZ WOD OPADOWYCH -

Woda opadowa odprowadzona zostanie na dziatki o nr ewidencyjnych. 945 obreb GOSLAWICE gmina
KODRAB

6.2 EMISJA ZANIECZYSZCZEN GAZOWYCH, W TYM ZAPACHOW, PYLtOWYCH | PLYNNYCH, Z PODANIEM
ICH RODZAJU, ILOSCI | ZASIEGU ROZPRZESTRZENIANIA SIE — Nie dotyczy

6.3 RODZAJ | ILOSC WYTWARZANYCH ODPADOW - Nie dotyczy

6.4 WEASCIWOSCI AKUSTYCZNE ORAZ EMISJA DRGAN, A TAKZE PROMIENIOWANIA, W SZCZEGOLNOSCI

JONIZUJACEGO, POLA ELEKTROMAGNETYCZNEGO | INNYCH ZAKLOCEN, Z PODANIEM
ODPOWIEDNICH PARAMETROW TYCH CZYNNIKOW | ZASIEGU ICH ROZPRZESTRZENIANIA SIE
— Nie dotyczy

6.5 WPLYW OBIEKTU BUDOWLANEGO NA ISTNIEJACY DRZEWOSTAN, POWIERZCHNIE ZIEMI, W TYM
GLEBE, WODY POWIERZCHNIOWE | PODZIEMNE.

Planowany przebieg inwestycji przebiega po $ladzie istniejgcej drogi w skutek czego nie koliduje
z istniejgcym drzewostanem i zielenig wysoka. Roboty bedg wykonywane w obrebie istniejgcego pasa
drogowego, w trakcie realizacji inwestycji nie przewiduje sie wycinki drzew. W zwigzku z realizacja
inwestycji nie nastgpi pogorszenie sie stanu naturalnego srodowiska, a zmiany oraz ucigzliwosci w

trakcie budowy beda krétkotrwate i majg charakter odwracalny.

7. DANE DOTYCZACE WARUNKOW OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ — Nie dotyczy
8. KOLIZJE — brak

9. WARUNKI GRUNTOWO-WODNE

Na terenie robdt zwigzanych z przebudowa drogi wystepujg grunty niewysadzinowe oraz dobre
warunki wodne, grunt ten kwalifikuje sie do grupy nosnosci G1. Warunki gruntowe
w zaleznosci od stopnia ich skomplikowania zalicza sie do prostych a przedmiotowa inwestycja zaliczona
jest do pierwszej kategorii geotechnicznej (wg Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa
i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw

posadowienia obiektéw budowlanych Dz.U. 2012 nr 0 poz. 463).



NIEWNIESIENIE ZASTRZEZEN PRZED ROZPOCZECIEM PRAC, ZAMOWIENIEM URZADZEN |
ELEMENTOW, ZWALNIA PROJEKTANTA Z ODPOWIEDZIALNOSCI.

ZA KOMPLETNE OPRACOWANIE STANOWIACE POSTAWE WYCENY NALEZY PRZYJAC WSZYSTKO, CO
ZOSTALO NARYSOWANE, OPISANE ORAZ NIE UJETE, A KONIECZNE DO PRAWIDLOWEGO WYKONANIA
ROBOT.

PROJEKTANT DROGOWY:
MGR INZ. PAWEE WIECZOREK LOD/0438/ZHOD/05




NAZWA ELEMENTU PROJEKTU
BUDOWLANEGO

OPINIE, UZGODNIENIA, POZWOLENIA
I INNE DOKUMENTY

NAZWA ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO

PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ NR 112103E
w GOSLAWICACH

(od skrzyzowania z droga powiatowa do granicy gminy
Gomunice)

ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO

DZIAtKI NR EWID. 945 OBREB GOStAWICE

GMINA KODRAB

KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO

XXV

- NAZWA JEDNOSTKI EWIDENCYJNEJ,

- NAZWA NUMERU | OBREBU
EWIDENCYJNEGO,

- NUMERY DZIALEK EWIDENCYJNYCH,
NA KTORYCH OBIEKT JEST USYTUOWANY

KODRAB
GOSLAWICE — DZ. NR EWID. 945

IMIE | NAZWISKO LUB NAZWA INWESTORA,
ADRES INWESTORA

GMINA KODRAB
UL NIEPODLEGLOSCI 7
97-512 KODRAB

SPIS ZAWARTOSCI
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ROZWIAZANIA ZAWARTE W NINIEJSZYM OPRACOWANIU STANOWIA WYLACZNA WASNOSC BP MEDIATECH CONTRUCTION Spétka z ograniczona odpowiedzialnoscia | MOGA BYC STOSOWANE,

KOPIOWANE ORAZ UDOSTEPNIANE OSOBOM TRZECIM JEDYNIE NA PODSTAWIE PISEMNEGO ZEZWOLENIA WtASCICIELA Z ZASTRZEZENIEM WSZELKICH SKUTKOW PRAWNYCH.




INFORMACIJA BEZPIECZENSTWA
| OCHRONY ZDROWIA

Zgodnie z Art. 20 ust. 1 Ustawy Prawo Budowlane wymagane jest opracowanie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia w zwigzku ze specyfikg projektowanego projektu budowlanego, ktdra
(na podstawie DZ. U.2003. 120.1126 § 6 ust. 1 b) stanowi wytyczng do opracowania przez kierownika
budowy, przed rozpoczeciem robdt, planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia uwzgledniajgcay specyfike
obiektu budowlanego i warunki prowadzenia robét bud. poz. 1a pkt. 8).

1. USTALENIA DOTYCZACE CZASU TRWANIA BUDOWY i ILOSCI ZATRUDNIONYCH PRACOWNIKOW
- czas trwania budowy: powyzej 30 dni

- jednoczesne zatrudnienie: powyzej 2 pracownikow
- zakres robét: ponizej 100 osobodni
W zwigzku z powyzszym nalezy na budowie umiescic tablice informacyjna.

2. ZAKRES ROBOT DLA CAtEGO ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO ORAZ KOLEJNOSC REALIZACII
POSZCZEGOLNYCH OBIEKTOW

a) Droga

—  Wykonanie warstwy podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem gr 20cm na poszerzeniu jezdni
—  Woykonanie warstwy podbudowy z kruszywa tamanego frakcji 0-31,5 mm o gr. 15 cm — warstwa goérna
na poszerzeniu jezdni

—  Woykonanie warstwy dolnej bitumicznej jako warstwa wyréwnawczo wigzaca z asfaltobetonu AC16W
o grubosci 5cm powierzchnia 6.755,30m2

—  Woykonanie warstwy gornej bitumicznej jako warstwa Scieralna z asfaltobetonu AC11S o grubosci 5cm

powierzchnia 6.755,30m2

b) Pobocze

—  Wykonanie poboczy z kruszywa tamanego frakcji 0-31,5mm gruboswarstwy 10cm

¢) Zjazd indywidualny
— Wykonanie zjazddw z o nawierzchni nieulepszonej. Podbudowa z mieszanki kruszywa 0-63mm
— Pod zjazdami zaprojektowano wykonanie przepustéow z rur PEHD 400mm zakoriczone

prefabrykowanymi przyczétkami w ksztatcie skrzydetkowym. Przepust posadowi¢ na tawie betonowej



3. ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA DZIAtKI LUB TERENU, KTORE MOGA STWARZAC ZAGROZENIE
BEZPIECZENSTWA i ZDROWIA LUDZI
Nie stwierdza sie zadnych elementéw zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére mogtyby

stwarzac zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

4. WYKAZ SPECYFICZNYCH RODZAJOW ROBOT BUDOWALNYCH MAJACYCH WYSTAPIC NA BUDOWACH
WG WYKAZU USTAWY i OCENA MOZLIWOSCI ICH WYSTAPIENIA.
Prace, ktérych charakter, organizacja lub miejsce prowadzenia stwarza szczegdlnie wysokie

ryzyko powstania zagrozenia i bezpieczenstwa ludzi, np. przysypania ziemig — bedg wystepowac.

1. Ryzyko upadku pracownikéw z wysokosci ponad 5 m nie wystepuje.

2. Urzadzenia elektryczne beda podtgczone przez uprawnionego elektryka.

3. Robotnicy bedg wyposazeni: w rekawice, okulary ochronne, odziez ochrong

w zaleznosci od potrzeb.

4. Przed przystgpieniem do robét z udziatem dzwigu- nalezy przeszkoli¢ pracownikéw zapinajgcych
i odpinajacych materiat do transportu. Obstuge diwigu nalezy powierzy¢ osobie, ktéra ma
odpowiednie uprawnienia do obstugi i pracy na dZwigu. Zabrania sie przeprowadzania prac przy
predkosci wiatru przekraczajgcej 10m/s, przy ztej widocznosci i we mgle.

5. Dziatka, na ktdrej beda przeprowadzane roboty budowlane jest potozona w terenie z dogodnym
dojazdem dla stuzb technicznych na wypadek pozaru, awarii lub innego zagrozenia. Drogi
ewakuacyjne okresli kierownik budowy.

6. Przygotowac zaplecze socjalne dla pracownikéw: kontener, toaleta.

7. Wszystkie roboty muszg by¢ przeprowadzone pod nadzorem osoby posiadajgcej odpowiednie
kwalifikacje.

Prace, przy ktérych prowadzeniu wystepujg dziatania substancji chemicznych lub czynniki biologiczne
zagrazajgce bezpieczenstwu j zdrowiu ludzi nie wystepuja.

Prace stwarzajgce zagrozenie promieniowaniem jonizujgcym — nie wystepuja.

Prace prowadzone w poblizu linii wysokiego napiecia lub czynnych linii komunikacyjnych — nie
wystepuja.

Prace stwarzajgce ryzyko utoniecia pracownikéw — nie wystepuja.

Prace prowadzone w studniach, pod ziemig i w tunelach — nie wystepuja.

Prace wykonywane przez kierujgcych pojazdami zasilanymi z linii napowietrznych — nie wystepuja.
Prace wykonywane w kesonach, z atmosferg wytwarzang ze sprezonego powietrza nie wystepuja.
Prace wymagajgce uzycia materiatdw wybuchowych — nie wystepuja.

Prace prowadzone przy montazu i demontazu ciezkich elementéw prefabrykowanych — nie wystepuja.

5. SPOSOB PROWADZENIA INSTRUKTAZU PRACOWNIKOW PRZED PRZYSTAPIENIEM DO REALIZACII
ROBOT SZCZEGOLNIE NIEBEZPIECZNYCH

Wszystkie przewidziane w/w projekcie prace powinny by¢é wykonywane przez pracownikéw
posiadajgcych odpowiednie kwalifikacje. Instruktaz na stanowisku pracy winien by¢ przeprowadzony
przez kierownika danej grupy robdt pod nadzorem pracownika odpowiedzialnego za sprawy bhp i ppoz.
w przedsiebiorstwie.



6. ZAKRES PRZEPISOW BHP MAJACYCH ZASTOSOWANIE PRZY ROBOTA BUDOWLANO -
INSTALACYJNYCH NA PROJEKTOWANEJ BUDOWIE.

Na projektowanej budowie nalezy stosowac sie do przepisow zwigzanych z obstugg urzadzen
budowlanych takich jak:
- Elektronarzedszi,
- Walcow,
- Uktadarki,
- Samochodéw samowytadowczych,
- Koparki.
Wykaz przepisow bhp dotyczacych prowadzenia prac budowlano- montazowo instalacyjnych i
przepisdw zwigzanych:
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania robdt budowlanych Dz. U. Nr 47 poz. 401.
Rozporzadzenie Ministréw Pracy i Opieki Spotecznej oraz Zdrowia z dnia 20 marca 1954r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy przy obstudze zurawi.
Rozporzadzenie Ministréow Komunikacji oraz Administracji, Gospodarki Terenowej iOchrony
Srodowiska z dnia 10 lutego 1977 r. w sprawie bezpieczeristwa higieny pracy przy wykonywaniu
robot drogowych i mostowych.

7. SRODKI TECHNICZNE | ORGANIZACYJNE ZAPOBIEGAJACE NIEBEZPIECZENSTWOM WYNIKAJACYM
Z WYKONYWANIA ROBOT BUDOWLANYCH W STREFACH SZCZEGOLNEGO ZAGROZENIA ZDROWIA
LUB W ICH SASIEDZTWIE.

Nie przewiduje sie robét budowlanych w strefach szczegdlnego zagrozenia zdrowia lub w ich
sgsiedztwie.

Teren budowy bedzie wygrodzony przed dostepem osdb nie zaangazowanych w procesy
budowlane oraz oznakowany tablicami informacyjnymi.

PROJEKTANT DROGOWY:
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