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OSWIADCZENIE
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Na podstawie art. 34 ust. 3d pkt. 3 — Prawo budowlane (Dz. U. z 2021r. poz. 2351 1)
o$wiadczam, ze projekt budowlany p.t. ,Przebudowa drogi gminnej nr 112259E w
miejscowosci Felikséw, Gmina Kodrgb” wykonany dla Gminy Kobiele Wielkie zostat
sporzgdzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, zasadami wiedzy techniczne;.

BRANZA DROGOWA

Projektant:
mgr inz. Krzysztof Haus

UAN.V.8388(42)89




1.1.

1.2

CZESC 1. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

1. OKRESLENIE PRZEDMIOTU ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO
Nazwa i lokalizacja inwestycji

Opracowanie niniejsze obejmuje przebudowe drogi w miejscowosci Feliksdw, Gmina Kodrgb zaliczanej
do drég gminnych w km od 0+000,00 do 0+920. W zakres robdt wchodzi przebudowa istniejacej
nawierzchni jezdni oraz poboczy. Zakres prac pokazano na zatgczniku graficznym.

Podstawa opracowania

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (Dz. U. z 2021 r. poz. 2351, z 2022 r. poz. 88, 1557, 1768,
1783, 1846, 2206, 2687, z 2023 r. poz. 553.

- Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie przepisdw techniczno-
budowlanych dotyczgcych drég publicznych Dz.U. z 2022 r. poz. 1518 na podstawie art. 7 ust. 2 pkt 2
ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane

- Rozporzgdzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021r. w sprawie szczegdtowego
zakresu i formy dokumentaciji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robdt
budowlanych oraz programu funkcjonalno — uzytkowego (Dz.U. 2021 poz. 2454);

- PN-EN 13108-1 — Mieszanki mineralno-asfaltowe — Wymagania. Czes¢ : Beton asfaltowy;

- PN-EN 13808:2010 — Asfalty i lepiszcza asfaltowe. Zasady klasyfikacji kationowych emulsji asfaltowych;

- PN-EN 13242 - Kruszywa do niezwigzanych i zwigzanych hydraulicznie materiatdw stosowanych w
obiektach budowlanych i budownictwie drogowym;

- PN-S-06102:1997 - Podbudowy z kruszyw stabilizowanych mechanicznie;

- ocena stanu istniejgcego podczas wizji lokalnej w terenie

- ustalenia z Inwestorem

ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Droga gminna nr 112259 E w miejscowosci Felikséw posiada nawierzchnie bitumiczng. Szerokos$¢ jezdni
wynosi od 3,8m do 4,5m. Nawierzchnia jezdni ma liczne przetomy, pekniecia i ubytki. Brak chodnikdw,
ruch pieszy odbywa sie jezdniqg. Pobocza ziemne, frawiaste. Migjscowo wystepujg rowy przydrozne.
Sgsiedztwo stanowig pola uprawne i zabudowania mieszkalne jednorodzinne. Zjozdy do wiekszosci
nieruchomosci sg nieutwardzone. W zakresie opracowania znajdujg sie nastepujace elementy
infrastruktury:

- sie¢ wodociggowa.

PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU
Dtugos¢ odcinka objetego przebudowg wynosi 920mb. Z uwagi na wystepowanie tfrudnych warunkdw,
z powodu ograniczonej szeroko$ci pasa drogowego zaprojektowano jezdnie o szerokosci 4,5m. Na
catym odcinku nalezy wykonac¢ frezowanie korekcyjne, poszerzy¢ warstwy konstrukcyjne do
wymaganej szerokosci jezdni, a nastepnie utozy¢ bitumiczng warstwe wyréwnawczo - wigzgcq oraz
nowq nawierzchnie $cieralng.

a) W ramach zamierzenia projektuje sie wykonaé:
Branza drogowa
- wykonanie warstwy $cieralnej z betonu asfaltowego;

- wykonanie warstwy wyrdwnawczej z betonu asfaltowego;
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- wykonanie poszerzen jezdni;
- przebudowa poboczy z kruszywa tamanego;
- regulacja istniejgcych zjazdow;
- odtworzenie istniejgcych rowdw;
b) Wody opadowe
Wody deszczowe jak dotychczas odprowadzi¢ do istniejgcych rowdw przydroznych i na teren
przylegtego pasa drogowego.
c) Uktad komunikacyjny
Uktad komunikacyjny w rejonie inwestycji pozostanie bez zmian.
d) Dostep do drogi publicznej
Dostep do drogi publicznej zostanie zapewniony przez istniejgce skrzyzowanie z drogg gminng.
e) Istniejgce sieci uzbrojenia terenu
Uzbrojenie terenu nie wymaga przebudowy.
f) Uksztaltowanie terenu i uktad zieleni
Istniejgce uksztattowanie terenu pozostaje bez zmian. Uktad zieleni polega¢ bedzie na wykonaniu
humusowania i obsiewu frawqg terenu pasa drogowego nie zajetego przez powierzchnie utwardzone.
ZESTAWIENIE PARAMETROW TECHNICZNYCH PROJEKTOWANEJ DROGI:
- Kategoria drogi objeta zakresem budowy — droga gminna, klasa drogi ,,D”
- kategoria ruchu KR 1
- przekréj poprzeczny — jednojezdniowy, dwukierunkowy 1/2
- Spadek poprzeczny: daszkowy 2%,
- Pochylenie podtuzne niwelety — dostosowane do przylegtego terenu
- Dtugo$¢ odcinka jezdni przeznaczonego do remontu — 920 mb
- Szeroko$¢ jezdni drogi gminnej — 4,5m
Lestawienie powierzchni:
- Jezdnia o nawierzchni bitumicznej - 4140,0 m?2
- Pobocza z kruszywa- 1362,0 m?
INFORMACJE | DANE

a) Dla inwestycji nie byta wymagana decyzja o srodowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje
inwestycji (art. 75 Ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu informaciji o srodowisku i jego
ochronie, udziale spoteczenstwa w ochronie srodowiska oraz o ocenach oddziatywania na srodowisko
(Dz.U. 2020 poz. 283)) gdyz przedsiewziecie nie spetnia parametrow zawartych w Rozporzgdzeniu Rady
Ministréw z dnia 10 wrzesnia 2019 r. w sprawie przedsiewzie¢ moggcych znaczqco oddziatywaé na
srodowisko (Dz.U. 2019 poz. 1839): dla drég w §3 ust. 1 pkt 32.

b) Teren, na ktérym planowana jest inwestycja nie jest objety ochrong konserwatora zabytkdw.
Zgodnie z art. 33 Ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytkdw i opiece nad zabytkami (Dz.U. 2020
poz. 282): ,Kto przypadkowo znalazt przedmiot, co do ktérego istnieje przypuszczenie, iz jest on
zabytkiem archeologicznym, jest obowiqzany, przy uzyciu dostepnych $srodkdw, zabezpieczyE ten
przedmiot i oznakowac¢ miejsce jego znalezienia oraz niezwtocznie zawiadomi¢ o znalezieniu tego
przedmiotu wtasciwego wojewddzkiego konserwatora zabytkéw, a jesli nie jest to moZliwe, wtasciwego
wojta (burmistrza, prezydenta miasta).”

c) Teren inwestycji nie znajduje sie w obrebie terendw gdrniczych.
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DANE WARUNKOW OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ
Wykonawca winien stosowaé sie do przepisdw ochrony przeciwpozarowej, posiadac sprzet
przeciwpozarowy wymagany przepisami. W przypadku uszkodzenia urzgdzeh Ilub nawierzchni

Wykonawca naprawi je na swoj koszt.

INNE KONIECZNE DANE WYNIKAJACE ZE SPECYFIKI, CHARAKTERU | STOPNIA SKOMPLIKOWANIA OBIEKTU
BUDOWLANEGO LUB ROBOT BUDOWLANYCH

Projektowana inwestycja nie jest obiektem o skomplikowanych warunkach lokalizacji. W projekcie
przyjeto i zastosowano proste (nieskomplikowane) rozwigzania techniczne o powszechnie znanych i

stosowanych rozwigzaniach w budownictwie.

INFORMACJA O OBSZARZE ODDZIALYWANIAOBIEKTU

Obszar oddziatywania inwestycji bedzie miescit sie w granicach dziatki drogowej. Inwestycja nie bedzie
ingerowac¢ ani oddziatywaé na dziatki sgsiadujace. Wody opadowe zostang zagospodarowane w
obrebie pasa drogowego - na chtonne tereny wzdtuz jezdni w obrebie pasa drogowego i do
istniejgcych rowdw przydroznych. W trakcie realizacji inwestycji zapewniony bedzie staty nieprzerwany
dojazd do posesji wzdtuz drogi. Inwestycja nie ogranicza dostepu do drogi publicznej dziatek
przylegtych do pasa drogowego, nie ogranicza ochrony ludnosci — zgodnie z:

- art. ust. 1 Ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2021r poz. 23511.j.);

- §77 Rozporzgdzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 02.03.1999r. w sprawie warunkdw

technicznych, jakimi powinny odpowiadac¢ drogi publiczne iich usytuowanie (Dz.U. 2019r. poz. 1643)
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CZESC Il. PROJEKT ARCHITEKTONICZNO - BUDOWALNY BRANZY DROGOWE)

. RODZAJ | KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO

Przedmiotem zamierzenia budowlanego przebudowa drogi gminnej oraz poboczy poboczy w
granicach istniejgcego pasa drogowego. Opracowanie stanowi branze drogowq projektu pn.:
+Przebudowa drogi gminnej nr 112259E w miejscowosci Felikséw, Gmina Kodrgb” o dtugosci odcinka
920mb.

Kategoria obiekiu budowlanego: IV, XXV

. UKLAD PRZESTRZENNY ORAZ FORMA ARCHITEKTONICZNA OBIEKTU BUDOWLANEGO

a) Przebieg drogi w planie
Projektuje sie przebudowe drogi wg uktadu pokazanego na planie zagospodarowania terenu. Przebieg
niwelety jezdni wyznaczyé przy uwzglednieniu istniejgcych warunkéw terenowych dostosowujgc
projektowane wysokosci do poziomdw istniejgcych drég na poczgtku i kohcu trasy oraz poziomu
istniejgcych wjazddw bramowych do posesji.

b) Rozebranie istniejgcych elementéw infrastruktury, roboty przygotowawcze, wykonczeniowe
Miejsca zanizonych poboczy , gdzie nie przewiduje sie wykonania wykopdw drogowych nalezy
wypetni¢, warstwami, odpowiednim gruntem do poziomu otaczajgcego terenu i zagesci¢ zgodnie z
wymaganiami okreslonymi w SST ,,Roboty ziemne”. Materiaty z rozbidrki jezeli Inwestor nie postanowi
inaczej winien zutylizowaé Wykonawca na koszt wiasny. Gdyby w czasie prowadzenia robdt ziemnych
natrafiono na przypadkowe kable lub przewody (nie pokazane na planie sytuacyjno-wysokosciowym)
nalezy je zabezpieczy¢ i powiadomi¢ odpowiedniego uzytkownika. Nalezy zabezpieczyé cztery punkty
osnowy geodezyjnej. Krawedz pobocza nalezy zabezpieczyé poprzez roztozenie warstwy humusuy,
zageszczenie z obsianiem trawg o szer. 0,2 — 0,5m w zaleznosci od dostepnosci pasa drogowego.
Gatezie drzew wchodzgce w skrajnie drogi nalezy podcigé.

c) Konstrukcja jezdni
Lokalne zadolenia i wybrzuszenia jezdni nalezy zlikwidowad poprzez odpowiednio przeprowadzone
frezowanie korekcyjne oraz wykonanie warstwy wyrdwnawczej, tak by zachowadé wtasciwe
odwodnienie jezdni i spadki poprzeczne.

Poszerzenie jezdni nalezy wykona¢ w nastepujgcej technologii:
- warstwa $cieralna AC11 S gr. 4cm KR 3-4

- oczyszczenie i skropienie emulsjg asf. 0,3kg/m?2

- warstwa wyréwnawczo — wigzgca AC11W 100kg/m?

- warstwa wigzgcaz AC11 W gr.4cm

- oczyszczenie i skropienie emulsjg asf. 0,3kg/m?2

- podbudowa z kruszywa fr. 0/31,5gr. 8 cm

- podbudowa z kruszywa-warstwa dolna fr. 0/63 gr. 15 cm

- stabilizacja gruntu cementem C1,5/2 z betoniarni gr. 15cm

- nasyp z gruntu z dokopu (pospdtka 0/31,5)

Na istniejacej konstrukcii jezdni nalezy wykonaé nizej wymienione warstwy bitumiczne:
- warstwa $cieralna AC11 S gr. 4cm KR 3-4

- oczyszczenie i skropienie emulsjq asf. 0,3kg/m?
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- warstwa wyréwnawczo-wigzgca z AC11W 100 kg/m?
- oczyszczenie i skropienie emulsjg asf. 0,3kg/m?
- frezowanie korekcyjne
Wszystkie mieszanki mineralno — bitumiczne nalezy wyprodukowaé bez dodatku destruktu. Przed
wykonaniem warstwy $cieralnej oraz warstwy wyrdbwnawczo - wigzgcej nalezy oczysci¢ nawierzchnie i
skropi¢ jg kationowqg emulsjg bitumiczng C 60 B3 ZM. Potgczenie nowej nawierzchni jezdni na nalezy
wykonac¢ za pomocg wcinek technologicznych.
UWAGA: Nawierzchnie scieralnq nalezy uktadaé petnq szerokosciq na istniejgcej konstrukcji jezdni, bez
szwow technologicznych i tqczen poprzecznych.

d) Pobocza
- nawierzchnia z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 z zamiatowaniem frakcjq
0/4 o tgcznej gr. 10cm
- nasyp z gruntu z dokopu (pospdtka 0/31,5)

e) Zjazdy indywidualne
Regulacje zjazddw na dziatki przylegte wykonacé o nawierzchni z kruszywa tamanego stabilizowanego
mechanicznie gr. 15cm wraz z zamiatowaniem frakcjg 0/4. Istniejgce zjazdy o nawierzchni z betonowej
kostki brukowej, betonowej i bitumiczne] nalezy wyregulowaé w tej samej technologii. Istniejgce
przepusty pod zjazdami nalezy oczysci¢ z namutu.

f) Odtworzenie oznakowania
Zaktada sie odtworzenie istniejgcego oznakowania pionowego. Znaki pionowe - grupa wielkosci —
mate; folia-2 typu.

g) Odwodnienie

Rozwigzania projektowe nie zmieniajg sposobu odwodnienia pasa drogowego. Oznaczone nad

planie zagospodarowania rowy przydrozne nalezy odmuli¢ na gteboko$¢ do 0,7m. Odmulenie rowdw
zgodnie z art. 29 Prawa budowlanego nie wymaga zgtoszenia robdt nie wymagajgcych pozwolenia na

budowe.

. Parametiry techniczne obiekiu budowlanego charakteryzujace wplyw obiekiu budowlanego na
srodowisko

a) Ze wzgledu na charakter zamierzenia budowlanego nie wystepuje zapotrzebowanie na wode.
Jakos¢ i parametry wéd opadowych i roztopowych bedqg zgodne z Rozporzqgdzeniem Ministra
Gospodarki Morskiej i Zeglugi Srédigdowej z dnia 12 lipca 2019 r. w sprawie substancji szczegdlnie
szkodliwych dla srodowiska wodnego oraz warunkdw, jakie nalezy spetni¢ przy wprowadzaniu do wdd
lub do ziemi sciekdw, a takze przy odprowadzaniu wéd opadowych lub roztopowych do wdd lub do
urzadzen wodnych (Dz.U. 2019 poz. 1311).

b) Emisja zanieczyszczeh gazowych (w tym zapachdw) pytowych i ptynnych pochodzi¢ bedzie z
pojazdédw samochodowych przemieszczajgcych sie projektowanymi drogami. Emisja bedzie niewielka
ze wzgledu na charakter drég: stanowig tylko dojoazd do pdl i posesji, poruszajg sie po niej w
zdecydowanej wiekszosci samochody osobowe z niewielkg predkosciq.

c) W odniesieniu do odpaddw powstajgcych w trakcie eksploatacji drog najwazniejszymi czynnikami
sg: natezenie ruchu i jego rodzaj oraz kategoria drogi, przy czym w najwiekszym stopniu ilo$¢ i rodzaj

odprowadzanych z drég zanieczyszczeh zalezy od natezenia ruchu. W trakcie eksploatacji drég nie
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przewiduje sie powstawania znaczqcych ilosci odpaddw. Z uwagi na fakt, iz przedmiotowy cigg
powstanie w istniejgcym pasie drogowym, wszystkie zanieczyszczenia, o ktérych mowa powyzej na

dzien dzisiejszy wystepujq i sq typowe dla terendw przylegajgcych do szlakdw komunikacyjnych.

4. WYTYCINE OGOLNE

Cato$¢ prac wykonywaé zgodnie z warunkami technicznymi wykonywania robdt, normami i
przepisami. Wytyczenia projektowanych elementéw nalezy dokonaé poprzez uprawniong jednostke
geodezyjng. Przed przystgpieniem do robdt nalezy powiadomi¢ przedstawicieli instytuciji, ktére sg
wiascicielami poszczegdinego uzbrojenia terenu. Teren robdt odpowiednio oznakowac i zabezpieczyd,
w pasie drogowym roboty wykonywacé zgodnie z wymogami stuzb drogowych. Teren po robotach
doprowadzi¢ do stanu pierwotnego.

Roboty ziemne w poblizu istniejgcych urzadzeh podziemnych nalezy wykonywaé recznie, ze
szczegding ostroznosciq pod nadzorem wtascicieli sieci.

Ponadto z terenu objetego inwestycjag nie sg znane zabytki architektoniczne i archeologiczne,
chronione na podstawie przepiséw ustawy z dnia 23 lipca 2003 roku o ochronie zabytkdw i opiece nad
zabytkami (Dz. U. Nr 162/2003, poz. 1568). Tryb postepowania w przypadku odkrycia w trakcie
prowadzenia robét budowlanych lub ziemnych przedmiotu, co do ktérego istnieje przypuszczenie, iz jest
on zabytkiem bqdz? zabytkiem archeologicznym okreslajg przepisy art. 32 i 33 ww. ustawy.

Wytyczne do realizacji robét:

- roboty budowlane odpowiednio oznakowaé oraz zabezpieczy¢ przed osobami postronnymi,

- w przypadku natrafienia na urzgdzenia infrastrukfury technicznej, nie naniesione na plan
zagospodarowania terenu nalezy je zabezpieczyl i powiadomic¢ Inspektora nadzoru oraz Wykonawce
dokumentaciji Projektowe],

- nalezy zabezpieczy¢ istniejgce punkty osnowy geodezyjnej a w przypadku ich zniszczenia odtworzyé
Wytyczne redlizacji przedsiewziecia z uwzglednieniem aspektdéw ochrony srodowiska

Oznakowanie prowadzonych robdt zwigzanych z wykonaniem remontu drogi nalezy wykonaé zgodnie
z wykonanym przez Wykonawce robdét i zatwierdzonym Projektem Organizacji Ruchu na czas
prowadzenia robét.

Kazda zmiana istniejgcej organizacji ruchu, wymaga odrebnego projektu, opartego na
harmonogramie robdt i uzgodnionego z Zarzgdcqg drogi.

UWAGI KONCOWE

a) Szczegdty nie ujete w niniejszym projekcie nalezy redlizowaé zgodnie z instrukcjami wykonania i
stosowania, warunkami technicznymi, obowigzujgcymi Polskimi Normami oraz wymogami producentdow
materiatdw i urzgdzen,

b) Z uwagi na istniejgce uzbrojenie roboty ziemne winny byé wykonywane za wiedzqg i pod nadzorem
wtasciwych branzowo stuzb. W poblizu istniejgcego uzbrojenia roboty ziemne nalezy wykonywac
recznie. Wszelkie zasuwy, witazy zlokalizowane w pasie drogowym w obrebie prowadzonych robdt
bezwzglednie dostosowac wysokosciowo (obejmuje wszelkie czynnosci majgce na celu uzyskanie

rzednych projektowych niwelety drogi, m.in. przebudowe, regulacje pierécieniami itp.).
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CZESC Il. INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWAI OCHRONY ZDROWIA
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Remont drogi w miejscowosci Biestrzykéw Wielki na dzialce nr 291 obreb Biestrzykéw w ramach

zadania” Przebudowa drogi w miejscowosci Biestrzykéw Wielki polozonej na dzialce 291 obreb

Biestrzykow Wielki, gm. Kobiele Wielkie

Adres obiektu budowlanego:

Dziatka nr ewid.: 291 obreb Biestrzykdw Wielki

Inwestor:

Gmina Kobiele Wielkie
97-524 Kobiele Wielkie
Ul. Reymonta 79

BRANZA DROGOWA

Projektant:
mgr inz. Krzysztof Haus

uprawnienia: UAN.V.8388(42)89

Data opracowania: Marzec 2024r.



. Podstawa opracowania

a) ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. — Kodeks pracy (t.j. Dz. U.z 2020 r. poz. 1320);
b
c
d
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczehstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2003 roku Nr
120 poz. 1126);

e) rozporzgdzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004r. zmienigjgce rozporzgdzenie w

)
) art. 21a ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku — Prawo budowlane (t.j. Dz. U.z 2020 r. poz. 1333);
) ustawa z dnia 21 grudnia 2000 roku o dozorze technicznym (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 272);

)

rozporzqgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczqgcej

sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczehstwa i higieny pracy (Dz. U. z 2019r. poz. 1099);

f) rozporzgdzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004r. w sprawie szkolenia w dziedzinie
bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. z 2004 roku Nr 180 poz. 1860 ze zm.);

g) rozporzgdzenie Rady Ministréw z dnia 28 maja 1996 r. zmienigjace rozporzqadzenie w sprawie
profilaktycznych positkdw i napojéw (Dz. U. z 2019r. poz.1160);

h) rozporzgdzenie Rady Ministréw z dnia 28 maja 1996 roku w sprawie profilaktycznych positkow i
napojéw (Dz. U. z 1996 roku Nr 60 poz. 279);

. Wskazanie elementéw zagospodarowania dziatki lub terenu, kitére mogq stwarzaé zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

Nie projektuje sie elementdéw zagospodarowania terenu ktére moga stwarzaé zagrozenia
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

Podczas wykonywania prac zaleca sie wydzieli¢ stanowiska pracy tak, aby nie doszto do kolizji.
Stanowiska pracy sprzetu nie mogqg kolidowac ze stanowiskami pracy ludzi, sktadowiskami materiatéw
budowlanych. Stanowisko pracy koparki usytuowac tak, aby byta mozliwa jej bezpieczna praca bez
ryzyka uszkodzenia istniejgcego uzbrojenia terenu. Dodatkowo nalezy oznaczyé miejsca, w ktdrych
przebiegajq urzgdzenia podziemne.

. Wskazanie dotyczgce przewidywanych zagroien wystepujacych podczas realizacji robét
budowlanych.

W trakcie remontu nalezy przestrzegac przepisdw zawartych w Rozporzgdzeniu Ministra Infrastruktury z
dnia 6 luty 2003 r w sprawie bezpieczenhstwa i higieny pracy podczas wykonywania robdt budowlanych
(Dz.U. 2003 Nr 47, poz. 401), oraz wszystkich przepisdw i norm branzowych.

Zagrozenia moggce wystgpi¢ podczas robdt przygotowawczych i rozbidrkowych:

- uszkodzenie ciata podczas robdt rozbidrkowych przez odpryski materiatéw,

- niebezpieczenstwo niezachowania odpowiedniej ostroznosci podczas pracy diwigu i sprzetu
pneumatycznego wykorzystywanego podczas rozbidrek.

Przy wykonaniu nawierzchni:

- niebezpieczenstwo niezachowania odpowiedniej ostroznosci podczas pracy sprzetu.

Ze wzgledu na redlizacje inwestycji na drodze gminnej nalezy szczegdlng uwage zwrdcic¢ na to, aby:

- pracownicy w czasie przebywania na budowie byli ubrani w pomaranczowe kamizelki ostrzegawcze,

- zabezpieczenie i oznakowanie robdt byto utrzymane przez caty okres budowy,

- maksymalnie zabezpieczy¢ do budowy dostep oséb postronnych (mieszkahcdw przylegtych posesji) —
frwate ogrodzenie szczelne,

- ograniczy¢ do minimum przebywanie pracownikdw na czynnej czesci jezdni,
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- Wykonawca opracowujgc projekt tymczasowej organizacji ruchu uzgodni go z Inwestorem.

. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystgpieniem do realizacji robét
szczegolnie niebezpiecznych.

Przed kazdym przystgpieniem do realizacji robdt szczegdlnie niebezpiecznych, nalezy przeprowadzié
instruktaz pracownikéw, zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004r. w
sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczehstwa i higieny pracy (Dz.U. z 2019r., poz. 1099) w szczegdinosci
uwzgledniajgc:

- zasady postepowania w przypadku wystgpienia zagrozenia,

- zasady bezposredniego nadzoru nad pracami szczegdlnie niebezpiecznymi przez

wyznaczone w tym celu osoby,

- zasady stosowania przez pracownikéw srodkéw ochrony indywidualnej oraz odziez

i obuwia roboczego.

Kazdy pracodawca nie moze dopusci¢ do pracy pracownika, ktéry nie posiada odpowiednich
kwalifikacji lub potrzebnych umiejetnosci, a takze dostatecznej znajomosci przepiséw oraz zasad
bezpieczehstwa i higieny pracy. Wszystkie roboty powinny by¢é prowadzone przez brygady
wykwalifikowanych pracownikdw. Pracownicy powinni zgodnie z przepisami przejs¢ odpowiednie
szkolenie wstepne i szkolenie okresowe (BHP). Wszyscy pracownicy firmy Wykonawczej powinni
posiadac niezbedne przeszkolenie BHP. Dodatkowo przed przystgpieniem do poszczegdinych robdt
powinni dosta¢ doktadnie instrukcje od Kierownika Budowy odnosnie bezpiecznego sposobu realizacii
robét. Wszystkie prace przebiega¢ winny pod nadzorem Kierownika Budowy lub Brygadzisty. Podczas
realizacji prac nalezy wszystkich pracownikéw zaopatrzyé w srodki ochrony indywidualnej. Na placu
budowy zastosowane réwniez powinny by¢ zbiorowe $rodki bezpieczenstwa — wytgczenie fragmentu
drogi z ruchu kotowego, oznakowanie robdt budowlanych, wydzielone bezkolizyjne stanowiska pracy
sprzetu i ludzi itp.

Wszystkie roboty powinny by¢ prowadzone zgodnie z zatwierdzonym Planem Bezpieczehstwa i Ochrony
Zdrowia.

. $rodki techniczne i organizacyjne zastosowane na placu budowy oraz w strefach niebezpiecznych na
placu i w ich poblizu zapobiegajgce niebezpieczenstwom wynikajgcym z wykonywania robét
budowlanych:

- zastosowanie oznakowania informujgcego i ostrzegawczego,

- wykonanie ogrodzenia terenu robét,

- wytgczenie czesci jezdni z ruchu kotowego na czas prowadzenia robdt,

- oznaczenie stref niebezpiecznych,

- wyznaczenie stanowisk pracy sprzetu i ludzi,

- wyznaczenie miejsc biezqgcego sktadowania materiatéw,

- stosowanie srodkdw ochrony indywidualnej i zbiorowe;j,

- nadzér Kierownika Budowy i Brygadzisty,

- jezeli prace bedqg prowadzone w ciggu dnia - nie zachodzi potrzeba montazu oswietlenia,

- jezeli prace bedqg prowadzone w nocy - zachodzi potrzeba montazu oswietlenia,

- zabezpieczenie i oznakowanie placu budowy po skonczeniu robdt.

Szczegding uwage nalezy zwrdci¢ na prawidtowe oznakowanie robdt i ciggte monitorowanie stanu

technicznego oznakowania i ogrodzenia. Plac budowy powinien by¢ ogrodzony. Ogrodzenie powinno
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by¢ wykonane tak, aby nie stwarzato zagrozenia dla ludzi. Wysokos¢ ogrodzenia powinna wynosi¢, co
najmniej 1,50m.

W miejscach gdzie ogrodzenie terenu budowy lub robdt nie jest mozliwe, nalezy oznakowadé granice
terenu za pomocg tablic ostrzegawczych, a w razie potrzeby zapewni¢ staty nadzdr. Ponadto praca z
maszynami drogowymi stosowanymi na budowie stwarza specyficzne i ciggte zagrozenie. W zwigzku z
powyzszym przy wykonywaniu robdt przy uzyciu maszyn nalezy ustali¢ strefe niebezpieczng i ustawic
tablice ostrzegawcze, a kazde uruchomienie maszyny nalezy sygnalizowaé. Miejsce pracy maszyny w
porze nocnej nalezy prawidtowo oswietlic, a maszyne wyposazyé w Swiatta ostrzegawcze. Przy
obstudze maszyn i urzgdzeh mogq pracowad tylko osoby posiadajgce odpowiednie uprawnienia.
Wszystkie niezbedne Srodki potrzebne do budowy w miare mozliwosci dowozone powinny by¢ srodkami
transportu na biezgco. Materiaty dowozone na biezgco nalezy sktadowaé w miejscach nie
kolidujgcych ze stanowiskami pracy sprzetu i ludzi. Na budowie nie nalezy stosowaé preparatow

niebezpiecznych dla ludzi i srodowiska naturalnego.

. Pierwsza pomoc

Na budowie bedzie urzgdzony punkt pierwszej pomocy wyposazony w apteczke i w wykaz numerdw
telefondw alarmowych.

. Uwagi koncowe

Oprécz uwag zawartych powyzej, wszelkie roboty nalezy prowadzi¢ zgodnie z obowigzujgcymi
warunkami technicznymi wykonania i odbioru robdt budowlanych. Wszelkie watpliwosci odnoénie
rozwigzan projektowych nalezy konsultowaé z Projektantem. Wszyscy pracownicy pracujgcy na
budowie muszg posiada¢ aktualne badania lekarskie dopuszczajgce do danych robét.

Wszystkie roboty budowlane powinny by¢ prowadzone pod nadzorem oséb do tego uprawnionych, z
zachowaniem warunkéw zawartych w polskich przepisach i normach budowlanych oraz zgodnie ze
sztukg budowlang. Na terenie budowy umieszczona powinna by¢ tablica informacyjna oraz informacija

BIOZ placu budowy, sporzgdzona przez kierownika budowy.
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CZESC IV. CZESC FORMALNO - PRAWNA

a) Uprawnienia budowlane projektanta branzy drogowej;
b) Aktualne zaswiadczenie o przynaleznosci projektanta branzy drogowej do Izby Inzynieréw

Budownictwa;
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a) Uprawnienia budowlane projektanta branzy drogowej;

.

yRzAD WOIELEDIED-

Ny

2w Piotrkowlg Jrybunalskim -
| N _DAN.V.A388(42)89 . - :
DECYZJA O ‘STWIERDZENIU PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO

“do pelnienia samodzielngch funkcji techniczngch w budownictwie

' Piotrkéw Trybe ou.  29.03. 44 89,

I b;‘ »

Na podstawie § ..2.28%.1 pkt1 i § 13 ust. 1 pkt. 3 it i

w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. Nr 8, poz. 46) ierdza
. i .=

Krzysztof Piotr H A U s

‘sie, ze: Obywatel(ka) HF T T

mgr inz. budownictwa

rozporzadzenie Minfstra Gospodarki Terenow'eji Ochrony Srodowiska z dnia 20 lutego 1975 r.

© (tytul naukowy — zawodowy)

urodzony(a) dnial 2, wrzesnia o 53 ir

5

A poéiada przygotowanie zawodo'

(o) - ingyniery jnej

(rodzaj m;e—ukm‘cl techniczno-budowalnej)

drég i lotniskowych drég startowych i manipulacyjnych.

3 (specjauucj- Zawodowa)

W.A. Kr. 184-81 1. MA-BUA/14-22.000 s2t. v

DN-14 11-84 22.000
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@bywatel(ka) .Krzysztof Piotr HAUS ;
: (um? 1 nazwisko)
1) sporzadzania projektéw budowli. drég, lotniskowych drég startowych

agiigw, 2 ~P?ZGI%‘%%?6*«--~:\

jest upowazniony(a) do:

{pedpis i pieczeé)



b) Aktualne zaswiadczenie o przynaleznosci projektanta branzy drogowe] do Izby Inzynierdw
Budownictwa;
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INGES® POLSKA
0 TR
,74 A} \§§\ S L S
/ \ \ N\
= INZYNIEROW
— =
3 *"/T[/ BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
o numerze weryfikacyjnym:

tOD-STW-XDB-9GC *

Pan Krzysztof Piotr HAUS o numerze ewidencyjnym £tOD/BD/0637/02

adres zamieszkania ul. Reymonta 3 m. 26, 97-400 Betchatéw

jest cztonkiem tddzkiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnoéci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2024-01-01 do 2024-12-31.

Za$wiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2023-12-07 roku przez:

Jacek Szer, Przewodniczacy Rady tédzkiej Okrggowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

Zgodnie z art. 78 K.c.
§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawne] wystarcza ztozenie o$wiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Oswiadczenie woli ztozone w formie elektronicznej jest ré zne z o$wiadczeniem woli ztozonym w formie pisemnej.

* Weryfikacje poprawnosci danych w ) iad iu mozna sprawdzié za p 3 numeru weryfikacyjnego zaéwiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.
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INWESTOR/ZAMAW IAJACY Gmina Kodrab
|

- Jezdniaz AC 11s 97-512 Kodrab, ul. Niepodlegtosci 7
JEDNOSTKA PROJEKTOWA  Sseememi<tes - 331 BUDOWNICTWO Joanna Miynarska
- pobocze z kruszywa .

!, J‘ B 97-100 Beichatow, ul. Szkolna 15d

o OBIEKT NRRYS. .
- regulacja zjazdu z kruszywa

/
Przebudowa drogi gminnej nr 112259E w miejscowosci Feliksow, Gmina Kodrab 1
- regulacja zjazdu z kostki bet.
TEMAT: . SKALA
- requlacia zjazdu 2 AGI1S Plan zagospodarowania terenu 1:500
Branza/Specjalnos¢ | Imie i nazwisko Nr uprawnier i Podpis DATA
-granica pasa drogowego specjalnosé¢ marzec, 2024
-krawedz jezdni Komunikacyjna/ Projektpvya%:
drogowa mgr inz.Krzysztof Haus UAN.V.8388(42)89
-krawedz pobocza

-odmulenie rowu

E\E

Komunikacyjna/ Opracowat:
drogowa mgrinz.Joanna Mtynarska LOD/0294/0WQOD/05
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INWESTOR/ZAMAW IAJACY Gmina Kodrab
- jezdniaz AC 11s

97-512 Kodrab, ul. Niepodlegtosci 7

sobocze 2 kuszua JEDNOSTICA PROJEKTOWA e "".‘;"."‘“‘“_" JM BUDOWNICTWO Joanna Miynarska
(W

97-400 Belchatow, ul. Szkolna 15d

o OBIEKT NR RYS.
- regulacja zjazdu z kruszywa

E\E

-odmulenie rowu

Komunikacyjna/
drogowa

Opracowat:
mgrinz.Joanna Mtynarska

LOD/0294/0WQOD/05

Przebudowa drogi gminnej nr 112259E w miejscowosci Feliksow, Gmina Kodrab 2
- regulacja zjazdu z kostki bet.
TEMAT: Pl d . SKALA
- rogulacia Zazdu Z AGI1S an zagospodarowania terenu 1500
Branza/Specjalnos¢ | Imie i nazwisko Nr uprawnier i Podpis DATA
-granica pasa drogowego specjalnosé¢ marzec, 2024
« 5 iezdni Komunikacyjna/ Projektowat:
raweas ezt drogowa mgr inz Krzysztof Haus UAN.V.8388(42)89
-krawedz pobocza




Warstwa scieralna AC11S KR 3-4 gr. 4 cm

Qczyszczenie i skropienie emulsjg asf. 0,3kg/m2 C60B3ZM —
Warstwa wigzgca z AC11 W gr. 4 cm

Qczyszczenie i skropienie emulsjg asf. 0,3kg/m2 C60B3ZM |
Podbudowa z kruszywa fr. 0/31,5 gr. 8 cm—

Podbudowa z kruszywa-warstwa dolna fr. 0/63 gr. 15 cm
Stabilizacja gruntu cementem C1,5/2 z betoniarni gr. 15cm —

Nasyp z gruntu z dokopu (pospétka 0/31,5)

Pobocze z kruszywa 0/31,5 gr. 10 cm
z zamiatowaniem frakcjg 0/4
Uzupelinienie ubytkéw pospdtka 0/31,5

Teren do humusowania i
obsiania trawg do gr.
pasa drogowego

| o075 |

0+000.00 do 0+920.00

— Warstwa scieralna AC11S KR 3-4 gr. 4 cm

— Oczyszczenie i skropienie emulsjg asf. 0,3kg/m2 C60B3ZM
— Warstwa wyréwnawczo-wigzaca z AC11W 100 kg/m2

- Oczyszczenie i skropienie emulsjg asf. 0,3kg/m2 C60B3ZM

— Frezowanie korekcyjne

— Istn. podbudowa

2%

2.25 | 2.25

— Warstwa scieralna AC11S KR 3-4 gr. 4 cm

— Oczyszczenie i skropienie emulsjg asf. 0,3kg/m2 C60B3ZM
— Warstwa wigzaca z AC11 Wgr. 4 cm

- Oczyszczenie i skropienie emulsjg asf. 0,3kg/m2 C60B3ZM
— Podbudowa z kruszywa fr. 0/31,5 gr. 8 cm

— Podbudowa z kruszywa-warstwa dolna fr. 0/63 gr. 15 cm

- Stabilizacja gruntu cementem C1,5/2 z betoniarni gr. 15¢m

— Nasyp z gruntu z dokopu (pospétka 0/31,5)

Pobocze z kruszywa 0/31,5 gr. 10 cm
z zamiatowaniem frakcjg 0/4

Uzupetnienie ubytkéw pospdtka 0/31,5

Teren do humusowania i
obsiania trawg do gr.
pasa drogowego

| 075 |

pobocze

jezdnia jezdnia

Lokalizacja poszerzen zgodnie z Planem Zagospodarowania Terenu

pobocze

Szczegot schodkowania warstw konstrukeyjnych
nawierzchni

SKALA 1:20
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INWESTOR/ZAMAWIAJACY Gmina Kodrab
97-512 Kodrab, ul. Niepodlegtosci 7
JM Budownictweo
JEDNOSTKAPROJEKTOWA l. o JM BUDOWNICTWO Joanna Miynarska
A\ B 97-400 Betchatow, ul. Szkolna 15d
OBIEKT NR RYS.
Przebudowa drogi gminnej nr 112259E w miejscowosci Feliksow, Gmina Kodrab 3
TEMAT: N o SKALA
Przekroje konstrukcyjne 1:50
Branza/Specjalnosé | Imie i nazwisko Nr uprawnien | Podpis DATA
specjalnos¢ marzec, 2024

Komunikacyjna/ | Projektowat:

drogowa mgr inz.Krzysztof Haus UAN.V.8388(42)89

Komunikacyjna/ Opracowat:

drogowa mgr inz.Joanna Miynarska LOD/0294/0WQOD/05




