OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Dane wyjsciowe techniczne do przebudowy :

- szybkos$¢ projektowa 50 km/godz.

- zasadnicza szerokosc¢ jezdni obecnie 3,60 - 5,00 m

- szerokos$¢ poboczy srednio 0,50 m obustronnie.

- odprowadzenie wéd opadowych do rowu przydroznego istniejgcego oraz
na pas drogowy .

Konstrukcja nawierzchni istniejaca :

- hawierzchnia bitumiczna o $redniej grubosci okoto 1- 2 cm uznana jako nieistniejgca

- nawierzchnia tluczniowa grubosci $rednia 10 cm ( kruszywa 0/31,5 ) do ponownego wykorzystania jako istniejgca konstrukcja
- grunt rodzimy klasy G-1

Konstrukcja nawierzchni do wykonania :

- hawierzchnia mineralno- bitumiczna gr 5 cm z betonu asfaltowego
- wykonanie poszerzenia konstrukcji z kruszywa do szerokosci 6,00 m

- wykonanie konstrukcji z kruszywa gr 20 cm dla szerokosci 6,00 m

- wykonanie poboczy o szerokosci 50 cm
WIELKOSCI PODSTAWOWE ZADANIA

- szerokos¢ jezdni - 500 m
- szeroko$é poboczy obustronnie - 050 m
- dlugos¢ odcinka drogowego - 178,00 m

Kolejnos¢ prowadzenia rob6t

- prace pomiarowe i geodezyjne,

- frezowanie nawierzchni w celu nadania spadkéw poprzecznych i podtuznych

- korytowanie pod poszerzenia

- profilowanie i zageszczanie podtoza,

- wykonanie posypki ,

- podbudowa z kruszywa tamanego 0/31,5

- odtworzenie warstw konstrukcji nawierzchni jezdni z masy mineralno-bitumicznej

- wykonanie nawierzchni z masy bitumiczno- asfaltowej grubosci 5 cm jako nadajagce spodki podiuzne i poprzeczne wraz z poboczami
- wykonanie robét odtworzeniowych dla pasa drogowego ,
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
1/KNR 2-01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie km
0119-03 réwninnym
0.178 km 0.178
RAZEM 0.178
2|KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikéw w grun- |m?2
0101-03 cie kat. V-VI gtebokosci 20 cm ( 3,6 x 178 = 640,80
640.80 m?2 640.800
RAZEM 640.800
3|KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikéw w grun- |m2
0101-04 cie kat. V-VI - za kazde dalsze 5 cm gtebokosci ( krotno$¢ 5) do 25 cm
STRONA LEWA Ssrednia szerokosc 1,40 m (1,40 X 178 = 249,20
Krotnos¢ = 5
249.2 m?2 249.200
RAZEM 249.200
4/KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikéw w grun- |m?2
0101-03 cie kat. V-VI glgbokosci 20 cm (1,40 X 178 = 249,2) STRONA LEWA
249.20 m?2 249.200
RAZEM 249.200
5/KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikéw w grun- |m2
0101-03 cie kat. V-VI glgbokosci 20 cm (1,00 X178 = 178) STRONA PRAWA
178 m?2 178.000
RAZEM 178.000
6/KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikéw w grun- |m?2
0101-04 cie kat. V-VI - za kazde dalsze 5 cm gtebokosci ( krotnosé 5 ) do 25 cm
STRONA PRAWA (1,00 X178 = 178)
Krotnos¢ =5
178 m?2 178.000
RAZEM 178.000
7|KNR 2-31 Mechanicze zageszczenie warstwy odsgczajgcej na poszerzeniach - grubos¢ |m?2
0104-03 warstwy po zag. 10 cm
1,40 + 1,00 = 2,40 NA ODCINKU 178 m 178 x 2,40 = 427,20
427.20 m?2 427.200
RAZEM 427.200
8/KNNR 6 Nawierzchnie z tlucznia kamiennego - warstwa dolna o gr. 10 cm- wykonaé m2
0204-01 zgodnie z zaleceniami jako wyréwnanie na poszerzeniach frakcja kruszywa O-
31,5 ( 178 x (1,00+1,40 )= 427,20
427.20 m?2 427.200
RAZEM 427.200
9/3696 Profilowanie i zageszczanie podioza wykonywane mechanicznie w gruncie kat. |m?2
11-1V pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni (6 ,00 X 178 = 1068
1068 m?2 1068.000
RAZEM 1068.000
10|KNNR 6 Warstwa gérna podbudowy z kruszyw tamanych 0- 31,5 gr. 5 cm ANALOGIA |m2
0113-05 grubos¢ po zawatowaniu 20 cm na szerokosci drogi 6,00 m ( 178 X 6,00 =
1068)
1068 m?2 1068.000
RAZEM 1068.000
11/KNNR 6 Profilowanie i zageszczanie podtoza wykonywane mechanicznie w gruncie kat. |m2
0103-03 11-1V pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni
1068 m?2 1068.000
RAZEM 1068.000
12|KNNR 6 Skropienie asfaltem nawierzchni drogowych pod nawierzchnie asfaltowg -ana- |m2
1005-07 logia 5,00 x 178 =890
890 m?2 890.000
RAZEM 890.000
13|KNNR 6 Podbudowy z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych gr. 5 cm (178 x |m?2
0110-01 5,00= 890
Krotnos¢ = 1.2
890 m?2 890.000
RAZEM 890.000
14/KNNR 6 ANALOGIA - Naprawy drog gruntowych - wyréwnanie z uzupetnieniem mie- m3
1301-04 szankg kruszywa 0-31,5 mm uzupeienie poboczy srednia szeroko$¢ 50 cm
przy gr. 5 cm dwustronnie na calym odcinku 615 mb - analogia (wycena
whasna ) ( 178x0,0,50 x 2 =178
178 m3 178.000
RAZEM 178.000
15|KNR-W 2-01 |Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych - niwelacja tere- |km
0114-01 nu pod obiekty przemystowe - inwentaryzacja powykonawcza rob6t przy obiek-
cie - ANALOGIA
0.178 km 0.178
RAZEM 0.178
16| KNR-W 2-01 |Mechaniczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat. I-11l po wykopach |m2
0505-04 178 x 2,50 = 445
445 m?2 445.000
RAZEM 445.000
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17|KNNR 6 ANALOGIA - Naprawy drog gruntowych - wykonanie wjzdé do poses;ji z kru-  |m3
1301-04 szywa 0/31,5 mm vy srednia szeroko$¢ 6,00 cm przy gr. 20 cm sztuk 6 -
analogia (wycena wtasna ) 6,00 x 2,00 x 0.20 x 6 sztuk = 14,40 m 3
14.40 m3 14.400
RAZEM 14.400
18/KNR 2-01 Mechaniczne karczowanie $redniej gestosci krzakéw i podszycia 178 X 2,00 = |m2
0108-05
356 m?2 356.000
RAZEM 356.000
19/KNR 2-31 Oczyszczenie rowéw z namutu o grub. 20 cm bez naruszania skarp rowu m
1403-02
80 m 80.000
RAZEM 80.000
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