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1. INFORMACJE OGOLNE

1.1 PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest projekt statej organizacji ruchu dla zadania pn.

.,Przebudowa drogi gminnej w miejscowosci Kolonia Rzejowice - etap I1”.

1.2 INWESTOR

Inwestorem planowanych robét jest Gmina Kodrgb ul. Niepodlegtosci 7, 97-512

Kodrgb.

1.3 WYKONAWCA

Wykonawcg opracowania statej organizacji ruchu jest firma ST PROJEKT Jacek

Staniek, Katy 53, 29-100 Wioszczowa.

1.4 PODSTAWA OPRACOWANIA

Podstawe do opracowania projektu stanowia:

a)

b)

c)

d)

f)

9)

h)

Umowa pomiedzy inwestorem a jednostkg projektowg firmg ST PROJEKT Jacek
Staniek

Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (t.j. Dz.U. z 2023 r., poz.
1047 z pozn. zm.).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzednia 2003 r. w sprawie
szczegotowych warunkdw zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru
nad tym zarzgdzaniem (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 784).

Rozporzadzenie Ministrow Infrastruktury oraz Spraw Wewnetrznych i Administracji z
dnia 31 lipca 2002 r. w sprawie znakéw i sygnatéw drogowych (t.j. Dz. U. z 2019 r.,
poz. 2310 z pézn. zm.).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegétowych
warunkéw technicznych dla znakéw i sygnatow drogowych oraz urzgdzen
bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkéw ich umieszczania na drogach (t.j. Dz. U.
z2019r., poz. 2311 z pézn. zm.).

Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 645 z
pdzn. zm.).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie przepisow
techniczno-budowlanych dotyczgcych drég publicznych (Dz. U. 2022 r., poz. 1518).

Inwentaryzacja istniejgcego oznakowania pionowego.



2. STAN ISTNIEJACY - CHARAKTERYSTYKA DROGI

Teren inwestycji zlokalizowany jest na dziatkach nr ewid. 89; 218 obreb 0009 Kolonia
Rzejowice, w miejscowosci Kolonia Rzejowice, powiat radomszczanski, wojewddztwo todzkie.
Odwaodnienie drogi odbywa sie poprzez sptyw powierzchniowy na istniejgce tereny
przydrozne oraz do istniejgcych rowéw przydroznych. Pobocze ttuczniowe poprawi splyw
wody poza pas jezdni.
Na dziatkach zlokalizowanych wzdtuz projektowanej inwestycji znajduje sie:
— sie¢ wodociggowa,
— sieC elektroenergetyczna.

Odcinek drogi znajduje sie w terenie zabudowanym.

3. STAN PROJEKTOWANY
3.1 ZALOZENIA PROJEKTOWE

Projektuje sie przebudowe drogi gminnej w miejscowosci Kolonia Rzejowice na dziatce
nr ewid. 89; 218 obreb 0009 Kolonia Rzejowice, gmina Kodrgb w zakresie wykonania jezdni
mineralno-bitumicznej o szerokosci 5,50 m.b., zjazdéw o nawierzchni z kostki betonowej oraz
poboczy ulepszonych kruszywem tamanym.

Projektuje sie rowniez przebudowe skrzyzowania z drogg powiatowg nr 3926E.

L.p. Parametr Stan istniejgcy Zatozenia projektowe
1. Predkos$¢ projektowa Vp= 30 km/h Vp = 30 km/h
2. Dtugos¢ nawierzchni asfaltowej - 582,29 m.b.
3 Wymagana no$nosé Brak n9énoéci dla Nosnos¢ dla kategorii
kategorii ruchu KR1 ruchu KR1
4, Nawierzchnia jezdni Beton asfaltowy Beton asfaltowy
5. Szeroko$¢ jezdni Zmienna 5,50 m.b.
s Pobocza utwardzone o Pobocza utwardzone
6. Szerokos¢ poboczy . : e .
zmiennej szerokosci szerokosci 0,75 m.b.
7 Przekrdj poprzeczny Jednostronny/ Jednostronny/
Daszkowy Daszkowy

3.2 PROJEKTOWANE OZNAKOWANIE PIONOWE

W zwigzku z planowang inwestycjg pn.: ,,Przebudowa drogi gminnej w miejscowosci

Kolonia Rzejowice - etap I1” projektuje sie oznakowanie pionowe:

Droga gminna nr 112255E :

» wstawienie znaku B-20 ,stop” — 1 szt. (wymiana na nowy)




» wstawienie znaku A-7 ,ustgp pierwszenstwa” — 1 szt. (wymiana na nowy)

Droga wewnetrzna na dz. nr. ewid. 104:

» wstawienie znaku D-46 ,droga wewnetrzna” — 1 szt.
» wstawienie znaku D-47 ,koniec drogi wewnetrznej” — 1 szt.

Droga wewnetrzna na dz. nr. ewid. 119:

» wstawienie znaku D-46 ,droga wewnetrzna” — 1 szt.
» wstawienie znaku D-47 ,koniec drogi wewnetrznej” — 1 szt.

Droga powiatowa nr 3926E :

» wstawienie znaku D-1 ,droga z pierwszenstwem” — 1 szt.

Lokalizacja wszystkich projektowanych oraz istniejgcych znakéw pionowych, zostata

przedstawiona na rys. nr 2 w skali 1: 500 — Projekt statej organizaciji ruchu.

3.3 PROJEKTOWANE OZNAKOWANIE POZIOME

W zwigzku z planowang inwestycjg pn.: ,,Przebudowa drogi gminnej w

miejscowosci Kolonia Rzejowice - etap I1” projektuje sie oznakowanie poziome:

Droga gminna nr 112255E :

» namalowanie oznakowania poziomego P-12 linia bezwzglednego zatrzymania - stop” — 1

szt.

Lokalizacja wszystkich projektowanych oraz istniejagcych znakdéw poziomych, zostata

przedstawiona na rys. nr 2 w skali 1: 500 — Projekt statej organizaciji ruchu.

3.4 LIKWIDOWANE OZNAKOWANIE PIONOWE

W zwigzku z planowang inwestycjg pn.: ,,Przebudowa drogi gminnej w
miejscowosci Kolonia Rzejowice - etap |lI” projektuje sie likwidacje oznakowania

pionowego:

Droga gminna nr 112255E :

> likwidacja znaku A-7 ,ustgp pierwszenstwa” — 1 szt.
> likwidacja znaku A-7 ,ustgp pierwszenstwa” — 1 szt. (wymiana na nowy)

Droga wewnetrzna na dz. nr. ewid. 119:

> likwidacja znaku A-7 ,ustgp pierwszenstwa” — 1 szt.

Lokalizacja wszystkich likwidowanych znakéw pionowych, zostata przedstawiona na



rys. nr 2 w skali 1: 500 — Projekt statej organizac;ji ruchu.

4. OPIS ZASTOSOWANYCH ZNAKOW
4.1 ZNAKI PIONOWE

» Na drodze gminnej stosowa¢ matg wielkos¢ znakoéw oraz nalezy folie odblaskowg |
generacji, z wyjatkiem znaku A7, dla ktérego zastosowaé wielko$¢ srednig oraz folie
odblaskowa Il generaciji

» Wysokos$¢ pionowa dolnej krawedzi znaku wynosi 2,20 m,

» Odlegtos¢ pozioma bocznej krawedzi znaku wynosi min. 0,50 m od krawedzi jezdni,

» Konstrukcje wsporcze do umocowania znakow nalezy wykonaé z materiatow trwatych o
przekroju kotowym lub eliptycznym (rury stalowe kalibrowane o $rednicy 1,5” ocynkowane
ognhiowo),

» Konstrukcje wsporcze znakoéw muszg zapewnic ich catkowitg stabilnos¢ przez caty okres
trwania oznakowania. Wszystkie znaki drogowe pionowe oraz ich konstrukcje wsporcze
muszg by¢é wykonane przez producenta posiadajgcego aprobate techniczng oraz
Swiadectwo kwalifikacji w zakresie ich wytwarzania, wydane przez IBDiM (Instytut
Badawczy Drég i Mostéw) w Warszawie i certyfikat uprawniajgcy do oznaczenia wyrobdw
znakiem bezpieczehstwa ,B” wydany przez ITS (Instytut Transportu Samochodowego) w
Warszawie.

» Dla znakéw pionowych drogowych dopuszcza sie niewielkie zmiany ich lokalizacji
w zakresie kilku metrow, ktére wynikajg z konieczno$ci ich przesuniecia dla uzyskania
petniejszej ich widocznosci lub ich kolizji z istniejgcymi urzgdzeniami nadziemnymi i

podziemnymi.

4.2 ZNAKI POZIOME

» Oznakowanie poziome nalezy wykonac jako cienkowarstwowe.

» Oznakowanie nalezy wykona¢ zgodnie ze SST oraz w/w rozporzgdzeniami Ministra
Infrastruktury.

» Oznakowanie poziome nalezy wykona¢ w technologii grubowarstwowej, strukturalne,
chemoutwardzalne.

» Wykonanie znakowania powinno by¢ zgodne z zaleceniami producenta materiatéw, a w
przypadku ich braku lub niepetnych danych — zgodne z ponizszymi wskazaniami.

» Materiatami do znakowania grubowarstwowego powinny by¢ farby naktadane warstwg
grubosci 0,9-3,5mm. Powinny by¢ nimi ciekte produkty zawierajgce ciata state rozproszone

w organicznym rozpuszczalniku lub wodzie, ktére mogg wystepowac¢ w uktadach jedno —



lub wielosktadnikowych.

» Nie dopuszcza sie stosowania materiatbw zawierajgcych rozpuszczalnik aromatyczny (jak
np. toluen, ksylen) w ilosci wigkszej niz 10%. Nie dopuszcza sie stosowania materiatow
zawierajgcych benzen i rozpuszczalniki chlorowane.

» Wiasciwosci fizyczne materiatéw do znakowania okresla Aprobata Techniczna.

» Tolerancje nowo wykonanego oznakowania poziomego, zgodnego z dokumentacjg
projektowg i ,Instrukcjg o znakach drogowych poziomych”, powinny odpowiadac
nastepujgcym warunkom:

» szerokos¢ linii moze réznic sie od wymaganej o £ 5 mm,

» dtugos¢ linii moze by¢ mniejsza od wymaganej co najwyzej o 50 mm lub wieksza co
najwyzej o 150 mm,

» dla linii przerywanych, dtugosc¢ cyklu sktadajgcego sie z linii i przerwy nie moze odbiegaé od

Sredniegj liczonej z 10 kolejnych cykli o wiecej niz £ 50 mm dtugosci wymagane;.

5. UWAGI KONCOWE

» Planowany termin wprowadzenia statej organizacji ruchu to 30.03.2025r.



6. RYSUNKI
6.1 RYS. 1 LOKALIZACJA



6.2 RYS. 2 PROJEKT STALEJ ORGANIZACJI RUCHU



