PRZEKROJ NORMALNY ODCINEK DROGOWY 1:20

szerokos$¢ pasa drogowego zroznicowana od 7,00 do 8,50 m

<

[w]

m

s .0

N~
<

& &
<

s =

pobocze pas ruchu pas ruchu pobocze By ©

piel V]

o

—

o]

<
<
—
O . . .\ To

m -2 rzedne wedlug stanu istn.

al R

teren S S _ teren
e Nﬂé&%%gg%(%K& PEEETETES AR ARSI R |

o
& grunt rodzimy istniejacy klasy Q-H
=
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pobocze utwardzone

warstwa z kruszywa 0-31,5 gr.10 cm
warstwa podsypki z zwiru frakcji 0 - 8 mm
grunt rodzimy istniejacy klasy G-1

Zdzistaw Baranski

m NADZORY, RZECZOZNASTWO, PROJEKTY
RADOMSKO ul. Kraficowa 7 tel 6824054, 0-601612112

PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ MOCZYDLO - KOLONIA ZAKRZEW ETAP III
dziatka nr414 obreb Zakrzew Wielki gmina Kodrab

PRZEKROJ POPRZECZNY  ISTNIEJACY rysnr2

Inwestor : Gmina Kodrab ul. Niepodleglosci 7 Skala I:20

Projektant: Zdzistaw Baranski podpis




