Przekroje charakterystyczne
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Szczeg6t kraweznik drogowy
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Skala 1:25

z jazodl

nawierzchnia z kostki betonowe |

podsypka cementowo — piaskowa

kruszywo dolomit, tamane 0/31,5 mm| 5 cm

kruszywo dolomit. tamane 0/63 mm| 15 cm
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kraweznik kbetonowy 15x30x100

obrzeze betono

worstwa odsaczo jaca| 10 cm 4.0

Szczegot oc..nmwm@ c%ﬂosoim

we 8x30x100

podsypka cem—piaskowo 144 gr. 5 cm

podsypka cem—piaskowa

14 gr. O cm

tawa kbetonowa z oporem |C12/15

tawa betonowa z op

orem (Cl2/15

UWAGA:

NALEZY TRAKTOWAC JAKO
PROPONOWANE.

ORAZ PO UZGODNIENIU Z
ZAMAWIAJACYM

1. WARSTWY PODANE NA RYSUNKACH

2. DOKtADNE ILOSCI WARSTW ORAZ

ICH GRUBOSCI USTALI PROJEKTANT NA
ETAPIE PROJEKU BUDOWLANEGO
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PROGRAM FUNKCJONALO-UZYTKOWY
DROGOWA
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Uprawnienia budowlane

projektowania i-kierowania

robotami budowlanymi
w spec. drogowej
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