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OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

o

. ZESTAWIENIE POWIERZGHNI PROJETKOWANYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH

. Powierzchnia biologicznie czynna - nie dotyczy
. Szerokos¢ pasa drogowego - 10,0 - 18,0mb

. Dlugos¢ przebudowywanej drogi - 1.336,96mb

. Szeroko$¢ jezdni - 5,0 mb

. Powierzchnia jezdni - 6.755,30 m2

. Powierzchnia poboczy z kruszywa - 2.005,80m2
. Powierzchnia poszerzenia - 767,87m2

. Powierzchnia zjazdéw - 416,15m2

ONOOTAWND

4.1 ZAKRES CZYNNOSC| WCHODZACY W SKEAD PRZEBUDOWY OBEJMUJE:
a) Droga

Wykonanie warstwy podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem gr 20cm o powierzchni réwnej poszerzeniu - 767,87m2

Wykonanie warstwy podbudowy z kruszywa famanego frakcji 0-31,5 mm o gr. 15 cm - warstwa gérna na poszerzeniu jezdni o powierz-
chni 767,87m2

Wykonanie warstwy dolnej bitumicznej jako warstwa wyréwnawczo wigzaca z asfaltobetonu AC16W o grubosci 5ecm powierzchnia 6.
755,30m2

Wykonanie warstwy gérnej bitumicznej jako warstwa scieralna z asfaltobetonu AC118 o grubosci 5cm powierzchnia 6.755,30m2
b) Pabocze

Wykonanie poboczy z kruszywa tamanego frakcji 0-31,5mm grubosé warstwy 10cm o powierzchni réwnej 2.005,80m2 ( wraz z pobo-
czem zjazddw)
¢) Zjazd indywidualny utwardzony kruszywem fgmanym

Wykonanie zjazdéw o powierzchni 330,15m2. Podbudowa z mieszanki kruszywa 0-63mm grubosci warstwy 20cm z zamiatowaniem,
pod podbudowg wykonac warstwe odsaczajgcg gr 10-15cm z pospétki

Pod zjazdami zaprojektowano wykonanie przepustéw z rur PEHD 400mm  zakoriczone prefabrykowanymi przyczétkami w ksztalcie
skrzydetkowym. Przepust posadowi¢ na tawie betonowej

¢) Zjazd publiczne nieutwardzony

Wykonanie zjazdéw z kruszywa tamanego o powierzchni 86m2. Nawierzchnia zjazdu z mieszanki kruszywa 0-83mm grubosci warstwy
30cm, zamiatowanie , pod podbudows wykonaé warstwe odsagczajaca gr 15cm z pospdiki

Pod zjazdami zaprojektowano wykonanie przepustéw z rur PEHD 400mm ( dlugos$c rur 5mb ) zakonczone prefabrykowanymi przyczot-
kami w ksztalcie skrzydetkowym. Przepust posadowi¢ na fawie betonowej

d) przepusty drogowe

- Przepusty drogowe nalezy odbudowac, a na wiocie i wylocie wykonaé nowe Scianki czotowe monolityczne
Na s$ciankach czotowych nalezy wykonac nowe barieroporecze .
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OBMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia [ jm. | Poszcz. | Razem
1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
1]KNR-W 2-01 |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drég w terenie km
d.1]0113-03 réwninnym
1,334 km 1,334
RAZEM 1,334
2|KNR-W 2-01 {Mechaniczne karczowanie zagajnikdw rzadkich ha
d.1/0108-03
0,13 ha 0,300
RAZEM 0,300
3|KNR-W 2-01 |Oczyszczenie terenu z pozostatosci po wykarczowaniu (drobne galezie, korze- [m2
d.1{0111-04 nie i kora bez wrzosu) z wywiezieniem
3000 m2 3000,000
RAZEM 3000,000
4/KNR AT-03 |Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. do5 cm z wywo- [m?2
d.1/0102-01 zem materiatu z rozbiérki na odl. do 1 km -
6755%0,05 m?2 337,750
RAZEM 337,750
5|KNR 2-31 Rozebranie chodnikéw, wysepek przystankowych i przejsé dia pieszych z ptyt |m2
d.110815-02 betonowych 50x50x7 ¢cm na podsypce piaskowe]
68*1,1 m2 74,800
RAZEM 74,800
6{KNR 2-31 Rozebranie przepustéw rurowych - rury betonowe o $r. 60 cm m
d.1{0816-03
8 m 8,000
RAZEM 8,000
71KNR 4-04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbidrki przy mechanicznym zatadowaniu i recz- |m3
d.1{1102-04 nym wytadowaniu samochodem ciezarowym na odlegtosé 1 km
8*0,5+78*0,05 m3 7,900
RAZEM 7,900
2 WYMIANA STARYCH | BUDOWA NOWYCH PRZEPUSTOW
8|KNR 2-31 Rozebranie przepustéw rurowych - rury betonowe m
d.2|0816-02
analogia
40+18+7 m 65,000
RAZEM 65,000
9/KNR 4-04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbidrki przy mechanicznym zatadowaniu i recz- {m3
d.2|1102-04 nym wytadowaniu samochodem cigzarowym na odlegtosé 1 km
90*0,05 m3 4,500
RAZEM 4,500
10|KNR 2-31 Przepusty rurowe pod zjazdami - tawa fundamentowa Zwirowa m3
d.2|0605-01
0,5*0,15*(60+18+28) m3 7,950
RAZEM 7,950
11|KNNR 4 Kanaly z rur polietylenowych typu WEHOLITE-SPIRO o sér. nominalnej 400 m
d.2|1307-03 mm
60+18+28 m 106,000
RAZEM 106,000
12{KNNR 6 Przepusty rurowe pod zjazdami - $cianki czotowe dla rur o $rednicy 40 cm szt
d.2|0605-03
14*2 szt 28,000
RAZEM 28,000
13|KSNR 6 Przepusty rurowe pod zjazdami - $cianki czotowe dla rur o $rednicy 60 cm - szt
d.2}0605-05 $cianki mopnolityczne dodatek x2 z powodu utrudnieri | skomlikowania prac
Krotnos¢ = 2
2 szt 2,000
RAZEM 2,000
14|KSNR 6 Przepusty rurowe pod zjazdami - rury betonowe o srednicy 60 cm m
d.2|0605-08
8 m 8,000
RAZEM 8,000
3 umocnienie rowu
15/KNR 2-01 Umocnienie skarp i dna rowdw plytami azurowymi m2
d.3/0516-03
analogia
212 m2 212,000
RAZEM 212,000
4 WYKONANIE NOWEJ PODBUDOWY poszerzenie
16|KNR 2-31 Wykonanie koryta na poszerzeniach jezdni w gruncie kat. V-VI - 10 cm giebo- [m?2
d.4/0102-03 koéci koryta
Krotnosé = 3
767,87 m2 767,870
RAZEM 767,870
17|KNR 2-31 Podbudowa betonowa bez dylatacji - grubos¢ warstwy po zageszczeniu 12 cm |m?2
d.4|0103-03
767,87 m?2 767,870
RAZEM 767,870
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18{KNR 2-31 Podbudowa betonowa bez dylatacji - za kazdy dalszy 1 cm grubosci warstwy  {m?2
d.4|0109-04 po zageszczeniu
Krotnosc = 8
767,87 m?2 767,870
RAZEM 767,870
19|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gérna o grubosci po zageszcze- |m2
d.4|0114-07 niu 8 cm
Docelowo 15 cm
767,87 m2 767,870
RAZEM 767,870
20/KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gérna - za kazdy dalszy 1 cm gru-|m2
d.4i0114-08 bosci po zageszczeniu
Krotnos¢ = 7
poz.19 ma2 767,870
RAZEM 767,870
5 WYKONANIE NAWIERZCHNI JEZDNI
21|KNR AT-03 |Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsjg asfaitowg na zimno podbudo- |m2
d.5(0202-02 wy lub nawierzchni betonowej/bitumicznej; zuzycie emulsji 0,5 kg/m?2
8755,30 m2 6755,300
RAZEM 6755,300
22|KSNR 6 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubo$ci 5 |m2
d.5{0308-02 cm (warstwa wigzaca)
poz.21 m2 6755,300
RAZEM 6755,300
23|KSNR 6 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubosci 5 |m2
d.5(0309-02 cm (warstwa Scieralna)
Krotnosé = 1,25
poz.21 m2 6755,300
RAZEM 6755,300
6 WYKONANIE POBOCZY
24|KSNR 6 Plantowanie poboczy wykonywane mechanicznie przy grubosci Scinania 20 m2
d.6/1301-06 cm
analogia
2005,80 m2 2005,800
RAZEM 2005,800
25/KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gérna o grubosci po zaggszcze- |m2
d.6|0114-07 niu 8 cm. Powigkszona krotno$¢, ze wzgledu na uzupetnienie koryta
2005,80 m2 2005,800
RAZEM 2005,800
26|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gérna - za kazdy dalszy 1 cm gru-|m2
d.6}0114-08 bosci po zageszczeniu
Krotnosc = 2
2005,80 m2 2005,800
RAZEM 2005,800
7 CZYSZCZENIE PRZEPUSTOW DROGOWYCH
27:KSNR 6 Oczyszczenie rowéw z wyprofilowaniem dna i skarp z namutu gr. 20 cm m
d.7{1302-02
600”2 m 1200,000
RAZEM 1200,000
28|KNNR 6 Oczyszczenie przepustéw z namutu do 50% jego $rednicy m
d.7{1302-04
30 m 30,000
RAZEM 30,000
29| TZKNBK |l - |Wywiezienie ziemi samochodami na wyznaczone wysypisko z zatadowaniem i [m3
d.7j190 wytadowaniem na odlegto$c¢ do 1 km - grunt kat. i-li
1200*0,5%0,5 m3 300,000
RAZEM 300,000
8 WYKONANIE ZJAZDOW indywidualnych o naw ttuczniowej
30{KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj. tyzki 0.60 m3 w |m3
d.8|0206-03 gruncie kat. |-l z transportem urobku samochodami samowyladowczymi na
analogia odlegtosé powyzej 1 km - wykonanie miejscowych poszerzen
330,15*0,3 m3 99,045
RAZEM 99,045
31|KNR 2-31 Warstwy odsaczajgce z piasku na poszerzeniach, wykonanie reczne, zagesz- |m2
d.8{0104-03 czanie mechaniczne - grubosé warstwy po zageszczeniu 15 ¢cm
330,15 m? 330,150
RAZEM 330,150
32|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna o grubos$ci po zageszcze- |m?
d.8|0114-05 niu 15 cm
poz.31 m2 330,150
RAZEM 330,150
33|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gérna o grubosci po zageszcze- |[m?2
d.8|0114-07 niu 8 cm
330,15 m2 330,150
RAZEM 330,150
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34|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gérna - za kazdy dalszy 1 cm gru-|m?2
d.8/0114-08 bosci po zageszczeniu
Krotnos¢ = -3
330,15 m?2 330,150
RAZEM 330,150
9 WYKONANIE ZJAZDOW publicznych o nawierzchni ttuczniowej
35|KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj. lyzki 0.60 m3 w |m3
d.9(0206-03 gruncie kat. |-11 z transportem urobku samochodami samowytadowczymi na
analogia odlegtosé powyzej 1 km - wykonanie miejscowych poszerzen
8670,3 m3 25,800
RAZEM 25,800
36|KNR 2-31 Warstwy odsgczajgce z piasku na poszerzeniach, wykonanie reczne, zagesz- |m2
d.9(0104-03 czanie mechaniczne - grubo$¢ warstwy po zageszczeniu 15 cm
86 m?2 86,000
RAZEM 86,000
37!KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna o grubosci po zageszcze- |m?2
d.9{0114-05 niu 15 cm
86 m?2 86,000
RAZEM 86,000
38|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gérna o grubosci po zageszcze- |m2
d.9|0114-07 niu 8 cm
86 m2 86,000
RAZEM 86,000
39|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gérna - za kazdy dalszy 1 cm gru-|m?2
d.9|0114-08 bosci po zageszczeniu
Krotnosé = -3
86 m2 86,000
RAZEM 86,000
10 WYMIANA OZNAKOWANIA
40|KNR 2-31 Bariery ochronne stalowe jednostronne o masie 24.0 kg/m m
d.10{0704-01
analogia
4’8 m 24,000
RAZEM 24,000
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