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PRZEDMIAR
Klasyfikacja robét wg. Wspolnego Stownika Zaméwien
45233140-2 Roboty drogowe
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Przedmiar

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia [ j.m. Poszcz. | Razem
1 Roboty przygotowawcze
1|KNR 2-01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie km
d.1/0119-03 réwninnym,
0.92 km 0.92
RAZEM 0.92
2|Analiza wtas- | Przygotowanie, wdrozenie tymczasowej organizacji ruchu na czas prowadze- |km
d.1|na nia robét
0.92 km 0.92
RAZEM 0.92
3|analiza wias- |Przycinanie gatezi drzew rosngcych w skrajni drogi szt.
d.1|na
5 szt. 5.00
RAZEM 5.00
4|Analiza wias-|Ochrona punktéw poligonowych szt.
d.1|na
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
2 Roboty rozbiérkowe
5|KNR AT-03 |Frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. do 4 cm z wywozem materiatu z roz- |m?2
d.2|0102-01 biérki na odl. do 1 km (frezowanie korekcyjne, wcinka technologiczna)
280*4 m?2 1120.00
RAZEM 1120.00
3 Porzerzenie jezdni
6|KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsigbiernymi o poj. tyzki 0.60 m3 |m3
d.3/0202-04 w gruncie kat. I-Il z transportem urobku samochodami samowytadowczymi na
odlegtos¢ do 1 km
350 m3 350.00
RAZEM 350.00
7|KNR 2-01 Nakfady uzupetniajgce za kazde dalsze rozpoczete 0.5 km transportu ponad 1 |m3
d.3/0214-03 km samochodami samowytadowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat. I-1I
wywo6z nadmiaru gruntu na odlegtosc 5 km
350-100 m3 250.00
RAZEM 250.00
8|KNR 2-31 Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podioza pod warstwy konstrukcyjne |m2
d.3/0103-04 nawierzchni w gruncie kat. I-IV
768 m?2 768.00
RAZEM 768.00
9|KNR 2-31 Stabilizacja gruntu cementem C 1,5/2 MPa z betoniarni - grubo$¢ warstwy po  |m2
d.3/0109-03 zageszczeniu 15 cm
768 m?2 768.00
RAZEM 768.00
10/KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie 0/63 - warst- |[m2
d.3/0114-05 wa dolna o grubosci po zageszczeniu 15 cm
672 m?2 672.00
RAZEM 672.00
11|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gérna 0/31,5 o grubosci po za- m2
d.3/0114-07 geszczeniu 8 cm
576 m?2 576.00
RAZEM 576.00
12|KNR AT-03 [Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsjg asfaltowg na zimno podbudo- |m2
d.3/0202-01 wy ttuczniowej lub z gruntu stabilizowanego cementem; zuzycie emulsji 0,3 kg/
m2
576 m?2 576.00
RAZEM 576.00
13|KNR AT-03 [Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych - warstwa wigzagca AC11W |m2
d.3|0301-01 ogr.4 cm; KR 1-2
456 m?2 456.00
RAZEM 456.00
4 Warstwa wyréwnawczo - wigzagca w km
14/KNR AT-03 [Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsjg asfaltowg na zimno podbudo- |m2
d.4/0202-01 wy ttuczniowej lub z gruntu stabilizowanego cementem; zuzycie emulsji 0,3 kg/
m2
920*4.6 m?2 4232.00
RAZEM 4232.00
15|KNR 2-31 Wyréwnanie istniejgcej podbudowy mieszankg mineralno-asfaltowg z wbudo- |t
d.4/0108-02 waniem mechanicznym 100kg/m2 AC11W KR 1-2
920*4.6*0.04*2.5 t 423.20
RAZEM 423.20
5 Warstwa scieralna
16/KNR AT-03 [Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsjg asfaltowg na zimno podbudo- |m2
d.5/0202-02 wy lub nawierzchni bitumicznej; zuzycie emulsji 0,3 kg/m2
920*4.5 m?2 4140.00
RAZEM 4140.00
17|KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa $cie- |m2
d.5/0310-05 ralna asfaltowa - grubos¢ po zageszczeniu 4 cm AC11S
4140 m?2 4140.00
RAZEM 4140.00
6 Pobocza
18|KNR-W 2-01 |[Roboty ziemne wykonywane tadowarkami kotowymi o pojemnosci tyzki 1.25 m3
d.6|0232-01 m3 z transportem urobku samochodami samowytadowczymi na odlegto$¢ do 1

km - ziemia uprzednio zmagazynowana w hatdach; grunt kat. |-l (niwelacja te-
renu pod pobocza gruntem pochodzgcym z z korytowania)
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Przedmiar

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
100 m3 100.00
RAZEM 100.00
19/KNR 2-01 Zageszczenie gruntu ztozonego na odkfad pod pobocza zageszczarkami; grun-|m3
d.6/0236-03 ty sypkie kat. |-l
poz.18 m3 100.00
RAZEM 100.00
20|Analiza wias-|Wykonanie poboczy z kruszywa 0/31,5 gr. 10cm z zamiatowaniem frakcjg 0/4 |m?2
d.6|na wraz z uzupetnieniem ubytkoéw pospotkg w miejscach zanizonych poboczy 0/
31,5
1270 m?2 1270.00
RAZEM 1270.00
21|KNR-W 2-01 |Humusowanie skarp z obsianiem przy grubosci warstwy humusu 10 cm - wy- |m?2
d.6/0510-01 konanie humusowanie szer. do 50 cm gr. 10 cm za poboczem
740 m?2 740.00
RAZEM 740.00
7 Odtworzenie rowéw przydroznych
22|KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi o poj. tyzki 0.60 m3 w |m3
d.7/0206-03 gruncie kat. I-1l z transportem urobku samochodami samowytadowczymi na
odlegtosé do 1 km - odtworzenie istniejacych rowoéw (dt. 180mb) wraz z odmu-
leniem istniejacych przepustéw pod zjazdami (dt. 25m)
137 m3 137.00
RAZEM 137.00
23|KNR 2-01 Nakfady uzupetniajgce za kazde dalsze rozpoczete 0.5 km transportu ponad 1 |m3
d.7|/0214-04 km samochodami samowytadowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat. 111-
v
Cat. odl. 4 km
137 m3 137.00
RAZEM 137.00
8 Regulacja zjzadow
24|KNR 2-31 Zjazdy z mieszank kruszywa tamanego 0/31,5 - warstwa goérna o grubosci po |m?2
d.8/0114-07 zageszczeniu 15 cm wraz z zamiatowaniem frakcjg 0/4
120 m?2 120.00
RAZEM 120.00
25|KNR 2-31 Regulacja zjazdu z betonowej kostki brukowej m2
d.8(1207-03
11 m?2 11.00
RAZEM 11.00
26|KNR 2-31 Regulacja istniejgcego zjazdu mieszankg AC11S t
d.8(1106-01
2.6 t 2.60
RAZEM 2.60
27|KNR-W 2-01 |Humusowanie skarp z obsianiem przy grubosci warstwy humusu 10 cm - wy- |m?2
d.8/0510-01 konanie humusowanie szer. 20 cm gr. 10 cm (zabezpieczenie krawedzi zjaz-
déw)
150 m?2 150.00
RAZEM 150.00
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