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Kraysatof Faltyn ZAGOSPODAROWANIA TERENU

1. Przedmiot zamierzenia budowlanego.
Przedmiotem zamierzenia budowlanego jest budowa budynku biurowego kancelarii podwéjnej z
instalacjami wewnetrznymi (wodna, kanalizacji sanitarnej, centralnego ogrzewania, elektryczng i
telekomunikacyjng) wraz z:
- przytaczem wodociggowym z wodociggu lokalnego,
- bezodptywowym zbiornikiem na nieczystosci ciekte z zewnetrzng instalacjg kanalizacji
sanitarnej,
- zewnetrzng instalacjg elektryczng zasilajaca,
- zewnegtrzng instalacjg kanalizacji deszczowej,
- utwardzeniem terenu.

2. Istniejgcy stan zagospodarowania terenu.
Dziatka budowlana, wydzielona z dziatki ewidencyjnej nr 406/5 w Szczawie, potozona jest na
terenach oznaczonych, w MPZP gminy Kamienica symbolem 2.3 MN/MR — tereny zabudowy
mieszkaniowej o niskiej intensywnosci z dopuszczeniem realizacji ustug nieucigzliwych, nie
kolidujacych z funkcjg mieszkalnictwa, pod warunkiem ograniczenia ucigzliwosci i zmian w
srodowisku do granic terenu pozostajgcego w dyspozycji inwestora, zabezpieczenia niezbednych
powierzchni parkingowych i realizacji zieleni drzewiasto-krzewiastej.
Dziatka budowlana jest uzbrojona w media, na jej terenie znajduje si¢ napowietrzna sie¢ energii
elektrycznej i telekomunikacyjna, sie¢ kanalizacji sanitarnej oraz wodociag lokalny.
Dziatka budowlana posiada dostep do drogi publicznej wojewodzkiej o symbolu 5.1KD-W/G (dz.
nr ew. 559) za poprzez droge wewnetrzng o symbolu 5.3KDW (na dz. nr ew, 330/4i331). Zjazd z
drogi publicznej wojewddzkiej jako istniejacy. Potaczenie dziatki budowlanej z drogg wewnetrzna
za pomocg projektowanego utwardzenia terenu za zgodg wiasciciela drogi wewnetrznej (pismo z
dnia 19.10.2022 r. znak: ZP.7230.85.2022).
Dziatki sgsiednie:

e 331 — dziatka o przeznaczeniu terenu oznaczonym symbolem 5.3KDW - droga
wewnetrzna.

® 406/2 — dziatka 0 przeznaczeniu terenu oznaczonym symbolem 2.3 MN/MR - tereny
zabudowy mieszkaniowej o niskiej intensywnoéci - zabudowana budynkiem

mieszkalnym i budynkami gospodarczymi. Przekrycie i éciany budynkéw NRO.
® 406/5 — dziatka ewidencyjna z ktdrej wydzielono dziatke budowlang, przeznaczenie
terenu oznaczone symbolem 2.3 MN/MR - tereny zabudowy mieszkaniowej o niskigj
intensywnosci i 1.2a ZL — tereny laséw ochronnych obejmujgce lasy panstwowe. W
najblizszym sasiedztwie dziatka zabudowana budynkiem mieszkalno-ustugowym
(lesniczowka z kancelarig lesnictwa), oraz budynkami garazowo-gospodarczymi.
Przekrycie i $ciany budynkéw NRO.
Teren dziatki obejmuje grunty nieorganiczne klasy RV i nie wymaga wylfaczenia dziatki z produkgji
rolniczej. Na terenie przedmiotowej dziatki nie wystepuja urzadzenia melioracji wodnych
okreslone w z art. 197 ust.1 ustawy z dnia 20 lipca 2017r. — Prawo Wodne (Dz. U. 2017 poz. 1566
z péin. zm.).

3. Projektowane zagospodarowanie terenu.
Projektowane zagospodarowanie terenu obejmuje budowe:
® budynku biurowego — kancelarii podwdjnej z instalacjami wewnetrznymi (wodng,
kanalizacji sanitarnej, centralnego ogrzewania, elektryczng i telekomunikacyjna).
Budynek jednokondygnacyjny, poziom ,zero” = 557,90m n.p.m. Przekrycie i Sciany
budynku NRO, obiekt sklasyfikowany do kategorii ZL IIl,
* przytacza wodociggowego z wodociggu lokalnego, PE40x3,7mm, L=55,50m,
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* bezodptywowego zbiornika na nieczystosci ciekte o pojemnosci S,Om%f?%gz\%?%{%i 2“;3

instalacjg kanalizacji sanitarnej PVC160, im,=2,5%, L=13,20m, t

° zewngtrznej instalacji elektrycznej zasilajacej od skrzynki pomiarowej do budynku,
YKY4*16mm?, 1=11,50m,

e instalacja kanalizacji deszczowej PVC160, imin=0,5%, L=61,00m ,

® utwardzeniem terenu pod dojazd, dojécie, miejsca postojowe i miejsce gromadzenia
odpadow statych.

Zestawienie powierzchni parkingowych:

Zgodnie z §11, pkt. 8) MPZP gminy Kamienica, nalezy zapewnic:

- dla rzemiosta ustugowego - 1 miejsce postojowe/4 stanowiska pracy. W projektowanym
budynku beda dwa stanowiska pracy. Dodatkowo, zgodnie z §13, ust.2 pkt. 6) realizacja ustug
nieucigzliwych, na terenie dziatki objetej opracowaniem, jest mozliwa pod warunkiem m.in.
zabezpieczenia niezbgdnych powierzchni parkingowych. W zwigzku z tym zaprojektowano
miejsca parkingowe dla pracownikdw i petentow kancelarii, w ilogci:

- 4 miejsca postojowe 0 wymiarach 2,5x5,0m.

- 2 miejsca postojowe o wymiarach 3,6x5,0m przeznaczone dla 0séb NPS.

Zmiany zwigzane z wykonaniem inwestycji obejmowaé beda wzniesienie obiektu wraz 7
infrastrukturg towarzyszacg oraz zagospodarowanie terenu wokét budynku w postaci niwelacji i
czgsciowego utwardzenia terenu, oraz obsadzenia dziatki zielenia ozdobnymi drzewami i
krzewami. Projektowana zieleri nie jest objeta wnioskiem o pozwolenie na budowe. Przytacza
telekomunikacyjne i prgdu zostang wykonane na podstawie art. 29a Prawa budowlanego.

Zestawienie powierzchni niezbednych do sprawdzenia zgodnosci z ustaleniami miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego.

Powierzchnia dziatki budowlanej wydzielonej z dziatki ewidencyjnej nr 406/5 wynosi
3857,00m?, z czego powierzchnia terenu mozliwego do zainwestowania, dia ktorego
sporzadza sig zestawienie, (teren o przeznaczeniu 2.3MN/MR) wynosi: 3732,00m>
Dla pozostatej czesci dziatki (125,00m?) oznaczonej symbolem KWD, nie okre$la sie
wymaganych powierzchni zabudowy i powierzchni biologicznie czynnej.

Zgodnie z zapisami MPZP gminy Kamienica dla terendw oznaczonych symbolem 2.3MN/MR:
® powierzchnia zabudowy wynosi max 30% powierzchni dziatki
® _powierzchnia biologicznie czynna wynosi min 60% powierzchni dziatki

pow. dziatki (teren o przeznaczeniu 2.3MN/MR) 3732,00 m*

pow. zabudowy projektowanego budynku biurowego 85,20m?

pow. projektowanej pochylni, schodéw zewnetrznych 10,59m?

pow. projektowanego utwardzenia dojazdu, dojscia, miejsc 285,00m?
postojowych i miejsca gromadzenia odpadéw statych

POWIERZCHNIA ZABUDOWY 85,20m’=2,28%
POWIERZCHNIA WYtACZONA Z POW. BIOLOGICZNIE CZYNNEJ 380,79m*=10,20%
POWIERZCHNIA BIOLOGICZNIE CZYNNA 1324,21m°~89,80%

Informacje i dane dotyczace:

a) rodzaju ograniczeri lub zakazéw w zabudowie i zagospodarowaniu tego terenu,

Teren inwestycji nie podlega specjalnym warunkom ochrony ekologicznej, nie wystepujg na nim
pomniki przyrody ani inne elementy przyrodnicze podlegajace ochronie. Najblizej zlokalizowany
pomnik przyrody znajduje sie w odlegtoéci ok. 43,0m od terenu planowanej inwestycji.

Teren nie jest potozony na terenach bezposredniego zagrozenia powodzig.

Na obszarze planowanej inwestycji oraz w jej oddziatywaniu nie wystepujg obszary chronione
Natura 2000 na podstawie obowigzujgcej Ustawy o Ochronie Przyrody z dnia 16 kwietnia 2004r.
(Dz. U. 2004 Nr 92, poz. 880 z p6zn. Zm.).

i
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Teren planowanej inwestycji w zaden sposéb nie koliduje z obszarami Natura 20000 Nd Riggwa
zlokalizowany obszar chroniony ,Ostoja Gorczariska” znajduje sie w odlegfos’ci%imfﬁ,fg ot ©
terenu planowanej inwestycji, od strony zachodniej.
Teren dziatki budowlanej jest objety Potudniowomatopolskim Obszarzem Chronionego
Krajobrazu. Uwzgledniajac zakres planowanych robét oraz zasieg oddziatywania przedsiewziecia
na Srodowisko w fazie budowy i eksploatacji nie przewiduje sie wystepowania negatywnego
oddziatywania przedsiewzigcia na formy ochrony przyrody okreélone w Ustawie o ochronie
przyrody z dnia 16 kwietnia 2004 r. (Dz. U. 2004 Nr 92, poz. 880 z pd#ni. Zm.) oraz w Uchwale nr
XVIII/299/12 Sejmiku Wojewddztwa Matopolskiego z dnia 27 lutego 2012r. w sprawie
Potudniowomatopolskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu. Czgsc dziatki budowlanej od strony
zachodniej jest objeta strefg zakazu zabudowy na podstawie Uchwaty nr XX/274/20 Sejmiku
Wojewodztwa Matopolskiego z dnia 27 kwietnia 2020r. w sprawie Potudniowomatopolskiego
Obszaru Chronionego Krajobrazu.

b) czy dziatka lub teren, na ktérym jest projektowany obiekt budowlany, s3 wpisane do
rejestru zabytkéw lub gminnej ewidencji zabytkéw lub czy zamierzenie budowlane
lokalizowane jest na obszarze objetym ochrong konserwatorska,

Zgodnie z zapisami MPZP gminy Kamienica teren dziatki nie jest wpisany do rejestru zabytkdéw

lub gminnej ewidencji zabytkéw, ani nie jest zlokalizowany na obszarze objetym ochrong

konserwatorska.

c) okreslajace wptyw eksploatacji gérniczej na dziatke lub teren zamierzenia budowlanego,
Przedmiotowa inwestycja nie znajduje sie w granicach terenu gorniczego i w strefie i
oddziatywan zwigzanych z eksploatacjg gérnicza.

d) charakterze, cechach istniejacych i przewidywanych zagrozen dla sSrodowiska oraz higieny
i zdrowia uzytkownikéw projektowanych obiektéw budowlanych i ich otoczenia.

Budynek nie bedzie oddziatywat negatywnie na $rodowisko przyrodnicze i nie przyczyni sie do

pogorszenia jego stanu. Inwestycja nie wymaga wycinki zieleni wysokiej.

Przedmiotowa inwestycja nie nalezy do przedsigwzie¢ okreélonych Rozporzadzeniem Rady

Ministrow z dnia 10 wrzesnia 2019r. w sprawie przedsiewzie¢ mogacych znaczgco oddziatywacd

na srodowisko (Dz. U. 2019, poz. 1839 z pézn.zm.).

Wymagania higieniczno-sanitarne w budynku sg zgodne z warunkami technicznymi jakimi

powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie. Nie przewiduje sie zagrozen dla higieny i

zdrowia uzytkownikéw i otoczenia.

Dane dotyczace warunkéw ochrony przeciwpozarowej.

Budynek jest zaprojektowany w wiekszej czesci z materiatéw niepalnych, wszelkie elementy
drewniane nalezy impregnowa¢ atestowanymi $rodkami ogniochronnymi. Przekrycie dachu oraz
$ciany NRO. W instalacjach elektrycznych przewiduje sie odpowiednie zabezpieczenia, oraz
wykonanie instalacji odgromowej. Kategoria zagrozenia ludzi: ZL Ill.

Zgodnie z rozporzadzeniem Rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z
dnia 17 wrzeénia 2021 r. w sprawie uzgadniania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu,
projektu architektoniczno-budowlanego, projektu technicznego oraz projektu urzadzenia
przeciwpozarowego pod wzgledem zgodnosci z wymaganiami ochrony przeciwpozarowej
(Dz.U.2021 poz. 1722 z pdin. zm.) nie jest wymagane uzgodnienie projektu pod wzgledem
ochrony przeciwpozarowe;j.

Informacja o obszarze oddziatywania obiektu.
a) Analiza oddziatywania projektowanego obiektu kubaturowego z zakresie funkcji i
wymagan zwigzanych z uzytkowaniem.
Spetnienie wymagari podstawowych dla sgsiedniej zabudowy.
Budynek objgty opracowaniem, nie wptywa negatywnie na bezpieczeristwo konstrukcji i
bezpieczefstwo uzytkowania zabudowy sasiedniej. Budynek objety opracowaniem nie generuje
hataséw i drgan oraz zanieczyszczerh powietrza, gruntu i wéd. Obiekt o funkgcji biurowej nie
zalicza si¢ do przedsiewzig¢ mogacych zawsze znaczaco oddziatywaé na srodowisko lub
potencjalnie znaczaco oddziatywaé na $rodowisko na podstawie §2 i §3 z dnia 10 wrzeénia
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2019r. w sprawie przedsiewzie¢ mogacych znaczgco oddziatywaé na $rodowisko ¥bzZ6wefagdarka 9
poz. 1839 z pdin.zm.). Budynek nie ma negatywnego wptywu na zachowanie odpowiednich
warunkow higienicznych i zdrowotnych sgsiednich zabudowar oraz ochrony érodowiska.
Przedmiotowy budynek sklasyfikowano jako NRO, w zwigzku z tym, mozliwoé¢ zabudowy dziatek
sgsiednich jest mozliwa przy zachowaniu odlegtosci 8m od projektowanego budynku w
przypadku obiektow sklasyfikowanych jako NRO oraz 12m przypadku obiektéw sklasyfikowanych
jako RO. W zwigzku z tym lokalizacja budynku w odlegtosci > 6,0m od granic dziatki budowlanej
nie powoduje ograniczenia zabudowy na dziatkach sgsiednich. Obiekt nie wprowadza
szczegolnych wymagan dotyczacych usytuowania budynkéw z uwagi na bezpieczeristwo
pozarowe.
Spetnienie wymagan uzytkowych dla sgsiedniej zabudowy.
Realizacja przedmiotowej inwestycji nie powoduje ograniczenia dostepu do drogi publicznej,
mozliwosci korzystania z wody, kanalizacji, energii elektrycznej i cieplnej oraz érodkdéw facznosci
przez osoby trzecie. Nie wplywa negatywnie na moiliwo$¢ utrzymania wiasciwego stanu
technicznego sasiedniej zabudowy.

b) Analiza oddziatywania projektowanego obiektu kubaturowego w zakresie bryty (formy).

Przestanianie.
Odlegtos¢ budynku majacego pomieszczenia przeznaczone na pobyt ludzi od innych obiektow
powinna umozliwiac naturalne oéwietlenie tych pomieszczen — co uznaje sie za spetnione, jezeli:
migdzy ramionami kata 60°, wyznaczonego w pfaszczyinie poziomej, z wierzchotkiem
usytuowanym w wewnetrznym licu Sciany na osi okna pomieszczenia przestanianego, nie
znajduje sie przestaniajgca cze$¢ tego samego budynku lub inny obiekt przestaniajacy w
odlegtosci mniejszej niz:

e wysokos¢ przestaniania — dla obiektow przestaniajacych o wysokosci do 35 m,

e 35 m —dla obiektéw przestaniajgcych o wysokosci ponad 35 m,
Wysoko$¢ przestaniania mierzy sie od poziomu dolnej krawedzi najnizej potozonych okien
budynku przestanianego do poziomu najwyzszej zacieniajacej krawedzi obiektu przestaniajacego
lub jego przestaniajgcej czgsci. Najblizsza zabudowa z pomieszczeniami przeznaczonymi na pobyt
ludzi wynosi powyzej 13,0 m od budynku objetego opracowaniem. Z uwagi na zachowanie
znacznej odlegtosci od zabudowy sasiedniej, warunek zawarty w §13 Rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny
odpowiadaé budynki i ich usytuowanie, nie zostat naruszony.

Zacienianie.

Pokoje mieszkalne powinny mie¢ zapewniony czas nastonecznienia wynoszacy co najmniej 3
godziny w dniach réwnonocy w godzinach 7%°-17%,

Najblizsza zabudowa z pomieszczeniami przeznaczonymi na pobyt ludzi wynosi co najmniej
13,0m. Z uwagi na zachowanie znacznej odlegtosci od zabudowy sasiedniej, projektowany budynek
nie bedzie powodowat zacieniania okien do pomieszczeri mieszkalnych budynkéw sasiednich.
Ponadto okna projektowanego budynku bedg mialy zapewniony wymagany czas
nastonecznienia. W zwigzku z tym warunek zawarty w §60 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z
dnia 12 kwietnia 2002 w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie, nie zostat naruszony.

c) Analiza uwarunkowan formalno-prawnych.

Bezodptywowy zbiornik na nieczystosci ciekfe.
Usytuowanie bezodptywowego zbiornika na nieczystosci ciekte wynosi >15m od granicy dziatki
sasiedniej. Obszar oddziatywania zbiornika polegajgcy na utrudnieniu wykonania uje¢ wody w
promieniu 15m od projektowanego zbiornika miesci sie¢ w granicach dziatki ewidencyjnej nr
406/5.
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poz. 2351 z péin. zm.).

wzgledu na  zabudowe projektowanym
budynkiem oraz infrastruktura techniczna.

Obszar oddziatywania obiektu obejmuje dziatke ewidencyjna nr 406/5 w Szczawie, gmina
Kamienica.
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wg. stanu na dzien 30.06.2022 .,

ranice dziatki przedmiotowej nie byly ustalane protokolamie i mapa nie moze

uzy¢ do projektowania w odleglosci réwnej lub mniejszej niz 4 m od

linie rozgraniczajace tereny o réinych funkejach i zasadach zagospodarowania

|- — zakres opracowania

. Nie wyklucza sig istnienia w terenie nie wykazanych na niniejszej mapie

. Mapa aktualna w oznaczonym zakresie
budowli oraz urzadzen podziemnych ktére nie byly zgloszone do inwentaryzacji

e

. Poziom odniesienia Kronsztad "86"
>

. Uklad wspdirzednych "2000"
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STAROSTA LIMANOWSKT
34-600 Limanowa
ul. J6zefa Marka 9

©

1ZBA ARCHITEKTOW

RZECZYPOSPOLITE] POLSKIE! ]
Matopolska Okregowa Rada Izby Architektéw RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
{(wypis z listy architektéw)

Matopolska Okregowa Rada Izby Architektdow RP zaswiadcza, ze:

MGR INZ. ARCH. ARTUR ROBERT JANKOS
posiadajacy kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnien nr MPOIA/021/2007,

jest wpisany na liste cztonkdw Matopoliskiej Okregowej I1zby Architektéow RP
pod numerem: MP-1304.

Cztonek czynny od: 18-07-2007 r.

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 01-09-2022 r. Krakdw.

Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 31-03-2023 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektéw RP przez:
Grzegorz Lechowicz, Sekretarz Okregowej Rady Izby Architektow RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

MP-1304-A8D1-37CY-D5CY-5F78

Dane zawarte w niniejszym za$wiadczeniu mozna sprawdzi¢ podajac nr weryfikacyjny
zaswiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektow: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujac sie bezposrednio z wiasciwa Okregowa Izbg Architektdw RP.

&
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STAROSTA LIMANOWSKI

OSWIADGZEN|E:
f“twﬁ? PROJEKTANTA

Krzysztof Faltyn PROJEKTU
ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Zgodnie z art. 34 ust.3d pkt.3 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo Budowlane (tekst jednolity: Dz. U.
2021 poz. 2351 z pézn. zm.) o$wiadczam, iz projekt zagospodarowania terenu dla: budowy budynku
biurowego kancelarii podwéjnej z instalacjami wewnetrznymi (wodna, kanalizacji sanitarnej,
centralnego ogrzewania, elektryczng i telekomunikacyjng) wraz z:

- przytaczem wodociggowym z wodociagu lokalnego,

- bezodptywowym zbiornikiem na nieczystosci ciekte z zewnetrzna instalacjg kanalizacji sanitarnej,
- zewngtrzng instalacja elektryczng zasilajacg,

- zewngtrzng instalacjq kanalizacji deszczowe;j,

- utwardzeniem terenu, na dz. nr ew. 406/5 w miejscowosci Szczawa, gmina Kamienica, zostat
sporzgdzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

. rua-tof Padula
ot (e Ny I |
N v SR HKE!

instalacyinanzyn =, A T naranic:
1i | 53MMaliTy. 42 Us
Ur;;sia?QC]rMAprmumpwae‘mg

e A DS

mgr inz. Artur Zwelinski

Uprawnienia budowlgNRQ pro;ekiawanal s
rchotami budowlanyipi OgX

instalacyjne] w Zakfgai

elekirycznych po

nr ew. MAP/J29V/RY

g-mail: ariue.2

—AQ 2022

A R c@ TEKT
mgr inz. areljKarol Gonezaruk

uprawnienia budgwlane do projeklowania
w Sf=cj2inosci architek:cniczne)
IA/052/2011

— AO. 2R 2

mgr inz. arch. Axfur JANKOS
uprawnienig’pudowlane
nr MPO
w specjalnog hit icznej
do projekt ja ez ograniczen

—. 40,2032
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Krzysztof Faltyn

EGZ. NR. 3

pracownia projektowa

12494 % g

rojektocws "FALMAR"
Krzysztof Faltyn
34-607 Szczawa 95
NIP: 737 206 58 09
tel. 508 485 637; 531 831 715
e-mail: falmar.projekty@gmail.com

Pracownia @

II. PROJEKT
ARCHITEKTONICZNO -
BUDOWLANY

NAZWA ZAMIERZENIA

BUDOWLANEGO:

ADRES OBIEKTU:

KATEGORIA OBIEKTU:

JEDNOSTKA
EWIDECYINA:

OBREB EWIDENCYJNY:

DZIALKA EWIDENCYINA:

IDENTYFIKATOR

DZIALKI:

INWESTOR:

PROJEKTANT BRANZY

ARCHITEKTONICZNE]:

SPRAWDZAJACY BRANZY

ARCHITEKTONICZNE]:

Wszelkie prawa autorskie zastrze zone. Ustawa " O prawie autorskim i prawach pokrewnych” z dn. 04.02.1994 r. Reprodukcja wzbroniona.

Budowa budynku biurowego kancelarii podwojnej z instalacjami wewnetrznymi
(wodna, kanalizacji sanitarnej, centralnego ogrzewania, elektryczna i
telekomunikacyjng) wraz z:

- przytaczem wodociggowym z wodociggu lokalnego,

- bezodptywowym zbiornikiem na nieczystosci ciekte z zewnetrzna instalacjg kanalizacji
sanitarnej,

- zewnetrzng instalacja elektryczna zasilajaca,

- zewnetrzng instalacjg kanalizacji deszczowej,

- utwardzeniem terenu.

34-607 Szczawa

Budynki biurowe i konferencyjne - kategoria XVI

Kamienica [120705_2]
Szczawa [0002]

406/5

120705_2.0002.406/5

Panstwowe Gospodarstwo Lesne Lasy Panstwowe Nadle$nictwo Limanowa
ul. Kopernika 3

34-600 Limanowa

NIP 737-000-50-45

REGON 350545636

mgr inz. arch. Artu /JANKOS

uprawnienia by owlane
nr MPOFA/GZA /2007 _
specjalnosci toniczne]j

projektow

mgr inz. arch. Artur JANKOS
upr. nr MPOIA/021/2007

w specjalnosci architektonicznej
data opracowania projektu: pazdziernik 202(%

mgr inz. arch. Karol GONCZARUK

upr. nr MPOIA/052/2011

w specjalnosci architektonicznej uprawnienia py gl

data opracowania projektu: pazdziernik 2023259fanfczeﬁw:-,. ROSGH 2:Chitekinnimoms
nr MPQfTa/052:2011 0

i
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procownia projeltowa '600 leanowa

LinAF SPIS TRESGE:

PROJEKTU
ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANEGO

ui

1. CZESC OPISOWA STR. 2
1.1. Rodzaj i kategoria obiektu budowlanego bedqcego przedmiotem zamierzenia ‘
budowlanego.................. ...str..-)?.
1.2. Zamierzony sposob uzytkowa nia oraz program uzytkowy obaektu budowlanego ..... str.
1.3. Ukfad przestrzenny oraz forma architektoniczna obiektu budowlanego.................... str.2
1.4. Charakterystyczne parametry obiektu budowlanego ... R 1)
1.5. Opinia geotechniczna oraz informacja o sposobie posadowuenla obrektu
budowlanego................... str...[e.
1.6. Liczba lokali mleszkalnych i uzytkowych ereenstr .
1.7. Opis zapewnienia niezbednych warunkow do korzystanla z oblektu uzytecznosu
publicznej i mieszkaniowego budownictwa wielorodzinnego przez osoby
niepetnosprawne. ............... wiStrs if
1.8. Parametry technlczne ob;ektu budowlanego chara kteryzwace wp{yw oblektu
budowlanego na Srodowisko i jego wykorzystywanie oraz na zdrowie ludzi i oblekty

sgsiednie.... .. str.]
1.9. Analiza technrcznych srodomskowych i ekonomrcznych mozhwosc1 reahzaql wysoce
wydajnych systemow alternatywnych zaopatrzenia w energig i ciepto.................. Str.

1.10.  Analiza technicznych i ekonomicznych mozliwosci wykorzystania urzadzen, ktdre
automatycznie regulujg temperature oddzielnie w poszczegc’:lnych pomieszczeniach lub
W wyznaczonej strefie ogrzewanej...................... . str.é

1.11. Informacje o zasadniczych elementach wyposazenia budowlano mstalacyjnego
zapewniajacych uzytkowanie obiektu budowlanego zgodnie z przeznaczeniem.

1.12. Dane dotyczace warunkéw ochrony przeciwpozarowej, stosownie do zakresu

2121 (11 R————————————————————— T
2. CZESC GRAFICZNA STR.
2.1. Elewacja pdtnocno-zachodnia— skala 1:100.............couovceemrroveeeeeeeeeess e oo SEFR
2.2. Elewacja potudniowo- wschodnia — skala 1:100...........oweomeverecessceeneeemroe oo, S
2.3. Elewacja potudniowo-zachodnia — skala 1:100.........cccwereeesseeeeeveeneeeeos oo, SEAO
2.4. Elewacja p6tnocno-wschodnia — skala 1:100........cmrceeceecroveonsssseereeeseeenes oo, StEA
2.5. Rzut parteru —skala 1:100... PR VT, -, 1 i
2.6. Rzut strychu — skala 1:100... bttt tr b e st et sessesareseseseessenssesssesessssesone STIAD
2.7. Rzut potaci dachowych — slcalet 1 100... A e SUTELE
2.8. Przekroj A-A —skala 1:100... » RTIIII— - .
2.9. Bezodptywowy zbiornik na meczystosm uek%e = rysunek bez skah RTINS - (1 |

3. DOKUMENTY DOtACZONE DO PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANEGO STR.
3.1. Oswiadczenie projektanta o sporzadzeniu projektu zgodnie z obowigzujacymi
przepisami i zasadami Wiedzy t@CANICZNE .. .coovieoeeereceee e e e strdl-
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STARGSTA LIMANOWSKI

pracownia projektowa - ra
AlmAar CZESC OPISO WA
Hrrysztof Faltyn ul, J6zefa Marka 9
PROJEKTU
ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANEGO

1. Rodzaji kategoria obiektu budowlanego bedacego przedmiotem zamierzenia budowlanego.
Projektowany obiekt budowlany jest budynkiem biurowym — kancelaria podwdjna dla
Paristwowego Gospodarstwa Lesnego Lasy Parnistwowe.

Kategoria obiektu budowlanego: XVI — budynki biurowe i konferencyjne.

2. Zamierzony spos6b uzytkowania oraz program uzytkowy obiektu budowlanego.
Obiekt objety opracowaniem bedzie petni¢ funkcje budynku biurowego, przeznaczonego na
dwie kancelarie dla Le$nictwa Kiczora i Le$nictwa Mogielica w Nadleénictwie Limanowa.
Projektuje sie budynek jednokondygnacyjny. Na parterze przewidziano pomieszczenia
ogodInodostepne takie jak: wiatrotap, poczekalnia i fazienka, dwa pomieszczenia biurowe stuzgce
przyjmowaniu petentdw, oraz pomieszczenia uzytkowane wytacznie przez pracownikéw
kancelarii takie jak: pomieszczenie socjalne dostepne bezposrednio z pomieszczen biurowych i
pomieszczenia gospodarcze. W jednym z pomieszczent gospodarczych przewidziano miejsce na
jednostke wewnetrzng pompy ciepta stanowiacg zrédto c.w.u. i c.o. oraz miejsce na érodki
czystosci i urzadzenia stuzgce utrzymaniu porzadku w budynku.
Dodatkowo, z pomieszczenia wiatrotapu, przewiduje sie wytaz z schodami zapewniajgce dostep
na strych nieuzytkowy, w celu kontroli i utrzymania nalezytego stanu technicznego budynku.
Obiekt spetnia wymagania dotyczace BHP. Ukfad funkcjonalny w budynku zaprojektowano w
sposob umozliwiajacy korzystanie z pomieszczeri osobom niepetnosprawnym. Dla pomieszczen
pracy (pomieszczenia biurowe) zapewniono odpowiednie naswietlenie dzienne, zgodnie z § 57
WT. Potrzeby socjalne i higieniczno-sanitarne pracownikéw bedg zapewnione poprzez
korzystanie z pomieszczeri socjalnego oraz tazienki. Utrzymanie porzadku bedzie mozliwe dzieki
wykorzystaniu srodkéw porzgdkowych w pomieszczeniu gospodarczym.

3. Ukfad przestrzenny oraz forma architektoniczna obiektu budowlanego, w tym jego wyglad
zewnetrzny, uwzgledniajac charakterystyczne wyroby wykoriczeniowe i kolorystyke elewacji, a
takze sposéb jego dostosowania do warunkéw wynikajacych z wymaganych przepisami
szczegblnymi pozwolen, uzgodnier lub opinii innych organéw, lub ustaler miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego, a w przypadku jego braku - z decyzji o warunkach
zabudowy i zagospodarowania terenu albo uchwaly o ustaleniu lokalizacji inwestycji
mieszkaniowej lub inwestycji towarzyszacych.

Projektowany obiekt budowlany jest budynkiem wolnostojgcym, jednokondygnacyjnym, w tym
parter i strych nieuzytkowy. Forma i bryta budynku zaprojektowana zostata w nawigzaniu do
architektury rodzimej, wpisuje sie w krajobraz i nawigzuje do tradycji miejsca. Budynek o jednej
kondygnacji nadziemnej, poziom parteru max 0,32m nad poziomem terenu.

Dach gtéwny budynku dwuspadowy, stromy o kacie nachylenia potaci dachowych réwnym 40°, z
kalenicg wzdtuz dtuzszej éciany budynku. Przekrycie z blachy imitujacej gont w kolorze czarnym.
Wykoriczenie $cian zewnetrznych parteru w kolorze biatym, $cian szczytowych z deski
elewacyjnej w kolorze jasnobrazowym, cokoty z okfadziny kamiennej w kolorze popielatym,
pokrycie dachu z blachy imitujacej gont w kolorze czarnym.

Parametry budynku oraz kolorystyka elewacji sg zgodne z zapisami MPZP gminy.

4. Charakterystyczne parametry obiektu budowlanego.

Powierzchnia zabudowy budynku 85,20m?
Powierzchnia uzytkowa budynku 60,18 m?
Kubatura brutto budynku 397,70m3
Wysokos¢ maksymalna budynku od poziomu terenu 6,42m
Szerokosc¢ elewacji 6,60m
Dtugosc elewacji 12,00m
llo$¢ kondygnacji nadziemnych 1




Opinia geotechniczna oraz informacja o sposobie posadowienia obiektu budowishes: .LIMANOWSKI
a) przydatnosé gruntéw na potrzeby budownictwa, 341"6 0 Limanowa

Na podstawie wizji lokalnej i wywiadu na dziatkach sgsiednich stwierdzonouiigﬁfyﬁ%%a%ag
zaprojektowania fundamentdw, ze konstrukcja posadowiona bedzie na podtozu jednorodnym,

na gruntach spoistych, miekkoplastycznych.

Na podstawie Rozporzadzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia

25 kwietnia 2012. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektéw

budowlanych stwierdza sie, ze wystepujg proste warunki gruntowe.

b) kategoria geotechniczna obiektu budowlanego,

Na podstawie Rozporzadzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia
25 kwietnia 2012. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektow
budowlanych projektowany obiekt zaliczono do: pierwszej kategorii geotechnicznei.

c) sposob posadowienia obiektu budowlanego,
Budynek zaprojektowano na betonowych tawach fundamentowych, posadowionych na
warstwie chudego betonu, minimum 1,2m ponizej poziomu terenu.

d) wnioski i zalecenia,

Przed przystapieniem do wykonania fundamentdéw wykopy powinny byé¢ sprawdzone przez
kierownika budowy z wpisem do Dziennika Budowy. W razie stwierdzenia wystepowania
gruntow o gorszych parametrach niz przyjete w projekcie oraz w przypadku wystepowania
wysokiego poziomu wéd gruntowych nalezy zawiadomi¢ autora projektu. Przed wykonaniem
fundamentu wykopy nalezy zabezpieczy¢ 10cm warstwg chudego betonu, aby nie dopusci¢ do
nawodnienia gruntu przez wody opadowe.

Liczba lokali mieszkalnych i uzytkowych.
W projektowanym budynku przewiduje sie jeden lokal uzytkowy — biurowy.

Opis zapewnienia niezbednych warunkéw do korzystania z obiektu uzytecznoéci publicznej i
mieszkaniowego budownictwa wielorodzinnego przez osoby niepetnosprawne, o ktorych
mowa w art. 1 Konwencji o prawach oséb niepetnosprawnych, sporzadzonej w Nowym Jorku
dnia 13 grudnia 2006r., w tym osoby starsze;

Projektowany obiekt jest budynkiem jednokondygnacyjnym dla ktérego z zewnatrz, jest
zapewniony bezposredni dostgp dla oséb niepetnosprawnych, w tym poruszajgcych sie na
wozkach inwalidzkich, poprzez projektowang pochylnie prowadzgcy do wejécia do budynku.
Uktad komunikacyjny wewnatrz budynku umozliwia poruszanie sie 0s6b niepetnosprawnych po
wszystkich pomieszczeniach. Zaprojektowano dwa miejsca postojowe dla 0séb NPS.

Parametry techniczne obiektu budowlanego charakteryzujace wptyw obiektu budowlanego na

$rodowisko i jego wykorzystywanie oraz na zdrowie ludzi i obiekty sasiednie pod wzgledem:

a) zapotrzebowania i jakosci wody oraz ilosci, jakosci i sposobu odprowadzania éciekéw oraz
wod opadowych,

Przewidziane maksymalne zapotrzebowanie na wode, zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra

Infrastruktury z dnia 14 stycznia 2002r. (Dz.U. 2002 nr 8 poz. 70 z pdin. zm.) w sprawie

okreslenia przecigtnych norm zuizycia wody, dla zaktadu pracy, przy zatozeniu dwéch

pracownikéw, przyjeto 0,30 m*/dobe. Przytacz wody z sieci wodociggowej lokalnej.

Przewiduje sig wytwarzanie $ciekéw socjalno-bytowych. lloé¢ $ciekdw sanitarnych przyjeto, jako

95% zapotrzebowania wody: Qmax.d. = 0.95 x 30 = 28,5 I/d lloi¢ maksymalna ¢ciekéw

sanitarnych: 0,029 m3/dobe, $cieki odprowadzane bedg do projektowanego bezodptywowego

zbiornika na nieczystosci ciekte.

Woda opadowa z dachu projektowanego budynku zostanie odprowadzona poprzez rury

spustowe na teren dziatki budowlanej, nie zalewajgc dziatek sasiednich.

b) emisji zanieczyszczeri gazowych, w tym zapachéw, pytowych i plynnych, z podaniem ich
rodzaju, ilosci i zasiegu rozprzestrzeniania sie,
Nie przewiduje sig emisji zanieczyszczen gazowych, w tym zapachéw, pytowych i ptynnych.
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¢) rodzajuiilosci wytwarzanych odpaddw, 34-600 Lj

Usuwanie odpaddw w sposob zorganizowany, pod nadzorem gminy (odpqdy;@épézﬂnéjpﬁ i

Odpady beda gromadzone, z uwzglednieniem mozliwosci ich segregacji, w wydzielonym mlercu
na dziatce budowlanej. Miejsce gromadzenia odpaddw statych w postaci utwardzonego placu do
ustawiania konteneréw z zamykanymi otworami wrzutowymi. Przy zatozeniu, ze w budynku
przebywac bedzie 2 pracownikéw oraz chwilowo petenci, wytwarzane bedg odpady komunalne
(bytowe)w ilosci okoto 100 kg/rok.

d) wiasciwosci akustycznych oraz emisji drgan, a takie promieniowania, w szczegdlnosci
jonizujacego, pola elektromagnetycznego i innych zakiécer, z podaniem odpowiednich
parametrow tych czynnikéw i zasiegu ich rozprzestrzeniania sig,

Zrédtami hatasu na terenie planowanej inwestycji, mogacymi potencjalnie wyptywaé¢ na

otoczenie, bedg:

e w trakcie eksploatacji budynku: ruch pojazdéw osobowych;

e na etapie realizacji przedsiewzigcia, w zwigzku z pracg maszyn i urzadzen
montazowych oraz prowadzenia prac budowlanych, moze nastgpi¢ okresowy wzrost
natgzenia emisji hatasu, ograniczony jednak tylko do pory dziennej.

Budynek nie bedzie emitowaé¢ hatasu oraz wibracji, a takze promieniowania, w szczegolnosci

jonizujgcego, pola elektromagnetycznego i innych zakidcen.

e) wplywu obiektu budowlanego na istniejacy drzewostan, powierzchnie ziemi, w tym glebe,
wody powierzchniowe i podziemne,

Budynek nie bedzie miat negatywnego wptywu na istniejgcy drzewostan, powierzchnie ziemi, w
tym glebe, wody powierzchniowe i podziemne. Uwzgledniajgc zakres planowanych robot oraz
zasieg oddziatywania przedsiewziecia na Srodowisko w fazie budowy i eksploatacji nie
przewiduje sie wystepowania negatywnego oddziatywania przedsiewziecia na formy ochrony
przyrody okreslone w Ustawie o ochronie przyrody z dnia 16 kwietnia 2004 r. (Dz. U. 2004 Nr 92,
poz. 880 z pdin. zm.), gdyz obszar lezy poza ich granicami. Ponadto przedmiotowa inwestycja
nie nalezy do przedsiewzie¢ okreslonych Rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 10 wrzeénia
2019 r. w sprawie przedsiewzie¢ moggcych znaczgco oddziatywac na $rodowisko (Dz.U. 2019
poz. 1839 z pdin. zm.).

Analiza technicznych, srodowiskowych i ekonomicznych mozliwosci realizacji wysoce
wydajnych systeméw alternatywnych zaopatrzenia w energie i cieplo, w tym
zdecentralizowanych systeméw dostawy energii opartych na energii ze Zrédet odnawialnych,
kogeneracjg, ogrzewanie lub chtodzenie lokalne lub blokowe, w szczegolnosci gdy opiera sie
catkowicie lub czgsciowo na energii z odnawialnych irédet energii, oraz pompy ciepta,
okreslajaca:
a) oszacowanie rocznego zapotrzebowania na energie uzytkowa do ogrzewania, wentylacji,
przygotowania cieptej wody uzytkowej,
Szacunkowe roczne zapotrzebowanie na energie uzytkowa wynosi EU =40 kWh/(m? - rok).

b) dostepne nosniki energii,
Dziatka posiada mozliwos¢ podtgczenia tylko do sieci energetycznej. Nie wystepujg
elektrocieptownie i wezty cieple na terenie przedmiotowe]j dziatki.

c) wybdr dwéch systemow zaopatrzenia w energie do analizy poréownawczej: — systemu
konwencjonalnego oraz systemu alternatywnego albo — systemu konwencjonalnego oraz
systemu hybrydowego, rozumianego jako pofaczenie systemu konwencjonalnego i
alternatywnego,

System konwencjonalny:

-kociot na paliwo state

System hybrydowy:

- pompa ciepta (Zrodto konwencjonalne) + panele fotowoltaiczne (Zrédto alternatywne)

-
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d) obliczenia optymalizacyjno-poréwnawcze dla wybranych systeméw zaopatrzepia M#rka 9

energie,
Koszty inwestycyjne:
e wartos¢ zakupu:

- kociot na paliwo state — 15 000 zt

- pompa ciepta — 20 000 zt

- instalacja fotowoltaiczna — 20 000 zt
» niezbgdne rozwigzania technologiczne w budynku:

- kociot weglowy — wykonanie przewodu kominowego-dymowego — 8 000 zt

Roczne koszty eksploatacyjne:
- kociot na paliwo state - 4000 zt
- pompa ciepta + instalacja fotowoltaiczna — 900-1500 zt

e) wyniki analizy poréwnawczej i wybér systemu zaopatrzenia w energie;

Po uwzglednieniu najwainiejszych parametréw przy ocenie odnawialnych Zrédet energii
cieplnej, najlepszym Zrodtem z uwagi na koszty eksploatacji dla projektowanego budynku jest
zrodto hybrydowe w postaci pompy ciepta z instalacjg fotowoltaiczna.

. Analiza technicznych i ekonomicznych mozliwosci wykorzystania urzadzen, ktore
automatycznie reguluja temperature oddzielnie w poszczegéinych pomieszczeniach lub w
wyznaczonej strefie ogrzewanej.

Wystgpuje mozliwosC techniczna zastosowania regulacji temperatury oddzielenie w
poszczegolnych pomieszczeniach lub strefie ogrzewanej poprzez zastosowanie termostatéw z
regulatorami. Takie rozwigzanie pomaga ograniczy¢ zuiycie energii potrzebnej do ogrzania
pomieszczen.

. Informacje o zasadniczych elementach  wyposazenia budowlano-instalacyjnego,
zapewniajacych uzytkowanie obiektu budowlanego zgodnie z przeznaczeniem.

W projektowanym budynku przewidziano instalacje: elektryczng, telekomunikacyjng,
ogrzewczg, wodna i kanalizacji sanitarnej. Zrédtem ciepta do ogrzewania oraz przygotowywania
cieptej wody uzytkowej bedzie powietrzna pompa ciepta wspétpracujaca z instalacja
fotowoltaiczng o mocy ponizej 6,5 kW zgodnie z projektem technicznym.

Zasilanie budynku w wode z wodociggu lokalnego.

Instalacje kanalizacyjng wewnetrzng przewidziano z rur i ksztattek PVC, Przewody faczace piony
kanalizacyjne z gtdwnym kanatem odplywowym wiozone bedg pod posadzka. Piony
kanalizacyjne wyprowadzone bedg ponad dach i zakoficzone rurg wywiewna. Odprowadzenie
$ciekow sanitarnych do bezodptywowego zbiornika na nieczystoéci ciekte.

Instalacje cieptej wody uzytkowej oraz centralnego ogrzewania przewidziano z rur typu
pex/al/pex oraz miedzi. Instalacje centralnego ogrzewania przewidziano jako pompowg
dwururowg w systemie rozdzielaczowym. Czynnikiem grzejnym bedzie woda.

W budynku przewidziano system wentylacji grawitacyjnej nawiewno — wywiewnej. Ksztaftki
wentylacyjne — systemowe. Na wylotach  kominowych zastosowaé nasady kominowe
zabezpieczajace przed odwrdceniem ciggu. Przewody wentylacyjne wyposazy¢ w  kratki
wentylacyjne nieregulowane 14x20 cm.

Dla zasilania energig elektryczng projektowanego budynku w zakresie przytaczanych urzadzen
projektuje si¢ wewnetrzna linig zasilajaca. Projektowang wg odrebnego opracowania skrzynke
pomiarowa zabudowac zgodnie z wytycznymi Tauron Dystrybucja S.A., oraz przygotowaé
miejsce dla zainstalowania ukfadu pomiarowego bezposredniego 3-fazowego. Tablice
rozdzielczg przewidziano w budynku. Moc przytgczeniowa 14 kW.

Szczegotowe rozwigzania instalacji zgodnie z projektami technicznymi w opracowaniach
poszczegdlnych branz.
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Budynek jest zaprojektowany w wiekszej czesci z materiatéw niepalnych, wszathie Eﬁff}frﬂs\ﬂva
drewniane nalezy impregnowac atestowanymi $rodkami ogniochronnymi. Pokridiézdachmerazg
sciany NRO. W instalacjach elektrycznych przewiduje sie odpowiednie zabezpieczenia, oraz
wykonanie instalacji odgromowej. Kategoria zagrozenia ludzi: ZL Ill.
Zgodnie z rozporzadzeniem Rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z
dnia 17 wrzesnia 2021 r. w sprawie uzgadniania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu,
projektu architektoniczno-budowlanego, projektu technicznego oraz projektu urzadzenia
przeciwpozarowego pod wzgledem zgodnosci z wymaganiami ochrony przeciwpozarowej
(Dz.U.2021 poz. 1722 z p6zn. zm.) nie jest wymagane uzgodnienie projektu budowlanego pod
wzgledem ochrony przeciwpozarowe;j,

PROJEKTANT:
mgr inz. arch. Artur JANKOS
upr. nr MPOIA/021/2007

SPRAWDZAJACY:
mgr inz. arch. Karol GONCZARUK
upr. nr MPOIA/052/2011

ARCHIYEKT
mgrinz. arclf. Kof
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2. Umiejscowienie przebi¢ instalacyjnych odczytac z
odpowiednich rysunkéw branzowych.

3. Wymiary sprawdzi¢ na budowie,

4. Wymiary podano w [cm]

W PROJEKCIE TECHNICZNYM
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SCIANY: tynk mineralny malowany farbg STOLARKA OKIENNA: PVC w kolorze
elewacyjnqg w kolorze biatym na styropianie Jasnobrqzowym; parapety zewnetrzne z blachy w
gr. 15 cm, okfadzina z desek w kololrze kolorze grafitowym;

Jjasnobrqzowym, na styropianie gr. 10 cm;

SCHODY ZEWNETRZNE: kostka betonowa, kolor
COKOL: okfadzina z kamienia tamanego w popielaty,
kolorze popielatym, na styropianie gr. 10 cm;

POCHYLNIA DLA NPS:kostka betonowa w kolorze
PRZEKRYCIE DACHU: blacha z posypkq popielatym; porgcze z stali nierdzewne;j.
imitujgca gont w kolorze czarnym;
RYNNY @125 i RURY SPUSTOWE @100 stalowe,
gzymsowe ciggte, kolor grafitowy, haki/wieszaki
rynnowe wewnetrzne;

PODBITKA DACHU: deski drewniane, kolor
jasnobrgzowy,

NAZWA OBIEKTU BUDOWLANEGO:
BUDYNEK BIUROWY KANCELARII PODWOUNEJ

LOKALIZACJA:

obr.ew. Szczawa, dz.ew.nr 406/5, jedn.ew. Kamienica
TYTUE RYSUNKU: SKALA: |NR RYS.: [DATA:
elewacja p&in.—zachodnia 1: 100 A-1 X 2022
PROJEKTANT: /7 |ISPRAWDZAJACY:

mgr inz. arch. Artur JANKO mgr inz. arch. Karol GONCZARUK
upr. nr MPOIA/021,/2007 wpr. nr MPOIA /052 /2010<

OPRACOWANIE: / ‘ \JA\ pracawnia projehtowa
mgr inz. Krzysztof Faltyn e fﬂlm%r
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UWAGA: UWAGA: Temovvilimanowa
WYMIARY ELEMENTOW KONSTRUKCYJINYCH ODCZYTYWAC 1. Rysunki rozpatrywa¢ fqcznie z rysunkami t¥dndbzefa Marka 9
7 OPRACOWANIA BRANZY KONSTRUKCYJINEJ ZAWARTEGO konstrukcyjnej, sanitarne] i elektrycznej

2. Umiejscowienie przebié instelocyjnych odczytac¢ z
odpowiednich rysunkéw branzowych.

3. Wymiary sprawdzi¢ na budowie.

4. Wymiary podano w [cm]

W PROJEKCIE TECHNICZNYM
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SCIANY: tynk mineralny malowany farbq STOLARKA OKIENNA: PVC w kolorze
elewacyjng w kolorze biatym na styropianie jasnobrgzowym; parapety zewnetrzne z blachy w
gr. 15 cm, okfadzina z desek w kololrze kolorze grafitowym;

jasnobrqzowym, na styropianie gr. 10 cm;

SCHODY ZEWNETRZNE: kostka betonowa, kolor
COKOt: oktadzina z kamienia famanego w popielaty,
kolorze popielatym, na styropianie gr. 10 cm;

POCHYLNIA DLA NPS: kostka betonowa w kolorze
PRZEKRYCIE DACHU: blacha z posypkq popielatym; porecze z stali nierdzewnej.
imitujgca gont w kolorze czarnym;
RYNNY #8125 i RURY SPUSTOWE @100 stalowe,
gzymsowe ciqggfe, kolor grafitowy, haki/wieszaki
rynnowe wewnetrzne;

PODBITKA DACHU: deski drewniane, kolor
jasnobrqzowy,

NAZWA OBIEKTU BUDOWLANEGO:

BUDYNEK BIUROWY KANCELARII PODWOJUNEJ

LOKALIZACJA:

obr.ew. Szczawa, dz.ew.nr 406/5, jedn.ew. Kamienico

TYTUE RYSUNKU: SKALA: NR _RYS.: |DATA:

elewacja potudn..—wschodnia |1:100 A=2 X 2022

PROJEKTANT: . |SPRAWDZAJACY:

mgr inz. arch. Artur JANK%mgr inz. arch. Karol GONCZARUK

upr. nr MPOIA/021/2007 upr. nr MPOIA/052/2

OPRACOWANIE: 7 v e pracownia projektowa

mgr inz. Krzysztof Faltyn ) fﬂlmﬂf
L ikl Hrzysztof Faltyn
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UWAGA: UWAGA: 116
WYMIARY ELEMENTOW KONSTRUKCYJNYCH ODCZYTYWAC 1. Rysunki rozpatrywa¢ fqcznie z rysunkami branzJ J§zefa Marka 9
7 OPRACOWANIA BRANZY KONSTRUKCYJNEJ ZAWARTEGO konstrukcyjnej, sanitarnej i elektryczne;
W PROJEKCIE TECHNICZNYM 2. Umiejscowienie przebi¢ instalacyjnych odczytad z
odpowiednich rysunkéw branzowych.
3. Wymiary sprawdzi¢ na budowie.

4. Wymiary podano w [cm]
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SCIANY: tynk mineralny malowany farbg STOLARKA OKIENNA: PVC w kolorze
elewacyjnq w kolorze biafym na styropianie jasnobrqgzowym; parapety zewnetrzne z blachy w
gr. 15 cm, okfadzina z desek w kololrze kolorze grafitowym;

jasnobrgzowym, na styropianie gr. 10 cm;

SCHODY ZEWNETRZNE: kostka betonowa, kolor
COKOt: okfadzina z kamienia tamanego w popielaty,
kolorze popielatym, na styropianie gr. 10 cm;

POCHYLNIA DLA NPS:kostka betonowa w kolorze

PRZEKRYCIE DACHU: blacha z posypkq popielatym; porecze z stali nierdzewne].
imitujgca gont w kolorze czarnym;

PODBITKA DACHU: deski drewniane, kolor RYNNY 125 i RURY SPUSTOWE 2100 stalowe,
jasnobrqzowy, gzymsowe ciqggfe, kolor grafitowy, haki/wieszaki

rynnowe wewnetrzne;

NAZWA OBIEKTU BUDOWLANEGO:

BUDYNEK BIUROWY KANCELARII PODWGOJNEJ

LOKALIZACJA:

obr.ew. Szczawa, dz.ew.nr 406/5, jedn.ew. Kamienica

TYTUE RYSUNKU: SKALA: __INR RYS.: [DATA:

elewacja pofudn.—zachodnia 1:100 A-3 X 2022

PROJEKTANT: /7 |SPRAWDZAJACY:

mgr inz. arch. Artur JANK})%/mgr inz. arch. Karol GONEZARUK

upr. nr MPOIA/021,/2007 lupr. nr MPOIA/052,/2011:~

OPRACOWANIE: ¥ \’A Liacaunia projektowa

mgr inz. Krzysztof Faltyn B ﬂzlmnr
tgad. % Kezysztof Faltyn




A1

STAROSTA Ly MANOWSK}
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2. Umiejscowienie przebi¢ instalacyjnych odczytat z
odpowiednich rysunkéw branzowych.

3. Wymiary sprawdzi¢ na budowie.

4. Wymiary podano w [em]

W PROJEKCIE TECHNICZINYM

SCIANY: tynk mineralny malowany farbg STOLARKA OKIENNA: PVC w kolorze
elewacyjnq w kolorze biafym na styropianie jasnobrqzowym; parapety zewnetrzne z blachy w
gr. 15 cm, okfadzina z desek w kololrze kolorze grafitowym;

jasnobrqzowym, na styropianie gr. 10 cm;
. ] SCHODY ZEWNETRZNE: kostka betonowa, kolor
COKOL: oktadzina z kamienia tamanego w popielaty,
kolorze popielatym, na styropianie gr. 10 cm;
POCHYLNIA DLA NPS:kostka betonowa w kolorze
FR.ZEKRYC’E DACHU: blacha z posypkq popielatym; porgcze z stali nierdzewne].
imitujgca gont w kolorze czarnym;

PODBITKA DACHU: deski drewniane, kolor
Jjasnobrqgzowy,

RYNNY @125 i RURY SPUSTOWE #4100 stalowe,
gzymsowe ciqgfe, kolor grafitowy, haki/wieszaki
rynnowe wewnetrzne;

NAZWA OBIEKTU BUDOWLANEGO:
BUDYNEK BIUROWY KANCELARII PODWOJUNEJ

LOKALIZACJA:

obr.ew. Szczawa, dz.ew.nr 406/5, jedn.ew. Kamienica

TYTUE RYSUNKU: SKALA: NR RYS.: [DATA:

elewacja p&fn.—wschodnia 1:100 A-4 X 2022

PROJEKTANT: ISPRAWDZAJACY:

mgr inz. arch. Artur JANK% mgr inz. arch. Karol GONG

upr. nr MPOIA/021/2007 upr. nr MPOIA /052 /201

OPRACOWANIE: 7 &' A pracownia projektowa

mgr inz. Krzysztof Faltyn I.L!"ﬁ';;; fﬂlm%r
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POWERZCHNIA UZYTKOWA 34]"?600 LimarIOWa
LICZONA: ul, jozefa

ponizej 140cm = 0% Mprka 9
migdzy 140cm — 220cm = 50%
powyzej 220cm = 1007%

UWAGA:
WYMIARY STOLARKI:
DRZWIOWEJ — podano w swielle oscieznicy
($wiatto futryny drzwiowej)
OKIENNEJ — podano w swietle osciezy
(otwér w Scianie w stanie surowym)

Przewody wentylacyjne poprowadzone
od poziomu stropu nod parterem UWAGA:
z przewodu gigtkiego, 1. Rysunki rozpatrywaé fIqcznie z rysunkaemi branzy
zakoriczone kominkiem systemowym. <E konstrukcyjnej, sanitarnej i elektrycznej.
2. Umiejscowienie przebi¢ instalacyjnych odczytaé z
1200 odpowiednich rysunkéw branzowych.
g 167 1 4 ; 4
rp 6 . T12%) S 164 = \\ _;gg — 164 : !46203 B 167 s i wym{ary spr;:lwdzm‘ na budowie.
rura spustowa 8100 oo o als o sk v rura spustowa 8160 . Wymiary podano w [cm]
g2 @ 2 e 2
o b ¥ 3 S 2
E: g UWAGA:
& 4 127 16K 117 S 7 ; o e e B'D_L"_'E{a & WYMIARY ELEMENTOW KONSTRUKCYJUNYCH ODCZYTYWAC
“ fl =2 @ ™ Z OPRACOWANIA BRANZY KONSTRUKCYJNEJ ZAWARTEGO
= 4 ) of 90 90 o 4 W INICZN
o \ S &20& g 5] ek . PROJEKCIE TECHNICZNYM
of | _120 o ) | o 120 o
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3 = N ZI \y N : 3
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"1’ (282 |- ssnoateo zemngtans POWIERZCHNIA ZABUDOWY: 85,20m
” 1 .
N (zgodnie z PN—ISO 9836:2015)
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| KUBATURA BRUTTO: 397,70m
o +1,30 i
¥ = | (zgodnie z PN—ISO 9836:2015)
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B POWIERZCHNIA UZYTKOWA: 60,18m
Przewody wentylacyjne poprowadzone —1"| of
od poziomu stropu nad parterem | a4
z przewodu gigtkiego, 2 %J
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ZESTAWIENIE POWIERZCHNI UZYTKOWYCH PARTERU:

1.1 WIATROEAP 1.5 POM. BIUROWE
3,89m? |pfytki ceramiczne 15,78m? |pfytki ceramiczne NAZWA OBIEKTU BUDOWLANEGO:

BUDYNEK BIUROWY KANCELARII PODWEJUNEJ
1.7 POCZEKALNIA 1.6 POM. SOCJALNE LOKALIZACJA:
5,94m’ |ptytki ceramiczne 5,00m® |pfytki ceramiczne obr.ew. Szczawa, dz.ew.nr 406/5, jedn.ew. Kamienica

TUE RYSUNKU: SKALA: NR _RYS.: |DATA:

1.3 FAZIENKA 1.7 POM. BIUROWE rzut parteru 1:100 A-5 X 2022
5,28m? |pfytki ceramiczne 15,78m? |pfytki ceramiczne PROJEKTANT: __ISPRAWDZAJACY:

mgr inz. arch. Artur JANKOS mgr inz. arch. Karol GONC.
1.4 POM. GOSPODARCZE 1.8 POM. GOSPODARCZE upr. nr MPOIA/021/2007 Q%\_,upr. nr MPOIA,/052/2011
4,00m* |pfytki ceramiczne 4,51m? |ptytki ceramiczne RAZEM: 60,18m* SPRACOWANIE: ; N —

mgr inz. Krzysztof Faltyn I.I"-‘E-“I_;I fﬂlm@r

et & Krzysztof Faltyn
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UWAGA:

WYMIARY ELEMENTOW KONSTRUKCYJNYCH ODCZYTYWAC

7 OPRACOWANIA BRANZY KONSTRUKCYJNEJ ZAWARTEGO)

W PROJEKCIE TECHNICZNYM

UWAGA:

kenstrukcyjnej, sanitarnej i elektrycznej.
2. Umiejscowienie przebi¢ instalacyjnych
odpowiednich rysunkéw branzowych.

3. Wymiary sprawdzi¢ na budowie.

4. Wymiary podano w [cm]

NARUET.
1. Rysunki rozpotrywoé fgcznie z rysunkQril sy Lirhanowa
$ozjbeefa Marka 9
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S71 |SCIANA szCzYTOWA NAZWA OBIEKTU BUDOWLANEGO:
— DACH GEOWNY BUDYNEK BIUROWY KANCELARII PODWOJNEJ

2,2 _cm|DESKA ELEWACYJNA

4x5 cm

EATY NA KOEKACH W MURZE

10,0 cm| STYROPIAN

25,0 cm| PUSTAK CERAMICZNY

TYNK CEM.WAP.

SCIANA SZCZYTOWA
— JASKOEKA

Sz

2,2 _cm|DESKA ELEWACYUNA

4x5 cm|EATY

8x18cm | SEUPKI

LOKALIZACJA:

obr.ew. Szczawa, dz.ew.nr 406/5, jedn.ew. Kamienica

TYTUE RYSUNKU: SKALA: _[NR RYS.: [DATA:
rzut strychu nieuzytkowego 1:100 A—6 X 2022
PROJEKTANT: 7 ISPRAWDZAJACY:

mgr inz arch. Artur JANKOS
upr. nr MPOIA/021/2007

n..

mgr inz. arch. Karol GONCZA
upr. nr MPOIA/052 /2011 .

OPRACOWANIE: 7

mgr inz. Krzysztof Faltyn

pracownia projektowa

fnlmnr

Hrzysztof Faltyn
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UWAGA:
WYMIARY ELEMENTOW KONSTRUKCYJNYCH ODCZYTYWAC
Z OPRACOWANIA BRANZY KONSTRUKCYJNEJ ZAWARTEGO

410

UWAGA: R T 5
1. Rysunki rozpatrywaé fqcznie z rygm&g?fh% L

konstrukcyjnej sanitarnej i elektrycznej,

IMANOWSKI

034--600 Limanowa

Powierzchnia dachu: 158,00m*

Wspéfczynnik do przeliczania wartosci
rzeczywistych dla nachylenia 40% 1,305

W PROJEKCIE TECHNICZNYM 2. Umiejscowienie przebi¢ instalacyjnych z
odpawiednich rysunkéw branzowych. ﬁzﬁti%m?fa Marka 9
3. Wymiary sprawdzi¢ na budowie.
4. Wymiary podano w [cm]
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NAZWA OBIEKTU BUDOWLANEGO:

BUDYNEK BIUROWY KANCELARII PODWOJNEJ

LOKALIZACJA:
UWAGA: obr.ew. Szczawa, dz.ew.nr 406/5, jedn.ew. Kamienica
Rynny nalezy zawiesza¢ ze spadkami w kierunku TYTUE RYSUNKU: SKALA: NR RYS.: [DATA:
rur spustowych. Odstepy miedzy wieszakami rzut dachu 1:100 A-7 X 2022
rynnowymi, mocowanymi od wewnetrznej strony, PROJEKTANT: /] |SPRAWDZAJACY:
powinny wynosi¢ 30cm. W srodku dfugosci rynny mar inz. arch. Artur JANKOS in h K
; - é ) : ; | GONCZ/
wykona¢ zatamanie spadu w odpowiednich J Al e e 2ie
kierunk_ach, w razie potrzeby wykona¢ potqczenie bprs nr MPOIA/E21 2007 FPr- T MDA/ 05 2/201 )
na kleju. OPRACOWANIE: 7 ‘;“\}k pracown’a projektowa
mgr inz. Krzysztof Faltyn ey fnlmnr
i Kraysztof Faltyn
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DACH NIEOCIEPLONY (407)

Sk

34—5-00—%- anowa
STROP NAD PARTERHMzefa Marka 9

BLACHA IMITUJACA GONT 2,5 c¢m|DESKI DREWNIANE
4x5 em |[EATY MEMBRANA PAROPRZEPUSZCZALNA
3x5_cm |[KONTREATY 5/10 cm|LEGARY DREWNIANE

FOLIA DACHOWA WSTEPNEGO KRYCIA 10,0 cm|WEENA MINERALNA MIEDZY [EGARAMI

KROKWE

5/15 cm

LEGARY DREWNIANE 5/T5¢cm

S71

SCIANA SZCZYTOWA
— DACH GEOWNY

2,2 cm
4x5 cm

DESKA ELEWACYJNA
EATY NA KOFKACH W MURZE

10,0 ¢m

STYROPIAN

250 cm

PUSTAK CERAMICZNY

TYNK CEM.WAP.

15,0 cm|

WEENA MINERALNA MIEDZY LEGARAMI

PARQIZOLACJA

2,5 ecm

DESKA WYKONCZENIOWA 2 5cm

BELKA STROPOWA DREWNIANA

St2’

STROP NAD PARTEREM
NAD FAZIENKA (POM. 1.3)

25 cm

DESKI DREWNIANE

MEMBRANA PAROPRZEFPUSZCZALNA

5710 cm|LECARY DREWNIANE
SCIANA SZCZYTOWA 10,0 cm|WEENA WMINERALNA MIEDZY LEGARAM
SZZ — JASKOFKA i 5/15 em|LEGARY DREWNIANE 5/T5¢m
57 DESKA ELEWACYJNA 15,0 cm|WEENA_MINERALNA MIEDZY LEGARAMI
i cm PRt PAROIZOLACJA
Bx 8o | SEUPKT | 2.5 cm| i
BELKA STROPOWA DREWNIANA
5,0 cm|RUSZT METALOWY
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PODEOGA NA GRUNCIE: “

SCIANA WEWNERZNA NOSNA

~2,0 cm | Pk YTKI CERAMICZNE TYNK_CEM. WAP.
8,0 cm|WYLEWKA CEMENTOWA 25,0 cm| PUSTAK CERAMICZNY
FOLIA BUDQWLANA TYNK CEM.WAP.

150 em

STYROPIAN

2x_PAPA TERMOZGRZEWALNA

10,0 cm

PLYTA BETONOWA

FOLIA BUDOWLANA

10,0 em

PODSYPKA PIASKOWA STABILIZOWANA

GRUNT RODZIMY

S50

SCIANA FUNDAMENTOWA

FOLIA KUBEEKOWA

Sell

SCIANA ZEWNERZNA

TYNK CIENKOWARSTWOWY

15,0 cm

STYROPIAN

25,0 cm

PUSTAK CERAMICZNY

TYNK CEM.WAP.

10,0 cm

STYROPIAN TWARDY

HYDROIZOLACJA

25,0 cm

SCIANA BETONOWA

HYDROIZOLACJA

UWAGA: NAZWA OBIEKTU BUDOWLANEGO:
WYMIARY ELEMENTOW KONSTRUKCYUNYCH ODCZYTYWAG BUDYNEK BIUROWY KANCELARII PODWOJNEJ
Z OPRjg?Cb}’AN?féCﬂﬁﬁ:ﬁé?;MKONSTRUKCYJNEJ ZAWARTEGO LOKALIZACJA:
RERSR obr.ew. Szczawa, dz.ew.nr 406/5, jedn.ew. Kamienico
TUE RYSUNKU: SKALA: _[NR RYS.: [DATA:
przekroj A—A 1:100 A-8 X 2022

UWAGA:

1. Rysunki rozpatrywa¢ fgcznie z rysunkami branzy
konstrukcyjnej, sanitarnej i elektrycznej.

2. Umiejscowienie przebi¢ instalacyjnych odczytat z
adpowiednich rysunkéw branzowych.

3. Wymiary sprawdzié na budowie.

4. Wymiary podano w [cm]

/ [SPRAWDZAJACY:

1 PROJEKTANT:
mgr inz. arch. Artur JANKOS mgr inz. arch. Karol GONC JARUK
upr. nr MPOIA/021/2007 erﬁ?' nr MPOIA /052 /2011

OPRACOWANIE: /

pracrwnia projehtowa

mgr inz. Krzysztof Faltyn

AlpnAr

Hrzysztof Faltyn
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STAROGSTA LIMANOWSK]
34-600 Limanowa
ul. J6zefa Marka 9
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- ’ NAZWA OBIEKTU BUDOWLANEGO:
POJEMNOSC ZBIORNIKA: 5000L BEZODPEYWOWY ZBIORNIK NA NIECZYSTOSCI CIEKEE
DLUGOSC: 3,88m LOKALIZACJA:
SREDNICA: 1,4m obr.ew. Szczawa, dz.ew.nr 406/5, jedn.ew. Kamienica
SZEROKOSE: 1.5m IYTUE RYSUNKU: SKALA: NR_RYS.: TDATA:
zbiornik na nieczystosci ciekte| b—s A-9 X 2022
PROJEKTANT: / 1SPRAWDZAJACY:
mgr inz. arch. Artur JANKOS mgr inz. arch. Karol GONCZAF
upr. nr MPOIA/021/2007 upr. nr MPOIA /052,/2011
OPRACOWAN,E' / I"‘\F} pracawnie: projektowo.
mgr inz. Krzysztof Faltyn iy - fﬂlm%r
f Kraysztof Faltyn




STAROSTA LIMANOWSK]

ot OSWIADEZENIE

wren PROJEKTANTA

PROJEKTU
ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANEGO

Zgodnie z art. 34 ust.3d pkt.3 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo Budowlane (tekst jednolity: Dz. U.
2021 poz. 2351 z pdéin. zm.) oswiadczam, iz projekt architektoniczno-budowlany dla: budowy
budynku biurowego kancelarii podwéjnej z instalacjami wewnetrznymi (wodng, kanalizacji
sanitarnej, centralnego ogrzewania, elektryczna i telekomunikacyjna) wraz z:

- przytaczem wodociggowym z wodociggu lokalnego,

- bezodptywowym zbiornikiem na nieczystosci ciekfe z zewnetrzng instalacjq kanalizacji sanitarnej,
- zewnetrzng instalacjg elektryczng zasilajaca,

- zewnetrzng instalacjg kanalizacji deszczowej,

- utwardzeniem terenu, na dz. nr ew. 406/5 w miejscowosci Szczawa, gmina Kamienica, zostat
sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

mgr inz. arch. Artuy JANKOS
uprawnienia budowlane

nr MPOIA/0Z1/2007

Scd ; onicznej

do projektowania bez ograniczen

AY
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Krzysztof Faltyn

EGZ. NR. 3

pracownia projektowa

AT

Pracownia Projeriowa "FALMAR"
irzvertof Faltyn

34-607 Szczawa 95

NIP: 737 206 58 09

tel. 508 485 637; 531 831 715
e-mail: falmar.projekty@gmail.com

/i

III. ZALACZNIKI
PROJEKTU
BUDOWLANEGO

NAZWA ZAMIERZENIA
BUDOWLANEGO:

ADRES OBIEKTU:

KATEGORIA OBIEKTU:

JEDNOSTKA
EWIDECYINA:

OBREB EWIDENCYJNY:

DZIALKA EWIDENCYINA:

IDENTYFIKATOR
DZIALKI:

INWESTOR:

Wszelkie prawa autorskie zastrze zone. Ustawa * O prawie autorskim i prawach pokrewnych” z dn. 04.02.1994 .

Budowa budynku biurowego kancelarii podwdjnej z instalacjami wewnetrznymi
(wodna, kanalizacji sanitarnej, centralnego ogrzewania, elektryczna i
telekomunikacyjng) wraz z:

- przytaczem wodociggowym z wodociagu lokalnego,

- bezodptywowym zbiornikiem na nieczystosci ciekte z zewnetrzna instalacjg kanalizacji
sanitarnej,

- zewnegtrzng instalacjg elektryczng zasilajaca,

- zewnetrzng instalacjg kanalizacji deszczowej,

- utwardzeniem terenu.

34-607 Szczawa

Budynki biurowe i konferencyjne - kategoria XVI

Kamienica [120705_2]
Szczawa [0002]

406/5

120705_2.0002.406/5

Panstwowe Gospodarstwo Lesne Lasy Parfistwowe Nadiednictwo Limanowa
ul. Kopernika 3

34-600 Limanowa

NIP 737-000-50-45

REGON 350545636

Reprodukcja wzbroniona.



JALmAT SPIS ZALACZHTK oM s

Krzysztof Faltyn ul, Jézefa Marka 9

1. Informacja dotyczaca bezpieczeristwa i ochrony zdrow:as‘cr3
2. Oswiadczenie projektanta o urzadzeniach melioracji wodnych. ........c.ccvevoooeoeeeeo str.g...
3. Odmowa wydania warunkdw technicznych przytyczenia do sieci kanalizacji sanitarnej....str...é....
4. Uzgodnienie inwestycji wzgledem sieci kanalizacji sanitarnej................................................str...jf...
5. Uzgodnienie z zarzadca drogi potgczenia nieruchomodci z drogg gminnNg.......cccevueeeeeeennn. str2A,
6. Uzgodnienie projektu z rzeczoznawca do spraw higieniczno—sanitarnych............................str..ﬁ...
7. Uzgodnienie inwestycji wzgledem sieci telekomunikacyjnej....cooecoeevecrccaeossen St A
8. Uzgodnienie inwestycji wzgledem sieci ENErBELYCZNE)....uucurceevesierreiereceerevs e svenes s SEAA R
9.

Oswiadczenie zarzadcy drogi o pofaczeniu dziatki budowlanej z drogg publiczna.............str43..
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STAROSTA LIMANOWSK]
34-600 Limanowa

INFORMACJA DOTYCZAEA’
BEZPIECZENSTWA
| OCHRONY ZDROWIA

OBIEKT:

ADRES:

INWESTOR:

PROJEKTANT:

DATA OPRACOWANIA:

Budowa budynku biurowego kancelarii podwdjnej z instalacjami
wewngtrznymi (wodng, kanalizacji sanitarnej, centralnego ogrzewania,
elektryczna i telekomunikacyjna) wraz z:

- przytaczem wodociggowym z wodociggu lokalnego,

- bezodptywowym zbiornikiem na nieczystosci ciekfe z zewnetrzna
instalacjg kanalizacji sanitarnej,

- zewnetrzng instalacjg elektryczng zasilajacg,

- zewnetrzng instalacjg kanalizacji deszczowej,

- utwardzeniem terenu.

Szczawa dz. nr ew. 406/5
gmina Kamienica

Paristwowe Gospodarstwo Lesne Lasy Pafistwowe
Nadle$nictwo Limanowa

ul. Kopernika 3

34-600 Limanowa

NIP 737-000-50-45

REGON 350545636

mgr inz. arch. Artur Janko$

upr. nr MPOIA/021/2007 mgr inZ. arch, Mftur JANNOS
Pisarzowa 343 uprawnienig/hysv une
34-654 Mecina nr M 2007

w specialnoifl/crchilel {onicznej
ez Cpraniczen

Pazdziernik 2021
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1. Zakres rob6t dla catego zamierzenia budowlanego oraz kolejnosé realizacji poszezegshiyeh abiekvianl O WSK)

Budowa budynku biurowego kancelarii podwdjnej z instalacjami wewnetrznymi (wodna, j k‘;%ﬁ\fg?ﬁg?
centralnego ogrzewania, elektryczng i telekomunikacyjng) wraz z: przytgczem wodoquowy zzwoadouagu
lokalnego, bezodptywowym zbiornikiem na nieczystosci ciekfe z zewnetrzna instalacjg kanalizacji sanitarnej,
zewnetrzng instalacjq elektryczng zasilajaca, zewnetrzng instalacjg kanalizacji deszczowej i utwardzeniem
terenu.

Kolejnos¢ wykonywanych robot:

zagospodarowanie placu budowy

roboty ziemne,

roboty budowlano-montazowe,

roboty wykoniczeniowe,

maszyny i urzgdzenia uzytkowane na placu budowy.

4 £ n e

2. Wykaz istniejgcych obiektéw budowlanych.

Dziatka budowlana, wydzielona z dziatki ewidencyjnej, jest niezabudowana i uzbrojona w media, na dziatce
nie ma obiektéw objgtych rozbiérka lub adaptacja. Na terenie dziatki budowlanej znajduje sie¢ energetyczna
napowietrzna, siec telekomunikacyjna napowietrzna, sie¢ kanalizacji sanitarnej i wodociag lokalny.

3. Wskazanie elementéw zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére moga stwarzac zagrozenia
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

Na przedmiotowej dziatce nie ma elementéw stwarzajgcych zagroienia przy przewidywanych pracach
budowlanych. W ramach braku jakiegokolwiek zainwestowania zapewniony jest dostep do miejsca
prowadzenia prac oraz dojazd sprzetem transportowym.

4. Wskazania dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji robét budowlanych,
okreslajace skalg i rodzaje zagrozer oraz miejsca i czas ich wystapienia.

W przewidywanych pracach nie wystapia zagroienia zawarte w § 6 Rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 23.06.2003r. w sprawie informacji dotyczacej bezpieczeristwa i ochrony zdrowia
(Dz.U. z dn. 10.07.2003r. z pdzn. zm.) oraz w art. 21a ust.2 Ustawy z dnia 7.07.1994r. - Prawo budowlane
(Dz.U. z 2000r. nr 106, poz. 1126 z p6z. zm.)

5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem do realizacji robét
szczeg6lnie niebezpiecznych.

Przed rozpoczeciem budowy i robét naleiy zapozna¢ robotnikdw z:

Projektem budowlanym, rozwigzaniami materiatowo - konstrukcyjnymi oraz organizacjg budowsy,
Wykazem i rodzajem prac o szczeg6lnym zagrozeniu.

Zasadami bezpiecznej organizacji stanowisk pracy, fadu i porzadku.

Obowigzkiem stosowania ochrony osobiste;.

Obowigzkiem dbatosci o stan narzedzi, maszyn i urzadzen.

Zagrozeniami p. pozarowym.

Odpowiedzialnoscig pracownika za naruszenie przepiséw BHP.

AN N N NN

6. Wskazanie Srodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych niebezpieczeristwom wynikajacym z
wykonania rob6t budowlanych w strefach szczeg6linego zagrozenia zdrowia lub w ich sasiedztwie, w tym
zapewniajacych bezpieczng i sprawng komunikacjg, umozliwiajaca szybka ewakuacje na wypadek pozaru,
awarii i innych zagrozen.

Przed rozpoczeciem prac kierownik budowy winien opracowac plan bezpieczeristwa i ochrony zdrowia.

Plac budowy naleiy zabezpieczy¢ przed dostepem os6b niepowotfanych. Prace prowadzone beda na
zewnatrz, co zapewnia tatwa ewakuacje w przypadku powstania ktorego$ z zagrozen, przy zachowaniu
prawidtowej kolejnosci i organizacji robét z uwzglednieniem warunkéw bhp i p.poz.
By zapewnic ochrone przeciwpozarowg nalezy:

v wyposazy¢ plac budowy w sprzet gasniczy,

v’ wyposazy¢ w gasnice zaplecze budowy,

v obowiazuje zakaz palenia odpadéw budowlanych,

v’ oznaczy¢ i zapewnié fatwy dojazd i dostep do istniejacego na budowie zrédta wodygr in#. arch. Agfur JALK

uprawnienia/fucs

ton '“f‘h“j

in hez opraniczen



P i STAROSTA LIMANOWSKI
JALmAT OSWIAD CZE NIE"

o PROJEKTANTA
W SPRAWIE URZADZEN MELIORACJI
WODNYCH

Oswiadczam, iz na terenie dziatki budowlanej wydzielonej z dziatki ewidencyjnej nr 406/5 w

miejscowosci Szczawa, gmina Kamienica nie wystepujg urzadzenia melioracji wodnych okreélone w z
art. 197 ust.1 ustawy z dnia 20 lipca 2017r. — Prawo Wodne (Dz. U. 2017 poz. 1566 z p6in. zm.)

mgr inZ. arch. Ariyr JANEOS
uprawnienia SAC wiag
nr MPU A/

2022 =f= =~ W spe | onicz?ej

(data i podpis)

(]



ZAKLAD €777 JARKI KOMUNAL. | STAROITA LIMANOWSK]

L Samien 34-600 Limanowa
Py _7355;?5,!;;“'1.‘;7 * ul. jézefa Marka 9
L?‘;Afﬁl 244 83EI1 E'u AbYtLeian

Kamienica, 07.10.2022 r.

Nasz Znak: ZGK .6133.30/22

Sz.P.

Krzysztof Faltyn
34-607 Szczawa 95

Whioskiem z dnia 07.09.2022 r. zwrécit si¢ Pan do Zakladu Gospodarki Komunalne;j
w Kamienicy z prosbg o wydanie warunkéw technicznych dotyczacych wykonania przylacza
kanalizacyjnego do projektowanego budynku na dzialce nr ew. 406/5 W miejscowosci

Szczawa.

Istniejaca Oczyszczalnia Sciekéw w Szezawie jest przecigzona i nie jest w stanie

przyja¢ dodatkowej ilogci $ciekéw. Na obecng chwile podigczenie do sieci sanitarnej
kolejnych doméw spowoduje, ze warunki swiadczenia ustug przez oczyszczalnig pogorsza sie
do tego stopnia, ze niemozliwe bedzie zachowanie minimalnego poziomu Swiadczonych
ustlug w zakresie odprowadzonych $ciekdw. Podtgczenie projektowanego budynku do
istniejgcej siepi kanalizacyjnej mozliwe bedzie dopiero po zakonhczeniu rozbudowy
Oczyszczalni Sciekéw w Kamienicy i wykonaniu polaczenia sieci kanalizacyjnej Szczawy z
Kamienica.
Powotujgc si¢ na Uchwale nr XXX/294/18 Rady Gminy Kamienica z dnia 22 czerwea 2018 r.
W sprawie zatwierdzenia Regulaminu dostarczania wody 1 odprowadzania $ciekéw
obowigzujacego na terenie Gminy Kamienica, odmawiam wydania warunkow
technicznych w przedmiotowej sprawie.

KIER(WJ‘.,VNIK

TR Komunalne;
S
1)y

L CYGINALEM

Otrzymuja: mgr inz. arch. Arjur JANKOS
uprawnienia e
1. Adresat ar MPOI

rchitektonicznej

2. Ala jalnosc
wspeel ia bez ograniczen



LAET AT GOSPODAR » viret o
w KAMIE,
34-608 Kamic ! =

pewiel Imancwskl, wo,. WEE

NIP 737-220-5C 36, REG. 365682124

Nasz Znak: ZGK.6133.29/22

Wnioskiem z dnia 07.10.2022 r. zwr
w Kamienicy z prosbg o uzgodnienie wz
projektowanego na dzialce nr ew. 406/5 w S

STAROSTA LIMANOWSK]
34-600 Limanowa
ul, J6zefa Marka 9

Kamienica, 07.10.2022 r.

Krzysztof Faltyn
34-607 Szczawa 95

6cit sie¢ Pan do Zaktadu Gospodarki Komunalnej

gledem sieci kanalizacyjnej lokalizacji budynku
zczawie, gmina Kamienica.

Uzgadniam pozytywnie lokalizacje projektowanego budynku wzgledem istniejace;

infrastruktury.

Otrzymujg:

1. Adresat
2. Ala

KIEROWNIK
<kiadu L;ars*pﬁéargii Kormuanalnej
v Kofenicy
P

' Justyna Palkif

LA ZGODNGSC
7 ORYGINAEDNY

mgr inZ. arch. Aptur JANKOS

architektonicznej
ania bez ograniczen
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r STARUSTA LIMANOWSKI
- Kamienicgainiat 92022 r.
ul, Jézefa Marka 9

EYRETREY
NAdVLELY

Q480 ¢« ¢ wa MITA

Nasz znak: ZP.7230.85.2022

Panstwowe Gospodarstwo Le$ne Lasy Pahstwowe
Nadle$nictwo Limanowa

ul. Kopernika 3

34 - 600 Limanowa

Zgodnie z Panstwa wnioskiem z dnia 07.10.2022 r. (wg daty wplywu), zezwalam na potaczenie
dziatki ew. nr 406/5 z droga wewnetrzna dz. ew. nr 331 w miejscowosci Szczawa za pomoca

projektowanego utwardzenia terenu, zgodnie z zatacznikiem graficznym.

- e

Zalaczniki;

1. Kopia mapy.
mgr inz. arch. Apfur JANKOS

Otrzymuja;
1. adresat
2. ala

ZA ZGODNOSC
Z ORYGINALEM

Administratorem Parstwa danych osobowych jest: Wajt Gminy Kamienica , 34 - 608 Kamienica 420. Moga sie Pafistwo kontaktowa¢ z inspektorem Danych Osobowych za
po$rednictwem poczty elektronicznej na adres: iod@kamienica.orgpl. Paristwa dane osobowe: imie i nazwisko, adres, nr telefonu, przetwarzane bedg w celu uzgodnienia
lokalizacji w pasie drogowym obiekty budowlanego, urzadzenia infrastruktury technicznej lub reklamy a ich przetwarzanie jest niezbedne do wypetnienia obowigzku
prawnego cigzacego na Administratorze (Art. 6, ust. 1, pkt ¢ RODO). Podanie tych danych jest obowiazkowe w celu wywiazania sig¢ Administratora z obowiazku wymagajacego
przetwarzania na mocy prawa Unii lub panstwa cztonkowskiego, ktéremu podlega Administrator i z tego wzgledu posiadajg Pafistwo prawo dostgpu do tresci swoich danych
oraz prawo ich sprostowania, przenoszenia, ograniczenia przetwarzania z wylaczeniem przechowywania, ale nie majg Paiistwo prawa Z3dania usuniecia ani wniesienia
sprzeciwu wabec przetwarzania tych danych, chyba, ze sg przetwarzane na podstawie zgody. Dane te bedg przekazywane organom publicznym, ktére mogg otrzymywa¢ dane
osobowe w ramach kenkretnego postepowania zgodnie z prawem Unii lub prawem panstwa czfonkowskiego a ponadto firmom serwisujacym oprogramowanie oraz
kancelariom prawnym w zakresie doradztwa i Zastgpstwa prawnego. Dane nie bedg przekazywane do panstwa trzeclego/organizacji miedzynarodowej. Bedq one
przechowywane przez okres wymagany przepisami wydanymi na podstawie Ustawy z dnia 14 lipea 1983 r. 0 narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (tj. Dz. U.z 2019 r.
poz. 553 z péin. zm.). Majg Pafistwo prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzgdu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznaja, iz przetwarzanie danych osobowych narusza
przepisy ogdlnego rozporzadzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. Dane nie beda przetwarzane w sposob zautomatyzowany, w tym réwnie w formie
profilowania.
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ZESTAWIENIE POWIERZCHNI UZYTKOWYCH PARTERU:

1.1 WATROEAP 2 POM. BIUROWE
3,89m* |pfytki ceramiczne 15,78m?* |ptytki ceramiczne
1.7 POCZEKALNIA 1.6 POM. SOCJALNE
5,94m?® |ptytki ceramiczne 5,00m* |pfytki ceramiczne
1.5 . |[FAZIENKA 1 7 POM. BIUROWE
5,28m? |pfytki ceramiczne 15,78m?* |ptytki ceramiczne
1.4 POM. GOSPODARCZE 1.8 POM. GOSPODARCZE
4,00m? |[pfytki ceramiczne 4,51m? |pfytki ceramiczne

53

RAZEM: 60,18m?

ponizej 140cm = 0%
miedzy 140cm - 220cm = 50%
powyzej 220cm = 100%

STARUSTA LIMANOWSKI
UWAGA! 34-600 llimanowa
POWIERZCHNIA UZYTKOWA ul. |ézefd Marka 9
LICZONA:

UWAGA:
WYMIARY STOLARKI:
DRZWIOWEJ — podono w $wietle oscieznicy
(swiatfo futryny drzwiowej)
OKIENNEJ - podano w $wietle osciezy
(otw6r w scianie w stanie surowym)

UWAGA:

1. Rysunki rozpatrywa¢ fqcznie z rysunkami braniy
konstrukcyjnej, sanitarnej i elektrycznej.

2. Umiejscowienie przebi¢ instalacyjnych odczyte¢ z
odpowiednich rysunkéw branzowych.

3. Wymiary sprawdzi¢ na budowie.

4. Wymiary podano w [cm]

UWAGA:
WYMIARY ELEMENTOW KONSTRUKCYJNYCH ODCZYTYWAC

W PROJEKCIE TECHNICZNYM

Z OPRACOWANIA BRANZY KONSTRUKCYUNEJ ZAWARTEGO

(zgodnie z PN—ISO 9836: 2015)

(zgodnie z PN—ISO 9836:2015)

ZA ZGODNO©
Z ORYGIN 5

mgr inZ. arch.
uprawnienia

do projekt

POWIERZCHNIA ZABUDOWY: 85,20m?
KUBATURA BRUTTO: 397,70m">

POWIERZCHNIA UZYTKOWA: 60,18m?
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NAZWA OBIEKTU BUDQOWLANEGO:

BUDYNEK BIUROWY KANCELARII PODWOJNEJ

LOKALIZACJA:

obr.ew. Szczawa, dz.ew.nr 406/5, jedn.ew. K

amienica

| TYTUE RYSUNKU: SKALA: NR RYS.: [DATA:
rzut parteru 1: 100 A-5 X 2022
PROJEKTANT: s ISPRAWDZAJACY:

upr. nr MPOIA/021/2007 upr. nr MPOIA /0

OPRACOWANIE: / 7L
mgr inz. Krzysztof Faltyh i

mar inz arch. Artur JANKOS / mgr inz. arch. Karol GONCZARUK

52,2011

Hrzysztof Faltyr



GRANICE DZIALK! BUDOWLANES
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PROJEKTOWANE MIEJSCE POSTOJOWE DLA 0SGB NPS
0 NAWERZCHNI Z KOSTKI BETONOWES, O JWYMMRACH 3,6m*5,0m

PROJEKTOWANA INSTALACJA KANALIZACH DESZCZOWEJ

21— - | PROJEKTOWANA ZEWNETRZNA INSTALACJA ELEKTRYCZNA YKY 4¥10mm?

|
ISTNIEJACY ZJAZD Z DROGI WOJEWODZKIES DO DROGI WEWNETRINEJ

PROJEKTOWANE MIEJSCE POSTOJOWE O NAWIERZCHNI
Z KOSTKI BETONOWEJ, O WYMIARACH 2,5m*5,0m

T~ 0 POZWOLENIE NA BUDOWE

PROJEFTOWANA SKRZYNKA POMIAROWA Z PRZYEACZEM ENERGETYCZINYM
NAPOWIETRZNYM NA ISTMEJACYM SEUPIE — NIEOBJETE WNIOSKIEM

NIEPRZEKRACZALNA LINIA ZABUDOWY - STREFA ZAKAZU ZABUDOWY OD
CIEKU WODNEGO, WYZNACZONA W OPARCIU O POFUDNIOWOMALOPOLSK!
OBSZAR CHRONIONEGO KRAJOBRAZU

PROJEKTOWANE UTWARDZENIE TERENU O NAWERZCHM!
Z KOSTK! BETONOWEJ

p PROJEKTOWANY PRZYEACZ TELEKOMUNIKACYINY NIEOBJETY WNIOSKIEM

e 0 POZWOLENIE NA BUDOWE,

OBSZAR CHROMIONY NATURA 2000 - SPECJALNY 0BSZAR OCHRONNY
"0STOJA GORCZANSKA"

PROJEKTOWANE MIEJSCE GROMADZENIA ODPADOW STAELYCH —

1,0m*1,4m DO USTAWENIA KONTENEROW NA ODPADY

UTWARDZONY PLAC O NAWIERZCHNI Z KOSTKI BETONOWEJ, 0 WYMIARACH

OBIEKT:

BRANZA:

POLACZENIE DZIALKI 7 DROGA WEWNETRZNA ZA POMOCA
PROJEKTOWANEGO UTWARDZENIA TERENU 7 PEYT BETONOWYCH

AZUROWYCH |

PROJEKTOWANE UTWARDZENIE TERENU O NAWERZCHNI 7 PEYT
BETONOWYCH AZUROWYCH

BUDYNEK BIUROWY

architektoniczna

LOKALIZACJA:

obr.ew. Szczawa, dz.ew.n

5 406/5, jedn.ew. Kamienica

PROJEKTANT:

SPRAWDZAJACY:

WEJSCIE DO BUDYNKU

PROJEKTOWANE SKARPY

PROJEKTOWANY PRZYEACZ WODOCIAGOWY Z WODOCIAGU LOKALNEGO
PES2*3mm, L=69,5m

upr. nr MPOIA/021,/2007
w specj. architektonicznej

Vi
mgr inZ. arch. Arfur JANKOSC/

mgr inz. arch. Karol GONCZARUK
upr. nr MPOIA /052 /2011
w specj architektonicznej

PROJEKTOWANA ZIELEN NISKA KRZEWASTA | WYSOKA
NIEOBJETE WNIOSKIEM O POZWOLENIE NA BUDOWE

PROJEKTOWANY BEZODPEYWOWY ZBIORNIK NA NIECZYSTOSCI CIEKLE O
POJS,0m , $RAZ 7 ZEVINETRINA INSTALACJA KANALIZACH SANITARNEJS
PVCA160, Imin=1.5%, L=15,5m

mgr inz. Krzysztof PADULA J
upr. nr MAP 0304 /PWBS /19
w specj. instalacyjnej
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OGRAFICZNE
Mapa do celéw projektowych

ERCZAK

skala 1:500

Opracowanie 'ednostkowe
kie

Granice dziale< wkreslono z mapy ewidencyjnej 1:2000

RAFAL SIEKI
34-508 Kamienica, Zbludza 131

REGON: 121180894 NIP: 7

18.507 791 557 e

5

7.115.14.08.4.4
inZ, ﬁafal Mlermak
wykonat

GK.6640.3227.2022

= i

sek. 7.115.14.08.4.1, 7.115.14.08.4.2

gm. Kamicnica [ 120705 2]
ob. Szezawa 0002]

pow. limanowski
dz.ew.406/5

woj. malopol

USLUGI GEODEZYJINO- KAR

Yty ustalane protokolarnie i mapa nie moze
znych funkcjach | zasadach zagospodarowania

v 0 16

i

ym zakresie wg. stanu na dzier 30.06.2022 .

linie rozgraimczajace teren

—-— zakres opracowania

fuzy€ do projektowania w odlegtosc rownej lub mniejszej niz 4 m od wiw granic.
2. Nie wykiucza sig istrienia w terenie nie wykazanych na niniejsze] mapie
oudowli oraz urzgdzer podziemnych,kiére nie byly zgtoszone do inwentaryzagji

2. Poziom odniesienia Kronsztad “88"

3. Mapa aktualna w oznaczon
I Granice dziatki przedmiotowej nie b

I Uldad wspdlrzednych "2000"



5 1400STA LIMANOWSKI /2,
34-600 Limanowa
Adres do korespondencji: ul. ]6zefa Marka 9
TAURON Dystrybucja S.A. w?
Oddziat w Krakowie .

ul. Dajwér 27, 31-060 Krakov:

P

info@tauron-dystrybucja.pl e e
Infolinia: +48 32 606 0 616 ’ LY RTRYBUCIA
045593245
PRACOWNIA PROJEKTOWA
» 5 FALMAR Krzysztof Faltyn
= Szczawa 95
Data pisma:  16.12.2022r. 34-607 Szczawa
Nr pisma; 22-12-0008956-03
Sprawa: Uzgodnienie lokalizacji projektowanego budynku

uzytecznosci publicznej (podwdjna kancelaria dia
lesnictw: Kiczora i Mogielica) wraz infrastrukturg
techniczng — cze$¢ dz.ew.nr 406/5, obr. Szczawa,
gm. Kamienica.

Nr sprawy: 1045602594

Kontakt: Swiderski Michat
Telefon: 18 414-58-29
E-mail; Michal. Swiderski@tauron-dystrybucja.p!

Szanowni Panstwo

Odpowiadajac na Panstwa wniosek w sprawie jak wyzej uprzejmie informujemy, ze na wskazanym terenie
nie posiadamy urzgdzen elektroenergetycznych WN.

Na zatgczonym planie (zagospodarowanie terenu), w obrebie wskazanego terenu naniesiono orientacyjne
przebiegi elektroenergetycznych linii napowietrznych nN 0,4 kV zasilanych ze stacji trafo SN/nN SZCZAWA 2
KRL7044 (Obw. 3, Obw. 4), wraz z klauzulami informacyjnymi umieszczonymi na odwrocie zalaczone] mapy

(zagospodarowanie terenu) do ktdrych nalezy sie bezwzglednie stosowag.

Istniejgce na wskazanym terenie linie napowietrzne nN (wraz z przytgczami) nalezy zinwentaryzowaéd

we wiasnym zakresie.

Na podstawie przedstawionej mapy (tj. zagospodarowania terenu) stanowiacej nieodtaczny zalacznik

do niniejszego pisma uzgadniamy mozliwo$é lokalizacji projektowanego budynku uzytecznosci publicznej

(podwojna kancelaria dla lesnictw: Kiczora i Mogielica) wraz z niezbedna infrastruktura techniczng wzgledem

infrastruktury elektroenergetycznej stanowiacej wlasno§é TAURON Dystrybucja S.A. pod nastepujacymi

warunkami:

e zachowania odlegtosci projektowanych obiektow od istniejgcych na wskazanym terenie urzadzen i linii
elektroenergetycznych, m.in. odleglosci poziomych od istniejgcych przewodéw elektroenergetycznych linii
napowietrznych nN 0.4 kV (zas. st. trafo SN/nN nr KRL7044 — Obw. 3 i Obw. 4) w przestach: stup nN
nr 402 — stup nN nr 403 — stup nN nr 404 oraz stup nN nr 302 - stup nN nr 303 — stup nN nr 304 — stup nN
nr 305 do projektowanego budynku kancelarii wraz z pozostalym zagospodarowaniem terenu zdgodnie

z przedstawionym opracowaniem;

* zachowania minimalnych pionowych odlegtosci (zgodnie z norma PN-E-05100-1) w miejscach skrzyzowan
od przewoddw elektroenergetycznych linii napowietrznych nN 0, 4,151\%( s. st. trafo SN/nN nr KRL7044 -
Obw. 3 i Obw. 4) w przestach: stup nN nr 402 — stup nN nr 403 — sh@@' Q&thp nN nr 302 —

mgr inz. arch, A urjAﬁfM o
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Uzgodnienie branzowe nr 22-12-0008956-03 z dnia 16-12-2022 r. o lopa 22 3,

stup nN nr 303 — stup nN nr 304 — stup nN nr 305 do powierzchni poziomu ziemi wskazanegqo terenu, drogi

wewnetrznej, oznaczonych parkingéw, utwardzen terenu przy najwiekszym zwisie normalnym {(dla

dopuszczalnej temperatury pracy przewdd +40°C) nie mniejsza niz 5 m:
e nalezy zachowac¢ minimalng odlegto$¢ projektowanych sieci podziemnych (w tym instalacji zewnetrznych
i przytaczy) od istniejacych fundamentéw stupow linii energetycznych nN wynoszaca 1 m:

e projektowane zagospodarowanie terenu nie moze utrudniaé lub uniemozliwiaé prowadzenia prawidtowej
eksploatacji urzadzen elektroenergetycznych (m.in. elektroenergetycznych linii napowietrznych oraz stupow

linii napowietrznych), a w szczegélnosci uniemozliwia¢ dojazdu do urzgdzen elektroenergetycznych w celu ich

konserwagji i usuwaniu awarii;
e zabrania sie dokonywania nasadzen drzew i krzewdw (roslinnoSci wysokiej) ktére w okresie catego wzrostu

mogtyby zblizy¢ sie do przewodow elektroenergetycznych linii napowietrznych nN 0.4 kV:

Wszelkie zhlizenia i skrzyzowania projektowanej inwestycji z urzadzeniami TAURON Dystrybucja S.A.

nalezy wykona¢ zgodnie z ogdinie obowigzujgcymi przepisami i normami.

Informujemy, ze prace wykonywane pod i w poblizu linii elektroenergetycznych powinny by¢ prowadzone
przez wykonawce robét zgodnie z obowigzujgcymi przepisami BHP. W my$| Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury
z dnia 6 lutego 2003 r. w_sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych
(Dz. U. Nr47 poz. 401) nie jest dopuszczalne sytuowanie stanowisk pracy, sktadowania wyrobéw i materiatéw
lub maszyn i urzadzen budowlanych bezposrednio pod linig nN (do 1 kV) w odlegto$ci mniejszej niz 3 m
od rzutu poziomegqo jej skrajnych przewodéw.

Ponadto informujemy, ze prowadzenie prac przy budowie i eksploatacji m.in. budynkow i ogrodzen wymaga
spefnienia warunkéw okreslonych w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. nr 47 poz. 401 z dnia 19 marca
2003 r.) oraz wytycznych Urzedu Dozoru Technicznego DT-DE-90/WO ,DZwignice i przenosniki — wymagania

o0gdélne” w czesci dotyczgcej eksploatacii dzwignic w poblizu napowietrznych linii elektroenergetycznych.

Zwracamy uwage, ze podczas prac przy urzadzeniach energetycznych nalezy przestrzegac zapisow
okreslonych w Rozporzgdzeniu Ministra Energii z dnia 28 sierpnia 2019 r. w sprawie bezpieczeristwa i higieny pracy

przy urzgdzeniach energetycznych. (Dz.U. z dnia 25 wrzesnia 2019 r.).
Odpowiedzialno$¢ za stosowanie bezpiecznych metod pracy, oraz ewentuaine uszkodzenia naszych
urzadzeti ponosi kierujacy pracami tj. osoba z uprawnieniami do robét elektrycznych, wzglednie kierownik

budowy lub wiasciciel obiektu.
Pracownicy wykonujacy prace budowlane w poblizu czynnych urzadzen elektroenergetycznych
zobowiazani s do posiadania stosownych uprawnieri w zakresie bezpiecznych metod wykonywania robét.
Wykonawca przed przystapieniem do prac w zblizeniu i skrzyZowaniu z istniejaca siecig elektro-
energetyczna powinien wystapi¢ z wyprzedzeniem przed planowanym terminem robét ze stosownym
zleceniem o peifnienie nadzoru oraz wytaczenia linii do TAURON Dystrybucja S.A. Oddziat Krakéw
w Limanowej, ul. Pitsudskiego 62.

Za nadzory, dopuszczenia i wylaczenia pobierane sa oplaty z%gjnie z obowigzu!gcvm w TAURON
Dystrybucia S.A. taryfikatorem. 7 ORY DNOSC

e AV A
mgr inZ. arch,
uprawnienia bydowla

nr MPOIA/ 7
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Uzgodnienie branzowe nr 22-12-0008956-03 z dnia 16-12-2022 r ul. I6zefa Marka 9, 3

W razie planowanej zmiany przeznaczenia i zagospodarowania wskazanego terenu w inne obiekty
budowlane znajdujgce sie w skrzyzowaniu i / lub zblizeniu z istniejacg siecig elektroenergetyczng nalezy wystapic
o wydanie uzgodnienia branzowego do Wydziatu Dokumentacii ( TAURON Dystrybucja S.A.).

Informujemy, iz w przypadku odstepstw w wykonawstwie od przedstawionej do ztoZzonego
wniosku dokumentacji badz przedstawienia w niej danych niezgodnych ze stanem faktycznym oraz nie
zastosowania sie do uwag zawartych w niniejszym pismie TAURON Dystrybucja S.A. Wydziat Dokumentacji

zastrzega prawo do anulowania wydanego uzgodnienia.

Zwracamy uwage, ze na danym terenie mogg znajdowac sie urzgdzenia elektroenergetyczne
i teletechniczne niebedgce wiasnoscig TAURON Dystrybucja S.A.

Ponadto informujemy, iz w zwiazku ze zmiang projektowanego zagospodarowania terenu wydane

juz _uzgodnienie branZowe nr TD/OKR/OMD/2022-10-21/0000016 z dnia 21-10-2022 r. zostaje anulowane.

Wazno$¢ uzgodnienia ustala sie na okres dwdch lat, liczgc od daty niniejszego pisma (4. 16-12-2022 r.).

tgczymy wyrazy szacunku

ZA ZGODNGSC

7, ORYGINAL EM
Zalgczniki: mgr inz. arch. Artyr JANKOS
- Mapa (zagospedarowanie terenu) uprawnienia bydowlane

Kopie otrzymuja: ‘ |
o w specjalnosci a itektomgznej
’ do projektowan/fy bez agraniczen
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e STAROSTA LIMANOWSKI
(DIESGOINICH - K i 34-600 Limanowa
LlLisbi py ul. J6zefa Marka 9

ZDW/PW/2023/2/ /3 IRDWNS/MJ
Znak sprawy: RDWNS-652-968-244/22

Panstwowe Gospodarstwo Lesne
Lasy Panstwowe
Nadlesnictwo Limanowa
ul. Kopernika 3
34 - 600 Limanowa

Odpowiadajgc na pismo z dnia 30.12.2022 w sprawie dostepnosci
komunikacyjnej z drogi publicznej do nieruchomosci tj. dziatki ewid. nr: 406/5,
zlokalizowanej w miejscowosci Szczawa, gmina Kamienica, w zwigzku z planowang
budowg budynku biurowego kancelarii podwdjnej - Zarzad Dr6g Wojewddzkich w
Krakowie - Rejon Drog Wojewddzkich w Nowym Sgczu o$wiadcza, ze dziatka o nr
ewid. j.w. posiada dostepnos¢ komunikacyjng do drogi wojewddzkiej nr 968 relacii:
Lubienn — Mszana Dolna — Kamienica - Zabrzez w rozumieniu przepiséw art. 2 pkt.14
ustawy dnia 27 marca 2003r. - o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.
U. z 2022r. poz. 503 z p6zn. zmianami) oraz art. 34 ust 3 pkt. 3 Ustawy z dnia 07
lipca 1994r. — ze zmianami, Prawo budowlane (tekst jednolity; Dz. U. z 2021 r. poz.
2351 ze zmianami), poprzez dziatke ewid. nr 331 (droga wewnetrzna - wtasnoéé
Gmina Kamienica, pismo znak: ZP.7230.100.2022 z dnia 29.12.2022). Dziatka ewid.
nr 331 {aczg sie z drogg wojewddzky istniejgcym zjazdem w odc. 060 km 17+685 —

strona lewa drogi.

Otrzymujg:
1, Petnomocnik
Pan Krzysztof Faltyn
Szczawa 95, 34-607 Szczawa
2. a/a (sprawe prowadzi inz. Maksymilian Jedrusik tel. 18 414 04 64)

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Zarzad Drég Wojewddzkich w Krakowie, Z Administratof

si¢ pod adresem siedziby: ul. Glowackiego 56, 30-085 Krakéw oraz poprzez e-mail: sekretdliat L
/ZDW/SkrytkaESF, kontakt do Inspektora Ochrony Danych: iod@zdw.krakow.pl.
2. Pani/Pana dane osobowe bgda przetwarzane w celu przyjmowania pism i wnioskéw, realizacji niezbednego kontaktu, udzielania
odpowiedzi na zapytania, w zwiazku z realizacjg ustawowych zadan Zarzadu Drog Wojewoddzkich w Krakowie (podstawa prawna: Ustawa z
dnia 21 marca 1985 r. 0 drogach publicznych, Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. ¢ e
RODO)

3. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak niezbgdne do przyjecia wnioskwpisma lub rozpatrzenia i zatatwienia sprawy.

4, Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych beda wylacznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie

przepisow prawa.
5. Dane osobowe od momentu pozyskania bgda przechowywane przez okres archiwizacyjny, wynikajacy z obowiazujacej u Administratora

Instrukcji Kancelaryjnej.

PICNERUAPnicznej

wania ber osraniczen



€ B 0STA LIMANOWSKI
34-600 Limanowa
ul. J6zefa Marka 9

6. W zwiazku z przetwarzaniem danych osobowych posiada Pani/Pan prawo do: dostepu do tresci swoich danych osobowych, ich
sprostowania, zgdania ograniczenia przetwarzania danych lub ich usuniecia, a takze wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz
wniesienia skargi do Prezesa Urzgdu Ochrony Danych Osobowych;

- w przypadkach i na warunkach wskazanych w RODO.
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