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Kraysztof Faltyn ZAGOSPODAROWANIA TERENU

1. Przedmiot zamierzenia budowlanego.
Przedmiotem zamierzenia budowlanego jest budowa budynku biurowego kancelarii podwdijnej z
instalacjami wewngtrznymi (wodna, kanalizacji sanitarnej, centralnego ogrzewania, elektryczng i
telekomunikacyjng) wraz z:
- przytaczem wodociggowym z wodociggu lokalnego,
- bezodptywowym zbiornikiem na nieczystosci ciekfe z zewnetrzng instalacja kanalizacji
sanitarnej,
- zewnetrzng instalacjg elektryczng zasilajaca,
- zewnetrzng instalacjg kanalizacji deszczowej,
- utwardzeniem terenu.

2. lIstniejacy stan zagospodarowania terenu.
Dziatka budowlana, wydzielona z dziatki ewidencyjnej nr 406/5 w Szczawie, potozona jest na
terenach oznaczonych, w MPZP gminy Kamienica symbolem 2.3 MN/MR — tereny zabudowy
mieszkaniowej o niskiej intensywnosci z dopuszczeniem realizacji ustug nieuciazliwych, nie
kolidujacych z funkcjg mieszkalnictwa, pod warunkiem ograniczenia ucigzliwosci i zmian w
srodowisku do granic terenu pozostajgcego w dyspozycji inwestora, zabezpieczenia niezbednych
powierzchni parkingowych i realizacji zieleni drzewiasto-krzewiaste].
Dziatka budowlana jest uzbrojona w media, na jej terenie znajduje sie napowietrzna sie¢ energii
elektrycznej i telekomunikacyjna, sie¢ kanalizacji sanitarnej oraz wodociag lokalny.
Dziatka budowlana posiada dostep do drogi publicznej wojewddzkiej o symbolu 5.1KD-W/G (dz.
nr ew. 559) za poprzez droge wewnetrzng o symbolu 5.3KDW (na dz. nr ew. 330/4 i 331). Zjazd z
drogi publicznej wojewddzkiej jako istniejgcy. Potgczenie dziatki budowlanej z droga wewnetrzng
za pomocgy projektowanego utwardzenia terenu za zgodg wiasciciela drogi wewnetrznej (pismo z
dnia 19.10.2022 r. znak: ZP.7230.85.2022).
Dziatki sgsiednie:

e 331 — dziatka o przeznaczeniu terenu oznaczonym symbolem 5.3KDW - droga
wewnetrzna.

e 406/2 — dziatka o przeznaczeniu terenu oznaczonym symbolem 2.3 MN/MR - tereny
zabudowy mieszkaniowej o niskiej intensywnoéci — zabudowana budynkiem

mieszkalnym i budynkami gospodarczymi. Przekrycie i $ciany budynkéw NRO.

* 406/5 — dziatka ewidencyjna z ktérej wydzielono dziatke budowlana, przeznaczenie
terenu oznaczone symbolem 2.3 MN/MR - tereny zabudowy mieszkaniowej o niskiej
intensywnosci i 1.2a ZL - tereny laséw ochronnych obejmujgce lasy paristwowe. W
najblizszym sasiedztwie dziatka zabudowana budynkiem mieszkalno-ustugowym
(lesniczowka z kancelarig lesnictwa), oraz budynkami garazowo-gospodarczymi.
Przekrycie i Sciany budynkow NRO.

Teren dziatki obejmuje grunty nieorganiczne klasy RV i nie wymaga wytaczenia dziatki z produkcji
rolniczej. Na terenie przedmiotowe] dziatki nie wystepujg urzadzenia melioracji wodnych
okreslone w z art. 197 ust.1 ustawy z dnia 20 lipca 2017r. — Prawo Wodne (Dz. U. 2017 poz. 1566
z péin. zm.).

3. Projektowane zagospodarowanie terenu.
Projektowane zagospodarowanie terenu obejmuje budowe:
® budynku biurowego - kancelarii podwdjnej z instalaciami wewnetrznymi (wodnag,
kanalizacji sanitarnej, centralnego ogrzewania, elektryczng i telekomunikacyjna).
Budynek jednokondygnacyjny, poziom ,zero” = 557,90m n.p.m. Przekrycie i sciany
budynku NRO, obiekt sklasyfikowany do kategorii ZL IIl,
* przytacza wodociggowego z wodociggu lokalnego, PE40x3,7mm, L=69,50m,



e bezodptywowego zbiornika na nieczystosci ciekle o pojemnosci 5,0m® z zewnetrzng
instalacjg kanalizacji sanitarnej PVC160, inmin=2,5%, L=13,20m,

e zewnetrznej instalacji elektrycznej zasilajgcej od skrzynki pomiarowej do budynku,
YKY4*16mm?, L=11,50m,

e instalacja kanalizacji deszczowej PVC160, i,,=0,5%, L=61,00m ,

e utwardzeniem terenu pod dojazd, dojscie, miejsca postojowe i miejsce gromadzenia
odpaddw statych.

Zestawienie powierzchni parkingowych:

Zgodnie z $11, pkt. 8) MPZP gminy Kamienica, nalezy zapewnic:

- dla rzemiosta ustugowego - 1 miejsce postojowe/4 stanowiska pracy. Przewiduje sie dwa
stanowiska pracy. Dodatkowo, zgodnie z §13, ust.2 pkt. 6) realizacja ustug nieucigzliwych, na
terenie dziatki objetej opracowaniem, jest moiliwa pod warunkiem m.in. zabezpieczenia
niezbednych powierzchni parkingowych. W zwigzku z tym zaprojektowano miejsca parkingowe
dla pracownikow i petentdw kancelarii, w ilosci:

- 4 miejsca postojowe o wymiarach 2,5x5,0m.

- 2 miejsca postojowe o wymiarach 3,6x5,0m przeznaczone dla osob NPS.

Zmiany zwigzane z wykonaniem inwestycji obejmowac beda wzniesienie obiektu wraz z
infrastrukturg towarzyszacg oraz zagospodarowanie terenu wokot budynku w postaci niwelacji i
czesciowego utwardzenia terenu, oraz ohsadzenia dziatki zielenig ozdobnymi drzewami i
krzewami. Projektowana zielen nie jest objgta wnioskiem o pozwolenie na budowe. Przytgcza
telekomunikacyjne i pradu zostang wykonane na podstawie art. 29a Prawa budowlanego.

Zestawienie powierzchni niezbednych do sprawdzenia zgodnosci z ustaleniami miejscowego

planu zagospodarowania przestrzennego.

Powierzchnia dziatki budowlanej wydzielonej z dziatki ewidencyjnej nr 406/5 wynosi
3857,00m?, z czego powierzchnia terenu mozliwego do zainwestowania, dla ktérego
sporzadza sie zestawienie, (teren o przeznaczeniu 2.3MN/MR) wynosi: 3732,00m>
Dla pozostate] czesci dziatki (125,00m?) oznaczonej symbolem KWD, nie okre$la sie
wymaganych powierzchni zabudowy i powierzchni biologicznie czynne;j.

Zgodnie z zapisami MPZP gminy Kamienica dla terendw oznaczonych symbolem 2.3MN/MR:
e powierzchnia zabudowy wynosi max 30% powierzchni dziatki
e powierzchnia biologicznie czynna wynosi min 60% powierzchni dziatki

pow. dziatki (teren o przeznaczeniu 2.3MN/MR) 3732,00 m*

pow. zabudowy projektowanego budynku biurowego 85,20m?

pow. projektowanej pochylni, schodéw zewnetrznych 10,59m?

pow. projektowanego utwardzenia dojazdu, dojscia, miejsc 285,00m?
postojowych i miejsca gromadzenia odpaddw statych

POWIERZCHNIA ZABUDOWY 85,20m’ =2,28%
POWIERZCHNIA WYtACZONA Z POW. BIOLOGICZNIE CZYNNEJ 380,79m2 =10,20%
POWIERZCHNIA BIOLOGICZNIE CZYNNA 1324,21m*" 89,80%

Informacje i dane dotyczace:

a) rodzaju ograniczen lub zakazéw w zabudowie i zagospodarowaniu tego terenu,

Teren inwestycji nie podlega specjalnym warunkom ochrony ekologicznej, nie wystepujg na nim
pomniki przyrody ani inne elementy przyrodnicze podlegajace ochronie. Najblizej zlokalizowany
pomnik przyrody znajduje sie w odlegtosci ok. 43,0m od terenu planowanej inwestycji.

Teren nie jest potozony na terenach bezposredniego zagrozenia powodzig.

Na obszarze planowanej inwestycji oraz w jej oddziatywaniu nie wystepujg obszary chronione
Natura 2000 na podstawie obowigzujgcej Ustawy o Ochronie Przyrody z dnia 16 kwietnia 2004r.
(Dz. U. 2004 Nr 92, poz. 880 z pdin. Zm.).



Teren planowanej inwestycji w zaden sposob nie koliduje z obszarami Natura 2000. Najblizej
zlokalizowany obszar chroniony ,Ostoja Gorczariska” znajduje sie w odlegtosci min.15,50m od
terenu planowanej inwestycji, od strony zachodniej.

Teren dziatki budowlanej jest objety Potudniowomatopolskim Obszarzem Chronionego
Krajobrazu. Uwzgledniajgc zakres planowanych robot oraz zasigg oddziatywania przedsiewziecia
na $rodowisko w fazie budowy i eksploatacji nie przewiduje sie wystepowania negatywnego
oddziatywania przedsiewziecia na formy ochrony przyrody okredlone w Ustawie o ochronie
przyrody z dnia 16 kwietnia 2004 r. (Dz. U. 2004 Nr 92, poz. 880 z p6zn. Zm.) oraz w Uchwale nr
XVINI/299/12 Sejmiku Wojewddztwa Matopolskiego z dnia 27 lutego 2012r. w sprawie
Potudniowomatopolskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu. Czes¢ dziatki budowlanej od strony
zachodniej jest objeta strefg zakazu zabudowy na podstawie Uchwaty nr XX/274/20 Sejmiku
Wojewddztwa Matopolskiego z dnia 27 kwietnia 2020r. w sprawie Potudniowomatopolskiego
Obszaru Chronionego Krajobrazu.

b) czy dziatka lub teren, na ktérym jest projektowany obiekt budowlany, s3 wpisane do
rejestru zabytkéw lub gminnej ewidencji zabytkéw lub czy zamierzenie budowlane
lokalizowane jest na obszarze objetym ochrong konserwatorska,

Zgodnie z zapisami MPZP gminy Kamienica teren dziatki nie jest wpisany do rejestru zabytkéw

lub gminnej ewidencji zabytkéw, ani nie jest zlokalizowany na obszarze objetym ochrong

konserwatorska.

c) okreslajgce wpltyw eksploatacji gérniczej na dziatke lub teren zamierzenia budowlanego,
Przedmiotowa inwestycja nie znajduje sie w granicach terenu gérniczego i w strefie i
oddziatywan zwigzanych z eksploatacja gérnicza.

d) charakterze, cechach istniejgcych i przewidywanych zagrozen dla srodowiska oraz higieny
i zdrowia uzytkownikéw projektowanych obiektéw budowlanych i ich otoczenia.

Budynek nie bedzie oddziatywat negatywnie na srodowisko przyrodnicze i nie przyczyni sie do

pogorszenia jego stanu. Inwestycja nie wymaga wycinki zieleni wysokiej.

Przedmiotowa inwestycja nie nalezy do przedsiewzie¢ okreslonych Rozporzadzeniem Rady

Ministréw z dnia 10 wrzednia 2019r. w sprawie przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddziatywaé

na $rodowisko (Dz. U. 2019, poz. 1839 z pdin.zm.).

Wymagania higieniczno-sanitarne w budynku s3 zgodne z warunkami technicznymi jakimi

powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie. Nie przewiduje sie zagrozer dla higieny i

zdrowia uzytkownikdw i otoczenia.

Dane dotyczace warunkéw ochrony przeciwpozarowej.

Budynek jest zaprojektowany w wigkszej cze$ci z materiatéw niepalnych, wszelkie elementy
drewniane nalezy impregnowac atestowanymi srodkami ogniochronnymi. Przekrycie dachu oraz
$ciany NRO. W instalacjach elektrycznych przewiduje sie odpowiednie zabezpieczenia, oraz
wykonanie instalacji odgromowej. Kategoria zagrozenia ludzi: ZL III.

Zgodnie z rozporzadzeniem Rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z
dnia 17 wrzesnia 2021 r. w sprawie uzgadniania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu,
projektu architektoniczno-budowlanego, projektu technicznego oraz projektu urzadzenia
przeciwpozarowego pod wzgledem zgodnosci z wymaganiami ochrony przeciwpozarowej
(Dz.U.2021 poz. 1722 z pbin. zm.) nie jest wymagane uzgodnienie projektu pod wzgledem
ochrony przeciwpozarowe;j.

Informacja o obszarze oddziatywania obiektu.
a) Analiza oddzialywania projektowanego obiektu kubaturowego z zakresie funkcji i
wymagan zwigzanych z uzytkowaniem.
Spetnienie wymagan podstawowych dla sagsiedniej zabudowy.
Budynek objety opracowaniem, nie wptywa negatywnie na bezpieczeristwo konstrukcji i
bezpieczenstwo uzytkowania zabudowy sasiedniej. Budynek objety opracowaniem nie generuje
hataséw i drgan oraz zanieczyszczen powietrza, gruntu i wéd. Obiekt o funkcji biurowej nie
zalicza sie do przedsiewzie¢ mogacych zawsze znaczgco oddziatywaé na srodowisko lub
potencjalnie znaczgco oddziatywaé na Srodowisko na podstawie §2 i §3 z dnia 10 wrzesnia




2019r. w sprawie przedsiewzigt mogacych znaczgco oddziatywacé na $rodowisko (Dz. U. 2019,
poz. 1839 z p6in.zm.). Budynek nie ma negatywnego wplywu na zachowanie odpowiednich
warunkéw higienicznych i zdrowotnych sasiednich zabudowari oraz ochrony $rodowiska.
Przedmiotowy budynek sklasyfikowano jako NRO, w zwigzku z tym, mozliwos¢ zabudowy dziatek
sgsiednich jest mozliwa przy zachowaniu odlegtosci 8m od projektowanego budynku w
przypadku obiektow sklasyfikowanych jako NRO oraz 12m przypadku obiektéw sklasyfikowanych
jako RO. W zwigzku z tym lokalizacja budynku w odlegtosci > 6,0m od granic dziatki budowlanej
nie powoduje ograniczenia zabudowy na dziatkach sgsiednich. Obiekt nie wprowadza
szczegGlnych wymagan dotyczacych usytuowania budynkéw z uwagi na bezpieczeAstwo
pozarowe.

Spetnienie wymagan uzytkowych dla sgsiedniej zabudowy.
Realizacja przedmiotowej inwestycji nie powoduje ograniczenia dostepu do drogi publicznej,
mozliwosci korzystania z wody, kanalizacji, energii elektrycznej i cieplnej oraz $rodkéw tacznosci
przez osoby trzecie. Nie wpfywa negatywnie na mozliwo$¢ utrzymania wiasciwego stanu
technicznego sasiedniej zabudowy.

b) Analiza oddziatywania projektowanego obiektu kubaturowego w zakresie bryty (formy).

Przestanianie.
Odlegto$¢ budynku majacego pomieszczenia przeznaczone na pobyt ludzi od innych obiektdw
powinna umotzliwia¢ naturalne oswietlenie tych pomieszczeri — co uznaje sig za spetnione, jezeli:
miedzy ramionami kata 60°, wyznaczonego w pfaszczyinie poziomej, z wierzchotkiem
usytuowanym w wewnetrznym licu $ciany na osi okna pomieszczenia przestanianego, nie
znajduje sie przestaniajgca czed$¢ tego samego budynku lub inny obiekt przestaniajacy w
odlegtosci mniejszej niz:

e wysokos¢ przestaniania — dla obiektéw przestaniajgcych o wysokosci do 35 m,

e 35 m —dla obiektdw przestaniajgcych o wysokosci ponad 35 m,
Wysokos¢ przestaniania mierzy sie od poziomu dolnej krawedzi najnizej potozonych okien
budynku przestanianego do poziomu najwyiszej zacieniajacej krawedzi obiektu przestaniajgcego
lub jego przestaniajacej czesci. Najblizsza zabudowa z pomieszczeniami przeznaczonymi na pobyt
ludzi wynosi powyzej 13,0 m od budynku objetego opracowaniem. Z uwagi na zachowanie
znacznej odlegtosci od zabudowy sasiedniej, warunek zawarty w §13 Rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny
odpowiadac budynki i ich usytuowanie, nie zostaf naruszony.

Zacienianie,

Pokoje mieszkalne powinny mie¢ zapewniony czas nastonecznienia wynoszacy co najmniej 3
godziny w dniach réwnonocy w godzinach 7%°-17%.

Najblizsza zabudowa z pomieszczeniami przeznaczonymi na pobyt ludzi wynosi co najmniej
13,0m. Z uwagi na zachowanie znacznej odlegtoéci od zabudowy sasiedniej, projektowany budynek
nie bedzie powodowat zacieniania okien do pomieszczenn mieszkalnych budynkéw sasiednich.
Ponadto okna projektowanego budynku bedg mialy zapewniony wymagany czas
nastonecznienia. W zwigzku z tym warunek zawarty w §60 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z
dnia 12 kwietnia 2002 w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny odpowiadaé budynki i ich
usytuowanie, nie zostaf naruszony.

c) Analiza uwarunkowan formalno-prawnych.

Bezodptywowy zbiornik na nieczystosci ciekte.
Usytuowanie bezodptywowego zbiornika na nieczystosci ciekte wynosi >15m od granicy dziatki
sgsiedniej. Obszar oddzialywania zbiornika polegajacy na utrudnieniu wykonania uje¢ wody w
promieniu 15m od projektowanego zbiornika miesci sie w granicach dziatki ewidencyjnej nr
406/5.




Nr ew. | Podstawa formalno-prawna wigczenia | Uwagi
dziatki do obszaru objetego oddziatywaniem

406/5 Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo | Dziatka objeta obszarem oddziatywania ze
budowlane art.5 ust.1 (Dz. U. z 2021 r. | wzgledu na  zabudowe projektowanym
poz. 2351 z pdin. zm.). budynkiem oraz infrastrukturg techniczna.

Obszar oddzialywania obiektu obejmuje dziatke ewidencyjng nr 406/5 w Szczawie, gmina
Kamienica.
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fnlﬁin? CZESC OPISOWA

Krsvasot oty BRANZY ARCHITEKTONICZNEJ

Rodzaj i kategoria obiektu budowlanego bedacego przedmiotem zamierzenia budowlanego.
Projektowany obiekt budowlany jest budynkiem biurowym - kancelaria podwdjna dla
Pafstwowego Gospodarstwa Lesnego Lasy Paristwowe.

Kategoria obiektu budowlanego: XVI — budynki biurowe i konferencyjne.

Zamierzony sposob uzytkowania oraz program uzytkowy obiektu budowlanego.

Obiekt objety opracowaniem bedzie petni¢ funkcje budynku biurowego, przeznaczonego na
dwie kancelarie dla LesSnictwa Kiczora i Le$nictwa Mogielica w Nadlesnictwie Limanowa.
Projektuje sie¢ budynek jednokondygnacyjny. Na parterze przewidziano pomieszczenia
ogolnodostepne takie jak: wiatrotap, poczekalnia i fazienka, dwa pomieszczenia biurowe stuzgce
przyjmowaniu petentow, oraz pomieszczenia uzytkowane wyfacznie przez pracownikéw
kancelarii takie jak: pomieszczenie socjalne dostepne bezposrednio z pomieszczer biurowych i
pomieszczenia gospodarcze. W jednym z pomieszczen gospodarczych przewidziano miejsce na
jednostke wewngtrzng pompy ciepta stanowigca Zrédto c.w.u. i c.0. oraz miejsce na $rodki
czystosci i urzgdzenia stuzgce utrzymaniu porzgdku w budynku.

Dodatkowo, z pomieszczenia wiatrotapu, przewiduje si¢ wytaz z schodami zapewniajgce dostep
na strych nieuzytkowy, w celu kontroli i utrzymania nalezytego stanu technicznego budynku.
Obiekt spetnia wymagania dotyczace BHP. Uktad funkcjonalny w budynku zaprojektowano w
sposob umozliwiajgcy korzystanie z pomieszczert osobom niepetnosprawnym. Dla pomieszczen
pracy (pomieszczenia biurowe) zapewniono odpowiednie naswietlenie dzienne, zgodnie z § 57
WT. Potrzeby socjalne i higieniczno-sanitarne pracownikéw bedg zapewnione poprzez
korzystanie z pomieszczen socjalnego oraz fazienki. Utrzymanie porzadku bedzie mozliwe dzieki
wykorzystaniu srodkéw porzadkowych w pomieszczeniu gospodarczym.

Uktad przestrzenny oraz forma architektoniczna obiektu budowlanego, w tym jego wyglad
zewngtrzny, uwzgledniajgc charakterystyczne wyroby wykoriczeniowe i kolorystyke elewacji, a
takie sposdb jego dostosowania do warunkéw wynikajacych z wymaganych przepisami
szczegblnymi pozwolen, uzgodnier lub opinii innych organdw, lub ustaler miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego, a w przypadku jego braku — z decyzji o warunkach
zabudowy i zagospodarowania terenu albo uchwaly o ustaleniu lokalizacji inwestycji
mieszkaniowej lub inwestycji towarzyszacych.

Projektowany obiekt budowlany jest budynkiem wolnostojgcym, jednokondygnacyjnym, w tym
parter i strych nieuzytkowy. Forma i bryta budynku zaprojektowana zostata w nawigzaniu do
architektury rodzimej, wpisuje sie w krajobraz i nawigzuje do tradycji miejsca. Budynek o jednej
kondygnacji nadziemnej, poziom parteru max 0,32m nad poziomem terenu.

Dach gtéwny budynku dwuspadowy, stromy o kacie nachylenia potaci dachowych réwnym 40°, z
kalenicg wzdtuz diuzszej Sciany budynku. Przekrycie z blachy imitujacej gont w kolorze czarnym.
Wykoriczenie Scian zewnetrznych parteru w kolorze biatym, scian szczytowych z deski
elewacyjnej w kolorze jasnobrgzowym, cokoty z oklfadziny kamiennej w kolorze popielatym,
pokrycie dachu z blachy imitujacej gont w kolorze czarnym.

Parametry budynku oraz kolorystyka elewacji sg zgodne z zapisami MPZP gminy.

Charakterystyczne parametry obiektu budowlanego.

Powierzchnia zabudowy budynku 85,20m?
Powierzchnia uzytkowa budynku 60,18m?
Kubatura brutto budynku 397,70m?
Wysoko$¢ maksymalna budynku od poziomu terenu 6,42m
Szerokos¢ elewacji 6,60m
Dtugosc elewaciji 12,00m
llos¢ kondygnacji nadziemnych 1
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Opinia geotechniczna oraz informacja o sposobie posadowienia obiektu budowlanego.

a) przydatnosé gruntéw na potrzeby budownictwa,

Na podstawie wizji lokalnej i wywiadu na dziatkach sasiednich stwierdzono i przyjeto do
zaprojektowania fundamentdw, Ze konstrukcja posadowiona bedzie na podtozu jednorodnym,
na gruntach spoistych, miekkoplastycznych.

Na podstawie Rozporzadzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia
25 kwietnia 2012, w sprawie ustalania geotechnicznych warunkdw posadowienia obiektéow
budowlanych stwierdza sie, ze wystepuija proste warunki gruntowe.

b) kategoria geotechniczna obiektu budowlanego,

Na podstawie Rozporzadzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia
25 kwietnia 2012. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektow
budowlanych projektowany obiekt zaliczono do: pierwszej kategorii geotechnicznej.

c) sposob posadowienia obiektu budowlanego,
Budynek zaprojektowano na betonowych tawach fundamentowych, posadowionych na
warstwie chudego betonu, minimum 1,2m ponizej poziomu terenu.

d) wnioski i zalecenia,

Przed przystgpieniem do wykonania fundamentéw wykopy powinny by¢ sprawdzone przez
kierownika budowy z wpisem do Dziennika Budowy. W razie stwierdzenia wystepowania
gruntéw o gorszych parametrach niz przyjete w projekcie oraz w przypadku wystepowania
wysokiego poziomu woéd gruntowych nalezy zawiadomi¢ autora projektu. Przed wykonaniem
fundamentu wykopy nalezy zabezpieczy¢ 10cm warstwg chudego betonu, aby nie dopusci¢ do
nawodnienia gruntu przez wody opadowe.

Liczba lokali mieszkalnych i uzytkowych.
W projektowanym budynku przewiduje sie jeden lokal uzytkowy — biurowy.

Opis zapewnienia niezbgdnych warunkéw do korzystania z obiektu uzytecznosci publicznej i
mieszkaniowego budownictwa wielorodzinnego przez osoby niepetnosprawne, o ktérych
mowa w art. 1 Konwencji o prawach os6b niepetnosprawnych, sporzadzonej w Nowym Jorku
dnia 13 grudnia 2006r., w tym osoby starsze;

Projektowany obiekt jest budynkiem jednokondygnacyjnym dla ktérego z zewnatrz, jest
zapewniony bezposredni dostep dla osdb niepetnosprawnych, w tym poruszajgcych sie na
woézkach inwalidzkich, poprzez projektowang pochylnie prowadzacg do wejscia do budynku.
Uktad komunikacyjny wewnatrz budynku umotliwia poruszanie sie 0séb niepetnosprawnych po
wszystkich pomieszczeniach. Zaprojektowano dwa miejsca postojowe dla 0séb NPS.

Parametry techniczne obiektu budowlanego charakteryzujace wptyw obiektu budowlanego na

$rodowisko i jego wykorzystywanie oraz na zdrowie ludzi i obiekty sasiednie pod wzgledem:

a) zapotrzebowania i jakosci wody oraz ilosci, jakosci i sposobu odprowadzania $ciekéw oraz
wod opadowych,

Przewidziane maksymalne zapotrzebowanie na wode, zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra

Infrastruktury z dnia 14 stycznia 2002r. (Dz.U. 2002 nr 8 poz. 70 z pdin. zm.) w sprawie

okreédlenia przecietnych norm zuiycia wody, dla zakfadu pracy, przy zatoieniu dwdch

pracownikéw, przyjeto 0,30 m®/dobe. Przytacz wody z sieci wodociggowej lokalne;j.

Przewiduje sie wytwarzanie sciekéw socjalno-bytowych. lloé¢ ciekdw sanitarnych przyjeto, jako

95% zapotrzebowania wody: Qmax.d. = 0.95 x 30 = 28,5 |/d llos¢ maksymalna sciekow

sanitarnych: 0,029 m3/dobe, $cieki odprowadzane beda do projektowanego bezodptywowego

zbiornika na nieczystosci ciekite.

Woda opadowa z dachu projektowanego budynku zostanie odprowadzona poprzez rury

spustowe na teren dziatki budowlanej, nie zalewajgc dziatek sgsiednich.

b) emisji zanieczyszczern gazowych, w tym zapachéw, pylowych i ptynnych, z podaniem ich
rodzaju, ilosci i zasiegu rozprzestrzeniania sie,
Nie przewiduje sie emisji zanieczyszczen gazowych, w tym zapachdéw, pytowych i ptynnych.
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c) rodzajuiilosci wytwarzanych odpadéw,

Usuwanie odpadéw w sposéb zorganizowany, pod nadzorem gminy (odpady komunalne).
Odpady bedg gromadzone, z uwzglednieniem mozliwosci ich segregacji, w wydzielonym miejscu
na dziatce budowlanej. Miejsce gromadzenia odpaddw statych w postaci utwardzonego placu do
ustawiania konteneréw z zamykanymi otworami wrzutowymi. Przy zalozeniu, ze w budynku
przebywac bedzie 2 pracownikdw oraz chwilowo petenci, wytwarzane bedg odpady komunalne
(bytowe)w ilosci okoto 100 kg/rok.

d) wiasciwosci akustycznych oraz emisji drgan, a takie promieniowania, w szczegélnosci
jonizujgcego, pola elektromagnetycznego i innych zakiécen, z podaniem odpowiednich
parametréw tych czynnikow i zasiegu ich rozprzestrzeniania sie,

Zrodiami hatasu na terenie planowane] inwestycji, mogacymi potencjalnie wyptywaé na

otoczenie, bedg:

e w trakcie eksploatacji budynku: ruch pojazdéw osobowych;

e na etapie realizacji przedsiewzigcia, w zwigzku z pracg maszyn i urzadzen
montazowych oraz prowadzenia prac budowlanych, moze nastgpi¢ okresowy wzrost
natezenia emisji hatasu, ograniczony jednak tylko do pory dziennej.

Budynek nie bedzie emitowac hatasu oraz wibracji, a takze promieniowania, w szczegélnoéci

jonizujacego, pola elektromagnetycznego i innych zaktdcen.

e) wplywu obiektu budowlanego na istniejgcy drzewostan, powierzchnie ziemi, w tym glebe,
wody powierzchniowe i podziemne,

Budynek nie bedzie miat negatywnego wpltywu na istniejacy drzewostan, powierzchnie ziemi, w
tym glebe, wody powierzchniowe i podziemne. Uwazgledniajgc zakres planowanych robot oraz
zasieg oddziatywania przedsigwzigcia na Srodowisko w fazie budowy i eksploatacji nie
przewiduje sig wystepowania negatywnego oddziatywania przedsiewziecia na formy ochrony
przyrody okreélone w Ustawie o ochronie przyrody z dnia 16 kwietnia 2004 r. (Dz. U. 2004 Nr 92,
poz. 880 z pdin. zm.), gdyz obszar lezy poza ich granicami. Ponadto przedmiotowa inwestycja
nie nalezy do przedsiewzie¢ okreslonych Rozporzadzenie Rady Ministréw z dnia 10 wrzeénia
2019 r. w sprawie przedsigwzie¢ mogacych znaczaco oddziatywac na $rodowisko (Dz.U. 2019
poz. 1839 z pdzn. zm.).

Analiza technicznych, srodowiskowych i ekonomicznych mozliwosci realizacji wysoce
wydajnych systeméw alternatywnych zaopatrzenia w energie i ciepto, w tym
zdecentralizowanych systeméw dostawy energii opartych na energii ze Zrédet odnawialnych,
kogeneracje, ogrzewanie lub chfodzenie lokalne lub blokowe, w szczegélnosci gdy opiera sie
catkowicie lub czeSciowo na energii z odnawialnych irédet energii, oraz pompy ciepta,
okreslajaca:
a) oszacowanie rocznego zapotrzebowania na energie uzytkowa do ogrzewania, wentylacji,
przygotowania cieptej wody uzytkowej,
Szacunkowe roczne zapotrzebowanie na energie uzytkowa wynosi EU =40 kWh/(m? * rok).

b) dostepne nosniki energii,
Dziatka posiada mozliwos¢ podigczenia tylko do sieci energetycznej. Nie wystepujg
elektrocieptownie i wezly cieple na terenie przedmiotowej dziatki.

c) wybér dwéch systeméw zaopatrzenia w energie do analizy poréwnawczej: — systemu
konwencjonalnego oraz systemu alternatywnego albo — systemu konwencjonalnego oraz
systemu hybrydowego, rozumianego jako potaczenie systemu konwencjonalnego i
alternatywnego,

System konwencjonalny:

-kociot na paliwo state

System hybrydowy:

- pompa ciepta (Zrédto konwencjonalne) + panele fotowoltaiczne (Zrédto alternatywne)
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10.

11.

d) obliczenia optymalizacyjno-poréwnawcze dla wybranych systeméw zaopatrzenia w
energie,
Koszty inwestycyjne:
s wartosc zakupu:
- kociot na paliwo state — 15 000 zt
- pompa ciepta — 20 000 zt
- instalacja fotowoltaiczna — 20 000 zt
e niezbedne rozwigzania technologiczne w budynku:
- kociot weglowy — wykonanie przewodu kominowego-dymowego — 8 000 zt

Roczne koszty eksploatacyjne:
- kociot na paliwo state - 4000 zt
- pompa ciepta + instalacja fotowoltaiczna — 900-1500 zt

e) wyniki analizy poréwnawczej i wybor systemu zaopatrzenia w energie;

Po uwzglednieniu najwazniejszych parametréw przy ocenie odnawialnych Zrédet energii
cieplnej, najlepszym Zrédtem z uwagi na koszty eksploatacji dla projektowanego budynku jest
Zrodto hybrydowe w postaci pompy ciepta z instalacjg fotowoltaiczng.

Analiza technicznych i ekonomicznych mozliwosci wykorzystania urzadzen, ktére
automatycznie regulujg temperature oddzielnie w poszczegdlnych pomieszczeniach lub w
wyznaczonej strefie ogrzewanej.

Wystepuje mozliwos¢ techniczna zastosowania regulacji temperatury oddzielenie w
poszczegdlnych pomieszczeniach lub strefie ogrzewanej poprzez zastosowanie termostatow z
regulatorami. Takie rozwigzanie pomaga ograniczy¢ zuzycie energii potrzebnej do ogrzania
pomieszczen.

Informacje o zasadniczych elementach  wyposazenia  budowlano-instalacyjnego,
zapewniajgcych uzytkowanie obiektu budowlanego zgodnie z przeznaczeniem.

W  projektowanym budynku przewidziano instalacje: elektryczng, telekomunikacyjna,
ogrzewcza, wodng i kanalizacji sanitarnej. Zrédtem ciepta do ogrzewania oraz przygotowywania
cieptej wody uzytkowej bedzie powietrzna pompa ciepta wspdtpracujgca z instalacja
fotowoltaiczng.

Zasilanie budynku w wode z wodociggu lokalnego.

Instalacje kanalizacyjng wewnetrzna przewidziano z rur i ksztattek PVC. Przewody faczace piony
kanalizacyjne z gtéwnym kanatem odptywowym wiozone beda pod posadzka. Piony
kanalizacyjne wyprowadzone bedg ponad dach i zakorficzone rurg wywiewnga. Odprowadzenie
s$ciekdw sanitarnych do bezodptywowego zbiornika na nieczystoéci ciekte.

Instalacje cieptej wody uzytkowej oraz centralnego ogrzewania przewidziano z rur typu
pex/al/pex oraz miedzi. Instalacje centralnego ogrzewania przewidziano jako pompowa
dwururowg w systemie rozdzielaczowym. Czynnikiem grzejnym bedzie woda.

W budynku przewidziano system wentylacji grawitacyjnej nawiewno — wywiewnej. Ksztaftki
wentylacyjne — systemowe. Na wylotach  kominowych zastosowaé nasady kominowe
zabezpieczajgce przed odwréceniem ciggu. Przewody wentylacyjne wyposazyé w  kratki
wentylacyjne nieregulowane 14x20 cm.

Dla zasilania energig elektryczng projektowanego budynku w zakresie przytaczanych urzadzen
projektuje sie wewngtrzng linie zasilajgcg. Projektowana wg odrebnego opracowania skrzynke
pomiarowg zabudowac zgodnie z wytycznymi Tauron Dystrybucja S.A., oraz przygotowaé
miejsce dla zainstalowania ukfadu pomiarowego bezposredniego 3-fazowego. Tablice
rozdzielczg przewidziano w budynku. Moc przytgczeniowa 14 kW.

Szczegblowe rozwigzania instalacji zgodnie z projektami technicznymi w opracowaniach
poszczegbinych branz.
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12. Opis przegréd budowlanych.

DACH (D1)

- blacha imitujgca gont,

- faty 4,0x5,0cm,

- kontrtaty 3,5*%5,0cm,

- folia dachowa wstepnego krycia,

- krokwie (wymiary zgodnie z opracowaniem branzy konstrukcyjnej),

SCIANA ZEWNETRZNA (Sc1) — wspétczynnik U= 0.19[W/m?*K]
- tynk cienkowarstwowy,

- styropian A<0,04 W/m 'K -15cm,

- pustak ceramiczny A < 0,31 W/m K -25,0cm,

- tynk cementowo-wapienny,

SCIANA WEWNETRZNA (Sc2)
- tynk cementowo-wapienny,
- pustak ceramiczny 25,0cm/12cm,
- tynk cementowo-wapienny,

SCIANA FUNDAMENTOWA (Sc3)

- folia kubetkowa,

- styropian twardy XPS A 0,035 W/m K - 10 cm, (izolacja cieplna obwodowa o oporze cieplnym
R=2,85 (m“K)/W

- hydroizolacja (masa bitumiczna powtokowa),

- §ciana betonowa 25,0cm,

- hydroizolacja (masa bitumiczna powtokowa),

SCIANA SZCZYTOWA — DACH GLOWNY (Sz1)

- deska elewacyjna 2,2cm,

- faty 4x5cm, na kotkach rozporowych montowanych w murze,
- styropian A <0,04 W/m K - 10 cm,

- pustak ceramiczny A<0,31 W/m K -25cm,

- tynk cementowo-wapienny,

SCIANA SZCZYTOWA - JASKOLKA (Sz2)
- deska elewacyjna 2,2cm,

- faty 4x5cm,

- stupki 8,0x18cm,

PODtOGA NA GRUNCIE (St1) — wspétczynnik U= 0.23[W/m?K)
- ptytki ceramiczne,

- wylewka cementowa 8,0cm,

- folia budowlana,

- styropian EPSA <0,04 W/m K 15,0cm,

- 2x papa termozgrzewalna,

- ptyta betonowa 10,0cm,

- folia budowlana,

- podsypka piaskowa stabilizowana 10,0cm,

STROP NAD PARTEREM (St2) — wspétczynnik U= 0.11[W/m?K]
- deski drewniane 2,5cm,

- membrana paroprzepuszczalna,

- legary drewniane 5x10cm,

- wetna mineralna miedzy legarami A £0,03 W/m K- 10,0cm,

- legary drewniane 5x15cm,

- wetna mineralna miedzy legaramiA £0,03 W/m 'K -15,0cm,

- paroizolacja,

- deska wykoriczeniowa 2,5cm

- belka stropowa (wymiary zgodnie z opracowaniem branzy konstrukcyjnej).
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13,

14.

STROP NAD PARTEREM (St2’) nad tazienka (1.3) — wspétczynnik U= 0.11[W/m?K]
- deski drewniane 2,5cm,

- membrana paroprzepuszczalna,

- legary drewniane 5x10cm,

- wetna mineralna miedzy legarami A < 0,03 W/m K- 10,0cm,

- legary drewniane 5x15cm,

- wetna mineralna miedzy legarami A <0,03 W/m K- 15,0cm,

- paroizolacja,

- deska wykonczeniowa 2,5cm

- belka stropowa (wymiary zgodnie z opracowaniem branzy konstrukcyjnej).
- ruszt metalowy

- 2x plyta gipsowo-kartonowa wodoodporna

Wykonczenie wewnetrzne.
Podane kolory majq jedynie charakter orientacyjny. Ostateczng kolorystyke obiektu nalezy ustali¢ z
Inwestorem po przedstawieniu rzeczywistych prébek materiatéw.

SCIANY

Tynk cementowo wapienny, wykoriczenie farbami emulsyjnymi w jasnych, pastelowych kolorach.

W pomieszczeniu socjalnym (1.6), pomieszczeniu tazienki (1.3) i pomieszczeniu gospodarczym (1.8)
wykonczenie scian do wyk.2,0m, z ptytek ceramicznych.

PODLOGI
We wszystkich pomieszczeniach zaprojektowano wykoriczenie podidg z ptytek ceramicznych.

SUFITY

Warstwa wykoriczeniowa sufitdw z deski drewnianej nabijanej na belki stropowe (drewniana
konstrukcja stropu widoczna, strugana i malowana farbami do drewna).

W pomieszczeniu fazienki sufit podwieszany na ruszcie metalowym, 2x piyta gipsowo-kartonowa
wodoodporna.

WEWNETRZNA STOLARKA DRZWIOWA

Drzwi wewnetrzne petne, z plyty widrowej z okleing drewnopodobng w kolorze RAL 8003 lub 8024.
Drzwi do pomieszczenia fazienki (1.3) i pomieszczenia gospodarczego (1.8) drzwi z nawiewem w dolnej
czesci w formie podciecia lub otwordw, o sumarycznym przekroju min.0,022m?,

Wykonczenie zewnetrzne.
Podane kolory majg jedynie charakter orientacyjny. Ostateczng kolorystyke obiektu nalezy ustalic z
Inwestorem po przedstawieniu rzeczywistych probek materiatow.

DACH

Przekrycie dachu z blachy imitujgcej gont w kolorze czarnym. Obrébki dekarskie z blachy ptaskiej w
kolorze przekrycia. Podbitka dachu z desek drewnianych w kolorze jasnobrgzowym. Rynny @125
stalowe w kolorze grafitowym, gzymsowe ciggte, uchwyty/wieszaki rynnowe montowane od wewnatrz
co 30cm. Rury spustowe 100 — stalowe w kolorze grafitowym.

ELEWACIE
Cokoty z okfadziny z kamienia naturalnego tamanego, impregnowanego, w kolorze popielatym. Sciany

. parteru — tynk mineralny malowany farbg elewacyjng w kolorze biatym na styropianie grubosci 15cm,

Sciany szczytowe przy dachu giéwnym murowane, wykoriczone deskg elewacyjng w kolorze podbitki
dachu, warstwa ocieplenia ze styropianu 10cm. Scianka szczytowa jaskdtki szkieletowa, drewniana,
wykoriczona deska elewacyjng drewniang w kolorze podbitki dachu.

STOLARKA OKIENNA | DRZWIOWA

Stolarka okienna PVC w kolorze jasnobrgzowym RAL 8003 lub 8024. Parapety zewnetrzne z blachy w
kolorze przekrycia.

Drzwi zewnetrzne aluminiowe, czesciowo przeszklone w kolorze stolarki okiennej RAL 8003 lub 8024.
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15.

SCHODY | POCHYLNIE
Schody zewnetrzne i pochylnia dla NPS z kostki betonowej w kolorze popielatym. Porecze z stali

nierdzewnej.

Dane dotyczace warunkéw ochrony przeciwpozarowej, stosownie do zakresu projektu.

Budynek jest zaprojektowany w wiekszej czesci z materiatéw niepalnych, wszelkie elementy
drewniane nalezy impregnowa¢ atestowanymi $rodkami ogniochronnymi. Pokrycie dachu oraz
sciany NRO. W instalacjach elektrycznych przewiduje sie odpowiednie zabezpieczenia, oraz
wykonanie instalacji odgromowej. Kategoria zagrozenia ludzi: ZL Ill. Zgodnie z rozporzgdzeniem
Rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 17 wrzeénia 2021 r. w
sprawie uzgadniania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, projektu architektoniczno-
budowlanego, projektu technicznego oraz projektu urzadzenia przeciwpozarowego pod
wzgledem zgodnosci z wymaganiami ochrony przeciwpozarowej (Dz.U.2021 poz. 1722 z poin.
zm.) nie jest wymagane uzgodnienie projektu pod wzgledem ochrony przeciwpozarowej.
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ZESTAWIENIE POWIERZCHNI UZYTKOWYCH PARTERU:
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POWIERZCHNIA ZABUDOWY: 85,20m?
(zgodnie z PN—ISO 9836:2015)
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(zgodnie z PN—ISO 9836:2015)
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- powinny wynosi¢ 30cm. W srodku diugosci rynny BRANZ. upr. nr MPQIA/021,/2007 i
wykona¢ zofamanie spadu w odpowiednich Wymiary sprawdzié na budowie.
kierunkach, w razie potrzeby wykona¢ pofqczenie Wyrniary podano w [cm] N pracounia projektowo
e als OPRACOWANIE: Ry AlmmAar
mgr inz. Krzysztof Faltyn BIY J cocct aim




D1

DACH NIEOCIEPLONY (40°)

St2

STROP NAD PARTEREM

STROP NAD PARTEREM
NAD LAZIENKA (POM. 1.3)

Sz1

SCIANA SZCZYTOWA
— DACH GEOWNY

BLACHA IMITUJACA GONT

2,5 cm

DESKI DREWNTANE

St2’
2,5 ¢

DESKI DREWNIANE

2,2 _cm| DESKA ELEWACYJUNA

4x5 cm |[EATY

MEMBRANA PAROPRZEPUSZCZALNA

MEMBRANA PAROPRZEPUSZCZALNA

4x5 cm| EATY NA KOEKACH W MURZE

UWAGA:
WYMIARY ELEMENTOW KONSTRUKCYJNYCH ODCZYTYWAC
Z OPRACOWANIA BRANZY KONSTRUKCYJNEJ

UWAGA: PROJEKT WYKONAWCZY STANOW
UZUPEENIENIE PROJEKTU BUDOWLANEGO.

NINIEJSZE OPRACOWANIE NALEZY ROZPATRYWAC

+5,96

+5,53

EACZNIE 7 OPRACOWANIEM POZOSTAEYCH BRANZ.
Wymiary sprawdzi¢ na budowie.
Wymiary podano w [cm]

3x5 cm |[KONTREATY 5710 om]| LEGARY DREWNIANE 5/10 cm|LEGARY DREWNIANE 70.0 cm| STYROPIAN
FOLIA DACHOWA WSTEPNEGO KRYCIA 10,0 cm|WEENA MINERALNA MIEDZY LEGARAMI 10,0 cm 25,0 cm| PUSTAK CERAMICZNY
KROKWIE 5/15 cm|LEGARY DREWNIANE 5/15cm 5/15 cm|LEGARY DREWNIANE 5/15cm TYNK_CEM.WAP.,
15,0 cm|WEENA MINERALNA MIEDZY LEGARAMI 15,0 _cm|WEENA MINERALNA MIEDZY LEGARAM
PAROIZOLACJA PAROIZOLACJA
2,5 cm|DESKA WYKONCZENIOWA 2.5cm 2,5 cm|DESKA WYKONCZENIOWA 2,5cm
BELKA_STROPOWA DREWNIANA BELKA STROPOWA DREWNIANA S5 SCIANA SZCZYTOWA
5,0 cm| PROFIL_ALUMINIOWY — JASKOEKA
2,5 cm|2x PEYTA G—K WODOODPORNA 2.2 _cm| DESKA _ELEWAC YJINA
4x5 cm|LATY
8x18cm | SLUPKI
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St

PODEOGA NA GRUNCIE:

Scl

SCIANA ZEWNERZNA

Se2

SCIANA WEWNERZNA NOSNA

503

SCIANA FUNDAMEN TOWA

~2,0 cm|PFYTKI CERAMICZNE

TYNK CIENKOWARSTWOWY

TYNK CEM. WAP.

FOLIA KUBEEKOWA

8,0 cm |WYLEWKA CEMENTOWA

15,0 cm| STYROPIAN

125,0 cm| PUSTAK _CERAMICZNY

10,0 cm

STYROPIAN TWARDY

FOLIA BUDOWLANA

25,0 cm| PUSTAK CERAMICZNY

TYNK CEM.WAP.

HYDROIZOLACJA

15,0 cm|STYROPIAN

TYNK CEM.WAP.

2x PAPA TERMOZGRZEWALNA

10,0 cm

PLYTA BETONOWA

FOLIA BUDOWLANA

10,0 ¢cm|PODSYPKA PIASKOWA STABILIZOWANA

GRUNT RODZIMY

25,0 cml

SCIANA BETONOWA

HYDROIZOL ACJA

2N NVIZINNAAEN NV

NAZWA OBIEKTU BUDOWLANEGO:

BUDYNEK BIUROWY KANCELARII PODWGOJNEJ

LOKALIZACJA:

obr.ew. Szczawa, dz.ew.nr 406/5, jedn.ew. Kamienica

TYTUE RYSUNKU:

przekrdj A—A

PROJEKTANT: SKALA: NR RYS.: |DATA:
mgr inz. arch. Artur JANKOS

upr. nr MPOIA/021/2007 |1: 50 AW—4 X 2022
OPRACOWANIE:

mgr inz. Krzysztof Faltyn = 4 4

U
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UWAGA:
WYMIARY ELEMENTOW KONSTRUKCYJNYCH ODCZYTYWAC
Z OPRACOWANIA BRANZY KONSTRUKCYJUNEJ

UWAGA: PROJEKT WYKONAWCZY STANOW
UZUPEENIENIE PROJEKTU BUDOWLANEGO.
NINIEJSZE OPRACOWANIE NALEZY ROZPATRYWAC
FACZNIE Z OPRACOWANIEM POZOSTALYCH

BRANZ.
Wymiary sprawdzi¢ no budowie.

Wymiary podano w [m]

UWAGA:

1. Rysunki rozpatrywa¢ fgcznie z rysunkami branzy
konstrukcyjnej, sanitarnej i elektrycznej.

2. Umiejscowienie przebi¢ instalacyjnych odezytaé z
odpowiednich rysunkéw branzowych.

3. Wymiary sprawdzi¢ na budowie.

4. Wymiary podano w [cm]

4, 7
+4,59

& sl
+3,88 —D—ﬂ U |
1 N 1 #
RN [
E. [T —DE[T pse
-0,02

SCIANY: tynk mineralny malowany farbg
elewacyjnq w kolorze biatym na styropianie
gr. 15 cm, oktadzina z desek w kololrze
jasnobrgzowym, na styropianie gr. 10 cm;

COKOFt: oktadzina z kamienia tamanego w
kolorze popieiatym, na styropianie gr. 10 cm;

PRZEKRYCIE DACHU: blacha z posypkq
imitujgca gont w kolorze czarnym;

PODBITKA DACHU: deski drewniane, kolor
jasnobrgzowy,

UWAGA:

Podane kolory majq jedynie charakter orientacyjny.
Ostatecznq kolorystyke obiektu nalezy ustalic z
Inwestorem po przedstawieniu rzeczywistych prébek
materiafow.

STOLARKA OKIENNA: PVC w kolorze
jasnobrqgzowym; parapety zewnetrzne z blachy w
kolorze grafitowym;

SCHODY ZEWNETRZNE: kostka betonowa, kolor
popielaty,
POCHYLNIA DLA NPS:kostka betonowa w kolorze

popielatym; porecze z stali nierdzewnej.

RYNNY @125 i RURY SPUSTOWE @100 stalowe,
gzymsowe ciqgte, kolor grafitowy, haki/wieszaki
rynnowe wewnetrzne;

NAZWA OBIEKTU BUDOWLANEGO:
BUDYNEK BIUROWY KANCELARII PODWOJNEJ

LOKALIZACJA:
obr.ew. Szczawa, dz.ew.nr 406/5, jedn.ew. Kamienica

TYTUE RYSUNKU:
elewacja pdéin.—zachodnia

PROJEKTANT: /| SKALA: NR RYS.: |DATA:

magr inz. arch. Artur JANKOS 1:10 W— X

up?’. nr MPOIA /021 /2007 | 1400 =3 2022

OPRACOWANiE P pracownia projektowa

mgr inz. Krzysztof Faltyn ‘[.”?fri{,_ﬁ“ fﬂlmnf
Ll o Krzysztof Faltyn
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UWAGA:
WYMIARY ELEMENTOW KONSTRUKCYJINYCH ODCZYTYWAC
7 OPRACOWANIA BRANZY KONSTRUKCYJNEJ

UWAGA: PROJEKT WYKONAWCZY STANOW
UZUPEENIENIE PROJEKTU BUDOWLANEGO.
NINIEJSZE OPRACOWANIE NALEZY ROZPATRYWAC
tACZNIE Z OPRACOWANIEM POZOSTAEYCH
BRANZ.

Wymiary sprawdzi¢ na budowie.

Wymiary podano w [m]

UWAGA:

1. Rysunki rozpotrywa¢ fqcznie z rysunkami branzy
konstrukcyjnej, sanitarnej i elektrycznej.

2. Umiejscowienie przebi¢ instalacyjnych odczytaé z
odpowiednich rysunkéw branzowych.

3. Wymiary sprawdzi¢ na budowie.

4. Wymiary podano w [em]

SCIANY: tynk mineralny malowany farbg
elewacyjng w kolorze biafym na styropianie
gr. 15 cm, okfadzina z desek w koloirze
jasnobrgzowym, na styropianie gr. 10 cm;

COKOQL: oktadzina z kamienia famanego w

kolorze popielatym, na styropianie gr. 10 cm;

PRZEKRYCIE DACHU: blacha z posypkq
imitujgca gont w kolorze czarnym;

PODBITKA DACHU: deski drewniane, kolor
jasnobrgzowy,

UWAGA:

Podane kolcry majq jedynie charakter orientacyiny.
Ostatecznq kolorystyke obiektu nalezy ustalic z
Inwestorem po przedstawieniu rzeczywistych prébek
materiafow.

STOLARKA OKIENNA: PVC w kolorze
jasnobrqzowym; parapety zewnetrzne z blachy w
kolorze grafitowym;

SCHODY ZEWNETRZNE: kostka betonowa, kolor
popielaty,
POCHYLNIA DLA NPS:kostka betonowa w kolorze

popielatym; porgcze z stali nierdzewnej.

RYNNY @125 i RURY SPUSTOWE @100 stalowe,
gzymsowe ciqggfe, kolor grafitowy, haki/wieszaki
rynnowe wewnetrzne;

NAZWA OBIEKTU BUDOWLANEGQ:

BUDYNEK BIUROWY KANCELARII PODWOJNEJ

LOKALIZACJA:

obr.ew. Szczawa, dz.ew.nr 406/5, jedn.ew. Kamienica

TYTUE RYSUNKU:

elewacja potudn.—wschodnia

PROJEKTANT: SKALA: NR RYS.: [DATA:

mgr inz. arch. Artur JANKOS 7 3 _
up?’. nr MPOIA /021 /2007 / i Al-g 4 2022

OPRACOWANIE: pracownia projektowa

mgr inz. Krzysztof Faltyn T fﬂlmnr

Kroysrtof Faltyn
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UWAGA:
WYMIARY ELEMENTOW KONSTRUKCYJINYCH ODCZYTYWAC
7 OPRACOWANIA BRANZY KONSTRUKCYJINEJ

UWAGA: PROJEKT WYKONAWCZY STANOW
UZUPEENIENIE PROJEKTU BUDOWLANEGO.
NINIEJSZE OPRACOWANIE NALEZY ROZPATRYWAC
EACZNIE Z OPRACOWANIEM POZOSTALYCH
BRANZ.

Wymiary sprowdzi¢ na budowie.

Wymiary podano w [m]

UWAGA:

1. Rysunki rozpotrywa¢ fqcznie z rysunkami branzy
konstrukcyjnej, sanitarnej i elekirycznej.

2. Umiejscowienie przebi¢ instalacyjnych odczyta¢ z
odpowiednich rysunkéw branzowych.

3. Wymiary sprawdzi¢ na budowie.

4. Wymiary podano w [cm]
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SCIANY: tynk mineralny malowany farbg
elewacyjng w kolorze biafym na styropianie
gr. 15 cm, oktadzina z desek w kololrze
jasnobrqzowym, na styropianie gr. 10 cm;

COKOE: okfadzina z kamienia famanego w

kolorze popielatym, na styropianie gr. 10 cm;

PRZEKRYCIE DACHU: blacha z posypkq
imitujgca gont w kolorze czarnym;

PODBITKA DACHU: deski drewniane, kolor
jasnobrgzowy,

UWAGA:

Podane kolory majq jedynie charokter orientacyjny.
Ostateczng kolorystyke obiektu nalezy ustalic z
Inwestorem po przedstawieniu rzeczywistych prébek
materiatow.

STOLARKA OKIENNA: PVC w kolorze
jasnobrqzowym; parapety zewnetrzne z blachy w
kolorze grafitowym;

SCHODY ZEWNETRZNE: kostka betonowa, kolor
popielaty,
POCHYLNIA DLA NPS:kostka betonowa w kolorze

popielatym; porecze z stali nierdzewne].

RYNNY #125 i RURY SPUSTOWE #100 stalowe,
gzymsowe ciggfe, kolor grafitowy, haki/wieszaki
rynnowe wewnetrzne;

NAZWA OBIEKTU BUDOWLANEGO:

BUDYNEK BIUROWY KANCELARII PODWOJINEJ

LOKALIZACJA:

obr.ew. Szczawa, dz.ew.nr 406/5, jedn.ew. Kamienica

TYTUE RYSUNKU:

elewacja pofudn.—zachodnia

PROJEKTANT: SKALA: NR_RYS.: |DATA:

mgr inz. arch. Artur JANK 1:1 AW—7
upgr. nr MPOIA/O21/2007}VC 00 X 2022

OPRACOWANIE:
mgr inz. Krzysztof Faltyn -
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UWAGA:
WYMIARY ELEMENTOW KONSTRUKCYJNYCH ODCZYTYWAC
Z OPRACOWANIA BRANZY KONSTRUKCYJNEJ

UWAGA: PROJEKT WYKONAWCZY STANOW
UZUPEENIENIE PROJEKTU BUDOWLANEGO.
NINIEJSZE OPRACOWANIE NALEZY ROZPATRYWAC
EACZNIE Z OPRACOWANIEM POZOSTALYCH
BRANZ,

Wymiary sprawdzi¢ na budowie.

Wymiary podanc w [m]

+6,10

UWAGA:

1. Rysunki rozpatrywa¢ tqcznie z rysunkami branzy
konstrukcyjnej, senitarnej i elektrycznej.

2. Umiejscowienie przebi¢ instalacyjnych odczyta¢ z
odpowiednich rysunkéw branzowych.

3. Wymiary sprowdzi¢ na budowie.

4, Wymiory podano w [em]
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SCIANY: tynk mineralny malowany farbq
elewacyjnq w kolorze biatym na styropianie
gr. 15 cm, oktadzina z desek w kololrze
jasnobrgzowym, na styropianie gr. 10 cm;

COKOt: okfadzina z kamienia tamanego w

kolorze popielatym, na styropianie gr. 10 cm;

PRZEKRYCIE DACHU: blacha z posypkgq
imitujgca gont w kolorze czarnym;

PODBITKA DACHU: deski drewniane, kolor
jasnobrgzowy,

UWAGA:

Podane kolory majq jedynie charakter orientacyny.
Ostateczng kolorystyke obiektu nalezy ustalic z
Inwestorem po przedstawieniu rzeczywistych prébek
materiafow.

STOLARKA OKIENNA: PVC w kolorze
jasnobrqzowym; parapety zewnetrzne z blachy w
kolorze grafitowym;

SCHODY ZEWNETRZNE: kostka betonowa, kolor
popielaty,
POCHYLNIA DLA NPS:kostka betonowa w kolorze

popielatym; porecze z stali nierdzewne].

RYNNY @125 i RURY SPUSTOWE @100 stalowe,
gzymsowe ciqgfe, kolor grafitowy, haki/wieszaki
rynnowe wewnetrzne;

NAZWA OBIEKTU BUDOWLANEGO:

BUDYNEK BIUROWY KANCELARI PODWOJNEJY

LOKALIZACJA:

obr.ew. Szczawa, dz.ew.nr 406/5, jedn.ew. Kamienica

TYTUE RYSUNKU:

elewacja pdtn.—wschodnia

PROJEKTANT: 7 | SKALA: NR RYS.: |DATA:

mgr inz. arch. Artur JAN 1:100 AW— X
upr. nr MPOIA/021,/2007 L 8 2022

B

OPRACOWANIE: )
mgr inz. Krzysztof Fdityn -,

i 7, 7
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UWAGA: UWAGA: PROJEKT WYKONAWCZY STANOW

WYMIARY ELEMENTOW KONSTRUKCYJNYCH ODCZYTYWACL UZUPEENIENIE PROJEKTU BUDOWLANEGO.

Z OPRACOWANIA BRANZY KONSTRUKCYJUNEJ NINIEJSZE OPRACOWANIE NALEZY ROZPATRYWAC
EACZNIE Z OPRACOWANIEM POZOSTALYCH BRANZ.

Wymiory sprawdzié na budowie.
Wymiary podano w [cm]

porgcz podnoszona df.0,80-0,85m
zamontowana na wys. 0,7—-0,8m

dozownik mydfa
zamontowany na wys. 0,85m
I

+

\
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ps T T —
=
220
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lustro uchyine zamontowane na wys.1,0m

porgcz podnoszona df. D,BO—O,BSm\

30
(=]
{2
zamontowana na wys. 0,7-0,8m ™
e P g
— }

umywalka 0,6—0,7m szerokosci i 0,5—0,6m gfebokosci
przestrzen pod muwyalkq min. 0,65m,
gérna krawed? umywalki na wysokoscei maks. 0,8m

miska ustepowa na
zamontowana na wys. 0,45—-0,5m —\‘\ 240

70 )
R

1 ¥
I /
1|. -
~ -~
e
L L&

suszarka do rgk
zamontowana na wys. 0,85m

|
i

|
. i 5 ; : \-grzejnik elektryczny
pion kanalizacji sanitarnej

wyprowadzony ponad dach porecz prosto, stata
zgmontowana na wys. 0,7-0,8m

podajnik papieru toaletowego,
zamontowany na wys. 0,80m

NAZWA OBIEKTU BUDOWLANEGO:

BUDYNEK BIUROWY KANCELAR! PODWSJINEJ
LOKALIZACJA:

obr.ew. Szczawa, dz.ew.nr 406/5, jedn.ew. Kamienica
YTUE RYSUNKU:

szczeqgdt wyposazenia tazienki

PROJEKTANT: , |SKALA: NR RYS.: |DATA:
mgr inz. arch. Artur JANKOS
upr. nr MPOIA/021,/2007 1:50 AW-11 X 2022
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UWAGA: UWAGA: PROJEKT WYKONAWCZY STANOW!
WYMIARY ELEMENTOW KONSTRUKCYJINYCH ODCZYTYWAC UZUPEENIENIE PROJEKTU BUDOWLANEGO.

Z OPRACOWANIA BRANZY KONSTRUKCYJNEJ NINIEJSZE OPRACOWANIE NALEZY ROZPATRYWAC

LACZNIE Z OPRACOWANIEM POZOSTAEYCH
Wymiary sprawdzi¢ na budowie.
Wymiory podano w [cm]
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Styropian A < 0,04 W/m*K

Pustak ceramiczny

Hydroizolacjo scion fundamentowych — masa bitumiczna powfokowa

Styropion twordy — izolacja cieplno obwodowa o oporze ciepinym R=2,85 (m2.K)/W
Kamieri naturalny tamany, impregnowany przeciwwilgociowo, na zaprawie kiejowej, mrozoodpornej
Folia kubetkowa

Tasma dylotacyjna obwodowa

Ptytki ceramiczne na kleju

Wylewka cementowa

Folio budowlana

Styropian EPS X < 0,04 W/m*K

2x papa termozgrzewalna

Piyta betonowa

Padsypka piaskowa

Cokét z plytki ceramicznej

NAZWA OBIEKTU BUDOWLANEGO:

BUDYNEK BIUROWY KANCELARI! PODWOJUNEJ

LOKALIZACJA:

obr.ew. Szczawa, dz.ew.nr 406/5, jedn.ew. Kamienica

TUE_RYSUNKU:

szczegbt fawy fundamentowej
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UWAGA:

WYMIARY ELEMENTOW KONSTRUKCYUNYCH ODCZYTYWAC
Z OPRACOWANIA BRANZY KONSTRUKCYJNEJ

UWAGA: PROJEKT WYKONAWCZY STANOW!
UZUPEENIENIE PROJEKTU BUDOWLANEGO.
NINIEJSZE OPRACOWANIE NALEZY ROZPATRYWAC

EACZNIE Z OPRACOWANIEM POZOSTALYCH BRANZ.
Wymiary sprawdzi¢ na budowie.
Wymiary podano w [cm]

[1] toty 4.0x5,0em
Deski drewniane 2,0cm malowane lakierobejcq

Deska okapowa

Ruszt drewniony 8,0x8,0cm
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Beika stropowa
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NAZWA OBIEKTU BUDOWLANEGO:

BUDYNEK BIUROWY KANCELARI PODWOJNEJ

LOKALIZACJA:

cbr.ew. Szczawa, dz.ew.nr 406/5, jedn.ew. Kamienica

YTUE RYSUNKU:

szczegdt podbitki dachowej
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UWAGA: UWAGA: PROJEKT WYKONAWCZY STANOW!
WYMIARY ELEMENTOW KONSTRUKCYINYCH ODCZYTYWAC UZUPEENIENIE PROJEKTU BUDOWLANEGO.
Z OPRACOWANIA BRANZY KONSTRUKCYJNEJ NINIEUSZE OPRACOWANIE NALEZY ROZPATRYWAC

LACZNIE Z OPRACOWANIEM POZOSTALYCH BRANZ,
Wymiary sprawdzié nao budowie.
Wymiary podano w [em]
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NAZWA OBIEKTU BUDOWLANEGO:

BUDYNEK BIUROWY KANCELARII PODWOJINEJ
LOKALIZACJA:

obr.ew. Szczawa, dz.ew.nr 406/5, jedn.ew. Kamienica
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porgcze przy pochyini NPS

PROJEKTANT: 7 |SKALA: NR RYS.: [DATA:
mgr inz. arch. Artur JANKOS
upr. nr MPOIA/021/2007 1:50 AW—-14 X 2022

OPRACOWANIE:

mgr inz. Krzysztof Faltyn ',’__.' - ? ﬂ’lma/r

Kraysztof Faltyn

pracownia projeltowa




5L

12*¥12*%80cm

]
o
A=
32
©
-0
I
||||||||| [®)
1w
(@]
4
©
a

12*¥12*60cm

Palisada betonowa

12*12%80¢cr

Palisada betonowa

12%1 2*60cm

Palisada betonowa

..__.—___‘—‘___________,__.—-——-—- e
e —————_

N

12¥12*%40cm

Palisada betonowa

091 T o¢ T g% 1
J LTI T T T T LTTT 5
z
4 — g
| e}
_ @
| Q
| 881 gLl €€ “31
e — ©
| Y S o
_ - - IS5
2E I -
| mO
| S® — — \,
p TN = L#]
0 %
| s® Sl o
= — ©
s Y0 08 s
O 153
o — — iRy
I L ]
=] o
_ =) - ] o
& 0
| = e S
_ - -
_ H H \
| - Ih\
1 r—
| -
| | |
L - N =
il 0/l | Gt
1 861 L
| —O
()]
_ BN
| ] JJT
[ ] E
o= =3 i
_ demED og
| mO
S Owo
* L ey
_ gl
] CBE,
| o
| o
| 0
| IS
- o
| L
| |
_OuH =0 —
| L
_ L
ﬁ .
NN
V ve) N
f L)
1 OF 1 ]
| e
(@) L)
| OF o =0} &y
w0y . w0
4 gk
. an
| | €S
ol
| - | 28
| ] de
_ | GMr
RN
| ] ety
- SN
_ |
_OLH HHQI.
| ﬁ N
_ -
| e
| L
| ||
_ L
_ -
mil L
S i p
f— JE i
| [} a) T Vgl
g Ao VOO VR
4 0zl olz

12*12*80cm

12*1.2*60cr

NAZWA OBIEKTU BUDOWLANEGO:

BUDYNEK BIUROWY KANCELARII PODWOJNEJ

LOKALIZACJA:
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OPRACOWANIE:

UWAGA: PROJEKT WYKONAWCZY STANOW
UZUPEENIENIE PROJEKTU BUDOWLANEGO.

EACZNIE Z OPRACOWANIEM POZOSTAKYCH BRANZ.

Wymiary sprawdzi¢ na budowie.

NINIEJSZE OPRACOWANIE NALEZY ROZPATRYWAC
Wymiary podano w [cm]
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rozprowadzenie wdd opadowych i roztopowych
o na terenie dziatki, nie powodujqc zlewania budynku
Krawgznik fukowy oraz kierowania wody na dziafki sqsiednie.
15x30x100 R=3,0m

N
N
N\
%
N\
Kraweznik skosny N
15x30/22x100 557,60 \\
/Kraweznik skosny N
7 15x30,/22x100 >
Kraweznik najazdowy \¢7 #
v
15x22x100 557,60 Obrzese .
8x30x100 P e
557,53 , ¢ 4
"X x> Krawgznik tukowy : 557,46 N
Y 15x30x100 R=3,0m T d
e 99 \/ g
!
‘E - 557,06
Kraweznik skosny Teren za odpfywem instolacji kanalizacji deszczowej
15x30/22x100 uksztattowaé w sposéb umozliwiajgcy
rozprowadzenie wdd opadowych i roztopowych
% na terenie dziafki, nie powodujgc zlewania
\\ oraz kierowania wody na dziatki sqsiednie.
\\
\
\
\
f
\

UWAGA: PROJEKT WYKONAWCZY STANOW
UZUPEENIENIE PROJEKTU BUDOWLANEGO.
NINIEJSZE OPRACOWANIE NALEZY ROZPATRYWAC

N, Ea Wymiary sprawdzi¢ na budowie.
\ Wymiary podone w [cm]

LEGENDA

@ PROJEKTOWANY BUDYNEK KANCELARI

250 T\, PROJEKTOWANE RZEDNE TERENU

T ISTNIEJACE OGRODZENIE TERENU

PRZEWIDYWANE OGRODZENIE TERENU

»
{
v " FURTKA
v
T~ BRAMA PRZESUWNA
————— NAWERZCHNIA UTWARDZONA Z BETONOWYCH KRAT AZUROWYCH
i L}%ﬁ* Z OTWORAMI WYPEENIONYMI ZIEMIA URODZAJNA ZASIANA TRAWA,
UL I1 POW. 71,53m?
m NAWIERZCHNIA UTWARDZONA Z KOSTKI BETONOWE 8cm,
BRA34 WARSTWY PODBUDOWY GRUBOSCI RAZEM 43cm, POW. 175,20m>
m NAWERZCHNIA UTWARDZONA Z KOSTKI BETONOWEJ 8cm,
WARSTWY PODBUDOWY GRUBOSCI RAZEM 23cm, POW, 27,81m*
1%
_=—> _ ODWODNIENIE LINIOWE Z KORYTEK 10*10cm Z KRATKA
KRAWEZNIK BETONOWY 15x30x100
e KRAWEZNIK BETONOWY SKOSNY 15%22,/30x100
&

KRAWEZNIK BETONOWY LUKOWY 15x30x100 R=3,0m
KRAWEZNIK BETONOWY NAJAZDOWY 15x22x100

OBRZEZE BETONOWE 8x30

PROJEKTOWANE SKARPY

e

—ks—{___©) PROJEKTOWANY ZBIORNIK NA NIECZYSTOSCI

Z INSTALACJA KANALIZACJ SANITARNEJ

——d ——— PROJEKTOWANA INSTALACJA KANALIZACJ DESZCZOWEY
——— w ——— PROJEKTOWANY PRZYtACZ WODOCIAGOWY
— —eN — — PROJEKTOWANA INSTALACJA ELEKTRYCINA ZASILAJACA

NAZWA OBIEKTU BUDOWLANEGO:

BUDYNEK BIUROWY KANCELARII PODWOJNEJ

LOKALIZACJA:

obr.ew. Szczawa, dz.ew.nr 406/5, jedn.ew. Kamienica

| TYTUE RYSUNKU:

utwardzenie terenu — plan sytuacyjny

EACZNIE Z GPRACOWANIEM POZOSTAEYCH BRANZ.
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— podsypka piaskowa 3cm
— warstwa gérnej podbudowy gr 20cm — podsypka cementowo— piaskowa 1:4 gr. 3cm
Z kruszywa famanego — warstwa goérnej podbudowy gr Z20cm z
stabilizowanego mchanicznie 0-31, kruszywa tamanego stabilizowanego
Smm mchanicznie 0-31,5mm
— warstwa dolnej podbudowy gr. 20cm — warstwo dolnej podbudowy gr. 20cm z
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stabilizowanego mchanicznie 0-31, LOKALIZACJA:
oSmm obr.ew. Szczawa, dz.ew.nr 406/5, jedn.ew. Kamienica
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UWAGA: PROJEKT WYKONAWCZY STANOW
UZUPEENIENIE PROJEKTU BUDOWLANEGO.
NINIEJSZE OPRACOWANIE NALEZY ROZPATRYWAC

EACZNIE Z OPRACOWANIEM POZOSTAEYCH BRANZ.
Wymiary sprawdzi¢ na budowie.
Wymiary podano w {cm]

NAZWA OBIEKTU BUDOWLANEGO:

BUDYNEK BIUROWY KANCELARI PODWOJUNEJ

LOKALIZACJA:

obr.ew. Szczawa, dz.ew.nr 406/5, jedn.ew. Kamienica

TYTUE RYSUNKU:

utwardzenie terenu — przekroje konstrukcyjne
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PRZEKROJ E—E

podjazd z kraty azurowej

Obrzeze betonowe

Palisada betonowa
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warstwa scieralna — kostka betonowa gr. 8cm — warstwa scieralna — kostka betonowa gr. 8cm
— podsypka cementowo— piaskowa 1:4 gr. 3cm

podsypka cementowo— piaskowa 1:4 gr. 3cm
warstwa gbrnej podbudowy gr 10cm z
kruszywa famanego stabilizowanego
mchanicznie 0—31,5mm

warstwa dolnej podbudowy gr. 10cm z
kruszywa famanego stabilizowanego
mchanicznie 0—63mm

podfoZe gruntowe

— warstwa goérnej podbudowy gr 10cm z
kruszywa famanego stabilizowanego
mchanicznie 0-31,5mm

— warstwa dolnej podbudowy gr. 10cm z
kruszywa famanego stabilizowanego
mchanicznie 0—63mm

— podfoze gruntowe

Wymiary podanc w [cm]

UWAGA: PROJEKT WYKONAWCZY STANOWI
UZUPEENIENIE PROJEKTU BUDOWLANEGO.
NINIEJSZE OPRACOWANIE NALEZY ROZPATRYWAC

tACZNIE 7 OPRACOWANIEM POZOSTALYCH BRANZ.
Wymiary sprawdzi¢ na budowie,

NAZWA OBIEKTU BUDOWLANEGO:
BUDYNEK BIUROWY KANCELARII PODWOJNEJ

LOKALIZACJA:

obr.ew. Szczawa, dz.ew.nr 406/5, jedn.ew. Kamienica
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utwardzenie terenu — przekroje konstrukcyjne
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Zawarto$¢ opracowania:

1. Informacje do projektu.

2. Obliczenia statyczno — wytrzymalo$ciowe.
3. Rysunki konstrukcyjne.

1.Informacje do projektu:
1.1 Materialy konstrukcyjne:
1.1.2 Beton:
e  Beton klasy C20/25 (B25) — wszystkie elementy konstrukcyjne.

1.1.3 Stal zbrojeniowa:
s Zbrojenie glowne: Stal A-IIIN (RB500)
o  Zbrojenie - strzemiona: Stal A-0 (St0S)

1.1.4 Drewno:
e Drewno klasy C24 — wszystkie elementy konstrukeyjne, drewno sosnowe suszone komorowo,
czterostronnie strugane o maksymalnej wilgotnoscei 15%.

1.2 Obliczenia elementéw konstrukcyjnych:

e Obliczenia wykonano zgodnie z obowigzujacymi normami:

»  Obciazenie wiatrem (III strefa 558 m n.p.m.) wg PN-EN 1991-1-4

»  Obciagzenie $niegiem (111 strefa 558 m n.p.m.) wg PN-EN 1991-1-3

»  Posadowienie bezposrednie budowli wg PN-EN 1997-1

»  Obcigzenia wg PN-EN 1990

»  Obciazenia state budowli PN-EN 1991-1-1

~  Obcigzenia zmienne technologiczne wg PN-EN 1991-1-1

»  Konstrukgje zelbetowe. Obliczenia i projektowanie wg PN-EN 1992-1-1
~  Konstrukeje stalowe. Obliczenia i projektowanie wg PN-EN 1993-1-1

»  Konstrukcje drewniane. Obliczenia i projektowanie wg PN-EN 1995-1-1

1.3 Technologia:
e  Fundamenty:
» Lawy fundamentowe zelbetowe wylewane na mokro, beton klasy C20/25 (B25),
poziom posadowienia -1,2m.
s Sciany fundamentowe:
»  Sciany betonowe wylewane na mokro, beton klasy C20/25 (B25).
s  Sciany murowane parteru i poddasza:
»  Sciana zew. i wew. pustaki ceramiczne Porotherm 25¢m.
»  Sciany dzialowe: bloczki ceramiczne 12cm lub szkieletowe (do uzgodnienia
Z inwestorem).
e  Schody:
»  Z parteru na strych: projektuje si¢ schody strychowe systemowe.
» Zewnetrzne: zaprojektowano schody terenowe na gruncie.
e Strop:
~  Nad parterem: strop drewniany, belki stropowe 14x24cm, klasa drewna C24,
e  Wigzba dachowa :
»  Nad budynkiem: drewniana w ukladzie krokwiowo-jetkowym, klasa drewna C24,

%8



2. Obliczenia statyczno wytrzymalosciowe:
2.1.1 Zestawienie obciazen wigZby dachowej:

OBCIAZENIA POLACI DACHOWYCH: NA m2 POKRYCIA
OBCIAZENIA STALE: Oiﬁ ;’;R' ‘ggz okif“ﬁ;'
OBCIAZENIA STALE:

CIEZAR WLASNY POKRYCIA Z UWZGLEDNIENIEM KROKWI 1 DESKOWAN 0.50 1.35 0,68
FOLIA WSTEPNEGO KRYCIA 0,02 1,35 0,03
OBCIAZENIE STALE LACZNIE: 0,52 - 0,71
OBCIAZENIA ZMIENNE:

SNIEG: STREFA 11l 558 m n.p.m 1.46 1.50 2,19
.
OBCIAZENIA POLACI DACHOWYCH: NA mb. KROKWI
OBCIAZENIA STALE: 0.47 -— 0.64
OBCIAZENIA ZMIENNE: SNIEG: 1.31 — 197
OBCIAZENIA ZMIENNE: WIATR NAWIETRZNA: 0.41 = 0,62
OBCIAZENIA ZMIENNE: WIATR ZAWIETRZNA: -0.11 — -0.16
OBCIAZENIA NA 1 mb. STROPU: NA mb.JETKI
OBCIAZENIA STALE: OB& ﬁ:R. \g;? O&rﬁL
DESKI 2.5cm 0,14 1.35 0,19
MEMBRANA PAROPRZEPUSZCZALNA 0,02 1.35 0,03
LEGARY DREWNIANE 5/10cm, WELNA MINERALNA 10cm 0,05 1.35 0.07
LEGARY DREWNIANE 5/15cm, WELNA MINERALNA 15¢m 007 1,35 0,09
PAROIZOLACJA 0,02 1.35 0.03
DESKI 2.5cm 0.14 1.35 0,19
BELKI STROPO 14x24cm (co 90cm) 0,21 1.35 0,28
OBCIAZENIE STALE LACZNIE: 0,65 — 0,69
OBCIAZENIA ZMIENNE: 0,45 1.50 0,68

Kat nachylenia polaci: 40 stopni
Rozstaw krokwi: 90cm

2.1.2 Dane materialowe:

Wiasnosci techniczne drewna:

Przyjeto 2 klasg uzytkowania konstrukcji (temperatura powietrza 20° i wilgotnosci powyzej 85% tylko przez kilka
tygodni w roku) oraz klasg trwania obciazenia: Sredniotrwale (1 tydzien - 6 miesigcy. np. obcigzenie uzytkowe).

WYTRZ. NA ZGINANIE fmk=| 24 Mpa
WYTRZ. NA ROZCIAGANIE WZDEUZ WLOKIEN f,0k=| 14 Mpa
WYTRZ. NA SCISKANIE WZDLUZ WEOKIEN fe,0k=| 21 Mpa
WYTRZ. NA SCISKANIE W POPRZEK WEOKIEN fe,90k= 5 Mpa
WYTRZ. NA SCINANIE frk=| 25 Mpa
SR.MODUL SPREZYSTOSCI WZDELUZ WELCOKIEN EQ,mean=| 1 Gpa
5% KWANTYL.MODULU SPREZYSTOSCI WZDEUZ WELOKIEN E0,0,5=| 74 Gpa
SREDNI MODUEL. ODK.SZTALCENIA POSTACIOWEGO Gmean=| 069 | Gpa
CZESCIOWY WSPOLCZ YNNIK MODYFIKACYINY kmod=| 0,8 —

CZESCIOWY WSPOLCZYNNIK BEZPIECZENSTWA gm=| 3 —

WYTRZ. NA SCISKANIE W WZDEUZ WEOKIEN OBL. fe,0d=| 12,92 | MPa
WYTRZ. NA ZGINANIE OBL. fin,y.d=| 14,77 | MPa




2.1.3 Obcigzenia zmienne wigzby dachowej:
2.1.3.1 $nieg
Potozenie obiektu: strefa 3, wysokos¢ n.p.m. A=558m
= 5,=0,006xA-0,6 < 1,20 s = {0,006x558-0,6) kN/m2 = 2,748 kN/m2
Ekspozycja obiektu: teren normalny = C,=1,00
Przenikanie ciepta przez dach: temp. wewn. t; = 18 °C, wsp. przenikania ciepta U = 0,15 W/(m’K) = C,=1,00
Rodzaj dachu: dach dwuspadowy
Kat potaci dachu o, = 40°
Kat pofaci dachu a, = 40°
= W =0,8%(60-04)/30 = 0,8%(60-40)/30 = 0,53 (przypadek (i) obc. réwnomierne)
0,53

(i)

(if)

(i)

40° 40°

Obcigzenie charakterystyczne §=My % CexCyx5,=0,53x1,00x1,00x2,75 kN/m2 = 1,46 kN/m?2
Obcigzenie obliczeniowe So = 1,50 x 1,46 kN/m2 = 2,19 kN/m?>

2.1.3.2 Wiatr - Dach dwuspadowy
Potozenie obiektu: strefa 3, wysokos¢ n.p.m. A=558m
= Vio =22 x (1 +0,0006 x (A - 300)) m/s = 22 x (1 + 0,0006 x (558 - 300)) m/s = 25,4 m/s
Kierunek wiatru 270°
Kategoria terenu - ||
Wysokoéci: minimalna 2, = 2 m, maksymalna Zmax = 300 m, wymiar chropowatosci z, = 0,05 m
Wysokos¢ odniesienia nad gruntem: z.o = h = 6,42m = 6,42 m
Wysokos¢ odniesienia: z, = 2, = 6,42m = 6,42 m
Bazowa predkosé wiatru: vy = g, X Coaneon X Vpo=1,00% 1,0 x 25,4m/s = 25,4 m/s
Wsp. chropowatosci:  ¢,(z,) = 1,00 x (z, / 10) A 0,17 = 1,00 x (6,42 / 10) 2 0,17 = 0,93
Wsp. ekspozycji: Celze) = 2,30 % (2. / 10) 2 0,24 = 2,30 x (6,42 / 10) A 0,24 = 2,07
Srednia predkosé wiatru:
Vim(2e) = €(2e) % Co(2) vy, = 0,93 x 1,00 x 25,4m/s = 23,6 m/s
Bazowe ciénienie predkosci:
Gp=GC,5xpxvy"2=0,5x 1,25kg/m3 x (25,4m/s) * 2 = 0,40 kN/m2
Szczytowe cisnienie predkosci:
= Up(2e) = Colze) * 0y = 2,07 x 0,40kN/m2 = 0,83 kN/m2

Rodzaj elementu: dach dwuspadowy

Wymiary budynku:
szeroko$¢ (prostopadie do kierunku wiatru): b = 13,55 m
dtugosé (réwnolegle do kierunku wiatru): d = 8,20 m
wysokosé: h=6,42 m
nachylenie dachu: o = 40,00°
e =min(b, 2h) = 12,84 m

Pole powierzchni przegrody: A, > 10m?2



d=8,20
fe —]
- 1
3,21 0.7
wiatr G H 3 I
= o7 0,53 0,0 5,0 b=13,55
F
3,21 0.7 J
y

1,2$ 1,2?
Element rozwaiany: potaé nawietrzna.

Wariant obcigzenia o dodatnich wartoéciach pol.
Wspétczynnik cisnienia wewnetrznego:
Zatozono budynek bez sciany dominujacej.
Stosunek pola otworéw gdzie ¢, < 0 do pola wszystkich otworéw w budynku: u = 0,50
Stosunek wymiaréw budynku: h/d = 0,78

= Ci=0,14
Poziom odniesienia do obliczenia ci¢nienia wewn. wiatru: 2=z, = 6,42m = 6,42 m
Wsp. ekspozycji: c.{z;) = 2,30 x (zi/ 10) 0,24 =2,30 x (6,42 / 10) 7 0,24 = 2,07
Szczytowe cisnienie predkosci:

= Gplzi) = ce(z;) x g, = 2,07 x 0,40kN/m2 = 0,83 kN/m2

Pole F
Wspotczynnik cisnienia ZEWNEtrznego: c,.r = 0,7

Obcigzenie charakterystyczne Wi = Up(Ze) X Cper - p(2Z;) x Cpi = 0,83kN/m2 x 0,7 - 0,83kN/m2 x 0,14 = 0,46 kN/m2
Obcigienie obliczeniowe w, = 1,50 x 0,46 kN/m2 = 0,69 kN/m2

Pole G

Wspodtczynnik cignienia ZeWngtrznego: Cpeq = 0,7

Obcigzenie charakterystyczne Wy = p(2e) X Cpe g - Qp(zi) % Coi = 0,83kN/m2 x 0,7 - 0,83kN/m2 x 0,14 = 0,46 kN/m?2
Obcigzenie obliczeniowe w, = 1,50 x 0,46 kN/m2 = 0,69 kN/m2

Pole H

Wspétczynnik ciénienia zewnetrznego: ¢y, y = 0,53

Obcigzenie charakterystyczne Wi = Gp{Ze) X Cpe i - u(2;) % Cpi = 0,83kN/m2 x 0,53 - 0,83kN/m2 x 0,14 = 0,32 kN/m2
Obciazenie obliczeniowe w, = 1,50% 0,32 kN/m2 = 0,49 kN/m2

Element rozwazany: pota¢ zawietrzna,
Wariant obcigZenia o dodatnich wartosciach pol.
Wspotczynnik ciénienia wewnetrznego:
Zatoiono budynek bez Sciany dominujacej.
Stosunek pola otworéw gdzie Ce < 0 do pola wszystkich otworéw w budynku: p = 0,50
Stosunek wymiarow budynku: h/d = 0,78
= Ci=0,14
Poziom odniesienia do obliczenia cisnienia wewn. wiatru: 2i=2,=6,42m=6,42 m
Wsp. ekspozycji: c.(z) = 2,30 x (zi/10) " 0,24=2,30x (6,42 / 10)~0,24=2,07
Szczytowe cisnienie predkosci:
= Ap(zi) = celzi) X qp = 2,07 x 0,40kN/m2 = 0,83 kN/m2

Pole |

Wspétczynnik cinienia zewngtrznego: ¢, = 0,0

Obciazenie charakterystyczne W = Op(2e) X ol - Qp(2i) X Cpi = 0,83kN/m2 % 0,0 - 0,83kN/m2 x 0,14 =-0,12 kN/m?2
Obciagzenie obliczeniowe W, = 1,50 % -0,12 kN/m2 = -0,18 kN/m2

Pole J

Wspdtczynnik ciénienia Zewngtrznego: ¢, = 0,0

Obcigzenie charakterystyczne Wi = Gplze) X Cpe,y - Gp(2) X € = 0,83kN/m2 x 0,0 - 0,83kN/m2 x 0,14 = -0,12 kN/m?2
Obcigzenie obliczeniowe w, = 1,50 x -0,12 kN/m2 = -0,18 kN/m2
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2.1.4 Schemat statyczny/zestawienie obcigzen/wykresy obwiedni sil wewngtrznych wigzara dachowego:

Schemat obcigzei:

1,310 1,310 1,310
1310 14‘" 9.650 4 319 1,310
L ‘ ' L"

. G205
2134
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650
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Wykres momentow zginajacych:

Whykres sil tngcych:

1,565

Y
2RNB 3183
0,0351068 »,




Wykres sil normalnych:

1,7%,839
0.84 5 0,680

4
6,24506,41
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1 6,222 ' -7.881 8

Reakcje podporowe:

3,669

16,325

Przemieszczenia:

18,872
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2.1.4.1 Wymiarowanie krokwi Kr-1 :

< Wymiary przekroju:

| h=180,0 mm b=80,0 mm.

‘E Charakterystyka geometryczna przekroju:

L, .. Jyg=2250,0; Jzg=640,0 cm®; A=120,00 cm®; iy=4,3; iz=2,3 cm; Wy=300,0; Wz=160,0 cm’,

Oslabienia przekroju:
! Na podporze przyjgto podcigeie krawgdzi dolnej. wysoko$¢ przekroju nad podporg

wynosi 150 mm,

Noénos$¢ na $ciskanie:
Warunek nos$nosci:

Oeod=N/A4=12,516/120,00 x10 = 1,043 < 2,004 = 0,155x12,923 = kefcna
Sciskanie ze zginaniem

(o} a. . g, .
c.[‘},d + m,y.d +km med _ 1,043 + 7.5%7 +0,7x 0,000 =0,602<1 (6.23)

Boplega  Tovma Jwza  0877x12,923 14,769 14,769
U Y S T OV RN Y | [T (6.24)

keofeva " Tuya  Swea 0155x12923 0 14,769 14,769

Nos$no$é¢ na zginanie:

Warunek statecznosei:

2
Tmd | Tebd 7S 4 LU _gamieq (6.35)
Kerichma ) kezfeoa  1,000x14,769°  0,155%12,923

Warunek nosnoéci:

P J
G; cyf?’l. o GDL:

2.0,d i v.d +k, A 1,0432 + 1,537 +0,7x 0,000 = 0,517 <1 (6.19)
foor  Fowd Smeg 12,9237 14,769 14,769

c

2
U Gm y Gﬂ’l =
e0d vd | Zmed 1,043 +07x_7_,537;+ 0,000 = 0364 <1 (6.20)

2

Frag " favd  Fusa 12,923 14,769 14,769

4

No$no$é na Scinanie:
Naprezenia tngce:
Toa= 15V, /! (k, A)=1,5%3,761/(0,67x120,00) x10 = 0,702 MPa

Warunek nosnosci

ra=\Tea t Toa =J0,7022 4 0,000° = 0,702 < 2,462 = 1,000x2,462 = k. f.

Stan graniczny uzytkowania:
Ugigcie graniczne:
Uy finge=1/200=3319,8/200= 16,6 mm
Ugigcia chwilowe wyznaczone dla charakterystycznej kombinacji obcigzen:
Uoing = U, [1+ 1y (WLY’]=1,97%[1 + 19,20%(180,0/3319,8)*] = 2,08 mm
Ugigcia koricowe obliczone dla quasi-stalej kombinacji obciazen:
Uaogin =t [1+ 11 (WL 114k o) = 1,85%[1 + 19,20%(180,0/3319,8)](1 + 0,80)=3,51 mm
Warunki SGU:
Uzing = 2,1 <16,6 = 12 2 jngt gr

Uy fin = 3,5< 16,6 = u z,fin,gr
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2.1.4.2 Wymiarowanie jetki Jd-1:

Z Wymiary przekroju:
; h=180,0 mm b=80,0 mm.
Charakterystyka geometryczna przekroju:
, .y g Jyg=3888.0; Jzg=768,0 cm®; A=144,00 cm® iy=52; iz=2,3 cm; Wy=432,0; Wz=192.0 em’.
z
&2

Nosnosé na zginanie:

Warunek statecznosci:

2
o, o
d 4 c,0d = 0,0192 + 07641 — 0’057 <1 (635)
kcn‘ffm,d kc,:fc.o.d 1,000°x14,769*  0,873x12,923
Warunek noénoéci:
2
o] S v o I
C—;D‘d .y, +k,~n m.zd — 0,6412 g 0,019 +0,7 0,000 =0,004 <1 (6.19)
Jeoad  Twmya Soza 12923 14769 14,769
2

=10,003 <1 (6.20)

GC‘ G Vo 0”].:.
7.(:».af fo—mod 2 = Dj6A1% 7x 0,019 , 0,000

+
Sova " Suyd Suca 12923 14769 14,769

C.

No$noéé na Scinanie:

Naprezenia tnace:
Tz0= 1S V! (ke A)=1,5%0,039 / (1,00x144,00) x10 = 0,004 MPa

Warunek nosnosci

2 2
ta= Ve T oy =-J0,0042 + 0,000% =0,004 <2,462 = 1,000%2,462 = k. f, 4

Stan graniczny uzytkowania:
Ugiecie graniczne
U finge = 1/200=966,0/200=48 mm
Ugigcia chwilowe wyznaczone dla charakterystycznej kombinacji obcigzen:
Uginst =tz [1+ 9 (WLY] = 0,81[1 + 19,20%(180,0/966,0)°] = 1,36 mm
Ugigcia koficowe obliczone dla quasi-stalej kombinacii obcigzen:
o pin= 2 [1 4y (WL )(1+k o) = 0,69%[1 + 19,20x(1 80,0/966,0)%)(1 + 0,80) = 2,08 mm
Warunki SGU:
Uy =1,4<4,8=u .

Uzin=2,1<4,8=u zfingr

2.1.4.3 Wymiarowanie belki stropowej Bd-1:

h=240,0 mm b=140,0 mm.

: Charakterystyka geometryczna przekroju:
Jyg=16128,0; Jzg=5488,0 em®; A=336,00 cm’; iy=6,9; iz=4,0 cm; Wy=1344,0; Wz=784.0 cm®.

<
240

140
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No$no$é na zginanie:

Warunek statecznosci:
Oma=M/W=3122/1344,00 %10 = 2,323 < 14,769 = 1,000x14,769 = R S (6.33)

Warunek nosnosci:

Soyad Oom.-.
mre gk, —md 20,000, 2323 L 0, 0000 _4157<1 (6.17)

Fawi  Fuza 9047 14769 = 14,760

[ & - 5 T
km my.d _I_ii:O,OOO_{_ 7x 2,323 + 0,000 =0,110<1 (6.18)
St I S8 14,769 14,769

Nos$no§¢ na $cinanie:
Naprezenia tnace:
T,4= 1,3V, [ (k, A)=1,5%3281/(1,00%336,00) x10 = 0,146 MPa

Warunek nosnogci

2 2 ——————
tg= Tz T Va =40,1462+ 0,000° = 0,146 < 2,462 = 1,000x2,462 = k f. 4

Stan graniczny uZzytkowania:
Ugiecie graniczne
U fing =1/ 250=3602,0/250 = 14,4 mm
Ugigcia chwilowe wyznaczone dla charakterystycznej kombinacji obcigzen:
Uping =, [+ 7 (WL =0,21x[1 + 19,20%(240,0/3602,0)°] = 0,23 mm
Ugiecia konicowe obliczone dla quasi-stalej kombinacji obcigzen:
Uggin =, [1+ 1 (WLYN(1+k g = 0,40x[1 + 19,20%(240,0/3602,0)°)(1 + 0,80) = 0,77 mm
Warunki SGU:
Uins = 0,2 < 14,4 = 14, 01 o1

Uzfin = 098 < 1454 = u?.ﬁn.gr

2.1.5 Pozostale elementy wiezby dachowej i stropu przyjete ze wzgledéw konstrukeyjnych:

(przedstawia rysunek: WIEZBA DACHOWA rys K-5)



2.2 Fundamenty:
2.2.1 Warunki:

Przed wykonaniem fundamentéw wykop nalezy zabezpieczy¢ 10cm warstwa chudego betonu. aby nie dopuscié

do nawodnienia gruntu przez wody opadowe.

2.2.2 Zestawienie obcigzen:

Sciany zewnetrzne:

Charakt Wsp. Oblicz

Sixiqzeni [kN/m2) | obe. | [kN/m2]
Pustaki ceramiczne 25lem % 19,00 kN/m3 4,75 1,10 5,23
Styropian 15]cm X 0,45 kN/m3 0,07 1,35 0,09
2xtynk wykonczeniowy 2x1,5{cm X 19,00 kN/m3 0,57 1,35 0,77
Razem (g): 5,39 6,09

Sciany wewnetrzne :

Charakt | Wsp. Oblicz

Obexgzemia kN/m2] | obe. | [kN/m2]
Pustaki ceramiczne 25|cm X 19,00 kN/m3 4,75 1,10 5,23
2xtynk wykonczeniowy 2x1,5lem X 19,00 kN/m3 0,57 1,35 0,77
Razem (g): 232 6,00

Sciany fundamentowe:

Charakt | Wsp. Oblicz

Qbeigzetie kN/m2] | obe. | [kN/m2]
Sciany betonowe 25lem | x [ 25,00 kN/m3 6,23 1,10 6,88
Izolacja termiczna 10{cm X 0,90 kN/m3 0,09 135 0,12
Razem (g): 6,34 7,00

Zalozenia do projektowanego fundamentu :

- parametry geotechniczne wyznaczane metoda "B"

- podioze do gigbokosci podwadjnej szerokosci lawy jest jednorodne
- fundament obciazony sita dzialajacq w osi "Nr"

-L > 5B ; B/L=0: L-dtugosc tawy; B-szerokos¢ lawy

IL = 0,20
r = 2,20 X 0,9 = 1,98 kN/m3
Cu = 17,0 X 0.9 = 15,264 kPa
- grunt spoisty, glina pylasta F = 13,2 X 0,9 = 11,88 ®
Nd = 3.26
Ne = 9,81
Nb = 0,39
- wspblczynnik mat. g = 0,9
- glebokos¢ posadowienia Dmin = 1,2 m
2.2.3 Wymiarowanie lawy zelbetowej L-1
Dach 20,96 kN/m
Wieniec (0,25m x 0,25m x 25kN/m)*1,1 1,72 kN/m
Sciana parteru 2,99 m 6,09 kN/m?2 18,21 kN/m
Sciana fundamentowa 0,87 m 7,00 kN/m2 6,09 kN/m
Lawa zelbetowa 5,50 kN/m
Grunt na odsadzkach | 8,50 kN/m
Suma | 60,98 | kNm
- przyje¢to szeroko$¢ lawy B = 0,50 m
- sita osiowa Nr = 60,98 kN/m
Qf = 219,28 kPa X 0,81 = 177,62 kPa
Nr = 60,98 kN/m
Warunek stanu granicznego nosnosci
Qf > Nr/B
177,62 kPa > 121,958 kPa

WARUNEK SGN JEST SPELNIONY PRZYJETO LAWE ZBROJONA 50 em
KONSTRUKCYJNIE GORA 1 DOLEM 4912 (podluznie) ORAZ

P12c050cm POPRZECZNIE DOLEM, STRZEMIONA
@6co25cm(poprzecznie)
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3. Uwagi kohcowe:

Materialy budowlane powinny posiadaé certyfikat lub deklaracje zgodnosci o dopuszezeniu
do wbudowania w obiekt budowlany. Roboty budowlane i rzemieslnicze powinny by¢ wykonywane zgodnie
z zasadami sztuki budowlanej oraz obowiazujacymi przepisami i normami.

W wypadku ewentualnych watpliwosci, niejasnosci lub innych okolicznosci zaistniatych w trakcie realizacji budowy
nalezy porozumie¢ si¢ z kierownikiem budowy.

Wszystkie roboty budowlane, a w szczegdlnosei roboty konstrukcyjne winny byé prowadzone pod nadzorem
kierownika budowy posiadajacego odpowiednie uprawnienia do peinienia samodziclnej funkcji
w budownictwie,

mgr inz. Roman Gadek
Upr. Nr. MAP/0146/PWBKb/15

pazdziernik 2022

mgr ing, ROMAN GADEK
ienia bud - Jprojektowania
srerowants ro budowlanymi
226 % specjalnoscl
Cyino-budowiznej
MAP/Q146/PWBKb/15




ZESTAWIENIE STALI ZBROJENIOWEJ

W | sred | dlugose laczna diugos¢ wg $rednic [mb]
preta Stal A-0 Stal A-llIN
szt. | mm | mb 6 8 10 12 16
tawy fundamentowe
1 12 mb. 210,0
2 190 6 1,20 228,0
3 95 12 0,40 38,0
Wienic W-1
4 12 mb. 210,0
5 190 6 0,90 171,0
Stopy fundamnetowe
6 [ 16 | 12 | 0,50 8,0
Stupy S-1
7 8 12 1,00 8,0
8 12 4,10 32,8
9 50 6 0,90 45,0
Wieniec W-2
10 12 mb. 210,0
11 190 6 1,10 209,0
N-1.1
12 12 12 1,46 17,6
13 27 6 0,90 243
N-1.2
14 16 12 1,56 25,0
15 40 6 0,90 36,0
N-1.3
16 12 12 1,66 20,0
17 33 6 0,90 29,7
N-1.4
18 18 12 2,36 42,5
19 48 0,90 432
N-2.1
20 8 12 1,36 10,9
21 16 6 0,90 14,4
Dtugos¢ catk wg sr [mb] 800,6 0,0 0,0 832,8 0,0
Masa 1m preta [kg/m] 0,22 0,39 0,61 0,89 1,58
Masa pretow + ok. 5% [kg] 185,4 0,0 0,0 780,2 0,0
Masa catkowita stali [kg] 965,6

- fi 6 gtadka (A-0) : 801/6m= 134szt
- #12 zebrowana (A-lIIN Rb500W lub B500SP) : 833m/12m= 70szt



ZESTAWIENIE DREWNA: KLASA C24

x |ilosg  przekrgj dlugosc
&
< szt. [cm] mb] | 80 x 80[80 x 180[160 x 16,0[140 x 240

Strop drewniany

Bd-1 4 | 14 x 24 8,90 35,6

Bd-2 9| 14 x 24 7,40 66,6

Bd-3 11 14 x 24 4,40 4.4

Bd-4 1114 x 24 2,30 2,3
Wiezba dachowa

Kr-1 341 8 x 18 6,00 204,0

Kr-2 2 8 x 18 4,70 9,4

Kr-3 1M1] 8 x 18 3,50 38,5

Kr-4 6] 8 x 18 2,10 12,6

Kr-5 21] 8 x 18 1,60 33,6

Zd-1 911 8 x 8 1,20 109,2

Mr-1 416 x 16 7,00 28,0

Mr-2 2|16 x 16 3,50 7,0

Kl-1 2] 16 x 16 7,00 14,0

Sd-1 5] 8 x 18 1,80 9,0
Dtugesc catk wg przekroju [mb] 109,2 307,1 49,0 108,9
t acznie drewna wg przekroju [m3] 0,7 44 1,3 3,7
tgcznie drewna [m3] 10,03

Wszystkie elementy zestawiono w tabeli z naddatkiem (zapasem) ok 30cm.

50
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UWAGI:

1. BETON C20/25 (B25)
2, STAL ZBROJENIOWA:

- zbrojenie giéwne AN (RB500)

~ strzemiona A0 (St0S)

3. OTULENIE ZBROJENIA: 5cm

4. WYSTAWIC PRETY STARTOWE DO SLUPOW ZELBETOWYCH.

5. PRZYJETA GLEBOKOSC PRZEMARZANIA GRUNTU: -1,2m p.p.t

6. POD FUNDAMENTAMI WYKONAG WARSTWE CHUDEGO
BETONU MIN. 10cm.

7. WYKOPY CHRONIG PRZED ZALANIEM WODA.

8. RYSUNEK ROZPATRYWAG LACZNIE Z RYSUNKAMI
POSZCZEGOLNYCH BRANZ, UMIEJSCOWIENIE PRZEBIC
INSTALACYJNYCH ODCZYTAG Z ODPOWIEDNICH RYSUNKOW
BRANZOWYCH.

9. WYMIARY SPRAWDZIC NA BUDOWIE.
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NAZWA OBIEKTU BUDOWLANEGO:

BUDYNEK BIURCWY KANCELARI PODWOJNEJ

LOKALIZACJA:

obr.ew. Szczawa, dz.ew.nr 406/5, jedn.ew. Kamienica

TYTUE RYSUNKU: SKALA: NR RYS.: |DATA:
fundamenty “ 1:100 K—1 X 2022
PROJEKTANT: i ,./

mgr inz. ROMAN GADEK . BRANZA: konstrukcyjna

upr. nr MAP /0146 PWB%

OPRACOWANIE.' o ;‘:s pracownia projektowa

mgr inz. Krzysztof Faltyn

Kraysztof Faltyn

W/almar
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UWAGI:

1, BETON C20/25 (B25)
2, STAL ZBROJENIOWA:
- zbrojenie giéwne AllIN (RB500)
- strzemiona AQ (St0S)
3. OTULENIE ZBROJENIA:
- wieniec, nadproza, belki, stupy: 2,5 cm,
4, RZUT ROZPATRYWACG LACZNIE Z PROJEKTEM ARCHITEKTONICZNYM.
5. NA WSZYSTKICH SCIANACH WYKONAC WIENCE 2ELBETOWE 25x25¢m.
8. RYSUNEK ROZPATRYWAC LACZNIE Z RYSUNKAMI POSZCZEGOLNYCH
BRANZ, UMIEJSCOWIENIE PRZEBIC INSTALACY.NYCH ODCZYTAC
Z ODPOWIEDNICH RYSUNKOW BRANZOWYCH.,
7. ZWIENCA ZEWNETRZNEGO WYSTAWIC PRETY GWINTOWANE M16 DO
PRZYMOCOWANIA MURELATY Mr-1
8. WYMIARY SPRAWDZIC NA BUDOWIE.

NAZWA OBIEKTU BUDOWLANEGO:

BUDYNEK BIUROWY KANCELARII PODWOJNEJ

LOKALIZACJA:

obr.ew. Szczawa, dz.ew.nr 406/5, jedn.ew. Kamienica

TYTUE RYSUNKU:

SKALA: NR RYS.:

DATA:

parter— plan pozycji kongtr.

1:100 K-2

X 2022

PROJEKTANT: 7

mgr inz. ROMAN GADEK
upr. nr MAP /0146 /FPWB

BRANZA: konstrukcyjna

OPRACOWANIE: £

mgr inz. Krzysztof Faltyn

Kroysrtof Faltyn

pracowia projektowa

Y/ Almar
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NAZWA OBIEKTU BUDOWLANEGO:
BUDYNEK BIUROWY KANCELARII PODWOJUNEJ
LOKALIZACJA:
obr.ew. Szczawa, dz.ew.nr 406/5, jedn.ew. Kamienica
TYTUt RYSUNKU: SKALA: NR RYS.: |DATA:
strop nad parterem 1:100 K-3 X 2022
EIJWM':{‘;I'ERIN. KONSTRUKCYJNY DREWN Y PROVEKIANT:
lunsllediiateis s gl ait s o M) mgr inz. ROMAN GADEK BRANZA: konstrukcyjna
2. DO POLACZEN KONSTRUKCYJNYCH STOSOWAG upr. nr MAP /0146 /PWEKE/1

ATESTOWANE LACZNIKI.
3. WYMIARY SPRAWDZIC NA BUDOWIE.

OPRACOWANIE: /
mgr inz. Krzysztof Faltyn

pracownia projeltowa

J/Almar
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UWAG!:
1. BETON C20/25 (B25) NAZWA OBIEKTU BUDOWLANEGO:
2. STAL ZBROJENIOWA:
i i PP BUDYNEK BIUROWY KANCELARI PODWGINEJ
- strzemiona A0 (St0S) LOKALIZACJA:
3. OTULENIE ZBROJENIA: 2 ——
 wietios, nadceata, beld, shpy: 2,6 o obr.ew. Szczawc_:, dz.ew.nr 406 SS;,{AJf:_n.ew’.VRK%rgﬁseﬁ [C[{)]A -
4. RZUT ROZPATRYWAC LACZNIE Z PROJEKTEM ARCHITEKTONICZNYM. TYTULE RYSUNKU - - od -
5. NA WSZYSTKICH SCIANACH WYKONAG WIENCE ZELBETOWE 25x25¢m. poddasze—plan pozycji konstr.|1:100 K—4 X 2022
8. RYSUNEK ROZPATRYWAG LACZNIE Z RYSUNKAMI POSZCZEGOLNYCH PROJEKTANT: )
BRANZ, UMIEJSCOWIENIE PRZEBIC INSTALACY.NYCH ODCZYTAGC mgr inz. ROMAN GADEK BRANZA: konstrukcyjna
Z ODPOWIEDNICH RYSUNKOW BRANZOWYCH, upr. nr MAP /0146 /PWBKET 1
7. Z WIEKICA ZEWNETRZNEGO WYSTAWIC PRETY GWINTOWANE M16 DO

PRZYMOCOWANIA MUREATY Mr-1
8. WYMIARY SPRAWDZIC NA BUDOWIE.

OPRACOWANIE: ¢

mgr inz. Krzysztof Faltyn

pracownia projektowa
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NAZWA OBIEKTU BUDOWLANEGO:
BUDYNEK BIUROWY KANCELAR!I PODWOJINEJ
LOKALIZACJA:
obr.ew. Szczawa, dz.ew.nr 406/5, jedn.ew. Kamienica
TYTUE RYSUNKU: SKALA: NR RYS.: [DATA:
- wieZzba dachowa 1:100 K—5 X 2022
1. MATERIAL KONSTRUKCYJNY DREWNO KLASY C24, PROJEKTANT: o h
CZTEROSTRONNIE STRUGANE, SUSZONE KOMOROWO. mgr inz. ROMAN GADEK BRANZA: konstrukcyjna
2. DO POLACZEN KONSTRUKCYJNYCH STOSOWAG upr. nr MAP /0146 /PW8B
ATESTOWANE tACZNIK].
3. WYMIARY SPRAWDZIC NA BUDOWIE. OPRACOWANIE: /
mgr inz. Krzysztof Faltyn
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1. INFORMACIJE OGOLNE.
1.1. Przedmiot i cel opracowania.

Przedmiotem opracowania jest projekt instalacji wodno — kanalizacyjnej i ogrzewczej dla budynku
kancelarii podwojnej w miejscowodci Szczawa, gmina Kamienica na dz. ew. nr 406/5. Budynek jest obiektem
projektowanym parterowym z poddaszem nieuzytkowym.

1.2. Podstawa opracowania.

Zlecenie Inwestora.

Mapa do celédw projektowych w skali 1:500,
Wizja lokalna.

Projekt architektoniczno — budowlany.
Obowigzujgce normy i przepisy.

2. INSTALACJA WOD-KAN.
2.1. Opis instalacji.

Budynek zasilany bedzie w wode z wodociggu lokalnego poprzez projektowans instalacje
wodociggowa. Scieki sanitarne odprowadzane beds do projektowanego bezodptywowego zbiornika na
nieczystosci ciekte poprzez projektowany zewnetrzng instalacje kanalizacyjna. Projektowana wewnetrzna
instalacja cieptej i zimnej wody oraz c.0. wykonana bedzie z rur wielowarstwowych typu PEX/AL/PEX lub innych
rownorzednych.

Ciepta woda uzytkowa oraz centralne ogrzewanie przygotowywane bedzie za pomoca pompy ciepta powietrze-
woda o mocy 6kW z wbudowanym zasobnikiem c.w.u o pojemnosci min. 150 |, dodatkowo pompa ciepta
wspotpracowac bedzie z buforem ciepta o pojemnosci min. 50 1.

2.2. Obliczenia zapotrzebowania na wode i przeptywu obliczeniowego.

Normatywne wyptywy z punktéw czerpalnych ustalono na podstawie projektowanych urzgdzer: sanitarnych wg
normy PN-92/B-01706.

Wymagane | Normatywny wyptyw wody
cisnienie zimnej cieptej Wyptyw wody
. llosé 3 3 3 3
Rodzaj punktu czerpalnego [szt.] Pw, [MPa] | Qowz [dM7/S] | Gawe [dM7/S] | ZQp, [AM*/S] | Z0pwe [dm/s]
Ptuczka zbiornikowa 1 0,05 0,13 - 0,13 -
Bateria czerpalna dla 1 01 0,07 0,07 0,07 0,07
umywalek
Bateria czerpalna dla
= 1 0,1 0,15 0,15 0,15 0,15
natryskow
Bateria czerpallna dla 5 0,1 0,07 0,07 0,14 0,14
zlewozmywakow
Suma 0,49 0,36
Suma Zdnwz +2nwe 0,85

Normatywne wyptywy z punktdw czerpalnych wynoszg 0,85 dm®/s

Przeptyw obliczeniowy: q = 0,682 x 0,85"%- 0,14 = 0,49 dm>s™

Dla normatywnego wyptywu wody 0,85 dm®/s przeptyw obliczeniowy wynosi g=0,49 dm’/s.

2.3. Zasilnie budynku w wode — przytacz wodociggowy.

Zasilanie budynku w wodg przewiduje sie z lokalnej sieci wodociggowej zlokalizowane] na dziatce ew.
nr 406/5. Zewnetrzng instalacje wodociaggowa do budynku nalezy wykonac z rury typu PE 100 SDR11 40x3,7mm
na cisnienie robocze max. 16 bar (kolor niebieski). Zewnetrzna instalacje wody nalezy uktadaé na gtebokosci
zgodnej z profilem przytacza liczac od wierzchu rury (PN/B10715 oraz PN81/B-03020). Nalezy uwzglednié
niwelacje terenu. Przewdd wodociggowy nalezy uktadac na podsypce piaskowej o gruboéci min. 20 cm. Po
utozeniu przewodu obsypac go warstwa piasku o grubosci 30 cm. Podsypke oraz zasypke naleiy zageszczaé.
Nad przewodem wodociggowym nalezy utozy¢ tasme lokalizacyjna oznakowana oznaczeniami branzowymi oraz
uzbrojong elementami umozliwiajacymi lokalizacje przewodu pod ziemia. A
Prébe nalezy przeprowadzi¢ po utozeniu przewodu i przysypaniu z podbiciem obu stron rur dia zabezpieczenia
przed przesuwaniem sie przewodu. Wszystkie zfacza powinny byé odkryte dla mozliwosci sprawdzenia



ewentualnych przeciekdw. Nalezy zwraca¢ uwage na catkowite wypetnienie przewodu wodg przed
podnoszeniem ci$nienia. Szczelno$é¢ przewodu powinna gwarantowa¢ utrzymanie ci$nienia probnego przez
okres 30 minut, podczas przeprowadzania proby hydraulicznej. Cisnienie prébne powinno wynosi¢ 1,5 cisnienia
roboczego, nie mniej niz 1 MPa.

Po zakoriczeniu robét montazowych rurociag nalezy doktadnie przeptukac i poddac dezynfekcji (podchlorynem
sodu). Nalezy uzyska¢ pozytywne wyniki badari wody, dopuszczajgce instalacje do dalszej eksploatacji.

2.4. Opis projektowanej instalacji wody zimnej i cieptej.

Instalacje c.w.u. i zimnej wody zaprojektowano stosujac rury wielowarstwowe typu PEX/AL/PEX.
Zasady montazu zgodnie z instrukcja montazu producenta. Woda doprowadzona do pomieszczenia
technicznego zlokalizowanego na poziomie parteru. Ciepta woda otrzymywana poprzez projektowang pompe
ciepta typu powietrze/woda. Wode zimng i ciepfa prowadzi¢ w rurach o Srednicach zgodnych z rysunkiem.
Przewody rozprowadzi¢ pod posadzka oraz w bruzdach $ciennych w rurze ochronnej typu Peschla, w warstwie
podposadzkowej ocieplenia lub w otulinie z pianki poliuretanowej. Podejécia do przyboréw nalezy wykonaé za
pomoca ksztaftek. Miejsca nieostoniete rurami Peschla i izolacjg (ksztattki) odizolowaé od zaprawy warstwg
migkkiego materiatu. Przewody rozdzielcze prowadzi¢ z minimalnym spadkiem 2%. w kierunku przytacza.
Przewody przechodzace przez sciany prowadzi¢ w tulejach ochronnych. Przewody z rur wielowarstwowych
typu PEX/AL/PEX nalezy zamocowaé do elementdw konstrukcyjnych budynku za pomocg podpér statych oraz
podpor przesuwnych. Zapobiega to niekontrolowanym ruchom przewoddw. W przypadku okreslenia odlegtosci
podpor przesuwnych i punktéw statych, nalezy skorzysta¢ z instrukcji montazu producenta. Uchwyty mocujace
nie moga powodowa¢ mechanicznych uszkodzen zewnetrznej powierzchni rury. Przewody instalacji wodnej
zaizolowac cieplnie izolacja typu Thermaflex zgodnie z obowigzujgcymi Warunkami technicznymi jakim
powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie - zatgcznik nr 2.
Odpowietrzenie instalacji odbywa sie poprzez rozbiér wody z punktéw czerpalnych. Na zasilaniu zimng wodg
nalezy zamontowac zaw6r antyskazeniowy oraz filtr wody.

2.5. Opis instalacji kanalizacji sanitarnej.

W budynku wytwarzane beda $cieki bytowo-gospodarcze. Instalacja kanalizacji wewnetrznej
wykonana bedzie z rur kanalizacyjnych kielichowych PVC, taczonych na uszczelke gumowa. Instalacja
prowadzona jest podposadzkowo i w bruzdach $ciennych. Na pionach nalezy zamontowaé rewizje. Piony
prowadzi¢ w Scianie, podejscia do urzadzen w cianie i/lub posadzce.

Napowietrzanie i odpowietrzanie instalacji kanalizacyjnej odbywac sig bedzie za pomocg wywiewek
kanalizacyjnych na pionach, wyprowadzonych ponad dach budynku i zaworéw napowietrzajacych. Spadki
podejs¢ kanalizacyjnych wynikajg z zastosowanych tréjnikéw, taczacych podejécie kanalizacyjne z przewodem
spustowym, lecz ma by¢ nie mniejsze niz 1,5%, celem zapewnienia grawitacyjnego sptywu sciekéw. Spadek
przewoddw poziomych kanalizacji sanitarnej utrzymaé staty wynoszgcy min. 1,5%.

Przewody kanalizacyjne powinny by¢ ukiadane kielichami w kierunku przeciwnym do kierunku odptywu
sciekow. W miejscach, gdzie przewody kanalizacyjne przechodzg przez siany lub stropy, pomiedzy $cianka rur, a
krawgdzig otworu w przegrodzie budowlanej powinna by¢ pozostawiona wolna przestrzen wypetniona
materiatem utrzymujgcym stale stan plastyczny. Rury ukfadaé na starannie wyréwnanym i zageszczonym
podtozu na podsypce wyréwnawczej z piasku o grubosci warstwy 10 cm. Z bokéw i nad rurg do wysokoséci 20
cm wykonac zasypke z piasku.

Odgatezienia przewoddéw odptywowych powinny by¢ wykonane za pomocy tréjnikéw o kacie rozwarcia nie
wiekszym niz 45°. Przewody nalezy mocowaé do konstrukeji budynku za pomocg uchwytdw. Pomiedzy
przewodem a obejmg nalezy stosowa¢ podktadki elastyczne. Na pionach naleiy zastosowac jedynie mocowanie
state przenoszace obcigzenie rurociggdéw oraz, co najmniej jedno mocowanie przesuwne,

Ze wzgledu na charakter projektowanego budynku przeptyw obliczeniowy gs okreslono wg wzoru:

Qww = K - /¥ DU [I/s]

gdzie:

Qww = natezenie przeptywu $ciekéw [I/s],

K = wspétezynnik czestosci, przyjeto 0,50 (odptyw charakterystyczny zalezny od przeznaczenia budynku)
ZDU = suma odptywéw jednostkowych.



llosé

Przybory sanitarne [s2t.] DU DU
Umywalka 1 0,5 0,5
Ptuczka zbiornikowa 1 2,5 2,5
Natrysk 1 0,8 0,8

Zlew 2 0,8 1,6

Whpust podtogowy 1 2 2,0

$DU =7,4 [dm’/s]
Qww =0,5-74=1361/s

2.6. Opis instalacji kanalizacji deszczowe;j.

Woda opadowa z dachu projektowanego budynku kancelarii zostanie odprowadzona poprzez rury spustowe
oraz projektowang instalacje kanalizacji deszczowej na teren tematycznej dziatki, nie zalewajgc dziatek
sasiednich. Instalacje doprowadzajacg wode deszczowa nalezy wykonac rurg PVC 160, przy zachowaniu spadku
min 0,6%. (1/D= 6,25%.). Pod rure kanalizacyjng nalezy utozyé, 5 - 10 cm podsypki piaskowej. Na rurze
spustowej zamontowac osadnik.

2.7. Préby szczelnosci.

Po zamontowaniu wewnetrznej instalacji wody nalezy wykonaé prébe szczelnoéci przy ci$nieniu 1,5
razy wigkszym od ciénienia roboczego, jednak nie wiekszym niz ciénienie maksymalne poszczegdlnych
elementdw systemu. Probe nalezy przeprowadzié jako wstepna i zasadnicza. Podczas préby wstepnej nalezy w
okresie 30 min wytworzy¢ dwukrotnie cisnienie prébne w odstepach, co 10 min. Po ostathim uzupetnieniu
cisnienia do wartosci probnej, w okresie nastepnych 30 min, ciénienie nie powinno obnizy¢ sie wiecej niz 0 0,6
bar. Proba zasadnicza odbywa sie zaraz po prébie wstepnej i trwa 2 godziny. W tym czasie dalszy spadek
cisnienia (od cinienia odczytanego po prébie wstepnej), nie powinien by¢ wigkszy, niz 0,2 bar. Podczas proby
szczelnosci nalezy réwniez wizualnie sprawdzi¢ szczelno$é ziaczy. W przypadku rozprowadzenia rur w
przegrodach (Scianach, posadzkach), podczas ich zakrywania, rury powinny pozostawaé pod cisnieniem
minimum 3 bar. W przypadku nadtynkowego prowadzenia rur, nalezy podczas rozruchu instalacji sprawdzié
zachowanie sig punktéw statych, podpér ruchomych i rur.

Badanie szczelnosci instalacji kanalizacyjnej - podejécia i przewody spustowe kanalizacji sanitarnej
nalezy obserwowac podczas przeptywu wody odprowadzanej z dowolnie wybranych przewoddéw sanitarnych.
Kanalizacyjne przewody odptywowe (poziomy) odprowadzajace $cieki bytowe, nalezy powyzej kolana taczgcego
pion z poziomem napetni¢ catkowicie wodg i poddaé obserwacji. Oddzielnie sprawdzaé poszczegdlne odcinki
kanalizacji, a oddzielnie studzienki rewizyjne i inne betonowe.

Po wykonaniu préby nalezy wszystkie ztgcza zabezpieczyé obsypka z piasku w strefie kanatowej z odpowiednim
zageszczeniem. Z préby nalezy spisac protokét i zataczy¢ go do dokumentéw odbiorowych, niezbednych przy
odbiorze koricowym.

3. INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA.

Instalacjg centralnego ogrzewania zaprojektowano jako wodna, pompowa, dwururowa.

Budynek zaprojektowano dla lokalizacji w warunkach Il strefy klimatycznej (zewnetrzna temperatura
obliczeniowa -20°C).

Temperatura wody grzewczej na zasilaniu 35 °C

Temperatura wody grzewczej na powrocie 30°C

Projektowa strata ciepfa dla budynku wynosi: g=50 W/m’

3.1. Dobdr pompy ciepta - rozwigzania techniczne.
Centralne ogrzewanie przygotowywane bedzie za pomocg pompy ciepta typu split powietrze/woda
6kW ze zintegrowanym zasobnikiem c.w.u o pojemnoéci min 150 | i buforem ciepta min. 50l.

3.2. Opis instalacji centralnego ogrzewania.

Projektuje sig wykonanie instalacji w systemie rozdzielaczowym. Petle ogrzewania podtogowego
zasilane beda za pomocy rozdzielaczy. Rozdzielacze nalezy wyposazyé w zawory odcinajgce na krdccach
przytaczeniowych oraz w automatyczne odpowietrzniki. Pofaczenia gwintowane uszczelniaé materiatem
dielektrycznym np. tasma teflonowa. Przeptyw w instalacji wymusza pompa obiegowa c.o.. Srednice
przewod6w oraz moce grzejnikéw wg rysunkoéw. Przy przejéciach rurociagami przez przegrody budowlane
stosowac tuleje ochronne stalowe o $r. o jedng dymensje wieksza od $rednicy przewodu. Prébe instalacji na
zimno i gorgco przeprowadzi¢ zgodnie z warunkami technicznymi odbioru instalacji. Prébe naleiy
przeprowadzic przed zamurowaniem bruzd i zabetonowaniem posadzek. Ogrzewanie podtogowe wykonaé z rur
wielowarstwowych typu PEX/AL/PEX uktadajac je na warstwie styropianu oraz na folii termoizolacyjnej.
Uzyskanie przyjetych parametréw ogrzewania podtogowego umozliwi zastosowanie na zakoriczeniu spirali



grzewczej ogranicznika temperatury powrotu. Wkiadki zaworowe na kréécach rozdzielacza zasilajacych petle
ogrzewania podtogowego mozina wyposazyé w glowice termostatyczne z czujnikiem wyniesionym do
pomieszczen. Odpowietrzenie przewodéw bedzie realizowane na rozdzielaczach. Ogrzewanie podtogowe
wykonac zgodnie z wytycznymi i instrukcja podana przez producenta.

3.3. Wykonawstwo i odbiér instalacji.

Przed przystgpienie do prob cafa instalacje c.o. przeptukaé woda wodociggowa z predkoscia minimum
2,0 m/s. W okresie rozruchu nalezy utrzymywac przez 3 doby temperature zasilania réwng 25°C, nastepnie
podwyzsza¢ o 5°C/dobe, az do osiggniecia projektowanej temperatury maksymalnej. Uruchomienie instalacji
powinno nastapi¢ po okresie wiazania zaprawy (20-28 dni). Do napetniania instalacji stosowa¢ wode
zmigkczong. Po ptukaniu nalezy wykonaé prébe cisnieniowg zgodnie z PN-M-02650. Ciénienie proby wodnej 0,6
MPa. Prdbe instalacji nalezy wykona¢ przy odcietym zasilaniu z kotfowni z zabezpieczeniem. Po wykonaniu i
uruchomieniu instalacji nalezy dokonaé ewentualnej korekty w nastawach zaworéw zamontowanych na
instalacji w budynku.

4. ZBIORNIK NA NIECZYSTOSCI CIEKLE.

Projektowany zbiornik przewidziano jako prefabrykowany o pojemnosci 5000 . Przy posadowieniu zbiornika
nalezy scisle zastosowac sig do instrukcji i zalecer producenta (dostawcy). Przy posadowieniu zbiornika nalezy
przestrzega¢ nastepujacych zasad:

* zbiornik montowa¢ nalezy w wykopie o écianach pionowych, umocnionych,

* nalezy zapewni¢ mozliwo$¢ dojécia do zbiornika.

Pofaczenia rur kanalizacyjnych ze zbiornikiem wykonac zgodnie z zastosowanym systemem rur, studzienek i
ksztattek. Przestrzegac, aby rury kanalizacyjne przy przejSciach przez $ciany zbiornika byly odpowiednio
uszczelnione zgodnie z instrukcjg producenta. Rzedne wtazu dostosowaé do niwelety terenu. Roboty wykona¢
zgodnie z dokumentacjg, zasadami sztuki budowlanej oraz obowigzujacymi Normami.

Sposéb montazu dostosowaé do panujacych warunkéw gruntowych. Zbiornik powinien by¢ wykonany z
materiatu umozliwiajacego przykrycie zbiornika do 2 m bez ptyty odcigzajacej. Zaleca sie zamontowanie
sygnalizatora zapetnienia zbiornika z opcjg powiadomien GSM.

5. WYTYCZNE DLA BRANZ ZWIAZANYCH-budowlanej i elektrycznej
Do zakresu prac budowlanych zwigzanych z projektowanymi instalacjami nalezy:
° Wykonanie przeku¢ przez przegrody budowlane (Sciany, stropy) w celu umozliwienia przejscia
projektowanych instalacji.
® Wykonanie podtaczeri elektrycznych do urzadzen zastosowanych w projekcie, zgodnie z ich DTR
podanymi przez Producenta.
® Pompeg ciepta i pompe cyrkulacyjng nalezy wyposazyC w oddzielne zahezpieczenia i obwody
elektryczne.

6. UWAGI KONCOWE.

Catos¢ prac instalacyjno — montazowych oraz odbiory wykonac zgodnie z projektem oraz z
»Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano — montazowych Tom Il Instalacje sanitarne i
przemystowe”, wymaganiami zawartymi w opracowaniach COBRTI INSTAL oraz zgodnie z Warunkami
technicznymi jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2019 poz. 1065 z pdin. zm.).
Rysunki i cze$¢ opisowa sa dokumentami wzajemnie uzupetniajgcymi sie. Wykonawca jest zobowigzany do
zrealizowania wszystkich brakujgcych i pominigtych w niniejszym opracowaniu elementdw instalacji,
niezbednych do prawidtowego i bezpiecznego jej dziatania.
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Legenda:
1 e WA 0; CiEpLa

woda zimna

podejizie kenalizacyjne
,,,,,,, poziom kanolizacyjny

instalacja chiodnicza (ciecz)
————— instalacja chfodnicza (gaz)

PC — pompa ciepla puwietrze—woda 6 kW tvou split
z wbudowanym zasobnikiem c.w.u.
o pojemnosci min. 150 |

8 - bufor ciepla o pej zgodnej z zaleceniem
producenta zastosowaonej pompy ciepta

K1 = picn knalaizacyjny 2110

16*2 - rura wielowarstwowe typu PEX/AL/PEX 16x2mm
20*2 - rura wielowarstwowa t,eu PEX/AL/PEX 20x2mm
26*3 - rura wielowarstwowa t,pu PEX/AL/PEX 26x3mm
32*3 - rura wielcworstwowa typu PEX/AL/PEX 32x3mm

*40 - rura kenglizacyjna PVC - Dz40
@50 — rura kanolizacyjpa PVC - Dz50
@75 — rura kanalizacyjpa PVC - D275
@110 - rura kanalizacyjpa PVC - Dz110
#160 ~ rura kanalizacyjna PYC - Dz160

‘\—Przy{qcz z wodociggu lokalnego

Tuleja ochronna

Zawdr napowietrzajgey

UWAGA:

1. Rysunki rozpatrywat {fqcznie z rysunkami
pozostafych branz.

2. Wymiary sprawdzié na budowie.

4. Wymiary podano w [cm]

UWAGA:

WYMIARY ELEMENTOW KONSTRUKCYJNYCH ODCZYTYWAC
Z OPRACOWANIA BRANZY KONSTRUKCYJNEJ ZAWARTEGO
W PROJEKCIE TECHNICZNYM

POWIERZCHNIA ZABUDOWY: 85,20m?
(zgodnie z PN—ISO 9836: 2015)

KUBATURA BRUTTO: 397,70m”
(zgodnie z PN—ISO 9836:2015)

POWIERZCHNIA UZYTKOWA: 60,18m?*

ZESTAWIENIE POWIERZCHNI
UZYTKOWYCH PARTERU:

1.1 WIATROEAP
3,89m* |pfytki ceramiczne
1.2 POCZEKALNIA
5,94m* |pfytki ceramiczne

EAZIENKA
ptytki ceramiczne

POM. GOSPODARCZE
pfytki ceramiczne

N
N
3

hal

S
3

1.5 POM. BIUROWE
15,78m? |plytki ceramiczne
1.6 POM. SOCJALNE
15,00m? |pfytki ceramiczne
1.7 POM. BIUROWE
15,78m?* |pfytki ceramiczne
7.8 POM. GOSPODARCZE
4,51m”  |ptytki ceramiczne

RAZEM: 60,18m*

NAZWA OBIEKTU BUDOWLANEGO:

BUDYNEK BIUROWY KANCELARII PODWGJNEJ

LOKALIZACJA:

obr.ew. Szczawa, dz.ew.nr 406/5, jedn.ew. Kamienica

TYTUE RYSUNKU: SKALA: NR RYS.: |DATA:

rzut parteru — instalacjo
wod.—kan. 1:100 S-1 X 2022

PROJEKTANT:  —

mgr inz. Krzysztpf IPAQULA
upr. nr MAP /030 BS/19

OPRACOWANIE:

3 pracownia projelktowa
mgr inz. Krzysztof Faltyn B fﬂ'lmn/r

Hrxysztof Faityn
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Pompo cieplo jedn. zewngtrzno,
usytuowanie zgodnie zaleceniomi
preducento zostosowanej pompy

7100
245K
35m2

Grzepik tozienkowy
elekiryczny 600 W

LEGENDA:

PC — pompa ciepfa powietrze—woda 6 kW typu split
z wbudowanym zasobnikier c.w.u.
o pojemnosci min. 150 |

B - bufor cieplo o poj zgodnej z zaleceniem
producenta zostosowanej pompy ciepfa
- ~ zacilanie pe—x/ol/pe—x16
—— powrdt pe—x/al/pe—-x16

r 1 pole zasilania
L W e | ogrzewania podtogowego

I%I rozdzielacz ze stali nierdzewnej z przeptywomierzami
i wiladkami termostatycznymi

temp. obliczeniowa [C]

7100 - rozstaw ogrzewania podfogovego [mm]
6x2 rura PEX/AL/PEX

Cul8 - rura miedziona 18xImm

Uwaga:

przy przejsciach przez pregrody

nalezy zastosowac rury osfonowe.

Przyjeto ukfad tlimaokowy ogrzewania pediogowego.

UWAGA:

1. Rysunki rozpatrywoc fqcznie z rysunkami
pozostafych branz.

2. Wymiary sprawdzi¢ na budowie.

4, Wymiary podano w [cm]

UWAGA:

W PROJEKCIE TECHNICZNYM

WYMIARY ELEMENTOW KONSTRUKCYJNYCH ODCZYTYWAC
Z OPRACOWANIA BRANZY KONSTRUKCYJNEJ ZAWARTEGO)

(zgodnie z PN—ISO 9836:2015)

ZESTAWIENIE POWIERZCHNI
UZYTKOWYCH PARTERU:

1.1 WIATROF AP
3,89m?* |ptytki ceramiczne
1.2 POCZEKALNIA
5,94m?® |ptytki ceramiczne
1.3 tAZIENKA

528m?* |ptytki ceramiczne
1.4 POM. GOSPODARCZE
4.00m? |pfytki ceramiczne
1.5 POM. BIUROWE
15,78m? |ptytki ceramiczne
1.6 POM. SOCJALNE
5,00m” |ptytki ceramiczne
1./ POM. BIUROWE
15,78m? |ptytki ceramiczne
1.8 POM. GOSPODARCZE
4,51m* |pfytki ceramiczne

RAZEM: 60,18m?

POWIERZCHNIA ZABUDOWY: 85,20m?

KUBATURA BRUTTO: 397,70m>
(zgodnie z PN—ISO 9836:2015)

POWIERZCHNIA UZYTKOWA: 60,18m?

NAZWA OBIEKTU BUDOWLANEGO:

BUDYNEK BIUROWY KANCELARII PODWOJNEJ

LOKALIZACJA:

obr.ew. Szczawa, dz.ew.nr 406/5, jedn.ew. Kamienica

YTUE _RYSUNKU: SKALA:

NR RYS.: |DATA:

rzut parteru — instalacja
centralnego ogrzewania 1:100

S-2 X 2022

PROJEKTANT:

mgr inz. Krzyszt( LA
upr. nr MAP/0304/R¥BS /19

OPRACOWANIE:

mgr inz. Krzysztof Faltyn B
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Hroysrtof Faltyn
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K1 — pion knolaizacyjny PVC #110 BUDYNEK BIUROWY KANCELARI PODWOJNEJ
50 - rura kanalizacyjna PVC - Dz50 LOKALIZACJA:
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Wigczenie instalacji PE40x3,7 do sieci z PE110 lub PVC110
— odejscie z boku,
— zasuwa odcinajgca zlokalizowana bezposrednio przy sieci.

.

3.7

/\ T
. e

Zestawienie podstawowych materiof6w:

1. Opaska do nawiercania.

2. Kombinacyjna zasuwa do nawiercania.

2.1 Z{qczka przyfqczeniowa do rur PE #40x3, 7mm.
3. Obudowa teleskopowa do zasuw

4. Skrzynka do zasuw.

5. Rura wodociggowa #40x3,7 mm.

Opaska do nawiercania.

Zagsuwa do nawiercania.

. Obudowa teleskopowa do zasuw do przytqczy domowych.

. Zfgczka przytgczeniowa PE dn40mm.

Skrzynka uliczna do zasuw.

Zawér.

Zawbr zwrotny antyskazeniowy typ EA.

Filtr.

. Z1qczka rurowa — kolano 90st..

10. Rura ochronna AROT z manszetami uszczalniajacymi dn 63mm.
11. Istniejqca sie¢ wodociggowa.

12. Przyfqcze wodociggowe PE100, SDR 11, PN16, dn 40x3,7mm.
13. Tasma sygnalizacyjna niebieska z nadrukiem "uwago wodocigg”
z wktfadkq metalowaq.

PN OA N

©

UWAGA!

1. Koncéwke trzpienia nalezy montowaé 15cm pod pokrywgq

skrzynki ulicznej.

2. Pofgczenie obudowy do zasuw z trzpieniem.

zasuwy nalezy zabezpieczyé przed wysunieciem za pomocqg zawleczki.

3. Naruszonq nawierzchnie nalezy odtworzy¢é z zastosowaniem materiaféw
i technologii identycznych jok w stanie pierwotnym.

NAZWA OBIEKTU BUDOWLANEGO:

BUDYNEK BIUROWY KANCELARII PODWGOJUNEJ

LOKALIZACJA:

obr.ew. Szczawa, dz.ew.nr 406 /5, Jjedn.ew. Kamienica

IYTUE RYSUNKU: SKALA: NR RYS.: |DATA:

profil instalacji wody 1:100/500 5—-5 X 2022

PROJEKTANT:

mgr inz. Krzyszto LA

upr. nr MAP/0304 3S,/19

OPRACO WANIE: N - pracownia projektowa

mgr inz. Krzysztof Faltyn fi—r{i_r'- fﬂleﬂr
= K Kroyziof Faltyn




6

=
=

140

—

15
= 0 ~=T:
©
S
(- )
I T
C )
—
-
| 1
C_ D)
z =
¢ D}

e | Li

128
s

POJEMNOSC ZBIORNIKA: 5000L
DLUGOSC: 3,88m

SREDNICA: 1,4m

SZEROKOSC: 1.5m

Uwaga:

spos6b montazu dostosowaé
do panujgcych warunkéw
gruntowych. Zbiornik powinien

by¢ wykonany z materiatu
umozliwiajgcego przykrycie

zbiornika do 2 m bez ptyty
odciqzajgce]. Zaleca sie
Zzamontowanie sygnalizatora

zapefnienia zbiornika z opcjq
powiadomien GSM.

NAZWA OBIEKTU BUDOWLANEGO:

BEZODPEYWOWY ZBIORNIK NA NIECZYSTOSC CIEKEE
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UWAGA:

1. Instalacje oraz urzqdzenia bezposrednio
wspéipracujgce z pmpq ciepfa nalezy wykonat

z wytycznymi producenta zaostosowanej pompy ciepfa.
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Odprowadzenle skroplin nalezy '\/\L
wykonaé zdognie z instrukcjg montazu
Jjednostki zewnetrzne]
64 zawer odcinajacy §  separator powietrza J zawér éwnowazacy "'@"" ogranicznik ciénienia D | czunik temp. zewnetrzne] | —0 | czujnik temperatury
% zawdr odc, zabezplecz. przed
@ pompa oblegowa { tadujgca | (A[X] | zawor przetaczajacy & | zawbr antyskazeniowy @ | zawor spustowy @] | separator zanieczyszczen P2 przypadkowym zamknigciem
@ | zawdr mieszajgey ®@X | zawér odc. z silownikiem 2 | zawbr zwrotny P | zawbr odcingey z filtrem @ | fitr siatkowy S | wodomierz (opcjonalnie)
Instalacia powinna byé wyp a w odpowiednig armaturg oraz zab I N m
2godne z cbowigzulacymi przeplsami oraz ogding wiedza tachniczna, Bomparipdsiney itk :f Rl przekaznik
Instalacje halszy napeinié woda o odpowlednle] jakosd. - Zimna woda : komunikacy]
Wumﬁmﬂmhﬁym:womrduoln‘:mm*mmikmmi. d;"p,":mzm iz e .mm;m.;.;mm ‘gﬁ grupa bezpleczefistwa
L grzewcze zgodnle z norma PN-EN 12828. - cyrhulacia c.w.u. ————— - instalacja chiodnicza (ciecz) =
Moduly funkcyjne automatykl nalezy montowaé na cianie, - instalagia kanalizacyjna i ja chiodnicza (gaz) <] | reduktor ciénienia
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1. OPIS TECHNICZNY
1.1 Podstawa opracowania

- zlecenie inwestora,

- projekt budowlany budynku - branza architektoniczna,
- obowigzujace przepisy i normy,

- katalogi.

1.2 Zakres opracowania
Opracowanie obejmuje wykonanie nastepujgcych instalacji:

e wylacznika gléwnego przeciwpozarowego,

e rozdzielnic elektrycznych,

e o$wietlenia podstawowego,

e os$wietlenie awaryjnego i ewakuacyjnego,

e oSwietlenia zewnetrznego,

o gniazd wtykowych i zasilania urzgdzen - 230V i 400V,
o fotowoltaicznej PV,

e ochrony przed porazeniem pradem elektrycznym,
e ochrony przepigeciowe;j,

¢ polgczen wyrownawczych,

e instalacji odgromowej,

e LAN, WLAN,

e monitoringu CCTV,

e systemu SSWiIN.

1.3  Zasilanie w energi¢ elektryczna

Projektowany budynek zasilany bedzie w energi¢ eclektryczng instalacjg zalicznikowg WLZ,
z prop. zestawu pomiarowego ZP - zgodnie z PZT,

Kabel uklada¢ w rurze ochronne. Kabel nalezy ukiadaé na glgbokosci min. 70 na warstwie piasku
o grubosci co najmniej 10 cm, linig falista z zapasem wystarczajacym do skompensowania
ewentualnych przesunig¢ gruntu tj. od 1 do 3 % diugosci wykopu. Ulozony kabel nalezy zasypaé
warstwg piasku o grubosei co najmniej 10cm, warstwa rodzimego gruntu o grubosci 15 cm,
a nastepnie przykry¢ folig koloru niebieskiego. Odleglo§¢ folii od kabla powinna wynosi¢ co
najmniej 25 cm. Na calej dlugosci kabla w odlegto$ci nie wigkszej niz 10 m oraz w miejscach
charakterystycznych tj. przy wejéciach do rur, zatamaniach itp. nalezy zaopatrzy¢ go w trwale.

1.4  Wylacznik gléwny (p.poz.)

Zgodnie z obowigzujacymi przepisami projektowany obiekt zostanie wyposazony w wylacznik
glowny zasilania. Wylgcznik ten bedzie stanowit funkcj¢ wylacznika przeciwpozarowego dla
calego obiektu. Wylacznik p. poz. bedzie odcina¢ doptyw energii elektrycznej do wszystkich
odbiornikow z wyjatkiem obwod6w zasilajacych instalacje i urzadzenia, ktérych funkcjonowanie
jest niezbedne podczas pozaru. Wylacznik glowny nalezy zabudowaé na $cianie zewngtrznej
budynku. Sterowanie wylgcznikiem gléwnym mozliwe bedzie réwniez przy pomocy wyzwalacza



napieciowego (wzrostowego), ktory uruchamiany bedzie przy pomocy przycisku. Do przycisku
stosowac przewody niepalne typu HLGs.
Przy zastosowaniu wyzwalacza napieciowego (wzrostowego), w przypadku zaniku napigcia
zasilajgcego w sieci, cewka nie zadziata. Z tego tez powodu nalezy pamigta¢, ze w momencie
rozpoczecia akcji ratowniczo-gasniczej kierujacy akcjg ma obowigzek zbicia szybki przycisku
sterujacego wylgcznikiem ppoz. pradu. Po zbiciu szybki przycisk trwale pozostaje w pozycji
zalgczony. Jedli wiee podczas akeji napigcie zasilajgce powrdci, to natychmiast nastagpi pobudzenie
cewki wyzwalacza i odlgczenie obiektu od zrédta energii, tym samym nie stwarzajac zagrozenia dla
0s6b prowadzgcych akcje gasniczg oraz znajdujacych sie w obiekcie. Zaleta tego rozwigzania jest
niewrazliwo$¢ na wahania napiecia zasilajgcego, brak dodatkowych elementéw, takich jak np.
zasilacz UPS, i tym samym wieksza niezawodno$¢ uktadu.
Elementy skladowe PWP:

* urzadzenie wykonawcze:
Aparat wykonawczy PWP w postaci roztacznik lub wylgcznik wraz z automatykg uruchamiajgca
stanowigcy element mechanicznego odlaczenia doplywy energii elektrycznej do budynku,
umieszczony w wydzielonej obudowie.

* urzgdzenie uruchamiajace:
Przycisk sterowania zdalnego PWP pozwala na podanie sygnatu do automatyki PWP.

* urzadzenie sygnalizujace:
Sygnalizator optyczny wskazujacy jednoznacznie o wylgczeniu zasilania ~ budynku za
posrednictwem automatyki PWP.
Nalezy zastosowaé PWP z certyfikatami CNBOP.

g o
e

URZADZENIE URUCHAMIAJACE  URZADZENIE SYGNALIZACYINE URZADZENIE WYKONAWCZE
(UU PWP) (US PWP) (UW PWP)

1.5  Rozdzielnice bezpiecznikowe

Rozdzielnica elektryczna wyposazone zostang m.in. w: rozlaczniki izolacyjne umozliwiajacy
wylgczenia rozdzielnic spod napigcia, wylaczniki nadpragdowe, rdznicowopradowe, rdznicowo-
nadpradowe, ogranicznik przepie¢ i aparatur¢ wynikajgcg z potrzeb technologii obiektu. Przewdd
PEN rozdzieli¢ na PE oraz N, w miejscu montazu wytacznika ppoz, szyne PE nalezy uziemi¢ do
uziomu fundamentowego. Miejsce lokalizacji rozdzielnic przedstawiono na rysunkach.

Szczegdly wykonania tablic rozdzielezych przedstawiono w schematach poszczegélnych
rozdzielnic. Rozdzielnice nN wykonaé w oparciu o aparature¢ renomowanych firm.

Wszystkie rozdzielnice oznaczyé tabliczka znamionowsg z podaniem producenta oraz danych
identyfikacyjnych. Na drzwiach rozdzielnicy zamontowa¢ szyld z nazwg rozdzielnicy zgodng z
nazwa rozdzielnicy ze schematu gléwnego.

Aparature montowang w tablicach oraz okablowanie oznaczy¢ w sposob czytelny i fatwy do
odnalezienia na schemacie. Konce wszystkich kabli i przewodow doprowadzonych do rozdzielnic
opisaé w sposdb trwaly z numerem obwodu. W $rodku kazdej rozdzielnicy (najlepiej w
drzwiczkach) umiesci¢ schemat rozdzielnicy.

Ze wzgledu zastosowane urzgdzania po wykonaniu instalacji i oddaniu obiektu do uzytku nalezy
zamontowaé analizator parametrow sieci - przypadku przekroczenia dopuszczalnych wartosci
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wspolezynnika mocy biernej zastosowaé kompensacje mocy biernej. Montaz kompensatora mocy
biernej nad rozdzielnicg RG.

1.6 Trasy kablowe

Przewody uklada¢ podtynkowo, w listwach elektroinstalacyjnych Iub na korytkach kablowych.
Konstrukcja oraz mocowanie tras kablowych powinny by¢é zgodne z wytycznymi producenta
1 obowiazujgcymi normami. Trasy kablowe nie powinny posiada¢ w zadnym miejscu ostrych
niebezpiecznych krawedzi, grozacych uszkodzeniem kabli i przewodow. W przypadku tras
wykonanych z korytek metalowych, powinny one posiada¢ polaczenia wyrownawcze, wykonane
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

Nalezy stosowanie kabli zgodnie z norma N SEP-E-007:2017-09.

Norma N SEP-E-007:2017-09 nie jest powotana w Warunkach Technicznych.

Norma N SEP-E-007:2017-09 odwoluje si¢ do klasyfikacji kabli Rozporzadzenia CPR oraz normy
EN:50575

Dla kazdego kabla od producenta lub dostawcy, nalezy uzyskaé informacje czy zamawiany produkt
speinia wymagang klas¢ w zaleznosci od strefy w ktérej zostanie zastosowany,

Stosowac¢ kable o izolacji 450/750.

Dla instalacji slabopradowych nalezy przewidzie¢ niezalezne trasy kablowe. Przewody dla
instalacji teleinformatycznej prowadzi¢ w przeznaczonych do tego trasach, korytach lub drabinkach
kablowych z zachowaniem odpowiednich odleglosci (wg norm PN-EN 50174) od okablowania
elektroenergetycznego.

Wielkosci tras i kanalow kablowych powinny umozliwia¢ latwe wcigganie 1 wycigganie
odpowiednich kabli. Dostep powinien byé zamykany za pomocg zdejmowanych lub uchylnych
pokryw.

Przy prowadzeniu instalacji nalezy pozostawi¢ min. 20% zapasu w korytach kablowych oraz
kanatach podtogowych. Przy prowadzeniu tras kablowych zachowaé bezpieczne odleglosci od
innych instalacji. Zabrania sie mocowania tras kablowych do konstrukeji wsporczych innych
instalacji. Po wykonaniu instalacji wszystkie przejécia przez stropy i Sciany o odporno$ci ogniowe;j
nalezy uszczelni¢ przy pomocy materialu uszczelniajacego ognioodpornego.
Wymagane odstepy pomiedzy przewodami

Bez separatora lub z Separator | Separator
separatorem aluminiowy | stalowy
niemetalowym

Stosowane przewody

Nieekranowany kabel
elektroenergetyczny
i nieekranowany kabel 200 mm 100 mm 50 mm
informatyczny
Nieekranowany kabel
elektroenergetyczny
i ekranowany kabel
informatyczny
Ekranowany kabel
elektroenergetyczny
i nieekranowany kabel
informatyczny
Ekranowany kabel
elektroenergetyczny
i ekranowany kabel
informatyczny
Minimalne odlegtosci pomigdzy okablowaniem zasilajacym i logicznym w zaleznosci
od typu kabli oraz materiafu separatora (Zrédto PN-EN 50173).

50 mm 20 mm 5 mm

30 mm 10 mm 2 mm

0 mm 0 mm 0 mm
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1.7  Przejscia pozarowe

Przepusty instalacyjne przechodzace przez elementy ($ciany, stropy)  oddzielenia
przeciwpozarowego powinny mie¢ klase odpornosci ogniowej (EI) wymagang dla tych elementéw
(z wyj. pojedynczych rur instalacjii wodnych, kanalizacyjnych i ogrzewczych, wprowadzanych
przez sciany i stropy do pomieszczen higieniczno-sanitarnych).

Jesli Sciana/strop nie jest elementem oddzielenia ppoz. ale wymagana jest dla niej klasa odpornosci
ogniowej (R)EI 60 i wyzsza (czyli tzw. pomieszczenia zamkniete) to wowezas nalezy zabezpieczy¢
przepusty instalacyjne o $rednicy wigkszej niz 0,04 m.

1.8 Zasilanie urzadzen i instalacja gniazd wtykowych 230V i 400V

W obiekcie zaprojektowano instalacje gniazd:

-wtykowych ogdélnych 230V,

-wtykowych ogélnych 400V,

przeznaczonych do zasilania urzadzen przeno$nych i zainstalowanych na state.. Do podlaczenia
urzadzen takich jak: komputery, drukarki stosowaé gniazda dedykowane DATA 230V. Wszystkie
obwody gniazd nalezy zabezpieczy¢ w rozdzielnicach oddzialowych wylacznikami nadpragdowym.
W strefach wilgotnych (WC, itp.) nalezy stosowaé gniazda w wykonaniu bryzgoszczelnym IP44z
klapka. Szczegélowe rozmieszezenie gniazd przedstawiono na zalgczonych rysunkach.

Osprzet elektroinstalacyjny
Nalezy stosowa¢ osprzet elektroinstalacyjny renomowanych producentéw — na etapie
wykonawstwa dokiadny model, kolor ustali¢ z Inwestorem.

1.9  Zasilanie instalacji ogrzewania

W budynku przewidziano instalacj¢ ogrzewania. W tym celu nalezy doprowadzi¢ zasilanie do
urzgdzen w/w instalacji. Instalacja wg branzy sanitarne;.

1.10 OSwietlenie ogolne

W pomieszczeniach wilgotnych oraz na zewnatrz obiektu zastosowaé oprawy i osprzet
hermetyczny w klasie ochronnosci min. IP44. Wszystkie obwody o$wietlenia zabezpieczyc

wylacznikami nadpradowymi, zainstalowanymi w rozdzielnicy.

Zlecane wymagania:

- zrodto swiatla LED,

- 100Im/W,

- Zywotnos¢ min. L80B10 - >50000 h,

- IP i nat¢Zenie oswietlenia wg przeznaczenia pomieszczenia.
Nalezy stosowaé oprawy o parametrach nie gorszych niz podane.

1.11  Oswietlenie awaryjne i ewakuacyjne

Oswietlenie awaryjne przewidziane jest do stosowania podczas zaniku zasilania opraw do
o$wietlenia podstawowego i dlatego oprawy do o$wietlenia awaryjnego powinny by¢ zasilane ze
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zrodla niezaleznego od Zrodla zasilania opraw do oéwietlenia podstawowego. Oprawy o$wietlenia
awaryjnegomogg posiada¢ wewnetrzne zrodlo zasilania (akumulatory) lub byé zasilane ze zrédta
zewngtrznego (centralna bateria akumulatorow).

Minimalna wysoko$¢ montowania opraw o$wietleniowych powinna wynosi¢ minimum 2m nad
powierzchnig podiogi,wszystkie znaki umieszczane nad wyjsciami ewakuacyjnymi oraz wzdhuz
drég ewakuacyjnych powinny jednoznacznie wskazywaé droge ewakuacji do bezpiecznego
miejsca.

Oswietlenie drogi ewakuacyjnej:

- Srednic natgzenie o$wietlenia mierzone na podtodze wzdhz srodkowej linii drogi ewakuacyijnej —
min. 1Ix, a w centralnym pasie drogi, obejmujacym nie mniej niz polowe szerokosci drogi — co
najmniej 0,5 Ix; powyzsze dotyczy drég o szerokosci do 2 m; szersze drogi ewakuacyjne nalezy
traktowa¢ jako kilka drég ewakuacyjnych lub nalezy je oswietlaé Jak strefy otwarte;

- stosunek maksymalnego natezenia o$wietlenia do minimalnego nat¢zenia o$wietlenia mierzony
wzdluz centralnej linii drogi ewakuacyjnej nie powinien by¢ wigkszy niz 40:1;

- ol$nienie przeszkadzajace powinno by¢ utrzymywane na niskim poziomie;

- wskaznik oddawania barw zrodet §wiatla Ra — min. 40;

- minimalny czas stosowania o§wietlenia — minimum 1 godzina;

- 50% wymaganego natgzenia o$wietlenia powinno byé wytworzone w ciaggu 5 sekund, a 100%
wymaganego nat¢zenia oswietlenia — w ciggu 60 sekund od zaniku zasilania podstawowego;

Oswietlenie strefy otwartej (oswietlenie zapobiegajgce panice):

- srednie natezenie o$wietlenia mierzone na poziomie podtogi, na niezabudowanym polu czynnym
strefy otwartej, z wylgczeniem obwodowego pasa o szerokosci 0,5 m, powinno wynosi¢ minimum
0.5 I

- stosunek maksymalnego natezenia o$wietlenia do minimalnego natezenia o$wietlenia mierzony
wzdtuz centralnej linii drogi ewakuacyjnej nie powinien by¢ wigkszy niz 40:1;

- ol$nienie przeszkadzajace powinno by¢ utrzymywane na niskim poziomie;

- wskaznik oddawania barw zrédel $wiatla Ra — min. 40;

- minimalny czas stosowania o§wietlenia — minimum 1 godzina;

- 50% wymaganego nat¢zenia o$wietlenia powinno by¢ wytworzone w ciggu S sekund, a 100%
wymaganego natgzenia o$wietlenia w ciggu 60 sekund od zaniku zasilania podstawowego.

W projekcie zastosowano oprawy z wewnetrznymi zroédlami zasilania (z modutami awaryjnymi).

1.12  O$wietlenie zewnetrzne

Opracowanie obejmuje wykonanie o$wictlenie terenu oprawami zamontowanymi na elewacji
budynku. Oprawy zalgczane beda za pomocg wytgcznika zmierzchowego/astronomicznego,
tgeznikéw oswietleniowych lub czujnikdw ruchu.

1.13 Instalacja fotowoltaiczna

Projektowana instalacja fotowoltaiczna o fgcznej mocy zainstalowanej < 6500kWp
w panelach fotowoltaicznych posadowiona bedzie na konstrukcjach przymocowanych na dachu.
Instalacja bedzie sie sktada¢ z ok. 17 szt. paneli fotowoltaicznych o mocy = 360Wp oraz z 1 szt.
inwertera.  Instalacja bedzie wytwarzaé energi¢  elektryczng o  parametrach  sieci
elektroenergetycznej i zasilaé urzadzenia wewngtrzne] instalacji elektrycznej odbiorcy. Instalacja
fotowoltaiczna  bedzie  wyposazona w  zabezpieczania nadpragdowe oraz  ochrone
przeciwprzepigciowa. Jako dodatkowa ochrone zastosowaé wylacznik  réznicowopradowy.
Przewody instalacji fotowoltaicznej prowadzi¢ do rozdzielnicy RG. W celu zapewnienia
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prawidlowej ochrony nalezy uziemi¢ metalowe konstrukcje paneli fotowoltaicznych oraz falownika
R<10Q.

Panele fotowoltaiczne
Ogniwa fotowoltaiczne to element potprzewodnikowy, w ktérych nastepuje przemiana (konwersja)
energiipromieniowania stonecznego ($wiatla) w energie elektryczna, w wyniku zjawiska
fotowoltaicznego. Instalacja bedzie sktadaé si¢ z ogniw fotowoltaicznych kazdy o parametrach:

e moc nominalna np. =360Wp,

e sprawnos¢ panelu =20%.

Inwerter
Inwerter (falownik) to urzadzenie zamieniajace prad staty, ktérym jest zasilane, na prad
przemienny o regulowanej czestotliwosei wyjsciowej. Nalezy zastosowaé falownik o parametrach:
Zabezpieczenie wejscia DC:

e ochrona przed zmiang polaryzacji,

e ochrona przeciwprzepieciowa,

e kontrola stanu izolacji.

Zabezpieczenia wyjscia:
e ochrona przed pracg wyspowa.

Elementem spelniajgcym wylgczenie zasilania po stronie DC jest wylacznik w falowniku. Ponadto
odlaczenie zasilania z sieci spowoduje wylgczenie falownika z uwagi na brak mozliwosci
synchronizacji urzadzenia z siecia.

Przeciwpozarowy wylgceznik bezpieczenstwa

W przypadku pozaru strazacy mogg by¢ narazeni na bardzo powazne potencjalne zagrozenia.
Pierwszym krokiem kazdego strazaka w walce z pozarem jest wylgczenie gléwnego obwodu
zasilania prgdem zmiennym. Wylgcznik bezpieczenstwa strazakow wykryje awarie sieci,
1automatycznie wylaczy przefacznik  izolacji. Poniewaz przetacznik bezpieczenstwa jest
zamontowany blisko panelu fotowoltaicznego, prad staly w budynku jest odlaczony, co stwarza
bezpieczne Srodowisko dla strazakow, zmniejsza  potencjalne uszkodzenia i zapewnia
bezpieczenstwo systemu fotowoltaicznego. Obudowa wylacznika nie moze by¢é montowana
w miejscu narazonym na bezposrednie dzialanie promieni stonecznych lub (stale) w kontakcie
z wnikajaca wodg.

Dodatkowo mozna zastosowaé optymalizatory mocy przy panelach fotowoltaicznych, ktore
w przypadku awarii instalacji lub brak zasilania z sieci AC spowodujg zredukowanie napigcia
paneli fotowoltaicznych przed falownikiem do wartosci 1V DC z kazdego panelu podiaczonego do
optymalizatora.

Przewody elektryczne stalopradowe nalezy prowadzi¢é w sposob uniemozliwiajacy powstanie
przypadkowego zwarcia. W ramach profilaktyki przeciwpozarowej zostang zastosowanie rur
instalacyjne z tworzywa samogasngcego oraz rozdzielenie biegunéw.

Powyze] przedstawiono proponowane rozwiazanie instalacji fotowoltaiczne;. Szczeglly instalacji
ustali¢ z firmg wykonawcza instalacji fotowoltaicznej, ktora dostarczy kompletny projekt
wykonawczy.
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1.14 Instalacja teletechniczna

Dla umozliwienia przylgczenia wewnetrznej instalacji telekomunikacyjnej do publicznych sieci
telekomunikacyjnych ($wiadczonych przez réznych dostawcéw) w wskazanym pomieszczeniu
nalezy zainstalowa¢ szafe RACK (punkt styku), tak jak pokazano to na rysunku. Niniejsza
dokumentacja nie zawiera rozwigzan w zakresie urzadzef telekomunikacyjnych, ktérych dobér
pozostawia si¢ operatorom realizujgcym poszczegélne segmenty instalacji telekomunikacyjnej
budynku. Do budynku nalezy wykonaé przylacz mediéw transmisji danych po podpisaniu umowy z
dostawcg.

Sposob instalacji ma zapewni¢ mozliwoéé prac serwisowych i rozbudowy. Projektowany budynek
obstugiwany bedzie przez punkt dystrybucyjny zawierajacy elementy pasywne i aktywne. Do
budynku nalezy wykonaé przylgcz mediow transmisji danych po podpisaniu umowy z dostawca.
Okablowanie w budynku pomig¢dzy punktem dystrybucyjnym, a gniazdami teletechnicznymi
wykonane ma by¢ w oparciu o skretke czteroparowa kat 6a:

wysokiej jakosci do wykonywania instalacji w warunkach wewnetrznych. Kategoria 6a obejmuje
okablowanie, ktérego wymagania pasma sa do czestotliwosei 500 MHz oraz transmisji danych do
10Gb/s (10 Gigabit Ethernet). Zbudowany jest z 4 par kabli skreconych ze sobg w celu eliminacji
zaklocen elektromagnetycznych oraz wzajemnych. Przewody wykonane sa z czyste] miedzi o
grubodci 23AWG oraz s3 otoczone powloka bezhalogenows. Kazda para jest osobno ekranowana
folig z aluminium.

Zakonczenia okablowania zrealizowane w oparciu o panele krosowe kat. 6 z gniazdami RJ45 kat 6.
zapewniajac swobode i prostote przy zmianach konfiguracji instalacji. Punkty przytaczeniowe
montowane w puszkach podtynkowych — dwa moduty RJ45. Na potrzeby sieci przyjmuje sie, ze
lewe gniazdo w module sieciowym stuzy do podigczenia do sieci komputerowej LAN, prawe
gniazdo w module sieciowym shizy do podigczenia do sieci telefonicznej. O miejscu montazu
aparatow telefonicznych zadecyduje Inwestor.

Podstawowymi sktadnikami punktu dystrybucyjnego jest szafa typu RACK min.15U podwieszana,
Drzwi powinny by¢ zamykane na zamki z kluczami (dostarczonymi w komplecie). Dodatkowo, ze
wzgledu na fakt, ze szafy s rowniez przewidziane na sprzet aktywny, powinny zawiera¢ panel
wentylacyjny oraz listwy zasilajace do zasilania urzadzen i wentylatoréw. Wprowadzenie kabli
przez przepust szczotkowy umieszczony w tylnych drzwiach. Elementy GPD powinny by¢
uziemione za pomocg przewodu LgY podigczonego do szyny ekwipotencjalnej. Oprogramowanie
routera musi umozliwiaé elastyczng konfiguracje dostepu do internetu dla klientéw sieci LAN oraz
dowolne przekierowywanie portéw i ushug. Jednoczeénie musi umozliwiaé biezace $ledzenie
polaczen wychodzacych i przychodzacych. W celu zapewnienia prawidtowej pracy systemu
informatycznego nalezy zastosowac przetgczniki (switch) co zapewni prace wszystkich urzadzen
komputerowych i drukarek.

Sie¢ bezprzewodowa WiFi (WLAN)

Nalezy zapewni¢ bezprzewodowy dostgp do Internetu w kazdym z pomieszczen. W tym
celu w glownym punkcie przylgczeniowym zabudowaé routerem oraz Gigabitowy switch.
Rozlokowa¢ punkt dostgpowy AP w celu zapewnienia bezprzewodowego dostepu do sieci lokalnej
oraz internetu w kazdym z pomieszczen. Kable/przewody ukladaé w rurkach ochronnych.



System sygnalizacji wlamania i napadu

Przeznaczeniem systemu SSWiN jest monitoring przestrzeni w budynku przy pomocy czujek
ruchu. Przy gléwnym wejsciu do budynku zostanie zamontowany manipulator do sterowania
systemem. Do sygnalizacji alarmu przewidziano sygnalizator optyczno akustyczny.

System SSWiN sklada sig¢ z centrali Systemu Sygnalizacji Wiamania i Napadu. Do zarzadzania
systemem nalezy zastosowal manipulator z wyswietlaczem LCD oraz klapkg przystaniajaca
klawisze. Do ochrony obiektu przewidziano czujki ruchu. Istnieje mozliwosé¢ dolgczenia do
centrali modutu internetowego, dla ktdérego przewidziano gniazdo RJ45 w poblizu centralki
SSWIN, oraz modutu GSM. Centrale SSWiIN nalezy wyposazy¢ w bateriec akumulatoréw
umozliwiajgcq prace w trakcie awarii zasilania. W obiekcie przewiduje sie wykonanie
instalacji sygnalizacji wiamania i napadu w ograniczonym zakresie. System bedzie zarzadzany z
poziomu manipulatora zlokalizowanego przy wejéciach glownych.

System zostanie zbudowany w oparciu o centrale alarmowa obstugujacg czujki. System ma
umozliwia¢ swobodny podzial na strefy dozorowe. Dokladne rozmieszczenie urzadzen na planie
instalacji elektrycznej. Przewody nalezy instalowaé tak, aby chronié je przed uszkodzeniami
w rurkach ochronnych mozliwie z dala od instalacji mogacych mie¢ wplyw na funkcjonowanie
systemu. Montaz wszystkich urzadzen wykona¢ zgodnie z DTR poszezegdlnych urzadzen
oraz wedlug wytycznych producenta.

Instalacja monitoringu

W celu zapewnienia monitoringu wizyjnego obiektu projektuje si¢ system monitoringu oparty
o kamery IP. W projekcie przewidziano monitoring wizyjny nastepujacych stref: terenu
ZeWngtrznego.

W czgSci zewngtrznej stosowaé kamery stacjonarne w obudowach odpormnych na warunki
atmosferyczne. Kamery montowac na elewacji.

Ze wzgledu na koniecznos¢ jednoznacznej i latwej identyfikacji 0s6b nalezy stosowacé
kamery kolorowe o wysokiej rozdzielczosci (kamery powinny umozliwiaé rejestracje obrazu
rowniez w nocy).

W szafie RACK nalezy zlokalizowac rejestrator IP wraz z macierza dyskowa, przelacznik sieciowy
oraz zasilacze PoE konieczne do dzialania systemu. Czas archiwizacji oraz doktadny zakres

monitoringu ustali¢ z Inwestorem na etapie wykonawstwa.

Instalacja przyzywowa

Toalety przystosowane do uzytku dla oséb niepelnosprawnych wyposazy¢ w instalacje
przyzywowa. Gtéwnym zadaniem niniejszej instalacji bedzie umozliwienie osobom potrzebujacym,
dokonania zaalarmowania o zaistnialtym zagrozeniu dla zdrowia lub zycia. W momencie
zaslabnigcia osoby niepelnosprawnej pozostawia si¢ jej mozliwo$¢ nacisnigcia lub
pociggniecia przycisku przyzywowego umieszczonego w zasiegu reki. Po jego nacisnieciu
nastgpuje zaswiecenie si¢ lampki przed toalety oraz wyzwolenie alarmu akustycznego. Skasowanie
alarmu mozliwe przy drzwiach toalety, personel ma obowigzek do bezzwlocznego udzielenia
pomocy osobie poszkodowane;.

1.15 Ochrona przed porazeniem pradem elektrycznym
W projektowanym budynku jako podstawowg ochrong przed porazeniem stanowi¢ bedzie szybkie

wylgczenie zasilania. Sie¢ typu TN-C-S. Uklad ten zapewnia rozdzielenie funkcji przewodu PEN na
przewdd ochronny PE i neutralny N. Przewdd PE musi posiada¢ ciagtosé metaliczng na calej swej
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dugosci, oraz barwg izolacji w kolorach z6tto-zielonym. Ochronie podlegaja wszystkie elementy
urzadzen elektrycznych, ktére normalnie nie powinny znalez¢ sie pod napicciem, a przerzut
napigcia na nie moze spowodowaé niebezpieczenstwo porazenia pradem elektrycznym. Do
urzadzen tych zaliczy¢ nalezy obudowy tablic rozdzielczych, kolki ochronne gniazd wtyczkowych
oraz zaciski ochronne innych odbiornikéw elektrycznych instalowanych na stale w budynku. Szyne
przewodu PE nalezy potaczy¢ do uziomu. W celu ochrony przed dotykiem bezposrednim wszystkie
czgsci czynne powinny posiadaé izolacje o wytrzymalosci na przebicie 450/750V. Jako dodatkowsg
ochrong od porazen dla obwodéw gniazd wtyczkowych oraz innych odbiomikéw przenoénych
polgczonych  bezposrednio  z  instalacja  zastosowaé  zabezpieczenie wylacznikami
roznicowopradowymi o pradzie réznicowym 30 mA.

Nalezy stosowac:

e wylaczniki réznicowopragdowe o wyzwalaniu typu AC - przystosowane do dzialania przy
pradzie uszkodzeniowym przemiennym) - stosowa¢ m.in. w obwodach gniazd i o$wietlenie
ogdlnego przeznaczenia

e wylaezniki réznicowopradowe o wyzwalaniu typu A przystosowane do dziatania przy
pradzie uszkodzeniowym przemiennym oraz przy pradzie uszkodzeniowym pulsujagcym
jednokierunkowym - stosowaé m.in. w obwodach gniazda komputerowych DATA, pompy
ciepta.

1.16 Ochrona przepigciowa

W celu ochrony instalacji i sprzgtu przed przepieciami zewnetrznymi i wewnetrznymi
zaprojektowano trzystopniowa ochrone przepieciowa:

- ochronnik przeciwprzepigciowy SPD 1+2 - w rozdzielnicy RG,

Ochronnik przeciwprzepigciowy klasy D (SPD 3) montowaé w puszkach gniazd 230V przy
wrazliwych urzadzeniach na przepigcia. W przypadku wprowadzenia do budynku instalacji
niskoprgdowych réwniez te systemy nalezy zabezpieczy¢ przed przepieciami.

1.17 Instalacja polaczen wyréwnawczych

W budynku wykona¢ system polaczen wyréwnawcezych obejmujacy wszystkie elementy
przewodzace, ktére w warunkach normalnej pracy nie pozostaja pod napieciem, m.in. metalowe
czgsci tras kablowych i konstrukcji budynku, przewéd PE rozdzielnic bezpiecznikowych, windy
towarowe kanaly wentylacyjne i inne dostgpne metalowe czedci wyposazenia budynku, oraz
podlogi ekwipotencjalne wymagajace uziemienia.

Do gléwnej szyny uziemiajacej podigczyé:

przewody uziemiajgce, przewody ochronne Ilub ochronno-neutralne, zacisk ochronny PE
rozdzielnic, metalowe przewody wewnetrznych instalacji wodociggowych wody zimnej i goracej,
kanalizacyjnych, gazowych, centralnego ogrzewania, klimatyzacji, metalowe powloki kabli
elektroenergetycznych i telekomunikacyjnych, zbrojenia i inne masy przewodzace wystepujace

w budynku. Instalacje przewodzace wprowadzane do budynku z zewnatrz — metalowe powloki
kabli, metalowe rury wodociggowe i gazowe (nalezy zapewni¢ ciaglosé elektryczna na wstawkach
izolacyjnych). Gléwne polgczenia wyrownawcze min. 16mm?2.

W pomieszczeniach o zwigkszonym zagrozeniu porazeniem pradem elektrycznym, np. w
tazienkach, kuchniach, hydroforniach, pomieszczeniach wymiennikow ciepta, kotlowniach,
pralniach, w pomieszczeniach rolniczych i ogrodniczych itp. oraz w pomieszczeniach, zainstalowaé
dodatkowe polaczenia wyréwnawcze ochronne.



Polgczenia wyréwnawcze dodatkowe (miejscowe) zrealizowane za pomocg lokalnych szyn
uziemiajacych obejmowac beda wszystkie czesci przewodzace jednoczesnie dostepne, takie jak:
czesei przewodzgee dostgpne, czesci przewodzace obce, metalowe konstrukcje budowlane.
Przewody polgczen wyréwnawczych miejscowych polgczone z zaciskiem uziemiajgcym powinny
by¢ stabilne mechanicznie i powinny mieé minimalna powierzchnig przekroju poprzecznego HO7Z
min.4 mm? . Metalowa armatura instalacji wodociggowej wykonanej przy uzyciu rur z tworzyw
sztucznych, metalowy kran lub ziaczka na rurze wodociggowej z tworzywa sztucznego nie jest
czgscig przewodzacg obea i nie wymaga polaczen wyréwnawcezych, jesli rezystancja przejécia do
ziemi(rezystancja uziemienia) jest wieksza niz 50 kQ. Jest to wartosé graniczna stosowana réwniez
przy ocenie przewodnogci podiog.

Wszystkie polaczenia i przylaczenia przewodéw bioracych udzial w ochronie przeciwporazeniowe;
nalezy wykona¢ w sposob pewny, trwaty w czasie, chroniacy przed korozja.

Przewody ochronne PE, uziemiajace oraz wyréwnawcze oznaczy¢ dwubarwnie, barwa zielono-
z0tta. Do polaczen wyréwnawczych rur wykorzystaé obejmy uziemiajace dobrane odpowiednio do
srednicy rur.

1.18 Instalacja odgromowa

Budynek nalezy wyposazy¢ w instalacje odgromowa. Nalezy wykona¢ zwody poziome niskie nad
elementami wystajacymi ponad powierzchni¢ dachu. Wszystkie clementy metalowe znajdujace sie
na dachu nalezy potgczy¢ z instalacjg odgromowa. Przewody odprowadzajace z drutu FeZng 8 mm
prowadzi¢ po zewnetrznej $cianie budynku lub podtynkowo w rurze ochronnej. Odprowadzenie
tadunku piorunowego do ziemi nastapi poprzez uziom fundamentowy lub otokowy, ktéry nalezy
wykonac¢ z bednarki FeZn 30x4 mm prowadzonej w ziemi na glebokosci min. 1,0 m. Przewody
odprowadzajace z dachu nalezy lgczyé z uziomem otokowym/fundamentowym poprzez zlgcza
kontrolne, ktore nalezy instalowa¢ w obudowach na wysokosci 1 m nad terenem lub w gruncie,
Miejsca polaczen spawanych zabezpieczyé przed korozja. Do uziomu nalezy podigczy¢ bednarka
rurociggi metalowe mediéw wprowadzanych do budynku.

Jezeli fundament ma byé skutecznie wykorzystany jako naturalny uziom obiektu, polaczenia
zbrojenia fundamentu winny by¢ matooporowe. W celu uzyskania pewnych elektrycznie polgczen
pretéw zbrojenia zaleca si¢ uzupelnienie fundamentu dodatkowa wewngetrzng siecig oczkowa,
wykonang z pre¢téw lub plaskownikéw i powigzang ze stala zbrojeniowg z uzyciem atestowanych
zaciskow Srubowych. Jeszcze lepsze, bo zdecydowanie trwalsze sg polgczenia spawane lub
wykonane metodg zgrzewania egzotermicznego. Wszelkie zabiegi zwigzane z dodatkowymi
pofgczeniami pretéw zbrojeniowych powinny byé uzgodnione z konstruktorem fundamentu, aby
uzyska¢ pewno$¢, ze trwato$é tak wykonanego uziomu fundamentowego nie bedzie mniejsza niz
trwato$é budynku.

Zgodnie z wymaganiami normy PN-EN 62305-3 ze zbrojeniem w betonie bezposrednio mogg byé
taczone uziomy ze stali nierdzewnej, miedzi lub bednarki czarnej, nie zaleca sig stali ocynkowane;j.
Uziomy ocynkowane, ze wzgledu na ryzyko korozji, moga byé faczone ze zbrojeniem w betonie
wylacznie poprzez izolujace iskierniki zdolne do przewodzenia czgsciowych pradéw piorunowych
(klasy N).

Przewody, ktore sa wyprowadzane ze zbrojonego betonu bezposrednio do ziemi, nie mogg byé
wykonane ze stali ocynkowanej (StZn). Ograniczenie to, dotyczy tak samo sztucznych uziomdw
otokowych i pionowych umieszczanych w gruncie, jezeli sa taczone z uziomem fundamentowym.
Dodatkowe wymagania dla przewoddw uzioméw wychodzgcych z betonu lub ziemi s nast¢pujace:
dla uzioméw stalowych - w punkcie przejécia do powietrza powinny by¢ chronione przed korozja
za pomocg izolacyjnych ta$m lub rur termokurczliwych na odeinku 0,3 m;

dla uzioméw miedzianych i ze stali nierdzewnej — taka ochrona nie jest konieczna.

Wymagana warto$¢ rezystancji uziemiania R<10%.
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2. OBLICZENIA
2.1 Dobor zabezpieczen oraz przekrojéw przewodow

Przewody dobierano ze wzgledu na dhugotrwatlg obcigzalnosé i przecigzalno$¢ pragdowa:

-dla obwodow jednofazowych:
s P

T s (2.1)

Iy =

-dla obwodow trojfazowych:
LS P
T V3xU, 3*cosp*U,

(2.2)

gdzie;

Ig- obliczeniowy prad obciazenia przewodu lub kabla [A].
U, ;- napiecie fazowe [V],

Uy~ napigcic mi¢dzyfazowe [V].

cosg- wspolczynnik mocy [-],

§- moc pozorna obciazenia przewodu lub kabla [VA],

P- moc czynna obciaZenia przewodu lub kabla [W].

Zabezpieczenia dla przewodéw o pradzie znamionowym Ig dobrano, uwzgledniajac ponizszy

warunek:
ki, £l
kz * In (23)
>
= 1,45

gdzie:

I,-prad znamionowy lub prad nastawienia zabezpieczenia przewodu [A],

Iz-wymagana minimalna dlugotrwala obcigzalnosé pradowa przewodu [A],

k,- wspolczynnik krotnosci pradu powodujacego zadzialanie urzadzenia zabezpieczajacego w okreslonym umownym czasie ( w projekcie przyjgto
dla wkladek gG ko=1,6 i k;=1,9, dla wylacznikow nadpradowych o charakterze B, C, D k:=1,45) [-],

Dopuszczalny spadek napigcia wynosi:
AUgG-odb < 3%

e dla obwoddéw jednofazowych:

200 ;
AUy, = 5 (R*cosqp +X=xsing )=*lg (2.4)

nf

e Dla obwodow tréjfazowych:

100 =3

n

AUy, = * (R*cosp +X#*sing )=l (2.5)

gdzie:

Unf- napigcie fazowe [V],

Un- napiecie miedzyfazowe [V],
R-rezystancja obwodu zasilajgcego [©2].

—— (2.6)
y*S
+mm?2 +mm?2 G2
y-konduktywnos¢ [ L 1:1nm 1, dla Al przyjeto y = 35 Q%,dla Cu przyjetoy = 55 L I:]m :

S-przekréj przewodu [mm?],
X-reaktancja obwodu zasilajacego s [Q2], przyjeto X=0,080.
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Przykladowe obliczenia:

Dobér przewodow zasilajgcych obiekt:

Moc szczytowa obiektu:

Psz = 14,00 kW

g Psz _ 14000
" mﬁ*cosrp*Un _-\/§*0,93*400

=2172A

Dobrano zabezpieczenie - 254 w ZP.
Na etapie budowy ustali¢ doktadne wartosci zabezpieczen oraz przekroje kabli zasilajacych.

2.2 Sprawdzenie skutecznosci ochrony przeciwporazeniowej

o Czlon roznicowy wylqcznika P 304 25/0,03

Warunek skutecznosci ochrony:

Uy

= -0 < 6940
12+, 1,2%0,03

Zs

Nalezy wykona¢ uziom zapewniajacy spetnienie powyzszego warunku. Skutecznosé ochrony

nalezy potwierdzi¢ pomiarem, a protokoét dofaczyé do dokumentacji powykonawczej

3. UWAGI KONCOWE

Wszystkie roboty wykona¢ zgodnie z przepisami i normami. Po wykonaniu instalacji, nalezy
wykonaé pomiary sprawdzajgce rezystancje izolacji i uziemienia, oraz skutecznosci ochrony
przeciwporazeniowej. Prace przy instalacjach elektrycznych muszg by¢ nadzorowane przez osoby
posiadajgce uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi o specjalnosciach instalacyjnej
w zakresie sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych.

3.1

Wykaz obowiazujacych norm i przepisow

N-SEP-E-001- Sieci elektroenergetyczne niskiego napigcia. Ochrona przeciwporazeniowa,
N-SEP-E-002 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Podstawy planowania,
N-SEP-E-004 - Elektroenergetyczne I  sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie
1 budowa,

PN-HD 60364-.... - Zestaw norm dotyczacych instalacji elektrycznych w obiektach budowlanych ,
PN-EN 60664-1 Koordynacja izolacji urzadzen elektrycznych w uktadach niskiego

napigcia. Cze$¢ 1: Zasady, wymagania i badania,

PN-EN 62305 - Ochrona odgromowa obiektow budowlanych,

PN-EN-12464-1 Oswietlenie miejsc pracy. Czgs¢ 1: Miegjsca pracy wewnatrz pomieszczef,

PN-EN 1838 - Zastosowanie o$wietlenia. O$wietlenie awaryjne,

PN EN 50172 - Systemy awaryjnego oswietlenia ewakuacyjnego,

PN-87/E-05110/04, PN-76/E-05125 — Przepusty kablowe, linie kablowe,

Ustawa z 7 lipca 1994 Prawo Budowlane— Tekst jednolity z dalszymi zmianami, stan prawny 2019 r.
Ustawa z dnia 25 czerwca 2015 r. o zmianie ustawy o wyrobach budowlanych, ustawy - Prawo
budowlane oraz ustawy o zmianie ustawy o wyrobach budowlanych oraz ustawy o systemie oceny
zgodnosci

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie
sposobu deklarowania wiasciwoscei uzytkowych wyrobow budowlanych oraz sposobu znakowania
ich znakiem budowlanym

&1



Rozporzadzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spofecznej z dnia 12 marca 2003r.
W sprawie zasadniczych wymagan dla sprzetu elektrycznego (Dz. U. nr 49 poz. 414),
Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie
ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw budowlanych i terendw

Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r, w sprawie informacji dotyczace;j
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. nr 120 poz. 1126),

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie, z pé7niejszymi zmianami,

PN-EN 50173-1 Technika informatyczna. Systemy okablowania strukturalnego. Czesé¢ 1:
Wymagania ogdlne i strefy biurowe,

Poradnik Projektanta Elektryka — Wydanie V, Dom wydawniczy Medium,

Instalacje elektryczne i teletechniczne Poradnik montera i inzyniera elektryka stan prawny na maj
2019r. Wydawnictwo VerlagDashofer,

oraz pozostate aktualne normy i przepisy nie ujete w wykazie.

PROJEKTOWAE:
mgr inz. Artur linski
Uprawnienia budowlane d jektowania
i kierowania robotami budo bez ograniczen
w specjalnosci instalacyj sie sieci, instalacii i

gL
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FC ~ pompa ciepta powletrze—woda 6 kW typu split
z wbudowonym zascbnikiem c.w.u.
0 pojemnosci min. 150 |

B - bufor cieplo o pnj zgodnej z zc'eceniem
producents zastosowane] pempy ciepta

LECENDA
{ griczdo whkowe 130V - sojedytere
[~ eriazde whykowe 230V - podwbje
goiozey hermetyezae 22V — popdypon
Gaizso hermetyezne 230V - podwSjpe
{: gninzce 3-fezowe
fadowarki US, 2230V i/lub 2,:DATA)
wypust kablowy 230V (3 -przewodowy)
wypusl koblowy 400V (5-przewodowy)

rozdzielnica elektrvemg £, R

telekorunikacyfa szafa budynkowa

£ PHP ~ prieciupuzarowy wylgeznk produ
MLfSK ppof

UJ PHP - urzqdienie uruchamicjye
U3 PHR - urzgdzenie syenalizacyhe

oprawa wifilowa
P - opawa w poditea

apina nadeenno (kinkiet)
fgemik Swiecanikowy
fquanik kzytowy

fgemik «hodowy

i zeslow giszd podlogowy:: fwpuszczonych (2RU45,

UWAGA:

1. Rysunki rozpatrywad fqcznie z rysunkami
pozostatych branz.

2. Wymiary sprawdzi¢ na budowie,

4. Wymiary podano w [em]

UWAGA:

W PROJEKCIE TECHNICZNYM

WYMIARY ELEMENTOW KONSTRUKCYJUNYCH ODCZYTYWAG
Z OPRACOWANIA BRANZY KONSTRUKCYJNEJ ZAWARTEGO

(zgodnie z PN—ISO 9836: 2015)

ZESTAWENIE POWIERZCHNI
UZYTKOWYCH PARTERU:

1.1 WIATROEAP

3,89m?* |ptytki ceramiczne
g POCZEKALNIA
5,94m* |ptytki ceramiczne
1. EAZIENKA

5,28m* |ptytki ceramiczne
1.4 POM. GOSPODARCZE
4,00m* |pfytki ceramiczne
1.5 POM. BIUROWE
15,78m? |pfytki ceramiczne
1.6 POM. SOCJALNE
5,00m* |pfytki ceramiczne
1.7 POM. BIUROWE
15,78m? |pfytki ceramiczne
1.8 POM. GOSPODARCZE
4,51m? |pfytki ceromiczne

RAZEM: 60,18m?

POWIERZCHNIA ZABUDOWY: 85,20m?

POWIERZCHNIA UZYTKOWA: 60,18m?

RV CEI Joe

WYMAGANE MINIMALNE NATEZENE
SWETLENIA NA OBSZARZE ZADAN'A
ZGODNIE 7 PN-EN 12464-1:2012

zl
zH

A EvEEesd

& (o)

{geanik jednnbiegunowy

oprawa oiwellenia ewnluosyjegn
proco ne joing

prawe véwieliania awarypego
preycisk olarmowy - paciggowy
przycisk caulowanio alarmu
syqnoiizator

komera P zewnelrzna

civka dudng PR+ MW

manipulator

sygncfiotor chustyeany

inwecter PY
gniazdo R4S

dzwonek

NAZWA OBIEKTU BUDOWLANEGO:

BUDYNEK BIUROWY KANCELARN PODWOJNEJ

LOKALIZACJA:

obr.ew. Szczawa, dz.ew.nr 406

5, jedn.ew. Kamienica

TYTUE RYSUNKU: ) SKALA: _[NR RYS.: [DATA:
rzut parteru — schemat inst.
gniazd wtykowych i oswietienia|1:100 E-1 X 2022

PROJEKTANT:

mgr inz. Artur ZWOLINSK]
upr. nr MAP/0391/PWBE /16

OPRACOWANIE:

mgr inz. Krzysztof Faltyn

Krzysztof Faltyn




UWAGI:

— instalacje odgromowq wykonaé zgodnie z normgq PN—EN 62305,

— nalezy wykona¢ zwody poziome niskie nad wszystkimi elementami wystajgeymi
ponad powierzchnig dachu,

— przewody odporwadzajoce prowadzé podtynkowo w rurze ochronnej lub

w sfupach zelbetowych oraz kenstrukcji nosnych budynku tak, aby zalane byty
warstwq betonu nie mniejszq niz 50mm,

— W pomieszczeniach technicznych, wilgotnych (WC, kuchnie itp), zamontowa¢
szyny pofqczef wyrdwawczych oraz przylqezyé do nich wszystkie
elementy/urzqdzenia wymagajqce ekwipotencjalizacji,

— wszystkie przewodzqce trasy kablowe, szachty instalacyjne, rurociqqi, barierki,
przegrody, osfony itp. tgczy¢ z instalacjq pofqczen wyrbwnawczych,

— Jesli umieszczone w gruncie uziomy majg pofqczenie ze stalg w betonie,
powinny byt wykonane z miedzi, ze stali pokrytej miedziq lub ze stali nierdzewne]

Wszystkie elementy ujete na rysunku, a nie ujete w opisie lub ujete w opisie,

a nie ujete na rysunku nalezy troktowaé jakby byty zawarte w obu. Rysunki
rozpatrywaé {qeznie z projektami branzowymi.

LEGENDA:

Hrzie kon'roie

2#3d pioravy / moszt edgromony

bedrorka Fe/Zn 30x4 min
(uziom fundamentowy lub otekawy)

Zwid poziomy riski Fe /2 8mm

NAZWA OBIEKTU BUDOWLANEGO:

BUDYNEK BIUROWY KANCELARI PODWGOJINEJ

LOKALIZACJA:
obr.ew. Szczawa, dz.ew.nr 406/5, jedn.ew. Kamienica
IYTUE RYSUNKU: SKALA: NR RYS.: [DATA:
rzut dachu

instalacja_odgromowa |1:100 E-2 X 2022
PROJEKTANT:

mgr inz. Artur ZWOLINSKI
upr. nr MAP/0391/PWBE /16

OPRACOWANIE:
mgr inz. Krzysztof Faltyn i

Procownia projektowa

AlpwA T

Krzysztof Faltyn
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linia napowietrzna

Uktad sieci

TN-C

OZNACZENIA:
PL - licznik energii
FW - zabezpieczenie WLZ

FL - zabezpieczenie kabla magistralnego
QW- rozlacznik 3F + zacisk PEN

M ’_—
Y . max Psz = 14 kW pags S303CI6A )
: = - N2XH 5x2,5mm2 ﬁp\'v“ INDUKCIA
I 5301 B16A |
" .g . RG N2XH 3x2,5mm2 { PIEKARNIK
HE= I pagz | S301B16A |
E|2 aa — . 2ImE ZMYWARKA
- | .
> 8 : e | N2XH B2 5oz GNIAZDA 230V ;’;%‘(’;f"‘a ooy
Yo ' o KaXcHNTA priier s Al
cl i : | POZOSTALE _
s ‘  OBWODY :
x| = | ZASILAJACE
doladnie uszczeiné <2 2 [nwestor TAURON DYSTRYBUCJA S.A. | — | urzadzenia o mocy
: 2 _ : 2 2000W
(wg. oddzielnego opracowania) : W CER R i v ™ 10 . i
P302 gnlazda zewnetrzne, pralka,
, £ § 301 B16A szarka .
) N2XH 3x2,5mm?2 r GNIAZDA 230V max. 10 gn, na osobnym obwodzie
——)PL . na obwodzle na jeden wylacznik
, | sémic;wopmdowy P302
FW | POZOSTALE frax. < obowa
3 : : _OBWODY -
50A 6 | ZAsILAIACE
3 l 5301 B10A |
. " N2XH 3x2,5mm2 e
£z ® \® . o302 : e GRZEINIK ELEKTRYCZNY
J | ——" 5301 B16A |
25A : ; REZERWA
o ’ S 303 B16A
=
: m 4 uu PWP @ ,@ US PWP | N2XH 5x2,5mm2 POMPA CIEPEA JEDN, ZEWN
B P304
2 . H—"+{ 5303 B16A .
PEN s 2 ' N2 52, 5mm2__y- POMPA CIEPLA JEDN. WEWN
%) &£ L2 E
S| 9 5|y ' | POZOSTAE |
|8 T8 ) : OBWODY ‘
a = ) | ZASILAJACE
obudowa [ . S 301 B10A
F —| ] | NaXH 31, 5mm2__- OSWIETLENIE WEWNETRZNE
: . 5 P302 .
<50 - PRZECIWPOZAROWY . Roziacanik o s
) = : DU - | N2XH 3x1,5mm2 -
do odbiorcy w.l.z | WYLACZNIK PRADU | I 40A j @ ——— OSWIETLENIE WEWNETRZNE
min. YKY 4x16mm2 "UW PWP ! j | PozoSTALE
certyfikowany | | ZaSILAIACE |
NBOP _ .
C .. ()_ ) Ce— 5 3 : P30z 5301 B10A 3
SCHEMAT POGLADOWY L= 5! N2XH 3x1,5mm2
ILOSC OBWODGW DO USTALENIA NA ETAPIE ' NZXH 3x1 Smm2 OSWIELTENIE ZEWNETRZNE
PRO. WYKONAWCZEGO/ROBGT BUDOWALNYCH , , =R
ZABEZPIECZENTA ORAZ PRZERROIE ~ ! nga%’g\ﬁs :
ZWERYFIKOWAC NA ETAPIE PROJ. i zasiace I
WYKONAWCZEGO/ROBOT BUDOWALNYCH |
OCHRONA PRZED PORAZENIEM PRADEM . -
ELEKTRYCZNYM SIECT 400V , P31_1;f---/°r°3 - min. N2t sxemmz | DO INSTALACTI
SAMOCZYNNE SZYBKIE WYLACZENIE ZASILANIA o FOTOWOLTAICZNE]
UKEAD TN-C-S , |
' e ic | NAZWA OBIEKTU BUDOWLANEGO:
; ; . ' : BUDYNEK BIUROWY KANCELARI PODWOJNEJ
PEN- szyna PEN z zaciskami typu V dla przytaczenia kabli magistralnych : LOKALIZACJA:

=0

= Ro < 10W

obr.ew. Szczawa, dz.ew.nr 406/5, jedn.ew. Kamienica

TYTUE RYSUNKU:

SKALA: NR _RYS.:

schemat ideowy zasilania

b/s E-3

PROJEKTANT:

mgr inz. Artur ZWOLINSKI
upr. nr MAP/0391/PWBE/16

&

OPRACOWANIE:

mgr inz. Krzysztof Faltyn

DATA:
X 2022

Z :‘\ Pracownia projektowa
Ry ALinAr
t "Eitn

ey i Krzysatof Faltyn
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NAZWA OBIEKTU BUDOWLANEGO:
BUDYNEK BIUROWY KANCELARII PODWOJNEJ

LOKALIZACJA:

obr.ew. Szczawa, dz.ew.nr 406/5, jedn.ew. Kamienica
TYTUE RYSUNKU: SKALA: NR RYS.: |DATA:
schemat ideowy instalacji PV b/s F—4 X 2022
PROJEKTANT:

mgr inz. Artur ZWOLINSKI g'; >

upr. nr MAP /0391 /PWBE /16 ;

OPRACOWANIE; 9 pracownia projektown
mgr inz. Krzysztof Faltyn b L fﬂlm&r
e Krzysztof Faltyn
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pracownia projehtowa Pracownia Projektowa "FALMAR"

Krzysztof Faltyn
r 34-607 Szczawa 95
NIP: 737 206 58 09

tel. S0B 485 637; 531 831 715
Krzysztof Faltyn e-mail: falmar.projekty@gmail.com

ZALACZNIKI

Szczawa, paidziernik 2022

Wiszelkie prawa auterskie zastize icne. Ustawa ™ O prawie autorskim i prawach pokrewnych” z dn. 04.02.1994 r., Reprodukcja wzbroniona.
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Krzysztof Faltyn

INFORMACJA DOTYCZACA
BEZPIECZENSTWA
| OCHRONY ZDROWIA

OBIEKT:

ADRES:

INWESTOR:

PROJEKTANT:

DATA OPRACOWANIA:

Budowa budynku biurowego kancelarii podwaéjnej z instalacjami
wewngtrznymi (wodna, kanalizacji sanita rnej, centralnego ogrzewania,
elektryczng i telekomunikacyjng) wraz z:

- przytaczem wodociggowym z wodociggu lokalnego,

- bezodptywowym zbiornikiem na nieczystosci ciekte z zewnetrzng
instalacjg kanalizacji sanitarnej,

- zewnetrzng instalacjg elektryczng zasilajaca,

- zewnetrzng instalacjg kanalizacji deszczowej,

- utwardzeniem terenu.

Szczawa dz. nr ew. 406/5
gmina Kamienica

Panstwowe Gospodarstwo Leéne Lasy Parfistwowe
Nadle$nictwo Limanowa

ul. Kopernika 3

34-600 Limanowa

NIP 737-000-50-45

REGON 350545636

mgr inz. arch. Artur Jankog
upr. nr MPOIA/021/2007
Pisarzowa 343 mgr inz. arch. Aytur JANKOS

i ienio Ludowlane
34-654 Mecina uprawniei W
§ nr MP#™) Lal 07

w specjalnostriarchitektonicznej
do pr 'jrktc%(nia bez ograniczen

19

PaZdziernik 2021
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1. Zakres robét dla catego zamierzenia budowlanego oraz kolejnosé realizacji poszczegdlnych obiektéw.

Budowa budynku biurowego kancelarii podwojnej z instalacjami wewnetrznymi (wodna, kanalizacji sanitarnej,
centralnego ogrzewania, elektryczng i telekomunikacyjng) wraz z: przytgczem wodociggowym z wodociggu
lokalnego, bezodptywowym zbiornikiem na nieczystosci ciekte z zewnetrzng instalacjg kanalizacji sanitarnej,
zewnetrzng instalacja elektryczng zasilajaca, zewnetrzng instalacja kanalizacji deszczowe] i utwardzeniem
terenu.

Kolejnos¢ wykonywanych robat:

zagospodarowanie placu budowy

roboty ziemne,

roboty budowlano-montazowe,

roboty wykornczeniowe,

maszyny i urzadzenia uzytkowane na placu budowy.

AN NN

2, Wykaz istniejgcych obiektéw budowlanych.

Dziatka budowlana, wydzielona z dziatki ewidencyjnej, jest niezabudowana i uzbrojona w media, na dziatce
nie ma obiektow objetych rozbidrka lub adaptacja. Na terenie dziatki budowlanej znajduje sie¢ energetyczna
napowietrzna, sie¢ telekomunikacyjna napowietrzna, sie¢ kanalizacji sanitarnej i wodociag lokalny.

3. Wskazanie elementéw zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére moga stwarzaé zagrozenia
bezpieczeristwa i zdrowia ludzi.

Na przedmiotowej dziatce nie ma elementow stwarzajacych zagrozenia przy przewidywanych pracach
budowlanych. W ramach braku jakiegokolwiek zainwestowania zapewniony jest dostep do miejsca
prowadzenia prac oraz dojazd sprzetem transportowym.

4. Wskazania dotyczace przewidywanych zagrozeni wystgpujacych podczas realizacji robét budowlanych,
okreslajace skale i rodzaje zagrozeri oraz miejsca i czas ich wystapienia.

W przewidywanych pracach nie wystapig zagroienia zawarte w § 6 Rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 23.06.2003r. w sprawie informacji dotyczacej bezpieczeristwa i ochrony zdrowia
(Dz.U. z dn. 10.07.2003r. z pdzn. zm.) oraz w art. 21a ust.2 Ustawy z dnia 7.07.1994r. - Prawo budowlane
(Dz.U. z 2000r. nr 106, poz. 1126 z péz. zm.)

5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem do realizacji robét
szczegolnie niebezpiecznych.

Przed rozpoczeciem budowy i robét naleiy zapozna¢ robotnikéw z:

Projektem budowlanym, rozwiazaniami materiatowo - konstrukcyjnymi oraz organizacjg budowy.
Wykazem i rodzajem prac o szczegblnym zagrozeniu.

Zasadami bezpiecznej organizacji stanowisk pracy, tadu i porzadku.

Obowigzkiem stosowania ochrony osobiste;.

Obowigzkiem dbatosci o stan narzedzi, maszyn i urzadzen.

Zagrozeniami p. pozarowym.

Odpowiedzialnoscig pracownika za naruszenie przepiséw BHP.

NN N N RN

6. Wskazanie $rodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych niebezpieczeristwom wynikajagcym z
wykonania robét budowlanych w strefach szczegdlnego zagrozenia zdrowia lub w ich sgsiedztwie, w tym
zapewniajacych bezpieczng i sprawng komunikacje, umoiliwiajaca szybka ewakuacje na wypadek pozaru,
awarii i innych zagrozen.

Przed rozpoczgciem prac kierownik budowy winien opracowac plan bezpieczeristwa i ochrony zdrowia.

Plac budowy nalezy zabezpieczy¢ przed dostepem oséb niepowotanych. Prace prowadzone beds na
zewnatrz, co zapewnia fatwg ewakuacje w przypadku powstania ktorego$ z zagrozeri, przy zachowaniu
prawidtowej kolejnosci i organizacji robét z uwzglednieniem warunkéw bhp i p.pos.

By zapewni¢ ochrone przeciwpozarowg naleiy:

v wyposazy¢ plac budowy w sprzet gasniczy,

v wyposazyC w gasnice zaplecze budowy, mgr inZ. arch. Ar ur JANEOS

v obowigzuje zakaz palenia odpadéw budowlanych, uprawnienia Pdowlefie
v' oznaczy¢ i zapewni¢ tatwy dojazd i dostep do istniejacego na budowie Zrédta wody. nr MPLAZZE
w spojalnasciirohit
do proinktowdills b
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PROJEKTU WYKONAWCZEGO

fnl pacouris oo OSWIADCZENIE

Zgodnie z art. 34 ust.3d pkt.3 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo Budowlane (tekst jednolity: Dz. U.
2021 poz. 2351 z péin. zm.) oswiadczam, iz projekt wykonawczy branzy architektonicznej dla:
budowy budynku biurowego kancelarii podwdjnej z instalacjami wewnetrznymi  (wodna,
kanalizacji sanitarnej, centralnego ogrzewania, elektryczng i telekomunikacyjna) wraz z:

- przytaczem wodociggowym z wodociggu lokalnego,

- bezodptywowym zbiornikiem na nieczystoéci ciekfe z zewnetrzng instalacja kanalizacji sanitarnej,
- zewnetrzng instalacjg elektryczng zasilajaca,

- zewnetrzng instalacjg kanalizacji deszczowej,

- utwardzeniem terenu, na dz. nr ew. 406/5 w miejscowosci Szczawa, gmina Kamienica, zostat
sporzadzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;j.

2022 -10- - -

mgr inZ. arch. Aytur JANIZOS

Tionicznej
anitoun

Ry



fﬂlﬁﬁ? OSWIADCZENIE
e i PROJEKTANTA

PROJEKTU
WYKONAWCZEGO

Zgodnie z art. 34 ust.3d pkt.3 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo Budowlane (tekst jednolity: Dz. U.
2021 poz. 2351 z pozn. zm.) oswiadczam, iz projekt wykonawczy branzy konstrukcyjnej dla: budowy
budynku biurowego kancelarii podwdjnej z instalacjami wewnetrznymi (wodna, kanalizacji
sanitarnej, centralnego ogrzewania, elektryczng i telekomunikacyjng) wraz z:

- przytaczem wodociggowym z wodociggu lokalnego,

- bezodptywowym zbiornikiem na nieczystosci ciekte z zewnetrzng instalacjg kanalizacji sanitarnej,
- zewnetrzng instalacjg elektryczng zasilajaca,

- zewnetrzng instalacja kanalizacji deszczowej,

- utwardzeniem terenu, na dz. nr ew. 406/5 w miejscowosci Szczawa, gmina Kamienica, zostat
sporzgdzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;.

mgr inz. ROMAN GADEK
torawniania budow'anet i

wraneglh w sefecialnoscl
wosirusgyino-Hudowiane]
it} P/UL46/PWBKbL/15

96



5t

MAr
e PROJEKTANTA

PROJEKTU
WYKONAWCZEGO

f“’l pecourio oo OSWIADCZENIE

Zgodnie z art. 34 ust.3d pkt.3 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo Budowlane (tekst jednolity: Dz. U.
2021 poz. 2351 z poin. zm.) oéwiadczam, iz projekt wykonawczy branzy sanitarnej dla: budowy
budynku biurowego kancelarii podwéjnej z instalacjami wewnetrznymi (wodna, kanalizacji
sanitarnej, centralnego ogrzewania, elektryczng i telekomunikacyjna) wraz z:

- przytaczem wodociggowym z wodociagu lokalnego,

- bezodptywowym zbiornikiem na nieczystoéci ciekte z zewnetrzng instalacjg kanalizacji sanitarnej,
- zewngtrzng instalacjq elektryczng zasilajaca,

- zewnetrzng instalacjg kanalizacji deszczowe;j,

- utwardzeniem terenu, na dz. nr ew. 406/5 w miejscowosci Szczawa, gmina Kamienica, zostat
sporzgdzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

2022 -1p- - .

mgr inz. Krzysztof Padula
Uprawnienia budosiahSxo proiekiowania i
kierowania mobotamit wﬁ VI W SECCiainase
instalacyjno-inzynisgfle; w zakresie sieci
i Instalacji sanitarnythabez ograniczen
upr. Nr MAP/0304/PWBS/I19




Krzysztof Faltyn

fnlﬁ"&"i“ﬁ”"?

OSWIADCZENIE
PROJEKTANTA

PROJEKTU
WYKONAWCZEGO

Zgodnie z art. 34 ust.3d pkt.3 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo Budowlane (tekst jednolity: Dz. U.
2021 poz. 2351 z p6in. zm.) oéwiadczam, iz projekt wykonawczy branzy elektrycznej dla: budowy
budynku biurowego kancelarii podwdjnej z instalacjami wewngtrznymi (wodna, kanalizacji
sanitarnej, centralnego ogrzewania, elektryczng i telekomunikacyjna) wraz z:

- przylaczem wodociggowym z wodociagu lokalnego,

- bezodptywowym zbiornikiem na nieczystosci ciekte z zewnetrzng instalacjg kanalizacji sanitarnej,

- zewnetrzng instalacjg elektryczng zasilajgca,
- zewnetrzng instalacja kanalizacji deszczowej,

- utwardzeniem terenu, na dz. nr ew. 406/5 w miejscowosci Szczawa, gmina Kamienica, zostat
sporzgdzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

94
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Krzysztof Faltyn

9
OPINIA GEOTECHNICZNA

OBIEKT:

ADRES:

INWESTOR:

PROJEKTANT:

DATA OPRACOWANIA:

Budowa budynku biurowego kancelarii podwdjnej z instalacjami
wewnetrznymi (wodng, kanalizacji sanitarnej, centralnego Ogrzewania,
elektryczng i telekomunikacyjna) wraz z:

- przytaczem wodociggowym z wodociggu lokalnego,

- bezodptywowym zbiornikiem na nieczystosci ciekte z zewnetrzng
instalacjg kanalizacji sanitarnej,

- zewnetrzng instalacjg elektryczng zasilajaca,

- Zewngtrzng instalacjg kanalizacji deszczowej,

- utwardzeniem terenu.

Szczawa dz. nr ew. 406/5
gmina Kamienica

Panstwowe Gospodarstwo Leéne Lasy Panstwowe
Nadlesnictwo Limanowa

ul. Kopernika 3

34-600 Limanowa

NIP 737-000-50-45

REGON 350545636

mgr inz, Roman Gadek
Upr. Nr. MAP/0146/PWBKb/15

Na podstawie wizji lokalnej i wywiadu na dziatkach sgsiednich
stwierdzono i przyjeto do zaprojektowania fundamentéw, ze
konstrukcja posadowiona bedzie na podfozu jednorodnym, na
gruntach spoistych, migkkoplastycznych, przy czym minimalny
jednostkowy opdr obliczeniowy podioza wynosi 177,62 kPa.

Na podstawie Rozporzadzenia Ministra Transportu, Budownictwa i
Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012. w sprawie ustalania
geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektéw budowlanych

stwierdza sie, ze wystepujg proste warunki gruntowe

Na podstawie Rozporzadzenia Ministra Transportu, Budownictwa i
Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012. w sprawie ustalania
geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektdw budowlanych
projektowany  obiekt  zaliczono  do: pierwszej  kategorii

geotechnicznej.

‘G."‘iDEK
Co yrojektowania
RerTI U L dowlanymi
CEN w snecjalnodc
yjno-budewlanej
P/0146/PWBKb/15

Pazdziernik 2022
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A0O

PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA
DLA BUDYNKU BIUROWEGO KANCELARII PODWOJNEJ

ArCADia

Nazwa obiektu Budynek biurowy kancelarii podwojnej
Adres obiektu 34-607 Szczawa
Catosé/ czesé budynku Cato$¢ budynku

Panstwowe Gospodarstwo Lesne
Lasy Panstwowe

Nazwa inwestora o p
' Nadle$nictwo Limanowa

Adres inwestora ul. Kopernika 3
Kod, miejscowosé 34-600 Limanowa
Powierzchnia uzytkowa o 60.18

regulowanej temp. (As, m°)

Powierzchnia zabudowy (A, 85.20

mz)

Pcé)wmzzchnia uzytkowa (Pu, 60,18
m°)

Pgwielzchnia ustugowa (Pg, 60,18
m°)

Kubatura budynku (V, m®) 171,51

Szczawa, pazdziernik 2022

ArCADIa-TERMOCAD PRO 7.6 ArCADiascft Chudzik sp. j. ul. Sienkiewicza 85/87,
90-057 £6dz, tel (42)689-11-11
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Spis tresci:

1)
2)
3)
4)
5)

6)
7)
8)
9)

Tabela zbiorcza przegréd budowlanych uzytych w projekcie

Sprawdzenie warunku unikniecia rozwoju plesni

Tabela zbiorcza sezonowego zapotrzebowania na ciepto Qy o4 dla kazde; strefy
Tabela zbiorcza sezonowego zapotrzebowania na cieptg wode Qu ng

Tabela zbiorcza sprawnosci systemu ogrzewania i wentylacji

Tabela zbiorcza sprawnosci systemu przygotowania cieptej wody

Tabela zbiorcza sprawnosci systemu o$wietlenia

Tabela zbiorcza wynikéw energii uzytkowej, korncowej i pierwotnej

Sprawdzenie warunkéw granicznych wg WT2021

10) Bilans mocy

Podstawa prawna:
- Obwieszczenie Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 13 wrzesnia 2018 r. w sprawie ogloszenia jednolitego tekstu

rozporzgdzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w sprawie szczegolowego zakresu |
formy projektu budowlanego (Dz. U. z dnia 9 pazdziernika 2018 r. poz. 1935)

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 14 listopada 2017 r. zmieniajgce rozporzgdzenie w
sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z dnia 8 grudnia
2017 r. poz. 2285)

ArCADia-TERMOCAD PRO 7.6 ArCADiasoft Chudzik sp. j. ul. Sienkiewicza 85/87,
90-057 t.6dz, tel (42)689-11-11
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1) Tabela zbiorcza przegréd budowlanych uzytych w projekcie

N o e NI

Parametry przegrod nieprzezroczystych budowlanych

2, Wsp.U, wg WT2021 Warunek
Lp. Nazwa przegrody Symbol | Wsp. U, [W/m*K] W Imz-K] spetniony
1 | Sciana zew. 25+15 zewnetrzna S$1 0,19 0,20 Tak

| 2. Wsp.U. wg T201 | Warunek
Lp. Nazwa przegrody Symbol | Wsp. U, [W/m*K] W/m2K] spelniony
1 Strop nad parterem zewnetrzny STZ 0,11 0,15 Tak

Wsp.U, wg WT2021

Warunek

2.
Lp. Nazwa przegrody Symbol | Wsp. U; [W/m*-K] W/m?K] spetniony
1 Podioga na gruncie PG 1 0,23 0,30 Tak

2 Wsp.U, wg WT2021 Warunek

Lp. Nazwa przegrody Symbol | Wsp. U, [W/m*K] W/m2K] speiniony
1 Sc'anv?’xr:'grezzgna 12 S3 1,54 Brak wymagan Nie dotyczy
2 Sc'anzg"\::;?g;‘;”a 2% s2 0,04 Brak wymaga Nie dotyczy

Jy drzwi zewnetrzne

2, Wsp.U, wg WT2021 Warunek
Lp. Nazwa przegrody Symbol | Wsp. U W/m*K] [W/m?K] spelniony
1 Drzwi zewnetrzne DZ 1 1,30 1,30 Tak

Parametry przegrod przezroczystych

Warunek

Wsp. U Wsp.U wg Wap:g w _
Lp. | Nazwa przegrody | Symbol > Wsp. g WT2021 -9 wg spetniony
WimK] W/m2K] WT2021
Unmax ) d
1 Okno zewnetrzne 0z 1 0,90 0,70 0,90 0,35 Tak dolt\l;gzy

ArCADia-TERMOCAD PRO 7.6 ArCADiasoft Chudzik sp. j. ul. Sienkiewicza 85/87,

90-057 Lodz, tel (42)689-11-11
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2) Sprawdzenie warunku unikniecia rozwoju ple$ni

2.1.1 Wartosci obliczeniowego czynnika temperatury frsimin dla przegréd zewnetrznych

Wartosci obliczeniowego czynnika temperatury fzsi min dla przegréd: S1, 81, STZ

Miesiac frsimin
1 Stycieﬁ 0,697
2 Luty 0,692
3 Marzec 0,654
4 Kwiecien 0,495
5 Maij 0,190
6 Czerwiec -0,207
7 Lipiec -18,714
8 Sierpien -0,739
9 Wrzesien 0,076
10 Pazdziernik 0,527
11 Listopad 0,652
12 Grudzien 0,694

Miesigc krytyczny: Styczen

Wartos¢ czynnika temperatury dla krytycznego miesigca: frgj max=0,70

ArCADia-TERMOCAD PRO 7.6 ArCADiasoft Chudzik sp. . ul. Sienkiewicza 85/87,
90-057 t6dz, tel (42)689-11-11
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2.1.2 Wartosci obliczeniowego czynnika temperatury frsimin dla przegréd stykajacych

sie z gruntem

Wartoéci obliczeniowego czynnika temperatury freimin dla przegrod: PG 1

Miesigc fReimin
1 Styczen 0,852
2 Luty 0,852
3 Marzec 0,852
4 Kwiecien 0,852
5 Maj 0,852
6 Czerwiec 0,852
7 Lipiec 0,852
8 Sierpien 0,852
9 Wrzesien 0,852
10 Pazdziernik 0,852
11 Listopad 0,852
12 Grudzien 0,852

Miesigc krytyczny: Styczen, Luty, Marzec, Kwiecien, Maj, Czerwiec, Lipiec, Sierpien, Wrzesien, Pazdziernik,

Listopad, Grudzien

Warto$¢ czynnika temperatury dla krytycznego miesigca: frgimax=0,85

2.2 Efektywna wartos¢ czynnika temperatury na powierzchni wewnetrznej przegrody
wyznaczona na podstawie warto$ci wspétczynnika przenikania ciepta elementu U oraz
oporu przejmowania ciepta na powierzchni wewnetrznej Rsi dla poszczegéinych

przegrod.

Nazwaprzegrody |Symbol| UMAM*KI | fru | frufomes | Warunek
Sciana zew. 25+15 .

1 zewnetrzna &1 0.19 0,975 0,975>0,697 | Spetniony
2 | Podtoga na gruncie | PG 1 0,23 0,970 0,970 > 0,852 | Spetniony
Strop nad parterem .

3 zewnetrzny STZ 0,11 0,985 0,985 > 0,697 | Speiniony

ArCADia-TERMOCAD PRO 7.6 ArCADiasoft Chudzik sp. j. ul. Sienkiewicza 85/87,

90-057 £odz, tel (42)689-11-11

A0k
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3) Tabela zbiorcza sezonowego zapotrzebowania na ciepto Qx4 dla kazdej strefy

Obliczenia zbiorcze dla strefy Strefa O

Temperatura wewnetrzna strefy ai 19,5| °C
Pole powierzchni pomieszczen o regulowane] temperaturze A 60,2| m?
Obcigzenia cieplne pomieszczen zyskami  wewnetrznymi Qint 00| W
Pojemnosc cieplna budynku Cn 9929700 | J/IK
Stata czasowa budynku t 36,0 h
Udziat granicznych potrzeb ciepta GHim 13| -
- ay 3,4 =
Obliczenia miesiecznego zapotrzebowania na energie do ogrzewania i wentylacji Qung n KWh/m-c

Miesigc I I il v V VI VI | Vil IX X Xl Xl
Srednia temperatura 05| 08| 29| 83| 127| 151| 19,7| 166| 136| 75| 30| 07
zewnetrzna ge, C

Liczba godzin w miesigcu ty, h| 744| 672 744| 720| 744| 720| 744| 744| 720| 744| 720| 744
Miesieczna strata ciepta przez

prerfikarie 739| 659| 663| 478| 355| 271| 135| 233| 316| 519| 639| 732
QH.tr=1O-S'Hir'(Qi'QB)'tm

kWh/m-c

Miesieczna strata ciepta przez

przenikanie z strefami

ogrzewanymi 0,00 0,00| 0,00| O,00| 0,00| 0,00 O,00| 0,00 0,00 0O,00| 0,00| 0,00
QH.zy=1O-B’sz'(Qi'Qi‘yz)'tm

kWh/m-c

Miesigczna strata ciepta przez

przenikanie Qu n=Qu +Qu 739| 659| 663| 478| 355| 271| 135| 233| 316| 519| 639| 732
kWh/m-c

Miesieczne zyski ciepta od

nastonecznienia Qg 256| 292| 477| 649| 838| 871| 866| 726| 531| 389| 195| 198
kWh/m-c

Miesieczne wewnetrzne zyski

ciepta thrqm-m‘:‘-tm kWh/m-c 0 0 g G . 0 8 0 o . . 0
Miesigczne zyski ciepta

Qi 4= Qo+ Qi KWh/m-c 572| 578 793| 955| 1154 | 1177| 1182|1042 837| 705| 501| 515
G=Qpy g/ Qe 053| 0,60 084| 1,64| 2,07| 482| "2} 625| 2,56 1,03| 0,55| 0,48
OH.1 0,50( 0,56| 0,72| 1,19| 2,25| 0,00( 0,00| 0,00| 1,79| 0,79| 0,51| 0,50
OH.2 0,56| 0,72| 1,19| 2,25| 3,89| 0,00| 0,00| 0,00| 4,40| 1,79| 0,79| 0,51
fHm 1,00| 1,00| 1,00| 0,15| 0,00| 0,00 0,00| 0,00 0,00| 0,67 | 1,00/ 1,00
Wspblczynnik wykorzystania | 941 92| 0.84| 0,50| 0,33| 0,21]-0,01| 0,16 0,38| 0.76| 0,94 0,96
zyskow ciepta, hygn

Miesieczne zapotrzebowanie

na energie Qi nsn=Qint - S % 25h] 9%2) 6.44) 092 000| 0,28] 27| 14 442 BB,
hy.gn' Qu.gn KWh/m-c

Galtawilaiosciepio 600| 535| 5309| 388| 289| 220| 110| 180| 257| 421| 519| 595
przenoszonego ze strefy

ArCADia-TERMOCAD PRO 7.6 ArCADiasoft Chudzik sp. |. ul. Sienkiewicza 85/87,
90-057 Lodz, tel (42)689-11-11
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ogrzewanej przez wentylacje
W miesi
Qv,ezjo- 'Hve'(Qi'QE)'tM
kWh/m-c

Catkowita ilos¢ ciepta
przenoszonego ze strefy
ogrzewanej w miesigcu
th=Q[r * Qv,e kWh/m-c

1339|1194 1202| 866| 644

401 245

422| 573| 940| 1158| 1328

kWh/rok

Roczne zapotrzebowanie na energie uzytkowa dla ogrzewania i wentylacji Qh,ne=S(QH nd,n),

2506,4

Catos¢ budynku

Zestawienie stref

Zapotrzebowanie na
Numer Nazwa strefy As \' qi ciepto Qupg
strefy By 3 z
% m m C kWh/rok
1 Strefa O 60,18 171,51 19,5 2506,36
Catkowite zapotrzebowanie strefy SQy s [kWh/rok] 2506,36

4) Tabela zbiorcza sezonowego zapotrzebowania na ciepta wode Qw ng

Obliczenia instalacja cieptej wody uzytkowej

Catos¢ budynku
Ciepto wlasciwe wody, c,, 4,19 kd/(kg'K)
Gestosé wody, pw 1000 kg/m®
Temperatura cieptej wody, 8y 55 C
Temperatura zimnej wody, 6o 10 =
Wspodiczynnik korekcyjny, kg 0,70 -
Powierzchnia o regulowanej temperaturze, A 60,18 m*
Jednostkowe dobowe zuzycie cieptej wody, Viy 0,35  dm*/(m*dzien)
Roczna energia uzytkowa do przygotowania c.w.u., Qu ng 281,86 kWh/rok
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5) Tabela zbiorcza sprawnosci systemu ogrzewania i wentylacji

_Ca#p_éé budynku

Nazwa zrodia

Pompa ciepta powietrze-woda

Nr zrodta

1 -

Udziat procentowy

50 %

Rodzaj nosnika energii

Sie¢ elektroenergetyczna systemowa - Energia
elektryczna

Energia uzytkowa Qp ng

Wspotczynnik Wy 3,00 -
Wspotczynnik Wy 3,00 =
1253,18 kWh/rok

Wybrany wariant wytwarzania

Pompy ciepta powietrze/woda, sprezarkowe,
napedzane elektrycznie (35/28°C)

Sprawnos¢ wytwarzania hy g

3,00 -

Wybrany wariant regulacji

Ogrzewanie wodne z grzejnikami czionowymi lub
ptytowymi w przypadku regulacji centralnej i
miejscowej z zaworem termostatycznym o
dziataniu proporcjonalnym z zakresem
proporcjonalnosci P-1K

Sprawnos¢ regulacji hy e

0,89 =

Wybrany wariant przesytu

C.o. wodne z lokalnego zrodia cieptfa
usytuowanego w ogrzewanym budynku z
zaizolowanymi przewodami, armaturg i
urzgdzeniami, ktére sg zainstalowane w
przestrzeni ogrzewane;j

Sprawno$¢ przesytu hy g

0,96 s

Wybrany wariant akumulacji

Zasobnik ciepta w systemie ogrzewania o
parametrach 55/45°C w przestrzeni ogrzewanej

Sprawnos¢ akumulacji hy s

0,95 -

Catkowita sprawnos$c¢ systemu zasilania i-tego nosnika hy o

2,44 .

Energia na urzgdzenia pomocnicze Eg pom 1o

76,38 kWh/rok

Nazwa zrodia

Pompa ciepta powietrze-woda

Nr zrédta

2 .

Udziat procentowy

50 %

Rodzaj nosnika energii

Miejscowe wytwarzanie energii w budynku -
Energia stoneczna

Energia uzytkowa Qy ng

Wspotczynnik Wy 0,00 -
Wspoétczynnik Wy 3,00 -
1253,18 kWh/rok

Wybrany wariant wytwarzania

Pompy ciepta powietrze/woda, sprezarkowe,
napedzane elektrycznie (35/28°C)

Sprawnos¢ wytwarzania hy q

3,00 .

ArCADia-TERMOCAD PRO 7.6 ArCADiasoft Chudzik sp. j. ul. Sienkiewicza 85/87,
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Ogrzewanie wodne z grzejnikami czionowymi lub
ptytowymi w przypadku regulacji centralnej i
Wybrany wariant regulacji miejscowej z zaworem termostatycznym o
dziataniu proporcjonalnym z zakresem
proporcjonalnosci P-1K

Sprawno$¢ regulacji hy e 0,89 B

C.o. wodne z lokalnego zrodia ciepta
usytuowanego w ogrzewanym budynku z
Wybrany wariant przesytu zaizolowanymi przewodami, armaturg i
urzgdzeniami, ktére sg zainstalowane w
przestrzeni ogrzewanej

Sprawno$¢ przesytu hy 4 0,96 -

. . Zasobnik ciepfa w systemie ogrzewania o
Wybrany wariant akumulac parametrach 55/45°C w przestrzeni ogrzewanej
Sprawnos¢ akumulacji hy 0,95 ]

Catkowita sprawno$¢ systemu zasilania i-tego nosnika hy | 2,44 -

Energia na urzgdzenia pomocnicze Eg) pom He 38,19 kWh/rok
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6) Tabela zbiorcza sprawnosci systemu przygotowania cieptej wody

Calos¢ budynku

Nazwa zrodta

Pompa ciepta powietrze-woda

Nr zrodta

1 -

Udziat procentowy

50,00 %

Rodzaj nosnika energii

Siec¢ elektroenergetyczna systemowa - Energia
elektryczna

Wspotczynnik Wy 3,00 -
Wspotczynnik W, 3,00 -
Energia uzytkowa Qu ng 140,93 kWh/rok

Wybrany wariant wytwarzania

Pompa ciepta typu powietrze/woda, sprezarkowa,
napedzana elektrycznie

Sprawnos¢ wytwarzania hy g

2,60 -

Wybrany wariant przesytu

Centralne podgrzewanie wody - systemy bez
obiegow cyrkulacyjnych

Rodzaj przesyiu cieptej wody

Systemy przygotowania cieptej wody uzytkowej w
budynkach jednorodzinnych

Sprawnos$e¢ przesytu hy g

0,60 -

Wybrany wariant akumulacji

Zasobnik cieptej wody uzytkowej wyprodukowany
po 2005 .

Energia na urzgdzenia pomocnicze Eg gomwe

Sprawno$¢ akumulacji hy s 0,85 -
Catkowita sprawnos$¢ systemu zasilania i-tego nosnika hy ot | 1,33 =
2,03 kWh/rok

Nazwa zrodia

Pompa ciepta powietrze-woda

Nr zrodta

2 _

Udziat procentowy

50,00 %

Rodzaj no$nika energii

Miejscowe wytwarzanie energii w budynku -
Energia stoneczna

Wspotczynnik Wy 0,00 -
Wspotczynnik Wy 3,00 -
Energia uzytkowa Qu ng 140,93 kWh/rok

Wybrany wariant wytwarzania

Pompa ciepta typu powietrze/woda, sprezarkowa,
napedzana elektrycznie

Sprawno$¢ wytwarzania hy g

2,60 "

Wybrany wariant przesytu

Centralne podgrzewanie wody - systemy bez
obiegbéw cyrkulacyjnych

Rodzaj przesytu cieptej wody

Systemy przygotowania cieptej wody uzytkowej w
budynkach jednorodzinnych

Sprawnos¢ przesytu hy g4

0,60 -

Wybrany wariant akumulacji

Zasobnik cieptej wody uzytkowej wyprodukowany

ArCADia-TERMOCAD PRO 7.6 ArCADiasoft Chudzik sp. . ul. Sienkiewicza 85/87,
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po 2005 r.
Sprawno$¢ akumulacji hyy ¢ 0,85 -
Catkowita sprawnosc systemu zasilania i-tego nosnika hy or 1,33 -
Energia na urzgdzenia pomocnicze Eg pomwo 2,00 kWh/rok

7) Tabela zbiorcza sprawnosci systemu o$wietlenia

Catos¢ budynku

Nazwa zrodla

Nowe zrédto swiatta

Nr zrodta

1

Rodzaj nosnika energii

Energia elektryczna - produkcja mieszana

Energia na urzgdzenia pomocnicze Eg pom L%

Wspoitczynnik W, 3,00
Wspéiczynnik Wy 3,00 -
Energia uzytkowa E, 101,25 kWh/rok
Powierzchnia uzytkowa grupy pomieszczen A; 60,15 m*
Czas uzytkowania oswietlenia dzien tp 2250,00 h/rok
Czas uzytkowania o$wietlenia noc ty 250,00 h/rok
Rodzaj regulac;i Reczny fgcznik wigczenie/wytgczenie
Wplyw Swiatta dziennego Fp 1,00 -
Rodzaj regulaciji Reczna
Wplyw nieobecnosci pracownikow Fg 1,00 -
Regulacja prowagizopa do utrzymania o$wietlenia na Tak
wymaganym poziomie
Wspbiczynnik obcigzenia natezenia oswietlenia Fg 0,90 -

- kWh/rok
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8) Tabela zbiorcza wynikéw energii uzytkowej, konicowej i pierwotnej

EP=Qp/A;

Catosc¢ budynku
| 7 Ogrzewanie iwentylacja

Nr zrodia Nazwa zrodta Qun Qkn QpH
kWh/rok | kWh/rok kWh/rok

1 Pompa ciepta powietrze-woda 1253,18 |514,64 1773,09

2 Pompa ciepta powietrze-woda 1253,18 |514,64 114,58

Suma 2506,36 |1029,29 |1887,66

Przygotowanie cieptej wody

Nrzrodta  |Nazwa zrodia Quw Quw Qpw
kWh/rok | kWh/rok kWh/rok

1 Pompa ciepta powietrze-woda 140,93 106,28 324,94

2 Pompa ciepfa powietrze-woda 140,93 106,28 6,00

Suma 281,86 212,56 330,94

Oswietlenie wbudowane

Nrzrodta | Nazwa zrodta Quu Qk QpL
kWh/rok | kWh/rok kWh/rok

1 Nowe zrédto swiatta - 101,25 303,75

Suma - 101,25 303,75

Zestawienie energii uzytkowej EU=(Qun+Quw) / A 46,33 kWhI(mz-rok)

Zestawienie energii koncowe] EK=(Q y*+Quw+Qk+Eeipom) / At 24,29 kWh/(m*-rok)

Zestawienie energii pierwotnej Qp=Qp 4+Qp w+Qp 2522,35 kWh/rok

Roczny wskaznik obliczeniowy zapotrzebowania na nieodnawialng energie pierwotng

na cele ogrzewania, wentylacji i przygotowania cieptej wody oraz chiodzenia 41,91 KWh/(m? rok)
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Budynek referencyjny wg WT2021

.

Powierzchnia uzytkowa ogrzewanego budynku A |_65,18 m?
Czgstkowa maksymalna wartosé wskaznika EP na potrzeby

ogrzewania, wentylacji oraz przygotowania Cieptej wody EPy.w 45,00 kWh/(m *rok)
uzytkowej

Czastkowa maksymalna wartogé wskaznika EP na potrzeby 2
i A EP, 25,00 kWh/(m “-rok)
Maksymalng warto$¢ wskaznika EP okreslajgcego roczne

obliczeniowe zapotrzebowanie budynku na nieodnawialng i
energie pierwotng do ogrzewania, wentylacji, chtodzenia, EPrmax 70,00 KWh(m *-rok)
[przygotowania cieptej wody uzytkowej oraz o$wietlenia |

[?prawdzenie warunku na EP

—

EP KWh/(mZ rok) [

EPmax KWh/(m rok)

Uwagi

41,91 <

70,00

Warunek spetniony

]

9) Sprawdzenie warunkow granicznych wg WT2021

Wskaznik rocznego zapotrzebowania na hieodnawiaing energig pierwotna EP [kWhi{m?-rok))

Ocemany burynek

50 100 1150 200 1250 ,300 ;350
T
Wymeaganm dla nowaego budynku
Nazwa Spetniony | Niespetniony Uwagi ]
Warunek izolacyjnosci cieplnej przegréd Tak
Warunek EP < EP,,,, Tak
}ﬁarun‘ek powierzchniowej kondensaciji pary Tak
wodnej J

10) Bilans mocy

[_ Zapotrzebowanie na 7
Lp. System energie pomocniczg Uwagi
koricowg Eyom [kWh/rok)
1 Ogrzewanie 114,58
2 Przygotowanie cieptej wody 4,03 N
wat:
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