Identyfikator obrebu: 303005_4.0500
Arkusz ewidencyjny: 26 s. 6.175.17.08.1.3, 3.1

Dziatka: Wq. Zasiegu
Ukfad wspdirz. prostokatnych pfaskich: 2000/18
Uktad wysokosciowy: Kronsztadt 60
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Wojewodztwo: wielkopolskie ND.6640.1196.2023
Gmina: Wrzesnia stan aktualny na dzien:
Identyfikator jedn. ewid. 303005_4 20.06.2023 r.
Obreb: Wirzesénia

Stuzebnosci gruntowe majgce wplyw na zagospodarowanie
gruntow, zlokalizowanych w granicach projektowane] inwenstycji

Nie badano

Nie wykiucza sig w terenie innych nie wykazanych na niniejszej mapie urzadzen

podziemnych, ktére nie zostaly zgtoszone do inwentaryzagji.
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GeoArt
Biure Ushiry Geodeziing — Karfograficziyeh
mgr ind. Arfur Szymankiewicz
62-300 Wrzeénia, ul. Por. J. Trawiniskiege 7
Tel 607 - 092~ 675
NiP 7891553679, REGON: 3027121129
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Inwestor: @ Gmina Wrze$nia

ul. Ratuszowa 1, 62-300 Wrzes$nia
Nazwa . Budowa oswietlenia parkingu w miejscowo$ci Wrzesnia ul. Koszarowa
nwestycii: iz, 3897/4, 3897/46 ark. 26 obreb Wrze$nia gmina Wrze$nia

elektrycznych Aelekfroenergetycznych
nr ewidencyjn\WKP/0190/PWOE/09

Projekt zagospodarowania terenu - linia kablowa nN 0,4kV,

tel. 604 315 733, email:adamsakowicz@02.pl

Wykonawstwo i Nadzory w Branzy
ul. Witkowska 68, 62-200 Gniezno
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b Uprawnienia budgwlneldo projektowania
> fhd : i kierowania rpb i budowlanymi

S Projektowat: mgr Inz. A. Sakowicz bez ograniczen W sgepjalnosci instalacyjnej
g upr. bud. WKP/0190/PWOE/09 w zakresie sidcil inlstalacii i urzadzen
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"AS-ELEKTRO" Projektowanie,
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femat: stupy oswietleniowe,
"AS-ELEKTRO"  [Branza: Stadium: Nr rysunku: [?ata: Skala:
PWINWBE Elektryczna PB E-1 [istopad 2023 1:500
Legenda:
Granice dziatek

389
Numery dziatek objetych opracowaniem
Proj. linia kablowa nN 0,4kV typu YAKY 4x25mm? - 88(97)m

Proj. stup o$miokatny 8m, ocynkowany ogniowo z wysiegnikiem h=1m i dt.=1m
2 fundament betonowy B-150, oprawa LED typu 20 LEDs 900mA NW o mocy 58W

— —— — Proj. rura ostonowa RHDPEK 75

— —— — Proj. przecisk pod drogg RHDPE 75

UWAGI:

1. Projekt wykonany na podstawie warunkéw technicznych z dnia 17.08.2023 wydanych przez Gmine Wrze$nia.

2. Wyznaczenie trasy linii kablowej nN oraz inwentaryzacje powykonawcza linii winien wykona¢ uprawniony geodeta.

3. Linie kablowa nN 0,4kV uktada¢ w wykopie na gtebokosci min. 2m, w linii falistej z zapasem 4%, na podsypce
piaskowej 2x10cm, z ostong z tasmy foliowej koloru niebieskiego, w odleglosci 25¢m nad kablem, a roboty przy
uktadaniu kabli wykona¢ zgodnie z norma N SEP-E-004.

4. Przy podej$ciach kablowych do stupéw pozostawi¢ wymagane norma zapasy kablowe.

5. Przy ukladaniu kabli zachowa¢ normatywne odlegtosci izolacyjne miedzy istniejacymi i projektowanymi instalacjami
podziemnymi.

6. W przypadku braku mozliwosci zachowania wymaganych odlegto$ci nalezy na kablach zastosowa¢ ostony rurowe
RHDPEK 75.

7. Linie kablowa nN 0,4kV nalezy wykona¢ zgodnie z przedstawionym planem oraz schematami strukturalnym sieci
rozdzielczej nN 0,4kV i opisem technicznym.

8. Wszelkie przepusty kablowe nalezy uszczelni¢ przed przedostawaniem sie wody.

9. Prace w poblizu drzew prowadzi¢ recznie z zachowaniem szczegélnej ostroznosci nie uszkadzajac systemu
korzeniowego.

Obszar oddziatywania inwestycji

Obszar oddziatywania inwestycji zgodnie z art. 20 ust. 1 pkt. 1c ustawy Prawo budowlane (Dz. U. z 2013r. poz.
1409 z p6zn. zm.) i § 13a pkt. 1 oraz Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej
z dnia 25.04.2012r w sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego Dz. U. z 2012 poz. 462 ze
zmianami zamyka si¢ na terenie dziatki oznacznej numerem ewidencyjnym 3897/4, 3897/46 ark. 26
Wrzesnia i nie wplywa negatywnie na dziatki sasiednie.

o$wiadczenia.

Pos$wiadczam, ze niniejszy dokument zostat opracowany w wyniku prac
geodezyjnych i kartograficznych, ktérych rezultaty zawiera operat
techniczny pozytywnie zweryfikowany. Jednocze$nie informuje, 2e
Jjestem $wiadomy odpowiedzialno$ci kamnej za ztozenie falszywego

Identyfikator zgloszenia prac geodezyjnych

ND.6640.1196.2023

Organ stuzby geodezyjnej, ktéry otrzymat

zawodowych kierownika prac

zgloszenie Starosta Wrzesinski
Wykonawca prac geodezyjnych GeoArt Biuro Ustug
Geodezyjno - Kartograficznych,
Artur Szymankiewicz
Numer oraz data sporzadzenia dokumentn Protokol wery fikacji
zawierajgcego wynik pozytywnej weryfikaciil Nr 1 z dnia 23.08.2023 r.
Imig i nazwisko oraz numer uprawnieh Artur Szymankiewicz

Nr uprawniefi 23800
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