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Nazwa zamoéwienia:
Dostawa wraz z montazem instalacji fotowoltaicznej dla Oczyszczalni Sciekéw w Bielsku

Adres obiektu:
Oczyszczalnia Sciekéw w m. Bielsk pow. Ptocki, dziatka nr ew. 252/2

Zamawiajgcy: Gmina Bielsk
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LOD/IE/2938/03

Jednostka opracowujgca

PFU:
Dyrekcja Inwestycji w Kutnie Sp. z 0.0
99-300 Kutno, ul. Wojska Polskiego 10a

Nazwy i kody robét budowlanych objetych przedmiotem zamdéwienia wedlug stownika
CPV:

09331200-0 Stoneczne moduty fotoelektryczne
09332000-5 Instalacje stoneczne

45000000-0 Roboty instalacyjne w budynkach
45300000-0 Roboty w zakresie instalacji budowlanych
45310000-3 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych
45315700-5 Instalowanie rozdzielni elektrycznych
45400000-1 Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektéw budowlanych
71200000-0 Ustugi architektoniczne i podobne
71300000-1 Ustugi inzynieryjne

71314100-3 Ustugi elektryczne

71320000-7 Ustugi inzynieryjne w zakresie projektowania
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71321000-4 Ustugi inzynierii projektowej dla mechanicznych i elektrycznych instalacji
budowlanych

71323100-9 Ustugi projektowania systemow zasilania energig elektryczng

71326000-9 Dodatkowe ustugi budowlane

71334000-8 Rézne ustugi inzynieryjne

71334000-8 Mechaniczne i elektryczne ustugi inzynieryjne

OGOLNY SPIS ZAWARTOSCI PFU
(szczegdtowy spis zawartosci znajduje sie we wskazanych ponizej czesciach PFU)

PFU- | CZESC OPISOWA
PFU- Il CZESC INFORMACYJNA

Zawartosc¢ opracowania:

Budowa instalacji fotowoltaicznej.

Program funkcjonalno-uzytkowy stuzy do ustalenia planowanych kosztéw prac projektowych i robét
budowlanych, przygotowania oferty szczegdlnie w zakresie obliczenia ceny oferty oraz wykonania prac
projektowych.

Program funkcjonalno-uzytkowy ma postuzy¢ do realizacji inwestycji w trybie ,zaprojektuj i
wybuduj”.
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1. Czesc¢ opisowa

1.1 Stownik uzytych pojec

Zamawiajgcy — Gmina Bielsk, powiat ptocki

Inspektor - osoba fizyczna lub prawna upowazniona przez Zamawiajgcego do kontroli i
odbierania dokumentacji oraz robdt budowlanych, w zakresie wskazanym umowg z

Zamawiajgcym.

Wykonawca - podmiot prawny, wytoniony w wyniku postepowania w oparciu o ustawe Prawo
zamoéwien publicznych. Na etapie poczatkowym Wykonawca zrealizuje prace projektowe,
nastepnie zajmie sie ich wdrozeniem, wykonaniem, a takze dostarczeniem poszczegdlnych

elementéw systemu w warunkach umowy pomiedzy Wykonawcg, a Zamawiajgcym.

System PV - system obejmujgcy elementy sktadowe panele/moduty ogniw fotowoltaicznych,
inwertery, rozdzielnice elektryczng, potaczenia elektryczne i komunikacyjne, urzadzenia

monitorujgce.

Inwestycja - rbwnowazne okreslenie dla przedsiewziecie, budowa, operacja, roboty, zamierzenie
budowlane, zespdt obiektéw mogacych samodzielnie funkcjonowaé, obiekt budowlany.

1.2 Podstawa opracowania:

— Umowa z Zamawiajgcym.
— Uzgodnienia wariantu z Zamawiajgcym.

— Rozporzadzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021r. w sprawie
szczegdtowego zakresui formy dokumentacji projektowe], specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru robdt budowlanych oraz programu funkcjonalno -
uzytkowego (tj. Dz. U. 2021r. poz.2454 z p6z. zm.)

— Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie z dnia 12 kwietnia 2002 r. (Dz. U. Nr 75, poz. 690,
z 2002 r. wraz z pdzniejszymi zmianami).

— Wizja lokalna w obiekcie.

— Inne przepisy oraz zasady wiedzy technicznej zwigzane z przedmiotem zamdwienia.
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1.3 Opis przedmiotu zamdwienia
Dane ogdlne
a. Nazwa zamowienia

»Program funkcjonalno-uzytkowy”
w ramach projektu pn.
,Dostawa wraz z montazem instalacji fotowoltaicznej dla Oczyszczalni Sciekéw w Bielsku,,

b. Dane instytucji zamawiajgcej

Nazwa Zamawiajgcego: GMINA BIELSK

Adres: 09-230 BIELSK

Ulica: PLAC WOLNOSCI 3A
Wojewddztwo: mazowieckie
Powiat: ptocki

Gmina: Bielsk

REGON: 611015566

NIP:7743223907

c. Stan istniejacy

Istniejgca Oczyszczalnia Sciekéw jest w petni funkcjonujgcym zaktadem oczyszczania.
Sktada sie z budynku administracyjno-technicznego i z budynku oczyszczania $ciekéw wraz z
towarzyszacg infrastrukturg budowlana.

Budynek technologiczny Oczyszczalni Sciekow
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Rozdzielnica gtéwna Oczyszczalni Sciekéw w budynku technologicznym
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Budynek Administracyjno-techniczny Oczyszczalni Sciekéw

—

Gtéwne ztacze przytaczeniowe Oczyszczalni Sciekéw Energa Operator S.A.
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Miejsce posadowienia instalacji fotowoltaicznej
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Cel zadania

Niniejszy Program funkcjonalno-uzytkowy (PFU) zostat sporzgdzony na zlecenie Gminy Bielsk, powiat
ptocki

Dokument ten zostat sporzgdzony zgodnie z rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia
2004 r., W sprawie szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robdt oraz programu funkcjonalno-uzytkowego" (Dz.U. z 2013r. poz. 1129).
Materialnym efektem realizacji przedsiewziecia bedzie wprowadzenie na terenie objetym projektem
technologii umozliwiajgcej zwiekszenie efektywnosci energetycznej przez wykorzystanie energii
fotowoltaicznej.

Program stuzy ustaleniu planowanych kosztéw prac projektowych, dostaw i prac montazowych, daje
wytyczne do sporzadzenia ostatecznej dokumentacji projektowej oraz stanowi podstawe
do sporzadzenia ofert przez Wykonawcéw.

Realizacja przedstawionych powyzej zatozen przedsiewziecia wptynie bezposrednio na zmniejszenie
emisji oraz zwiekszenie wykorzystania odnawialnych Zrédet energii w ogdlnej produkcji energii
w obiektach nalezgcych do Oczyszczalni Sciekéw w Bielsku, poprawe warunkéw zycia jego
mieszkancow, a przede wszystkim:

- zmniejszy zapotrzebowania na energie wytwarzang z biezgcego Zrodta, przy produkcji ktorej
powstajg zanieczyszczenia powietrza w postaci szkodliwych substancji takich jak dwutlenek
siarki, tlenki azotu, dwutlenek wegla, pyty,

- wptynie na poprawe stanu srodowiska naturalnego,

- zwiekszy wykorzystanie odnawialnych Zrddet energii poprzez rozwigzania w zakresie
inwestycji uwzgledniajacych montaz instalacji fotowoltaicznej,

- przyczyni sie do niwelowania barier dla wdrazania nowych rozwigzan (wykorzystywania
alternatywnych zrédet energii), gdzie z jednej strony jest niska Swiadomos¢ potrzeby ochrony
srodowiska, z drugiej strony obawa przed nadmiernymi kosztami w stosunku do efektow,

- przyczyni sie do wdrozenia i promocji nowych rozwigzan, ustug i produktéw czystej energii,
w tym promoc;ji lokalizowania osrodkdéw czystej energii na lokalnym obszarze,

- wptynie na poprawe warunkéw zdrowotnych odbiorcéw ostatecznych projektu,
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- wptynie na poprawe sytuacji finansowej obiektu

Oferta dostarczona przez Oferentéw powinna by¢ zgodna z niniejszym Programem funkcjonalno-
uzytkowym oraz obowigzujgcymi przepisami i normami. Oferta powinna uwzgledniaé wszelkie koszty
w tym komplet:

e koszty petnej dokumentacji wraz z uzyskaniem wszelkich niezbednych materiatéw, uzgodnien
oraz zgdd i pozwolen. W tym koszty koncepciji, a po jej akceptacji przez Zamawiajgcego projektu
budowlanego (zgodnie z obowigzujgcymi przepisami) oraz projektu wykonawczego wraz z
uzgodnieniami OSD,

e robot, dostaw i ustug, koniecznych do kompleksowego przeprowadzenia przedsiewziecia,
az do petnej elektryfikacji oraz przekazania do uzytkowania Zamawiajgcemu.

¢ Koszty obstugi serwisowej w okresie gwarancji

Wykonawca w swoim zakresie ujmie takze te prace dodatkowe i elementy instalacji, ktére nie zostaty
wyszczegoblnione, lecz sg wazne badz niezbedne dla poprawnego funkcjonowania i stabilnosci dziatania
oraz wymaganych prac konserwacyjnych jak réwniez dla uzyskania gwarancji sprawnego
i bezawaryjnego dziatania wszystkich instalacji.

d. Stan wtasnosci

Zamawiajgcy o$wiadcza, ze jest wiascicielem wszystkich nieruchomosci objetych niniejszg
dokumentacja.

e. Lokalizacja

Projektowana inwestycja obejmuje obiekt Oczyszczalni Sciekdw, znajdujacy sie na terenie
miejscowosci Bielsk.
Projekt realizowany bedzie na obszarze wojewddztwa mazowieckiego, w powiecie ptockim.
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Niniejszy program funkcjonalno-uzytkowy opisuje wymagania i oczekiwania Zamawiajgcego stawiane
przedmiotowej inwestycji.

Program funkcjonalno-uzytkowy wraz z zatgcznikami stanowi podstawe do sporzgdzenia oferowanej
kalkulacji na kompleksowa realizacje zadania obejmujgcego wykonanie dokumentacji projektowej wraz
ze wszystkimi wymaganymi prawem uzgodnieniami, uzyskanie decyzji pozwolenia na budowe lub
dokonanie zgtoszenia wykonania robdt budowlanych (jesli bedg wymagane prawem), wigczenie do
wewnetrznych instalacji obiektu w tym w szczegélnosci do sieci elektroenergetycznej oraz wszelkie
prace budowlano—montazowe, opracowanie instrukcji obstugi, przeprowadzenia szkolenia
uzytkownikow obiektow w zakresie obstugi instalacji, serwisowanie instalacji w okresie gwarancji.

Przedmiot zamdwienia obejmuje kompleksowe zaprojektowanie i montaz:
Instalacji fotowoltaicznej o mocy 49,68 kWp wytwarzajacej energie elektryczng na potrzeby
wtasne budynkéw Oczyszczalni Sciekdw. Moc instalacji dobrano w oparciu o wytyczne
Zamawiajgcego, charakterystyke rozbioru energii oraz mozliwosci lokalizacyjne modutéw PV.

1.4 Ogolny opis przedmiotu zamoéwienia

Przedmiot zamdwienia obejmuje kompleksowe zaprojektowanie i wybudowanie nowego systemu
wytwarzania energii:
elektrycznej — instalacja fotowoltaiczna

a. Dokumentacja projektowa

Wykonawca w ramach zamdwienia przygotuje opracowania projektowe. Ponizej zestawienie
szczegdtowe wymaganych dokumentdw, ktére nalezy sporzadzi¢ w ramach przedmiotu zamédwienia:

» branzowy projekt budowlany opracowany zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Rozwoju z
dnia 18 wrzesnia 2020 r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego
Dz.U. z 2020r. poz. 1609, zasadami wiedzy technicznej i obowigzujgcymi normami,
zawierajgcej miedzy innymi:

» komplet niezbednych opinii, uzgodnien i sprawdzen rozwigzan projektowych z odpowiednimi
instytucjami, w tym wymaganych operatéw, ekspertyz, dokumentacji hydrogeologicznej,
dokumentacje geotechniczng, itp.,

» wykaz wtascicieli dziatek objetych projektem — wypisy z rejestru gruntdéw z aktualnymi
adresami i mapg ewidencyjna,

> informacje projektanta o wymaganiach bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

Uwaga. Zamawiajacy oczekuje, aby na etapie uszczegdtawiania projektu dobér materiatdw i urzadzen
byt kazdorazowo uzgodniony z Zamawiajgcym.

Wykonawca sporzadzi projekty techniczno-budowlane obejmujace:
- projekt budowlany (5 egz. w formie utrwalonej na pismie oraz w formie elektronicznej),

Prace nad projektem budowlanym nalezy wykona¢ zgodnie z aktualnymi przepisami prawa
uwzgledniajgc wytyczne niniejszego programu funkcjonalno-uzytkowego.

Strona | 11



Planuje sie wykorzystanie produkowanej energii, przez projektowany system, na potrzeby wtasne, a
nadwyzki energii planuje sie jako sprzedaz do sieci elektroenergetycznej. W przypadku negatywnej
decyzji operatora sieci o mozliwosci jej odbierania, nalezy przewidzie¢ ,uktad antypompujacy”.
Projektowany ukfad musi zawiera¢ mozliwos¢ przytgczenia systemu zarzadzania energig elektryczna
oparty o magazyn energii, w przysztosci.

Opracowanie musi uwzglednia¢ zapisy zamieszczone w rozporzgdzeniu: Ministra Spraw Wewnetrznych
i Administracji z dnia 7 czerwca 2010r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych
obiektéw budowlanych i terenéw ( Dz.U. nr 109 poz. 719 z pdzn. zm.); Ministra Rozwoju i Technologii
zdnia 20 grudnia 2021r. w sprawie szczegétowego zakresu i formy dokumentacji projektowej,
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robdét budowlanych oraz programu funkcjonalno-
uzytkowego (tj. Dz. U. 2021r. poz.2454 z pdz. zm.).

Wykonawca:

- przygotuje wniosek i uzyska w imieniu Zamawiajgcego warunki przytgczenia do sieci energetycznej z
firmy ENERGA- OPERATOR S.A. Oddziat w Ptocku.

- opracuje dokumentacje projektowg petno branzowg (budowlano-elektryczng), zgodnie z
wymaganiami przepisdw Prawa budowlanego (tj. Dz. U. 2020r. poz.1333 z pdin. zm.) i spetniajgcej
wymagania rozporzadzen jw., oraz uzgodni z z rzeczoznawcg do spraw p.poz.

- opracuje specyfikacje techniczng wykonania i odbioru robét budowlanych zgodnie z wymaganiami
rozporzadzenia Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021r. w sprawie szczegétowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robdt
budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (tj. Dz. U. 2021r. poz.2454 z pdz. zm.)

- opracuje zatozenia wyjsciowe do kosztorysowania robdét, przedmiaréw robét oraz kosztoryséw
inwestorskich zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20.12.2021r. w sprawie
okreslenia metod i podstaw sporzgdzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztéw
prac projektowych oraz plandw kosztéw robdt budowlanych okreslonych w programie

funkcjonalno — uzytkowym (tj. Dz. U. 2021r. poz.2458 z p6z. zm.)

b. Roboty budowlane

W ramach przedmiotu zamodwienia, Wykonawca zrealizuje prace budowlane polegajgce
na kompleksowej budowie:
¢ Instalacji fotowoltaicznej o mocy 49,68 kWp,

Zakres planowanych prac dla instalac;ji PV:

- montaz dedykowanych naziemnych konstrukcji wsporczych. Wymagane jest, aby producent wykazat
sie odpowiednig certyfikacjg jakosciowg i atestami na dziatanie sit Scinajgcych i wyrywajacych,

- montaz modutéw PV o sumarycznej mocy 49,68 kWp, przy czym instalacje PV nalezy zamontowac¢ na
gruncie.

- montaz falownikdéw solarnych, przy czym zaktada sie stosowanie falownikéw taricuchowych o mocy
jednostkowej nie wiekszej niz 25 kW,

- Wszystkie moduty PV majg byé nowe (nie starsze niz 1 rok od daty produkcji) i wyposazone w
optymalizatory mocy, niwelujgce wptyw zacienienia na prace catego uktadu.

- okablowanie czesci DC oraz AC,

- montaz osprzetu elektrycznego i energetycznego zgodnie z topologig poszczegdlnych obiektow,

- przytaczenie instalacji do sieci elektro-energetycznej,

- wykonanie prac pomocniczych budowlanych (przebicia, otwory montazowe, przejscia instalacyjne
przez przegrody budowlane, wypetnienie otwordw oraz odtworzenie i naprawa elementéw
uszkodzonych,

- wykonanie prac porzgdkowych majgcych na celu doprowadzenie obiektu do stanu pierwotnego,
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- przeprowadzenie rozruchu instalacji,

- kontrole, préby, uruchomienie i regulacja instalacji,

- montaz wizualizacji parametréw pracy instalacji,

- pomiary ochronne,

Wykonaweca przewidzi mozliwo$¢ podtgczenia systemu magazynowania energii.

- teren na ktérym przewiduje sie montaz modutéw jest czesciowo zadrzewiony — wykonawca dokona
przycinki drzew w zakresie niezbednym do funkcjonowania instalacji PV. Wykonawca przed przycinka
wykona inwentaryzacje drzew i w razie koniecznosci uzyska w imieniu Zamawiajgcemu pozwolenie na
ich wycinke.

Proponowana lokalizacja modutéw w/g zatacznika nr 1 (mapa dziatki 252/2)

Przed ztozeniem oferty zaleca sie przeprowadzenie wizji lokalnej, celem zapoznania sie z terenem
objetym inwestycjg. Po wptynieciu stosownych wnioskdw, Zamawiajgcy ustali termin i udostepni
zainteresowanym podmiotom dostep do wymaganej infrastruktury techniczne;j.

Wykonawca w imieniu Zamawiajgcego przeprowadzi petng procedure przytgczenia planowanych
instalacji do sieci energetycznej. W tym celu ztozy wszelkie niezbedne wnioski, uzyska wszelkie
niezbedne materiaty i uzgodnienia, wykona petng dokumentacje budowlang wraz z uzyskaniem
ewentualnego prawomocnego pozwolenia na budowe, wykona peten projekt wykonawczy a w zakresie
okreslonym w uzyskanych warunkach przytaczenia, przeprowadzi uzgodnienia z odpowiednimi
strukturami zarzadczymi.

Uzyte w niniejszym programie funkcjonalno-uzytkowym nazwy elementdw instalacji stanowig jedynie
rozwigzanie przyktadowe. Zastosowane w rzeczywistosci elementy instalacji mogg by¢ réwnowazine,
o parametrach nie gorszych technicznie i jakosciowo niz przyjete w niniejszym dokumencie.

1.5 Opis wymagan Zamawiajgcego w stosunku do przedmiotu zamdwienia

1.5.1 Wykonanie niezbednych inwentaryzacji i ekspertyz

W celu sporzadzenia dokumentacji projektowej instalacji oraz uzyskania niezbednych pozwolen
na wykonanie ww. instalacji, nalezy wykonaé¢ wszelkie niezbedne i wymagane inwentaryzacje,
uzgodnienia oraz ekspertyzy, w tym z zaktadem energetycznym.

Projekt Budowlany oraz Projekty wykonawcze nalezy wykona¢ w oparciu o Polskie lub Europejskie
Normy oraz o aktualne Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych,
jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie.

1.5.2 Procedura administracyjna

Wykonawca w imieniu Zamawiajgcego, przeprowadzi petng procedure administracyjng majaca na celu
ewentualnego uzyskania pozwolenie na budowe. W tym celu wtasnym staraniem i na swoj koszt,
pozyska wszelkie niezbedne materiaty i uzgodnienia w celu wystgpienia z ewentualnym wnioskiem o
pozwolenie na budowe oraz zgtoszenia zakoriczenia budowy do nadzoru budowlanego.

1.5.3 Wykonanie projektu

Zamawiajgcy oczekuje, ze Wykonawca opracuje i przedtozy do oceny koncepcje projektowa
przedstawiajgcg proponowane rozwigzania. Zamawiajacy zgtosi swoje uwagi do proponowanych
rozwigzan i wyda zalecenia do uwzglednienia w dokumentacji projektowej.
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Przed ztozeniem wniosku Wykonawcy o uzyskanie decyzji administracyjnych zgodnie z Prawem
Budowlanym, niezbedne bedzie uzyskanie akceptacji od Zamawiajgcego rozwigzan projektowych
zawartych w dokumentacji.

Dokumentacje projektowgq nalezy opracowac przez uprawnione do tego osoby.

Za osobe uprawniong uwaza sie osobe posiadajgcg uprawnienia budowlane do projektowania
bez ograniczen i w specjalnosciach:

- konstrukcyjno-budowlanej,

- instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych.

a. Projekt Elektryczny

Projekt powinien zawiera¢ wszelkie schematy, rysunki i materiaty, ktére sg niezbedne do prawidtowego
wykonania przedmiotowych instalacji, we wszystkich wymaganych branzach.

Projekt nalezy wykona¢ tak, aby instalacje poszczegdlnych systeméw mozna byto przeprowadzi¢ bez
przestojow w pracy lub utrudniajgcych prawidtowe funkcjonowanie obiektu. Projekt powinien zawiera¢
wiaczenie planowanych instalacji w istniejgcy instalacje elektroenergetyczng zgodnie z uzyskanymi
przez Wykonawce warunkami przytgczeniowymi i wytycznymi Zamawiajgcego. Projekt powinien
obejmowaé niezbedne obliczenia, rysunki, schematy, rzuty, karty katalogowe podstawowych urzadzen
oraz wszystkie wymagane prawem o$wiadczenia.

b. Projekt konstrukcyjny

Projekt konstrukcji powinien zawiera¢ odpowiednie rysunki, rzuty oraz obliczenia. W przypadku
instalacji PV, powinien umozliwi¢ ustawienie paneli stonecznych pod optymalnym katem oraz analize
zacienienia modutdow. Preferowane systemy mocowan wolnostojgcych powinny uwzgledniad
kazdorazowo uwarunkowania terenu oraz obcigzenie od $niegu i parcia wiatru potwierdzone
indywidualnymi obliczeniami, uwzgledniajgcymi obszar terytorium Polski, wykonanymi przez
konstruktora.

1.5.4 Gwarancja i serwis

Wykonawca zapewni serwisowanie wybudowanych instalacji w okresie objetym gwarancjg. Koszty
serwisowania urzadzen i instalacji w okresie obowigzywania gwarancji pokrywa Wykonawca.
Urzadzenia wchodzgce w sktad instalacji muszg posiadaé gwarancje producentow:
- na wady ukryte modutéw fotowoltaicznych min. 12 lat od daty odbioru koricowego,
- deklarowana przez producenta utrata wydajnosci bedzie nie wieksza niz 10% po 10
latach i nie wieksza niz 20% po 25 latach pracy modutow
- gwarancja na falowniki solarne na co najmniej 5 lat od daty odbioru koricowego,

- posiadac rekojmie wykonawcy instalacji na co najmniej 5 lata,

Zasady serwisowania:
— bezptatne przeglady serwisowe w okresie gwarancji,
— czas reakcji serwisanta bedzie nie dtuzszy niz 48 godz. od zgtoszenia usterki/awarii.
— 0Od momentu zgtoszenia awarii czas usuniecia awarii —do 5-u dni roboczych.

— do napraw gwarancyjnych Wykonawca jest zobowigzany uzy¢ fabrycznie nowych elementéw
o parametrach nie gorszych niz elementdw uszkodzonych sprzed usterki — wszelkie koszty
napraw i kosztow eksploatacyjnych w okresie gwarancji sg po stronie Wykonawcy,
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1.5.5 Wymagania zwigzane z urzadzeniami

Zatozenia ogdlne planowanej instalacji fotowoltaicznej:
— Moc catkowita instalacji PV: min 49,68 kWp,

— Moduty fotowoltaiczne w momencie ich montazu powinny by¢ nie starsze niz 1 rok
— Urzadzenia wchodzace w sktad instalacji muszg by¢ fabrycznie nowe, posiadaé instrukcje
i niezbedne dokumenty w jezyku polskim, oraz muszg mie¢ potwierdzenie dopuszczania do
stosowania w Polsce.
Moduty fotowoltaiczne nalezy zamontowac na systemowej konstrukcji dedykowanej do montazu
naziemnego. Dopuszcza sie stosowanie elementéw wykonanych ze stali nierdzewnej, aluminium i stali
z powtokg MANGELIS. Moduty zamocowaé do uprzednio wykonanej konstrukcji za pomocg klem
mocujgcych o odpowiedniej wysokosci dobranej do grubosci ramki modutu. Zaprojektowane moduty
potgczy¢ ze sobg szeregowo w tancuchy. Mocowanie paneli fotowoltaicznych nalezy wykonad
kompletnym systemem i rozwigzaniami firm spetniajgcych kryteria jakosciowe oraz wytrzymatosciowe
takie jak obcigzenie sSniegiem i wiatrem

a. Modut fotowoltaiczny

Monokrystaliczne moduty fotowoltaiczne o mocy nie mniejszej niz 540 Wp kazdy. Wymiary
pojedynczego modutu fotowoltaicznego nie powinny by¢ wieksze niz 2278 x 1134x30 mm.

Kierunek i kat nachylenia modutéw, powinien by¢ tak dobrany, aby umozliwi¢ optymalng prace uktadu
modutdw i uzyskanie mozliwie najwiekszej ilosci energii dla danego typu instalacji. W dokumentacji
projektowej nalezy przedstawié wyliczenia potwierdzajgce osiggniecie wymaganych wartosci uzyskow
energii elektrycznej w danych lokalizacjach. Wyliczenia poprze¢ stosownymi symulacjami.

540Wp (standardowe warunki testu: napromieniowanie 1000
Moc modutu minimum: W/m?2, temperatura ogniw 25°C i wspétczynnik masy powietrza AM
1,5)
Charakterystyka T - Monokrvstal ¢ b
ogniw: onokrystaliczne typu
elektryczna ypos y vp
Tolerancja mocy modutu: Wytacznie dodatnia
Narozniki ramy modutu: Zaciskane mechanicznie — o$wiadczenie fabryki
IEC 61215, 61730
Wymagane Minimalne dopuszczane obcigzenie $niegiem: | Minimum 5400 Pa
certyfikaty Minimalne dopuszczalne obcigzenie wiatrem: | Minimum 2400 Pa
wydane przez . Srednica kuli gradowej minimum
. . Odpornos¢ na grad:
jednostki 25mm
akredytowane | Odpornoé¢ na efekt PID Potwierdzone certyfikatem
Certyfikaty jakosci: ISO 9001, ISO 14001, I1SO 45001
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Maksymalna dtugosc: 2280mm
Maksymalna szerokos¢: 1135mm
Wysokos$¢ ramy minimum: 40mm
Waga maksymalna: 32 kg

Grubos¢ szkta solarnego

Minimum przéd 2,0mm, tyt 2,0mm

Stopien szczelnosci
potgczonych konektoréw:

Minimum IP68

Budowa i cechy Wspbtczynnik temp. dla Pmax

-0,33 %/°C (zakres od 0 do -0,33 %/°C) — potwierdzone
raportem z badan modutéw fotowoltaicznych

Warstwa antyrefleksyjna na
powierzchni szkta naniesiona
na etapie produkcji

94%
potwierdzone oswiadczeniem producenta szkta na

Przepuszczalnosc Swiattfa minimum

etapie sktadania ofert

Flash test

Wymagany dla kazdego modutu — oswiadczenie
fabryki, w ktérej moduty zostaty wyprodukowane

EL test

Wymagany dla kazdego modutu — oswiadczenie
fabryki, w ktérej moduty zostaty wyprodukowane

Gwarancja produktowa od
producenta modutéw
fotowoltaicznych

Minimum 12 lat — potwierdzona przez producenta

Liniowy spadek mocy
potwierdzony kartg
Gwarancje gwarancyjng podpisang przez
producenta modutéw

minimum:

1 rok —98% mocy maksymalnej
30 lat — 84,9% mocy maksymalne;j

Serwisowanie urzadzen:

Potwierdzenie odbycia szkolen z zakresu
prawidtowego doboru, eksploatacji i serwisowania
urzadzen u producenta

- karty katalogowe oferowanych modutéw i inwerteréw fotowoltaicznych podpisane przez producenta
lub podmiot uprawniony do reprezentowania producenta lub dystrybutora urzadzen na rynku polskim
obejmujace informacje potwierdzajace spetnianie przez te urzadzenia parametréw zawartych w
zatgczniku Nr 9 do SWZ — ,,Minimalne parametry urzadzen do potwierdzenia kartami katalogowymi”,
zgodnie z pkt. 1 (dla modutu) i pkt 2 (dla inwerteréw) oraz potwierdzajgce, wartosci przyjete w

kryteriach oceny ofert w pkt 17.3-17.6 SWZ;

- szczegotowe sprawozdanie z badan wykonane zgodnie z normg IEC 61215-1:2016; 61215-2:2016 lub
rownowazng zawierajgce co najmniej informacje zgodnie z pkt 9 lit. a) do r) normy IEC 61215-1:2016
lub réwnowaznej, dla oferowanych modutéw fotowoltaicznych na podstawie ktérego wystawiono
certyfikat wskazany w tiret trzeci wydane przez jednostke oceniajgcg zgodnosé w rozumieniu art. 105
ust. 2 ustawy Pzp lub niezalezng od wykonawcy jednostke badawczg posiadajacg akredytacje 1SO
17025 lub réwnowazng (fakt posiadania przez jednostke badawczg akredytacji 1ISO 17025 lub
rownowaznej moze wynikac z tresci wystawionego dokumentu lub wykonawca zobowigzany jest to

udokumentowac odrebnym dokumentem);
- certyfikat

potwierdzajgcy pozytywny wynik testéw

zgodnosci oferowanych modutéw

fotowoltaicznych z normami IEC 61215, IEC 61730 lub z normami réwnowaznymi wydany przez
jednostke oceniajacg zgodnos¢ zgodnie z art. 105 ust. 2 ustawy Pzp lub niezalezng od wykonawcy
jednostke badawczg posiadajgcg akredytacje 1ISO 17025 lub rdwnowazng (fakt posiadania przez
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jednostke badawczg akredytacji ISO 17025 lub réwnowaznej moze wynikaé z tresci wystawionego
dokumentu lub wykonawca zobowigzany jest to udokumentowaé odrebnym dokumentem);

- potwierdzenie parametréw i zgodnosci modutdow przy pomocy flash test i EL test od producenta
modutow fotowoltaicznych;

- wykonawca winien przedstawi¢ oswiadczenie producenta modutdw fotowoltaicznych lub
dystrybutora na dany kraj o uiszczeniu optaty recyklingowej za wprowadzone na rynek moduty
fotowoltaiczne

- Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do zweryfikowania losowo wybranych 10 sztuk modutéw, w celu
potwierdzenia deklarowanych parametrow, w przypadku znaczacej niezgodnosci z wymaganymi,
Zamawiajgcy moze zazgda¢ od Wykonawcy wymiany wszystkich modutow.

b. Falownik (inwerter)

Planowane falowniki powinny by¢ urzadzeniami beztransformatorowymi o maksymalnej mocy
jednostkowej 25 kVA. Inwerter nalezy dobra¢ w taki sposdb aby stosunek jego mocy do mocy
podtgczonych do niego modutdw, miescit sie w przedziale 0,8 do 1,0. Podkresli¢ nalezy koniecznos¢
takiej konfiguracji tanncuchowej aby w catym zakresie mozliwych temperatur ogniw, warto$¢ napiecia
wejsciowego miescita sie w zakresie optymalnym mpp. Klasa szczelnosci falownika ma byc
wystarczajgca dla przewidzianego miejsca montazu. Zastosowany system falownikowy ma spetnic
wszelkie wymagania i wytyczne ze strony operatora energetycznego w tym w szczegdlnosci zgodnos¢
znorma PN EN 50438 i dyrektywg NC RfG.

c. Kable fotowoltaiczne

Moduty fotowoltaiczne nalezy taczy¢ specjalnie do tego celu przeznaczonymi kablami. Powinny
one cechowac sie podwyzszong odpornoscig na uszkodzenia mechaniczne i warunki atmosferyczne,
odpornoscig na podwyzszong temperature pracy oraz muszg by¢ odporne na promieniowanie UV.
Catos¢ okablowania powinna by¢ prowadzona w korytkach lub rurkach kablowych odpornych na
dziatanie promieniowania UV.

Nalezy stosowal systemowe kable przeznaczone do zastosowan w technologii fotowoltaicznej
o wymaganiach nie gorszych niz:

- Konstrukcja wg: EN 50618/ TUV 2Pfg 1169-08 / UTE C 32-502

- Budowa zyt: zyty wielodrutowe gietkie, miedziane ocynowane, klasa 5 gietkosci wg EN 60228,
IEC 60228

- Powtoka zewnetrzna: guma termoutwardzalna, bezhalogenowa, typ EMS8, kolor czarny
lub czerwony

- Napiecie pracy: AC: 0,6/1kV; DC: 1,8kV

- Zakres temperatur pracy: -40 do +902C

- Max. temp. zyty: +120 °C

- Promien giecia:

- Odpornos¢ kabla na rozprzestrzenianie ptomienia: EN 60332-1, IEC 60332-1

- Odpornos$¢ na ozon: EN 60811-2-1

- Odpornosé¢ na UV i warunki atmosferyczne: HD 605/A1; EN 50618/ TUV 2Pfg 1169-08

- Odpornosé¢ na wode/wilgo¢: EN 60811-1-3 / UNE-EN 50525-2-21 / AD8 wg UNE 20460-3

- Szacowana zywotnos$¢ kabli: 30 lat przy 902C wg EN 60216-2

Potaczenia poszczegdlnych modutéw wykonane zostang za pomocg przewoddw dostarczonych wraz
z modutami. W przypadku koniecznosci przedtuzenia przewodu zastosowac przewdd dedykowany dla
instalacji fotowoltaicznej przewdd o przekroju zyty nie mniejszym niz 4 mm?, zakoriczonymi

Strona | 17



koncowkami typu MC4.
Uwaga. Jedynym dopuszczalnym sposobem taczenia przewodéw DC jest standard MC4

d. System nadzoru instalacji

Instalacja PV musi zostaé objeta systemem zdalnego nadzoru - monitorowania, dzieki
ktéremu Inwestorowi zostang przekazane informacje (co najmniej):

— biezaca produkcja energii (tygodniowa, miesieczna, roczna),

— biezaca moc instalacji,

— ograniczenie emisji CO2.

— biezgce parametry chwilowe (napiecie prad itp.)
Wszystkie instalacje PV, o ktérych moéwi niniejsze opracowanie powinny posiada¢ system
monitorowania, ktére beda zintegrowane w platformie, w ktdrej zbiorczo bedzie mozina
je monitorowac i zarzadzaé ich pracg. Wykonawca podtgczy falowniki metodg kablowa a jesli taka
metoda bedzie réwniez niemozliwa, zapewni modem GSM, ktéry umozliwi podtgczenie do systemu
monitoringu.

e. Konstrukcja wsporcza

Dopuszcza sie stosowanie stali nierdzewnej, aluminium oraz stali z powtoka ochronng , Mangelis”
lub rwnowazng. Gwarancja na konstrukcje i powtoke — 15 lat. Nie dopuszcza sie stosowania
elementdw ze stali ocynkowanej. Kat nachylenia od 25° do 35°.

Nie dopuszcza sie przycinania lub nawiercania profili na miejscu budowy.
f. Ochrona przeciwporazeniowa

Zgodnie z PN-HD 60364-4-41:2017-09 nalezy zastosowac nastepujgce srodki ochrony:

- Ochrona podstawowa - izolacje przewoddéw, obudowy ochronne urzadzen i aparatow
elektrycznych chronigce przed dotykiem bezposrednim.

- Zgodnie z PN-HD 60364-7-712:2016-05

- Ochrona podstawowa -obudowy w Il klasie ochrony dla rozdzielnic DC

- Ochrona dodatkowa — szybkie wytgczenie w sieci TN-S za pomocg wytgcznikdw nadprgdowych
po stronie AC

- Ochrona przed dotykiem bezposrednim poprzez zastosowanie wytgcznikdw réznicowo-
pragdowych po stronie AC

g. Ochrona przeciwprzepieciowa i odgromowa

Zgodnie z:

- PN-EN 61643-11:2006.Urzadzenia ograniczajgce przepiecia dotaczone do sieci rozdzielczych
niskiego napiecia. Wymagania techniczne i metody badan.

- PN-HD-60364-4-442:2012.Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczeistwa. Ochrona przed przepieciami. Ochrona instalacji niskiego
napiecia przed przejSciowymi przepieciami i uszkodzeniami przy doziemieniach w sieciach
wysokiego napiecia.

- PN-HD 60364-4-443:2016-03, Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenistwa. Ochrona przed przepieciami. Ochrona przed przepieciami
atmosferycznymi i faczeniowymi.

- PN-HD 60364-7-712:2016-05 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Czes¢ 7-712:
Wytyczne dotyczgce specjalnych instalacji lub lokalizacji. Fotowoltaiczne (PV) uktady zasilania.

- PN-EN 62305-4:2011 Ochrona odgromowa
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W celu unikniecia uszkodzenia, lub tez catkowitego zniszczenia instalacji fotowoltaicznej od skutkéw
posredniego lub bezposredniego razenia piorunem instalacja fotowoltaiczna winna by¢ zabezpieczona
od strony DC ochronnikami przepieciowymi odpowiedniej klasy. Jesli instalacja nie posiada
zabezpieczen przeciwprzepieciowych nalezy jg zabezpieczyé od nieprzewidzianych przepie¢ w sieci
energetycznej (od strony AC) ochronnikami przepieciowymi dedykowanymi do pracy z energig
elektryczng o parametrach sieciowych.

1.5.6  Warunki wykonania i odbioru robét budowlanych

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z umowa, za jakos$¢ zastosowanych
materiatéw i wykonywanych robdt, za ich zgodno$¢ z dokumentacja projektowa, programem
funkcjonalno-uzytkowym, harmonogramem robét oraz poleceniami Inspektora nadzoru.

Nastepstwa jakiegokolwiek btedu w pracach, spowodowanego przez Wykonawce zostang przez niego
poprawione na wiasny koszt. Polecenia Inspektora bedg wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez
niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozbg zatrzymania robot.

Wykonawca zobowigzany jest stosowac sie do ogdlnie obowigzujgcych przepiséow prawa pracy, zasad
BHP i ppoz. przy realizacji poszczegdlnych etapdéw zadania.

Wykonawca zobowigzany jest do uporzadkowania placu budowy i doprowadzenia terenu wokoét
budynku do stanu pierwotnego (zastanego przez rozpoczeciem prac) wigcznie z odtworzeniem
ewentualnie zniszczonych elementdw zagospodarowania terenu.

Wykonawca bedzie zobowigzany umowg do przyjecia odpowiedzialnosci od nastepstw i za wyniki
w poszczegolnych zakresach dziatan tj.:

a. Materiaty budowlane i urzadzenia.

Wszystkie materiaty, wyroby i urzadzenia przeznaczone do wykorzystania w ramach prowadzone;j
inwestycji bedg fabrycznie nowe, pierwszej klasy, jakosci, wolne od wad fabrycznych, posiadajgce
odpowiednie atesty, deklaracje zgodnosci.

b. Sprzet.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu, na jako$s¢ wykonywanych robdt. Sprzet, bedgcy wtasnoscia Wykonawcy
lub wynajety do wykonania robdt, ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy.

c. Transportu.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie wptyna
niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robdt i witasciwosci przewozonych materiatéw. Materiaty
i sprzet moga by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu, w sposéb zabezpieczajacy je przed
uszkodzeniem.

d. Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do petnego zabezpieczenia terenu budowy. W miejscach przylegajgcych
do drég otwartych dla ruchu, w zaleznosci od potrzeb, Wykonawca ogrodzi, wyraznie oznakuje lub
w inny sposéb zabezpieczy teren budowy.

Wykonawca realizujacy inwestycje zobowigzany bedzie takze do utrzymania ruchu publicznego oraz
utrzymania istniejgcych obiektdw na terenie budowy w okresie trwania realizacji zadania (prac
projektowych, montazowych i instalatorskich), az do zakoriczenia i odbioru ostatecznego robot.
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Ewentualne koszty zwigzane z zabezpieczeniem terenu budowy/realizacji projektu sg zawarte w cenie
montazu instalacji nie mogg podlegac¢ dodatkowemu finansowaniu.

e. Zabezpieczenie intereséw osob trzecich

Wykonawca bedzie realizowa¢ roboty w sposéb powodujacy minimalne niedogodnosci dla oséb
korzystajacych z obiektu. Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za
urzadzenia podziemne takie jak kable, rurociagi itp.

Wykonawca odpowiada takze za wszelkie uszkodzenia obiektéw, zaréwno na terenie montazu instalacji
jak rowniez w sgsiedztwie budowy, spowodowane jego dziatalnoscia.

f. Ochrona srodowiska

Wykonawca musi by¢ w petni swiadomy wszystkich przepiséw dotyczgcych ochrony srodowiska
i zapewnic ich przestrzeganie. Wykonawca ma zatem obowigzek znac i stosowac w czasie prowadzenia
robot wszelkie przepisy dotyczace ochrony srodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykanczania robdt Wykonawca bedzie:

— podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie sie do przepisdw i norm
dotyczacych ochrony srodowiska na terenie i wokot terenu budowy oraz bedzie unikac uszkodzen
lub ucigzliwosci dla oséb lub ddbr publicznych i innych, a wynikajgcych z nadmiernego hatasu,
wibracji, zanieczyszczenia lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania,

— stosowac sie do wymagan zwigzanych z ochrong Srodowiska oraz bedzie miat szczegdlny wglad na:
lokalizacje magazyndw, sktadowisk i drég dojazdowych; srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed
zanieczyszczeniem zbiornikow i ciekdw wodnych ptynami lub substancjami toksycznymi,
zanieczyszczeniami powietrza pytami i gazami, zanieczyszczeniem gleby ptynami lub substancjami
toksycznymi, mozliwoscig powstawania pozaru.

Materiaty, ktdre w sposdb trwaty sg szkodliwe dla otoczenia nie bedg dopuszczone do uzycia. Wszelkie
materiaty odpadowe uzyte do robdt bedg miaty aprobate techniczng wydang przez uprawniong
jednostke, jednoznacznie okreslajaca brak szkodliwego oddziatywania tych materiatéw na srodowisko.
Materiaty, ktére sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie roboét, a po zakoriczeniu robot ich szkodliwosé
zanika (np. materiaty pylaste) mogg by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan
technologicznych wbudowania.

g. Bezpieczenstwo ruchu drogowego i pieszego

Wykonawca bedzie przestrzega¢ wszelkich warunkéw bezpieczeristwa w zakresie ruchu drogowego
i pieszego w otoczeniu realizacji zadania. Dotyczy to zaréwno zasad bezpieczenstwa podczas transportu
instalacji, przemieszczania o0séb, jak rowniez zabezpieczenia terenu, na ktorym beda
wykonywane instalacje.

h. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisy ochrony przeciwpozarowej. Materiaty tatwopalne beda
sktadowane w sposdb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostepem o0sdb
trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywofanym
jako rezultat realizacji albo przez personel Wykonawcy.
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1.5.7 Badaniai odbiory robét budowlanych

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robot i jakos¢ materiatow oraz zapewnia odpowiedni
system kontroli. W przypadku, gdy normy nie obejmujg jakiegos$ badania, nalezy stosowac wytyczne
krajowe lub inne procedury zaakceptowane przez Inwestora. Przed przystgpieniem do pomiaréow
i badan Wykonawca powiadomi Inspektora o rodzaju, miejscu i terminie badania, a wyniki pomiaréw
oraz badan przedstawi na pismie do akceptacji. Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem
i prowadzeniem badan materiatéw i robdt ponosi Wykonawca.

a. Pomiary i testy

Wykonawca zobowigzany jest do przeprowadzenia pomiardw i testéw dla realizowanych instalacji.

Dla instalacji fotowoltaicznej nalezy wykonaé pomiary i testy okreslone wymogami obowigzujgcych
norm, wymaganych przez Operatora Systemu Dystrybucyjnego zwanego dalej OSD do ktdrego sieci
zostanie podtgczona elektrownia. Okreslenie zakresu pomiaréw okresli Inspektor nadzoru. Zaleca sie
przeprowadzenie pomiaréw:

1. Charakterystyki U-l kazdego z tarncuchéw modutdéw wykonane przy natezeniu promieniowania
stonecznego minimum 700 W/m?. Dane z pomiaréw muszg zawieraé¢ adnotacje odnos$nie
temperatury modutu w czasie wykonywanego testu, natezenia promieniowania stonecznego,
przy jakim zostat wykonany pomiar.

2. Pomiar mocy poszczegdlnych tancuchéw PV modutdéw przy natezeniu promieniowania
stonecznego minimum 700 W/m?

3. Pomiar mocy czynnej kazdego z falownikéw i wspdtczynnika mocy przy natezeniu
promieniowania stoneczhego minimum 700 W/m? z adnotacjg o warunkach
meteorologicznych, przy jakim zostat wykonany pomiar (temperatura otoczenia, natezenie
promieniowania stonecznego, predkos¢ wiatru).

4. Badanie termowizyjne pracujgcych modutéw fotowoltaicznych przy natezeniu
promieniowania stonecznego minimum 700 W/m?2. Badaniu przy pomocy kamery
termowizyjnej podlegajg rowniez wszystkie ztgcza i rozdzielnice.

Ponad to Wykonawca zobowigzany jest do wykonania wszelkich innych pomiaréw, préb, badan i testow
wynikajgcych z wymagan OSD.

Dla pozostatych instalacji nalezy wykona¢ pomiary i testy okreslone wymogami obowigzujgcych norm
oraz warunkami, ktore okreslone sg przez wymogi poszczegdlnych operatoréw. Zamawiajgcy zastrzega
sobie mozliwo$¢ wymagania dodatkowych préb i testow oraz pomiardw, jesli bedg one niezbedne do
prawidtowego funkcjonowania wszystkich systemow, réwniez wynikajacych z pozostatej infrastruktury
szpitala

b. Odbiory

Roboty podlegajg nastepujgcym etapom odbioru:
- odbidr czesciowy,

- odbidr koncowy,

- odbidr gwarancyjny.

Odbidér czesciowy powinien byé przeprowadzany dla tych elementéw lub czedci instalacji,
do ktérych zanika dostep w wyniku postepu prac. Odbidr czesSciowy przeprowadza sie w trybie
przewidzianym dla odbioru koricowego. Po dokonaniu odbioru czesciowego nalezy sporzadzi¢
protokét potwierdzajgcy prawidtowe wykonanie robét, zgodnos¢ wykonania instalacji z projektem
technicznym i pozytywny wynik niezbednych badan odbiorczych. W przypadku negatywnego
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wyniku odbioru cze$ciowego, w protokole nalezy okresli¢ zakres i termin wykonania prac naprawczych
lub uzupetniajagcych. Po wykonaniu tych prac nalezy ponownie dokonaé odbioru czesciowego.

Odbiér koncowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania roboét w odniesieniu do ich ilosci,
jakosci i wartosci. Catkowite zakonczenie robdt oraz gotowos¢ do odbioru koricowego bedzie
stwierdzona przez Wykonawce pisemnym powiadomieniem o tym fakcie Sie¢ Elektroenergetyczng
oraz Inwestora. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie
przedtozonych dokumentéw, wynikow badan, pomiaréw, oceny wizualnej oraz zgodnosci
wykonania robét z dokumentacjg projektowa.
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru koricowego roboét jest Protokédt Koricowego
Odbioru.
Do odbioru korcowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowaé nastepujgce dokumenty:

— dokumentacje projektowg z naniesionymi zmianami oraz dodatkows, jesli zostata

sporzgdzona w trakcie realizacji umowy,
— ustalenia technologiczne w zgodzie z Kartg Wspotpracy Sieci Elektroenergetycznej,
— wyniki pomiaréw kontrolnych i badan,

— deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wykorzystanych materiatow.

W  przypadku, gdy wedtug komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego
nie bedg gotowe do odbioru koficowego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny
termin odbioru koficowego robét. Wszystkie zarzgdzone przez komisje roboty poprawkowe lub
uzupetniajgce beda zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego. Terminy wykonania
robdét poprawkowych i robdt uzupetniajgcych wyznaczy komisja.

Podczas realizacji robot Wykonawca bedzie przestrzegal przepiséw dotyczacych bezpieczenstwa
i higieny pracy. W szczegdlnosci Wykonawca ma obowigzek zadbaé o zdrowie i bezpieczenstwo swoich
pracownikéw oraz zapewnié wtasciwe warunki pracy i warunki sanitarne. Wykonawca zapewni i bedzie
utrzymywat wszelkie urzgdzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony
zycia i zdrowia osdb zatrudnionych oraz dla zapewnienia bezpieczeristwa publicznego. Wykonawca
takze zapewni i utrzyma w odpowiednim stanie urzadzenia socjalne dla personelu wykonujacego
zadanie.

Uznaje sie, 7ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegajg
odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie kontraktowej.

Odbidér gwarancyjny jest realizowany najpdzniej na dwa miesigce przed uptywem gwarancji i ma
na celu weryfikacje pierwotnych zatozen i prawidtowosci funkcjonowania poszczegdlnych elementow
systemu. W sposoéb szczegdlny nalezy zwrdci¢ uwage na ilo$¢ wyprodukowanej energii w trakcie pracy
instalacji PV. W przypadku stwierdzonych nieprawidtowosci, Wykonawca ma dwa miesigce
na przywrdcenie funkcjonowania instalacji do pierwotnie przyjetych warunkdw.

1.5.8 Wymagania Zamawiajgcego odnosnie wykonczenia

Wykonawca zobowigzany jest do uporzadkowania placu budowy i doprowadzenia terenu wokoét
budynku do stanu pierwotnego (zastanego przez rozpoczeciem prac) wiacznie z odtworzeniem
ewentualnie zniszczonych elementéw zagospodarowania terenu.

Projektujgc oraz wykonujac roboty zwigzane z montazem instalacji, nalezy dazy¢ do tego, aby jak w
najmniejszym stopniu ingerowa¢ w elementy wykonczenia istniejgcych obiektdw (okfadziny
wewnetrzne, elewacje, powtoki malarskie, zabezpieczenia antykorozyjne, powtoki izolacji cieplnej czy
akustycznej i itp.). Jednak gdy pojawi sie konieczno$¢ przeprowadzenia takich ingerencji podczas
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wykonania robdt instalacyjnych, to ich zakres i ilos¢ nalezy uzgodnié¢ z witascicielem obiektu oraz
wyznaczonym przez Zamawiajgcego Inspektorem Nadzoru.

Wszelkiego rodzaju otwory montazowe, przebicia, przejscia, itp., powstate w czasie prowadzenia prac
instalacyjnych nalezy wykonczy¢ na podstawowym poziomie obrébek murarsko-tynkarskich. Do zadan
wtasciciela obiektu nalezy wykonanie ostatecznego wykoriczenia miejsc zwigzanych z prowadzeniem
prac instalacyjnych, np. poprzez malowanie czy innego rodzaju wykorczenia.

Za wszelkie zniszczenia lub uszkodzenia elementéw budowlanych i konstrukcyjnych obiektu nie
zwigzanych z wykonywang instalacjg lub w zakresie wiekszym niz wymaga tego montaz instalacji,
odpowiada Wykonawca i jest on zobowigzany do ich usuniecia na wtasny koszt.

1.5.9 Wymagania Zamawiajgcego odnosnie zagospodarowania terenu

Po zakonczeniu robédt instalacyjnych Wykonawca zobowigzany jest do uprzatniecia przekazanego
terenu oraz jego otoczenia, jesli zostato wykorzystane do prowadzenia robdt. Zakres czynnosci
obejmujgcych uprzatniecie terenu robdt obejmuje m.in.: usuniecie niewykorzystanych materiatow oraz
resztek materiatow wykorzystanych, usuniecie sprzetu, maszyn i urzgdzen wykorzystywanych podczas
realizacji zadania, zlikwidowanie zaplecza socjalnego dla pracownikéw, usuniecie innych odpaddéw
powstatych w trakcie prowadzenia robdt oraz uprzatniecie otoczenia.

1.5.10 Wymagania dotyczace szkolenia obstugi

Szkolenie z obstugi ma na celu zapoznanie uzytkownika obiektu z zamontowanymi urzadzeniami i
instalacjami i przyswojeniem przez nich zasad poprawnej i bezpiecznej eksploatacji oraz konserwacji.

2. Czesc informacyjna
2.1 Dane o zgodnosci inwestycji z wymaganiami wynikajgcymi z przepisow

Planowana inwestycja jest zgodna z Planem Gospodarki Niskoemisyjnej

2.2 Oswiadczenie zamawiajgcego stwierdzajgce jego prawo gospodarowania nieruchomoscia na
cele budowlane.

Zamawiajgcy osSwiadcza, ze ma prawo do dysponowania nieruchomoscig na cele objete programem
funkcjonalno-uzytkowym.

2.3 Przepisy prawne i normy zwigzane z projektowaniem i wykonaniem zamierzenia
budowlanego.

Catos¢ robdt powinna byé wykonana zgodnie z Polskimi Normami lub odpowiadajgcymi im
normami europejskimi i zgodnie z polskimi warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét.
Jedli dla okreslonych robdt nie istniejg odpowiednie Polskie Normy, zastosowanie bedg miaty uznane
i bedgce w uzyciu normy i standardy europejskie (EN).

2.3.1 Wykaz aktéw prawnych:

1. Rozporzadzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021r. w sprawie
szczegdtowego  zakresui formy dokumentacji projektowej, specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno -uzytkowego
(tj. Dz. U. 2021r. poz.2454 z pdz. zm.)
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10.
11.

12.

13.
14.

15.

16.

17.

18.

Rozporzadzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021r. w sprawie okre$lenia
metod i podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztéw
prac projektowych oraz planéw kosztéw robdét budowlanych okreslonych w programie
funkcjonalno — uzytkowym (tj. Dz. U. 2021r. p0z.2458 z pdz. zm.)

Ustawa Prawo Budowlane (Dz. U. 2020r. poz.1333 z pdzn. zm.)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 690,
z 2002 r. wraz z pdzniejszymi zmianami).

Rozporzadzenie Rady Ministréw z dnia 9 listopada 2004 r. w sprawie okreslenia rodzajéw
przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddziatywaé na s$rodowisko oraz szczegdtowych
uwarunkowan zwigzanych z kwalifikowaniem przedsiewziecia do sporzadzenia raportu
o oddziatywaniu na srodowisko (Dz. U. 2004 nr 257 poz. 2573 - wraz z pdzniejszymi zmianami).

Ustawa z dnia 27 marca 2003r. o zagospodarowaniu przestrzennym ( Dz. U. nr 80, poz. 717), -

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 29 lipca 2004 r. w sprawie dopuszczalnych
poziomoéw hatasu w Srodowisku (Dz. U. 2004 nr 178 poz. 1841)

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 7 wrzesnia 2005 r. w sprawie kryteriow oraz
procedur dopuszczania odpadéw do sktadowania na sktadowisku odpaddw danego typu (Dz. U.
2005 nr 186 poz. 1553 — z pdzniejszymi zmianami)

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 13 maja 2004r. w sprawie warunkéw, w ktérych
uznaje sie, ze odpady nie sg niebezpieczne (Dz. U. 2004 nr 128 poz. 1347).

Ustawa z dnia 27.04.2001 r. o odpadach (Dz. U. nr 62, poz. 628 - z pdzniejszymi zmianami).

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 27 wrze$nia 2001r. w sprawie katalogu odpaddéw
(Dz. U. 2001 nr 112 poz. 1206).

Ustawa Prawo ochrony srodowiska z dnia 27.04.2001 r. (Dz. U. Nr 62, poz. 627 - z pdzniejszymi
zmianami).

Ustawa Prawo wodne z dnia 18.07.2001 r. (Dz. U. nr 115, poz. 1229 z pdzniejszymi zmianami),

Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 22 kwietnia 2005 r. w sprawie szkodliwych
czynnikéw biologicznych dla zdrowia w Srodowisku pracy oraz ochrony zdrowia pracownikdéw
zawodowo narazonych na te czynniki (Dz. U. Nr 81, poz. 716 z 2005 r.).

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 wrzesnia 1998 r.
w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektéw budowlanych
(Dz.U.98.126.839)

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003 r.
W sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drég pozarowych (Dz.U.03.121.1139).

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003 r.
w sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod wzgledem ochrony przeciwpozarowej
(Dz.U.03.121.1137)

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010r. w sprawie
ochrony przeciwpozarowej budynkdéw, innych obiektéw budowlanych i terendéw ( Dz.U. nr 109
poz. 719 z pdin. zm.)
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19. PN-90/B-03000 Projekty budowlane. Obliczenia statyczne.

20. PN-77/B-02011 Obcigzenia w obliczeniach statycznych. Obcigzenie wiatrem.

21. PN-83/B-02482 Fundamenty budowlane. No$nos¢ pali i fundamentéw palowych.
22. PN-B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia, symbole, podziat i opis gruntéw.

23. PN-B-04452 Grunty budowlane. Badania polowe.

24. PN-B-04493 Grunty budowlane. Oznaczenie kapilarnosci biernej.

25. Innych, ktdrych zastosowanie jest jednoznaczne ze wzgledu na ostateczny zakres prac
projektowych, np. Warunki Przytgczenia do sieci energetycznej, Uzgodnienia Wykonawcy

z Zaktadem Energetycznym itp.

2.3.2  Zatgczniki — czesc¢ graficzna

» Mapa z lokalizacjg inwestycji - Zatgcznik nr 1

Gminna oczyszczalnia
Sciekow

24 Dodatkowe wytyczne inwestorskie i warunkowania zwigzane z budowg i jej
przeprowadzeniem.
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a. W trakcie prowadzenia robdt wykonawczych wszystkie przetaczenia instalacji, wytaczenia
z eksploatacji nalezy wczesniej uzgadniaé z upowaznionym przedstawicielem inwestora
w celu zminimalizowania niedogodnosci wynikajgcych z prowadzonych prac.

b. Ztom z ewentualnego demontazu pozostaje do zagospodarowania po stronie Wykonawcy
lub wedtug decyzji Zamawiajgcego.

c. W trakcie prowadzonych robdt nalezy zwréci¢ szczegdlna uwage na bezpieczenstwo oséb
z niej korzystajgcych. Prace montazowe powinny odbywac sie w czasie uzgodnionym
z wtascicielem/uzytkownikiem obiektu i by¢ dopasowane do harmonogramu uzytkowania
tego obiektu.

d. Ze wzgledu na fakt, iz prace prowadzone bedg w terenie wokét budynku eksploatowanego,
w trakcie prowadzonych robdt nalezy zwrdcié szczegdlng uwage na zabezpieczenie przed
zniszczeniem znajdujgcych sie tam elementéw wyposazenia.

e. Po zakonczeniu robdét wykonawca zobowigzany jest do przywrdcenia terenu do stanu
pierwotnego.

f. Wszelkie pozostatosci budowlane np. gruz, zdemontowane instalacje, nalezy wywiez¢
z terenu inwestycji i zutylizowad lub postgpi¢ zgodnie z decyzjg Zamawiajgcego.
g. Wykonawca zobowigzany jest uruchomi¢ instalacje w zakresie przedmiotu zamodwienia

i dokonac jej regulacji.

h. Po zrealizowaniu przedmiotu zamodwienia Wykonawca zobowigzany jest dostarczyc
Inwestorowi w 3 egzemplarzach nastepujgce dokumenty:

dokumentacje powykonawczg,

dokumentacje techniczno-ruchowg zamontowanych urzadzen,

Instrukcje obstugi

atesty, certyfikaty, aprobaty techniczne dla zastosowanych urzadzen i materiatéw,
karty gwarancyjne producenta na zastosowane urzadzenia,

o v s wnN e

protokoty z wykonanych préb i pomiarow.

Zatwierdzam opracowanie: e et

(podpis)
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