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I. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

1. Wstep

1.1. Przedmiot opracowania.

Przedmiotem opracowania jest projekt zagospodarowania terenu remontu drogi gminnej nr
104027P ul. Sikorskiego potozonej w miejscowosci Zakrzewo.
1.2, Cel opracowania.

Celem opracowania jest przygotowanie materiatdw wraz z opiniami, uzgodnieniami i
pozwoleniami wymaganymi przepisami szczegétlowymi wymaganymi do realizacji zamierzenia
projektowego.

1.3. Podstawa opracowania.
- Umowa z Inwestorem,

- Pomiary uzupetniajgce i wizja w terenie,
2. Przedmiot inwestycji

2.1. Przedmiot inwestycji.
Przedmiotem inwestycji jest projekt zagospodarowania terenu remontu drogi gminnej nr
104027P ul. Sikorskiego potozonej w miejscowosci Zakrzewo.
2.2. Zakres inwestycji.
- roboty ziemne,
- remont drogi,

- roboty wykonczeniowe.
3. Istniejacy stan zagospodarowania terenu

Projektowana inwestycja potozona jest w wojewodztwie wielkopolskim, powiecie ztotowskim,
gmina Zakrzewo, obr. ewid. 0040 Zakrzewo, dz. ewid. nr. 2/4, 771/1, 863/1 oraz 890.
Przedmiotowa droga gminna stanowi dojazd do zabudowan jednorodzinnych od drogi
powiatowej nr 1032P. Droga posiada nawierzchnie z betonu asfaltowego o szerokosci ok. 3,5 m.
W miejscu istniejgcych nawierzchni wystepuja liczne elementy infrastruktury technicznej

zgodnie z projektem zagospodarowania terenu — rysunek nr 1.
4. Projektowane zagospodarowanie terenu

4.1. Projektowana droga w planie.

Poczatek projektowanej drogi przyjeto w km 0+000,00, natomiast koniec w km 0+173. tgczna
dtugosc¢ odcinka wynosi 173,00 m.

Remont drogi gminnej ma na celu wykonanie nowej nawierzchni jezdni i zjazdéw z dowigzaniem
sie do istniejgcych punktdw statych przy prywatnych posesjach.

Nawierzchnie drogi zaprojektowano nawierzchnie z betonu asfaltowego SMA8 o szerokosci 3,50

m ze spadkiem poprzecznym dwustronnym wynoszacym 2%.



4.2, Projektowane odwodnienie.

Nawierzchnie drogi oraz zjazdow zaprojektowano uwzgledniajgc powierzchniowe

odprowadzenie wody opadowej na teren w granicach dziatek inwestycyjnych.
4.3. Wycinka drzew.

W zwigzku z projektowanym remontem drogi nie przewiduje sie wycinke drzew.
4.4, Informacja o wpisie do rejestru zabytkow.

Projektowany obiekt nie jest objety ochrong konserwatorska.

4.5. Wplyw eksploatacji gorniczej na dziatke lub teren zamierzenia budowlanego.

Projektowana inwestycja nie lezy na terenie objetym oddziatywaniem obszaru eksploatacii
gorniczej.

4.6. Obszar oddziatlywania inwestycji.

Planowana inwestycja zlokalizowana jest w catosci na dziatkach 2/4, 771/1, 863/1 oraz 890 —
obreb 0040 Zakrzewo.

Planowane zagospodarowanie terenu w zaden sposob nie bedzie odbiega¢ od dotychczasowego
sposobu jego uzytkowania. Planowana inwestycja zlokalizowana jest doktadnie w miejscu istniejgcego
ukfadu drogowego, a fragment drogi zlokalizowany jest na obszarze, gdzie nie wystepujg zadne gatunki
chronione, wobec czego jej remont nie spowoduje negatywnego oddziatywania na istniejgce
$rodowisko. Planowany remont w znaczgcy sposob poprawi bezpieczenstwo ruchu drogowego jak i
umozliwi w sytuacjach kryzysowych sprawny i szybki dojazd stuzb ratowniczych. Przedmiotowa droga
po jej remoncie zmniejszy poziom emisji hatasu oraz zanieczyszczen poprzez mozliwos¢ sprawniejszego
poruszania sie pojazdéw.

Przedmiotowa inwestycja wykonana zostanie z materiatow, ktore posiadaty bedg wymagane
prawem atesty do stosowania w budownictwie, ktére przywozone bedg na budowe jako gotowe
produkty co w znaczny sposéb ograniczy negatywne oddziatywanie planowanej inwestycji na przylegty
obszar.

Usytuowanie obiektu, technologie oraz sposdb zagospodarowania terenu nie powoduje
ucigzliwosci zwigzanych z drganiami, promieniowaniem, hatasem, wibracjami oraz zanieczyszczeniem
wody, powietrza ani gleby. Cato$¢ prowadzonych robdot wykonywana bedzie w ciggu dnia z
wykluczeniem okreséw legowych ptakow.

Podstawa:

Ustawa Prawo Ochrony Srodowiska — (Dz.U.2018, poz.799 z p6zn. zm.) Rozporzadzenie RM z 9
listopada 2010 w sprawie przedsiewzie¢ moggcych znaczaco oddziatywac na Srodowisko (Dz.U. 2016
poz. 71).

4.7. Kolizje.

W ramach projektowanego remontu drogi moga wystapi¢ kolizje z istniejgcymi sieciami

infrastruktury podziemnej. W trakcie prac w przypadku wystgpienia kolizji, ktore nie dato sie przewidzie¢

ze wzgledu na materiaty geodezyjne nalezy jg zgtosi¢ do Inwestora w celu jej rozwigzania.



4.8. Oznakowanie.
Nie przewiduje sie zmiany statej organizacji ruchu.

4.9. Szacunkowy bilans terenu do odtworzenia.

Nawierzchnia drogi: - 662,00 m?,
Nawierzchnia zjazdow: - 273,00 m?,
Chodniki - 40,00 m?,
Pobocza/tereny zielone: - 1 276,00 m2.

Opracowat:

Zbigniew Pajak

Ztotéw, styczen 2023 r.
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LEGENDA :

- Projektowany opornik betonowy 12x25x100 na tawie betonowej z betonu C-12/15
- Projektowane obrzeze betonowe 8x30x100 na fawie betonowej z betonu C-12/15

———— - Cranica dziatek
- Projektowana jezdnia z SMA8 gr. 3 cm

- Projektowana nawierzchnia chodnika z kostki betonowej gr. 8cm /kolor szary/

- - Projektowana nawierzchnia zjazdow z kostki betonowej gr. 8cm /kolor grafitowy/
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- Projektowane pobocze/tereny zielone /humus gr. 10 cm/
RYSUNEK: . ) Nr rysunku
Projekt zagospodarowania terenu 1
STANOWISKQ IMIE | NAZWISKO NR UPR. DATA | PODPIS
Projektant mgr inz. Zbigniew Pajgk do proj. bez ogr. spec. 01/2023
br. drogowa drog. WKP/0122/POQOD/16
STADIUM BRANZA ROK OPR. SKALA
PZT BD 2023 1:500




II TECHNICZNY

1. Podstawa opracowania
- Umowa z Inwestorem,

- Pomiary uzupetniajgce i wizja w terenie,

2. Przedmiot opracowania
Przedmiotem opracowania jest projekt zagospodarowania terenu remontu drogi gminnej nr

104027P ul. Sikorskiego potozonej w miejscowosci Zakrzewo.

3. Opis stanu istniejacego
Projektowana inwestycja potozona jest w wojewddztwie wielkopolskim, powiecie ztotowskim,
gmina Zakrzewo, obr. ewid. 0040 Zakrzewo, dz. ewid. nr. 2/4, 771/1, 863/1 oraz 890.
Przedmiotowa droga gminna stanowi dojazd do zabudowan jednorodzinnych od drogi
powiatowej nr 1032P. Droga posiada nawierzchnie z betonu asfaltowego o szerokosci ok. 3,5 m.
W miejscu istniejgcych nawierzchni wystepujg liczne elementy infrastruktury technicznej

zgodnie z projektem zagospodarowania terenu — rysunek nr 1.
4. Stan projektowany

6.1. Parametry techniczne
Na przedmiotowym terenie zaprojektowano remont drogi spetniajgcy nastepujgce parametry

techniczne:

— dostepnos¢ — nieograniczona,

— predkosc¢ projektowa Vp = 30 km/h,
— Kklasa drogi: L,

— kategoria ruchu: KR 1,

- szerokos¢ jezdni: 3,50 m,

— pochylenie poprzeczne jezdni: 2%,
— kategoria obiektu XXV.

6.2. Projektowana droga w planie
Poczatek projektowanej drogi przyjeto w km 04+000,00, natomiast koniec w km 0+173. taczna

dtugosc¢ odcinka wynosi 173,00 m.

Remont drogi gminnej ma na celu wykonanie nowej nawierzchni jezdni i zjazdéw z dowigzaniem
sie do istniejgcych punktdw statych przy prywatnych posesjach.

Nawierzchnie drogi zaprojektowano nawierzchnie z betonu asfaltowego SMA8 o szerokosci 3,50

m ze spadkiem poprzecznym dwustronnym wynoszacym 2%.

6.3. Projektowane odwodnienie.
Nawierzchnie drogi oraz zjazdéw zaprojektowano uwzgledniajac powierzchniowe odprowadzenie wody

opadowej na teren w granicach dziatek inwestycyjnych.



6.4. Technologia robét ziemnych i nawierzchniowych
6.4.1. Technologia robét ziemnych.

Roboty ziemne nalezy wykonac¢ zgodnie z normg PN - S - 02205 : 1998 Drogi samochodowe.

Roboty ziemne. Wymagania i badania. Przy wykonywaniu robét recznie i sprzetem zmechanizowanym

nalezy zachowa¢ wymagania BHP. Zwraca sie szczegdlng uwage na usuniecie gruntdw nienosnych

zgodnie z rozpoznaniem geotechnicznym.

6.4.2. Technologia rob6t nawierzchniowych.

Konstrukcja nawierzchni drogi:

— warstwa Scieralna SMAS, KR 1-2, (D50/70) gr. 3 cm,
— warstwa wigzaca AC 16W, KR 1-2, (D50/70) gr. 6 cm

— istniejgca nawierzchnia.

Konstrukcja nawierzchni drogi z odsadzka:

— warstwa Scieralna AC11S, KR 1-2, (D50/70) gr. 4 cm,

- warstwa wigzaca AC 16W, KR 1-2, (D50/70) gr. 6 cm

— podbudowa z kruszywa famanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 mm gr. 20 cm, kat.
Cooy3,

— warstwa odsgczajagca gr. 15 cm.

Konstrukcja zjazdow:

—  kostka brukowa betonowa gr. 8 cm, kolor grafitowy

— podsypka cementowo — piaskowa Rm = 5 MPa gr. 5 cm,

— podbudowa z kruszywa famanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 mm gr. 20 cm, kat.
Cooy3,

— warstwa odsgczajagca gr. 15 cm.

Konstrukcja chodnika:

— kostka brukowa betonowa gr. 8 cm, kolor szary
— podsypka cementowo — piaskowa Rm = 5 MPa gr. 5 cm,
— podbudowa z kruszywa famanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 mm gr. 15 cm, kat.

Cooy3,

warstwa odsaczajgca gr. 15 cm.

ZALECENIA i UWAGI:

1.

Szczegbtowy dobdr materiatdw nawierzchniowych nalezy dokonaé w uzgodnieniu z

Zamawiajgcym, ktory przed wbudowaniem zatwierdzi wszystkie materiaty nawierzchniowe.

Roboty ziemne nalezy wykonywaé ze szczegolng ostroznoscig — z uwagi na charakter miejsca
planowanej inwestycji nie wyklucza sie istnienia sieci infrastruktury podziemnej, ktéra nie
widnieje na istniejgcych podktadach geodezyjnych — przed rozpoczeciem rob6t wykonawca

winien uzyskac informacje od gestorow sieci o aktualnym ich stanie i lokalizacji.

Z uwagi na bardzo liczne sieci infrastruktury technicznej bezwzglednie przed rozpoczeciem robét

nalezy wykonac¢ probne przekopy w celu ustalenia wiasciwej lokalizacji istniejacych sieci. W



poblizu istniejgcych sieci wszelkie prace nalezy wykonaC recznie bez uzycia sprzetu
mechanicznego. Wykonawca jest zobowigzany do zwrdcenia sie do gestoréow sieci w celu
potwierdzenia obecnego stanu usytuowania infrastruktury podziemnej na planie

zagospodarowania terenu.

4. Wszystkie wymiary nalezy sprawdzi¢ w terenie i dostosowac do stanu istniejgcego. O wszelkich
nieprawidtowosciach oraz odstepstwach od projektu nalezy niezwlocznie powiadomic biuro

projektowe.

5. Wystepujgce nasypy niekontrolowane oraz gleby préchnicze nie mogg stanowi¢ bezposredniego
podtoza powierzchni utwardzonych. Wymagajg one bezwzglednego usuniecia z podioza do
poziomu gruntu nosnego. Przegtebienia po usunietych nasypach niebudowlanych i glebie nalezy
zastgpi¢, do poziomu projektowanego posadowienia konstrukcji nawierzchni warstwg pospofki

zageszczong mechanicznie do stopnia zageszczenia minimum Is > 0,98.
6.4.3. Kolizje.

W ramach projektowanego remontu drogi mogg wystgpi¢ kolizie z istniejgcymi sieciami
infrastruktury podziemnej. Istniejgce sieci przechodzace w poprzek drogi gminnej nalezy zabezpieczy¢
rurami dwudzielnymi. W trakcie prac w przypadku wystapienia kolizji, ktére nie dato sie przewidziec ze

wzgledu na materiaty geodezyjne nalezy jg zgtosi¢ do Inwestora w celu jej rozwigzania.

Opracowat:

Zbigniew Pajak

Ztotdw, styczen 2023 r.

10



III. INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA I OCHRONY ZDROWIA

NAZWA ZADANIA: Remont drogi gminnej nr 104027P ul. Sikorskiego

potozonej w miejscowosci Zakrzewo.

ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO: Wojewodztwo wielkopolskie, powiat ztotowski, gmina
Zakrzewo, jedn. ewid. 303107_2 gmina Zakrzewo, obr.
ewid. 0040 Zakrzewo, dz. ewid. nr 2/4, 771/1, 863/1,
890

INWESTOR: Gmina Zakrzewo

ul. Kujanska 5, 77-424 Zakrzewo

PROJEKTANT: mgr inz. Zbigniew Pajgk

Blekwit 35E, 77 — 400 Ztotow

11



1. Zakres robot budowlanych
- Roboty ziemne,
- Roboty rozbidrkowe,
- Remont drogi,
- Roboty wykonczeniowe.

2. Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych
- istniejgca infrastruktura.

3. Wskazania elementéw zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére mogq stwarzac
zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi
Catg powierzchnie prowadzonych robdt nalezy zakwalifikowa¢ do elementéw mogacych

stwarzac zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.
4. Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji
robot budowlanych, okreslajace skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich

wystapienia
- praca sprzetu budowlanego i Srodkéw transportowych — zagrozenie podczas catego

okresu robot,
- obecnos¢ osob trzecich na budowie — zagrozenie state,

Miejsce wystepowania

- cata powierzchnia robdt

Czas wystepowania

- od rozpoczecia robét do zakonczenia budowy

5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystapieniem do
realizacji robot szczegolnie niebezpiecznych
Szkolenia w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy dla pracownikéw zatrudnionych na

stanowiskach robotniczych, przeprowadza sie jako:
- szkolenie wstepne,
- szkolenie okresowe.

Szkolenia te przeprowadzane sg w oparciu o programy poszczegdlnych rodzajow szkolenia.
Szkolenia wstepne ogdlne (,instruktaz ogdlny”) przechodzg wszyscy nowo zatrudniani pracownicy przed
dopuszczeniem do wykonywania pracy. Obejmuje ono zapoznanie pracownikdw z podstawowymi
przepisami bhp zawartymi w Kodeksie pracy, w uktadach zbiorowych pracy i regulaminach pracy,
zasadami bhp obowigzujgcymi w danym zaktadzie pracy oraz zasadami udzielania pierwszej pomocy.
Szkolenie wstepne na stanowisku pracy (,,Instruktaz stanowiskowy”) powinien zapozna¢ pracownikow z
zagrozeniami wystepujgcymi na okreslonym stanowisku pracy, sposobami ochrony przed zagrozeniami,
oraz metodami bezpiecznego wykonywania pracy na tym stanowisku. Pracownicy przed przystapieniem
do pracy, powinni by¢ zapoznani z ryzykiem zawodowym zwigzanym z pracg na danym stanowisku
pracy. Fakt odbycia przez pracownika szkolenia wstepnego ogdlnego, szkolenia wstepnego na

stanowisku pracy oraz zapoznania z ryzykiem zawodowym, powinien by¢ potwierdzony przez pracownika

12



na piSmie oraz odnotowany w aktach osobowych pracownika. Szkolenia wstepne podstawowe w
zakresie bhp, powinny by¢ przeprowadzone w okresie nie dtuzszym niz 6 — miesiecy od rozpoczecia
pracy na okre$lonym stanowisku pracy. Szkolenia okresowe w zakresie bhp dla pracownikow
zatrudnionych na stanowiskach robotniczych, powinny by¢ przeprowadzane w formie instruktazu nie
rzadziej niz raz na 3 — lata, a na stanowiskach pracy, na ktérych wystepujg szczegdlne zagrozenia dla
zdrowia lub zycia oraz zagrozenia wypadkowe — nie rzadziej niz raz w roku. Pracownicy zatrudnieni na
stanowiskach operatoréw zurawi, maszyn budowlanych i innych maszyn o napedzie silnikowym powinni
posiada¢ wymagane kwalifikacje.

Na placu budowy powinny by¢ udostepnione pracownikom do statego korzystania, aktualne
instrukcje bezpieczenstwa i higieny pracy dotyczace:
- wykonywania prac zwigzanych z zagrozeniami wypadkowymi lub zagrozeniami zdrowia
pracownikéw,
- obstugi maszyn i innych urzadzen technicznych,
- postepowania z materiatami szkodliwymi dla zdrowia i niebezpiecznymi,
- udzielania pierwszej pomocy.

W/w instrukcje powinny okresla¢ czynnosci do wykonywania przed rozpoczeciem danej pracy,
zasady i sposoby bezpiecznego wykonywania danej pracy, czynnosci do wykonywania po jej zakonczeniu
oraz zasady postepowania w sytuacjach awaryjnych stwarzajgcych zagrozenia dla zycia lub zdrowia
pracownikow. Nie wolno dopusci¢ pracownika do pracy, do ktdrej wykonywania nie posiada
wymaganych kwalifikacji lub potrzebnych umiejetnosci, a takze dostatecznej znajomosci przepiséw oraz
zasad BHP. Bezposredni nadzor nad bezpieczenstwem i higieng pracy na stanowiskach pracy sprawujg
odpowiednio kierownik budowy (kierownik robot) oraz mistrz budowlany, stosownie do zakresu
obowigzkow.

6. Srodki techniczne i organizacyjne zabezpieczajace budowe oraz instruktaz

pracownikéw przed rozpoczeciem budowy
- w trakcie wykonywania robdt budowlano-montazowych nalezy stosowac warunki techniczne

wykonania robdt, przepisy szczegdine, normy itp.,

- roboty drogowe powinny by¢ prowadzone pod nadzorem brygadzisty ktéry ma obowigzek
organizowania, przygotowania i kierowania pracami brygady w sposob zabezpieczajacy przed
wypadkiem zgodnie z obowigzujgcymi przepisami bezpieczenstwa i higieny pracy,

- w czasie prowadzenia robdt drogowych nalezy wyznaczy¢ tymczasowe drogi dojazdowe
i ciggi piesze i utrzymywac je w whasciwym stanie technicznym,

- strefy niebezpieczne (miejsca niebezpieczne) nalezy odpowiednio oznakowac i ogrodzic.

- na placu budowy winny by¢ wyznaczone miejsca sktadowania materiatéw, winny by¢ wykonane
w sposob zabezpieczajgcy przed mozliwoscia wywrdcenia, zsuniecia lub rozsuniecia,

- technologia wykonania robét drogowych zgodnie z wymaganiami i wytycznymi poszczegolnych
rodzajow robdt,

- tablice informacyjne o zakazie wstepu na budowe osobom postronnym,

- nalezy okresli¢ miejsce i dostep do Srodkow tacznosci,
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- instruktaz bhp na stanowiskach pracy oraz o systemie powiadomienia przy zaistnieniu wypadku.

Generalny wykonawca obowigzany jest do:

- petnienia bezposredniego nadzoru nad przestrzeganiem przepisow bezpieczenstwa i higieny

pracy,

- egzekwowania od podwykonawcow przestrzegania przepisow bezpiecznej pracy,

- okreslenia wspdtpracy ze sobg wszystkich podwykonawcéw,

- wyznaczenia koordynatora sprawujgcego nadzdr nad bezpieczerstwem i higieng pracy wszystkich
pracownikow,

- ustalenia zasad wspdtdziatania w zakresie sposobdw postepowania przy wystgpieniu zagrozen dla

zdrowia lub zycia pracownikow

Uwaga:

"WYZNACZENIE KOORDYNATORA NIE ZWALNIA POSZCZEGOLNYCH PRACODAWCOW
Z OBOWIAZKU ZAPEWNIENIA BEZPIECZENSTWA I HIGIENY PRACY ZATRUDNIONYM PRZEZ
NICH PRACOWNIKOW"

Opracowat:

Zbigniew Pajgk

Ztotéw, styczen 2023 r.
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II. OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

Na podstawie art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (Dz. U. z 2020 roku poz.

1333), sktadamy niniejsze o$wiadczenie, ze projekt budowlany pod nazwa:

Remont drogi gminnej nr 104027P ul. Sikorskiego potozonej w miejscowosci Zakrzewo

zlokalizowang w wojewodztwie wielkopolskim, powiat ztotowski, gmina Zakrzewo, jedn. ewid.
303107_2 gmina Zakrzewo, obr. ewid. 0040 Zakrzewo, dz. ewid. nr 2/4,771/1,863/1, 890.

o sporzadzeniu projektu budowlanego, zgodnie z obowigzujagcymi przepisami oraz

zasadami wiedzy technicznej.

ZESPOL PROJEKTOWY

STANOWISKO: Imie i nazwisko Zakres i nr uprawnien Podpis
budowlanych
PROJEKTANT do projektoyvaniel1 _bez ograni_czer'l w
ZBIGNIEW PAJAK specjalnosci drogowej
BR. DROGOWA nr ewid. WKP/0122/POOD/16

Do przedmiotowego projektu budowlanego zostata, zgodnie z art. 34 ust. 3 pkt 1, sporzadzona
informacja dotyczacg bezpieczenstwa i ochrony zdrowia ze wzgledu na specyfike projektowanego
obiektu budowlanego, uwzgledniana w planie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia zgodnie z art.
21a ust. 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (Dz. U. z 2020 roku poz. 1333) spetniajaca
wymagania rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 roku (Dz. U. z 2003 roku Nr
120, poz.1126) w sprawie informacji dotyczgcej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu

bezpieczenstwa i ochrony zdrowia . **
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V. UPRAWNIENIA PROJEKTANTA I ZASWIADCZENIE PIIB

WIELKOPOLSKA
OKREGOWA
1ZBA
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

OKREGOWA KOMISIA KWALIFIKACYJNA

sygn. akt WOIIB-OKK-DP-0054-153/2016 Poznan, dnia 21 czerwca 2016 1.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektéw
oraz inzynieréw budownictwa (tekst jednolity: Dz.U. z 2014 r. poz. 1946) i art. 12 ust. 1 pkt I, art.12 ust. 2,3 i 4
oraz ust. 4c pkt 1 oraz art. 13 ust 1, 2 oraz ust. 4, art. 14 ust. 1 pkt 3b ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r. poz. 290) oraz § 13 ust 4 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury
i Rozwoju z dnia 11 wrze$nia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie ( Dz. U.
2014 r. poz. 1278) po ustaleniu, ze zostaly spetione warunki w zakresie przygotowania zawodowego oraz po
zloZeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym

decyzja Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej WOIIB

otrzymuje

Pan
Zbigniew Jozef Pajgk

magister inzynier
kierunek: Budownictwo
urodzony dnia 19 marca 1972 r. w Ztotowie

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr ewidencyjny WKP/0122/POOD/16

do projektowania bez ograniczen
w specjalno$ci inzynieryjnej drogowej

UZASADNIENIE
W zwigzku z uwzglednieniem w calosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstgpuje sig
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie
1. Podstawg do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru
Glownego Inspektora Nadzoru Budowlanego oraz wpis na listg czlonkow wlasciwej izby samorzadu zawodowego.
2.0d niniejszej decyzji sluzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Wiclkopolskiej Okrggowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Poznaniu
w terminie 14 dni od daty jej dorgczenia.

Przewodniczacy
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej WOIIB

Jemmit

prof. dr hab. inz. Wiestaw Buczkowski
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Na podstawie art.12 ust.l pkt 1 i 5 ustawy Prawo budowlane Pan Zbigniew Jozef Pajak jest

upowazniony w specjalnosci inzynieryjnej drogowej do:

- projektowania, sprawdzania projektéw budowlanych w specjalnosci objgtej niniejszymi
uprawnieniami i sprawowania nadzoru autorskiego,

- sprawowania kontroli techniczne] utrzymania obiektow budowlanych

bez ograniczen.

Zgodnie z § 13 ust. 4 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia
11 wrzesnia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie niniejsze
uprawnienia upowazniaja do projektowania obiektu budowlanego, takiego jak:

- droga, w rozumieniu przepiséw o drogach publicznych, z wylaczeniem drogowych
obiektéw inzynierskich oprocz przepustow,

- droga dla ruchu i postoju statkéw powietrznych oraz przepust.

Na podstawie § 10 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia
11 wrzesnia 2014 r. sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie,
uprawnienia budowlane do projektowania w odpowiedniej specjalnosci uprawniajg
do sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu w zakresie danej specjalnosci.

Sklad orzekajacy
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

Przewodniczacy — prof. dr hab. inz. Wiestaw Buczkowski:..lz.‘fﬁf.% .....

Czlonek Komisji —dr inz. Andrzej Barczyfski:......Lo.............. !

Cztonek Komisji — dr inz. Daniel Pawlicki:.......... s\ /A LA

Otrzymuja:

1. Pan Zbigniew Jézef Pajak
77-400 Ztotdow, Blekwit 35E

2.0kregowa Rada Izby

3.Gtowny Inspektor Nadzoru
Budowlanego

4.a/a
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POLSKA
| I B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
o numerze wenyfikacyjmym:
WEKP-BOB-P5Z-MEN *

Pan Zbigniew lozef Pajak o numerze ewidencyjnym WEP/BO/0655/04

adres zamieszkania Blekwit 35 e, 77-400 Ztotow

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Miniejsze zaswiadczenie jest waine od 2022-10-01 do 2023-09-30.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-08-02 roku przez:

Andrzej Kulesa, Przewodniczacy Rady Wielkopolskiej Okregowe] Izby Indynierdw Budownictwa.

(Zgodnie z art. 78! K.

§ 1. (o zachowania elektroriczre] formy cynno o prawnej wystarcza ziodznie aswisdczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowarym podpisem elektronicznym.

§ 2. Dwindczenie wol ofone w formie elektroniczre] jest riwnowaine 2 ofwiadcreniem waoli ziofonym w formie pisemnej.)

* Weryfikacjs poprawnosci danych w ninisjszym aswisdczeniy modna sprawdric 2a pomocg numens wengfikacyjnego zafwiadczenia na
stronie Polskiej kzby Infynierow Budownictws www piib.orzpl b kontaktujac sis z biurem wieSciwej Okregowe] lzby Indymizrow
Budownictwa.

VS
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VI. UZGODNIENIA
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LEGENDA :
- Progkiowany opomk betonowy 12¢25¢100 na tawie betonowe; z betonu C-1215

- Projekiowane cbrzeze betonowe 830100 na lawie betonows) z betorw C-12115
- Granics dzighek

- Projskiowana jezonia z SMAZ gr. 3 cm

- Projekiowana sawierzchnia chodrika 2 host betonowe or. Scm olor szary!

- Projskiowana nawlerzchnia zjazddw 2 kastid betonowey gr. 8om feolor grafilowy/
« Projekiowane poboczetereny ziekne thumus gr. 10 em/

INWESTOR

Eu: EZOP ZBIGNIEW PAJAK
Blekwit, ul. Zaciszna 5 Gmina Zakrzewo
77 - 400 Ziotow ul. Kujatska 5
e-mail. pajak(@firma-ezop.pl, kom. +48 797 171 630 77424 Zakrzewo
OBIEKT: Remont drogi gminnej nr 104027F ul. Sikorskiego polozone] w miejscowsci Zak
SN proje zagospodsrowania terenu [ |
STANOWISKO  IMIE INAZWISKO | NR UPR. DATA _ PODPIS
‘ rinz. Zbigniew Pajak do proj bez ogr. spec 01/2023
br. drogowa | drog. WKP/D122P000V16
| STADIUM BRANZA ROK OPR SKALA
pzT 80 2023 11000
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Czesc rysunkowa
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zmienna 2.00 1.75 1.75

2.00

Skala 1:20
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LEGENDA: INWESTOR
. ZOP)) EZOP ZBIGNIEW PAJAK
1 - warstwa sc.1e'ra1na SMA 8 KR 1-2, (D-50/70) gr. 3 cm Blekwit, ul. Zaciszna 5 Gmina Zakrzewo
2 - warstwa wigzaca z BA AC 16W, KR 1-2, (D-50/70) gr. 6 cm 77 - 400 Ztotdow ul. Kujariska 5
3 - nawierzchnia z kostki betonowej gr. 8 cm e-mail. pajak@firma-ezop.pl, kom. +48 797 171 630 77-494 Zakrzewo
4 - podsypka cementowo - piaskowa o Rm=5,0 MPa gr. 5 cm
5 - podbudowa z kruszywa tamanego stabil. mechanicznie 0/31,5 mm gr. 20 cm - o o .
. OBIEKT: Remont drogi gminnej nr 104027P ul. Sikorskiego potozonej w miejscowosci Zakrzewo
6 - warstwa odsgczajaca gr. 15 cm
7 - opornik betonowy 12x25 cm R —
8 - lawa betonowa z betonu C-12/15 " Przekréj normalny g
9 _ humus gr. 10 cm STANOWISKO] __IMIE | NAZWISKO _ NRUPR. DATA | PODPIS
. .. . . Projektant mgr inz. Zbigniew Pajgk do proj. bez ogr. spec. 01/2023
10 - istniejgca nawierzchnia br. drogowa drog. WKP/0122/POOD/16
STADIUM BRANZA ROK OPR. SKALA
PEB BD 2023 1:50
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