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Kraweznik uliczny betonowy o wymiarach 15x22x100 cm

Opornik betonowy o wymiarach 10x25x100 cm

Opornik betonowy o wymiarach 8x30x100 cm Kkoloru popielatego
Warstwa $cieralna z mieszanki mineralno-asfaltowej AC11S gr. 4 cm
Warstwa wigzgca z betonu asfaltowego AC16W gr. 5 cm

Warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwigzanej z kruszywej
C90/3 , grubos¢ warstwy 20 cm

Warstwa mrozoodporna z mieszanki zwigzanej cementem C1,5/2,0 ,
grubos$¢ warstwy 22 cm

Warstwa $cieralna z kostki brukowej betonowej, typ Behaton, grubosci 8 cm
koloru szarego utozona na podsypce grubosci 4 cm z mieszanki
piaskowo-cementowej 1:4 o szczelinach wypetnionych piaskiem 0/2 mm
Ptyty betonowe azurowe o wymiarach 60x40x10 cm koloru szarego, utoZzone
na podsypce grubosci 4 cm z mieszanki piaskowo-zwirowej 0/5 mm o
otworach wypetnionych zwirem 2/5 mm

Podbudowa z chudego betonu 0 Rm=6-9 MPa

Podbudowa z piasku stabilizowanego cementem o Rm=2,50-5,00 MPa
tawa z betonu klasy C12/15

Kruszywo mineralne o frakcji 16/63 mm

Rura drenarska $200 z PP SN8 TP

Geowtoknina nietkana, igtowana, stosowana do odwodnier obiektéw
inzynierskich

Warstwa ziemi roslinnej obsiana mieszankg traw

Inwestor: GMINA SRODA WIELKOPOLSKA
ul. DASZYNSKIEGO 5 *  63-000 SRODA WIELKOPOLSKA

Przebudowa ulicy A. Bnifiskiego w Srodzie WIkp.
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