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PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia | jm. | Poszcz. | Razem
Przebudowa ulicy Bniskiego w Srodzie Wielkopolskiej
1 Roboty przygotowawcze
1/KNR 2-01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie km
d.1/0119-03 réwninnym
0,4 km 0,400
RAZEM 0,400
2 Roboty ziemne
2|KNR 2-01 Roboty ziemne wykon.koparkami podsigbiernymi o poj.tyzki 0.60 m3 w gr.kat. |m3
d.2/0207-02 II-IV z wywozem poza teren budowy
0214-04 KORYTO POD WARSTWY KONSTRUKCYJNE NAWIERZCHNI DROGI
2063*0,51 m3 1.052,130
RAZEM 1 052,130
3|KNR 2-01 Roboty ziemne wykon.koparkami podsigbiernymi o poj.tyzki 0.60 m3 w gr.kat. |m3
d.2|0207-02 II-IV z wywozem poza teren budowy
0214-04 KORYTO POD WARSTWY KONSTRUKCYJNE CIAGOW PIESZO JEZD-
NYCH | WJAZD
(901+22)*0,32 m3 295,360
RAZEM 295,360
4|KNR 2-01 Roboty ziemne wykon.koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki 0.60 m3 w gr.kat. |m3
d.2|0207-02 1I-IV z wywozem poza teren budowy
0214-04 KORYTO POD WARSTWY KONSTRUKCYJNE CHODNIKA
311*0,27 m3 83,970
RAZEM 83,970
5|/KNR 2-01 Roboty ziemne wykon.koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki 0.60 m3 w gr.kat. |m3
d.2|0207-02 -1V z wywozem poza teren budowy
0214-04 ROWKI POD KRAWEZNIK | LAWY BETONOWE
624*0,3*0,3 m3 56,160
RAZEM 56,160
6|KNR 2-01 Roboty ziemne wykon.koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki 0.60 m3 w gr.kat. |m3
d.2|0207-02 1I-IV z wywozem poza teren budowy
0214-04 ROWKI POD OBRZEZA, OPORNIKI | LAWY BETONOWE
(184+418)*0,2*0,4 m3 48,160
RAZEM 48,160
3 Podbudowy
7|KNR 2-31 Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy konstrukcyjne |m?2
d.3/0103-04 jezdni
2063+0,35%184+0,4*411 m?2 2 291,800
RAZEM 2 291,800
8|KNR 2-31 Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy konstrukcyjne |m2
d.3/0103-04 chodnika i $ciezki pieszojezdnej w gruncie kat. -1V
311+923 m?2 1234,000
RAZEM 1 234,000
9|KNR 2-31 Podbudowa z piasku stabilizowanego cementem Rm 2,5-5 MPa - grubo$¢ war-|m2
d.3/0109-03 stwy po zageszczeniu 12 cm - pod chodnik
311 m?2 311,000
RAZEM 311,000
10/KNR 2-31 Podbudowa z piasku stabilizowanego cementem Rm 2,5-5 MPa - za kazdy m?2
d.3/0109-04 dalszy 1 cm grubo$¢ warstwy po zageszczeniu
Krotnos¢ = 3
poz.9 m2 311,000
RAZEM 311,000
11|/KNR 2-31 Podbudowa betonowa bez dylatacji Rm 6-9 MPa - grubo$¢ warstwy po zagesz-|m2
d.3/0109-03 czeniu 12 cm - pod wjazd i pieszojezdnie
22+901 m?2 923,000
RAZEM 923,000
12|KNR 2-31 Podbudowa betonowa bez dylatacji Rm 6-9 MPa - za kazdy dalszy 1 cm gru- |m2
d.3/0109-04 bos¢ warstwy po zageszczeniu
Krotnos$¢ = 8
poz.11 m?2 923,000
RAZEM 923,000
13|KNR 2-31 Warstwa mrozoodporna z mieszanki zwigzanej z cementem C1,5/2 - grubo$¢ |m?2
d.3/0109-03 warstwy po zageszczeniu 12 cm - pod jezdnie
poz.7 m2 2 291,800
RAZEM 2 291,800
14|KNR 2-31 Warstwa mrozoodporna z mieszanki zwigzanej z cementem C1,5/2 - za kazdy |m?2
d.3/0109-04 dalszy 1 cm grubo$¢ warstwy po zageszczeniu
Krotnos¢ = 10
poz.9 m2 311,000
RAZEM 311,000
15/KNR 2-31 Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej z kruszywem C90/3 - warst- |m2
d.3|0114-05 wa o grubosci po zageszczeniu 20 cm - pod jezdnig
0114-06
2063 m?2 2 063,000
RAZEM 2 063,000
4 Nawierzchnie




PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
16|KNR 2-31 Podsypka cementowo-piaskowa z zageszczeniem mechanicznym - 3 cm gru- |m2
d.4/0105-07 bos$¢ warstwy po zageszczeniu
311+901+22 m?2 1234,000
RAZEM 1234,000
17|KNR 2-31 Podsypka cementowo-piaskowa z zageszczeniem mechanicznym - za kazdy |m?2
d.4/0105-08 dalszy 1 cm grubo$¢ warstwy po zageszczeniu
poz.16 m?2 1.234,000
RAZEM 1234,000
18 NNRNKB Uktadanie nawierzchni ciggu pieszo-jezdnego z betonowej kostki brukowe;j m?2
d.4|231 0511-03 |szarej gr. 8 cm - 21-50 elementéw/m2
poz.16 m2 1234,000
RAZEM 1234,000
19|KNNR 6 Nawierzchnie z ptyt azurowych typu MEBA gr. 10 cm utozene na podsypce m?2
d.4/0307-05 piaskowo-zwirowej .Otwory wypetnione zwirem 2/5
analogia
205*0,6 m?2 123,000
RAZEM 123,000
20|KNR AT-03 [Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsja asfaltowa na zimno podbudo- |m?2
d.4|0202-01 wy tluczniowej; zuzycie emulsji 0,8 kg/m2
poz.15 m?2 2 063,000
RAZEM 2 063,000
21|KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych AC16W - warst-|m2
d.4|0310-01 wa wigzaca asfaltowa - grubo$c¢ po zageszcz. 5 cm
0310-02
poz.20 m?2 2 063,000
RAZEM 2 063,000
22|KNR AT-03 |Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsja asfaltowa na zimno podbudo- |m?2
d.4/0202-02 wy lub nawierzchni betonowej/bitumicznej; zuzycie emulsji 0,5 kg/m2
poz.21 m?2 2 063,000
RAZEM 2 063,000
23|KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych AC11S - warst- |m2
d.4/0310-05 wa $cieralna asfaltowa - grubo$é po zageszcz. 4 cm
0310-06
poz.22 m?2 2 063,000
RAZEM 2 063,000
5 Elementy ulic
24|KNR 2-31 Krawezniki betonowe wtopione o wymiarach 15x22 cm m
d.5/0403-01
624 m 624,000
RAZEM 624,000
25|KNR 2-31 tawa pod krawezniki betonowa z oporem B-15 0,065 m3/mb m3
d.5/0402-04
poz.24*0,065 m3 40,560
RAZEM 40,560
26|KNR 2-31 Oporniki betonowe wtopione o wymiarach 10x25 cm m
d.5/0403-05
184 m 184,000
RAZEM 184,000
27|KNR 2-31 tawa pod oporniki betonowa z oporem B-15 00,0625 m3/mb m3
d.5/0402-04
poz.26*0,0625 m3 11,500
RAZEM 11,500
28|KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm m
d.5/0407-05
418 m 418,000
RAZEM 418,000
29|KNR 2-31 tawa pod obrzeza betonowa z oporem B-15 0,034 m3/mb m3
d.5/0402-04
poz.28*0,034 m3 14,212
RAZEM 14,212
6 Odwodnienie
30{KNR 2-01 Wykopy rowoéw i kanatéw melioracyjnych oraz wykopy przy regulacji rzek wy- |m3
d.6|0223-02 konywane koparkami podsigbiernymi 0.25 m3 z wywozem poza teren budowy
0,63*73 m3 45,990
RAZEM 45,990
31/KNR-W 2-01 |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi o pojemnosci tyzki 0. |m3
d.6/0203-06 40 m3 w gruncie kat. Il z transportem urobku samochodami samowytadow-
0210-04 czymi poza teren budowy (WYKOP POD RURE PELNA)
16*0,6*1 m3 9,600
RAZEM 9,600
32|KNR-W 2-01 |Reczne wykopy liniowe o $cianach pionowych pod rurociggi, kolektory w grun- [m3
d.6|0310-0201 |tach suchych z wydobyciem urobku topatg lub wyciggiem recznym kat. IlI-IV;
gtebokos$é do 1 m z transportem urobku samochodami samowytadowczymi
poza teren budowy (WYKOP POD DRENAZ FRANCUSKI)
120*0,6*1+94*0,6*0,8 m3 117,120
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RAZEM 117,120
33|KNR 2-18 Kanaty rurowe - podtoza z materiatéw sypkich o grubosci 10 cm m?2
d.6|0501-01
16*0,6 m?2 9,600
RAZEM 9,600
34/KNR 2-28 Utozenie drenazu z rur z tworzyw sztucznych prostych PP UP SN8 o ér. nom. |m
d.6|0703-07 200 mm
16 m 16,000
RAZEM 16,000
35|KNR-W 2-01 |Zasypywanie wykopow dowiezionym piaskiem - zageszczanie mechaniczne m3
d.6/0501-03
poz.31 m3 9,600
RAZEM 9,600
36|KNR 2-28 Utozenie drenazu z rur z tworzyw sztucznych prostych PP TP SN8 o ér. nom. |m
d.6/0703-07 200 mm
213 m 213,000
RAZEM 213,000
37|KNR-W 2-18 |Studzienki $ciekowe uliczne betonowe o $r.500 mm z osadnikiem bez syfonu |szt.
d.6|0524-02
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
38|KNR 2-28 Umocnienie wykopu widkning syntetyczng m?2
d.6/0702-01
3,3213 m?2 702,900
RAZEM 702,900
39|KNR 2-28 Ztoza filtracyjne kruszywo mineralne o frakcji 16/63 wykonywane recznie m3
d.6|0705-02
poz.32-3,14*0,1*0,1*213 m3 110,432
RAZEM 110,432
40|KNR 2-11 Wykonanie bruku z kamienia naturalnego, $redniego na skarpach. Umocnienie |[m2
d.6/0406-02 wylotu
2,5*1,3 m?2 3,250
RAZEM 3,250
7 Zielen
41|KNR 2-21 RozScielenie ziemi urodzajnej na terenie ptaskim m3
d.7|0218-03
526%0,15 m3 78,900
RAZEM 78,900
42|KNR 2-21 Wykonanie trawnikéw dywanowych siewem na gruncie kat. |l bez nawozenia |m?2
d.7/0401-02
526 m?2 526,000
RAZEM 526,000
8 Oznakowanie
43|KNR 2-31 Stupki do znakéw drogowych z rur stalowych o $r. 50 mm szt.
d.8|0702-01
12 szt. 12,000
RAZEM 12,000
44|KNR 2-31 Przymocowanie tablic pamiatkowych o powierzchni ponad 0.3 m2 szt.
d.8/0703-02
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
45|KNR 2-31 Przymocowanie tablic znakéw drogowych zakazu, nakazu, ostrzegawczych, in-|szt.
d.8/{0703-01 formacyjnych o powierzchni do 0.3 m2
8 szt. 8,000
RAZEM 8,000
46|KNR 2-31 Znaki aktywne solarne przejscie dla pieszych szt.
d.8/0703-01
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
47|/KNR 2-31 Reczne malowanie linii na skrzyzowaniach i przej$ciach dla pieszych farba m?2
d.8/0706-05 akrylowa no nawierzchni
10*0,2625+4*5*4*0,5+7*2,5%0,375 m?2 49,188
RAZEM 49,188
48|KNR 2-31 Mechaniczne malowanie linii segregacyjnych ciggtych na jezdni farbg akrylowg |m?2
d.8/0706-02 no nawierzchni
123*0,24 m?2 29,520
RAZEM 29,520
49|KNR 2-31 Mechaniczne malowanie linii segregacyjnych i krawedziowych przerywanych |m2
d.8(0706-03 na jezdni farbg akrylowg no nawierzchni
25*0,12 m?2 3,000
RAZEM 3,000
9 Roboty wykonczeniowe
50{KNR 2-31 Regulacja pionowa dla zaworéw wodociggowych szt.
d.9(1406-04
68 szt. 68,000
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RAZEM 68,000
51|KNR 2-31 Regulacja pionowa studzienek dla wtazow kanatowych szt.
d.9|1406-03
11 szt. 11,000
RAZEM 11,000
52|KNR 2-31 Regulacja pionowa studzienek telefonicznych szt.
d.9(1406-05
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000




KOSZTORYS OFERTOWY

Lp. Opis Jedn. llosé Cena Wartosé
miary zt zt
(4 x 5)
1 2 3 4 5 6
Przebudowa ulicy Bniskiego w Srodzie Wielkopolskiej
1|Roboty przygotowawcze
1|Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w km 0,4
d.1|terenie réwninnym
Razem dziat: Roboty przygotowawcze
2|Roboty ziemne
2|Roboty ziemne wykon.koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki 0.60 m3 m3 2063*0,51 =
d.2|w gr.kat.lll-IV z wywozem poza teren budowy 1052,130
KORYTO POD WARSTWY KONSTRUKCYJNE NAWIERZCHNI
DROGI
3|Roboty ziemne wykon.koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki 0.60 m3 m3 (901+22)*0,32
d.2|w gr.kat.lll-IV z wywozem poza teren budowy = 295,360
KORYTO POD WARSTWY KONSTRUKCYJNE CIAGOW PIESZO
JEZDNYCH | WJAZD
4|Roboty ziemne wykon.koparkami podsigbiernymi o poj.tyzki 0.60 m3 m3 311%0,27 =
d.2|w gr.kat.lll-IV z wywozem poza teren budowy 83,970
KORYTO POD WARSTWY KONSTRUKCYJNE CHODNIKA
5|Roboty ziemne wykon.koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki 0.60 m3 m3 624*0,3*0,3 =
d.2|w gr.kat.lll-IV z wywozem poza teren budowy 56,160
ROWKI POD KRAWEZNIK | LAWY BETONOWE
6|Roboty ziemne wykon.koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki 0.60 m3 m3 (184+418)*0,2*
d.2|w gr.kat.lll-1V z wywozem poza teren budowy 0,4 = 48,160
ROWKI POD OBRZEZA, OPORNIKI | LAWY BETONOWE
Razem dzial: Roboty ziemne
3|Podbudowy
7|Mechaniczne profilowanie i zaggszczenie podtoza pod warstwy m2 2063+0,35*
d.3|konstrukcyjne jezdni 184+0,4*411 =
2291,800
8|Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy kon- m2 3114923 =
d.3]|strukcyjne chodnika i Sciezki pieszojezdnej w gruncie kat. -1V 1234,000
9|Podbudowa z piasku stabilizowanego cementem Rm 2,5-5 MPa - m2 311
d.3|grubos$¢ warstwy po zageszczeniu 12 cm - pod chodnik
10|Podbudowa z piasku stabilizowanego cementem Rm 2,5-5 MPa - za m?2 poz.9 =
d.3|kazdy dalszy 1 cm grubo$¢ warstwy po zageszczeniu 311,000
Krotno$¢ = 3
11|Podbudowa betonowa bez dylatacji Rm 6-9 MPa - grubo$¢ warstwy m?2 22+901 =
d.3|po zageszczeniu 12 cm - pod wjazd i pieszojezdnie 923,000
12|Podbudowa betonowa bez dylatacji Rm 6-9 MPa - za kazdy dalszy m2 poz.11 =
d.3|1 cm grubos$¢ warstwy po zageszczeniu 923,000
Krotnos¢ = 8
13|Warstwa mrozoodporna z mieszanki zwigzanej z cementem C1,5/2 m2 poz.7 =
d.3|- grubos$¢ warstwy po zageszczeniu 12 cm - pod jezdnie 2291,800
14|Warstwa mrozoodporna z mieszanki zwigzanej z cementem C1,5/2 m2 poz.9 =
d.3|- za kazdy dalszy 1 cm grubo$¢ warstwy po zageszczeniu 311,000
Krotno$¢ = 10
15|Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej z kruszywem m2 2063
d.3/C90/3 - warstwa o grubosci po zageszczeniu 20 cm - pod jezdnie
Razem dziat: Podbudowy
4|Nawierzchnie
16|Podsypka cementowo-piaskowa z zageszczeniem mechanicznym - m2 311+901+22 =
d.4|3 cm grubos$¢ warstwy po zageszczeniu 1234,000
17|Podsypka cementowo-piaskowa z zageszczeniem mechanicznym - m2 poz.16 =
d.4|za kazdy dalszy 1 cm grubo$¢ warstwy po zageszczeniu 1234,000
18|Ukfadanie nawierzchni ciggu pieszo-jezdnego z betonowej kostki m2 poz.16 =
d.4|brukowej szarej gr. 8 cm - 21-50 elementéw/m2 1234,000
19|Nawierzchnie z ptyt azurowych typu MEBA gr. 10 cm utozene na m2 205%0,6 =
d.4|podsypce piaskowo-zwirowej .Otwory wypetnione zwirem 2/5 123,000
20{Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsjg asfaltowg na zimno m2 poz.15 =
d.4|podbudowy ttuczniowej; zuzycie emulsji 0,8 kg/m2 2063,000
21|Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych m2 poz.20 =
d.4|AC16W - warstwa wigzgca asfaltowa - grubo$¢ po zageszcz. 5 cm 2063,000
22|Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsjg asfaltowg na zimno m2 poz.21 =
d.4|podbudowy lub nawierzchni betonowej/bitumicznej; zuzycie emuls;ji 2063,000
0,5 kg/m2
23|Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych m2 poz.22 =
d.4/AC11S - warstwa $cieralna asfaltowa - grubo$¢ po zageszcz. 4 cm 2063,000
Razem dziat: Nawierzchnie
5|Elementy ulic
24|Krawezniki betonowe wtopione o wymiarach 15x22 cm m 624
d.5
25|tawa pod krawezniki betonowa z oporem B-15 0,065 m3/mb m3 p0z.24*0,065 =

d.5

40,560
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Lp. Opis Jedn. llosé Cena Wartosé
miary zt zt
(4 x 5)
1 2 3 4 5 6
26|Oporniki betonowe wtopione o wymiarach 10x25 cm m 184
d.5
27 |kawa pod oporniki betonowa z oporem B-15  0,0625 m3/mb m3 poz.26*0,0625
d.5 = 11,500
28|Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm m 418
d.5
29|kawa pod obrzeza betonowa z oporem B-15 0,034 m3/mb m3 poz.28*0,034 =
d.5 14,212
Razem dziat: Elementy ulic
6/Odwodnienie
30{Wykopy rowow i kanatéw melioracyjnych oraz wykopy przy regulacji m3 0,63*73 =
d.6|rzek wykonywane koparkami podsigbiernymi 0.25 m3 z wywozem 45,990
poza teren budowy
31|{Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o pojem- m3 16*0,6*1 =
d.6|nosci tyzki 0.40 m3 w gruncie kat. 11l z transportem urobku samo- 9,600
chodami samowytadowczymi poza teren budowy (WYKOP POD
RURE PE£NA)
32|Reczne wykopy liniowe o $cianach pionowych pod rurociagi, kolek- m3 120*0,6*1+94*
d.6|tory w gruntach suchych z wydobyciem urobku topatg lub wyciggiem 0,6*0,8 =
recznym kat. lll-1V; gteboko$é do 1 m z transportem urobku samo- 117,120
chodami samowytadowczymi poza teren budowy (WYKOP POD
DRENAZ FRANCUSKI)
33|Kanaty rurowe - podtoza z materiatow sypkich o grubosci 10 cm m2 16*0,6 = 9,600
d.6
34|Utozenie drenazu z rur z tworzyw sztucznych prostych PP UP SN8 m 16
d.6|o $r. nom. 200 mm
35|Zasypywanie wykopow dowiezionym piaskiem - zageszczanie me- m3 poz.31 = 9,600
d.6|chaniczne
36|Utozenie drenazu z rur z tworzyw sztucznych prostych PP TP SN8 o m 213
d.6[$r. nom. 200 mm
37|Studzienki $ciekowe uliczne betonowe o $r.500 mm z osadnikiem szt. 1
d.6|bez syfonu
38|Umocnienie wykopu wtokning syntetyczng m2 3,3*213 =
d.6 702,900
39|Ztoza filtracyjne kruszywo mineralne o frakcji 16/63 wykonywane m3 poz.32-3,14*
d.6|recznie 0,1*0,1*213 =
110,432
40|Wykonanie bruku z kamienia naturalnego, $redniego na skarpach. m2 2,5*1,3 = 3,250
d.6/Umocnienie wylotu
Razem dziat: Odwodnienie
7|Zielen
41|Rozscielenie ziemi urodzajnej na terenie ptaskim m3 526%0,15 =
d.7 78,900
42| Wykonanie trawnikow dywanowych siewem na gruncie kat. 11l bez m2 526
d.7|nawozenia
Razem dziat: Zielen
8|Oznakowanie
43|Stupki do znakéw drogowych z rur stalowych o $r. 50 mm szt. 12
d.8
44|Przymocowanie tablic pamiatkowych o powierzchni ponad 0.3 m2 szt. 2
d.8
45|Przymocowanie tablic znakéw drogowych zakazu, nakazu, ostrze- szt. 8
d.8|gawczych, informacyjnych o powierzchni do 0.3 m2
46|Znaki aktywne solarne przejscie dla pieszych szt. 2
d.8
47|Reczne malowanie linii na skrzyzowaniach i przejsciach dla pie- m2 10*0,2625+4*
d.8|szych farbg akrylowg no nawierzchni 5*4*0,5+7*2,5*
0,375 =49,188
48|Mechaniczne malowanie linii segregacyjnych ciagtych na jezdni far- m2 123%0,24 =
d.8|bg akrylowag no nawierzchni 29,520
49|Mechaniczne malowanie linii segregacyjnych i krawedziowych prze- m2 25*0,12 =
d.8|rywanych na jezdni farbg akrylowg no nawierzchni 3,000
Razem dzial: Oznakowanie
9|Roboty wykonczeniowe
50|Regulacja pionowa dla zaworéw wodociggowych szt. 68
d.9
51|Regulacja pionowa studzienek dla wlazow kanatowych szt. 11
d.9
52|Regulacja pionowa studzienek telefonicznych szt. 2

d.9

Razem dziat: Roboty wykonczeniowe




KOSZTORYS OFERTOWY

Lp. Opis Jedn. llosé Cena Wartosé
miary zt zt
(4 x 5)
1 2 3 4 5 6

Wartos¢ kosztorysowa robét bez podatku VAT

Podatek VAT

| Ogétem warto$¢ kosztorysowa robot

Stownie:




