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Wrzesnia, 20.10.2023 .

---------------------------------------------

inz. Kazimierz Szymkowiak

imie¢ i nazwisko projektanta

Os$wiadczenie projektanta

Zgodnie z art. 34 ust 3c i 3d p.3 ustawy z dnia 7.06.2018 r. - Prawo Budowlane
(ze zmianami) o$wiadczam, ze projekt techniczny na wykonanie rob6t budow-
lanych obejmujaca:

Prace konserwatorskie i restauratorskie
oraz budowlane przy zabytku tj wpisanym do rejestru zabytkéw:
Dworze w Gutowie Malym

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

................................................................................................................................

Inwestor:

Gmina Wrze$nia ul. Ratuszowa 1, 62-300 Wrzes$nia

(nazwa i rodzaj oraz adres calego zamierzenia budowlanego, rodzaj obiektu lub zespotu obiektow badz robot
budowlanych, nr ewidencyjny dziatki lub dzialek budowlanych, inwestor)

sporzadzony zostal zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wie-
dzy techniczne;.
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Xazizmierz Szymkowiak

URZAD WOJEWODZKI Obywatel(ka) -
w Poznaniu . 16.03. 2 (imig i nazwisko)
YWydzial Planowania Praeslrzenncgo, Poznast, dnia oo 198 " ¢
Urbanistyki, Architektury 1 Nadzoru Budowl. jest upowazzniony(a) do:

81-712 Pozsab AL Stalingradzka 18 .

1/ kierowania,nadzorowania i kontrolcwania budowy i robdb,
kierowania i konitrolowania wybtwarzanie konstrukeyjoyck
elementéw budowlanych oraz oceniania i badania stanu tech—
nicznego % zekresie wszelkich budynkdw oraz ipnych budowli,

. " A z wyZE,CZ,euiem linii,wez26w i stacji kolejowych,drég oraz
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2/ sporzadzania w budownictwie o086 fizyczoych pécd
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do petnieni ielnych funkeji technieznych - 3/ sporzadzenia w dudownictwie 0sdb fizycznych projektéw
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Zaswiadczenie

© numerze weryfikacyinym:

WKP-GNP-UF7-DNK * NIP 789-106-31-404\REG ..630457 134

Pan Kazimierz Szymkowiak o numerze ewidencyjnym WKP/BO/5098/01

adres zamieszkania ul. K. Fedyka 1, 62-300 Wrzeénia

jest czfonkiem Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2023-01-01 do 2023-12-31.

Zadwiadczenie zostalo Wyg: e i i opatr 1 podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-11-29 roku przez:

Andrzej Kulesa, Przewodniczacy Rady Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnis 2art 78" K.
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* Waryfikazjg poprawncéc: da
strome Poiskiej lzby Intynierow
Budownictws




OPIS TECHNICZNY

1. Projektowany zakres prac do wykonania;

W ramach prac zaplanowano renowacje i izolacj¢ elewacji budynku poprzez:
1.1. Osuszenie, odgrzybienie i docieplenie $cian fundamentowych mocno za-
wilgoconych 1 przemarzajacych w okresie zimowym, styropianem gr. 10 cm na
gl. 160 cm, wykonanie opaski wkoto budynku z thicznia tamanego $redniej
srednicy, o szer. opaski 60 cm — otoczaki, z obrzezami kamienno - granitowymi
wkoto.

1.2. Wymiane stolarki drzwiowej na nowa i odtworzenie istniejacego stolarki
drzwiowej — drzwi deskowe.

1.3. Skucie luznych uszkodzonych tynkéw na elewacji, osuszenie, odgrzybie-
nie, impregnacj¢ podloza, wykonanie nowych tynkéw renowacyjnych z zacho-
waniem struktury gzymsow i detali wraz z malowaniem calosci elewacji farbg
silikonowa wg kolorystyki poszczegdlnych detali uzgodnionych z konserwato-
rem zabytkow.

1.4. Demontaz i ponowny montaz na czas remontu elewacji tych samych ry-
nien, rur spustowych, wykonanie i uzupetienie nowych opierzef, malowanie
istniejgcych balustrad i poreczy w jednym ustalonym kolorze, malowanie pod-
sufitki okapowej drewnianej dachu.

1.5. Wymiana zniszczonych podokiennikéw okiennych z blachy tytan-cynk.
Wymiana przerdzewiatych przewodéw pionowych instalacji odgromowej, wku-
cie luznych kabli miedzy spoiny w $ciany przed tynkowaniem. Wymiana 4—sta-
rych lamp zewnetrznych oswietleniowych zamocowanych w szczytach budyn-
ku na nowe energooszczedne, estetyczne i praktyczne w uzytkowaniu.

1.6. Ulozenie na schodach dwoch klatek schodowych bocznych wejsciowych
do budynku, ptytek antyposlizgowych, gresowych , mrozoodpornych w kolorze
zblizonym do koloru kamiennych schodéow wejsciowych, polozenie na dwa
murki boczne schodow wejsciowych ptyt granitowych, kamiennych w kolorze
zblizonym do schodow kamiennych.

1.7. Zamontowanie posrodku schodéw gtownych wejsciowych do gmachu bu-
dynku, balustrady posredniej wykonanej ze stali pomalowanej w kolorze pore-
czy 1 balustrad z obustronnymi porgczami umozliwiajgcymi lewo i prawostron-
ne uzytkowanie schodéw przez dzieci.

1.8. Wymiane zuzytego i starego pieca c.0. weglowego w kottowni na kociot
nowy eko- groszek o mocy 100 kW klasy 5 wraz z niezbednym osprzetem.

Inne prace przygotowawcze, towarzyszace i porzgdkowe.

4. Opinia geotechniczna oraz spos6b posadowienia obiektu-
Nie dotyczy

Warunki posadowienia budynku;



Nie dotyczy

5. WSKAZANIE PRZEWIDZIANYCH DO ZASTOSOWANIA METOD, MATE-
RIALOW I TECHNIK

Wykonanie dokumentacji fotograficznej stanu istniejgcego.
Elewacja na budynku

Sku¢, osuszy¢ 1 oczysci¢ miejsca zawilgocone, uszkodzone i luzne w tynku i w
cegle.

Do usuniecia zanieczyszczen (niepozadanych zielonych nawarstwiefl) na $cia-
nach, cokotach, gzymsach nalezy uzy¢ bardzo skutecznego srodka w ptynie np.

Schmutzloser firmy Remmers/ lub inny srodek parametrowo rownowazny /o
wysokiej aktywnosci czyszczacej, stabym spienianiu, ulegajacym biodegrada-
cji, bardzo wydajnym, do stosowania recznego i mechanicznego. Catos¢ sptu-
ka¢ woda.

Zagruntowa¢ mineralnym Srodkiem gruntujacym w ptynie np. Silicatfestiger
ﬁrmy Remmers/ lub inny srodek parametrowo rownowazny /catos¢ starych
Scian. Srodek ten dziata wzmacniajaco na strukture Scian, nie hydrofobizuje,
przepuszcza parge wodna, jest bezbarwny.

Wypetnic¢ braki , pekniecia i szpary w elewacji nowym tynkiem typu np. ,,Uni-
versalputz ,, firmy Remmers ( lub inny $rodek parametrowo rownowazny). Jest
to hydrofobowy, mineralny tynk naprawczy o przepuszczalnosci pary wodne;j,
wysokiej przyczepnosci, do naktadania pojedynczych warstw o gr. od 10 do 25
mm, o uziarnieniu < 2 mm, zawierajacy hydrofobowe pory.

Oczysci¢ 1 uzupetni¢ brakujace spoiny w elewacji trasowo-wapienng zaprawg
do spoinowania typu np. Fugenmortel TK firmy Remmers o wysokiej odporno-
sci na siarczany, bardzo niskiej sktonnosci do wykwitéw, dobrej przyczepnosci
do Scianek spoiny( lub innym srodkiem parametrowo réwnowaznym ).

Pokry¢ nowym tynkiem hydrofobowym, mineralnym, naprawczym typu np.
Universalputz (lub innym materiatem parametrowo rownowaznym ).
Pomalowa¢ elewacje Srodkiem hydroizolacyjnym zabezpieczajacym $ciany
przed wilgocig np. Hydrostop-3 (lub innym materiatem parametrowo - rowno-
waznym ).

Z uwagi na zbyt duze zawilgocenia $cian nalezy zastosowac tynki mineralne
drobnoziarniste gr. 1,5 do 2 mm w partii przyziemia odporne na siarczany, wy-
sokiej zdolnosci magazynowania soli dzigki zawartosci duzej iloSci poréw ak-
tywnych kapilarnie, hydrofobowy, wzmocniony wtéknami, wigzgcy bez tworze-
nia rys typu np. Sanierputz Spezial firmy Remmers (lub innym materiatem pa-
rametrowo rOwnowaznym ).

Na elewacje powyzej cokotu nalezy zastosowaé mineralne powierzchniowe tyn-
ki drobnoziarniste gr. 1,5 do 2 mm typ. np. ,,Feinspachtel ,, firmy Remmers

( lub inne tynki parametrowo - rownowazne ), o duzej plastycznosci, stabilno-

)



sci, wytrzymatosci na Sciskanie 1 wlasciwoscia do malowania. Uzupetnié braki
w elewacji: jak brakujace gzymsy, opaski, wneki, wypusty itp, materiatami wy-
zej podanymi.

Catos¢ elewacji tynkowanej pomalowac¢ 2 x farbami silikatowymi wg wzornika
firmy np. KEIM- Pallette Exclusiv ,, Siliconharzfarbe LA ,, (Iub innymi para-
metrowo rownowaznym ), farba na bazie emulsji zywicy silikonowej zawiera-
jacej chronigce powloke dodatki biobdjcze, umozliwiajace naktadanie na po-
wierzchnie zagrozone przez glony i grzyby.

Proponuje¢ nastepujacg kolorystyke elewacji:

- nr 9312 plaszczyzna $cian przyziemia

- nr 9317 detale architektoniczne (wneki okienne i drzwiowe, podparapety, gzyms podrynno-
wy, gzyms miedzy pietrowy oraz wszystkie inne detale)

- nr 9307 cokét na budynku wys. okoto 160 cm.

- ALTAX lub inna parametrowo réwnowazna farba do drewna na zewnatrz w kolorze np. an-

tracyt potmat-wszystkie podsufitki gzymsowe z desek wokot dachu budynku.
- faarbg do metalu i zeliwa typu np. Ferrobond ANTRACYT POLMAT RAL 7016 lub in-

nego rodzaju parametrowo rOwnowazna, wszystkie stalowe porecze i balustrady.

Wykonanie opisowo-fotograficznej dokumentacji powykonawczej do WU-
OZ i Inwestora.

Powyzszy proponowany zakres prac bedzie poddany analizie przez stuzby kon-
serwatorskie 1 przy jego akceptacji zostanie wydane pozwolenie konserwator-
skie na prowadzenie robdt. Pozwolenie konserwatorskie nie upowaznia inwe-
stora do rozpoczecia prac, nalezy jeszcze uzyskac¢ pozwolenie budowlane na
prowadzenie robdt ze Starostwa Powiatowego we Wrzesni.

Prowadzenie prac konserwatorskich wymaga zgtoszenia rozpoczecia robot jak
1 zakonczenia robdt oraz odbioru robot przez stuzby konserwatorskie WWKZ.
Wszystkie prace nalezy wykonywac¢ pod nadzorem uprawnionego kierownika
budowy, inspektora nadzoru i przy konsultacji z WWKZ w Poznaniu. Osoby
wykonujgce prace winny posiada¢ doswiadczenie zawodowe przy obiektach za-
bytkowych, posiada¢ badania lekarskie pozwalajace wykonywac prace na wy-
sokosci, by¢ przeszkolonymi w zakresie BHP i P-poz.

Rusztowania winny by¢ montowane zgodnie z przepisami. Na uzyte materiaty
nalezy przedstawi¢ certyfikaty i deklaracje zgodnosci. Do wykonania robot na-
lezy zastosowac materiaty certyfikowanych firm.

Teren po wykonaniu robot nalezy uporzadkowac.



KONCOWE UWAGI OGOLNE

- Wszystkie materiaty budowlane, konstrukcyjne i instalacyjne oraz wy-
konczeniowe zastosowane w catej inwestycji musza posiada¢ dopuszcze-
nia do stosowania w budownictwie zgodnie z polskimi normami i przepi-
sami.

- Roboty prowadzi¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami, polskimi nor-
mami, oraz zasadami wiedzy technicznej

- Szczegbdtowe rozwiazania techniczne podje program konserwatorski, za-
twierdzony przez WKZ w Poznaniu stanowiacy zalacznik do niniejszego
opracowania

PROJEKTOWANIE, KOSZTORYSOWANIE
I NADZORY BUDOWLANE
upr. bud. 126/87/Pw
inz. Kazimierz mKodiak

Wrzes$nia 20.10.2023 ..., NIP 789-106-31-40, REG 530457134, . ..



CZESC RYSUNKOWA
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Obiekt ROBOTY KONSERWATORSKIE | RESTAURATORSKIE ORAZ

ROBOTY BUDOWLANE PRZY ZABYTKU TJ WPISANYM DO
REJESTRU ZABYTKOW: DWORZE W GUTOWIE MALY
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inz. KAZIMIERZ SZYMKOWIAK i
Autor upraw. budowlane nr. 126/87/Pu Podpis \\\\\r—//~\\‘““
specjalnas¢ konstrukcylno budowlana-kenstrukcje budowlane
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ZAY.ACZNIKI DO PROJEKTU



Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

Budowa — nazwa obiektu budowlanego: Prace konserwatorskie i restaura-
torskie oraz budowlane przy zabytku tj wpisanym do rejestru zabyt-

kéw: Dworze w Gutowie Malym
Inwestor: Gmina Wrze$nia ul. Ratuszowa 1
Projektant: inz. Kazimierz Szymkowiak

1. Zakres robot dla calego zamierzenia budowlanego oraz kolejno$é reali-
zacji poszezegolnych obiektow.

Zamierzenie budowlane obejmuje prace konserwatorsko - budowlane. Inwesty-
cj¢ lokalizuje si¢ na dziatce nr 94, przy drodze gminnej — zjazd istniejgcy.
Zakres robot budowlanych do wykonania — zgodnie z projektem budowlanym,
programem konserwatorskim.

2.Wykaz istniejgcych obiektéw budowlanych na dziakce.

Dziatka budowlana na ktérej planuje si¢ przedmiotows inwestycje stanowi te-
ren zbudowany budynkiem przedszkola. Dzialka jest ogrodzonai posiada
zjazd z drogi gminne;j.
3.Wskazanie elementow zagospodarowania dzialki lub terenu, ktére moga
stwarzac¢ zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

Dziatka uzytkowana.
4.Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas
realizacji robot budowlanych, okreslajace skal¢ i rodzaje zagrozen oraz
miejsce i czas ich wystapienia.
Zagrozenia wystepujgce w czasie prowadzenia robdt ziemnych:-nie planuje sie
wykonywania robot ziemnych.
Podczas wykonywania robo6t dachowych 1 obrobek blacharskich moze wy-
stapi¢ niebezpieczenstwo upadku z wysokosci oraz zagrozenia wystepujace
podczas wykonywania rob6t budowlanych z udzialem lekkiego sprzetu ( mtot-
ki, pity, wiertarki) i zagrozenia spadniecia sprzetu na przylegty teren, nie prze-
widuje si¢ robdt w rejonie dachu.
S.Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przy-
stapieniem do realizacji robét szczego6lnie niebezpiecznych.
Roboty budowlane mogg wykonywa¢ tylko pracownicy wykwalifikowani, po-
siadajgcy aktualne badania lekarskie dopuszczajace do pracy ( w tym do pracy
na wysokosci) oraz przeszkoleni pod katem znajomosci zasad i przepiséw BHP
(pracownicy powinni legitymowacé sie aktualnymi zaswiadczeniami z ukoncze-
nia szkolenia BHP).
Przed przystapieniem do rob6t budowlanych nalezy przeprowadzié:

1. instruktaz wstepny i og6lny,

2. 1instruktaz stanowiskowy dla brygad roboczych.



Kazdy instruktaz nalezy potwierdzi¢ podpisem 0s6b szkolonych.

6.Wskazanie $Srodkow technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych
niebezpieczenstwom wynikajagcym z wykonywania robét budowlanych w
strefach szczegélnego zagrozenia zdrowia lub w ich sgsiedztwie, w tym za-
pewniajgcych bezpieczng i sprawng komunikacje, umozliwiajgcg szybka
ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen.
Roboty budowlane mogg by¢ prowadzone wytacznie przez firme dysponujaca
odpowiednim sprzetem i wykwalifikowanymi brygadami roboczymi i montazo-
wymi pod nadzorem uprawnionego kierownika budowy.
Budowe prowadzi¢ w oparciu o projekt organizacji budowy opracowany przez
wykonawce robot.
Montaz i wznoszenie elementéw obiektu moze by¢ prowadzony wylacznie
przez firmg dysponujaca odpowiednim sprzetem i wykwalifikowanymi bryga-
dami montazowymi.
Montaz konstrukcji nalezy przeprowadzi¢ w oparciu o projekt montazu kon-
strukcji 1 organizacji robdt opracowany przez wykonawce robot.
Przy wykonywaniu robdt nalezy zachowa¢ odpowiednia kolejnos¢ ich wykona-
nia oraz $cisle przestrzega¢ obowigzujacych przepiséw BHP.
Nalezy zachowac nastepujace warunki:
- zapewni¢ bezkolizyjny wjazd i wyjazd z placu budowy,
-poszczegolne roboty budowlane mogg wykonywac tylko specjalistyczne bry-
gady robocze, posiadajace odpowiednie przygotowanie zawodowe,
-posiadanie odpowiednich i sprawnych technicznie narzedzi i sprzetu,
-odpowiednio oznakowac i zabezpieczy¢ plac budowy,
-wyposazenie zaplecza budowy w sprzet p-poz, srodki ochrony osobistej i ap-
teczki pierwszej pomocy,
- wyposazenie zaplecza budowy w odpowiednie srodki tgcznosci.

Uwagi ogolne.
Nalezy stosowa¢ przepisy rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia
06.02.2003r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania
robot budowlanych (Dz.U. z 2003r., Nr 47, poz.401).
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