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Wrzesnia, 20.10.2023 r.

.............................................

inz. Kazimierz Szymkowiak

imi¢ i nazwisko projektanta

Oswiadczenie projektanta

Zgodnie z art. 34 ust 3d p.3 ustawy z dnia 7.06.2018 r. - Prawo Budowlane (ze
zmianami) o$wiadczam, ze projekt architektoniczno-budowlany na wykonanie
robot budowlanych obejmujaca:

Prace konserwatorskie i restauratorskie
oraz budowlane przy zabytku tj wpisanym do rejestru zabytkow:
Dworze w Gutowie Malym

.............................................................................................................................

................................................................................................................................

Inwestor:

Gmina Wrzesnia ul. Ratuszowa 1, 62-300 Wrzesnia

(nazwa i rodzaj oraz adres catego zamierzenia budowlanego, rodzaj obiektu lub zespotu obiektéw bgdz robét
budowlanych, nr ewidencyjny dziatki lub dzialek budowlanych, inwestor)

sporzadzony zostat zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wie-

dzy technicznej.
PROJEKTOWANIE, KOSZTORYSOWANIE
I NADZORY BUDOWLANE
upr. bud. 126/87/Pw

inz. Kazimi Sz owiak
62-300 Wrzasnia, ul. Fadykq 1] 1al. 51 .a 8
NIP 789-106-31-40, (G.630457134
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podpis projektantow
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OPIS ARCHITEKTONICZNO BUDOWLANY

Projektowany sposob uzytkowania oraz program uzytkowy obiektu
Istniejace, bez zmian.

Kategoria obiektu IX
1. Projektowany zakres prac do wykonania;

W ramach prac zaplanowano renowacje i izolacje elewacji budynku poprzez:
1.1. Osuszenie, odgrzybienie 1 docieplenie $cian fundamentowych mocno za-
wilgoconych 1 przemarzajacych w okresie zimowym, styropianem gr. 10 cm na
gt. 160 cm, wykonanie opaski wkoto budynku z ttucznia tamanego Sredniej
srednicy, o szer. opaski 60 cm — otoczaki, z obrzezami kamienno - granitowymi
wkoto.

1.2. Wymiane stolarki drzwiowej na nowa 1 odtworzenie istniejacego stolarki
drzwiowej — drzwi deskowe.

1.3. Skucie luznych uszkodzonych tynkoéw na elewacji, osuszenie, odgrzybie-
nie, impregnacje podtoza, wykonanie nowych tynkéw renowacyjnych z zacho-
waniem struktury gzymsow 1 detali wraz z malowaniem catosci elewacji farba
silikonowa wg kolorystyki poszczegdlnych detali uzgodnionych z konserwato-
rem zabytkow.

1.4. Demontaz i ponowny montaz na czas remontu elewacji tych samych ry-
nien, rur spustowych, wykonanie i uzupetnienie nowych opierzen, malowanie
istniejgcych balustrad 1 porgczy w jednym ustalonym kolorze, malowanie pod-
sufitki okapowej drewnianej dachu.

1.5. Wymiana zniszczonych podokiennikéw okiennych z blachy tytan-cynk.
Wymiana przerdzewiatych przewodéw pionowych instalacji odgromowej, wku-
cie luznych kabli miedzy spoiny w $ciany przed tynkowaniem. Wymiana 4—sta-
rych lamp zewnetrznych oswietleniowych zamocowanych w szczytach budyn-
ku na nowe energooszczedne, estetyczne i praktyczne w uzytkowaniu.

1.6. Ulozenie na schodach dwoéch klatek schodowych bocznych wejsciowych
do budynku, ptytek antyposlizgowych, gresowych , mrozoodpornych w kolorze
zblizonym do koloru kamiennych schoddéw wejsciowych, polozenie na dwa
murki boczne schodow wejsciowych plyt granitowych, kamiennych w kolorze
zblizonym do schodéw kamiennych.

1.7. Zamontowanie posrodku schodéw gléwnych wejsciowych do gmachu bu-
dynku, balustrady posredniej wykonanej ze stali pomalowanej w kolorze pore-
czy 1 balustrad z obustronnymi porgczami umozliwiajacymi lewo i prawostron-
ne uzytkowanie schodéw przez dzieci.

1.8. Wymiang¢ zuzytego i starego pieca c.o. weglowego w kotlowni na kociot
nowy eko- groszek o mocy 100 kW klasy 5 wraz z niezbednym osprzetem.

Inne prace przygotowawcze, towarzyszace i porzadkowe.



2. Uklad przestrzenny oraz forma architektoniczna
Potozenie obiektu istniejgce, bez z mian.
Spis pomieszczen — istniejgce, bez z mian

Analiza zgodnosci z warunkami zabudowy — nie dotyczy

3.Charakterystyczne parametry obiektu
dhugos¢ —istniejace, bez z mian

szerokos¢ —istniejace, bez z mian

wysokos¢ —istniejace, bez z mian

powierzchnia zabudowy — istniejace, bez z mian
powierzchnia uzytkowa — istniejace, bez z mian

Kubatura — istniejace, bez z mian

4. Opinia geotechniczna oraz sposob posadowienia obiektu-
Nie dotyczy

Warunki posadowienia budynku;

Nie dotyczy

5. Liczba lokali mieszkalnych i uzytkowych
Istniejace, bez z mian

6. Parametry techniczne obiektu budowlanego charakteryzujace
jego wplyw na Srodowisko i jego wykorzystanie oraz zdrowie lu-
dzi i obiektu sgsiedniego

Zapotrzebowanie na wode — istniejace, bez z mian

Emisja zanieczyszczen - nie dotyczy

Odpady wytwarzane w ramach uzytkowania budynku - nie dotyczy
Wiasnosci akustyczne oraz emisja drgan i promieniowania — istniejace, bez z
mian

Wplyw obiektu budowlanego na:

- istniejgcy drzewostan — brak

- powierzchni¢ ziemi — brak

- wody powierzchniowe i podziemne — brak



7. Dostosowanie obiektu do os6b niepelnosprawnych
Istniejace, bez z mian

8. Analiza techniczna i ekonomiczna mozliwosci wykorzystania
urzadzen, ktore automatycznie reguluja temperature oddzielnie w
poszczegldlnych pomieszczeniach lub w wyznaczonej strefie ogrze-

wanej
Nie dotyczy

9. Informacja o zasadniczych elementach wyposazenia budow-
lano-instalacyjnego zapewniajacych uzytkowanie obiektu budow-

lanego zgodnie z przeznaczeniem.
Obiekt wyposazony jest w nastepujace instalacje wewnetrzne

- instalacja elektryczna, istniejgca bez z mian
- instalacja wody, istniejaca bez z mian
- instalacja kanalizacyjna, istniejgca bez z mian

- instalacja grzewcza — bez zmian, wymiana pieca c.o.
10. Warunki ochrony przeciwpozarowej

Istniejacy, bez zmian,

11. Analiza techniczna, Srodowiskowa i ekonomiczna mozliwoS$ci
realizacji wysoce wydajnych systemow alternatywnych zaopatrze-
nia w energi¢ i ciepto

istniejgca, bez z mian



KONCOWE UWAGI OGOLNE

- Wszystkie materiaty budowlane, konstrukcyjne i instalacyjne oraz wy-
konczeniowe zastosowane w calej inwestycji musza posiadaé dopuszcze-
nia do stosowania w budownictwie zgodnie z polskimi normami i przepi-
sami.

- Roboty prowadzi¢ zgodnie z obowiazujacymi przepisami, polskimi nor-
mamli, oraz zasadami wiedzy technicznej

- Szczegotowe rozwigzania techniczne podje program konserwatorski, za-
twierdzony przez WKZ w Poznaniu stanowiacy zatacznik do niniejszego
opracowania

PROJEKTOWANIE, KOSZTORY
| NADZORY BUDOWLA?\??WAN'E
o upr. bud. 126/87/Pw
inz. Kazimierz
N 62-300 Wrzenia, ul. Fadyka \ 14T
Wrzesnia 20.10.2023 evveeieeneeneen. . NIPT89:308:1:40, BER 630457 134




CZESC RYSUNKOWA
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- Adres

4 Inwestor GMINA WRZESNIA WRZESNIA

UL . RATUSZOWA f
Obiekt ROBOTY KONSERWATORSKIE [ RESTAURATORSKIE GORAZ

ROBOTY BUDOWLANE PRZY ZABYTKU TJ WPISANYM DO
REJESTRU ZABYTKOW:DWORZE W GUTOWIE MALY

Lokalizacja

GUTOWO MALE

303005-5.0317.0317 DZ. NR 94

Data  20.10.2023

Branza BUDCWLANA Skala 1/100
Przedmiot | RZUT PRZYZIEMIA Nr rys. 1
Autor inz. KAZIMIERZ SZYMKOWIAK

upraw. budowlane nr.126/87/Pu

speclalnos¢ konstrukcylno budowlana-kenstrukcje budowlane
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Obiekt

ROBOTY KONSERWATORSKIE | RESTAURATORSKIE ORAZ
ROBOTY BUDOWLANE PRZY ZABYTKU TJ WPISANYM DO
REJESTRU ZABYTKOW:DWORZE W GUTOWIE MALY

Lokalizacja GUTOWO MALE Data 20.10.2023
303005.5.0317.0317 DZ. NR 94

Branza BUDOWLANA Skala 1/100

Przedmiot |PRZEKROJ P|ONOWY Nr rys. 1

Autor

inz. KAZIMIERZ SZYMKOWIAK Podpis \y/\
upraw. budowlane nr.126/87/Pw
specjalnod¢ konstrukcylno budowlana-kenstrukcje budowlane
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ZAYLACZNIKI DO PROJEKTU



Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

Budowa — nazwa obiektu budowlanego: Prace konserwatorskie i restaura-
torskie oraz budowlane przy zabytku tj wpisanym do rejestru zabyt-

kow: Dworze w Gutowie Malym
Inwestor: Gmina Wrzesnia ul. Ratuszowa 1
Projektant: inz. Kazimierz Szymkowiak

1. Zakres robot dla calego zamierzenia budowlanego oraz kolejno$¢ reali-
zacji poszcezego6lnych obiektow.

Zamierzenie budowlane obejmuje prace konserwatorsko - budowlane. Inwesty-
cje lokalizuje si¢ na dziatce nr 94, przy drodze gminnej — zjazd istniejacy.
Zakres robot budowlanych do wykonania — zgodnie z projektem budowlanym,
programem konserwatorskim.

2.Wykaz istniejgcych obiektow budowlanych na dzialce.

Dziatka budowlana na ktdrej planuje si¢ przedmiotowa inwestycje stanowi te-
ren zbudowany budynkiem przedszkola. Dzialka jest ogrodzonai posiada
zjazd z drogi gminne;j.
3.Wskazanie elementow zagospodarowania dzialki lub terenu, ktore moga
stwarza¢ zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

Dziatka uzytkowana.

4.Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas
realizacji robot budowlanych, okreSlajace skale i rodzaje zagrozen oraz
miejsce i czas ich wystgpienia.

Zagrozenia wystepujgce w czasie prowadzenia rob6t ziemnych:-nie planuje sie
wykonywania rob6t ziemnych.
Podczas wykonywania robot dachowych i obrobek blacharskich moze wy-
stapi¢ niebezpieczenstwo upadku z wysokosci oraz zagrozenia wystepujace
podczas wykonywania robdt budowlanych z udziatem lekkiego sprzetu ( mtot-
ki, pity, wiertarki) 1 zagrozenia spadniecia sprzgtu na przylegly teren, nie prze-
widuje sie robot w rejonie dachu.
S.Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikow przed przy-
stapieniem do realizacji robot szczegoélnie niebezpiecznych.
Roboty budowlane mogg wykonywaé tylko pracownicy wykwalifikowani, po-
siadajgcy aktualne badania lekarskie dopuszczajace do pracy ( w tym do pracy
na wysokosci) oraz przeszkoleni pod katem znajomosci zasad i przepiséw BHP
(pracownicy powinni legitymowacé sie aktualnymi zaswiadczeniami z ukoncze-
nia szkolenia BHP).
Przed przystgpieniem do rob6t budowlanych nalezy przeprowadzié:

1. instruktaz wstepny i ogolny,

2. instruktaz stanowiskowy dla brygad roboczych.



Kazdy instruktaz nalezy potwierdzi¢ podpisem o0sob szkolonych.

6.Wskazanie Srodkow techmicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych
niebezpieczenstwom wynikajacym z wykonywania robét budowlanych w
strefach szczegolnego zagrozenia zdrowia lub w ich sgsiedztwie, w tym za-
pewniajacych bezpieczng i sprawna komunikacj¢, umozliwiajacg szybka
ewakuacje¢ na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen.
Roboty budowlane moga by¢ prowadzone wylacznie przez firme dysponujaca
odpowiednim sprzetem 1 wykwalifikowanymi brygadami roboczymi i montazo-
wymi pod nadzorem uprawnionego kierownika budowy.
Budowe prowadzi¢ w oparciu o projekt organizacji budowy opracowany przez
wykonawce robot.
Montaz i wznoszenie elementdéw obiektu moze by¢ prowadzony wytacznie
przez firm¢ dysponujaca odpowiednim sprzetem i wykwalifikowanymi bryga-
dami montazowymi.
Montaz konstrukcji nalezy przeprowadzi¢ w oparciu o projekt montazu kon-
strukcji 1 organizacji robdt opracowany przez wykonawce robot.
Przy wykonywaniu robdt nalezy zachowa¢ odpowiednia kolejno$é¢ ich wykona-
nia oraz $cisle przestrzega¢ obowigzujacych przepisow BHP.
Nalezy zachowac¢ nastepujace warunki:
- zapewni¢ bezkolizyjny wjazd i wyjazd z placu budowy,
-poszczegolne roboty budowlane moga wykonywac tylko specjalistyczne bry-
gady robocze, posiadajgce odpowiednie przygotowanie zawodowe,
-posiadanie odpowiednich 1 sprawnych technicznie narzedzi i sprzetu,
-odpowiednio oznakowaé i zabezpieczy¢ plac budowy,
-wyposazenie zaplecza budowy w sprzet p-poz, srodki ochrony osobistej i ap-
teczki pierwszej pomocy,
- wyposazenie zaplecza budowy w odpowiednie srodki tacznosci.
Uwagi ogolne.
Nalezy stosowaé przepisy rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia
06.02.2003r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania
robot budowlanych (Dz.U. z 2003r., Nr 47, poz.401).

PROJEKTOWANIE, KOSZTORYSOWANIE
| NADZORY BUDOWLANE
upr. bug, 126/87/Pw
OpI’&COW&h 25 o 1 0.2022 ...................... i “i»'Kﬂ’Zi'm‘iE‘( .Szymkowiak
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Poznan 06.11.2023 r.

WIELKOPOLSKI

WOJEWODZKI KONSERWATOR ZABYTKOW
WOJEWODZKI URZAD OCHRONY ZABYTKOW
W POZNANIU

61-834 Poznan, ul. Gotebia 2

Po — WN. 5142.8083.5.2023

Za dowodem doreczenia

Ly mwg

POZWOLENIE Nr 636/2023/A

na prowadzenie robét budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytkéw

Dziatajgc na podstawie art. 6 ust.1 pkt 1 lit. ¢, art. 7 pkt 1, art. 36 ust. 1 pkt 1, art. 89 pkt 2, art. 91
ust. 4 pkt 4 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytkdw i opiece nad zabytkami (t.j. Dz. U.
22022 r., poz. 840 ze zm.) § 13 Rozporzadzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia
2 sierpnia 2018 r. w sprawie prowadzenia prac konserwatorskich, prac restauratorskich i badan
konserwatorskich przy zabytku wpisanym do rejestru zabytkéw albo na Liste Skarbdéw Dziedzictwa
oraz robot budowlanych, badan architektonicznych i innych dziatan przy zabytku wpisanym do
rejestru zabytkow, a takze badan architektonicznych i poszukiwar zabytkéw ( Dz. U. z 2021 r. poz.
81), art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postepowania administracyjnego (t.j. Dz. U.
z. 2023, poz. 775) po rozpatrzeniu wniosku o udzielenie pozwolenia na prowadzenie robdt
budowlanych przy obiekcie wpisanym do rejestru zabytkéw tj. Dworze w Gutowie Matym-
wpisanym do rejestru zabytkdw pod nr 1733/A decyzjg z dnia 30.04.1975 r. — ul. Centralna 20, 62-

300 Gutowo Mate dz. nr ewid. 94

Wielkopolski Wojewddzki Konserwator Zabytkow

1. udziela pozwolenia

Whioskodawcy : Gmina Wrzesnia, ul. Ratuszowa 1, 62-300 Wrzesnia

na prowadzenie prac konserwatorskich i restauratorskich oraz robét budowlanych przy zabytku
tj. wpisanym do rejestru zabytkow: Dworze w Gutowie Matym- wpisanym do rejestru zabytkéw
pod nr 1733/A decyzjg z dnia 30.04.1975 r. — ul. Centralna 20, 62-300 Gutowo Mate dz. nr ewid.

94

Zakres i sposéb prowadzenia wskazanych w pozwoleniu robét budowlanych:

e Remont elewacji budynku przedszkola

e Wymiana stolarki drzwiowej

e Wymiana zniszczonych podokiennikow

e Wymiana instalacji odgromowej

° Wykorﬁcgenie nawierzchni schodéw bocznych



wpisanym do rejestru zabytkdw, tj. Dworze w Gutowie Matym- wpisanym do rejestru zabytkow
pod nr 1733/A decyzjg z dnia 30.04.1975 r. dot. remontu elewacji na budynku przedszkola
niepublicznego.

Pismem z dnia 28 sierpnia 2023 r. wielkopolski Wojewddzki Konserwator Zabytkéw wezwat
wnioskodawce do uzupetnienia wniosku o braki formalne oraz odniesienie sie do uwag dot.
zakresu prac. Wniosek uzupetniono z dnia 20.09.2023 r. oraz 19.10.2023 r. o skorygowang

dokumentacje projektowa.
Zgodnie z zapisem w Ksiedze Wieczystej nr PO1F/00026672/3 wiascicielem przedmiotowej

nieruchomodci jest Gmina Wrzesnia.

Kompetencje Wielkopolskiego Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkow do dziatania w
niniejszej sprawie zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1, ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. 0 ochronie zabytkéw
i opiece nad zabytkami (tj. Dz. U. z 2022 r., poz. 840 ze zm.) wynikajg z faktu ujecia budynku dworu
w rejestrze zabytkdw pod numerem 1733/A decyzjg z dnia 30.04.1975 r.

Zakres prac przedstawiony w zataczonym do wniosku programie robdét budowalnych
~Remont elewacji na budynku przedszkola niepublicznego w Gutowie Matym ul. Centralna 20”
autorstwa Mirostawa Remienicy z wrzesnia 2023 r. moze zostac zaakceptowany ze stanowiska
konserwatorskiego. Zakres prac wynika z funkcji edukacyjno- opiekunczej budynku oraz ze ztego
stanu zachowania elewacji. Ponadto konieczno$¢ wymiany systemu ogrzewania wynika z
przepiséw odrebnych.

Ponadto w sentencji ww. pozwolenia zawarto uwage dotyczacg ostatecznej decyzji
dotyczgcej kolorystyki budynku, ktora nalezy uzgodni¢c w Wielkopolskim Wojewddzkim
Konserwatorem Zabytkow na etapie wykonawstwa prac po oczyszczeniu elewacji oraz wykonaniu

préb kolorystycznych na elewacji budynku.
W zwigzku z powyiszym Wielkopolski Wojewddzki Konserwator Zabytkéw postanawia

orzec jak w sentencji.

Pouczenie

1. Uzyskanie pozwolenia wojewddzkiego konserwatora zabytkéw na podjecie robdt
budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru nie zwalnia z obowigzku uzyskania
pozwolenia na budowe albo zgtoszenia, w przypadkach okreslonych przepisami Prawa
budowlanego.

2. Zgodnie,z art. 47 ustawy o ochronie zabytkow i opiece nad zabytkami wojewddzki
konserwator zabytkéw moze wznowié postepowanie w sprawie wydanego pozwolenia o
ktérym mowa w art. 36 ust. 1, a nastepnie zmienic je lub cofnaé¢ w drodze decyzji, jezeli w
trakcie wykonywania badan, prac, robdt lub innych dziatann okreslonych w pozwoleniu
wystapity nowe fakty i okolicznosci, mogace doprowadzi do uszkodzenia lub zniszczenia
zabytku.

3. Kto prowadzi roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytkdw niezgodnie
z zakresem lub warunkami okreslonymi w pozwoleniu wojewddzkiego wielkopolskiego
konserwatora zabytkdéw podlega karze pienieznej w wysokosci od 500 do 500 000 zt. (art.
107 d.2)

4. Kto prowadzi prace konserwatorskie i restauratorskie przy zabytku wpisanym do rejestru
zabytkéw niezgodnie z zakresem lub warunkami okre$lonymi w pozwoleniu
wojewddzkiego wielkopolskiego konserwatora zabytkéw podlega karze pienieznej w
wysokosci od 500 do 500 000 zt. (art. 107 d.2)
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PROGRAM ROBOT BUDOWLANYCE
Remont elewacji na budynku przedszkola oy

niepublicznego w Gutowie Malym ul. Centralna 20
Obiekt : Budynek dawnego palacu, obecnie siedziba przedszkola
niepublicznego i w czesci pomieszczenia mieszkalne.

Zakres robot:

W ramach prac zaplanowano renowacje i izolacje elewacji budynku poprzez:

1. Osuszenie, odgrzybienie i docieplenie $cian fundamentowych mocno zawilgoconych i
przemarzajgcych w okresie zimowym, styropianem gr. 10 cm na gt. 160 cm, wykonanie opaski wkoto
budynku z tlucznia tamanego S$redniej Srednicy, o szer. opaski 60 cm — otoczaki, z obrzezami

kamienno - granitowymi wkoto.
2. Wymiang¢ stolarki drzwiowej na nowa i odtworzenie istniejacego stolarki drzwiowej — drzwi

deskowe.
3. Skucie luznych uszkodzonych tynkoéw na elewacji, osuszenie, odgrzybienie, impregnacje podioza,

wykonanie nowych tynkéw renowacyjnych z zachowaniem struktury gzymséw i detali wraz z
malowaniem catosci elewacji farbg silikonowa wg kolorystyki poszczegdinych detali uzgodnionych z

konserwatorem zabytkdw.
4. Demontaz i ponowny montaz na czas remontu elewacji tych samych rynien, rur spustowych,

wykonanie i uzupetnienie nowych opierzen, malowanie istniejacych balustrad i poreczy w jednym
ustalonym kolorze, malowanie podsufitki okapowej drewnianej dachu.
5. Wymiana zniszczonych podokiennikow okiennych z blachy tytan-cynk. Wymiana przerdzewiatych
przewod6éw pionowych instalacji odgromowej, wkucie luznych kabli migdzy spoiny w $ciany przed
tynkowaniem. Wymiana 4-starych lamp zewngtrznych o$wietleniowych zamocowanych w
szczytach budynku na nowe energooszczedne, estetyczne i praktyczne w uzytkowaniu.
6. Ulozenie na schodach dwoch klatek schodowych bocznych wejsciowych do budynku,
plytek antyposlizgowych, gresowych , mrozoodpornych w kolorze zblizonym do koloru
kamiennych schodéw wejsciowych, polozenie na dwa murki boczne schodéw wejsciowych
plyt granitowych, kamiennych w kolorze zblizonym do schodéw kamiennych.
7. Zamontowanie posrodku schodéw gtéwnych wejsciowych do gmachu budynku,
balustrady posredniej wykonanej ze stali pomalowanej w kolorze poreczy i balustrad z
obustronnymi porgczami umozliwiajacymi lewo i prawostronne uzytkowanie schodow przez
dzieci.
8. Wymianeg zuzytego 1 starego pieca c.o. weglowego w kotlowni na kociol nowy eko- groszek o
mocy 100 kW klasy 5 wraz z niezbednym osprzetem.
Inne prace przygotowawcze, towarzyszgce i porzadkowe.
Adres obiektu: ul. Centralna 20, Gutowo Male
dziatka nr 94 obreb Gutowo Male
Nr rejestru zabytku: Gminna Ewidencja Zabytkéw Gminy Wrzesnia sygnatura karty:
18.01 datowanie: 1895 r. obiekt: Zesp6él Dworski - dwér wpisany do rejestru zabytkéow
pod nr 1733/Wlkp/A decyzjg z dnia 30.04.1975 r.
Inwestor: Gmina Wrze$nia ul. Ratuszowa 1, 62-300 Wrze$nia
Autor opracowania: Mirostaw Remienica
upr. bud. nr UAN.483/8346/11/40/85

zasw. kons. nr WN 4150/0039/2008 z dn. 31.01.2008 r.
Ninigjszy program rob6t opracowano w oparciu o przeprowadzone wizje lokalne oraz
dokumentacj¢ techniczno- konserwatorska.

Rataje, wrzesien 2023 . Podpis
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1. DANE OGOLNE

1.1. OBIEKT

Budynek dawnego palacu, obecnie siedziba przedszkola niepublicznego i w czesci
pomieszczenia mieszkalne.

1.2. ADRES

ul. Centralna 20 Gutowo Male

1.3.INWESTOR

Gmina Wrzesnia ul. Ratuszowa 1, 62-300 Wrzesnia

1.4. FAZA DOKUMENTACIJI

Dokumentacja konserwatorska - program robét budowlanych.
1.5. AUTOR OPRACOWANIA

Mirostaw Remienica Rataje 8 62-310 Pyzdry

1.6. DANE DOTYCZACE DOKUMENTACIJI

Czesé opisowa — 7 stron

Dokumentacja fotograficzna — 26 fotografii barwnych
Dokumenty projektanta — 4 strony

Oferty producenta: drzwi, plytki, lampy, piec — 4 szt

Mapka sytuacyjna skala 1:500

2. PRZEDMIOT I ZAKRES OPRACOWANIA

Celem opracowania jest sporzadzenie dokumentacji konserwatorskiej - programu rob6t
budowlanych. Przedmiotem opracowania jest dokonanie wymiany zuzytych, dziurawych
opierzen z blachy ocynkowanej na tytan- cynk na budynku oraz skucie starych tynkéw
uszkodzonych, zmurszatych i wykonanie nowych tynkéw renowacyjnych na elewacji
budynku, bez naruszenia jakiejkolwiek konstrukcji $cian, z naprawa peknie¢ w $cianie.

W zwiagzku z planowanymi pracami elewacyjnymi dokonano oceny stanu ich zachowania. W
opracowaniu okreslono zakres koniecznych prac oraz opracowano technologie i technike ich
wykonania.

Stwierdzono, obrobki blacharskie nalezy wymieni¢ z uwagi na ich bardzo zly stan i
powstajace z tego tytulu zacieki i zawilgocenia, nalezy tez naprawi¢ i uzupetni¢ brakujace i
popgkane, odpadajace tynki na elewacji ze wzgledow wizerunkowych jak i ze wzgledow
bezpieczenstwa przebywajacych tam osob. Elewacja i obrobki blacharskie muszg by¢ pilnie
naprawione.

W ramach prac zaplanowano izolacje¢ i renowacje elewacji budynku poprzez:

- dkopanie ziemi ze $cian piwnicy, osuszenie, odgrzybienie, docieplenie $cian
fundamentowych styropianem gr. 10 cm na gt. 160 cm z uwagi na wystepujacg wilgoé w
cze$ei piwnicznej oraz przemarzanie $cian w okresie zimowym. Sciany piwniczne sg cienkie i
z bloczkéw ceramicznych wlasnej produkeji sa zawilgocone, proba zabezpieczenia $cian
roznymi Srodkami od $rodka nie przyniosta oczekiwanych efektow i dlatego jedynym
rozwigzaniem jest docieplenie $cian fundamentowych od zewnatrz styropianem i wykonanie
opaski wkoto budynku na szer. 60 cm z thucznia tamanego — otoczaki, z obrzezami kamienno
- granitowymi wkoto.

Podczas wizji lokalnej na budynku w dniu 05.09.2023 r. uzyskalem informacje od
uzytkownika, ze okoto 5-6 lat temu byt robiony drenaz terenu od tytu budynku w odlegtosci
okoto 4 m od budynku ( sa widoczne jeszcze zaglebienia w ziemi i kratki rewizyjne — zdjecie
nr 1) ktéra to w czgsci przyczynita sie do czesciowego odwodnienia terenu ale nie w 100 %.
Teren w dalszym ciggu jest podmokly, wystepuje woda podskérna, nastepuje proces
kapilarnego podciggania wody od fundamentéw w gére, mury sg zawilgocone, zasolone,
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zagrzybione (zdjecie nr 2, 3, 4, 5). Jedynym rozwigzaniem jest odcigcie procesu zawilgocenia
$cian poprzez jej hydroizolacje. Podczas tego drenazu dodatkowo na Scianach budynku
przekuto otwory wentylacyjne i wstawiono kratki w celu zwiekszenia wentylacji pomieszczen
piwnicznych. Kratki te wymagajg wymiany na nowe z ich przeczyszczeniem.

Wymiary planowanego wykopu oraz jego odleglo$¢ od drzew zlokalizowanych w poblizu
elewacji, w celu okreslenia stopnia ewentualnego zagroZenia uszkodzenia systemow
korzeniowych:

- planowany wykop wokdt Scian piwnicznych w ziemi o wymiarach; szerokos¢: 100 cm i
glebokosé 160 cm. Odlegtosé od drzewa — 2 $wierki od frontu budynku z naroznika 850 cm
( zdjecie nr 14). Odlegtos¢ od drzewa - Swierku — naroznik tyt budynku 1050 cm (zdjecie nr
15). Odlegtosé¢ od drzewa — jesion — drugi naroznik tytu budynku 500 cm (zdjgcie nr 16).
Wiecej drzew w bliskosci budynku nie ma. Nie wystepuje zagrozenie uszkodzenia systemow
korzennych drzew podczas planowanych wykopow.

Wymiang stolarki drzwiowej:

- do wymiany zaplanowano drzwi w obu szczytach budynku, wejscia do piwnic. Obecne
drzwi sa metalowe w kolorze bragzowym i sg bardzo mocno zniszczone zwlaszcza w czesci
dolnej, sg przerdzewiate, zawiasy sg pourywane ( zdjgcie nr 6 — od strony wjazdowej, zdjecie
nr 7 — od strony przeciwleglej), wymiary drzwi szer. 90 cm i wysokos¢ 180 cm.

Proponuje si¢ zamontowa¢ drzwi techniczne ECO-TECHNIC metalowe w kolorze bragzowym
( wydruk nr 8) o wymiarach szer. 90 cm 1 wysokos¢ 180 ¢m jednoskrzydlowe be zmnigjszania
lub powickszania otworu. Kolor si¢ nie zmienia.

Pozostajg jeszcze do wymiany 2 szt. drzwi drewnianych deskowych z tytu budynku i w
szczycie budynku do pomieszczen technicznych od przylaczy wodno- kanalizacyjnych
( zdjecie nr 9 1 10) o wymiarach 1 szt. drzwi szer. 140 cm i1 wys. 150 cm i 1 szt. drzwi
( zdjecie nr 19) o wymiarach szer. 85 cm i wysokos$¢ 165 cm ktére to drzwi sg bardzo mocno
zniszczone, zuzyte, nieszczelne, drzwi te zostang zachowane w tym samym ksztalcie 1 wzorze
ale z nowych desek gr. 32 mm na pidro wpust i pomalowane w kolorze brgzowym jak
pozostate drzwi, natomiast zawiasy( okucia) zostang pomalowane farba renowacyjna do
metalu w kolorze ANTRACY T-ciemno-szary.

Elewacja, skucie luznych uszkodzonych tynkéw w elewacji, osuszenie, odgrzybienie,
impregnacje podioza, wykonanie nowych tynkéw renowacyjnych z zachowaniem struktury
gzymsow i detali wraz z malowaniem catosci elewacji farbg silikonowa wg kolorystyki
poszczegolnych detali uzgodnionych z konserwatorem zabytkow.

Demontaz i ponowny montaz na czas remontu elewacji tych samych rynien, rur spustowych,
uzupetnienie  opierzen. Wymiana podokiennikow okiennych z blachy tytan-cynk.
Zakonserwowanie poprzez oczyszczenie, konserwacje Srodkami przeciwgrzybicznymi i
pomalowanie farbg min. 2 krotnie typu np. ALTAX lub inng parametrowo réwnowazng farba
do drewna na zewnatrz w kolorze np. antracyt pétmat podsufitki gzymsowej z desek wokaol
dachu budynku ( zdjecie nr 18). W przypadku pojawienia si¢ desek zniszczonych,
spréchniatych, zagrzybionych zostang one wymienione na nowe.

Wymiana przerdzewiatych przewoddw pionowych instalacji odgromoweyj.

Do renowacji elewacji zaproponowano aby zastosowaé sprawdzone i atestowane materiaty
wapienne, mineralne, silikatowe, paro przepuszczalne przy obiektach zabytkowych,
oferowane np. przez niemieckie firmy ,,KEIM” oraz ,,REMMERS” z przedstawicielstwem w
Polsce lub skorzysta¢ z innych firm, materialami parametrowo — rGwnowaznymi.

Poregcze, balustrady, schody.

Porgcze i balustrady przy schodach glownego wejscia i wejs¢ bocznych do budynku jak
pokazano na zdjgciach nr 11 i 12 sg pomalowane w kolorze brgzowym. Zostang one
ujednolicone kolorystycznie i przemalowane farbg do metalu i zeliwa typu np. Ferrobond
ANTRACYT np. POLMAT RAL 7016 lub innego rodzaju parametrowo réwnowazne.



Pozostaje do odrestaurowania i pomalowania balustrada na balkonie 1 pigtra, ktora bedzie
pomalowana w kolorze jak wyzej (zdjecie nr 13).

Z uwagi na okolicznos¢, ze schody zewngtrzne wejsciowe do budynku majg szerokos¢
wiekszg niz 4,00 m (zdjecie nr 20) i nie maja balustrady posredniej, co jest niezgodnie z
przepisami, zostanie zamontowana posrodku schodow balustrada posrednia wykonana ze
stali pomalowanej w kolorze w/w poreczy i balustrad z obustronnymi porgczami zgodnie z
par. 296 pkt 3 Warunk6éw Technicznych P. B. poz. 1225 z 9 czerwca 2022 r. umozliwiajaca
lewo i prawostronne uzytkowanie schodow.

Przy okazji montazu balustrady posredniej zostang naprawione i uzupetnione ubytki zaprawy
w schodach, w taczeniach ptyt kamiennych schodow i zostang potozone na oba murki boczne
schodéw wejsciowych (zdjecie nr 21) plyty granitowe, kamienne szer. 50 cm 1 gr. 3-5 cm w
kolorze zblizonym do schodéw kamiennych. Obecna warstwa wierzchnia na murkach z
betonu jest skruszata i popekana. Wytozenie murkow ptytami ozdobi i upigkszy schody i
budynek walorami wizerunkowo- historycznymi.

Zaplanowano takze potozenie na dwdch schodach klatek schodowych betonowych bocznych
wejSciowych do  szezytdow  budynku, plytek antyposlizgowych, gresowych
mrozeodpornych w kolorze zblizonym do koloru kamiennych schodéw wejsciowych( fot. nr
24 oferta producenta). W chwili obecnej jak widaé¢ na zalaczonym zdjeciu(zdjecie nr 22 i 23)
schody sg wykonane z betonu i zatarte na ostro, w kilku miejscach beton jest wykruszony,
popekany, wyglada to niezbyt estetycznie, przy okazji remontu elewacji nalezaloby to
wykona¢. Schody sa wykonane z plyty zelbetowej, nie ma technicznej mozliwosci wyltozenia
ich plytami kamiennymi, lub innym materialem o wiekszej grubosci, tolerancja grubosci
wyloZenia materialem okladzinowym waha si¢ w granicach + 2 cm, przeszkods sg juz
osadzone drzwi do klatek schodowych 1 obowigzujgca wysokos¢ stopnia. Jedynym
rozwigzaniem jest polozenie plytek antyposlizgowych, gresowych , mrozoodpornych w
kolorze zblizonym do koloru kamiennych schodéw wejsciowych, ktérych grubos¢ nie
przekracza 2 cm.

Wymiane 4 — starych lamp (zdjecie nr 15) zewngtrznych oswietleniowych zamocowanych w
szczytach budynku na nowe energooszczgdne, estetyczne i praktyczne w uzytkowaniu wg
zalgczonej oferty producenta ( fot. nr 25)

Dodatkowo zaplanowano wymiane¢ zuzytego i starego pieca w kotlowni ( zdjecie nr A) na
kociot eko- groszek o mocy 100 kW klasy 5 wraz ze sterownikami i z niezbgdnym osprzgtem
( oferta nr B) w celu uzyskania oszczgdnosci na ogrzewaniu, przyczynienie si¢ do ochrony
$rodowiska i zwalczania smogu.

Celem prac w efekcie koncowym ma by¢ oddanie obiektu ,, Patac w Gutowie Malym” w
formie mocno zblizonej do struktury pierwotnej, oryginalnej, umozliwiajacej niezaktocony
odbior estetyczny 1 historyczny oraz spetiajacy nowe funkcje uzytkowe, dzieki ktérym
obickt zostanie ozywiony i uratowany.

Glownym celem zadania sa rowniez dziatania zmierzajace do wyeksponowania istniejgcych
elementow, w tym przypadku patacu, w zabytkowym parku.

3. OPIS I HISTORIA OBIEKTU

Patac (dwor) w Gutowie Malym potozony jest w zabytkowym parku dworskim wpisanym do
rejestru zabytkow Decyzja Wielkopolskiego Wojewodzkiego Konserwatora Zabytkow nr
1733/A z 30 kwietnia 1975 roku. Budynek zas wpisany zostat do Gminnej Ewidencji
Zabytkoéw przyjetej Zarzadzeniem nr 206 Burmistrza Miasta 1 Gminy Wrzesnia z dnia 17
pazdziernika 2019 roku.

Patac w Gutowie Malym powstat w 1895 roku. W budynku obecnie znajduje sig¢ niepubliczne
przedszkole i w czesci lokale mieszkalne. Obiekt wymaga pilnego remontu, zwlaszcza w
czesci elewacyjnej, w tym docieplenie czesci piwnicznej gdzie wystepuje zawilgocenie i



przemarzanie $cian W pomieszczeniach piwnicznych jest wilgo¢ i zagrzybienie. W wyniku
przeprowadzonej wizji lokalnej i rozméw z uzytkownikami nalezy stwierdzié, ze na obiekcie
byly prowadzone rézne remonty w ostatniej dekadzie.

4. OPIS STANU ZACHOWANIA ZABYTKU

a/ Elewacja na budynku

Obiekt jest otynkowany tynkiem wapiennym i czgsciowo tynkiem cem- wapiennym,w czesci
tez tynkiem mineralnym oraz malowany farbami emulsyjnymi w kolorze, w elewacji sa
gzymsy pod rynnowe, nad okienne i gzyms pomigdzy parterem a pigtrem. Budynek nie
posiada szczeg6lnych detali architektonicznych majgcych znaczenie historyczne. Stwierdzono
liczne ubytki w tynkach 1 czesciowo w spoinach pomig¢dzy cegltami na elewacji budynku. W
tych miejscach elewacje nalezy oczyscié, spoiny uzupetnié i cegly uszkodzone wymieni¢ i
zakonserwowac.

Stan zachowania poszczegolnych czescei Scian elewacji jest zroznicowany, zalezny od
wlasciwosci tych materiatéw oraz intensywnosci dziatania czynnikéw niszczacych, wsréd
ktorych przewazaja stale zanieczyszczenia atmosferyczne osiadajace na powierzchni

i tworzace nawarstwienia, zawilgocenie i zwigzana z nimi dziatalno$¢ soli rozpuszczalnych
w wodzie oraz rozwoju mikroorganizméw, a takze uszkodzenia mechaniczne. Poszczeg6lne
miejsca elewacyjne w réznym stopniu pokryte sg zabrudzeniami badZ nawarstwieniami o
zroznicowanym stopniu intensywnosci. Na czgsci Scian parteru powstaly rysy i pekniecia
warstwy wierzchniej tynkéw i $cian konstrukcyjnych. Nie sg to duze ilosci uszkodzen na
budynku ale nie przystapienie juz w tej chwili do naprawy moze spowodowaé dalsza
degradacje i wigksze szkody oraz wigksze koszty, wpltywa to tez na wizerunek budynku, gdzie
te uszkodzenia tez rzucaja si¢ w oczy. Najwieksze ubytki tynkow wystepujg w czesci
przyziemnej, cokotowe;j.

Pelnej oceny stanu zachowania elewacji bedzie mozna dokona¢ po rozpoczeciu prac
elewacyjnych.

Widoczny jest rozwoj mikroorganizméw, liczne spekania i ubytki materiatu. W niektérych
miejscach tynk jest uszkodzony - popgkany, a niektore elementy tynku odpadly od catosci jak
chocby dolne czgsci cokotu lub oraz czgs¢ opasek okiennych, ktére nalezy odtworzy¢ na
nowo. Tynk na czesci elewacji byt w migdzyczasie uzupetniany po wymianie okien ( sa
widoczne slady innego tynku).

Z dokonanej oceny tynkow i z przeprowadzonej obserwacji zachowania sie spadajacej wody
opadowej z dachu mozna jednoznacznie stwierdzi¢, ze przyczyna zaistniatej sytuacji —
uszkodzenia tynkow, sg dziurawe, zniszczone i zuzyte obrobki blacharskie i parapety okienne.
Woda sptywajac z dachu pod wptywem wiatru i roznych zawirowan atmosferycznych,
zwlaszcza z tak duzej wysokosci i tak duzej potaci dachowej, sptywa po Scianach, elementach
stolarki okiennej i drzwiowej zostaje wchianiana w $ciany, drewno, co w konsekwencji
zwlaszcza w ekstremalnych warunkach atmosferycznych przyczynia sie do niszczenia
struktury elewacji. Jedynym i najskuteczniejszym rozwigzaniem obecnego stanu jest
wymieni¢ wszystkie nieszczelne i zniszczone przerdzewiale obrobki blacharskie na nowe z
tytan cynku wlacznie z wszystkimi parapetami okiennymi i w dalszej kolejnosci — sku¢ stare
odpadajace i zmurszale tynki i uzupetni¢ nowymi tynkami elewacje, z tynkow
renowacyjnych, wapiennych. W ramach prac zaplanowano izolacje i renowacje elewacji
budynku poprzez:

Wykonanie wykopow, osuszenie, odgrzybienie, docieplenie scian fundamentowych
styropianem gr. 10 cm na gl. 160 cm z uwagi na wystepujaca wilgo¢ w czesci piwnicznej,
wykonanie opaski wkoto budynku na szer. 60 ¢cm z tlucznia famanego — otoczaki, z obrzezami
kamienno - granitowymi wkoto. Na elewacji budynku wiszg przewody, kable itp. inne



elementy kablowe, nalezy dokona¢ inwentaryzacji okablowania, co zbedne to usunaé, co
potrzebne to wku¢ w $ciane miedzy spoinami cegiel przed wykonaniem tynkéw. Jak widaé na
zataczonym zdjeciu (nr 17) jest pewna ilos¢ kabli kiéra wisi luzno na elewacji i musi by¢
schowana pod tynkiem, w spoinach miedzy cegtami przed potozeniem nowego tynku na
elewacji. Elewacja nie posiada w chwili obecnej detali architektonicznych oraz nie stwierdza
sie sie aby takie elementy byly usuniete z budynku wczesniej. Stan aktualny elewacji
przedstawiono na zalaczonych fotografiach.

b/ Rynny i rury spustowe

W wyniku dokonanej wizji lokalnej nalezy stwierdzi¢, ze na budynku byly w ostatnim czasie
wymieniane rynny i rury spustowe, sa one w dobrym stanie z blachy tytan-cynk. i spetniajg
one swojg funkcje zabezpieczajac budynek przed sptywajaca woda.

Istniejace rynny i rury spustowe na czas remontu elewacji zostang zdemontowane i ponownie
po zakonczeniu remontu elewacji bedg zamontowane.

¢/ Stolarka okienna i drzwiowa, parapety, opierzenia

Stolarka okienna w ostatnim czasie w catosci wykonana z PCV, stolarka drzwiowa z PCV i
aluminiowa, drewniana w obecnej chwili jest w stanie technicznym dobrym, nie ma
nieszczelnosci, wymaga jedynie wymiana nieszczelnych, zniszczonych drzwi piwnicznych na
nowe. Do wymiany zaplanowano drzwi w obu szczytach budynku, wejscia do piwnic. Obecne
drzwi sg metalowe w kolorze brgzowym i sg bardzo mocno zniszczone zwlaszcza w czesci
dolnej, sa przerdzewiale, zawiasy sg pourywane, wymiary drzwi szer. 90 cm i wysoko$¢ 180
cm. Proponuje si¢ zamontowaé drzwi techniczne ECO-TECHNIC metalowe w kolorze
brgzowym o wymiarach szer. 90 cm i wysokos¢ 180 cm jednoskrzydiowe be zmniejszania lub
powickszania otworu. Kolor si¢ nie zmienia. Pozostajg jeszcze do wymiany 2 szt. drzwi
drewnianych deskowych z tylu budynku i w szczycie budynku do pomieszczen technicznych
od przylaczy wodno- kanalizacyjnych o wymiarach 1 szt. drzwi szer. 140 cm i wys. 150 ¢m i
1 szt. drzwi o wymiarach szer. 85 cm i wysokos$¢ 165 cm ktore to drzwi sg bardzo mocno
zniszczone, zuzyte, nieszczelne, drzwi te zostang zachowane w tym samym ksztatcie 1 wzorze
ale z nowych desek gr. 32 mm na pidro wpust i pomalowane w kolorze brazowym jak
pozostale drzwi, natomiast zawiasy( okucia) zostana pomalowane farbg renowacyjna do
metalu w kolorze ANTRACYT-ciemno-szary. Parapety okiemne zewnetrzne sa wykonane w
czescl z cegly ceramicznej pelnej, otynkowane i wylozone blacha, ktora jest przerdzewiata. W
czgsci, zwlaszcza przy oknach parteru, parapety sa wykonane z blachy ocynkowanej. Na
czgdci okien, czgsci gzymsow brakuje obrobek blacharskich i parapetow. Nalezy wymienié
zniszczone parapety i obrébki blacharskie a gdzie wystepujg braki opierzen, tam dokonaé
uzupelnien opierzen z blachy tytan-cynk.

5. WSKAZANIE PRZEWIDZIANYCH ROZWIAZAN BUDOWLANYCH

Niniejszy program robot zaktada wymiang wszystkich opierzen i wszystkich parapetéw na
budynku oraz wykonanie nowych tynkow renowacyjnych z naprawg peknie¢ na elewacji
budynku, wkuciem kabli w $ciany, oczyszczeniem i uzupelnieniem spoin w cegtach, wymiane
3 szt drzwi piwnicznych na nowe z aluminium wg stanu istniejgcego, izolacje i docieplenie
$cian piwnicy, wykonanie opaski wkoto budynku z otoczakdw oraz malowaniu calej elewacji.
W pierwszej kolejnosci nalezy ustawié rusztowanie, zdemontowac¢ stare, uszkodzone
opierzenia, parapety i drzwi i dalej oczysci¢ miejsca montazu. Nastgpnie zdemontowaé rynny
i rury spustowe ktére sg w dobrym stanie i po zakonczeniu robdt ponownie zamontowac. Po
tych czynnos$ciach nalezy zamontowaé nowe opierzenia, haki do rynien i rur spustowych i
nowe parapety okienne. Sku¢ w kolejnym etapie luzne i odpadajace tynki ze $cian i innych
elementéw, ustabilizowaé i wzmocni¢ konstrukcje budynku ( t.j. uzupetnié i naprawic
podioze pod tynki, zabezpieczy¢ pekniecia $cian), a takze odcigé Sciany od Zrédia



zawilgocenia. Naprawié, uzupetni¢ brakujace elementy uszkodzone, opaski, gzymsy, wneki,
wystepy, itp elementy 1 uzupetni¢ nowymi tynkami elewacje, z tynkow renowacyjnych,
wapiennych. W ramach prac takze zaplanowano izolacj¢ i renowacje elewacji budynku
poprzez odkopanie scian fundamentowych, osuszenie, odgrzybienie i docieplenie scian
fundamentowych styropianem gr. 10 cm na gh. 160 cm z uwagi na wystepujacg wilgoé¢ w
czesci piwnicznej, wykonanie opaski wkolo budynku na szer. 60 cm z thucznia tamanego —
otoczaki, z obrzezami kamienno - granitowymi wkoto. Na elewacji budynku wiszg przewody,
kable itp. inne elementy kablowe, nalezy dokonaé¢ inwentaryzacji okablowania, co zbedne to
usunagé, co potrzebne to wkué w $ciang przed wykonaniem tynkéw. W ramach prac
elewacyjnych miesci si¢ tez wymiana starych zniszczonych przewodow instalacji
odgromowej na $cianach budynku. Jesli chodzi o krat¢ — po rozmowie z uzytkownikiem
budynku, zostanie ona wycieta i nie bedzie malowania kraty ( (zdjecie nr 6 — okno w szczycie
budynku). Migjsca naprawiane powinny zosta¢ zabezpieczone przed dalszym niekorzystnym
oddziatywaniem warunkow atmosferycznych poprzez wykonanie zabiegu hydrofobizacji
(materialy porowate i nieporowate nie posiadajace poleru), badZ naniesieniu powtoki
ochronnej mikrowosku (powierzchnie pierwotnie polerowane). W ten sposéb zostanie
usuniety problem zawilgocenia budynku. Poprzez wykonanie w/w robét budynek odzyska
swoj blask i swietnos¢ funkcjonalno -uzytkowo-wizerunkows na dalsze dugie lata.

6. WSKAZANIE PRZEWIDZIANYCH DO ZASTOSOWANIA METOD,
MATERIAL.OW I TECHNIK

Wykonanie dokumentacji fotograficznej stanu istniejacego.

Elewacja na budynku

Sku¢, osuszy¢ i oczysci¢ miejsca zawilgocone, uszkodzone i luzne w tynku i w cegle.

Do usuniecia zanieczyszczen (niepozadanych zielonych nawarstwien) na $cianach, cokotach,
gzymsach nalezy uzy¢ bardzo skutecznego srodka w plynie np. Schmutzléser firmy
Remmers/ lub inny srodek parametrowo rownowazny /o wysokiej aktywnosci czyszczacej,
stabym spienianiu, ulegajacym biodegradacji, bardzo wydajnym, do stosowania rgcznego i
mechanicznego. Catos¢ sptukac¢ woda.

Zagruntowa¢ mineralnym Srodkiem gruntujacym w plynie np. Silicatfestiger firmy
Remmers/ lub inny srodek parametrowo rownowazny /catosé starych scian. Srodek ten dziata
wzmacniajaco na strukture scian, nie hydrofobizuje, przepuszcza par¢ wodng, jest bezbarwny.
Wypehi¢ braki , peknigcia i szpary w elewacji nowym tynkiem typu np. ,,Universalputz

» firmy Remmers ( lub inny Srodek parametrowo réwnowazny). Jest to hydrofobowy,
mineralny tynk naprawczy o przepuszczalnosci pary wodnej, wysokiej przyczepnosci, do
nakladania pojedynczych warstw o gr. od 10 do 25 mm, o uziarnieniu < 2 mm, zawierajgcy
hydrofobowe pory.

Oczysci¢ 1 uzupelni¢ brakujace spoiny w elewacji trasowo-wapienng zaprawg do spoinowania
typu np. Fugenmértel TK firmy Remmers o wysokiej odpornosci na siarczany, bardzo
niskiej sktonnosci do wykwitéw, dobrej przyczepnosci do $cianek spoiny( lub innym
srodkiem parametrowo roéwnowaznym ).

Pokry¢ nowym tynkiem hydrofobowym, mineralnym, naprawczym typu np. Universalputz
(lub innym materialem parametrowo rOwnowaznym ).

Pomalowa¢ elewacje srodkiem hydroizolacyjnym zabezpieczajgcym $ciany przed wilgocia
np. Hydrostop-3 (lub innym materialem parametrowo - rtOwnowaznym ).

Z uwagi na zbyt duze zawilgocenia scian nalezy zastosowa¢ tynki mineralne drobnoziarniste
gr. 1,5 do 2 mm w partii przyziemia odporne na siarczany, wysokiej zdolnosci
magazynowania soli dzigki zawartosci duzej ilosci poréw aktywnych kapilarnie,



hydrofobowy, wzmocniony wioknami, wigzacy bez tworzenia rys typu np. Sanierputz
Spezial firmy Remmers( lub innym materialem parametrowo rdwnowaznym ).
Na elewacj¢ powyzej cokotu nalezy zastosowac mineralne powierzchniowe tynki
drobnoziarniste gr. 1,5 do 2 mm typ. np. ,.Feinspachtel ,, firmy Remmers ( lub inne tynki
parametrowo - rownowazne ), o duzej plastycznosci, stabilnosci, wytrzymatosci na Sciskanie i
wiasciwoscig do malowania. Uzupenié¢ braki w elewacji: jak brakujgce gzymsy, opaski,
wngki, wypusty itp, materiatami wyzej podanymi.
Calos¢ elewacji tynkowanej pomalowac 2 x farbami silikatowymi wg wzornika firmy np.
KEIM- Pallette Exclusiv ,, Siliconharzfarbe LA ,, (lub innymi parametrowo
rownowaznym ), farbg na bazie emulsji zywicy silikonowej zawierajacej chroniace powtoke
dodatki biobdjcze, umozliwiajgce naktadanie na powierzchnie zagrozone przez glony i
grzyby.
Proponuje nastgpujgcg kolorystyke elewacji:

- nr 9312 plaszczyzna $cian przyziemia

- nr 9317 detale architektoniczne (wneki okienne i drzwiowe, podparapety, gzyms

podrynnowy, gzyms miedzy pi¢trowy oraz wszystkie inne detale)

- nr 9307 cokét na budynku wys. okoto 160 cm.
ALTAX lub inna parametrowo rownowazna farba do drewna na zewnatrz w kolorze
np. antracyt pétmat—wszystkie podsufitki gzymsowe z desek wokoét dachu budynku.
farba do metalu i zeliwa typu np. Ferrobond ANTRACYT POLMAT RAL 7016
lub innego rodzaju parametrowo rownowazng, wszystkie stalowe porecze i

balustrady.
Wykonanie opisowo-fotograficznej dokumentacji powykonawczej do WUOZ i

Inwestora.

Powyzszy proponowany zakres prac bedzie poddany analizie przez stuzby konserwatorskie i
przy jego akceptacji zostanie wydane pozwolenie konserwatorskie na prowadzenie robét.
Pozwolenie konserwatorskie nie upowaznia inwestora do rozpoczgcia prac, nalezy jeszcze
uzyska¢ pozwolenie budowlane na prowadzenie robot ze Starostwa Powiatowego we
Wrzesni.

Prowadzenie prac konserwatorskich wymaga zgloszenia rozpoczgcia robét jak i zakoficzenia
robot oraz odbioru robdt przez shuzby konserwatorskie WWKZ.

Wszystkie prace nalezy wykonywa¢ pod nadzorem uprawnionego kierownika budowy,
inspektora nadzoru i przy konsultacji z WWKZ w Poznaniu. Osoby wykonujace prace winny
posiada¢ do$wiadczenie zawodowe przy obicktach zabytkowych, posiadaé badania lekarskie
pozwalajace wykonywac prace na wysokosci, by¢ przeszkolonymi w zakresie BHP i P-poz.
Rusztowania winny by¢ montowane zgodnie z przepisami. Na uZyte materiaty nalezy
przedstawi¢ certyfikaty i deklaracje zgodnosci. Do wykonania robot nalezy zastosowac
materiaty certyfikowanych firm.

Teren po wykonaniu robot nalezy uporzgdkowac.

Opracowz}i:
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ZARZADZENIE NR A A

Burmistrza Miasta i Gminy WrzeSnia

-
®

A
z dnia .. pazdziernika 2019 r.

w sprawie przyjecia Gminnej Ewidencji Zabytkéw Gminy Wrzesnia.

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 9 i art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku
o samorzadzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r.,, poz. 506 ze zm.), art. 22 ust. 4 i 5 ustawy
z dnia 23 lipca 2003 roku o ochronie zabytkdéw i opiece nad zabytkami (tekst jednolity Dz. U.

z 2018 r., poz. 2067 ze zm.), zarzadza sig, co nastepuje:

§ 1. Przyjmuje si¢ Gminna Ewidencje Zabytkéw Gminy Wrzesnia.

§ 2. Gminna Ewidencj¢ Zabytkow Gminy Wrzesnia prowadzi si¢ w formie zbioru kart adresowych
zabytkdw nieruchomych z terenu gminy, ktérych wykaz stanowi zatacznik do niniejszego

zarzadzenia.

§ 3. Zarzadzenie wchodzi w Zycie z dniem podpisania.
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! 20.00.  Kaczarovio g'u Gospodarska 26 [BUDYNEK GOSPODARCZY pocz. KX .
59 ’
= 2010.  Kaczanowo ul. Gospodarska 26 ;STODOLA 1 pob XX w.
529 ) i b g .
2011, Kaczanovwo l. Kaliska 6 DOM 1939-1945
0 2012, Kaczanowo lul. Kaliska 6 BUDYNEK GOSPODARCZY XIXIXC o
531 i
531 2013, Kaczanowo ul. Kaliska 30 BUDYNEK GOSPODARCZY pocT. XX v
532 VU z o o
20 14 Kaczanowo il Kaliska 41 DOM pocz. XX v -
_3) N . W, S = N— \i____,
e 2015 Kaczanowo ul. Kaliska 50 DOM kXU
34 T 4 . N i " k
2016 Kaczanowg il Kaliska 86 DOM nocz. X




WOJEWODZKI URZAD OCHRONY ZABYTROW Foznan
W Pozq aniu ul. Colebiz 2
N Y tel. 8528003
WIELROPOLSKI _ 8328004
WOJEWODZKI KONSERWATOR ZABYTKOW fax. 8528002
e-mail: ‘Wosoz@poznan. uw. gov. o)

Pozman, dnia 31 stycrmia 2008 ¢

< Mirosiaw Remienica
Rataje 8
—~310 Pyzdry

W nawiazaniu do pisma z 7 s*yz:_a 2C08r. /data wpiywn vezni 08 .
ki 1

dotyczacego p’acavx_x budowlanych przy obicktach wpisanych do rejestru zal Jm:é % lub
~pisansgo do rejestru zabvikdw

obiektach pofozonych w sirefie ukx du *L..o_njsfycmego wpisaneg

nadz.or budowlany Pana Mzrosiawa Remzemm nad W/'W
realizowanymi w latach 2004 — 2007 przy obicktach zabytkowych,
zzbytkdw, zataczonych do wniosku w formie zaswiadczenia.
Niniejsze realizacje budowlano-konserwatorskie pod wzg
zastrzezen ze stanowiska konserwatorskiego.

L S s 5 2 3
ledemm wykonania nis budza
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

WKP-513-4HW-9A8 *

Pan Mirostaw Remienica o numerze ewidencyjnym WKP/B0O/4275/01

adres zamieszkania Rataje 8, 62-310 Pyzdry

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2023-01-01 do 2023-12-31.

Zaswiadczenie zostafo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-12-01 roku przez:

Andrzej Kulesa, Przewodniczgcy Rady Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie z art. 78 K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza ztozenie o$wiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Oswiadczenie woli ztozone w formie elektronicznej jest réwnowazne z oéwiadczeniem woli ztozonym w formie pisemnej.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocyg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej Izby Inzynierdw
Budownictwa. o<
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Strona gtowna /Drzw! /Drzwi Techniczne ECO-TECHNIC

Drzwi Techniczne
ECO-TECHNIC

1recenzja(i) Dodaj swojg recenzje
Skrzydio o grubosci 4 Tmm z blachy

Wyraiar: 70; 80; S0

O$cieznica swalows skizadana

2 zawiasy

Polska produkcja

T

258t Dostgpncéc: W magazynis

Powigksz S S
i i Wymiar i kolor * (2)

2 -- Prosimy wybrac --

Sirona otwierania {widok od strony zawiaséw) * @

; - Prosimy wybrad --

Klamki + widadki = @)

-- Prosimy wybrag¢ --

Skrocenie drzwi @

-- Prosimy wybra¢ -

®  Dodajiisty zyczen Iy Dodaj do poréwnania

Opis produktu Recenzje

Drzwi techniczne ECO-Technic

Opis:

Drzwi techniczne ECO-TECHNIC stesowane sg giownie w pomieszezeniach gospodarczyeh’
komorki | piwnice. Posiadajg standardows grubose najczescis] spolvkana i uzywang w poOWyESZY

takch iak spizarnie,
zastoscwaniu 471 +/i-

imm, co utatwia dopasowanie | montaz, Wyposazone sg w jeden zamek wpuszezany oraz cwa zawiasy wkrecans.

YWykonane sg z blachy ocynkowane] lub malowane podkiadows. Oscieznica WyYKONana je

wersji sktadane;, matowana

https://oknarolety.com/eco-technic

ook

pULA

z kaztaltownikow stalowych w

tadowo w kolorze skrzydia,

| Ny &

173



[ VRV

informa

- Waga skrzydia(kg) 80 -
- Gruboséimm) 41 +/-1 mm

- Grubos¢ blachy{mm) 0,

5

mm

Drawn ISuinivale BLU- L CUMINIL - OKIZP INTerneiowy oknaroiety.com

- Rodzaj powioki: ocynk, bialy, braz. antracyt

- Belce antywywazeniow:

a4 <
<.

brak

- Gruoose przylgifmm): 15mm

- Grubos¢ wregi(mm): 25mm

Zawiasy:

=

- Rodzaj: Czocows whkregcane

- Powioka: Ocynk 2oty

- Kiasa zawiasow: 3

- 08¢ zawiasow: 2

Zamki:

- Podstawowy: zamek na wiiadke paieniowg

ECO-TECHNIC (41 mm)

zerokosc | Wysokosé | _ .
Raemhese 'W'W_O . SzeroRosc | Wysokose | SzaroRosc | Wysokase
otworu OnNOIu )
) . ) drzwi drzwi otwWoru OEWOIU
Roamiar | wowietle W awede Z osCieZnica |z oscieinica| wmurze W murze
cécieznicy | oscieznicy |© ’,fW) B e ir:;"}‘ ? (cm) (f.n.\,"
(cm) {cmy) R 4 - =
70 634 201 778 2052 745 2025
8O 794 201 878 2052 845 2025
90 894 201 978 2052 245 2025
100 S 4 201 1078 2052 1045 2025

hitps://oknarolety.com/eco-technic

2/3
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Laitipa LEW 1UUVY ARZA U0 KIYLyCn | Otwartycrn ODIeKIOW Sporiowych, orlikow

P ULV, UL

R./nfolinia: +48 32 307 23 70 Zwrot za darmo w 30 dni  Zarejestryj sis

& info@bestlighting.pi

NOWOSCI

Lampa parkowa LED 70W
4000K PULSAR! PARK

1099,80 zt

LAMPA ULICZNA NASWIETLACZ 100W LEDOLUX AREA LED

Dostepnosc: Wysythka w:
duza ilos¢ 24 gociziny

Cena brutto: 929 90 zt
Cena netto: 756'02 2t

* UCHWYT/MOCOWANIE:

wybierz

* KAT ROZSYLU SWIATEA:

wybierz

Zaloguj sie

—

Dostawa:

Darmowa §c2~9
PROCUKTU

sprawds? fi

]

AV s

ntips://sklep.bestlighting.pl/pl/p/Lampa-uliczna-naswietlacz-100W-LEDOLUX-AREA-LED/627

dodaje do przechowalni
* - Pole wymagane

N d;» 1 O/

2/10
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Re/nfolinia: +48 32 307 23 70 Zwrot za darmo w 30 dni  Zarsjestruj sie aloguj sie

Jestes instalatorem, hurtownikiem? Kupujesz do dalszej

odsprzedazy? Napisz do nas,_mamy dla Ciebie specjalne ceny

Q Pokaz znzjomej/mu

Dodaj opinie

OPIS

Lampa uliczna i naswietlacz 100W LEDOLUX AREA LED

jest to polska, energooszczedna lampa LED o mocy 100W, ktdra emituje siiny strumies swiatta 15000 Im. Ma 5 lat
gwarancji i mozliwos¢ wyboru uchwytu, dzigki temu mozesz jg zamontowac na siupie lampy ulicznej, na

wysiggniku przy o$wietleniu obiektéw sportowych (krytych i otwartych) oraz tradycyjnie. Jest to energooszczedna

lampa LED. Dzieki niej mozesz obnizy¢ koszty oswietienia o 60-70%

Dane techniczne:

o Moc: 100W
» Diody: PHILIPS

- Barwa $wiatta: naturalna 4000K

» Strumien swiatta: 15000 Im 5.0

OCENA
PRODUXTU

- Napiecie wejsciowe: 100-277V
o Kat rozsytu Swiatta: 150° x 70° lub 65°

o Trwatosé: >100,000 godzin

» Wodoszczelno$é: IPG6 (szczelna)

« Temperatura otoczenia pracy: -25..+65°C
o Wymiary: L332 x W320 x H95 mm

- Montaz: natynkowy lub na wysiegniku: @40 - 60 mm (patrz zdjecie powyzej)

- Waga: 6,3 kg

- Gwarancja: 5 lat

Sciemnianie 1-10V: Tak. Mozesz zmnigjszac i zwiekszad strumien sSwiatta tej larmnpy w zakresie 0-100% za
pomoca potencjometru. Pamietaj jednak, ze musisz zastosowad dodatkowe, dwuzytowe okablowanie

Atesty/certyfikaty:

Za:

o PZH

ie:

https://sklep.bestlighting.pl/pl/p/Lampa-uliczna-naswietiacz-100W-LEDOLUX-AREA-LED/627

3/10
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¥ info@bestlighting.p! Re/nfolinia: +48 32 307 23 70 Zwrotza darmo w 30 dni  Zarejestruj sie Zalogyj sie
o Oswietlenie sktadowisk R

« Os$wietlenie parkingow
o Oswietlenie placdow

« QOswietlenie boisk

LEDOLUX AREA - zewnetrzne lampy LED z sekwencyjnym modulem zasilania

Lampy LEDOLUX AREA LED sg wyposazone w nowoczesna technologie zasilania. Polega ona na sekwencyjnym
zasilaniu modutu Swietinego bez stosowania tradycyjnego zasilania. Technologia ta znacznie wydhuza zywotnosé,
szczegdlnie przy pracy w trudnych warunkach w stosunku do lampy z tradycyjnym zasilaczem. Kolejna zaleta te]
technologii jest wysoki wspétczynnik mocy oraz zwiekszona sprawnosé elektryczna. Jasna sprawa

Silne lampy LED zewngtrzne, sprawdzajgce sie w trudnych warunkach atmosferycznych

Lempa o duzej mocy jest idealnym rozwiazaniem do zastosowari zewnetrznych. Swietnie sie sprawdzi w trudnych warunkach
atmosferycznych, takich jak zmrok, mgta czy intensywne opady deszczu. Tego rodzaju o$wietlenie mozna z powodzeniemn wykorzystac na

boiskach sportowych, placach manewrowych, parkingach i innych otwartych przestrzeniach.

Reflektor LED na boiska, place manewrowe i parkingi

Reflektor LED duzej mocy to propozycja naszego sklepu, specjalizujacego sie w dystrybucji nowoczesnych, energooszczednych i trwatych
systemow oswietleniowych. Prezentowana lampa posiada bardzo moc 100W i emituje silny strumied $wietiny 12500 Im. Oferujermy
mozliwo$¢ wyboru uchwytuy, dzigki czemu mozna jg zamontowad w wieloraki sposéb: na stupie, na wysiegniku tampy ulicznej lub

natynkowo/nasciennie.

Mocne reflektory LED z regulowang mocsg $wiatta

Lampa zostata wyposazona w nowoczesnag technologie zasilania, dzigki czemu jest bardzo zywotna i sprawna elektrycznie. Posiada
regulowang moc swiatta, gdzie przy pomocy potencjometru mozna regulowac site jego strumienia w zakrssie O-100 procent. M
reflektory LED to doskonate rozwiazanie do réznego rodzaju zastosowari zewnetrznych w ktdrych czesto panuja niesprzyjajace

5.0

OCENA
PRODUKTU

atmosferyczne.

Prezentowana lampa jest réwniez ekonomiczna, poniewaz daje znaczne oszczednosci poboru pradu, bo az 60-70 procent. Objeta jest 5
letnig gwarancja.

PLIKI DO POBRANIA:

Karta katalogowa

Instrukcja montazu
test PZH

Pliki fotometryczne

KOSZTY DOSTAWY (®

Kurier DPD 0,00 zt
DPD PickUp 0,00 zt
Kurier DPD ptatnosc pobranie 0,00 zt
DPD PickUp ptatnos¢ pobranie 0,00 zt

PRODUKTY PODOBNE

Nasdwietlacz lampa uliczna 150W LEDOLUX AREA LED 1064,90 =4 ‘

https://sklep.bestlighting.pl/pl/p/Lampa-uliczna-naswietlacz-100W-LEDOLUX-AREA-LED/627 4/10
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Kociot na ekogroszek o mocy 100 kW - Kotty 5 Klasa
| EcoDesign

D o>
Wymiary i parametry kotta 100 kW +opozZu QE)Q
| A RS
wysokos¢ kotta: 175 cm
szerokos¢ kotta: 77 cm
gtebokos¢ kotta: 17,5 cm

° Wi
° szerokosc¢ kotta z podajnikiem: 163 cm O%QU‘L’L\L EZ,)

Klikajgc “Zgoda” akceptujesz zapisywanie wszystkich danych cookie na twoim urzqgdzeniu.
Klikniecie “Odmowa” oznacza zapisywanie tylko danych niezbednych do funkcjonowania strony.

Zgodé Odmowa Ustawienia

https://www.kotly-malina.pl/kociol-na-ekogroszek-o-mocy-100-kw-kotly-5-klasa-i-ecodesign.htmi 110
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Dodajrecenzie: % W % % W

Pi&ucent; PPHU MALINA Robert Malinowski ’%%anu%)cturer/pphu—malina—robert~
maiinowski)

Waga: 1267 kg

Dostgepnos¢: «1f Dostepny

Zapytaj o dostepnosc j
i

Historia ceny 28
Panel pokojowy

bez panela

bez modutu

Pompa obiegu c.o.

bez pompy c.o.

Pompa obiegu c.w.u.

bez pompy c.w.u.

Pompa obiegu nr 3

bez pompy nr 3

Pompa obiegu nr 4

bez pompy nr 4

Analizator spalin
v

29 990,00 zt * [ szt.

bez analizatora

1 szt. dodaj do koszyka l

Klikajgc “Zgoda” akceptujesz zapisywanie wszystkich danych cookie na twoim urzgdzeniu.
Kliknigcie “Odmowa"” oznacza zapisywanie tylko danych niezbednych do funkcjonowania strony.
Wiecej informacji o cookie w polityce prywatnosci (/ webpgg;e_[po}ityx%mywutnosci.htm!)_.

J
|

—

hitps:/iwww.kotly-malina.pl/kociol-na-ekogroszek-o-mocy-100-kw-kotly-5-klasa-i-ecodesign.htmil 2/10



» Jurzgdzenie jest przyjazne srodowisku poprzez zredykowang emisje szkodliwych spalin e
-\m oczesny sterownik firmy TIMEL z nib2iwoscig 'dterowania przez internet AL,
o mmoc kotta 100 kW

o ogrzewana powierzchnia do 1000 m?

o podajnik firmy PANCERPOL

e Osuszacz opatu w zbiorniku wydtuza jego zywotnosé

e 5 lat gwarancji na szczelnos¢ kotta

o 2 lata gwarancji na elektronike i podzespoty

o Slimak zabezpieczony zawleczka

e Serwis gwarancyjny i pogwarancyjny

Opis naszych kottow

Kotty MALINA PREMIUM spetniaja norme (PN-EN 303-5:2012) dotyczaca 5 KLASY oraz
EKODESIGN. Charakteryzuje je niska emisja zanieczyszczen do atmosfery - konstrukcja
urzgdzenia pozwala na ograniczenie szkodliwych spalin (CO, NOx, OGC) oraz pyléw. Zaletg
kotta z podajnikiem jest ograniczenie jego obstugi, ktéra sprowadza sie do uzupetniania paliwa w
zasobniku i okresowym usuwaniu popiotu. Jedno zatadowanie zasobnika - w zaleznosci od
zapotrzebowania na ciepto - wystarcza na kilka dni pracy kotta. Podstawowym paliwem jest
tzw. eko-groszek czyli wysokokaloryczny wegiel kamienny sortymentu groszek. Calosé
parametrow pracy ustawiana jest na dotgczonym do kotta sterowniku.

Sterownik kotta

Oferowana wersja kotta wyposazona jest w nowoczesny sterownik z dotykowym panelem
model RM-82 (Timel SKZP-02E). Regulator ten umozliwia peing obstuge kotta. Steruje 4
pompami w dowolnych obiegach grzewczych, napedem zaworu mieszajgcego. Umozliwia takze
podigczenia panela zdalnego sterowania, ktéry zwieksza komfort obstugi. Zaréwno sterownik jak
i panel pokojowy (w ktéry mozna dodatkowo wyposazy¢ sterownik) posiadajg dotykowe
wyswietlacze. Atutem tego sterownika jest menu w jezyku polskim, ktére jest bardzo intuicyjne
poprzez zastosowanie ikon graficznych. Sterownik reguluje calym procesem palenia od
rozpalenia w kotle, poprzez zmiany stref czasowych az po wygasniecie kotta. W zestawie ze

sterownikiem znajduja sie:

e czujniki temperatury kotta
e czujnik cwu

e czujnik podajnika

o czujnik spalin.

Sterownik dodatkowo moze by¢ wyposazony w czujnik pogodowy (opcja). Regulator posiada
petne monitorowanie pracy urzadzen a takze pamie¢ parametrdow pracy oraz mozliwosé
zobrazowania pracy kotta za pomocag wykresow. Wszystkie opcje dostepne sg w tatwy i

Klikajgc “Zgoda” akceptujesz zapisywanie wszystkich danych cookie na twoim urzgdzeniu.
Kliknigcie “Odmowa” oznacza zapisywanie tylko danych niezbednych do funkcjonowania strony.
Wigcej informaciji o cookie w polityce prywatnosci (/webpage/polityka-prywatnoscihtmi).

NH
T

https://www.kotly-malina.pl/kociol-na-ekogroszek-o-mocy-100-kw-kotly-5-klasa-i-ecodesign.htmi \
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posazenie kotta M () /\1.,
Wszystkie produkowane przez nas kotly posiadajg izolowane drzwiczki. Izolacja w postaci plyty
ceramicznej o grubosci 25 mm odporna na wysokie temperatury umieszczona zostata w
wewnetrznej czesci drzwiczek. Wszystkie drzwiczki posiadajg rowniez izolacje w postaci sznura
szklanego, zapobiegajacg wydostawaniu sie dymu z wnetrza kotta. Nasze kotty standardowo
wyposazamy w Slimakowe rgczki zamykajgce drzwiczki a takze w ndzki z regulowang nastawg
wysokosci. Umozliwiajg one szybkie i wlasciwe wypoziomowanie kotta. Prawidiowe poziome
ustawienie zestawu grzewczego gwarantuje bezproblemowg prace kotta z podajnikiem

slimakowym.

Mozliwa praca w ukiadzie zamknietym

Kociot mozna montowa¢ w ukiadzie zamknietym jednak instalacja taka musi by¢ wyposazona
w zawor schiadzajgcy np. firmy Regulus DBV. W przypadku nadmiernego wzrostu
temperatury czujnik otwiera zawdr termostatyczny, poprzez ktéry zimna woda z wodociggu
wptywa do kotta i uniemozliwia zagotowanie wody u ukfadzie c.o. Wylatujgca, nadmiernie
nagrzang wode mozna spusci¢ np. do kanalizacji. Gdy temperatura spadnie do bezpiecznej
wysokosci zawoOr automatycznie sie zamyka. Zabezpieczenie instalacji zaworem
termostatycznym pozwala utrzymac ilos¢ czynnika roboczego w instalacji grzewczej w stanie
niezmienionym pomimo wystgpienia awaryjnego trybu pracy - schtadzania kotta i instalacji
centralnego ogrzewania. Obieg schiadzania jest tu odseparowany od obiegu grzania.

Panel pokojowy sterownika - opcja dodatkowa

Panel pokojowy posiada petng funkcjonalno$¢ regulatora TIMEL SKZP. Zastosowano w nim
dotykowy ekran tak jak w sterowniku a takze graficzne intuicyjne menu znane ze sterownika
przez co kontrola pracy kotta, zmiana nastaw jest bardzo prosta. Do podigczenia sterownika
stuzy 4 zylowy przewdd telefoniczny ktéry znajduje sie w komplecie przy panelu. Sterownik
pokojowy do regulatora RM-82 mozna dokupi¢ w naszym sklepie.

Modut internetowy do sterownika - opcja dodatkowa

Urzadzenie wraz z oprogramowaniem siuzy do zdalnej obstugi sterownikow TIMEL SKZP.
System pozwala na podglad i edycje parametrow pracy sterownika. Oprogramowanie jest
przeznaczone na system Android. Aplikacja zostata zoptymalizowana pod katem uzywania na
smartfonach. Oprogramowanie umozliwia takze podglad wykreséw z pracy sterownika. Gdy w
sterowniku wystgpi alarm, na urzagdzeniu zostanie wyswietlone powiadomienie.

Plyta ceramiczna - izolacja termiczna

Wszystkie kotlty wyposazone sg w odporng na wysokie temperatury (do 1150 stopni Celsjusza)
plyte ceramiczng o grubosci 25 mm. Zabezpiecza ona zewnetrzne ptaszczyzny drzwi kotta przed

Klikajgc “Zgoda” akceptujesz zapisywanie wszystkich danych cookie na twoim urzgdzeniu.
Klikniecie “Odmowa” oznacza zapisywanie tylko danych niezbednych do funkcjonowania strony.
Wiecej informacji o cookie w polityce prywatnosci (/webpage/polityka-prywatnoscihtml).
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