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D-01.03.04/A 1. PRZEBUDOWA I BUDOWA KANALIZACJI PIERWOTNEJ

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem inwestycji jest rozbudowa drogi gminnej ul. Jasnej na odcinku od ul. Szwolezeréw do ul. Andersena w
Zabkach

Przedmiotem niniejszej szczegélowej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru
robdt zwigzanych z budowa telekomunikacyjnej kanalizacji pierwotnej.

1.2. Zakres stosowania ST

Niniejsza szczegotowa specyfikacja techniczna (SST) jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robét wymienionych w punkeie 1.1.

1.3. Zakres robét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej Szczegolowej Specyfikacji Technicznej SST dotycza prowadzenia robét przy budowie
kanalizacji telekomunikacyjnej. Zakres rob6t obejmuje budowe studni kablowych oraz budowe kanalizacji kablowej.
Roboty, ktérych dotyczy Specyfikacja Techniczna obejmujg wszystkie czynnoéci umozliwiajace i majace na celu
wykonanie kanalizacji telekomunikacyjne;

W zakres tych rob6t wehodza:

- wykonanie wykopu pod budowg studni kablowej,

- wykonanie i zasypanie wykopu,

- budowa kanalizacji kablowej,

- budowa studni kablowej,

- ulozenie rur w wykopie.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Kanalizacja kablowa - zespd! ciggéw podziemnych z wbudowanymi studniami przeznaczony do prowadzenia
kabli telekomunikacyjnych.

1.4.2. Kanalizacja pierwotna - kanalizacja kablowa, do ktérej wcigga si¢ kable telekomunikacyjne lub rury
kanalizacji wtornej.

1.4.8. Cigg kanalizacji - bloki kanalizacji kablowej lub rury ulozone w wykopie jeden za drugim i polaczone
pojedynczo lub w zestawach pozwalajacych uzyskaé potrzebng liczbg otworéw kanalizacji.

1.4.10. Studnia kablowa - pomieszczenie podziemne wbudowane miedzy ciagi kanalizacji kablowej w celu
umozliwienia weiggania, montazu i konserwacji kabli.

1.4.12. Studnia kablowa rozdzielcza - studnia kablowa wbudowana miedzy ciggi kanalizacji rozdzielcze;j.
1,4.19. Komora studni - rodkowa czg$é studni kablowej.

1.4.20. Gardlo studni - zwezona czeéé studni miedzy komorg a czolem zestawdéw kanalizacji wprowadzanych do.
studni kablowych.

1.4.21. Osadnik studni - zaglebienie w dnie studni i stanowigce zbiornik do wody $ciekowej.
1.4.22. Wlaz studni - otwér wejéciowy do studni kablowej zamykany pokrywa.
1.4.23. Rama wlazu - obramowanie wlazu studni kablowej

1.4.24. Pokrywa studni - oprawa wypelniona betonem lub asfaltem.
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1.4.25. Wietrznik studni - tarcza zeliwna z otworami do wietrzenia studni osadzona w pokrywie.

1.4.26. Ucho do wciggania kabli - wygicty pret stalowy przeznaczony do mocowania krazka kierunkowego przy
wcigganiu i wycigganiu kabli.

1.4.27. Slupek wspornikowy studni - odcinek rury stalowej osadzony w studni przeznaczony do montowania
wspornikéw kablowych.

1.4.28. Rura kanalizacji kablowej pierwotnej - rura osfonowa z polipropylenu (PP), polietylenu (PE) lub z innego
materialu o nie gorszych wlaéciwosciach, stosowana do zestawienia ciggow kanalizacji kablowej.

1.4.42. Zlgczka rurowa - element osprzgtu sluzgcy do polaczenia rur polietylenowych lub innych, z ktérych
budowana jest kanalizacja pierwotna, wtorna lub rurociag kablowy.

1.4.43. Uszezelki koncéw rur - zespdl elementéw stuzacych do uszezelnienia rur kanalizacji kablowej wraz z
ulozonymi w nich kablami lub rurami polietylenowymi kanalizacji wtornej i rurociggéw kablowych wraz z
ulozonymi w nich kablami, a takze do uszczelnienia wszystkich rodzajéw rur pustych.

1.4.49. Pozostale okre§lenia - wg PN/T-01001, PN/T-01002, PN/T-01003 oraz norm zwigzanych.

1.4.50. Okreélenia podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej sg zgodne z odpowiednimi normami i okresleniami
podanymi w ST DM.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot

Og6lne wymagania dotyczace rob6t podano w ST DM.00.00.00 ,,Wymagania ogélne”.

2. MATERIALY

2.1. Ogélne wymagania dotyczgce materialow

Ogoblne wymagania dotyczace materialéw podano w ST DM.00.00.00 ,,Wymagania ogélne”.
2.2. Rury typu dzielone AROT A 110PS

Rury stosowane do budowy ciggéw kanalizacyjnych powinny odpowiada¢ normie PN-74/C-89204, ZN96/TP S.A.-
018/T i ZN-96/TPS.A -016.

2.3. Studnie kablowe SKR-1

Studnie kablowe muszg byé wykonane tak, aby spetnialy wymagania normy BN-85/8984-01 i ZN96/TP S.A.-023/T.
2.4, Beton zwykly

Beton do budowy studni kablowych powinien odpowiada¢ wymaganiom normy PN-88/B-06250.

2.5. Piasek

Piasek powinien odpowiada¢ normie PN-B-11113:1996.

2.6. Cement portlandzki 25

Cement powinien by¢ dostarczony w opakowaniach i odpowiadaé normie PN-B-19701:1997.

2.7. Woda
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Woda do betonu powinna odpowiadaé wymaganiom normy PN-88/B-32250. Barwa wody powinna odpowiada¢ barwie
wody wodociggowej.

Woda nie powinna wydziela¢ zapachu gnilnego oraz nie powinna zawiera¢ zawiesiny.

2.8. Prefabrykowana przykrywa zelbetowa

Przykrywa powinna spelnia¢ wymagania normy BN- 72/3233-12.

2.9. Wietrznik do pokryw

Wietrznik powinien spelnia¢ wymagania normy BN- 73/3233-02.

2.10. Ramy i oprawy pokryw

Ramy i oprawy pokryw powinny spelnia¢ wymagania normy BN-73/3233-03.

2.11. Wsporniki kablowe

Wsporniki kablowe powinny by¢ zgodne z normg BN-74/3233-19.

2.12. Skladowanie materialéw na budowie

Elementy studni moga by¢ sktadowane na polu skladowym nie zabezpieczonym przed wplywami atmosferycznymi.
Elementy studni powinny by¢ ustawione warstwami na wyréwnanym podtozu, przy czym poszezeg6lne odmiany studni
nalezy uklada¢ w oddzielnych stosach.

Rury moga by¢ sktadowane na polu sktadowym w miejscach nie narazonych na dzialanie mechaniczne.

Pozostale materialy powinny by¢ przechowywane w pomieszczeniach suchych i zadaszonych.

2.13. Odbidér materialow na budowie

Materiaty nalezy dostarczyé na budowe wraz ze §wiadectwem jakosci, kartami gwarancyjnymi i protokotami odbioru
technicznego.

Dostarczone na budowg materialy sprawdzié¢ pod wzgledem kompletnodci i zgodnosei z danymi producenta.
Przeprowadzi¢ ogledziny materialéw dostarczonych na budowg. W razie stwierdzenia wad lub powstania watpliwosci
odnosnie jakoéci ich wykonania, przed wbudowaniem podda¢ je badaniom okreslonym przez Inzyniera (dozor
techniczny) robot.

3. SPRZET

3.1. Ogoélne wymagania dotyczgce sprzetu

Og6lne wymagania dotyczace sprzgtu podano w ST DM.00.00.00 ,,Wymagania og6lne”.
3.2. Stosowany sprzet

Wykonawca przystepujacy do wykonania kanalizacji telekomunikacyjnej zastosuje sprzgt gwarantujgcy wihasciwa
jakos¢ robot.

Wykonawca powinien posiada¢ nastepujgce maszyny i sprzgt: wiertnica,
- samochéd skrzyniowy,

- samochdd samowytadowcezy,

- samochod dostawezy, przyczepa dluzycowa,

- zuraw samochodowy,

- ubijak spalinowy,

- zurawik hydrauliczny,

- koparka na podwoziu gasienicowym.
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W zaleznoéci od warunkéw terenowych i uzbrojenia terenu roboty ziemne moga by¢é wykonywane recznie lub
mechanicznie. Sposob wykonania robot oraz sprzet akceptuje Inzynier.

4. TRANSPORT

4.1. Ogoélne wymagania dotyczace transportu

Ogolne wymagania dotyczgce transportu podano w ST DM.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”.

4.2, Transport materialéw i elementéw

Wykonawca jest obowigzany do stosowania takich $rodkéw transportu, ktore pozwolg unikng¢ uszkodzen i trwatych
odksztalcen przewozonych materialéw. Materialy na budowe powinny byé przewozone zgodnie z przepisami BHP i

ruchu drogowego.

Liczba $rodkéw transportu powinna gwarantowaé prowadzenie robot w terminie przewidzianym kontraktem zgodnie z
zasadami okreslonymi w Dokumentacji Projektowej, Specyfikacji Technicznej i wskazaniach Inzyniera..

W zaleznosci od zakresu robot Wykonawca zastosuje nastepujace $rodki transportu:
- samochdd skrzyniowy,

- samochdd samowyladowezy,

- samochdd dostawczy,

- przyczepa dluzycowa.

Przewozone materialy powinny by¢ ukladane i zabezpieczone przed przemieszczaniem si¢ zgodnie z warunkami
transportu wydanymi przez wytworce dla poszezegdlnych elementéw.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogélne wymagania dotyczgce wykonania robét

Ogoélne wymagania dotyczace wykonania robét podano w ST DM.00.00.00 ,, Wymagania ogdlne”.

Technologia budowy kanalizacji uzalezniona jest od warunkéw technicznych wydanych przez jej uzytkownika.

Dla zachowania ciggloéci pracy urzadzen telekomunikacyjnych, kolizyjne odcinki nalezy przebudowaé zachowujge
nastepujaca kolejnos¢ robot:

- wybudowaé nowe studnie z dostosowaniem rzgdnych wysoko$ciowych do nowego uktadu drogowego,

- wybudowaé kanalizacjg kablowa pierwotng z rur 110 pomiedzy studniami.

5.2. Trasowanie

Podstawe wytyczenia trasy kanalizacji stanowi dokumentacja prawna i techniczna. Wytyczenie trasy powinno by¢
dokonane przez odpowiednie stuzby geodezyjne lub specjalng stuzbe przedsigbiorstwa wykonujgcego kanalizacje.
Nalezy sprawdzié zgodnoéé trasy z rozwigzaniem przyjetym w Dokumentacji Projektowej, sprawdzajac, czy w terenie
nie nastapily zmiany mogace wplynaé na konieczno$¢é zmian w Dokumentacji Projektowej,

5.3. Usytuowanie kanalizacji

5.3.1. Usytuowanie studni kablowych

Studnie kablowe powinny by¢ usytuowane pod chodnikami ulic lub w pasach zieleni.

5.3.3. Glebokos¢ ulozenia kanalizacji

Gleboko$¢ utozenia kanalizacji powinna by¢ taka, aby najmniejsze pokrycie liczone od poziomu terenu lub chodnika do

gbérnej powierzchni kanalizacji wynosilo:
- 0,6 m dla kanalizacji rozdzielczej 2-otworowej,
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- 0,5 m dla kanalizacji rozdzielczej 1-otworowej.
5.4. Ciggi kanalizacji
5.5. Roboty ziemne

5.5.2. Glebokosci wykopéw
Glebokoscei wykopéw dla kanalizacji magistralnej i rozdzielezej powinny by¢ zgodne z ponizsza tabela.

Liczba warstw w zestawie Magistralne Rozdzielczej
kanalizacji 1 2 3 4 5 1
Gigholole. = vakdpt. i) .45 1,00 1,10 1,25 1,40 0,65
kanalizacji w [m]

5.5.3. Szerokosci wykopow
Szerokoéci wykopéw dla kanalizacji w zaleznosci od liczby otworéw w jednym rzedzie podane sg w ponizszej tabeli.

Liczba otwordéw w warstwie 1 2 3 4 5 6 7 8

Szerokos$é wykopu dla

kamaliznci -] 030 | 045 | 055 | 070 | 080 | 090 | 1,05 | 1,15

5.5.4. Przygotowanie wykopoéw )
Wykopy powinny byé tak przygotowane, aby spelnialy wymagania podane w p. 5.5.2. i 5.5.3. Sciany wykopdw
powinny byé pochyle w stopniu uzaleznimy m od rodzaju gruntu.

5.5.5. Wyréwnanie i wzmocnienie dna wykopu

Dno wykopu powinno by¢ wyréwnane i uksztaltowane zgodnie z wymaganiami podanymi w p. 5.3.5. W gruntach mato
spoistych, jak préchnica, suchy piasek bez spoiwa lub w gruntach przesyconych woda, jak kurzawki. muly i torfy I na
dno wykopu nalezy utozy¢ tawe z betonu marki 100 o grubosci co najmniej 10 cm.

5.5.6. Wykonanie wykopéw w gruntach kategorii V -VIII
Roboty ziemne w gruntach kategorii V-VIII wedlug D.02.02.01,

5.7. Wprowadzenie kanalizacji do studni

5.7.1. Przygotowanie rur

Powierzchnia kofica rury z tworzywa sztucznego na odcinkach podlegajacych wmurowaniu lub zabetonowaniu
powinna by¢ oczyszczona np. papierem $ciernym na dlugosci okofo 0,5 m, nastgpnie pokryta klejem i obsypana
cementem z piaskiem, Tak przygotowana rura moze byé wbudowana dopiero po uplywie 2 godzin.

5.7.2. Wprowadzenie kanalizacji do studni kablowych

Wprowadzane ciagi kanalizacji kablowej powinny koficzy¢ si¢ w zabetonowanej czgdci gardla, a rury powinny by¢
przygotowane zgodnie z wymaganiami w p. 5.7.1. Ponadto rury z tworzywa sztucznego (warstwy) powinny by¢
zhaczone zaprawa cementowa na dhugosci okolo 0,5 m od poczatku gardia.

5.9. Skrzyzowanie i zblizenia

5,9.1. Skrzyzowanie z ulicami i drogami publicznymi

5.9.1.2. Zapewnienie bezpieczenstwa i cigglodci ruchu

Prace na drugiej polowie jezdni mozna rozpocza¢ dopiero po zasypaniu wykopu i prowizorycznym zabrukowaniu
polowy jezdni lub ulozeniu odpowiedniego pomostu z drewnianych bali nad wykopem z barierg z desek od strony
wykopu. Wykop powinien byé ze wszystkich stron zabezpieczony zastawami i tarczami ostrzegawczymi, a W nocy
lampami ostrzegawczymi.

5.10. Studnie kablowe

5.10.1. Typy studni
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Nalezy stosowa¢ studnie kablowe zgodnie z wymaganiami normy ZN-96/TP 8.A.-023/T i Dokumentacji Projektowej.
Studnie moga by¢ wykonywane z prefabrykatow lub betonowane bezposrednio w ciggu ulozonej kanalizacji.

5.10.3. Wykonywanie studni z prefabrykatow
Wykonywanie studni z prefabrykatéw powinno by¢ zgodne z wymaganiami zawartymi w Dokumentacji Technicznej na
te studnie oraz wedlug BN-85/8984-01.

5.11. Czyszczenie kanalizacji

Czyszezenie studzien nalezy wykonaé po uprzednim oczyszczeniu otworéw w ciggach kanalizacji. Nalezy takze
zabezpieczy¢ przed korozjg widoczne czgéei stalowe ram i pokryw studni.

5.12. Zabezpieczenie pokrywy wlazu przed ingerencjg oséb nieuprawnionych

Zabezpieczenie studni przed ingerencja osob nieuprawnionych powinno zawiera¢ zamek z ukladem zasuwowo-
ryglowym oraz czujnik otwarcia studni, przystosowane do eksploatacji w systemie okreslonym w dokumencie pt.
,Zasady zabezpieczenia telekomunikacyjnej sieci miejscowej przed ingerencja o0séb nieuprawnionych”,
wprowadzonym w zycie zarzgdzeniem Prezesa Zarzadu TP S.A. z dnia 20 czerweca 1995 r.

Rodzaje zabezpieczen studni:
a) pokrywa (standardowa) wlazu i wlaz wyposazone w zabezpieczenia wg pl,
b) pokrywa (dodatkowa) i wlaz, wyposazone w zabezpieczenie wg p.1.

Zabezpieczenie studni powinno spetniaé nastepujace wymagania podstawowe:

a) wytrzymalo$é na wylamanie (wyrwanie): >10 kN,

b) fatwosé otwierania i zamykania podczas wieloletniej eksploatacji w warunkach agresywnej wilgoci, zalewania woda
oraz zasypywania kurzem i piaskiem,

¢) dostosowanie do réznych konstrukcji istniejacych i nowych studni,

d) beziskrowo$é czujnikow.

5.13. Szczelno$¢ studni, uszczelnienia
5.13.1. Sciany i strop
Sciany i strop calkowicie zmontowanej studni kablowej, z wprowadzonymi ciggami rur kanalizacji, powinny by¢

szezelne w takim stopniu, aby nie wystepowaly przecieki wody powierzchniowej ani zamulanie komory studni.

5.13.2. Zewnetrzne powierzchnie studni
Powinny one mieé uszczelniajgce i ochronne pokrycie bitumiczne wykonane zgodnie z wasciwg dokumentacja.

5.13.3. Otwory rur
Otwory rur wprowadzonych do studni powinny byé zaslepione (uszczelnione) w taki sposob, aby nie moglo nastapi¢
zamulenie rur ani falowe (swobodne) przenikanie gazu z kanalizacji do komory studni.

Po wprowadzeniu kabla lub rury kanalizacji wtérnej, otwor rury pierwotnej powinien by¢ ponownie uszczelniony.

Srodki uzyte do zaslepienia (uszczelniania) koncow rur powinny byé zgodne z dokumentacjg akceptowang przez
odbiorce (operatora) i normg ZN-96/TP S.A -021/T.

5.14. Wymagania mechaniczne

5.14.1, Odporno$é korpusu studni na zgniatanie

Korpus studni kablowej zmontowany zgodnie z instrukcja montazu, bez wprowadzania rur kanalizacji i bez
zakopywania w gruncie, powinien wytrzymaé przez 5 minut bez uszkodzen nacisk sity:

a) 10 kN - dla studni rozdzielczej.

5.14.2. Odporno$é zakopanej studni na nacisk
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Studnia kablowa calkowicie zmontowana, z wprowadzonymi rurami kanalizacji lub bez nich, zakopana z przykryciem
najmniejsza dopuszczalng warstwa gruntu, z natozona pokrywg, powinna wytrzymac bez uszkodzeri 10-krotny przejazd
z predkoseig 5 do 10 km/h kotami samochodu o masie calkowitej:

a) 1,5 t- dla studni rozdzielczej,

przy czym nacisk jednego kola powinien by¢ nie wigkszy niz wynikajacy z 30% masy catkowite;j.

5.14.3. Odpornos¢ ucha zaczepu
Ucho zaczepu umocowane w $cianie studni kablowej powinno wytrzymaé bez odksztaleeri i obluzowan dziatanie w
czasie 1 minuty sily wyciggajacej o wartodci 5 kN, prostopadlej do $ciany, w kt6rej umocowane jest ucho.

5.14.4. Odpornosé klamry

Klamra umocowana w $cianie wlazu studni kablowej powinna wytrzymaé bez odksztalcen i obluzowan dzialanie w
czasie 1 minuty sily wyciagajacej o wartosei 1500 N i kierunku dziatania odchylonym o 30° od pionu, przylozonej do
klamry jednoczeénie w dwéch miejscach odlegtych od siebie o 20 cm. symetrycznie wzglgdem s$rodka diugosci klamry.

5.14.5. Odpornos¢ kolumny wsporczej

Kolumna wsporcza rurowa umocowana w komorze studni kablowej powinna wytrzymaé w czasie 1 minuty, bez

trwalych odksztalcen i obluzowan, dzialanie:

a) sily 250 N - przylozonej w érodku diugosci rury i dzialajacej prostopadle w kierunku od $ciany studni.

b) momentu sity M = (200 x L) N m - przylozonego na sztywnym ramieniu umocowanym w srodku dhlugoscei rury z silg
dzialajaca pionowo w dbl, przy czym L = robocza dlugosé¢ rury (w m),

5.15. Cechowanie
Prefabrykowane elementy korpusu studni kablowej i elementy wyposazenia studni powinny mie¢ czytelny znak
producenta wykonany w miejscu widocznym po zmontowaniu studni.

Forma znaku i miejsce jego umieszczenia powinny mie¢ zgodne z podanymi w dokumentacii akceptowanej przez
odbiorce (operatora).

5.16. Inne wymagania

5.16.1. Przestrzei robocza

Przestrzen w komorze studni przewidzianej jako miejsce pracy montera, po pelnym wyposazeniu w osprzgt i w kable,
powinna mie¢ szeroko$¢ co najmniej 60 cm, a wysoko$¢ co najmniej 120 cm.

5.16.2. Pakowanie, przechowywanie i transport

Pakowanie, przechowywanie i transport elementéw studni kablowej i jej wyposazenia powinny byé zgodne z
odpowiednimi normami przedmiotowymi i/lub dokumentacjg producenta.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogélne zasady kontroli jakoSci robot

Ogblne zasady kontroli jakodci rob6t podano w ST DM.00.00.00 ,,Wymagania ogolne”.
6.2. Badania przed przystapieniem do robét

Przed przystgpieniem do robét, Wykonawca powinien uzyskaé¢ od producentéw atesty stosowanych materiatow. Celem
kontroli jest stwierdzenie osiagnigcia zalozonej jako$ci wykonywanych robot.

Wykonawca robét ma obowigzek wykonania pelnego zakresu badad na budowie w celu wykazania Inzynierowi
zgodnosci dostarczonych materialéw i realizowanych robét z Dokumentacja Projektowg oraz wymaganiami
Specyfikacji Technicznej, norm i przepisow.

Przed przystapieniem do badania, Wykonawca powinien powiadomi¢ Inzyniera o rodzaju i terminie badania.
Po wykonaniu badania, Wykonawca przedstawia na pi$mie wyniki badan do akceptacji Inzyniera. Wykonawca

powiadamia pisemnie Inzyniera o zakoriczeniu kazdej roboty zanikajacej, kiorg moze kontynuowac dopiero po
pisemnej akceptacji odbioru przez Inzyniera.
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Kontrola jakosci robét telekomunikacyjnych powinna odbywac si¢ w obecnoéei przedstawicieli wiasciwego Zakladu
Telekomunikacyjnego. Jakosé robdt musi uzyskacé akceptacje tych instytucji.

7 kazdego badanego elementu kanalizacji nalezy wybra¢ do badan sposobem losowym jego cze$¢ o wielkosci
okreslonej w tabeli 7 kol. 4 normy BN- 73/8984-05.

Kontroli jakosci wykonania kanalizacji telekomunikacyjnej podlega na:

- sprawdzenie trasy kanalizacji,

- sprawdzenie zgodnosci przebiegu kanalizacji z Dokumentacjg Projektowa,
- sprawdzenie prawidlowosci wykonania ciagéw kanalizacji,

- sprawdzenie prawidlowosci budowy studni kablowych,

- sprawdzenie wprowadzen kanalizacji.

6.3. Sprawdzenie trasy kanalizacji

Sprawdzenie trasy kanalizacji przez ogledziny odbudowy nawierzchni i uporzadkowania terenu w migjscach
wybudowanych studzien.

6.4, Sprawdzenie zgodnosci przebiegu kanalizacji z Dokumentacjg Projektowy

6.6. Sprawdzenie prawidlowosci budowy studzien kablowych

Sprawdzenie prawidlowosci budowy studzien kablowych polega na sprawdzeniu:

- doboru skladnikéw masy betonowej,

- wypelnienia opraw i osadzenia wietrznikow,

- ksztaltu i wymiaréw wewnetrznych studzien na zgodno$¢ z Dokumentacja Projektowa,

- sposobu betonowania oraz zbrojenia studzien,

- osadzenia ram,

- osadzenia rur wspornikowych,

- wprowadzenia rur do studni.

Sprawdzenie powinno by¢ wykonane przez ogledziny nieuzbrojonym okiem oraz za pomocg przymiaru liniowego,
6.7. Sprawdzenie wprowadzen kanalizacji

Nalezy sprawdzic:

gleboko$é ulozenia rur wprowadzonych do komory kablowej oraz ich liczbg na zgodnos¢ z Dokumentacja Projektowa
przez ogledziny oraz za pomocg przymiaru liniowego.

6.8. Ocena wynikéw badan

Przedstawiona do odbioru kanalizacje kablowsg nalezy uzna¢ za wykonang zgodnie z wymaganiami normy, jezeli
badania podane wyzej wypadly pozytywnie.

Elementy kanalizacji, ktére w wyniku przeprowadzonych badan otrzymaly oceng ujemna, powinny by¢ wymienione lub
poprawione i ponownie zgloszone do odbioru.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogélne zasady obmiaru robét

Ogdlne zasady obmiaru robét podano w ST DM.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowa wykonania przebudowy i budowy kanalizacji telekomunikacyjnej jest 1 m (metr).
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Do obliczenia naleznosci przyjmuje sie wykonanie wszystkich prac niezbgdnych do wykonania przebudowy i budowy
kanalizacji.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogdlne zasady odbioru robot

Ogolne zasady odbioru robdt podano w ST DM.00.00.00 ,, Wymagania ogélne”.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy platnosci

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w ST DM.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”.

Placi sig za rzeczywiécie wykonana i odebrang iloé¢ jednostek obmiarowych skiadajgcych si¢ na calosciowe wykonanie
przebudowy i budowy kanalizacji kablowej pierwotnej / wtdrne;.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena jednostkowa obejmuje wykonanie prac zgodnie z komentarzem do przedmiaru robét oraz dodatkowo:

- geodezyjne wytyczenie trasy linii,

- koszt zakupu i dostarczenia materiatow,

- podlaczenie linii lub urzadzen do sieci oraz prace rozruchowo-regulacyjne,

- oplaty za wylaczenie linii wraz z opracowaniem harmonogramu wylaczen,

- oplata za nadzér uzytkownika linii oraz innych uzytkownikéw uzbrojenia terenu,

- wyplacenie odszkodowania za czasowe zajecie terenu na czas budowy lub przebudowy,

- transport zdemontowanych materialéw w miejsce wskazane przez wiasciciela sieci lub urzadzenia wraz
z zaladunkiem i rozladunkiem,

- doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego,

- wykonanie Dokumentacji Powykonawczej,

- przeprowadzenie prob i konserwowanie urzgdzen w okresie gwarancji,

- wyplacenie odszkodowan wiascicielom gruntéw za powstate straty spowodowane budowa linii, wykonanie
w razie potrzeb koniecznych prolongat uzgodnienn Dokumentacji Projektowej.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

PN/T-01001 Stownictwo telekomunikacyjne. Pojgcia podstawowe.

PN/T-01002 Stownictwo telekomunikacyjne. Transmisja przewodowa. Nazwy i okrelenia.

PN/T-01003 Stownictwo telekomunikacyjne. Telefonia. Nazwy i okreélenia.

PN-B-11113 Kruszywo do nawierzchni drogowych. Piasek.

PN-EN 1008 Woda zarobowa do betonu, Specyfikacja pobierania prébek, badania i ocena przydatnosci
wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z proceséw produkcji betonu.

PN-88/B-06250 Beton zwykly.

PN-EN-197-1 Cement - Czes¢ 1: Sklad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace cementéw
powszechnego uzytku

PN-67/M-80026 Druty okragle ze stali niskoweglowej ogdlnego przeznaczenia

PN-91/M-34501 Gazociagi i instalacje gazownicze. Skrzyzowania gazociaggéw przeszkodami terenowymi.
Wymagania

BN-73/8984-05 Kanalizacja kablowa. Ogdlne badania i wymagania.

BN-85/8984-01 Telekomunikacyjne sieci kablowe migjscowe. Studnie kablowe. Klasyfikacja i wymiary.

BN-73/3233-02 Telekomunikacyjne sieci kablowe miejscowe. Wietrznik do pokryw.

BN-73/3233-03 Telekomunikacyjne sieci kablowe miejscowe. Ramy i oprawy pokryw.

BN-74/3233-19 Telekomunikacyjne sieci kablowe miejscowe. Wsporniki kablowe.

BN-80/3233-24 Telekomunikacyjne sieci kablowe miejscowe. Studnia kablowa zelbetowa prefabrykowana
SK-2.

BN-67/3238-01 Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Szczotki.
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BN-72/3233-12
BN-76/3238-12
BN-62/8841-03
BN-65/8984-03
ZN-96/TP S.A.-004/T

ZN-96/TP S.A.-011/T
ZN-96/TP S.A.-012/T
ZN-96/TP S.A.-014/T
ZN-96fTP S.A.-015/T
ZN-96/TP S.A.-016/T
ZN-96/TP S.A.-018/T
ZN-96/TP S.A.-019/T
ZN-96/TP S.A.-020/T
ZN-96/TP S.A.-021/T
ZN-96/TP S.A.-022/T
ZN-96/TP S.A.-041/T

ZN-96/TP S.A.-023/T
ZN-96/TP S.A.-026/T

10.2. Inne dokumenty

Prefabrykowana przykrywa zelbetowa.

Sprawdziany do kanalizacji kablowej.

Roboty zbrojarskie.

Telekomunikacyjne sieci kablowe. Bloki betonowe.

Telekomunikacyjne linie kablowe. Zblizenia i skrzyzowania z innymi urzadzeniami
uzbrojenia terenowego. Wymagania i badania.

Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Ogdlne wymagania techniczne
Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Kanalizacja pierwotna. Wymagania i badania.
Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Rury z polichlorku winylu (PCW). Wymagania i
badania.

Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Rury polipropylenowe (PP).

Wymagania i badania.

Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Rury polietylenowe karbowane dwuwarstwowe.
Wymagania i badania

Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Rury polietylenowe (RHDPEp) przepustowe.
Wymagania i badania

Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Rury trudnopalne (RHDPEt). Wymagania i
badania

Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Ztaczki rur. Wymagania i badania.
Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Uszczelki konicow rur. Wymagania i badania.
Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Przywieszki identyfikacyjne.

Wymagania i badania.

Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Studnie kablowe. Wymagania i badania
Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Zasobniki zlaczowe. Wymagania i badania.
Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa, Zabezpieczone pokrywy studni kablowych,
dodatkowe (wewnetrzne}. Wymagania i badania.

- Zarzadzenie Ministra Lacznosci z dnia 12 marca 1992 r. w sprawie zasad i warunkéw budowy linii
telekomunikacyjnych wzdtuz drég publicznych, wodnych, kanatéw, oraz w poblizu lotnisk i w miejscowosciach, a
takze ustalenie warunkow, jakim te linie powinny odpowiada¢ (M.P. Nr 3132 1992 r.)

- Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. Nr 414 z 1985 r.)

- z pozniejszymi zmianami

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. Nr 89 z 1994 r.) z p6Zniejszymi zmianami

- Zarzgdzenie Ministra Lacznogei z dn. 121111992 r. w sprawie warunkéw, jakim powinny odpowiadaé¢ linie i
urzadzenia do przesylania ptynow lub gazéw w razie zblizenia lub skrzyzowania (M P Nr 13 poz. 94),

- Zarzadzenie Nr 17 Prezesa Zarzadu TP S.A. z dnia 20 czerwca 1995 r. w sprawie zabezpieczenia

telekomunikacyjnej sieci miejscowej, zatacznik p.t. ,,Zasady zabezpieczenia telekomunikacyjnej sieci miejscowej
przed ingerencjg 0s6b nieuprawnionych”,

- Wytyczne o ochronie linii i urzadzen telekomunikacyjnych przed szkodliwym oddziatywaniem linii
elektroenergetycznych i trakeji elektrycznej pradu stalego wprowadzone Zarzadzeniem Nr 13 Ministra Lacznodei
z dn. 28.11.1986 1.
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D-01.03.04/B. BUDOWA KABLOWYCH LINII TELEKOMUNIKACYJNYCH MIEJSCOWYCH

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem inwestycji jest rozbudowa drogi gminnej ul. Jasnej na odcinku od ul. Szwolezeréw do ul. Andersena w
Zabkach.

Przedmiotem niniejszej szczegolowej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru
robét zwigzanych z budowa i przebudows kablowych linii telekomunikacyjnych miejscowych ora kabli
koncentrycznyzh TV.

1.2, Zakres stosowania ST

Niniejsza szczegotowa specyfikacja techniczna (SST) jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy

zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1. zwigzanych z budowg kabli miedzianych rozdzielczych y kabli
koncentrycznych w kanalizacji kablowej.

1.3. Zakres robdét objetych ST

Roboty, ktérych dotyczy Specyfikacja Techniczna obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majace na celu
wykonanie budowy linii telekomunikacyjnych kablowych miejscowych kanalowych.

W zakres rob6t wchodza:

- ukladanie kabla w kanalizacji kablowej,

- montaz kabli,

- przelaczenie kabli za pomocg zlaczy réwnoleghych w studniach kablowych,
- znakowanie kabli,

- demontaz kabli doziemnych.

1.4. Okre§lenia podstawowe

1.4.12. Dlugoé¢ trasowa linii kablowej lub jej odcinka - diugosé przebiegu trasy linii bez uwzglgdnienia falowania j
zapasow kabla.

1.4.13. Dlugosé elektryczna - rzeczywista dlugod¢ zmontowanego kabla z uwzglednieniem falowania i zapasow kabla.

1.4.14. Falowanie kabla - sposob ukiadania kabla, przy ktérym dlugo$é kabla uktadanego jest wigksza od diugosci
trasy, na ktorej uklada sig kabel.

1.4.17. Okre§lenia dotyczgce kanalizacji kablowej - wg BN-73/8984-05 i BN-85/8984-01.
1.4.20. Okreslenia dotyczace korozji - wg PN-90/E-05030/10.
1.4.21. Pozostale okre$lenia - wg PN/T -01001, PN/T -01002 i PN/T-01003.

1.4.22. Okreglenia podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej sg zgodne z odpowiednimi normami i okresleniami
podanymi w ST DM.00.00.00 ,,Wymagania og6lne”.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot
Ogolne wymagania dotyczgce rob6t podano w ST DM.00.00,00 ,,Wymagania ogolne”.
2. MATERIALY

2.1. Ogélne wymagania dotyczace materialéw

Ogolne wymagania dotyczace materialéw podano w ST DM.00.00.00 ,,Wymagania ogélne”.
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2.2. Kable telekomunikacyjne

Kable miedziane typu XzTKMXpw wg normy: PN-92/T-90335 oraz kabla koncentryczne TX15 i RG 11.

2.5. Wsporniki kablowe

Wsporniki kablowe powinny by¢ zgodne z normg BN-74/3233-19.

2.7. Zlacze kablowe

Zlacze kablowe powinno byé zgodne z norma BN-65/8984-11 lub normg BN-78/8984-12.
2.13. Opaski oznaczeniowe

Opaski oznaczeniowe powinny by¢ zgodne z normg BN-72/3233-13.

2.14. Skladowanie materialow na budowie

Kable dostarczane sg na bebnach drewnianych ktérych wielkosci sa okreslone w normie PN-91/0-79353. Bebny z
kablami nalezy na placu budowy umieécié na utwardzonym podlozu, na krawgdziach tarcz (pionowo) lub na tarczach

(ptasko),

Materialy takie jak zlgcza mozna skladowaé w przeznaczonych na ten cel zamykanych i suchych pomieszczeniach.

2.15, Odbiér materialow na budowie

Materialy nalezy dostarczy¢ na budowg wraz ze $wiadectwami jakosci, kartami gwarancyjnymi i protokolami odbioru

technicznego.

Dostarczone na budowe materiaty nalezy sprawdzié pod wzglgdem kompletnosci i zgodnosci z danymi producenta.

Przeprowadzi¢ ogledziny materialow dostarczonych na budowe.

W razie stwierdzenia wad lub powstania watpliwosci odnosnie jakosci wykonania, materialy te przed wbudowaniem

poddaé badaniom okre$lonym przez Inzyniera (dozér techniczny).

3. SPRZET

3.1, Ogélne wymagania dotyczgce sprzgtu

Og6lne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST DM.00.00.00 ,,Wymagania ogélne”.
3.2. Stosowany sprzegt

Wykonawca powinien posiadaé nastgpujgce maszyny i sprzet:
- samochod skrzyniowy,

- samochdd samowyladowczy,

- samochdd dostawczy,

- przyczepa do przewodu kabli,

- przyczepa dluzycowa,

- sprezarka powietrzna spalinowa,

- sprezarka powietrzna spalinowa,

- wciggarka mechaniczna,

- weciggarka reczna,

- zurawik hydrauliczny,

- megaomomierz, mostek kablowy |
- przestuchomierz,

- generator poziomu do 20 kHz,

- miernik poziomu do 20 kHz.
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Sposdéb wykonania rob6t oraz sprzet zaakceptuje Inzynier.

4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu

Ogdblne wymagania dotyczace transportu podano w ST DM.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”.
4.2, Transport materialow i elementéw

Wykonawca jest obowigzany do stosowania takich $rodkéw transportu, ktére pozwolg uniknaé uszkodzen i trwatych
odksztalcen przewozonych materialéw. Materialy na budowg powinny byé¢ przewozone zgodnie z przepisami BHP i
ruchu drogowego,

Liczba srodkéw transportu powinna gwarantowaé prowadzenie robot zgodnie z zasadami okreslonymi w Dokumentacji
Projektowej, Specyfikacji Technicznej i wskazaniach Inzyniera.

Wykonawca powinien wykazac¢ sig mozliwos$cia korzystania z nastepujacych srodkéw transportu:
- samochod samowyladowcezy,

- samochdd dostawezy,

- przyczepa dluzycowa.

Przewozone materialy powinny by¢ ukladane i zabezpieczone przed przemieszezaniem si¢ zgodnie z warunkami
transportu wydanymi przez wytworce dla poszczegolnych elementow.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne wymagania dotyczace wykonania robét

Ogdlne wymagania dotyczgce wykonania robét podano w ST DM.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”.

Technologia przebudowy linii uzalezniona jest od warunkéw technicznych wydanych przez jej uzytkownika.

Dla zachowania cigglosci pracy urzadzen telekomunikacyjnych, kolizyjne odcinki nalezy przebudowaé zachowujac
nastgpujaca kolejnosé robot:

- wybudowaé nowy niekolidujgcy odcinek linii kablowej kanatowej,

- wykonaé polaczenia nowego odcinka linii z istniejgcymi przy zachowaniu ciaglosci pracy poszezegdlnych

obwoddw linii.
- zdemontowa¢ kolizyjne odcinki.

5.3. Dobér kabli
5.3.1. Rodzaje kabli

Do przebudowy telekomunikacyjnych linii miejscowych nalezy stosowa¢ kable telekomunikacyjne miedziane typu
XzTKMXpw i kable TV koncentryczne TX15 i RG11zgodnie z Dokumentacjg Projektows.

5.4. Dobér oslon zlaczowych, muf i glowic

Ostony ziagczowe, mufy powinny byé¢ dostosowane do typu kabla, srednic i liczby 2yl oraz $rednicy zewngtrznej kabla,
jak réwniez warunkéw $rodowiska po zainstalowaniu.

W $rodowisku wilgotnym glowice powinny by¢ zalewane niezaleznie od rodzaju izolacji kabla. Whasnoéci oston, muf'i
glowic powinny byé zgodne z postanowieniami BN-69/3233-07 dla glowic miejscowych, BN-8419378-35 dla glowic
dalekosieznych, BN- 70/3233-09 dla muf zeliwnych.

Ostony zlgczy wykonywane metodami z uzyciem zalew, kitdéw, spoiw itp. materialéw lub przez stosowanie rur

termokurczliwych powinny uniemozliwiaé przenikanie pary wodnej i wody do zlacza i kabla, a takze stanowié
zabezpieczenie mechaniczne.
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5.5. Ukladanie kabli w kanalizacji

5.5.1. Zasady ogdlne
W kanalizacji nalezy uklada¢ kable nieopancerzone.

5.5.2. Odcinki instalacyjne kabli

Odcinki kabli ukladanych w kanalizacji kablowej wg BN-73/8984-05 i ZN-96/TP S.A.-012/T powinny by¢ tak
dobierane, aby liczba zlgczy byla mozliwie najmniejsza. Laczenie i odgalezienie kabli nalezy wykonywaé w studniach
kablowych.

5.5.3. Zajeto$¢ otworéw

Dopuszcza sie uktadanie w jednym otworze kilku kabli: w tym przypadku do jednego otworu nie wolno weiggaé wiecej
niz:

2 kable - jezeli suma ich $rednic nie przekracza 0,75 Srednicy otworu,

3 i wiecej kabli - jezeli suma ich $rednic nie przekracza wielkosci srednicy otworu kanalizacji.

Miejsca wprowadzenia kabli do otworéw (rur), a takze wloty wolnych otworéw powinny by¢ uszczelnione - zgodnie z
ZN-95/TP S.A.-021/T.

5.5.4. Ukladanie kabli w studniach kablowych

Ukladanie kabli powinno byé wykonywane z zachowaniem nastgpujacych postanowien:

- kable powinny by¢ ukladane na wspornikach kablowych: kable rozdzielcze maloparowe moga by¢ ukiadane na
wspornikach wspélnie po 2 lub 3 kable w jednym uchwycie,

- kable powinny przebiegaé réwnolegle do siebie i do $cian bocznych studni,

- kable przelotowe nie powinny krzyzowac sig,

- tuki na wygieciach powinny by¢ lagodne,

- zlacza kablowe powinny by¢ usytuowane przy $cianach wzdtuznych i umocowane na wspornikach kablowych
wg BN-74/3233-19 lub ZN-96/TP S.A.-023/T,

- zapasy kabli w studniach kablowych wynikajace z wylozenia na wspornikach powinny by¢ zgodne z podanymi
w ponizszej tabeli.

Srednie dlugosci zapaséw kabli na wylozenie w studniach - wg ZN-96/TP S.A.-027/T.

Lp. Rodzaj studni Dhugosé zapasu kabla w studni typu, (m)
SKR SKM-4 SKM-6 SKM-8
Przelotowa 0,5 1 1,2 1,4
Odgalezna lub narozna® 1 2,5 3,2 3.4

Zapasy dotyczq wykladania kabla wzdluz duzych tukdw.

Na wykladanie kabla wzdluz malych lukéw nie nalezy przyjmowaé zapasow.

Na wykladanie kabla wprowadzanego przelotowo przez studnig odgalgZng nalezy przyjmowaé zapasy
Jjak dla odpowiedniej studni przelotowej.

5.7. Mocowanie kabli

Kable nalezy mocowaé do écian, sufitéw konstrukeji wsporczych za pomocg uchwytéw lub wieszakow o szerokodci
réwnej co najmniej zewnetrznej $rednicy kabla. Ksztalt uchwytow i wieszakéw powinien by¢ taki, aby kabel nie ulegt
uszkodzeniu.

Kable ukfadane poziomo powinny by¢é umocowane po obu stronach zigczy. Zaleca sig mocowanie kabli na tukach. Na
pozostatych odcinkach kabel moze by¢ utozony lub zawieszony swobodnie na wieszakach lub konsolach.

5.10. Montaz kabli

5.10.1. Zigcza na kablach

Ziacza na kablach w powlokach ofowianych powinny odpowiadaé wymaganiom BN-65/8984-11. Zlgcza na kablach o
izolacji zyl z tworzyw termoplastycznych i o powlokach z tworzyw termoplastycznych lub metalowych powinny by¢
wykonywane wg instrukcji technologicznych przy zachowaniu postanowien podanych w 5.4.
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Ziacza powinny byé tak umieszezone, aby nie bylo utrudnione wykonywanie prac instalacyjnych jak réwniez
konserwacyjnych.

Sposob i doktadnoéé montazu powinny umozliwiaé utrzymanie szezelnosei oraz uzyskanie wymaganych parametrow
elektrycznych linii.

5.12. Ochrona linii kablowych

5.12.1. Ochrona izolacji kabla

Podczas przechowywania, ukladania i montazu kotice kabli nalezy zabezpieczaé przed przenikaniem wody i wilgoci do
oérodkéw kabli. Ponadto odcinki instalacyjne kabli o liczbie czworek wigkszej lub rownej 50 powinny byc
utrzymywane pod kontrolg spr¢zonego powietrza.

5.13. Znakowanie i numeracja

5.13.1. Wymagania ogélne
Trwalg i wyrazng numeracje nalezy umieszczaé na kablach. Numeracj¢ nalezy wykonywa¢ za pomocg szablonéw wg
BN-73/3238-08 lub w inny sposéb zapewniajacy trwalos¢ i czytelnodé.

Podane ponizej zasady znakowania i numeracji dotyczg telekomunikacyjnych sieci miejscowych uzytku publicznego.
5.13.2. Znakowanie kabli

5.13.2.1. Miejsce znakowania
Znakowanie kabli powinno byé wykonane we wszystkich studniach na trasie za pomocg opasek oznaczeniowych wg
BN-72/3233-13, z wyraznie odci$nigtymi numerami.

Kable powinny by¢ réwniez oznaczone w miejscach charakterystycznych, jak np. przy skrzyzowaniach, wejsciach do
rur.

5.13.2.4. Znakowanie kabli rozdzielczych

Podstawowym elementem numeracyjnym w kablach rozdzielczych jest 10 par. Oznaczenie kabla rozdzielczego 10-
parowego powinno skladaé¢ si¢ z symbolu szafki, do ktérej kabel jest wprowadzony, lamanego przez liczbg
dwucyfrowa, w ktorej pierwsza cyfra oznacza numer glowicy 100-parowej w szafce, a druga cyfra kolejng tgczowke
10-parowa glowicy, np.: 1A/16 - kabel rozdzielczy 10 parowy (5x4).

Kable rozdzielcze o liczbie par wiekszej 10 powinny mieé oznaczenia zlozone z symbolu szafki tamanego przez dwie
liczby dwucyfrowe, oznaczajace pierwsza i ostatnig dziesigtke par w kablu, np.: 1A/17-19- kabel rozdzielczy 30-
parowy (15x4).

W ww. przyktadach oznaczono:
- 1A - numer szafki,
- 16 - glowica 100-parowa nr 1 w szafce i taczéwka 10-parowa nr 6,
- 17-19 - kolejne, numery laczéwek od 7 do 9 zajetych przez kabel w glowicy nr 1.

5.14. Wymagania elektryczne

5.14.1. Rezystancja i pojemno$¢ skuteczna toréw

Rezystancja toréw w telefonicznych sieciach miejscowych przy odtaczonym wyposazeniu nie powinna przekraczaé
wartodei podanych w tabl. 5 normy BN-89/8984-17/03

Pojemnos¢ skuteczna toréw w telefonicznych sieciach miejscowych powinna by¢ zgodna z BN78/8984-27.

5.14.2. Rezystancja izolacji zyl

Rezystancja izolacji kazdej zyly w linii kablowej {lacznie z zakoficzeniami) powinna by¢ nie mniejsza od wartosci
okreslanej w MQ wg wzoru w p. 9.2. normy BN-89/8984-17/03.

5.14.3. Tlumiennosé laczy i zestawéw laczy

Powinna by¢ zgodna z wymaganiami BN-79/8984-28 i Krajowego Planu Transmisji KPT-86,
Dopuszcza si¢ ustalenie wartosci tlumiennosci przy projektowaniu dla temperatury 20°C i czgstotliwosci 1000 Hz.
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5.14.4, Odstep zblizno- i zdalnoprzenikowy - miedzy dwoma dowolnymi torami linii przy czestotliwosci mieszanej
lub 1000 Hz nie powinien by¢ mniejszy niz 65 dB.

5,14.7. Rezystancja izolacji kazdej z oslon metalowych powlok i pancerzy linii kablowych wzglgdem ziemi powinna
wynosi¢ co najmniej 0,25 Ma x km

5.14.8. Rezystancja uziemien
Rezystancja uziemien powinna by¢ nie wigksza niz:
- 10 Q - dla protektoréw w gruntach o rezystywnosci do 100 Qm,
- 30 Q - dla protektoréw w gruntach o rezystywnosci ponad 100 Qm,

Rezystancja uziemienn regeneratorowych powinna by¢ zgodna z BN-76/9371-03; w przypadkach szczegélnych
dopuszcza sic warto$é rezystancji uziemien zgodna z podang w Dokumentacji Projektowe;.

5.14.10. Rezystancja ekranu lub powloki metalowej, chronionych oslona termoplastyczng wytlaczang, w

zmontowanych odcinkach linii kablowych powinna by¢ nie wigksza niz:
- 50 ©/km dla kabli w sieci rozdzielczej; rezystancja nie powinna wykazywa¢ skokowych zmian.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogélne zasady kontroli jakosSci robot

Ogdlne zasady kontroli jakosci robot podano w ST DM.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”.

Celem kontroli jest stwierdzenie osiagnigcia zalozonej jakosci wykonywanych robot

Wykonawca robot ma obowigzek wykonania pelnego zakresu badai na budowie w celu wykazania Inzynierowi
zgodnoéci dostarczonych materialow i realizowanych robét z Dokumentacjg Projektowa oraz wymaganiami
Specyfikacji Technicznej, norm i przepisow.

Przed przystapieniem do badania, Wykonawca powinien powiadomié Inzyniera o rodzaju i terminie badania, Po
wykonaniu badania. Wykonawca przedstawia na piémie wyniki badai do akceptacji Inzyniera. Wykonawca
powiadamia pisemnie Inzyniera o zakonczeniu kazdej roboty zanikajgcej, ktora moze kontynuowaé dopiero po

pisemnej akceptacji odbioru przez Inzyniera.

Kontrola jakosci robét telekomunikacyjnych powinna odbywaé si¢ w obecnosci przedstawicieli uzytkownika linii tj.
Rejonu Telekomunikacyjnego.

Jakosé robot musi uzyskaé akceptacje tych instytucji.

6.2. Ogledziny trasy kabla

Ogledziny nalezy wykonaé w celu stwierdzenia zgodnosci:
- zastosowania wlasciwych typow kabli,

- doboru wiadciwych srednic zyt,

- weiggania kabli do kanalizacji,

- wykonanie zlacz.

6.5. Wykonanie proéb i badan elektrycznych:

Proby kabli na przerwy i zwarcia nalezy sprawdzi¢ miedzy zylami w kazdym kablu dla 2% zy lecz nie mniej niz dla 1
pary,

Pomiar oporu izolacji zyl nalezy wykonywac dla 10% zyt kazdego kabla.

6.6. Ocena wynikéw badan
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Przedstawiong do odbioru telefoniczng sie¢ kablowa nalezy uzna¢ za wykonang zgodnie z wymaganiami normy, jezeli
badania podane wyzej daly wyniki pozytywne.

Elementy linii, ktére w wyniku przeprowadzonych badan otrzymaly oceng ujemna, powinny byé wymienione lub
poprawione i ponownie zgloszone do odbioru.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogoélne zasady obmiaru robét

Ogolne zasady obmiaru robdt podano w ST DM.00.00.00 ,, Wymagania ogdlne™.

7.2, Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowg dla przebudowy i budowy linii telekomunikacyjnej kablowej miejscowej jest 1 m (metr).

Do obliczenia naleznoci przyjmuje sie wykonanie wszystkich prac niezbednych do wykonania przebudowy i budowy
linii telekomunikacyjnej kablowej miejscowej.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogolne zasady odbioru robot

Ogolne zasady odbioru robdt podano w S T DM.0O0.00.00 ,,Wymagania og6lne”.

9. PLATNOSC
9.1. Ogélne ustalenia dotyczace podstawy platnosci
Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnoéci podano w ST DM.00.00.00 ,,Wymagania ogélne”.

Placi sie za rzeczywiscie wykonang i odebrang ilo$é jednostek obmiarowych sktadajacych Si¢ na calosciowe wykonanie
przebudowy i budowy linii telekomunikacyjnej rozdzielczej/miejscowe;.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena jednostkowa obejmuje wykonanie prac zgodnie z komentarzem do przedmiaru robé6t oraz dodatkowo:

- koszt zakupu i dostarczenia materiatow,

- podtgczenie linii lub urzgdzen do sieci oraz prace rozruchowo-regulacyjne,

- oplaty za wylgczenie linii wraz z opracowaniem harmonogramu wylacze,

- transport zdemontowanych materialéw w miejsce wskazane przez Wtadciciela sieci lub urzadzenia wraz
z zatadunkiem i roztadunkiem,

- wykonanie Dokumentacji Powykonawczej,

- przeprowadzenie préb i konserwowanie urzadzen w okresie gwarancji,

- wykonanie w razie potrzeb koniecznych prolongat uzgodnien Dokumentacji Projektowej.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

PN-92/T-90336 Telekomunikacyjne kable miejscowe z wigzkami czworkowymi, peczkowe, o izolacji
polietylenowej i powloce polietylenowej z =zapora przeciwwilgociowa wypelnione,
nieopancerzone i opancerzone, z ostong polietylenowa lub polwinilowa.

PN-92/T-90335 Telekomunikacyjne kable miejscowe z wigzkami czwdrkowymi, peczkowe, o powloce
polietylenowej z zaporg przeciwwilgociows wypelniane. Ogélne wymagania i badania.

BN-73/8984-05 Kanalizacja kablowa. Ogdlne badania i wymagania.
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BN-85/8984-01 Telekomunikacyjne sieci kablowe miejscowe. Studnie kablowe. Klasyfikacja i wymiary.,
BN-87/6774-04 Kruszywa mineralne do nawierzchni drogowych. Piasek
BN-89/8984-17/03 Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Linie kablowe. Ogdlne wymagania i badania.
BN-72/3233-13 Telekomunikacyjne linie kablowe. Opaski oznaczeniowe.

BN-76/9371-03 Uziemienia urzadzen telekomunikacji przewodowej i bezprzewodowej. Ogdlne wymagania i
badania.

PN-77/E-05030/00 i 01 Ochrona przed korozja. Elektrochemiczna ochrona katodowa. Wymagania i badania. Metalowe
konstrukcje podziemne. Wymagania j badania.
PN-90/E-05030/10 Ochrona elektrochemiczna przed korozja. Nazwy i okreslenia.

PN/T-01001 Stownictwo telekomunikacyjne. Pojecia podstawowe.

PN/T-01002 Slownictwo telekomunikacyjne. Teletransmisja przewodowa. Nazwy i okreslenia.

PN/T-01003 Stownictwo telekomunikacyjne. Telefonia. Nazwy i okreglenia,

PN-80/T-903222 Telekomunikacyjne kable zakonczeniowe malej czgstotliwosci o izolacji i powloce
polwinitowej.

PN-80/T-90321 Telekomunikacyjne kable stacyjne o matej czgstotliwoscei o izolacji i powloce polwinitowe;.

PN-83/T-90333 Telekomunikacyjne kable miejscowe z wigzkami czwérkowymi, peczkowe, samonosne, o
izolacji i powloce polietylenowej z zaporg przeciwwilgociowa.

BN-79/8984-28 Sieci telekomunikacyjne uzytku publicznego. Lacza telefoniczne krajowe. Ogélne wymagania
i badania.

BN-70/3233-09 Telekomunikacyjne linie kablowe. Mufy zeliwne.

BN-78/8984-27 Sygnalizacja komutacyjna, informacyjna i taryfikacyjna w laczach abonenckich. Ogdlne
wymagania

WT-84/K-187 Telekomunikacyjne kable miejscowe peczkowe, o izolacji polietylenowej, ekranowane o
powloce stalowej, spawanej, falowanej i ostong polietylenowa.

WT-80/K-133 Telekomunikacyjny kabel rozdzielczy, z wigzkami parowymi o izolacji polietylenowej
piankowej i powloce olowiane;j.

WT-81/K-133 Telekomunikacyjny kabel miejscowy o izolacji polietylenowej z osrodkami wzdhuznie

wodoszezelnymi.

ZN-96/TPS.A. 004/T  Telekomunikacyjne linie kablowe. Zblizenia i skrzyzowania z innymi urzagdzeniami uzbrojenia
terenowego. Wymagania i badania.

ZN-96/TPS.A. 012/T  Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Kanalizacja pierwotna. Wymagania i badania.

ZN-96/TPS.A.-018/T  Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Rury polietylenowe (RHDPEp) przepustowe,
Wymagania i badania

ZN-96/TPS.A.-021/T  Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Uszczelki koficéw rur. Wymagania i badania,

ZN-96/TPS.A.-023/T  Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Studnie kablowe. Wymagania i badania.

ZN-96/TPS.A.-027/T  Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Linie kablowe o torach miedzianych. Ogdlne wymagania
techniczne.

ZN-96/TPS.A.-029/T  Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Telekomunikacyjne kable migjscowe o izolacji i powloce
polietylenowej, wypehione. Wymagania i badania.

ZN-96/TPS.A.-037/T  Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Systemy uziemiajace obiektéw telekomunikacyjnych.
Wymagania i badania.

ZN-96/TPS.A.-041/T  Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Zabezpieczone pokrywy studni kablowych,
dodatkowe (wewngtrzne). Wymagania i badania

10.2. Inne dokumenty

- Zarzadzenie Ministra Lacznoéci z dnia 12 marca 1992 r. w sprawie zasad i warunkéw budowy linii
telekomunikacyjnych wzdtuz drég publicznych, wodnych, kanaléw, oraz w poblizu lotnisk i w miejscowosciach, a
takze ustalenie warunkow, jakim te linie powinny odpowiada¢ (M.P. Nr 313 z 1992 r.).

- Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.U. Nr 414 z 1985 r.)

- z p6zniejszymi zmianami.

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. Nr 89 z 1994 r.) z p6Zniejszymi zmianami.

- Wytyczne o ochronie linii i urzadzen telekomunikacyjnych przed szkodliwym oddzialywaniem linii
elektroenergetycznych i trakcji elektrycznej pradu stalego. (Zarzadzenie Ministra Lacznosci Nr 13 z dnia 28 lutego
1986 1.).
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