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WSTEP

Przedmiot i zakres ST

Przedmiotem specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét zwigzanych z

przebudowa sieci napowietrznej niskiego napiecia nN 0,4kV w zwigzku z Rozbudowa drogi gminnej ul.

Jasnej na odcinku od ul. Szwolezeréw do ul. Andersena w Zabkach

Zakres robdt obejmuje :

Demontowanie/Montowanie sieci napowietrznej niskiego napiecia,

Demontaz i montaz stupéw energetycznych niskiego napiecia

Demontaz i montaz przylaczy napowietrznych niskiego napiecia

Demontowanie/Montowanie sieci kablowej niskiego napiecia

Szczegdlowy zakres wykonania robot przedstawiono w projekcie budowlano i przedmiarze robot.
Specyfikacja obejmuje swym zakresem prace wykonywane podczas budowy napowietrznej linii
niskiego napigcia oraz sieci kablowej nN.

MATERIALY

2.1. Ogoblne wymagania

Wszystkie zakupione przez Wykonawce materiaty, dla ktorych normy PN i BN przewiduja
posiadania zaswiadczenia, o jakosci lub atest, powinny by¢ zaopatrzone przez producenta w taki
dokument.

2.2. Konstrukcje wsporcze

Konstrukcje wsporcze linii napowietrznych niskiego napigcia - powinny wytrzymaé sily
pochodzace od uzbrojenia i parcia wiatru. Ich budowa powinna by¢ taka, aby w zadnym miejscu
naprezenia materiatu nie przekraczaly dopuszczalnych naprgzen zwyktych, a dla warunkéw pracy
zaktoceniowej lub montazowej - dopuszczalnych naprezen zwigkszonych. Ogdlne wymagania
dotyczace konstrukcji wsporczych zawarte sa w PN-75/E-05100 [5].

3. SPRZET

3.1. Ogblne wymagania

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktore nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych roboét, zarbwno w miejscu tych robot, jak tez
przy wykonywaniu czynnosci pomocniczych oraz ~ w czasie transportu, zatadunku i wytadunku
materialow, sprzgtu itp.

Sprzet uzywany przez Wykonawce powinien uzyskac akceptacje inspektora nadzoru.

Liczba i wydajno$¢ sprzgtu powinna gwarantowa¢ wykonanie robot zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej i ST.



3.2. Sprzet do wykonania linii napowietrznych nN
Wykonawca przystepujacy do realizacji inwestycji jw. powinien wykaza¢ si¢ mozliwoscia
korzystania z maszyn i sprzgtu (wg tabeli 1) gwarantujacych wtasciwa jako$¢ robot.

Tabela 1. Wykaz maszyn i sprzetu.

Nazwa

Zespot pradotworczy jednofazowy o mocy 2,5 kVA

Zuraw samochodowy

Samochdd specjalny z platformg i balkonem

Samochod dostawczy

PR R RS

Koparka

4. TRANSPORT

4.1. Ogo6lne wymagania

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkow transportu, ktére nie wptyna
niekorzystnie na jako$¢ wykonanych robot.

Liczba srodkéw transportu powinna gwarantowa¢ prowadzenie robot zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej i ST.

Na $rodkach transportu przewozone materialty powinny by¢ zabezpieczone przed ich
przemieszczaniem i uktadane zgodnie z warunkami transportu wydanymi przez ich wytworce.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Zawieszenie przewodoéw

Mocowanie przewodu do podbudowy shuipowej wykona¢ poprzez zamontowanie uchwytow
koncowych, i uchwytow przelotowych.

Odlegtos¢ przewodu linii napowietrznej od kazdego punktu korony drzewa mierzona w dowolnym
kierunku, przy bezwietrznej pogodzie oraz dowolnym zwisie normalnym powinna co najmniej
wynosi¢: dla linii do 1 kV - 1,00 m,

5.2. Tablice ostrzegawcze i informacyjne

Na shlupach elektroenergetycznych linii o§wietleniowych umieszcza¢ w widocznym miejscu, na
wysokos$ci 1,5 + 2 m znaki lub tablice numeracyjne.

5.3. Ochrona odgromowa

Ograniczniki przepig¢ zabudowac przy potaczeniu izolowanej linii napowietrznej z linig gota a
takze na ostatnich stupach linii napowietrznej niskiego napiecia. Rezystancja uziemienia 10 Q.



6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogdblne zasady kontroli jakosci robot

Wykonawca ma obowiazek wykonania petnego zakresu badan na budowie w celu zgodnosci
dostarczonych materiatow i realizowanych robot z dokumentacja projektowa oraz specyfikacja
techniczna.

Materiaty posiadujace atest producenta stwierdzajacy ich pelng zgodnos¢ z warunkami podanymi
w specyfikacjach moga by¢ przez inspektora nadzoru dopuszczone do uzycia bez badan. Przed
przystapieniem do badania, wykonawca powinien powiadomi¢ inspektora nadzoru o rodzaju i
terminie badania.

Po wykonaniu badania, Wykonawca przedstawia na pismie wyniki badan do akceptacji inspektora
nadzoru.

Wykonawca, wpisem do dziennika budowy powiadamia nadzor o zakonczeniu kazdej roboty
zanikajacej, ktora moze kontynuowac dopiero po stwierdzeniu przez inspektora nadzoru i
ewentualnie przedstawiciela, odpowiedniego dla danego terenu, Zaktadu Energetycznego -
zatozonej jakos$ci tych robot.

6.2. Badania przed przystapieniem do robot

Przed przystapieniem, do robdt, Wykonawca powinien uzyska¢ od producentow zaswiadczenia o
jakosci lub atesty stosowanych materiatow.

6.3. Instalacja przeciwporazeniowa

Podczas wykonywania uzioméw tasmowych nalezy wykona¢ pomiar glebokosci ulozenia
bednarki, stanu polaczen spawanych a po zasypaniu wykopu, sprawdzenie stopnia zageszczenia
gruntu ktéry powinien osiggng¢ co najmniej 0,85  wg BN-72/8932-01 [32]. Po wykonaniu
uziomow ochronnych nalezy wykona¢ pomiary ich rezystancji. Warto$ci pomierzonych rezystancji
powinny by¢ mniejsze lub co najmniej rowne wartosciom podanym w dokumentacji projektowe;.

6.4. Proby montazowe

- wizualne sprawdzenie stanu przewodow, osprzetu, opraw o§wietleniowych i urzadzen,
- sprawdzenie cigglosci zyl przewodow,

- pomiar rezystancji uziomow,

- pomiar rezystancji izolacji przewodow

7. OBMIAR ROBOT

Obmiar robot dokona¢ nalezy w oparciu o dokumentacje projektowa i ewentualnie dodatkowe
ustalenia, wynikte w czasie budowy, akceptowane przez inspektora nadzoru. Jednostka obmiarowa
dla linii elektroenergetycznej jest metr.

8. ODBIOR ROBOT

Przy przekazywaniu linii oswietleniowej do eksploatacji, Wykonawca zobowigzany jest dostarczy¢
Zamawiajacemu nast¢pujgce dokumenty:

projektowa dokumentacj¢ powykonawcza,

protokoty z dokonanych pomiarow,

ewentualng ocena robot wydana przez Rejonowy Energetyczny Minsk Mazowiecki.

Atesty i aprobaty techniczne na uzyte materialy.




9. PODSTAWA PLATNOSCI

Wg umowy zawartej z Inwestorem.



