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PROJEKT BUDOWLANY
Kat. obiektu XVI
Nazwa zadania : Adaptacja pomieszczen budynku przy ul Starojaworskiej 7 w Jaworze
na siedzib¢ Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie.
Obiekt : Remont elewacji frotowe;j

Adres inwestycji : 59-400 Jawor ul Starojaworska 7 dz. nr 179/10 obr Przedmiescie
Inwestor : Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Jaworze

Adres inwestora : 59-400 Jawor ul Szpitalna 12A

Zgodnie z art. 20 ust 4 ustawy z 7 lipca 1994 Prawo Budowlane (tekst jednolity Dz.. U. 2021 poz. 2351 z pdz.
zmianami) o$wiadczam, ze projekt budowlany ten zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami
oraz zasadami wiedzy technicznej i zostaje wydany w stanie kompletnym w celu jakiemu ma stuzy¢
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SPIS TRESCI

. Opis techniczny

Mapa zasadnicza.

. Rysunek kolorystyki elewacji

. Uprawnienia projektantow

. Zaswiadczenie o przynaleznosci do izby samorzadu zawodowego.



OPIS TECHNICZNY

1. Cel i zakres opracowania
Opracowanie obejmuje projekt budowlany remontu elewacji frontowej w budynku przy ul
Starojaworskiej 7 dz. nr 179/10 obr. Przedmie$cie
Budynek jest wpisany do gminnej ewidencji zabytkow (Ip. 267)

2. Charakterystyka obiektu.

Budynek zlokalizowany jest przy ul. Starojaworskiej 7. Trzy i czterokondygnacyjny budynek stanowi
cze$¢ zabudowy szeregowej na planie litery L.

Do konica I wojny $wiatowej w budynku miescity si¢ koszary. W latach 1945-2019 r byt w nim
internat. Wystrdj elewacji budynku jest rozny.

Znaczaca cze$¢ pochodzi prawdopodobnie z drugiej polowy XIX w.

Poszczegodlne kondygnacje wyodrgbnione sg profilowanymi gzymsami ostonigtymi obrobka
blacharskg. Druga cz¢sé budynku zostata przebudowana. Na elewacji nie ma elementow
sztukatorskich z wyjatkiem dwdch gzymsdéw miedzy kondygnacjami

3. Zakres robot obejmuje.
Remont elewacji frontowej:

- skucie tynku na $cianach ponad terenem na wysokosci 2,5 m, odgrzybianie srodkiem grzybobo6jczym
i wykonanie tynku renowacyjnego

- skucie tynkoéw pierwszej kondygnacji i drugiej kondygnacji w miejscach zagrzybionych
odgrzybianie $rodkiem grzybobdjczym i wykonanie tynku renowacyjnego

- usuni¢cie warstw wtornych tynkow ( tynki nakrapiane), naprawa istniejacych spekan, uzupetnienie
tynkow wapienno- cementowych.

- odtworzenie pilastrow oraz boniowania

- wykona¢ profil na krawedzi o$ciezy okna i Sciany. Dotyczy dwoch okien na parterze wg wzoru
Jak na dwoch pozostatych okien na parterze

- skucie osypujacych i spekanych fragmentoéw profili ciggnionych oraz ich reczne oczyszczenie
z wtornych warstw tynku, naprawie gzymsow 1 opasek okiennych detalem ciggnionym w zaprawie
i elementow sztukatorskich na elewacjach. Malowanie farba silikatowa.

- wymiang parapetoOw zewnetrznych oraz obrobek blacharskich na gzymsach z blachy cynkowe;j
na nowe z blachy tytanowo-cynkowe;j.

- wymiana okien w piwnicy o podziale wg. wymienianych

- oczyszczenie istniejacych luxferow.

- rozbiorke betonowej opaski

- wykonanie nowej opaski

3. Charakterystyka obiektu.

Budynek zlokalizowany jest przy ul. Starojaworskiej 7. Trzy i czterokondygnacyjny budynek stanowi
cze$¢ zabudowy szeregowej na planie litery L.

Do konca Il wojny swiatowej w budynku miescity si¢ koszary. W latach 1945-2019 r byl w nim
internat. Wystrdj elewacji budynku jest rozny.

Znaczaca czeg$¢ pochodzi prawdopodobnie z drugiej polowy XIX w.

Poszczegolne kondygnacje wyodrgbnione sg profilowanymi gzymsami ostonietymi obrobka
blacharska. Druga cz¢s$é budynku zostata przebudowana. Na elewacji nie ma elementow
sztukatorskich z wyjatkiem dwoch gzymsow miedzy kondygnacjami



4. Zakres robot —rozwigzanie szczegolowe.

4.1. TynKki piwnicy i i czesSciowo I kondygnacji.

- sku¢ istniejgce tynki na wysokos¢ 2,5 m od poziomu terenu

- wykona¢ naprawe spekan elewacyjnych spiralnymi lub Ing podobng metoda (stosowac
materiaty wg. jednego wybranego systemu)

- wykona¢ obrzutke z zaprawy renowacyjnej

- wykona¢ tynk renowacyjny.

4.2.Tynki I kondygnacji.

- sku¢ odspojone i obsypujace si¢ tynki

- usung¢ wierzchnig warstwe tynku wspolczesnego nakrapianego

- naprawi¢ wykonanego boniowanie

- wykona¢ profil na krawedzi osciezy okna i Sciany. Dotyczy dwoch okien na parterze wg wzoru
jak na dwoch pozostalych okien na parterze

- wykona¢ naprawe spekan elewacyjnych spiralnymi lub Ing podobng metoda (stosowac
materiaty wg. jednego wybranego systemu.

4.3. Tynki I1 i IT kondygnacji.
- sku¢ odspojone 1 obsypujace si¢ tynki
- usung¢ wierzchnig warstwe tynku wspdlczesnego nakrapianego.

4.4. Detale sztukatorskie oraz obramowania okienne.

- sku¢ obsypujacy si¢ tynku

- usung¢ wierzchnig warstwe tynku wspotczesnego nakrapianego

- uzupehic¢ ubytki przy pomocy fabrycznych renowacyjnych zapraw przeznaczonych do
wykonania sztukaterii ciggnione;.

4.5. Obrobki blacharskie.
Parapety zewngtrzne i obrobki blacharskie na profilach ciggninych z blachy stalowej i cynkowe;j
nalezy wymieni¢ na nowe z blachy tytan-cynk gr. 0,7 m*

4.6. Roboty malarskie
Elewacj¢ pomalowa¢ dwukrotnie farbg silikatowa wg. rysunku kolorystyki uzgodnionego
z konserwatorem Zabytkéw w Legnicy.

4.7. Stolarka okienna
Nalezy wymieni¢ okna w piwnicy wg wzoru i podziale. okien wymienianych..Noweokna kolorze
biatym i wsp. przenikania ciepta U=W/m’K

4.8. Kraty okienne.
Istniejgce kraty okienne w piwnicy nalezy oczysci¢ z brudu i korozji. Nastgpnie pomalowac
dwukrotnie farbg antykorozyjng w kolorze czarnym

4.9. Luksfery.
Istniejgce luksfery nad drzwiami wejsciowymi i dwoch matych oknach nalezy oczysci¢ z brudu i
kurzu oraz uzupehi¢ ubytki fug.



4.10. Opaska przy cokole budynku.

Istniejacg opaske betonowa, ktora jest roznej szerokosci i popgkana, nalezy rozebrag i zastapic
zwirowg. szer 50 cm i grubosci 40 cm. Zwir ptukany. Pod opaska na gtgbokosci 40 cm utozy¢ drenaz

i polaczy¢ z pionem kanalizacji deszczowe;j.

5. Ochrona p.pozarowa.

Projektowany remont elewacji nie wptywa na zmian¢ warunkow ochrony przeciwpozarowe;

budynku.

6. Informacja o obszarze oddzialywania obiektu.

Obszar oddziatywania obiektu nie wykracza poza granice nieruchomosci (Dz. 179/10 obr.
Przedmiescie). Prace bgdg prowadzone tylko na zewnatrz i nie jest wymagane zajecie chodnika ani

pasa drogi.
Wykaz aktow prawnych do oceny oddzialywania

Akt prawny

uwagi

Ustawa Prawo Budowlane(Dz. U.2016 poz. 2016 z poz.
.zmianami art. 7.2.1

warunek spetniony/brak oddziatywania

Rozp. Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r w
sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac
budynki ich usytuowanie (Dz.U 2015 poz. 1422).

§12. warunek spelniony/brak oddziatywania
§271 warunek spelniony/brak oddziatywania
§323.1 warunek spelniony/brak oddziatywania

Rozp. Ministra Srodowiska z dnia 14 czerwca 2007 w
sprawie dopuszczalnych poziomoéw hatasu w srodowisku
(Dz. U. 2014.poz 112)

warunek spetniony/brak oddziatywania




Wytyczne dotyczace zapewnienia bezpieczenstwa
i ochrony zdrowia na budowie.

1. Podstawa opracowania.

1.2. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. W sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa 1 ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia Dz. U. nr 120/2003 poz. 1126,

2. Zakres i kolejnosé robét dla catego przedsiewziecia
budowlanego.

2.1. Roboty zwiazane z urzadzeniem zaplecza i placu budowy

W zakresie : oznakowania placu budowy , pomieszczenia higieniczno sanitarne i socjalne
pracownikow , rozmieszczenie sprzg¢tu ratunkowego 1 pierwszej pomocy , doj$¢ oraz
dojazdow pozarowych , urzadzenie sktadowania materiatow budowlanych wraz z
oznaczeniem stref ochronnych wynikajacych z przepisow odrgbnych strefy magazynowania i
sktadowania materialow.

2.2. Zakres i kolejnos¢ robét budowlanych.

- przekazanie placu budowy wykonawcy

- wyznaczenie obrysu terenu budowy

- zabezpieczenie terenu budowy z uwzglednieniem bhp w trakcie prowadzenia prac
montazowych

- roboty ziemne

- roboty murarskie

- roboty tynkarskie

- roboty malarskie

Wszystkie roboty budowlane nalezy wykona¢ zgodnie ze sztuka budowlang i pod nadzorem
osoby uprawnione;.

3. Wykaz istniejacych obiektow budowlanych.
Budynek w zabudowie szeregowej

4. Przewidywane zagrozenia.
- zagrozenie upadkiem z wysokosci
- potracenie pracownika przez $rodek transportu, urzadzenie
mechaniczne lub przenoszony element.
- przygniecenie pracownika przez wadliwe sktadowane
konstrukcji materiatdéw budowlanych.
- porazenie pradem

5. Opis sposobu zabezpieczenia terenu.
- wygrodzi¢ tasmami ostrzegawczymi i1 oznakowany tablicami
- wyznaczone zostanie miejsce do tymczasowego sktadowania materiatéw budowlanych
- przed podjeciem prac przeprowadzony zostanie instruktaz na stanowisku
pracy w zakresie przestrzegania przepisow BHP.
- do realizacji prac budowlanych i montazowych zostang skierowane osoby posiadajace



odpowiednie kwalifikacje zawodowe
- w trakcie robot dokonywac biezacej oceny stanu poszczegdlnych elementow 1 w miare
potrzeb wykonywa¢ niezbedne zabezpieczenia

6. Sposob prowadzenia instruktazu pracownikow
- kierownik budowy zobowigzany jest do opracowania planu ,,bioz”
zgodnie z art.21a Prawa Budowlanego , a takze do wykonania projektu
organizacji placu budowy 1 harmonogramu realizacji prac budowlano
montazowych,
- Roboty budowlano montazowe winny by¢ prowadzone pod nadzorem
wykwalifikowanej kadry technicznej , w tym osoby posiadajace;j
odpowiednie uprawnienia,
- Przed przystapieniem do robdt budowlano montazowych nalezy

przeprowadzi¢ wstepne szkolenie dla pracownikéw do robodt , zaktad

zobowigzany jest do zaopatrzenia w odziez roboczg i ochronng , zgodnie z

obowigzujgcymi przepisami (hetmy , okulary 1 r¢kawice ochronne)
- W czasie trwania robot codziennie przeprowadza¢ dla os6b
zatrudnionych na budowie instruktaz stanowiskowy w czasie ktorego nalezy
omoOwi¢ sposob prowadzenia robdt, wystepujace i mogace wystapic
zagrozenia oraz sposoby zabezpieczen,
- Nalezy zapewni¢ staly dost¢p pracownikéw do telefonu alarmowego ,
wykazu numerow telefonow 1 adreséw najblizszego punktu opieki lekarskiej,
strazy pozarnej , policji a takze apteczki oraz srodkow i urzadzen
przeciwpozarowych,
- Nabudowie powinny znajdowac¢ si¢ podrgczne $rodki gasnicze (gasnice
proszkowe , weze gasnicze , hydranty , koce gasnicze ),
- Nalezy wykona¢ i oznakowa¢ drogi umozliwiajace ewakuacje ,
komunikacje i dojazd dla wozu strazy pozarnej lub karetki pogotowia.



