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Podstawa opracowania

Uchwata Rady Miejskiej w Jaworze nr LXI1V/327/06 sprawie MPZP

Ustalenia z Inwestorem

Program Funkcjonalno - Uzytkowy przekazany przez Zamawiajgcego

Umowy przylaczeniowe

Aktualnie obowigzujace normy 1 przepisy

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 2 grudnia
2015r. w sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod wzgledem ochrony
przeciwpozarowej.

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie
[Dz. U. 2002, Nr 75, poz. 690 z p6zniejszymi zmianami |

Wytyczne oceny odporno$ci ogniowej elementéw konstrukcji budowlanych — ITB
PN-B-02852:2001 ,,Ochrona przeciwpozarowa budynkow. Obliczanie gestosci
obcigzenia ogniowego oraz wyznaczanie wzglednego czasu trwania pozaru.”

10. PN-86/E-05003/01 ,,Ochrona odgromowa obiektéw budowlanych. Wymagania

ogo6lne.”

11. PN-EN 671-1:1999 ,,State urzadzenia gas$nicze. Hydranty wewng¢trzne. Hydranty

wewnetrzne z wezem pOtsztywnym.”

12. PN-EN 1838:2005 Zastosowanie o$wietlenia. O$wietlenie awaryjne.

1.

Dane ogélne
Przedmiot opracowania
Przedmiot opracowania obejmuje dostosowanie budynku przy ul. Starojaworskiej 7 w
Jaworze do potrzeb o0sob niepelnosprawnych poprzez budowe windy zewnetrznej. W
ramach przedmiotowej inwestycji zaprojektowano szyb windowy od poziomu piwnicy do
poziomu 3 pictra. Szyb projektuje si¢ jako murowany z bloczkéw betonowych
przewiagzany wiencami i trzpieniami zelbetowymi.

Lokalizacja

Lokalizacja inwestycji stanowi obszar potozony na terenie dziatki nr 179/10 potozone;j
przy ul. Starojaworskiej 7 w Jaworze.

Wielkosci liczbowe
Informacja o uzytkownikach:

Nie przewiduje si¢ zmiany liczby uzytkownikow obiektu w zwiazku z planowana
inwestycja.
Parametry techniczne

e  Kubatura: 80,00m*

o Powierzchnia uzytkowa: 8,05m’

o Powierzchnia catkowita: 8,47m’

. Powierzchnia zabudowy: 14,30m?

o Wysokos¢ budynku do kalenicy: 16,53m

o Wysokos¢ budynku do $cianki attykowe;: 16,51m

o Dhugos¢: 5,62m

o Szerokos¢: 2,55m

o Liczba kondygnacji: 1 nadziemna
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Rozwiazania materialowe
Elementy konstrukcyjne
Fundamenty — projektowane fundamenty w formie plyty zelbetowej o gr. 40cm, wg
Projektu konstrukcyjnego,
Sciany no$ne szybu - z bloczkéw betonowych 0 wymiarach 38x24x24cm klasy min.
20MPa, grubos¢ sciany 24cm,
Strop — w projektowanym szybie dzwigowym projektuje si¢ stropy zelbetowe
monolityczne.
Nadproza nad otworami — W miejscu projektowanych otwordéw projektuje si¢ nadproza
zelbetowe szczegodly wg projektu konstrukeji.
Przewody wentylacyjne

W plycie nadszybia projektuje si¢ kratke wentylacyjng o powierzchni min.
0,03m? umozliwiajgcg wentylacj¢ szybu windowego.
Okna i drzwi
Stolarka okienna — nie wystegpuje
Stolarka drzwiowa zewngtrzna — aluminiowa, oszklona szklem bezpiecznym, o
wspolczynniku przenikania ciepta U < 1,0 W/m?K. Drzwi nalezy wykona¢ w kolorze
RAL 7024 z klamka bezpieczng typu ,,U”.
Stolarka drzwiowa wewnetrzna - aluminiowa, oszklona szklem bezpiecznym, o
wspotczynniku przenikania ciepta U < 1,0 W/m?K. Drzwi nalezy wykona¢ w kolorze
RAL 7024 z klamka bezpieczng typu ,,U”.

Izolacje

Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne

1.1. Hydroizolacja pionowa $cian fundamentowych — z uwagi na wystgpowanie
wod gruntowych w poblizu projektowanego szybu windowego projektuje si¢ izolacje
przeciwwilgociowsa typu cigzkiego $cian: bitumiczny $rodek gruntujacy pod cienko- i
grubowarstwowe (charakteryzujacy si¢ nast@puejqcymi parametrami: baza materiatowa
jest emulsja bitumiczna, gesto$¢ 1,0kg/dm”, catkowity czas wyschniecia 24h,
temperatura obrobki od +5°C do +30°C), dodatkowo 5mm izolacja wodochronna
bitumiczna grubowarstwowa wysokoci$nieniowa (charakteryzujaca si¢ nastgpujacymi
parametrami: Baza materialowa — emulsja bitumiczno-kauczukowa, ggstosc
0,75kg/dm?®, wartos¢ pH — 9, odporno$¢ na temperature od -20°C do +80°C,
temperatura obrobki od +5°C do +30°C, wydluzenie przy zerwaniu ok. 200%,
wodoszczelnos¢ wg DIN 52123 — 1mm; 0,75 bar, szczelna, czas schnigcia 3dni) a
ponadto izolacja przeciwwodna z ptyty drenazowo-ochronnej o wym. 1,2x0,8m gr.
20mm. Warstwa izolacji powinna zosta¢ wykonana w systemie jednego producenta.

— hydroizolacja pozioma podtég na gruncie — pod wylewka betonowa wykonac
warstwe rozdzielajaca — 2x papa termozgrzewalna na osnowie z wtokniny poliestrowej
o wytrzymatoSci na rozcigganiu w kier. podluznym min. 600N/50mm,
wodoszczelno$ci > 10kPa, Smm warstwe izolacji bitumicznej grubowarstwowej
(charakteryzujgca si¢ nastgpujgcymi parametrami bazag materiatlowa jest emulsja
bitumiczno-kauczukowa, gestos¢ 1,15kg/dm®, catkowity czas wyschnigecia 2 dni,
odporno$¢ na temperaturg od -20°C do +80°C), warstwe gruntujacg (charakteryzujacy
si¢ nastgpujacymi parametrami: baza materiatlowa jest emulsja bitumiczna, gegstos¢
1,0kg/dm?, catkowity czas wyschniecia 24h, temperatura obrobki od +5°C do +30°C).
Catos¢ wykona¢ zgodnie z systemem podanym przez producenta.

1.2. Hydroizolacja pozioma posadzki - 2x papa termozgrzewalna, zgrzewana
gr>0,18mm, na osnowie z widkniny poliestrowej o wytrzymato$ci na rozcigganiu w
kier. podtuznym min. 400N/50mm, wodoszczelnosci > 10kPa, wywini¢ta na §ciany do
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wys. 10cm, mocowana obwodowo listwg; uktadane zgodnie z technologia producenta
- patrz przegrody poziome.
Izolacje termiczne i akustyczne

2.1. 1zolacja termiczna posadzki na gruncie

Izolacje termiczng posadzki na gruncie projektuje si¢ ze styropianu EPS100 038
podtoga o A=0,036W/mK o gr. 10cm.W szybie windowym nie projektuje si¢ izolacji
termiczneyj.

2.2. 1zolacja termiczna $cian

Projektuje si¢ izolacj¢ termiczng $cian zewngtrznych na pomoca styropianu EPS
Fasada o A=0,031W/mK i grubosci 16cm. Sciany wykonczone tynkiem na siatce.

2.3. lzolacja termiczna plyty nadszybia i stropodachu

- Plyt¢ nadszybia oraz stropodachu nad przedsionkiem projektuje sie ociepli¢ ptytami
z welny mineralnej 0 gr. 30cm o A=0,036W/mK.

Wyposazenie

Szyb nalezy wyposazy¢ w dzwig osobowy katowy o udzwigu 900kg lub 12 osob.
Kabina dzwigu

Kabina o powierzchni: 2,06m?

Sciany kabiny projektuje sie wykonczyé ptytami MDF o podwyzszonej odpornosci.
Jedna ze $cian powinna zawiera¢ lustro oraz pochwyt.

Podloga — wykonczona ptytkami gres

Sufit — wykonany z ptyty MDF z o$wietleniem LED

Drzwi — wykonane ze stali nierdzewnej

Panel sterujacy w kabinie — cyfrowy bez fizycznych przyciskow, umozliwiajacy
ograniczenie dostepu do wybranych pieter karta chipowa. Panel powinien wyswietla¢
aktualne polozenie windy oraz kierunek ruchu (gora / dot)

Wyswietlacz poza kabing: na parterze ze wskaznikiem pokazujacym polozenie windy,
na pozostalych kondygnacjach pokazujacy kierunek ruchu.

Na przyciskach powinny znajdowac¢ si¢ symbole dla 0osob stabowidzacych.

Instalacje w obiekcie
Rozwigzania instalacji wg opracowan branzowych.
Roboty wykonczeniowe

. Wykonczenie szybu

Sufit szybu:
Plyta Zelbetowa nadszybia pomalowana farbg akrylowa na kolor biaty.

Sciany:

Od strony wewngtrznej szybu — otynkowane tynkiem cem-wap. kat. 111 i pomalowane
farbg akrylowa w kolorze biatym.

Od strony pomieszczen uzytkowych — §ciany otynkowane tynkiem cem-wap. kat. 111 i
pomalowane farbami lateksowymi w kolorze dobranym do pomieszczenia w ktérym
$ciana si¢ znajduje.

Parametry farby:

- antyalergiczna,

- matowa (3-5 przy 85°)

- lateksowa

- barwa — do ustalenia z uzytkownikiem lub zamawiajacym na etapie realizacji na
podstawie wzornika RAL lub producenta.
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- odporno$¢ na szorowanie na mokro — zgodnie z PN-EN 13300 — klasa 1 (ubytek do
2um po 200 cyklach szorowania)

- reakcja na ogien — klasa A

- zawarto$¢ LZO do 0,2 g/l

Posadzki:

Posadke szybu windowego bedzie skladata si¢ z projektowanej wg projektu
konstrukeji plyty zelbetowej wykonanej z betonu wodoszczelnego.

. Wykonczenie przedsionka

- Sufit — otynkowany tynkiem cem-wap. kat. III + gladZz gipsowa podwojnie,
malowany farbg lateksow3.

~ Sciany - otynkowane tynkiem cem-wap. kat. IIl + gladz gipsowa podwodjnie,
malowany farbg lateksowa.

- Posadzki — ptytki gres antyposlizgowe w formacie 60x120cm

. Wykonczenie pomieszczen przyleglych w istniejacym budynku:

- Wykonane otwory w istniejgcych Scianach nalezy wykonczy¢ tynkiem cem-wap.
kat. III oraz gladzig gipsowa — dwuwarstwowo. W miejscu naroznikéw otworow
nalezy stosowaé profile katowe aluminiowe. Sciane nalezy pomalowaé w kolorze
istniejacych $cian dopasowujac kolory min. za pomocg dwoch wzornikéw. Malowanie
nalezy wykona¢ farbg lateksowa na calej dlugosci $ciany. OScieznice otworu
pomalowac na kolor $cian.

- Posadzki — w miejscu projektowanego otworu drzwiowego posadzke nalezy
wykonczy¢ wykladzing obiektowa i ptytkami w kolorze i ksztalcie jak na istniejgcych
pomieszczeniach.

. Wykonczenie zewnetrzne

- Sciany — otynkowane i pomalowane w kolorze dopasowanym do istniejacego
budynku szkoty.

- Cokot — tynk mozaikowy w kolorze grafitowym

- Obrobki blacharskie — blacha powlekana o gr. 0,7mm w kolorze grafitowym,

- Rury spustowe i rynny — z blachy powlekanej o gr. 0,7mm w kolorze grafitowym,
Uwagi koncowe

materiaty budowlane winny posiada¢ S$wiadectwa 1 aprobaty techniczne oraz
odpowiadac ustaleniom odno$nych norm.

roboty budowlane i wykonczeniowe powinny by¢ wykonane zgodnie
z zasadami sztuki budowlanej oraz obowigzujacymi przepisami i normami.

projekt rozpatrywac tacznie z projektami branzowymi

wszystkie wymiary bezwzglednie sprawdzi¢ na budowie,

wszystkie elementy konstrukcyjne oraz szczegdlowe rozwigzania instalacji sa
tematem opracowan branzowych,

wszystkie systemowe rozwigzania detali nalezy wykona¢ zgodnie ze sztuka
budowlana,

wymiary drzwi na rzutach podano w $wietle przejscia,

przej$cie instalacyjne przez przegrody oddzielenia pozarowego nalezy zabezpieczy¢
do klasy odpornosciowej danej przegrody,

Opracowal:

mgr inz. arch. Klemens Borzdynski
upr. nr LOIA/23/2007/GW




