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OPIS TECHNICZNY

1. Wstep.

Inwestorem bezpdrednim planowanego przedsiwziecia jest Gmina Rudziniec z
siedzily: Urzad Gminy Rudziniec, ul. Gliwicka 26, 44-160 Rudzinie

Przedmiotem opracowania jest:

» ustalenie mgiwosci technicznych rozbudowy istnigiego systemu kanalizacji sanitarnej
w m. Rudziniec w celu unitiwienia odprowadzenidciekOw sanitarnych z posesji, ktére
powstam w wyniku rozszerzenia terendw mieszkalnych przycadh: Stoneczna,
Akacjowa, Jaminowa, Brzozowa, Nad Lisim Potokiem i Zamkowa,

» ustalenie mgiwosci technicznych rozbudowy sieci wodggowej w ul. Zamkowej,

» ustalenie szacunkowych kosztow budowy kanalizaajitarnej i sieci wodoggowej w
poszczegoblnych ulicach.

W ostatnich latach na terenie Rutta wybudowano séekanalizacji sanitarnej w oparciu o
pozwolenie na budoyy ktore Gmina uzyskata w 2014r. Na terenie miejssowRudziniec
wykonano grawitacyjny system kanalizacji sanitarngjuwagi na niekorzystne warunki
terenowe miejscowsd podzielono na szé zlewni. W kadej zlewni system kanatow
grawitacyjnych odprowadzécieki do przepompowni, ktora urdovi ich przettoczenie do
kanatow w kolejnych zlewniach. Ostatecznie wszgsHdieki trafiag do przepompowni
gtéwnej PG-1 i g przettoczone do Niezdrowic do systemu kanalizagjiiny Ujazd.

Podstawa opracowania:

= umowa zawarta porulzy Inwestorem tj. Gmin Rudziniec, a Wykonawic projektu
tj. Przedstbiorstwem Irtynierii Srodowiska BSB Szyneski Sp.j.,

» ustawa ,Prawo budowlane” wraz z rozpgdzeniami z niej wynikagcymi,

* miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego

—Uchwata Rady Gminy Rudziniec nr XIV/134/04 z dni&@2.2004r. w sprawie zmiany
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennegoygRudziniec dla obszaru,
ktory obejmuje tereny sotectwa Rudziniec i fragmsstectwa Ptawniowice,

—Uchwata nr XXVII1/242/2016 Rady Gminy Rudziniec nid 21.09.2016r. w sprawie
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennagjmnapcego sotectwa Bojszow,
Rudno, tacza, Rudziniec, tany, Chechto, Niewiesze, PtawnoayiPoniszowice,
Widow, Stupsko oraz Niekarmia

* mapy zasadnicze w skali 1:1000,

* inwentaryzacja powykonawcza wybudowanej véorg sieci kanalizacji sanitarnej,

= dane z projektu budowlanego na podstawie ktoregbudgwano sie€ kanalizaciji
sanitarnej w Rudacu.

= uzgodnienia z ZBGKiM w Rudatu,

» wizje lokalne i pomiary w terenie,

» polskie i europejskie normy
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2. Ogolna charakterystyka terenu

Wies gminna Rudziniec pofmna jest ok. 20 km od Gliwic w pobii autostrady A4 (zjazd
Pyskowice). Rudziniec patony jest przy Kanale Gliwickim. Wéecharakteryzuje zabudowa
zagrodowa w przewajacej czsci jednorodzinna. Przez teren RudtAa przebiegaj drogi
powiatowe nr: 2940S (ul. Opolska i ul.do@), 2918S (ul. Gliwicka) i 2942S (ul. Gérna i ul.
Klonowa). Wie& przecina linia kolejowa nr 137 Katowice — Legnica.

Stan zagospodarowania ulic etych opracowaniem:

» ul. Sloneczna — teren wykorzystywany jest obecnie na cele roldeczsci pola
wydzielono dziatki przeznaczone pod zabudpttére skupiagj sie wzdtuz wydzielonego
paska terenu o szeral 6,0m (dziatka nr 10/35), ktéryezie pasem drogowy.

» ul. Akacjowa - jest to drogawirowa przy ktorej wydzielono dziatki z przeznaciesn
pod zabudow. Szeroké¢ pasa drogi ok. 5,0m. Na kou ulicy stoj dwa budynki
mieszkalne. W pasie drogowynryewodochg w90 i kabel energetyczny eN.

e ul. Jasminowa - jest to drogazwirowa. Szerok&¢ pasa drogi ok. 5,0m. W ulicy tej na
wysokaci posesji nr 2 zaki@zony jest istnigcy kanat sanitarny. Zaatposesj
wydzielone g dwie dziatki budowlane (dziatki nr 75/1 i 76/1).

* ul. Brzozowa - jest to droga &&ciowo zwirowa i czsciowo asfaltowa. Szeroké pasa
drogowego wynosi ok. 6,0m. Ul. Brzozowa przecina giecbokasci ok. 1,4m. Na kacu
ulicy mieszcz sie trzy nowe budynki mieszkalne. W pasie drogyl&abel eN i wodoeig
w90.

e ul. Nad Lisim Potokiem - jest to drogazwirowa. Szeroké& pasa drogowego wynosi
ok. 10,0m. W pasie drogiZg wodochg w110 i kabel energetyczny eN. Przy ulicy tej stoi
kilka budynkéw zamieszkatych. Mieszcgic tam tez budynki w trakcie budowy i dzialki
przeznaczone pod zabudaw

» ul. Zamkowa — koncepcja obejmuje fragment ul. Zamkowej na \Wg$a dziatek o nr
ewid. 657/22+666/22 AR_8. W pasie drogowym szefékuak. 10,0m biegnie jezdnia o
nawierzchni asfaltowej. Ul. Zamkowa przylega do (@#8 Patacowo — Parkowego. W
sasiedztwie skrzyowania ul. Zamkowej z ul. Padmprzebiega gazogqi w/c DN500 PN 1,6
MPa rel. Szobiszowice ¢€izierzyn.

3. Mozliwo $ci techniczne rozbudowy sieci kanalizacji sanitarne |

W celu ustalenia maiwosci skanalizowania poszczegoélnych ulic przeanalizowistniecy
system kanalizacji sanitarnej oraz uksztattowanierertdw przewidzianych do
zagospodarowania. Na mapach zasadniczych w skal00OQ: naniesiono ¢zine
wysokaciowe terenu oraz przeniesiono dane z inwentarypagyykonawczej wybudowanej
sieci kanalizacji sanitarnej. Dane zebrane z ineugaBicji powykonawczej i z wcgaiejszych
(zrealizowanych j#) opracowa projektowych opisano na mapie na ofimkach kolorem
czarnym.
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Przewidywane wymagania materiatowe dla elementéai &analizacyjnej.
Przewody grawitacyjne

Rury i ksztattki z niezmikczonego polichlorku winylu
— wykonane zgodnie z PN EN 1401,
— rury PVC lite, typoszeregu min. SN8,
— uszczelnienia zgodnie z PN-EN 681.

Studnie na kanatach

wykonywane jako betonowe
— $rednica wewgtrzna DN1000 lub 1200 zgodnie z PN EN 1917,
— zwienczenia studni kanalizacyjnych zgodnie z PN EN 124,
— w pasach drogowych wtazy klasy D400,
— w jezdniach o diym natzeniu ruchu i o ruchu komunikacji miejskiej stos@éwa
pierscienie odcizajace,
stopnie do studzienek zgodnie z PN EN 13101,
kinety studni betonowych wyktadane powsokdporry na agresywnérodowisko

Przewody tloczne

Rury i ksztattki z PEHD
— rury z PE100 SDR17 PN10,
— rury i ksztattki wykonane zgodnie z PN-EN 12201,
— pofgczenia wykonywane przez zgrzewanie doczotowe, vgathaonych przypadkach
przez mufy elektrooporowe,
— rury i ksztattki winny posiadacertyfikat zgodnéci wykonania z PN.

PrzepompownigciekOw

— zgodne z PN-EN 12050,

— zbiornik z polimerobetonu

— wilaz dostosowany do warunkéw ohiniowych

— wyposaenie —2 pompy (pompy prageg naprzemiennie, 1 pompa 100% agbenia
projektowego — dopuszcza; shazliwos¢ zahczenia dwoch pomp jednocree),

— obstuga z poziomu terenu (pompy z gniazdem podmagzo

— komora przepompowni wentylowana grawitacyjnie,

— rurocihgi wewretrzne zbiornika przepompowni — stal kwasoodporna,

— monitoring pracy przepompowriiciekdbw za pomag sytemu telemetrii GPRS
dostosowanej do systemu obecnie obskgpgo przepompowniéciekéw Control
System oraz sytemu powiadamiania sms 0 sytuaejaelnyjnych na obiekcie

Zatozono, ze przyhcza kanalizacyjneddla zalepiane na granicy dziatki przeznaczonej pod
zabudow.
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3.1. Ul Stoneczna

Ulica Stoneczna powstanie na tereniytklowanym obecnie jako teren rolny. Pas drogowy
bedzie biegt po wydzielonej w tym celu dziatce nr3®/Wzdh# przysziego pasa drogowego
szerokdci 6,0m wydzielono 24 dziatki (nr ewid.: 10/5, 1040/9, 10/11, 10/13, 10/15+10/33
AR_22), ktére w miejscowym planie zagospodarowgmniestrzennego (mpzp) oznaczope s
jako ,tereny mieszkaniowo-ustugowe nowe”.

W gsiedztwie ulicy Stonecznej, w pasie drogi powiatpwe 2942S (ul. Gorna i
ul. Klonowa) przebiega siekanalizacji sanitarnej.ao kanaty PVC200, ktore doptywaafio
lokalnej przepompownisciekOw, oznaczonej w zrealizowanym waaiej projekcie jako
PS-5. We wczaiejszym projekcie pozostawiono odgaenie PVC200 (oznaczonego w
zrealizowanym ja projekcie jako K-10.2), ktére jest zalazone korkiem (K2) na granicy
dziatki nr 46 AR_7 od strony ulicy Gornej. W inwangzacji powykonawczej, ktr
udostpnita Gmina Rudziniec brak jest danych na temalchégnia kaxcowki kanatu K-10.2.
Opierajc sk na danych z wcZaiejszego projektu natg zatazy¢, ze dno kanatu w punkcie
istn. K2 powinno by na poziomie 216,36.

Po przeanalizowaniu zebranych danych ustalore, maliwe jest grawitacyjne
skanalizowanie ul. Stonecznej w kierunku istjpiego kanatu K-10.2 w ul. Gornej na
odcinku pomgdzy posesjami Gérna 1 i Gérna 1a. W tym celu zyaleybudowa ok. 394 m
kanatu w pasach drég na dziatkach nr 10/35 AR_22 46 AR_7. Kanat ten unibwi
odprowadzenigciekdéw z 24 posesji, ktére powstana dziatkach przyleggych do pasa
drogowego na dziatce nr 10/35. W razie potrzebywmlizon tez na przyjczenie posesii,
ktGre mogtyby powstaprzy pasie drogowym biegoym przez dziakk nr 46. Maliwe bedzie
przedhizenie kanatu w pasie tej drogi w kierunku wschodnim.

Na etapie realizacji projektu budowlanego zaleeasgrawdzenie poziomu kanatu na granicy
dziatki 46. Gdyby okazalo si ze gkbokds¢ jest mniejsza i 216,36 nalgy rozway¢
potrzelg przebudowy istnigrego kanatu PVC200 na odcinku od istjeeigo korka K2 do
istniejgcej studni S6.2 (8m kanatu).

Projektowane rozwzania pokazano na rysunku nr 1.

Parametry sieci kanalizacji sanitarnej, przedstawimej w koncepcji, dla skanalizowania
ul. Stonecznej:
« Kanalizacja grawitacyjna
» Wiaczenie do istnigcego kanatu (oznaczonego w zrealizowanympiojekcie jako
K-10.2) poprzez odgezienie PVC200 zakiazone korkiem na granicy dziatki nr 46
AR_7 od strony ulicy Gornej.
» Dlugos¢ kanatu grawitacyjnego PVC2Qfhgkbienie 1,2+2,6msrednio 1,8m)- 394,0 m
* taczna diugéc przylaczy kanalizacyjnych PVC 160 (24 szt.) -83,0m
* Orientacyjna ilé¢ studni kanalizacyjnyclpl000mm - 15 szt.
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3.2. Ul Akacjowa

Na wysokdci skrzyzowania ul. Akacjowej z ul Gom (droga powiatowa) w ul. Gérnej
biegnie kanat grawitacyjny K-7.3, ktoryndcieki doptywaj do istniegcej przepompowni
PS-4. Dla umdiwienia skanalizowania ul. Akacjowej wykonane jestigatzienie na
istniejgcym kanale K-7.3 oznaczone jako K-7.3.3, ktore @kimczone na granicy pasa drogi
powiatowe]j korkiem (ist.K10).

Zgodnie z inwentaryzagjpowykonawcz dno istniegcego kanatu na granicy agizy ulicami
Goérna i Akacjowa posadowione jest nadaej 215,53. Méliwe jest przedhzenie kanatu K-
7.3.3 w ul. Akacjowej tak by unibwi¢ przylaczenie do kanalizacji sanitarnej wszystkich
dziatek lezacych przy tej ulicy, ktére zgodnie z mpzp przeznaczone pod zabudpw
mieszkaniowy. W tym celu przewiduje sibudow ok. 212 m kanatu grawitacyjnego
PVC200 oraz 10 przytzy PVC160.

Projektowane rozwizania pokazano na rysunku nr 2.

Parametry sieci kanalizacji sanitarnej, przedstawimej w koncepcji, dla skanalizowania
ul. Akacjowey:
e Kanalizacja grawitacyjna
» Wiaczenie do istnigcego kanatu (oznaczonego w zrealizowanympiojekcie jako
K-7.3.3) poprzez odgetienie PVC200 zakiazone korkiem na granicy dziatki nr
99/54 AR_7 od strony ulicy Gornej.
» Dilugos¢ kanatu grawitacyjnego PVC2Qfhgkbienie 1,7+2,0mérednio 1,8m)- 212,0 m
* taczna diugéc przylaczy kanalizacyjnych PVC 160 (10 szt.) -250m
« Orientacyjna ilé¢ studni kanalizacyjnyclpl000mm - 8 szt.

3.3. Ul Jasminowa

W ul. Jaminowej istniegcy kanat sanitarny PVC200 (K-7.3.2) zakaony jest studgi
S27.7.2 na wysokai posesji nr 2. Kanalem tynicieki przeptywag do istniejcej
przepompowni PS-4.

Zgodnie z inwentaryzagjpowykonawcz dno istniegcej studni S27.7.2 posadowione jest na
rzednej 216,87. Maliwe jest przedtaenie kanatu K-7.3.2 w ul. §aninowej tak by umgliwi ¢
przylaczenie do kanalizacji sanitarnej wszystkich dzialekacych przy tej ulicy, ktore
zgodnie z mpzpasprzeznaczone pod zabudpwieszkaniow. W tym celu przewiduje si
budowe ok. 50 m kanatu grawitacyjnego PVC200 oraz 2 pizay PVC160.

Projektowane rozwiania pokazano na rysunku nr 2.

Parametry sieci kanalizacji sanitarnej, przedstawimej w koncepcji, dla skanalizowania
ul. Jasminowej:
e Kanalizacja grawitacyjna
*  Wiaczenie do istnigcego kanatu (oznaczonego w zrealizowanympgrojekcie jako
K-7.3.2) poprzez istniejcg studng S27.7.2 w ul. Jainowej na wysok&ci posesji nr 2.
» Diugos¢ kanatu grawitacyjnego PVC2Qfhgkbienie 1,21+1,34mérednio 1,3m) 50,0 m
* taczna diugéc przylaczy kanalizacyjnych PVC 160 (2 szt.) -50m
« Orientacyjna ilé¢ studni kanalizacyjnyclpl000mm - 1 szt.
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3.4. Ul. Brzozowa

Na wysokdci skrzyzowania ul. Brzozowej z ul Gégn(droga powiatowa) w ul. Gérnej
biegnie kanat grawitacyjny K-7.4, ktoryndcieki doptywaj do istniegcej przepompowni
PS-4. By skanalizowa grawitacyjnie ul. Brzozow nalezy wykona kanat PVC200 na
dhugcéci ok. 275m i whczy¢ do istniejcej studni S34.5 w jezdni ul. Gbérnej na wys@aio
posesji nr 7. Zgodnie z inwentaryzagowykonawcz rzedna dna tej studni wynosi 214,95.
Poprowadzenie kanatu w ul. Brzozowej uiiiwi podtgczenie wszystkich posesji, ktore
zgodnie z mpzpasprzeznaczone pod zabudpwieszkaniow. Przewiduje si, ze do kanatu
bedzie wykonanych ok. 8 przgzy PVC160.

Projektowane rozwzania pokazano na rysunku nr 2.

Parametry sieci kanalizacji sanitarnej, przedstawioej w koncepcji, dla skanalizowania
ul. Brzozowej:
» Kanalizacja grawitacyjna
* Wigczenie do istnigcego kanatu (oznaczonego w zrealizowanympgrojekcie jako
K-7.4) poprzez istnigta studrng S34.5 w ulicy Gornej (przy skrzgwaniu z

ul. Brzozowa).
» Dilugos¢ kanatu grawitacyjnego PVC2Qfhgkbienie 1,6+3,2mérednio 2,5m)- 275,0 m
* taczna dtugéé przylaczy kanalizacyjnych PVC 160 (8 szt.) -27,0m
* Orientacyjna ilé¢ studni kanalizacyjnyclpl000mm - 8 szt.

3.5. Ul. Nad Lisim Potokiem

Na wysokdci skrzyzowania ul. Nad Lisim Potokiem z ul. Klongwdroga powiatowa) w
ul. Klonowej biegnie kanat grawitacyjny K-10, ktdny scieki doptywaj do istniegcej
przepompowni PS-5. Dla umowvienia skanalizowania ul. Nad Lisim Potokiem wylane
jest odgajzienie na istnigicym kanale K-10 oznaczone jako K-10.3, ktOre je&ibaczone na
granicy pasa drogi powiatowej korkiem (ist.K9).

Zgodnie z inwentaryzagjpowykonawcgz dno istniegcego kanatu na granicy agizy ulicami
Klonowa i Nad Lisim Potokiem (na wysad® posesji nr 15) posadowione jest nadrzej
216,96. Maliwe jest przedizenie kanatu K-10.3 w ul. Nad Lisim Potokiem tak by
umazliwi ¢ przylaczenie do kanalizacji sanitarnej wszystkich dzidkskgcych przy tej ulicy,
ktore zgodnie z mpzmPprzeznaczone pod zabudpmieszkaniow. W tym celu przewiduje
sie budowe ok. 530 m kanatu grawitacyjnego PVC200 oraz 2@tpczy PVC160.
Projektowane rozwiania pokazano na rysunku nr 1.

Parametry sieci kanalizacji sanitarnej, przedstawimej w koncepcji, dla skanalizowania
ul. Nad Lisim Potokiem:
« Kanalizacja grawitacyjna
*  Wigczenie do istnigcego kanatu (oznaczonego w zrealizowanympgrojekcie jako
K-10.3) poprzez odgetienie PVC200 zakazone korkiem na granicy dziatki nr 13/7
AR_22 od strony ulicy Klonowej na wysod@ posesji nr 15.
» Dilugos¢ kanatu grawitacyjnego PVC2Qfhgkbienie 1,6+2,1mérednio 1,7m)- 530,0 m
* taczna diugéc przylaczy kanalizacyjnych PVC 160 (20 szt.) -100,0 m
* Orientacyjna ilé¢ studni kanalizacyjnyclpl000mm - 16 szt.
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3.6. Ul. Zamkowa

Zgodnie ze zleceniem Gminy Rudziniec rale rozway¢ jakie § mozliwosci rozbudowy
istniejgcej sieci kanalizacji sanitarnej w celu uthwienia odprowadzenia sciekéw z
zabudowa, ktore maja powsta na dziatkach nr ewid. 657/22+666/22 AR_8 przy
ul. Zamkowej w RudZicu.

W celu umaliwienia odprowadzenigciekdw z wymienionych wiej posesji konieczne
bedzie wykonanie kanatu grawitacyjnego PVC200 w w@mkowej na wysokii opisanych
dziatek. Dtuga¢ kanatu to ok. 327 m. Pozwoli on na peggenie 10 posesji. Naturalny
spadek terenu w kierunku skeoyvania ul. Zamkowej z ul. Pddrsprawiaze w tym kierunku
musz by¢ prowadzonecieki. Uksztaltowanie terenu oraz paémie istniejcego gazoagu
DN500 PN1,6 MPa unienibwia grawitacyjne paiczenie projektowanego kanatu z
istniejgcag siech kanalizacyja w ul. Polnej. W zwjzku z tym konieczne dalizie wykonanie
przepompowni, ktéra pozwoli na przettoczefuweekdéw z ul. Zamkowej do studni S1.14.1 na
istniegcym kanale K-7.1.2 w ul. Polnej (na wysékoposesji nr 40).

Przewiduje si, ze przepompownidciekow mogtaby powstana terenie dziatki nr 657/22 w
pasie terenu, w ktorym zgodnie z mpzp, strefa kbowvana gazoggu uniemaliwia
lokalizowanie zabudowy mieszkalnej. Takie panie przepompowni, przy jej odpowiednim
zagkbieniu umaliwitoby rozbudow sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Polnej (przedgbno
to przerywana lih na rysunku nr 3). Na etapie opracowywania dokuaginprojektowe;j
konieczne bdzie uzgodnienie lokalizacji przepompows§tiekOw z operatorem gazagu
DN500 t.j. GAZ-SYSTEM S.A. wSwierklanach. Zgodnie z obowdujacymi przepisami
przewody kanalizacyjne nie mag bezpéredniego pajczenia z pomieszczeniami dola ludzi
mog by¢ sytuowane przy gazagju o cénieniu w przedziale 1,2 do 2,5 MPa&rednicy
powyzej 300mm w odlegkxi nie mniejszej ri 10 m.

W koncepcji przewidziano zabudew przepompowni sciekbw w formie zbiornika
polimerobetonowego érednicy wewgtrznej 1200mm, H=3,7m. W zbiorniku miatyby dy
zabudowane dwie pompy zatapialne (pracujaca+trezesyvoW zadczeniu (zat. 1) karta
doboru przepompowni z przyktadowymi pompami. Dolbrggompy 0 mocy znamionowej
1,1 kW (kada). Wydajné¢ nominalna pojedynczej pompy to 28°%m a wysokéé
podnoszenia to 5,2m. Przepompownia ta ilivwttaby przettaczaniesciekow z dziatek
objetych niniejsa koncepcgy oraz z dziatek przy ul Polnej, ktére mogtyby¢lgodhczone w
przyszigci. Zaktada si, ze teren wokot przepompownéthzie utwardzony i wygrodzony.

Z przepompowniscieki przettaczane by byly ruragiem PE9O diugai ok. 156m do
istniegcego kanatu w ul. Polnej. Przed wylotem gateby wykong& studn¢ rozpgzna z
filtrem antyodorowym.

Proponowane rozwtanie przedstawiono graficznie na rysunku nr 3.
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Parametry sieci kanalizacji sanitarnej, przedstawioej w koncepcji, dla skanalizowania
ul. Zamkoweyj:
» Kanalizacja grawitacyjno-énieniowa
* Wiaczenie poprzez rurcgg ttoczny i1 studng rozpekznag do istniegcego kanatu
(oznaczonego w zrealizowanymzjprojekcie jako K-7.1.2) w studniS1.14.1 w
ulicy Polnej (na wysok&i posesji nr 40).
e Dlugos¢ kanatu grawitacyjnego PVC2Q@thgkbienie 1,6+2,5msrednio 2m) - 327,0 m

* taczna dlugéc przylaczy kanalizacyjnych PVC 160 (10 szt.) -50,0m
* Orientacyjna ilé¢ studni kanalizacyjnyclpl000mm - 11 szt.

» Dhugosé rurociggu ttocznego PE9O —156m

* Przepompownidciekow - 1 szt.

» Studnia rozpgzna z filtrem antyodorowym - 1 szt.

4. Mozliwo $ci techniczne rozbudowy sieci wodoci  ggowej w
ul. Zamkowej

Zgodnie ze zleceniem Gminy Rudziniec rale rozway¢ jakie $ mozliwosci rozbudowy
sieci wodocigowej w ul. Zamkowej w celu umbwienia zaopatrywania w wad
zabudowa, ktére maja powstana dziatkach nr ewid. 657/22+666/22 AR_8.

Na podstawie mapy zasadnicze] ustalono jmice istniejce] sieci wodocgowej. W
ul. Zamkowej wodoaig PE110 zakiczony jest pongdzy posesjami nr 12 i 14. W ul. Polnej,
z ktér krzyzuje sk ul. Zamkowa, wodogg PVC110 zakaczony jest na wysokai posesji
nr 42. Maliwosci przylgczenia s3 do istniejcej sieci wodocigowej skonsultowano w
korespondencji email (kopia w aakeniu — Zajcznik nr 2) z ZBGKiM w Rud7icu.

Zgodnie z wymaganiami ZBGKiM w Rudwu dla zasilania wymaganego odcinka
ul. Zamkowej w wod nalezy wykona wodocig PE110, ktory édzie spinatl opisane wigj
koncowki sieci wodocigowej w ul. Zamkowej i ul. Polnej. W tym celu nafewykona
przewod PE110 na diugad ok. 660 m. Umaliwi on podiczenie wymienionych wagj
dziatek (10 przydczy). Na wodoejgu konieczna dzie zabudowa minimum 4 hydrantow
przeciwpaarowych.

Przewidywane poteenie sieci wodoggowej pokazano na rysunku nr 3.

5. Warunki gruntowe

Na podstawie archiwalnych danych z badgeotechnicznych przeprowadzonych w
sgsiedztwie terendw, na ktérych przewiduje sbzbudow sieci kanalizacyjnej, oszacowano
jakich warunkéw gruntowych nioa s¢ spodziewa& na poziomie posadowienia sieci
kanalizacyjnej i wodoggu.

W ul. Stonecznej do gbokadsci ok. 1,2 m powinny wyspowa piaskisrednie lub drobne.
Poniej tego poziomu mma s¢ spodziewad piasku gliniastego, glin piaszczystych lub glin.
Na gkbokadsci ok. 2,5m mae wystpowa saczenie wody gruntowe).

W rejonie ulic Jaminowa, Akacjowa i Brzozowa, do gpokasci ok. 1,5 m powinny
wystepowa piaskisrednie lub drobne. Pargj tego poziomu mima s¢ spodziewa glin lub
glin piaszczystych. Po przeciu warstwy glin (poniej 3 m) mae wystpowa woda
gruntowa, ktorej zwierciadto gstabilizuje ok. 2 m pod poziomem terenu.
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W ul. Nad Lisim Potokiem do gbokasci ok. 1,0 m powinny wygpowa piaski srednie.
Poniej tego poziomu mma s¢ spodziewa piasku gliniastego, glin piaszczystych lub glin.
Wody gruntowej, na gbokasci ok. 2 m, mana s¢ spodziewd w czsci ulicy, ktéra zblka
sie do Lisiego Potoku.

W ul. Zamkowej na ogot powinny wygiowa grunty piaszczyste (piaskiednie i drobne).
W obnieniu terenu, przy skrzpwaniu uli Zamkowa i Polna, Pod wargtwiaskow
migzszasci ok. 1,5 m mog wystpowa: gliny. Woda gruntowa o zwierciadle nafym maze
sie pojawk po przegiciu warstwy glin na ghbokasci ok. 3m (stabilizacja zwierciadta na
poziomie ok. 2,5m powej terenu).

Podane dane jedynie w przyigniu pokazyj jakich warunkéw gruntowo-wodnych rata
sie spodziewd. Na etapie wykonywania projektow budowlanych maleopracowa
geologiczne badania podim.

6. Szacunkowe koszty realizacji inwestycji netto

Ponize] przedstawiono szacunkowe koszty realizacji inyaisnetto, w ztotych polskich.
Szacujc koszty oparto gio dane z cennikbw ORGBUD-SERWIS dla Il kwartalo22r.
Szacujc koszty przepompownisciekOw zasignicto opinii przedstawiciela Firmy
MEPROZET.

Sie ¢ kanalizacji sanitarnej - Ul. Stoneczna

Obmiar do wyceny:
» Diugos¢ kanatu grawitacyjnego PVC208¢dnia gébokas¢ 1,8m) -394,0m
* taczna diugéc przylaczy kanalizacyjnych PVC 160 (24 szt.) -83,0m
« Orientacyjna ilé¢ studni kanalizacyjnyclpl000mm - 15 szt.

Szacunkowy koszt budowy kanalizacji sanitarnej z przytaczami netto — 360.000,-

Sie¢ kanalizacji sanitarnej - Ul. Akacjowa

Obmiar do wyceny:
e Dlugos¢ kanatu grawitacyjnego PVC206r¢dnia gébokasé 1,8m) -212,0m
* taczna diugéc przylaczy kanalizacyjnych PVC 160 (10 szt.) -250m
« Orientacyjna ilé¢ studni kanalizacyjnyclpl000mm - 8 szt.

Szacunkowy koszt budowy kanalizacji sanitarnej z przytaczami netto — 200.000,-

Sieé kanalizacji sanitarnej - Ul. Ja $minowa

Obmiar do wyceny:
e Dlugos¢ kanatu grawitacyjnego PVC208r¢€dnia gébokas¢ 1,3m) - 50,0 m
* taczna diugéc przylaczy kanalizacyjnych PVC 160 (2 szt.) -50m
* Orientacyjna ilé¢ studni kanalizacyjnyclpl000mm - 1 szt.

Szacunkowy koszt budowy kanalizacji sanitarnej z przytaczami netto — 40.000,-
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Sie ¢ kanalizacji sanitarnej - Ul. Brzozowa

Obmiar do wyceny:
» Diugos¢ kanatu grawitacyjnego PVC208¢dnia gébokas¢ 2,5m) -275,0m
* taczna diugéc przylaczy kanalizacyjnych PVC 160 (8 szt.) -27,0m
* Orientacyjna ilé¢ studni kanalizacyjnyclpl000mm - 8 szt.

Szacunkowy koszt budowy kanalizacji sanitarnej z przytgczami netto — 350.000,-

Sie ¢ kanalizacji sanitarnej - Ul. Nad Lisim Potokiem

Obmiar do wyceny:
» Diugos¢ kanatu grawitacyjnego PVC208¢dnia gébokas¢ 1,7m) -530,0m
* taczna dlugéc przylaczy kanalizacyjnych PVC 160 (20 szt.) -100,0 m
« Orientacyjna ilé¢ studni kanalizacyjnyclpl000mm - 16 szt.

Szacunkowy koszt budowy kanalizacji sanitarnej z przytaczami netto — 510.000,-

Sie ¢ kanalizacji sanitarnej - Ul. Zamkowa

Obmiar do wyceny:
e Dlugos¢ kanatu grawitacyjnego PVC206rédnia gébokasé 2m) -327,0m
* taczna diugéc przylaczy kanalizacyjnych PVC 160 (10 szt.) -50,0m
* Orientacyjna ilé¢ studni kanalizacyjnyclpl000mm - 11 szt.
» Dtugosé rurocihgu ttocznego PE9O —156m
* Przepompownidciekow - 1 szt.
» Studnia rozpgzna z filtrem antyodorowym - 1 szt.

Szacunkowy koszt budowy kanalizacji sanitarnej z przytaczami i przepompownig
netto — 550.000,-

Sie¢ wodoci ggowa - Ul. Zamkowa

Obmiar do wyceny:
» Diugos¢ sieci wodocigowej PE110 -660,0 m
* taczna dlugéc przylaczy wodociagowych PE32 (10 szt.) -10,0m
e Szacowana il& hydrantéw przeciwp@arowych - 4 szt.

Szacunkowy koszt budowy kanalizacji sanitarnej z przytaczami i przepompownig
netto — 320.000,-
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MEPROZET

BRZEG

BRZESKA FABRYKA POMP | ARMATURY

ul. Armii Krajowej 40
49 - 304 Brzeg
tel. (077) 416 40 31

fax (077) 416 23 48
http:/l www.meprozet.com.pl
e-mail : marketing@meprozet.com.pl

Z ADANIE: Przepompownia $ciekéw Typ Meprozet
PROJEKT: P1.thz

Zalacznik nr

Dane przepompowni Zbiornik

Maksymalny doptyw $ciekow 0,50 [m3/h] Nazwa zbiornika B, D=1200
Ezigtr;a;sr:nu Pr ze.ls’dgg [am] Rzedna pokrywy zbiornika 211,78 [m]
ukel zejazdow Rzedna posadowienia zbiornika 208,20 [m ]
Rzedna rurociggu ttocznego 209,50 [ m] Wysokos$¢ zbiornika 3,58 [m]
Rzedna odbiornika 212,60 [m] Srednica zbiornika 1,20 [m]
Cisnienie w odbiorniku (kolektorze) 0,00 [ MPa] Rzedna alarmowa 209,20 [m ]
Doplywy 1 2 3 4 Rzedna gérnego poziomu $ciekéw 209,05 [m]
Sredni 200 Rzedna dolnego poziomu $ciekéw 208,65 [m ]
rednica [mm] ) ) ) Rzedna dna zbiornika 208,35 [m]
Rzedna dna [m] 209,20 - - - Zapas alarmowy 0,15 [m ]
Kat[°] 180 - - - Wysokos¢ retencyjna (robocza) 0,40 [m]

- Objetosc retencyjna 0,45 [m3]
Wymiar A [mm] Czas napetniania 33,91 [min]
KatBeta[”] ) . ) . Liczba pomp 21[-1
Wymiar B [mm] - - - - Dopuszczalna liczba wigczen 12,52 [1/h]

Typ pompy: 65 PZM 1.1/SZ-4
Nominalne parametry pompy Rzeczywiste parametry pracy
Wydajnosé 28,00 [m3/h] 1 pompa 2 pompy
Podnoszenie 5,20 [m] Wydajnos$¢ pompowni 14,98 17,51 [m3/h]
Moc 1,10 [kW] Wydajnos¢ pompy 14,98 8,75 [m3/h]
Obroty pompy 1415 [obr/min] Wysokos¢ podnoszenia 7,04 7,84 [m]
Moc 1 pompy pobierana z sieci 0,93 0,78 [kW]
Wymagane parametry pompy Sprawnoéé agregatu 0,32 0,24 [ - ]
Czas pompowania 1,17 1,60 [min]
Wydajnos¢ 2,00 [m3/h] Liczba wiaczen 1,71 0,86 [1/h]
Podnoszenie 4,01 [m] Zuzycie jednostkowe energii 0,0620 0,0890 [kWh/m3]
Koszt jednostkowy 0,0186 0,0267 [ztm3]

Elementy uktadu ttocznego

Wydajnos¢ obliczeniowa Q = 14,98 [m3/h] Pracuje 1 pompa
Lp. Nazwa elementu llosé Srednica wew.[mm] Opér [m] V przept. [m/s]

0 Plon65 1 65,00 0,32 1,25

1 Rura PE100 cz SDR17 - 90 156 79,2 1,60 0,84

2 Kol ostre 90° 80 cz 2 81,0 0,08 0,81

3 Kol ostre 45° 80 cz 2 81,0 0,02 0,81
Wydajnos¢ obliczeniowa Q = 17,51 [m3/h] Pracuj g 2 pompy
Lp. Nazwa elementu llos¢ Srednica wew.[mm] Opér [m] V przept. [m/s]

0 Pion65 2 65,00 0,11 0,73

1 Rura PE100 cz SDR17 - 90 156 79,2 2,10 0,99

2 Kol ostre 90° 80 cz 2 81,0 0,11 0,94

3 Kol ostre 45° 80 cz 2 81,0 0,02 0,94
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MEPROZET

BRZEG

BRZESKA FABRYKA POMP | ARMATURY
ul. Armii Krajowej 40
49 - 304 Brzeg

tel. (077) 416 40 31

fax (077) 416 23 48
http:/l www.meprozet.com.pl
e-mail : marketing@meprozet.com.pl

Z ADANIE: Przepompownia $ciekéw Typ Meprozet
PROJEKT: P1.thz

Zalacznik nr

Q [m3/h]
P [kW] E[-]
2077 7 7 T 17 T T .o
00510 15 20 25 30 35 40 45 00
Q [m3/h]

Typ pompy:

65 PZM 1.1/Sz-4

Nominalne parametry pompy

Wydajnos¢ 28,00 [m3/h]
Wysokos¢ podnoszenia 5,20 [m]

Wymagane parametry pompy

Wydajnosé 2,00 [m3/h]
Wysokos¢ podnoszenia 4,01[m]

Rzeczywiste parametry pracy

Wydajnos¢ pompy 14,98 [m3/h]
Wysokos¢ podnoszenia 7,04 [m]
Moc pobierana z sieci 0,93 [kW]
Sprawnos¢ agregatu 0,32[-]
Hydraulika

S - 0 swobodnym przeptywie

=

1
1
¥

rI.J-.J"-v‘_F

K?‘_'I: \J_'_ > i B
A

Parametry silnika

Typ silnika SB@g90S-4/PZSB
Moc znamionowa 1,10 [kW]
Obroty znamionowe 1415 [obr/min]
Napiecie 400[V]

Prad znamionowy 2,66 [A]
Wspo6tczynnik mocy 0,80[ -1

Sprawnosé silnika 0,75[-1
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ul. Armii Krajowej 40 fax (077) 416 23 48
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tel. (077) 416 40 31  e-mail : marketing@meprozet.com.pl

Z ADANIE: Przepompownia $ciekéw Typ Meprozet
PROJEKT: P1.thz

211,78 / Rzedna pokrywy

WLAZ

3,58

200

AT

Zatacznik nr
Zbiornik : B, D=1200
Konstrukcja : (Przejazdowa)
211,90 / Rzedna terenu
Doptywy
1 2 3 4
Srednica [mm] 200 - -
Rzedna dna [m] | 209,20
Kat[°] 180 - -

3,70

|
208,35 / Rzedna dna

S m—

' =T

1,20

WY LOT

Wymiar A [mm]

Kat Beta [ ° ]

Wymiar B [mm)]

— -"' I208,20 / Rzedna posadowienia
Faratd f e ¥

— UWAGA:

1) Katy potozenia kr6écéw doptywu liczone
zgodnie z ruchem wskazéwek zegara od
kré¢ca wylotu (ttocznego)

2) Rzedna kr6¢ca "Doptyw 1" stanowi dang
uwzgledniang w algorytmie wymiarowania
zbiornika

1




Zalacznik nr 2

Matgorzata Warcholinska BSB Zielona Gora

od: Katarzyna Potaczanska <wodociagi@zb.rudziniec.pl>
Wystano: 10 listopada 2021 09:02

Do: Matgorzata Warcholinska BSB Zielona Gora

Temat: Re: Koncepcja rozbudowy sieci wodociggowej w Rudzifcu

Zasilanie byto by najkorzystniejsze poprowadzi¢ z obydwu stron, od Polnej oraz od Zamkowej.

W dniu 10.11.2021 0 08:52, Matgorzata Warcholiriska BSB Zielona Gdra pisze:

Dzien dobry.

Dziekuje za okreslenie materiatéw z jakich jest wykonana sieé. Prosze o informacje czy, tak jak
pisatam nizej, mozemy zasili¢ przedmiotowy fragment ul. Zamkowej w wode od strony ul Polnej (1).
Bytoby to najmniej kosztowne rozwigzanie.

Pozdrawiam

Matgorzata Warcholiniska

Przedsiebiorstwo Inzynierii Srodowiska BSB Sp. j.
ul. Fabryczna 23a

65-463 Zielona Gora

tel. (068) 453-58-18, 453-58-19

kom. 725-178-732

From: Katarzyna Potaczanska <wodociagi@zb.rudziniec.pl>

Sent: Wednesday, November 10, 2021 8:47 AM

To: Matgorzata Warcholiriska BSB Zielona Géra <m.warcholinska@bsb.zgora.pl>
Subject: Re: Koncepcja rozbudowy sieci wodociggowej w Rudzirncu

Dzien dobry.
W zatgczniku jest skan mapy z zaznaczonymi Srednicami oraz materiatem z jakich wykonana jest siec.
Prosze o potwierdzenie otrzymania wiadomosci.

Pozdrawiam.

Z powa zaniem:

Katarzyna Potacza nska
www.zb.rudziniec.pl
ZBGKiMw Rudzi ncu

ul. Le $na 6, 44-160 Rudziniec
tel.: 32 338-67-42

W dniu 27.10.2021 o 11:31, Matgorzata Warcholiriska BSB Zielona Gdra pisze:
Dzien dobry.



Na zlecenie Gminy Rudziniec wykonujemy koncepcje, ktéra ma ustali¢ mozliwosci
rozbudowy istniejgcej sieci kanalizacyjnej i wodociggowej tak by podtgczy¢ dziatki
potozone przy ul. Zamkowej w Rudzificu (dziatki nr 657/22+666/22).

Chcielibysmy wstepnie ustali¢ jakie s3 mozliwosci przytaczenia do istniejace;j sieci
wodociggowe;.

W zatgczeniu mapa w skali 1:2000 przedstawiajgca fragment ul. Zamkowej objety
koncepcja. Na mapie zaznaczyliSmy najblizsze korcédwki przewoddéw wodociggowych
(1i2).

Najkorzystniej bytoby zasili¢ przedmiotowy fragment ul. Zamkowej w wode od
strony ul Polnej (1). W ul. Polnej (zgodnie z map3a) lezy wodocigg wA110, ktéry jest
zakonczony hydrantem.

Ewentualnie mozna rozwazy¢ przedtuzenie istniejgcego wodociggu w ul. Zamkowej,
ktory jest zakoriczony na wysokosci posesji 14 (2).

Prosimy o Panstwa opinie jako uzytkownika sieci wodociggowej odnosnie
mozliwosci rozbudowy istniejgcych wodociagéw.

Prosimy o okreslenie z jakich materiatow sg wykonane wodociagi (rury PE, PVC czy
inne).

Pozdrawiam

Matgorzata Warcholiriska

Przedsiebiorstwo Inzynierii Srodowiska BSB Sp. |.
ul. Fabryczna 23a

65-463 Zielona Gora

tel. (068) 453-58-18, 453-58-19

kom. 725-178-732

Z powa zaniem;

Katarzyna Potacza nska
www.zb.rudziniec.pl
ZBGKiMw Rudzi rAcu

ul. Le $na 6, 44-160 Rudziniec
tel.: 32 338-67-42

Z powa zaniem:
Katarzyna Potacza nska
www.zb.rudziniec.pl

ZBGKiMw Rudzi nAcu

ul. Le

sna 6, 44-160 Rudziniec

tel.: 32 338-67-42
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