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D. 00.00.00 WYMAGANIA OGOLNE

1. CZESC OGOLNA

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej szczegétowej specyfikacji technicznej DM-00.00.00 sa wymagania ogélne dotyczace

wykonania i odbioru robdt, ktére zostang wykonane w ramach inwestycji - BUDOWA OBIEKTOW

MALEJ ARCHITEKTURY - LAKOWY TOR PRZESZKOD; ul. Poludniowa, Truskaw; dz. nr 843/5,

844/5 obreb Truskaw; identyfikator dz. 143202_2.0025.843/5, 143202_2.0025.844/5.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna stanowi czg$¢ dokumentacji przetargowej i nalezy je stosowaé w zlecaniu i

wykonaniu rob6t opisanych w 1.1.

1.3. Zakres robét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuja wymagania ogdélne, wspdlne dla poszczegdlnych

asortymentéw robdt opisanych w ponizszych specyfikacjach:

DM - 00.00.00 — Wymagania ogélne

D -01.01.01 — Roboty pomiarowe

D -01.02.00 — Roboty ziemne

D - 01.04.00 — Korytowanie wraz z profilowaniem i zageszczeniem podtoza

D - 05.00.00 — Nawierzchnia piaskowa

D - 10.01.00 — Elementy zagospodarowania terenu.

1.4. OKkreSlenia podstawowe

Uzyte w ST wymienione nizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku nastepujaco:

Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania robotami i do

wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu; Konstrukcja nawierzchni - uktad warstw

nawierzchni wraz ze sposobem ich potaczenia; Materialy - wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania

rob6t, zgodne z dokumentacja projektowa i specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane przez Inspektora

Nadzoru; Nawierzchnia - warstwa lub zesp6t warstw stuzacych do przejmowania i rozktadania obcigzen od

ruchu na podtoze gruntowe i zapewniajacych dogodne warunki dla ruchu; Podloze ulepszone - gérna

warstwa podloza, lezaca bezposrednio pod nawierzchnia, ulepszona w celu umozliwienia przejecia ruchu

budowlanego i wlasciwego wykonania nawierzchni; Polecenie Inspektora Nadzoru - wszelkie polecenia

przekazane Wykonawcy przez Inspektora Nadzoru, w formie pisemnej, dotyczace sposobu realizacji robét

lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy; Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna

bedaca autorem dokumentacji projektowej; Przetargowa dokumentacja projektowa - cze$¢ dokumentacji

projektowej, ktéra wskazuje lokalizacje, charakterystyke i wymiary obiektu bedacego przedmiotem robot;

Rekultywacja - roboty majace na celu uporzadkowanie i przywrdcenie pierwotnych funkcji terenom

naruszonym w czasie realizacji zadania budowlanego; Zadanie budowlane - cze$¢ przedsiewzigcia

budowlanego, stanowigca odrebng catos¢ konstrukcyjng lub technologiczna, zdolng do samodzielnego

spetnienia przewidywanych funkcji techniczno-uzytkowych. Zadanie moze polega¢ na wykonywaniu robdt

zwigzanych z budowa, modernizacja, utrzymaniem oraz ochrong budowli drogowe;j lub jej elementu;

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacja

projektowa i ST.

1.5.1. Przekazanie terenu budowy Zamawiajacy w terminie okre§lonym w dokumentach umowy przekaze

Wykonawcy teren budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi,

lokalizacj¢ i wspotrzgdne punktéw gléwnych trasy oraz reperéw, dziennik budowy oraz egzemplarz

dokumentacji projektowej i komplet ST. Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ za ochrone

przekazanych mu punktéw pomiarowych do chwili koficowego odbioru robét. Uszkodzone lub zniszczone

znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na wlasny koszt. Wykonawca musi zapewni¢ we wlasnym

zakresie prad, wode. Wykonawca zatozy na wlasny koszt podliczniki a Zamawiajacy obcigzy Wykonawce

kosztami zuzycia pradu i wody zgodnie z postanowieniami zawartymi w umowie.

1.5.2. Dokumentacja projektowa Dokumentacja projektowa bedzie zawiera¢ rysunki, obliczenia i

dokumenty, zgodne z wykazem podanym w szczegélowych warunkach umowy.

1.53. Zgodnos¢ robét z dokumentacja projektowa i ST Dokumentacja projektowa, ST oraz dodatkowe

dokumenty przekazane Wykonawcy stanowig cz¢s¢ umowy, a wymagania wyszczegdélnione w chocby

jednym z nich sa obowiazujace dla Wykonawcy tak jakby byty zawarte w catej dokumentacji. W przypadku

rozbieznosci w ustaleniach poszczegdlnych dokumentéw obowiazuje kolejnos¢ ich waznosci wymieniona w

,»Ogo6lnych warunkach umowy”. Wykonawca nie moze wykorzystywa¢ btedéow lub opuszczen w

dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu powinien natychmiast powiadomi¢ Zamawiajacego, ktdry
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dokona odpowiednich zmian lub poprawek. W przypadku rozbiezno$ci opis wymiaréw wazniejszy jest od
odczytu ze skali rysunkéw. Wszystkie wykonane roboty o dostarczone materialty beda zgodne z
dokumentacjg projektowa i ST. Dane okreslone w dokumentacji projektowej i w ST beda uwazane za wartosci
docelowe, od ktérych dopuszczalne s3 odchylenia w ramach okre§lonego przedziatu tolerancji. Cechy
materiatéw i elementéw budowli musza by¢ jednorodne i wykazywac¢ zgodno$¢ z okreslonymi wymaganiami,
a réznice tych cech nie moga przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji. W przypadku, gdy materialty
lub roboty nie beda w peini zgodne z dokumentacja projektowa lub ST i wptynie to na niezadowalajaca
jakos$¢ elementu budowli, to takie materiaty zostang zastapione innymi, a roboty z tym zwigzane - wykonane
na koszt Wykonawcy.
1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy W robotach o charakterze inwestycyjnym Wykonawca jest
zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu az do zakonczenia i
odbioru ostatecznego rob6t. Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywac tymczasowe urzadzenia
zabezpieczajace, w tym: ogrodzenia, porecze, o§wietlenie, sygnaty i znaki ostrzegawcze, dozorcéw, wszelkie
inne $rodki niezbedne do ochrony robét, wygody spoleczno$ci i innych. Fakt przystapienia do robét
Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczeciem w sposéb uzgodniony z Zamawiajagcym oraz przez
umieszczenie w miejscach i iloSciach okreslonych przez Zamawiajacego tablic informacyjnych, ktérych tre§¢
bedzie zatwierdzona przez Zamawiajgcego. Tablice informacyjne bgda utrzymywane przez Wykonawce w
dobrym stanie przez caly okres realizacji rob6t. Wykonawca przez okres trwania robdt ma obowiazek dba¢ o
czysto$¢ na i wokdt placu budowy. Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaplacie i
przyjmuje si¢, ze jest wiaczony w cen¢ umowng.
1.5.5. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania rob6t Wykonawca ma obowiazek zna¢ i stosowaé w
czasie prowadzenia robdt wszelkie przepisy dotyczace ochrony $rodowiska naturalnego. W okresie trwania
budowy i wykanczania rob6t Wykonawca jest zobowigzany do: utrzymywanie terenu budowy i wykopéw w
stanie bez wody stojacej; podejmowanie wszelkich uzasadnionych krokéw majacych na celu stosowanie si¢
do przepiséw i norm dotyczacych ochrony $rodowiska na terenie i wokdt terenu budowy oraz unikanie
uszkodzen lub ucigzliwosci dla os6b lub wlasnosci spotecznej i innych, a wynikajacych ze skazenia, hatasu
lub innych przyczyn powstalych w nastgpstwie jego sposobu dziatania. Stosujac si¢ do tych wymagan
Wykonawca bedzie mial szczegdlny wzglad na lokalizacje budynkéw oraz na S$rodki ostroznosci
zabezpieczenia przed zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami oraz mozliwoscig powstania pozaru.
1.5.6. Ochrona przeciwpozarowa Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisow ochrony przeciwpozarowej,
utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy (wymagany przez odpowiednie przepisy) na terenie budowy.
Materialy tatwopalne beda sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed
dostgpem os6éb trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem
wywotanym jako rezultat realizacji robdt albo przez personel Wykonawcy.
1.5.7. Materiaty szkodliwe dla otoczenia
- materiaty, ktére w sposéb trwaty sa szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do uzycia;
- nie dopuszcza si¢ uzycia materialdéw wywotujacych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wigkszym od
dopuszczalnego, okreslonego odpowiednimi przepisami;
- wszelkie materiaty odpadowe uzyte do robdt beda miaty aprobate techniczng wydang przez uprawniong
jednostke, jednoznacznie okre$lajaca brak szkodliwego oddziatywania tych materiatéw na §rodowisko;
- materialy, ktére sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robdt, a po zakonczeniu robdt ich szkodliwosé
zanika (np. materiaty pylaste), moga by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan technologicznych
wbudowania - jezeli wymagaja tego odpowiednie przepisy Zamawiajacy powinien otrzymac zgodg¢ na uzycie
tych materialéw od wtasciwych organéw administracji panstwowe;j;
- jezeli Wykonawca uzyt materiatéw szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze specyfikacjami, aich uzycie
spowodowato jakiekolwiek zagrozenie srodowiska, to konsekwencje tego poniesie Zamawiajacy;
1.5.8. Ochrona wlasnosci publicznej i prywatnej Wykonawca odpowiada za ochron¢ instalacji na
powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne takie jak rurociagi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich
wladz bedacych wilascicielami tych wurzadzen potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez
Zamawiajacego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni wlasciwe oznaczenie i zabezpieczenie
przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy. Wykonawca bedzie odpowiada¢ za
wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen
podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajacego.
1.5.9. Ograniczenie obciazen osi pojazdéw Wykonawca stosowac si¢ bedzie do ustawowych ograniczen
obciazenia na of przy transporcie materialéw i wyposazenia na i z terenu rob6t. Uzyska on wszelkie
niezbedne zezwolenia od wtadz, co do przewozu nietypowych wagowo tadunkéw i w sposob ciagly bedzie o
kazdym takim przewozie powiadamiat Inspektora Nadzoru. Pojazdy i tadunki powodujace nadmierne
4



BUDOWA OBIEKTOW MALEJ ARCHITEKTURY - LAKOWY TOR PRZESZKOD
ul. Potudniowa, Truskaw, dz. nr 843/5, 844/5 obreb Truskaw

obciazenie osiowe nie bedg dopuszczane na §wiezo ukonczony fragment budowy w obrgbie terenu budowy i

Wykonawca bedzie odpowiadal za napraw¢ wszelkich rob6t w ten sposéb uszkodzonych, zgodnie z

poleceniami Inspektora Nadzoru.

1.5.10. Bezpieczenstwo i higiena pracy Podczas realizacji robét Wykonawca bedzie przestrzegaé

przepisOw dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy. W szczegdlno$ci Wykonawca ma obowigzek

zadba¢, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz

niespetniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych. Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie

urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony Zycia i zdrowia oséb

zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego. Uznaje si¢, ze wszelkie koszty

zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegaja odrgbnej zaptacie i sa uwzglednione

W cenie umowne;j.

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WEASCIWOSCI WYROBOW BUDOWLANYCH

2.1. Zrédia uzyskania materiatéw

Co najmniej na jeden tydzien przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatéw

przeznaczonych do rob6t Wykonawca przedstawi szczegélowe informacje dotyczace proponowanego zrédia

wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materialéw 1 odpowiednie $wiadectwa badan

laboratoryjnych do zatwierdzenia przez Zamawiajacego. Zatwierdzenie partii materiatéw z danego Zrddia nie

oznacza automatycznie, ze wszelkie materiaty z danego zrédta uzyskaja zatwierdzenie.

2.2. Pozyskiwanie materialow miejscowych

- Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wtascicieli 1 odno$nych wiadz na pozyskanie

materiatéw z jakichkolwiek zrodet miejscowych wiaczajac w to zrédia wskazane przez Zamawiajacego i jest

zobowigzany dostarczy¢ Zamawiajagcemu wymagane dokumenty przed rozpoczeciem eksploatacji zrédta.

- Wykonawca przedstawi dokumentacj¢ zawierajacg raporty z badan terenowych i laboratoryjnych oraz

proponowang przez siebie metod¢ wydobycia i selekcji do zatwierdzenia Zamawiajacemu.

- Wykonawca ponosi odpowiedzialno§¢ za spetnienie wymagan ilo$ciowych i jako§ciowych materialéw z

jakiegokolwiek zrédta.

- Wykonawca poniesie wszystkie koszty, w tym optaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty zwigzane

z dostarczeniem materialéw na budowg.

- Wykonawca nie bedzie - z wyjatkiem uzyskania na to pisemnej zgody Zamawiajacego -prowadzi¢ zadnych

wykopéw w Obrebie terenu budowy poza tymi, ktére zostaty wyszczegdlnione w dokumentach umowy.

- Eksploatacja zrédet materialéw bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowigzujagcymi na

danym obszarze.

2.3. Materialy nieodpowiadajace wymaganiom

Materialy nieodpowiadajace wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu budowy badz

ztozone w miejscu wskazanym przez Zamawiajacego. Jesli Zamawiajacy zezwoli Wykonawcy na uzycie

tych materialéw do innych robdét, niz te dla ktérych zostaly zakupione, to koszt tych materialéw zostanie

przewartosciowany przez Zamawiajacego. Kazdy rodzaj robdt, w ktérym znajdujg si¢ niezbadane i

niezaakceptowane materialy, Wykonawca wykonuje na wtasne ryzyko, liczac si¢ z jego nie przyjeciem i

niezaptaceniem.

2.4. Przechowywanie i skfadowanie materialow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materialy do czasu, gdy bgdg one potrzebne do robdét,

byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaly swoja, jako$¢ i wilasciwo$¢ do robdt i byty

dostepne do kontroli przez Zamawiajacego. Miejsca czasowego sktadowania materialéw bedg zlokalizowane

w obrgbie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z Zamawiajacym lub poza terenem budowy w

miejscach zorganizowanych przez Wykonawce.

2.5. Wariantowe stosowanie materialéw

Jezeli dokumentacja projektowa lub ST przewiduja mozliwos¢ wariantowego zastosowania rodzaju materiatu

w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Zamawiajacego o swoim zamiarze, co najmniej jeden

tydzien przed uzyciem materiatu, albo w okresie dluzszym, jesli bedzie to wymagane dla badan

prowadzonych przez Zamawiajacego. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materialu nie moze by¢ pdzniej

zmieniany bez zgody Zamawiajacego.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU

3.1. Ogoélne wymagania dotyczace sprzetu

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktdry nie spowoduje niekorzystnego

wplywu na jako$¢ wykonywanych robét. Liczba i wydajno$¢ sprzgtu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie

rob6t zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej, ST 1 wskazaniach Zamawiajacego w

terminie przewidzianym umowa. Sprzet bedacy wilasnosciag Wykonawcy lub wynajety do wykonania robét
5
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ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony

srodowiska 1 przepisami dotyczacymi jego uzytkowania.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU

4.1. Ogélne wymagania dotyczace transportu

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkéw transportu, ktére nie wplyna

niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robé6t i wilasciwosci przewozonych materiatéw. Liczba $rodkéw

transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie rob6t zgodnie zzasadami okreslonymi w dokumentacji

projektowej, ST i wskazaniach Zamawiajacego, w terminie przewidzianych umowa. Przy ruchu na drogach

publicznych pojazdy beda spetnia¢ wymagania dotyczace przepisOw ruchu drogowego w odniesieniu do

dopuszczalnych obciazen na osie i innych parametréw technicznych. Wykonawca bedzie usuwa¢ na biezaco

na wilasny koszt wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz

dojazdach do terenu budowy.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH

5.1. Ogoélne zasady wykonania robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z umowa oraz za jako$¢ zastosowanych

materiatéw i wykonywanych robét, za ich zgodno$¢ z dokumentacja projektowa, wymaganiami ST, projektu

organizacji robét oraz poleceniami Zamawiajacego. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne

wytyczenie w planie i wyznaczenie wysoko$ci wszystkich elementéw robdt zgodnie z wymiarami i rzednymi

okreslonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanymi na piSmie przez Zamawiajacego. Nastepstwa

jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczeniu rob6t zostang - jesli

wymaga¢ bedzie tego Inspektor Nadzoru - poprawione przez Wykonawce na wiasny koszt. Sprawdzenie

wytyczenia rob6t lub wyznaczenia wysokosci przez Zamawiajacego nie zwalnia Wykonawcy od

odpowiedzialnosci za ich dokladno$¢. Decyzje Zamawiajacego dotyczace akceptacji lub odrzucenia

materiatéw 1 elementéw robdt beda oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy,

dokumentacji projektowej i w ST, a takze w normach i wytycznych.

6. OPIS DZIALAN ZWIAZANYCH Z KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Zasady kontroli jako$ci robét

- Celem kontroli robét bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggnaé zatozona

Jjakos$¢ robot.

- Wykonawca jest odpowiedzialny za petna kontrole robét i jakosci materiatow.

- Wykonaweca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiatéw oraz robét z czestotliwo$cia zapewniajaca

stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i ST.

- Minimalne wymagania, co do zakresu badan i ich czgstotliwos¢ sg okre§lone w ST, normach i wytycznych.

W przypadku, gdy nie zostaly tam okreslone, Zamawiajacy ustali, jaki zakres kontroli jest konieczny, aby

zapewni¢ wykonanie robét zgodnie z umowa.

6.2. Badania i pomiary - Wszystkie badania i pomiary b¢dg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm.

W przypadku, gdy normy nie obejmuja jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowa¢ mozna

wytyczne krajowe albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. Po wykonaniu pomiaru

lub badania, Wykonawca przedstawi na pisSmie ich wyniki do akceptacji Zamawiajacego.

6.3. Raporty z badan - Wykonawca bedzie przekazywa¢ Zamawiajacemu kopie raportéw z wynikami

badan jak najszybciej, nie pdzniej jednak niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakos$ci.

6.4. Badania prowadzone przez Zamawiajacego - Zamawiajacy moze pobiera¢ probki materiatow i

prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy na swdj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty

Wykonawcy s3 niewiarygodne, to Zamawiajacy poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium

przeprowadzenie powtdrnych lub dodatkowych badan, albo oprze si¢ wylacznie na wlasnych badaniach przy

ocenie zgodnoSci materialéw i rob6t z dokumentacja projektowg i ST. W takim przypadku catkowite koszty

powtdrnych lub dodatkowych badan i pobierania probek poniesie Wykonawca.

6.6. Certyfikaty i deklaracje

Zamawiajacy moze dopusci¢ do uzycia tylko te materialy, ktdre posiadaja:

a) Certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodno$¢ z kryteriami technicznymi

okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wtasciwych przepiséw i dokumentéw

technicznych;

b) Deklaracja zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z Polskg Normg lub aprobatg techniczng - w przypadku

wyrob6éw, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sa objete certyfikacja okreslona w pkt

6.6.a), ktére spetniaja ST. W przypadku materiatléw, dla ktérych w/w dokumenty sa wymagane przez ST,

kazda partia dostarczona do robdt bedzie posiada¢ te dokumenty, okreslajace w spos6b jednoznaczny jej

cechy. Produkty przemystowe muszg posiada¢ w/w dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby
6
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poparte wynikami badan wykonanych przez niego. Kopie wynikéw tych badan beda dostarczone przez
Wykonawce Zamawiajagcemu. Jakiekolwiek materiaty, ktére nie spetniajg tych wymagan, beda odrzucone.
6.7. Dokumenty budowy - Pozostale dokumenty budowy: pozwolenie na realizacj¢ zadania budowlanego;
protokotly przekazania terenu budowy; umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-
prawne; protokoty odbioru robdt; protokoty z narad i ustalen; korespondencja na budowie; Dokumenty
budowy bedg przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. Zaginigcie
ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie
przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostepne dla Zamawiajacego.

7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBOT

Obmiar robét bedzie okreslaé faktyczny zakres wykonywanych robét zgodnie z Dokumentacja Projektowa i
ST.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Rodzaje odbiorow robot

W zaleznosci od ustalen odpowiednich ST, roboty podlegaja nastgpujacym etapom odbioru: odbiér robét
zanikajacych i ulegajacych zakryciu; odbiér czgsciowy; odbidr ostateczny; odbiér pogwarancyjny;

8.1.1. Odbior robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu - polega na koncowej ocenie ilosci i jakosci
wykonywanych robét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegna zakryciu. Odbiér w/w robét bedzie
dokonany w czasie umozliwiajagcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogélnego
postepu robét. Odbioru robét dokonuje Zamawiajacy.

8.1.2. Odbiér czeSciowy - polega na ocenie iloSci i jakosci wykonanych czesci robét. Odbioru
czgsciowego robot dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robdt. Odbioru robét dokonuje
Zamawiajacy.

8.1.3. Odbiér ostateczny robét - polega na koncowej ocenie rzeczywistego wykonania robét w
odniesieniu do ich ilo$ci, jakosci i wartosci.

a) Calkowite zakonczenie rob6t oraz gotowo$¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez
Wykonawce z bezzwlocznym powiadomieniem na piSmie o tym fakcie Zamawiajacego.

b) Odbiér ostateczny robdt nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia
potwierdzenia przez Zamawiajacego zakonczenia robdt i przyjecia dokumentdw. Odbioru dokona obecnosci
Wykonawcy komisja wyznaczona przez Zamawiajacego. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny
jakosciowej na podstawie przediozonych dokumentéw, wynikéw badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz
zgodno$ci wykonania rob6t z dokumentacja projektowa i ST.

¢) W toku odbioru ostatecznego robo6t komisja zapozna si¢ z realizacja ustalen przyjetych w trakcie odbioréw
rob6t zanikajacych i1 ulegajacych zakryciu, zwlaszcza w zakresie wykonania robét uzupetniajacych i robét
poprawkowych. W przypadku niewykonania wyznaczonych robét poprawkowych lub robét uzupetniajacych
w warstwie §cieralnej lub robotach wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy
termin odbioru ostatecznego.

d) Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego roboét jest protokét odbioru ostatecznego
rob6t sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.

e) Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowa¢ nastepujace dokumenty:
dokumentacja projektowa podstawowa z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa, jesli zostata sporzadzona
w trakcie realizacji umowy; deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodno$ci wbudowanych materiatéw,
zgodnie z ST;

f) Wszystkie zarzadzone przez komisj¢ roboty poprawkowe lub uzupetniajace beda zestawione wg wzoru
ustalonego przez Zamawiajacego. Termin wykonania rob6t poprawkowych i robdt uzupetniajgcych
wyznaczy komisja.

9. OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBOT. Rozliczenie nastapi na zasadach zawartych w umowie

10. OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBOT TYMCZASOWYCH I PRAC TOWARZYSZACYCH
Nie przewiduje si¢ odrgbnego rozliczania robdt tymczasowych i prac towarzyszacych. Cena za realizacje
zadania, zgodnie z warunkami przetargu, jest ceng obejmujaca calo$¢ wykonawstwa od robét
przygotowawczych, poprzez wszystkie prace w ramach realizacji zadania do ostatecznego odbioru
koncowego. Sposéb rozliczania inwestora z wykonawca opisuje miedzy innymi umowa o roboty budowlane.
11. DOKUMENTY ODNIESIENIA

Ustawa z dnia 7.07.1994 r. Prawo Budowlane (Dz.U.2010.243.1623). Zarzadzenie Ministra Gospodarki
Przestrzennej i Budownictwa z dnia 15.12.1994 r. w sprawie dziennika budowy oraz tablicy informacyjnej
(M.P.Nr 2z 1995 r., poz. 29).
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D. 01.01.01 ROBOTY POMIAROWE

1. WSTEP

11. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej s3 wymagania dotyczace wyznaczenia sytuacyjnego

nawierzchni i punktéw wysokosciowych w ramach inwestycji - BUDOWA OBIEKTOW MALEJ

ARCHITEKTURY - EAKOWY TOR PRZESZKOD; ul. Potudniowa, Truskaw; dz. nr 843/5, 844/5

obreb Truskaw; identyfikator dz. 143202_2.0025.843/5, 143202_2.0025.844/5.

12.Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji

robdt wymienionych w punkcie 1.1.

13. Zakres robét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza prowadzenia rob6t przy wyznaczeniu sytuacyjno-

wysoko$ciowym projektowanych nawierzchni i obejmuja:

- roboty pomiarowe sytuacyjno-wysokosciowe w terenie rOwninnym na powierzchni ~ 500,0 m2

14. OkreSlenia podstawowe

14.1. Okreslenia podane w niniejszej ST sa zgodne z obowigzujacymi normami oraz Dokumentacja

Projektowa.

1.4.2. Uprawniony geodeta - osoba posiadajaca odpowiednie uprawnienia zawodowe nadane zgodnie z

Ustawe z dnia 17.05.1989 r "Prawo Geodezyjne i Kartograficzne" z pdzniejszymi zmianami z zakresu

geodezji i kartografii, upowazniona przez Wykonawce ,,do kierowania pracami i do wystgpowania w jego

imieniu w sprawach dotyczacych realizacji zaméwienia.

1.4.3. Inwentaryzacja powykonawcza - jest to geodezyjna dokumentacja wykonana i przekazana zgodnie z

Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 lutego 1995 r. przyjeta i

zatwierdzona przez zasoby geodezyjne Starostwa Powiatowego.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z Dokumentacja Projektowa ST 1

poleceniami Inspektora Nadzoru. Ogélne wymagania dotyczace rob6t podano w ST ,,Wymagania ogélne”.

2. MATERIALY

Materiatami stosowanymi przy wyznaczaniu osi trasy i roboczych punktéw wysokosciowych wg zasad niniejsze]

ST sa: paliki drewniane o srednicy 5 + 8 cm i dtugosci 0,5 + 1,5 m; stupki betonowe; farba chlorokauczukowa.

3. SPRZET

Roboty zwigzane ze stabilizacja i oznaczeniem punktéw gtéwnych oraz roboczych punktéw wysokosciowych

beda wykonane rgcznie. Roboty pomiarowe zwigzane z wytyczeniem oraz okreSleniem wysokosciowym

powyzszych elementéw wykonywane beda specjalistycznym sprzgtem geodezyjnym, przeznaczonym do tego

typu robét (teodolity lub tachimetry, dalmierze, tyczki, taty, taSmy stalowe).

Sprzet pomiarowy powinien gwarantowaé uzyskanie wymaganej doktadnosci pomiaru.

4. TRANSPORT

Materiaty (paliki drewniane oraz stupki betonowe) mogg by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Zasady wykonywania prac pomiarowych

Prace pomiarowe powinny by¢ wykonane zgodnie z obowigzujacymi Instrukcjami GUGIK.

Przed przystapieniem do rob6t Wykonawca powinien przeja¢ od Zamawiajacego dane zawierajace lokalizacje

i wspétrzedne punktéow gléwnych trasy oraz reperéw. W oparciu o materialy dostarczone przez

Zamawiajacego, Wykonawca powinien przeprowadzi¢ obliczenia i pomiary geodezyjne niezbedne do

szczegblowego wytyczenia rob6t. Prace pomiarowe powinny by¢ wykonywane przez osoby posiadajace

odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia. Wykonawca powinien natychmiast poinformowac¢ Inspektora Nadzoru

o wszelkich btgdach wykrytych w wytyczeniu punktéw i reperéw roboczych. Wszystkie roboty, ktére bazuja na

pomiarach Wykonawcy, nie moga by¢ rozpoczete przed zaakceptowaniem wynikéw pomiaréw przez

Inspektora Nadzoru. Punkty wierzchotkowe i gtéwne musza by¢ zaopatrzone w oznaczenia okreslajace ich

charakterystyke i potozenie. Wykonawca jest odpowiedzialny za ochron¢ wszystkich punktéw pomiarowych.

5.2. Sprawdzenie wyznaczania punktéow glownych i punktéw wysokosciowych

Punkty te powinny by¢ zastabilizowane przy uzyciu palikow drewnianych lub stupkéw betonowych, a takze

dowiazane do punktéw pomocniczych. Repery robocze nalezy zatozy¢ poza granicami robét. Rzedne reperéw

roboczych nalezy okresla¢ z taka doktadnos$cia, aby $redni btad niwelacji po wyréwnaniu byt mniejszy od 4

mm/ km, stosujac niwelacje podwdjna w nawigzaniu do reperéw panstwowych.

5.3. Odtworzenie osi trasy

Dopuszczalne odchylenie sytuacyjne wytyczonego terenu w stosunku do Dokumentacji Projektowej nie moze
8
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by¢ wigksze niz 3 cm. Rzedne wysokosciowe nalezy wyznaczy¢ z doktadnosciag do 1 cm w stosunku do
rzednych okreslonych w Dokumentacji Projektowe;.

5.4. Wyznaczenie przekrojow poprzecznych

Wyznaczenie przekrojéw poprzecznych obejmuje wyznaczenie krawedzi nowych nawierzchni na
powierzchni terenu. Do wyznaczania krawedzi nalezy stosowac¢ paliki lub wiechy.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogoélne zasady kontroli jakos$ci robot

Ogélne zasady kontroli jakosci rob6t podano w ST ,,Wymagania ogdlne”. Kontrole jakosci prac
pomiarowych zwigzanych z wyznaczaniem trasy i punktéw wysokosciowych nalezy prowadzi¢ wg ogélnych
zasad okres$lonych w instrukcjach i wytycznych GUGIK.

7. OBMIAR ROBOT

Jednostka obmiaru robdt jest 1 m2 (metr kwadratowy) rob6ét pomiarowych przy wyznaczeniu nowych
nawierzchni. Ogélne zasady obmiaru rob6t podano w ST ,,Wymagania ogélne”.

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru robét podano w ST ,,Wymagania ogélne”. Odbidr robét zwigzanych z wyznaczeniem
osi trasy nastepuje na podstawie szkicOw idziennikdw pomiaréw geodezyjnych lub protokotu kontroli
geodezyjnej, ktére Wykonawca przedktada Inspektorowi.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Og6lne wymagania dotyczace platnosci podano w ,,Wymagania ogélne”. Cena wykonania rob6t obejmuje:
wyznaczenie punktéw gléwnych i punktéw wysokoSciowych, uzupetnienie dodatkowymi punktami,
wyznaczenie dodatkowych punktéw wysokosciowych, wyznaczenie przekrojéw poprzecznych z
ewentualnym wytyczeniem dodatkowych przekrojéw, zastabilizowanie punktéw w sposéb trwaty, ochrona
ich przed zniszczeniem i oznakowanie utatwiajace odszukanie 1 ewentualne odtworzenie.

10. ROZLICZENIE ROBOT TYMCZASOWYCH I PRAC TOWARZYSZACYCH

Sposdb rozliczenia robdt tymezasowych i prac towarzyszacych opisany zostal w ST ,,Wymagania Ogdlne”.
11. PRZEPISY ZWIAZANE 1 STANDARDY

Ustawa z 17.05.1989 - Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U. Nr 30, poz. 163 z pézniejszymi zmianami).
Instrukcja techniczna 0-1 Ogdlne zasady wykonywania prac geodezyjnych. Instrukcja techniczna G-3
Geodezyjna obstuga inwestycji, GUGiK-1979. Instrukcja techniczna G-1 Geodezyjna osnowa pozioma,
GUGIK - 1978. Instrukcja techniczna G-2 Wysokosciowa osnowa pozioma, GUGIK - 1983. Instrukcja
techniczna G-4 Pomiary sytuacyjne i wysokosciowe, GUGIK - 1979. Wytyczne techniczne G-3.2 Pomiary
realizacyjne, GUGIK - 1983. Wytyczne techniczne G-3.1 Osnowy realizacyjne, GUGiK — 1983.
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D. 01.02.00 ROBOTY ZIEMNE

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczace wykonania iodbioru robét

ziemnych w ramach inwestycji - BUDOWA OBIEKTOW MAEEJ ARCHITEKTURY - EAKOWY

TOR PRZESZKOD; ul. Poludniowa, Truskaw; dz. nr 843/5, 844/5 obreb Truskaw; identyfikator dz.

143202_2.0025.843/5, 143202_2.0025.844/5.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji

robdt wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza prowadzenia robét: zatadunek 1 wywoédz ziemi

z wykopdéw; wykopy pod nawierzchnie; wykopy pod fundamenty.

1.4. OKkreslenia podstawowe

Okres$lenia podane w niniejszej ST sa zgodne z obowigzujagcymi odpowiednimi normami i Specyfikacja

Techniczng ,,Wymagania ogdélne”.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot

Wykonaweca jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z Dokumentacja Projektowa ST

1 poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. MATERIALY - Nie wystepuja

3. SPRZET - Ogélne wym. dotyczace sprzgtu podano w ST ,,Wymagania ogdlne". Roboty ziemne nalezy

prowadzi¢ recznie oraz przy uzyciu nast¢pujacego sprzetu mechanicznego: koparka, spycharka, ubijak do

zageszczania, zaggszezarka.

4. TRANSPORT - Ogoélne wymagania i ustalenia dotyczace transportu okre$lono w ST ,,Wymagania

og6lne”. Do przewozu wszelkich materialéw sypkich i zbrylonych jak ziemia, piasek, pospétka stosowane

bedg samochody samowytadowcze - wywrotki. Uzyte srodki transportu musza by¢ sprawne technicznie.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogoélne warunki wykonania robét

Ogo6lne warunki dotyczace wykonania rob6t podano w ST ,,Wymagania ogdlne”.

5.2. Zasady wykonywania robét ziemnych

Przed przystagpieniem do wykonywania wykopéw nalezy: zapozna¢ si¢ z planem sytuacyjno

wysoko$ciowym i naniesionymi na nim konturami i wymiarami istniejacych i projektowanych budynkéw i

budowli, wynikami badan geotechnicznych gruntu, rozmieszczeniem projektowanych nasypéw i skarp

ziemnych, wyznaczy¢ zarysy robdt ziemnych na gruncie poprzez trwale oznaczenie w terenie polozenia

wszystkich charakterystycznych punktéw przekroju podluznego i przekrojow poprzecznych, zaréwno

wykop6éw jak i nasypdw, potozenia ich osi geometrycznych, szeroko$ci korony, wysokosci nasypéw i

gtebokosci wykopow, zarysy skarp, punktéw ich przeciecia z powierzchnig terenu. Do wyznaczania zarysow

rob6t ziemnych postugiwaé si¢ instrumentami geodezyjnymi takimi jak: teodolit, niwelator, jak i prostymi

przyrzadami -poziomica, tata miernicza, taSmg itp. przygotowac i oczysci¢ teren poprzez: usunigcie gruzu i

kamieni, wycinke drzew i krzewéw, wykonanie rob6t rozbiérkowych, istniejgcych obiektéw lub ich resztek,

usunigcie ogrodzen itp., osuszenie i odwodnienie pasa terenu, na ktérym roboty ziemne bgda wykonywane,

urzadzenie przejazdéw i drég dojazdowych. Podtoze naturalne powinno stanowi¢ nienaruszony rodzimy

grunt sypki, naturalnej wilgotno$ci o wytrzymatosci powyzej 0,05 MPa wg PN-86/B-02480. Przy

zmechanizowanym wykonywaniu rob6t ziemnych nalezy pozostawi¢ warstwe gruntu ponad zatozone rzedne

wykopu o grubosci co najmniej: przy pracy spycharki, zgarniarki i koparki wielonaczyniowej -15 cm, przy

pracy koparkami jednonaczyniowymi - 20cm. Odchylenia grubo$ci warstwy nie powinno przekracza¢ +/-3

cm. Niewybrana, w odniesieniu do projektowanego poziomu, warstwe gruntu nalezy usungé sposobem

recznym lub mechanicznym, zapewniajacym uzyskanie wymaganej doktadnosci wykonania powierzchni

podtoza, bezposrednio przed wykonaniem fundamentu lub utozeniem przewodu

5.3. Odwodnienie wykopow

Technologia wykonywania wykopu musi umozliwia¢ jego prawidtowe odwodnienie w calym okresie trwania

rob6t ziemnych. Wykonanie wykopéw powinno postepowaé w kierunku podnoszenia si¢ niwelety. W czasie

rob6t ziemnych nalezy zachowaé odpowiedni spadek podluzny i nada¢ przekrojom poprzecznym spadki

umozliwiajace szybki odptyw wdéd z wykopu. Spadek poprzeczny nie powinien by¢ mniejszy niz 4% w

przypadku gruntéw spoistych i 2% w przypadku gruntéw niespoistych. Nalezy uwzgledni¢ ewentualny

wplyw kolejnosci i sposobu odspajania gruntéw oraz terminéw wykonywania innych rob6t na spetnienie

wymagan dotyczacych prawidlowego odwodnienia wykopu w czasie postepu robét. Niezaleznie od budowy
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urzadzen stanowigcych elementy systemdéw odwadniajacych ujetych w Dokumentacji Projektowej,
Wykonawca powinien, wykona¢ urzadzenia, ktére umozliwiaja odprowadzenie woéd gruntowych i
opadowych poza obszar robét ziemnych tak, aby zabezpieczy¢ grunty przed przewilgoceniem i
nawodnieniem.

5.4. Skarpy wykopow

Sposéb wykonania skarp wykopéw powinien gwarantowac ich statecznos¢ w calym okresie prowadzenia
rob6t, a naprawa uszkodzen wynikajacych z nieprawidlowego uksztattowania skarp wykopu, ich podcigcia
lub innych odstepstw od Dokumentacji Projektowej obcigza Wykonawce.

5.5. Zageszczenie gruntu i no§no$¢ w wykopach

Zageszczenie gruntu w wykopach - w podtozu nawierzchni okre$lane jest na podstawie wskaznika
zageszczenia I,. Wskaznik zageszczenia I, bedzie wyznaczany na podstawie badan gestosci objetosciowej
szkieletu gruntu (p) wg BN-77/8931-12 na prébkach pobranych z podloza wykopu oraz maksymalnej gestosci
objetosciowej (pds) szkieletu gruntu okreslanej laboratoryjnie dla danego gruntu wg PN-B-04481.
Wymagane wartosci wskaznika zageszczenia I, w wykopach (podloze)

Odleglo$¢ od podloza konstrukcji nawierzchni wraz z platforma robocza Minimalna warto$¢ Is:
Goérna warstwa podtoza w wykopie o grubosci 20 cm 0,95
5.6. Ruch budowlany

Nie nalezy dopuszcza¢ ruchu budowlanego po dnie wykopu o ile grubos¢ warstwy gruntu (naktadu) powyzej
rzednych rob6t ziemnych jest mniejsza niz 0,3 metra. Z chwilg przystgpienia do ostatecznego profilowania
dna wykopu dopuszcza si¢ po nim jedynie ruch maszyn wykonujacych te czynno$¢ budowlang. Moze
odbywac si¢ jedynie sporadyczny ruch pojazdéw, ktére nie spowodujg uszkodzen powierzchni korpusu.
Naprawa uszkodzen powierzchni rob6t ziemnych, wynikajacych z niedotrzymania podanych powyzej
warunkéw obcigza Wykonawce robét ziemnych.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogodlne zasady kontroli jako$ci robdt podano w ST ,,Wymagania ogélne”. Po wykonaniu wykopu nalezy
sprawdzi¢, czy pod wzgledem ksztattu i wykonczenia odpowiada on wymaganiom zawartym w Specyfikacji
Technicznej oraz czy doktadno$§¢ wykonania nie przekracza tolerancji podanych w Specyfikacji Technicznej
i normach. Sprawdzeniu podlega: wykonanie wykopu i podtoza, zabezpieczenie przewodéw i kabli
napotkanych w obrebie wykopu, jako$¢ gruntu przy zasypce, wykonanie zasypu, wykonanie nasypow,
zageszczenie.

7. OBMIAR ROBOT - J ednostka obmiaru robdét jest 1 m3 (metr szescienny) rob6t ziemnych (przemieszczania,
zasypek, wykopow). Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w ST ,,Wymagania ogélne”.

8. ODBIOR ROBOT - Ogdlne zasady odbioru rob6t podano w ST ,,Wymagania ogdlne”. Odbiorowi
podlega ilos¢ i jako§¢ wykonanego wykopu, nasypu, zasypek.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogolne wymagania dotyczace ptatnosci podano w ST ,,Wymagania ogdlne”.

10. ROZLICZENIE ROBOT TYMCZASOWYCH I PRAC TOWARZYSZACYCH

Sposéb rozliczenia robét tymczasowych i prac towarzyszacych opisany zostal w ST ,,Wymagania Ogdlne”.
11. PRZEPISY ZWIAZANE I STANDARDY

PN-68/B 06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania i badania przy odbiorze. BN-83/8836-02 Przewody
podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze. BN-72/8932-01 Budowle drogowe i
kolejowe. Roboty ziemne. BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaznika zageszczania gruntu. PN-86/B-02480
Grunty budowlane. Okre$lenia, symbole, podziat i opis gruntéw. BN-70/8931-05 Oznaczania wskaznika
no$nosci gruntu jako podtoza nawierzchni podatnych.
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D. 01.04.00 KORYTO WRAZ Z PROFILOWANIEM I ZAGESZCZENIEM PODLOZA

1. Wstep

11. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru koryta

gruntowego wraz z profilowaniem i zageszczeniem podtoza w ramach inwestycji - BUDOWA

OBIEKTOW MALE]J ARCHITEKTURY - EAKOWY TOR PRZESZKOD; ul. Poludniowa,

Truskaw; dz. nr 843/5, 844/S obreb Truskaw; identyfikator dz. 143202_2.0025.843/5,

143202_2.0025.844/5.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji

rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

13. Zakres robét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza prowadzenia rob6t przy wykonywaniu korytowania,

profilowania i zageszczenie podtoza gruntowego pod projektowane nawierzchnie.

14. OKreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej ST sa zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami i Specyfikacja

Techniczng ,,Wymagania ogdélne”.

15. Ogodlne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z Dokumentacja

Projektowa, ST i poleceniami Inspektora.

2. MATERIALY

Nie wystepuja.

3.SPRZET

3.1. Do wykonania wykopéw i przemieszczenia gruntu moze by¢ stosowany sprzet: koparko-spycharki;

koparko-tadowarki; spycharki gasienicowe; tadowarki; réwniarki samojezdne lub inny sprzet akceptowany

przez Inspektora.

3.2. Sprzet do zageszczania

Sprzet uzywany do zaggszczania powinien uzyska¢ akceptacje Inspektora Nadzoru. Wykonawca jest

zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wplywu na

wlasciwos$ci gruntu w miejscach jego naturalnego zalegania.

4. TRANSPORT

Do transportu gruntu uzyskanego podczas wykonywania koryta gruntowego pod nowe nawierzchnie nalezy

uzy¢ samochodéw samowytadowczych. Wyb6r $srodkéw transportu oraz metod transportu powinien byc¢

dostosowany do kategorii gruntu (materiatu), jego objetosci, technologii odspajania i zatadunku oraz od

odlegtosci transportu. Wykonawca ma obowiazek zorganizowania transportu z uwzglednieniem wymogow

bezpieczenstwa zarwno w obrebie pasa drogowego, jak i poza nim.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne warunki wykonania robdét

Ogo6lne warunki wykonania rob6t podano w ST ,,Wymagania og6lne”

5.2. Zakres wykonywanych robét

5.2.1. Zasady ogdlne - Wykonawca moze przystagpi¢ do wykonywania koryta oraz profilowania i

zageszczenia podtoza dopiero po zakonczeniu i odebraniu robét zwigzanych z wykonaniem elementéw

odwodnienia i instalacji urzadzen podziemnych w korpusie ziemnym. Wykonawca powinien przystapi¢ do

wykonywania koryta oraz profilowania i zaggszczenia podtoza bezposrednio przed rozpoczeciem robot

zwigzanych z wykonaniem warstw nawierzchni. Wczedniejsze przystapienie do wykonania koryta oraz

profilowania i zageszczania podtoza i wykonywanie tych robét z wyprzedzeniem jest mozliwe wytacznie za

zgoda Inspektora, w korzystnych warunkach atmosferycznych. W wykonanym korycie oraz wyprofilowanym

i zageszczonym nie moze odbywac si¢ ruch budowlany, nie zwigzany bezposrednio z wykonaniem pierwszej

warstwy nawierzchni.

5.2.2. Wykonanie koryta

Koryto nalezy wykona¢ zgodnie z Dokumentacja Projektowa. Do wykonania koryta nalezy stosowaé

réwniarke lub spycharke uniwersalng. Ostatecznie profilowanie nalezy wykona¢ recznie. Odspojony grunt

nalezy odwiez¢ na sktadowisko (odktad) Wykonawcy. Profilowanie i zageszczenie podtoza w korycie nalezy

wykona¢ zgodnie z zasadami podanymi w punkcie 5.2.315.2.4.

5.2.3. Profilowanie podloza

Przed przystapieniem do profilowania podtoze powinno by¢ oczyszczone ze wszelkich zanieczyszczen.

Nalezy usuna¢ bloto i grunt, ktéry ulegl nadmiernemu nawilgoceniu. Po oczyszczeniu powierzchni podioza,
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ktére ma by¢ profilowane nalezy sprawdzié, czy istniejace rzgdne terenu umozliwiaja uzyskanie po
profilowaniu zaprojektowanych rzednych podtoza. Zaleca si¢ aby rzgdne terenu przed profilowaniem byty o
co najmniej 5 cm wyzsze niz projektowane rz¢dne podtoza.

Jezeli powyzszy warunek nie jest spetniony i wystepuja zanizenia poziomu w podtozu przewidziany do
profilowania Wykonawca powinien spulchni¢ podtoze na gleboko$¢ co najmniej 10 cm, dowiez¢ dodatkowy
grunt spelniajacy wymagania obowiazujace dla gornej strefy korpusu, w ilosci koniecznej do uzyskania
wymaganych rzednych wysokosciowych i zagesci¢ warstwe do uzyskania warto$ci wskaznika zageszczenia.
Jezeli rzedne podtoza przed profilowaniem nie wymagaja dowiezienia i wbudowania dodatkowego gruntu, to
przed przystapieniem do profilowania oczyszczonego podioza jego powierzchni¢ nalezy dogesci¢ 3-4
przej$ciami sredniego walca stalowego, gtadkiego lub w inny sposéb zaakceptowany przez Inspektora.

5.2.4. Zageszczanie podloza

Bezpo$rednio po profilowaniu podtoza nalezy przystapi¢ do jego dogeszczenia przez watowanie.
Jakiekolwiek nieréwnoS$ci powstale przy zageszczaniu powinny by¢ naprawione przez Wykonawce w sposob
zaakceptowany przez Inspektora. Zageszczenie podioza nalezy kontrolowaé wedlug normalnej préby
Proctora, przeprowadzonej zgodnie z PN-B-04481 (metoda I lub II). Wskaznik zageszczenia nalezy okresli¢
zgodnie z BN-77/8931-12.

Wilgotnos$¢ gruntu podtoza przy zageszczeniu nie powinna réznic si¢ od wilgotnosci optymalnej o wiecej niz
(wg PN-S-02205:1998): w gruntach niespoistych + 2%; w gruntach mato i §rednio spoistych +0% do -2%.
5.2.5. Utrzymanie koryta oraz wyprofilowanego i zageszczonego podioza.

Minimalne warto$ci wskaznika zageszczenia podtoza Is > 0,95. Jezeli po wykonaniu robét zwigzanych z
profilowaniem i zageszczeniem podioza nastapi przerwa w robotach i Wykonawca nie przystepuje
natychmiast do uktadania warstw nawierzchni, to powinien on zabezpieczy¢ podloze przed nadmiernym
zawilgoceniem, na przyklad przez rozlozenie folii lub inny sposéb zaakceptowany przez Inspektora. Jezeli
wyprofilowane i zaggszczone podiloze ulegto nadmiernemu zawilgoceniu, to przed przystapieniem do
uktadania podbudowy nalezy odczeka¢ do czasu jego naturalnego osuszenia. Po osuszeniu podtoza Inspektor
oceni jego stan i ewentualnie zleci wykonanie niezbednych napraw. Jezeli zawilgocenie nastapito wskutek
zaniedbania Wykonawcy, to dodatkowe naprawy wykona on na wlasny koszt.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci robét

W czasie rob6ét Wykonawca powinien prowadzi¢ systematyczne badania kontrolne w zakresie 1 z
czestotliwosdcig gwarantujacg zachowaniem wymagan jako$ci robét, lecz nie rzadziej niz wskazano w
odpowiednich punktach niniejszej specyfikacji.

Wyszczegdlnienie badan Czestotliwo$¢ badan
Minimalna liczba badan  na|Maksymalna powierzchnia (m2)
dziennej dziatce roboczej przypadajaca na jedno badanie

Szeroko$é¢, glebokos¢ i potozenie koryta Z czgstotliwoscia gwarantujaca spelnienie wymagan przy odbiorze, okreslonych w
p.6.2.

Uksztaltowanie pionowe osi koryta jw.

Zaggszczenie, wilgotno$¢ gruntu - badanie

wskaznika zageszczenia 2 600

W przypadku, gdy przeprowadzenie badania zaggszczenia wedlug metody Proctora jest niemozliwe ze
wzgledu na gruboziarniste uziarnienie materialu tworzacego podtoze, kontrole zageszczenia nalezy oprze¢ na
metodzie obcigzen plytowych. Nalezy okresli¢ pierwotny i wtérny modut odksztalcenia podioza wedtug BN-
64/8931-02. Stosunek wtérnego i pierwotnego modutu odksztalcenia nie powinien przekraczaé 2,2.
Minimalny modut odksztatcenia przy uzyciu plyty o $rednicy 30 cm jak w PN-S-02205:1998. Badania ptyta
@ 30cm wykonanego koryta gruntowego nalezy przeprowadzi¢ nie rzadziej niz 1 raz na 600 m2.

6.2. Badanie i pomiary wykonanego Kkoryta i podloza

6.2.1. Zaggszczenie podloza nalezy kontrolowa¢ wg punktu 5.2.4.16.1.

6.2.2. Cechy geometryczne

Réwnos¢ - Nieréwnosci profilowanego i zaggszczonego podloza nalezy mierzy¢ tata co 20 m w kierunku
podluznym. Nieréwno$ci poprzeczne nalezy mierzy¢ tata co najmniej 2 razy. Nierdwnosci nie moga
przekracza¢ 2 cm.

Spadki poprzeczne - Spadki poprzeczne nalezy mierzy¢ za pomocg 4-metrowej faty i poziomicy co najmniej 3
razy. Spadki poprzeczne podioza powinny by¢ zgodne z Dokumentacja Projektowa z tolerancja + 0,5%.
Gtebokos¢ koryta i rzedne dna - Gleboko$¢ koryta i rzedne nalezy sprawdza¢ w 3 przekrojach w osi i na
krawedziach. Réznice pomiedzy rzednymi zmierzonymi i projektowanymi nie powinny przekracza¢ +1 cm i -
2 cm
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Szeroko$¢ koryta - Szeroko$¢ koryta nalezy sprawdza¢ co najmniej w 3 przekrojach. Szeroko$¢ koryta nie
moze rézni¢ si¢ od szerokosci projektowanej o wigcej niz +10cm i -5cm.

Zasady postepowania z odcinkami o niewlasciwych cechach geometrycznych - Wszystkie powierzchnie,
ktére wykazuja wigksze odchylenia cech geometrycznych od okreslonych w punkcie 6.2.2. powinny by¢
naprawione przez spulchnienie do glebokosci co najmniej 10 cm, wyréwnanie i powtdrne zageszczenie.
Dodanie nowego materiatu bez spulchnienia wykonanej warstwy jest niedopuszczalne.

7.0BMIAR ROBOT

Jednostka obmiaru robét jest 1m2 (metr kwadratowy) wykonanego wyprofilowania i zageszczenia podioza
gruntowego. Ogdélne wymagania dotyczace obmiaru podano w ST ,,Wymagania ogdlne”.

8. ODBIOR ROBOT

Ogélne zasady odbioru rob6t podano w ST ,Wymagania ogdélne”. Odbiér wykonanego koryta,
wyprofilowanego i1 zageszczonego podioza dokonywany jest na zasadach odbioru robdt zanikajacych i
ulegajacych zakryciu i powinien by¢ przeprowadzony w czasie umozliwiajagcym wykonanie ewentualnych
napraw bez hamowania postepu robot.

9. PODSTAWA PEATNOSCI

Ogo6lne wymagania dotyczace ptatnosci podano w ST ,,Wymagania ogélne”. Cena wykonania robot obejmuje:
roboty przygotowawcze i pomiarowe, reczne i mechaniczne profilowanie dna podloza gruntowego,
mechaniczne zaggszczenie podtoza, zatadunek i transport gruntu na odklad, przeprowadzenie badan i
pomiaréw, uporzadkowanie miejsca prowadzonych roboét.

10. ROZLICZENIE ROBOT TYMCZASOWYCH I PRAC TOWARZYSZACYCH

Sposdb rozliczenia robdt tymeczasowych i prac towarzyszacych opisany zostal w ST ,,Wymagania Ogdlne”.
11. PRZEPISY ZWIAZANE I STANDARDY

PN-S-02201 Drogi samochodowe. Nawierzchnie drogowe. Podziaty, nazwy i okreslenia. PN-B-04481 Grunty
budowlane. Badania prébek gruntu. BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczenie modutu odksztalcenia
nawierzchni podatnych i podloza przez obcigzenie plyta. BN-75/8931-03 Drogi samochodowe. Pobieranie
probek gruntéw do celéw drogowych i lotniskowych.BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar réwnosci
nawierzchni planografem i fatg. BN-70/8931-05 Oznaczenie wskaznika nos$nosci gruntu jako podioza
nawierzchni podatnych. BN-77/8931-12 Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaznika zageszczenia gruntu.
PN-S-02205 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.
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D. 05.00.00 NAWIERZCHNIA PIASKOWA

1. WSTEP

1.1.Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru nawierzchni
piaszczystej wykonane w ramach inwestycji - BUDOWA OBIEKTOW MALEJ ARCHITEKTURY -
LAKOWY TOR PRZESZKOD; ul. Poludniowa, Truskaw; dz. nr 843/5, 844/5 obreb Truskaw;
identyfikator dz. 143202_2.0025.843/5, 143202_2.0025.844/5.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3.Zakres robét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza prowadzenia robét przy wykonaniu bezpiecznej nawierzchni
piaskowe;.

1.4.0Kkreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami i
‘Wymagania ogélne’.

Nawierzchnia piaszczysta - warstwa zaggszczonego piasku ptukanego

Stabilizacja (mechaniczna, rgczna) - proces technologiczny polegajacy na odpowiednim zageszczeniu piasku o
wlasciwie dobranym uziarnieniu, przy wilgotnosci optymalne;.

1.5.0golne wymagania dotyczace robét

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnos$¢ z Dokumentacja Projektowa,
ST i poleceniami Inspektora.

2. MATERIALY

2.1. Materiatami stosowanymi do wykonania rob6t wedlug zasad niniejszej ST sa:

® piasek rzeczny, ptukany frakcji 0,2 — 1,3 mm; Piasek pozbawiony zanieczyszczen organicznych;

e geowldknina;

e palisada drewniana.

3.SPRZET

Ogo6lne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST ,,Wymagania og6lne"

Sprzet do wykonania robot

Do wykonania nawierzchni piaszczystej nalezy stosowaé: walce ogumione, walce stalowe gtadkie wibracyjne
lub statyczne, zageszczarki ptytowe, ubijaki mechaniczne lub mate walce wibracyjne do stosowania w miejscach
trudnodostgpnych, sprzet do transportu piasku w obrebie placu budowy.

4. TRANSPORT

Ogo6lne wymagania dotyczace transportu podano w ST ,Wymagania ogélne" . Piasek mozna przewozié
dowolnymi $rodkami transportu w warunkach zabezpieczajacych go przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z
innymi materiatami, nadmiernym wysuszeniem i zawilgoceniem.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1.0gélne warunki wykonania robét

Ogo6lne warunki wykonania rob6t podano w ST ,,Wymagania ogdlne”.

5.2. Zakres wykonywanych robét

Nawierzchni¢ bezpieczna pod projektowanymi zjazdem linowym i wylotami istniejagcych zjezdzalni
zaprojektowano jako piaskowa. Nawierzchnia bedzie ograniczona obrzezami wykonanymi z palisady
drewniane;j.

Palisada Nawierzchnia piaskowa otoczona begdzie obrzezami palisadowymi, drewnianymi. Elementy
systemowe, wykonane z watkéw z drewna robinii akacjowej. Elementy taczone drutem galwanizowanym.
Wysoko$¢ min. 75 cm, $rednica ok. 80 mm.

Nawierzchnia Po wykonaniu korytowania dno wykopu nalezy wylozy¢ geowldkning filtracyjno -
separacyjng. Nawierzchnia wykonana z warstwy piasku grubosci 40 cm. Piasek rzeczny, ptukany frakcji 0,2
— 1,3 mm. Piasek pozbawiony zanieczyszczeh organicznych.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogolne zasady kontroli jakosci robét podano w ST Wymagania ogdlne”.

6.1. Kontroli jakosci robét podlega jako$¢ uzytych materialéw - zgodno$¢ z wymaganiami punktu 2 niniejszej
ST.

6.2. Kontrola jakos$ci w trakcie robét obejmuje:

- kontrole przygotowania podtoza,

- sposéb przygotowania materiatow,
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- kontrola ulozenia geowtdkniny,

- kontrola ulozenia nawierzchni z piasku,

- kontrolg grubosci nawierzchni (Grubo$¢ nawierzchni nie moze si¢ réznic od grubosci projektowanej o
wigcej niz +5%.),

- kontrolg ustawienia palisady.

7. OBMIAR ROBOT

Jednostkg obmiaru robét jest 1 m? (metr kwadratowy) utozonej geowlékniny, wykonanej nawierzchni z piasku
oraz 1 mb (metr biezacy) ustawionej palisady. Ogélne zasady obmiaru rob6t podano w ST ,Wymagania
0g6lne”.

8. ODBIOR ROBOT

8.1.0g6lne zasady dotyczace odbioru robét podano w ST ,,Wymagania ogdlne”.

Roboty uznaje si¢ za zgodne z dokumentacja projektowa, ST i wymaganiami Inspektora, jezeli wszystkie
pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt. 6 daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogo6lne wymagania dotyczace platnosci podano w ST ,,Wymagania ogdlne”.

Cena wykonania robét obejmuje:

- transport materialéw przewidzianych do wykonania robdét,

- przygotowanie podtoza pod nawierzchnie,

- przygotowanie materiatow,

- ulozenie geowtdkniny,

- wykonanie nawierzchni z piasku

- przeprowadzenie pomiaréw i badan,

- uporzadkowanie miejsca prowadzenia robot.

10. ROZLICZENIE ROBOT TYMCZASOWYCH I PRAC TOWARZYSZACYCH

Sposéb rozliczenia robét tymczasowych i prac towarzyszacych opisany zostal w ST ,,Wymagania Ogélne”.
11. PRZEPISY ZWIAZANE 1 STANDARDY

PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania prébek gruntu

PN-B-06714-42 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie $cieralnosci w bebnie Los Angeles

PN-B-11113 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych

BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar réwno$ci nawierzchni planografem i fata

BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaznika zageszczenia gruntu

PN-EN 1177+AC:2019-04 Nawierzchnie placéw zabaw amortyzujacych upadki. Wyznaczenie krytycznej
wysokosci upadku.
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D. 10.01.00 ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA TERENU

1. WSTEP

11. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sa wymagania ogdlne dotyczace wykonania i odbioru rob6t w
ramach inwestycji - BUDOWA OBIEKTOW MALEEJ ARCHITEKTURY - EAKOWY TOR
PRZESZKOD; ul. Poludniowa, Truskaw; dz. nr 843/5, 844/5 obreb Truskaw; identyfikator dz.
143202_2.0025.843/5, 143202_2.0025.844/5.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

13. Zakres robét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia rob6t zwigzanych z wykonaniem i
odbiorem montazu elementéw zagospodarowania terenu.

1.4. Okreslenie podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej ST s3 zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi normami i definicjami
podanymi w ST ,,Wymagania og6lne”.

15. Ogolne wymagania dotyczace roboét

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z Dokumentacja Projektowa,
ST i poleceniami Inspektora. Ogélne wymagania dotyczace rob6t podano w ST "Wymagania ogélne".

2. MATERIALY

2.1. Ogdlne wymagania dotyczace materiatéw

Og6lne wymagania dotyczace materialéw, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w ST ,,Wymagania ogélne”.
2.2. Elementy malej architektury

Zaprojektowano S$ciezke zdrowia — park linowy skladajaca si¢ z ciagu przeszkdéd zakonczonych zjazdem
linowym. Elementy §ciezki zdrowia skladajace si¢ ze stupdw z pomostami, w rozstawie co 250 cm, z
umieszczonymi pomiedzy nimi przeszkodami. Nalezy wykona¢ dwa osobne ciagi. £acznie 10 przeszkéd +
zjazd linowy. Zjazd linowy o dlugo$ci przejazdu min. 18,0 m. Wszystkie wykorzystane w projekcie gotowe
materiaty oraz urzadzenia sugerujace konkretnych producentéw stanowia wylacznie przyktad i maja na celu
jedynie okres$lenie parametrow i cech produktu. Wszystkie elementy powinny posiada¢ atesty i dopuszczenia do
uzytkowania. Podane na rysunkach urzadzenia sg przyktadowe, a ich stylistyka moze by¢ objeta ochrong.
Ostateczng kolorystyke urzadzen nalezy przedstawi¢ do akceptacji zamawiajacemu. Urzadzenia i ich
rozmieszczenie musza spetnia¢ wymogi normy PN-EN 1176:2017 lub PN-EN 16630:2015. Wszystkie elementy
mocowane trwale do gruntu w sposéb zgodny z instrukcjg dostawcy.

Wszystkie zastosowane przez wykonawce urzadzenia muszg by¢ zgodne z opisanymi pod wzgledem:

- gabarytéw i konstrukcji (liczba elementéw sktadowych w poszczegdlnych urzadzeniach nie moze by¢
mniejsza niz w przyktadowych rozwiazaniach projektowych);

- charakterystyki materiatowej (jako$¢ tworzywa);

- parametréw technicznych (np. konstrukcja, fundamentowanie, itp.);

- parametréw bezpieczenstwa uzytkowania (bezurazowos¢, nietoksycznosc)

Wszystkie elementy drewniane wykonane z robinii akacjowej. Wszystkie pochwyty ze stali nierdzewnej, stali
malowanej proszkowo lub tworzywa sztucznego. Podesty antyposlizgowe z HPL lub HDPE o gr. min. 10 mm.
Liny polipropylenowe $r. min. 16 mm, z rdzeniem stalowym. Lina zjazdu i elementy naciagu ze stali
nierdzewne;j.

Wykaz urzadzen (w kolejnosci liczac od péinocy do potudnia):

Duze i male kroki; Dziurawy most; Geste pnacza; Kladka punktowa; Liny Tarzana, Most zwodzony; Na
krawedzi; Ptywajac ktoda; Pomost ruchomy; Siatka rybaka; Zjazd linowy.

3.SPRZET

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu. Ogélne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST ,,Wymagania ogélne”.
Roboty wykonane be¢dg rgcznie.

4. TRANSPORT

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ST ,,Wymagania og6lne”.

Materialy niezbedne do wykonania prac nalezy przewozi¢ w sposdb zabezpieczajacy je przed uszkodzeniem.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania robaét

Ogolne zasady wykonania rob6t podano w ST "Wymagania ogdlne".

5.2. Zasady wykonywania robot

Wszystkie urzadzenia winny by¢ zamocowane do podioza zgodnie z zaleceniami producenta w taki sposéb by
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gwarantowaly stabilno$¢ i bezpieczenstwo.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady Kkontroli jakosci robét Ogélne zasady kontroli jakosci robdt podano w ST "Wymagania
og6lne".

6.2. Kontrola wykonania roboét polega na sprawdzeniu zgodno$ci wykonania robdt z Dokumentacja
Projektowa. Ponadto kontroli podlega zgodno$¢ uzytych materiatéw z Dokumentacja Projektowa.

7.0BMIAR ROBOT

Ogolne zasady obmiaru robdt podano w ST ,,Wymagania ogdlne”. Jednostka obmiaru robét jest szt./kpl. (sztuka/
komplet) zamontowanego elementu wszystkich zaprojektowanych urzadzen.

8. ODBIOR ROBOT

Ogodlne zasady odbioru rob6t podano w ST Wymagania ogdlne”. Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z
Dokumentacja Projektowa, ST i wymaganiami Inspektora, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem
tolerancji wg punktu 6 daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogolne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w ST ,,Wymagania ogdlne”.

Cena wykonania rob6t obejmuje: prace pomiarowe i roboty przygotowawcze, pozyskanie i dostarczenie
materiatéw, wykonanie rob6t ziemnych, wykonanie betonowego fundamentu zasypanie wykopu, dostawa,
montaz 1 regulacja poszczegélnych urzadzen zagospodarowania terenu, roboty wykonczeniowe oraz
uporzadkowanie terenu.

10. ROZLICZENIE ROBOT TYMCZASOWYCH I PRAC TOWARZYSZACYCH

Sposdb rozliczenia robdt tymezasowych i prac towarzyszacych opisany zostal w ST ,,Wymagania Ogdlne”.

11. PRZEPISY ZWIAZANE 1 STANDARDY

PN-EN 206-1:2003 Beton. Czes¢ 1: Wymagania, wlasciwosci, produkcja i zgodnosc.
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