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3.0 ZAKRES OPRACOWANIA.

Projekt techniczny obejmuje budewoswietlenia przejcia dla pieszych w
postaci linii kablowej nN 0,4kV na ul. Sienkiewicaam. Starogard Gaiski.

3.1 PODSTAWA OPRACOWANIA.

1. Zlecenie i uzgodnienia inwestorskie.

2 Warunki-przygezenia,

3. Standardy techniczne

4. Mapa do celéw projektowych

5. Wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarasvareestrzennego

6. Yzgednienia ZUDBP

7. Robocze uzgodnienia branwe

8. Pomiary w tereniu

9. Obowizujgce zaradzenia, przepisy, hormy, komentarze i katalogi

- Przepisy Prawo Budowlane z dnia 07.07.1994.(C32194)

- Rozporadzenie MGP i B z dnia 14.12.1994 w sprawie warunkéw
technicznych jakim powinny odpowiadlabudynki i ich usytuowanie
(Dz.U.10/95)

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robét bwtino - montaowych.
Tom V Instalacje Elektryczne. (1998).

- Zbiér Norm PN - IEC - 60364. Instalacje elektrgez w obiektach
budowlanych.

- N SEP-E-004. ,Elektroenergetyczne i sygnalizaeyjtinie kablowe.
Projektowanie i budowa.”

- PN-E-05100-1 ,Elektroenergetyczne linie napdrriee”

- PN-76/E-05125 ,Elektroenergetyczne i sygnalypae linie kablowe”

- PKN-CEN/TR 13201-1:2007 &ietlenie drog. Cgé¢ 1: Wybdér klasy
oswietlenia

- PN-EN 13201-2:2007 &vietlenie drog. Cg¢ 2: Wymagania swietleniowe;
- PN-EN 13201-3:2007 &wietlenie drég. Cgs¢ 3: Obliczenia parametréow
oswietleniowych;

- Komentarz do raportu technicznego PKN-CEN/TR 1I320oraz do normy
PN-EN 13201-2. @wietlenie drog. Warszawa, COSiW SEP, 2007;

- Piengzek S.: Gwietlenie drogowe. Wybrane zagadnienia. ELGO Ligti
Industries SA, 2009;

- Musiat E.: Przegld elektrycznychzrodet swiatta. Gtdwne wiéciwosci i
tendencje rozwojowe. INPE: Informacje o Normach irzdpisach
Elektrycznych, Miesicznik SEP, 2006;
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4.0 OPIS TECHNICZNY

4.1 PROJEKTOWANE GSWIETLENIE - ZASILANIE

Zasilanie projektowanych opraw swietleniowych nalegy wykona& z
istniejgcej linii oswietleniowej ledacej wkasndécia Gminy Miejskiej Starogard
Gdaski. W stupie, od ktérego projektujezadgatzienie projektowanej linii
nalezy wymieni tabliczke na dwurzdows.

Szczegbly zgodnie z zmizonym rysunkami nr E1 oraz schematami
jednokreskowymi.

4.2 WYMAGANIA O SWIETLENIA

Oswietlenie przejcia dla pieszych projekigjsic w oparciu 0 nagpujace
zasady:

- zapewnienie kierowcy wdaiwych warunkéw rozpoznania sytuacji drogowej
i obserwacji sylwetki pieszego:

- zapewnieniu pieszemu witawych warunkéw obserwacji otoczenia p&oég
dla pieszych i zbhajgcych s¢ pojazdow;

- uwidocznienie sylwetki pieszego, tak abyagsa¢ dodatni kontrast i nie
powodowa nadmiernego éhienia kierowcow;

- oswietlenie sylwetki pieszego w strefie oczekiwangapnzejcie.

Badania wykazuj, ze dobre éwietlenie przejcia dla pieszych zmniejsza
liczbe wypadkdéw w nocy 0 30%-45%.

4.3 KATEGORIA O SWIETLENIA

Obliczenia wykonane zostaty zgodnie z ngr@N-EN 13201. Na ptaszcayie
poziomej przejcia dla pieszych zapewniorsoednie najzenie ok. E=100Ix
przy rownomiernéci 0,67.

W niniejszej dokumentacji zostaty zastosowane rgzarnia techniczne, ktére
zapewnia spetnienie wymogow stawianych przez nerBN-EN 13201 dla
elementow drogowych.

4.4 LINIA KABLOWA O SWIETLENIOWA.

Dla cddwietlenia ulic projektuje si kablowg lini¢ oswietlenia typu YAKXS
4x35mnt + FeZn 25x4mm. Kable uktaddrasami zgodnymi z zadzonym
rysunkiem E1. Trasy kabli wytyczyalery poprzez uprawnionego geoelet
Na etapie wykonawczym nalgrownomiernie roztoy¢ fazy, tak, aby co trzeci
stup Ggwietleniowy byt podiczony do fazy L1.

Na przewodzie neutralnym zosta&wiapas kabla.

Na kablach odchodeych z danego stupa nalezastosowaoznaczniki — Kier.
nr stupa.

We wrece stupowej kable montowav tzw. ,choinke” i na granicy pomgdzy
koncowka kablow a izolacy kabla naktadakoszulle termokurczlivg.
Szczegoty dotyegce linii pokazano narys. nr E1L.
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4.5 KONSTRUKCJE WSPORCZE.

Dla projektowanego dwietlenia zastosowano ajgte stupy stalowe,
ocynkowane bez wyggnika posadowione na prefabrykowanych
fundamentach. Stupy malowane fabrycznie proszkosv&ator tzw. ,zebry” —
przegcie dla pieszych.

Dobrano stupy o wysokoi:

- h=6m bez wys¢gnika,

zakaiczone mark stalowy z systememmocowania podstawy stupa oraz
elementami mocyggymi zawias. Docelowo wygdl stupa naley uzgodné z
Inwestorem oraz Inspektorem Nadzoru.

Fundament prefabrykowany wypasay jest w 4 Kkotwy, slyce do
mocowania podstawy stopy masztow oraz innych kaoksfr Wokot
fundamentu latarni wymagane jest gsgrzanie gruntu warstwami o gryébb
0,2m do uzyskania wspétczynnika ¥s 0,97. Zasypk wykon& wykopu
zgodnie z PN-S-02205, a zsgczanie zgodnie z punktem 2.11.4. normy.
Zastosowano stupy z blachy stalowe] o grhdbodmm spawane spawem
wzdtuznym niewidocznym.

Montaz i zabezpieczenie antykorozyjne stupow i fundamentdykona
zgodnie z zaleceniami producenta stupow i dlidela Ggwietlenia (trzony
stupébw do wysokéci min. 0,3m pomalow@a mag bitumiczrg). Wszelkie
elementy gwintowane nalg zabezpieczy przed korozj tawotem Ilub
wazelirg techniczn.

Fundamenty pod stupy nalezabezpieczy przed wptywensrodowiska masg
bitumiczrg zgodnie z obowzujacymi przepisami. W stupach, gdzie rgmstje
podziat sieci oraz w miejscach doprowadzenia trzéelbli zastosowa
tabliczki podzialowe z mostkami. W stupach przelofoh zastosowa
tabliczki stupowe typu ,choinka”.

W kazdym stupie wykoné pokczenie przewodem typu LgY16mm50/750V

w kolorze zétto-zielonym pomgdzy zaciskiem konstrukcji stalowej stupa, a
zaciskiem PEN na tabliczce stupowej. Wzdhgm stupie wykoné& polaczenie
pomiedzy zaciskiem PEN na tabliczce stupowej i bedpdrkZn 25x4, ktéra
prowadzona jest wraz z kablem zasitgm cwietlenie uliczne.

Zastosowano stupy o minimalnych  wymiarach ¢kin stupowej
100mmx300mm. Zamkecie pokryw wrgk stupowychsrubami imbusowymi
M-8 wpuszczanymi w pokrygvwneki stupa lub zastosowatuleje ostonovy
gtowki sruby.

Stupy posadowi drzwiczkami od strony chodnika, aby uswi¢ swobodny
dostp do wreki stupowej. Jéi takie posadowienie stupa nie zapewnia
swobodnego dogbu do wrki stupowej, stup posadowidrzwiczkami w
kierunku przeciwnym do ruchu pojazdéw na nagxiej jezdni. Konstrukcja
stupa zostata dobrana do Il strefy wiatrowej. @benie wiatrem liczone wg
PN-77B-02011. Wszystkie stupy swietleniowe musz by¢ znakowane
znakiem CE na zgodd®z PN-EN 40:5 potwierdzone certyfikatem WE. Stupy
nalezy cynkowa zgodnie z norspPN-EN I1SO 1461.

Numerac§ stupow przyj¢ zgodnie z zalczonymi rysunkami oraz schematami
jednokreskowymi.

Wskazane w projekcie stupy uzieémMartg¢ uziomu uziemienia roboczego
mniejsza i 10Q. Uziemienia robocze natg podhczy¢ do zacisku N na
tabliczce bezpiecznikowe].
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4.6 OPRAWY | ZRODEA SWIATLA.

Dla projektowanego oswietlenia:

- ulica Sienkiewicza przejcie dla pieszych zastosowano oprawy w
technologii LED o mocy 78W. Dodatkowo oprawy maszspetnid
wymagania:

- budowa oprawy dwukomorowa (otwarcie komory osprznie powoduje
rozszczelnienia komory optycznej)

- materiat korpusu — odlew aluminium malowany pkuaszo

- materiat klosza — szkto hartowane ptaskie

- monta na wyseggniku lub stupie grednicy @48-60mm

- oprawa wyposana w uniwersalny uchwyt pozwalay na monta zarowno
na wysegniku jak i bezpérednio na stupie, a tak pozwalajcy na zmiagn
kata nachylenia oprawy w zakresie 0-10° (mariiazpdredni) lub 0-15°

- budowa oprawy pozwala na szybkymiare uktadu optycznego oraz modutu
zasilapcego

- stopieh odporndci klosza na uderzenia mechaniczne — IK09

- szczelné¢ komory optycznej i elektrycznej — IP66

- moc maksymalna uwzglniajce wszystkie straty: 78W

- znamionowe napcie pracy — 230V/50Hz

- ukiad zasilajcy umaliwiaj acy sterowanie sygnatem 1-10V lub DALI

- ochrona przed przegiami — 10kV

- klasa ochronnii elektrycznej: I lub I

- zakres temperatury pracy oprawy od -40°C do +35°C

- rodzajzrodtaswiatta — LED

- strumie swietlny zrédetswiatta: 10300Im

- zakres temperatury barwowapdetswiatta — 5500 - 6000K

- utrzymanie strumienigwietinego w czasie: 80% po 100 000h (zgodnie z IES
LM-80 - TM-21)

- wartasci wskanika udziatuswiatta wysytanego ku gérze (ULOR) zgodne z
Rozporadzeniem WE nr 245/2009

- dane fotometryczne oprawy zamieszczone w prograkomputerowym
pozwalajcym wykona obliczenia parametrowswietleniowych

- w przypadku zastosowania roz&m zamiennych nafgy dostarczy obl.

- roznica danych fotometrycznych proponowanej oprawy nméoweznej nie
powinna by wigksza nz+ 5% w stosunku do podanych paji

- sprawnd@¢ uktadu optycznego nie mniejsza podana porej

- oprawa musi by oznakowana znakiem CE oraz postadieklaracs
zgodndci

- oprawa musi posiada aktualny certyfikat akredytowanegosrodka
badawczego potwierdzagy wykonanie wyrobu zgodnie z Normami
zharmonizowanymi z DyrektyavLVD (PN-EN 60598-1/PN-EN 60598-2-3)
oraz zachowanie #anow produkcji i jej powtarzalniei, zgodnie z Typem 5
wg ISO/IEC 17067, certyfikat ENEC lub rownoimgy

- oprawa musi posiada aktualny certyfikat akredytowanegosrodka
badawczego potwierdzaly wiarygodnéé podawanych przez producenta
parametrow funkcjonalnych deklarowanych w momeneiprowadzenia
wyrobu do obrotu, takich jak: nagie zasilania, pobierana moc, skutecgno
swietlna, temperatura barwowa, strumiéwietlny, certyfikat ENEC+ lub
rownowany
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4.7 ZASILANIE OPRAW O SWIETLENIOWYCH.

Zasilanie opraw wykoraprzewodem YDY 3x1,5 mm450/750V z tabliczki
oswietleniowej wewatrz stupa.
Oprawy zabezpieczywkiadkami szybkimi DO1- 4 A.

4.8 UKt ADANIE KABLA.

Projektowany kabe¥ AKXS/YKXS uktad& linig falists w rowie kablowym
na gkbokadsci 0,7m na 10 cm podsypce z piasku i zagyp@ cm warsty
piasku oraz 15cm warsiwziemi rodzimej. Szeroko rowu kablowego na dnie
nie powinna by mniejsza od 0,4m. Zmiarkierunku rowu nakgy wykona po
luku. Wymaga si, aby zachow& wymagane przez producenta promienie
giecia kabli i jednoczénie by promié tuku rowu kablowego byt nie mniejszy
niz 0,5m.

Nastpnie utazy¢ foli¢ o trwatym korze niebieskim i regztasypa pozostat z
wykopu ziemi. Na kabel zalay¢ opaski informacyjne, ktorych e nalezy
uzgodné z Inwestorem, np. 1kV, ietlenie YAKXS 4x35, wiaciciel + rok
utozenia (2019). W miejscach przeja kabla przez drogi, pod wjazdami na
poses;, a take na skrzyowaniach z instalacjami podziemnymi kabel uktada
w przepustach kablowyctpl10 (wejscie i wyjscie z przepustu — piankoda
Nadmiar ziemi uformowaw nasyp. Kabel uktadazgodnie z wymogami N —
SEP —E - 004. Kalg lini¢ kablowg nalezy na catej diugéci oznakowa za
pomo@ trwatych oznacznikéw naktadanych na kabel co 10az aa pomag
pasa folii z tworzywa sztucznego (grébominimalna 0,5mm, szeroké
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wystarczajca do przykrycia wszystkich kabli, ale nie mnieg r200mm)
utozonego w ziemi nad kablem w kolorze niebieskim.

Przed zasypaniem kabli wykahaokumentag powykonawcz z podaniem
domiaréw do statych punktéw w terenie, dokéradbioru etapowego przy
udziale przedstawicieli Inwestora, oraz inwentacyizageodezyjnej przez
uprawnionego geodgi pomiarow oporngci izolacji kabli. Przy zasypywaniu
wykopdw grunt nalgy zagiszcz& warstwami, co 20cm do uzyskania
wskaznika okr&lonego przez PN-S-02205. Wykonawca jest zohpany do
dostarczenia  protokotdw  sprawdzenia ¢smgzenia gruntu.  Przy
wprowadzaniu do stupdéw, przepustow i szafek pozastaapas kabla, co
najmniej 2m. Do podczenia kabli stosowa zaprasowane kKaowki
odpowiedniego przekroju zabezpieczone rurkami t&urazliwymi.

W przypadku napotkania podczas prac wykonawczydbktneepce instalacje
podziemne naley $cisle trzyma sie uzgodni@é brarzowych.

4.9 OCHRONA OD PORAZEN.

Zgodnie z warunkami technicznymi zasilania jako atkdwy system ochrony
od poraen elektrycznych naley zastosowa ZGODNY Z UKLADEM SIECI
TN-C (zerowanie).

Skuteczné¢ ochrony projektowanej linii kablowej sprawdzono w
obliczeniach. Warunki skuteczém ochrony g spetnione.

Po wykonaniu uzioméw dokofgomiaru uziemienia.

4.10 OBSZAR ODDZIALYWANIA PROJEKTOWANEGO OBIEKTU

Na podstawie:

- Ustawy Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994r.,

- Rozporadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietni@Q2r. w sprawie
warunkow jakimi powinny odpowiadaudynki i ich usytuowanie

- Art. 39 ust. 3 ustawy z dnia 21 marca 1985 rragdch publicznych;
stwierdzam, ze obszar oddziatywania obiektu fue sic w caldgci na
dziatkach, na ktorych zostat zaprojektowany.

W zwigzku z projektowas inwestycy nie powstam zadne obszary
ograniczonego zagospodarowaniazytyiowania na terenach przylegtych oraz
nie powstan zadne strefy ochronne.

4.11 OCHRONASRODOWISKA, PRZYRODY | KRAJOBRAZU.

Planowana inwestycja nie nale do przedsiwzig¢ mogcych potencjalnie
znacaco oddziatywdé na srodowisko, dla ktorych obowzek sporzdzenia
raportu mae by wymagany w m§l rozporzdzenia Rady Ministréw z dnia 9
listopada 2010 r. w sprawie przeggzic¢ mogcych znaczco oddziatywa na
srodowisko (Dz. U. nr 213, poz. 1397 ze zm.).

Teren, na ktorych prowadzona macbijnwestycja, nie lgy w strefach
szczegl6lnej ochrony. Podczas prowadzenia robét vadgch naley
zapewné oszczdne korzystanie z terenu, ochgowalorow krajobrazowych
oraz maliwos¢ przemieszczania gidziko zyjacych zwierat. Przedmiotowy
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teren nie ley w granicach stref ochronnychetjwody ani stref — obszaru
ochronnego zbiornikow wod podziemnych. Najblie otoczenie inwestycji
nalezy chront przed zanieczyszczeniami powietrza, wody i gleBgnadto
informujemy, £ w najblizszym otoczeniu projektowanych robot budowlanych
nie wystpuja siedliska ptakow, 4z innych gatunkow.

4.12 OPINIA GEOTECHNICNA. KATEGORIA GEOTECHNICZNA
WARUNKOW POSADOWIENIA.

Zgodnie z klasyfikag] przedstawiogy w Rozporadzeniu Ministra Spraw
Wewretrznych i Administracji z dnia 25 kwietnia 2012w.sprawie ustalania
geotechnicznych  warunkéw  posadowienia  obiektow ladaaych,
opublikowanym w Dz.U. z 27 kwietnia 2012 r., orazoparciu o otrzymane
wstepne informacje o warunkach gruntowych (prébne popgk dla
przedmiotowej inwestycji rodzaj warunkéw gruntowyotozna przyjé jako
prosty i pierwsz kategor¢ geotechniczq

4.13 OCHRONA INTERESOW OSOB TRZECICH.

Podczas prowadzenia robot budowalnychale

- zapewnt dostp do drog publicznych,

- zapewnt mazliwos¢ korzystania z medidw (woda, kanalizacja, energia
elektryczna i cieplnarodki facznaci),

- zapewnt dostp do swiatta dziennego do pomieszdzerzeznaczonych na
pobyt ludzi,

- chront przed ucizliwosciami powodowanymi przez hatas, wibracje,
zaktocenia elektryczne i promieniowanie,

- chront przed zanieczyszczeniami powietrza.

4.14 OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO | ZABYTKOW
ORAZ DOBR KULTURY WSPOtCZESNEJ.

Zgodnie z miejscowymi planami zagospodarowania girzennego miasta
Starogard Gdaski, teren na ktérym maja byprowadzone prace budowlane,
nie znajduje si w obszarze ochrony dziedzictwa kulturowego i ziatwt oraz
dobr kultury wspoétczesne.

4.15 UWAGI KONCOWE.

Catas¢ robot oraz etapowe odbiory kabli wyk@naod nadzorem Inwestora lub
osoby reprezentgge] Inwestora oraz zgodnie z niniejszym projektem i
obowigzujacymi przepisami i normami, a w szczegd@cio z warunkami
technicznymi wykonania i odbioru robét budowlanostaowych tom V
»Instalacje elektryczne”, norsnSEP N SEP — E- 004:2004, PN-EN 13201.
Roboty zwjzane z budow oswietlenia ulicznego mie wykonywa jedynie
wykonawca braiy elektrycznej posiadagy dwe dawiadczenie w
utrzymaniu i budowie ueglzer elektroenergetycznych.



STAROGARD GDAVSKI OSWIETLENIE PRZES$CIA DLA PIESZYCH 2021r.

Napotkane, podczas wykonywania robot, gdeenia podziemne traktowa
jako czynne i zachowa szczegOllp ostraznos¢ przy zblizeniach i
skrzyzowaniach. Nalgy zachowa min. 0,5m odsipu od istniejcych sieci
poziemnych. W miejscach skraywan zastosowarury ochronne.

Na etapie wykonawstwa w miejscach kolizji z istpogimi gestorami
zachowé@ szczegllap ostranos¢ - prace ziemne wykonywa recznie i
STOSOWAC SIE ZGODNIE Z UZGODNIENIEM GESTORA.

W zwigzku z gstascig uzbrojenia terenu i lokalizacgtupow przy istniegjcych
budynkach, w ktorej zlokalizowaneg sokna, stupy éwietleniowe naley
usytuowa po uzgodnieniu z Inspektorem Nadzoruéepudowy. Ewentualne
zmiany zaistniate w trakcie realizacji projektu exgl uzgodné w Gminie
Miejskiej Starogard Gdski. Po zakaczeniu robot do odbioru przygotowa
dokumentagj powykonawcg i niezkzdne protokoty pomiardw.

Projektowana trasa linii kablowej nie koliduje z ighniejaca zieleni
ozdobm (poza rzutem koron drzew) oraz nie zachodgzadne zmiany w
roslinnosci.

Po zakaiczeniu wszystkich robo6t teren budowy (drogi, dzialk
przywroci¢ do stanu pierwotnego.

Do budowy naley stosowé wytacznie materiaty dopuszczone do stosowania
w budownictwie zgodnie z Prawem Budowlanym, pogima atesty,
deklaracje zgodrioi itp. Calg¢ prac wykondé zgodnie z obowdizujagcymi
normami i przepisami, (PBUE, Warunki Techniczne aiyjwania i odbioru
rob6t budowlano — montawych — tom V, Instalacje elektryczne itp.).



POMORSKA OKREGOWA
1ZBA 1NZYNIEROW BUDOWNICTWA ; :
80-369 Gadadsk, al. Rreczypospalilej 4/155 Gdansk, dnia 17 czerwea 2014 .
tel. 53-324-89-77, fax 58-301-44-08
-1-

sygn. akt 8/POM/OKK/14

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust.l pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach
zawodowych architektow, inzynieréw budownictwa oraz urbanistow /t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 932/,
art. 12 ust. 3, art.13 ust.1 pkt 1 i 2, art. 14 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo
budowlane /t.j. Dz. U. 2 2013 r., poz. 1409 ze zm./, § 6 pkt 112, § 11 ust. 1 pkt 1, § 15, § 24 ust. 1
pkt 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie /Dz. U. z 2006 r. Nr 83 poz. 578 ze zm./ oraz
art. 104 Kodeksu postepowania administracyjnego /t.j. Dz. U. 22013 r., poz. 267 ze zm./, po ustaleniu,
ze zostaly speinione warunki w zakresie przygotowania zawodowego oraz po zlozeniu egzaminu na
uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym

Okre¢gowa Komisja Kwalifikacyjna
Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieré6w Budownictwa
stwierdza, ze:

Pan GRZEGORZ JANUSZ DYMERSKI

magister inzynier elektrotechniki
urodzony dnia 22.02.1982 r. w Myszyncu

otrzymuje
UPRAWNIENIA BUDOWLANE

numer ewidencyjny: POM/0005/PWOE/14

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalno$ci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych
i elektroenergetycznych

UZASADNIENIE

W zwigzku z uwzglednieniem w calosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstgpuje sig
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.



Pan Grzegorz Janusz Dymerski upowazniony jest do:

I. Na podstawie art. 12 ust.] pkt 1 1 2, art. 13 ust. 3 i 4 ustawy Prawo budowlane,
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji 1 urzadzen elektrycznych
i elektroenergetycznych, bez ograniczen do:

a) projektowania, sprawdzania projektow architektoniczno-budowlanych
i sprawowania nadzoru autorskiego,

b) kierowania budowg lub innymi robotami budowlanymi,

¢) kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz nadzoru
i kontroli techniczne] wytwarzania tych elementow,

d) wykonywania nadzoru inwestorskiego,

e) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych.

I1. Na podstawie § 15 oraz § 24 ust. 1 powolanego na wstepie rozporzadzenia Ministra
Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie /Dz. U. z 2006 r. Nr 83 poz. 578 ze zm./, uprawnienia
niniejsze uprawniajg do:

1) sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, w zakresie specjalnosci
niniejszych uprawnien (§ 15),

2) projektowania obiektu budowlanego i kierowania robotami budowlanymi zwigzanymi
z obiektem budowlanym, takim jak: sieci, instalacje i1 urzadzenia elektryczne
i elektroenergetyczne, w tym kolejowe, trolejbusowe i tramwajowe sieci trakcyjne
wraz z instalacjami i urzadzeniami technicznymi zasilania i sterowania, w tym
kolejowej, trolejbusowej 1 tramwajowej sieci trakcyjnej oraz elektrycznego
ogrzewania rozjazdow (§ 24 ust. 1).
Pouczenie
Od niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierow
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Pomorskiej Okregowej Izby
Inzynieréw Budownictwa w terminie 14 dni od daty jej dorgczenia.

Sklad orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej:

PRZEWODNICZACY
Okregowej Komisji Kalifikacyjnej

3 /’
s

)/

inZ. Leszek Niedostatkiewicz

Q-

-

ODNICZACY
i3ji Kwalifikacyjnej

v om0

NicTw®

4

mgr inz. alinowski
Otrzymuja:

1.Pan Grzegorz Janusz Dymerski

83-200 Starogard Gdanski, ul. Juranda ze Spychowa 17/22
2.0Okr¢gowa Rada Izby

3.Glowny Inspektor Nadzoru Budowlanego

4.aa
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

POM-5Q9-3IP-HS2 *

Pan Grzegorz Janusz Dymerski o numerze ewidencyjnym POM/IE/0284/14

adres zamieszkania ul. Juranda ze Spychowa 17/22, 83-200 Starogard Gdaniski

jest cztonkiem Pomorskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2021-08-01 do 2022-07-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-06-24 roku przez:

Franciszek Rogowicz, Przewodniczgcy Rady Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réownowazne pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.

Podpis jest pragidio




POMORSKA OKREGOWA
IZBA INZYNIEROW BUDOWNICTWA

B0-369 Bdadsk, al. Rzeczypospolitej 4/185
Teh BEFI2A-B3-17, lan SE-303-48500 Gdansk, dnia 17 czerwca 2014 1.

iy

sygn. akt 21/POM/OKK/14

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust.] pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach
zawodowych architektdéw, inzynierdw budownictwa oraz urbanistéw /t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 932/,
art. 12 ust. 3, art.13 ust.1 pkt 1, art. 14 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo
budowlane /t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 1409, ze zm./, § 6 pkt 112, § 11 ust.1 pkt 1, § 15, § 24 ust. 1
pkt 1, rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie /Dz. U. z 2006 r. Nr 83 poz. 578, ze zm./ oraz
art. 104 Kodeksu postgpowania administracyjnego /t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 267, ze zm./, po
ustaleniu, ze zostaly spelnione warunki w zakresie przygotowania zawodowego oraz po zlozeniu
egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym

Okre¢gowa Komisja Kwalifikacyjna
Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa
stwierdza, ze:

Pan BARTLOMIEJ LUKASZ KOWALSKI
magister inzynier elektrotechniki
urodzony dnia 28.03.1982 r. w Pucku

otrzymuje

. UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny: POM/0013/POOE/14

do projektowania bez ograniczen w specjalnoéci
instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych
i elektroenergetycznych

UZASADNIENIE

W zwiazku z uwzglednieniem w calosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstepuje si¢
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.



Pan Bartlomiej Lukasz Kowalski upowazniony jest do:

I. Na podstawie art. 12 ust.l pkt 1, art. 13 ust. 4 ustawy Prawo budowlane,
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji 1 urzadzen elektrycznych

i elektroenergetycznych, bez ograniczen do:

a) projektowania, sprawdzania projektow architektoniczno-budowlanych

1 sprawowania nadzoru autorskiego,
b) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych.

II. Na podstawie § 15 i 24 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia
28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie /Dz.
U. z 2006 r. Nr 83 poz. 578, ze zm./ uprawnienia niniejsze uprawniajg do :

1) sporzadzania projektu zagospodarowania dzialki Iub terenu, w zakresie specjalnosci
niniejszych uprawnien,

2) projektowania obiektu budowlanego zwigzanego z obiektem budowlanym, takim jak:
sieci, instalacje i urzadzenia elektryczne 1 elekiroenergetyczne, w tym kolejowe,
trolejpbusowe i tramwajowe sieci trakcyjne wraz z instalacjami 1 urzgdzeniami
technicznymi zasilania i sterowania, w tym kolejowej, trolejbusowej i tramwajowej sieci
trakcyjnej oraz elektrycznego ogrzewania rozjazdow (§ 24 ust. 1).

Pouczenie
Od niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej lzby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Pomorskiej Okregowej Izby
Inzynieréw Budownictwa w terminie 14 dni od daty jej dorgczenia.

Sklad orzekajgcy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej:

PRZEWODNICZACY
Okreggavej Komisji Kyalifikacyjnej

CZLONEK
Okrggowej Kgmisji Kpwalifikacyjnej

mgr ini. Macgi

Otrzymuja:

1.Pan Bartlomiej Lukasz Kowalski B
84-100 Puck, ul. A. Majkowskigo 12/40

2 QOkregowa Rada lzby

3 Glowny Inspektior Nadzoru Budowlancgo

4 aa
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

POM-6XG-4CG-WBW *

Pan Barttomiej tukasz Kowalski o numerze ewidencyjnym POM/IE/0028/12

adres zamieszkania ul. A. Majkowskiego 12/40, 84-100 Puck

jest cztonkiem Pomorskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2021-02-01 do 2022-01-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-01-22 roku przez:

Franciszek Rogowicz, Przewodniczgcy Rady Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réownowazne pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.

Podpis jest pragidio




Uchwata Nr LXIII/ 547 / 2010
Rady Miasta Starogard Gdanski
z dnia 28 pazdziernika 2010r.

w sprawie uchwalenia
Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Starogard
Gdanski

Na podstawie art. 20 ust. 1 , w zwigzku z art. 15, art. 16 ust. 1, art. 17, oraz art. 29 ustawy z 27 marca
2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2003 roku, Nr 80, poz. 717, ze zm.)
oraz art. 18 ust.2 pkt.5, art. 40 ust. 1 ustawy z 8 marca 1990 r o samorzadzie gminnym (Dz. U. z 2001
r. Nr 142, poz. 1591, ze zmianami), zgodnie z Uchwatg Nr XVII/180/2004 Rady Miejskiej
w Starogardzie Gdanskim z dnia 24 marca 2004r. w sprawie przystgpienia do sporzadzenia
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta

Rada Miasta Starogard Gdanski u ¢ h w al a, co nastepuje:
Rozdziat 1

Przepisy ogolne
§1

1. Po stwierdzeniu zgodnosci z ustaleniami ,Studium uwarunkowan i kierunkéw zagospodarowania
przestrzennego miasta Starogard Gdanski ”(uchwalonego Uchwatg Rady Miejskiej Starogardu
Gdanskiego Nr XXXVIII/353/2005 z dn. 07 grudnia 2005r., stanowigcego aktualizacje, zmiane
dotychczasowego dokumentu Studium z 2001r., wraz ze zmiang uchwalong Uchwatg Nr
XLV1/400/2009 Rady Miasta Starogard Gdanski z dnia 30 wrzesnia 2009r), uchwala sie miejscowy
plan zagospodarowania przestrzennego dla obszaru miasta Starogard Gdanski, zwany dalej
,planem”.

2. Plan obejmuje obszar miasta w jego granicach administracyjnych, z wytgczeniem obszaréw o
tacznej powierzchni ok. 317,70 ha, objetych nastepujacymi obowigzujgcymi planami miejscowymi:

1) Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulicy Derdowskiego: dla dziatek nr
dz.nr 2/5, 1/31 i 1/32 obr.5 uchwalony Uchwatg Nr X/123/99 Rady Miejskiej w Starogardzie
Gdanskim z dn.31.08.1999r., publikacja w Dz.Urz.Woj.Pomorskiego nr 126 z dn.29.11.1999r.,
poz.1100,

2) Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulicy Derdowskiego dla dziatek nr
1/14; 2/7 i 2/8 obr.5, uchwalony Uchwatg Nr XXI1/225/2000 Rady Miejskiej w Starogardzie
Gdanskim z dn.28.06.2000r., publikacja w Dz.Urz.Woj.Pomorskiego nr 120 z dn.28.12.2000r. poz.
775,

3) Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic Skosna, Lubichowska
uchwalony Uchwatg Nr VIII/95/99 Rady Miejskiej w Starogardzie Gdanskim z 26.05.1999r,
publikacja w Dz.Urz.Woj.Pomorskiego Nr 21 z dn.03.03.2000r. poz.108,

4) Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego obszaru potozonego w rejonie ulic
Bp.K.Dominika, Swietojanskiej, ks. Kalinowskiego, Zurawiej w Starogardzie Gdanskim,
uchwalony Uchwatg NR XVIII / 197 / 2000 Rady Miejskiej w Starogardzie Gdanskim z dnia 23
lutego 2000r. publikacja w Dz.Urz.Woj.Pomorskiego Nr 75 z dn. 04.08.2000r., poz.456,

5) Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego obszaru pomiedzy ulicami Bohateréw Getta i
Kociewska w Starogardzie Gdanskim, uchwalony uchwatg Nr XXIV/245/2000 Rady Miejskiej w
Starogardzie Gdanskim z dnia 27 wrze$nia 2000r., publikacja w Dz.Urz.Woj.Pomorskiego Nr 120
z dn.28.12.2000r., poz.nr 776, oraz obwieszczenie Wojewody Pomorskiego z dnia 18.06.2004r. o
sprostowaniu btedu w w/w uchwale: Dz. Urz. Woj. Pomorskiego Nr 81 z 05.07.2004r. poz.1502,

6) Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru pomiedzy ulicami:
Potudniowa, Rolna, Szornaka w Starogardzie Gdanskim, uchwalona Uchwatg NR XLI1/431/2002
Rady Miejskiej Starogardu Gdanskiego z dnia 28 sierpnia 2002r.,, publikacja w
Dz.Urz.Woj.Pomorskiego Nr 27 z dnia 21 lutego 2003r., poz. 265,

Mpzp miasta Starogard Gdanski



STAROGARD GDAVSKI OSWIETLENIE PRZES$CIA DLA PIESZYCH 2021r.

9.0 ZESTAWIENIE PODSTAWOWYCH MATERIALOW

9.1 Linia kablowa oswietleniowa.

Lp. NAZWA MATERIALU Jedn. | llos¢
1. | Kabel YAKXS 4 x 35 mm m 29
2. | Folia PCV — niebieska m 21
3. | Bednarka FezZn 25x4 m 21
4. | Przewdd YDY 3x1,5 mih m 12
5. | Wkiadki bezp. DO- 4A szt. 2
6. | Opaski informacyjne szt. 4
7. | Tabliczki opisowe szt. 2
8. | Rura ochronna SR@75 mm m 6
9. | Rura ochronna DVKp 75 mm m 6
10. | piasek do betonéw m | 18
11. | Uziemienie pgtowe kpl. | 2
12. | Stup Gwietleniowy h=6m szt. | 2
13. | Fundament blokowy F120/30 szt. | 2
14. | Tabliczka stupowa przelotowa szt. | 1
15. | Tabliczka stupowa dwuezlowa szt. | 2
16. | Oprawa zezrédtem LED wg. pkt. 4.6 szt. | 2
17. | Inny drobny materiat jakéruby, podktadki, abizol, farba, itp.
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12.0 Informacja Planu Bezpieczenstwa i Ochrony
Zdrowia

Nazwa i adres obiektu budowlaneqo:

Budowa oswietlenia przejscia dla pieszych w postaci linii kablowej oswietleniowej nn
na ulicy Sienkiewicza w m. Starogard Gdanski.

Inwestor:

Gmina Miejska Starogard Gdanski
ul. Gdanska 6
83-200 Starogard Gdanski

Projektant:

* mgr inz. Grzegorz Dymerski
ul. Juranda ze Spychowa 17/22
83-200 Starogard Gdanski

upr. bud. POM/0005/PWOE/14

Sprawdzajgcy:

* mgr inz. Barttomiej Kowalski
ul. Majkowskiego 12/40
84-100 Puck

upr. bud. POM/0013/POOE/14



Wytyczne Planu Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia

Na podstawie art.21a ust.3 ustawy z dnia 7 lipca 1994r., - Prawo budowlane (Dz.U. z 2000r
Nr 106, poz .1126, Nr 109, poz.1157 i Nr 120, poz.1268, z 2001r. Nr 5, Nr 100, poz.1085,
Nr 110, poz.1190, Nr 115, p0z.1229, Nr 129, poz.1439 i Nr 154, poz.1800 oraz z 2002r. Nr
74, poz.676) kierownik budowy zobowigzany jest do opracowania ,,PLANU
BEZPIECZENSTWA I OCHRONY ZDROWIA”.

1) Zakres robot do realizacji:

- wykopanie rowow pod kabel, rury i dotow pod fundamenty stupow
- utozenie linii kablowej oraz rur,

- zasypanie rowow z ubiciem

- montaz stupow oswietleniowych wraz z oprawami,

- pomiary rezystancji uziemienia i rezystancji izolacji kabli

- podlqczenie kabli pod napigciem w technologii prac pod napigciem
- pomiar skutecznosci zerowania

- podiqczenie kabla pod istniejgcq lini¢ kablowg

2) Wykaz istniejgcych obiektow:
- Linia kablowa oswietleniowa;
- Istniejgce podziemne uzbrojenie terenu;
- Droga miejska;

3) Elementy zagospodarowania terenu mogqgce stwarzac zagrozenie bezpieczenstwa i
zdrowia ludzi:

- Linia kablowa nn;
- Droga miejska;

4) Przewidywane zagroZenia wystgpujqce podczas realizacji robot:

Skala Rodzaj zagrozenia Miejsce Czas wystepowania
Niska Wpadniecie do Na trasie kabla od rozpoczecia ’do
rowu kablowego zasypania rowow
Potrgcenie W pasie drogowym wkon F;(}):;izaaio botw
samochodem drogi miejskiej yrony
Srednia pasie drogowym
Upadek z Montaz stupow i opraw POdCZ{.iS .
. . : wykonywania robot
wysokosci oswietleniowych
na stupach
Wysoka Porazenie prqdem Linia kablowa 0,4 kV Od rozpoczecia do

zakonczenia robot

o napieciu 0,4 kV




5) Sposob prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystgpieniem do realizacji robot:

- przeprowadzi¢ szkolenie wstepne na stanowisku pracy i udokumentowacé je w
dzienniku szkolen,

- prowadzi¢ instruktaz dla pracownikow przed przystgpieniem do realizacji robot
szczegolnie niebezpiecznych i udokumentowac go z:

a) okresleniem zasad postgpowania w przypadku wystgpienia zagrozenia dla ludzi i
srodowiska,

b) uwzglednieniem koniecznosci stosowania przez pracownikow Srodkow ochrony
indywidualnej, zabezpieczajgcych przed skutkami tych zagrozen,

¢) stosowanie bezposredniego nadzoru nad pracami szczegolnie niebezpiecznymi
przez wyznaczone w tym celu osoby;

d) wyznaczy¢ osoby przeszkolone do udzielania pierwszej pomocy medycznej: majster
budowy i kierownicy robot;

6) Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajgce zagroieniom w zwigzku 7
wykonywanymi robotami:

- pracownicy wykonujgcy prace montazowe i instalacyjne przy linii kablowej 0,4kV
powinni byc¢ przeszkoleni i wykonywac prace zgodnie z instrukcjq wykonywania prac
pod napieciem oraz powinni by¢ przeszkoleni do prac na wysokosci do 10m,

- teren robot nalezy wygrodzié¢ folia biato-czerwong,

- robot nie wykonywac po zmroku, ani w warunkach ztej widocznosci,

- nie wykonywa¢ prac dzwigiem w poblizu czynnych linii napowietrznych,

- pomiary elektryczne powinny wykonywac dwie osoby w tym, co najmniej jedna z
uprawnieniami do wykonywania pomiarow,

- przed przystgpieniem do prac przeprowadzic¢ instruktaz dla pracownikow.

Przed przystgpieniem do prac zwigzanych z realizacjq, kierownik budowy
zobowigzany jest do przeprowadzenia wizji placu budowy, wraz z przedstawicielem
Gminy Miejskiej Starogard Gdanski, ul. Gdanska 6, 83-200 Starogard Gdanski, lub
0s0b reprezentujgcych Inwestora w celu okreslenia zagrozen wystepujgcych podczas
realizacji inwestycji.



Starogard Gdanski, 30 lipiec 2021 r.

Oswiadczenie

Na podstawie art. 20 ust.4 z dn. 07.07.1994 r. - Prawo Budowlane - oswiadczam, ze
projekt budowlany oswietlenia przejscia dla pieszych w postaci linii kablowej
oswietleniowej nN na ulicy Sienkiewicza w m. Starogard Gdanski, jest
kompletny oraz zostat sporzgdzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, normami
i z zasadami wspotczesnej wiedzy techniczne;.

Niniejsze opracowanie zostato sporzgdzone i wydane jako kompletne z punktu

widzenia celu, jakiemu ma stuzyc.

Projektant:

Sprawdzajacy:



