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3.0 ZAKRES OPRACOWANIA.

Projekt techniczny obejmuje budowe oswietlenia przejscia dla pieszych w
postaci linii kablowej nN 0,4kV na ul. Wybickiego w m. Starogard Gdanski.

3.1 PODSTAWA OPRACOWANIA.

1. Zlecenie i uzgodnienia inwestorskie.

2 Warunki-przytgezenta,

3. Standardy techniczne

4. Mapa do celow projektowych

5. Wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

6. Yzgednienta ZUDP

7. Robocze uzgodnienia branzowe

8. Pomiary w tereniu

9. Obowigzujace zarzadzenia, przepisy, normy, komentarze i katalogi

- Przepisy Prawo Budowlane z dnia 07.07.1994.(Dz.U.89/94)

- Rozporzadzenie MGP i B z dnia 14.12.1994 w sprawie warunkow
technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki 1 ich usytuowanie
(Dz.U.10/95)

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robdt budowlano - montazowych.
Tom V Instalacje Elektryczne. (1998).

- Zbior Norm PN - IEC - 60364. Instalacje elektryczne w obiektach
budowlanych.

- N SEP-E-004. ,Elektroenergetyczne 1 sygnalizacyjne linie kablowe.
Projektowanie i budowa.”

- PN-E-05100-1 ,,Elektroenergetyczne linie napowietrzne”

- PN-76/E-05125 , Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe”

- PKN-CEN/TR 13201-1:2007 Oswietlenie drég. Czes¢ 1: Wybor klasy
oSwietlenia;

- PN-EN 13201-2:2007 O$wietlenie drog. Czes¢ 2: Wymagania o§wietleniowe;
- PN-EN 13201-3:2007 Oswietlenie drég. Czes$¢ 3: Obliczenia parametréw
oswietleniowych;

- Komentarz do raportu technicznego PKN-CEN/TR 13201-1 oraz do normy
PN-EN 13201-2. Oswietlenie drog. Warszawa, COSiW SEP, 2007;

- Pienigzek S.: O$wietlenie drogowe. Wybrane zagadnienia. ELGO Lighting
Industries SA, 2009;

- Musiat E.: Przeglad elektrycznych zrédet $wiatta. Glowne wiasciwosei 1
tendencje rozwojowe. INPE: Informacje o Normach 1 Przepisach
Elektrycznych, Miesi¢cznik SEP, 2006;
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4.0 OPIS TECHNICZNY

4.1 PROJEKTOWANE OSWIETLENIE - ZASILANIE

Zasilanie projektowanych opraw o$wietleniowych nalezy wykona¢ z
istniejacej linii o§wietleniowej bedacej wlasnoscia Gminy Miejskiej Starogard
Gdanski. W stupie, od ktorego projektuje si¢ odgalezienie projektowanej linii
nalezy wymieni¢ tabliczke na dwurzedowa.

Szczegdlty zgodnie z zalagczonym rysunkami nr EI oraz schematami
jednokreskowymi.

4.2 WYMAGANIA OSWIETLENIA

Oswietlenie przejscia dla pieszych projektuje si¢ w oparciu o nastepujgce
zasady:

- zapewnienie kierowcy wilasciwych warunkéw rozpoznania sytuacji drogowe;j
1 obserwacji sylwetki pieszego:

- zapewnieniu pieszemu wilasciwych warunkéw obserwacji otoczenia przej$cia
dla pieszych i zblizajacych si¢ pojazdow;

- uwidocznienie sylwetki pieszego, tak aby osiggna¢ dodatni kontrast i nie
powodowa¢ nadmiernego ol$nienia kierowcow;

- o$wietlenie sylwetki pieszego w strefie oczekiwania na przejscie.

Badania wykazuja, ze dobre o$wietlenie przej$cia dla pieszych zmniejsza
liczbe wypadkow w nocy o 30%-45%.

4.3 KATEGORIA OSWIETLENIA

Obliczenia wykonane zostaly zgodnie z normga PN-EN 13201. Na plaszczyznie
poziomej przejécia dla pieszych zapewniono $rednie natezenie ok. Eg=1001x
przy rownomiernosci 0,67.

W niniejszej dokumentacji zostaly zastosowane rozwigzania techniczne, ktére
zapewniaja spelnienie wymogoéw stawianych przez norm¢ PN-EN 13201 dla
elementéw drogowych.

4.4 LINIA KABLOWA OSWIETLENIOWA.

Dla oswietlenia ulic projektuje si¢ kablowa lini¢ o$wietlenia typu YAKXS
4x35mm? + FeZn 25x4mm. Kable uktadaé trasami zgodnymi z zataczonym
rysunkiem E1. Trasy kabli wytyczy¢ nalezy poprzez uprawnionego geodete.
Na etapie wykonawczym nalezy rownomiernie roztozy¢ fazy, tak, aby co trzeci
stup o$wietleniowy byt podtaczony do fazy L1.

Na przewodzie neutralnym zostawi¢ zapas kabla.

Na kablach odchodzacych z danego stupa nalezy zastosowa¢ oznaczniki — kier.
nr stupa.

We wnece stupowej kable montowac¢ w tzw. ,.choinke” i na granicy pomiedzy
koncowka kablowg a izolacja kabla naktada¢ koszulke termokurczliwa.
Szczegoty dotyczace linii pokazano na rys. nr E1.
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4.5 KONSTRUKCJE WSPORCZE.

Dla projektowanego o$wietlenia zastosowano okraglte slupy stalowe,
ocynkowane bez  wysi¢ggnika posadowione na  prefabrykowanych
fundamentach. Stupy malowane fabrycznie proszkowo na kolor tzw. ,,zebry” —
przejscie dla pieszych.

Dobrano stupy o wysokosci:

- h=6m bez wysi¢gnika,

zakonczone markg stalowg z systemem mocowania podstawy stupa oraz
elementami mocujacymi zawias. Docelowo wyglad stupa nalezy uzgodni¢ z
Inwestorem oraz Inspektorem Nadzoru.

Fundament prefabrykowany wyposazony jest w 4 kotwy, shuzace do
mocowania podstawy stopy masztow oraz innych konstrukcji. Wokot
fundamentu latarni wymagane jest zagg¢szczanie gruntu warstwami o grubosci
0,2m do uzyskania wspotczynnika Is > 0,97. Zasypke wykona¢ wykopu
zgodnie z PN-S-02205, a zageszczanie zgodnie z punktem 2.11.4. normy.
Zastosowano stupy z blachy stalowej o grubosci 4mm spawane spawem
wzdhuznym niewidocznym.

Montaz 1 zabezpieczenie antykorozyjne stupow i fundamentow wykonaé
zgodnie z zaleceniami producenta stupow 1 Wiasciciela o$wietlenia (trzony
stupow do wysokosci min. 0,3m pomalowa¢ masg bitumiczng). Wszelkie
elementy gwintowane nalezy zabezpieczy¢ przed korozja tawotem lub
wazeling techniczng.

Fundamenty pod stupy nalezy zabezpieczy¢ przed wptywem §rodowiska masg
bitumiczng zgodnie z obowiazujacymi przepisami. W stupach, gdzie nastepuje
podziat sieci oraz w miejscach doprowadzenia trzech kabli zastosowad
tabliczki podzialowe z mostkami. W stupach przelotowych zastosowac
tabliczki stupowe typu ,,choinka”.

W kazdym stupie wykonaé¢ polaczenie przewodem typu LgY 16mm? 450/750V
w kolorze zo6lto-zielonym pomiedzy zaciskiem konstrukcji stalowej stupa, a
zaciskiem PEN na tabliczce stupowej. W kazdym stupie wykona¢ potaczenie
pomiedzy zaciskiem PEN na tabliczce stupowej i bednarka FeZn 25x4, ktora
prowadzona jest wraz z kablem zasilajagcym o$wietlenie uliczne.

Zastosowano stupy o minimalnych wymiarach wngki stupowe;j
100mmx300mm. Zamknigcie pokryw wnek stupowych srubami imbusowymi
M-8 wpuszczanymi w pokrywe wneki stupa lub zastosowaé tuleje ostonowa
gtowki sruby.

Stupy posadowi¢ drzwiczkami od strony chodnika, aby umozliwi¢ swobodny
dostep do wnegki stlupowej. Jesli takie posadowienie stupa nie zapewnia
swobodnego dostgpu do wneki stupowej, stup posadowi¢ drzwiczkami w
kierunku przeciwnym do ruchu pojazdéw na najblizszej jezdni. Konstrukcja
stupa zostata dobrana do II strefy wiatrowej. Obciazenie wiatrem liczone wg
PN-77B-02011. Wszystkie slupy os$wietleniowe muszg by¢ znakowane
znakiem CE na zgodno$¢ z PN-EN 40:5 potwierdzone certyfikatem WE. Shupy
nalezy cynkowa¢ zgodnie z normg PN-EN ISO 1461.

Numeracje stupow przyja¢ zgodnie z zatagczonymi rysunkami oraz schematami
jednokreskowymi.

Wskazane w projekcie stlupy uziemi¢. Warto$¢ uziomu uziemienia roboczego
mniejsza niz 10Q. Uziemienia robocze nalezy podlaczy¢ do zacisku N na
tabliczce bezpiecznikowe;.
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4.6 OPRAWY I ZRODEA SWIATEA.

Dla projektowanego oswietlenia:

- ulica Wybickiego przejscie dla pieszych zastosowano oprawy w
technologii LED o mocy 78W. Dodatkowo oprawy muszg spetniaé
wymagania:

- budowa oprawy dwukomorowa (otwarcie komory osprzetu nie powoduje
rozszczelnienia komory optycznej)

- materiat korpusu — odlew aluminium malowany proszkowo

- material klosza — szkto hartowane ptaskie

- montaz na wysie¢gniku lub stupie o $rednicy ¥48-60mm

- oprawa wyposazona w uniwersalny uchwyt pozwalajacy na montaz zaréwno
na wysiggniku jak i bezposrednio na stupie, a takze pozwalajacy na zmiane
kata nachylenia oprawy w zakresie 0-10° (montaz bezposredni) lub 0-15°

- budowa oprawy pozwala na szybka wymiang uktadu optycznego oraz modutu
zasilajacego

- stopien odpornosci klosza na uderzenia mechaniczne — IK09

- szczelno$¢ komory optycznej i elektrycznej — [P66

- moc maksymalna uwzgledniajace wszystkie straty: 78W

- znamionowe napi¢cie pracy — 230V/50Hz

- uktad zasilajacy umozliwiajacy sterowanie sygnalem 1-10V lub DALI

- ochrona przed przepigciami — 10kV

- klasa ochronnosci elektrycznej: I lub II

- zakres temperatury pracy oprawy od -40°C do +35°C

- rodzaj zrodta §wiatta — LED

- strumien $wietlny zrodet Swiatta: 10300Im

- zakres temperatury barwowej zrodet swiatta — 5500 - 6000K

- utrzymanie strumienia Swietlnego w czasie: 80% po 100 000h (zgodnie z IES
LM-80 - TM-21)

- warto$ci wskaznika udziatu $wiatta wysytanego ku gorze (ULOR) zgodne z
Rozporzadzeniem WE nr 245/2009

- dane fotometryczne oprawy zamieszczone w programie komputerowym
pozwalajacym wykona¢ obliczenia parametrow o$wietleniowych

- w przypadku zastosowania rozwigzan zamiennych nalezy dostarczy¢ obl.

- r6éznica danych fotometrycznych proponowanej oprawy réwnowaznej nie
powinna by¢ wigksza niz+ 5% w stosunku do podanych ponizej

- sprawnos$¢ uktadu optycznego nie mniejsza niz podana ponizej

- oprawa musi by¢ oznakowana znakiem CE oraz posiada¢ deklaracje
zgodnosci

- oprawa musi posiada¢ aktualny certyfikat akredytowanego osrodka
badawczego potwierdzajacy wykonanie wyrobu zgodnie z Normami
zharmonizowanymi z Dyrektywa LVD (PN-EN 60598-1/PN-EN 60598-2-3)
oraz zachowanie reziméw produkcji i jej powtarzalno$ci, zgodnie z Typem 5
wg ISO/IEC 17067, certyfikat ENEC lub rownowazny

- oprawa musi posiada¢ aktualny certyfikat akredytowanego o$rodka
badawczego potwierdzajacy wiarygodno$¢ podawanych przez producenta
parametrow funkcjonalnych deklarowanych w momencie wprowadzenia
wyrobu do obrotu, takich jak: napigcie zasilania, pobierana moc, skutecznos¢
$wietlna, temperatura barwowa, strumien $§wietlny, certyfikat ENEC+ lub
roOwnowazny
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L: 450mm Ly
H: 99mm R
I: 252mm

4.7 ZASILANIE OPRAW OSWIETLENIOWYCH.

Zasilanie opraw wykonaé przewodem YDY 3x1,5 mm? 450/750V z tabliczki
oswietleniowej wewnatrz stupa.
Oprawy zabezpieczy¢ wktadkami szybkimi DO1- 4 A.

4.8 UKELADANIE KABLA.

Projektowany kabel YAKXS/YKXS uktada¢ linig falista w rowie kablowym
na glebokosci 0,7m na 10 cm podsypce z piasku i zasypa¢ 10 cm warstwa
piasku oraz 15cm warstwa ziemi rodzimej. Szeroko$¢ rowu kablowego na dnie
nie powinna by¢ mniejsza od 0,4m. Zmian¢ kierunku rowu nalezy wykona¢ po
tuku. Wymaga si¢, aby zachowa¢ wymagane przez producenta promienie
giecia kabli 1 jednocze$nie by promien tuku rowu kablowego byl nie mniejszy
niz 0,5m.

Nastepnie ulozy¢ foli¢ o trwatym korze niebieskim i reszte zasypac pozostatg z
wykopu ziemig. Na kabel zatozy¢ opaski informacyjne, ktorych tre$¢ nalezy
uzgodni¢ z Inwestorem, np. 1kV, Oswietlenie YAKXS 4x35, wtasciciel + rok
utozenia (2019). W miejscach przejscia kabla przez drogi, pod wjazdami na
posesj¢, a takze na skrzyzowaniach z instalacjami podziemnymi kabel uktadac¢
w przepustach kablowych ¢110 (wejscie 1 wyjscie z przepustu — piankowac).
Nadmiar ziemi uformowaé¢ w nasyp. Kabel uktada¢ zgodnie z wymogami N —
SEP —-E - 004. Kazda lini¢ kablowa nalezy na catej dlugo$ci oznakowaé za
pomocg trwatych oznacznikow naktadanych na kabel co 10m oraz za pomocg
pasa folii z tworzywa sztucznego (grubo$¢ minimalna 0,5mm, szeroko$¢
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wystarczajgca do przykrycia wszystkich kabli, ale nie mniej niz 200mm)
utozonego w ziemi nad kablem w kolorze niebieskim.

Przed zasypaniem kabli wykona¢ dokumentacj¢ powykonawcza z podaniem
domiaréw do stalych punktow w terenie, dokona¢ odbioru etapowego przy
udziale przedstawicieli Inwestora, oraz inwentaryzacji geodezyjnej przez
uprawnionego geodete i pomiard6w opornosci izolacji kabli. Przy zasypywaniu
wykopow grunt nalezy zageszcza¢ warstwami, co 20cm do uzyskania
wskaznika okreslonego przez PN-S-02205. Wykonawca jest zobowigzany do
dostarczenia  protokoléw  sprawdzenia  zaggszczenia  gruntu.  Przy
wprowadzaniu do stupdéw, przepustow i szafek pozostawié¢ zapas kabla, co
najmniej 2m. Do podlaczenia kabli stosowaé¢ zaprasowane koncoéwki
odpowiedniego przekroju zabezpieczone rurkami termokurczliwymi.

W przypadku napotkania podczas prac wykonawczych na istniejace instalacje
podziemne nalezy $cisle trzymac si¢ uzgodnien branzowych.

4.9 OCHRONA OD PORAZEN.

Zgodnie z warunkami technicznymi zasilania jako dodatkowy system ochrony
od porazen elektrycznych nalezy zastosowaé ZGODNY Z UKLADEM SIECI
TN-C (zerowanie).

Skuteczno$¢ ochrony projektowanej linii kablowej sprawdzono w
obliczeniach. Warunki skuteczno$ci ochrony sg speinione.

Po wykonaniu uzioméw dokona¢ pomiaru uziemienia.

4.10 OBSZAR ODDZIALYWANIA PROJEKTOWANEGO OBIEKTU.

Na podstawie:

- Ustawy Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994r.,

- Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie
warunkéw jakimi powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie

- Art. 39 ust. 3 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych,;
stwierdzam, ze obszar oddzialywania obiektu miesci si¢ w calo$ci na
dziatkach, na ktorych zostal zaprojektowany.

W zwigzku z projektowang inwestycja nie powstang zadne obszary
ograniczonego zagospodarowania i uzytkowania na terenach przylegltych oraz
nie powstang zadne strefy ochronne.

4.11 OCHRONA SRODOWISKA, PRZYRODY I KRAJOBRAZU.

Planowana inwestycja nie nalezy do przedsiewzig¢ mogacych potencjalnie
znaczaco oddziatywaé¢ na $rodowisko, dla ktorych obowigzek sporzadzenia
raportu moze by¢ wymagany w mysl rozporzadzenia Rady Ministrow z dnia 9
listopada 2010 r. w sprawie przedsiewzig¢ mogacych znaczaco oddzialywa¢ na
srodowisko (Dz. U. nr 213, poz. 1397 ze zm.).

Teren, na ktorych prowadzona ma by¢ inwestycja, nie lezy w strefach
szczegdlne] ochrony. Podczas prowadzenia robot budowlanych nalezy
zapewni¢ oszczedne korzystanie z terenu, ochron¢ waloréw krajobrazowych
oraz mozliwos$¢ przemieszczania si¢ dziko zyjacych zwierzat. Przedmiotowy
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teren nie lezy w granicach stref ochronnych uje¢ wody ani stref — obszaru
ochronnego zbiornikdw wod podziemnych. Najblizsze otoczenie inwestycji
nalezy chroni¢ przed zanieczyszczeniami powietrza, wody i gleby. Ponadto
informujemy, iz w najblizszym otoczeniu projektowanych robot budowlanych
nie wystepujg siedliska ptakdéw, badz innych gatunkéw.

4.12 OPINIA GEOTECHNICNA. KATEGORIA GEOTECHNICZNA
WARUNKOW POSADOWIENIA.

Zgodnie z klasyfikacja przedstawiong w Rozporzadzeniu Ministra Spraw
Wewngtrznych i1 Administracji z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania
geotechnicznych ~ warunkow  posadowienia  obiektow  budowlanych,
opublikowanym w Dz.U. z 27 kwietnia 2012 r., oraz w oparciu o otrzymane
wstepne informacje o warunkach gruntowych (probne przekopy), dla
przedmiotowej inwestycji rodzaj warunkéw gruntowych mozna przyjaé jako
prosty 1 pierwszg kategori¢ geotechniczna.

4.13 OCHRONA INTERESOW OSOB TRZECICH.

Podczas prowadzenia robdt budowalnych nalezy:

- zapewni¢ dostep do drog publicznych,

- zapewni¢ mozliwo$¢ korzystania z mediow (woda, kanalizacja, energia
elektryczna i cieplna, srodki tacznosci),

- zapewni¢ dostgp do $wiatta dziennego do pomieszczeh przeznaczonych na
pobyt ludzi,

- chroni¢ przed ucigzliwo$ciami powodowanymi przez hatas, wibracje,
zaktocenia elektryczne i promieniowanie,

- chroni¢ przed zanieczyszczeniami powietrza.

4.14 OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO I ZABYTKOW
ORAZ DOBR KULTURY WSPOLCZESNEJ.

Zgodnie z miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego miasta
Starogard Gdanski, teren na ktorym maja by¢ prowadzone prace budowlane,
nie znajduje si¢ w obszarze ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytkdéw oraz
débr kultury wspotczesne;.

4.15 UWAGI KONCOWE.

Cato$¢ robot oraz etapowe odbiory kabli wykonaé¢ pod nadzorem Inwestora lub
osoby reprezentujacej Inwestora oraz zgodnie z niniejszym projektem i
obowigzujacymi przepisami i normami, a w szczegélnosci z warunkami
technicznymi wykonania i odbioru robdt budowlano-montazowych tom V
,Instalacje elektryczne”, normg SEP N SEP — E- 004:2004, PN-EN 13201.
Roboty zwigzane z budowa o$wietlenia ulicznego moze wykonywaé jedynie
wykonawca branzy elektrycznej posiadajagcy duze doswiadczenie w
utrzymaniu 1 budowie urzadzen elektroenergetycznych.



STAROGARD GDANSKI OSWIETLENIE PRZEJSCIA DLA PIESZYCH 2021r.

Napotkane, podczas wykonywania robot, urzadzenia podziemne traktowac
jako czynne 1 zachowal szczegdlng ostrozno$¢ przy zblizeniach i
skrzyzowaniach. Nalezy zachowa¢ min. 0,5m odstgpu od istniejgcych sieci
poziemnych. W miejscach skrzyzowan zastosowac rury ochronne.

Na etapie wykonawstwa w miejscach kolizji z istniejgcymi gestorami
zachowaé szczeg6lng ostrozno$¢ - prace ziemne wykonywaé rgcznie i
STOSOWAC SIE ZGODNIE Z UZGODNIENIEM GESTORA.

W zwigzku z ggstoscig uzbrojenia terenu i lokalizacja stupow przy istniejacych
budynkach, w ktorej zlokalizowane s3a okna, slupy oswietleniowe nalezy
usytuowac po uzgodnieniu z Inspektorem Nadzoru tejze budowy. Ewentualne
zmiany zaistniate w trakcie realizacji projektu nalezy uzgodni¢ w Gminie
Miejskiej Starogard Gdanski. Po zakonczeniu robot do odbioru przygotowaé
dokumentacje powykonawczg i niezbgdne protokoly pomiarow.

Projektowana trasa linii kablowej nie koliduje z istniejaca zielenig
ozdobna (poza rzutem koron drzew) oraz nie zachodza zadne zmiany w
roslinnosci.

Po zakonczeniu wszystkich robdot teren budowy (drogi, dzialki)
przywrocic¢ do stanu pierwotnego.

Do budowy nalezy stosowa¢ wylacznie materialy dopuszczone do stosowania
w budownictwie zgodnie z Prawem Budowlanym, posiadajace atesty,
deklaracje zgodnosci itp. Calo$¢ prac wykona¢ zgodnie z obowigzujgcymi
normami i przepisami, (PBUE, Warunki Techniczne wykonywania i odbioru
robdt budowlano — montazowych — tom V, Instalacje elektryczne itp.).
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DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust.l pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach
zawodowych architektow, inzynieréw budownictwa oraz urbanistow /t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 932/,
art. 12 ust. 3, art.13 ust.1 pkt 1 i 2, art. 14 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo
budowlane /t.j. Dz. U. 2 2013 r., poz. 1409 ze zm./, § 6 pkt 112, § 11 ust. 1 pkt 1, § 15, § 24 ust. 1
pkt 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie /Dz. U. z 2006 r. Nr 83 poz. 578 ze zm./ oraz
art. 104 Kodeksu postepowania administracyjnego /t.j. Dz. U. 22013 r., poz. 267 ze zm./, po ustaleniu,
ze zostaly speinione warunki w zakresie przygotowania zawodowego oraz po zlozeniu egzaminu na
uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym

Okre¢gowa Komisja Kwalifikacyjna
Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieré6w Budownictwa
stwierdza, ze:

Pan GRZEGORZ JANUSZ DYMERSKI

magister inzynier elektrotechniki
urodzony dnia 22.02.1982 r. w Myszyncu

otrzymuje
UPRAWNIENIA BUDOWLANE

numer ewidencyjny: POM/0005/PWOE/14

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalno$ci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych
i elektroenergetycznych

UZASADNIENIE

W zwigzku z uwzglednieniem w calosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstgpuje sig
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.



Pan Grzegorz Janusz Dymerski upowazniony jest do:

I. Na podstawie art. 12 ust.] pkt 1 1 2, art. 13 ust. 3 i 4 ustawy Prawo budowlane,
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji 1 urzadzen elektrycznych
i elektroenergetycznych, bez ograniczen do:

a) projektowania, sprawdzania projektow architektoniczno-budowlanych
i sprawowania nadzoru autorskiego,

b) kierowania budowg lub innymi robotami budowlanymi,

¢) kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz nadzoru
i kontroli techniczne] wytwarzania tych elementow,

d) wykonywania nadzoru inwestorskiego,

e) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych.

I1. Na podstawie § 15 oraz § 24 ust. 1 powolanego na wstepie rozporzadzenia Ministra
Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie /Dz. U. z 2006 r. Nr 83 poz. 578 ze zm./, uprawnienia
niniejsze uprawniajg do:

1) sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, w zakresie specjalnosci
niniejszych uprawnien (§ 15),

2) projektowania obiektu budowlanego i kierowania robotami budowlanymi zwigzanymi
z obiektem budowlanym, takim jak: sieci, instalacje i1 urzadzenia elektryczne
i elektroenergetyczne, w tym kolejowe, trolejbusowe i tramwajowe sieci trakcyjne
wraz z instalacjami i urzadzeniami technicznymi zasilania i sterowania, w tym
kolejowej, trolejbusowej 1 tramwajowej sieci trakcyjnej oraz elektrycznego
ogrzewania rozjazdow (§ 24 ust. 1).
Pouczenie
Od niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierow
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Pomorskiej Okregowej Izby
Inzynieréw Budownictwa w terminie 14 dni od daty jej dorgczenia.

Sklad orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej:

PRZEWODNICZACY
Okregowej Komisji Kalifikacyjnej
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Otrzymuja:

1.Pan Grzegorz Janusz Dymerski

83-200 Starogard Gdanski, ul. Juranda ze Spychowa 17/22
2.0Okr¢gowa Rada Izby

3.Glowny Inspektor Nadzoru Budowlanego
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

POM-5Q9-3IP-HS2 *

Pan Grzegorz Janusz Dymerski o numerze ewidencyjnym POM/IE/0284/14

adres zamieszkania ul. Juranda ze Spychowa 17/22, 83-200 Starogard Gdaniski

jest cztonkiem Pomorskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2021-08-01 do 2022-07-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-06-24 roku przez:

Franciszek Rogowicz, Przewodniczgcy Rady Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réownowazne pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.

Podpis jest pragidio




POMORSKA OKREGOWA
IZBA INZYNIEROW BUDOWNICTWA

B0-369 Bdadsk, al. Rzeczypospolitej 4/185
Teh BEFI2A-B3-17, lan SE-303-48500 Gdansk, dnia 17 czerwca 2014 1.
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DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust.] pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach
zawodowych architektdéw, inzynierdw budownictwa oraz urbanistéw /t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 932/,
art. 12 ust. 3, art.13 ust.1 pkt 1, art. 14 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo
budowlane /t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 1409, ze zm./, § 6 pkt 112, § 11 ust.1 pkt 1, § 15, § 24 ust. 1
pkt 1, rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie /Dz. U. z 2006 r. Nr 83 poz. 578, ze zm./ oraz
art. 104 Kodeksu postgpowania administracyjnego /t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 267, ze zm./, po
ustaleniu, ze zostaly spelnione warunki w zakresie przygotowania zawodowego oraz po zlozeniu
egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym

Okre¢gowa Komisja Kwalifikacyjna
Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa
stwierdza, ze:

Pan BARTLOMIEJ LUKASZ KOWALSKI
magister inzynier elektrotechniki
urodzony dnia 28.03.1982 r. w Pucku

otrzymuje

. UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny: POM/0013/POOE/14

do projektowania bez ograniczen w specjalnoéci
instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych
i elektroenergetycznych

UZASADNIENIE

W zwiazku z uwzglednieniem w calosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstepuje si¢
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.



Pan Bartlomiej Lukasz Kowalski upowazniony jest do:

I. Na podstawie art. 12 ust.l pkt 1, art. 13 ust. 4 ustawy Prawo budowlane,
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji 1 urzadzen elektrycznych

i elektroenergetycznych, bez ograniczen do:

a) projektowania, sprawdzania projektow architektoniczno-budowlanych

1 sprawowania nadzoru autorskiego,
b) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych.

II. Na podstawie § 15 i 24 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia
28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie /Dz.
U. z 2006 r. Nr 83 poz. 578, ze zm./ uprawnienia niniejsze uprawniajg do :

1) sporzadzania projektu zagospodarowania dzialki Iub terenu, w zakresie specjalnosci
niniejszych uprawnien,

2) projektowania obiektu budowlanego zwigzanego z obiektem budowlanym, takim jak:
sieci, instalacje i urzadzenia elektryczne 1 elekiroenergetyczne, w tym kolejowe,
trolejpbusowe i tramwajowe sieci trakcyjne wraz z instalacjami 1 urzgdzeniami
technicznymi zasilania i sterowania, w tym kolejowej, trolejbusowej i tramwajowej sieci
trakcyjnej oraz elektrycznego ogrzewania rozjazdow (§ 24 ust. 1).

Pouczenie
Od niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej lzby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Pomorskiej Okregowej Izby
Inzynieréw Budownictwa w terminie 14 dni od daty jej dorgczenia.

Sklad orzekajgcy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej:

PRZEWODNICZACY
Okreggavej Komisji Kyalifikacyjnej

CZLONEK
Okrggowej Kgmisji Kpwalifikacyjnej

mgr ini. Macgi

Otrzymuja:

1.Pan Bartlomiej Lukasz Kowalski B
84-100 Puck, ul. A. Majkowskigo 12/40

2 QOkregowa Rada lzby

3 Glowny Inspektior Nadzoru Budowlancgo
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

POM-6XG-4CG-WBW *

Pan Barttomiej tukasz Kowalski o numerze ewidencyjnym POM/IE/0028/12

adres zamieszkania ul. A. Majkowskiego 12/40, 84-100 Puck

jest cztonkiem Pomorskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2021-02-01 do 2022-01-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-01-22 roku przez:

Franciszek Rogowicz, Przewodniczgcy Rady Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réownowazne pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.

Podpis jest pragidio




Uchwata Nr LXIII/ 547 / 2010
Rady Miasta Starogard Gdanski
z dnia 28 pazdziernika 2010r.

w sprawie uchwalenia
Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Starogard
Gdanski

Na podstawie art. 20 ust. 1, w zwigzku z art. 15, art. 16 ust. 1, art. 17, oraz art. 29 ustawy z 27 marca
2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2003 roku, Nr 80, poz. 717, ze zm.)
oraz art. 18 ust.2 pkt.5, art. 40 ust. 1 ustawy z 8 marca 1990 r o samorzadzie gminnym (Dz. U. z 2001
r. Nr 142, poz. 1591, ze zmianami), zgodnie z Uchwatg Nr XVII/180/2004 Rady Miejskiej
w Starogardzie Gdanskim z dnia 24 marca 2004r. w sprawie przystgpienia do sporzadzenia
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta

Rada Miasta Starogard Gdanski u ¢ h w al a, co nastepuje:
Rozdziat 1

Przepisy ogdlne
§1

1. Po stwierdzeniu zgodnoéci z ustaleniami ,Studium uwarunkowan i kierunkéw zagospodarowania
przestrzennego miasta Starogard Gdanski "(uchwalonego Uchwatg Rady Miejskiej Starogardu
Gdanskiego Nr XXXVIII/353/2005 z dn. 07 grudnia 2005r., stanowigcego aktualizacje, zmiane
dotychczasowego dokumentu Studium z 2001r.,, wraz ze zmiang uchwalong Uchwatg Nr
XLVI1/400/2009 Rady Miasta Starogard Gdanski z dnia 30 wrzesnia 2009r), uchwala sie miejscowy
plan zagospodarowania przestrzennego dla obszaru miasta Starogard Gdanski, zwany dalej
,planem”.

2. Plan obejmuje obszar miasta w jego granicach administracyjnych, z wytgczeniem obszaréw o
tacznej powierzchni ok. 317,70 ha, objetych nastepujgcymi obowigzujacymi planami miejscowymi:

1) Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulicy Derdowskiego: dla dziatek nr
dz.nr 2/5, 1/31 i 1/32 obr.5 uchwalony Uchwatg Nr X/123/99 Rady Miejskiej w Starogardzie
Gdanskim z dn.31.08.1999r., publikacja w Dz.Urz.Woj.Pomorskiego nr 126 z dn.29.11.1999r.,
poz.1100,

2) Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulicy Derdowskiego dla dziatek nr
1/14; 2/7 i 2/8 obr.5, uchwalony Uchwatg Nr XXII/225/2000 Rady Miejskiej w Starogardzie
Gdanskim z dn.28.06.2000r., publikacja w Dz.Urz.Woj.Pomorskiego nr 120 z dn.28.12.2000r. poz.
775,

3) Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic Skosna, Lubichowska
uchwalony Uchwatg Nr VIII/95/99 Rady Miejskiej w Starogardzie Gdanskim z 26.05.1999r,
publikacja w Dz.Urz.Woj.Pomorskiego Nr 21 z dn.03.03.2000r. poz.108,

4) Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego obszaru potozonego w rejonie ulic
Bp.K.Dominika, Swietojanskiej, ks. Kalinowskiego, Zurawiej w Starogardzie Gdanskim,
uchwalony Uchwatg NR XVIII / 197 / 2000 Rady Miejskiej w Starogardzie Gdanskim z dnia 23
lutego 2000r. publikacja w Dz.Urz.Woj.Pomorskiego Nr 75 z dn. 04.08.2000r., poz.456,

5) Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego obszaru pomiedzy ulicami Bohateréw Getta i
Kociewska w Starogardzie Gdanskim, uchwalony uchwatg Nr XXIV/245/2000 Rady Miejskiej w
Starogardzie Gdanskim z dnia 27 wrzesnia 2000r., publikacja w Dz.Urz.Woj.Pomorskiego Nr 120
2z dn.28.12.2000r., poz.nr 776, oraz obwieszczenie Wojewody Pomorskiego z dnia 18.06.2004r. o
sprostowaniu btedu w w/w uchwale: Dz. Urz. Woj. Pomorskiego Nr 81 z 05.07.2004r. poz.1502,

6) Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru pomigdzy ulicami:
Potudniowa, Rolna, Szornaka w Starogardzie Gdanskim, uchwalona Uchwatg NR XLI1/431/2002
Rady Miejskiej Starogardu Gdanskiego z dnia 28 sierpnia 2002r.,, publikacja w
Dz.Urz.Woj.Pomorskiego Nr 27 z dnia 21 lutego 2003r., poz. 265,

Mpzp miasta Starogard Gdanski



STAROGARD GDANSKI OSWIETLENIE PRZEJSCIA DLA PIESZYCH 2021r.

9.0 ZESTAWIENIE PODSTAWOWYCH MATERIALOW

9.1 Linia kablowa oswietleniowa.

Lp. NAZWA MATERIALU Jedn. | Ilos¢
1. | Kabel YAKXS 4 x 35 mm? m 68
2. | Folia PCV — niebieska m 53
3. | Bednarka FeZn 25x4 m 53
4. | Przewod YDY 3x1,5 mm? m 12
5. | Wkiadki bezp. DO- 4A Szt. 2
6. | Opaski informacyjne Szt. 4
7. | Tabliczki opisowe Szt. 2
8. | Rura ochronna SRS ¢ 75 mm m 14
9. | Rura ochronna DVK ¢ 75 mm m 9
10. | piasek do betonow m’ 1,8
1. | Uziemienie pretowe kpl. 2
12. | Stup o$wietleniowy h=6m szt. 2
13. | Fundament blokowy F120/30 szt. 2
14. | Tabliczka stupowa przelotowa szt. 1
15. | Tabliczka stupowa dwurzedowa szt. 2
16. | Oprawa ze zrodtem LED wg. pkt. 4.6 szL. 2
17. | Inny drobny materiat jak: $ruby, podktadki, abizol, farba, itp.
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STAROGARD GDANSKI
ul. Gdariska 6
83-200 Starogard Gdanski

INWESTOR: GMINA MIEJSKA

WYKONAWCA: ELGREKO -
PRACOWNIA PROJEKTOWA
ul. Juranda ze Spychowa

83-200 Starogard Gd.

OBIEKT:

Oswietlenie przejscia dla pieszych na ulicy
Wybickiego w Starogardzie Gdariskim.
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12.0 Informacja Planu Bezpieczenstwa i Ochrony
Zdrowia

Nazwa i adres obiektu budowlanego:

Budowa oswietlenia przejscia dla pieszych w postaci linii kablowej o§wietleniowej nn
na ulicy Wybickiego w m. Starogard Gdanski.

Inwestor:

Gmina Miejska Starogard Gdanski
ul. Gdanska 6
83-200 Starogard Gdanski

Projektant:

* mgr inz. Grzegorz DymersKi
ul. Juranda ze Spychowa 17/22
83-200 Starogard Gdanski

upr. bud. POM/0005/PWOE/14

Sprawdzajgcy:

* mgr inz. Barttlomiej Kowalski
ul. Majkowskiego 12/40
84-100 Puck

upr. bud. POM/0013/POOE/14



Wytyczne Planu Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia

Na podstawie art.21a ust.3 ustawy z dnia 7 lipca 1994r., - Prawo budowlane (Dz.U. z 2000r
Nr 106, poz .1126, Nr 109, poz.1157 i Nr 120, poz.1268, z 2001r. Nr 5, Nr 100, poz.1085,
Nr 110, poz.1190, Nr 115, p0z.1229, Nr 129, poz.1439 i Nr 154, poz.1800 oraz z 2002r. Nr
74, poz.676) kierownik budowy zobowigzany jest do opracowania ,,PLANU
BEZPIECZENSTWA I OCHRONY ZDROWIA”.

1) Zakres robot do realizacji:

- wykopanie rowow pod kabel, rury i dotow pod fundamenty stupow
- utozenie linii kablowej oraz rur,

- zasypanie rowow z ubiciem

- montaz stupow oswietleniowych wraz z oprawami,

- pomiary rezystancji uziemienia i rezystancji izolacji kabli

- podigczenie kabli pod napieciem w technologii prac pod napieciem
- pomiar skutecznosci zerowania

- podlgczenie kabla pod istniejgcq linie kablowg

2) Wykaz istniejgcych obiektow:
- Linia oswietleniowa;
- Istniejgce podziemne uzbrojenie terenu;
- Droga miejska;

3) Elementy zagospodarowania terenu mogqce stwarza¢ zagrozenie bezpieczenstwa i
zdrowia ludzi:

- Linia kablowa nn;
- Droga miejska;

4) Przewidywane zagrozZenia wystepujqgce podczas realizacji robot:

Skala Rodzaj zagrozenia Miejsce Czas wystepowania
Niska Wpadniecie do Na trasie kabla od rozpqczgcza’do
rowu kablowego zasypania rowow
Potrgcenie W pasie drogowym wikon Fif::izaaio ot w
samochodem drogi miejskiej yrony
; . pasie drogowym
Srednia
. - Podczas
Upadek z Montaz stupow i opraw . ,
. .y . wykonywania robot
wysokosci oSwietleniowych
na stupach
Wysoka Pomzemgp rqdenm Linia kablowa 0,4 kV Od rozpoczecia 6{0
o napieciu 0,4 kV zakonczenia robot




5) Sposob prowadzenia instruktaiu pracownikow przed przystgpieniem do realizacji robot:

- przeprowadzi¢ szkolenie wstepne na stanowisku pracy i udokumentowac je w
dzienniku szkolen,

- prowadzic¢ instruktaz dla pracownikow przed przystgpieniem do realizacji robot
szczegolnie niebezpiecznych i udokumentowac go z:

a) okresleniem zasad postepowania w przypadku wystgpienia zagrozenia dla ludzi i
srodowiska;

b) uwzglednieniem koniecznosci stosowania przez pracownikow srodkow ochrony
indywidualnej, zabezpieczajgcych przed skutkami tych zagrozen,

c) stosowanie bezposredniego nadzoru nad pracami szczegolnie niebezpiecznymi
przez wyznaczone w tym celu osoby;

d) wyznaczy¢ osoby przeszkolone do udzielania pierwszej pomocy medycznej: majster
budowy i kierownicy robot;

6) Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajgce zagrozemiom w zwigzku 3
wykonywanymi robotami:

- pracownicy wykonujgcy prace montazowe i instalacyjne przy linii kablowej 0,4kV
powinni by¢ przeszkoleni i wykonywacé prace zgodnie z instrukcjg wykonywania prac
pod napieciem oraz powinni by¢ przeszkoleni do prac na wysokosci do 10m,

- teren robot nalezy wygrodzi¢ folia biato-czerwong,

- robot nie wykonywacé po zmroku, ani w warunkach ztej widocznosci,

- nie wykonywac prac dzwigiem w poblizu czynnych linii napowietrznych,

- pomiary elektryczne powinny wykonywaé dwie osoby w tym, co najmniej jedna z
uprawnieniami do Wykonywania pomiaréw,

- przed przystgpieniem do prac przeprowadzi¢ instruktaz dla pracownikow.

Przed przystgpieniem do prac zwigzanych z realizacjq, kierownik budowy
zobowiqgzany jest do przeprowadzenia wizji placu budowy, wraz z przedstawicielem
Gminy Miejskiej Starogard Gdanski, ul. Gdanska 6, 83-200 Starogard Gdanski, lub
0sob reprezentujgcych Inwestora w celu okreslenia zagrozen wystepujgcych podczas
realizacji inwestycji.



Starogard Gdanski, 30 lipiec 2021 r.

Oswiadczenie

Na podstawie art. 20 ust.4 z dn. 07.07.1994 r. - Prawo Budowlane - oswiadczam, ze
projekt budowlany oswietlenia przejscia dla pieszych w postaci linii kablowej
oswietleniowej nN na ulicy Wybickiego w m. Starogard Gdanski, jest kompletny
oraz zostat sporzgdzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, normami i z
zasadami wspotczesnej wiedzy technicznej.

Niniejsze opracowanie zostato sporzgdzone i wydane jako kompletne z punktu

widzenia celu, jakiemu ma stuzyc.

Projektant:

Sprawdzajacy:



