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Trzebnica, dnia 2024-02-14

OSWIADCZENIA PROJEKTANTOW

Na podstawie art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (1. Dz.U.
2021 poz. 2351 z pdin. zm.)

OSWIADCIAMY,

ze projekt techniczny:

Projekt zmian modernizacyjnych lgdowiska Wojewédzkiego Szpitala Specjalistycznego Nr 5
im. $w. Barbary w Sosnowcu w celu dostosowania do aktualnie obowiqzujgcych wymagan
zawartych w Rozporzqdzeniu Ministra Zdrowia z dnia 27 czerwca 2019 roku w sprawie
szpitalnego oddziatu ratunkowego, Dz. U. z 2023 r. poz. 1225 z pézn. zm.

zlokalizowanego na dziatce:
Jednostka ewidencyjna: 247501 _1

Obreb ew. 0009, dziatki nr: 53, 259, 7416
Gmina M. Sosnowiec, Powiat Sosnowiec.

zostat sporzgdzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, zasadami wiedzy technicznej oraz
umowq i jest w stanie kompletnym z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzyé.

Ponadto o$wiadczamy, ze umozliwia sie zmiany w projekcie wchodzgce w zakres art. 36a
ustawy Prawo budowlane, o ile nie spowodujg naruszenia obowigzujgcych przepisdw oraz
zasad wiedzy techniczne,.

Branza Projektant: Sprawdzajgcy:
(podpis ) (podpis )
mgr inz. Jarostaw Ffrzybysz mgr inz. Jakub Posp,ieszyhski
nr upr. 105/DOS/05 nrupr. 132/DOS/06

Elekiryczna




CZESC OPISOWA

Niniejszy projekt techniczny (PT) stuzy do realizacji robét budowlanych. Ze wzgledu na
szczegotowosé rozwigzan projektowych zawartych w PT, opracowanie moze byé traktowane
jak projekt wykonawczy.

1. PODSTAWA OPRACOWANIA | MATERIALY WYJSCIOWE

Podstawy formalne:

1.1.

Umowa nr 55/PNP/SW/2023 z dnia 03.11.2023.

Materiaty wyjsciowe:

1.2
1.3.
1.4.

1.5.
1.6.

1.7.
1.8.

1.9.

1.10.

1.13.

Umowa jw.
Zaktualizowany podktad sytuacyjno-wysokosciowy 1:500 do celdw projektowych,

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie przepisdw
techniczno-budowlanych dotyczgcych drég publicznych (Dz.U. 2022 poz. 1518),

Ustawa z dnia 3 lipca 2002 r. Prawo lotnicze (t.j. Dz. U. 2023, poz. 2110),

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo Budowlane. (t.j. Dz. U. 2023, poz. 682 z pdin.
zm.),

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (t.j. Dz. U. 2023 poz. 1336),

Rozporzgdzenie Ministra Zdrowia z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie szpitalnego
oddziatu ratunkowego (t.j. Dz. U. 2023 poz. 1225z pdzn.zm.),

Rozporzgdzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia
1 lipca 2013 r. w sprawie ewidenciji lgdowisk (Dz. U. 2013 poz. 795),

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 stycznia 2021 r. w sprawie przeszkéd
lotniczych, powierzchni ograniczajgcych przeszkody oraz urzgdzeh o charakterze
niebezpiecznym (Dz. U. 2021 poz. 264),

. Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r.

W sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drég pozarowych (Dz. U.
2009 nr 124 poz. 1030),

. Rozporzgdzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzeSnia 2020 r. w sprawie

szczegdtowego zakresu i formy projektu budowlanego (t.j. Dz. U. 2022 poz. 1679 z
pdin.zm.),

Rozporzgdzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie
szczegdtowego zakresu i formy dokumentacii projektowej, specyfikaciji technicznych
wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego
(Dz. U. 2021 poz. 2454)

. Rozporzgdzenie Rady Ministrow z dnia 10 wrze$nia 2019 r. w sprawie przedsiewziec

mogqgcych znaczgco oddziatywac na srodowisko (Dz. U. 2019 poz. 1839 z pdzn.zm ),

. Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji

dotyczqcej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczehstwa i ochrony
zdrowia (Dz. U. 2003 nr 120 poz. 1126)



1.16. Rozporzgdzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 31 sierpnia 1998 r.
w sprawie przepiséw techniczno-budowlanych dla lotnisk cywilnych (Dz.U. 1998 nr
130 poz. 859 z pdzn. zm.),

1.17. Obwieszczenie nr 17 Prezesa Urzedu Lotnictwa Cywilnego z dnia 2 lipca 2021 r.
w sprawie ogtoszenia tekstu Zatgcznika 14, tom | do Konwencji o miedzynarodowym
lotnictwie cywilnym, sporzgdzonej w Chicago w dniu 7 grudnia 1944 r. (Dz. Urz. ULC
z 2021 r. poz. 41),

1.18. Obwieszczenie nr 18 Prezesa Urzedu Lotnictwa Cywilnego z dnia 2 lipca 2021 r.
W sprawie ogtoszenia tekstu Zatgcznika 14, tom Il do Konwencji o miedzynarodowym
lotnictwie cywilnym, sporzgdzonej w Chicago w dniu 7 grudnia 1944 r. (Dz. Urz. ULC
z 2021 r. poz. 42),

1.19. SEP N SEP-E-004 ,Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie
i budowa.”

1.20. PN-IEC 60364 Zestaw norm: Instalacje elekiryczne w obiektach budowlanych

1.21. IN-96 TPSA-011 Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Ogdlne wymagania
tfechniczne

1.22. pozostate obowigzujgce normy i przepisy branzowe,

1.23. mapa do celdw projektowych, pomiary terenowe, wizja lokalna.

2. INWESTOR | ZLECENIODAWCA

Wojewddzki Szpital Specjalistyczny Nr 5im. §w. Barbary w Sosnowcu Centrum Urazowe,
Plac Medykdw 1, 41-200 Sosnowiec.

3. PRZEDMIOT INWESTYCII

Przedmiotem inwestycji jest wprowadzenie zmian modernizacyjnych istniejgcego
naziemnego Igdowiska dla Smigtowcdw ratunkowych przy Wojewddzkim  Szpitalu
Specjalistycznym nr 5im. $w. Barbary w Sosnowcu Centrum Urazowe w celu dostosowania do
aktualnie obowigzujgcych wymagan zawartych w rozporzgdzeniu Ministra Zdrowia z dnia 27
czerwca 2019 r w sprawie szpitalnego oddziatu ratunkowego, Dz. U. 2023 poz. 1225 z pdin.
zm.

4. ZAKRES | CEL OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest dokumentacja fechniczna, dla potrzeb poprawy
jakosci ustug medycznych poprzez inwestycje w infrastrukture Szpitalnego Oddziatu
Ratunkowego, polegajgcg na modernizacji lgdowiska zgodnie z obowigzujgcymi
wymaganiami dla Igdowisk $migtowcdw ratunkowych.

Celem opracowania jest sporzgdzenie projekiu technicznego infrastruktury naziemnej
lgdowiska dla $migtowcéw ratunkowych dla jego modernizacji i dostosowania do
obowigzujgcych przepisdw.

Projekt fechniczny odpowiada aktualnym potrzebom Inwestora.



5. OPIS ROZWIAZAN PROJEKTOWYCH

5.1 Zasilanie rozdzielnicy RLS i RD Dach oraz sterowanie oswietleniem nawigacyjnym

5.1.1 Rozdzielnica - RLS

Rozdzielnica os$wietlenia nawigacyjnego lgdowiska $migtowcdw (RLS), dostarczana
jest przez producenta oswietlenia nawigacyjnego i zostanie zainstalowana wewngtrz
istniejace] wiaty w poblizu lgdowiska. Rozdzielnica ma mozliwos¢ lokalnego sterowania
o$wietleniemm nawigacyjnym oraz wyboru stopnia jego intensywnosci (gdy dotyczy).
Rozdzielnica jako punkt nadrzedny ma mozliwos¢ wyboru miejsca sterowania w pozyciji
»lokalne” lub przekazanie sterowania w pozycji ,,zdalne”.

Nalezy zastosowac¢ rozdzielnice w obudowie metalowej o IP55 (minimum)
z podwodjnymi drzwiami (po otwarciu drzwi frontowych uzyskujemy dostep do ptyty
Z przetgcznikami zgodnie z rysunkiem nr AP_46_PT_DR_E.03 Diagram blokowy oswietlenia
nawigacyjnego Igdowiska). Rozdzielnice nalezy wyposazy¢é w  grzatke elekiryczng z
termostatem.

Rozdzielnica RLS zgodnie z wymaganiami gtéwnego uzytkownika lgdowiska musi
zostaé wyposazona w blokade zatgczenia naswietlaczy ptyty lgdowiska NOL przy
zatgczonym oéwietleniu nawigacyjnym.

Zasilanie rozdzielnicy lgdowiska RLS zostanie zapewnione z istniejgcej rezerwowanej
rozdzielnicy gtdéwnej stacji fransformatorowej, budynek K, poprzez wykorzystanie istniejgcego
kabla typu YKY(zo) 5x10mm? utozonego na trasie zgodnie z rysunkiem nr AP_46_PT_DR_E.O1
Plan zagospodarowania terenu. Zasilanie rozdzielnicy stosownie do  uzgodnien
z Inwestorem, nie jest przedmiotem projektu.

5.1.2 Rozdzielnica - RD DACH
Rozdzielnica dach (RD), dostarczana przez producenta oswietlenia nawigacyjnego,

zainstalowana bedzie na kondygnacji 12, budynku B1, pom. poddasze, obok istniejgcego
sterownika latarni identyfikacyjnej. Rozdzielnica zapewnia zasilanie i sterowanie dla urzgdzen
zlokalizowanych na dachu budynku (A i trzonu windowego A3) oraz dla sterownika
radiowego SRO zlokalizowanego bezposrednio przy rozdzielnicy. Zasilanie rozdzielnicy dach
RD zostanie zapewnione z najblizszej lokalnej rozdzielnicy szpitala stosownie do rysunku nr
AP_46_PT_DR_E.02 Schemat ideowy okablowania o$wietlenia nawigacyjnego Igdowiska, za
pomocqg projektowanego kabla typu TFPremium YnDY 3x4mm? (Dca). Nowoprojektowany
kabel zasilajgcy nalezy utozyE po trasie linii kablowej zasilajgcej istniejgcy sterownik latarni
identyfikacyjnej.

Rozdzielnice RD Dach nalezy wyposazy¢ w UPS 1kW zapewniajgcy podtrzymanie
zasilania dla zasilanych urzgdzeh na co najmnigj 1h.

5.1.3 Panel zdalnego sterowania - PZS
W pomieszczeniu SOR Rejestracja przyje¢, bud. B1-02, kondygnacja 0 nalezy

zlokalizowa¢ panel zdalnego sterowania PZS, z panelem dotykowym HMI o min. 10,1"
przekatnej, umozliwiajgcy wykonanie tych samych opcji sterownia co rozdzielnica Igdowiska
RLS. Panel zdalnego sterowania PZS zostanie dostarczony przez producenta o$wietlenia
nawigacyjnego i rozdzielnicy RLS. Rozdzielnice RLS nalezy skomunikowacd z panelem zdalnego
sterowania PZS Za pomocq Swiattowodu wielomodowego OM4, LSOH,
wewnetrzny/zewnetrzny, zbrojony z luzng tubqg B2ca-sla,dl1,a1,12 witdkien, poprzez media
konwertery zlokalizowane w rozdzielnicy RLS oraz bezposrednio przy panelu PZS. Dodatkowo
nalezy potgczyé analogicznym $wiattowodem media konwerter zlokalizowany przy panelu
zdalnego sterowania PZS z media konwerterem zlokalizowanym przy rozdzielnicy RD Dach,
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zgodnie z rysunkiem nr AP_46_PT_DR_E.02 Schemat ideowy okablowania os$wietlenia
nawigacyjnego lgdowiska.

Panel zdalnego sterowania PZS oraz media konwerter nalezy zasilic z najblizszej
rozdzielnicy lokalnej szpitala za pomocg przewodu TFPremium YnDY 3x2,5mm2 (Dca). Nalezy
zapewni¢ gwarantowane zasilanie dla PZS oraz media konwertera poprzez zastosowanie UPS
TkW zapewniajgcym podtrzymanie dla zasilanych urzgdzeh na co najmniej 1h.

5.1.4 Sterownik radiowy oswietlenia nawigacyjnego - SRO
System przygotowany jest do wspdbtpracy ze sterownikiem radiowym. Nalezy

zainstalowac sterownik w bezposredniej bliskosci rozdzielnicy RD Dach, na kondygnacji 12,
budynku B1, pom. poddasze. Gdy system sterowania jest ustawiony w pozycji ,,zdalnej”,
bedzie istniata mozliwos¢ zatgczenia oswietlenia nawigacyjnego z poktadu $migtowca za
pomocgq radia poktadowego. Poprzez odpowiedniq liczbe ,klikniec” (3, 5 lub 7) pilot zatgczy
o$wietlenie nawigacyjne z wybranym stopniem intensywnosci (dla $wiatet nawigacyjnych
i HAPI 10/30/100%), zatgczy latarnie identyfikacyjng z wybrang intensywnosciq (3/10/100%)
oraz zatqczy podswietlenie wskaznikdw kierunku wiatru. Sterownik radiowy nie moze zatgczyé
naswietlaczy ptyty Igdowiska.

Wymaganiem koniecznym dla sterownika radiowego jest zastosowanie go w wersji
z mozliwoscig lokalnej zmiany czestotliwosci pracy przez uzytkownika, bez koniecznosci
wysytania go czy przyjazdu serwisu dla przestrojenia czestotliwosci. Uzgodnienie czestotliwosci
pracy sterownika radiowego uzyska wykonawca prac instalacyjno montazowych w trakcie
realizacji prac modernizacyjnych. Czas podtrzymania $wiecenia $wiatet wynosi 15 min. od
ostatniej nastawy. Podirzymanie sygnatu nadawania przez pilota przez 4 sek. spowoduje
wytgczenie latarni identyfikacyjnej.

Sterownik radiowy nalezy zasili¢ z rozdzielnicy RD Dach za pomocg kabla YKY(zo)
3x1,5mm? oraz podtgczy¢ do rozdzielnicy RD Dach za pomocg kabla sterowniczego YKSY
10x1,5mm?2,

5.2 Instalacje

5.2.1 Instalacja oswietlenia strefy FATO - SSF
Strefa podejscia kohcowego i startu (FATO) w ksztatcie kwadratu zostanie

oznakowana nowoprojektowanymi oprawami o$wietlenia nawigacyjnego SSF (Swiatta strefy
FATO) oznaczonych w projekcie jako F1 i F2 o charakterystyce dookdinej w ilosci 16 szt. barwy
biatej. Projektuje sie zastosowanie 15 szt. opraw naziemnych o wysokosci do 25 cm ze
zréodtem LED oraz 1 szt. oprawy zagtebionej / ptaskiej (na drodze dojazdowej) ze zrédtem LED
zgodnie z rysunkiem nr AP_46_PT_DR_E.O1 Plan zagospodarowania terenu.

Wymagane jest, aby oprawy naziemne byty wyposazone w ztqgcze tamliwe
z systemowq ptytq podstawy dostarczang przez producenta Swiatet nawigacyjnych. Oprawe
nalezy montowac¢ na prefabrykowanym fundamencie dobranym pod zastosowang oprawe
nawigacyjng. Fundament betonowy nie moze wystawac ponad powierzchnie gruntu wiecej
niz 2,5 cm.

Wymagane jest, aby oprawa zagtebiona / ptaska byta wyposazona w piericien
zabezpieczajgcy pryzmat przed uszkodzeniami mechanicznymi lub  zapewniata inng
rbwnowazng metode zabezpieczenia pryzmatu przed uderzeniami mechanicznymi.
Fundament betonowy nie moze wystawaé ponad powierzchnie otaczajgcej kostki
betonowej. Oprawe nalezy montowac na prefabrykowanym fundamencie dobranym pod
zastosowang oprawe nawigacyjng.

Oprawy strefy podejscia kohcowego i startu FATO muszg spetniaé wymagania
przepiséw lotniczych Zatgcznika 14 do Konwencji o miedzynarodowym lotnictwie cywilnym,
Tom Il Lotniska dla $migtowcdw (heliporty), wyd. 5, lipiec 2020 r.
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Okablowanie nalezy wykona¢ zgodnie z rysunkiem nr AP_46_PT_DR_E.02 Schemat
ideowy okablowania os$wietlenia nawigacyjnego lgdowiska. 7 rozdzielnicy Igdowiska
Smigtowcdw RLS nalezy wyprowadzi¢ dwa obwody zasilajgce naprzemiennie oprawy strefy
kohcowego podejscia i startu FATO. Nalezy utozy¢ kabel YKY 3xémm? po obwodzie
lgdowiska, oraz zamontowa¢ mufy rozgatezne typu T od ktérych wyprowadzi¢ nalezy kabel
YKY 3x2,5mm? do poszczegdinych opraw. Dodatkowo nalezy zastosowaé dla tgczenia opraw
puszki przytgczeniowe rozgatezne montowane bezposrednio pod oprawg w fundamencie
prefabrykowanym. Puszki przytgczeniowe rozgatezne nalezy uszczelni¢ poprzez zastosowanie
masy uszczelniajgcej i izolujgcej. Zastosowana masa musi zapewniaé mozliwose tatwego jej
usuniecia przy prowadzeniu prac serwisowych. Oprawy zasilicé poprzez wykorzystanie
fabrycznego przewodu dostarczonego z oprawqg. Oprawy zasilone poprzez 48VDC
przewodem frzy zytowym.

5.2.2 Instalacja oswietlenia strefy TLOF — SST
Strefa przyziemienia i wznoszenia (TLOF) jest oznakowana oprawami o$wietlenia

nawigacyjnego SST (Swiatta strefy TLOF) T1 o charakterystyce dookdinej w ilodci 4 szt. barwy
biatej. Przewiduje sie wykorzystac istniejgce 4 szt. $wiatet zagtebionych o wysokosci catkowitej
ponizej 2,5 cm ze izrédtem LED zgodnie z rys. AP_46_PT_DR_E.O1 Plan zagospodarowania
terenu. Istniejgce puszki montazowe Swiatet nalezy wymieni¢ na nowe, przeznaczone do
montazu na nich istniejgcych $wiatet zagtebionych. Oprawy zapewniajg zabezpieczenie
pryzmatu przed uderzeniami mechanicznymi.

Wymaga sie odwiercenia istniejgcej puszki montazowej $wiatet TLOF i zastosowanie
nowej, dostosowanej pod istniejgce Swiatto. Oprawe nalezy zamontowad poprzez
wykorzystanie puszki montazowej, ktérg nalezy wklei¢ w istniejgcq nawierzchnie fundamentu
za pomocgq specjalistycznej dwusktadnikowej zywicy dla montazu puszek lotniskowych.

Oprawy strefy przyziemienia i wznoszenia (TLOF) muszg spetnia¢ wymagania
przepisdw lotniczych Zatqcznika 14 do Konwencji o miedzynarodowym lotnictwie cywilnym,
Tom Il Lotniska dla $migtowcdw (heliporty), wyd. 5, lipiec 2020 .

Okablowanie nalezy wykona¢ zgodnie z rys. nr AP_46_PT_DR_E.02 Schemat ideowy
okablowania o$wietlenia nawigacyjnego lgdowiska. Z rozdzielnicy Igdowiska Smigtowcdw RLS
nalezy wyprowadzi¢ nowy obwdd zasilajgcy oprawy strefy TLOF. Nalezy utozy¢ kabel YKY
3x6mm? po obwodzie Igdowiska, oraz zamontowad mufe przelotowq od ktérej wyprowadzi¢
nalezy kabel YKY 3x2,5mm? do poszczegdlnych opraw. Dodatkowo nalezy zastosowaé do
tgczenia opraw puszki przytgczeniowe rozgatezne montowane bezposrednio pod oprawg
w puszce montazowej. Puszki przytgczeniowe rozgateine nalezy uszczelnié poprzez
zastosowanie masy uszczelniajgcej i izolujgcej. Zastosowana masa musi zapewniaé mozliwos$é
tatwego jej usuniecia przy prowadzeniu prac serwisowych. Oprawy zasilicé poprzez
wykorzystanie fabrycznego przewodu dostarczonego z oprawqg. Oprawy zasilone poprzez
48VDC przewodem trzy zytowym.

5.2.3 Instalacja oswietlenia podejscia — SSP

Planuje sie budowe systemu $wiatet kierunku podejscia SSP - N1 sktadajgcego sie
z 6 szt. Swiatet naziemnych barwy biatej, rozmieszczonych zgodnie z rysunkiem
AP_35_PT_DR_E.O1 Plan zagospodarowania terenu. Nalezy zastosowac $wiatta dookdine ze
zrodtem LED, widoczne ze wszystkich stron, $wiecqce Swiattem statym, barwy biate;.

Wymagane jest, aby oprawy naziemne byty wyposazone w ztqcze tamliwe
z systemowq ptytq podstawy dostarczanq przez producenta $wiatet nawigacyjnych. Oprawe
nalezy montowac¢ na prefabrykowanym fundamencie dobranym pod zastosowang oprawe
nawigacyjng w taki sposéb, zeby rzedna zrddta $wiatet podejicia byta taka sama jak
najblizszego $wiatta naziemnego strefy FATO. Dopuszcza sie zastosowanie masztdw tamliwych



dla wyréwnania rzednej szczytu $wiatet podejscia. Fundament betonowy nie moze wystawac
ponad powierzchnie gruntu wiecej niz 2,5 cm.

Oprawy oswietlenia nawigacyjnego muszg spetnia¢ wymagania przepiséw lotniczych
Zatgcznika 14 do Konwencji o miedzynarodowym lotnictwie cywilnym, Tom Il Lotniska dla
Smigtowcow (heliporty), wyd. 5, lipiec 2020 r.

Okablowanie nalezy wykona¢ zgodnie z rys. nr AP_46_PT_DR_E.02 Schemat ideowy
okablowania o$wietlenia nawigacyjnego lgdowiska. Z rozdzielnicy Igdowiska smigtowcdw RLS
nalezy obwdd zasilajgecy oprawy kierunku podejscia. Nalezy utozy¢ kabel YKY 3xémm? oraz
zamontowaé mufe przelotowqg od ktérej wyprowadzi¢ nalezy kabel YKY 3x2,5mm? do
poszczegdlnych opraw. Dodatkowo nalezy zastosowaé do tgczenia opraw  puszki
przytgczeniowe rozgatezne montowane bezposrednio pod oprawg w puszce montazowe;.
Puszki przytgczeniowe rozgatezne nalezy uszczelnic poprzez zastosowanie masy
uszczelniajgcej i izolujgcej. Zastosowana masa musi zapewniaé mozliwos¢ tatwego jej
usuniecia przy prowadzeniu prac serwisowych. Oprawy zasilic poprzez wykorzystanie
fabrycznego przewodu dostarczonego z oprawqg. Oprawy zasilone poprzez 48VDC
przewodem frzy zytowym.

5.2.4 Latarnia identyfikacyjna lgdowiska - LIL
Planuje sie wykorzystac istniejgcg latarnie identyfikacyjna lgdowiska LIL (latarnia

identyfikacyjna lotniskowa) wraz ze sterownikiem SLI. Latarnia identyfikacyjna poprzez
podtgczenie do rozdzielnicy RD bedzie sterowana z wyborem intensywnosci 3/10/100% ze
sterownika radiowego SRO, panelu zdalnego sterownia PZS lub tez z rozdzielni Igdowiska
Smigtowcowego RLS w zaleznosci od ustawiehn w systemie sterowania.

Okablowanie nalezy wykona¢ zgodnie z rys. nr AP_46_PT_DR_E.02 Schemat ideowy
okablowania oswietlenia nawigacyjnego Igdowiska. Z rozdzielnicy dach RD nalezy
wyprowadzi¢ obwdd zasilajgey poprzez kabel YKY(zo) 3x2,5mm? i sterujgcy latarni SLI poprzez
kabel typu YKSY 7x2,5mm?2.

5.2.5 Wskazniki kierunku wiatru - WKW 1
Nowoprojektowany wskaznik kierunku wiatru WKW 1 o wysokosci ok. 6,5 m nalezy

zlokalizowa¢ w miejscu wolnym od przeszkdd w poblizu Igdowiska zgodnie z rysunkiem
AP_46_PT_DR_E.O1 Plan zagospodarowania terenu.

Wskaznik kierunku wiatru bedzie wyposazony w: uchylng ptyte podstawy celem
potozenia masztu dla przeprowadzenia prac serwisowych, podiwietlenie rekawa (bez
ruchomych potqgczen elektrycznych), lampe oswietlenia przeszkodowego LED zatgczang
poprzez czujnik fotoelekiryczny, rekaw oraz kosz mocujgcy.

Wskaznik kierunku wiatru musi spetnia¢ wymagania Zatgcznika 14, tom Il do Konwenciji
0 miedzynarodowym lotnictwie cywilnym wyd. 5, lipiec 2020 .

Okablowanie nalezy wykona¢ zgodnie z rysunkiem nr AP_46_PT_DR_E.02 Schemat
ideowy okablowania oswietlenia nawigacyjnego Igdowiska. Z rozdzielnicy Igdowiska
Smigtowcdw RLS nalezy wyprowadzi¢ obwdd zasilajgecy wskaznik kierunku wiatru WKW 1.
Nalezy utozy¢ kabel YKY 4x2,5mm?2. Konstrukcje wskaznika WKW nalezy podtgczyé do
uziemienia.

5.2.6  Wskazniki kierunku wiatru - WKW 2

Planuje sie wymieni¢ na nowy istniejgcy wskaznik kierunku wiatru WKW 2, przy
zachowaniu obecnej lokalizacji na dachu budynku szpitala. Bedzie on zlokalizowany w
miejscu zapewniajgcym widocznosc z ptyty lgdowiska.

Wskaznik kierunku wiatru bedzie wyposazony w: uchying ptyte podstawy celem
potozenia masztu dla przeprowadzenia prac serwisowych, podiwietlenie rekawa (bez

10



ruchomych potqgczeh elektrycznych), lampe odwietlenia przeszkodowego LED zatgczang
poprzez czujnik fotoelektryczny, rekaw oraz kosz mocujgcy.

Wskaznik kierunku wiatru musi spetnia¢ wymagania Zatgcznika 14, tom Il do Konwencii
o0 miedzynarodowym lotnictwie cywilnym wyd. 5, lipiec 2020 .

Z rozdzielnicy RD dach nalezy doprowadzi¢ nowy kabel zasilajgcy YKY4x2,5mm?
w rurze ostonowej odpornej na promieniowanie UV. Konstrukcje wskaznika WKW 2 nalezy
podtgczy¢ do uziemienia.

5.2.7 Wskaznik sciezki podejscia HAPI - WSP

W celu zapewnienia wskazania sciezki schodzenia dla pilota Smigtowca projektuje sie
wskaznik Sciezki podejscia WSP. Jednostka powinna by¢ zamontowana do fundamentu
prefabrykowanego w lokalizacji zgodnej z  rysunkiem  AP_46_PT_DR_E.O1  Plan
zagospodarowania terenu.

Jednostke WSP-HAPI nalezy ustawi¢ zgodnie z azymutem kierunku podejscia. Powinna
by¢ ustawiona pod kgtem 9,5°, stosownie do obliczenh wykonanych po jej instalacji
i sporzgdzeniu pomiardw geodezyjnych. Wskaznik $ciezki podejscia WSP nalezy zamontowad
zgodnie z wytycznymi jej producenta. Wymogiem koniecznym dla jednostki HAPI jest
zastosowanie grzatki zapewniajgcej jej odszranianie.

Jednostka WSP-HAPI musi spetnia¢ wymagania przepisdw zatgcznika 14 do Konwenciji
o miedzynarodowym lotnictwie cywilnym, Tom Il Lotniska dla $migtowcdw (heliporty), wyd. 5,
lipiec 2020 .

Zasilanie i sterowanie jednostki WSP jest zapewnione poprzez kable zasilajgce
i sterownicze z rozdzielnicy RLS. Okablowanie nalezy wykonac¢ zgodnie rysunkiem nr
AP_46_PT_DR_E.02 Schemat ideowy okablowania oswietlenia nawigacyjnego lgdowiska.
Z rozdzielnicy lgdowiska $migtowcdw RLS nalezy wyprowadzi¢ obwdd zasilajgey i sterujgcy
jednostke WSP-HAPI. Nalezy utozy¢ kabel YKSY 10x2,5mm?2. Okablowanie nalezy dostosowac
do wybranej jednostki WSP-HAPI zgodnie z zaleceniami producenta.

5.2.8 Naswietlacze plyty lgdowiska - NOL
Naswietlacze ptyty Igdowiska projektuje sie zainstalowaé na obrzezach strefy FATO,

poza linig $wiatet FATO. Planuje sie zastosowac naswietlacze NOL (P1) w ilosci 8 szt. zgodnie
zrysunkiem AP_46_PT_DR_E.O1 Plan zagospodarowania terenu.

Naswietlacze zostang zamontowane z wykorzystaniem elementéw tamliwych i nie
mogqg by¢ wyzsze niz 0,25 m wzgledem otaczajgcego terenu. Naswietlacze nalezy
montowac na prefabrykowanym fundamencie za pomocqg kotw montazowych. Fundament
betonowy nie moze wystawad ponad powierzchnie gruntu wiecej niz 2,5 cm.

Naswietlacze muszg spetnia¢ wymagania przepisdw lotniczych Zatgcznika 14 do
Konwenciji o miedzynarodowym lotnictwie cywilnym, Tom Il Lotniska dla $migtowcéw
(heliporty), wyd. 5, lipiec 2020 .

Wymaga sie zastosowania naswietlaczy LED wyposazonych w uktad optyczny lub
daszek ograniczajgcy rozsyt Swiatta ponad ptaszczyzne poziomqg. Nalezy zastosowad
naswietlacze opracowane i przeznaczone przez producenta dla oswietlania ptyty Igdowiska
przy montazu do 0,25 m wysokosci catkowitej. Obwody sterowania rozdzielnicy RLS muszg
zapewniac¢ blokowanie mozliwosci zatgczenia naswietlaczy w trakcie wykonywania operacii
lotniczej na lgdowisku (gdy zatgczone jest o$wietlenie nawigacyijne).

Okablowanie nalezy wykona¢ zgodnie z rysunkiem nr AP_46_PT_DR_E.02 Schemat
ideowy okablowania o$wietlenia nawigacyjnego lgdowiska. Z rozdzielnicy Igdowiska
Smigtowcdw RLS nalezy wyprowadzi¢ niezalezny obwdd zasilajgcy naswietlacze. Nalezy
utozy¢ kabel YKY 3x4mm?2. Dodatkowo nalezy zastosowad dla tgczenia naswietlaczy puszki
przytgczeniowe rozgatezne montowane bezposrednio pod naswietlaczem w fundamencie
prefabrykowanym. Puszki przytqgczeniowe rozgatezne nalezy uszczelni¢ poprzez zastosowanie
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masy uszczelniajgcej i izolujgcej. Zastosowana masa musi zapewniaé mozliwos¢ tatwego jej
usuniecia przy prowadzeniu prac serwisowych.

5.2.9 Oswietlenie ogdlne terenu
Droga dojazdowa do Igdowiska obecnie posiada o$wietlenie. Planuje sie pozostawic

je bez zmian. Sg to stupy o wysokosci ponizej 4,0 m z zastosowanym oswietleniem
zapewniajgcym skierowanie wigzki Swiatta w doét, tak aby nie oslepiaty pilota $migtowca.
Oswietlenie zatgczane jest po zmroku z sieci miejskie;.

5.2.10 Ochrona przeciwporazeniowa
Podstawowq ochrone przeciwporazeniowq stanowi izolacja przewoddw i kabli oraz

ostony zewnetrzne urzgdzen elekirycznych.

Ochrona przeciwporazeniowa przy uszkodzeniu (przed dotykiem posrednim) zostata
zrealizowana zgodnie z PN-IEC60364, oraz N-SEP-E-001. Jako ten typ ochrony zastosowano:
samoczynne wytgczenie zasilania za pomocq, wytgcznikdw nadmiarowo-prgdowych.

Ochronie przed dotykiem posrednim podlegajg wszystkie dostepne i przewodzgce
czesci urzgdzen, ktére w czasie ich normalnej eksploatacji nie znajdujg sie pod napieciem,
a w przypadku uszkodzenia izolacji bedqgce zrédtem potencjalnego zagrozenia porazenia
prgdem elektrycznym.

Obwody poza oswietleniem nawigacyjnym (SST, SSP, SSF1 i SSF2) majg doprowadzony
przewdd ochrony PE a linia fazy i neutralna zabezpieczona wytqcznikiem nadmiarowo-
pradowym podwdjnym oraz dodatkowo wytgcznikiem rdéznicowo prgdowym. Obwody
oswietlenia nawigacyjnego (SST, SSP, SSF1 i SSF2) to obwody zasilane przez 48Vdc. Panel
dotykowy (PZS) na bezpiecznym napieciu 24VDC. Jednoczesnie kazdy obwdd
zabezpieczony ochronnikami przeciw przepieciowymi. Sprawdzi¢ pomiarami skutecznosé
ochrony od porazen.

5.2.11 Trasy kablowe
Instalacje w budynku szpitala przewiduje sie prowadzic z  wykorzystaniem

projektowanych i istniejgcych tras oraz szachtéw kablowych. Przed przystgpieniem do prac
instalacyjnych nalezy zweryfikowa¢ planowane frasy kablowe i dtugosci kabla
swiattowodowego oraz koryt kablowych. W przypadku braku istniejgcych koryt kablowych
niezbedne jest utozenie korytek kablowych K25 mm dla potrzeb kabla swiattowodowego.

Trasa kablowa w budynku szpitala obejmuje dwa odcinki kabla $wiattowodowego.
Pierwszy poczgwszy od wejscia do budynku od strony zadaszonej wiaty wjazdu karetek SOR
poprzez wykonanie przewiertu do budynku, dalej w projektowanych korytach kablowych do
pomieszczenia w bud. B1-02 SOR Rejestracja przyje¢, kondygnacja +0. Drugi odcinek od
pomieszczenia SOR Rejestracja przyje¢ bud. B1-02, poprzez projektowane koryta kablowe do
miejsca przewiertu na kondygnacije -1 (pom. Maszynownia W2) z uszczelnieniem przejs¢ strefy
pozarowej. Nastepnie w Maszynowni W2 w projektowanych i istniejgcych korytach
kablowych do korytarza bud. B1 kondygnaciji -1. Dalej poprzez korytarz w projektowanych
korytach kablowych, z uszczelnieniem przejs¢ stref pozarowych, do szachtu kablowego
w relacji kondygnacja -1 do kondygnaciji +10 z uszczelnieniem przej$¢ stref pozarowych. Dalej
w istniejgcych i projektowanych korytach kablowych poprzez pomieszczenie gtéwnej
maszynowni (kondygnacja +11) do pomieszczenia poddasza na kondygnacji +12,
z uwzglednieniem uszczelnienia przejs¢ stref pozarowych.

Dodatkowo planuje sie budowe kanalizacji kablowej zgodnie z  rysunkiem
AP_46_PT_DR_E.O1 Plan zagospodarowania terenu tgczgcej projektowanqg rozdzielnice RLS
z istniejgcym zadaszonym rekawem transportowym dla pacjentdw. W zadaszonym rekawie
transportowym planuje sie zastosowac¢ zakryte koryta kablowe mocowane do konstrukciji
rekawa fransportowego i wiat dla poprowadzenia kabla swiattowodowego, a w miejscach
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tgczenia rekawa transportowego z zadaszonymi wiatami (posrednia oraz wjazdu dla karetek
ratunkowych do SOR) nalezy réwniez zastosowal przejscie korytem kablowym z tunelu
bezposérednio pod zadaszenie wiaty. Nalezy zastosowac 3 zasobniki z zapasami kablowymi
po 25m kazdy.

5.2.12 Linia swiattowodowa
Dla skomunikowania urzgdzen sterujgcych oswietleniem nawigacyjnym przewidziano

zastosowanie kabli $wiattowodowych. Kable $wiattowodowe nalezy przeprowadzié¢
w projektowanej kanalizacji kablowej, zadaszonym rekawie transportowym i wiatach oraz
z wykorzystaniem projektowanej i istniejgcej infrastruktury w budynkach szpitala.

Projektowang kanalizacje kablowq relacji lgdowisko — zadaszony rekaw fransportowy
planuje sie wykona¢ jako kanalizacje pierwotng 1 otworowq z rury HDPE fi 110 ze studniami
kablowymi typu SK-1.

Dla zapewnienia skomunikowania urzgdzen sterujgcych zostanie zastosowany
Swiattowdd wielomodowy OM4, LSOH, wewnetrzny/zewnetrzny, zbrojony z luzng tubg B2ca-
sla,dl,al, oilosci 12 wtdkien. Nalezy podtgczyé go do ,Media konwerter 1" zabudowanego
wewngtrz rozdzielnicy RLS oraz szafki nasciennej ,Media Konwerter 2" zlokalizowanej
w pomieszczeniu SOR Rejestracja przyje¢ pom. B1-02, kondygnacja +0. Media konwertery
bedg petni¢ funkcje przetgcznicy Swiattowodowe] wyposazone] w tacke do spawania
witdkien, moduty przytgczeniowe i patchcordy, w celu wpiecia linii optycznej do switcha
i potgczenia rozdzielnicy lgdowiska RLS z panelem zdalnego sterowania PZS. Potgczenie
pomiedzy media konwerterem zlokalizowanym w pom. B1-02, SOR Rejestracja przyjec,
kondygnacja +0, a pom. poddasze, budynek B1, kondygnacja +12, réwniez nalezy
zastosowad Swiattowdd wielomodowy OM4, LSOH, wewnetrzny/zewnetrzny, zbrojony z luzng
tubg B2ca-sla,dl,al, 12 wtdkien i nalezy go podtgczy¢ do szafek nasciennych ,Media
konwerter 2" i ,,Media konwerter 3". Potgczenie to zapewnia komunikacje z urzgdzeniami
zamontowanymi na dachu budynku (A i trzonu windowego A3).

Media konwertery nalezy wyposazy¢ w zasilacze zasilane z zasilania rezerwowanego
odpowiednio dla z rozdzielnicy RLS, rozdzielni lokalnej media konwertera zlokalizowanego
pomieszczeniu bud. B1-02 SOR Rejestracja przyjec, kondygnacija +0 (z podtrzymanie UPS) oraz
rozdzielni dach (RD) (z podfrzymaniem UPS) zgodnie z rysunkiem nr AP_46_PT_DR_E.02
Schemat ideowy okablowania oéwietlenia nawigacyjnego Igdowiska. Do potgczen
wychodzgcych z/do ,Media konwerter 1", ,Media konwerter 2" oraz ,Media konwerter 3"
nalezy zastosowac kabel sygnatowy zewnetrzny F/FTP / S/FTP kat 6. Switch-e i media
konwertery majg by¢ przeznaczone do pracy ciggte]. Media konwertery muszg bycé
doposazone w moduty ochronnikéw przepieciowych na kazdym torze sygnatowym z osobna.

Kabel $wiattowodowy na odcinku projektowanej kanalizacji kablowej od rozdzielni RSL
do wejscia zadaszonego rekawa transportowego projektuje sie zacigga¢ metodg
pneumatyczng ttoczkowq. Nalezy nie przekraczaé podanych przez producenta promieni
giecia oraz sit naciggu. Wejscie kabli uszczelnic przepustami hermetycznymi Optomer
CABLELOK 1084. Na frasie kabla w studniach nalezy pozostawi¢ zapasy kabla nawiniete na
stelaz zapasu kabla typu Optomer SZ-2.2.

Projektowane stelaze montowad w studni na wolnej $cianie. Na stelazach projektuje
sie umiesci¢ kabel swiattowodowy w ostonie z peszla fi 25mm i mocowacé obejmami ze stali
nierdzewnej. Kable nalezy oznaczy¢ w kazdej studni za pomocg przywieszek
identyfikacyjnych. Wyjscie kabla z rury wtérnej uszczelni¢ uszczelkg Jackmoon Fiber Optic
Simplex o odpowiednio dobranej $rednicy.

Kabel $wiattowodowy w budynku projektuje sie uktadaé w rurze niepalnej typu
HFXP25 utozonej na korytach perforowanych.

Przepusty kablowe dla stref pozarowych nalezy uszczelnié masqg elastyczng
ogniotrwatg HILTI CP 611 A.
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5.2.13 Monitoring lgdowiska

Dla monitoringu Igdowiska nalezy zastosowac¢ kamere kierunkowq IP zamontowang na
istniejgcym stupie oéwietlenia ogdlnego zgodnie rysunkiem AP_46_PT_DR_E.O1 Plan
zagospodarowania terenu i skierowang na HRP Igdowiska. Dodatkowo nalezy zastosowac
drugg kamere skierowang na droge dojazdowq i zadaszong wiate fransportowq. Kamery
przeznaczone do pracy ciggtej o rozdzielczosci 8 MPix z rGwnomiernym o$wietleniem w nocy
IR min. 50 m. Kamera o stopniu ochrony IP67 i zasilaniem poprzez PoE.

W pomieszczeni bud. B1-02 SOR Rejestracja przyje¢, kondygnacja +0, nalezy
zastosowacé cyfrowy rejestrator przeznaczony do zapisu obrazu z kamer o wysokiej
rozdzielczosci (do 8 Mpix), zapewnidjgcy uniwersalne kanaty pozwalajgce na zapis obrazu w
réznych systemach. Powinien zapewnic wyswietlanie przy min. 25 kl/s. a rejestracje przy 8Mpix
przy predkosci nie mniejszej niz 12kl/s, przy rozdzielczosci nie mniejszej niz 4 Mpix z predkosciq
min 25 kl./s. Rejestrator powinien by¢ wyposazony w dysk HDD dedykowany do pracy z
systemem CCTV o pojemnosci min. 8TB zapewniajgcy archiwizacje monitoringu nie dtuzej niz
30 dni. Dla wyswietlania obrazu z kamer nalezy zastosowaé monitor LED o przekgtnej nie
mniejszej niz 23,6" i o rozdzielczosci nie mniejszej niz FHD 1920x1080. Rejestrator i monitor
podtgczy¢ do sieci z podtrzymaniem, w przypadku braku mozliwosci zapewni¢ UPS z min.
podirzymaniem 1h. Rejestrator, dysk HDD oraz monitor w wersji przeznaczonej do pracy

ciggtej.

5.2.14 Bilans Mocy
Tabela 1 Bilans mocy

BILANS MOCY
llo§¢ ALV} 4
L.p Obwodd cabiormikéu moc wspdtczynnik
zainstalowana jednoczesnosci
1 SSF1-F1 8 8x16 1.0
2 SSF2-F2 8 8x16 1.0
3 SST-T1 4 4x9 1.0
4 SSP — N1 6 6x16 1.0
5 NOL - P1 8 8x90 1.0
6 HAPI WSP 1 250 1.0
7 WKW 1 1 84 1.0
8 Rezerwa — RLS 1 1000 1.0
2 PZS 1 30 1.0
10 Monitoring 1 200 1.0
11 SRO 1 200 1.0
12 WKW2 1 84 1.0
13 SLI+LIL 1 150 1.0
14 Rezerwa - RD Dach 1 500 1.0
RAZEM 3606 W
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6. UWAGI KONCOWE

e Prace wykonac zgodnie z PN /E , PN-IEC i BHP.

e Przestrzegac¢ warunkédw podanych w uzgodnieniach.

e Roboty ziemne w okolicach innych sieci podziemnych wykonac recznie.

¢ Wszelkie zmiany w projekcie uzgodni¢ poprzez sporzqgdzenie odpowiedniego wniosku
z jednostkq projektowania poprzez inspektora nadzoru Inwestora.

¢ Przed wejsciem na plac budowy powiadomi¢ pisemnie, o terminach rozpoczecia i
zakonczenia robdt, wiascicieli urzgdzeh podziemnych oraz wtascicieli terenu. Po
wykonanych robotach teren uporzgdkowac i protokdlarnie przekazac wtascicielom.

¢ Roboty ziemne wykonywacé pod nadzorem wtascicieli urzqdzeh podziemnych.

¢ Do protokotu odbioru dotgczyé protokdt pomiardw elektrycznych i ustawienia
urzgdzen nawigacyjnych.

Dopuszcza sie zastosowanie elementdw i urzgdzeh elektrycznych innych producentdéw pod
warunkiem zachowania parametrdw nie gorszych niz przyjeto w projekcie.

W przypadku przyjecia innych elementéw w trakcie realizacji niz zastosowano w projekcie,
wykonawca musi zapewni¢ zgodnos$¢ zastosowanego sprzetu z powotanymi wymaganiami
przepisdw lotniczymi i rozporzgdzeniami, wtasciwy dobdr kabli zasilajgcych, komunikacyjnych
i sterowniczych itp., przejmujgc tym samym odpowiedzialno$¢ za wtasciwe funkcjonowanie
systemow lgdowiska.
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