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INFORMACJA BIOZ

Projekt zmian modernizacyjnych ladowiska Wojewoddzkiego Szpitala
Specjalistycznego Nr 5 im. Sw. Barbary w Sosnowcu

Jednostka projektowania Biuro Projektowo — Konsultingowe Lotnisk AVIA — PROJEKT
55-100 Trzebnica, ul. Ks. Dziekana W. Bochenka 71/11

Inwestor Wojewddzki Szpital Specjalistyczny nr 5im. Sw. Barbary w Sosnowcu
Centrum Urazowe, Plac Medykdw 1, 41-200 Sosnowiec

Umowa Umowa nr 55/PNP/SW/2023 z dnia 03.11.2023

Nazwa zadania Projekt zmian modernizacyjnych Igdowiska Wojewddzkiego Szpitala
Specijalistycznego Nr 5im. Sw. Barbary w Sosnowcu w celu
dostosowania do aktualnie obowigzujgcych wymaganh zawartych w
Rozporzgdzeniu Ministra Zdrowia z dnia 27 czerwca 2019 roku w
sprawie szpitalnego oddziatu ratunkowego, Dz. U. z 2023 r. poz. 1225
z pdin. zm.,

Adres obiektu Plac Medykdw 1, 41-200 Sosnowiec

Numery ewidencyjne dziatek | Jednostka ewidencyjna 247501_1, obreb 0009, dziatki nr: 53, 259,
7416, Powiat Sosnowiec, Gmina M. Sosnowiec

Stadium dokumentaciji Projekt budowlany/ Plan Zagospodarowania Terenu.
Kategoria obiektu XXII, XXVI
ZESPOL SPECJALNOSC
PROJEKTOWY LI ) NR UPRAWNIEN FeliF
;’r%il;r‘onf mar inz. Marek drogowa
growny Husarz 208/DO$/06
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Informacja do opracowania Planu BIOZ

Plan BIOZ zostanie sporzgdzony na podstawie:
- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo Budowlane (t.j. Dz.U. 2023 poz. 682 z pdzn. zm.)
- Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 roku w sprawie
informacii dotyczgcej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczehstwa
i ochrony zdrowia (Dz.U. 2003 nr 120 poz. 1126).

1.Zakres robdét dla catego zamierzenia budowlanego oraz kolejnos¢ realizacii
poszczegdlnych obiektdw:

Zamierzenie inwestycyjne obejmuje rozbidrke:

- nawierzchni opaski FATO,

Zamierzenie inwestycyjne obejmuje budowe:
- opaski strefy FATO oraz systemu oswietlenia lgdowiska,
- oznakowania poziomego,
- ogrodzenia,
- systemu oswietlenia,
oraz innej niezbednej infrastruktury towarzyszgcej. Kolejnos¢ wykonywania poszczegdlnych
robét wynika wprost z ogdlnych zasad wiedzy technicznej i nie zamierza sie wprowadzac
zadnych niekonwencjonalnych metod prowadzenia budowy.
2. Wykaz istniejgcych obiektéw budowlanych:

- istniejgce budynki, place i drogi.
3. Wskazanie elementéw zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére mogg stwarzac
zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi:

— droga,
— sieci podziemne.

4. Wskazanie dotyczgce przewidywanych zagrozeh wystepujgcych podczas realizaciji robot
budowlanych, okreslajgce skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas wystgpienia:

- zagrozenie porazenia prgdem elekirycznym przy odtqczaniu i zatgczaniu napiecia,

- zagrozenie przy pracach na wysokosci,

- zagrozenie potrgcenia przez pojazdy zwigzane z ruchem drogowym,

- zagrozenie przy niezabudowanych otworach.
5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikdw przed przystgpieniem do
realizacji robdt szczegdlnie niebezpiecznych:

PODSTAWOWE LASADY BEZPIECZENSTWA PRACY PRZY URZADZENIACH
ELEKTROENERGETYCZNYCH

Pracownicy wykonujgcy prace przy urzgdzeniach elektroenergetycznych muszg posiadac
odpowiednie zaswiadczenia kwalifikacyjne i powinni by<¢ przeszkoleni w zakresie ratowania
0séb porazonych prgdem elekirycznym. Prace przy urzgdzeniach elektrycznych wykonywad
po wytgczeniu spod napiecia zgodnie z wymaganiami bezpieczenstwa i higieny pracy przy
urzqgdzeniach elekiroenergetycznych;

ROBOTY ZIEMNE

Przed przystgpieniem do robdt ziemnych nalezy zapoznac z projektem technicznym i frasami
sieci i urzgdzehn podziemnych. Nalezy je oznakowad na terenie prowadzonych robdt oraz
okresli¢ ich bezpieczng odlegto$¢ od wykopu w poziomie i pionie. Przy braku rozeznania co
do uzbrojenia terenu wykopy o gtebokosci wiekszej niz 0,4 m prowadzi¢ recznie. W przypadku
odkrycia jakichkolwiek przewoddéw instalacyjnych, nalezy bezzwtocznie przerwac roboty do



czasu ustalenia pochodzenia tych instalacii i okredlenia, czy i w jaki sposdb mozliwe jest w tym
miejscu dalsze bezpieczne prowadzenia prac. Wykopy w miejscach dostepnych dla osdb
niezatrudnionych przy robotach nalezy zabezpieczyé przed przypadkowym wpadnieciem
0sob postronnych. Zatadunek i wytadunek bebndéw z kablami moze dokonywany wytgcznie
przy uzyciu dzwigu albo ramp pochylni. Zabrania sie wytadunku przez zrzucanie ich
z samochodu lub ramp. Beben z kablami nalezy ustawi¢ na stojakach kablowych na gruncie
twardym i rownym. O§ bebna wypoziomowacé. Hamowanie obrotdéw bebna za pomocg
deski metodq dzwigni.

BEZPIECZENSTWA PRACY PRZY STOSOWANIU SPRZETU CIEZKIEGO
Dzwigi samojezdne

Koparki

Ze wzgledu na niebezpieczenstwo porazenia prgdem elektrycznym zabrania sie
ustawiania dzwigu pod przewodami linii energetycznych i wykonywania pracy w tych
warunkach.

Zabrania sie przebywania osobom podczas pracy dzwigu w zasiegu dziatania jego
ramienia.

Kierownik budowy ma obowiqgzek zapewni¢ operatorowi bezpieczne warunki pracy.
Operator ma prawo odmadwi¢ wykonania polecenia, jezeli nie moze wykonac pracy
w sposdb zapewniajgcy jemu i osobom zatrudnionym lub postronnym petnego
bezpieczenstwa.

Przy wykonywaniu wykopdw koparkg nalezy uzyskaé zgode inwestora i sprawdzi¢ czy
na trasie znajdujq sie sieci i urzgdzenia podziemne.

Koparke moze obstugiwaé jedynie pracownik posiadajgcy odpowiednie
uprawnienia.

W zasiegu dziatania koparki zabrania sie przebywania brygadzie kablowej i osobom
postronnym.

UWAGI:

é.

uzywac materiaty dopuszczone do stosowania w budownictwie,
prace wykonac zgodnie z projektem branzowym, planem bioz i obowigzujgcymi
przepisami PN/E, PBUE oraz BHP.

Wskazanie srodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajgcych

niebezpieczenstwom wynikajgcym z wykonywania robdt budowlanych w  strefach
szczegdlnego zagrozenia zdrowia lub w ich sgsiedztwie, w tym zapewniajgcych
bezpieczng i sprawng komunikacje, umozliwiajgcg szybkg ewakuacje na wypadek
pozaru, awarii i innych zagrozenh:

drogi dojazdowe powinny by¢ przejezdne, zabrania sie sktadowania na nich
materiatdw budowlanych, gromadzenia sprzetu itp.

na placu budowy w widocznym miejscu powinien znajdowac sie sprzet p.poz.
umieszczenie we wszelkich, widocznych migjscach, tablic ostrzegawczo-
informacyjnych

Wszystkie roboty w bezposrednim sqsiedztwie sieci podziemnych i niskiego napiecia nalezy
wykonac recznie z zachowaniem szczegdlnej ostroznosci.



