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krasny PRZEDMIAR
Lp. Podstawa Opis i wyliczenia \ j-m. \ Poszcz Razem
1 INSTALACJA WODOCI AGOWA DOZIEMNA
1/KNR 2-01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych km
d.1/0120-06
26/1000 km 0.03
RAZEM 0.03
2|KNNR 1 0307-|Wykopy liniowe o szerokosci 0,8-2,5 m i gtebokosci do 3,0 m o scianach pionowych w |m3
d.1/03 gruntach suchych kat. I-1l
3*1*1.9 m3 5.70
RAZEM 5.70
3|KNNR 1 0209- |Wykopy oraz przekopy wyk.na odktad koparkami przedsigbiernymi o poj.tyzki 0.15 m3 |m3
d.1/02 w gr.kat. Il
23*1*1.9 m3 43.70
RAZEM 43.70
4|KNNR 1 0313- |Petne umocnienie $cian wykop6w wraz z rozbiérkg palami szalunkowymi systemowymi |m2
d.1/01 w gruntach suchych ; wyk.o szer.do 1 m i gteb.do 3.0 m; grunt kat. I-IV
26*1.8*2 m?2 93.60
RAZEM 93.60
5/KNNR 1 0603- | Pompowanie probne pomiarowe lub oczyszczajgce z otworéw o $r. 150-500 mm za po- |godz.
d.1{01 moca igtofiltréw
godz. 1.00
RAZEM 1.00
6/KNNR 4 1411-|Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatéw sypkich grub. 10 cm (50% grunt pozyskany) |m3
d.1|01
0.1*0.9*26 m3 2.34
RAZEM 2.34
7/KNNR 1 0318- | Zasypka 30cm ponad wierzch rury (50% zasypka gruntem pozyskanym) m3
d.1/01
analogia
0.9*26*0.35 m3 8.19
poj. rur
-0.785*26*0.05*0.05 m3 -0.05
RAZEM 8.14
8|KNNR 1 0318- |Zasypywanie wykopow o $cianach pionowych o szerokosci 0.8-2.5 m i gleb.do 3.0 m w |m3
d.1/03 gr.kat. I-11l
(5.7+43.7-2.34-8.19)*0.12 m3 4.66
RAZEM 4.66
9|KNNR 1 0214-|Zasypanie wykopéw .fund.podtuznych,punktowych,rowéw,wykopéw obiektowych spy- |m3
d.1/02 charkami z zageszcz.mechanicznym spycharkami (gr.warstwy w stanie luznym 30 cm)
- kat.gr. -1V
(5.7+43.7-2.34-8.19)*0.88 m3 34.21
RAZEM 34.21
10|KNR-W 2-01 |Reczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat. I-1l1 m?2
d.1/0505-01
26*2 m?2 52.00
RAZEM 52.00
11|KNNR 4 1009- |Sieci wodociggowe - montaz rurocigagéw z rur polietylenowych (PE, PEHD) o $r.ze- m
d.1/01 wnetrznej 50 mm
m 26.00
RAZEM 26.00
12|KNR-W 2-18 |Przeciaganie rurociggéw przewodowych o $r.nominalnej 100-300 mm w rurach ochron- |m
d.1/0309-01 nych
2*1.5 m 3.00
RAZEM 3.00
13/KNNR 4 1012- |manszety szt
d.1/01
poz. zast.
2+2 szt 4.00
RAZEM 4.00
14/KNNR 4 1702- |Podtaczenie instalacji do sieci wodociggowej - nasady rurowe (opaski) na istniejacych |szt.
d.1/03 rurociggach
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
15|KNNR 4 0130- | Zawory przelotowe i zwrotne instalacji wodociagowych z rur stalowych o $r. nominalnej |szt.
d.1/05 40 mm
2 Szt. 2.00
RAZEM 2.00
16/ KNR-W 2-19 |Przejscie St/PE szt.
d.1/0303-08
poz. zast.
2 Szt. 2.00
RAZEM 2.00
17|KNR-W 2-19 |zaslepka na istn. rurociagu szt.
d.1/0303-08
poz. zast.
2 Szt. 2.00
RAZEM 2.00
18|KNR 2-19 Oznakowanie trasy wodociggu utozonego w ziemi taséma z tworzywa sztucznego m
d.1/0219-01
analogia
26*2 m 52.00
RAZEM 52.00
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krasny PRZEDMIAR
Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
19/KNNR 4 1606- |Préba wodna szczelnosci sieci wodociggowych z rur typu HOBAS, PCW, PVC, PE, 200m -
d.1{01 PEHD o $r. do 110 mm 1 préb.
1 200m - 1.00
1 préb.
RAZEM 1.00
20|/KNNR 4 1611- |Dezynfekcja rurociaggéw sieci wodociagowych o $r.nominalnej do 150 mm odc.200
d.1/01 m
1 0dc.200 1.00
m
RAZEM 1.00
21|KNNR 4 1612- | Jednokrotne ptukanie sieci wodociggowej o $r. nominalnej do 150 mm odc.200
d.1/01 m
1 0dc.200 1.00
m
RAZEM 1.00
22 Inwentaryzacja powykonawcza m
d.1l|analiza indywi-
dualna
26 m 26.00
RAZEM 26.00
2 KANALIZACJA SANITARNA DOZIEMNA
23|KNNR 1 0307-|Wykopy liniowe o szerokosci 0,8-2,5 m i glebokosci do 3,0 m o $cianach pionowych w |m3
d.2|03 gruntach suchych kat. I-1l
2*0.9*1.2 m3 2.16
RAZEM 2.16
24|KNNR 1 0209- |Wykopy oraz przekopy wyk.na odktad koparkami przedsiebiernymi o poj.tyzki 0.15 m3 |m3
d.2|02 w gr.kat. Il
19*0.9*1.4+3.6*3.5*3 m3 61.74
RAZEM 61.74
25|KNNR 1 0313- | Petne umocnienie $cian wykopéw wraz z rozbiérka palami szalunkowymi systemowymi |m?2
d.2|01 w gruntach suchych ; wyk.o szer.do 1 m i gteb.do 3.0 m; grunt kat. I-IV
wykopy liniowe
21*1.3*2 m2 54.60
zbiornik szczelny
3*13 m?2 39.00
RAZEM 93.60
26|KNNR 1 0313- | Petne umocenienie $cian wykop6w wraz z rozbiérkg palami szalunkowymi stalowymi  |m2
d.2|05 (wypraskami) w gruntach suchych ; wyk.o gteb.do 3.0 m -dod.za kazdy dalszy rozp. 1
m szer.w gruncie kat. I-IV
0.6*13 m?2 7.80
RAZEM 7.80
27|KNNR 1 0603- |Pompowanie prébne pomiarowe lub oczyszczajgce z otworéw o $r. 150-500 mm za po- |godz.
d.2|01 mocg igtofiltrow
1 godz. 1.00
RAZEM 1.00
28|KNNR 4 1411- |Podioza pod kanatly i obiekty z materiatow sypkich grub. 10 cm (na zewnatrz grunt po- |m3
d.2|01 zyskany)
21*0.9*0.1 m3 1.89
RAZEM 1.89
29|KNNR 4 1308- |Kanaty z rur PVC-HT tgczonych na wcisk o $r. zewn. 160 mm m
d.2|02
20.9 m 20.90
RAZEM 20.90
30|KNR-W 2-18 |Zabezpieczenie rurociggéw przed zamarzaniem - izolacja keramzytem m3
d.2|0614-01
poz. zast.
13*0.46*0.9 m3 5.38
poj. rur
-0.785*13*0.16*0.16 m3 -0.26
RAZEM 5.12
31|KNNR 1 0318- | Zasypywanie wykopOw o $cianach pionowych o szerokosci 0.8-2.5 m i gteb.do 3.0 m w |m3
d.2|03 gr.kat. I-1ll
2.6+61.74-1.89-5.38 m3 57.07
RAZEM 57.07
32|KNR-W 2-01 |Reczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat. I-111 m2
d.2|0505-01
21*2+4*4.5 m?2 60.00
RAZEM 60.00
33|/KNNR 11 Studzienki kanalizacyjne z gotowych elementéw z tworzyw sztucznych o $r. 425 mm i |szt.
d.2|/0406-03 gtebokosci 2.0 m
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
34 |analiza wkasna|Zbiornik prefabrykowany, bezodptywowy o pojemnosci uzytkowej 10 m3, prostokatny  |kpl
d.2 jednokomorowy o wymiarze 2*2.5*2.6 z pokrywa zeliwng i wkazem 600
1 kpl 1.00
RAZEM 1.00
35/KNNR 4 1512- | Powtoka izolacyjna poziomych powierzchni betonowych z emulsji lub roztworu asfalto- |m2
d.2|01 wego (gruntowanie) - pierwsza warstwa
9*2.6+2*2.5*2 m?2 33.40
RAZEM 33.40
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krasny PRZEDMIAR
Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
36|KNNR 4 1512- | Powtoka izolacyjna poziomych powierzchni betonowych z emulsji lub roztworu asfalto- |m2
d.2|02 wego (gruntowanie) - kazda nastepna warstwa
33.4 m?2 33.40
RAZEM 33.40
37|poz.wkasna Inspekcja telewizyjna kanatéw m
d.2|kalk. wlasna
21 m 21
RAZEM 21
3 INSTALACJA WOD-KAN WEWN ETRZNA
3.1 kanalizacja
38/KNR 2-01 Wytyczenie trasy kanalizacji km
d.3.1/0120-03
analogia
16/1000 km 0.016
RAZEM 0.016
39|KNNR 1 0307- |Wykopy liniowe o szerokosci 0,8-2,5 m i gtebokosci do 3,0 m o $cianach pionowych w |m3
d.3.1{03 gruntach suchych kat. I-1l-wewnatrz budynku
16*0.9*1.1 m3 15.84
RAZEM 15.84
40|KNNR 4 1411-|Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatéw sypkich grub. 10 cm (na zewnatrz grunt po- |m3
d.3.1{01 zyskany)
16*0.9*0.1 m3 1.44
RAZEM 1.44
41|KNNR 1 0318- | Zasypka 30cm ponad wierzch rury (zasypka gruntem pozyskanym) m3
d.3.1/01
analogia
16*0.9*0.46 m3 6.62
-0.785*0.16*0.16*16 m3 -0.32
RAZEM 6.30
42|KNNR 4 0203- |Rurociggi z PVC kanalizacyjne o $sr. 160 mm w gotowych wykopach, wewnatrz budyn- |m
d.3.1|04 kéw o potaczeniach weiskowych
11 m 11.00
RAZEM 11.00
43|KNNR 4 0203- | Rurociggi z PVC kanalizacyjne o $r. 110 mm w gotowych wykopach, wewnatrz budyn- |m
d.3.1{03 kéw o potaczeniach weiskowych
5 m 5.00
RAZEM 5.00
44|KNNR 1 0318- | Zasypywanie wykopdw o $cianach pionowych o szerokosci 0.8-2.5 m i gleb.do 3.0 m w |m3
d.3.1/03 gr.kat. |-l
15.84-1.44-6.62 m3 7.78
RAZEM 7.78
45/KNNR 1 0206- | Odwo6z gruntu kat. IV z wykop6w recznych w miejsce sktadowania na odlegtosé 1km |m3
d.3.1|04 + koszty utylizacji
1.44+6.62 m3 8.06
RAZEM 8.06
46|KNNR 1 0208- |Dodatek za kazdy rozpoczety 1 km transportu ziemi samochodami samowytadowczymi |m3
d.3.1{02 po drogach o nawierzchni utwardzonej (kat. gruntu I-1V)
8.06 m3 8.06
RAZEM 8.06
47 |KNNR 4 0403- |rury ostonowe dn250 m
d.3.1/13
poz. zast.
1.5+4 m 5.50
RAZEM 5.50
48|KNNR 4 1012- \/manszety dla rur dn 250mm szt
d.3.1/04
2+2 szt 4.00
RAZEM 4.00
49|KNNR 4 0208- |Rurociggi kanalizacyjne z PVC o $r. 110 mm na scianach w budynkach niemieszkal- |m
d.3.1{03 nych o potaczeniach wciskowych
7 m 7.00
RAZEM 7.00
50/KNNR 4 0207- |Rurociagi kanalizacyjne z PVC o $r. 50 mm na $cianach w budynkach mieszkalnych o |m
d.3.1{01 potaczeniach wciskowych
5 m 5.00
RAZEM 5.00
51|KNNR 4 1610- |Préba wodna szczelnosci kanatéw rurowych o $r.160 mm odc. -1
d.3.1/01 prob.
1 odc. -1 1.00
préb.
RAZEM 1.00
52|KNNR 4 0213- |Rury wywiewne z PVC o potgczeniu wciskowym o $r. 110 mm szt.
d.3.1/05
2 Szt. 2.00
RAZEM 2.00
53|KNNR 4 0222- | Czyszczaki z PVC kanalizacyjne o $r. 160 mm o potaczeniach wciskowych szt.
d.3.1/03
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
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krasny PRZEDMIAR
Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
54|KNNR 4 0222-|Czyszczaki z PVC kanalizacyjne o $r. 110 mm o potaczeniach wciskowych szt.
d.3.1/02
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
3.2 przybory
55|KNNR 4 0216- | Wpusty podtogowe o $r. 100 mm z rusztem ze stali nierdzewnej szt.
d.3.2/02
poz. zast.
2 Szt. 2.00
RAZEM 2.00
56 KNNR 4 0229- | Zlewozmywaki zeliwne, z blachy lub z tworzywa sztucznego na szafce szt.
d.3.2/05
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
57|KNNR 4 0230- |Umywalki pojedyncze porcelanowe dla 0séb niepetnosprawnych kpl.
d.3.2/02
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
58/ KNNR 4 0217-|Syfony chromowane do umywalek szt.
d.3.2/01
poz. zast.
1 Szt. 1.00
RAZEM 1.00
59|KNNR 4 0233- | Miski ustepowe z ptuczka ustepowa typu "kompakt" na stelazu -dla osoby niepetnos- | kpl.
d.3.2|03 prawnej
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
60|KNR-W 5-08 |Montaz elementéw konstrukcyjnych (uchwyty dla oséb niepetnosprawnych przez przy- |szt.
d.3.2|0704-04 krecanie do gotowego podtoza na $cianie (2 mocow.)
2 Szt. 2.00
RAZEM 2.00
61|KNNR 4 0211- |Dodatki za wykonanie podej$¢ odptywowych z PVC o $r. 50 mm o potgczeniach wcis- |szt.
d.3.2|01 kowych
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
62| KNNR 4 0211- |Dodatki za wykonanie podej$¢ odptywowych z PVC o $r. 110 mm o potaczeniach wcis- |szt.
d.3.2|03 kowych
142 Szt. 3.00
RAZEM 3.00
3.3 zawory i baterie
63/ KNR-W 2-15 |przeptywowy podgrzewacz wody kpl.
d.3.3/0143-01
analogia
2 kpl. 2.00
RAZEM 2.00
64|KNNR 4 0115- |Dodatki za podejscia doptywowe w rurociggach stalowych do zaworéw czerpalnych, ba-|szt.
d.3.3|09 terii, pluczek o potaczeniu elastycznym metalowym o $r. nominalnej 15 mm
poz. zast.
1+2 szt. 3.00
RAZEM 3.00
65|KNNR 4 0115- |Dodatki za podejscia doptywowe w rurociggach stalowych do zaworéw czerpalnych, ba-|szt.
d.3.3|01 terii, mieszaczy, hydrantéw itp. o potaczeniu sztywnym o $r. nominalnej 15 mm
poz. zast.
3 szt. 3.00
RAZEM 3.00
66 KNNR 4 0135-|Zawory czerpalne ze ztaczkg do weza o $r. nominalnej 15 mm szt.
d.3.3|01
3 Szt. 3.00
RAZEM 3.00
67|KNNR 4 0135- | Zawory typ HA o $ér. nominalnej 15 mm szt.
d.3.3|01
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
68/ KNR-W 2-15 |Zawory przelotowe instalacji wodociggowych z rur stalowych o $r. nominalnej 15 mm  |szt.
d.3.3/0130-01 (przy przyborach))
3 Szt. 3.00
RAZEM 3.00
69|KNR-W 2-15 |Zawory przelotowe instalacji wodociggowych z rur stalowych o $r. nominalnej 15 mm  |szt.
d.3.3/0130-01
3 szt. 3.00
RAZEM 3.00
70/KNR-W 2-15 |Zbiorniki hydroforowe o poj. 100 dm3 kpl.
d.3.3/0144-01
analogia
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
71/KNR-W 2-15 |Zawory bezpieczenstwa sprezynowe o $r. nominalnej 15 mm szt.
d.3.3/0134-06
1 Szt. 1.00
RAZEM 1.00
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krasny PRZEDMIAR
Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
72|KNNR 4 0531-|Manometry montowane wraz z wykonaniem tulei szt.
d.3.3|04
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
34 ruroci agi
73|KNNR 4 0106- | Rurociagi stalowe ocynkowane o $r.nominalnej 15 mm o potaczeniach gwintowanych, |m
d.3.4|01 na scianach w budynkach niemieszkalnych
20 m 20.00
RAZEM 20.00
74/KNNR 4 0106- |Rurociagi stalowe ocynkowane o $r.nominalnej 40 mm o potaczeniach gwintowanych, |m
d.3.4|05 na $cianach w budynkach niemieszkalnych
10 m 10.00
RAZEM 10.00
75/KNNR 4 0126- | Préba szczelnosci instalacji wodociagowych z rur stalowych w budynkach niemiesz- |m
d.3.4|04 kalnych (rurociag o $r. do 65 mm)
20+10 m 30.00
RAZEM 30.00
76/ KNNR 4 0128- | Plukanie trzykrotne instalacji wodociggowej w budynkach niemieszkalnych m
d.3.4/01
30 m 30.00
RAZEM 30.00
77/KNR 0-34 Izolacja rurociggdw $r.15 mm otulinami jednowarstwowymi gr.20 mm m
d.3.4/0101-10
20 m 20.00
RAZEM 20.00
78|KNR 0-34 Izolacja rurociggéw $r.40 mm otulinami jednowarstwowymi gr.20 mm m
d.3.4/0101-10
10 m 10.00
RAZEM 10.00
79 Badanie prébki wody szt
d.3.4|wycena indy-
widualna
1 szt 1.00
RAZEM 1.00
4 INSTALACJA CO
80|analiza indywi- | Rewersyjna pompa ciepta 0 mocy grzewczej 2-6kW szt.
d.4|dualna
1 Szt. 1.00
RAZEM 1.00
81|analiza indywi- |automatyka, uruchomienie i montaz pompy ciepta szt.
d.4|dualna
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
82|KNNR 7 0207- |konstrukcja fabryczna do pompy ciepta kpl.
d.4|03
analogia
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
83|KNR-W 2-16 |Paszcze ochronne z blachy aluminiowej - przewody znajdujgce sie na zewnatrz budyn-|m?2
d.4|/0602-02 ku
analogia 3.14*0.08*2 m2 0.50
RAZEM 0.50
84|KNNR 4 0403- | Tuleje ochronne z rur stalowych do ostony rur instalacyjnych przy przejsciu przez $cia- |m
d.4|05 ny
analogia
8*0.5 m 4.00
RAZEM 4.00
85|KNNR 4 0511- |Naczynia wzbiorcze przeponowe o0 poj. 8 | szt.
d.4|02
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
86| KNNR 4 0508- | Zasobniki ciepta o pojemnosci 300 dm3 szt.
d.4|01
1 Szt. 1.00
RAZEM 1.00
87|KNNR 4 0531- | Termometry montowane w gotowe;j tulei szt.
d.4|01
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
88|KNNR 4 0531-|Manometry montowane wraz z wykonaniem tulei szt.
d.4|04
1 Szt. 1.00
RAZEM 1.00
89|KNNR 4 0130- | Zawory przelotowe instalacji wodociggowych z rur stalowych o $r. nominalnej 15 mm- |szt.
d.4|02 zawor uzupetniajacy
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
90|KNNR 4 0411- | Zawory przelotowe i zwrotne o potaczeniach gwintowanych o $r. nominalnej 25 mm szt.
d.4|03
4 Szt. 4.00
RAZEM 4.00
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krasny PRZEDMIAR
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91|KNNR 4 0412- | Zawory odpowietrzajgce automatyczne o $r. 15 mm szt.
d.4|06
4 szt. 4.00
RAZEM 4.00
92|KNNR 4 0411- | Zawory przelotowe i zwrotne o potaczeniach gwintowanych o $r. nominalnej 15 mm szt.
d.4|01
4 Szt. 4.00
RAZEM 4.00
93|KNNR 4 0403- |Rurociagi w instalacjach c.o. stalowe o $r. nominalnej 25 mm o potaczeniach spawa- |m
d.4|03 nych na $cianach w budynkach
30 m 30.00
RAZEM 30.00
94| KNNR 4 0410- |Rurociag z polietylenu sieciowanego-zasilanie petli ogrz. podt m sieci
d.4|05
60 m sieci 60.00
RAZEM 60.00
95|KNNR 4 0410- |Rurociag z polietylenu sieciowanego-ogrzewanie podtogowe m sieci
d.4|05
405 m sieci 405.00
RAZEM 405.00
96|KNNR 4 0410- | Szafki z rozdzielaczami typu SWP-3, SWN-3 do instalacji c.o. o ilosci obwodéw 8-10  |szt.
d.4|03
1 Szt. 1.00
RAZEM 1.00
97 KNR 7-12 Malowanie pedzlem farbami do gruntowania miniowymi rurociggéw o $r.zewn.do 57 m?2
d.4/0201-04 mm
30*3.14*0.03 m?2 2.83
RAZEM 2.83
98|KNR 0-34 Izolacja rurociggéw $r.25 mm otulinami gr.30 mm -otulina w ptaszczu PCV m
d.4|0101-19
analogia
30 m 30.00
RAZEM 30.00
99|KNR 0-34 Izolacja rurociggéw $r.12-22 mm otulinami Thermaflex FRZ - jednowarstwowymi gr.9  |m
d.4/0101-03 mm (E)
analogia
60 m 60.00
RAZEM 60.00
100|KNR 2-17 Wentylatory tazienkowe zataczane czujnikiem obecnosci szt.
d.4/0206-01
poz. zast.
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
101|KNR 2-17 Wentylatory tazienkowe z higrostatem szt.
d.4/0206-01
poz. zast.
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
5 ROBOTY ROZNE
102|KNNR 8 0128- | Demontaz zbiornika (bojlera) o pojemnosci 100-300 dm3-hydrofor szt
d.5/01
1 szt 1.00
RAZEM 1.00
103|KNR-W 4-02 |Demontaz manometru szt.
d.5/0412-03
1 Szt. 1.00
RAZEM 1.00
104 |KNR 4-04 Transport zitomu z zatadunkiem i wytadunkiem recznym na odl. do 1 km t
d.5/1107-01
poz. zast.
0.1 t 0.10
RAZEM 0.10
105|KNNR 4 0105- |Rurociagi stalowe ocynkowane o $r.nominalnej 32 mm o potaczeniach gwintowanych, |m
d.5/04 na scianach w budynkach mieszkalnych-spinka za hydroforem
10 m 10.00
RAZEM 10.00
106 KNR 4-01 Przebicie otworéw (przewody co i wod-kan) szt.
d.5/0208-02
14 szt. 14.00
RAZEM 14.00
107|KNNR 7 0901- |Malowanie zmontowanych, zabezpieczonych farbg podktadowa konstrukcji (2 x farba |t
d.5/01 chlorokatczukowa)
0.3 t 0.30
RAZEM 0.30

_7-

Norma STD Wersja 4.19 Licencja: 6238 dla Przedsiebiorstwo Projektowania i Obstugi Inwestycji "PROBUD" SP.Z0O.0.




