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Remont budynku $wietlicy wiejskiej - projekt zamienny - roboty budowlane CPV 45000000-7

Charakterystyka obiektu

Przedmiotem opracowania jest budowa budynku biurowego z zakresu administracji — podwajnej kancelarii lesnictw wraz
z niezbedng infrastruktura techniczng na dziatce nr 31/1 w obrebie ewidencyjnym Krasny Las, gm. Supras|. Obiekt ten
jest przeznaczony na potrzeby gospodarki le$nej.

Dane liczbowe

Powierzchnia uzytkowa projektowana 69,19 m2
Kubatura projektowana 418,00m3

Wymiary projektowanej rozbudowy

Wysoko$¢  6,49m

Dtugos¢ 12,35 m

Szeroko$¢ 8,75 m

Projektowany jest budynek parterowy, niepodpiwniczony z poddaszem nieuzytkowym, budowany w technologii
tradycyjne;. Dach
budynku dwuspadowy kryty dachéwka ceramiczng.

Sciany zew. projektowanego budynku z cegly wapienno-piaskowej (silikatowej) o grubosci 25 cm na zaprawie.cem-wap.
ocieplone wetng mineralng gr. 20 cm i wykonczone metoda lekkg mora, projektowana stolarka okienna i drzwiowa
drewniana.

Sciany wew. z cegly wapienno-piaskowej (silikatowej) o grubosci 25 cm i gr. 12 cm.

Nadproza okienne i drzwiowe oraz wience wylewane zelbetowe monolityczne z betonu C20/25 i zbrojone stalg A-0 i A-II.
Strop nad parterem wylewany, zelbetowy o grubosci 18cm z betonu C20/25 i zbrojony stalg A-lll i A-I.

Konstrukcja wiezby z drewna sosnowego klasy K - 27 - krokwiowo-jetkowa z krokwiami o przekroju 18x8 cm i jetek o
wym. 20x8cm, krokwie oparte na murtatach o wym.14x14cm.

Pokrycie dachu z dachéwki ceramicznej, uktadanej na tatach drewnianych 4x6 cm.

Obrébki dachowe z blachy powlekanej. Rynny z blachy stalowej ocynkowanej powlekanej o grubosci 0,6 mm o przekroju
okragtym fi150 i 200 mm.

Parapety wewnetrzne - konglomerat grubosci 2 cm. zew. systemowe z bl. powlekane;j.

Roboty tynkarskie z tynku kategorii Ill cementowo-wapienne na $cianach z wyréwnaniem gtadzig gipsowa.

Posadzki ptyty gresowe antyposlizgowe z cokolikiem wys. 10 cm.

Malowanie wew. - $ciany i sufity pomieszczen i komunikacji malowane farbg lateksowa.

Komunikacja — lamperie wys. 2,0m z tynku mozaikowy z barwionego kruszywa kwarcowego.

Glazura - w toaletach do wys. 210 cm, w pom. socjalnym przy umywalkach i blatach roboczych fartuch z ptytek
ceramicznych do wysokosci min.1,6m.

Na terenie dziatki projektuje sie nawierzchnie utwardzong z kostki betonowej stuzgcg jako parkingi, dojazdy i plac
manewrowy. Projektuje sie¢ miejsca parkingowe terenowe na 3 samochody w tym 1 stanowiska dla oséb
niepetnosprawnych. Jako dojscia projektuje sie chodniki z kostki betonowej.

Projektowane ogrodzenie od strony ulicy - ze stupkéw murowanych z pustakéw betonowych, przesta , furtka i brama
przesuwna stalowa ze stali ocynkowanej, powlekanej z profili o wym. 50x20x3mm.

Projektowane ogrodzenie wokét posesji (pozostate strony) - ogrodzenie z siatki plecionej, ocynkowanej, powlekanej w
kolorze zielonym ze stupkami z rury stalowej O60mm wyposazonymi w kapturek. Cokét z betonu B-20 z dodatkami
mrozoodpornymi i wodoszczelnymi o wymiarach 30 x 25 cm malowany farbg do betonu.
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Spis dziatéw przedmiaru robét

Strona 1

Dziat kosztorysu Symbol CPV
1. budynek biurowy 45000000-7
1.1. roboty ziemne 45111200-0
1.2. fundamenty i $ciany podziemia 45262311-4
1.3. izolacja $cian fundament. zew. 45320000-6
1.4. $ciany murowane 45262520-2
1.5. konstrukcja zelbetowa 45262311-4
1.6. przygotowanie zbroj. w el. zelbet. 45262310-7
1.7. konstrukcja drewniana 45261100-5
1.8. izolacja cieplna 45320000-6
1.9. pokrycia dachowe i obr. bl. 45261210-9
1.10. tynki wew. oktadzina $cian 45410000-4
1.11. stolarka okienno-drzwiowa 45421000-4
1.12. warstwy posadzkowe i posadzki 45430000-0
1.13. malowanie 45442100-8
1.14. elewacja 45443000-4
1.15. elementy kowalsko -$lusarskie 45421160-3
1.16. elementy zew.

1.16.1. pochylnia 45262311-4
1.16.2. schody zewnetrzne 45262311-4
2. nawierzchnie utwardzone 45233140-2
2.1. chodnik - kostka gr. 6 cm 45233140-2
2.2. ciggi jezdne-kostka gr.8cm 45233140-2
3. ogrodzenie 45342000-6
3.1. roboty rozbiérkowe 451113001
3.2. ogrodzenie ocynkowane z siatki 45342000-6
3.3. ogrodzenie front.z pustak.beton, przesta stalowe 45342000-6
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Tabela przedmiaru robét

Kod i
Nr pozycji Nur.ner Nazwa, opis i obliczenie ilosci robét J.m. I!OSC
przedmiaru STWIORB J-m.
1 2 3 4 5 6
Dziat nr 1. budynek biurowy
[CPV: 45000000-7 Roboty budowlane w zakresie
budynkéw]
Dziat nr 1.1. roboty ziemne
[CPV: 45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania
terenu pod budowe i roboty ziemne]
1 KNR 2-01 ST-0001 | Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami m3 70,72
0218-0200 podsiebiernymi na odktad. Koparka o poj. tyzki 0,60m3 w
gruncie kat. Ill.
(0,60+2*0,60)*(12,30*2+(5,70-2¥0,60)*3)*1,20 82,29600
(0,50+2*0,60)*(1,80*2+2,20-0,60*2)*1,20 9,38400
(0,50+2*0,60)*2,10*2*1,20 8,56800
minus fund., $c. fund. i stupy zadaszenia: -25,55020
(-1)*(35,76*0,10+12,30+35,48*0,25+1,59*0,38+0,20)
minus dociepl. $c. fund. polist. gr. 12 cm: -3,97440
(-1)*(12,35*2+6,55*2+1,80*2)*0,80*0,12
2 KNR 2-01 ST-0001 Roboty ziemne wykonywane koparka podsigbierng o m3 29,52
0206-0400 pojemnosci tyzki 0,60m3 w gruncie kat.lll, z transportem
urobku samochodami samowytadowczymi do 5t na odlegtosé
do 1km; do 10 km
wg. poz.j.w obj. fund. i dociepl. $c. fund.:
fund., éc. fund. i stupy zadaszenia: 25,55020
(35,76*0,10+12,30+35,48*0,25+1,59*0,38+0,20)
dociepl. $c. fund. polist. gr. 12 cm: (12,35*2+6,55*2+1,80*2)*0,80*0,12 3,97440
3 KNR 2-01 ST-0001 |Nakfady uzupetniajgce do tablic 0201-0213 za kazde dalsze m3 29,52
0214-0400 rozpoczete 0,5km ponad 1km odlegtosci przewozu gruntu kat.
II-IV, samochodami samowytadowczymi do 5t po drogach
utwardzonych; wsp. x18
Krotnos¢ = 18
wg. poz.j.w: 29,52 29,52000
4 KNNR 1 ST-0001 Zasypanie wykopdéw szerokosci 0,8-2,5m o $cianach m3 70,72
0318-0100 pionowych. Gtebokos$¢ wykopu 1,5m, grunt kat. I-lIl;
wg. wykopu na odktad: 70,72 70,72000
5 KNR 2-01 ST-0001 Reczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat. I-11l m2 232,50
0505-0100
(12,35*2+8,75*2+2,15*2)*5,00 232,50000
Dziat nr 1.2. fundamenty i $ciany podziemia
[CPV: 45262311-4 Betonowanie konstrukgji]
6 KNR 2-22 ST-0002 |Podkitady grubosci 10 cm z betonu zwirowego; Beton B10 m2 35,76
1001-0100 grub. 10 cm
pod tawe £1:
szer.60 cm, minus poszerzenie na komin: 0,70*(12,30*2+5,70*3-0,70) 28,70000
szer.50 cm: 0,60%(1,80*2+2,20) 3,48000
podktad pod kominy: 1,00%0,80+0,76*0,90 1,48400
podktad pod tawy zadaszenia: 0,50*2,10*2 2,10000
7 KNR 2-02 ST-0002 |tawy fundamentowe zelbetowe prostokgtne o szerokos$ci do m3 12,30
0202-0100 0,6 m; Beton B25
tawa £1:
szer.60 cm ( minus poszerzenie na komin): 0,60*0,40* 9,84000
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1.2. fundamenty i Sciany podziemia

Kod o
Nr pozycji Nur.ner Nazwa, opis i obliczenie ilosci robét J.m. I!OSC
przedmiaru STWIORB J.m.
1 2 3 4 5 6
(12,30*2+5,70*3-0,70)
szer.50 cm: 0,50%0,40%(1,80*2+2,20) 1,16000
tawa pod kominy wew.: (0,90*0,70+0,66*0,80)*0,40 0,46320
tawa pod stupy zadaszenia: 0,50*0,40*2,10*2 0,84000
8 KNR SEK ST-0004 |Sciany podziemia z bloczkéw betonowych 38x25x14 cm - m2 35,48
02-01 grub. $ciany 25 cm na zapr. cement.; $cina fund.
0102-0100
$c. zew.: (11,95*2+6,05*2+1,50*2)*0,80 31,20000
$c. wew.(minus komin): (6,05-0,70)*0,80 4,28000
9 KNR SEK ST-0004 |Sciany podziemia grub. 38cm z bloczkéw betonowych m2 1,59
02-01 38x25x14cm
0102-0200
pod kominy wew.: (0,70+0,80)*1,06 1,59000
10 KNR 2-02 ST-0002 |Rdzen zelbetowy R1 prostokatny (pod stropy monolityczne) o m3 0,05
0208-0400 wysokosci do 4m - stosunek deskowanego obwodu do
przekroju do 16;. Beton B25
szt.1: 0,25*0,25%0,80*1 0,05000
11 KNR 2-02 ST-0002 | Stupy zelbetowe prostokatne (pod stropy monolityczne) o m3 0,20
0208-0400 wysokosci do 4m - stosunek deskowanego obwodu do
przekroju do 16; stupy pod konstr. zadaszenia. Beton B25
szt.4: 0,25*0,25%0,80*4 0,20000
12 KNR 2-02 ST-0002 |Wience monolityczne na $cianach fund. zew. o szer. 30 cm na m3 3,03
0212-1200 $c. fund.z bloczkéw bet.. Beton B25
wieniec w poziomie $c. fund.:
$c. zew.: 0,25%0,25*(11,95*2+6,05*2+1,50*2) 2,43750
$c. wew.: 0,25%0,25%(6,05) 0,37813
pod konstr zadaszenia / stupy zelbet. w gruncie/: 0,25*0,25*1,70*2 0,21250
Dziat nr 1.3. izolacja $cian fundament. zew.
[CPV: 45320000-6 Roboty izolacyjne]
13 KNR 4-01W ST-0008 |Wykonanie izolacji z papy na sucho termozgrzewalnej m2 30,76
0602-0100 jednowarstwowej na tawach fund.
tawa £1:
szer.60 cm ( minus poszerzenie na komin): 24,60000
0,60%(12,30*2+5,70*3-0,70)
szer.50 cm: 0,50%(1,80*2+2,20) 2,90000
tawa pod kominy wew.: 0,90*0,70+0,66*0,80 1,15800
tawa pod stupy zadaszenia: 0,50*2,10*2 2,10000
14 KNR 2-02 ST-0008 |lzolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pionowe - m2 101,89
0603-0100 wykonywane na zimno. Powloki z emulsji asfaltowe;j -
pierwsza warstwa. Analogia. Asfaltowo-kauczukowa emulsja
na bazie wody - dysperbit - zuzycie 1,20 kg/m2
obustr. w gruncie i cokét:
$c. zew.: 2%(11,95*2+6,05*2+1,50*2)*1,06 82,68000
$c. wew.(minus $c.komin): 2*(6,05-0,70)*1,06 11,34200
kominy wew.: (0,60*2+0,50*2+0,60*2+0,50*2)*1,06 4,66400
stupy zadaszenia, szt.4: 0,25*4*0,80*4 3,20000
15 KNR 2-02 ST-0008 | Przeciwwilgociowe powtoka izolacyjna pionowa z emulsji m2 101,89
0603-0200 asfaltowej - kazda nastepna warstwa
Analogia. Asfaltowo-kauczukowa emulsja na bazie wody -
dysperbit - zuzycie 0,90kg/m2
wg. poz.j.w: 101,89 101,89000




1.3. izolacja scian fundament. zew.

Kod i
Nr pozycji Nur.ner Nazwa, opis i obliczenie ilosci robét J.m. I!OSC
przedmiaru STWIORB J.m.
1 2 3 4 5 6
16 KNR 2-02 ST-0008 | lzolacje cieplne pionowe z ptyt z pianki polistyrenowej gr. 12 m2 33,12
0609-0800 cm od poziomu cokotu do gtebokosci taw fund. na lepiku bez
siatki metalowe;j.
ptyta z ekstrudowanej pianki polistyrenowej grub. 12 cm:
$c. zew. w gruncie: (12,35*2+6,55*2+1,80*2)*0,80 33,12000
17 KNNR 3W ST-0008 |lzolacje pionowe Scian fund. z folii kubetkowych. m2 33,12
0207-0100
$c. zew. w gruncie: (12,35*2+6,55*2+1,80*2)*0,80 33,12000
Dziat nr 1.4. $ciany murowane
[CPV: 45262520-2 Roboty murowe]
18 KNR 2-02 ST-0004 |Sciany budynkéw jednokondygnacyjnych o wysokosci powyzej m2 146,96
0111-0700 4,5m z blokéw wapienno-piaskowych drgzonych, grubosci
25cm $Sc. zew.
$c. zew.: (11,95*2-2,40+6,05*2)*3,19+2*0,5*6,05*3,19*2 145,78300
(1,80*2+2,40)*2,96 17,76000
minus otwory: (-1)*(0,60*1,50*5+1,50*1,50*3+1,30*2,05*2) -16,58000
19 KNR 2-02 ST-0004 |Sciany budynkéw jednokondygnacyjnych o wysokosci powyzej m2 22,45
0111-0700 4,5m z blokéw wapienno-piaskowych drgzonych, grubosci
25cm sc. wew.
$c. zew.: (2,40+6,05)*3,19 26,95550
minus otwory: (-1)*(1,10*2,05*2) -4,51000
20 KNR 2-02 ST-0004 |Kanaty wentylacyjne komindw wolnostojgcych z pustakéw m 26,60
0122-0700 betonowych dwukanatowych o wymiarach 36x24 /cm/ i wys.
24 cm
4*2 kanat.: 4*6,65 26,60000
21 KNR 2-02 ST-0004 |lIzolacje cieplne i przeciwdzwiekowe pionowe z ptyt z wetny m2 14,96
0613-0600 mineralnej gr. 8 cm; docieplenie pustakéw kanatowych
wentylacyjnych.
h=2,05 m ( poz.+4,78, +2,73): 2*(0,52*2+0,48*2)*(2,05+1,69) 14,96000
h=1,69 m ( poz.+6,47,+4,78):
22 KNR 2-02 ST-0004 |Obudowa kanatow wentylacyjnych w przestrzeni stropodachu. m2 10,17
0120-0200 z cegly petnej grubosci 1/2 cegly.
h=2,05 m ( poz.+4,78, +2,73): 2*(0,76*2+0,48*2)*2,05 10,16800
23 KNR 2-02 ST-0004 |Obudowa kanatéw wentylacyjnych ponad dach. z cegty petnej m2 10,00
0120-0200 klinkierowej grubosci 1/2 cegty.
h=1,69 m ( poz.+6,47,+4,78): 2*(1,00*2+0,48*2)*1,69 10,00480
24 KNR 2-02 ST-0009 |Spoinowanie $cian zaprawg cementowg barwiong m2 10,00
0923-0200 wykonywane recznie
wg. poz.j.w: 10,00 10,00000
25 KNR 2-02 ST-0004 |Scianki dziatowe petne z cegiet wapienno-piaskowych o wym. m2 48,55
0120-0400 25x12x10,2cm grubosci 1/2cegty
(2,30*2+4,33+1,36+4,09+2,35*2+1,06+2,15)*2,73 60,85170
minus otwory: (-1)*(1,00*2,05*6) -12,30000
26 KNR 2-02 ST-0004 |Otwory w $cianach murowanych (bez nadprozy) o grub. 1c z otw 8,00
0126-0100 cegiet pojedynczych, bloczkéw i pustakéw - na okna or
8 8,00000
27 KNR 2-02 ST-0004 | Otwory w $cianach murowanych (bez nadprozy) o grub. 1c z otw 4,00
0126-0200 cegiet pojedynczych, bloczkéw i pustakéw - na drzwi or
4 4,00000




1.4. sciany murowane

Kod

Nr pozycji Nur.ner Nazwa, opis i obliczenie ilosci robét J.m. I!Oéé
przedmiaru STWIORB J.m.
1 2 3 4 5 6
28 KNR 2-02 ST-0004 | Obsadzenie prefabrykowanych podokiennikéw o dtugosci do szt 5,00
0129-0100 1m; konglomerat grubosci 2 cm.
0,70*5=3,50 mb: 5 5,00000
29 KNR 2-02 ST-0004 |Obsadzenie prefabrykowanych podokiennikéw o dtugosci szt 3,00
0129-0200 ponad 1 m; parapety z konglomeratu gr. 2 cm
1,60*3=4,80 mb: 3 3,00000
Dziat nr 1.5. konstrukcja zelbetowa
[CPV: 45262311-4 Betonowanie konstrukgji]
30 KNR 0-20 ST-0002 |Ptyta stropowa w deskowaniu o grubosci 10cm i powierzchni m2 78,57
0268-0301 miedzy belkami lub $cianami ponad 10m2 - wariant Il
wykonania; gr. 18 cm. Beton B20
6,30%(3,70+8,00)+2,70*1,80 78,57000
31 KNR 0-20 ST-0002 |Stropy w deskowaniu; dodatek za kazdy nastepny 1cm m2 78,57
0268-0401 grubosci ptyty stropowej - wariant Il wykonania; wsp. x8
Krotno$¢ = 8
wg. poz.j.w: 78,57 78,57000
32 KNR 2-02 ST-0002 Belki nadprozowe zelbetowe o stosunku dtugosci m3 1,09
0210-0200 deskowanego obwodu do przekroju belki do 10. Beton B25
Nz60, szt.5: 0,25*0,38*1,10*5 0,52250
Nz150,szt.3: 0,25%0,38*2,00*3 0,57000
33 KNR 2-02 ST-0002 |Belki nadprozowe zelbetowe o stosunku dtugosci m3 0,43
0210-0300 deskowanego obwodu do przekroju belki do 12 . Beton B25
Nw100 szt.1: 0,25%0,25*1,50*1 0,09375
Nw110 szt.1: 0,25*0,25*1,60*1 0,10000
Nw140 szt.2: 0,25*0,25*1,90*2 0,23750
34 KNR 2-02 ST-0002 |Stupy zelbetowe w $cianach murowanych dwustronnie m3 0,20
0211-0100 deskowane - w $cianach o grubosci do 0,3m; rdzen zelbetowy
R1. Beton B25
stup Rd.1, szt.1: 0,25*0,25%(3,70+0,25-0,80)*1 0,19688
35 KNR 2-02 ST-0002 |Wience monolityczne na $cianach zewnetrznych o szerokosci m3 4,30
0212-1200 do 30cm; Beton B25
Wi1:
$c. zew.: 0,25%0,25*(11,95*2+6,05*2+1,50*2) 2,43750
$c. wew.: 0,25%0,25%(6,05) 0,37813
W2 - w poz. dachu do zamoc. murtat: 0,25%0,25%11,90*2 1,48750
36 KNR 2-02 ST-0002 |Nakrywy kominow o $redniej grubosci 7cm; czapa komindw. m2 1,39
0219-0500 Beton B25
2 czapy: 2*1,20*0,58 1,39200
Dziat nr 1.6. przygotowanie zbroj. w el. zelbet.
[CPV: 45262310-7 Zbrojenie]
37 KNR 2-02 ST-0003 |Przygotowanie i montaz zbrojenia konstrukcji zelbetowych t 0,15
0290-0100 elementéw budynkéw i budowli z pretéw stalowych okragtych
gtadkich o $rednicy fi 6 mm. Stal A-l
wg. wykazu: 146,16*0,001 0,14616
38 KNR 2-02 ST-0003 | Przygotowanie i montaz zbrojenia konstrukgji zelbetowych t 2,00
0290-0201 elementéw budynkéw i budowli z pretéw stalowych okragtych
zebrowanych o $rednicy 8-14 mm; Stal A-1lIV
wg. wykazu:
fi 8 mm: 158,00%0,001 0,15800
fi 12 mm: 1845,26*0,001 1,84526




1.7. konstrukcja drewniana

Kod

Nr pozycji Nur.ner Nazwa, opis i obliczenie ilosci robét J.m. I!Oéé
przedmiaru STWIORB J.m.
1 2 3 4 5 6
Dziat nr 1.7. konstrukcja drewniana
[CPV: 45261100-5 Wykonywanie konstrukcji dachowych]
39 KNR 2-02 ST-0005 |Murtata o wymiarach 14x14 cm, przekroj poprzeczny drewna m3 0,59
0406-0100 do 180 cm2
murfata o wymiarach 14x14 cm: 0,14*0,14*(13,15*2+2,00*2) 0,59388
40 KNR 2-02 ST-0005 |Krokwie zwykte o wymiarach 7x20 cm, dtugosci do 4,5m o m3 0,50
0408-0300 przekroju poprzecznym do 180cm2
Krokwie zwykte o wymiarach 7x20 cm: 0,49784
0,07*0,20*(3,33*1+3,45*1+2,78*8+2,20*2+1,07*2)
41 KNR 2-02 ST-0005 |Krokwie zwykte o wymiarach 7x20 cm, dtugosci ponad 4,5m o m3 2,25
0408-0500 przekroju poprzecznym do 180cm2
Krokwie zwykte o wymiarach 7x20 cm: 2,24518
0,07*0,20*(5,40*28+4,52*1+4,65*1)
42 KNR 2-02 ST-0005 |Krokwie koszowe o wymiarach 7x20 cm o przekroju m3 0,10
0408-0700 poprzecznym do 180cm2
Krokwie koszowe o wymiarach 7x20 cm: 0,07*0,20*3,41*2 0,09548
43 KNR 2-02 ST-0005 |Belka o wymiarach 16x20 cm dtugosci do 3m o przekroju m3 0,30
0406-0400 poprzecznym ponad 180cm2
Belka o wymiarze 16x20 cm: 0,16*0,20%(2,54*2+2,09*2) 0,29632
44 KNR 2-02 ST-0005 |Jetka o wymiarach 7x20 cm o przekroju poprzecznym do m3 0,78
0409-0400 180cm2
Jetka o wymiarach 7x20 cm: 0,07*0,20*3,47*16 0,77728
45 KNR 2-02 ST-0005 |Stupy o wymiarach 16x16 cm dtugosci ponad 2m o przekroju m3 0,28
0407-0600 poprzecznym ponad 180cm2
stupy o wymiarze 16x16 cm: 0,16*0,16*2,78*4 0,28467
46 KNR 2-02 ST-0005 |Miecze o wymiarach 8x16 cm o przekroju poprzecznym do m3 0,07
0408-0100 180cm2
Miecze o wymiarach 8x16 cm: 0,08*0,16*0,90*6 0,06912
47 KNR 2-02 ST-0005 |Ofacenie potaci dachowych tatami z tarcicy nasyconej 40x60 m2 162,99
0410-0300 mm, o rozstawie fat 16 do 24 cm
13,15*8,14*1,35 144,50535
4,15*3,30*1,35 18,48825
48 KNR 2-02 ST-0005 | Ofacenie potaci dachowych tatami z tarcicy nasycone; kontraty m2 162,99
0410-0300 o wym 25 mmx50 mm; wsp. x0,5;
Krotno$¢ = 0,50
wg.poz.j.w: 162,99 162,99000
49 KNR 2-02 ST-0005 |Deskowanie potaci dachowej z tarcicy nasyconej; deski grub. m2 162,99
0410-0100 2,5cm
wg.poz.j.w: 162,99 162,99000
50 KNR 2-02 ST-0005 |Wiatrownice, przekrdj poprzeczny drewna do 180 cm2 deska m3 0,15
0409-0600 o wym. 2,50x20 /cm/
deska o wym. 2,50x20 /cm/,:
0,20*0,025*8,14*1,35*2 0,10989
0,20%0,025*3,30*1,35*2 0,04455
51 NNR 6 ST-0005 |Przybicie deski czotowej dla pokry¢ z blach powlekanych m 28,75
0411-0200 deska o wym. 2,50x20 /cm/
deska 2,50x20 /cm/: 13,15+4,50*2+3,30*2 28,75000
52 KNR 2-02 ST-0005 |Podbitka okapu z desek azurowych impregnowanych z m2 17,25
0410-0100 pozostawieniem szczelin wentylacyjnych.
p.z.

deska - podbitka okapu:




1.7. konstrukcja drewniana

Kod

Nr pozycji Nur.ner Nazwa, opis i obliczenie ilosci robét J.m. I!Oéé
przedmiaru STWIORB J.m.
1 2 3 4 5 6
(13,15+4,50*2+3,30*2)*0,60 17,25000
53 KNR 0-21 ST-0005 |Poszycie sciany szczytowej z desek impregnowanych i m2 4,44
4004-0102 struganych grubosci 25mm
0,5*2,90%1,53*2 4,43700
54 KNR 2-02 ST-0005 |Pomost techniczny na legarach m2 24,20
1110-0400
p.z.
deska 2,50x20 /cm/: 2,20*11,00 24,20000
Dziat nr 1.8. izolacja cieplna
[CPV: 45320000-6 Roboty izolacyjne]
55 KNR 2-02 ST-0008 |lzolacje poziome cieplne z ptyt z wetny mineralnej grub. 25 cm m2 73,68
0613-0300 uktadanych na sucho - jedna warstwa docieplenia gr. 15 cm -
na stropie n/parterem
6,05*11,45+2,45*1,80 73,68250
56 KNR 2-02 ST-0008 |lzolacje poziome z ptyt uktadanych na sucho - kazda nastepna m2 73,68
0613-0400 warstwa; docieplenie wet.miner. gr. 10 cm
wg. poz.j.w: 73,68 73,68000
57 KNR 2-02 ST-0008 | Wiatroizolacja o duzej paroprzepuszczalnosci. m2 162,99
0607-0100
13,15*8,14*1,35 144,50535
4,15*3,30*1,35 18,48825
58 KNR 2-02 ST-0008 |Folia budowlana - 2 warstwy; wsp. x2 m2 73,68
0607-0100 Krotnos¢ = 2
6,05*11,45+2,45*1,80 73,68250
59 KNR 2-02 ST-0008 |lIzolacje cieplne i przeciwdzwiekowe poziome z ptyt z wetny m2 35,91
0613-0300 mineralnej gr. 20 cm; docieplenie murtat
(12,35*2+6,55*2)*(0,35*2+0,25) 35,91000
Dziat nr 1.9. pokrycia dachowe i obr. bl.
[CPV: 45261210-9 Wykonywanie pokry¢ dachowych]
60 KNR 2-02 ST-0006 |Pokrycie dachow dachowka ceramiczng m2 163,17
0504-0200
13,15*8,15*1,35 144,68288
4,15*3,30%1,35 18,48825
61 KNR 2-02 ST-0007 |Rynny dachowe poétokragte o srednicy 15cm z blachy m 28,75
0508-0401 ocynkowanej, powlekanej grubosci 0,55mm
fi 150: 13,15+4,50*2+3,30*2 28,75000
62 KNR 2-02 ST-0007 |Rury spustowe okragte o $rednicy 12cm z blachy ocynkowane;j m 18,00
0510-0301 grubosci 0,55mm
fi 120: 3,00*6 18,00000
63 NNR 6 ST-0007 | Obrobki blacharskie z blachy powlekanej o szerokosci w m2 18,34
0541-0200 rozwinigciu ponad 25cm - blachy stalowe grub. 0,8 mm
ocynkowane powlekane fabrycznie farbami.
pas n/i pod rynnowe: (13,15+4,50*2+3,30*2)*0,40 11,50000
obr wiatrownicy: 4,07*1,34*0,25*4 5,45380
jw: 2,07*1,34*0,25*2 1,38690
Dziat nr 1.10. tynki wew. oktadzina $cian
[CPV: 45410000-4 Tynkowanie]
64 KNR 2-02 ST-0009 | Tynki zwykte Il kategorii wykonywane rgcznie na $cianach m2 241,27
0803-0300
0/1: (1,55*2+2,45*2)*2,57 20,56000
0/2: (3,66*2+1,60*2)*2,57 27,03640




1.10. tynki wew. oktadzina scian

Kod o
Nr pozycji Nur.ner Nazwa, opis i obliczenie ilosci robét J.m. I!OSC
przedmiaru STWIORB J.m.
1 2 3 4 5 6
0/3: (2,03*2+1,06*2)*2,57 15,88260
0/4: (3,45*2+4,87*2)*2,57 42,76480
0/5: (2,30*2+2,23*2)*2,57 23,28420
0/6: (2,30*2+1,98*2)*2,57 21,99920
0/7: (5,33*2+3,58*2)*2,57 45,79740
0/8: (1,72*2+2,35*2)*2,57 20,91980
0/9: (2,13*2+2,35*2)*2,57 23,02720
65 KNR 2-02 ST-0009 | Tynki zwykte Il kategorii wykonywane recznie na stropach i m2 69,08
0803-0600 podciggach
wg. pow.: 69,08 69,08000
66 KNR 2-02 ST-0009 | Gtadz gipsowa dwuwarstwowa na $cianach m2 168,83
0815-0400
0/1: (1,55*2+2,45*2)*2,55 20,40000
0/2: (3,66*2+1,60*2)*2,55 26,82600
0/3: (2,03*2+1,06*2)*2,55 15,75900
0/4: (3,45*2+4,87*2)*2,55 42,43200
0/5: (2,30*2+2,23*2)*2,55 23,10300
0/6: (2,30*2+1,98*2)*2,55 21,82800
0/7: (5,33*2+3,58*2)*2,55 45,44100
0/8: (1,72*2+2,35*2)*2,55 20,75700
0/9: (2,13*2+2,35*2)*2,5 22,40000
minus lic. glazura $c.: (-1)*33,08 -33,08000
minus lamperia tynk mozaikowy: (-1)*37,04 -37,04000
67 KNR 2-02 ST-0009 | Gtadz gipsowa dwuwarstwowa na sufitach z elementéw m2 69,08
0815-0600 prefabrykowanych i betonéw wylewanych
wg. poz.j.w: 69,08 69,08000
68 NNR 4 ST-0011 Licowanie $cian o powierzchni do 5m2 ptytkami m2 33,08
0837-0400 glazurowanymi na zaprawie klejowe;j.
0/6 -fartuch: 2,30*1,60 3,68000
0/8: (1,72*2+2,35*2)*2,10-1,002,10 14,99400
0/9: (2,13*2+2,35*2)*2,10-1,10*2,10-1,00*2,10 14,40600
69 KNR AT-31 ST-0009 | Tynk cienkowarstwowy mozaikowy wykonywany recznie na m2 37,04
0505-03 $cianach; lamperia komunikacji do wys. 2,00 m
0/1: (2,45*2+1,55*2)*2,00 16,00000
0/2: (3,66*2+1,60*2)*2,00 21,04000
70 KNR AT-27 ST-0008 |lzolacja podptytkowa z polimerowej masy uszczelniajgce;j (folii m2 33,08
0401-0100 w ptynie) wykonywana recznie - izolacja pionowa
przeciwwilgociowa o grubosci 1 mm; gr. 0,5 mm
wg. poz.j.w: 33,08 33,08000
71 KNR AT-27 ST-0008 |lzolacja podptytkowa z polimerowej masy uszczelniajgcej (folii m2 -33,08
0401-0200 w plynie) wykonywana recznie - izolacja pionowa, dodatek za
natozenie kolejnej warstwy o grubosci 0,5 mm
(-1)*33,08 -33,08000
Dziat nr 1.11. stolarka okienno-drzwiowa
[CPV: 45421000-4 Roboty w zakresie stolarki budowlanej]
72 KNR 2-02 ST-0010 |Okna jednodzielne drewniane typ OK1, 3-szybowe o m2 4,50
1001-0500 wymiarach 60x150 /cm/ o powierzchni do 1,0m2 mocowane
na kotwy, z obrébka obsadzenia; wsp. przenikania 0,9
W/m2*K, wyposazone w nawiewnik higrosterowany.
okna typ OK1 szt.5: 0,60*1,50*5 4,50000




1.11. stolarka okienno-drzwiowa

Kod o
Nr pozycji Nur.ner Nazwa, opis i obliczenie ilosci robét J.m. I!OSC
przedmiaru STWIORB J.m.
1 2 3 4 5 6
73 KNR 2-02 ST-0010 | Okna dwudzielne drewniane typ OK2, 3-szybowe o wymiarach m2 6,75
1001-0800 150x150 /cm/ o pow. do 2,5m2, mocowane na kotwy, z
obrébkg obsadzenia; wsp. przenikania 0,9 W/m2*K,
wyposazone w nawiewnik higrosterowany.
okna typ OK2 szt.3: 1,50*1,50*3 6,75000
74 KNR 2-02 ST-0010 |Drzwi zew.wejsciowe typ DZ-1 drewniane,. ocieplone o m2 2,94
1019-0200 wymiarach 140x210 cm, naswietle przeszklone , szkto
bezpieczne na zew. i wew. PA2, wyposazone w klamki i w
zamek; U(max)=1,3W/m2K
typ DZ-1 o wymiarach 1,40x2,10 /m/ szt.1: 1,40*2,10*1 2,94000
75 KNR 2-02 ST-0010 |Drzwi wew.wejsciowe typ DW-1 drewniane,. nieocieplone o m2 2,94
1019-0200 wymiarach 140x210 cm, naswietle przeszklone , szkto
bezpieczne na zew. i wew. PA2, wyposazone w klamki i w
zamek; U(max)=1,3W/m2K
typ DZ-1 o wymiarach 1,40x2,10 /m/ szt.1: 1,40*2,10*1 2,94000
76 KNR 2-02 ST-0010 | Drzwi wew. typ DW-2(3) ptycinowe, nieocieplone o wymiarach m2 13,86
1017-0200 110x210 cm; wyposazone w zamek z wktadke i klamki.
typ DW-2 o wymiarach 110x210 cm, szt.2: 1,10*2,10*2 4,62000
typ DW-3 o wymiarach 110x210 cm, szt.4: 1,10*2,10*4 9,24000
77 KNR 2-02 ST-0010 | Drzwi nieocieplone typ DW-£AZ-1, petne o wymiarch 110x210 m2 4,62
1019-0100 /cm/, wyposazone w blokade tazienkowa, klamke, dodatkowe
wzmochienie pod blokadg i kratke wentylacyjng o min.
powierzchni 0,022 m2, wyposazone w samozamykacz.
DW-tAZ-1, szt.2: 1,10*2,10*2 4,62000
78 KNR 2-02W ST-0010 |Wytaz na poddasze nieuzytkowe o wymiarach 80x100 cm, ze szt 1,00
1016-0700 schodami sktadanymi.
wytaz projektowny o wymiarach 80x80 cm.: 1 1,00000
Dziat nr 1.12. warstwy posadzkowe i posadzki
[CPV: 45430000-0 Pokrywanie podtég i $cian]
79 KNR 2-02 ST-0011 Podktady z ubitych materiatéw sypkich na podtozu gruntowym; m3 20,72
1101-0700 grub. 30 cm pod warstwy posadzkowe.
wg. pow.: 69,08*0,30 20,72400
80 KNR 2-02 ST-0002 |Podkiady betonowe na podtozu gruntowym - podtoze m3 6,91
1101-0100 betonowe Beton B15 grub. 10 cm; zatary na gtadko
wg pow.: 69,08*0,10 6,90800
81 KNR 2-02 ST-0008 |lzolacje przeciwwilgociowe z folii polietylenowej budowlanej m2 69,08
0607-0100 poziome podposadzkowe wsp.x2
Krotnos¢ = 2
wg pow.: 69,08 69,08000
82 KNR 2-02 ST-0008 |lzolacje cieplne z plyt styropianowych gr. 10 cm poziome na m2 69,08
0609-0300 wierzchu konstrukcji na sucho
wg poz.j.w: 69,08 69,08000
83 KNR 2-02 ST-0008 |lzolacje poziome przeciwwilgociowe z folii polietylenowej m2 69,08
0607-0100
wg poz.j.w: 69,08 69,08000
84 KNR 2-02 ST-0011 | Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej m2 69,19
1102-0200 gr.20mm zatarte na gtadko; grub. 5 cm
wg poz.j.w: 69,19 69,19000
85 KNR 2-02 ST-0011 | Warstwy wyréwnawcze pod posadzki - dodatek lub potrgcenie m2 69,19
1102-0300 za zmiane grubosci o 10 mm; wsp.x3
Krotnos¢ = 3
wg poz.j.w: 69,19 69,19000




1.12. warstwy posadzkowe i posadzki

Kod

Nr pozycji Nur.ner Nazwa, opis i obliczenie ilosci robét J.m. I!Oéé
przedmiaru STWIORB J.m.
1 2 3 4 5 6
86 NNRNKB 202 ST-0011 | (z.VIl) Warstwy wyréwnujace i wygtadzajgce z zaprawy m2 30,60
1130-01 samopoziomujgcej gr. 5 mm wykonywane w pomieszczeniach
0 pow. do 8 m2
3,98+6,00+2,14+4,95+4,69+4,04+4,80 30,60000
87 NNRNKB 202 ST-0011 (z.VIl) Warstwy wyrownujace i wygtadzajace z zaprawy m2 37,48
1130-02 samopoziomujgcej gr. 5 mm wykonywane w pomieszczeniach
o pow. ponad 8 m2
17,48+20,00 37,48000
88 KNR 2-02 ST-0011 Posadzki ptytkowe z kamieni sztucznych uktadanych na klej - m2 69,19
1118-0800 metoda uktadania zwykta; gres zwykly
wg poz.j.w: 69,19 69,19000
89 KNR AT-27 ST-0008 |lzolacja podptytkowa z polimerowej masy uszczelniajgce;j (folii m2 8,84
0401-0300 w plynie) wykonywana recznie - izolacja pozioma
przeciwwilgociowa o grubosci 1 mm; gr. 0,5 mm
pom.mokre:
0/8,0/9: 4,04+4,80 8,84000
90 KNR AT-27 ST-0008 |lzolacja podptytkowa z polimerowej masy uszczelniajgcej (folii m2 -8,84
0401-0400 w ptynie) wykonywana recznie - izolacja pozioma, dodatek za
natozenie kolejnej warstwy o grubosci 0,5 mm
wg.poz.j.w: (-1)*8,84 -8,84000
91 KNR 2-02 ST-0011 | Cokoliki wysokosci 10cm z ptytek uktadanych metodg zwykig z m 86,49
1120-0200 przecinaniem ptytek na klej; gres zwykly
wg. pow. xwsp.1,25: 69,19*1,25 86,48750
Dziat nr 1.13. malowanie
[CPV: 45442100-8 Roboty malarskie]
92 KNR 2-02 ST-0012 | Malowanie farbami lateksowymi powierzchni wewngtrznych - m2 240,23
1505-0300 podtozy gipsowych - dwukrotne z gruntowaniem.
wg. gtdzi Scian: 171,15 171,15000
wg. gtdzi sufit: 69,08 69,08000
93 KNR 2-02 ST-0012 | Malowanie farbami lateksowymi powierzchni wewngtrznych - m2 240,23
1505-0400 podtozy gipsowych - dodatek za kazde dalsze malowanie
wg. poz.j.w: 240,23 240,23000
Dziat nr 1.14. elewacja
[CPV: 45443000-4 Roboty elewacyjne]
94 KNR AT-26 ST-0014 | Zabezpieczenie okien folig m2 13,98
0103-0200
okna: 0,60*1,50*5+1,50%1,50*3 11,25000
drzwi zew.: 1,30*2,10 2,73000
95 KNR 0-33 ST-0014 | Ocieplenie $cian budynkéw ptytami z pianki polistyrenowej gr. m2 10,76
0015-0500 12 cm okfadzing z ptytek klinkierowych
plyta z ekstrudowanej pianki polistyrenowej grub. 12 cm:
$c. zew. n/gruntem - cokot: (12,35*2+6,55*2+1,80*2)*0,26 10,76400
96 KNR AT-31 ST-0014 | Ocieplenie $cian zewnetrznych - wyprawa tynkarska m2 161,35
0303-05 silikonowa; ptyty z wetny mineralnej grub. 20 cm na $cianach
$c. zew.: (12,35*2-2,80+6,55*2)*3,33+2*0,5*6,55*3,33*2 160,17300
(1,80*2+2,40)*2,96 17,76000
minus otwory: (-1)*(0,60*1,50*5+1,50*1,50*3+1,30*2,05*2) -16,58000
97 KNR AT-31 ST-0014 | Ocieplenie - wyprawa tynkarska silikonowa; ptyty z wetny m2 10,58
0303-08 mineralnej grub. 5cm na osciezach
oscieza: ((0,60+1,50*2)*5+(1,50+1,50*2)*3+(1,30+2,05*2)*2)*0,25 10,57500




1.14. elewacja

Kod o
Nr pozycji Nur.ner Nazwa, opis i obliczenie ilosci robét J.m. I!OSC
przedmiaru STWIORB J.m.
1 2 3 4 5 6
98 KNR AT-31 ST-0014 | Mocowanie plyt styropianowych , tgcznikami (kotkami) w ilosci m2 10,76
0704-03 6szt/m2, do podtoza z betonu
wg. poz.j.w: 10,76 10,76000
99 KNR AT-31 ST-0014 | Mocowanie ptyt z wetny, tacznikami (kotkami) w ilo$ci m2 161,35
0704-02 6szt/m2, do podioza z cegly
wg. poz.j.w: 161,35 161,35000
100 KNR AT-31 ST-0014 | Wykonanie warstwy zbrojonej na $cianach; siatka z wiékna m2 2,24
0101-06 szklanego; dodatkowe wzmocnienie w naroznikach otworéw
okiennych i drzwiowy; doptata za 2-gg warstwe
0,20%0,35"4*8 2,24000
101 KNR AT-31 ST-0014 | Ochrona naroznikéw wypuktych przy uzyciu profilu m 18,00
0702-01 naroznikowego
3,006 18,00000
102 KNR AT-31 ST-0014 | Montaz listwy poczatkowe;j m 40,80
0703-01
12,35+6,95*2+4,50*2+3,35+1,80*2-1,40 40,80000
103 NNR 6 ST-0007 |Obrobki blacharskie z blachy powlekanej o szerokosci w m2 2,49
0541-0200 rozwinieciu ponad 25cm; blachy stalowe ocynkowane
powlekane fabrycznie farbami; parapety zew
podokiennik zew.: (0,70*5+1,60*3)*0,30 2,49000
104 KNR 2-02 ST-0008 |lzolacje z papy asfaltowej na sucho poziome - jedna warstwa m2 2,08
0616-0100 pod obrébki
podokiennik zew.: (0,70*5+1,60*3)*0,25 2,07500
105 KNR 2-02 ST-0009 |Spadki pod obrébki blacharskie z zaprawy m2 2,08
0923-0400
wg.poz.j.w: 2,08 2,08000
106 KNR AT-26 ST-0014 | Zabezpieczenie stolarki - usunigcie folii m2 13,98
0103-0200
13,98 13,98000
107 KNR 2-02 ST-0014 |Rusztowania zewnetrzne rurowe o wysokosci do 10m m2 147,70
1604-0100
(12,35*2+6,95*2+1,80*2)*3,50 147,70000
Dziat nr 1.15. elementy kowalsko -$lusarskie
[CPV: 45421160-3 Instalowanie wyrobéw metalowych]
108 KNR 2-02 ST-0013 |Balustrady tarasowe z pochwytem stalowym; balustrada m 8,40
1209-0100 pochylini ze stali nierdzewnej
balustrada pochyini: 4,20*2 8,40000
109 KNR 2-02 ST-0013 | Wycieraczka wewnetrzna aluminiowa z wktadem szt 1,00
1219-0300 szczotkowym zagtebiona w poziomie podtogi. o wymiarach
p.z. 100x150 cm
wycieraczka wew: 1 1,00000
110 KNR 2-02 ST-0013 | Wycieraczka zewnetrzna aluminiowa z wktadem gumowym szt 1,00
1219-0300 zagtebiona w poziomie ptyty spocznika. o wymiarach 100x150
p.z. cm
wycieraczka zew: 1 1,00000
111 KNR 2-02 ST-0013 |Kratki osadzone w $cianach o pow. elementéw do 0,1m2 szt 5,00
1215-0100
wew.: 5 5,00000
112 KNR 2-17 ST-0013 | Wywietrzaki dachowe cylindryczne o $rednicach do 315mm szt 6,00
0152-0300
6 6,00000
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1.16. elementy zew.

Kod

Nr pozycji Nur.ner Nazwa, opis i obliczenie ilosci robét J.m. I!Oéé
przedmiaru STWIORB J.m.
1 2 3 4 5 6
Dziat nr 1.16. elementy zew.
Dziat nr 1.16.1. pochylnia
[CPV: 45262311-4 Betonowanie konstrukgji]
113 KNR 2-02 ST-0001 |Podkiady z ubitych materiatéw sypkich na podtozu gruntowym m3 1,30
1101-0700 podsypka zwirowa pod tawy fund. pochylni
pod fawy $cian pochylni: 0,25*3,70*0,70*2 1,29500
114 KNR 2-02 ST-0002 |Sciany Zelbetowe grubosci 8 cm proste o wysokosci do 3 m; m2 4,44
0207-0100 $ciana zelbetowa pochylni grub. 25 cm w gruncie. Beton B25
0,60*3,70*2 4,44000
115 KNR 2-02 ST-0002 |Sciany Zelbetowe. Dodatek za kazdy 1 cm réznicy grubosci m2 4,44
0207-0700 $cian do 25 cm ; wsp. x17
Krotnos¢ = 17
wg. poz.j.w: 4,44 4,44000
116 KNR 2-02 ST-0003 |Przygotowanie i montaz zbrojenia konstrukcji zelbetowych t 0,07
0290-0101 elementéw budynkoéw i budowli z pretéw stalowych okragtych
gtadkich o $rednicy 8-14mm. Stal A-0
5,55*0,25*50,00*0,001 0,06938
117 KNR 2-02 ST-0004 | Sciana pochylini nad gruntem z cegty petnej klinkierowej m2 1,11
0103-0100 grubosci 1 cegly, na zaprawie cementowo-wapiennej
0,30%0,5*3,70*2 1,11000
118 KNR 4-01W ST-0008 | Wykonanie izolacji z papy na sucho termozgrzewalnej m2 1,85
0602-0100 jednowarstwowej na $c fund. w gruncie
0,25*3,70*2 1,85000
119 KNR 2-02 ST-0008 |lzolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pionowe - m2 8,88
0603-0100 wykonywane na zimno. Powloki z emulsji asfaltowej -
pierwsza warstwa. Analogia. Asfaltowo-kauczukowa emulsja
na bazie wody - dysperbit - zuzycie 1,20 kg/m2
obustr. w gruncie: 2*0,60*3,70*2 8,88000
120 KNR 2-02 ST-0008 | Przeciwwilgociowe powtoka izolacyjna pionowa z emulsji m2 8,88
0603-0200 asfaltowej - kazda nastepna warstwa
Analogia. Asfaltowo-kauczukowa emulsja na bazie wody -
dysperbit - zuzycie 0,90kg/m2
wg. poz.j.w: 8,88 8,88000
121 KNR 2-31 ST-0015 | Pochylnia. Nawierzchnia z kostki betonowej o grubosci 6 cm m2 4,44
0511-0400 na podsypce piaskowej
plyta pochylni: 1,20*3,70 4,44000
122 KNR 4-01 ST-0004 | Zwienczenie murka z ksztatki klinkierowe;j. m 7,40
0311-0600
3,702 7,40000
Dziat nr 1.16.2. schody zewnetrzne
[CPV: 45262311-4 Betonowanie konstrukgji]
123 KNR 2-02 ST-0001 Podktady z ubitych materiatéw sypkich na podtozu gruntowym m3 1,52
1101-0700 piasek ubijany warstwami na mokro grub. 20 cm
pod schody i ptyte wejécia: 3,35*2,27*0,20 1,52090
124 KNR 2-31 ST-0001 |Podbudowy z kruszyw naturalnych - warstwa dolna grubosci m2 7,60
0114-0100 20cm po zageszczeniu; grub. 15 cm
pod schody i ptyte wejscia: 3,35*2,27 7,60450
125 KNR 2-31 ST-0001 Podbudowy z kruszyw naturalnych - warstwa dolna; dodatek m2 -7,60
0114-0200 za kazdy dalszy 1cm grubosci podbudowy ; pomniejszenie
wsp. x 5
Krotnos¢ = 5
wg. poz.j.w: (-1)*7,60 -7,60000
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1.16.2. schody zewnetrzne

Kod

Nr pozycji Nur.ner Nazwa, opis i obliczenie ilosci robét J.m. I!Oéé
przedmiaru STWIORB J.m.
1 2 3 4 5 6
126 KNR 2-11 ST-0015 | Schody zewnetrzne. Podstopien z palisady o wymiarach m 6,80
0521-0200 10x10x60/45/ cm
stopnie wejsc.: 3,40*2 6,80000
127 KNR 2-31 ST-0015 |Schody zewnetrzne. Stopieh z kostki betonowej o grubosci 6 m2 1,68
0511-0400 cm na posypce piaskowe
stopnie schodéw wejsc.: 3,35%0,25*2 1,67500
128 KNR 2-02W ST-0005 |Balustrady schodowe - drewniane przy sch. sztachety szer.15 m 2,78
1035-0400 cm; stupki drewniane o wymiarach 10x10 cm, deski
poprzeczne o wymiarach 19x3 cm, pochwyt drewniany o
wymiarach 12x6 cm
balustr. sztachety szer. 15 cm: 1,38+0,70*2 2,78000
Dziat nr 2. nawierzchnie utwardzone
[CPV: 45233140-2 Roboty drogowe]
Dziat nr 2.1. chodnik - kostka gr. 6 cm
[CPV: 45233140-2 ]
129 KNR 2-31 ST-0015 | Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grub. 6cm - m2 21,28
0511-0100 szara, na podsypce piaskowej; opaska wokot budynku; kostka
betonowa szer. 60 cm
szer. 50 cm: (13,35+6,95*2+5,00*2+1,20*2+2,30+0,60)*0,50 21,27500
130 KNR 2-31 ST-0015 |Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grub. 6¢cm - m2 41,39
0511-0100 szara, na podsypce piaskowej; chodnik
24,73*1,50+5,88*1,80-3,70*1,70 41,38900
131 KNR 2-31 ST-0015 | Obrzeza betonowe o wymiarach 20x6¢cm na podsypce m 28,36
0407-0200 piaskowej, wypetnienie spoin piaskiem
24,73+1,50+2,13 28,36000
Dziat nr 2.2. ciggi jezdne-kostka gr.8cm
[CPV: 45233140-2 Roboty drogowe]
132 KNR 2-31 ST-0015 | Rowki pod krawezniki i tawy krawgznikowe o wymiarach m 44,10
0401-0100 20x20cm w gruncie kat. I-1l
13,90+2,50+4,00+6,50+8,60+5,00+3,60 44,10000
133 KNR 2-31 ST-0015 |kawy betonowe z oporem pod krawezniki; Beton B15 1 7,94
0402-0400 m3
0,45*44,10%0,40 7,93800
134 KNR 2-31 ST-0015 | Krawezniki betonowe wystajace o wymiarach 15x30cm, na m 44,10
0403-0300 podsypce cementowo-piaskowe;j
wg. poz.j.w: 44,10 44,10000
135 KNR 2-31 ST-0015 |Podbudowy z kruszyw tamanych - warstwa dolna grubosci m2 123,61
0114-0500 15cm po zageszczeniu
wg. proj.: 165,00-41,39 123,61000
136 KNR 2-31 ST-0015 | Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubosci 8cm - m2 123,61
0511-0300 szarej, na podsypce cementowo-piaskowej - nawierzchnia
utwardzona ; parking, ciagi jezdne.
wg. poz.j.w: 123,61 123,61000
Dziat nr 3. ogrodzenie
[CPV: 45342000-6 Roboty rozbidrkowe]
Dziat nr 3.1. roboty rozbiérkowe
[CPV: 45111300-1 Roboty rozbidrkowe]
137 KNR 2-31 ST-0016 |Rozebranie ogrodzen z siatki w ramach z kgtownikéw ( tgcznie m 75,00
0818-0500 z fundamentami).
Zdemontowane przesta ogrodzenia do dyspozycji Inwestora.
25,0*3 ( front+bok): 75,00 75,00000
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3.1. roboty rozbiérkowe

Kod

Nr pozycji Nur.ner Nazwa, opis i obliczenie ilosci robét J.m. I!Oéé
przedmiaru STWIORB J.m.
1 2 3 4 5 6
138 KNR 4-04 ST-0016 | Zatadowanie gruzu koparko-fadowarkg na samochody m3 0,72
1103-0100 samowytadowcze, przy obstudze na zmiane roboczg 3
samochodow
fund. ogrodz 10 szt: 10*0,30%0,30*0,80 0,72000
139 KNR 4-04 ST-0016 | Wywoz gruzu zatadowanego na samochéd samowytadowczy m3 0,72
1103-0400 do 5t z terenu rozbidrki na odlegto$¢ 1km i recznym
wytadowaniem; do 10 km
wg. poz.j.w: 0,72 0,72000
140 KNR 4-04 ST-0016 | Wywdz gruzu zatadowanego na samochdd samowytadowczy m3 0,72
1103-0500 do 5t z terenu rozbidrki; za kazdy nastepny rozpoczety 1km
odlegtosci transportu ponad 1km; do 10 km; wsp. x9
Krotnos¢ = 9
wg. poz.j.w: 0,72 0,72000
Dziat nr 3.2. ogrodzenie ocynkowane z siatki
[CPV: 45342000-6 Wznoszenie ogrodzen]
141 KNR 2-01 ST-0001 | Wykopy jamiste wykonywane na odktad koparkg podsiebierng m3 62,21
0221-0400 0 poj. tyzki 0,25m3 w gruncie kat. IIl.
Wykop pod stopy fundamentowe
A-D, 1=52,22 mb: (0,30+2*0,30)*(0,30+2*0,30)*1,20*25 24,30000
D-C, 1=30,93 mb: (0,30+2*0,30)*(0,30+2*0,30)*1,20*15 14,58000
C-B, 1=52,23 mb: (0,30+2*0,30)*(0,30+2*0,30)*1,20*24 23,32800
142 KNR 2-01 ST-0001 |Wykopy oraz przekopy wykonywane na odkfad koparka m3 41,90
0217-0400 podsiebierng o poj. tyzki 0,25m3 w gruncie kat. lI; wykop pod
cokét betonowy
A-D, 1=52,22 mb: (0,30+0,30*2)*0,50%(1,41*2+1,78*21) 18,09000
D-C, 1=30,93 mb: (0,30+0,30*2)*0,50*1,48*13 8,65800
C-B, 1=52,23 mb: (0,30+0,30*2)*0,50*(1,12*1+1,48*22) 15,15600
143 KNR 2-01 ST-0001 | Zasypywanie wykopow liniowych o $cianach pionowych. m3 90,22
0320-0200 Wykopow w gruncie kat. IlI-IV gtebokosci do 1,5m i szerokosci
0,8-1,5m
wg. poz. wykopu pod stopy: 62,21 62,21000
minus obj. fund. stopy i pods. zwir.obj podwaliny w gruncie: -6,91000
(-1)*(4,61+2,30)
wg. poz. wykopu pod cokoét bet.: 41,90 41,90000
minus obj. cokotu w gruncie: (-1)*(13,97/0,50*0,25) -6,98500
do odwiezienia grunt 6,91+6,99=13,90 m3:
144 KNR 2-01 ST-0001 |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi z m3 13,90
0205-0400 transportem urobku samochodami samowytadowczymi na
odlegtos¢ do 1km. Koparkg o pojemnosci tyzki 0,25m3 w
gruncie kat.lll, samochéd do 5t; wywiezienie nadmiaru ziemi
do 10 km
obj. fund.: 13,90 13,90000
145 KNR 2-01 ST-0001 Przewéz samochodem samowytadowczymi na odlegto$é m3 13,90
0214-0400 ponad 1km po drogach utwardzonych; grunt kat. Ill-V,
samochod do 5t; wg. poz. j.w do10 km wsp. x9
Krotnos¢ = 9
wg. poz.j.w: 13,90 13,90000
146 KNR 2-01 ST-0001 Plantowanie powierzchni skarp, dna i korony statych m2 270,76
0506-0100 przekopoéw, wykopow i nasypow (obrobienie na czysto). Skarp
i dna wykopow w gruncie kat. I-11l, wykonywanych recznie
obustronnie 1=2,00 m:
A-D, 1=52,22 mb: 52,22*2,00 104,44000
D-C, 1=30,93 mb: 30,93*2,00 61,86000
C-B, 1=52,23 mb: 52,23*2,00 104,46000
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3.2. ogrodzenie ocynkowane z siatki

Kod

Nr pozycji Nur.ner Nazwa, opis i obliczenie ilosci robét J.m. I!Oéé
przedmiaru STWIORB J.m.
1 2 3 4 5 6
147 KNR 2-02 ST-0001 |Podkiady z ubitych materiatéw sypkich na podtozu gruntowym m3 2,30
1101-0700 podsypka zwirowa pod stopy fund.
A-D, 1=52,22 mb: 0,30*0,30*0,40*25 0,90000
D-C, 1=30,93 mb: 0,30*0,30*0,40*15 0,54000
C-B, 1=52,23 mb: 0,30*0,30*0,40*24 0,86400
148 KNR 2-02 ST-0002 | Stopy fundamentowe zelbetowe prostokgtne o objetosci do m3 4,61
0204-0100 0,5m3, beton B20
A-D, 1=52,22 mb: 0,30*0,30*0,80*25 1,80000
D-C, 1=30,93 mb: 0,30*0,30*0,80*15 1,08000
C-B, 1=52,23 mb: 0,30*0,30*0,80*24 1,72800
149 KNR 2-02 ST-0002 | Cokot betonowy prostokgtny o szerokosci do 0,3m; Beton m3 13,97
0201-0100 B20 z dodatkami mrozoodornymi i wodoszczelnymi
A-D, 1=52,22 mb: 0,30*0,50*(1,41*2+1,78*21) 6,03000
D-C, 1=30,93 mb: 0,30*0,50*1,48*13 2,88600
C-B, 1=52,23 mb: 0,30%0,50*(1,12*1+1,48*22) 5,05200
150 KNR 2-02 ST-0012 | Malowanie farbami do betonu powierzchni zewnetrznych - m2 46,56
1505-1100 dwukrotne bez gruntowania
obustronnie cokét n/gruntem:
A-D, 1=52,22 mb: 2*0,25*(1,41*2+1,78*21) 20,10000
D-C, 1=30,93 mb: 2¥0,25*1,48*13 9,62000
C-B, 1=52,23 mb: 2*0,25%(1,12*1+1,48*22) 16,84000
151 KNR 2-02 ST-0003 | Przygotowanie i montaz zbrojenia konstrukcji zelbetowych t 0,04
0290-0100 elementéw budynkéw i budowli z pretéw stalowych okragtych
gtadkich o $rednicy 6 mm; stal A-O (StOS)
fi 6 mm, cokdt/stopy szt.64: 135,38/0,30%0,20*2*0,222*0,001 0,04007
152 KNR 2-02 ST-0003 | Przygotowanie i montaz zbrojenia konstrukcji zelbetowych t 0,33
0290-0101 elementéw budynkéw i budowli z pretéw stalowych okragtych
gtadkich fi 10 mm; stal A-O (StOS)
fi 6 mm, cokot/stopy szt.64: 135,38*4*0,617*0,001 0,33412
153 KNR 2-02 ST-0016 | Ogrodzenia z siatki plecionej ocynkowanej, powlekanej w m 135,38
1803-0300 kolorze zielonym , wysokosci 1,50 m na stupkach stalowych fi
60 mm, wyposazonymi w kapturek i obsadzonych w stopie
fund. w rozstawie 2,38 m
diug. ogrodz.135,38 mb: 135,38 135,38000
pow. siatki 135,38*1,50=203,10 m2:
stupki diug. 2,40 m:
6,82 kg*64szt.*2,40 m=1048 kg:
Dziat nr 3.3. ogrodzenie front.z pustak.beton, przesta
stalowe
[CPV: 45342000-6 Wznoszenie ogrodzen]
154 KNR 2-01 ST-0001 |Wykopy oraz przekopy wykonywane na odkfad koparka m3 29,76
0218-0200 podsiebierng o poj. tyzki 0,60m3 w gruncie kat. ll; wykop pod
tawy fund.
ogrodzenie B-A 1=31,00 mb: (0,20+0,30*2)*31,00*1,20 29,76000
155 KNR 2-01 ST-0001 | Zasypywanie wykopow liniowych o $cianach pionowych. m3 23,77
0320-0200 Wykopow w gruncie kat. IlI-IV gtebokosci do 1,5m i szerokosci
0,8-1,5m
wg. poz. wykopu pod stopy: 29,76 29,76000
minus obj. fund. i pods. zwir.obj w gruncie: (-1)*(2,6+1,58+1,81) -5,99000

do odwiezienia grunt 5,99 m2:
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3.3. ogrodzenie front.z pustak.beton, przesta stalowe

Kod

Nr pozycji Nur.ner Nazwa, opis i obliczenie ilosci robét J.m. I!Oéé
przedmiaru STWIORB J.m.
1 2 3 4 5 6
156 KNR 2-01 ST-0001 |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi z m3 5,99
0205-0400 transportem urobku samochodami samowytadowczymi na
odlegtos¢ do 1km. Koparkg o pojemnosci tyzki 0,25m3 w
gruncie kat.lll, samochéd do 5t; wywiezienie nadmiaru ziemi
do 10 km
obj. fund.: 5,99 5,99000
157 KNR 2-01 ST-0001 |Przew6z samochodem samowytadowczymi na odlegtos¢ m3 5,99
0214-0400 ponad 1km po drogach utwardzonych; grunt kat. Ill-1V,
samochod do 5t; wg. poz. j.w do10 km wsp. x9
Krotno$¢ = 9
wg. poz.j.w: 5,99 5,99000
158 KNR 2-01 ST-0001 Plantowanie powierzchni skarp, dna i korony statych m2 62,00
0506-0100 przekopoéw, wykopow i nasypow (obrobienie na czysto). Skarp
i dna wykopdéw w gruncie kat. I-1ll, wykonywanych recznie
ogrodzenie B-A 1=31,00 mb: 31,00*2,00 62,00000
159 KNR 2-02 ST-0001 Podktady z ubitych materiatéw sypkich na podtozu gruntowym m3 2,61
1101-0700 podsypka zwirowa pod tawy bet.
ogrodzenie B-A 1=31,00 mb:
pod fawy zebet. muru z bl. bet.: 0,30*(1,60*3+0,60*3)*0,40 0,79200
pod cokoét betonowy: 0,30%(2,52*2+2,52*3*2)*0,30 1,81440
160 KNR 2-02 ST-0002 |tawy fundamentowe zelbetowe prostokgtne o szerokosci do m3 1,58
0202-0100 0,6m; tawa fund. szer. 30 cm, Beton B20 z dodatkami
mrozoodornymi; pod $ciany z bl. betonowych.
ogrodzenie B-A 1=31,00 mb: 0,30%(1,60*3+0,60*3)*0,80 1,58400
161 KNR 2-02 ST-0002 |tawy fundamentowe zelbetowe prostokgtne o szerokosci do m3 1,81
0202-0100 0,6m; tawa fund. szer. 30 cm, Beton B20 z dodatkami
mrozoodornymi; pod cokét z bl. betonowych.
ogrodzenie B-A 1=31,00 mb: 0,30%(2,52*2+2,52*3*2)*0,30 1,81440
162 KNR 4-01W ST-0008 |lzolacje poziome muréw. Wykonanie izolacji z papy na sucho m2 7,67
0602-0100 termozgrzewalnej jednowarstwowej; pod bloczki betonowe
pod $ciany bet.: 0,30%(1,60*3+0,60) 1,62000
pod cokot bet.: 0,30%(2,52*2+2,52*3*2) 6,04800
163 KNR 2-02 ST-0003 | Przygotowanie i montaz zbrojenia konstrukgji zelbetowych t 0,02
0290-0100 elementéw budynkéw i budowli z pretéw stalowych okragtych
gtadkich o $rednicy 6 mm; stal A-O (StOS)
strzemiona fi 6 mm, |=108 cm,:
pod tawy zebet. muru z bl. bet.: 0,00527
(1,60*3+0,60*3)/0,30%1,08*0,222*0,001
pod cokét betonowy: (2,52*2+2,52*3*2)/0,30*1,08*0,222*0,001 0,01611
164 KNR 2-02 ST-0003 |Przygotowanie i montaz zbrojenia konstrukcji zelbetowych t 0,07
0290-0101 elementéw budynkéw i budowli z pretéw stalowych okragtych
gtadkich fi 10 mm; stal A-O (StOS)
fi 10 mm, I=108 cm, Stal A-0:
pod fawy zebet. muru z bl. bet.: 4*(1,60*3+0,60*3)*0,617*0,001 0,01629
pod cokoét betonowy: 4%(2,52*2+2,52*3*2)*0,617*0,001 0,04975
165 KNR 2-02 ST-0016 | Ogrodzenia murowane wysokosci 180 cm nad terenem na m 2,04
1806-0200 gotowym fundamencie zebetowym, z pustakéw betonowych o
p.z. wymiarach 20x50 cm i wys. 20 cm , zakonczone daszkiem,
mur wyposazony w skrzynke elektryczng El
h=1,80 m: 0,51*4 2,04000
166 KNR 2-02 ST-0016 | Ogrodzenia murowane wysokosci 160 cm nad terenem na m 3,57
1806-0200 gotowym fundamencie zebetowym, z pustakéw betonowych o
p.z. wymiarach 20x50 cm i wys. 20 cm, zakonczone daszkiem.
mur wyposazony w skrzynke pocztowg i domofon.
h=1,60 m: 0,51*7 3,57000
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3.3. ogrodzenie front.z pustak.beton, przesta stalowe

Kod

Nr pozycji Nur.ner Nazwa, opis i obliczenie ilosci robét J.m. I!Oéé
przedmiaru STWIORB J.m.
1 2 3 4 5 6
167 KNR 2-02 ST-0016 | Ogrodzenia murowane wysokosci 140 cm nad terenem na m 0,51
1806-0200 gotowym fundamencie zebetowym, z pustakéw betonowych o
p.z. wymiarach 20x50 cm i wys. 20 cm, zakonczone daszkiem.
h=1,40 m: 0,51*1 0,51000
168 KNR 2-02 ST-0016 | Ogrodzenia murowane - cokoét wysokosci 40 cm nad terenem m 20,16
1806-0200 na gotowym fundamencie zebetowym, z pustakéw
p.z. betonowych o wymiarach 20x50 cm i wys. 20 cm, zakorfczone
daszkiem.
cokét ogrodzenia h=40 cm: 2,52*2+2,52*3*2 20,16000
169 KNR 2-02 ST-0012 | Malowanie farbami do betonu powierzchni zewnetrznych - m2 10,36
1505-1100 dwukrotne bez gruntowania - cokét betonowy n/terenem
obustronnie cokot n/gruntem: 2*(0,20+0,08)*(2,52*2-0,50) 2,54240
j.w: 2%(0,20+0,05)*(2,52*3-1,00) 3,28000
j.w: 2%(0,20+0,10)*(2,52*3) 4,53600
170 KNR 2-02W ST-0016 | Przesta stalowe- systemowe wys. 95 cm i rozpietosci 250 cm kpl 8,00
1808-0300 z podziatem poziomym. / elementy powlekane zamknigte
p.z. 50x20x3 mm /
1=2,52 m: 8 8,00000
171 KNR 2-02W ST-0016 |Brama przesuwna stalowa- systemowa wys. 150 cm i kpl 1,00
1808-0300 rozpietosci 400 cm z podziatem poziomym. / elementy
p.z. powlekane zamkniete 50x20x3 mm /
1=3,58 m: 1 1,00000
172 KNR 2-02W ST-0016 |Furtka stalowa - systemowa wys. 150 cm i szerokosci 120 cm kpl 1,00
1808-0300 z podziatem poziomym. / elementy powlekane zamkniete
p.z. 50x20x3 mm /
1=1,20 m: 1 1,00000
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