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NR B-00.00.00
Kod CPV 45000000-7
WYMAGANIA OGOLNE
dotyczace wszystkich Specyfikacji Technicznych (ST) i wszystkich Szczegétowych Specyfikacji Technicznych
(SST) dla obiektéw budowlanych

SPIS TRESCI

1. Wstep.

2. Materiaty.

3. Sprzet.

4. Transport.

5. Wykonanie robét.

6. Kontrola jakosci robét.
7. Obmiar robét.

8. 0Odbidr robot.

9. Podstawa pfatnosci.
10. Przepisy zwigzane.

Najwazniejsze oznaczenia i skréty:

ST - specyfikacja techniczna,

SST - szczegbtowa specyfikacja techniczna,

BHP - bezpieczehstwo i higiena pracy podczas wykonywania robét budowlanych.

1. Wstep.

1.1. Przedmiot ST.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej s wymagania ogdlne dotyczace wykonania i odbioru
robét przy realizacji inwestycji: w ramach zadania ,Modernizacja i remont kompleksu sportowego "Moje boisko
- ORLIK 2012" w Chrzanowie” na dziatce nr 1156/546 jednostka ewidencyjna Chrzanéw-miasto, obreb
Chrzanéw, przy ul. Zielonej w Chrzanowie.

1.2. Zakres stosowania ST.

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robét wymienionych w pkt. 1.1. Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji moga
mie¢ miejsce tylko w przypadkach matych prostych robét i konstrukcji drugorzednych o niewielkim znaczeniu,
dla ktérych istnieje pewnos¢, ze podstawowe wymagania bedg spetnione przy zastosowaniu metod wykonania
na podstawie doswiadczenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlane;.

1.3. Zakres roboét objetych ST.
Specyfikacja techniczna obejmuje wszystkie roboty i czynnosci majgce na celu przygotowanie terenu
budowy, wykonanie robét budowlanych i uporzadkowanie terenu budowy i jego likwidacje.

1.4. Okreslenia podstawowe.
llekro¢ w ST i SST jest mowa o:

+ obiekcie budowlanym - nalezy przez to rozumie¢ budynek, budowle badz obiekt matej architektury,
wraz z instalacjami zapewniajacymi mozliwos¢ uzytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem,
wzniesiony z uzyciem wyrobdéw budowlanych;

« budynku - nalezy przez to rozumie¢ taki obiekt budowlany, ktéry jest trwale zwigzany z gruntem,
wydzielony z przestrzeni za pomoca przegréd budowlanych oraz posiada fundamenty i dach;

+ budowli - nalezy przez to rozumie¢ kazdy obiekt budowlany niebedacy budynkiem lub obiektem
matej architektury, jak: obiekty liniowe, lotniska, mosty, wiadukty, estakady, tunele, przepusty, sieci
techniczne, wolno stojgce maszty antenowe, wolno stojace trwale zwigzane z gruntem tablice
reklamowe i urzadzenia reklamowe, budowle ziemne, obronne (fortyfikacje), ochronne,
hydrotechniczne, zbiorniki, wolno stojace instalacje przemystowe Ilub urzadzenia techniczne,
oczyszczalnie $ciekéw, sktadowiska odpaddw, stacje uzdatniania wody, konstrukcje oporowe,
nadziemne i podziemne przejscia dla pieszych, sieci uzbrojenia terenu, budowle sportowe, cmentarze,
pomniki, a takze czesci budowlane urzadzen technicznych (kottéw, piecdw przemystowych, elektrowni
jadrowych, elektrowni wiatrowych i innych urzadzen) oraz fundamenty pod maszyny i urzgdzenia, jako
odrebne pod wzgledem technicznym czesci przedmiotédw sktadajgcych sie na catos¢ uzytkows;

- obiekcie liniowym - nalezy przez to rozumie¢ obiekt budowlany, ktérego charakterystycznym
parametrem jest dtugosé¢, w szczegdlnosci droga wraz ze zjazdami, linia kolejowa, wodociag, kanat,
gazocigg, cieptocigg, rurociag, linia i trakcja elektroenergetyczna, linia kablowa nadziemna i,
umieszczona bezposrednio w ziemi, podziemna, wat przeciwpowodziowy oraz kanalizacja kablowa,
przy czym kable w niej zainstalowane nie stanowia obiektu budowlanego lub jego czesci ani
urzadzenia budowlanego;

+ tymczasowym obiekcie budowlanym - nalezy przez to rozumie¢ obiekt budowlany przeznaczony
do czasowego uzytkowania w okresie krétszym od jego trwatosci technicznej, przewidziany do



przeniesienia w inne miejsce lub rozbidrki, a takze obiekt budowlany niepotaczony trwale z gruntem,
jak: strzelnice, kioski uliczne, pawilony sprzedazy ulicznej i wystawowe, przekrycia namiotowe i
powtoki pneumatyczne, urzadzenia rozrywkowe, barakowozy, obiekty kontenerowe;

robotach budowlanych - nalezy przez to rozumie¢ budowe, a takze prace polegajace na
przebudowie, montazu, remoncie lub rozbiérce obiektu budowlanego;

urzadzeniach budowlanych - nalezy przez to rozumie¢ urzadzenia techniczne zwiagzane z obiektem
budowlanym, zapewniajgce mozliwos¢ uzytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, jak
przytacza i urzadzenia instalacyjne, w tym stuzgce oczyszczaniu lub gromadzeniu Sciekéw, a takze
przejazdy, ogrodzenia, place postojowe i place pod smietniki;

terenie budowy - nalezy przez to rozumie¢ przestrzen, w ktdérej prowadzone sa roboty budowlane
wraz z przestrzenig zajmowang przez urzadzenia zaplecza budowy;

prawie do dysponowania nieruchomoscia na cele budowlane - nalezy przez to rozumie¢ tytut
prawny wynikajacy z prawa wiasnosci, uzytkowania wieczystego, zarzadu, ograniczonego prawa
rzeczowego albo stosunku zobowigzaniowego, przewidujacego uprawnienia do wykonywania robét
budowlanych;

pozwoleniu na budowe - nalezy przez to rozumie¢ ostateczna decyzje administracyjng zezwalajaca
na wykonywanie robét budowlanych;

dokumentacji rob6t budowlanych - nalezy przez to rozumie¢ ostateczne pozwolenie na rozbiérke
wraz z zatwierdzonym projektem rozbidrki, projekt wykonawczy, specyfikacje techniczne, wszystkie
uzgodnienia, opinie i warunki techniczne uzyskane na potrzeby przedmiotowej rozbiérki, wszelkie inne
opracowania wchodzace w sktad dokumentacji projektowej, a takze dziennik rozbiérki, ksigzki
obmiaréw, karty przekazania i utylizacji odpadéw,

kierowniku robét budowlanych - nalezy przez to rozumie¢ osobe wyznaczong przez Wykonawce
robét, upowazniong do kierowania robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji
kontraktu, ponoszacag ustawowga odpowiedzialnos¢ za prowadzone roboty;

inspektorze nadzoru (inzynierze) - nalezy przez to rozumie¢ osobe wyznaczona przez
Zamawiajgcego, reprezentujgcg interesy Zamawiajgcego, upowazniong do nadzoru nad realizacjg
robét i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji umowy.

aprobacie technicznej - nalezy przez to rozumie¢ pozytywna ocene techniczng wyrobu,
stwierdzajacg jego przydatnos¢ do stosowania w budownictwie.

dzienniku budowy - nalezy przez to rozumiec¢ dziennik wydany przez wtasciwy organ zgodnie z
obowigzujacymi przepisami, stanowigcy urzedowy dokument przebiegu robét budowlanych oraz
zdarzen i okolicznosci zachodzacych w czasie wykonywania robét.

materiatach - nalezy przez to rozumie¢ wszelkie materiaty naturalne i wytwarzane jak réwniez rézne
tworzywa i wyroby niezbedne do wykonania robét, zgodnie z dokumentacjg projektowg i
specyfikacjami technicznymi zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

odpowiedniej zgodnosci - nalezy przez to rozumie¢ zgodno$¢ wykonanych robét dopuszczalnymi
tolerancjami, a jesli granice tolerancji nie zostaty okreslone - z przecietnymi tolerancjami
przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robét budowlanych.

projektancie - nalezy przez to rozumieé uprawniong osobe prawng lub fizyczng bedaca autorem
dokumentac;ji projektowe;.

grupach, klasach, kategoriach robét - nalezy przez to rozumie¢ grupy, klasy, kategorie okreslone
w rozporzadzeniu nr 213/2008 z dnia 28 listopada 2007r. zmieniajgce rozporzadzenie (WE) nr
2195/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie Wspdlnego Stownika Zaméwien (CPV) oraz
dyrektywy 2004/17/WE i 2004/18/WE Parlamentu Europejskiego i Rady dotyczace procedur udzielania
zamoéwien publicznych w zakresie zmiany CPV

inspektorze nadzoru inwestorskiego - osoba posiadajgca odpowiednie wyksztatcenie techniczne i
praktyke zawodowg oraz uprawnienia budowlane, wykonujaca samodzielne funkcje techniczne w
budownictwie, ktérej inwestor powierza nadzér nad budowg obiektu budowlanego. Reprezentuje on
interesy inwestora na budowie i wykonuje biezacg kontrole jakosci i ilosci wykonanych robot, bierze
udziat w sprawdzianach i odbiorach robdt zakrywanych i zanikajacych, badaniu i odbiorze instalacji
oraz urzadzen technicznych, jak réwniez przy odbiorze gotowego obiektu.

przedmiarze robot - to zestawienie przewidzianych do wykonania robét podstawowych w kolejnosci
technologicznej ich wykonania, ze szczegdétowym opisem lub wskazaniem podstaw ustalajacych
szczeg6towy opis, oraz wskazanie szczegétowych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét
budowlanych, z wyliczeniem i zestawieniem ilosci jednostek przedmiarowych robét podstawowych.
Zarzadzajacym realizacja umowy - jest to osoba prawna lub fizyczna okreslona w istotnych
postanowieniach umowy, zwana dalej zarzadzajgcym, wyznaczona przez zamawiajgcego,
upowazniona do nadzorowania realizacji rob6t i administrowania umowa w zakresie okreslonym w
udzielonym petnomocnictwie (zarzadzajacy realizacja nie jest obecnie prawnie okreslony w
przepisach).

normach europejskich - oznaczaja normy przyjete przez Europejski Komitet Standaryzacji (CEN)
oraz Europejski Komitet Standaryzacji elektrotechnicznej (CENELEC) jako ,standardy europejskie (EN)”
lub ,dokumenty harmonizacyjne (HD)", zgodnie z ogélnymi zasadami dziatania tych organizacji.
robocie podstawowej - minimalny zakres prac, ktére po wykonaniu s3 mozliwe do odebrania pod
wzgledem ilosci i wymogdw jakosciowych oraz uwzgledniajg przyjety stopien scalenia robot.
istotnych wymaganiach - oznaczajg wymagania dotyczace bezpieczenstwa, zdrowia i pewnych
innych aspektéw interesu wspdlnego, jakie maja spetniaé roboty budowlane.



1.5. Ogdine wymagania dotyczace robot.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacja
projektowa, SST, poleceniami Inspektora nadzoru, obowigzujagcymi normami i przepisami budowlanymi oraz z
zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlanej.

1.5.1. Przekazanie terenu budowy.

Zamawiajacy, w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy teren budowy
wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi oraz dokumentacja projektowa.
Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ za ochrone terenu budowy. Uszkodzone lub zniszczone elementy
zagospodarowania Wykonawca odtworzy i doprowadzi do stanu sprzed przystapienia do robét na wtasny koszt.

1.5.2. Dokumentacja projektowa.

Przekazana dokumentacja projektowa powinna zawiera¢ opis, czes$¢ graficzna i dokumenty zgodne z
wykazem podanym w szczegétowych warunkach umowy, uwzgledniajagcym podziat na dokumentacje
projektowa:

» dostarczong przez Zamawiajacego,
*  sporzadzong przez Wykonawce.

1.5.3. Zgodnos¢ robét z dokumentacja projektowa i SST.

Dokumentacja projektowa, SST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez
Zamawiajacego stanowia zatgczniki do umowy, a wymagania wyszczegélnione w chocby jednym z nich sg
obowigzujace dla Wykonawcy tak, jakby zawarte bylty w catej dokumentacji. Wykonawca nie moze
wykorzystywac btedéw lub opuszczen w dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast
powiadomi¢ Inspektora nadzoru, ktéry dokona odpowiednich zmian i poprawek. Wszystkie wykonane roboty
maja by¢ zgodne z dokumentacja projektowa i SST. Wielkosci okreslone w dokumentacji projektowej i w SST
beda uwazane za wartosci docelowe, od ktdérych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu
tolerancji. Cechy materiatéw i elementéw budowli musza by¢ jednorodne i wykazywac¢ zgodnos¢ z okreslonymi
wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie moga przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji. W przypadku,
gdy dostarczane materiaty lub wykonane roboty nie beda zgodne z dokumentacja projektowa lub SST i maja
wptyw na niezadowalajaca jakos¢ elementu budowli, to takie materiaty zostang zastgpione innymi, a elementy
budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt wykonawcy.

1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy.

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu
az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robdt. Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywaé
tymczasowe urzadzenia zabezpieczajgce, w tym: ogrodzenia, porecze, oswietlenie, sygnaty i znaki
ostrzegawcze, dozorcow, wszelkie inne $rodki niezbedne do ochrony robét, wygody spotecznosci i innych. Koszt
zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest wtgczony w cene
umowng.

1.5.5. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robét.
Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowa¢ w czasie prowadzenia robdt wszelkie przepisy dotyczace
ochrony srodowiska naturalnego. W okresie trwania robét budowlanych wykonawca bedzie:

- utrzymywac teren i wykopy w stanie bez wody stojacej,

« podejmowac wszelkie konieczne kroki majgce na celu stosowanie sie do przepiséw i norm dotyczacych
ochrony $rodowiska na terenie i wokét terenu rozbiérki oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci
dla 0séb lub wtasnosci spotecznej, a wynikajacych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych
w nastepstwie jego sposobu dziatania,

Stosujac sie do tych wymagan, Wykonawca bedzie miat szczegdiny wzglad na:

« lokalizacje baz, warsztatéw, magazyndw, sktadowisk, ukopdéw i drég dojazdowych,

«  S$rodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:

o zanieczyszczeniem zbiornikdw i ciekéw wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,
o zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,
o mozliwoscig powstania pozaru.

1.5.6. Ochrona przeciwpozarowa.

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowad w czasie prowadzenia robdt wszelkie przepisy dotyczace
ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca bedzie utrzymywad sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany
odpowiednimi przepisami na terenie rozbidrki, w pomieszczeniach biurowych, magazynowych, socjalnych oraz
w maszynach i pojazdach. Materiaty tatwopalne beda sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami
i zabezpieczone przed dostepem o0séb trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty
spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat realizacji robét albo przez personel Wykonawcy.

1.5.7. Ochrona wtasnosci publicznej i prywatne;j.
Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji i urzadzen zlokalizowanych na powierzchni terenu i pod
jego poziomem, takie jak rurociagi, kable, studnie, i wszelkie inne elementy uzbrojenia terenu. Wykonawca
zapewni wiasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem sieci, instalacji i urzadzen w czasie trwania



robét. O fakcie przypadkowego ich uszkodzenia Wykonawca bezzwiocznie powiadomi Inspektora nadzoru i
zainteresowanych uzytkownikéw oraz bedzie z nimi wspétpracowat, dostarczajgc wszelkiej pomocy potrzebne;j
przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dziatania
uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzadzeh podziemnych wykazanych w dokumentach
dostarczonych mu przez Zamawiajgcego.

1.5.8. Ograniczenie obciazen osi pojazdow.

Wykonawca stosowaé sie bedzie do ustawowych ograniczeh obcigzenia na o$ przy transporcie
maszyn, urzadzen i wyposazenia na teren robot oraz przy transporcie gruzu i innych materiatéw rozbiérkowych
z terenu robdt oraz gruntu, materiatéw i wyposazenia na i z terenu rob6t. Uzyska on wszelkie niezbedne
zezwolenia od wtadz co do przewozu nietypowych wagowo fadunkéw i w sposéb ciggty bedzie o kazdym takim
przewozie powiadamiat Inspektora nadzoru. Pojazdy i fadunki powodujace nadmierne obcigzenie osiowe nie
beda dopuszczone na teren wyznaczony na dziatce jako tymczasowy dojazd i parking dla uzytkownikéw innych
obiektéw nie podlegajacych rozbiérce. Wykonawca bedzie odpowiadat za naprawe wszelkich uszkodzen
nawierzchni spowodowanych ruchem maszyn i pojazdéw w trakcie rozbidrki.

1.5.9. Bezpieczenstwo i higiena pracy.

Podczas realizacji rob6t Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepiséw dotyczacych bezpieczenstwa i
higieny pracy. W szczegélnosci Wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywat pracy w
warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajgcych odpowiednich wymaganh
sanitarnych. Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz
sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia oséb zatrudnionych przy robotach budowlanych.
Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegajg odrebnej
zaptacie i sa uwzglednione w cenie umowne;j.

1.5.10. Zasady prowadzenia robé6t budowlanych.
1.5.10.1. Zagospodarowanie terenu budowy.
Przed rozpoczeciem rob6t nalezy dokonaé zagospodarowania terenu rozbiérki co najmniej w zakresie:
* ogrodzenia terenu i wyznaczenia stref niebezpiecznych,
« wykonania drdg, wyjs¢ i przejs¢ dla pieszych,
doprowadzenia na potrzeby realizacji robét: energii elektrycznej oraz wody, a takze odprowadzania
lub utylizacji Sciekdw,
urzadzenia pomieszczen higieniczno-sanitarnych i socjalnych,
zapewnienia oswietlenia naturalnego i sztucznego,
zapewnienia wtasciwej wentylacji,
zapewnienia facznosci telefonicznej,
urzgdzenia sktadowisk materiatéw.
Teren robo6t nalezy ogrodzi¢ albo w inny sposéb uniemozliwi¢ wejscie osobom nieupowaznionym.
Ogrodzenie terenu budowy wykonuje sie w taki sposdb, aby nie stwarzato zagrozenia dla ludzi. Jezeli
ogrodzenie budowy lub robét nie jest mozliwe, nalezy oznakowal granice terenu za pomocg tablic
ostrzegawczych, a w razie potrzeby zapewni¢ staty nadzér. Wysokos$¢ ogrodzenia powinna wynosi¢ co najmniej
1,5 m.

Dla pojazdéw uzywanych w trakcie wykonywania robét budowlanych nalezy wyznaczyé miejsca
postojowe na terenie.

Na terenie robdt szerokos$¢ przeznaczonej dla ruchu pieszego jednokierunkowego powinna wynosic¢ co
najmniej 0,75 m, a dwukierunkowego - 1,2 m. Drogi komunikacyjne dla wézkédw i taczek nie moga by¢
nachylone wiecej niz:

« dla wozkdw szynowych- 4%,
« dla wozkéw bezszynowych - 5%,
+ dlataczek - 10%.

Drogi komunikacyjne dla wozkéw i taczek, usytuowane nad poziomem terenu powyzej 1 m,
zabezpiecza sie balustradg, ktéra powinna sie sktada¢ z deski kraweznikowej o wysokosci 0,15 m i poreczy
ochronnej umieszczonej na wysokosci 1,1 m. Wolng przestrzen miedzy deska kraweznikowa a porecza
wypetnia sie w sposéb zabezpieczajacy pracownikéw przed upadkiem z wysokosci. W przypadku rusztowan
systemowych dopuszczalne jest umieszczanie poreczy ochronnej na wysokosci 1 m. Pochylnie, po ktérych
dokonuje sie recznego przenoszenia ciezaréw, nie powinny mie¢ spadkéw wiekszych niz 10%. Przejscia o
pochyleniu wiekszym niz 15% nalezy zaopatrzy¢ w listwy umocowane poprzecznie, w odstepach nie
mniejszych niz 0,4 m lub w schody o szerokosci nie mniejszej niz 0,75 m, co najmniej z jednostronnym
zabezpieczeniem. Wyjscia z magazyndw oraz przejscia miedzy budynkami wychodzace na drogi zabezpiecza
sie poreczami ochronnymi umieszczonymi na wysokosci 1,1 m lub w inny sposéb. Wszystkie przejscia i strefy
niebezpieczne oswietla sie i oznakowuje znakami ostrzegawczymi lub znakami zakazu. Przed skrzyzowaniem
drég z napowietrznymi liniami elektroenergetycznymi w odlegtosci nie mniejszej niz 15 m ustawia sie
oznakowane bramki, oswietlone w warunkach ograniczonej widocznosci, wyznaczajgce dopuszczalne gabaryty
przejezdzajacych pojazddéw. Teren robét musi zostaé wyposazony w niezbedny sprzet do gaszenia pozaru oraz,
w zaleznos$ci od potrzeb, w system sygnalizacji pozarowej, dostosowany do charakteru robét, rozmiaréw i
sposobu wykorzystania pomieszczen, wyposazenia budowy, fizycznych i chemicznych wtasciwosci substancji
znajdujacych sie na terenie, w ilosci wynikajgcej z liczby zagrozonych oséb. Tablice informacyjng nalezy
umiesci¢ w miejscu widocznym od strony drogi publicznej lub dojazdu do takiej drogi, na wysokosci nie
mniejszej niz 2 m. Tablica informacyjna powinna mie¢ ksztatt prostokata o wymiarach 90 cm x 70cm. Napisy na
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tablicy informacyjnej wykonuje sie w sposéb czytelny i trwatly, na sztywnej ptycie koloru zéttego, literami i
cyframi koloru czarnego o wysokosci co najmniej 4 cm. Tablica informacyjna powinna zawierac:
«  okreslenie rodzaju robét budowlanych oraz adres prowadzenia tych robét,
* numer pozwolenia na budowe oraz nazwe, adres i numer telefonu wtasciwego organu nadzoru
budowlanego,
e imie i nazwisko lub nazwe (firme), adres oraz numer telefonu inwestora,
« imie i nazwisko lub nazwe (firme), adres i numer telefonu wykonawcy lub wykonawcédw robét
budowlanych,
« imiona, nazwiska, adresy i numery telefonéw:

o kierownikdw robot,

o inspektora nadzoru inwestorskiego,

o projektantéw,

* numery telefonéw alarmowych Policji, strazy pozarnej, pogotowia,
« numer telefonu wiasciwego miejscowo inspektora pracy.

Ogtoszenie zawierajgce dane dotyczace bezpieczehstwa i ochrony zdrowia umieszcza sie na terenie
robét, w sposéb trwaty i zabezpieczony przed zniszczeniem.

Ogtoszenie takie powinno zawierac:

«  przewidywane terminy rozpoczecia i zakonczenia robét budowlanych,
« maksymalng liczbe pracownikéw zatrudnionych przy robotach w poszczegéinych okresach,
- informacje dotyczace planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

Strefa niebezpieczna (miejsce na terenie robét, w ktérym wystepuja zagrozenia dla zdrowia i zycia
ludzi) nalezy ogrodzi¢ i oznakowad¢ w sposdb uniemozliwiajgcy dostep osobom postronnym, a wszelkie
przejscia, przejazdy i stanowiska pracy w strefie niebezpiecznej musza zostaé zabezpieczone daszkami
ochronnymi. Daszki ochronne powinny znajdowac¢ sie na wysokosci nie mniejszej niz 2,4 m nad terenem w
najnizszym miejscu i by¢ nachylone pod katem 45° w kierunku Zrddta zagrozenia. Pokrycie daszkéw powinno
by¢ szczelne i odporne na przebicie przez spadajgce przedmioty. W miejscach przejs¢ i przejazdéw szerokosé
daszka ochronnego powinna wynosi¢ co najmniej o 0,5 m wiecej z kazdej strony niz szeroko$¢ przejscia lub
przejazdu. Daszkédw ochronnych nie wolno uzywad jako rusztowan lub miejsc sktadowania narzedzi, sprzetu czy
materiatéw. Jezeli w strefie niebezpiecznej istnieje zagrozenie spadania z wysokosci przedmiotéw, nalezy je
ogrodzi¢ balustradami, ktére powinny sie sktada¢ z deski kraweznikowej o wysokosci 0,15 m i poreczy
ochronnej umieszczonej na wysokosci 1,1 m. Wolng przestrzeh miedzy deska kraweznikowg a porecza
wypetnia sie w sposdb zabezpieczajacy pracownikéw przed upadkiem z wysokosci. Strefa niebezpieczna, w
ktérej istnieje zagrozenie spadania z wysokosSci przedmiotéw, w wymiarze liniowym liczonym od ptaszczyzny
obiektu budowlanego, nie moze wynosi¢ mniej niz 1/10 wysokosci, z ktérej moga spadad przedmioty, ale nie
mniej niz 6 m. W zwartej zabudowie strefa taka moze by¢ zmniejszona pod warunkiem zastosowania innych
rozwigzah technicznych lub organizacyjnych, zabezpieczajacych przed spadaniem przedmiotéw.

1.5.10.2. Sktadowanie materiatéw i wyrobéw budowlanych na terenie budowy.

Odpady nalezy usuwac w sposdb ograniczajacy ich rozrzut i pylenie, a strefy gromadzenia i usuwania
odpaddéw nalezy wygrodzi¢ i oznakowad. W przypadku przechowywania na terenie materiatéw niebezpiecznych
nalezy zamiesci¢ o tym informacje na tablicach ostrzegawczych umieszczonych w widocznych miejscach.
Materiaty niebezpieczne nalezy przechowywac i przemieszczaé zgodnie z zasadami okreslonymi w przepisach
dla tych materiatéw. Sktadowiska materiatéw muszg zosta¢ wykonane w sposéb wykluczajagcy mozliwos¢ ich
wywrdcenia, zsuniecia, rozsuniecia sie lub spadniecia. Materiaty sktaduje sie w miejscu wyréwnanym do
poziomu. Materialy drobnicowe ukfada sie w stosy o wysokosci nie wiekszej niz 2 m, dostosowane do rodzaju i
wytrzymatosci tych materiatéw. Stosy materiatdw workowanych uktada sie w warstwach krzyzowo do
wysokos$ci nieprzekraczajacej 10 warstw. Przy skfadowaniu materiatéw odlegtos¢ stoséw nie powinna by¢
mniejsza niz:

« 0,75 m - od ogrodzenia lub zabudowan,
* 5m - od statego stanowiska pracy.

Zabronione jest opieranie skladowanych materiatdw o ptoty, stupy napowietrznych linii
elektroenergetycznych, konstrukcje wsporcze sieci trakcyjnej lub $ciany obiektu budowlanego, a wchodzenie i
schodzenie ze stosu utworzonego ze sktadowanych materiatdw jest dopuszczalne wylacznie przy uzyciu
drabiny lub schodni. Podczas zatadunku lub roztadunku materiatéw przemieszczanie ich nad ludZzmi lub kabing,
w ktérej znajduje sie kierowca (kabina samochodowag) jest zabronione. Na czas wykonywania tych czynnosci
kierowca jest zobowigzany opusci¢ kabine.

1.5.10.3. Wymagania dotyczace miejsc pracy, warunki socjalne i higieniczne.

W pomieszczeniach zamknietych nalezy zapewni¢ wymiane powietrza, wynikajaca z potrzeb
bezpieczenstwa pracy. Wentylacja powinna dziata¢ sprawnie i zapewnia¢ doptyw Swiezego powietrza.
Wentylacja nie moze powodowal przeciggdw, wyziebienia lub przegrzewania pomieszczen pracy. Osoby
wykonujace roboty budowlane nie mogg by¢ narazone na dziatanie czynnikéw szkodliwych dla zdrowia lub
niebezpiecznych, a w szczegdélnosci takich jak hatas, wibracje, promieniowanie elektromagnetyczne, pyly i
gazy o natezeniach i stezeniach przekraczajgcych wartosci dopuszczalne. Jezeli osoby sg zobowigzane wejs¢
do strefy, w ktdérej atmosfera moze zawieraé substancje wybuchowe, palne lub toksyczne albo szkodliwe, to
atmosfera tej strefy powinna by¢ monitorowana za pomoca czujnikdw alarmujacych o stanach
niebezpiecznych, a takze powinny by¢ podjete odpowiednie srodki zapobiegajace zagrozeniom.

W przestrzeniach zamknietych, w ktérych atmosfera charakteryzuje sie niewystarczajgcg zawartoscia tlenu lub
wystepujg czynniki o stezeniach nieprzekraczajacych wartosci dopuszczalnych, osoba wykonujgca zadanie



powinna by¢ obserwowana i asekurowana, w celu zapewnienia natychmiastowe] ewakuacji i skutecznej
pomocy. Miejsca wykonania robét, drogi na terenie, dojscia i dojazdy w czasie wykonywania robdt powinny by¢
dostatecznie o$wietlone. Zurawie, maszty lub inne wysokie konstrukcje o zmroku i w nocy powinny mie
oswietlenie pozycyjne. Punkty Swietlne rozmieszcza sie w sposéb zapewniajacy odczytanie tablic i znakéw
ostrzegawczych oraz znakéw sygnalizacji ruchu na terenie. Stupy z punktami $wietlnymi na drogach
znajdujacych sie na terenie nalezy rozmiesci¢ wzdtuz drég i na ich skrzyzowaniach. Na tukach drég, przy
jednostronnym oswietleniu, stupy nalezy ustawia¢ po zewnetrznej stronie tuku. Jezeli Swiatto naturalne jest
niewystarczajgce do wykonywania robdt oraz w porze nocnej, nalezy stosowac oswietlenie sztuczne. W razie
konieczno$ci moga by¢ stosowane przenosne Zrédta Swiatta sztucznego. Sztuczne Zrédta Swiatta nie moga
powodowac:

» wydtuzonych cieni;

«  olsnienia wzroku;

e zmiany barwy znakéw lub zaktécer odbioru i postrzegania sygnatéw oraz znakdéw stosowanych w

transporcie;

*  zjawisk stroboskopowych.

Drogi ewakuacyjne oraz wystepujace na nich drzwi i bramy muszg zosta¢ oznakowane znakami
bezpieczenstwa. W bezposrednim sasiedztwie bram dla ruchu kotowego powinny znajdowad sie furtki, ktére
nalezy oznakowa¢ w sposdb widoczny. Drzwi i bramy zamykane otwierane automatycznie powinny posiadac
dodatkowe mechanizmy do recznego otwierania na wypadek przerwy w doptywie energii elektrycznej.
Mechanizmy napedowe schoddw ruchomych i podnosnikéw powinny by¢ obudowane i niedostepne dla oséb
nieupowaznionych. Schody ruchome i pochylnie powinny by¢ wyposazone w tatwo rozpoznawalne i fatwo
dostepne urzadzenia do ich zatrzymania.

Na terenie rob6t nalezy urzadzi¢ zaplecze socjalne i sanitarne dla pracownikéw. Szafki na odziez
musza by¢ dwudzielne, zapewniajace mozliwos¢ przechowywania oddzielnie odziezy roboczej i wiasnej. Jezeli
roboty budowlane wykonuje wiecej niz 20 pracujacych, to szatnia i jadalnia musza zosta¢ urzadzone w
oddzielnych pomieszczeniach. Jezeli przewiduje to zawarta umowa, to dopuszczalne jest korzystanie przez
wykonujacych roboty budowlane z istniejgcych na terenie pomieszczen i urzadzen higieniczno-sanitarnych.
Palenie tytoniu na terenie budowy moze sie odbywaé wylacznie na otwartej przestrzeni lub w specjalnie do
tego celu przystosowanym pomieszczeniu (palarni).

1.5.10.4. Rusztowania i ruchome podesty robocze.

Rusztowania i ruchome podesty robocze powinny by¢ wykonywane i uzytkowane zgodnie z
dokumentacjg producenta albo projektem indywidualnym, a osoby zatrudnione przy montazu i demontazu
rusztowan oraz monterzy ruchomych podestdw roboczych powinni posiada¢ wymagane uprawienia.
Uzytkowanie rusztowania jest dopuszczalne po dokonaniu jego odbioru przez kierownika robét lub uprawniong
osobe. Odbiér rusztowania potwierdza sie wpisem w dzienniku rozbiérki lub w protokole odbioru technicznego.
Wopis okresla w szczegdlnosci:

»  uzytkownika rusztowania,

e przeznaczenie rusztowania,

+ wykonawce montazu rusztowania z podaniem imienia i nazwiska albo nazwy oraz numeru telefonu,
« dopuszczalne obcigzenia pomostéw i konstrukcji rusztowania,

» date przekazania rusztowania do uzytkowania,

e opornos¢ uziomu,

«  terminy kolejnych przegladdéw rusztowania.

Na rusztowaniu lub ruchomym podescie roboczym powinna by¢ umieszczona tablica okreslajaca:

* wykonawce montazu rusztowania lub ruchomego podestu roboczego z podaniem imienia i nazwiska
albo nazwy oraz numeru telefonu;
« dopuszczalne obcigzenia pomostéw i konstrukcji rusztowania lub ruchomego podestu roboczego.

Rusztowania i ruchome podesty robocze powinny:

« mie¢ pomost o powierzchni roboczej wystarczajacej dla oséb wykonujgcych roboty oraz do
sktadowania narzedzi i niezbednej iloSci materiatéw;

« miec stabilng konstrukcje dostosowana do przeniesienia obcigzen;

«  zapewnia¢ bezpieczna komunikacje i swobodny dostep do stanowisk pracy;

«  zapewnia¢ mozliwo$¢ wykonywania robdt w pozycji niepowodujacej nadmiernego wysitku;

«  miec porecz ochronng;

« mie¢ piony komunikacyjne; odlegtos¢ najbardziej oddalonego stanowiska pracy od pionu

komunikacyjnego rusztowania nie powinna by¢ wieksza niz 20 m, a miedzy pionami nie wieksza niz 40

m.

Liczbe i rozmieszczenie zakotwien rusztowania oraz wielkos¢ sity kotwigcej nalezy okresli¢ w projekcie
rusztowania lub dokumentacji producenta. Sktadowa pozioma jednego zamocowania rusztowania nie moze by¢
mniejsza niz 2,5 kN. Udzwig urzadzenia do transportu materiatéw na wysiegnikach mocowanych do konstrukcji
rusztowania nie moze przekracza¢ 1,5 kN. Konstrukcja rusztowania nie moze wystawac¢ poza najwyzej potozong
linie kotew wiecej niz 3 m, a pomost roboczy umieszcza sie nie wyzej niz 1,5 m ponad ta linia. W przypadku
odsuniecia rusztowania od $ciany ponad 0,2 m nalezy stosowa¢ balustrady od strony tej Sciany. Rusztowanie z
elementéw metalowych powinno by¢ uziemione i mie¢ instalacje piorunochronng. Natomiast usytuowanie
rusztowania w obrebie ciggdw komunikacyjnych wymaga zgody wiasciwych organdw nadzorujacych te ciggi
oraz zastosowania wymaganych przez nie srodkéw bezpieczehstwa. Rusztowania usytuowane bezposrednio
przy drogach, ulicach oraz w miejscach przejazdéw i przejs¢ dla pieszych, oprécz standardowych wymagan,
powinny posiada¢ daszki ochronne i ostone z siatek ochronnych, ktérych stosowanie nie zwalnia jednak z



obowigzku stosowania balustrad. Osoby dokonujgce montazu i demontazu rusztowan sg zobowigzane do
stosowania urzadzeh zabezpieczajgcych przed upadkiem z wysokosci. Przed montazem lub demontazem
rusztowan nalezy wyznaczy¢ i ogrodzi¢ strefe niebezpieczna. Montaz, eksploatacja i demontaz rusztowan oraz
ruchomych podestéw roboczych, usytuowanych w sasiedztwie napowietrznych linii elektroenergetycznych, sg
dopuszczalne, jezeli linie znajduja sie poza strefg niebezpieczna. W innym przypadku, przed rozpoczeciem
robot, napiecie w liniach napowietrznych powinno by¢ wytgczone. Montaz, eksploatacja i demontaz rusztowan i
ruchomych podestédw roboczych sg zabronione:

» jezeli o zmroku nie zapewniono oswietlenia pozwalajacego na dobrg widocznos¢;

« wczasie gestej mgty, opadéw deszczu, $niegu oraz gotoledzi;

e w czasie burzy lub wiatru o predkosci przekraczajgcej 10 m/s.

Zabronione jest pozostawianie materiatéw i wyrobéw na pomostach rusztowan i ruchomych podestéw
roboczych po zakofczeniu pracy. Réwniez zabronione jest zrzucanie elementdw demontowanych rusztowan i
ruchomych podestéw roboczych. Wchodzenie na pomost i schodzenie z niego ruchomego podestu roboczego
jest dozwolone, jezeli pomost znajduje sie w najnizszym potozeniu lub w potozeniu przewidzianym do
wchodzenia oraz jest wyposazony w zabezpieczenia zgodnie z instrukcja producenta. Przepisy okreslaja
réwniez zachowanie sie na ruchomym podescie. Zabronione jest wykonywanie gwattownych ruchédw,
przechylanie sie przez porecze, gromadzenie wyrobéw, materiatéw i narzedzi po jednej stronie ruchomego
podestu roboczego oraz opieranie sie o Sciane obiektu budowlanego przez osoby znajdujace sie na podescie.
Réwniez tgczenie ze sobg dwoch sasiednich ruchomych podestdw roboczych oraz przechodzenie z jednego na
drugi s zabronione. Rusztowania i ruchome podesty robocze powinny by¢ kazdorazowo sprawdzane przez
kierownika budowy lub uprawniong osobe po silnym wietrze, opadach atmosferycznych oraz dziataniu innych
czynnikéw, stwarzajgcych zagrozenie dla bezpieczenstwa wykonania prac i po przerwach roboczych diuzszych
niz 10 dni oraz okresowo, nie rzadziej niz raz w miesigcu. W czasie burzy i przy wietrze o predkosci wiekszej niz
10 m/s prace na ruchomym podes$cie roboczym nalezy przerwaé, a pomost podestu opusci¢ do najnizszego
potozenia i zabezpieczy¢ przed jego przemieszczaniem. W przypadku braku doptywu pradu elektrycznego
przez dtuzszy okres znajdujacy sie w gdorze pomost ruchomego podestu roboczego nalezy opusci¢ za pomoca
urzadzenia recznego. Naprawa ruchomych podestéw roboczych moze by¢ dokonywana wylacznie w ich
najnizszym potozeniu. Przemieszczanie rusztowan przejezdnych, w przypadku gdy przebywaja na nich ludzie,
jest zabronione. Rusztowania i ruchome podesty robocze moga by¢ wykorzystywane wytgcznie zgodnie z
przeznaczeniem.

1.5.10.5. Roboty na wysokosci.

Osoby przebywajace na stanowiskach pracy znajdujgcych sie na wysokosci co najmniej 1 m nad
poziomem podtogi lub terenu powinny by¢ zabezpieczone przed upadkiem z wysokosci przez balustrady
sktadajace sie z deski kraweznikowej o wysokosci 0,15 m i poreczy ochronnej umieszczonej na wysokosci 1,1
m. Wolng przestrzeh miedzy deska kraweznikowa a porecza wypetnia sie w sposéb zabezpieczajacy
pracownikéw przed upadkiem z wysokosci. Takie same balustrady powinny zabezpiecza¢:

- otwory w stropach, na ktérych prowadzone sg roboty lub do ktérych mozliwy jest dostep ludzi;

« otwory w Scianach zewnetrznych obiektu budowlanego, stropach lub inne, ktérych dolna krawedz
znajduje sie ponizej 1,1 m od poziomu stropu lub pomostu;

+  pozostawione w czasie wykonywania robo6t w Scianach otwory, zwtaszcza otwory na drzwi.

Przemieszczane w poziomie stanowisko pracy powinno mie¢ zapewnione mocowanie koAcéwki linki
bezpieczenstwa do pomocniczej liny ochronnej lub prowadnicy poziomej, zamocowanej na wysokosci okoto 1,5
m, wzdtuz zewnetrznej strony krawedzi przejscia. Wytrzymatos¢ i sposéb zamocowania prowadnicy, o ktdérej
mowa w ust. 1, powinny uwzglednia¢ obcigzenie dynamiczne spadajgcej osoby. W przypadku gdy zachodzi
koniecznos$¢ przemieszczania stanowiska pracy w pionie, linka bezpieczenstwa szelek bezpieczenstwa powinna
by¢ zamocowana do prowadnicy pionowej za pomocg urzadzenia samohamujacego. Dtugos¢ linki
bezpieczefstwa szelek bezpieczehstwa nie powinna by¢ wieksza niz 1,5 m. Drabina bez patgkdw, ktérej
dtugos¢ przekracza 4 m, przed podniesieniem lub zamontowaniem powinna by¢ wyposazona w prowadnice
pionowa, umozliwiajagcg zatozenie urzadzenia samohamujgcego, pofaczonego z linkg bezpieczenstwa szelek
bezpieczenstwa. Prowadnica pionowa z urzadzeniem samohamujgcym moze by¢ zamocowana na wznoszonej
konstrukcji drabiny, na klamrach lub szczeblach, w odlegtosci od osi drabiny nie wiekszej niz 0,4 m. Osoby
korzystajace z urzadzen krzesetkowych, drabin linowych lub ruchomych podestéw roboczych powinny by¢
dodatkowo zabezpieczone przed upadkiem z wysokoSci za pomocg prowadnicy pionowej, zamocowanej
niezaleznie od lin nosnych drabiny, krzesetka lub podestu. Taka prowadnica pionowa powinna by¢ naciggnieta
w sposdb umozliwiajgcy przesuwanie w gére aparatu samohamujgcego oraz powinna by¢ zabezpieczona przed
odchylaniem sie wiekszym niz o 2 m. Urzadzenia zabezpieczajgce przed odchylaniem sie lin powinny
umozliwia¢ przesuwanie sie urzadzenia samohamujacego. Dtugos¢ linki bezpieczenstwa tgczacej szelki
bezpieczenstwa z aparatem samohamujgcym nie powinna przekraczac 0,5 m.

1.5.11. Ochrona i utrzymanie robét.
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robét i za wszelkie materiaty i urzadzenia uzywane do
robét od daty rozpoczecia do daty odbioru ostatecznego.

1.5.12. Stosowanie sie do prawa i innych przepiséw.

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszelkie przepisy wydane przez organy administracji pahstwowe;j i
samorzadowej, ktére sg w jakikolwiek sposéb zwigzane z robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za
przestrzeganie tych praw, przepisow i wytycznych podczas prowadzenia robot. Wykonawca bedzie
przestrzegad praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za wypetnienie wszelkich wymagan prawnych



odnosnie wykorzystania opatentowanych urzadzen lub metod i w sposéb ciagty bedzie informowac Inspektora
nadzoru o swoich dziataniach, przedstawiajgc kopie zezwolen i inne odnosne dokumenty.

2. Materiaty.
2.1. Materiaty pochodzace z rozbiodrki
W czasie prowadzenia prac rozbiérkowych materiaty nalezy segregowad i oddziela¢ te, ktére
moga by¢ wykorzystane jako surowce wtérne tj. metale, gruz oraz drewno.
Palenie drewna i innych materiatéw pochodzacych z rozbiérki na miejscu, jako sposéb ich
utylizacji, jest niedopuszczalne.
Jezeli w trakcie rozbiérki ujawnig sie inne wbudowane lub eksploatowane materiaty
niebezpieczne wymagajace spetnienia szczegdlnych wymogédw podczas rozbiérki i utylizacji,
Wykonawca jest zobowigzany do ich usuniecia i utylizacji na wtasny koszt. Materiaty z rozbiérki
obiektu nienadajgce sie do odzysku z przyczyn technologicznych, ekologicznych lub ekonomicznych
(np. papa, materiaty izolacyjne) przeznaczy¢ nalezy do utylizacji na legalnym wysypisku odpadéw, co
takze nalezy do Wykonawcy.
Transport gruzu prowadzi¢ na biezaco w miare postepu robét rozbiérkowych. Docelowo nalezy go
przewozi¢ samochodami ciezarowymi samowytadowczymi, zabezpieczonymi plandekami przed
pyleniem w czasie jazdy lub siatkg zabezpieczajacg przed odrywaniem sie drobnych czesci lotnych.
Teren po rozbiérce nalezy uporzadkowaé oraz usunaé wszelkie zbedne elementy z rozbiérki oraz
wszelkie tymczasowe elementy zabudowane dla potrzeb prowadzenia przedmiotowych prac.
Gruz betonowy i ceglany oraz ztom metalowy nalezy zagospodarowa¢ w jeden z
nastepujgcych sposobdw:
przekazac osobie fizycznej lub jednostce organizacyjnej, niebedacej przedsiebiorca - na ich wtasne
potrzeby - zgodnie z Ustawag z dnia 14.12.2012 r. o odpadach oraz z rozporzadzeniem Ministra
Srodowiska z dnia 10 listopada 2015 r. w sprawie listy rodzajéw odpaddw, ktére osoby fizyczne lub
jednostki organizacyjne niebedace przedsiebiorcami moga poddawad odzyskowi na potrzeby wiasne,
oraz dopuszczalnych metod ich odzysku, wywiez¢ na lokalne sktadowisko odpaddédw zajmujacych sie
utylizacja odpadéw, podda¢ procesom recyklingu zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Srodowiska z
dnia 10 listopada 2015 r. w sprawie listy rodzajéw odpaddéw, ktére osoby fizyczne lub jednostki
organizacyjne niebedace przedsiebiorcami moga poddawad odzyskowi na potrzeby wtasne, oraz
dopuszczalnych metod ich odzysku.
Karty utylizacji wszystkich rodzajéw odpadéw Wykonawca przekaze Zamawiajacemu.

2.2. Zrédta uzyskania materiatéw do elementéw konstrukcyjnych.
Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegétowe informacje dotyczace zamawiania
materiatéw i odpowiednie aprobaty techniczne lub swiadectwa badan laboratoryjnych oraz prébki
do zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru. Materiaty budowlane powinny spetnia¢ wymagania
jakosciowe okreslone Polskimi Normami, aprobatami technicznymi, o ktérych mowa w
Szczegdtowych Specyfikacjach Technicznych (SST).

2.3. Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom jakosciowym.
Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom jakoSciowym zostang przez Wykonawce wywiezione z
terenu budowy, badz ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru. Kazdy rodzaj
robét, w ktérym znajduja sie nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje
na wiasne ryzyko, liczac sie z jego nieprzyjeciem i niezaptaceniem.

2.4. Przechowywanie i sktadowanie materiatow.
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy beda one potrzebne
do robot, byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaly swojg jakos¢ i wtasciwos¢ do
robét i byly dostepne do kontroli przez Inspektora nadzoru. Miejsca czasowego sktadowania
materiatdw beda zlokalizowane w obrebie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z
Inspektorem nadzoru.

2.5. Wariantowe stosowanie materiatow.
Jesli dokumentacja projektowa lub SST przewiduja mozliwos¢ zastosowania réznych rodzajéw
materiatéw do wykonywania poszczegélnych elementéw robét Wykonawca powiadomi Inspektora
nadzoru o zamiarze zastosowania konkretnego rodzaju materiatu. Wybrany i zaakceptowany
rodzaj materiatu nie moze by¢ pdzniej zamieniany bez zgody Inspektora nadzoru.

3. Sprzet.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robét. Sprzet uzywany do robét powinien by¢ zgodny z ofertg
Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typdw i ilosci wskazaniom zawartym w SST, programie
zapewnienia jakosci lub projekcie organizacji robdt, zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru. Liczba i
wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowal przeprowadzenie robdt, zgodnie z zasadami okreSlonymi w
dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym umowa. Sprzet
bedacy witasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania robét ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie i
gotowosci do pracy. Bedzie spetniat normy ochrony srodowiska i przepisy dotyczace jego uzytkowania.
Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do
uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. Jezeli dokumentacja projektowa lub SST przewidujg
mozliwos¢ wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych robotach, wykonawca powiadomi Inspektora
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nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po
akceptacji Inspektora nadzoru, nie moze by¢ pézniej zmieniany bez jego zgody.

4. Transport.

4.1. Ogdlne wymagania dotyczace transportu.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkéw transportu, ktére nie wptyng
niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robét i wiasciwosci przewozonych materiatéw. Liczba Srodkéw
transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robét zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej,
SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym w umowie.

4.2. Wymagania dotyczace przewozu po drogach publicznych.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spetnia¢ wymagania dotyczace przepiséw ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametréw technicznych. Srodki
transportu nie odpowiadajgce warunkom dopuszczalnych obcigzen na osie moga by¢ dopuszczone przez
wtasciwy zarzad drogi pod warunkiem przywrécenia stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkéw drdég na koszt
Wykonawcy. Wykonawca bedzie usuwac¢ na biezgco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane
jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. Wykonanie robét.
Przed rozpoczeciem robdt wykonawca opracuje:
*  projekt zagospodarowania placu budowy,
« plan bezpieczenhstwa i ochrony zdrowia (plan bioz),
e projekt organizacji robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z umowa lub kontraktem oraz za
jakos¢ wykonywanych robét, za ich zgodnos¢ z dokumentacja projektowg, wymaganiami SST, projektem
organizacji robét oraz poleceniami Inspektora nadzoru.

Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wykonywaniu robét zostang,
jesli wymagac tego bedzie Inspektor nadzoru, poprawione przez Wykonawce na wiasny koszt.

Decyzje Inspektora nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia sposobu prowadzenia robét beda
oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w SST, a takze w
normach i obowigzujgcych przepisach.

Polecenia Inspektora nadzoru dotyczace realizacji robét beda wykonywane przez Wykonawce nie
pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, pod grozbg wstrzymania robét. Skutki finansowe z tytutu
wstrzymania robdét w takiej sytuacji ponosi Wykonawca.

6. Kontrola jakosci robot.

6.1. Program zapewnienia jakosci.

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania przez Inspektora
nadzoru programu zapewnienia jakosci (PZ]), w ktérym przedstawi on zamierzony sposéb wykonania robét,
mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujgce wykonanie rob6t zgodnie z dokumentacjg
projektowg, SST. Program zapewnienia jakosci winien zawierad:

= organizacje wykonania robdt, w tym termin i sposéb prowadzenia robét,

= organizacje ruchu na terenie robdt wraz z oznakowaniem robét,

= plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

= wykaz zespotéw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

= wykaz 0s6b odpowiedzialnych za jakos$¢ i terminowos$¢ wykonania poszczegéinych elementéw
robét,

= system (sposéb i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jako$cig wykonywanych
roboét,

= wykaz maszyn i urzadzen stosowanych do wykonywania robét z ich parametrami
technicznymi oraz wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzadzenia pomiarowo-
kontrolne,

= rodzaje i ilo$¢ Srodkdw transportu oraz urzadzen do magazynowania i zatadunku materiatéw.

= sposoOb i procedure pomiaréw i badan (rodzaj i czestotliwos¢, pobieranie prébek, legalizacja i
sprawdzanie urzadzenh itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatéw, wytwarzania
mieszanek i wykonywania poszczegélnych elementéw roboét.

6.2. Zasady kontroli jakosci roboét.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jakosci robédt i stosowanych materiatéw. Wykonawca
zapewni odpowiedni system kontroli, wtgczajac w to personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie
urzadzenia niezbedne do pobierania prébek i badan materiatéw oraz robét. Wykonawca bedzie przeprowadzac
pomiary i badania materiatéw oraz robét z czestotliwoscig zapewniajgca stwierdzenie, ze roboty wykonano
zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i SST. Minimalne wymagania co do zakresu
badan i ich czestotliwosci sa okreslone w SST. W przypadku, gdy nie zostaty one tam okreslone, Inspektor
nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robét zgodnie z umowa. Inspektor
nadzoru bedzie mie¢ nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych Wykonawcy w celu ich inspekcji.
Inspektor nadzoru bedzie przekazywa¢ Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociggnieciach
dotyczacych urzadzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod
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badawczych. Jezeli niedociggniecia te beda tak powazne, ze moga wptyna¢ ujemnie na wyniki badan, Inspektor
nadzoru natychmiast wstrzyma uzycie do robét badanych materiatéw i dopusci je do uzytku dopiero wtedy,
gdy niedociggniecia w pracy laboratorium Wykonawcy zostang usuniete i stwierdzona zostanie odpowiednia
jakos¢ tych materiatédw. Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatéw i
robét ponosi Wykonawca.

6.3. Pobieranie prébek.

Prébki beda pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania prébek,
opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji moga by¢ z jednakowym
prawdopodobienstwem wytypowane do badan. Inspektor nadzoru bedzie mie¢ zapewniong mozliwos¢ udziatu
w pobieraniu prébek. Na zlecenie Inspektora nadzoru Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania
tych materiatéw, ktére budza watpliwosci co do jakosSci, o ile kwestionowane materiaty nie zostang przez
Wykonawce usuniete lub ulepszone z wiasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko
w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajacy. Pojemniki do
pobierania prébek beda dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez Inspektora nadzoru. Prébki
dostarczone przez Wykonawce do badan beda odpowiednio opisane i oznakowane, w sposéb zaakceptowany
przez Inspektora nadzoru.

6.4. Badania i pomiary.

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy
normy nie obejmuja jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stosowa¢ mozna wytyczne krajowe, albo inne
procedury, zaakceptowane przez Inspektora nadzoru. Przed przystapieniem do pomiaréw lub badan,
Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu
pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na piSmie ich wyniki do akceptacji Inspektora nadzoru.

6.5. Raporty z badan.

Wykonawca bedzie przekazywac Inspektorowi nadzoru kopie raportéw z wynikami badan jak
najszybciej, nie pdzniej jednak niz w terminie okreSlonym w programie zapewnienia jakosci. Wyniki badan
(kopie) beda przekazywane Inspektorowi nadzoru na formularzach wedtug dostarczonego przez niego wzoru
lub innych, przez niego zaaprobowanych.

6.6. Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru.

Dla celéw kontroli jakosci i zatwierdzenia, Inspektor nadzoru uprawniony jest do dokonywania kontroli,
pobierania prébek i badania materiatéw u Zrédta ich wytwarzania. Do umozliwienia jemu kontroli zapewniona
bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiatéw. Inspektor nadzoru, po
uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robdét prowadzonego przez Wykonawce, bedzie ocenia¢ zgodnos¢
materiatéw i robdét z wymaganiami SST na podstawie wynikéw badah dostarczonych przez Wykonawce.
Inspektor nadzoru moze pobierac prébki materiatéw i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy, na swoj
koszt. Jezeli wyniki tych badan wykazg, ze raporty Wykonawcy sg niewiarygodne, to Inspektor nadzoru poleci
Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtérnych lub dodatkowych badan, albo
oprze sie wyfacznie na wiasnych badaniach przy ocenie zgodnosci materiatéw i robdét z dokumentacja
projektowg i SST. W takim przypadku, catkowite koszty powtdérnych lub dodatkowych badan i pobierania prébek
poniesione zostang przez Wykonawce.

6.7. Certyfikaty i deklaracje.
Inspektor nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te wyroby i materiaty, ktére:
= posiadajg certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodnos$¢ z
kryteriami technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz
wtasciwych przepiséw i informacji o ich istnieniu zgodnie z Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r.
o wyrobach budowlanych
= posiadajg deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:
*  Polska Normg lub
« aprobata techniczna, w przypadku wyrobéw, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy
W przypadku materiatéw, dla ktérych ww. dokumenty sa wymagane przez SST, kazda ich partia
dostarczona do robét bedzie posiada¢ te dokumenty, okreSlajace w sposéb jedno-znaczny jej cechy.
Jakiekolwiek materiaty, ktére nie spetniajg tych wymagan beda odrzucone.

6.8. Dokumenty budowy.

Dokumenty robét budowlanych beda przechowywane na terenie robét w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym. Zaginiecie ktéregokolwiek z dokumentéw powoduje konieczno$¢ jego niezwtocznego
odtworzenia w formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty robét bedg zawsze dostepne dla Inspektora
nadzoru i przedstawiane do wgladu na zyczenie Zamawiajgcego.

7. Obmiar robét.

Obmiar robét bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robét, zgodnie z dokumentacjg
projektowg i SST, w jednostkach ustalonych w przedmiarze. Obmiaru robét dokonuje Wykonawca po pisemnym
powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie obmierzanych robét i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni
przed tym terminem. Wyniki obmiaru beda wpisane do ksigzki obmiaréw. Jakikolwiek btad lub przeoczenie

12



(opuszczenie) w ilosci robét podanych w kosztorysie ofertowym lub gdzie indziej w SST nie zwalnia Wykonawcy
od obowigzku ukonczenia wszystkich roboét. Btedne dane zostang poprawione wg ustalen Inspektora nadzoru
na piSmie. Obmiar gotowych robét bedzie przeprowadzony z czestoscig okreslong w umowie. Jednostki
obmiaru powinny zgodnie zgodne z jednostkami okreslonymi w dokumentacji projektowej i przedmiarze rob6t.

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robét beda zaakceptowane
przez Inspektora nadzoru. Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli
urzadzenia te lub sprzet wymagaja badan atestujgcych, to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne Swiadectwa
legalizacji. Wszystkie urzadzenia pomiarowe beda przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w catym
okresie trwania robét.

8. Odbiodr robét.

Odbiér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie jakosci wykonywanych
robdt oraz ilosci tych robdt, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbiér robét zanikajgcych i
ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajagcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek
bez hamowania ogdlnego postepu robét. Odbioru tego dokonuje Inspektor nadzoru. Gotowos¢ danej czesci
rob6t do odbioru zgtasza wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem
Inspektora nadzoru. Odbidr bedzie przeprowadzony niezwtocznie, nie pdzniej jednak niz w ciagu 3 dni od daty
zgtoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru. Jakos¢ i ilos¢ robét
ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie dokumentéw zawierajgcych komplet wynikéw
badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacja projektowa, SST i
uprzednimi ustaleniami.

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robét. Odbioru czesciowego
robét dokonuje sie dla zakresu robo6t okreslonego w dokumentach umownych wg zasad jak przy odbiorze
ostatecznym robét. Odbioru robét dokonuje Inspektor nadzoru.

Odbiér ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do zakresu
(ilosci) oraz jakosci. Catkowite zakonczenie robdt oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona
przez Wykonawce wpisem do dziennika rozbiérki. Odbiér ostateczny robét nastapi w terminie ustalonym w
dokumentach umowy, liczac od dnia potwierdzenia przez Inspektora nadzoru zakohczenia robét i przyjecia
dokumentdéw. Odbioru ostatecznego robo6t dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci
Inspektora nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie
przedtozonych dokumentéw, wynikéw badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania robét z
dokumentacjg projektowg i SST. W toku odbioru ostatecznego robét, komisja zapozna sie z realizacjg ustalen
przyjetych w trakcie odbioréw czeSciowych, zwtaszcza w zakresie wykonania roboét uzupetiajgcych i robét
poprawkowych. W przypadkach nie wykonania wyznaczonych robét poprawkowych lub robét uzupetniajacych
komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru ostatecznego. W przypadku stwierdzenia przez
komisje, ze jako$¢ wykonywanych robét w poszczegdlnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej
dokumentacjg projektowa i SST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wiekszego wptywu na cechy
eksploatacyjne obiektu, komisja oceni pomniejszong wartos¢ wykonywanych rob6t w stosunku do wymagan
przyjetych w dokumentach umowy.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowaé nastepujace dokumenty:
dokumentacje powykonawcza,
protokoty odbioréw czesciowych,
dziennik rozbiérki i ksigzki obmiaréw (oryginaty),
karty utylizacji materiatéw z rozbidrki,
dokumentacje na wykonanie robét towarzyszacych (np. na przetozenie sieci uzbrojenia terenu, jezeli
takie roboty wystepujg) oraz protokoty odbioru i przekazania tych robét wtascicielom urzadzen,
« geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg robét i sieci uzbrojenia terenu, w przypadku wystepowania
takich robdét,
«  protokoty odbioréw robét ulegajacych zakryciu i zanikajgcych,
«  protokoty odbioréw czesciowych,
« wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badanh i oznaczenh laboratoryjnych, zgodne z SST i programem
zapewnienia jakosci (PZ)),
- deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatdw, certyfikaty na znak
bezpieczenstwa zgodnie z SST i programem zabezpieczenia jakosci (PZ)),

W przypadku, gdy wg komisji roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie beda
gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy ponowny termin odbioru
ostatecznego robo6t. Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajace beda
zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego. Termin wykonania robét poprawkowych i robét
uzupetniajacych wyznaczy komisja i stwierdzi ich wykonanie.

9. Podstawa ptatnosci.

Podstawg ptatnosci jest kontrakt ryczattowy.

Cena jednostkowa pozycji kosztorysu ofertowego obliczona na podstawie przedmiaru inwestorskiego
robét winna uwzglednia¢ wszystkie czynnosci, wymagania i badania sktadajace sie na jej wykonanie, okreslone
dla tej roboty w ST, SST, w dokumentacji przetargowej, projektowej, a takze w obowigzujgcych przepisach, bez
wzgledu na to czy zostato to szczegdtowo wymienione w specyfikacji i przedmiarze robét, czy tez nie.

Cena jednostkowa robét winna obejmowac:

« robocizne bezposrednig wraz z towarzyszacymi kosztami,
e warto$¢ pracy sprzetu wraz z towarzyszacymi kosztami,
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koszty posrednie, zysk kalkulacyjny, ubezpieczenia i ryzyko Wykonawcy,
podatki obliczone zgodnie z obowigzujacymi przepisami, z wyjatkiem podatku VAT.
Ceny jednostkowe winny uwzglednia¢ wszystkie koszty niezbedne do wykonania robdt okreslonych w

danej pozycji przedmiarowej, zgodnie z opisem pozycji, ST, SST, dokumentacjg przetargowa, projektows,
tacznie z kosztami i pracami dodatkowymi w tym nadzorami gestoréw sieci i innymi kosztami wynikajacymi z
ingerencji w infrastrukture na terenie robét, zmiang organizacji robét, itp.

Koszt wybudowania objazdéw/przejazddw i organizacji ruchu obejmuje:

opracowanie oraz uzgodnienie z Inspektorami nadzoru i odpowiedzialnymi instytucjami projektu
organizacji ruchu na czas trwania robét, wraz z dostarczeniem kopii projektu Inspektorowi nadzoru i
wprowadzaniem dalszych zmian i uzgodnien wynikajgcych z postepu robét,

ustawienie tymczasowego oznakowania i o$wietlenia zgodnie z wymaganiami bezpieczenstwa ruchu,
opfaty zwigzane z korzystaniem z terenu,

przygotowanie terenu,

konstrukcje tymczasowej nawierzchni, ramp, chodnikéw, kraweznikéw, barier, oznakowan i drenazu,
tymczasowg przebudowe urzadzen obcych.

Koszt utrzymania objazdéw/przejazdéw i organizacji ruchu obejmuje:

oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usuniecie tymczasowych oznakowan pionowych, poziomych,
barier i Swiatet,

utrzymanie ptynnosci ruchu publicznego.

Koszt likwidacji objazdéw/przejazddw i organizacji ruchu obejmuije:

usuniecie wbudowanych materiatéw i oznakowania,

doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

Cena jednostkowa zaproponowana przez Wykonawce za dang pozycje w wycenionym przedmiarze

robét jest ostateczna i wyklucza mozliwo$¢ zadania dodatkowej zaptaty za wykonanie robét objetych ta pozycja
kosztorysowa. Jesli jakies czynnosci lub roboty zostaty pominiete to uwaza sie, ze Wykonawca ujat je w danej
pozycji lub innych pozycjach wycenionego przez siebie przedmiaru.

Podstawa ptatnosci jest faktura VAT wystawiona na podstawie protokotu odbioru robét.
Przy dokonywaniu rozliczeh obowigzujg postanowienia zawarte w umowie pomiedzy Zamawiajagcym a

Wykonawca.

10. Przepisy zwiazane.

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz.U. 2023 poz. 682 wraz z
nowelizacjami po tekscie jednolitym),

Rozporzadzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegdtowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét
budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz.U. 2021 poz. 2454),

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (tekst jednolity Dz.U. 2022 poz. 1225),
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczefstwa i ochrony zdrowia (Dz.U. 2003 nr 120
poz. 1126),

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczehstwa i higieny
pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz.U. 2003 nr 47 poz. 401),

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie ogdlnych
przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (tekst jednolity Dz.U. 2003 nr 169 poz. 1650 wraz z
nowelizacjami po tekscie jednolitym),

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 14 marca 2000 r. w sprawie bezpieczenstwa
i higieny pracy przy recznych pracach transportowych oraz innych pracach zwigzanych z wysitkiem
fizycznym (tekst jednolity Dz.U. 2018 poz. 1139),

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie rodzajéw prac
wymagajacych szczegélnej sprawnosci psychofizycznej (Dz.U. 1996 nr 62 poz. 287),

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 wrzesnia 2001 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urzadzen technicznych do robét ziemnych, budowlanych i
drogowych (tekst jednolity Dz.U. nr 2018 poz. 583 wraz z nowelizacjami po tekscie jednolitym),
Rozporzadzenie Ministra Przedsiebiorczosci i Technologii z dnia 30 paZdziernika 2018 r. w sprawie
warunkdéw technicznych dozoru technicznego w zakresie eksploatacji, napraw i modernizacji urzadzen
transportu bliskiego (Dz.U. 2018 poz. 2176),

Rozporzadzenie Rady Ministréw z dnia 7 grudnia 2012 r. w sprawie rodzajéw urzadzen technicznych
podlegajacych dozorowi technicznemu (Dz.U. 2012 poz. 1468),

Ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorze technicznym (tekst jednolity Dz.U. 2023 poz. 1622),
Rozporzadzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie
bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U. 2004 nr 180 poz. 1860 z pdzn. zmianami),

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 19 grudnia 2007 r. w sprawie
rzeczoznawcéw do spraw bezpieczehstwa i higieny pracy (Dz.U. 2007 nr 247 poz. 1835 z pbzn.
zZmianami),

Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (tekst jednolity Dz.U. 2023 poz. 1465),

Ustawa z dnia 11 wrze$nia 2019 r. Prawo zamdwien publicznych (tekst jednolity Dz.U. 2023 poz. 1605
wraz z nowelizacjami po tekscie jednolitym),

Rozporzadzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 22 grudnia 2022 r. w sprawie dziennika budowy
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oraz systemu Elektroniczny Dziennik Budowy (Dz.U. 2023 poz. 45),

«  Rozporzgdzenie Rady Ministrow z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie profilaktycznych positkdw i napojow
(Dz.U. 1996 nr 60 poz. 279 z pdzn. zmianami),

» Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowej (tekst jednolity Dz. U. 2024 poz. 275),

* Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie
ochrony przeciwpozarowej budynkdéw, innych obiektéw budowlanych i terenéw (tekst jednolity Dz.U.
2023 poz. 822),

» Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (tekst jednolity Dz.U. 2021 poz. 1213),

»  Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie sposobu
deklarowania wtasciwosci uzytkowych wyrobéw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem
budowlanym (tekst jednolity Dz.U. 2023 poz. 873)

+ Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (tekst jednolity Dz.U. 2023 poz. 1587 wraz z
nowelizacjami po tekscie jednolitym),

«  Rozporzgdzenie Ministra Klimatu z dnia 2 stycznia 2020 r. w sprawie katalogu odpadéw (Dz.U. 2020
poz. 10),

«  Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 10 listopada 2015 r. w sprawie listy rodzajéw odpadéw,
ktére osoby fizyczne lub jednostki organizacyjne niebedace przedsiebiorcami moga poddawad
odzyskowi na potrzeby wtasne, oraz dopuszczalnych metod ich odzysku (Dz.U. 2016 poz. 93),

« Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony Srodowiska (tekst jednolity Dz.U. 2024 poz. 54).

Wszystkie roboty okreslone w Specyfikacji nalezy wykonywaé w oparciu o biezgco obowigzujgce
normy i uregulowania prawne.

Niewyszczegdlnienie jakichkolwiek obowigzujacych aktdw prawnych lub norm nie zwalnia Wykonawcy
od ich stosowania.
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NR B-01.00.00
KOD CPV 45111300-1 )
ROBOTY ROZBIORKOWE | DEMONTAZOWE

SPIS TRESCI

Wstep.

Materiaty.

Sprzet.

Transport.

Wykonanie robét.
Kontrola jakosci robét.
Obmiar robét.

Odbiér robét.

. Podstawa ptatnosci.
10. Przepisy zwigzane.

CONPUPWNE

Najwazniejsze oznaczenia i skréty:

ST - specyfikacja techniczna,

SST - szczeg6towa specyfikacja techniczna,

BHP - bezpieczenstwo i higiena pracy podczas wykonywania robdt budowlanych.

1. Wstep.

1.1. Przedmiot SST.
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét
rozbiérkowych zwigzanych z inwestycjg okreslong w pkt. 1.1 w ogdlnej specyfikacji technicznej nr B-00.00.00.

1.2. Zakres stosowania SST.
SST stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét
wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST.

SST obejmuje wszystkie roboty i czynnosci zwigzane z wykonaniem robét rozbidrkowych i
demontazowych zwigzanych z wykonaniem remontu okreslonego w pkt. 1.1 w ogdinej specyfikacji technicznej
nr B-00.00.00.

1.4. Okreslenia podstawowe.
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi przepisami, normami i wytycznymi
oraz okresleniami zawartymi w ST ,,B.00.00.00 - Wymagania Ogdélne" pkt 1.4.

1.5. Ogodine wymagania dotyczace roboét.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonywanych robét oraz za zgodnos¢ z
dokumentacjg projektowa, ST, SST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogdlne wymagania dotyczace robdt
podano w ST ,B.00.00.00 - Wymagania Ogdlne" pkt 1.5.

Przed rozpoczeciem robét nalezy przedtozy¢ Inwestorowi Technologie i Organizacje robét, gdzie beda
okreslone m.in. warunki pracy sprzetem ciezkim, wymagania stawiane pracownikom, sposoby prowadzenia
prac spawalniczych oraz zabezpieczenia przeciwpozarowego. Niezaleznie od wyboru metody Wykonawca jest w
petni odpowiedzialny za sposéb prowadzenia robdt rozbiérkowych i demontazowych. Powinien przedsiewzigé
wszelkie Srodki bezpieczehstwa konieczne dla zapewnienia ochrony i zachowania sasiednich budynkéw,
placéw, drzew. Przed wjazdem ciezkiego sprzetu nalezy upewni¢ sie, czy pod poziomem przejazdu sprzetu nie
wystepujg kanaty, budowle podziemne o nizszej nosnosci lub lokalne zagtebienia.

Wykonawca jest odpowiedzialny za wszelkie ewentualne zniszczenia powstate w zwigzku z
prowadzeniem robét i jest zobowigzany do ich naprawienia na wtasny koszt, zgodnie ze stanem pierwotnym.

Wykonawca musi zapewni¢ bezpieczehstwo ludzi i mienia dla obiektéw znajdujacych sie na sasiednich
dziatkach, ktére objete sa strefg niebezpieczng. Nalezy zapewnié bezpieczne i nie kolidujace z placem rozbidrki
dojscia i dojazdy do uzytkowanych budynkéw zardwno dla uzytkownikéw jak i stuzb ratowniczych (pogotowie,
straz pozarna). Dopuszczalne sg czasowe niedogodnosci zwigzane z prowadzeniem rozbiérek (hatas, zapylenie,
zmiana organizacji dojs¢ i dojazdéw do budynkdéw, czasowe przerwy w dostawie mediéw), niedopuszczalne jest
narazenie na niebezpieczenstwo uzytkownikdw budynkéw nie objetych rozbiérka, niszczenie mienia, trwate
pogorszenie warunkdéw uzytkowania terenu i pozostawianych budynkéw, naruszenie konstrukcji tych
budynkéw, pogorszenie ich waloréw uzytkowych i estetycznych.

Przed przystapieniem do bezposrednich robét rozbidrkowych nalezy wykona¢ wszystkie niezbedne
zabezpieczenia, a wiec np. ogrodzenie terenu tasmga biato-czerwong, ustawienie ogrodzen tymczasowych.

Roboty rozbiérkowe nalezy wykonywaé¢ 2z zachowaniem maksimum ostroznosci, dokfadnie
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przestrzegajac przepiséw bezpieczehstwa pracy. Podstawowe warunki, jakie nalezy przestrzegad przy

prowadzeniu rozbiérek, obejmuja nizej wymienione zalecenia:

stosowac odpowiednie narzedzia i sprzet,

stosowal urzadzenia zabezpieczajagce i ochronne,

stosowac Srodki zabezpieczajace pracownikdw,

zapewni¢ bezpieczehstwo oséb postronnych,

w trakcie wykonywanych prac nalezy usuwac sukcesywnie wszystkie elementy mogace zagrozi¢

bezpieczenstwu pracujacych,

« roboty powinny by¢ prowadzone tak, aby nie zostata naruszona statecznos$¢ rozbieranego obiektu a
takze, aby usuwanie jednego elementu konstrukcyjnego nie wywotato utraty statecznosci i
przewrdcenia sie innego fragmentu konstrukcji,

« niedopuszczalne jest dokonywanie rozbiérki przez podkopywanie lub podcinanie konstrukcji od dotu.

Wykonawca robét powinien zatrudni¢ kierownika robét - osobe posiadajgcg wszystkie wymagane
uprawnienia do wykonywania i nadzorowania robét. Zakres robét przygotowawczych obejmuje wszystkie prace,
ktére poprzedzajag wejscie Wykonawcy na roboty rozbidrkowe czesci obiektu.

Teren, na ktérym prowadzone sg prace rozbidrkowe, powinien by¢ ogrodzony i oznakowany tablicami
ostrzegawczymi w sposdb zabezpieczajgcy osoby niezatrudnione na budowie przed wejsciem na teren wokot
obiektu, ktéry podlega remontowi.

Nalezy wyznaczy¢ drogi przejazdowe dla pojazdéw wywozacych gruz budowlany i inne odpady z
terenu budowy, wyznaczy¢ miejsca ustawienia kruszarki do betonu, wyznaczy¢ miejsca czasowego
sktadowania materiatéw z rozbidrki, przygotowa¢ drogi manewrowe dla dzwigu umozliwiajgcych dostep do
rozbieranej czesci obiektu.

Nalezy wyznaczy¢ miejsce do ustawienia co najmniej jednego kontenera socjalno-biurowego dla placu
budowy oraz kabiny wc dla pracownikéw (nieskanalizowanej, typu Toi-Toi). Wykonawca decyduje o miejscu
ustawienia kontenera i kabiny, powinien dostosowa¢ wielko$¢ zaplecza socjalno-biurowego do liczby
pracownikdéw prowadzacych rozbiérke. W przypadku koniecznosci podtgczenia zaplecza socjalno-biurowego do
sieci mediéw Wykonawca we wiasnym zakresie wystapi o warunki przytaczenia i dokona niezbednych
uzgodnieh z dostawcami medidéw.

Kontener i kabina sg elementami wyposazenia placu budowy ustawionymi tylko na czas wykonywania
robét i zostang usuniete przez Wykonawce z terenu dziatki po zakonczeniu tych robét.

Podczas prowadzenia prac budowlanych oraz porzadkowych nalezy przestrzegaé przepiséw dotyczacych
ochrony srodowiska. Prowadzone prace nie moga powodowaé negatywnego oddziatywania na Srodowisko.

Nalezy zwrdci¢ szczegdlng uwage na miejsca lokalizacji placéw sktadowych materiatéw
porozbidérkowych wraz z ich odpowiednim zabezpieczeniem uniemozliwiajgcym pylenie.

Po zakohczeniu rozbidrki nalezy usunagé z terenu wszystkie pozostatosci materiatéw z rozbiérki i inne
odpady, wszystkie maszyny i urzadzenia uzywane w trakcie rozbiérek i inne elementy zagospodarowania
zorganizowane przez Wykonawce na czas rozbiérki, a niepotrzebne przy dalszych pracach remontowych.

2. Materiaty.

Zakfada sie, ze materiaty z rozbiérki beda na biezagco wywozone z terenu, a sam teren sukcesywnie
porzadkowany w miare postepu rob6t, natomiast ostateczna likwidacja placu budowy nastapi po wykonaniu
wszystkich prac remontowych. Po zakonczeniu rozbiérki nalezy usung¢ z terenu wszystkie pozostatosci
materiatéw z rozbiérki i inne odpady, wszystkie maszyny i urzadzenia uzywane w trakcie rozbidrek i inne
elementy zagospodarowania zorganizowane przez Wykonawce na czas rozbidrki, a niepotrzebne przy dalszych
pracach.

W trakcie prowadzonych robét rozbiérkowych powstanie szereg materiatéw masowych, ktére nalezy
segregowac i na biezgco transportowa¢ na miejsce docelowego sktadowania, przerdbki lub utylizacji.
Rodzaje odpaddw wystepujace podczas rozbidrek:
gruz,
ztom metalowy,
drewno,
tworzywa sztuczne,
odpady niesegregowane podobne do komunalnych (ze sprzatania terenu, socjalno-bytowe).

Klasyfikacji odpadéw powstajacych podczas robo6t rozbiérkowych sporzadzono na podstawie
Rozporzadzenia Ministra Klimatu z dnia 2 styczna 2020 r. w sprawie katalogu odpadéw (Dz.U. 2020 poz. 10).

Odpady powstajgce w trakcie robét rozbiérkowych kwalifikowane s do grupy 17 - odpady z budowy,
remontéw i demontazu obiektéw budowlanych oraz infrastruktury drogowej (wtgczajac glebe i ziemie z
terendw zanieczyszczonych).

Kod odpadu Grupa, podgrupa, rodzaj odpadu Sposoéb postepowania z odpadem
1701 01 |Odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiérek i remontéw Utylizacja
17 01 07 Zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego, Utylizacja

odpadowych materiatéw
ceramicznych i elementéw wyposazenia inne niz
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wymienione w 17 01 06 (nie zawierajgce substancji
niebezpiecznych)

17 01 82 Inne niewymienione odpady Utylizacja
17 02 01 Drewno Przygotowanie do ponownego
uzycia / Utylizacja
17 02 03 Tworzywa sztuczne Poddanie recyklingowi
17 04 Odpady i zZtomy metaliczne oraz stopéw metali Poddanie recyklingowi

Jezeli w trakcie rozbiérki ujawniag sie inne wbudowane lub eksploatowane materiaty niebezpieczne
wymagdajgce spetnienia szczegdlnych wymogdw podczas rozbidrki i utylizacji, Wykonawca jest zobowigzany do
ich usuniecia i utylizacji na wtasny koszt. Materiaty z rozbidrki obiektu nienadajgce sie do odzysku z przyczyn
technologicznych, ekologicznych lub ekonomicznych (np. papa, materiaty izolacyjne) przeznaczy¢ nalezy do
utylizacji na legalnym wysypisku odpaddéw, co takze nalezy do Wykonawcy.

Palenie drewna i innych materiatéw pochodzacych z rozbiérki na miejscu, jako sposéb ich utylizacji,
jest niedopuszczalne.

3. Sprzet.

0gdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST ,B.00.00.00 - Wymagania Ogdlne" pkt 5.

Rozbidrke prowadzi¢ sposobem recznym.

Do wszystkich maszyn, urzadzen i wyposazenia technicznego wymagane jest posiadanie aktualnych
certyfikatéw i kart przeglagdéw technicznych. Pracownicy i nadzér techniczny powinien byé przeszkolony i
wyposazony w $rodki ochrony osobistej.

Szczegbtowy wykaz sprzetu uzywanego przy rozbiérce wykonawca powinien zamiesci¢ w opracowane;j
przez siebie technologii i organizacji rob6t rozbiérkowych

4. Transport.
0Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST ,B.00.00.00 - Wymagania Ogdlne" pkt 4.
Transport gruzu prowadzi¢ na biezgco w miare postepu robdt rozbidrkowych. Docelowo nalezy go
przewozi¢ samochodami ciezarowymi samowytadowczymi, zabezpieczonymi plandekami przed pyleniem w
czasie jazdy lub siatkg zabezpieczajacg przed odrywaniem sie drobnych czesci lotnych. Teren po rozbiérce
nalezy uporzadkowa¢ oraz usunaé wszelkie zbedne elementy z rozbidrki oraz wszelkie tymczasowe elementy
zabudowane dla potrzeb prowadzenia przedmiotowych prac.

5. Wykonanie robét.
Ogdlne wymagania dotyczace robét podano w ST ,B.00.00.00 - Wymagania Ogélne" pkt 1.5. oraz w
pkt. 1.5 niniejszej SST.
Nalezy opracowa¢ instrukcje bezpiecznego wykonania robét rozbidérkowych zawierajaca technologie i
organizacje robét rozbiérkowych zatwierdzong przez Inwestora.

Drzewa i krzewy, ktére znajdujg sie w poblizu projektowanego obiektu nalezy zabezpieczy¢ na czas
prowadzonych rob6t. W razie potrzeby w przypadku nadmiernie rozrosnietych egzemplarzy, ktére beda
utrudniad rozbidrke i prace remontowe, wykona¢ ciecia pielegnacyjne w porozumieniu z Inwestorem.

Roboty rozbiérkowe i demontazowe:
« demontaz istniejgcych opraw oswietleniowych,
demontaz istniejacych uszkodzonych elementéw ogrodzenia wraz z bramkami wejsciowymi,
demontaz istniejacej stolarki drzwiowej,
demontaz istniejacej posadzki w budynku zaplecza sportowego,
rozbiérka wylewki w pomieszczeniach sanitarnych, oraz zaplecza socjalnego w budynku zaplecza
sportowego,
«  rozbidrka istniejgcej uszkodzonej nawierzchni brukowej.

6. Kontrola jakosci robhot.
0Ogdlne zasady kontroli jakosci robét podano w ST ,B.00.00.00 - Wymagania Ogdlne" pkt 6.
Badania w czasie rob6t polegaja na sprawdzaniu zgodnosci wykonywanych robét z dokumentacja
projektowa, ST i SST.

7. Obmiar robét.
Zasady obmiaru robét podano w ST ,,B.00.00.00 - Wymagania Ogélne" pkt 7.
Jednostkg obmiarowa robdt jest m?, m3, kg, zgodnie z kalkulacja przedstawiong przez Wykonawce i
zatwierdzong przez Inwestora. llo$¢ robdt okresla sie na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian
zaaprobowanych przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze.

8. Odbiér robét.
Zasady odbioru robét podano w ST ,,B.00.00.00 - Wymagania Ogdlne" pkt 8.

9. Podstawa ptatnosci.
Zasady ptatnosci podano w ST ,B.00.00.00 - Wymagania Ogdlne" pkt 9.
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10. Przepisy zwiazane.
Przepisy zwigzane podano w ST ,B.00.00.00 - Wymagania Ogélne" pkt 10.

Wszystkie roboty okresSlone w Specyfikacji nalezy wykonywaé w oparciu o biezagco obowigzujace
normy i uregulowania prawne.

Niewyszczegdlnienie jakichkolwiek obowigzujacych aktdw prawnych lub norm nie zwalnia Wykonawcy
od ich stosowania.
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NR B-02.00.00
Kod CPV 45233200-1
ROBOTY W ZAKRESIE ROZNYCH NAWIERZCHNI

SPIS TRESCI

Wstep.

Materiaty.

Sprzet.

Transport.

Wykonanie robét.
Kontrola jakosci robét.
Obmiar robét.

Odbiér robét.

. Podstawa ptatnosci.
10. Przepisy zwigzane.

CONPUPWNE

Najwazniejsze oznaczenia i skréty:

ST - specyfikacja techniczna,

SST - szczeg6towa specyfikacja techniczna,

BHP - bezpieczenstwo i higiena pracy podczas wykonywania robdt budowlanych.

1. Wstep.
1.1. Przedmiot SST.
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét
rozbiérkowych zwigzanych z inwestycja okreslong w pkt. 1.1 w ogdlnej specyfikacji technicznej nr B-00.00.00.

1.2. Zakres stosowania SST.
SST stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét
wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét objetych SST.
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia rob6t zwigzanych z
wykonaniem i odbiorem nawierzchni utwardzonej z kostki brukowe;j.

1.4. Okreslenia podstawowe.
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi przepisami, normami i wytycznymi
oraz okresleniami zawartymi w ST ,,B.00.00.00 - Wymagania Ogélne" pkt 1.4.

1.5. Ogdine wymagania dotyczace robot.

0gdlne wymagania dotyczace robdt podano w ST ,B.00.00.00 - Wymagania Ogélne” pkt. 1.5.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robét, bezpieczenstwo wszelkich czynnosci na
terenie budowy, metody uzyte przy budowie oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacja projektowa, ST i
poleceniami nadzoru autorskiego i inwestorskiego.

2. Materiaty.
Ogdlne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST ,B.00.00.00 -
Wymagania Ogoélne” pkt. 2.

2.1. Nawierzchnia utwardzona z kostki brukowej
Wykonana wg warstw:

geowtdknina
podtoze gruntowe, wyprofilowane i utwardzone

*  kostka betonowa 6 cm

* podsypka grysowa fr. 2-4 mm 5cm
»  kruszywo kamienne tamane, stabilizowane mechanicznie fr. 0-63 mm 20 cm

*  podsypka piaskowa 5cm

2.2. Materiaty na podsypke i do wypetnienia spoin oraz szczelin w nawierzchni

Jesli dokumentacja projektowa lub SST nie ustala inaczej, to nalezy stosowa¢ nastepujace materiaty:
* na podsypke piaskowg pod nawierzchnie

o piasek naturalny, odpowiadajgcy wymaganiom dla gatunku 2 lub 3,

o piasek tamany (0,075 -2) mm, mieszanke drobng granulowang (0,075- 4) mm albo miat (0-4) mm
* na podsypke cementowo-piaskowa pod nawierzchnie

o mieszanke cementu i piasku w stosunku 1:4 z piasku naturalnego spetniajagcego wymagania dla

gatunku 1, cementu powszechnego uzytku i wody odmiany 1
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na podsypke zwirowg pod nawierzchnie

o mieszanka kruszywa naturalnego o frakcji 0-8 mm o zawartosci pytéw nie wiecej niz 8%

na podsypke cementowo-zwirowg pod nawierzchnie

o mieszanke cementu i kruszywa naturalnego o frakcji 0-4 mm o zawartosci pytéw nie wiecej niz
3%

do wypetniania spoin w nawierzchni na podsypce piaskowej

o  piasek naturalny gatunku 2 lub 3,

o piasek tamany (0,075,2)

do wypetniania spoin w nawierzchni na podsypce cementowo-piaskowej

o zaprawe cementowo-piaskowg 1:4

do wypetniania szczelin dylatacyjnych w nawierzchni na podsypce cementowo-piaskowe;j

o do wypetnienia gérnej czesci szczeliny dylatacyjnej nalezy stosowa¢ drogowe zalewy kauczukowo-
asfaltowe lub syntetyczne masy uszczelniajgce (np. poliuretanowe, poliwinylowe itp.), spetniajace

wymagania norm lub aprobat technicznych

do wypetnienia dolnej czesci szczeliny dylatacyjnej nalezy stosowad wilgotng mieszanke

cementowo-piaskowg 1:8 lub inny materiat zaakceptowany przez Inzyniera. Sktadowanie

kruszywa, nie przeznaczonego do bezposredniego wbudowania po dostarczeniu na budowe,

powinno odbywa¢ sie na podtozu réwnym, utwardzonym i dobrze odwodnionym, przy

zabezpieczeniu kruszywa przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi materiatami
kamiennymi.

Kruszywa powinny spetnia¢ wymagania normy PN-EN 13043:2004, cementy normy PN-EN 197-1:2012, woda
normy PN-EN 1008:2004

2.3. Krawezniki, obrzeza

Do obramowania nawierzchni mozna stosowac:

krawezniki i obrzeza z betonu wibroprasowanego posiadajgcego aprobate techniczng, krawezniki i
obrzeza moga by¢ ustawiane na tawach betonowych, spetniajacych wymagania wg SST. Krawezniki i
obrzeza moga by¢ przechowywane na sktadowiskach otwartych, posegregowane wedtug typéw,
rodzajow, odmian i wielkosci. Nalezy ukfadac je z zastosowaniem podktadek i przektadek drewnianych.
Kruszywo i cement powinny by¢ sktadowane i przechowywane wg wytycznych SST.

2.4. Materiaty do podbudowy utozonej pod nawierzchnia
Materiaty do podbudowy, ustalonej w dokumentacji projektowej, powinny odpowiada¢ wymaganiom

wiasciwej SST lub innym dokumentom zaakceptowanym przez Inzyniera. Materiatem do wykonania podbudowy
z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie jest kruszywo tamane uzyskane w wyniku pokruszenia

surowca

skalnego. Kruszywo powinno by¢ jednorodne, bez zanieczyszczenh obcych i bez domieszek gliny.
Krzywa uziarnienia kruszywa musi leze¢ pomiedzy krzywymi granicznymi pdl dobrego uziarnienia

podanymi na rysunku 1.

Frakcie
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Rysunek 1. Pole dobrego uziarnienia kruszyw przeznaczonych na podbudowy wykonywane metoda

mechaniczna.
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1-2 kruszywo na podbudowe zasadnicza (gérna warstwe) lub podbudowe jednowarstwowa
1-3 kruszywo na podbudowe pomocnicza (dolng warstwe)

Krzywa uziarnienia kruszywa musi by¢ ciggta i nie moze przebiegaé od dolnej krzywej granicznej
uziarnienia do gérnej na sasiednich sitach. Wymiar najwiekszego ziarna kruszywa nie moze przekracza¢ 2/3
grubosci warstwy uktadanej jednorazowo. Frakcje kruszywa przechodzgce przez sito 0,075 mm nie powinny
stanowi¢ wiecej niz 65 % przechodzacej przez sito.

2.5. Wymagane parametry dla mieszanki kruszywa tamanego

Kruszywa Kruszywa Zuzel
naturalne tamane
Podbudowa
Zasadnicza | Pomocnicza | Zasadnicza | Pomocnicza | Zasadnicza | Pomocnicza
1 |Zawartos$¢ ziarn mniejszych 2 do 2 do 2 do 2 do 2 do 2 do PN- B-
niz 0.075 mm.% 10 12 10 12 10 12 06714
-15
2 Zawarto$¢ nadziarna:% 5 10 5 10 5 10 PN- B-
(m/m), nie wiecej niz 06714
-15
3 Zawartos¢ ziarn 35 45 35 40 - - PN-B -0
nieforemnych % (m/m) nie 6714
wiecej niz -16
4 | Zawarto$¢ zanieczyszczen 1 1 1 1 1 1 PN-B-
organicznych,% ( m/m), nie 04481
wiecej niz
5 WskazZnik piaskowy po od 30 od 30 od 30 od 30 - - PN-
pieciokrotnym do 70 do 70 do 70 do 70 64/8931
zageszczeniu -01
metoda | lub Il wg PN- B-
04481; %
6 | Scieralnos¢ w bebnie Los PN-B-
Angeles 06712-
a) scieralno$¢ catkowita po 42
petnej liczbie obrotéw nie 35 45 35 50 40
wiecej niz
b)$cieralnos¢ po 1/5 petnej
liczby obrotéw nie wiecej 30 40 30 35 30
7 | Nasigkliwo$é, % (m/m)nie 3 5 3 5 3 5 PN- B-
wiecej niz 06714-
18
8 Mrozoodpornos$¢ ubytek 5 10 5 10 5 10 PN-B-
masy po 25cyklach 06714-
zamrazania, % (m/m), nie 10
wiecej niz
9 Rozpad krzemianowy i - - - - 1 3 PN-B-
zelazawy tacznie, % (m/m), 06714-
nie wiecej niz 37
PN-B-
06714-
30
10 | Zawartos¢ zwigzkéw siarki 1 1 1 1 2 4 PN-B-
w przeliczeniu na SO3, % 06714-
(m/m), nie wiecej niz 28
11 Wskaznik nosnosci PN-S-
mieszanki kruszywa, % nie 06102
mniejszy niz:
a) przy zageszczeniu Is = 80 60 80 60 80 60
1,00
b) przy zageszczeniu
Is 21,03 120 80 120 - 120 -
3. Sprzet.

0gdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST ,B.00.00.00 - Wymagania Ogdlne” pkt. 3.

3.1. Roboty wykonuje sie recznie przy zastosowaniu:
»  betoniarek do wytwarzania betonu i zapraw oraz przygotowania podsypki cementowo-piaskowej,
«  wibratoréw ptytowych, ubijakéw recznych lub mechanicznych.

3.2. Do wykonania podbudowy z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie nalezy stosowad
nastepujacy sprzet:

«  rowniarki do rozktadania kruszywa tamanego,

« walce ogumione i stalowe wibracyjne lub statyczne do zageszczania.
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W miejscach trudno dostepnych powinny by¢ stosowane zageszczarki ptytowe, ubijaki mechaniczne
lub mate walce wibracyjne. Stosowany przez wykonawce sprzet mechaniczny powinien by¢ sprawny
technicznie | zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

4. Transport.
0Ogdlne wymagania dotyczace $rodkéw transportu podano w ST ,B.00.00.00 - Wymagania Ogdine”
pkt. 4.
4.1. Transport kruszywa musi odbywac sie w sposob przeciwdziatajacy jego zanieczyszczeniu i
rozsegregowaniu. Ruch pojazdéw po wyprofilowanym podfozu drogi musi by¢ tak zorganizowany, aby
nie dopusci¢ do jego uszkodzen i tworzenia kolein. Wskazany jest transport samowytadowczy. Przy
ruchu po drogach publicznych pojazdy musza spetnia¢ wymagania dotyczace przepiséw ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametréw technicznych.

4.2. Betonowe krawezniki i obrzeza chodnikowe moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami
transportu po osiagnieciu przez beton wytrzymatosci minimum 0,7 wytrzymatosci projektowane;.
Obrzeza powinny by¢ zabezpieczone przed przemieszczeniem sie i uszkodzeniami w czasie
transportu. Krawezniki i obrzeza moga by¢ przechowywane na sktadowiskach otwartych,
posegregowane wedtug rodzajéw i gatunkéw. Betonowe obrzeza chodnikowe nalezy uktadaé z
zastosowaniem podktadek i przektadek drewnianych o wymiarach co najmniej: grubos¢ 2,5 cm,
szeroko$¢ 5 cm, dtugos$¢ minimum 5 cm wieksza niz szerokos¢ obrzeza/kraweznika.

4.3. Betonowe kostki brukowe moga by¢ przewozone na paletach - dowolnymi $rodkami
transportowymi po osiggnieciu przez beton wytrzymatosci na Sciskanie, co najmniej 15MPa. Kostki w
trakcie transportu powinny by¢ zabezpieczone przed przemieszczaniem sie i uszkodzeniem.

4.4 Transport materiatéw do wykonania nawierzchni.

Krawezniki i obrzeza moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportowymi. Krawezniki
betonowe nalezy uktadaé¢ w pozycji pionowej z nachyleniem w kierunku jazdy. Krawezniki i obrzeza
powinny by¢ zabezpieczone przed przemieszczaniem sie i uszkodzeniem w czasie transportu.

4.5 Zalewe lub masy uszczelniajgce do szczelin dylatacyjnych mozna transportowac¢ dowolnymi
srodkami transportu w fabrycznie zamknietych pojemnikach lub opakowaniach, chronigcych je przed
zanieczyszczeniem. Materiaty do podbudowy powinny by¢ przewozone w sposéb odpowiadajacy
wymaganiom wiasciwej SST.

Transport materiatdw musi odbywac sie w sposéb przeciwdziatajgcy ich zanieczyszczeniu lub
uszkodzeniu. Uktadanie materiatbw w Srodkach transportowych wykonywa¢ zgodnie z wytycznymi
producentéw.

5. Wykonanie robét.
0gdlne wymagania dotyczgce wykonania robét podano w ST ,B.00.00.00 - Wymagania Ogdlne” pkt.

5.1. Podbudowa z kruszywa tamanego

Warstwa podbudowy z kruszywa famanego utozona bedzie na wczesniej przygotowanym podiozu.
Przed wykonaniem podbudowy wszelkie koleiny i miekkie miejsca podtoza oraz wszelkie powierzchnie
nieodpowiednio zageszczone lub wskazujace odchylenia wysokosciowe od zatozonych rzednych powinny by¢
naprawione przez spulchnienie, dodanie wody albo osuszenie poprzez mieszanie, do osiggniecia wilgotnosci
optymalnej, powtdrnie wyréwnane i zageszczone. Podbudowa musi by¢ wytyczona w sposéb umozliwiajacy jej
wykonanie zgodnie z Dokumentacjg Projektowg i wedtug zalecen Inspektora Nadzoru. Paliki lub szpilki do
kontroli uksztattowania podbudowy muszg by¢ wczesniej przygotowane, odpowiednio zamocowane i
utrzymywane w czasie robdt przez Wykonawce. Rozmieszczenie palikéw lub szpilek musi umozliwi¢
naciggniecie sznurkéw lub linek do wytyczenia rob6t i nie powinno by¢ wieksze, niz co 10 m. Roztozenie
kruszywa tamanego odbedzie sie we wczesniej przygotowanym korycie drogowym przy pomocy réwniarki z
zachowaniem parametréw (grubos¢ i szeroko$¢ warstwy) zaprojektowanych w Dokumentacji Projektowe;.
Warstwa podbudowy powinna by¢ roztozona w sposéb zapewniajgcy osiagniecie wymaganych spadkéw i
rzednych wysokosciowych. Podbudowe nalezy wykona¢ w dwdch warstwach. Kazda powinna by¢
wyprofilowana i zageszczona z zachowaniem wymaganych spadkéw i rzednych wysokosciowych. Rozpoczecie
budowy kazdej nastepnej warstwy moze nastgpi¢ po odbiorze poprzedniej warstwy przez Inspektora Nadzoru.
W czasie uktadania kruszywa nalezy odrzucac ziarna o Srednicy wiekszej niz 2/3 rozktadanej warstwy oraz
wszystkie przypadkowe zanieczyszczenia. Natychmiast po kohcowym wyprofilowaniu warstwy kruszywa nalezy
przystagpi¢ do jej zageszczenia przez watowanie. Podbudowe z kruszywa ftamanego nalezy zageszczaé walcami
ogumionymi, walcami wibracyjnymi i gtadkimi. Watowanie powinno postepowa¢ stopniowo od dolnej do gérnej
krawedzi podbudowy przy przekroju o spadku jednostronnym. Jakiekolwiek nieréwnosci lub zagtebienia
powstate w czasie zageszczania powinny by¢ wyrdwnane przez spulchnienie warstwy kruszywa i dodanie lub
usuniecie materiatu az do otrzymania réwnej powierzchni. W miejscach niedostepnych dla walcéw podbudowa
powinna by¢ zageszczana zageszczarkami ptytowymi, matymi walcami wibracyjnymi lub ubijakami
mechanicznymi. Wybdr sprzetu zageszczajacego zalezy od rodzaju kruszywa:
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= kruszywo o przewadze ziaren grubych tj. takie, ktérego uziarnienie lezy w dolnej czesci
wykresu obszaru dobrego uziarnienia, zaleca sie zageszczad najpierw walcami ogumionymi, a
nastepnie wibracyjnymi,
= kruszywo z przewaga ziaren drobnych tj. takie, ktérego uziarnienie lezy w gérnej czesci
wykresu obszaru dobrego uziarnienia, zaleca sie zageszczad najpierw walcami ogumionymi, a
nastepnie gtadkimi.
W pierwszej fazie zageszczania nalezy stosowal sprzet lzejszy, a w konhcowej sprzet ciezszy.
Poczatkowe przejscia walcéw wibracyjnych nalezy wykonac bez uruchomienia wibratoréw.

5.2. Obramowanie nawierzchni
5.2.1. Wykonanie koryta pod tawy.
Wymiary wykopu powinny odpowiada¢ wymiarom tawy w planie z uwzglednieniem w szerokosci dna
wykopu ew. konstrukcji szalunku. Wskaznik zageszczenia dna wykonanego koryta pod tawe powinien wynosic¢
co najmniej 0,97 wedtug normalnej metody Proctora.

5.2.2. Wykonanie taw.
tawy betonowe z oporem wykonuje sie w szalowaniu. Beton rozécielony w szalowaniu lub
bezposrednio w korycie powinien by¢ wyréwnywany warstwami.

5.2.3. Ustawienie kraweznikéw/obrzezy betonowych.

Swiatto (odlegtos¢ gérnej powierzchni kraweznika od jezdni) powinno by¢ zgodne z ustaleniami
dokumentacji projektowej, a w przypadku braku takich ustalen powinno wynosi¢ od 10 do 12 cm. Zewnetrzna
Sciana kraweznika od strony chodnika powinna by¢ po ustawieniu kraweznika obsypana piaskiem, zwirem,
tluczniem lub miejscowym gruntem przepuszczalnym, starannie ubitym. Ustawianie kraweznikéw na tawie
betonowej wykona¢ na podsypce na podsypce cementowo-piaskowej o grubosci 3 do 5 cm po zageszczeniu.
Spoiny kraweznikdéw nie powinny przekracza¢ szerokosci 1 cm. Spoiny nalezy wypetni¢ zaprawg cementowo-
piaskowa, przygotowang w stosunku 1:2. Spoiny kraweznikdw przed zalaniem zaprawg nalezy oczysci¢ i zmy¢
woda.

5.2.4. Podtoze i koryto.

Grunty podtoza powinny by¢ niewysadzinowe, jednorodne i nosne oraz zabezpieczone przed
nadmiernym zawilgoceniem i ujemnymi skutkami przemarzania, zgodnie z dokumentacja projektowa. Koryto
pod podbudowe lub nawierzchnie powinno by¢ wyprofilowane zgodnie z projektowanymi spadkami oraz
przygotowane zgodnie z wymaganiami SST ,Koryto wraz z profilowaniem i zageszczaniem podtoza”. Koryto
musi mie¢ skuteczne odwodnienie, zgodne z dokumentacjg projektowa.

5.2.5. Konstrukcja nawierzchni
Konstrukcja nawierzchni powinna by¢ zgodna z dokumentacjg projektowa lub SST

5.2.6. Podbudowa.
Rodzaj podbudowy przewidzianej do wykonania pod warstwg betonowej kostki brukowej powinien by¢
zgodny z dokumentacjg projektowa. Wykonanie podbudowy powinno odpowiada¢ wymaganiom wymaganiom
norm, wytycznych IBDiM lub indywidualnie opracowanym SST zaakceptowanym przez Inzyniera.

5.2.7. Obramowanie nawierzchni.

Rodzaj obramowania nawierzchni powinien by¢ zgodny z dokumentacjg projektowg lub SST.
Krawezniki i obrzeza zaleca sie ustawiac przed przystapieniem do ukfadania nawierzchni z kostki. Przed ich
ustawieniem, pozadane jest utozenie pojedynczego rzedu kostek w celu ustalenia szerokos$ci nawierzchni i
prawidtowej lokalizacji kraweznikéw lub obrzezy.

5.2.8. Podsypka.

Rodzaj podsypki i jej grubos¢ powinny by¢ zgodne z dokumentacjg projektowg lub SST. Jedli
dokumentacja projektowa lub SST nie ustala inaczej to grubos$¢ podsypki powinna wynosi¢ po zageszczeniu 3,5
cm, a wymagania dla materiatdw na podsypke powinny by¢ zgodne z wymaganiami SST. Dopuszczalne
odchytki od zaprojektowanej grubosci podsypki nie powinny przekracza¢ + 1 cm. Podsypke piaskowa nalezy
zwilzy¢ wodg, réwnomiernie rozscieli¢ i zagesci¢ lekkimi walcami (np. recznymi) lub zageszczarkami
wibracyjnymi w stanie wilgotnosci optymalnej. Podsypke cementowo-piaskowg stosuje sie z zasady przy
wystepowaniu podbudowy pod nawierzchnig z kostki. Podsypke cementowo-piaskowg przygotowuje sie w
betoniarkach, a nastepnie rozsciela sie na uprzednio zwilzonej podbudowie, przy zachowaniu:

o wspdtczynnika wodnocementowego od 0,25 do 0,35,
o wytrzymatosci na $ciskanie nie mniejszej niz R7 = 10 MPa, R28 = 14 MPa.

W praktyce, wilgotno$¢ uktadanej podsypki powinna by¢ taka, aby po $ci$nieciu podsypki w dtoni
podsypka nie rozsypywata sie i nie byto na dioni Sladéw wody, a po nacisnieciu palcami podsypka rozsypywata
sie. Rozscielenie podsypki cementowo-piaskowej powinno wyprzedza¢ uktadanie nawierzchni z kostek od 3 do
4 m. Rozscielona podsypka powinna by¢ wyprofilowana i zageszczona w stanie wilgotnym, lekki walcami (np.
recznymi) lub zageszczarkami wibracyjnymi. Jesli podsypka jest wykonana z suchej zaprawy cementowo-
piaskowej to po zawatowaniu nawierzchni nalezy jg pola¢ woda w takiej ilosci, aby woda zwilzyta catg grubos¢
podsypki. Rozécielenie podsypki z suchej zaprawy moze wyprzedzaé¢ uktadanie nawierzchni z kostek o okoto 20
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m. Catkowite ubicie nawierzchni i wypetnienie spoin zaprawg musi by¢ zakohczone przed rozpoczeciem
wigzania cementu w podsypce.

5.3. Nawierzchnia z betonowych kostek brukowych

Utozenie nawierzchni z kostki na podsypce cementowo-piaskowej zaleca sie wykonywaé przy
temperaturze otoczenia nie nizszej niz +50C. Dopuszcza sie wykonanie nawierzchni, jesli w ciggu dnia
temperatura utrzymuje sie w granicach od 0°C do +5°C, przy czym jesli w nocy spodziewane sg przymrozki
kostke nalezy zabezpieczy¢ materiatami o ztym przewodnictwie ciepta (np. matami ze stomy, papa itp.).

Warstwa nawierzchni z kostki powinna by¢ wykonana z elementdw o jednakowej grubosci. Na
wiekszym fragmencie robdt zaleca sie stosowad kostki dostarczone w tej samej partii materiatu, w ktérej
niedopuszczalne sa rézne odcienie wybranego koloru kostki. Uktadanie kostki mozna wykonywad recznie lub
mechanicznie.

Kostke uktada sie okoto 1,5cm wyzej od projektowanej niwelety, poniewaz po procesie ubijania
podsypka zageszcza sie.

Powierzchnia kostek potozonych obok urzadzen infrastruktury technicznej (np. studzienek, wiazéw
itp.) powinna trwale wystawa¢ od 3mm do 5mm powyzej powierzchni tych urzadzeh oraz od 3mm do 10mm
powyzej korytek Sciekowych (sciekdéw).

Do uzupetnienia przestrzeni przy kraweznikach, obrzezach i studzienkach mozna uzywad elementy
kostkowe wykonczeniowe w postaci tzw. potéwek i dziewigtek, majacych wszystkie krawedzie réwne i
odpowiednio fazowane. W przypadku potrzeby ksztattek o nietypowych wymiarach, wolna przestrzen uzupetia
sie kostka cieta, przycinang na budowie specjalnymi narzedziami tngcymi (przycinarkami, szlifierkami z tarcza
itp.).

Dzienna dziatke robocza nawierzchni na podsypce cementowo-piaskowej zaleca sie zakonczy¢
prowizorycznie okoto pétmetrowym pasem nawierzchni na podsypce piaskowej w celu wytworzenia oporu dla
ubicia kostki utozonej na state. Przed dalszym wznowieniem robét, prowizorycznie utozong nawierzchnie na
podsypce piaskowej nalezy rozebrac i usungé wraz z podsypka.

Ubicie nawierzchni nalezy przeprowadzi¢ za pomocg zageszczarki wibracyjnej (ptytowej) z ostong z tworzywa
sztucznego. Do ubicia nawierzchni nie wolno uzywa¢ walca.

Ubijanie nawierzchni nalezy prowadzi¢ od krawedzi powierzchni w kierunku jej srodka i jednocze$nie w
kierunku poprzecznym ksztattek. Ewentualne nieréwnosci powierzchniowe mogg by¢ zlikwidowane przez
ubijanie w kierunku wzdtuznym kostki. Po ubiciu nawierzchni wszystkie kostki uszkodzone (np. pekniete) nalezy
wymieni¢ na kostki cate. Szerokos$¢ spoin pomiedzy betonowymi kostkami brukowymi powinna wynosi¢ od
3mm do 5mm.

Po utozeniu kostek, spoiny nalezy wypenié¢ zaprawg cementowo-piaskowa, jesli nawierzchnia jest na
podsypce cementowo-piaskowe;j.

Zaprawe cementowo-piaskowa zaleca sie przygotowa¢ w betoniarce, w sposéb zapewniajacy jej
wystarczajgcg ptynnos¢. Spoiny mozna wypetni¢ przez rozlanie zaprawy na nawierzchnie i nagarnianie jej w
szczeliny szczotkami lub rozgarniaczkami z piérami gumowymi. Przed rozpoczeciem zalewania kostka powinna
by¢ oczyszczona i dobrze zwilzona wodg. Zalewa powinna catkowicie wypetni¢ spoiny i tworzy¢ monolit z
kostkami. Przy wypetnianiu spoin zaprawg cementowo-piaskowg nalezy zabezpieczy¢ przed zalaniem nig
szczeliny dylatacyjne, wktadajgc zwiniete paski papy, zwitki z workéw po cemencie itp.

Po wypetnianiu spoin zaprawa cementowo-piaskowg nawierzchnie nalezy starannie oczysci¢;
szczegdlnie dotyczy to nawierzchni z kostek kolorowych i z réznymi deseniami uktadania.

W przypadku uktadania kostek na podsypce cementowo-piaskowej i wypetnianiu spoin zaprawg
cementowo-piaskowa, nalezy przewidzie¢ wykonanie szczelin dylatacyjnych w odlegtosciach zgodnych z
dokumentacjg projektowg lub STWIORB wzglednie nie wiekszych niz co 8m. Szeroko$¢ szczelin dylatacyjnych
powinna umozliwia¢ przejecie przez nie przemieszczen wywotanych wysokimi temperaturami nawierzchni w
okresie letnim, lecz nie powinna by¢ mniejsza niz 8mm. Szczeliny te powinny by¢ wypetnione trwale zalewami i
masami (drogowe zalewy kauczukowo - asfaltowe lub syntetyczne masy uszczelniajgce). Szczeliny dylatacyjne
poprzeczne nalezy stosowa¢ dodatkowo w miejscach, w ktérych wystepuje zmiana sztywnosci podtoza (np. nad
przepustami, przy przyczétkach mostowych, nad szczelinami dylatacyjnymi w podbudowie itp.). Zaleca sie
wykonywac szczeliny podtuzne przy $ciekach wzdtuz jezdni.

Nawierzchnie na podsypce cementowo-piaskowej ze spoinami wypetnionymi zaprawa cementowo-
piaskowa, po jej wykonaniu nalezy przykry¢ warstwg wilgotnego piasku o grubosci od 3,0 do 4,0cm i
utrzymywac jg w stanie wilgotnym przez 7 do 10 dni. Po uptywie od 2 tygodni (przy temperaturze $rednie;j
otoczenia nie nizszej niz 15°C) do 3 tygodni (w porze chtodniejszej) nawierzchnie nalezy oczysci¢ z piasku i
mozna oddac¢ do uzytku.

W przypadku wypetniania spoin piaskiem nawierzchnie mozna odda¢ do uzytku bezposrednio po jej
wykonaniu.

6. Kontrola jakosci robét.
0Ogédlne zasady dotyczgce kontroli jakosSci robét podano w ST ,,B.00.00.00 - Wymagania Ogdlne” pkt. 6.

6.1. Badania przed przystapieniem do robét
Badania te powinny obejmowac¢ sprawdzenie wszystkich wtasnosci kruszywa podanych w punkcie 2
niniejszej ST.

Przed przystapieniem do robét Wykonawca powinien wykona¢ badania materiatéw przeznaczonych do
ustawienia kraweznikéw betonowych i przedstawi¢ wyniki tych badan inspektorowi nadzoru do akceptacji.
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Sprawdzenie wygladu zewnetrznego nalezy przeprowadzi¢ na podstawie ogledzin elementu przez pomiar i
policzenie uszkodzen wystepujgcych na powierzchniach i krawedziach elementu. Pomiary dtugosci i gtebokosci
uszkodzen nalezy wykona¢ za pomocg przymiaru stalowego lub suwmiarki z doktadnoscia do 1 mm.
Sprawdzenie ksztattu i wymiardw elementdw nalezy przeprowadzi¢ z doktadnoscig do 1 mm przy uzyciu
suwmiarki oraz przymiaru stalowego lub tasmy. Sprawdzenie katéw prostych w narozach elementéw wykonuje
sie przez przytozenie katownika do badanego naroza i zmierzenia odchytek z doktadnoscig do 1 mm.

Badania pozostatych materiatéw stosowanych przy ustawianiu kraweznikéw betonowych powinny
obejmowac wszystkie wiasciwosci, okreslone w normach podanych dla odpowiednich materiatéw.

6.2. Badania w czasie robot

sprawdzenie podtoza i koryta

sprawdzenie podbudowy

sprawdzenie obramowania nawierzchni

sprawdzenie podsypki (przymiarem liniowym lub metodga niwelacji)
zgodnos¢ z dokumentacjg projektowa

rzedne wysokosciowe

réwnos¢ w przekroju poprzecznym

spadki
6.2.1. Badanie dostaw kruszywa
. uziarnienie kruszywa
. wilgotnos¢ kruszywa

6.2.2. Badanie zageszczenia
Zageszczenie nalezy sprawdzac przynajmniej w dwéch punktach wybranych losowo na kazdej dziatce
roboczej, lecz nie rzadziej niz raz na 1000 m?.

6.2.3. Badanie wilgotnosci kruszywa
Wilgotnos¢ kruszywa w czasie zageszczania powinna by¢ réwna wilgotnosci optymalnej z tolerancja
+10 % i - 20 % jej wartosci. Wilgotnos¢ kruszywa nalezy przynajmniej dwukrotnie na kazdej dziatce roboczej,
lecz nie rzadziej niz raz na 600 m? warstwy.

6.2.4. Sprawdzenie koryta pod tawe.
Nalezy sprawdza¢ wymiary koryta oraz zageszczenie podioza na dnie wykopu. Tolerancja dla
szerokos$ci wykopu wynosi + 2 ¢cm.

6.2.5. Sprawdzenie taw.
Przy wykonywaniu taw badaniu podlegaja:

« zgodnos$¢ profilu podtuznego gdérnej powierzchni taw z dokumentacjg projektowa, profil podtuzny
gérnej powierzchni tawy powinien by¢ zgodny z projektowana niweleta; dopuszczalne odchylenia
moga wynosi¢ + 1 cm dla kazdej fawy,

- wymiary faw nalezy sprawdzi¢ w jednym dowolnie wybranym punkcie dla kazdej fawy; tolerancje
wymiardw wynosza: - dla wysokosci + 10% wysokosci projektowanej, - dla szerokosci + 10% szerokosci
projektowane;.

6.2.6. Sprawdzenie ustawienia kraweznikdw/obrzezy.
Przy ustawianiu kraweznikéw nalezy sprawdzac:

« dopuszczalne odchylenia linii kraweznikéw w poziomie od linii projektowanej, ktére wynosi +1 cm dla
kazdego ustawionego kraweznika,

« rownos¢ gornej powierzchni kraweznikéw, sprawdzane przez przytozenie w jednym punkcie na
kazdym krawezniku, trzymetrowej faty, przy czym przeswit pomiedzy gérng powierzchnia kraweznika i
przytozona tatg nie moze przekracza¢ 1 ¢cm,

« dokfadnos¢ wypetnienia spoin bada sie co 5 metrédw; spoiny musza by¢ wypetnione catkowicie na
petng gtebokosd.

6.3. Badania i pomiary wykonanej warstwy podbudowy

6.3.1. Grubos¢ warstwy
Grubos$¢ warstwy Wykonawca powinien mierzy¢ natychmiast po zageszczeniu w punktach wybranych
losowo. Dopuszczalne odchylenie od projektowanej grubosci podbudowy z kruszywa tamanego nie powinno
przekraczac:
« dla podbudowy pomocniczej (dolna warstwa) +10 %, - 15 %
« dla podbudowy zasadniczej (gérna warstwa) +10 %,

6.3.2. Cechy geometryczne podbudowy kruszywa tamanego
A) Réwnosé
Nieréwnosci podbudowy nalezy mierzy¢ 4-metrowa fatg w osi pasa ruchu oraz
poprzecznie do osi. Nieréwnosci podbudowy nie powinny przekraczad:
* 15 mm - dla podbudowy zasadniczej
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* 20 mm - dla podbudowy pomocniczej

B) Spadki poprzeczne
Spadki poprzeczne nalezy mierzy¢ za pomoca 4-metrowej faty i poziomicy. Spadki
poprzeczne podbudowy powinny by¢ zgodne z Dokumentacjg Projektowa z tolerancjg
+0,5 %.

C) Rzedne wysokosciowe
Réznice pomiedzy rzednymi zmierzonymi i projektowanymi nie powinny przekracza¢ +1
cmi-2cm

D) Uksztattowanie osi podbudowy
Uksztattowanie osi podbudowy nalezy sprawdza¢ w punktach gtdwnych trasy i w innych
dodatkowych punktach, rozmieszczonych nie rzadziej niz co 100 m. O$ podbudowy w
planie nie moze by¢ przesunieta w stosunku do osi projektowanej o wiecej niz +5 cm.

E) Szerokosé podbudowy
Szerokos¢ podbudowy nie moze rézni¢ sie od szerokosci projektowanej o wiecej niz +10
cm i - 5 cm, z tym na jezdni bez kraweznikéw szerokos¢ podbudowy powinna by¢
wieksza od szerokosci warstwy wyzej lezacej o 25 cm lub o warto$¢ wskazang w
Dokumentacji Projektowe;j.

7. Obmiar robét.
0gdlne zasady dotyczace obmiaru robét podano w ST ,,B.00.00.00 - Wymagania Ogdlne” pkt. 7.
Jednostka obmiarowa jest m? nawierzchni o zadanych w projekcie grubosciach i uktadzie warstw.

8. O0dbior robét
0Ogdlne zasady dotyczace odbioru robét podano w ST ,,B.00.00.00 - Wymagania Ogdlne” pkt. 8.
Roboty powinny by¢ wykonywane zgodnie z dokumentacjg projektowa, ST oraz pisemnymi
decyzjami Inspektora Nadzoru. Podstawg odbioru robdt zanikajgcych lub ulegajgcych zakryciu jest:
« pisemne stwierdzenie Inspektora Nadzoru w dzienniku budowy o wykonaniu robét zgodnie z
dokumentacja projektowa i ST,
« inne pisemne stwierdzenie Inspektora Nadzoru o wykonaniu robot.
Zakres robot zanikajacych lub ulegajgcych zakryciu okreSlajg pisemne stwierdzenia
Inspektora Nadzoru lub inne dokumenty potwierdzone przez Inspektora Nadzoru.

9. Podstawa ptatnosci.
0Ogédlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci robét podano w ST ,,B.00.00.00 - Wymagania Ogélne”
pkt. 9.

10. Przepisy zwiazane.
0Ogélne przepisy zwigzane podano w ST ,,B.00.00.00 - Wymagania Ogélne” pkt. 10.

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu -- Specyfikacja pobierania prébek, badanie i ocena
przydatnosci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z proceséw produkcji betonu

PN-EN 197-1:2012 Cement -- Cze$¢ 1: Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace cementéw
powszechnego uzytku

PN-EN 13043:2004, PN-EN 13043:2004/AC:2004, PN-EN 13043:2004/Ap1:2010 Kruszywa do
mieszanek bitumicznych i powierzchniowych utrwaleh stosowanych na drogach, lotniskach i innych
powierzchniach przeznaczonych do ruchu

PN-EN 13055:2016-07 Kruszywa lekkie

PN-EN 1338:2005 Betonowe kostki brukowe -- Wymagania i metody badan

PN-EN 12620+4+A1:2010 Kruszywa do betonu

Wszystkie roboty okreslone w Specyfikacji nalezy wykonywaé w oparciu o biezgco obowigzujgce
normy i uregulowania prawne.

Niewyszczegdlnienie jakichkolwiek obowigzujacych aktdw prawnych lub norm nie zwalnia Wykonawcy
od ich stosowania.
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NR B-03.00.00
KOD CPV 45421131-1
INSTALOWANIE DRZWI

SPIS TRESCI

Wstep.

Materiaty.

Sprzet.

Transport.

Wykonanie robét.
Kontrola jakosci robét.
Obmiar robét.

Odbiér robét.

. Podstawa ptatnosci.
10. Przepisy zwigzane.

CONOURWNE

Najwazniejsze oznaczenia i skroty:

ST - specyfikacja techniczna,

SST - szczegbtowa specyfikacja techniczna,

BHP - bezpieczenstwo i higiena pracy podczas wykonywania robdt budowlanych.

1. Wstep.

1.1. Przedmiot SST.
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét
rozbiérkowych zwigzanych z inwestycja okreslong w pkt. 1.1 w ogdlnej specyfikacji technicznej nr B-00.00.00.

1.2. Zakres stosowania SST.
SST stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét
wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét objetych SST.
Ustalenia zawarte w niniejszej SST dotycza zasad prowadzenia robdt zwigzanych z wymiang drzwi
zewnetrznych i drzwi wewnetrznych.

1.4. Okreslenia podstawowe.
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi przepisami, normami i wytycznymi
oraz okresleniami zawartymi w ST ,,B.00.00.00 - Wymagania Ogélne" pkt 1.4.

Okreslenia:

« stolarka - oznacza stolarke budowlang czyli zmontowane zespoty elementéw drewnianych,
metalowych lub z PCV, przeznaczone do zabudowy otworéw budowlanych (drzwi),

»  okucia - oznacza okucia budowlane czyli system elementéw zamontowany do stolarki stuzacy do jej
otwierania i zamykania oraz innych czynnosci zwigzanych z jej uzytkowaniem,

« oscieznica - jest to rama bedaca nieruchomym elementem stolarki, ktéry jest mocowany w otworze
budowlanym do jego osciezy na krawedzi otworu lub wewnatrz oSciezy,

e odScieze - oznacza powierzchnie muru otaczajagca od wewnatrz otwér budowlany, ktéry jest
przeznaczony do zabudowania stolarka.

1.5. Ogéine wymagania dotyczace robét.

0géblne wymagania dotyczace robét podano w ST ,B.00.00.00 - Wymagania Ogélne” pkt. 1.5.

Wykonawca zobowigzany jest do zabezpieczenia pomieszczeh oraz utrzymywania ich w nalezytym
porzadku i czystosci.

Przed zlozeniem zamdwienia zaleca sie przeprowadzenie minimum jednego przedmiaru przez
przedstawiciela firmy wykonujgcej stolarke drzwiowa. Podane w dokumentacji projektowej wymiary sa
przyblizone; Wykonawca jest zobligowany do prawidtowego wykonania pomiaréw stolarki drzwiowej w miejscu
wbudowania. Drzwi powinny by¢ dostarczone na budowe w stanie ostatecznie wykonhczonym. Podczas
transportu i sktadowania na budowie nie powinny doznawac¢ uszkodzen i odksztatcen. Po dostarczeniu stolarki
drzwiowej na miejsce montazu Wykonawca zgtasza w formie pisemnej gotowos¢ odbioru dostarczonej stolarki.
Dopiero po odbiorze bezusterkowym przez Inspektora Nadzoru, Wykonawca przystagpi do montazu jej w
otworach drzwiowych. Nie spetnienie tego warunku jest réwnoznaczne z przerwaniem robo6t oraz demontazem
nowej stolarki drzwiowej i zgtoszeniem pisemnym do odbioru.

Stolarka powinna by¢ zamontowana przy pomocy pianki montazowej i dybli. Drzwi nalezy sktadowad i
montowac zgodnie z instrukcjg producenta.
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2. Materiaty.
0gdlne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST ,B.00.00.00 -
Wymagania Ogélne” pkt. 2.

2.1. Drzwi wewnetrzne - ptytowe

Drzwi wewnetrzne z wypetnieniem stabilizujgcym petnym ptytowym w okleinie o podwyzszonej
wytrzymatosci; kolor biaty.

Skrzydto drzwi - trzywarstwowa konstrukcja akustyczna; oscieznica stalowa; oscieznice dobra¢ w taki
sposéb aby Swiatto przejscia drzwi wynosito 90 cm x 200 cm. Wyposazenie: klamka i pojedynczy zamek,
zamkniecie kabinowe. Izolacyjno$¢ akustyczna drzwi - min. 42 dB.

Drzwi dostarczone do wbudowania muszg stanowi¢ komplet (tj. skrzydto, oscieznica, okucia, zawiasy,
wszystkie akcesoria i wyposazenie) w jednym systemie.

Klamka i inne widoczne akcesoria metalowe w kolorze srebrnym, matowym.

2.2. Drzwi zewnetrzne - stalowe

Drzwi zewnetrzne o solidnej konstrukcji stalowej o bardzo wysokiej wytrzymatosci; kolor grafitowy RAL
7024.

Skrzydto drzwi - skrzydto przylgowe o gr. 6 cm, obustronnie ocynkowana blacha stalowa o gr. 0,7 mm;
taczona bez spawania; malowana proszkowo; minimum dwa zawiasy trzyczeSciowe w tym jeden zawias
sprezynowy, regulacja wysokosci na zawiasie fozyskowanym; stalowy czop przeciwwywazeniowy 14x36 mm;
wypetnienie z wetny mineralnej nadajace drzwiom wtasciwosci termoizolacyjne i dZzwiekoizolacyjne; zamek pod
wkiadke patentowg; oscieznica stalowa 1,5 mm; osScieznice dobra¢ w taki sposéb aby Swiatto przejscia drzwi
wynosito 90 cm x 200 cm. Prég montazowy z blachy stalowej. Wyposazenie: klamka czarna antyzaczepowa z
tworzywa z rdzeniem stalowym.

Drzwi dostarczone do wbudowania muszg stanowic¢ komplet (tj. skrzydto, oscieznica, okucia, zawiasy,
wszystkie akcesoria i wyposazenie) w jednym systemie.

Klamka i inne widoczne akcesoria metalowe w kolorze czarnym, matowym.

3. Sprzet.
0gdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST ,B.00.00.00 - Wymagania Ogdlne” pkt. 3.
Wykonawca zobowigzany jest do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robdét, zaréwno w miejscu tych robét, jak tez przy
wykonywaniu czynnosci pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunku i wytadunku materiatéw.

4. Transport.

0Ogdlne wymagania dotyczace $rodkéw transportu podano w ST ,B.00.00.00 - Wymagania Ogéine”
pkt. 4.

Wykonawca zobowigzany jest do stosowania jedynie takich Srodkdw transportu, ktére nie wptyng
niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robét. Na Srodkach transportu materiaty przewozone powinny by¢
zabezpieczone przed ich przemieszczaniem i uktadanie zgodnie z warunkami transportu wydanymi przez ich
wytwérce .

5. Wykonanie robét.

0Ogdlne wymagania dotyczgce wykonania robét podano w ST ,B.00.00.00 - Wymagania Ogdlne” pkt.
5.

Rozmieszczenie i dobdr stolarki wykonad scisle wg projektu. Przy wykonywaniu montazu stolarki
nalezy bezwzglednie przestrzega¢ rezimdéw technologicznych. Wymiar drzwi - liczony w Swietle otwartych
drzwi (pomiedzy skrzydtem, a oScieznicg). Stolarke i $lusarke drzwiowa nalezy zamontowal zgodnie z
dokumentacja projektowg, zgodnie z wymaganiami podanymi w instrukcji montazu producenta stolarki. Drzwi
nalezy osadzi¢ w osSciezach sciany i przymocowad za pomoca kotew, ktére powinny przenies¢ wymagane
obcigzenia. Po obsadzeniu osScieznicy drzwiowej wypetni¢ wolng przestrzen pomiedzy murami, a oscieznicg
materiatem izolacyjnym. Ustawi¢ ostatecznie stolarke, kontrolujgc osie, pion, poziom. Wiasciwg pozycje
zabezpieczy¢ klinami, na czas montazu. Po zakonczeniu montazu stolarki gotowej nalezy przeprowadzi¢ jej
regulacje. Zamontowana stolarka nie moze posiadac¢ jakikolwiek ubytkéw, uszkodzeh, obdrapan, peknieé
oszklenia, musi by¢ sprawna technicznie. Drzwi powinny sie lekko otwiera¢ i zamykaé. Rozwierane skrzydta nie
moga ociera¢ sie w zadnym miejscu. Zamkniete skrzydta drzwiowe powinny dobrze przylega¢ do oScieznicy.
Skrzydta drzwiowe powinny by¢ odporne na zwichrowanie

6. Kontrola jakosci robét.
0Ogédlne zasady dotyczagce kontroli jakosSci robét podano w ST ,,B.00.00.00 - Wymagania Ogélne” pkt. 6.
Kontrola dotyczy:
e wymiaréw i powierzchni otworéw przed montazem stolarki (sprawdzenie réwnosci powierzchni,
wykonania ewentualnych prac naprawczych),
«  prawidtowosci osadzenia elementéw (geometrii i technologii) :
o dopuszczalne odchylenie od pionu powinno by¢ mniejsze od 1 mm na 1 m wysokosci drzwi,
*  nie wiecej niz 3mm),
o rdznice wymiardw po przekatnych nie powinny by¢ wieksze od:
= 2 mm przy dtugosci przekatnej do 1 m,
= 3 mm przy dtugosci przekatnej do 2 m,
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= 4 mm przy dtugosci przekatnej powyzej 2 m.
poprawnosci funkcjonowania ruchomych elementéw,
poprawnosci funkcjonowania mechanizméw zamykajacych (zamki, samozamykacze),
montazu oscieznic,
montazu skrzydet drzwiowych,
montazu oku¢ i osprzetu,
zastosowanych materiatéw (sprawdzenie zgodnosci dokumentéw dopuszczajacych poszczegdine
wyroby do obrotu i stosowania w budownictwie m.in. aprobata techniczna, certyfikat zgodnosci,
atesty),
estetyki wykonania robot.

Obmiar robét.
0Ogédlne zasady dotyczgce obmiaru robét podano w ST ,,B.00.00.00 - Wymagania Ogélne” pkt. 7.
Jednostkg obmiarowa jest 1 szt. drzwi wraz z oscieznicg, kompletem oku¢ i akcesoridw.

Odbiér robot.
0Ogdlne zasady dotyczgce odbioru robét podano w ST ,,B.00.00.00 - Wymagania Ogdlne” pkt. 8.
Komisja odbierajaca roboty dokona ich oceny jakoSciowej na podstawie przedtozonych dokumentéw,

oceny wizualnej oraz zgodnos$ci wykonania robét z przedmiarem robét. W przypadku, gdy roboty nie beda
gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy termin wykonania robét
poprawkowych i robdt uzupetniajacych oraz ponowny termin odbioru ostatecznego robdt. W przypadkach
niewykonania wyznaczonych robét poprawkowych i uzupetniajacych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustali
nowy termin odbioru ostatecznego. Dokumentem $wiadczacym o dokonaniu odbioru robét jest protokét odbioru
ostatecznego robét sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego. Do odbioru Wykonawca jest
zobowigzany przygotowac deklaracje zgodnosci, certyfikaty zgodnosci i atesty wbudowanych materiatéw z
pisemnym oswiadczeniem Wykonawcy, ze takie zostaty wbudowane.

9.

pkt. 9.

10.

Podstawa ptatnosci.
Ogédlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci robét podano w ST ,,B.00.00.00 - Wymagania Ogélne”

Przepisy zwiazane.

0Ogédlne przepisy zwigzane podano w ST ,,B.00.00.00 - Wymagania Ogdlne” pkt. 10.
PN-88/B-10085 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania.
PN-B-10085:2001 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania.
PN/B-02100 Skrzydta i okucia stolarki budowlanej prawe i lewe. Okreslenia.
PN-B-05000:1996. Okna i drzwi. Pakowanie, przechowywanie, transport.

PN-EN 192:2001 Drzwi. Klasyfikacja wymagan wytrzymatosciowych.

Wszystkie roboty okreslone w Specyfikacji nalezy wykonywaé w oparciu o biezgco obowigzujgce

normy i uregulowania prawne.

Niewyszczegoélnienie jakichkolwiek obowigzujgcych aktéw prawnych lub norm nie zwalnia Wykonawcy

od ich stosowania.
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CONPUPWNE

Najwazniejsze oznaczenia i skréty:

ST - specyfikacja techniczna,

SST - szczeg6towa specyfikacja techniczna,

BHP - bezpieczenstwo i higiena pracy podczas wykonywania robdt budowlanych.

1. Wstep.

1. Wstep.
1.1. Przedmiot SST.
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét
rozbiérkowych zwigzanych z inwestycjg okreslong w pkt. 1.1 w ogdlnej specyfikacji technicznej nr B-00.00.00.

1.2. Zakres stosowania SST.
SST stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét
wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST.
Ustalenia zawarte w niniejszej SST dotycza zasad prowadzenia rob6t zwigzanych z wymiang posadzek
wraz z wymiana wylewek w pomieszczeniach sanitarnych oraz zaplecza socjalnego.

1.4. Okreslenia podstawowe.
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi przepisami, normami i wytycznymi
oraz okresleniami zawartymi w ST ,,B.00.00.00 - Wymagania Ogdlne" pkt 1.4,
Okreslenia zwigzane z materiatem:
wykfadzina - specjalny wyréb przymocowany na state do catej powierzchni podtogi,
wykfadzina w ptytkach - wyktadzina przycieta fabrycznie do modutowych wymiardw,
poliamid - polimer, majgcy duze tendencje do krystalizacji, dzieki czemu jest twardy i trudnotopliwy,
gestos$é wyktadziny - ilo$¢ taftow na 1 m?,
grubos¢ wyktadziny - grubos$¢ zaréwno runa jak i podtoza,
podtoze wykfadziny - spodnia warstwa wyktadziny,

1.5. Ogéine wymagania dotyczace robét.

0gédlne wymagania dotyczace robét podano w ST ,B.00.00.00 - Wymagania Ogélne” pkt. 1.5.

Wykonawca zobowigzany jest do zabezpieczenia pomieszczen oraz utrzymywania ich w nalezytym
porzadku i czystosci.

2. Materiaty.

0gdlne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST ,B.00.00.00 -
Wymagania 0gdlne” pkt. 2.

Materiaty stosowane do wykonywania robdt powinny by¢ zgodne z dokumentacja projektowg i
obowigzujacymi normami, posiada¢ odpowiednie atesty i Swiadectwa dopuszczenia do uzycia, oraz akceptacje
Inwestora. Przechowywanie i sktadowanie materiatéw - w sposdb zapewniajacy ich wiasciwg jakos¢ i
przydatnos¢ do robét. Sktadanie materiatéw wg asortymentu z zachowaniem wymogéw bezpieczenstwa i
umozliwieniem pobrania reprezentatywnych prébek.

2.1. Wyktadzina PVC
* conajmniej trudno zapalna - klasa nie gorsza niz Bfl-s1,
« antyposlizgowos$¢ min. R10,
» klasyfikacja: wyktadzina obiektowa klasa min. 34,
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+ do stosowania w pomieszczeniach mokrych,
e grubos¢ catkowita min. 2 mm,
» kolor: szary

Zestawienie pomieszczen:

Nr pom. Nazwa Powierzchnia podtogi*
1 Pomieszczenie treneréw 5,85 m?
2 Pomieszczenie magazynowe 5,65 m?
3 WC dla niepetnosprawnych 520 m?
4 WC meskie 3,80 m?
5 wcC1 535 m?
6 Szatnia 1 11,70 m?
7 Sanitariaty 1 1,05 m?
8 Szatnia 2 11,70 m?
9 Sanitariaty 2 1,25 m?
10 WC 2 395 m?

Uwaga: * powierzchnia podtogi nie obejmuje cokotéw.

W pomieszczeniach zaplecza socjalnego tj. pomieszczenie trenerdw, pomieszczenie magazynowe,
oraz szatni 1 i szatni 2, oraz wszystkich pomieszczeniach wc i sanitarnych, nalezy Sciggna¢ istniejaca
wykfadzine, oraz wymieni¢ na nowg wyktadzine obiektowa PVC, w kolorze szarym. Zastosowa¢ wywiniecie
wykfadziny na cokét, ktéry powinien mie¢ min. 10 cm wysokosci, oraz przykry¢ Slady po zerwanej wyktadzinie.
Cokét nalezy wykona¢ w tej samej wysokosci na catym obwodzie $ciany.

2.2 Wylewka betonowa

W pomieszczeniach sanitarnych nalezy $ciagnagé istniejgca wyktadzine, zabezpieczy¢ brodziki,
odptywy, miski ustepowe, oraz inne urzadzenia znajdujace sie w pomieszczeniach. Nastepnie sku¢ istniejgca
wylewke. W przypadku uszkodzenia jakiegokolwiek urzadzenia nalezy wymienic¢ je na nowe. Zastosowa¢ min. 5
cm grubosci wylewki cementowej, ze zbrojeniem rozproszonym. Grubos$¢ nalezy dostosowac do istniejgcych
progédw drzwiowych. Wysoko$¢ progu po wylaniu wylewki i wytozeniu posadzki nie moze by¢ wieksza niz 2 cm
w drzwiach zewnetrznych, natomiast w drzwiach wewnetrznych bezprogowe.

3. Sprzet.
0gédlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST ,B.00.00.00 - Wymagania Ogdélne” pkt. 3.
Sprzet stosowany do wykonywania robdét powinien gwarantowac jako$¢ robot okreslong w
dokumentacji projektowej, PN i warunkach technicznych i S.T.
Sprzet do wykonania robét:

higrometr do oceny wilgotnosci podtoza,

poziomnica laserowa i 2-metrowe taty do sprawdzania réwnosci powierzchni,

zestawem ostrych nozy do wyktadzin,

pace, pedzle, szczotki itp.

mieszadta do kleju o napedzie elektrycznym,

pojemniki do kleju.

4. Transport.

0gdlne wymagania dotyczagce srodkéw transportu podano w ST ,B.00.00.00 - Wymagania Ogéine”
pkt. 4.

Materiaty nalezy przewozi¢ w oryginalnych opakowaniach. Opakowania nalezy przewozi¢ krytymi
$rodkami transportu, zabezpieczy¢ przed przewracaniem sie, przemieszczaniem i uszkodzeniami; chronic
brzegi opakowan.

Dostawa - samochodem ciezarowym, na placu budowy. Dobdr srodkéw transportu, wymaga akceptacji
Inwestora. Kazdorazowo powinny posiada¢ odpowiednie wyposazenie stosownie do przewozonego tadunku,
stosujac sie do ograniczen obcigzen osi pojazddw.

5. Wykonanie robét.
0gdlne wymagania dotyczgce wykonania robét podano w ST ,,B.00.00.00 - Wymagania Ogélne” pkt.
Nalezy usung¢ cafa istniejaca wyktadzine wraz z cokolikami, a nastepnie wyréwnaé, oczysci¢ i zagruntowac
podtoze. Dodatkowo w pomieszczeniach sanitarnych nalezy Sciggna¢ istniejgcg wyktadzine, zabezpieczyé
brodziki, odptywy, miski ustepowe, oraz inne urzadzenia znajdujace sie w pomieszczeniach. Nastepnie sku¢
istniejaca wylewke. W przypadku uszkodzenia jakiegokolwiek urzadzenia nalezy wymieni¢ je na nowe.
Zastosowaé min. 5 cm grubosci wylewki cementowej, ze zbrojeniem rozproszonym. Grubos¢ nalezy
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dostosowac do istniejgcych progéw drzwiowych. Wysokos¢ progu po wylaniu wylewki i wytozeniu posadzki nie
moze by¢ wieksza niz 2 cm w drzwiach zewnetrznych, natomiast w drzwiach wewnetrznych bezprogowe.

Instalacje  wykfadziny z PVC nalezy przeprowadza¢ na przygotowanym odpowiednio podtozu.
Powierzchnie, ktére majg zosta¢ pokryte powinny by¢ czyste, odpowiednio zabezpieczone i chronione przed
warunkami atmosferycznymi, a w pomieszczeniu nie nalezy wykonywac innych prac. Podtoze powinno by¢
gtadkie, czyste i trwale suche. Problemy zwigzane z migracjg plastyfikatoréw z materiatéw PVC moga
prowadzi¢ do niestabilnosci wymiarowego panelu wykfadzinowego. Wszystkie podtoza tego typu muszg zostac
usuniete przed instalacja.

Klej nalezy rozprowadzi¢ pacg zabkowana ustawiong pod katem okoto 50°. Klej powinien by¢ natozony
réwnomiernie i pokrywac catg powierzchnie posadzki. Powierzchnia z natozong warstwa kleju powinna pozwoli¢
na wykonanie okfadziny w ciggu okoto 15 minut. Naktadajac ptytke, trzeba jg lekko docisng¢ tak, aby warstwa
kleju pod ptytka miata grubos¢ 4-6 mm. W celu doktadnego umocowania ptytki i utrzymania oczekiwanej
szerokosSci spoiny nalezy stosowac wktadki dystansowe. Po wykonaniu fragmentu oktadziny nalezy usunac
nadmiar kleju ze spoin miedzy ptytkami. Po zwigzaniu zaprawy klejami nalezy usung¢ wkfadki dystansowe i
wypetnic spoiny zaprawg do fugowania.

Punkt poczatkowy instalacji nalezy okresli¢ unikajac zbytniego odpadu materiatu. Moze to by¢ kazde
miejsce w pomieszczeniu, najlepiej najblizsze punktowi centralnemu (Srodkowi). Nalezy unika¢ matych cie¢ w
polu lub obwodzie. Po ustaleniu punktu poczatkowego instalacji, dokonanie pewnych pomiaréw kontrolnych lub
natozenie na sucho kilku rzedéw ptytek pomoze zidentyfikowac potencjalne problemy lub niezbedne regulacje,
ktére pozwolg uniknaé matych cie¢ obwodowych.

Kierunek ukfadania - nalezy wykona¢ utozenie ,monolityczne” z efektem wizualnym jednolitej
powierzchni (docelowo bez widocznych spoin i z utozeniem witdkien nie ujawniajgcych ksztattu ptytek). Strzafki
na spodzie kazdej ptytki pokazujg kierunek instalacji. Opcje dotyczace kierunku instalacji ptytek réznig sie w
zaleznosci od wzoru. Metody instalacji sa wskazane w specyfikacji technicznej produktu; w razie watpliwosci
nalezy skontaktowad sie z przedstawicielem producenta wykfadziny. Krawedzie ptytek sg widoczne najbardziej
w przypadku nowych instalacji; widocznos¢ krawedzi ptytek bedzie sie zmniejsza¢ w miare uptywu czasu (przy
ruchu i regularnym odkurzaniu), jednak krawedzie ptytek moga pozostaé¢ widoczne podczas zycia produktu na
obszarach o niskim lub matym natezeniu ruchu. Podczas ukfadania ptytek w formacie monolitycznym nalezy
kierowac sie strzatkami, ktére powinny, w miare mozliwosci, wskazywac gtéwne Zrddto Swiatta.

Cokoliki wzdtuz $cian wykona¢ z tej samej wyktadziny. Wyktadzine obiektowg PVC zastosowal
wywiniecie wyktadziny na cokédt, ktéry powinien mie¢ min. 10 cm wysokosci, oraz przykry¢ slady po zerwanej
wyktadzinie. Cokét nalezy wykona¢ w tej samej wysokosci na catym obwodzie Sciany.

Po zakonhczeniu instalacji nalezy oczysci¢ powierzchnie z resztek materiatu, oraz usuna¢ wszelkie
pozostatosci resztek kleju z podtogi.

Aby uzyska¢ optymalng wydajnos¢ nowej wyktadziny podtogowej, wazne jest, aby od pierwszego dnia
stosowal prawidtowe procedury czyszczenia i konserwacji. Instrukcje dotyczace czyszczenia i konserwacji dla
wykfadziny powinien udostepnic jej producent. Instrukcje dotyczace czyszczenia i konserwacji nalezy przekazac
gtéwnemu wykonawcy, klientowi lub uzytkownikowi koncowemu, odpowiednio po zakonczeniu instalacji, i przed
rozpoczeciem recznego czyszczenia.

6. Kontrola jakosci robét.

0gédlne zasady dotyczgce kontroli jakosSci robét podano w ST ,,B.00.00.00 - Wymagania Ogdlne” pkt. 6.

Dostarczone na plac budowy materialny nalezy kontrolowa¢ pod wzgledem ich jakosci. Kontrola
jakosci polega na sprawdzeniu, czy opakowanie nie jest uszkodzone oraz sg czy dostarczone materiaty i wyroby
majg zaswiadczenia o jakosci wystawione przez producenta oraz na sprawdzeniu wiasciwosci technicznych
dostarczonego wyrobu na podstawie tzw. badan doraznych.

Przed przystgpieniem do robét oceni¢ nalezy czy warunki w jakich prowadzone bytyby prace
odpowiadajag wymaganiom specyfikacji oraz czy prace, ktére miaty by¢ wykonane wczesniej zostaty juz
zakonhczone.

W tej fazie zakres czynnosci kontrolnych powinien obejmowac:

«  sprawdzenie wizualne wygladu powierzchni podktadu pod wzgledem wymaganej réwnosci,
ewentualnych ubytkéw, porowatosci, czystosci,

» sprawdzenie stanu zawilgocenia,

e sprawdzenie temperatury w pomieszczeniu,

«  sprawdzenie prawidtowosci wykonania w podktadzie szczelin dylatacyjnych i przeciwskurczowych
dokonujgc pomiaréw szerokosci i prostoliniowosci

- sprawdzenie wytrzymatosci podktadu metodami nieniszczgcymi.

W czasie wykonywania robdt nalezy prowadzi¢ kontrole zgodnosci wykonywanych prac z zatozeniami
okreslonymi w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej. W szczegdlnosci kontrolowac nalezy :

« wykonanie wylewki samopoziomujace;j,

Po wykonaniu robét i sprawdzeniu ich zgodnosci z dokumentacjg projektowa nalezy dokona¢ prob i
pomiaréw. Proby powinny potwierdzi¢ poprawne dziatanie. Pomiary muszg potwierdzi¢ osiagniecie zaktadanych
rezultatéw i zgodnos¢ z przepisami. W szczeg6lnosci sprawdzi¢ nalezy: jakosci (wyglad) catych powierzchni
wykfadzin, prawidtowosci wykonania krawedzi, narozy, stykéw z innymi materiatami i dylatacji.

7. Obmiar robét.
0gélne zasady dotyczace obmiaru robét podano w ST ,,B.00.00.00 - Wymagania Ogdlne” pkt. 7.
Jednostka obmiarowa jest:

+ dla wyktadzin - m?
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8. O0Odbior robét.
0gdlne zasady dotyczace odbioru robét podano w ST ,,B.00.00.00 - Wymagania Ogdlne” pkt. 8.
Odbiér wykonania robét podlega nastepujacym etapom kontroli:

« odbiér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

«  odbidr czesciowy,

«  odbidr koncowy.

Bezposrednio przed przystapieniem do prac oktadzinowych nalezy odebrac przygotowanie podtoza .

Odbiér wyktadzin powinien obejmowac:

sprawdzenie wygladu zewnetrznego,

prawidtowosci uksztattowania powierzchni,

potaczenia posadzki z podtozem,

wykonczenia posadzki

Dokumenty, ktére wykonawca powinien przedstawi¢ przy odbiorze robét:

certyfikat zgodnosci CE,

+ deklaracja producenta,

» instrukcja czyszczenia i konserwacji wyktadzin.

9. Podstawa ptatnosci.
0Ogédlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci robét podano w ST ,,B.00.00.00 - Wymagania Ogélne”
pkt. 9.

10. Przepisy zwigzane.
0Ogdlne przepisy zwigzane podano w ST ,,B.00.00.00 - Wymagania Ogdlne” pkt. 10.

e PN-EN ISO 24342:2012: Elastyczne i widkiennicze pokrycia podiogowe - Wyznaczanie dtugosci,
prostoliniowosci i prostokatnosci bokéw ptytek

e PN-EN 1372:2001: Kleje - Metoda badania klejow do wyktadzin podtogowych i okfadzin $ciennych -
Metoda oddzierania

e PN-EN 1373:2001: Kleje - Metoda badania klejéw do wyktadzin podtogowych i okfadzin $ciennych -
Metoda $cinania

*  PN-EN 1841:2001: Kleje - Metody badan klejéw do wyktadzin podtogowych i oktadzin $ciennych -
Oznaczanie zmiany wymiardéw wykfadzin podtogowych typu linoleum przy kontakcie z klejem

e PN-EN 1902:2002: Kleje - Metoda badania klejéw do wyktadzin podtogowych i okfadzin $ciennych -
Oznaczanie pefzania podczas $cinania

«  PN-EN 1903:2008: Kleje - Metoda badania klejéw do wyktadzin podtogowych lub oktadzin $ciennych z
tworzyw sztucznych lub gumy - Oznaczanie zmian wymiaréw po przyspieszonym starzeniu

e PN-EN 13892-7:2004: Metody badania materiatéw na podkiady podtogowe - Cze$¢ 7: Oznaczanie
odpornosci na Scieranie materiatéw podktadéw podtogowych pokrytych wyktadzing podtogowa pod
naciskiem toczacego sie kota

* PN-EN 14259:2005: Kleje do wykfadzin podtogowych - Wymagania dotyczace mechanicznych i
elektrycznych wiasciwosci uzytkowych

e Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych. Roboty ogdélnobudowlane
(aktualnie obowiazujace)

«  Przepisy bhp przy robotach dotyczacych wykonywania oktadzin $ciennych i podtogowych.

« Instrukcje techniczne producenta zastosowanych materiatéw.

Wszystkie roboty okreslone w Specyfikacji nalezy wykonywaé w oparciu o biezgco obowigzujgce
normy i uregulowania prawne.

Niewyszczegdlnienie jakichkolwiek obowigzujacych aktdw prawnych lub norm nie zwalnia Wykonawcy
od ich stosowania.
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NR B-05.00.00
KOD CPV 45340000-2
INSTALOWANIE OGRODZEN, PLOTOW | SPRZETU OCHRONNEGO

SPIS TRESCI

11. Wstep.

12. Materiaty.

13. Sprzet.

14. Transport.

15. Wykonanie robét.

16. Kontrola jakosci robét.
17. Obmiar robét.

18. Odbidr robdt.

19. Podstawa ptatnosci.
20. Przepisy zwigzane.

Najwazniejsze oznaczenia i skroty:

ST - specyfikacja techniczna,

SST - szczegbtowa specyfikacja techniczna,

BHP - bezpieczenstwo i higiena pracy podczas wykonywania robdt budowlanych.

2. Wstep.
2.1. Przedmiot SST.
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét
rozbiérkowych zwigzanych z inwestycja okreslong w pkt. 1.1 w ogdinej specyfikacji technicznej nr B-00.00.00.

2.2. Zakres stosowania SST.
SST stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét
wymienionych w pkt. 1.1.

2.3. Zakres robét objetych SST.
Ustalenia zawarte w niniejszej SST dotycza zasad prowadzenia robét zwigzanych z wymiang
uszkodzonych elementdw ogrodzenia panelowego wraz z bramkami wejsciowymi.

2.4. Okreslenia podstawowe.
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi przepisami, normami i wytycznymi
oraz okresleniami zawartymi w ST ,,B.00.00.00 - Wymagania Ogdlne" pkt 1.4,

2.5. Ogdlne wymagania dotyczace robét.

0gdlne wymagania dotyczace robdt podano w ST ,B.00.00.00 - Wymagania Ogolne” pkt. 1.5.

Wykonawca zobowigzany jest do zabezpieczenia pomieszczeh oraz utrzymywania ich w nalezytym
porzadku i czystosci.

3. Materiaty.
0géblne wymagania dotyczgce materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST ,B.00.00.00
Wymagania 0gdlne” pkt. 2.

2.1 Ogrodzenie azurowe z paneli ogrodzeniowych

Ogrodzenie azurowe z paneli systemowych ocynkowanych galwanicznie (wg normy PN EN ISO
2081:2011) i powlekanych poliestrowo (wg normy EN 10244-2:2010); kolor zielonym. Zgrzewane punktowo z
pretéw stalowych pojedynczych, zakonczone przedtuzonymi pretami o dtugosci 30mm, w dolnej lub gérnej
czesci ogrodzenia. Srednica drutu 4mm; wymiar oczek prostych 50x200mm; wymiar oczek matych 50x50mm.
llo$¢ przettoczen 4V. Wymiar panelu 203 x 250cm, w ilosci 60 sztuk. Mocowanie systemowe.

Inwestor jest zobowigzany do wykonania ogledzin oraz oceny stan uszkodzenia paneli. Wymieni¢
analogicznie do istniejgcych paneli.

4. Sprzet.
Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST ,,B.00.00.00 - Wymagania Ogdélne" pkt 5.
Do wykonania o$wietlenia zewnetrznego przewiduje sie uzycie nastepujacego sprzetu:
Sprzet do wykonywania rob6t Slusarsko-kowalskich ogrodzenia nalezy wykonywad przy uzyciu drobnego
sprzetu budowlanego i elektronarzedzi.

5. Transport.
0gdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST ,B.00.00.00 - Wymagania Ogélne" pkt 4.
Materiaty na budowe powinny by¢ przywozone odpowiednimi Srodkami transportu, zabezpieczone w sposéb
zapobiegajacy uszkodzeniu oraz zgodnie z przepisami BHP i ruchu drogowego. Srodki i urzadzenia
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transportowe powinny by¢ odpowiednio przystosowane do transportu materiatéw, elementéw, konstrukcji
urzadzen itp. Niezbednych do wykonania danego rodzaju robdt. W czasie transportu nalezy zabezpieczy¢
przemieszczane przedmioty w sposéb zapobiegajacy uszkodzeniu. W czasie transportu, zatadunku i wytadunku
oraz skfadowania urzadzen nalezy przestrzegal zalecenia producenta. Zaleca sie dostarczenie urzadzen
bezposrednio przed montazem.

Elementy ogrodzeniowe powinny by¢ pakowane w sposdb zabezpieczajacy je przed uszkodzeniem i
zniszczeniem, okreslony przez producenta. Instrukcja winna by¢ dostarczona odbiorcom w jezyku polskim. Na
kazdym opakowaniu powinna znajdowac sie etykieta zawierajgca: - nazwe i adres producenta, - nazwe wyrobu
wg aprobaty technicznej jaka wyréb uzyskat, - date produkgji i nr partii, - wymiary, - liczbe sztuk w pakiecie lub
opakowaniu, - numer aprobaty technicznej, - nr certyfikatu na znak bezpieczenstwa, - znak budowlany.
Przechowywanie elementdw powinno zapewnia¢ stata gotowos¢ uzycia ich do montazu. Materiaty powinny by¢
przechowywane w pomieszczeniach krytych, zamknietych lub magazynach pétotwartych z bocznymi ostonami
przeciwdeszczowymi. Powinny by¢ one odizolowane od materiatéw i substancji dziatajacych szkodliwie na
metale takich jak wapno, zaprawy, kwasy, farby, itp.

6. Wykonanie robét.
0Ogélne wymagania dotyczace robét podano w ST ,B.00.00.00 - Wymagania Ogdlne" pkt 1.5. oraz w
pkt. 1.5 niniejszej SST.

5.1. Montaz ogrodzenia panelowego

Roboty przygotowawcze oraz kompletowanie materiatu i sprzetu powinno odbywac sie zgodnie ze
specyfikacjg podang w projekcie technicznym. Przed przystgpieniem do robdt nalezy sprawdzié: stan
uszkodzenia istniejagcych paneli. Montaz wyrobéw powinien sprowadza¢ sie do scalania potaczeniami
Srubowymi elementéw wyrobu. Prace wykona¢ zgodnie z instrukcja producenta wybranego systemu ogrodzen z
zachowaniem wymiarédw opisanych w dokumentacji projektowe;j.

7. Kontrola jakosci robét.
Ogédlne zasady kontroli jakoSci robét podano w ST ,B.00.00.00 - Wymagania Ogélne" pkt 6.
Badania w czasie robo6t polegaja na sprawdzaniu zgodnosci wykonywanych robét z dokumentacjg

projektowa, ST i SST.

«  Kontrola jakoSci wykonywanych robét powinna obejmowac:
Sprawdzenie materiatéw pod wzgledem ich zgodnosci z aktualnymi normami, dokumentacjg
techniczng i niniejszg specyfikacja techniczna.

«  Sprawdzeniu i kontroli w czasie wykonywania robét oraz po ich zakoficzeniu zgodno$¢ wykonania robét
z dokumentacja projektowa.

8. Obmiar robét.
Zasady obmiaru robét podano w ST ,B.00.00.00 - Wymagania Ogélne" pkt 7.
Jednostka obmiarowa jest liczba sztuk paneli systemowych.

9. Odbiodr robét.
Zasady odbioru robét podano w ST ,,B.00.00.00 - Wymagania Ogdlne" pkt 8.

10. Podstawa ptatnosci.
Zasady pfatnosci podano w ST ,B.00.00.00 - Wymagania Ogdlne" pkt 9.

11. Przepisy zwiazane.
Przepisy zwigzane podano w ST ,,B.00.00.00 - Wymagania Ogélne" pkt 10.

PN-73/H-92903 Stopy cynku. Blachy i tasmy

PN-88/H-01105 Stal. Pétwyroby i wyroby hutnicze. Pakowanie, przechowywanie i transport 5
PN-85/B-01805 Antykorozyjne zabezpieczenie w budownictwie. Ogdlne zasady ochrony

PN-EN 10223-7:2003 (U) Drut stalowy i wyroby z drutu na ogrodzenia. Czes$¢ 7: Panele zgrzewane z drutu
stalowego na ogrodzenia Norma ISO Seria 9000, 9001, 9002, 9003, 9004) Normy dotyczace systemdw
zapewnienia jakosci i zarzadzania systemami zapewnienia jakosci

Wszystkie roboty okreslone w Specyfikacji nalezy wykonywaé w oparciu o biezgco obowigzujgce
normy i uregulowania prawne.

Niewyszczegdlnienie jakichkolwiek obowigzujacych aktdw prawnych lub norm nie zwalnia Wykonawcy
od ich stosowania.
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NR B-06.00.00
KOD CPV 45310000-3, 31520000-7
INSTALACJE ELEKTRYCZNE, LAMPY | OPRAWY OSWIETLENIOWE

SPIS TRESCI

21. Wstep.

22. Materiaty.

23. Sprzet.

24, Transport.

25. Wykonanie robét.

26. Kontrola jakosci robot.
27. Obmiar roboét.

28. Odbidr robot.

29. Podstawa ptatnosci.
30. Przepisy zwigzane.

Najwazniejsze oznaczenia i skroty:

ST - specyfikacja techniczna,

SST - szczegbtowa specyfikacja techniczna,

BHP - bezpieczenstwo i higiena pracy podczas wykonywania robdt budowlanych.

1. Wstep.

1.1. Przedmiot SST.
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét
rozbiérkowych zwigzanych z inwestycja okreslong w pkt. 1.1 w ogdlnej specyfikacji technicznej nr B-00.00.00.

1.2. Zakres stosowania SST.
SST stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét
wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét objetych SST.

SST obejmuje wszystkie roboty i czynnosci zwigzane z wykonaniem robdt rozbiérkowych i
demontazowych zwigzanych z wykonaniem remontu okreslonego w pkt. 1.1 w ogdinej specyfikacji technicznej
nr B-00.00.00.

1.4. Okreslenia podstawowe.
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi przepisami, normami i wytycznymi
oraz okresleniami zawartymi w ST ,,B.00.00.00 - Wymagania Ogélne" pkt 1.4.

1.5. Ogéine wymagania dotyczace robét.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonywanych robét oraz za zgodnos$¢ z

dokumentacja projektowa, ST, SST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogdlne wymagania dotyczace robét
podano w ST ,B.00.00.00 - Wymagania Ogdlne" pkt 1.5.
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacjg projektowa.
Typy urzadzen, osprzetu, materiatéw zastosowanych do wykonywania budowy oswietlenia zewnetrznego
powinny by¢ zgodne z podanymi w dokumentacji projektowej. Zastosowanie do wykonania o$wietlenia
zewnetrznego innego rodzaju typu materiatéw, urzadzen, osprzetu niz wymienione w projekcie dopuszczalne
jest jedynie pod warunkiem wprowadzenia do dokumentacji projektowej zmian uzgodnionych w obowigzujgcym
trybie z Inspektorem Nadzoru, a w przypadku zmian dotyczacych zasadniczych elementédw lub rozwigzah
projektowych, nalezy uzyska¢ dodatkowaq akceptacje.

2. Materiaty.

Do budowy powinny by¢ uzyte materiaty odpowiadajgce wymogom okreslonym art.10 ustawy z dnia 7
lipca 1994 roku Prawo Budowlane Dz. U. z 2006r. Prawo Budowlane, Rozporzgdzeniu Ministra Wewnetrznych i
Administracji z dnia 31 lipca 1998r w sprawie oceny zgodnosci, wzoru deklaracji zgodnosci oraz sposobu
znakowania wyrobdw budowlanych dopuszczonych do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie.
Powinny spetni¢ warunki okreslone w odpowiednich normach przedmiotowych a w przypadku braku normy
powinny odpowiada¢ warunkom technicznym wytwdrni lub innym umownym warunkom. Do wykonani robét
nalezy stosowa¢ materiaty zgodne z dokumentacja projektowa, opisem technicznym i rysunkami. Materiaty,
wyroby i urzadzenia, dla ktérych wymaga sie certyfikatéw lub Swiadectw jakosci nalezy dostarczy¢ z tymi
dokumentami materiaty.

3. Sprzet.
0gdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST ,B.00.00.00 - Wymagania Ogdélne" pkt 5.
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Do wykonania o$wietlenia zewnetrznego przewiduje sie uzycie nastepujacego sprzetu:
- samochdd dostawczy

- zuraw samochodowy do 4t

- samochdd specjalny z platforma i balkonem

- spawarka transformatorowa

Nalezy uzywac jedynie takiego sprzetu, ktéry nie wptynie niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych
robét, zaréwno w miejscu tych robét jak réwniez wykonywaniu czynnosci pomocniczych oraz w czasie
transportu, zatadunku i wytadunku materiatéw, sprzetu itp. Sprzet zmechanizowany powinien mie¢ ustalone
parametry techniczne i powinien by¢ ustawiony i stosowany zgodnie z wymogami producenta oraz ich
przeznaczeniem. Sprzet zmechanizowany podlegajacy przepisom o dozorze technicznym powinien mie
aktualne wazne dokumenty uprawniajace do jego stosowania.

4. Transport.
0gdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST ,B.00.00.00 - Wymagania Ogdlne" pkt 4.

Materiaty na budowe powinny by¢ przywozone odpowiednimi Srodkami transportu, zabezpieczone w sposéb
zapobiegajacy uszkodzeniu oraz zgodnie z przepisami BHP i ruchu drogowego. Srodki i urzadzenia
transportowe powinny by¢ odpowiednio przystosowane do transportu materiatéw, elementéw, konstrukgji
urzadzen itp. Niezbednych do wykonania danego rodzaju robdt. W czasie transportu nalezy zabezpieczy¢
przemieszczane przedmioty w sposéb zapobiegajacy uszkodzeniu. W czasie transportu, zatadunku i wytadunku
oraz sktadowania urzadzen nalezy przestrzega zalecenia producenta. Zaleca sie dostarczenie urzadzen
bezposrednio przed montazem.

5. Wykonanie robét.
0Ogdlne wymagania dotyczace robo6t podano w ST ,B.00.00.00 - Wymagania Ogdlne" pkt 1.5. oraz w
pkt. 1.5 niniejszej SST.

Wykonawca przedstawi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robét uwzgledniajac
wszystkie warunki w jakich bedg wykonywane roboty. Przed przystgpieniem do robét zwigzanych z
podiaczeniem do urzadzen czynnych Wykonawca zgtosi zamiar ich wykonania. Wykonawca pokryje wszystkie
optaty zwigzane z wykonywaniem robdt jak np. wytyczenie i inwentaryzacje powykonawcza, opfaty za
wytaczenie i zataczenie linii itp. Wszystkie roboty musza by¢ wykonane przez wykwalifikowanych pracownikéw
stosownie do rodzaju robét i kierowane przez osoby posiadajace odpowiednie uprawnienia wymagane przez
Prawo Budowlane.

Budowa oswietlenia zewnetrznego winna by¢ realizowana w nastepujacej kolejnosci:
- montaz opraw

- montaz osprzetu

- podtaczenie kabli

- préby montazowe

5.1. Montaz opraw oswietleniowych

Przed zamontowaniem kazda oprawe nalezy podtaczy¢ do sieci i sprawdzi¢ jej dziatanie (sprawdzenie
zaswiecenia sie lampy). Oprawy montowa¢ na stupie lezagcym, po uprzednim wciggnieciu przewoddw
zasilajgcych do stupéw. Oprawy powinny by¢ mocowane w sposéb trwaty, aby nie zmieniaty swego potozenia
pod wptywem stawiania stupdw i warunkéw atmosferycznych.

6. Kontrola jakosci robét.
0Ogélne zasady kontroli jakosci robét podano w ST ,B.00.00.00 - Wymagania Ogdlne" pkt 6.
Badania w czasie rob6t polegaja na sprawdzaniu zgodnosci wykonywanych robét z dokumentacjg

projektowa, ST i SST.

«  Kontrola jakosci wykonywanych robot powinna obejmowac:
Sprawdzenie materiatbw pod wzgledem ich zgodnosci z aktualnymi normami, dokumentacjg
techniczng i niniejsza specyfikacja techniczna.

«  Sprawdzeniu i kontroli w czasie wykonywania robét oraz po ich zakonczeniu zgodnos$¢ wykonania robét
z dokumentacja projektowa.

7. Obmiar robot.
Zasady obmiaru robét podano w ST ,B.00.00.00 - Wymagania Ogélne" pkt 7.
Jednostka obmiarowa dla opraw os$wietleniowych jest liczba sztuk.

8. Odbior robét.
Zasady odbioru robét podano w ST ,,B.00.00.00 - Wymagania Ogélne" pkt 8.

9. Podstawa ptatnosci.
Zasady pfatnosci podano w ST ,B.00.00.00 - Wymagania Ogdlne" pkt 9.
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10. Przepisy zwiazane.
Przepisy zwigzane podano w ST ,B.00.00.00 - Wymagania Ogdlne" pkt 10.

PN-IEC 60364-1:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Zakres, przedmiot i wymagania
podstawowe

PN-IEC 60364-3:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ustalenie ogéinych charakterystyk.
PN-IEC 60364-4-42:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa. Ochrona przed skutkami oddziatywania cieplnego.

PN-IEC 60364-4-43:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa. Ochrona przed pradem przetezeniowym.

PN-IEC 60364-4-443:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa. Ochrona przed przepieciami atmosferycznymi i faczeniowymi. PN-IEC 60364-4-47:2001
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa. Stosowanie
$rodkéw ochrony zapewniajgcych bezpieczefstwo. Srodki ochrony przed porazeniem pradem elektrycznym.
PN-IEC 60364-4-473:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczehstwa. Srodki ochrony przed pradem przetezeniowym.

PN-IEC 60364-4-482:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér sSrodkéw ochrony w
zaleznosci od wptywdw zewnetrznych. Ochrona przeciwpozarowa.

PN-IEC 60364-5-52:2002 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz wyposazenia
elektrycznego. Oprzewodowanie.

PN-IEC 60364-5-523:2001 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz wyposazenia
elektrycznego. Obcigzalnos¢ pradowa diugotrwata przewoddw.

PN-IEC 60364-5-53:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz wyposazenia
elektrycznego. Aparatura rozdzielcza i sterownicza.

PN-IEC 60364-5-54:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz wyposazenia
elektrycznego. Uziemienie i przewody ochronne.

PN-IEC 60364-6-61.2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Sprawdzenia odbiorcze.

PN-EN 60439-1:2003 Rozdzielnice i sterownice niskonapieciowe w petnym i niepetnym zakresie badan typu.
Zestawy badane:

PN-E-05160-01:1991-Rozdzielnie prefabrykowane niskonapieciowe. Badania i wymagania. PN-E-05115:2002
Instalacje elektroenergetyczne pradu przemiennego o napieciu wyzszym od 1kV.

PN-EN 62271-202-1:2007 Stacje transformatorowe prefabrykowane wysokiego napiecia na niskie napiecie.
PN-88/E-08501 - Urzadzenia elektryczne. Tablice i znaki bezpieczenhstwa.

PN-82/H-93215 - Walcéwka i prety stalowe.

PN-EN 60446:2004 Zasady podstawowe i bezpieczenstwa przy wspétdziataniu cztowieka z maszyna,
oznaczenia i identyfikacyjne przewoddw elektrycznych barwami lub cyframi.

PN-EN 60071-1:1999 Urzadzenia elektroenergetyczne wysokiego napiecia. Znamionowe napiecia probiercze
izolacji.

PN-HD 60364-6:2007(U) Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych 6-61: Sprawdzenie - Sprawdzenia
odbiorcze. PN-EN 60076-3:2002 Transformatory czes¢ 3; Poziomy izolacji, proby wytrzymatosci elektrycznej i
zewnetrzne odstepy izolacyjne w powietrzu. Rozporzadzenie MSWIA z dnia 16 czerwca 2003 r. w sprawie
ochrony przeciwpozarowej budynkéw i innych obiektéw budowlanych i terendéw.
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 12.04.2002 w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie. (z pézniejszymi zmianami) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z
06.02.2003 w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych.
Obwieszczenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28.08.2003 w sprawie ogtoszenia
jednolitego tekstu rozporzadzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie ogdinych przepiséw
bezpieczenstwa i higieny pracy.
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 02.09.2004 w sprawie szczegdtowego zakresu i formy dokumentacji
projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-
uzytkowego.

Wszystkie roboty okreslone w Specyfikacji nalezy wykonywad w oparciu o biezagco obowigzujace
normy i uregulowania prawne.

Niewyszczegdlnienie jakichkolwiek obowigzujacych aktdw prawnych lub norm nie zwalnia Wykonawcy
od ich stosowania.

39



	Dostarczone na plac budowy materialny należy kontrolować pod względem ich jakości. Kontrola jakości polega na sprawdzeniu, czy opakowanie nie jest uszkodzone oraz są czy dostarczone materiały i wyroby mają zaświadczenia o jakości wystawione przez producenta oraz na sprawdzeniu właściwości technicznych dostarczonego wyrobu na podstawie tzw. badań doraźnych.

