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45421131-1 Instalowanie drzwi
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1.

1.1.

1.2.

1.3.

Czes¢ ogoblna

NAZWA ZAMOWIENIA:
-Remont holu gtébwnego i pomieszczen rejestracji w budynku Przychodni Larskiej
WAT , przy ul. Kartezjusza 2 w Warszawie”

PRZEDMIOT | ZAKRES ROBOT BUDOWLANYCH:

Przedmiotem zadania jest budynek PL WAT SP ZOZ przy ul. Kartezjusza 2 w
Warszawie. Zakres prac obejmuje remont wybranych pomieszczen wraz z wymiang
instalacji technicznych w ich obrebie, oraz inne prace towarzyszgce.

Zakres robot w branzy budowlanej obejmuje:

holl giéwny:
e malowanie scian z przygotowaniem podtoza
e utozenie wyktadziny PCV

¢ wymiana sufitu modutowego z blach perforowanych na sufit modutowy
60x60cm

e wymiana opraw oswietleniowych
e wymiana gniazd i wytgcznikéw oswietleniowych

pomieszczenia rejestracji:
e wymiana drzwi wejsciowych
wymiana okien recepcyjnych z blatami
montaz rolet wewnetrznych PCV
wymiana wyktadziny PCV
malowanie $cian i sufitu z przygotowaniem podtoza
wymiana sufitu modutowego z blach perforowanych na sufit modutowy
60x60cm
wymiana opraw oswietleniowych
e wymiana gniazd i wytgcznikéw oswietleniowych

1.2.1. Inne drobne prace wykonczeniowe i towarzyszgce.

PRACE TOWARZYSZACE | ROBOTY TYMCZASOWE:
Nalezg do nich prace przygotowujgce plac budowy, zabezpieczenie terenu prac
w trakcie realizacji, dokumentacja powykonawcza.

1.3.1. Przygotowanie i zabezpieczenie placu budowy

1.3.1.1.  Teren prac nalezy przygotowac i zabezpieczy¢ zgodnie z
Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dn. 6-02-2003, w sprawie
bezpieczehstwa i higieny pracy przy wykonywaniu robot budowlano -
montazowych i rozbiérkowych (Dz. U. Nr 47, poz. 401)

1.3.1.2. Czas i sposéb prowadzenia prac nalezy uzgodni¢ z kierownictwem
obiektu oraz inspektorem nadzoru.

1.3.1.3. W czasie wykonywania prac obszar robot nalezy zabezpieczyé
przed dostepem pracownikow i innych uzytkownikow obiektu.

1.3.1.4. W czasie wykonywania robot Wykonawca dostarczy, zainstaluje

i bedzie obstugiwat wszystkie tymczasowe urzgdzenia zabezpieczajgce takie
jak: zapory, tablice informacyjne, zapewniajgc w ten sposéb bezpieczenstwo
pracownikéw innych uzytkownikow obiektu.



1.3.2.

1.3.1.5.  Wszystkie znaki, i zapory zabezpieczajgce bedg akceptowane
przez Inspektora.

1.3.1.6.  Fakt przystgpienia do robét Wykonawca obwiesci publicznie przed
ich rozpoczeciem w sposéb uzgodniony z Inspektorem i dyrekcjg obiektu.

1.3.1.7.  Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej
zapfacie i przyjmuje sie, ze jest wigczony w cene ofertowg Wykonawcy.

1.3.1.8.  Ze wzgledu na charakter obiektu i termin realizacji robét
budowlanych, wymagane jest szczelne wygrodzenie terenu prac od
pozostatych pomieszczen tak, aby pyt, woda i inne zanieczyszczenia
powstate w trakcie prac budowlanych i wyburzeniowych nie wydostaty sie
poza obreb obszaru robot. Szczegdtowy sposéb i lokalizacja zabezpieczen
musi by¢ uzgodniona z kierownictwem obiektu.

Dokumentacja powykonawcza

1.3.2.1.  Po zakonczeniu prac wykonawca sporzadzi dokumentacije
powykonawczg wykonanych robét w postaci zbioru deklaracji zgodnosci i
aprobat technicznych dla wbudowanych materiatéw oraz ewentualnych kart
gwarancyjnych

1.3.2.2. Dokumentacja powykonawcza podlega zatwierdzeniu przez
Inspektora.

1.4. TEREN BUDOWY:

1.4.1.

1.4.2.

Organizacja robot budowlanych

1.4.1.1. Prace beda sie odbywa¢ na terenie budynku uzytecznosci
publicznej — szkoty podstawowej i osrodka pomocy spotecznej. Organizacja
robot musi uwzgledniac specyfike obiektu i wynikajgce stad ograniczenia.
1.4.1.2.  Organizacja prac w rejonie wejs¢ do budynku musi umozliwia¢
dostep do budynku dla pracownikow i uzytkownikéw w godzinach jego pracy.

1.41.3. Zakfada sie wykonanie prac w okresie przerwy wakacyjnej w
szkole oraz bez przerw w dziataniu o$rodka pomocy spotecznej. W przypadku
prowadzenia robot w innym terminie, prace bedg wykonywane bez przerw w
funkcjonowaniu obiektu jako catosci.

1.4.1.4. Organizacja robét musi by¢ uzgodniona i zaakceptowana przez
Administratora budynku i Inspektora.

1.4.1.,5.  Organizacja rob6t musi by¢ dostosowana do mozliwosci dostepu
do poszczegolnych pomieszczen.

Zabezpieczenie interesow os6b trzecich

1.4.2.1. Wykonawca jest zobowigzany do ochrony przed uszkodzeniem lub
zniszczeniem wiasnosci prywatnej i publicznej. w przypadku gdy w wyniku
niewtasciwego prowadzenia robét wystgpi w/w uszkodzenie lub zniszczenie,
Wykonawca na swoj koszt naprawi lub odtworzy uszkodzong wtasnosé.

1.4.2.2. W przypadku przypadkowego uszkodzenia sieci i instalacji
zewnetrznych (miejskich) Wykonawca bezzwtocznie powiadomi
Administratora budynku i Inspektora oraz zainteresowane wfadze oraz bedzie
Z nimi wspotpracowat dostarczajgc wszelkiej pomocy potrzebnej przy
dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelki
spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji wskazanych

w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajgcego.

1.4.2.3. Wykonawca jest zobowigzany dostosowac sie do ograniczen
obcigzen osi pojazdow podczas transportu materiatdw i sprzetu na drogach.
Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za uszkodzenie drég i dojazdéw

w czasie trwania budowy.



1.4.3.

1.4.4.

1.4.5.

1.4.6.

Ochrona srodowiska
1.4.3.1. Wykonywane prace nie majg istotnego wptywu na srodowisko

1.4.3.2. Wykonawca ma obowigzek znac i stosowacé w czasie prowadzenia
robot wszelkie przepisy dotyczgce ochrony srodowiska.

1.4.3.3. Ewentualne opfaty i kary za przekroczenie w trakcie realizacji robot
norm i przepisow dotyczacych ochrony srodowiska naturalnego obcigzg
wykonawce.

1.4.3.4. W okresie trwania budowy i wykanczania robot Wykonawca bedzie
podejmowac wszelki uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie sie do
przepisow i norm dotyczacych ochrony srodowiska na terenie i wokoét terenu
budowy oraz bedzie unikaé uszkodzen lub ucigzliwosci dla os6b i mienia
wynikajgcych ze skazen, hatasu lub innych przyczyn powstatych

w nastepstwie dziatania Wykonawcy.

Stosujgc sie do tych wymagan bedzie miat szczegdlny wzglad na:

= zanieczyszczenie powietrza pytami i gazami

= rozprzestrzenianie hatasu

= mozliwos¢ powstania pozaru

Warunki bezpieczenhstwa pracy

1.4.4.1. Podczas realizacji robét Wykonawca bedzie przestrzegac
przepisow dotyczgcych bezpieczenstwa i higieny pracy.

1.4.4.2. W szczegolnosci Wykonawca ma obowigzek wykonania
oddzielenia rejonu prac remontowych lub poszczegdlnych stref pracy od
reszty budynku i zabezpieczenia ich przed dostepem pracownikow i
uzytkownikow obiektu oraz innych niepowotanych osob.

1.4.4.3. Wykonawca ma obowigzek zadbac, aby personel nie wykonywat
pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz
niespetniajgcych wymagan sanitarnych.

1.4.4.4. Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia
zabezpieczajgce, socjalne oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia
i zdrowia 0s6b zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia
bezpieczenstwa publicznego.

1.4.4.5. W czasie prowadzenia robot modernizacyjnych Wykonawca
zapewni urzgdzenia zabezpieczajgce komunikacje dla pracownikéw
Uzytkownika. Ponadto wykonawca przeprowadzi szkolenie dla pracownikéw
Uzytkownika obiektu w zwigzku z prowadzonymi robotami.

1.4.4.6. Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan
okreslonych powyzej nie podlegajg odrebnej zaptacie i sg uwzglednione

W cenie umowne;.

Ochrona przeciwpozarowa

1.4.5.1. Wykonawca bedzie przestrzegac¢ przepiséw ochrony
przeciwpozarowe;j.

1.4.5.2. Wykonawca bedzie utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy,
wymagany przez odpowiednie przepisy.

1.4.5.3. Materiaty tatwopalne beda sktadowane w sposéb zgodny

z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostepem o0sob trzecich.
Zaplecze dla potrzeb wykonawcy

1.4.6.1. Zaplecze robot moze znajdowac sie na terenie ogrodzonego
podworza na tytach obiektu lub w pomieszczeniach niepodlegajgcych
remontowi.



1.5.

1.6.

1.4.7.

1.4.8.

1.4.9.

1.4.6.2. Szczegodtowa lokalizacje i zabezpieczenie zaplecza budowy nalezy
uzgodni¢ z Administratorem budynku i Inspektorem.

Warunki dot. organizacji ruchu

1.4.71.  Zaplecze i teren budowy nie wymaga dodatkowych prac ani
uzgodnien zwigzanych ze zmiang organizacji ruchu.

Ogrodzenie

1.4.8.1. Teren budowy i zaplecza budowy nalezy wydzieli¢ z budynku
W sposob uzgodniony z Administratorem budynku i Inspektorem..
1.4.8.2. W szczegolnosci teren zaplecza zlokalizowany na terenie
zewnetrznym przy obiekcie nalezy zabezpieczy¢ przed dostepem innych
0sob.

Zabezpieczenie chodnikéw i jezdni

1.4.9.1.  Wykonywane prace nie wymagajg zabezpieczania chodnikow
i jezdni.

Nazwy i kody prac wg Wspdlnego Stownika Zamoéwien (CPV):

45410000-4 Tynkowanie

45432111-5 Kladzenie wyktadzin elastycznych

45442100-8 Roboty malarskie

45316000-5 Instalowanie systemoéw oswietleniowych i sygnalizacyjnych
45421131-1 Instalowanie drzwi

Okreslenia podstawowe:
Okreslenia uzyte w niniejszej Specyfikacji Technicznej nalezy rozumieé nastepujaco:

1.6.1.

1.6.2.

1.6.3.

1.6.4.

1.6.5.

1.6.6.

Inspektor Nadzoru — osoba wskazana przez Zamawiajgcego, wystepujgca w
jego imieniu, petnigca obowigzki nadzoru inwestorskiego, odpowiedzialna za
kontrolowanie jakosci robot budowlanych w danej branzy.

Kierownik Budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do
kierowania robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji
kontraktu.

Dokumentacja Projektowa — cato$¢ opracowan bedgcych podstawag
wykonania robot budowlanych, obejmujgca w obrebie kazdej branzy lub
tacznie:

- Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robét,

- Przedmiary Robdt.

Materiaty - wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania robét, zgodne z
przedmiarem robét i specyfikacjg techniczna.

Teren budowy - teren udostepniony przez Zamawiajgcego dla wykonania na
nim robot oraz inne miejsca wymienione w kontrakcie jako tworzgce czes¢
terenu budowy.

Pozostate okreslenia podstawowe niezdefiniowane szczegétowo w niniejszej
specyfikacji nalezy rozumie¢ zgodnie z definicjami zawartymi w
obowigzujgcych aktach prawnych, w pierwszej kolejnosci w Ustawie Prawo
Budowlane oraz Rozporzgdzeniu o Warunkach Technicznych jakim powinny
odpowiadac budynki i ich usytuowanie.



2. Materialy

2.1.

2.2.

2.3.

2.4.

2.5.

wiasciwosci wyrobéw budowlanych i sposobéw ich przechowywania, transportu,
warunkéw dostawy, sktadowania i kontroli jakosci.

Materiatami stosowanymi przy wykonywaniu robot wedtug niniejszej specyfikacji sa:

= Zaprawy betonowe samopoziomujgce i naprawcze

= Tynki cem.-wap. i gipsowe

=  Piyty g/k

= Profile systemowe stalowe do scian g/k

= Wetna mineralna w ptytach lub rolkach

= Okna recepcyjne

= Rolety antywtamaniowe PCV

= Drzwi drewniane

= Farby emulsyjne, olejna i silikatowa.

=  Wykfadziny PCV

= Sufit modutowy 60x60cm z wetny mineralnej prasowane;j

= Oprawy oswietleniowe LED

= Osprzet gniazd i wytgcznikéw elektrycznych

= Inne materiaty pomocnicze zgodnie z zaleceniami producenta, dostawcy lub
wykonawcy.

Szczegotowe wymagania odnosnie poszczegolnych materiatéw i urzadzen sag
opisane w punkcie 5 niniejszej Specyfikacji (Wykonanie Robdt) wraz z opisem
poszczegdblnych rodzajow prac budowlanych.

Wszedzie, gdzie w projekcie lub specyfikacji technicznej okresla sie konkretnego
producenta lub nazwe materiatu, dopuszcza sie zastosowanie innego materiatu
o takich samych parametrach i wkasciwosciach (materiat réwnorzedny),

po wczesniejszym uzgodnieniu i akceptacji przez projektanta oraz Inspektora
Nadzoru. Materiaty te muszg posiada¢ dokumenty ujete w pkt.2.4 Specyfikacji.
Obowigzek udowodnienia spetnienia nie gorszych parametrow niz wskazane w
Specyfikacji spoczywa na Wykonawcy.

Wszystkie materiaty powinny posiada¢ co najmniej jedno z ponizszych:

2.4.1. Oznakowanie CE dla wyrobow objetych normg zharmonizowang lub
zgodnych z wydang dla nich europejska oceng techniczng, zgodnie z
rozporzgdzeniem nr 305/2011 Parlamentu Europejskiego z dnia 9.03.2011r
ustanawiajgcego zharmonizowane warunki wprowadzania do obrotu wyrobéw
budowlanych.

2.4.2. Oznakowanie ,Znak Budowlany” lub ,Regionalny Wyréb Budowlany”
wykazujacy, ze zapewniono zgodnosc¢ z kryteriami technicznymi okreslonymi
na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wtasciwych
przepisow i dokumentéw technicznych, zgodnie z pkt.2 Art. 5 oraz Art. 8
Ustawy o wyrobach budowlanych

2.4.3. Informacje o wtasciwosciach uzytkowych oznaczonych zgodnie z przepisami
panstwa w ktorym wyrob zostat wprowadzony do obrotu dla wyrobow
nieobjetych zakresem przedmiotowym norm i specyfikacji technicznych
zharmonizowanych wprowadzonych legalnie do obrotu w innym panstwie UE,
zgodnie z pkt.3 Art. 5 Ustawy o wyrobach budowlanych.

Wszystkie materiaty nalezy przechowywacg i transportowaé¢ w sposéb zgodny
z zaleceniami producenta lub dostawcy.

-6-



2.6.

Ze wzgledu na dziatalnosc obiektu nalezy unikac¢ sktadowania materiatow na terenie
placu budowy i jej zaplecza.

3. Sprzeti maszyny

3.1.

wymagania dotyczgce sprzetu i maszyn niezbednych lub zalecanych do wykonania
robét budowlanych zgodnie z zatozong jakoscig.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie
spowoduje niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robét, zaréwno

w miejscu tych robdt, jak tez przy wykonywaniu czynnosci pomocniczych oraz

w czasie transportu, zatadunku i wytadunku materiatéw, sprzetu itp. Sprzet uzywany
przez wykonawce powinien uzyskaé¢ akceptacje osoby petnigcej funkcje nadzoru
inwestorskiego.

4. Srodki transportu

41.

4.2.

Wykonawca zapewni swoim staraniem i na swoj koszt wszelki konieczny transport
zwigzany z niniejszg budowg w zakresie dostarczania materiatéw budowlanych i
urzadzen.

Wycenie zgodnie z przedmiarem podlega wywo6z ziemi i urobku z wykopdw, gruzu z
rozbiérek itp. oraz transport piasku i innych materiatéw sypkich dla potrzeb robot
ziemnych.

5. Wykonanie robét

5.1.

5.2.

5.3.

Demontaze

5.1.1. Demontazowi podlegajg elementy wyposazenia w pomieszczeniach objetych
remontem, takie jak:

5.1.1.1. drzwi wewnetrzne wraz z oscieznicami

5.1.1.2.  okna recepcyjne rejestracji

5.1.1.3. posadzki PCV

5.1.1.4. okablowanie, oprawy o$wietleniowe, osprzet elektryczny,

5.1.2. Zdemontowane elementy nalezy wywiez¢ i w razie potrzeby zutylizowac, o ile
Zamawiajgcy nie zgtosi checi ich zachowania i ponownego wykorzystania.

Rozbidrki

5.2.1. Rozbidrce z wywdzkg gruzu podlegajg elementy wyposazenia w
pomieszczeniach objetych remontem, takie jak:

5.2.2. Wyktadziny posadzkowe z PVC (we wskazanych pomieszczeniach).

5.2.3. Wszelkie prace rozbiorkowe prowadzi¢ ostroznie aby nie naruszy¢ pozostate;
konstrukcji budynku oraz pod statym nadzorem inspektora. Materiat z
rozbiérek nieprzewidziany do wykorzystania nalezy natychmiast wywiez¢ z
terenu budowy.

5.2.4. Wszystkie kanaty wentylacji grawitacyjnej obstugujgce remontowane
pomieszczenia nalezy sprawdzic, a w razie potrzeby udrozni¢. Prace te nalezy
prowadzi¢ w pierwszej kolejnosci, w trakcie rozbiorek.

Uzupetnienia tynkoéw $cian i sufitow.

5.3.1. Prace wykonywac po zamurowaniu lub przykryciu zaprawg instalacji
przeznaczonych do wbudowania w $ciany i sufity (np. okablowanie elektr.).
Przebicia scian i stropdw po zdemontowanych instalacjach nalezy zaslepi¢
zaprawg cementowg lub zamurowad.



5.4.

5.5.

5.3.2.
5.3.3.

5.3.4.
5.3.5.

5.3.6.

Naprawom podlegajg istniejgce $ciany i sufity.

Istniejgce Sciany oczysci¢ z istniejgcej farby. Spekane, zawilgocone i
odparzone tynki do skucia. Nie przewiduje sie wiecej niz 10% luznych tynkow.
Sciany po usunietej oktadzinie ceramicznej oczyscié z resztek kleju i zaprawy.
W przypadku stwierdzenia widocznych peknie¢ w murze lub w fugach cegiet,
miejsca spekan przykry¢ tasmg wzmachniajgca z siatki podtynkowej z widkna
szklanego mocowang na zaprawie klejowej. Ubytki tynku do uzupetnienia
tynkiem cementowo -wapiennym jak na pozostatych powierzchniach.

Ubytki tynku na scianach uzupetni¢ tynkiem cem.-wap. kat. Ill, jak na nowych
Scianach.

Sciany i obudowy g/k

5.4.1.

5.4.2.

5.4.3.

5.4.4.

5.4.5.

5.4.6.

5.4.7.

5.4.8.

We wskazanych miejscach nowe $ciany dziatowe w technologii g/k - w
systemie lekkiej zabudowy z poszyciem z ptyt gipsowo-kartonowych.
Analogicznie wykonywane obudowy instalacji, w tym obudowy wlotéw kan.
wentylacji grawitacyjnej pod stropem, lub wyréwnanie $cian (przedscianki).
Stosowac rozwigzania systemowe w mare mozliwosci od jednego
producenta.

Podkonstrukcja jako ruszt stalowy: stupki z profili CW100mm co 60cm, profile
poziome UW100mm. W zabudowach instalacji przy scianach dopuszcza sie
profile C50. Profile poziome mocowa¢ do stropu lub do wierzchu istniejacych
Scian, do spodu belek konstrukcji lub stropu oraz w nadprozach drzwi i innych
otworow. Profile mocowa¢ do $cian i stropéw na kotki rozporowe. Nie mozna
mocowac profili do kanatéw wentylacji ani innych instalacji.

Sciany z wypetnieniem na catej powierzchni $cian ptytami wetny mineralnej
kamiennej ptytami grub.min.50mm, gestosci 10-15kg/m3 lub zgodnie z
atestem producenta dla zaktadanej odpornosci ogniowej $ciany.

Przedscianki obudowac ptytami impregnowanymi (wodoodpornymi) typu GK
H 12.5mm wodoodpornymi, dwuwarstwowo. Obudowy pod sufitem dopuszcza
sie z pojedynczym ptytowaniem.

taczenia ptyt kryte taSmg spoinowg i szpachlowane. Wszystkie wypukte
naroza ostoniete profilem naroznym stalowym, podtynkowym. tgczenia z
istniejgcymi scianami i stropem uszczelnione tasmg spoinowa i masg
uszczelniajaca.

W miejscach wymagajgcych dostepu, umiesci¢ gotowe drzwiczki rewizyjne
dla dostepu do zawordw lub przepustnic. Drzwiczki i ramki stalowe, malowane
fabrycznie, biate, o wymiarach wg potrzeb. Drzwiczki petne z zamkiem lub
magnesem blokujgcym.

Na wlotach kan. wentylacji grawitacyjnej nowe kratki wentylacyjne
prostokatne 15x15cm z tworzywa, w kolorze biatym. Kratki ze statg zaluzjg
bez siatki. Dopuszcza sie tgczone kratki o odpowiednio wiekszym rozmiarze
dla kilku kanatéw o wlotach bezposrednio obok siebie (w salach lekcyjnych).

Malowanie $cian i sufitow

5.5.1.

5.5.2.

5.5.3.

Sciany i sufity umyé¢, osuszy¢ i zagruntowaé. Malowaé minimum dwukrotnie,
do uzyskania jednolitego koloru.

Nalezy stosowac wylgcznie farby z atestem do stosowania w
pomieszczeniach przeznaczonych na pobyt ludzi.

Elementy instalacji, takie jak: drzwiczki rewizyjne, kratki wentylac., fragmenty
rur itp., na scianach kolorowych malowac jak sciany po uprzednim delikatnym
zmatowieniu powierzchni.



5.6.

5.5.4.

5.5.5.

5.5.6.

Sufity tynkowane oraz elementy podciggéw i zabudowy g/k pod stropem
malowane farbg silikatowymi do wnetrz, biatg matowa.

Wymagania techniczne farby:

- zdolnos¢ krycia: minimum Klasa 2,

- odpornosc¢ na szorowanie: minimum Klasa 2,

- lepkos¢ Brookfield: minimum 6000,

- zawarto$¢ czesci statych: min. 46% wagi

- stopien bieli: minimum 85%,

- potysk : MAT.

Sciany pomieszczen malowane farbg silikatowg do wnetrz, kolorowg matows.
Malowac cate sciany tgcznie z glifami i nadprozami drzwi i okien, itp. Odciecie
koloru przy suficie w linii prostej ok. 10cm ponizej stropu. Kolor do
potwierdzenia przez dyrekcje obiektu na podstawie wzornika lub probek.
Wymagania techniczne farby:

- zdolnos¢ krycia: minimum Klasa 2,

- odpornosc¢ na szorowanie: minimum Klasa 2,

- lepko$¢ Brookfield: minimum 6000,

- zawartosc¢ czesci statych: min. 55% wagi

- potysk : MAT .

Kolorystyka farb do potwierdzenia na podstawie probek, po wyborze
pozostatych elementéw wykonczeniowych, w tym mebli.

Wyktadziny PVC.

5.6.1.

5.6.2.
5.6.3.

5.6.4.

5.6.5.

5.6.6.
5.6.7.
5.6.8.

5.6.9.

We wskazanych pomieszczeniach utozy¢ nowg elastyczng wyktadzine PVC
homogeniczng grub. 2mm klejong do podtoza. Ewentualne tgczenia w obrebie
pomieszczenia klejone tym samym materiatem. Nie zakfada sie tgczen
kolorystycznych w obrebie pomieszczen.

Posadzke w hollu wyczysci¢ chemicznie z brudu i thuszczu

Istniejgce podtoze rejestraciji oczysci¢ mechanicznie z resztek wyktadziny i
kleju.

Nalezy w miare mozliwosci zachowa¢ docelowy poziom posadzki jak obecny
uwzgledniajgc grubos¢ warstw wykonczeniowych i wylewki
samopoziomujgcej. W razie koniecznosci istniejgca szlichta podlega
frezowaniu. Spodziewany zakres do 20% powierzchni.

Ubytki i spekania naprawic stosujgc systemowe rozwigzania do napraw
betonu. Spodziewany zakres do 10% powierzchni. Roboty wykonac¢ przy
uzyciu materiatdw zgodnych z kompletng technologig konkretnego producenta
mas i zapraw naprawczych. Wymaga sie zastosowania wszystkich
komponentow od jednego producenta, wzajemnie dopuszczonych i
zachowania nie gorszych parametrow technicznych niz wskazane ponizej.
Wymagane jest uzycie bezskurczowych mas naprawczych do betonu, o
wytrzymatosci docelowej min. 25MPa. Szczegétowe wytyczne stosowania i
technologia pracy zgodnie z wytycznymi producenta.

Luzne i migkkie fragmenty betonu skuc.
Wymieni¢ odstoniete fragmenty izolacji podposadzkowej ze styropianu

Powierzchnie betonu zwilzy¢ i pokry¢ masg kontaktowg zgodnie z wytycznymi
producenta masy naprawczej do betonu.

Ubytki betonu uzupetni¢ szybkotwardniejgcg jednosktadnikowg masa
posadzkowg do napraw betonu. Wyréwnac do lica betonu oryginalnej
powierzchni.

Wymagane parametry:



5.7.

5.6.10.

5.6.11.

5.6.12.

5.6.13.

5.6.14.

5.6.15.

- wytrzymatos¢ na Sciskanie min. C40,

- wytrzymatos¢ na zginanie min. F7

Catos¢ szlichty w pomieszczeniu wyréwnac wylewka samopoziomujgcg na
warstwie szczepnej do istniejgcego betonu. Stosowaé gotowg samoczynnie
wygtadzajacg sie zaprawe do wyréwnywania podtozy o odpowiedniej do
potrzeb grubosci. Grubos¢ masy dobra¢ do stwierdzonych nieréwnosci.
Zaktada sie wykonanie wylewki grubosci 3-6mm. Wymagane parametry:

- wytrzymato$¢ na $ciskanie min. C16,

- wytrzymatosc¢ na zginanie min. F5

Wylewke wykonywaé na zagruntowanym podtozu zgodnie z wytycznymi
producenta wylewki. Wylewke nacig¢ w linii Scian oraz na pola zgodnie z
wytycznymi producenta. Przed utozeniem wyktadziny wylewke osuszy¢ do
poziomu maks. 2% wilgotnosci wiasne;.

Wymagane parametry techniczne wyktadziny:

- grubos¢ warstwy uzytkowej min.2mm

- powierzchnia zabezpieczona poliuretanem PUR
- klasa uzytkowa 34/43

- §cieralnos¢é minimum grupa T

- wgniecenie resztkowe <0,03mm

- odpornosc¢ na swiatto min. 6

- antystatyczna, rozpraszajgca,

- rezystancja elektryczna <109Q

- napiecie elektrostatyczne <2kV

- odpornos¢ na poslizg — R10,

- reakcja na ogien klasy Bfl-s1

- odpornos¢ na oddziatywanie krzeset na rolkach
Kolorystyka do potwierdzenia po przedstawieniu prébek.

Montaz na klej zgodny z wymogami producenta wyktadziny. Stosowac klej
jednosktadnikowy, bez rozpuszczalnikéw organicznych, po utwardzeniu
elastyczny, o minimalnym naktadzie 300g/m2 powierzchni. Wymagane
parametry:

- czas pracy min. 15min.,

- czas petnego utwardzenia maks. 3 doby.

Wyktadzina wywinieta na cokét na scianach, do wys. 10cm. Naroza klejone.
Na narozach wypuktych cokotu wstawki z jednego kawatka tgczone pod katem
45°,

W progu drzwi, tylko na tgczeniu z inng posadzkg, zamontowaé aluminiowag
lub mosiezng listwe progowg montowang na wkrety do podtoza. Kolor listwy
do potwierdzenia przed montazem.

Drzwi drewniane wewnetrzne

5.71.

5.7.2.

5.7.3.

5.7.4.

Przewidziano wymiane wskazanych drzwi wewnetrznych do pomieszczen, na
nowe.

Szczegotowe wymagania do poszczegolnych typédw drzwi, w tym ich rysunek i
wyglad, zgodnie z uwagami w zestawieniu. Wszystkie drzwi wewnetrzne
drewniane powinny pochodzi¢ od jednego dostawcy i by¢ wykonczone w ten
sam sposo6b z uwzglednieniem rdznic wskazanych w zestawieniu.

Wskazane w zestawieniu wymiary w swietle oscieznicy - minimalne
wymagane swiatto przejscia. Szerokos¢ drzwi dwu- lub wieloskrzydtowych do
dopasowania do faktycznego otworu w murze, z zachowaniem $wiatta
przejscia skrzydfa gtdwnego wskazanego w zestawieniu.

Skrzydfa drzwi z ptyty wiérowej kanatowej lub petnej, w ramie z klejonki, z
wewnetrznym ramiakiem usztywniajgcym, z poszyciem z ptyty HDF. Obrzeze
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5.7.5.

5.7.6.
5.7.7.

5.7.8.

5.7.9.

5.7.10.

z litej listwy debowej lub bukowej. Catos¢ w okleinie CPL lub HPL.
Wymagane parametry techniczne okleiny CPL:

- grubos¢ powtoki min. 0,7mm,

- odpornosc¢ na scieranie min. 200 obrotow,

- odpornos¢ na zarysowania min. stopien 4,

- odpornos¢ na chemikalia z grupy 1 i 2 — min. stopien 4.

Zawiasy czopowe tréjelementowe regulowane. We wskazanych drzwiach
zawiasy muszg umozliwia¢ wytozenie skrzydta na sciane.

Zamek podklamkowy z zapadkag zwyktg i wktadkg uniwersalng na klucz.

Klamki, okucia i zawiasy stalowe nierdzewne, mocowane na wkrety. Klamki z
mechanizmem powrotnym tozyskowym, sprezynowym.

Wszystkie drzwi wyposazone w odboje mocowane do sciany lub posadzki
(gdy montaz do sciany nie jest mozliwy). Odboje o trzonie stalowym,
chromowany i zakonczeniu z petnej gumy. Odboje o dtugosci zapewniajgce;j
ochrone Sciany przed uderzeniem klamki.

Oscieznica stalowa stata lub kgtowa do mocowania na krawedzi otworu w
murze, z opaska jednostronng szer. min. 50mm lub regulowana do
mocowania na wykonczone $ciany, o opaskach obustronnych. Wykonana z
blachy stalowej ocynkowanej grubosci min. 1,2mm, fabrycznie malowana
proszkowo farbg poliestrowg na kolor zblizony do koloru skrzydta.

Wszystkie oscieznice wyposazone w uszczelke obwodowg. Oscieznice
mocowane na kotki do muru i dodatkowo piankg montazowg na catym
obwodzie. Krawedz ze sciang osfonieta listwg narozng drewniang,
wykonczong jak skrzydto.

5.8. Sufit podwieszony modutowy

5.8.1.

5.8.2.

Na catej powierzchni hollu oraz w pomieszczeniu rejestracji sufit z blach
perforowanych podlega wymianie.

Sufity podwieszane z ptytami z wiékien mineralnych z rastrami o wymiarach
600x600 mm. Ruszt widoczny typ A15, lakierowany na biato. Piyty
600x600x15 mm ze skalnej wetny mineralnej. Widoczna strona ptyty
mikronatryskowa, malowana, biata powierzchnia. Malowane krawedzie. Plyty
przeznaczone do obiektu stuzby zdrowia, odporne na czyszczenie "na mokro",

Deklaracji Zgodnosci EC parametrach:

- reakcja na ogien zgodnie z EN 13501-1 - Euro klasa A1,

- odpornosci

- nosnosci 9,

120x120cm.

5.9. Listwy
5.9.1.

5.9.2.

na korozje - Klasa trwatosci B,

9 kg/m2 w klasie ugiecia 1 przy standardowym rozstawie wieszakéw

odbojowe

We wskazanych miejscach na scianach zamontowac listwy odbojowe
ochronne szer. 40 cm igr. 1,5mm. Wierzch 100cm od posadzki Listwy
wykonane z wysokoudarowego polichlorku winylu PCV odpornego na
promienie UV.

Listwy mocowane na klej montazowy bezposrednio do sciany. Wymagane
doktadne wypetnienie catej powierzchni.
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5.9.3. Sciana powinna byé gtadka i odkurzona

5.10. Kolorystyka, prébki i materiaty wykonczeniowe

5.10.1. Kolorystyka, faktury i docelowy wyglad wszelkich robét wykonczeniowych
podlega wczesniejszej akceptacji uzytkownika, na podstawie préobek lub
powierzchni/elementéw wzorcowych.

5.10.2. Kolorystyke powtok malarskich nalezy sprawdzi¢ w naturze na matych
prébkach wykonanych na wykonczonej powierzchni w docelowej lokalizaciji.

5.10.3. Probki, a w przypadku materiatow dostepnych wytgcznie na zamowienie -
szczegotowe karty katalogowe materiatéw wykonczeniowych i elementow
wyposazenia (ptytki, laminaty, elementy malowane, okucia, osprzet itp.)
nalezy przedstawi¢ do akceptacji przed dokonaniem zamowienia.

5.11. Instalacja oswietlenia

W remontowanych pomieszczeniach nalezy wymieni¢ oprawy oswietleniowe

Panel sufitowy LED 60W, niemrugajacy, zintegrowany ze zrodtem Swiatta.

Zasilanie 230V

Wymiar 60 x 60 x6cm

Barwa Swiatta: biata neutralna 4000 K

Moc swietlna min. 4800 lux

Montaz jako lampa natynkowa

Obudowa stalowa lakierowana z kloszem mlecznym rozpraszajgcym swiatto.

5.12. Przewody elektryczne

silnoprgdowe typ YDY-750V, YDYp-750V. Do wykonania instalacji odbiorczych
stosowac¢ wytgcznie przewody wykonane z miedzi, wielozytowe (kabelkowe)
o zytach miedzianych, izolacji i powtoce polwinitowej typu YDY do
wykonania instalacji w rurkach, korytkach kablowych lub wielozytowe ptaskie
o zytach miedzianych, izolacji i powtoce polwinitowej typu YDYp do
wykonania instalacji p.t.

5.13. Osprzet instalacyjny

taczniki powinny by¢é wykonane z materiatéw niepalnych lub niepodtrzymujgcych
ptomienia. Lgczniki oswietleniowe powinny by¢ przystosowane do montazu w
puszkach @60 za pomocg wkretow lub pazurkéw a ich zaciski przystosowane do
tgczenia przewodow o przekroju 1,0-2,5mm2. Nalezy stosowac tgczniki na napiecie
znamionowe 250V i prad 16A. Stopien ochrony tgcznikdw w wykonaniu zwyktym
powinien wynosi¢ minimum IP2X

Gniazda wtykowe powinny by¢ wykonane z materiatéw niepalnych lub niepodtrzymujgcych
ptomienia. Gniazda powinny by¢ przystosowane do montazu w puszkach @60 za
pomocg wkretéw lub pazurkéw. Wszystkie gniazda powinny by¢ wyposazone w styk
ochronny kotkowy. Nalezy stosowaé gniazda na napiecie znamionowe 250V i prad
16A. Stopien ochrony gniazd w wykonaniu zwyktym powinien wynosi¢ minimum
IP2X, zas w wykonaniu

6. Kontrola robét i materiatow

6.1. Celem kontroli rob6t bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem
i wykonaniem, aby osiggng¢ zatozong jako$¢ robaot.
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7.2.

6.2.
6.3.

6.4.

6.5.

6.6.

6.7.
6.7.1.

6.7.2.

6.8.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robo6t i jako$é materiatow.

Wszelkie pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W
przypadku, gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek wymaganego pomiaru,
stosowa¢ mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane
przez Inspektora.

Przed przystgpieniem do pomiaréw, Wykonawca powiadomi Inspektora o
rodzaju, miejscu i terminie pomiaru. Po wykonaniu pomiaru lub badania,
Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji Inspektora.

Wszystkie koszty zwigzane z prowadzeniem i organizowaniem badan
i pomiaréw ponosi Wykonawca.

Materiaty dla ktérych wymagane sg atesty bedg okreslone przez Inspektora.
Kopie atestow powinny by¢ przedtozone Inspektorowi przed wbudowaniem
materiatow.

Do uzycia bedg dopuszczone tylko te materiaty, ktére posiadaja:

Certyfikat na ,Znak Budowlany” lub ,Regionalny Wyréb Budowlany”
wykazujgcy, ze zapewniono zgodnosé z kryteriami technicznymi okreslonymi
na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wtasciwych
przepiséw i dokumentdéw technicznych,

Deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci ze zharmonizowang Norma
lub aprobatg techniczng, w przypadku wyrobow, dla ktérych nie ustanowiono
normy zharmonizowanej, jezeli nie sg objete certyfikacjg okreslong powyze;.

Produkty przemystowe muszg posiada¢ ww. dokumenty wydane przez
producenta, a w razie potrzeby poparte wynikami badan wykonanych przez
niego. Jakiekolwiek materiaty, ktore nie spetniajg tych wymagan bedg
odrzucone.

Przedmiary i obmiary robét

Wykonawca zapozna sie z przedmiotem prac i dokumentacjg projektowa. Wszystkie
uwagi dotyczgce zakresu ilosciowego prac nalezy zgtaszac przed rozstrzygnieciem
przetargu. Ze wzgledu na koniecznos¢ dostosowywania sie do istniejgcego budynku

wymiary

z dokumentacji nalezy potwierdzi¢ w naturze.

Jednostki obmiaru dla poszczegdlnych prac:

7.2.1. Szlichty i betony 1m?3
7.2.2. Prace tynkarskie i malarskie 1m?
7.2.3. Oktadziny $cienne 1m?
7.2.4. Drzwi drewniane i wyposazenie 1szt.
7.2.5. Drzwi aluminiowe i wyposazenie 1m?
7.2.6. Ceramika sanitarna, baterie 1 szt.
7.2.7. Oprawy oswietleniowe 1szt.
7.2.8. Osprzet instalacyjny 1szt.
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8. Odbiory robét budowlanych

8.1. Sposdb odbioru prac zostanie uzgodniony pomiedzy inwestorem a wykonawcg: nie
przewiduje sie zadnych specyficznych rozwigzan.

8.2. Odbidr bedzie sie odbywat w obecnosci zamawiajgcego, wykonawca przedstawi
prace skonczone catkowicie, przygotowane do odbioru wraz z odpowiedniki atestami
i dokumentami.

8.3. Zasady odbioru robot zostang szczegétowo opisane w umowie z Wykonawcg

9. Rozliczenie robét tymczasowych i prac towarzyszacych

9.1. Roboty tymczasowe i towarzyszace nie sg rozliczane osobno, muszg sie zawieraé w
catosciowej ofercie sktadanej na wykonanie prac

9.2. Roboty tymczasowe i towarzyszgce zawarte sg w kosztach ogdinych.

9.3. W skiad robot tymczasowych i towarzyszgcych wchodza:
9.3.1. Organizacja placu budowy.
9.3.2. Zabezpieczenie placu budowy.
9.3.3. Ochrona i zabezpieczenia ppoz.
9.3.4. Prace porzagdkowe
9.3.5. Prace pomiarowe
9.3.6. Wykonanie dokumentacji powykonawczej
9.3.7. Inne prace tymczasowe niezbedne dla wykonania robét budowlanych.
9.3.8. Wywoz i utylizacja odpadow

10. Dokumenty odniesienia
dokumenty bedace podstawg do wykonania robo6t budowlanych:

10.1. Niniejsza Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robo6t budowlanych.
10.2. Przedmiar robot.

10.3. Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych
(odpowiednie do danej kategorii robot) wydawnictwa ITB.

10.4. Ustawy:

= Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane z pdzniejszymi zmianami (tekst
ujednolicony — Dz.U. 2021 poz. 2351 z p6zn. zm.).

= Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r o Wyrobach Budowlanych (tekst ujednolicony —
Dz.U. 2016 poz. 1570 z p6zn. zm.).

10.5. Rozporzadzenia:

= Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie.
(tekst ujednolicony — Dz.U. 2022 poz. 1225 z p6zn. zm.).

= Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004r w sprawie
szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru robé6t budowlanych oraz programu
funkcjonalni- uzytkowego. (tekst ujednolicony — Dz.U. 2022 poz. 1679 z p6zn.
zm.).
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10.6.

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002r. w sprawie
dziennika budowy, montazu i rozbiérki tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia
zawierajgcego dane dotyczace bezpieczehstwa pracy i ochrony zdrowia.
(tekst ujednolicony — Dz.U. 2018 poz. 963 z p6zn. zm.).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r.
w sprawie krajowych ocen technicznych (Dz.U. 2016 poz. 1968 z pézn. zm.).

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 30 sierpnia 2004 r. w sprawie
warunkow i trybu postepowania w sprawach rozbidrek nieuzytkowanych lub
niewykonczonych obiektéw budowlanych (Dz.U. 2004 nr 198 poz. 2043 z pozn.
zm.).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych
(Dz.U. 2003 nr 47 poz.401 z pézn. zm.).

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2009 r. w sprawie
kontroli wyrobéw budowlanych wprowadzonych do obrotu (Dz.U. 2009 nr 144
poz. 1182 z pézn. zm.)

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 23 grudnia 2015 r. w
sprawie probek wyrobéw budowlanych wprowadzonych do obrotu lub
udostepnianych na rynku krajowym (Dz.U. 2015 poz. 2332 z p6zn. zm.)

Normy:

Wszystkie normy przywotane w obowigzujgcych aktach prawnych.
Dodatkowe wskazane normy wymagane przez Inspektora i Zamawiajgcego

koniec
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