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Ogodlna charakterystyka obiektéw lub robét

Przedmiotem opracowania jest projekt rozbudowy instalacji elektrycznej zasilania projektowanej windy oraz przebudowy strefy
wejsciowej w celu dostosowania budynku gminnego wielofunkcyjnego dla os6b niepetnosprawnych, Wisniowa, dz. nr 324.

ROZBUDOWA O WINDE WRAZZNIEZBEDN/
PRZEBUDOWA (STREFY WEJSCIOWEJ)W CELU
DOSTOSOWANIABUDYNKUGMINNEGC
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Przedmiar robét
Nr Podstawa Opis roboét Jm | llo$
¢
Kosztorys ROZBUDOWA O WINDE WRAZ Z NIEZBEDNA PRZEBUDOWA (STREFY WEJSCIOWEJ)
W CELU DOSTOSOWANIA BUDYNKU GMINNEGO WIELOFUNKCYJNEGO DLA OSOB
NIEPELNOSPRAWNYCH
1 Element Instalacja elektryczna - zasilanie windy wraz z niezbedng przebudowa strefy wejsciowej
1.1 |KNNR5/407/3 |Osprzet modutowy w rozdzielnicach, roztgcznik lub wytacznik przeciwporazeniowy, 2-biegunowy, P302 25A
(2) 30mA szt 1
1.2 |KNNR5/407/1 |Osprzet modutowy w rozdzielnicach, wytacznik nadprgdowy, 1 biegunowy, S301 B10 szt 2
1.3 |KNNR5/407/1 |Osprzet modutowy w rozdzielnicach, wytacznik nadprgdowy, 1 biegunowy, S301 B16 szt 1
1.4 |KNNR5/407/2 |Osprzet modutowy w rozdzielnicach, wytacznik nadprgdowy, 3 biegunowy, S303 B20 szt 1
1.5 |KNR403/1001/5|Wykucie bruzd dla przewodéw wtynkowych recznie, podtoze: cegta m 25
1.6 |KNR508/210/1 |Przewody kabelkowe w izolacji polwinitowej uktadane p.t. w gotowych bruzdach bez zaprawienia bruzd,
podtoze rézne od betonu, YDY 5x6mm2 m 30
1.7 |KNR508/210/1 |Przewody kabelkowe w izolacji polwinitowej uktadane p.t. w gotowych bruzdach bez zaprawienia bruzd,
podtoze rézne od betonu, YDY 3x2,5mm2 m 35
1.8 |KNR508/210/1 |Przewody kabelkowe w izolacji polwinitowej uktadane p.t. w gotowych bruzdach bez zaprawienia bruzd,
podtoze rézne od betonu, YDY 3x1,5mm2 m 50
1.9 |KNR403/1012/2|Zaprawianie bruzd, o szerokosci do 50 mm m 25
1.10 |KNNRW9/309/6 |Listwy elektroinstalacyjne z PVC (nascienne, przypodtogowe, $cienne), montaz listew klejonych m 25
1.11 |KNR508/210/1 |Kabel telekomunikacyjny stacyjny YTKSY 2x4x0,5 uktadane w korytkach m 30
1.12 |KNR508/813/1 |Podtgczenie przewodow kabelkowych pod zaciski lub bolce, powtoka polwinitowa, przekréj zyt do 2,5 mm2  |szt 6
1.13 |KNR508/813/3 |Podtgczenie przewodow kabelkowych pod zaciski lub bolce, powtoka polwinitowa, przekréj zyt do 6,0 mm2  |szt 6
1.14 |KNRW Montaz na gotowym podtozu opraw ewakuacyjnych z piktogramem "WYJSCIE AWARYJNE" jednostronna
508/506/1 szt 2
1.15 |KNR508/511/5 |Montaz na gotowym podtozu opraw $wietldwkowych z blachy stalowej z kloszem z tworzyw sztucznych luk
rastrem metalowym wzglednie z tworzyw sztucznych, z podigczeniem, przykrecane, OPRAWA
OSWIETLENIOWA LED 24W RCR IP65-lub réwnowazna szt 6
1.16 |KNR508/403/1 |Montaz modutu awaryjnego w oprawach szt 3
1.17 |KNR508/307/2 |Montaz na gotowym podtozu tgcznikéw i przyciskéw instalacyjnych z podigczeniem, tgcznik p/t w puszce
(1) instalacyjnej 1-biegunowy, przycisk, IP20 szt 2
1.18 |KNR508/307/2 |Montaz na gotowym podtozu tgcznikéw i przyciskéw instalacyjnych z podigczeniem, tgcznik p/t w puszce
(1) instalacyjnej 1-biegunowy, przycisk, IP44 szt 1
1.19 |KNR508/309/6 |Montaz do gotowego podtoza gniazd wtyczkowych z podtgczeniem, przewdd do 2,5 mm2 bryzgoszczelne
2P+Z16A szt 1
1.20 |KNR508/303/4 |Montaz na gotowym podtozu puszek z tworzywa sztucznego z wymiennymi wylotami z podtgczeniem, puszki
75x75 przykrecane, 4 wyloty, przewody do 2.5 mm2 szt 1
1.21 |KNRW Montaz przewoddéw odprowadzajgcych instalacji odgromowej na budynkach, podtoze z betonu, reczne
508/607/13 wykonanie otworu, bednarka 25x4mm m 5
1.22 |KNR403/1202/1|Sprawdzenie i pomiar kompletnego obwodu elektrycznego niskiego napiecia, 1-fazowego pomiar 1
1.23 |KNR1321/402/3|Badanie ochrony przeciwpozarowej wytgcznik przeciwporazeniowy réznicy - z szt 1
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