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Ogdlina charakterystyka obiektéw lub robét

2. TEMAT | ZAKRES OPRACOWANIA
Tematem niniejszego opracowania jest projekt budowlany rozbudowe o winde wraz z niezbedng przebudowa(strefy
wejsciowej) w celu dostosowania budynku gminnego wielofunkcyjnego dla oséb niepetnosprawnych
Inwestycja zlokalizowana w Wisniowej na dziatce nr ewid. 324

3. OGOLNY OPIS ZAMIERZEN PROJEKTOWYCH.
3.1. Opis stanu istniejagcego:
Glowny ukiad konstrukcyjny istniejagcego budynku stanowig poprzeczne sciany wewnetrzne i zewnetrzne. Na zewnetrznych
scianach podluznych oparta jest konstrukcja wiezby dachowej za posrednictwem murtat. Budynek czesciowo podpiwniczony o
trzech kondygnacjach nadziemnych wykonany w technologii tradycyjnej o mieszanym uktadzie konstrukcyjnym. Sciany murowane.
Dach wielospadowy konstrukcji drewnianej.

Budynek istniejacy posiada instalacje wod.-kan., elektryczna, kottownie dla catego budynku, instalacje c.o. oraz instalacje cieptej i
zimnej wody.

3.2. Rozbudowa i przebudowa :
Projektowana przebudowa obejmuje :

Wykucia otworow w istniejacej scianie zewnetrznej budynku od strony potudniowo zachodniej w celu umozliwienia komunikacji z
projektowang rozbudowa
Zmniejszenia istniejgcych schodow zewnetrznych od strony pétnocno -zachodniej budynku (ze wzgledu na projektowang winde dla
niepetnosprawnych).
Zamurowan i wyburzen istniejgcych otworéw okiennych i drzwiowych 9 okno w piwnicy )
Wyburzenia istniejagcych schodoéw zewnetrznych od strony potudniowo-zachodniej.
W zwigzku zrozbudowa o winde zachodzi koniecznos¢ przebudowy strefy wejsciowej. Przebudowa polega na:

- rozbiorce istniejacych schodow wejsciowych i wykonania nowych schodéw

- wymiana drzwi wejsciowych na parterze - powiekszenie otworéow drzwiowych wraz z montazem drzwi - 2 -szt.

- wykucie otworéow drzwiowych w scianach zewnetrznych celem montazu drzwi faczacych winde z budynkiem
na li ll pietrze, czesciowo w otworze okiennym .

- zmniejszenie otworow okiennych -2 szt - lill pietro wraz z wymiana stolarki okiennej.

- roboty wykonczeniowe -remontowe zwigzane z rozbudowa

Projektowana rozbudowa o winde dla os6b niepetnosprawnych oraz tacznik :

Projektowana rozbudowa obejmuje szyb windowy konstrukcji zelbetowej,natomiast tagcznik pomiedzy szybem windowym,a
budynkiem konstrukcji murowanej z pustakow ceramicznych 19 cm. Strop pomiedzy poszczegdlnymi kondygnacjami tacznika jak i
stropodach w formie ptyty zelbetowej dwukierunkowo zbrojonej wylewanej na budowie. Dach jednospadowy o spadku dachu 2
stopnie, pokryty papa termozgrzewalna. Posadowienie bezposrednie na ptycie fundamentowej zelbetowej i tawach zelbetowych.
Inwestycja potozona jest na dzialce nr ewid. na dzialce nr ewid. 324 w Wisniowej

Funkcja obiektu w czesci projektowanej i istniejacej — jak w stanie istniejagcym budynek wielofunkcyjny

Dostosowanie do krajobrazu.

Obszar ten nie ma jednolitego charakteru, dziatki i budynki maja rézne wielkosci i ksztalty.

4.1.1. Dane liczbowe istniejacego budynku — bez zmian

powierzchnia zabudowy budynku - 626,12m2

tarasy i podjazd i schody istniejace - 83,11m2

razem - 709,23m2
dlugos¢ - 3380m
szerokos¢é - 314m
wysokosé - 11,47 m
Kubatura - 7060,0m3
4.1.2. Dane liczbowe projektowanej rozbudowy i przebudowy:

powierzchnia zabudowy szybu - 5,44 m2
dlugos¢ -247Tm
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szerokos¢

wysokos¢ od terenu
powierzchnia uzytkowa
kubatura rozbudowy

-219m
- 745m
-25,18 m2
-51,95m3
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Nr Podstawa Opis roboét Jm llos¢
Kosztorys ROZBUDOWA O WINDE WRAZ Z NIEZBEDNA PRZEBUDOWA(STREFY
WEJSCIOWEJ)W CELU DOSTOSOWANIA BUDYNKU GMINNEGO
WIELOFUNKCYJNEGO DLA OSOB NIEPELNOSPRAWNYCH
1 Rozdziat ROBOTY BUDOWLANE
1.1 Element LIKWIDACJA SCHODOW ZEWNETRZNYCH
1.1.1 |KNNR3/403/2 |Rozbidérka elementéw, zelbetowych ( schody zewnetrzne)
Wyliczenieiloscirobot:
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' 26 /920000
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM:: 1,920000(m3 1,92
112 KNR401/108/19JWywc’>z gruzu samochodami samowyftadowczymi do 1°km, gruz z konstrukcji zelbetowych
Wyliczenie ilosci robot:
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' 92 920000
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM:: 1,920000(m3 1,92
1.1.3 |KNR401/108/20| Wywdéz samochodami samowytadowczymi na kazdy nastepny 1°km, gruz (kol.17-19)
Krotnos¢=2
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' 1,920000
1,920000(m3 1,92
1.2 Element Roboty ziemne
1.2.1 |Kalkulacja Wytyczenie geodezyjne
wiasna kpl 1
1.2.2 |KNR 233/103/7 |Rozebranie nawierzchni z asfaltu lanego
analogia
Wyliczenigiloscirobot:
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' 7 T 97,000000
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM:: 27,000000(m2 | 27,000
1.2.3 |KNR201/201/1 |Roboty ziemne koparkami przedsiebiernymi z transportem urobku samochodami samowytadowczymi do
1°km, koparka 0,15°'m3, grunt kategorii l-1I
Wyliczenieiloscirobot:
szyb windowy 421 29,400000
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' ' 29,400000{m3 | 29,400
1.24 |KNR201/302/1 |Reczne wykopy fundamentowe z transportem urobku samochodami skrzyniowymi na odlegto$¢ do 1'km,
kategoriagruntu -1l
fundament pod schody {(1,6*0,3+4,2*0,25)*1 1,530000
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM:: 1,530000/m3 1,530
1.25 |KNRW Reczne wyréwnanie dna wykopu
201/317/1
Wyliczenieiloscirobot:
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' a T 44,000000
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM:,  14,000000/m2 | 14,000
1.2.6 |KNR201/230/1 |Zasypywanie wykopow spycharkami z dostawg piasku
A
Wyliczenie ilosci robot:
szyb windowy 554 7,700000
srodekmidzylawami a3 6,900000
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM:: 14,600000/m3 14,60
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1.2.7 |KNR201/236/3 |Zageszczanie nasypow, zageszczarkami, grunt sypki kategorii I-111
Wyliczenieiloscirobot:
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' as 14600000
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM:: 14,600000(m3 | 14,600
1.3 Element Fundamenty
1.3.1 |KNNR2/1201/3 |Podkiady, z ubitych materiatéw sypkich, pospoétka
I
Wyliczenie ilosci robot:
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' 03115 3450000
schody :0,3"0,5%(1,6+4,2) 0,870000
RAZEM:: 4,320000|m3 4,320
1.3.2 |KNR223/104/1 |Podbudowa z kruszyw tamanych warstwa dolna, grubo$¢ warstwy 15°cm
(1) R=0,955 M=1,000 S=1,000
Wyliczenieiloscirobst:
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' 3% 3360000
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM:  3,360000|m2 3,360
1.3.3 |KNR223/104/2 |Podbudowa z kruszyw tamanych warstwa dolna, dodatek lub potrgcenie za kazdy 1°cm réznicy grubosci
(1) R=0,955 M=1,000 S=1,000
Krotno$¢=15
Wyliczenieiloscirobst:
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' 33 3360000
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM:: 3,360000|m2 3,360
1.3.4 |KNNR2/1201/1 |Podktady, betonowe, beton lekki, transport pompg C8/10 gr.10cm
i21,1*0,1 0,220000
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM:: 0,920000|m3 0,920
1.3.5 |KNR202/205/1 |Plyty fundamentowe zelbetowe, ptyty, beton podawany pompa
A
Wyliczenie ilosci robot:
""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" 603 800000
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM: 1,800000(m3 1,800
1.3.6 |[KNR20/264/1 |tawy fundamentowe betonowe w deskowaniu Peri, prostokatne,
S
Wyliczenie ilosci robot:
oo {(2+20,5000,30 R 0,600000
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM: 0,600000|m3 0,600
1.3.7 |KNR20/267/1 |Sciana fundamentowa gr. 19 Beton C20/25
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' 8,400000
8,400000|m2 8,400
1.3.8 |KNR20/267/1 |Sciana fundamentowa gr. 17 cm Beton C20/25
4,200000
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' 9,240000
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' 4,200000
-1,440000
RAZEM: 16,200000‘m2 16,200
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1.3.9 |KNR20/267/1 |Fundament pod schody zewnetrzne
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' 4,930000
4,930000{m2 4,930

1.3.10

Zbrojenie konstrukcji zelbetowych elementéw budynkoéw i budowli, prety stalowe okragte zebrowane, Fi
8-14'mm

tawa K i4*2,5*0,89*1,25/1000 § 0,01112¢
scana i425°0,621,25/1000 TR 0,007750
trzpientt 443°0,62+1,25/000 A 0,009300
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM:: 0,028175]t 0,028
1.3.11 |KNR202/290/2 |Zbrojenie konstrukcji zelbetowych elementéw budynkoéw i budowli, prety stalowe okragte zebrowane, Fi d:
(1) 7’mm
Wyliczenieiloscirobst:
fawa fund '9°0,7°0,222/1000 R 0,001399
scianafund i90,7°0222/1000 0,001399
trzpientt H7°06%0,222/1000 T 0,002264
22*2,3*2*0,222/1000
minus potowe otworu :-12*1,2*0,222/1000 -0,003197
""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" 24Av0222M000 T 0,002930
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM:: 0,040937]t 0,041
1.3.12 |KNR202/603/9 |Izolacje przeciwwilgociowe powlokowe bitumiczne pionowe wykonywane na zimno, masa asfaltowo-
kauczukowa
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' 50,400000
' 50,400000(m2 | 50,400
1.3.13 |KNR202/602/10|lzolacje przeciwwilgociowe powlokowe poziome wykonywane na zimno, roztwor asfaltowy, dodatek za
kazdg nastepng warstwe
Wyliczenie iloscirobst:
""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" iS04 T 50,400000
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM:,  50,400000/m2 | 50,400
14 Element Winda + tacznik
1.4.1 |KNNRW 3/403/2|Rozbidrka elementéw, niezbrojonych, mechanicznie-istniejace docieplenie
Wyliczenie iloscirobst:
""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" 2299801 13234000
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM:: 3,234000|m3 3,234
1.4.2 |KNR20/267/1 |Scianafundamentowa gr. 17 cm Beton C20/25
-10,384000
79,916000‘m2 79,916
1.4.3 |KNR202/216/2 |Plyty zelbetowe, stropowe ptaskie, grubos¢ 12°cm, beton podawany pompg
@ ‘ ...................................................................................................................................................................................
Wyliczenie ilosci robot:
NADSZYBE e e 4,600000
PLYTYLCZNKA g 16,000000
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llosé

144

KNR20/271/5 |Belki, podciggi i wience zelbetowe, stosunek obwod/przekréj: do 16 'm/m2, beton C20/25

0,19%0,25*2,2*2

RAZEM:; 0,627000‘m3 0,627
1.4.5 |KNR202/290/2 |Zbrojenie konstrukcji zelbetowych elementéw budynkoéw i budowli, prety stalowe okragte zebrowane, Fi
(2) 8-14'mm
Wyliczenieiloscirobst:
plytanadszybia 11262%0617/1000 i 0,035292
PLYTALACZNIKA :4%(56*2"0,617)/1000 : 0,276416
belizelbetowe 72.2'6°0.89/1000 0,082236
"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" RAZEM: 0430841t 0,431
1.4.6 |KNR202/290/2 |Zbrojenie konstrukcji zelbetowych elementéw budynkoéw i budowli, prety stalowe okragte zebrowane, Fi d:
(1) 7’mm
:110%2,6*2*0,222/1000 0,126984
"""""""""""""""""""""""""""""""""" 26*112°0,2221000 0 126984
"""""""""""""""""""""""""""""""""" D2-12*02221000 0 107448
belizelbetowe 1150,76°0,222/1000 i 0,013986
minus otwory i2212+3'0222/1000 TG 017582
"""""""""""""""""""""""""""""""""" i1422+3'0222/1000 TG 020513
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM:: 0,449639) t 0,450
1.4.7 |KNR202/109/7 |Sciany budynkéw jednokondygnacyjnych z pustakéw $ciennych, wysoko$é powyzej 4.5'm, pustak
25,460000
25460000(m2 | 25,460
1.4.8 [DC21/201/1 (1)JDociepIenie $cian budynkéw ptytami z weilny gr. 10 cm i zatarcie klejem na siatce
Wyliczenie iloscirobst:
"""""""""""""""""""""""""""""""""" 115 T 126,500000
"""""""""""""""""""""""""""""""""" po-iAs T 5 596000
"""""""""""""""""""""""""""""""""" a9 4 320000
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM::  119,584000/m2 120
1.4.9 |KNR202/803/3 |Tynki zwykte wykonywane recznie, Sciany i stupy, kategoria’lll
Wyliczenieiloscirobst:
winda sciany 7218 e 84,960000
PLYTANADSZYBIA g 3,500000
-4,320000
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM:i  127,180000(m2 | 127,180
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1.4.10 [KNNR2/1401/3 |Malowanie tynkow, farbg syntetyczng 2-krotnie (z 2-krotnym szpachlowaniem)
Wyliczenieiloscirobot:
lacznik sciany 76847600000
phytatacznka < R 6,000000
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' 4 0,560000
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' a0 4 320000
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM:: 38,720000(m2 | 38,720
1.4.11 |Kalkulacja Dostaw i montaz urzadzenia windy wraz z uruchomieniem
wiasna KPL 1
1.5 Element DACH POKRYCIE
1.5.1 |Kalkulacja Utozenie foli paroizolacyjna
wiasna
Wyliczenieiloscirobst:
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' o 0,000000
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM:: 10,000000(m2 | 10,000
1.5.2 |KNR202/609/2 |Izolacje cieplne i przeciwdZzwiekowe z ptyt styropianowych, izolacje poziome na wierzchu konstrukgcji, na
zaprawie
Wyliczenieiloscirobst:
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' o 0,000000
RAZEM:: 10,000000(m2 10,00
1.5.3 |KNR202/502/1 |Pokrycie dachéw papg 2 warstwy
I
Wyliczenie ilosci robot:
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' o R 0,000000
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM:: 10,000000(m2 | 10,000
1.54 |KNR202/508/4 |Rynny dachowe z blachy ocynkowanej, pétokragte o srednicy 15°cm
I
Wyliczenie ilosci robot:
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' 4,500000
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM:: 4,500000]m 4,500
1.5.5 [|KNR202/510/3 |Rury spustowe z blachy ocynkowanej, rury spustowe okragte o srednicy 12°'cm
3
Wyliczenie ilosci robot:
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' 2,500000
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM:: 2,500000]m 2,500
1.5.6 |KNR914/302/3 |Obrébki dekarskie 2-warstwowe papa o powierzchni ponad 1,0 m2 obrabianej powierzchni: murkéow
ogniowych, attyk, koszy itp.
Wyliczenie iloscirobst:
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' 4,000000
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM::  4,000000/m2 4,000
1.5.7 |KNR202/506/2 |Rézne obrébki z blachy ocynkowanej przy szerokosci w rozwinieciu ponad 25'cm
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' 1,575000
""""" 2,100000
3,675000|m2 3,675
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1.6 Element WYBURZENIA | ZAMUROWANIA W CZE,SCI ISTNIEJACEJ
1.6.1 |KNR Demontaz oscieznic drewnianych okiennych i drzwiowych, 3,0-5,0'm2
1901/1019/5

2,100000
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' 4,500000
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM:: 10,800000(m2 | 10,800
1.6.2 |KNR401/349/1 |Rozebranie $cian, filaréw, kolumn z cegiet, na zaprawie wapienne;j
Wyliczenieiloscirobst:
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' 060421 0504000
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' 06017721 214200
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' 090421 T 774900
1,980000
' 9,038100|m3 9,038
1.6.3 |KNR401/313/5 |Zamocowanie wymianu, belek stalowych, dostarczenie i obsadzenie belek stalowych, ceownik 160
Wyliczenieiloscirobst:
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' o2 3800000
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM:: 3,800000]m 3,80
1.6.4 |KNR401/313/5 |Zamocowanie wymianu, belek stalowych, dostarczenie i obsadzenie belek stalowych, ceownik 120
""""" 3,400000
' 3,400000]m 3,40
1.6.5 [|KNR202/2004/7|Obudowa ptytami gipsowo-kartonowymi na rusztach metalowych pojedynczych, belki i podciagi,
2-warstwowa, 55-02
Wyliczenie iloscirobst:
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' s 500000
y . 1,000000
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' 2,500000|m2 2,500
1.6.6 |KNKRB3/602/1 |Uzupetnienie tynkéw zwyklych kat. I11
0
Wyliczenie ilosci robot:
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' 25 5500000
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM:  2,500000|m2 2,500
1.6.7 |KNKRB3/302/1 |Uzupetnienie $cian i zamurowanie otworéw w Scianach z cegly konstrukcja na zaprawie wap. i
(1) cementowo - wapien.
Wyliczenie loscirobst:
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' 0350415 10210000
""" 10,7°0,41,5 0,420000
RAZEM: 0,907200‘m3 0,907
1.7 |Element Sciany dziatowe
1.7.1 |KNR 202/109/7 |Scianki dziatowe z pustakéw ceramicznych gr. 15 cm
analogia
Wyliczenieiloscirobst:
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' o728 7560000
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM:: 7,560000|m2 7,560
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1.7.2 |KNR202/803/3 |Tynki zwykle wykonywane recznie, sciany i stupy, kategoria’lll
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' 15,120000
15,120000(m2 | 15,120
1.7.3
"""" 15,120000
T 15120000/m2 | 15,120
1.8 Element PODLOZA | POSADZKI - REMONT
1.8.1  |KNNRW 3/403/2 |Rozbidrka elementdw, niezbrojonych, mechanicznie
0,108000
2,808000|m3 2,808
1.8.2 |KNR1901/116/5|Usuniecie z budynku gruzu i ziemi, z piwnicy
Wyliczenieiloscirobot:
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' i2808 2808000
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM:  2,808000|m3 2,81
1.8.3 |KNR12/829/1 |Przygotowanie podioza
"""" 27,000000
: 27,000000‘m2 27,000
1.8.4 |KNR202/1102/2|Warstwy wyréwnawcze pod posadzki, z zaprawy cementowej grubosci 20°'mm, zatarte na gtadko
gy 97,000000
i 27,000000(m2 | 27,000
1.8.5 |KNR202/1102/3|Warstwy wyréwnawcze pod posadzki, dodatek lub potrgcenie za zmiane grubosci o 10'mm
Krotnos$¢=3
Wyliczenieiloscirobot:
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' 7 T 97,000000
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM:,  27,000000/m2 | 27,000
1.8.6 |KNRW Posadzki z plytek terakotowych na zaprawie klejowej
202/1109/5 (1)
RAZEM 27,000000|m2 27,000
1.8.7 |KNR202/1105/4|Cokoliki z ptytek terakotowych. 15 cm
-8,900000
36,100000‘m 36,100
1.9 Element Podtoza i posadzki - LtACZNIK
1.9.1 |KNR202/609/3 |lzolacje ze styropianu twardego EPS-100-038 gr. 10 cm
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' 6,000000
6,000000|m2 6,000
1.9.2 |KNR202/609/3 |Izolacje ze styropianu twardego FS20 gr. 4 cm
Wyliczenieiloscirobot:
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' e T 6,000000
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM:  6,000000|m2 6,000
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1.9.3 |KNR202/1102/1|Warstwy wyrownawcze pod posadzki, z zaprawy cementowej grubosci 20'mm, zatarte na ostro
Wyliczenieiloscirobot:
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' 6,000000
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM:: 6,000000|m2 6,000
1.94 |KNR202/1102/3|Warstwy wyrownawcze pod posadzki, dodatek lub potrgcenie za zmiane grubosci o 10'mm
Krotnos$¢=3
Wyliczenie iloscirobst:
""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" 6,000000
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM:,  6,000000|m2 6,000
1.9.5 |[KNRW Posadzki z plytek terakotowych na zaprawie klejowej
202/1109/5 (1)
Wyliczenieiloscirobst:
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' 6,000000
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM:: 6,000000|m2 6,000
1.9.6 |KNR202/1 105/4ICoko|iki z plytek terakotowych. 15 cm
Wyliczenie ilosci robot:
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' 14,000000
MINUSOTWORY sl D 450000
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM:: 11,55000C|m 11,55(
1.10  |Element Stolarka okienna i drzwiowa
1.10.1 |[KNR19/1023/6 |Okna i drzwi balkonowe z PCV z obrébkg obsadzenia, okna rozwierane i uchylno-rozwierane, jednodzieln:
(1) -02
Wyliczenieiloscirobst:
""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" o952 R 2,700000
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM:: 2,700000|m2 2,700
1.10.2 [KNR19/1023/6 |Okna i drzwi balkonowe z PCV z obrébkg obsadzenia, okna rozwierane i uchylno-rozwierane, jednodzieln
(1) -O1EI60
4,320000
RAZEM:: 4,320000‘mZ 4,320
1.10.3 |[KNR19/1023/11|Drzwi alumioniowe dwudzielne, szklone szkiem bezbiecznym, osadzanie na kotwach - profil ciepty -
(1) DZ1,D1
Wyliczenieiloscirobot:
""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" 52152 6450000
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM:: 6,450000|m2 6,450
1.10.4 |[KNR19/1023/11|Drzwi aluminiowe -rozwierane, petne, osadzanie na kotwach - profil zimny - EI60 drzwi D2, D3, D5
s H2eas 2,580000
2 - T 3,225000
""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" g 150000
7,955000|m2 7,955
1.10.5 [KNR202/1019/1|Skrzydta drzwiowe pltytowe wewnetrzne, wejsciowe, fabrycznie wykonczone, petne 1-dzielne, do 2.0'm:
-D4
Wyliczenieiloscirobst:
""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" 21 5,100000
RAZEM:  2,100000|m2 2,100
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1.10.6 |KNKRB Oscieznice drzwiowe systemowe
2/1003/3
"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" 1,000000
1,000000]szt 1,000
1.10.7 |KNR202/2103/3|Parapetzaglomarmuru
RAZEM: 2,000000|m 2,000
1.11  |Element SCHODY ZEWNETZRNE+SPOCZNIK
1.11.1 |KNR202/218/1 |Schody zelbetowe, stopnie betonowe zewnetrzne i wewnetrzne na gotowym podfozu, beton podawany
0,937500
' 2,857500|m3 2,858
1.11.2 |[KNR202/290/2 |Zbrojenie konstrukcji zelbetowych elementéw budynkoéw i budowli, prety stalowe okragte zebrowane, Fi
(2) 8-14'mm
Wyliczenieiloscirobst:
"""""""""""""""""""""""""""""""""""""" 18511000 T H 0185000
"""""""""""""""""""""""""""""""""""""" 51000 T ,015000
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' ' 0,200000|t 0,200
1.11.3 |KNR202/290/2 |Zbrojenie konstrukcji zelbetowych elementéw budynkoéw i budowli, prety stalowe okragte zebrowane, Fi d:
(1) 7'mm
Wyliczenie iloscirobst:
"""""""""""""""""""""""""""""""""""""" igi1000 T ET0,008000
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM:: 0,008000|t 0,008
1.11.4 |KNR12/1121/5 |Oktadziny schodow z ptytek na klej, ptytki 30x30°cm
12,600000
12,600000(m2 12,6
1.12  |Element Slusarka
1.12.1 |KNR202/1207/4|Balustrady schodowe z pretéw stalowych nierdzewnych
Wyliczenie iloscirobst:
SCHODYZEWNERTRZNE O 9,000000
RAZEM:: 9,000000|mb 9,0
1.13  |Element Chodnik
1.13.1 |[KNR231/104/1 |Podsypka piaskowa, grubo$¢ warstwy po zageszczeniu 10°'cm
Wyliczenieiloscirobst:
""" t " 15,000000
RAZEM:: 15,000000(m2 | 15,000
1.13.2 |[KNR231/104/2 |Warstwy odsaczajgce, w korycie i na poszerzeniach, zageszczenie reczne, dodatek za kazdy 1°cm
zageszczenia
Krotnos¢=5
Wyliczenieiloscirobst:
"""""""""""""""""""""""""""""""""""""" M5 5 000000
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM:: 15,000000(m2 | 15,000
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1.13.3 |[KNR231/511/3 |Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej, grubo$é 8'cm, na podsypce cementowo-piaskowej, kostka
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' 15,000000
15,000000(m2 | 15,000
1.14  |Element DASZEKI STALOWE NAD WEJSCIAMI
1.14.1 |KNR205/208/3 |Konstrukcja stalowa daszku
Wyliczenieiloscirobot:
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' i11%2,7%4,25/1000 i 0126225
:11%0,3*2,47/1000 0,008151
RAZEM:: 0,134376]t 0,134
1.14.2 |KNR15/522/1 JPokryciedaszku poliweglanem jednokomorowym gr. 8mm
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' M2q(1,7+2,2+2,1) T 7,200000
7,200000|m2 7,200
1.14.3 |KNR202/508/1 |Rynny dachowe z blachy ocynkowanej, pétokragte o srednicy 8'cm
0
Wyliczenie ilosci robot:
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' M7+22+21 T 6,000000
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM:  6,000000|m 6,000
1.14.4 |KNR202/510/1 |Rury spustowe z blachy ocynkowanej, rury spustowe okragte o $rednicy 6'cm
8,000000
8,000000]m 8,000
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