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Ogólna charakterystyka obiektów lub robót

2. TEMAT I ZAKRES OPRACOWANIA
   Tematem niniejszego opracowania jest projekt budowlany  rozbudowę o windę wraz z niezbędną przebudową(strefy 
wejściowej) w celu dostosowania budynku gminnego wielofunkcyjnego dla osób niepełnosprawnych
        Inwestycja zlokalizowana w Wisniowej na działce nr ewid. 324                                                                                                                            
                                                                                                                                                                                                                                                       
                                                3. OGÓLNY OPIS ZAMIERZEŃ PROJEKTOWYCH.
      3.1. Opis stanu istniejącego:
Główny układ konstrukcyjny istniejącego budynku stanowią poprzeczne ściany wewnętrzne i zewnętrzne. Na zewnętrznych 
ścianach podłużnych oparta jest konstrukcja więźby dachowej za pośrednictwem murłat. Budynek częściowo podpiwniczony o 
trzech kondygnacjach nadziemnych  wykonany w technologii tradycyjnej o mieszanym układzie konstrukcyjnym. Ściany murowane.
Dach  wielospadowy konstrukcji drewnianej.

Budynek  istniejący posiada instalację wod.-kan., elektryczną, kotłownię dla całego budynku,  instalację c.o. oraz instalację ciepłej i 
zimnej wody.

      3.2. Rozbudowa i przebudowa :
Projektowana przebudowa obejmuje :

Wykucia otworów w istniejącej ścianie zewnętrznej budynku od strony południowo zachodniej w celu umożliwienia komunikacji z 
projektowaną rozbudową
Zmniejszenia istniejących schodów zewnętrznych od strony północno -zachodniej budynku (ze względu na projektowaną windę dla
niepełnosprawnych).
Zamurowań i wyburzeń istniejących otworów okiennych i drzwiowych 9 okno  w  piwnicy )
Wyburzenia istniejących schodów zewnętrznych od strony południowo-zachodniej.
 W  związku  z rozbudową   o windę zachodzi konieczność przebudowy strefy wejściowej.   Przebudowa  polega na :
                  -     rozbiórce istniejących schodów wejściowych i wykonania nowych schodów
                  -    wymiana drzwi  wejściowych   na  parterze   - powiekszenie otworów  drzwiowych  wraz  z montażem drzwi    - 2 -szt.
                 -   wykucie  otworów  drzwiowych w ścianach  zewnętrznych   celem montażu   drzwi  łączących    windę   z budynkiem   
na I i II piętrze, częściowo w otworze okiennym .
                  -  zmniejszenie   otworów  okiennych  - 2  szt  -  I i II pietro  wraz  z wymiana stolarki  okiennej.
                   - roboty wykonczeniowe   - remontowe związane z rozbudową

Projektowana rozbudowa   o  windę dla osób niepełnosprawnych oraz łącznik :

 Projektowana rozbudowa obejmuje szyb windowy konstrukcji żelbetowej,natomiast łącznik pomiędzy szybem windowym,a 
budynkiem konstrukcji murowanej z pustaków ceramicznych 19 cm. Strop pomiędzy poszczególnymi kondygnacjami łącznika jak i 
stropodach w formie płyty żelbetowej dwukierunkowo zbrojonej wylewanej na budowie.  Dach jednospadowy o spadku dachu 2 
stopnie, pokryty papą termozgrzewalną. Posadowienie bezpośrednie na płycie fundamentowej żelbetowej i ławach żelbetowych.
Inwestycja położona jest na działce nr ewid. na działce nr ewid. 324 w Wiśniowej
Funkcja obiektu w części  projektowanej i istniejącej  – jak  w  stanie  istniejącym budynek wielofunkcyjny
Dostosowanie do krajobrazu.
Obszar  ten nie  ma jednolitego charakteru, działki i  budynki  mają różne wielkości i kształty.                                                                          
                                                                                                                                                                                                                                                       
                                                                4.1.1. Dane liczbowe istniejącego budynku – bez zmian
powierzchnia zabudowy  budynku                   -     626,12m2
    tarasy i podjazd i schody istniejące             -        83,11m2
                                               razem                 -     709,23m2
długość                                                             -      33,80 m
szerokość                                                          -      31,4 m
wysokość                                -      11,47 m
Kubatura                                                           -    7060,0m3
             4.1.2. Dane liczbowe projektowanej rozbudowy i przebudowy:
powierzchnia zabudowy  szybu -  5,44 m2
długość   -  2,47 m
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szerokość -  2,19 m
wysokość od terenu -   7,45 m
powierzchnia użytkowa  - 25,18 m2
kubatura rozbudowy                                              - 51,95 m3
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Przedmiar robót

Nr Podstawa Opis robót Jm Ilość

Kosztorys ROZBUDOWA O WINDĘ WRAZ Z NIEZBĘDNĄ PRZEBUDOWĄ(STREFY 
WEJŚCIOWEJ)W CELU DOSTOSOWANIA BUDYNKU GMINNEGO 
WIELOFUNKCYJNEGO DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

1 Rozdział ROBOTY BUDOWLANE

1.1 Element LIKWIDACJA SCHODÓW ZEWNĘTRZNYCH

1.1.1 KNNR 3/403/2 Rozbiórka elementów, żelbetowych ( schody zewnętrzne)

Wyliczenie ilości robót:

1,2*1,6 1,920000

RAZEM: 1,920000 m3 1,92

1.1.2 KNR 401/108/19 Wywóz gruzu samochodami samowyładowczymi do 1˙km, gruz z konstrukcji żelbetowych

Wyliczenie ilości robót:

1,92 1,920000

RAZEM: 1,920000 m3 1,92

1.1.3 KNR 401/108/20 Wywóz samochodami samowyładowczymi na każdy następny 1˙km, gruz (kol.17-19)
Krotność=2

Wyliczenie ilości robót:

1,92 1,920000

RAZEM: 1,920000 m3 1,92

1.2 Element Roboty ziemne

1.2.1 Kalkulacja 
własna

Wytyczenie geodezyjne
kpl 1

1.2.2 KNR 233/103/7 
analogia

Rozebranie nawierzchni z asfaltu lanego

Wyliczenie ilości robót:

27 27,000000

RAZEM: 27,000000 m2 27,000

1.2.3 KNR 201/201/1 Roboty ziemne koparkami przedsiębiernymi z transportem urobku samochodami samowyładowczymi do 
1˙km, koparka 0,15˙m3, grunt kategorii I-II

Wyliczenie ilości robót:

szyb windowy 14*2,1 29,400000

RAZEM: 29,400000 m3 29,400

1.2.4 KNR 201/302/1 Ręczne wykopy fundamentowe z transportem urobku samochodami skrzyniowymi na odległość do 1˙km, 
kategoria gruntu I-II

Wyliczenie ilości robót:

fundament pod schody (1,6*0,3+4,2*0,25)*1 1,530000

RAZEM: 1,530000 m3 1,530

1.2.5 KNRW 
201/317/1

Ręczne wyrównanie dna wykopu

Wyliczenie ilości robót:

14 14,000000

RAZEM: 14,000000 m2 14,000

1.2.6 KNR 201/230/1 
(2)

Zasypywanie wykopów spycharkami z dostawą piasku

Wyliczenie ilości robót:

szyb windowy 5,5*1,4 7,700000

srodek midzy ławami 3*2,3 6,900000

RAZEM: 14,600000 m3 14,60
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Nr Podstawa Opis robót Jm Ilość

1.2.7 KNR 201/236/3 Zagęszczanie nasypów, zagęszczarkami, grunt sypki kategorii I-III

Wyliczenie ilości robót:

14,6 14,600000

RAZEM: 14,600000 m3 14,600

1.3 Element Fundamenty

1.3.1 KNNR 2/1201/3 
(1)

Podkłady, z ubitych materiałów sypkich, pospółka

Wyliczenie ilości robót:

0,3*11,5 3,450000

schody 0,3*0,5*(1,6+4,2) 0,870000

RAZEM: 4,320000 m3 4,320

1.3.2 KNR 223/104/1 
(1)

Podbudowa z kruszyw łamanych warstwa dolna, grubość warstwy 15˙cm
R= 0,955   M= 1,000   S= 1,000

Wyliczenie ilości robót:

3,36 3,360000

RAZEM: 3,360000 m2 3,360

1.3.3 KNR 223/104/2 
(1)

Podbudowa z kruszyw łamanych warstwa dolna, dodatek lub potrącenie za każdy 1˙cm różnicy grubości
R= 0,955   M= 1,000   S= 1,000
Krotność=15

Wyliczenie ilości robót:

3,36 3,360000

RAZEM: 3,360000 m2 3,360

1.3.4 KNNR 2/1201/1 
(3)

Podkłady, betonowe, beton lekki, transport pompą C8/10 gr.10cm

Wyliczenie ilości robót:

7*0,1 0,700000

2*1,1*0,1 0,220000

RAZEM: 0,920000 m3 0,920

1.3.5 KNR 202/205/1 
(2)

Płyty fundamentowe żelbetowe, płyty, beton podawany pompą

Wyliczenie ilości robót:

6*0,3 1,800000

RAZEM: 1,800000 m3 1,800

1.3.6 KNR 20/264/1 
(1)

Ławy fundamentowe betonowe w deskowaniu Peri, prostokątne,

Wyliczenie ilości robót:

ł1 (2+2)*0,50*0,30 0,600000

RAZEM: 0,600000 m3 0,600

1.3.7 KNR 20/267/1 
(2)

Ściana fundamentowa gr. 19 Beton C20/25

Wyliczenie ilości robót:

(2+2)*2,1 8,400000

RAZEM: 8,400000 m2 8,400

1.3.8 KNR 20/267/1 
(2)

Ściana fundamentowa gr. 17 cm Beton C20/25

Wyliczenie ilości robót:

2*2,1 4,200000

2,2*2*2,1 9,240000

2*2,1 4,200000

minus pół wejscia do windy -1,2*1,2 -1,440000

RAZEM: 16,200000 m2 16,200
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1.3.9 KNR 20/267/1 
(2)

Fundament pod schody zewnętrzne

Wyliczenie ilości robót:

(1,6+4,2)*0,85 4,930000

RAZEM: 4,930000 m2 4,930

1.3.10 KNR 202/290/2 
(2)

Zbrojenie konstrukcji żelbetowych elementów budynków i budowli, pręty stalowe okrągłe żebrowane, Fi 
8-14˙mm

Wyliczenie ilości robót:

ława ł1 4*2,5*0,89*1,25/1000 0,011125

sciana 4*2,5*0,62*1,25/1000 0,007750

trzpien t1 4*3*0,62*1,25/1000 0,009300

RAZEM: 0,028175 t 0,028

1.3.11 KNR 202/290/2 
(1)

Zbrojenie konstrukcji żelbetowych elementów budynków i budowli, pręty stalowe okrągłe żebrowane, Fi do
7˙mm

Wyliczenie ilości robót:

ława fund 9*0,7*0,222/1000 0,001399

sciana fund 9*0,7*0,222/1000 0,001399

trzpien t1 17*0,6*0,222/1000 0,002264

sciany fundamentowe szybu 22*2,3*2*0,222/1000 0,022466

22*2*2*0,222/1000 0,019536

minus połowe otworu -12*1,2*0,222/1000 -0,003197

-12*1,1*0,222/1000 -0,002930

RAZEM: 0,040937 t 0,041

1.3.12 KNR 202/603/9 Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowe wykonywane na zimno, masa asfaltowo- 
kauczukowa

Wyliczenie ilości robót:

(16+8)*2,1 50,400000

RAZEM: 50,400000 m2 50,400

1.3.13 KNR 202/602/10 Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe poziome wykonywane na zimno, roztwór asfaltowy, dodatek za 
każdą następną warstwę

Wyliczenie ilości robót:

50,4 50,400000

RAZEM: 50,400000 m2 50,400

1.4 Element Winda + łącznik

1.4.1 KNNRW 3/403/2 Rozbiórka elementów, niezbrojonych, mechanicznie-istniejace docieplenie

Wyliczenie ilości robót:

2,2*9,8*0,15 3,234000

RAZEM: 3,234000 m3 3,234

1.4.2 KNR 20/267/1 
(2)

Ściana fundamentowa gr. 17 cm Beton C20/25

Wyliczenie ilości robót:

2*10,5*2+2,3*10,5*2 90,300000

minus otwory -1,18*2,2*4 -10,384000

RAZEM: 79,916000 m2 79,916

1.4.3 KNR 202/216/2 
(2)

Płyty żelbetowe, stropowe płaskie, grubość 12˙cm, beton podawany pompą

Wyliczenie ilości robót:

NADSZYBIE 4,6 4,600000

PŁYTY ŁCZNIKA 4*4 16,000000

RAZEM: 20,600000 m2 20,600
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1.4.4 KNR 20/271/5 
(2)

Belki, podciągi i wieńce żelbetowe, stosunek obwód/przekrój: do 16˙m/m2, beton C20/25

Wyliczenie ilości robót:

POZ.1.1 0,19*0,25*2,2*4 0,418000

POZ.1.2 0,19*0,25*2,2*2 0,209000

RAZEM: 0,627000 m3 0,627

1.4.5 KNR 202/290/2 
(2)

Zbrojenie konstrukcji żelbetowych elementów budynków i budowli, pręty stalowe okrągłe żebrowane, Fi 
8-14˙mm

Wyliczenie ilości robót:

płyta nadszybia 11*2,6*2*0,617/1000 0,035292

13*2,3*2*0,617/1000 0,036897

PŁYTA ŁĄCZNIKA 4*(56*2*0,617)/1000 0,276416

belki zelbetowe 7*2,2*6*0,89/1000 0,082236

RAZEM: 0,430841 t 0,431

1.4.6 KNR 202/290/2 
(1)

Zbrojenie konstrukcji żelbetowych elementów budynków i budowli, pręty stalowe okrągłe żebrowane, Fi do
7˙mm

Wyliczenie ilości robót:

sciany windy 110*2,3*2*0,222/1000 0,112332

110*2,6*2*0,222/1000 0,126984

26*11*2*0,222/1000 0,126984

22*11*2*0,222/1000 0,107448

belki zelbetowe 15*0,7*6*0,222/1000 0,013986

minus otwory -22*1,2*3*0,222/1000 -0,017582

-14*2,2*3*0,222/1000 -0,020513

RAZEM: 0,449639 t 0,450

1.4.7 KNR 202/109/7 Ściany budynków jednokondygnacyjnych z pustaków ściennych, wysokość powyżej 4.5˙m, pustak 
Max/220, grubość 19˙cm

Wyliczenie ilości robót:

6,7*1,9*2 25,460000

RAZEM: 25,460000 m2 25,460

1.4.8 DC 21/201/1 (1) Docieplenie ścian budynków płytami z wełny gr. 10 cm i zatarcie klejem na siatce

Wyliczenie ilości robót:

11*11,5 126,500000

-2,2*1,18 -2,596000

-4*0,9*1,2 -4,320000

RAZEM: 119,584000 m2 120

1.4.9 KNR 202/803/3 Tynki zwykłe wykonywane ręcznie, ściany i słupy, kategoria˙III

Wyliczenie ilości robót:

winda sciany 7,2*11,8 84,960000

PŁYTA NADSZYBIA 3,5 3,500000

łącznik sciany 7*6,8 47,600000

płyta łacznika 2*3 6,000000

-4*1,2*2,2 -10,560000

-4*1,2*0,9 -4,320000

RAZEM: 127,180000 m2 127,180
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1.4.10 KNNR 2/1401/3 Malowanie tynków, farbą syntetyczną 2-krotnie (z 2-krotnym szpachlowaniem)

Wyliczenie ilości robót:

łącznik sciany 7*6,8 47,600000

płyta łacznika 2*3 6,000000

-4*1,2*2,2 -10,560000

-4*1,2*0,9 -4,320000

RAZEM: 38,720000 m2 38,720

1.4.11 Kalkulacja 
własna

Dostaw i montaż urządzenia windy wraz z uruchomieniem
KPL 1

1.5 Element DACH POKRYCIE

1.5.1 Kalkulacja 
własna

Ułożenie foli paroizolacyjna

Wyliczenie ilości robót:

10 10,000000

RAZEM: 10,000000 m2 10,000

1.5.2 KNR 202/609/2 Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych, izolacje poziome na wierzchu konstrukcji, na 
zaprawie

Wyliczenie ilości robót:

10 10,000000

RAZEM: 10,000000 m2 10,00

1.5.3 KNR 202/502/1 
(1)

Pokrycie dachów papą  2 warstwy

Wyliczenie ilości robót:

10 10,000000

RAZEM: 10,000000 m2 10,000

1.5.4 KNR 202/508/4 
(1)

Rynny dachowe z blachy ocynkowanej, półokrągłe o średnicy 15˙cm

Wyliczenie ilości robót:

4,5 4,500000

RAZEM: 4,500000 m 4,500

1.5.5 KNR 202/510/3 
(2)

Rury spustowe z blachy ocynkowanej, rury spustowe okrągłe o średnicy 12˙cm

Wyliczenie ilości robót:

2,5 2,500000

RAZEM: 2,500000 m 2,500

1.5.6 KNR 914/302/3 Obróbki dekarskie 2-warstwowe papą o powierzchni ponad 1,0 m2 obrabianej powierzchni: murków 
ogniowych, attyk, koszy itp.

Wyliczenie ilości robót:

8*0,5 4,000000

RAZEM: 4,000000 m2 4,000

1.5.7 KNR 202/506/2 
(2)

Różne obróbki z blachy ocynkowanej przy szerokości w rozwinięciu ponad 25˙cm

Wyliczenie ilości robót:

pas podrynnowy 4,5*0,35 1,575000

attyka 7*0,3 2,100000

RAZEM: 3,675000 m2 3,675
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1.6 Element WYBURZENIA I ZAMUROWANIA W CZĘŚCI ISTNIEJĄCEJ

1.6.1 KNR 
1901/1019/5

Demontaż ościeżnic drewnianych okiennych i drzwiowych, 3,0-5,0˙m2

Wyliczenie ilości robót:

1*2,1*2 4,200000

1*2,1 2,100000

1,5*1,5*2 4,500000

RAZEM: 10,800000 m2 10,800

1.6.2 KNR 401/349/1 Rozebranie ścian, filarów, kolumn z cegieł, na zaprawie wapiennej

Wyliczenie ilości robót:

0,6*0,4*2,1 0,504000

0,6*0,17*2,1 0,214200

0,9*0,41*2,1 0,774900

1,45*2,10 3,045000

1,2*2,1 2,520000

6*0,12*2,75 1,980000

RAZEM: 9,038100 m3 9,038

1.6.3 KNR 401/313/5 Zamocowanie wymianu, belek stalowych, dostarczenie i obsadzenie belek stalowych, ceownik 160

Wyliczenie ilości robót:

1,9*2 3,800000

RAZEM: 3,800000 m 3,80

1.6.4 KNR 401/313/5 Zamocowanie wymianu, belek stalowych, dostarczenie i obsadzenie belek stalowych, ceownik 120

Wyliczenie ilości robót:

1,7*2 3,400000

RAZEM: 3,400000 m 3,40

1.6.5 KNR 202/2004/7 Obudowa płytami gipsowo-kartonowymi na rusztach metalowych pojedynczych, belki i podciągi, 
2-warstwowa, 55-02

Wyliczenie ilości robót:

1*1,5 1,500000

) 1*1 1,000000

RAZEM: 2,500000 m2 2,500

1.6.6 KNKRB 3/602/1 
(1)

Uzupełnienie tynków zwykłych kat. III

Wyliczenie ilości robót:

2,5 2,500000

RAZEM: 2,500000 m2 2,500

1.6.7 KNKRB 3/302/1 
(1)

Uzupełnienie ścian i zamurowanie otworów w ścianach z cegły konstrukcja na zaprawie wap. i 
cementowo - wapien.

Wyliczenie ilości robót:

0,35*0,4*1,5 0,210000

0,3*0,44*2,1 0,277200

0,7*0,4*1,5 0,420000

RAZEM: 0,907200 m3 0,907

1.7 Element Ściany działowe

1.7.1 KNR 202/109/7 
analogia

Ścianki działowe z pustaków ceramicznych gr. 15 cm

Wyliczenie ilości robót:

2,7*2,8 7,560000

RAZEM: 7,560000 m2 7,560
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1.7.2 KNR 202/803/3 Tynki zwykłe wykonywane ręcznie, ściany i słupy, kategoria˙III

Wyliczenie ilości robót:

2,7*2,8*2 15,120000

RAZEM: 15,120000 m2 15,120

1.7.3 KNNR 2/1401/3 Malowanie tynków, farbą syntetyczną 2-krotnie (z 2-krotnym szpachlowaniem)

Wyliczenie ilości robót:

15,12 15,120000

RAZEM: 15,120000 m2 15,120

1.8 Element PODŁOŻA I POSADZKI - REMONT

1.8.1 KNNRW 3/403/2 Rozbiórka elementów, niezbrojonych, mechanicznie

Wyliczenie ilości robót:

(10,3+16,7)*0,1 2,700000

COKOLIK 36*0,15*0,02 0,108000

RAZEM: 2,808000 m3 2,808

1.8.2 KNR 1901/116/5 Usunięcie z budynku gruzu i ziemi, z piwnicy

Wyliczenie ilości robót:

2,808 2,808000

RAZEM: 2,808000 m3 2,81

1.8.3 KNR 12/829/1 Przygotowanie podłoża

Wyliczenie ilości robót:

27 27,000000

RAZEM: 27,000000 m2 27,000

1.8.4 KNR 202/1102/2 Warstwy wyrównawcze pod posadzki, z zaprawy cementowej grubości 20˙mm, zatarte na gładko

Wyliczenie ilości robót:

27 27,000000

RAZEM: 27,000000 m2 27,000

1.8.5 KNR 202/1102/3 Warstwy wyrównawcze pod posadzki, dodatek lub potrącenie za zmianę grubości o 10˙mm
Krotność=3

Wyliczenie ilości robót:

27 27,000000

RAZEM: 27,000000 m2 27,000

1.8.6 KNRW 
202/1109/5 (1)

Posadzki z płytek terakotowych na zaprawie klejowej

Wyliczenie ilości robót:

27 27,000000

RAZEM: 27,000000 m2 27,000

1.8.7 KNR 202/1105/4 Cokoliki z płytek terakotowych. 15 cm

Wyliczenie ilości robót:

8,5+8,5+10+18 45,000000

MINUS OTWORY -1,45*2-1-5*1 -8,900000

RAZEM: 36,100000 m 36,100

1.9 Element Podłoża i posadzki - ŁĄCZNIK

1.9.1 KNR 202/609/3 Izolacje ze styropianu twardego EPS-100-038 gr. 10 cm

Wyliczenie ilości robót:

ŁĄCZNIK WSZYSTKIE KONDYGNACJE 2*3 6,000000

RAZEM: 6,000000 m2 6,000

1.9.2 KNR 202/609/3 Izolacje ze styropianu twardego FS20 gr. 4 cm

Wyliczenie ilości robót:

6 6,000000

RAZEM: 6,000000 m2 6,000
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1.9.3 KNR 202/1102/1 Warstwy wyrównawcze pod posadzki, z zaprawy cementowej grubości 20˙mm, zatarte na ostro

Wyliczenie ilości robót:

6 6,000000

RAZEM: 6,000000 m2 6,000

1.9.4 KNR 202/1102/3 Warstwy wyrównawcze pod posadzki, dodatek lub potrącenie za zmianę grubości o 10˙mm
Krotność=3

Wyliczenie ilości robót:

6 6,000000

RAZEM: 6,000000 m2 6,000

1.9.5 KNRW 
202/1109/5 (1)

Posadzki z płytek terakotowych na zaprawie klejowej

Wyliczenie ilości robót:

6 6,000000

RAZEM: 6,000000 m2 6,000

1.9.6 KNR 202/1105/4 Cokoliki z płytek terakotowych. 15 cm

Wyliczenie ilości robót:

7*2 14,000000

MINUS OTWORY -1,45-1 -2,450000

RAZEM: 11,550000 m 11,550

1.10 Element Stolarka okienna i drzwiowa

1.10.1 KNR 19/1023/6 
(1)

Okna i drzwi balkonowe z PCV z obróbką obsadzenia, okna rozwierane i uchylno-rozwierane, jednodzielne
- O2

Wyliczenie ilości robót:

0,9*1,5*2 2,700000

RAZEM: 2,700000 m2 2,700

1.10.2 KNR 19/1023/6 
(1)

Okna i drzwi balkonowe z PCV z obróbką obsadzenia, okna rozwierane i uchylno-rozwierane, jednodzielne
- O1 EI 60

Wyliczenie ilości robót:

0,9*1,2*4 4,320000

RAZEM: 4,320000 m2 4,320

1.10.3 KNR 19/1023/11
(1)

Drzwi alumioniowe dwudzielne, szklone szkłem bezbiecznym, osadzanie na kotwach -  profil ciepły - 
DZ1,D1

Wyliczenie ilości robót:

1,5*2,15*2 6,450000

RAZEM: 6,450000 m2 6,450

1.10.4 KNR 19/1023/11
(1)

Drzwi aluminiowe -rozwierane, pełne, osadzanie na kotwach -  profil zimny - EI60 drzwi  D2, D3, D5

Wyliczenie ilości robót:

d5 1,2*2,15 2,580000

d2 1,5*2,15 3,225000

d3 1*2,15 2,150000

RAZEM: 7,955000 m2 7,955

1.10.5 KNR 202/1019/1 Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne, wejściowe, fabrycznie wykończone, pełne 1-dzielne, do 2.0˙m2
- D4

Wyliczenie ilości robót:

1*2,1 2,100000

RAZEM: 2,100000 m2 2,100
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1.10.6 KNKRB 
2/1003/3

Ościeżnice drzwiowe  systemowe

Wyliczenie ilości robót:

1 1,000000

RAZEM: 1,000000 szt 1,000

1.10.7 KNR 202/2103/3
(1)

Parapet z aglomarmuru

Wyliczenie ilości robót:

2*1 2,000000

RAZEM: 2,000000 m 2,000

1.11 Element SCHODY ZEWNĘTZRNE+SPOCZNIK

1.11.1 KNR 202/218/1 
(2)

Schody żelbetowe, stopnie betonowe zewnętrzne i wewnętrzne na gotowym podłożu, beton podawany 
pompą

Wyliczenie ilości robót:

1,2*1,6 1,920000

SCIANKA ZASŁANIAJACA 3,75*0,25 0,937500

RAZEM: 2,857500 m3 2,858

1.11.2 KNR 202/290/2 
(2)

Zbrojenie konstrukcji żelbetowych elementów budynków i budowli, pręty stalowe okrągłe żebrowane, Fi 
8-14˙mm

Wyliczenie ilości robót:

185/1000 0,185000

15/1000 0,015000

RAZEM: 0,200000 t 0,200

1.11.3 KNR 202/290/2 
(1)

Zbrojenie konstrukcji żelbetowych elementów budynków i budowli, pręty stalowe okrągłe żebrowane, Fi do
7˙mm

Wyliczenie ilości robót:

8/1000 0,008000

RAZEM: 0,008000 t 0,008

1.11.4 KNR 12/1121/5 Okładziny schodów z płytek na klej, płytki 30x30˙cm

Wyliczenie ilości robót:

5,5*1,6+3,8 12,600000

RAZEM: 12,600000 m2 12,6

1.12 Element Ślusarka

1.12.1 KNR 202/1207/4 Balustrady schodowe z prętów stalowych nierdzewnych

Wyliczenie ilości robót:

SCHODY ZEWNERTRZNE 5,5+1+2,5 9,000000

RAZEM: 9,000000 mb 9,0

1.13 Element Chodnik

1.13.1 KNR 231/104/1 Podsypka piaskowa, grubość warstwy po zagęszczeniu˙10˙cm

Wyliczenie ilości robót:

15 15,000000

RAZEM: 15,000000 m2 15,000

1.13.2 KNR 231/104/2 Warstwy odsączające, w korycie i na poszerzeniach, zagęszczenie ręczne, dodatek za każdy 1˙cm 
zagęszczenia
Krotność=5

Wyliczenie ilości robót:

15 15,000000

RAZEM: 15,000000 m2 15,000
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1.13.3 KNR 231/511/3 
(1)

Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej, grubość 8˙cm, na podsypce cementowo-piaskowej, kostka 
szara

Wyliczenie ilości robót:

15 15,000000

RAZEM: 15,000000 m2 15,000

1.14 Element DASZEKI STALOWE NAD WEJSCIAMI

1.14.1 KNR 205/208/3 Konstrukcja stalowa daszku

Wyliczenie ilości robót:

11*2,7*4,25/1000 0,126225

11*0,3*2,47/1000 0,008151

RAZEM: 0,134376 t 0,134

1.14.2 KNR 15/522/1 Pokrycie daszku poliwęglanem jednokomorowym gr. 8mm

Wyliczenie ilości robót:

1,2*(1,7+2,2+2,1) 7,200000

RAZEM: 7,200000 m2 7,200

1.14.3 KNR 202/508/1 
(1)

Rynny dachowe z blachy ocynkowanej, półokrągłe o średnicy 8˙cm

Wyliczenie ilości robót:

1,7+2,2+2,1 6,000000

RAZEM: 6,000000 m 6,000

1.14.4 KNR 202/510/1 
(1)

Rury spustowe z blachy ocynkowanej, rury spustowe okrągłe o średnicy 6˙cm

Wyliczenie ilości robót:

2*4 8,000000

RAZEM: 8,000000 m 8,000


