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SCHEMAT ELEMENTU W WIDOKU Z ZEWNĄTRZ Z OZNACZONYM KIER. I

SPOSOBEM OTWIERANIA
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KONDYGNACJA -1  L | P

KONDYGNACJA 0   L | P

KONDYGNACJA  1  L | P

min. 35

min. 3

Drzwi antywłamaniowe (RC3),

Dz1

szyld, klamka w kształcie "C", zamek, 

aluminiowe

RAL 7035

max 1,3 (dla całych drzwi)

-

min. 65%

otwieralne, wykładane 180°

Ss = 1050 + 350 / Hs = 2075

1450 / 2100

1500 / 2150

1200 (900+300) / 2000

-

--

11

--

kontaktor, drzwi od ul. Harcerskiej

2

stanowią napowietrzenie klatki sch.

-

min. 3

Drzwi w klasie EI 30 + S

D1

szyld, klamka w kształcie "C", zamek,

aluminiowe

RAL 7035

-

min. 65%

otwieralne, wykładane 180°

Ss = 1050 + 350 / Hs = 2075

1425 / 2100
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1200 (900+300) / 2000

-
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elektrotrzymacz

12
0(

90
+3

0)
20

0

D1a

-

min. 3

D1a

Szyld, klamka w kształcie "C", zamek, 
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RAL 7035
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Ss = 1050 + 350 / Hs = 2075

1425 / 2100

1475 / 2150

1200 (900+300) / 2000

-

--

-2

--

2

-

elektrotrzymacz, samozamykacz
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Drzwi w klasie EI 30 + S
szyld, klamka w kształcie "C", zamek,

elektrotrzymacz
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RAL 7035
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Drzwi w klasie EI 30 + S
uwagi identyczne jak dla drzwi D5, D6
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stalowe

RAL 7035
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otwieralne, wykładane 180°

Ss = 1050 / Hs = 2075
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1100 / 2150

800 / 2000
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Drzwi w klasie EI 30 + S
szyld, klamka w kształcie "C", zamek,

elektrotrzymacz
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drewno / płyta wiórowa / HDF

RAL 7035

-

-
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Ss = 1050 / Hs = 2075

1150 / 2100

1200 / 2150

900 / 2000

-

-2

64

--

12

-

90 20
0

D5
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drewno / płyta wiórowa / HDF

RAL 7035
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-

otwieralne, wykładane 180°

Ss = 1050 / Hs = 2075
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1100 / 2150
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-

min. 40 (dla całych drzwi)

-
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drewno / płyta wiórowa / HDF

RAL 7035

-

-

otwieralne, wykładane 180°

Ss = 1050 / Hs = 2075

1150 / 2100

1200 / 2150

900 / 2000

-
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--
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-
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Wszystkie drzwi muszą posiadać klasę odporności ogniowej określoną w

projekcie oraz izolacyjność akustyczną zgodną z obowiązującymi

przepisami w tym zakresie.

W istniejących oknach wymiana klamek na klamki z zamkiem na klucz; w
nowych oknach klamki z kluczykiem

rama z klejonki drewna iglastego wypełnienie skrzydła płyta wiórowa otworowa całość oklejona dwustronnie płytą HDF,

okleina CPL, profil krawędzi skrzydła z wykończeniem dwuwarstwowym, zamek dostosowany pod wkładkę patentową lub

WC, okucia przeznaczone do intensywnego użytkowania z minimum 3 kluczami w komplecie, ościeżnica w okleinie CPL w

kolorze drzwi wyposażona w niezbędne okucia i akcesoria, listwa opaskowa szer. min. 8 cm,uszczelka w ościeżnicy,

szyld, klamka w kształcie "C", numeracja pomieszczeń

drewno / płyta wiórowa / HDF
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aluminiowe

90 20
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min. 35

min. 3

RAL 7035
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min. 65%

otwieralne, wykładane 180°

Ss = 1050 / Hs = 2075

1150 / 2100

1200 / 2150

900 / 2000
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-

Drzwi antywłamaniowe (RC3),
szyld, klamka w kształcie "C", zamek, 

kontaktor, drzwi od ul. Harcerskiej

stanowią napowietrzenie klatki sch.
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KONDYGNACJA -1  L | P

KONDYGNACJA 0   L | P

KONDYGNACJA  1  L | P

Wszystkie drzwi muszą posiadać klasę odporności ogniowej określoną w

projekcie oraz izolacyjność akustyczną zgodną z obowiązującymi

przepisami w tym zakresie.

W istniejących oknach wymiana klamek na klamki z zamkiem na klucz; w
nowych oknach klamki z kluczykiem
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aluminiowe
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otwieralne, wykładane 180°

Ss = 1050 / Hs = 2075

1350 / 2100

1400 / 2150

1100 / 2000

-

-1

--

--

1

-

11
0

20
0

EI
30

+S

D8

Drzwi w klasie EI 30 + S
szyld, klamka w kształcie "C", zamek,

samozamykacz, drzwi do kotłowni
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1050 / 2450
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Okno w klasie EI 60
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aluminiowe
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otwieralne
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Uwagi identyczne jak dla drzwi D5, D6
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Nadbudowa parterowej części i przebudowa
Powiatowego Młodzieżowego Domu Kultury
w Nowy Targu na potrzeby funkcjonalne ośrodka
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