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Projekt techniczny - cze$¢ opisowa.
Wybdér rozwigzan powinien by¢ podporzadkowany realizacji zatozen projektu
architektonicznego, ktéra dysponuje zamawiajacy. Ewentualne zmiany mogg byc¢
podyktowane koniecznoscia dostosowania uktadu przestrzennego i funkcjonalnego do
obowiazujacych przepiséw lub obiektywnych trudnosci technicznych.
Wprowadzenie w/w zmian wymaga uzgodnienia i akceptacji zamawiajacego.
PRZEGRODY
Zamawiajacy dopuszcza stosowanie materiatdw zamiennych w stosunku do okreslonych w
dokumentacji projektowej, spetniajacych wszystkie wymagania okreslone w obowigzujacych
przepisach i normach prawnych oraz niniejszym programie funkcjonalno-uzytkowym. Zmiany
w tym zakresie wymagajg uzgodnienia z zamawiajacym.
Wszystkie materiaty majg by¢ stosowane zgodnie z zaleceniami producentéw wybranych
produktéw.
Wszystkie przegrody musza spetnia¢ wymagania w zakresie izolacji akustycznej okreslone w
obowigzujacych przepisach oraz normach (w tym PN-B-02151-2:2018-01 - wersja polska).
Przyjete rozwigzania techniczne majg pozwoli¢ na spetnienie warunkéw okreslonych w
zataczniku nr 2 do ROZPORZADZENIA MINISTRA INFRASTRUKTURY w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. 2019 poz. 1065
Z pozniejszymi zmianami), w zakresie WYMAGAN IZOLACYJNOSCI CIEPLNEJ | INNYCH
WYMAGAN ZWIAZANYCH Z OSZCZEDNOSCIA ENERGII wskazanych jako obowiazujace
od 31 grudnia 2020 .
Opis wymagan dotyczacych wykonczenia poszczegdlnych typow pomieszczen:
1. Pomieszczenia higieniczno-sanitarne [U.1.06 - U.1.12, U.1.16 - U.1.19, U.2.02 - U.2.05]
sciany:
Na catej powierzchni wyprawa tynkarska cementowo-wapienna;
Ptytki ceramiczne, gresowe, w wymiarze 60 x 60 cm lub 30x60 cm, gatunek |,
w kolorze ciemno-szarym,;
Fuga 3 mm, w kolorze zblizonym do koloru ptytki, nie dajgca plam i wykwitéw,
wodo- i mrozoodporna, o wysokiej odpornos¢ na scieranie i zmniejszonej
absorpcji wody;

sufit:
Sufit podwieszany kasetonowy - specyfikacja:
— kolor biaty,
— wymiary min. 600 mm x 600 mm x 15 mm,
— klasa reakcji na ogien min. A2,
— pochtanianie dzwieku aw = 0,90
— odbicie sSwiatta > 82%,
— Odpornosc¢ na wilgoc i stabilnos¢ wymiarowa
— ruszt aluminiowy, biaty;
Montaz sufitu wg zalecen producenta wybranego systemu.
podtoga:



osSwietlenie:

Ptytki ceramiczne, gresowe, w wymiarze 60 x 60 cm, 30x60 cm, gatunek |,
klasa Scieralnosci > 1V, antyposlizgowos¢ min. R9, w kolorze ciemno-szarym;
Fuga 3 mm, w kolorze zblizonym do koloru ptytki, nie dajgca plam i wykwitow,
wodo- i mrozoodporna, o wysokiej odpornos¢ na scieranie i zmniejszonej
absorpcji wody;

Zgodnie z charakterystyka ustalong z zamawiajacym w projekcie; wszystkie
oprawy LED w kolorze ptaszczyzny, na ktorej bedg montowane;

widoczne elementy instalaciji:

W kolorze ptaszczyzny, na ktorej bedg montowane;

kabiny sanitarne

Z laminatu kompaktowego HPL, grubos¢ min. 12 mm, kompletne rozwiagzanie
systemowe (el. montazowe, zawiasy, uchwyty, zamki), kolor popielaty;

ceramika tazienkowa

armatura

W sanitariatach dla oséb niepetnosprawnych: urzadzenia dedykowane do

tazienek dla oséb niepetnosprawnych, kolor biaty, nie gorsze niz: urzadzenia

serii NOVA PRO BEZ BARIER firmy Koto Sanitec - elementy wiszace;

W sanitariatach ogoélnodostepnych: kolor biaty, nie gorsze niz: urzadzenia serii

NOVA PRO firmy Koto Sanitec;

— umywalki min 55 cm, zpétpestumentem, z otworem pod baterie i
przelewem, szafka pod umywalke

— miski ustepowe lejowe, wiszace;

— stelaz dedykowany do wybranej miski ustepowej, do montazu przed sciang
petna lub Sciang z ptyty gipsowej;

— (stelaz podtynkowy nie gorszy niz Geberit Duofix);

— deska sedesowa dedykowana do wybranej miski ustepowej;

— przycisk sptukujacy, dwa tryby sptukiwania, chromowany;

We wszystkich sanitariatach: baterie jednouchwytowe, chromowane;

Szafka wiszaca z lustrem

— 1 szafka wiszaca z lustrem 40x60 / 1 umywalke;

W sanitariatach dla oséb niepetnosprawnych lustro z uchwytem do regulacji
kata nachylenia; min. wym. lustra przy jednej umywalce szer. 60 cm x wys. 40
cm;

urzadzenia i akcesoria sanitarne

Wszystkie urzadzenia i akcesoria sanitarne powinny pochodzi¢ od jednego

producenta, jednej linii / kolekcji / serii.

Wyposazenie tazienek zgodnie z projektem oraz ponizszym zestawieniem:

— uchwyty do papieru toaletowego (przy kazdej misce ustepowej - w kabinie
WC i w tazience przystosowanej dla osob niepetnosprawnych - 1 uchwyt /



1 miske ustepowaq); stal nierdzewna matowa, dostosowany do maksymalnej
srednicy papieru do 23 cm, zamykany na klucz;

pojemniki na odpady (w kazdym przedsionku z umywalkami - 1 pojemnik /
max. 2 umywalki); kosz na $mieci 20l z otwieraniem noznym - stal
nierdzewna matowa, zaopatrzone w wyjmowane plastikowe wiadro;
dozownik mydta (montowany przy kazdej umywalce - 1 dozownik / 1
umywalke); stal nierdzewna matowa, mydto uzupetniane z kanistra, poj. min.
500 ml;

podajnik recznikow papierowych (montowany w kazdym przedsionku z
umywalkami - 1 podajnik);

pojemnik sanitarny na reczniki papierowe i odpady (montowany przy kazdej
misce ustepowej - w kabinie WC i w tfazience przystosowanej dla oséb
niepetnosprawnych - 1 uchwyt / 1 miske ustepowg w ustepach damskich);
stal nierdzewna matowa zaopatrzone w wyjmowane plastikowe wiadro;
szczotka do ubikacji, stawiana na podtodze;

brodziki akrylowe wpuszczane w warstwy posadzkowe; wydzielenie
sciankami wodoodpornymi wraz z zastonami; bateria prysznicowa czasowa
W pomieszczeniu z prysznicami zapewni¢ 1 szt. suszarka do wtosow;
wigczana automatycznie po zdjeciu i zawieszeniu weza, obudowa ze stali
nierdzewnej, o parametrach nie gorszych niz: moc znamionowa min. 700W
wraz z wykonaniem zasilania;

prysznice w tazienkach dla niepetnosprawnych wyposazone w uchwyty ze
stali nierdzewnej wraz z siedziskiem.

2. Przestrzenie komunikacyjne [R.1.01 - R.1.04, R.2.01 - R.2.03]

sciany:

sufit:

Wyprawa tynkarska cementowo-wapienna, farba emulsyjna lateksowa, kolor:

popiel NCS: nr S3500-N wraz z lakierem bezbarwnym na wys. drzwi;

Parapety: konglomerat min.gr. 2 cm kolor nalezy uzgodni¢ z zamawiajacym;

Sufit podwieszany kasetonowy - specyfikacja:

kolor biaty,

wymiary min. 600 mm x 600 mm x 15 mm,
klasa reakcji na ogien min. A2,

pochtanianie dzwieku aw > 0,90

odbicie swiatta = 82%,

Odpornosc¢ na wilgoc i stabilnos¢ wymiarowa
ruszt aluminiowy, biaty;

Montaz sufitu wg zalecen producenta wybranego systemu.

Na klatkach schodowych spod spocznikéw i biegdw schoddéw: wyprawa

tynkarska cementowo-wapienna, farba emulsyjna lateksowa, kolor: biaty;



podtoga:

Obiektowa wyktadzina Homogeniczna - specyfikacja:

Wiasciwosci elektrostatyczne wg normy EN 1815: Antistatic (< 2 kV);
Ognioodpornos¢ wg normy EN 13501-1: min: Bfl-s1;

Antyposlizgowos¢ wg normy : min. R 9

Oddziatywanie kotek krzeset : Brak uszkodzen/wynik poprawny
Ogrzewanie podtogowe: Tak (maximum 27°C)

Wykonczenie (zabezpieczenie) powierzchni: np. evercare, pur, itp.
Gramatura min.: 2800 g/m2

Grubos¢ warstwy uzytkowej min. 2 mm

Klasyfikacja obiektowa wg normy ISO 10874: 34 Bardzo intensywne
natezenie ruchu;

Wegniecenie resztkowe wg normy 1SO 24343-1: =<0,10 mm

Odpornos¢ chemiczna wg normy I1SO 26987: Dobra odpornos¢/wynik
poprawny;

listwy cokotowe:

10 cm, z identycznej wyktadziny jak zastosowana na podtodze;

osSwietlenie:

Zgodnie z charakterystyka ustalong z zamawiajagcym w projekcie; wszystkie

oprawy LED w kolorze ptaszczyzny, na ktorej bedg montowane;

drzwi:

Drzwi muszg spetnia¢c wymogi w zakresie izolacyjnosci akustycznej i klasy

odpornosci ogniowe;j.

Specyfikacja dla drzwi petnych (do pomieszczen dostepne z drég komunikacji

ogolnej - np. biur, pomieszczen higieniczno-sanitarnych, socjalnych itd.):

Drzwi do pomieszczen z numeracjg okleina CPL z rama z klejonki drewna
iglastego wypetnienie skrzydta ptyta wiorowa otworowa catos¢ oklejona
dwustronnie ptytg HDF.

profil krawedzi skrzydta z wykonczeniem dwuwarstwowym

zamek dostosowany pod wktadke patentowg lub WC.

okucia przeznaczone do intensywnego uzytkowania z minimum 3 kluczami
w komplecie

oscieznica w okleinie CPL w kolorze drzwi wyposazona w niezbedne okucia
i akcesoria, listwa opaskowa szer. min. 8 cm.

uszczelka w oScieznicy.

Kolor wszystkich elementéw drzwi nalezy uzgodnic¢ z zamawiajgcym.

wyposazenie:

barierki / pochwyty jako stalowe zabezpieczone antykorozyjnie, malowane
proszkowo;

widoczne elementy instalaciji:



W kolorze ptaszczyzny, na ktorej bedg montowane;

3. Pomieszczenie techniczne [T.2.01] i pom. pomocnicze [U.1.04, U.1.05, U.1.053, U.1.13,
U.1.133, U.1.14]

sciany:

sufit:

podtoga:

Na catej powierzchni wyprawa tynkarska cementowo-wapienna;

Sciany istniejace: czeéciowe skucie tynkéw w miejscach odparzonych tynkéw i
ich pdzniejsze uzupetnienie, na catosci zeskrobanie i zmycie farby, uzupetnienie
ubytkow, zagruntowanie, wykonanie na catosci nowej warstwy tynku
gipsowego wzmocnionego siatkg z wtdkna szklanego,

Fartuchy przy zlewach :Ptytki ceramiczne, gresowe, w wymiarze 60 x 60 cm lub
30x60 gatunek |, kolor nalezy uzgodnic z zamawiajacym;

Fuga 3 mm, w kolorze zblizonym do koloru ptytki, nie dajgca plam i wykwitow,
wodo- i mrozoodporna, o wysokiej odpornos¢ na scieranie i zmniejszonej
absorpcji wody;

Sufit podwieszany kasetonowy - specyfikacja:

— kolor biaty,

— wymiary min. 600 mm x 600 mm x 15 mm,

— klasa reakcji na ogien min. A2,

— pochtanianie dzwieku aw > 0,90

— odbicie swiatta = 82%,

— Odpornosc¢ na wilgoc i stabilnos¢ wymiarowa

— ruszt aluminiowy, biaty;

Montaz sufitu wg zalecen producenta wybranego systemu.

Na klatkach schodowych spdd spocznikéw i biegéow schoddéw oraz w pom.
technicznym: wyprawa tynkarska cementowo-wapienna, farba emulsyjna
lateksowa, kolor: biaty;

Ptytki ceramiczne, gresowe, w wymiarze 60 x 60 cm lub 30x60 gatunek |, klasa
Scieralnosci = IV, antyposlizgowos¢ min. R9, kolor nalezy uzgodni¢ z
Zamawiajacym;;
Fuga 3 mm, w kolorze zblizonym do koloru ptytki, nie dajgca plam i wykwitow,
wodo- i mrozoodporna, o wysokiej odpornos¢ na scieranie i zmniejszonej
absorpcji wody;

listwy cokotowe:

osSwietlenie:

10 cm, z identycznej wyktadziny jak zastosowana na podtodze;



drzwi:

Zgodnie z charakterystyka ustalong z zamawiajacym w projekcie; wszystkie
oprawy LED w kolorze ptaszczyzny, na ktorej bedg montowane;

Drzwi muszg spetnia¢c wymogi w zakresie izolacyjnosci akustycznej i klasy

odpornosci ogniowe;j.

Specyfikacja dla drzwi petnych (do pomieszczen dostepne z drég komunikacji

ogolnej - np. biur, pomieszczen higieniczno-sanitarnych, socjalnych itd.):

— Drzwi do pomieszczen z numeracja okleina CPL z rama z klejonki drewna
iglastego wypetnienie skrzydta ptyta wiorowa otworowa catos¢ oklejona
dwustronnie ptytag HDF.

— profil krawedzi skrzydta z wykonczeniem dwuwarstwowym

— zamek dostosowany pod wktadke patentowg lub WC.

— okucia przeznaczone do intensywnego uzytkowania z minimum 3 kluczami
w komplecie

— oscieznica w okleinie CPL w kolorze drzwi wyposazona w niezbedne okucia
i akcesoria, listwa opaskowa szer. min. 8 cm.

— uszczelka w oscieznicy.

Kolor wszystkich elementéw drzwi nalezy uzgodnic¢ z zamawiajgcym.

widoczne elementy instalaciji:

W kolorze ptaszczyzny, na ktorej bedg montowane;

4. Saleipom. biurowe (w tym aneksy kuchenne) [U.1.01 - U.1.03, U.1.15, U.1.20 - U.1.22]

sciany:

sufit:

Wyprawa tynkarska cementowo-wapienna,

Sciany istniejace: czesciowe skucie tynkéw w miejscach odparzonych tynkéw i
ich pdzniejsze uzupetnienie, na catosci zeskrobanie i zmycie farby, uzupetnienie
ubytkow, zagruntowanie, wykonanie na catosci nowej warstwy tynku
gipsowego wzmocnionego siatkg z wtdkna szklanego,

farba emulsyjna lateksowa, kolor: popiel NCS: nr S3500-N;

Parapety: konglomerat min.gr. 2 cm kolor nalezy uzgodni¢ z zamawiajgcym i
autorem koncepcji.

W miejscu montazu kuchni nalezy wykonac¢ ptytki do wys. 2m;

Sufit podwieszany kasetonowy - specyfikacja:

— kolor biaty,

— wymiary min. 600 mm x 600 mm x 15 mm,
— klasa reakcji na ogien min. A2,

— pochtanianie dzwieku aw > 0,90

- odbicie swiatta = 82%,

— Odpornosc¢ na wilgoc i stabilno$¢ wymiarowa



podtoga:

ruszt aluminiowy, biaty;

Montaz sufitu wg zalecen producenta wybranego systemu.

Wyktadzina obiektowa - specyfikacja:

Wiasciwosci elektrostatyczne wg normy EN 1815: Antistatic (< 2 kV);
Ognioodpornos¢ wg normy EN 13501-1: min: Bfl-s1;

Antyposlizgowos¢ wg normy : min. R 9

Oddziatywanie kotek krzeset : Brak uszkodzen/wynik poprawny
Ogrzewanie podtogowe: Tak (maximum 27°C)

Wykonczenie (zabezpieczenie) powierzchni: np. evercare, pur, itp.
Gramatura min.: 2800 g/m2

Grubos¢ warstwy uzytkowej min. 2 mm

Klasyfikacja obiektowa wg normy ISO 10874: 34 Bardzo intensywne
natezenie ruchu;

Wegniecenie resztkowe wg normy 1SO 24343-1: =<0,10 mm

Odpornos¢ chemiczna wg normy I1SO 26987: Dobra odpornos¢/wynik
poprawny;

listwy cokotowe:

osSwietlenie:

drzwi:

10 cm, z identycznej wyktadziny jak zastosowana na podtodze;

Zgodnie z charakterystyka przedstawiong na projekcie budowlanym; wszystkie

oprawy LED w kolorze ptaszczyzny, na ktorej bedg montowane;

Zgodnie z zestawieniem stolarki.

Drzwi muszg spetnia¢c wymogi w zakresie izolacyjnosci akustycznej i klasy

odpornosci ogniowe;j.

Specyfikacja dla drzwi petnych (do pomieszczen dostepne z drég komunikacji

ogolnej - np. biur, pomieszczen higieniczno-sanitarnych, socjalnych itd.):

Drzwi do pomieszczen z numeracjg okleina CPL z rama z klejonki drewna
iglastego wypetnienie skrzydta ptyta wiorowa otworowa catos¢ oklejona
dwustronnie ptytg HDF.

profil krawedzi skrzydta z wykonczeniem dwuwarstwowym

zamek dostosowany pod wktadke patentowa lub WC.

okucia przeznaczone do intensywnego uzytkowania z minimum 3 kluczami
w komplecie

oscieznica w okleinie CPL w kolorze drzwi wyposazona w niezbedne okucia
i akcesoria, listwa opaskowa szer. min. 8 cm.

uszczelka w oScieznicy.

Kolor wszystkich elementéw drzwi nalezy uzgodni¢ z zamawiajgcym i autorem

koncepciji.



okna
W istniejacych oknach wymiana klamek na klamki z zamkiem na klucz;
widoczne elementy instalaciji:
W kolorze ptaszczyzny, na ktorej bedg montowane;
wyposazenie
Okna nalezy wyposazy¢ w ostony przeciwstoneczne zapobiegajace
przegrzewaniu sie pomieszczen przeznaczone do obiektéw uzytecznosci
publicznej (np. zaluzje o szerokosci lameli o szer. 25 cm).
5. Pom. mieszkalne, sale, pom. biurowe [U.2.06, U.2.07, U.2.10 - U.2.15]
sciany:
Wyprawa tynkarska cementowo-wapienna,
Sciany istniejace: czeéciowe skucie tynkéw w miejscach odparzonych tynkéw i
ich pdzniejsze uzupetnienie, na catosci zeskrobanie i zmycie farby, uzupetnienie
ubytkow, zagruntowanie, wykonanie na catosci nowej warstwy tynku
gipsowego wzmocnionego siatkg z wtdkna szklanego,
farba emulsyjna lateksowa, kolor: popiel NCS: nr S3500-N;
Parapety: konglomerat min.gr. 2 cm kolor nalezy uzgodni¢ z zamawiajgcym i
autorem koncepcji.
W pom. [1.3] w miejscu montazu kuchni nalezy wykona¢ ptytki do wys. 2m;
sufit:
Sufit podwieszany kasetonowy - specyfikacja:
— kolor biaty,
— wymiary min. 600 mm x 600 mm x 15 mm,
— klasa reakcji na ogien min. A2,
— pochtanianie dzwieku aw > 0,90
- odbicie swiatta = 82%,
— Odpornosc¢ na wilgoc i stabilno$¢ wymiarowa
— ruszt aluminiowy, biaty;
Montaz sufitu wg zalecen producenta wybranego systemu.
podtoga:
Panele laminowane, V-fuga, klasa uzytecznosci publicznej min. 33, grubosc:
min. 8 mm, klasa Scieralnosci min AC5;
listwy cokotowe:
10 cm, z identycznej wyktadziny jak zastosowana na podtodze;
oswietlenie:
Zgodnie z charakterystyka przedstawiong na projekcie budowlanym; wszystkie
oprawy LED w kolorze ptaszczyzny, na ktorej bedg montowane;
drzwi:
Zgodnie z zestawieniem stolarki.



Drzwi muszg spetnia¢ wymogi w zakresie izolacyjnosci akustycznej i klasy

odpornosci ogniowe;j.

Specyfikacja dla drzwi petnych (do pomieszczen dostepne z drég komunikacji

ogolnej - np. biur, pomieszczen higieniczno-sanitarnych, socjalnych itd.):

— Drzwi do pomieszczen z numeracja okleina CPL z rama z klejonki drewna
iglastego wypetnienie skrzydta ptyta wiorowa otworowa catos¢ oklejona
dwustronnie ptytag HDF.

— profil krawedzi skrzydta z wykonczeniem dwuwarstwowym

— zamek dostosowany pod wktadke patentowg lub WC.

— okucia przeznaczone do intensywnego uzytkowania z minimum 3 kluczami
w komplecie

— oscieznica w okleinie CPL w kolorze drzwi wyposazona w niezbedne okucia
i akcesoria, listwa opaskowa szer. min. 8 cm.

— uszczelka w oscieznicy.

Kolor wszystkich elementéw drzwi nalezy uzgodni¢ z zamawiajgcym i autorem

koncepciji.

okna

W istniejacych oknach wymiana klamek na klamki z zamkiem na klucz;

widoczne elementy instalaciji:

W kolorze ptaszczyzny, na ktorej bedg montowane;

wyposazenie

Okna nalezy wyposazy¢ w ostony przeciwstoneczne zapobiegajace

przegrzewaniu sie pomieszczen przeznaczone do obiektéw uzytecznosci

publicznej (np. zaluzje o szerokosci lameli o szer. 25 cm).
6. Sale rekreacyjne [U.2.08, U.2.09]

Sciany:
Wyprawa tynkarska cementowo-wapienna, farba emulsyjna lateksowa, kolor:
popiel NCS: nr S3500-N; Pasy wyktadziny sciennej o szerokosci od 0,7 m do
1,0 wysokosci od posadzki gr. minimalnej 1,0 mm.
Parapety: konglomerat min.gr. 2 cm kolor nalezy uzgodni¢ z zamawiajgcym i
autorem koncepcji.
W miejscu montazu kuchni nalezy wykonac¢ ptytki do wys. 2m;

sufit:

Sufit podwieszany kasetonowy - specyfikacja:

— kolor biaty,

— wymiary min. 600 mm x 600 mm x 15 mm,
— klasa reakcji na ogien min. A2,

— pochtanianie dzwieku aw > 0,90

- odbicie swiatta = 82%,

— Odpornosc¢ na wilgoc i stabilnos¢ wymiarowa



podtoga:

— ruszt aluminiowy, biaty;
Montaz sufitu wg zalecen producenta wybranego systemu.

wyktadzina do zajec rekreacyjnych, grubos¢ warstwy uzytkowej: min.0,65 mm,
grubos¢ catkowita min.3,45 mm

listwy cokotowe:

osSwietlenie:

drzwi:

okna

10 cm, z identycznej wyktadziny jak zastosowana na podtodze;

Zgodnie z charakterystyka przedstawiong na projekcie budowlanym; wszystkie
oprawy LED w kolorze ptaszczyzny, na ktorej bedg montowane;

Zgodnie z zestawieniem stolarki.

Drzwi muszg spetnia¢ wymogi w zakresie izolacyjnosci akustycznej i klasy

odpornosci ogniowe;j.

Specyfikacja dla drzwi petnych (do pomieszczen dostepne z drég komunikacji

ogolnej - np. biur, pomieszczen higieniczno-sanitarnych, socjalnych itd.):

— Drzwi do pomieszczen z numeracja okleina CPL z rama z klejonki drewna
iglastego wypetnienie skrzydta ptyta wiorowa otworowa catos¢ oklejona
dwustronnie ptytag HDF.

— profil krawedzi skrzydta z wykonczeniem dwuwarstwowym

— zamek dostosowany pod wktadke patentowg lub WC.

— okucia przeznaczone do intensywnego uzytkowania z minimum 3 kluczami
w komplecie

— oscieznica w okleinie CPL w kolorze drzwi wyposazona w niezbedne okucia
i akcesoria, listwa opaskowa szer. min. 8 cm.

— uszczelka w oscieznicy.

Kolor wszystkich elementéw drzwi nalezy uzgodni¢ z zamawiajgcym i autorem

koncepciji.

W istniejacych oknach wymiana klamek na klamki z zamkiem na klucz;

widoczne elementy instalacji:

wyposazenie

W kolorze ptaszczyzny, na ktorej bedg montowane;

Okna nalezy wyposazy¢ w ostony przeciwstoneczne zapobiegajace
przegrzewaniu sie pomieszczen przeznaczone do obiektéw uzytecznosci
publicznej (np. zaluzje o szerokosci lameli o szer. 25 cm).

Platforma dla oséb niepetnosprawnych

- naped elektryczny
- udzwig min. 400 kg



- Pionowy panel sterujacy z podswietlanymi przyciskami, oznaczenia Braille’a,
przycisk STOP, wskaznik przecigzenia, telefon
- Wykonczenie kabiny stal malowana

Balustrady zewnetrzne przy oknach O2

- stalowe azurowe, ocynkowane ogniowo w kolorze stolarki

Remont schodow zewnetrznych od strony ul. Harcerskiej

- ksztatt i rozmiar najnizszego stopnia (w chodniku) bez zmian;
- pozostate stopnie nalezy wyréwnaé¢ do wymiardw: szer. min. 35cm x wys.
maks. 15cm;
- istniejace stopnie nalezy sku¢ a nastepnie odtworzy¢ w w/w wymiarach jako
wylewane betonowe;
- spocznik przed drzwiami zew. min. 150cm;
- warstwa wykonczeniowa system (np. firmy NOXAN) antyposlizgowej
posadzki kwarcowej na zewnatrz - produkty referencyjne systemu:
Gruntu Dampshield Q124,
Nawierzchni epoksydowej ProFloor Plus,
Kwarcu o granulacji 0,5-1,0 mm,
Nawierzchni poliuretanowej P101.

UWAGI OGOLNE dotyczace wymagan zamawiajacego w stosunku do przedmiotu
zamoéwienia:

Przy przechodzeniu instalacjami przez strefy klatki schodowej i elementy oddzielenia
pozarowego nalezy stosowac produkty i rozwigzania pozwalajace na bezpieczne i zgodne
z przepisami ich dziatanie z zachowaniem wymaganej klasy odpornosci pozarowej catej
przegrody.

Wszystkie materiaty i elementy budowlane, konstrukcyjne i wykonczeniowe nalezy
montowac zgodnie z zaleceniami producenta z zachowaniem niezbednej kolejnosci, czasu,
warunkow, miejsca i kontroli montazu.

Wszelkie prace montazowe nalezy skoordynowaé miedzy branzami.

Przed rozpoczeciem prac nalezy zapoznac¢ sie z dokumentacjami wszystkich branz. W
przypadku rozbieznosci w jakimkolwiek z elementéw dokumentacji nalezy rozbieznosc
rozstrzygna¢ przed rozpoczeciem robot. Wykonawca jest zobowigzany do dokonania
koordynacji montazowych architektury i konstrukcji z instalacjami.

Niezaleznie od stopnia doktadnosci i precyzji dokumentéw otrzymanych od
zamawiajacego, definiujacych ustuge do wykonania, wykonawca zobowigzany jest do
uzyskania dobrego rezultatu koncowego. W zwigzku z tym wykonane prace musza
zapewnic utrzymanie zatozonych parametréw.

Wszelkie formalnosci i koszty zwigzane z zajeciem pasa drogowego lub terenu sgsiedniego
cigza na Wykonawcy.



- Wykonawca powinien wyposazy¢ obiekt w niezbedne oznakowania i gasnice.

Sporzadzit
dr hab. inz. arch. Michat Krupa
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