(.3 investsolid

PROJEKT BUDOWLANY
WEWNETRZNEJ INSTALACJI OGRZEWCZEJ

1. Przedmiot opracowania

Projekt budowlany obejmuje budowe instalacji ogrzewczej dla budynku uzytecznosci publicznej
Powiatowego Centrum Kultury przy ul. Jana Kazimierza 20 w Nowym Targu.

2. Podstawa opracowania

Podstawa opracowania jest:

— projekt architektoniczny,

— plan zagospodarowania terenu dla projektowanej inwestycji z Klauzula ZUDP,

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 w sprawie warunkow technicznych
jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 690 z p6zn. zm.)

— Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 26.09.1997r. w sprawie ogolnych przepisow
bhp (Dz.U. Nr 129 z 1997r., z p6zn. zm.).

— Ustawa z dnia 7.07.1994r. - Prawo budowlane - tekst jednolity;

—  Polskie Normy

— aktualne katalogi producentow,

3. Opis ogolny

Budynek podlega wymaganiom Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w
sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie.(Dz. U. nr 75, poz.
690 z pozn. zmianami), w tym wymaganiom dotyczacym oszczednosci energii i izolacyjnosci cieplnej.

Wspotczynniki przenikania ciepta dla przegrod obliczono przy pomocy programu Instal-Therm - OZC i
spetniaja one wymagania stawiane przez powyzsze Rozporzadzenie.

4. Opis projektowanych instalacji grzewczych

Dla budynku projektuje sie instalacje centralnego ogrzewania, ktorej zrodtem ciepta jest
kondensacyjny, jednofunkcyjny kociot gazowy z zamknigta komora spalania o mocy 55,0 kW.

W pomieszczeniu kottowni za zrodtem ciepta i sprzegtem hydraulicznym zaprojektowano rozdzielacz
gtowny wraz z 4 obiegami grzewczymi:

obieg I: obieg zasilajacy grzejniki na potrzeby osrodka Kuratorium;
— obieg Il: zasilajacy grzejniki na potrzeby Osrodka Opiekunczo - Wychowawczego;

— obieg lll: obieg zasilajacy nagrzewnice wodna o mocy 13,7 kW w podwieszanej centrali
wentylacyjnej nawiewno -wywiewnej umieszczonej w pomieszczeniu kottowni;

— obieg IV: obieg zasilajacy wezownice spiralng pojemnosciowego zasobnika c.w.u. zlokalizowanego
w pomieszczeniu kottowni.

Kazdy projektowany obieg bedzie wyposazony w indywidualng pompe obiegowa wraz z zaworami
odcinajacymi, zaworem zwrotnym, filtrami narurowymi oraz przetwornikami ciepta . Obiegi zasilajace
grzejniki zaopatrzono w trojdrogowy zawor mieszajacy z sitownikiem o regulacji ptynnej. Obieg zasilajacy
nagrzewnice w centrali wentylacyjnej oprocz zaworu tréjdrogowego z sitownikiem zaprojektowano
dodatkowo zawor regulacyjny np. STROMAX 4217 GM.
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Parametry dobranych urzadzen przedstawiono na schemacie technologicznym kottowni.

4.1. Zatozenia ogdlne

Wartosci projektowej temperatury zewnetrznej i wewnetrznej. Zgodne z norma PN-EN 12831 dla
lokalizacji budynku w IlI strefie klimatycznej temperatury wynosza:

Projektowa temperatura zewnetrzna -20,0 °C

Srednia roczna temperatura zewnetrzna 7,6 °C

4.2. Zapotrzebowanie ciepta

Zapotrzebowanie ciepta jest wielkoscig uwzgledniajaca wartosci projektowego obciazenia cieplnego,
powiekszone o straty ciepta wystepujace na instalacji, armaturze oraz wspotczynniki uwzgledniajace
sposob i lokalizacje odbiornikow.

taczne zapotrzebowanie na ciepto dla projektowanego budynku wynosi 47,0 kW.

4.3. Zrédto ciepta

Zrédtem ciepta dla projektowanych obiegéw grzewczych bedzie kondensacyjny, jednofunkcyjny kociot
gazowy o mocy 55,0 kW, np. VAILLANT ecoTEC plus VU 596/5-5. Zaprojektowany kociot zlokalizowano w
pomieszczeniu kottowni na kondygnacji pietra.

Temperatura zasilania medium grzewczego instalacji ogrzewczej (wody) wynosi 60°C, a powrotu
51,5°C.

4.4, Dob6r przeponowego naczynia wzbiorczego oraz zaworu bezpieczenstwa dla instalacji c.o.
zasilanej z kondensacyjnego kotta gazowego.

Pojemnosc uzytkowa oraz catkowita przeponowego naczynia wzbiorczego:
Vu=1,1-0,52-971,8- 0,0224 = 12,45 |
Vo=12,45-(3+1)/ (3-1,5)=33,21

Dal instalacji ogrzewczej dobrano naczynie wzbiorcze przeponowe o pojemnosci 35 L.

Przepustowos¢ zaworu bezpieczenstwa obliczono w oparciu o Warunki Techniczne Urzedu Dozoru
Technicznego WUDT-UC-KW/04:

m = 3600 - = 59,30 kg/h

2125,5

Obliczeniowa powierzchnia przekroju kanatu doptywowego zaworu bezpieczenstwa:

76,22
A= = 62,83 mm?
10 - 0,532 -1 - 0,56 - (0,3+0,1)

Wymagana Srednica kanatu dolotowego zaworu bezpieczenstwa:

4 - 62,83
d= ,T = 8,95 mm

Jako zabezpieczenie dla projektowanego kotta przyjeto zawor bezpieczenstwa 1/2” o cisnieniu
otwarcia 3,0 bar.
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Uwaga!

Przed doborem kotta nalezy sprawdzi¢ czy ma on wbudowany na wyposazeniu odpowiedni zawor
bezpieczenstwa o cisnieniu otwarcia rownym 3,0 bar oraz naczynie wzbiorcze przeponowe.

W przypadku braku zaworu lub braku mozliwosci zmiany nastawy otwarcia zaworu na wymagane
cisnienie 3,0 bar, nalezy zastosowac obliczony, zaprojektowany zawor bezpieczenstwa o parametrach
1/2” o ciSnieniu otwarcia 3,0 bar.

4.5, Zasilanie nagrzewnicy wodnej w centrali wentylacyjnej

Zaprojektowano indywidualny obieg instalacji ogrzewczej doprowadzajacy energie cieplna do
nagrzewnicy zlokalizowanej w podwieszanej centrali wentylacyjnej nawiewno-wywiewnej w
pomieszczeniu kottowni. Rurociagi instalacji ogrzewczej nalezy prowadzi¢c w taki sposob by zapewnic
swobodny dostep osobom upowaznionym do serwisu urzadzen.

Instalacje ogrzewcza obiegu nagrzewnicy zaprojekotwano w systemie zaciskowym z rur galwanicznie
ocynkowanymi ze stali weglowej.

Na obiegu zasilajacym centrale wentylacyjna np. SPS -3 (50) nalezy przewidzie¢ trojdrogowy
Zzawor mieszajacy oraz zawor regulacyjny STROMAX 4217 GM DN32. Szczegotowy dobor armatury
regulacyjno-mieszajacej pokazano na rozwinieciu instalacji ogrzewczej.

4.6. Projektowane rurociagi instalacji ogrzewczej

Instalacje ogrzewcza zaprojekotwano w systemie zaciskowym z rur galwanicznie ocynkowanymi ze
stali weglowej. System ten sktada sie ze ztaczek zaciskowych wykonanych z ocynkowanej stali weglowej z
czarnymi o-ringami z EPDM, taczonych z ocynkowanymi rurami ze stali weglowej.

Przewody gtowne stalowe ocynkowane prowadzone od rozdzielacza montowac pod stropem, przy
scianach i wykona¢ mocowanie do elementow konstrukcyjnych budynku (poprzez opaski zaciskowe).
Przewody instalacji zabezpieczyc izolacja termiczna zgodnie z obowiazujacymi Warunkami Technicznymi.

Grubos¢ izolacji zgodnie z Warunkami Technicznymi (co zostato przedstawione w ponizszej tabeli):

Minimalna grubos¢ izolacji

Lp. Rodzaj przewodu lub komponentu cieplnej o wsp.
A=0,035 W/mK

1 Srednica wewnetrzna do 22 mm 20 mm

2 Srednica wewnetrzna od 22 do 35 mm 30 mm

3 Srednica wewnetrzna od 35 do 100 mm rowna srednicy wewn. Rury

4 Srednica wewnetrzna ponad 100 mm 100 mm

Przewody i armatura wg poz. 1-4 przechodzace przez sciany lub

> stropy, skrzyzowania przewodow /2 wymagan z poz. 1-4
Przewody ogrzewan centralnych wg poz. 1-4, utozone w

6 komponentach budowlanych miedzy ogrzewanymi pomieszczeniami % wymagan z poz. 1-4
réznych uzytkownikow

7 Przewody wg poz. 6 utozone w podtodze 6 mm

Uwaga! Przy zastosowaniu materiatu izolacyjnego o innym wspotczynniku przenikania ciepta niz podano w
tabeli nalezy odpowiednio skorygowac grubos¢ warstwy izolacyjnej.

Przewody instalacji ogrzewczej prowadzi¢c w sposdb umozliwiajagcy samokompensacje wydtuzen z
odpowiednim rozmieszczeniem punktdéw statych i przesuwnych. W najnizszych punktach instalacji nalezy
zamontowaé zawory spustowe ze ztaczka do weza, w najwyzszych odpowietrzniki automatyczne z
zaworem stopowym.
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4.7. Grzejniki

Jako elementy grzejne zastosowano energooszczedne grzejniki ptytowe np. firmy KERMI FKO. Zawory
przytaczeniowe grzejnikow proste. Jako armature dla grzejnikdw bocznozasilajacych projektuje sie
zawory termostatyczne z gtowicami np. HERZ TS-90-V oraz zawory grzejnikowe powrotne np. HERZ RL-1.
Wyzej opisane grzejniki nalezy wyposazy¢ w gtowice termostatyczne. Nastawy zaworow przedstawione
zostaty na rysunku rozwiniecia instalacji ogrzewczej.

4.8. Montaz grzejnikow

Grzejnik ustawiany przy Scianie nalezy montowac albo w ptaszczyznie pionowej albo w ptaszczyznie
rownolegtej do powierzchni sciany lub wneki.

Zastosowane grzejniki elektryczne nalezy mocowac¢ do $ciany zgodnie z instrukcja producenta
grzejnika. Wsporniki, uchwyty i stojaki grzejnikowe powinny byc¢ osadzone w przegrodzie budowlanej w
sposob trwaty. Grzejnik powinien opierac sie catkowicie na wszystkich wspornikach lub stojakach.

Grzejniki nalezy zabezpieczy¢ przed zanieczyszczeniem lub uszkodzeniem do czasu zakonczenia
robét wykonczeniowych.

4.9. Odpowietrzenie i odwodnienie instalacji

Odpowietrzenie instalacji przyjeto z zastosowaniem automatycznych odpowietrznikow montowanych
w najwyzszych punktach instalacji oraz w rozdzielaczach. Przed automatycznymi odpowietrznikami
zastosowac zawory odcinajace.
Instalacja moze zosta¢ odpowietrzona rowniez poprzez zastosowaniem odpowietrznikow wbudowanych w
grzejniki.
Odwodnienie instalacji projektuje sie przez zawory spustowe zlokalizowane w pomieszczeniu kottowni.

4.10. Montaz armatury

Przed instalowaniem armatury nalezy usunac z niej zaslepienia i ewentualne zanieczyszczenia.
Armatura, po sprawdzeniu prawidtowosci dziatania, powinna by¢ instalowana tak, zeby byta dostepna do
obstugi i konserwacji.

Armature na przewodach nalezy tak instalowad, zeby kierunek przeptywu wody instalacyjnej byt
zgodny z oznaczeniem kierunku przeptywu na armaturze.

Armatura spustowa powinna by¢ instalowana w najnizszych punktach instalacji oraz na
podejsciach pionow przed elementem zamykajacym armaturg odcinajaca (od strony pionu), dla
umozliwienia oprozniania poszczegolnych piondw z wody, po ich odcieciu. Armatura spustowa powinna
by¢ lokalizowana w miejscach tatwo dostepnych.

Armature wyposazy¢ w oryginalne obudowy izolacji cieptochronnej.

Armature regulacyjng w pom. ogoélnodostepnych zabezpieczy¢ przed kradziezg i manipulacja, stosujac
oryginalne, fabryczne zabezpieczenia.

Armature nalezy montowac zgodnie z wytycznymi i zaleceniami producentow, oraz oznaczy¢ w sposob
umozliwiajacy jej jednoznaczna identyfikacje.

4.11. Proby i rozruch instalacji

Montaz, proby na zimno i na goraco, oraz rozruch instalacji nalezy prowadzi¢ zgodnie z ,Warunkami
technicznymi wykonania i odbioru instalacji grzewczych” COBRTI INSTAL.
Instalacje c.o. nalezy poddac prébie cisnieniowej na cisnienie 0,6 MPa potaczonej z ptukaniem instalacji.
W czasie ptukania instalacji wszystkie zawory powinny byc¢ catkowicie otwarte.
Przed rozpoczeciem proby instalacji na goraco nalezy ustawi¢ nastawe wstepnag zgodnie z wielkosciami
(nastaw) podanymi na rysunkach rzutéow instalacji c.o. Proba ta powinna by¢ prowadzona po okresie
ogrzewania budynku co najmniej przez trzy doby.
Po wykonaniu wszystkich prac montazowych, napetnieniu instalacji, odpowietrzeniu jej i uruchomieniu
zrodta ciepta catos¢ uktadu nalezy poddad regulacji.
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1. Zrédto ciepta nalezy ustawi¢ stato wartosciowo na temperature zasilania instalacji minimum 70°C.
2. Pompe nalezy ustawi¢ tak by pracowaty po charakterystyce statego cisnienia przy cisnieniu
zgodnym z obliczeniami.

4.12. Odprowadzenie spalin oraz dostarczenie powietrza do procesu spalania

Odprowadzenie spalin jak i dostarczenie swiezego powietrza do projektowanego kotta, niezbednego
do procesu spalania bedzie sie odbywaé przewodem powietrzno - spalinowym ¢ 100/150. Podtaczenie
koncentrycznego przewodu powietrzno-spalinowego nalezy wykona¢ zgodnie z zaleceniami oraz
wytycznymi producenta.

W celu odpowiedniej wentylacji kottowni zastosowano kanat nawiewny typu ,,Z” o wymiarach 250 x
150 mm. Otwér nawiewny powinien by¢ umieszczony w Scianie zewnetrznej nie wyzej niz 30 cm nad
posadzka pomieszczenia kottowni, a odlegtos¢ dolnej krawedzi otworu wlotowego czerpni (powietrza) od
poziomu terenu powinna wynosic¢ co najmniej 2 m.

Powierzchnia otworéw lub kanatow nawiewnych powinna by¢ réwna co najmniej 5 cm? na kW
nominalnej mocy cieplnej, lecz nie mniej niz 300 cm?2. taczna moc urzadzen gazowych w kottowni wynosi
47 kW.

Aq wym=47 x 5 = 235 cm?
An proi=25 X 15 = 375 cm? 2 235 cm?

Pomieszczenie kottowni powinno posiadaé kanat wywiewny umieszczony mozliwie blisko stropu, o
powierzchni otworu wywiewnego nie mniejszego niz 200 cm?. W celu odpowiedniej wentylacji
zaprojektowano kanat wywiewny o srednicy ¢ 160 wraz z kratka wentylacyjna wywiewng zlokalizowana w
stropie pomieszczenia.

Av wym = 200 cm?

Aw proj=(162 X 3,14)/4 = 201 cm? > 200 cm?

Przed odbiorem instalacji przewody spalinowe i wentylacyjne musza by¢ sprawdzone przez mistrza
kominiarskiego, a ich sprawnos¢ musi by¢ potwierdzona opinig kominiarska.

5. Wytyczne branzowe

5.1. Wytyczne budowlane

— Przygotowac szachty, przejscia przez sciany i stropy dla rur instalacji ogrzewczych.

— Nalezy zapewni¢ swobodny dostep rewizyjny do armatury odcinajacej, regulujacej,
rownowazacej, odpowietrzajacej

— Nalezy zapewni¢ mozliwos¢ posadowienia i podwieszenia elementow instalacji prowadzonej
wewnatrz budynkow.

6. Uwagi wykonawcze

— Roboty montazowe instalacji ogrzewczej danego producenta zleci¢ do wykonania firmie
posiadajacej certyfikat do jej montazu w technologii wybranego producenta.

— Catos¢ robot objetych niniejszym projektem nalezy wykona¢ zgodnie z ,,Wymaganiami
Technicznymi COBRTI INSTAL” cz.6 - Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji
ogrzewczych,

—  Prace budowlano-montazowe prowadzic¢ zgodnie z przepisami BHP

—  Wykonawca wyzej wymienionego zakresu robot, powinien zapoznac sie z catoscia dokumentacji
jednoczesnie i dokonac obliczen dla poszczegdlnych zakresow robot.
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Niezaleznie od stopnia doktadnosci i precyzji dokumentéw otrzymanych od Inwestora, definiujacej
ustuge do wykonania, Wykonawca zobowiazany jest do uzyskania dobrego rezultatu koncowego. W
zwiazku z tym wykonane instalacje musza zapewni¢ utrzymanie zatozonych parametrow.

Rysunki i cze$¢ opisowa sa dokumentami wzajemnie sie uzupetniajagcymi.

Wszystkie elementy ujete w specyfikacji (opisie), a nie ujete na rysunkach lub ujete na rysunkach
a nie ujete w specyfikacji winne by¢ traktowane tak jakby byty ujete w obu. W przypadku
rozbieznosci w jakimkolwiek z elementow dokumentacji nalezy zgtosi¢ to projektantowi, ktory
zobowiazany bedzie do pisemnego rozstrzygniecia problemu.

Do zakresu prac Wykonawcy wchodza proby, regulacja i uruchomienia urzadzen i instalacji wg
obowiazujacych norm i przepisow oraz oddanie ich do uzytkowania lub eksploatacji zgodnie z
obowiazujaca procedura.

Wszystkie wykonywane prace oraz proponowane materiaty winny odpowiadac¢ polskim normom,
posiadac¢ niezbedne atesty i spetniac obowiazujace przepisy.

Wszystkie urzadzenia musza posiadac¢ aktualne certyfikaty dopuszczeniowe do stosowania w
budownictwie oznaczone przez producenta znakiem € wystawiong na podstawie posiadanego
Certyfikatu Zgodnosci Deklaracja Zgodnosci.

Dopuszcza sie zamiane wszystkich dobranych urzadzen i elementéw instalacji na inne, dowolnego
producenta pod warunkiem zachowania parametrow nie gorszych, niz podano w projekcie.
Istniejaca instalacje c.o nalezy zdemontowac.
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KLAUZULA

Niniejszy projekt budowlany instalacji zostat skoordynowany z projektami architektury,
konstrukcji oraz projektami innych instalacji w zakresie informacji dostepnych w momencie jego
edycji.

Przed rozpoczeciem prac nalezy zapoznac sie z dokumentacjami wszystkich pozostatych instalacji
oraz projektem architektury i konstrukcji. W przypadku rozbieznosci w jakimkolwiek z elementow
dokumentacji nalezy rozbieznos¢ taka zgtosi¢ projektantowi, ktory zobowigzany bedzie do
pisemnego rozstrzygniecia problemu. Wykonawca jest zobowigzany do dokonania koordynacji
montazowych instalacji objetych niniejszym projektem z innymi instalacjami mechanicznymi i
elektrycznymi.

Rysunki i cze$¢ opisowa sg czesciami dokumentacji wzajemnie uzupetniajacymi sie. Wszystkie
elementy ujete w czesci opisowej a nie pokazane na rysunkach oraz pokazane na rysunkach a nie
ujete w czesci opisowej winny by¢ traktowane jakby byty ujete w obu czesciach dokumentacji
projektowej. W przypadku btedu, pomytki lub watpliwosci interpretacyjnych, Wykonawca, przed
rozpoczeciem prac, powinien zgtosi¢ te kwestie projektantowi lub Inwestorowi w formie zapytania
projektowego. Projektant zobowiazany bedzie do pisemnego rozstrzygniecia problemu. W
przypadku wprowadzenia nie zgtoszonych (niesygnalizowanych) zmian w stosunku do projektu,
Wykonawca moze zostaé¢ obcigzony kosztami demontazu i ponownym wykonaniem instalacji
zgodnie z dokumentacja.

Niezaleznie od stopnia doktadnosci i precyzji dokumentéw otrzymanych od Inwestora,
definiujacych ustuge do wykonania, Wykonawca zobowiazany jest do uzyskania dobrego rezultatu
koncowego. W zwiazku z tym wykonane instalacje musza zapewni¢ utrzymanie zatozonych
parametrow.

Specyfikacje i opisy uwzgledniajg standard minimalny dla materiatow i instalacji, niezbedny do
wtasciwego funkcjonowania projektowanego obiektu. Wykonawca moze zaproponowac
alternatywne rozwigzania pod warunkiem zachowania minimalnego wymaganego standardu.
Wszelkie zamienne rozwigzania wymagaja potwierdzenia przez Inwestora oraz projektanta.
Wszystkie specyfikacje urzadzen i rysunki szczegotowe proponowane przez Wykonawce beda
zatwierdzane przez Inwestora lub Biuro Projektow.

Dopuszcza sie zamiane wszystkich dobranych urzadzen i elementéw instalacji na inne, dowolnego
producenta pod warunkiem zachowania parametrow nie gorszych, niz podano w projekcie.

W przypadku zastosowania zamiennych rozwigzan lub typow urzadzen i innych materiatow w
stosunku do wskazanych w projekcie, Wykonawca we wtasnym zakresie dokona wszelkich zmian w
instalacji, spowodowanych ta zamiana, takze koordynacji miedzybranzowej (np. zmiana nastaw
na zaworach rownowazacych, zmiany zdolnosci ttumienia akustycznego ttumikdw, zmian
konstrukcji wsporczych, zmian wielkosci kabli zasilajacych, itp.)

Wykonawca poszczegolnych robot ma uwzglednié¢ wszystkie elementy niezbedne do zrealizowania
catosci prac i zapewnienia petnej funkcjonalnosci wykonywanych instalacji.

Do zakresu prac Wykonawcy wchodza proby, regulacja i uruchomienia urzadzen i instalacji wg
obowiazujacych norm i przepisow oraz oddanie ich do uzytkowania lub eksploatacji zgodnie z
obowiazujaca procedura. Sposob wykonania instalacji, odbioru, badan, pomiaréw kontrolnych oraz
wykonania protokotow okreslaja m.in.: Wymagania techniczne COBRTI INSTAL zalecane do
stosowania przez Ministerstwo Infrastruktury i Polskie Normy.

Uzyte w dokumentacji przyktady nazw wtasnych produktow badz producentow dotyczace
okreslonych modeli, systemow, elementdow, materiatow, urzadzen, patentow lub pochodzenia
zrodta lub szczegolnego procesu, ktory charakteryzuje produkty lub ustugi dostarczane przez
konkretnego wykonawce, itp. maja jedynie charakter przyktadowy, wskazujacy na oczekiwany
efekt estetyczny/ uzytkowy/ funkcjonalny i kazdemu z nich towarzyszy wyrazenie ,lub
rownowazne”. W przypadkach, w ktorych przedmiot zamowienia w dokumentacji technicznej
opisany jest przez odniesienie do norm, ocen technicznych, specyfikacji technicznych i systemow
referencji technicznych o ktérych mowa w art. 101 ust. 1 pkt 2 oraz ust. 3 ustawy prawo
zamowien publicznych (Dz. U. 2019 poz. 2019) zamawiajacy dopuszcza rozwiazania réwnowazne
opisywanym, i kazdemu z takich odniesien towarzyszy wyrazenie ,,lub rownowazne”.
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