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2.RYSUNEK ROZPATRYWAC tACZNIE Z POZOSTALYMI
RYSUNKAMI KONSTRUKCJI.

/ 3.USYTUOWANIE WSZYSTKICH OTWORGW SPRAWDZIC Z
N7-BELKI STALOWE

RYSUNKAMI BRANZY ARCHITEKTONICZNEJ ORAZ
SANITARNEJ.

4.ZBROJENIE W OTWORACH WYCIAC LUB ROZSUNAC.
5.DLUGOSCI PRETOW WERYFIKOWAC W TRAKCIE
WYKONYWANIA ROBOT KONSTRUKCYJNYCH.

6. MINIMALNY ZAKtAD PRETOW ZBROJENIE la=35srednic.
XX 7.PRZED PRZYSTAPIENIEM DO ROBOT BUDOWLANYCH
KAZDORAZOWO SPRAWDZIC NA BUDOWIE WYMIARY
GORNEJ KONDYGNACJI | POROWNAC JE Z PROJEKTEM
8.WSZYSTKIE ROBOTY BUDOWLANE WYKONYWAC
PRZESTRZEGAJAC ZASAD BHP.

9.0PIS STANOWI INTEGRALNA CZESC PROJEKTU.

==
S

4-HEA 100

BETON B30 (€25/30)

STAL ZEBROWANA A—IlIN RB500W
STAL GtADKA A-0 StOS
OTULENIE 2,5 cm

STAL KONSTRUKCYJNA St3

projektowana sciana dziatowa
w systemie GK

ooog

\\\\\ - F..Wm=<wﬂmo=o_

\\\\\ _ Jacek Krawczyk, Andrzej Wojcik

32-700 Bochnia, ul.Partyzantow 21

PROJEKT WYKONAWCZY

BRANZA KONSTRUKCYJNA

OBIEKT NADBUDOWA PARTEROWEJ CZESCI
| PRZEBUDOWY POWIATOWEGO
M+tODZIEZOWEGO DOMU KULTURY
T W NOWYM TARGU NA POTRZEBY
FUNKCJONALNE OSRODKA
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