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Projekt zagospodarowania dziatki lub terenu

Czesc¢ opisowa okreslajaca:

1)

przedmiot inwestycji, a w wypadku zamierzenia budowlanego obejmu-
jacego wiecej niz jeden obiekt budowlany - zakres catego zamierzenia
oraz kolejnosc realizacji obiektow;

Zamierzenie budowlane polega na nadbudowie czesci parterowej oraz
przebudowie i remoncie wybranych fragmentdw istniejqcego budynku
Powiatowego Mtodziezowego Domu Kultury w Nowym Targu.

istniejacy stan zagospodarowania dziatki lub terenu z omowieniem
przewidywanych w nim zmian, w tym adaptacji i rozbidorek w zakresie
niezbednym do uzupetnienia czesci rysunkowej projektu zagospodaro-
wania dziatki lub terenu;

Teren objety opracowaniem (dz. nr ewid. 11667/1) jest w zasadzie
w catosci zbudowany przez Dom Kultury.

Pozostate fragmenty dziatki to trawniki oraz nawierzchnie utwardzone
(chodniki).

projektowane zagospodarowanie dziatki lub terenu, w tym urzadzenia
budowlane zwiazane z obiektami budowlanymi, uktad komunikacyjny,
sieci uzbrojenia terenu z przeciwpozarowym zaopatrzeniem wodnym,
uksztattowanie terenu i zieleni w zakresie niezbednym do uzupetnienia
czesci rysunkowej projektu zagospodarowania dziatki lub terenu;

Projekt nie przewiduje zmian w zagospodarowaniu terenu.

zestawienie powierzchni poszczegolnych czesci zagospodarowania dziatki
budowlanej lub terenu, jak powierzchnia zabudowy projektowanych
i adaptowanych obiektow budowlanych, powierzchnia drog, parkingow,
placow i chodnikow, powierzchnia zieleni oraz innych czesci terenu
niezbednych do sprawdzenia zgodnosci z ustaleniami miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego lub decyzja o warunkach zabudowy
i zagospodarowania terenu, jezeli jest ona wymagana zgodnie z prze-
pisami o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym;

powierzchnia terendw zabudowanych wynosi 488,04 m?
powierzchnia dziatki to 631 m?

dane informujace, czy dziatka lub teren, na ktérym jest projektowany
obiekt budowlany, sg wpisane do rejestru zabytkow oraz czy podlegajg
ochronie na podstawie ustalen miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego;

Teren objety opracowaniem nie jest wpisany do rejestru zabytkow
znajduje sie jednak strefie ochrony konserwatorskiej oraz w strefie
nadzoru archeologicznego ustalonej w obowiqzujgcym miejscowym planie
zagospodarowania przestrzennego.

dane okreslajace wptyw eksploatacji gorniczej na dziatke lub teren
zamierzenia budowlanego, znajdujacego sie w granicach terenu gorni-
czego;

Teren objety opracowaniem nie znajduje sie w granicach terenu
gorniczego.

informacje i dane o charakterze i cechach istniejacych i przewidywanych
zagrozen dla srodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikéw projekto-
wanych obiektow budowlanych i ich otoczenia w zakresie zgodnym z prze-
pisami odrebnymi;




8)

Brak zagrozen dla srodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikow
projektowanych obiektéw budowlanych.
Projektowane zamierzenie nie ma negatywnego wptywu na srodowisko
przyrodnicze.
Inwestycja nie zalicza sie do przedsiewzie¢ moggcych znaczqco
oddziatywa¢ na srodowisko i nie wymaga sporzqdzenia raportu o od-
dziatywaniu na srodowisko (zgodnie z: Dz.U. 2004 nr 257 poz. 2573,
Rozporzqdzenie Rady Ministrow z dnia 9 listopada 2004 r. w sprawie
okreslenia rodzajow przedsiewzie¢ mogqgcych znaczqco oddziatywac na
srodowisko oraz szczegoétowych uwarunkowan zwiqzanych z kwalifi-
kowaniem przedsiewziecia do sporzqdzenia raportu o oddziatywaniu na
srodowisko; Dz.U. 2005 nr 92 poz. 769, Dz.U. 2007 nr 158 poz. 1105.
Zamierzenie nie zalicza sie do przedsiewzie¢ wymagajqgcych oceny
wptywu na srodowisko zgodnie z dyrektywq 2001/42/WE Parlamentu
Europejskiego i Rady z dnia 27 czerwca 2001 r. w sprawie oceny wptywu
niektorych planow i programow na srodowisko (Art. 3 niniejszej
dyrektywy oraz dokumenty zwiqzane: zatqczniki | i Il do dyrektywy
85/337/EWG, art. 6 lub 7 dyrektywy 92/43/EWG).
Zamierzenie budowlane nie oddziatuje na obszary Natura 2000.
Sposob zaopatrzenia budynku w wode - bez zmian.
Sposdb odprowadzania sciekéw - bez zmian.
Czasowe gromadzenie odpadkow statych w kontenerach z zamykanymi
otworami wrzutowymi na terenie opracowania, na terenie opracowania.
Sposdb odprowadzenia wdd opadowych - bez zmian.
inne konieczne dane wynikajace ze specyfiki, charakteru i stopnia
skomplikowania obiektu budowlanego lub robot budowlanych.
Nie dotyczy.
Sporzqdzit
mgr inz. arch. Michat Krupa

Sprawdzit
mgr inZ. arch. tukasz Wesotowski



2.

Czesc rysunkowa.



Projekt architektoniczno-budowlany

Opis techniczny okreslajacy:

przeznaczenie i program uzytkowy obiektu budowlanego oraz, w zalez-
nosci od rodzaju obiektu, jego charakterystyczne parametry techniczne,
w szczegolnosci: kubature, zestawienie powierzchni, wysokos¢ i dtugosé;
Projektowane budynki przeznaczone bedq do okresowego wypoczynku.

Na program uzytkowy kazdego z nich sktadajq sie pokoj z aneksem
kuchennym, tazienka oraz pomieszczenia pomocnicze.

Charakterystyczne parametry techniczne:

1)

kubatura czesci istniejqcej 1869,34 m*
kubatura czesci projektowanej 720,77 m?
kubatura catosci 2 590,11 m’
powierzchnia netto czesci istniejqgcej 646,17 m?
powierzchnia netto czesci projektowanej 151,67 m?
powierzchnia netto catosci 797,84 m?
wysokos¢ 11,07 m
skrajne wymiary rzutu 30,36 x 21,56 m

forme architektoniczng i funkcje obiektu budowlanego, sposdb jego
dostosowania do krajobrazu i otaczajacej zabudowy oraz sposob spetnie-
nia wymagan, o ktérych mowa w art. 5 ust. 1;

Forma architektoniczna projektowanej nadbudowa nawiqzuje kqtem na-
chylenia potaci do czesci istniejgcej Domu Kultury.

Podkreslono jednak zakres wprowadzonej nowej formy przez:

zastosowanie prostej formy nawiqzujqcej do stosowanych wspot-
czesnie rozwiqzan w tego typu inwestycjach,

wykoriczenie scian zewnetrznych materiatem innym niz uzyty na
czesci istniejgqcym jednak nawiqzujgcego do pokrycia dachu (blacha
ptaska tqczona na rgbek stojqcy),

cofniecie scian zewnetrznych projektowanej nadbudowy wzgledem
obrysu kondygnacji parteru oraz obnizenie kalenicy czesci proje-
ktowanej wzgledem czesci istniejqcej.

Projektowana nadbudowa bedzie kontynuowata funkcje istniejgcego
budynku - czyli ustug publicznych, wychowania i oswiaty.

Spetnienie wymagar podstawowych (Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane z pézniejszymi zmianami, art. 5 ust. 1) dotyczqcych:

1/

2/
3/

4/

bezpieczenstwa konstrukcji: zgonie z opracowaniem dot. konstru-
kcji;

bezpieczenstwa pozarowego: pkt. 11);

bezpieczenstwa uzytkowania: zgodnie z Rozporzqdzeniem Ministra
Infrastruktury w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny
odpowiadac budynki i ich usytuowanie;

odpowiednich warunkdw higienicznych i zdrowotnych oraz ochrony
srodowiska: wszystkie materiaty i elementy budowlane uzyte do
realizacji zamierzenia inwestycyjnego muszq posiada¢ wymagane
atesty, certyfikaty, itp oraz powinny spetnia¢ wymagania okreslone
we wtasciwych przepisach potwierdzajgce brak negatywnego
wptywu ma warunki higieniczne i zdrowotne uzytkowania obiektu
oraz nie majq negatywnego wptywu na srodowisko;



5/ ochrony przed hatasem i drganiami: zgodnie z Rozporzqdzeniem
Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie, Dziat IX;

uktad konstrukcyjny obiektu budowlanego, zastosowane schematy kon-
strukcyjne (statyczne), zatozenia przyjete do obliczen konstrukcji, w tym
dotyczace obcigzen, oraz podstawowe wyniki tych obliczen, a dla kon-
strukcji nowych, niesprawdzonych - wyniki ewentualnych badan doswiad-
czalnych, rozwigzania konstrukcyjno-materiatowe podstawowych elemen-
tow konstrukcji obiektu, kategorie geotechniczng obiektu budowlanego,
warunki i sposob jego posadowienia oraz zabezpieczenia przed wptywami
eksploatacji gorniczej, rozwigzania konstrukcyjno-materiatowe wewnetrz-
nych i zewnetrznych przegrod budowlanych; w wypadku projektowania
przebudowy, rozbudowy lub nadbudowy do opisu technicznego nalezy
dotaczyé ocene techniczng obejmujaca, w uzasadnionych wypadkach,
takze ocene aktualnych warunkow geologiczno-inzynierskich i stan
posadowienia obiektu budowlanego;
Zgodnie z projektem konstrukcji.
w stosunku do obiektu uzytecznosci publicznej i budynku mieszkalnego
wielorodzinnego - sposéb zapewnienia warunkow niezbednych do korzy-
stania z tego obiektu przez osoby niepetnosprawne, w szczegdlnosci poru-
szajace sie na wozkach inwalidzkich;
Bez zmian. Dostep do budynku z poziomu terenu zapewniony jest od
strony potudniowej. Dla o0s6b niepetnosprawnych zaprojektowano takze
platforme pionowg (w czesci nadbudowywanej) oraz wybrane
pomieszczenia higieniczno-sanitarne.
w stosunku do obiektu ustugowego, produkcyjnego lub technicznego-
podstawowe dane technologiczne oraz wspotzaleznosci urzadzen i wypo-
sazenia zwigzanego z przeznaczeniem obiektu i jego rozwigzaniami budo-
wlanymi;
Bez zmian.
w stosunku do obiektu budowlanego liniowego - rozwigzania budowlane
i techniczno-instalacyjne, nawiazujace do warunkow terenu wystepuja-
cych wzdtuz jego trasy, oraz rozwigzania techniczno-budowlane w miej-
scach charakterystycznych lub o szczegdélnym znaczeniu dla funkcjono-
wania obiektu albo istotne ze wzgledow bezpieczenstwa, z uwzglednie-
niem wymaganych stref ochronnych;
Nie dotyczy.
rozwigzania zasadniczych elementow wyposazenia budowlano-instalacyj-
nego, zapewniajace uzytkowanie obiektu budowlanego zgodnie z przezna-
czeniem, w szczegolnosci instalacji i urzadzen budowlanych: sanitarnych,
ogrzewczych, wentylacji grawitacyjnej, grawitacyjnej wspomaganej i me-
chanicznej, chtodniczych, klimatyzacji, gazowych, elektrycznych, tele-
komunikacyjnych, piorunochronnych, a takze sposob powiazania instalacji
obiektu budowlanego z sieciami zewnetrznymi wraz z punktami
pomiarowymi, zatozenia przyjete do obliczen instalacji oraz podstawowe
wyniki tych obliczen, z uzasadnieniem doboru, rodzaju i wielkosci
urzadzen, przy czym nalezy przedstawic:

a) dla instalacji ogrzewczych, wentylacyjnych, klimatyzacyjnych lub

chtodniczych - zatozone parametry klimatu wewnetrznego z po-



wotaniem przepisow techniczno-budowlanych oraz innych
przepisow w tym zakresie,

Przewiduje sie modernizacje instalacji grzewczej w tym zmiane
lokalizacji kottowni.

W budynku zastosowana bedzie wentylacja mechaniczna.

Zgodnie z Rozporzqdzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich
usytuowanie § 134. ust. 2.

Przyjeta temp. obliczeniowe dla pomieszczen +20 °C
Przyjeta temp. obliczeniowa dla tazienek +24 °C
b) dobdr i zwymiarowanie parametrow technicznych podstawowych

urzadzen ogrzewczych, wentylacyjnych, klimatyzacyjnych i chto-
dniczych oraz okreslenie wartosci mocy cieplnej i chtodniczej
oraz mocy elektrycznej zwigzanej z tymi urzadzeniami;

Zgodnie z projektami instalacji.

rozwigzania i sposob funkcjonowania zasadniczych urzadzen instalacji

technicznych, w tym przemystowych i ich zespotow tworzacych catos¢

techniczno-uzytkowa, decydujaca o podstawowym przeznaczeniu obiektu
budowlanego, w tym charakterystyke i odnosne parametry instalacji

i urzadzen technologicznych, majacych wptyw na architekture, konstru-

kcje, instalacje i urzadzenia techniczne zwigzane z tym obiektem;

Zgodnie z projektami instalacji.

charakterystyke energetyczna obiektu budowlanego, opracowana zgodnie

Z przepisami dotyczacymi metodologii obliczania charakterystyki energe-

tycznej budynku i lokalu mieszkalnego lub czesci budynku stanowiacej

samodzielng catos¢ techniczno-uzytkowa oraz sposobu sporzadzania

i wzorow swiadectw ich charakterystyki energetycznej, z wyjatkiem obie-

ktow wymienionych w art. 20 ust. 3 pkt 2, okreslajaca w zaleznosci od

potrzeb:

a) bilans mocy urzadzen elektrycznych oraz urzadzen zuzywajacych
inne rodzaje energii, stanowiacych jego state wyposazenie
budowlano-instalacyjne, z wydzieleniem mocy urzadzen stuza-
cych do celéw technologicznych zwigzanych z przeznaczeniem
budynku,

Zgodnie z projektami instalacji

b) w przypadku budynku wyposazonego w instalacje ogrzewcze,
wentylacyjne, klimatyzacyjne lub chtodnicze - wtasciwosci ciepl-
ne przegrod zewnetrznych, w tym scian petnych oraz drzwi,
wrot, a takze przegrdd przezroczystych i innych,

Sciany zewnetrzne (stykajqce sie z powietrzem zewnetrznym,

niezaleznie od rodzaju sciany): < 0,30 [W/m3K]
Dachy: < 0,25 [W/mK]
Podtogi na gruncie: < 0,45 [W/m3K]
Okna i drzwi: <1,8 [W/m?K]

C) parametry sprawnosci energetycznej instalacji ogrzewczych,

wentylacyjnych, klimatyzacyjnych lub chtodniczych oraz innych
urzadzen majacych wptyw na gospodarke energetyczna obiektu
budowlanego,

Zgodnie z projektami branzowymi.



10)

10a)

d) dane wykazujace, ze przyjete w projekcie architektoniczno-
budowlanym rozwigzania budowlane i instalacyjne spetniaja
wymagania dotyczace oszczednosci energii zawarte w przepisach
techniczno-budowlanych;

Zgodnie z projektami branzowymi.

dane techniczne obiektu budowlanego charakteryzujace wptyw obiektu

budowlanego na srodowisko i jego wykorzystywanie oraz na zdrowie ludzi

i obiekty sasiednie pod wzgledem:

a) zapotrzebowania i jakosci wody oraz ilosci, jakosci i sposobu
odprowadzania Sciekow,
Bez zmian.

Projektowana nadbudowa nie spowoduje zwiekszania liczby osob
korzystajqcych z budynku.

b) emisji zanieczyszczen gazowych, w tym zapachow, pytowych
i ptynnych, z podaniem ich rodzaju, ilosci i zasiegu rozprzestrze-
niania sie,

Po zrealizowaniu zamierzenie budowlane nie bedzie Zrddtem
wyzej wymienionych zanieczyszczen.

C) rodzaju i ilosci wytwarzanych odpadéw,

Bez zmian.
Projektowana nadbudowa nie spowoduje zwigkszania liczby osob
korzystajqcych z budynku.

d) emisji hatasu oraz wibracji, a takze promieniowania, w szczegol-
nosci jonizujacego, pola elektromagnetycznego i innych zakto-
cen, z podaniem odpowiednich parametrow tych czynnikow i za-
siegu ich rozprzestrzeniania sie,

Po zrealizowaniu zamierzenie budowlane nie bedzie Zrodtem
wyzej wymienionych czynnikow.

e) wptywu obiektu budowlanego na istniejacy drzewostan,
powierzchnie ziemi, w tym glebe, wody powierzchniowe i pod-
ziemne, oraz wykazac, ze przyjete w projekcie architektoniczno-
budowlanym rozwiazania przestrzenne, funkcjonalne i techniczne
ograniczaja lub eliminujag wptyw obiektu budowlanego na
srodowisko przyrodnicze, zdrowie ludzi i inne obiekty budowlane,
zgodnie z odrebnymi przepisami;

Po zrealizowaniu zamierzenie budowlane nie bedzie wptywato
negatywnie na istniejqcy drzewostan, glebe, wody powierzchnio-
we i podziemne.

w stosunku do budynku o powierzchni uzytkowej, wiekszej niz 1.000 m?,

okreslonej zgodnie z Polskimi Normami dotyczacymi wtasciwosci

uzytkowych

w  budownictwie oraz okre$lania i obliczania  wskaznikow

powierzchniowych

i kubaturowych - analize mozliwosci racjonalnego wykorzystania pod

wzgledem technicznym, ekonomicznym i Srodo-wiskowym, odnawialnych

zrodet energii, takich jak: energia geotermalna, energia promieniowania
stonecznego, energia wiatru, a takze mozliwosci zastosowania skojarzonej
produkcji energii elektrycznej i ciepta oraz zdecentralizowanego systemu
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zaopatrzenia w energie w postaci bezposredniego lub blokowego
ogrzewania;
Nie dotyczy.

11) warunki ochrony przeciwpozarowej okreslone w odrebnych przepisach.
Budynek uzytecznosci publicznej przeznaczony na cele kultury -
Powiatowy Mtodziezowy Dom Kultury na dziatce 11667/ 1

11.A.) Powierzchnia obiektu:

- zabudowy: 488,04 m?

- netto: 797,84 m?

- powierzchnia wewnetrzna 962,65 m* w tym:
. piwnic: 175,65

. parteru: 414,53
. pietra: 372,47

11.A.1.) Wysokosc: 11,07 (N - niski)
11.A.2.) Kubatura: 2°608,36 m’
11.A.3.) Liczba kondygnacji: 3 (2 nadziemne + 1 podziemna)
11.B.) Odlegtos¢ od obiektow sasiadujacych:
- od strony pétnocnej 8,80 m - budynek uzytecznosci publ.
- od strony zachodniej 0,00 m - budynek uzytkowo mieszkalny

za scianqg oddzielenia pozarowego - uktad
srodmiejski - budynki tworzq pierzeje
- od strony wschodniej 11,50 m - budynek uzyte cz. publ. - kino
- od strony potudniowej 13,00 m - budynek uzytecznosci publ.
11.C.) Parametry pozarowe wystepujacych substancji palnych:
W obiekcie nie wystepujq substancje okreslane w przepisach jako
,hiebezpieczne pozarowo”
11.D.) Przewidywana gestos¢ obciagzenia ogniowego:
Qq < 500 MJ/m??

E.) Kategoria zagrozenia ludzi: ZL 1
E.1.) Przewidywana liczba ludzi na kondygnacji:
Piwnica Przyziemie - nie ma pomieszczen przeznaczonych na pobyt
ludzi max-2-eseby
Parter - max 30 45 os6b jednoczesnie
Pietro | - max 2541 oséb jednoczesnie
11.E.2.) Przewidywana liczba ludzi w poszczegdlnych pomieszczeniach:

- @ @@ Salawystaw —-max200séb
Pom. U.2.08 i U.2.09 - max 20 osob jednoczesnie w jednym z tych
pomieszczen.
W budynku nie ma pomieszczen:
- przeznaczonych do jednoczesnego przebywania ponad 50 0sob;
- przeznaczonych dla ponad 6 osob o ograniczonej zdolnosci poruszania
sie.
11.F.) Ocena zagrozenia wybuchem pomieszczen i przestrzeni zewnetrznych
Brak zagrozenia
11.G.) Podziat obiektu na strefy pozarowe:
Budynek Powiatowego Mtodziezowego Domu Kultury w Nowym Targu
w ramach realizowane zamierzenia zostat podzielony na nastepujgce
strefy:
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a. | strefe stanowi zasadnicza czes¢ budynku zaliczana do kategorii ZL Il o
powierzchni wewnetrznej 786,99 m? (zgodnie z § 227. ust. 1. rozporzqdzenia
Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie);

b. Il strefa pozarowa obejmujqca kondygnacje piwnic o pow. wewnetrznej 175,65
m?; zaliczona do kategorii PM; Qd<500MJ/m? - strefa pozarowa wydzielona
stropem oddzielenia przeciwpozarowego w klasie odpornosci ogniowej REI120
(oparty na konstrukcji nosnej R120 - warunek spetniony);

c. lll strefa pozarowa obejmujqca pom. hydroforu U.-1.02a o pow. 14,48 m’;
zaliczona do kategorii PM; Qd<500MJ/m? - strefa pozarowa wydzielona
przegrodami w klasie odpornosci ogniowej REI120 oraz drzwiami El 60 (warunek
spetniony);

Kottownia gazowa o pow. 16,94 m?; Qd<500MJ/m2 (pomieszczenie ,zamknigte”);
wydzielona scianami w klasie odpornosci ogniowej REI60; zamykana drzwiami
EI30. Lokalizacja i wyposazenie kottowni bedzie spetniad wszystkie wymagania
zgodnie z obowiqzujgcq Polskg Norma: PN-B-02431-1:1999 QOgrzewnictwo -
Kottownie wbudowane na paliwo gazowej o gestosci wzglednej mniejszej niz 1.
tgczna moc cieplna kottow nie przekroczy 2000 kW.
W budynku znajduje sie klatka schodowa wydzielona pozarowo scianami
wewnetrznymi REI 60 i zamykane drzwiami klasy EI 30 S.
11.H.) Klasa odpornosci pozarowej budynku
Na potrzeby ZL lll okresla sie klase odpornosci ogniowej budynku jako,,C”
(budynek N - niski, dwukondygnacyjny, czesciowo podpiwniczony, strop
nad | kondygnacjg na wysokosci nie wigkszej niz 9m nad terenem).
Budynek jest z materiatow spetniajqcych wymagania klasy ,,C”.
11.H.1.) Klasa odpornosci ogniowej elementéw budowlanych:
- Gtéwna konstrukcja nosna: R 60
= jstniejqce sciany murowane z cegty min. 1,5 szer. cegty (38 cm),
= projektowane sciany murowane z pustakow (24 cm),
= jstniejgce stropy odcinkowe z belek stalowych z wypetnieniem
ceramicznym (35-25cm) - od spodu zostang zabezpieczone do odpowiedniej
klasy, od gory zabezpiecza je wylewka,
o projektowany strop zelbetowy;
- Konstrukcja dachu: R 15 / R 30 (w pasie o
szerokosci 8 m od sciany budynku sgsiedniego - ul. Harcerska 8 -
zgodnie z § 218. 1. rozporzqdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12
kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiadac budynki i ich usytuowanie)
o jstniejgca i projektowana wiezba dachowa drewniana (istniejgca wiezba
zostanie zabezpieczonay);
- Strop: REI 60
o jstniejgce stropy odcinkowe z belek stalowych z wypetnieniem
ceramicznym (35-25cm) - od spodu zostang zabezpieczone do odpowiedniej
klasy, od gory zabezpiecza je wylewka,
o projektowany strop zelbetowy;
- Sciana zewnetrzna: El 30
(jezeli jest czesciq gtownej konstrukcji nosnej, powinna spetnia¢ takze
kryteria nosnosci ogniowej R 60; dotyczy pasa miedzykondygnacyjnego wraz z
potgczeniem ze stropem)
- Sciana wewnetrzna: El 15
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(z zastrzezeniem § 217. 1. rozporzqdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12
kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny
odpowiadac budynki i ich usytuowanie)

istniejqgce sciany murowane z cegty min. 1,5 szer. cegty (38 cm),
projektowane sciany murowane z pustakow (18 cm);
- Pokrycie dachu: RE 15 / R E 30 (w pasie o
szerokosci 8 m od sciany budynku sgsiedniego - ul. Harcerska 8 -
zgodnie z § 218. 1. rozporzqdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12
kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny
odpowiadac budynki i ich usytuowanie)

pokrycie z blachy tqgczonej na rgbek (istniejqgce i projektowane); NRO;

Stopien rozprzestrzeniania ognia elementéw budowlanych
Wszystkie elementy budynku bedg wykonane jako nierozprzestrzeniajqce
ognia.

11.1.) Warunki ewakuacji:

11.1.1.)

Ewakuacja z pomieszczen odbywa sie bezposrednio na droge
ewakuacyjng. Stamtqd klatkg schodowq na korytarz i bezposrednio na
zewnqtrz budynku. Najdalsze dojscie ewakuacyjne ma 28m (<30m)
Z czego 11+8 (19m) po poziomej drodze ewakuacyjnej.

Oswietlenie awaryjne (bezpieczenstwa i ewakuacji) oraz
przeszkodowe:

Nie projektuje sie

11.J.) Sposéb zabezpieczenia przeciwpozarowego instalacji uzytkowych, a w
szczegoblnosci:

- Wentylacyjnej
Wg projektu instalacji wentylacji Nie-dotyezy
- Ogrzewczej
Wg projektu instalacji sanitarnych
- Gazowej
Wg projektu instalacji gazu Nie-detyezy
- Elektroenergetycznej
Projektuje sie przewody prowadzone wtynkowo (gr. Tynku co
najmniej 5mm), obwody zasilajqce urzqdzenia i oswietlenie

niezbedne podczas pozaru zapewniajq ciggtos¢ dostawy energii przez
120 min; Wykorzystuje sie istniejgcy przeciwpozarowy wytqcznik
pradu odcinajqcy doptyw prgdu do wszystkich obwoddw z wyjqgtkiem
obwodu zasilajqgcego instalacje i urzqdzenia niezbedne podczas
pozaru, umieszczony w poblizu wejscia gtownego i odpowiednio
oznakowany.

- Odgromowej
Wykonanej zgodnie z PN

11.K.) Dobér urzadzen przeciwpozarowych w obiekcie, dostosowany do wymagan

wynikajacych z przyjetego scenariusza rozwoju zdarzen w czasie
pozaru, a w szczegélnosci:
- Statych urzqdzen gasnicznych
Nie dotyczy
- systemu sygnalizacji pozarowej
Nie dotyczy
- Instalacji wodociqggowej przeciwpozarowej
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Budynek wyposazono w hydranty wewnetrzne z wezem potsztywnym
o srednicy weza 25 mm. Hydranty rozmieszczone z pokryciem swym
zasiegiem catej strefy pozarowej z wezami potsztywnymi dtugosci 30
m przy efektywnym zasiegu rzutu prgdu gasniczego wynoszqgcym 3 m.
Zawory hydrantowe muszq by¢ umieszczone na wysokosci +1,35 m od
poziomu podtogi. Hydranty zlokalizowane na drogach komunikacji
0gdlnej. Minimalna wydajnos¢ poboru wody na wylocie prgdownicy
dla hydrantu 25 wynosi 1,0 dm3/s - przyjeto jednoczesnos¢ poboru z
co najmniej dwoch hydrantow; w zwiqzku z powyzszym wymagany
pobor wody wynosi min. 2,0 dm?3/s. Maksymalne cisnienie robocze w
instalacji wodociggowej na zaworze odcinajgcym nie powinno
przekraczac 1,2 MPa;

Projektowana instalacja hydrantowa obejmuje 4szt. na parterze + 3

szt. na 1 pietrze. W-budynkuznajduje-sie-hydrant-wewnetrzny 25~
na-parterze-na-klatce-schodowej
- urzqdzen oddymiajqcych
stosownie do § 256. ust. 2) rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z
dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (PN-B-02877-4
Instalacje grawitacyjne do odprowadzania dymu i ciepta. Zasady
projektowania. );
zapewniono wymaganqg minimalng powierzchnie  klapy
dymowej o pow. czynnej wynoszgcej min. 5% powierzchni
najwiekszego rzutu poziomego klatki schodowej:
- powierzchnia rzutu klatki schodowej na 1 pietrze 27,48 m2
27,48 x 0,05 = 1,374
— wymagana min. pow. czynna klapy dymowej = 1,374 m2
— przyktadowo dobrana klapa:
klapa mcr ULTRA THERM TYP: E 100/ 180; PODSTAWA O MIN. H = 500
mm; WYMIAR NOMINALNY: 1000 x 1800; POWIERZCHNIA CZYNNA Aa
[m2] (OWIEWKI | KIEROWNICA): 1,44 m2 (min. 1,374 m2);
— pow. napowietrzajqgca (1 x 1,8) x 130% = 2,34 m2
(projektowany wym. drzwi napowietrzajqgcych w swietle: 1,2 m x 2,0
m=2,4m2)
klapa powinna by¢ wyposazona w czujke dymu uruchamiajgcq
automatycznie sitownik kalpy oraz przycisk alarmowy umozliwiajqcy
otwarcie klapy w przypadku wczesniejszego (np. wzrokowego)
wykrycia pozaru;
klapa powinna umozliwia¢ réwniez codziennqg wentylacje pom. oraz
by¢ wyposazona w czujnik deszczu.
Nie dotyczy
- dzwigow przystosowanych do potrzeb ekip ratowniczych
Nie dotyczy
11.L.) Wyposazenie w gasnice.
Budynek bedzie wyposazony w odpowiedniq ilos¢ gasnic. Minimalna ilos¢
srodkéw gasniczych bedzie wynosi¢ 2kg lub 3dm3 na kazde 100 m2
powierzchni strefy pozarowej. Rodzaj gasnic bedzie dostosowany do
gaszenia pozarow mogqcych wystgpi¢ w obiekcie. Gasnice powinny byc
rozmieszczone w miejscach widocznych i tatwo dostepnych: przy
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wejsciach do budynkow, na klatkach schodowych, na korytarzach, przy
wyjsciach z pomieszczenn na zewnetrz. Odlegtos¢ do najblizszej gasnicy
nie powinna przekracza¢ 30m.
Zarzgdca budynku wumiesci instrukcje przeciwpozarowq zgodnie z
przepisami strazy pozarnej. Instrukcja powinna zawiera¢: plan drog
ewakuacyjnych ze wskazéwkami oraz wykaz osob i ich zadan na wypadek
pozaru, a takze wywiesi wykaz telefonow alarmowych i dokona
oznakowania drog i kierunkdw ewakuacji, miejsc usytuowania
podrecznego sprzetu gasniczego zgodnie z obowiqzujqcymi normami.
11.M.) Zaopatrzenie w wode do zewnetrznego gaszenia pozaru.
Zaopatrzenie w wode do zewnetrznego gaszenia pozaru jest zapewnione
przez istniejqce hydranty zasilane z sieci wodociggowej:
e hydrant - w ul. Harcerskiej, w kierunku poétnocno-wschodnim w
odlegtosci 11,5 m od chronionego budynku;
e hydrant - w ul. Dtugiej, w kierunku potudniowym w odlegtosci 52,7 m
od chronionego budynku.
W poblizu budynku (12m, poétnocny wschdd) znajduje sie hydrant
zewnetrzny.
11.N.) Drogi pozarowe
Nie dotyczy.
Sporzqdzit
magr inz. arch. Michat Krupa

Sprawdzit
mgr inZ. arch. tukasz Wesotowski
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2.

Czesc rysunkowa.
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TYTUL

NADBUDOWA PARTEROWEJ CZESCI | PRZEBUDOWA POWIATOWEGO MtODZIEZOWEGO DOMU
KULTURY W NOWY TARGU NA POTRZEBY FUNKCJONALNE OSRODKA

PROJEKT ZMIAN
wzgledem dokumentacji zatwierdzonej decyzja pozwolenia na budowe nr 207/12 z dn.
12.03.2012 r.
REMONT, PRZEBUDOWA | NADBUDOWA BUDYNKU POWIATOWEGO CENTRUM KULTURY
W NOWYM TARGU NA POTRZEBY PLACOWKI OPIEKUNCZO-WYCHOWAWCZEJ.

INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

NAZWA OBIEKTU BUDOWLANEGO ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO NUMERY EWIDENCYJNE DZIALEK
POWIATOWY MLODZIEZOWY DOM KULTURY 34-400 NOWY TARG 11667/1
(OBECNIE POWIATOWE CENTRUM KULTURY) UL. JANA KAZIMIERZA | 11667/2, 11214, 11664
20/
UL. HARCERSKA 10
IMIE | NAZWISKO LUB NAZWE INWESTORA ADRES INWESTORA
POWIAT NOWOTARSKI 34-400 NOWY TARG
W KTOREGO IMIENIU DZIALA ZARZAD POWIATU NOWOTARSKIEGO UL. BOLESLAWA
WSTYDLIWEGO 14
NAZWE JEDNOSTKI PROJEKTOWANIA ADRES JEDN. PROJEKTOWANIA
MICHAL KRUPA BIURO ARCHITEKTONICZNE 31-521 KRAKOW,
UL. NORWIDA 1

OSWIADCZENIE

MY, NIZEJ PODPISANI PROJEKTANCI | OSOBY SPRAWDZAJACE ZGODNIE Z ART. 20 UST. 4 USTAWY Z DNIA 7
LIPCA 1994 R. PRAWO BUDOWLANE (DZ. U. Z 2006 R. NR 156, POZ. 1118 Z POZN. ZM.) NINIEJSZYM
OSWIADCZAMY, ZE PROJEKT BUDOWLANY DLA ZAMIERZENIA P.N. NADBUDOWA PARTEROWEJ CZESCI |
PRZEBUDOWA POWIATOWEGO MLODZIEZOWEGO DOMU KULTURY W NOWY TARGU NA POTRZEBY
FUNKCJONALNE OSRODKA SPORZADZONY W DNIU 21 PAZDZIERNIKA 2011 R. DLA PANA MARIANA KRAWCZYKA
ZOSTAL WYKONANY ZGODNIE Z OBOWIAZUJACYMI PRZEPISAMI ORAZ ZASADAMI WIEDZY TECHNICZNEJ.

IMIE | NAZWISKO ZAKRES OPRACOWANIA SPECJALNOSC \\ NR . DATA PODPIS
POSIADANYCH UPRAWNIEN
\\ NR CZL ONKOWSKI IZBY

DR HAB. INZ. ARCH. GLOWNY PROJEKTANT, ARCHITEKTONICZNA \\ 02.2024
MICHAL KRUPA PROJEKTANT 009/2007/MPOIA \\ MP-1300
ARCHITEKTURY
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Zakres robot dla catego zamierzenia budowlanego oraz kolejnosc¢ realizacji
poszczegolnych obiektow;
Zakres robot obejmuje:
= roboty przygotowawcze i porzadkowe:
o organizacja czesci socjalnej dla pracownikow,
wyznaczenie miejsca sktadowania materiatéow budo-wlanych,
s wyznaczenie tras komunikacji wewnetrznej na placu budowy;
= zabezpieczenie terenu budowy przed osobami nieupowaznionymi:
= wykonanie ogrodzenia placu budowy,
o wykonanie oznaczen i tablic informacyjnych zgodnie z odrebnymi
przepisami,
o zabezpieczenie terenu budowy przed dostepem uzytkownikow czesci
istniejacej zespotu;
= dostawa i zabezpieczenie materiatow;
= wykonanie poszczegoélnych etapow przebudowy zgodnie ze sztuka budowlana,
Polskimi Normami, Prawem budowlanym i innymi przepisami techniczno -
budowlanymi,
= roboty ziemne,
= roboty murarskie,
s roboty zbrojarskie,
s roboty ciesielskie,
s roboty izolacyjne,
= roboty dekarskie,
= montaz instalacji wewnetrznych,
o roboty wykonczeniowe;
* inwentaryzacja powykonawcza wykonana przez uprawnionego geodete;
= wykonanie koncowych odbiorow przez wtasciwe organy nadzoru budowlane-
g0;
»= uporzadkowanie terenu budowy po wykonaniu robot budowlanych.
wykaz istniejacych obiektow budowlanych;
Na terenie objetym opracowaniem nie znajduja sie zadne budynki.
wskazanie elementéw zagospodarowania dziatki lub terenu, ktore moga stwarzac
zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi;
Na terenie objetych opracowaniem takie elementy nie wystepuja.
wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji
robot budowlanych, okreslajace skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich
wystapienia;
» Prace ziemne (prace w wykopach);
=  prace prowadzone ,,na wysokosci” (ciesielskie, dekarskie);
» prace montazowe z ewentualnym wykorzystaniem maszyn budowlanych;
= prace zwiazane z instalacja elektryczna.
wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem do
realizacji robét szczegélnie niebezpiecznych;
Szkolenie wstepne na stanowisku pracy (zw. z instruktazem stanowiskowym)
powinno zapozna¢ pracownikdow z zagrozeniami wystepujacymi na okreslonym
stanowisku pracy, sposobami ochrony przed zagrozeniami oraz metodami
bezpiecznego wykonania pracy na stanowisku.
wskazanie Srodkow technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych niebezpie-
czenstwom wynikajacym z wykonywania robot budowlanych w strefach szczegol-

o
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nego zagrozenia zdrowia lub w ich sasiedztwie, w tym zapewniajacych bezpieczna
i sprawna komunikacje, umozliwiajaca szybka ewakuacje na wypadek pozaru,
awarii i innych zagrozen.

[m]

Przy wykonywaniu robot ziemnych, w razie odkrycia przewodow prace nalezy
bezzwtocznie przerwac¢ do czasu ustalenia ich pochodzenia oraz wtascicieli.
Wykopy nalezy zabezpieczy¢ barierkami oraz dobrze widocznymi tablicami i
elementami ostrzegawczo-informacyjnymi;
wzdtuz wykopu po obu stronach nalezy pozostawic¢ wolny pas o szerokosci
0,5 m, w obrebie tego pasa nie wolno sktadowa¢ materiatow budowlanych
oraz ziemi z urobku.
Przy wykonywaniu robot dekarskich wszyscy pracownicy powinni byc
Zzapoznani z przepisami zawartymi w rozporzadzeniu Dz. U. Nr 47 poz. 401:
podczas prowadzenia robot ciesielskich na wysokosci nalezy zaopatrzyc sie
w odpowiednie zabezpieczenia (liny, pasy bezpieczenstwa, kaski
ochronne);
pomosty na wysokosci powyzej 1 m powinny mie¢ barierki na wysokosci 1,0
i 0,6 m oraz odbojnice;
na pomostach nie wolno prowadzi¢ takich prac jak rabanie siekiera, ciecie
pita;
prace na wysokosciach moga wykonywaé pracownicy posiadajacy
odpowiednie swiadectwa dopuszczajace do tych prac.
Przy wykonywaniu robdt murarskich wszyscy pracownicy powinni byc
zapoznani z przepisami zawartymi w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury
z dn. 6 lutego 2003 r. w sprawie BHP przy wykonywaniu rob6t budowlanych -
Dz. U. Nr 47 poz. 401 rozdziat 8 - rusztowania i ruchome podesty robocze,
rozdziat 9 - roboty na wysokosciach, rozdziat 12 - roboty murarskie i tynkar-
skie:
rusztowania powinny by¢ wykonane starannie i o odpowiedniej konstrukcji;
rusztowania wysokie powinny mie¢ dwa pomosty zastane deskami (dolny i
docelowy), posiada¢ porecze na wysokosci 1,0 i 1,1 m oraz odbojnice z
desek na pomoscie od strony zewnetrznej rusztowania;
roboty na wysokosciach prowadzi¢ po zatozeniu paséow bezpieczenstwa
zamocowanych do trwatych konstrukcyjnych;
robotnicy nie moga przebywa¢ jednoczesnie na dwodch pomostach
w pionie rusztowania;
na pomostach rusztowan nalezy przestrzegac instrukcji dotyczacej nosnosci
tj. nie sktadowaé¢ materiatdw ponad dozwolone obciazenia; dla
znormalizowanych rusztowan drewnianych do 150 kg/m?2;
pomosty rusztowan i podeszwy butow nie mogg miec sliskiej powierzchni;
systematycznie sprawdza¢ stabilno$¢ i wytrzymatos¢  rusztowan,
szczegolnie po dtuzszych przerwach w pracy i obfitych opadach.
Przy wykonywaniu robot zwiazanych z instalacja elektryczna wszyscy
pracownicy powinni by¢ zapoznani z przepisami zawartymi w Rozporzadzeniu
Ministra Infrastruktury z dn. 6 lutego 2003 r. w sprawie BHP przy
wykonywaniu robot budowlanych - Dz. U. Nr 47 poz. 401 rozdziat 6 -
instalacje i urzadzenia elektroenergetyczne.
W miejscu ogblnie dostepnym (sporzadza kierownik budowy) umiesci¢ wykaz
zawierajacy adresy i numery telefonow:
najblizszego punktu lekarskiego;
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= strazy pozarnej;
= posterunku policji.
= W miejscu ogolnie dostepnym umiescic:
o kaski ochronne;
o pasy i linki zabezpieczajace przy pracach na wysokosciach;
o rozmiescic tablice ostrzegawcze;
o oznaczy¢ droge ewakuacyjna.

NIE DOPUSZCZALNE JEST WYKONYWANIE PRZEZ PRACOWNIKA PRAC, DO KTORYCH NIE
POSIADA WYMAGANYCH KWALIFIKACJI, UMIEJETNOSCI ORAZ ZNAJOMOSCI PRZEPISOW BHP.
Sporzqgdzit
mgr inz. arch. Michat Krupa
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