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PROJEKT BUDOWLANY
WEWNETRZNEJ INSTALACJI WODOCIAGOWEJ

1. Przedmiot opracowania

Projekt budowlany obejmuje budowe instalacji wodociagowej i hydrantowej dla budynku
uzytecznosci publicznej Powiatowego Centrum Kultury ul. Jana Kazimierza 20 w Nowym Targu.

2. Podstawa opracowania

Podstawa opracowania jest:

- projekt architektoniczny,

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 w sprawie warunkow technicznych
jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 75, poz. 690 z p6zn. zm.);

- Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 26.09.1997r. w sprawie ogolnych przepisow
bhp (Dz.U. Nr 129 z 1997r., z p6zn. zm.).

- Ustawa z dnia 7.07.1994r. - Prawo budowlane - tekst jednolity;

- Polskie Normy

- aktualne katalogi producentéw,

3. Opis instalacji wodociagowej
3.1. Opis og6lny

Woda do budynku bedzie dostarczana poprzez przytacze wodociggowe podlegajace przebudowie na
srednice @63x5,8 PE100 RC SDR11. Pomiar zuzycia wody dla budynku bedzie mierzony poprzez
projektowany wodomierz JS 6,3 DN25 zlokalizowany w pomieszczeniu pomocniczym na kondygnacji
piwnic.

Pomieszczenie w ktorym zaprojektowano wodomierz powinno by¢ wyposazone w studzienke z pompa
zatapialng i ptywakiem o max cisnieniu na przewodzie ttocznym rownym 1,5 bar oraz powinna byc
zachowana dodatnia temperatura w celu unikniecia zamarzniecia wody w przewodach wodociagowych.

Dodatkowo za wodomierzem zaprojektowano zawor pierwszenstwa np. HONEYWELL VV300 wraz z
zaworem pilotowym na instalacji hydrantowej. Zawor pierwszenstwa bedzie odpowiedzialny za
zapewnienie priorytetu zaopatrzenia w wode w instalacji hydrantowej w czasie wystapienia pozaru.

W celu opomiarowania Osrodka Kuratorium oraz Osrodka Opiekunczo - Wychowawczego przewidziano
2 dodatkowe wodomierze JS1,6 oraz SJ2,5. Lokalizacja wodomierzy oraz uktad przewodow
wodociggowych zgodnie z czescig graficzng opracowania.

3.2, Zestaw pompowy

W celu zapewniania odpowiedniego cisnienia w projektowanej instalacji wodociagowej uwzgledniono
miejsce podtaczenia zestawu hydroforowego. Dla celow uzytkowych nie wymaga podtaczenia jak w
przypadku hydroforni przeciwpozarowej. Dobrano zestaw hydroforowy dla Q=2,0 [l/s] oraz H=60m H20
(cisnienie przed zestawem) oraz H=20m H20 (cisnienie naptywu wody z sieci wodociggowej). Zestaw
posiada uktad minimalnego przeptywu w celu zabezpieczenia pomp przed przegrzaniem w trybie pracy
pozarowe (Q=0,9 m3/h).

Zestawy pompowe objete Krajowa Oceng Techniczng CNBOP-PIB wymagaja zastosowania Uktadu
Pomiarowego z przeptywomierzem.
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Wode z uktadu pomiarowego nalezy skierowa¢ do zbiornika lub do studzienki odwodnieniowej
pompowni (w przypadku zrzutu do studzienki jej maksymalna wydajnos¢ nie moze by¢ mniejsza niz
maksymalna wydajnos¢ zestawu).

W przypadku, gdy zestaw pozarowy zasila instalacje bytowa, wymagane jest zastosowanie Modutu
Odciecia Instalacji Bytowej MOIB. Urzadzenie jest zintegrowane ze sterownikiem zestawu FFS. W
przypadku wykrycia akcji gasniczej, element wykonawczy odcina doptyw wody do odbiornikow innych niz
przeciwpozarowe. Poprawne zadziatanie uktadu MOiB jest weryfikowane przez sterownik zestawu FFS.
Srednica Modutu Odciecia Instalacji Bytowej Wilo MOIB powinna by¢ identyczna, jak $rednica rurociagu,
na ktorym jest on zamontowany.

Modut Wilo MOIB objety jest Krajowa Ocena Techniczng CNBOP-PIB wydana dla zespotu pomp
pozarowych, a jego stosowanie jest wymagane przez niniejszy dokument w przypadku pracy na cele
taczone.

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 5 sierpnia 2023 r. w
sprawie uzgadniania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, projektu
architektoniczno-budowlanego, projektu technicznego oraz projektu urzadzenia przeciwpozarowego pod
wzgledem zgodnosci z wymaganiami ochrony przeciwpozarowej uzgodniono zestaw pomp pozarowych w
standardzie technicznym jak nizej:

- oznaczony znakiem B

- zbudowany na bazie pomp pionowych ze zintegrowanymi przetwornicami czestotliwosci z hydrauliky i
stopa ze stali nierdzewnej

- napedy pomp spetniaja wymogi Rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia
24 lipca 2009 r. w sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drdg pozarowych, rozdziat 5
pkt 5 ,Naped pomp w pompowniach przeciwpozarowych powinien spetnia¢ wymagania okreslone w
Polskiej Normie dotyczacej urzadzen tryskaczowych” czyli PN-EN 12845 co jest potwierdzone poprzez
certyfikat VdS dla pomp stosowanych w zestawie

- wyposazony w 3 czujniki cisnienia z automatyka zdolng do analizy sygnatow i odrzucania btednych
wskazan

- nadrzedny sterownik zestawu umozliwia nastawe 2 wartosci cisnienia, odczyt danych roboczych na
wyswietlaczu w obudowie sterownika, automatyczny test pomp co 6 godzin i regulacje cisnienia po
stronie ttocznej z precyzja +/- 2%

-z mozliwoscig transmisji danych do BMS po protokole Modbus oraz opcjonalnie BACnet

- wykonany na maksymalne dopuszczalne ci$nienie robocze 16 bar (PN16)

- stopnien ochrony zestawu nie nizszy niz IP55

- jako oddzielny element instalacji do zestawu przewidziano uktad pomiarowy z przeptywomierzem,
ktory jest zgodny z Rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca
2009 r. w sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drog pozarowych, rozdziat 5 pkt 4
,Pompy powinny by¢ wyposazone w uktad pomiarowy skradajacy sie z ciSnieniomierza,
przeptywomierza i zaworu regulacyjnego”, dodatkowo uktad pomiary powinien posiada¢ znak CE i
Atest higieniczny.

Zespot pomp pozarowych posiada aktualne dopuszczenie do obrotu w formie certyfikatu i swiadectwa
dopuszczenia CNBOP-PIB dla instalacji ochrony przeciwpozarowej. Urzadzenie sterujace/regulacyjne
wyposazone zgodnie z VDS i CNBOP-PIB tryb Fire Mode zapewniajacy ciagta prace pomp w przypadku
wykrycia rozbiorow w instalacji ochrony przeciwpozarowej. Redundancja pomiaru cisnienia. Zestaw
pompowy wyposazony w uktad pomiaru ci$nienia na stronie ttocznej z wykorzystaniem s$redniej z 3
czujnikow cisnienia. Pewnos$¢ i poprawno$¢ utrzymywania cisnienia w instalacji pozarowej nawet w
przypadku awarii 2 czujnikow cisnienia. Zestaw pompowy posiada mozliwos¢ nastawy 2 wartosci cisnienia.

3.3. Opis instalacji wody zimnej

Instalacje wody zimnej zaprojektowano z rur polipropylenowych jednorodnych (PP-R). Do wody
zimnej nalezy uzy¢ rur z szeregu PN 16. taczenie rur i ksztattek systemu wykonac poprzez zgrzewanie
polifuzyjne w temp. 260°C - 280°C. Przewody instalacji wodociagowej nalezy rozprowadzi¢ pod stropem
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oraz w bruzdach sciennych w systemie tréjnikowym - zgodnie z czescia rysunkowa niniejszego projektu.
Przy przejsciach przez sciany nalezy zastosowac tuleje ochronne wykonane z rur PP o srednicy wiekszej od
srednicy rury przewodowej o co najmniej dwie dymensje. Rury ochronne nalezy réwniez stosowac przy
przejsciu przez drzwi.

Rurociagi wodne nalezy zaizolowaé cieplnie izolacja dostepna w sprzedazy. Grubosc izolacji zgodna z
oferta wg srednicy rur i temperatury w pomieszczeniu zgodnie z Warunkami Technicznymi.

3.4. Opis instalacji wody cieptej

Instalacje wody cieptej zaprojektowano z rur polipropylenowych z wktadka aluminiowa. taczenie rur i
ksztattek systemu wykona¢ poprzez zgrzewanie polifuzyjne w temp. 260°C - 280°C. Przewody instalacji
wodociagowej nalezy rozprowadzi¢ pod stropem oraz bruzdach sciennych w systemie tréjnikowym -
zgodnie z czescia rysunkowa niniejszego projektu. Przy przejsciach przez sciany nalezy zastosowac tuleje
ochronne wykonane z rur PP o s$rednicy wiekszej od Srednicy rury przewodowej o co najmniej dwie
dymensje. Rury ochronne nalezy rowniez stosowac przy przejsciu przez drzwi.

Rurociagi wodne nalezy zaizolowac cieplnie izolacja dostepna w sprzedazy. Grubosc izolacji zgodna z
oferta wg Srednicy rur i temperatury w pomieszczeniu zgodnie z Warunkami Technicznymi.

Zgodnie z §302.4 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie, za pojemnosciowym
zasobnikiem c.w.u. w kottowni, nalezy zamontowac termostatyczny zawor mieszajacy np. HONEYWELL
TM50 i ustawi¢ temperature wody cieptej na nie wyzsza niz +43°C. Maksymalna temperatura nastawy
wody cieptej dla wyzej wymienionego zaworu wynosi 60°C, w zwiazku z powyzszym nalezy wykonac
dodatkowe obejscie zaworu, w celu wykonywania okresowego przegrzewu zgodnie z harmonogramem
uzytkownika.

3.1. Opis instalacji wody cyrkulacyjnej

Zgodnie z §120.1 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie w budynkach, z wyjatkiem
jednorodzinnych, zagrodowych i rekreacji indywidualnej, w instalacji cieptej wody powinien by¢
zapewniony staty obieg wody, takze na odcinkach przewodow o objetosci wewnatrz przewodu powyzej 3
dm? prowadzacych do punktow czerpalnych.

Powotujac sie na powyzszy zapis, zaprojektowano instalacje cyrkulacji c.w.u wyposazona w pompe
cyrkulacyjna o parametrach: Vmax=0,75 l/s i Hmax=42,16 kPa oraz dwa zawory cyrkulacyjne np. DANFOSS
MTCV(B) DN15. Rozprowadzenie przewodow wody cyrkulacyjnej w budynku projektuje sie z rur
polipropylenowych z wktadka aluminiowa. taczenie rur i ksztattek systemu wykonac poprzez zgrzewanie
polifuzyjne w temp. 260°C - 280°C. Przewody instalacji wodociagowej nalezy rozprowadzi¢ pod stropem
oraz bruzdach sciennych w systemie trojnikowym - zgodnie z czescia rysunkowa niniejszego projektu. Przy
przejsciach przez sciany nalezy zastosowac tuleje ochronne wykonane z rur PP o $rednicy wiekszej od
srednicy rury przewodowej o co najmniej dwie dymensje. Rury ochronne nalezy rowniez stosowac przy
przejsciu przez drzwi.

Rurociagi wodne nalezy zaizolowaé cieplnie izolacja dostepna w sprzedazy. Grubosc izolacji zgodna z
oferta wg srednicy rur i temperatury w pomieszczeniu zgodnie z Warunkami Technicznymi.

Grubos¢ izolacji zgodnie z Warunkami Technicznymi (co zostato przedstawione w ponizszej tabeli):

Minimalna grubos¢ izolacji

Lp. Rodzaj przewodu lub komponentu cieplnej o wsp.
A=0,035 W/mK
1 Srednica wewnetrzna do 22 mm 20 mm
2 Srednica wewnetrzna od 22 do 35 mm 30 mm
3 Srednica wewnetrzna od 35 do 100 mm réwna srednicy wewn. Rury
4 Srednica wewnetrzna ponad 100 mm 100 mm
5 Przewody i ar.matur.a wg poz. 1 -4 przechodzace przez $ciany lub v wymagan z poz. 1-4
stropy, skrzyzowania przewodow
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Uwaga!
Przy zastosowaniu materiatu izolacyjnego o innym wspétczynniku przenikania ciepta niz podano w tabeli

nalezy odpowiednio skorygowac grubosc¢ warstwy izolacyjnej.

3.2. Kompensacja wydtuzen termicznych

Rury stabilizowane maja pieciokrotny mniejszy wspotczynnik wydtuzalnosci termicznej od rur
jednorodnych. Z tego wzgledu przy stosowaniu rur z wktadka aluminiowa nie trzeba kompensowad
odcinkow poziomych o dtugosci do 40 m. Punkty state montowac¢ maksymalnie co 6 m.

Na odcinkach poziomych dtuzszych niz 40 m nalezy przewidzie¢ kompensacje wydtuzen realizowana
poprzez budowe kompensatorow.

Piony budowane z tego typu rur nalezy traktowac w sposob identyczny jak piony budowane z rur
jednorodnych, a wiec stosowa¢ w celu kompensacji wydtuzen punkty state przy kazdym odejsciu,
lokalizowane pod tréjnikiem, w rozstawie ok. 2,7 m.

3.3. Opis instalacji hydrantowej

Instalacje hydrantowa zaprojektowano z rur stalowych, ocynkowanych, taczonych technika
zaprasowywana ha zimno.

Na przewodach zasilajacych hydrant p.poz. (oprocz zaworu odcinajacego i zwrotnego na wejsciu do
budynku) nie nalezy instalowa¢ zawordw odcinajacych. Przewod do projektowanego hydrantu DN25
nalezy doprowadzic¢ trasa jak na rysunkach. Zawory hydrantow powinny by¢ zainstalowane w szafkach
hydrantowych, na wysokosci ok. 1,35 m od poziomu posadzki. Instalacje nalezy zaizolowac termicznie
zgodnie z Warunkami Technicznymi.

Za miejscem rozdziatu instalacji na cele socjalne i p.poz. na instalacji wody zimnej na cele socjalno -
bytowe nalezy zainstalowac zawdr pierwszenstwa o przeptywie Q=2,0 l/s. W warunkach normalnych zawor
ten jest otwarty i pracuje jako regulator cisnienia w instalacji wodociagowej na cele bytowe. Natomiast w
przypadku pozaru zawor ten odcina doptyw wody do instalacji wodociggowej na cele socjalno - bytowe,
czyli jest stosowany do zapewnienia priorytetu zaopatrzenia w wode dla wybranej czesci instalacji (w tym
wypadku instalacji hydrantowej).

Uwaga! Wykonawca jest zobowigzany do wykonania pomiarow w celu ustalenia rzeczywistej
wydajnosci hydrantow, a takze cisnienia dyspozycyjnego dla instalacji wodociagowej i w razie niedoboru,
zwrocenie sie do projektanta w celu zaprojektowania rozwiazania zastepczego.

3.1. Zasady minimalizacji namnazania sie bakterii Legionella

Nalezy przestrzega¢ zasad i przepisow dotyczacych ochrony zasobnikow i instalacji c.w.u. przed
bakteriami Legionella.

Przegrzew antybakteryjny nalezy wykonywaé w okresie nocnym dla unikniecia niebezpieczenstwa
poparzen. Temperatura przegrzewu 70°C.

W razie przeprowadzania czestego niz zalecany (co trzy tygodnie) odstep pomiedzy przegrzewami.
Nalezy zleci¢ wykonanie proby twardosci wody i zwrdcic sie do projektanta, w celu doboru odpowiedniej
stacji uzdatniania wody, ktora zabezpieczy instalacje c.w.u. przed wzmozonym odktadaniem sie
kamienia.

3.2. Zrodto cieptej wody

Zrodtem cieptej wody jest projektowany zasobnik c.w.u o pojemnosci 700l np. GALMET SGW(S) 700.
Zasobnik bedzie sie znajdowat w pomieszczeniu kottowni o nr 1.15, ktore wyposazono w kratke sciekowa.

Projektowany zasobnik c.w.u. nalezy zabezpieczy¢ zgodnie z PN-B-02414:1999 Ogrzewnictwo i
cieptownictwo - Zabezpieczenie instalacji ogrzewan wodnych systemu zamknietego z naczyniami
wzbiorczymi  przeponowymi - Wymagania, naczyniem wzbiorczym przeponowym i zaworem
bezpieczenstwa.
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3.2.1. Dobér naczynia wzbiorczego
Pojemnos¢ uzytkowa przeponowego naczynia wzbiorczego:

W, =115 -V - p - Av [dm?]

Pojemnos¢ catkowita przeponowego naczynia wzbiorczego:

Pmax + 1
L Sy PR
Pmax — P
gdzie:
v, - Pojemnos¢ uzytkowa przeponowego naczynie wzbiorczego [dm?]
V- Pojemnos¢ instalacji wraz z zasobnikiem c.w.u [dm?]
p - gesto$¢ medium w temperaturze poczatkowej [kg/m?3]
Av - przyrost objetosci wtasciwej medium [dm?3/kg]
Pmax- Max. obliczeniowe cisnienie w naczyniu [bar]
p- cisnienie wstepne w naczyniu [bar]
Pojemnos¢ instalacji 880 n
Gestos¢ medium w temperaturze poczatkowej 999,7 [kg/m3]
Przyrost objetosci wtasciwej medium 0,024 | [dm3/kg]
Max. obliczeniowe cisnienie w naczyniu 4 [bar]
Cisnienie wstepne w naczyniu 1,5 [bar]
Pojemnoé¢ uzytkowa naczynia wzbiorczego 21,11 [dm?]
Pojemnos¢ catkowita naczynie wzbiorczego 42,23 (1

Dobrano przeponowe naczynie wzbiorcze o pojemnosci 60 litrow, np. REFLEX DT60

3.2.1. Dobér zaworu bezpieczenstwa
Przepustowos$¢ zaworu bezpieczenstwa wynosi:

G =016 -V [kﬂr’s]

gdzie:
V - pojemnos¢ instalacji c.w.u

Najmniejsza wewnetrzna srednica krocca doptywowego zaworu bezpieczenstwa wynosi:

! 4G

0= i [mm]
314 - 15%ec - \[(L1pl — p2)-p

gdzie:

G- masowa przepustowos¢ zaworu bezpieczenstwa,

a - dopuszczalny wspétczynnik wyptywu zaworu dla cieczy, a.=0,20

p1 - cisnienie dopuszczalne instalacji wodnej, p: = 0,6 MPa

p2 - cisnienie na wylocie; w przypadku cisnienia atmosferycznego, p2 = 0 MPa

p - gestos¢ wody sieciowej przy jej obliczeniowej temp., p =983,2 kg/m?3
Pojemnos¢ instalacji 880 [n
Masowa przepustowos¢ zaworu bezpieczeristwa 140,8 [I/h]
Najmniejsza wewnetrzna sr.ednic? kro¢ca 5,88 [mm]
doptywowego zaworu bezpieczeristwa
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Zgodnie z kartg katalogowa zawordw bezpieczenstwa zasobniki c.w.u. o poj. 200 - 1000 | powinny by¢
zabezpieczone zaworem bezpieczenstwa o srednicy min. 3/4”, dla ktérego Srednica kanatu dolotowego
wynosi 14 mm np. SYR 2115.

3.3. Wyposazenie i armatura

Proponuje sie wykonanie instalacji z systemu rur z polipropylenu PP-R produkowany z polipropylenu typ 3.
W sktad ktoérego wchodza:

- ksztattki PP w zakresie srednic 16-110 mm

- ksztattki PP z wtopkami (gwinty wewnetrzne oraz zewnetrzne)
- zawory PP kulowe i grzybkowe

- dodatkowe akcesoria i narzedzia do montazu

Parametry proponowanego systemu rur i ksztattek:
- temperatura pracy statej - 60°C
- maksymalna temperatura - 90°C
- maksymalne cisnienie przy pracy statej - 10 barow

Armature i wyposazenie stanowia;:
- baterie stojace z perlatorem, ograniczeniem wyptywu do umywalek i zlewozmywakow
- bateria scienna natryskow z mieszaczem i zestawem natryskowym przesuwnym
- zawory katowe odcinajace pod baterie stojace, do dolnoptukow
- sptuczki zbiornikowe WC z przyciskiem dwudzielnym sptukiwania 316 L

Uwaga!
Wszystkie urzadzenia domowe takie jak pralki i urzadzenia sanitarne musza by¢ wyposazone w

odpowiednie indywidualne urzadzenia zabezpieczajace - antyskazeniowe (np. przerwa powietrzna
pomiedzy koncem wylewki baterii czerpalnej, a gorna krawedzia przyboru sanitarnego w przypadku
urzadzen sanitarnych oraz syfony odptywowe.

4, Zapotrzebowanie wody

4.1. Zapotrzebowanie wody

Na podstawie Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 14 stycznia 2002 roku w sprawie okreslenia
przecigetnych norm zuzycia wody (Dz. U. Nr 8 z dnia 31 stycznia 2002 r.)

OSRODEK KURATORIUM

Dane: U - ilos¢ pracownikow, przyjeto: u=10
Qsr,a1 - jednostkowe $rednie dobowe zuzycie wody: Qira = 15 dm3/o0s./d
Ng4 - wskaznik nierownomiernosci dobowej rozbioru wody Ng=1,3
Nh - wskaznik nierownomiernosci godzinowej rozbioru wody, przyjeto Ny =2,9

Qi.q=10- 15 =150 dm3/d = 0,15 m3/d
Qmax.d = 0,15 - 1,3 = 0,195 m3/
Qin =195/ 16 = 12,18 dm3/h

Qmax.h = 12,18 - 2,9 = 35,32 dm3/h

OSRODEK OPIEKUNCZO - WYCHOWAWCZY

Dane: Uj - ilos¢ pracownikow, przyjeto: =7
U, - ilos¢ uczniow, przyjeto: u=17
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Qir,a1 - jednostkowe $rednie dobowe zuzycie wody: Gér,a = 15 dm3/0s./d
Qir,a2 - jednostkowe $rednie dobowe zuzycie wody: Qirg = 160 dm3/o0s./d
Ng4 - wskaznik nierownomiernosci dobowej rozbioru wody Ng=1,5

Ni, - wskaznik nieréwnomiernosci godzinowej rozbioru wody, przyjeto Ny =2,5

Qi = (7 - 15) + (17 - 160) = 2825 dm3/d = 2,83 m3/d
Qmax.d = 2,83 - 1,5 = 4,25 m3/
Qs = 4250 / 16 = 265,63 dm3/h
Qumax.h = 265,63 - 2,5 = 664,10 dm3/h

4.2. Obliczenia hydrauliczne

Maksymalny chwilowy rozbior wody obliczony wg normatywnych wyptywow z punktow czerpalnych wg
normy PN-92/B-01706.

OSRODEK KURATORIUM

t t
normatywny wyptyw ogétem
wody 3
L.p. Punkt czerpalny ilos¢ [ dm?/s ] [ dm®/s ]
zimnej cieptej zimnej cieptej
1 Umywalka 2 0,07 0,07 0,14 0,14
2 Ptuczka zbiornikowa 2 0,13 - 0,26
3 Zlewozmywak/zlew 1 0,07 0,07 0,07 0,07
4 Pisuar 1 0,30 - 0,30
5 Zawor ze ztaczka 1 0,30 - 0,30
z 1,07 0,21
Maksymalny chwilowy rozbior wody wynosi wiec:
q=0,682-(1,28)%% - 0,14
q=0,62 dm3/s
OSRODEK OPIEKUNCZO - WYCHOWAWCZY
normatywny wyptyw ogotem
wody 3
L.p. Punkt czerpalny ilos¢ [ dm?/s ] [ dm?/s ]
zimnej cieptej zimnej cieptej
1 Umywalka 5 0,07 0,07 0,35 0,35
2 Ptuczka zbiornikowa 5 0,13 - 0,65
3 Zlewozmywak/zlew 5 0,07 0,07 0,35 0,35
4 Wanna/natrysk 4 0,15 0,15 0,60 0,60
5 Zawor ze ztaczka 2 0,30 - 0,60
6 Pralka 3 0,25 - 0,75
2 3,30 1,30
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Maksymalny chwilowy rozbioér wody wynosi wiec:

q=0,682 - (4,6)°% - 0,14
q=1,21dm3/s

4.3. Instalacja przeciwpozarowa

Maksymalny przeptyw wody dla celéw przeciwpozarowych wynosi:
Qppoz =2+ 1,0=2,0 dm3/s

5. Uwagi konncowe

Przewidzie¢ wykonanie nastepujacych przebic:

- Niezbedne przebicia dla podejs¢ zimnej wody, c.w.u. i cyrkulacji

- Otwory w scianach na poziome przewody wodociggowe

- Przejscia przez strefy oddzielenia pozarowego wykonac jako systemowe np. Hitli, Promat o
odpornosci ogniowej danej przegrody (zgodnie z aprobata techniczna).

- Dopuszcza sie stosowanie urzadzen zamiennych od wskazanych w projekcie, pod warunkiem, ze
zastosowane urzadzenia beda miaty parametry nie gorsze od zaprojektowanych. W przypadku
zastosowania zamiennych rozwiazan lub typow urzadzen i innych materiatow w stosunku do
wskazanych w projekcie, Wykonawca we wtasnym zakresie dokona wszelkich zmian w instalacji,
spowodowanych ta zamiana, takze koordynacji miedzybranzowej.

- Instalacje wodociggowa nalezy wykonac zgodnie z warunkami technicznymi wykonania i odbioru
instalacji wodociggowych COBRTI INSTAL.

- Materiaty zastosowane do budowy powinny posiada¢ atest Panstwowego Zaktadu Higieny, oraz
Instytutu Techniki Budowlanej dopuszczajacy je do stosowania w budownictwie mieszkaniowym.

- Nalezy zachowac¢ warunki techniczne wykonania i montazu zastosowanego systemu przewodow.

- W razie potrzeby rurociagi wodociggowe zabezpieczy¢ przed zamarznieciem wody.

- Przed obudowaniem instalacje poddac probie szczelnosci.

- Przewody wodociggowe prowadzona pod stropem pomieszczenia nalezy obudowac wraz z
instalacja ogrzewcza, elektryczna i wentylacji mechanicznej
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KLAUZULA

Niniejszy projekt budowlany instalacji zostat skoordynowany z projektami architektury,
konstrukcji oraz projektami innych instalacji w zakresie informacji dostepnych w momencie jego
edycji.

Przed rozpoczeciem prac nalezy zapoznac sie z dokumentacjami wszystkich pozostatych instalacji
oraz projektem architektury i konstrukcji. W przypadku rozbieznosci w jakimkolwiek z elementow
dokumentacji nalezy rozbieznos¢ taka zgtosi¢ projektantowi, ktory zobowigzany bedzie do
pisemnego rozstrzygniecia problemu. Wykonawca jest zobowigzany do dokonania koordynacji
montazowych instalacji objetych niniejszym projektem z innymi instalacjami mechanicznymi i
elektrycznymi.

Rysunki i cze$¢ opisowa sg czesciami dokumentacji wzajemnie uzupetniajacymi sie. Wszystkie
elementy ujete w czesci opisowej a nie pokazane na rysunkach oraz pokazane na rysunkach a nie
ujete w czesci opisowej winny by¢ traktowane jakby byty ujete w obu czesciach dokumentacji
projektowej. W przypadku btedu, pomytki lub watpliwosci interpretacyjnych, Wykonawca, przed
rozpoczeciem prac, powinien zgtosi¢ te kwestie projektantowi lub Inwestorowi w formie zapytania
projektowego. Projektant zobowiazany bedzie do pisemnego rozstrzygniecia problemu. W
przypadku wprowadzenia nie zgtoszonych (niesygnalizowanych) zmian w stosunku do projektu,
Wykonawca moze zostaé¢ obcigzony kosztami demontazu i ponownym wykonaniem instalacji
zgodnie z dokumentacja.

Niezaleznie od stopnia doktadnosci i precyzji dokumentéw otrzymanych od Inwestora,
definiujacych ustuge do wykonania, Wykonawca zobowiazany jest do uzyskania dobrego rezultatu
koncowego. W zwiazku z tym wykonane instalacje musza zapewni¢ utrzymanie zatozonych
parametrow.

Specyfikacje i opisy uwzgledniajg standard minimalny dla materiatow i instalacji, niezbedny do
wtasciwego funkcjonowania projektowanego obiektu. Wykonawca moze zaproponowac
alternatywne rozwigzania pod warunkiem zachowania minimalnego wymaganego standardu.
Wszelkie zamienne rozwigzania wymagaja potwierdzenia przez Inwestora oraz projektanta.
Wszystkie specyfikacje urzadzen i rysunki szczegotowe proponowane przez Wykonawce beda
zatwierdzane przez Inwestora lub Biuro Projektow.

Dopuszcza sie zamiane wszystkich dobranych urzadzen i elementéw instalacji na inne, dowolnego
producenta pod warunkiem zachowania parametrow nie gorszych, niz podano w projekcie.

W przypadku zastosowania zamiennych rozwigzan lub typow urzadzen i innych materiatow w
stosunku do wskazanych w projekcie, Wykonawca we wtasnym zakresie dokona wszelkich zmian w
instalacji, spowodowanych ta zamiana, takze koordynacji miedzybranzowej (np. zmiana nastaw
na zaworach rownowazacych, zmiany zdolnosci ttumienia akustycznego ttumikdw, zmian
konstrukcji wsporczych, zmian wielkosci kabli zasilajacych, itp.)

Wykonawca poszczegolnych robot ma uwzglednié¢ wszystkie elementy niezbedne do zrealizowania
catosci prac i zapewnienia petnej funkcjonalnosci wykonywanych instalacji.

Do zakresu prac Wykonawcy wchodza proby, regulacja i uruchomienia urzadzen i instalacji wg
obowiazujacych norm i przepisow oraz oddanie ich do uzytkowania lub eksploatacji zgodnie z
obowiazujaca procedura. Sposob wykonania instalacji, odbioru, badan, pomiaréw kontrolnych oraz
wykonania protokotow okreslaja m.in.: Wymagania techniczne COBRTI INSTAL zalecane do
stosowania przez Ministerstwo Infrastruktury i Polskie Normy.

Uzyte w dokumentacji przyktady nazw wtasnych produktow badz producentow dotyczace
okreslonych modeli, systemow, elementdow, materiatow, urzadzen, patentow lub pochodzenia
zrodta lub szczegolnego procesu, ktory charakteryzuje produkty lub ustugi dostarczane przez
konkretnego wykonawce, itp. maja jedynie charakter przyktadowy, wskazujacy na oczekiwany
efekt estetyczny/ uzytkowy/ funkcjonalny i kazdemu z nich towarzyszy wyrazenie ,lub
rownowazne”. W przypadkach, w ktorych przedmiot zamowienia w dokumentacji technicznej
opisany jest przez odniesienie do norm, ocen technicznych, specyfikacji technicznych i systemow
referencji technicznych o ktérych mowa w art. 101 ust. 1 pkt 2 oraz ust. 3 ustawy prawo
zamowien publicznych (Dz. U. 2019 poz. 2019) zamawiajacy dopuszcza rozwiazania réwnowazne
opisywanym, i kazdemu z takich odniesien towarzyszy wyrazenie ,,lub rownowazne”.
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