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1. PRZEJSCIA PRZEZ PRZEGRODY WYKONAC W RURACH
OStONOWYCH.

KLAUZULA:

s . . . . . 2. PRZEJSCIA PRZEZ PRZEGRODY ODDZIELENIA
1. Niniejszy projekt wykonawczy instalacji zostat skoordynowany z projektami 110 PV 110 PVG/ 5 Ve 5
architektury, konstrukcji oraz projektami innych instalacji w zakresie informacji PRZECIWPQZAROWEGO WYPOSAZYC W OPASKI P-POZ LUB
dostepnych w momencie jego edycji. Na dalszym etapie realizacji inwestycji oraz STRYCH USZCZELNIC NP. MAS/\’I-’IILTI TAK, ABY USZ_CZELNIENIA’ )
prac projektowych - proj. wykonawczego moga nastapié zmiany w stosunku do M POSIADALY ODPORNOSC NIE MNIEJSZA NIZ ODPORNOSC
przedstawionych rozwigzan technicznych. OGNIOWA PRZEBITYCH PRZEGROD.
2. W.zwiqzkudz moiliwoéciq pojawier:ial siE .Z(r’nian w projetk(l:ie(,1 o ktérych l21:ovza 3. ZAGLEBIENIE KANALIZACJI PRZY WYJSCIU Z BUDYNKU NALEZY
powyzej, przed rozpoczeciem prac nalezy kazdorazowo potwierdzic u projektanta 4
aktualno$¢ dokumentacji w danym zakresie robot. \(5 PVC Egr\?;ag/?(m\g ADN?T'Zé%[ENJYCH ISTNIEJACEJ STUDZIENKI
3. Przed rozpoczgciem prac nalezy zapozna¢ sig z dokumentacjami wszystkich Na Na Y10 PVC i . i
pozostatych instalacji oraz projektem architektury i konstrukcji. W przypadku 10 PV 4 WSZYST@E KRATKI SCIE}EOV(\;E NALEZY ZAMONTOWAC Z
rozbieznosci w jakimkolwiek z elementéw dokumentacji nalezy rozbiezno$¢ takq N 4 Um pi Um We We ZAMKNIECIEM ANTYZAPACHOWYM
zgtosi¢ projektantowi, ktéry zobowigzany bedzie do pisemnego rozstrzygniecia 1 l} °
problemu. Wykonawca jest zobowigzany do dokonania koordynacji montazowych « ? ?
instalacji objetych niniejszym projektem z innymi instalacjami mechanicznymi i r N Kr * s
e ® i s y < % sy investsolid
4. Rysunki | cze&¢ opi <ciami dokumentacii wzaiemni niaiacymi +3,80 0 PVC 0PVC 75PVC R%

. Rysunki i cze$¢ opisowa sg cze$ciami dokumentacji wzajemnie uzupetniajacymi Sl
sie. Wszystkie elementy ujete w cze$ci opisowej a nie pokazane na rysunkach oraz o pyC T5PVG 110 PV 10 PVC 32{$(C)SkBlc<)::T1vr\:$aZ yllji égstrzze aJn\:g?,chéli
pokazane na rysunkach a nie ujgte w cze$ci opisowej winny by¢ traktowane jakby == \Z5 PVC 160 PVC > Y
byly ujete w obu czesciach dokumentacji projektowej. W przypadku biedu, pomytki 110 PVG/ 110 PV .
lub watpliwosci interpretacyjnych, Wykonawca, przed rozpoczgciem prac, powinien 110 PV 4(;/ 110 PVY/ \(5 PVC PROJEKT WYKONAWCZY
zgtosi¢ te kwestie projektantowi lub Inwestorowi w formie zapytania projektowego. 110 PV N 110 PV /A N 10 PVC 10 PVC -

Projektant zobowiazany bedzie do pisemnego rozstrzygniecia problemu. W a a 110 PVC 10 PVC BRANZA | SANITARNA
przypadku wprowadzenia nie zgtoszonych (niesygnalizowanych) zmian w stosunku ) N N e !
do projektu, Wykonawca moze zosta¢ obcigzony kosztami demontazu i ponownym Pi Um weC N wC Pr Pr Pr Zl Zl Zl Su Su Su N wC Zl Zl Zl Pi Um wC WC Um NAZWA REMONT, PRZEBUDOWA | NADBUDOWA
wykonaniem instalacji zgodnie z dokumentacja. 75 PVC 75 pVC 75 PVC = f% f% 75PVC 75PVC/ BUDYNKU PRZY UL. JANA KAZIMIERZA 20
5. Niezaleznie od stopnia doktadnosci i precyzji dokumentéw otrzymanych od A\ Zn @ = Q 75 .y C /A ‘ ‘ =] @ @ 704 77 N Kr @ ? W NOWYM TARGU NA POTRZEBY
Inwestora, definiujgcych ustuge do wykonania, Wykonawca zobowiazany jest do PARTER ¥ f’] 75 PVC fﬁ R n n FUNKCJONALNE OSRODKA
uzyskania dobrego rezultatu koricowego. W zwiazku z tym wykonane instalacje +0,00 Kr 0 PVC SR . \spve @ PVC\@ 50 PVC/ 0 PVC P 5PVC R R

. ) . . R, \75 pyc 5PV ®R a % 50 PV LOKALIZACJA| 121101_1.0001.11667/1
musza zapewni¢ utrzymanie zatozonych parametrow. iy 110 PV o N0 PVC \7 X N10PVC T 50PVC +  N10PVC SOPVE 1. .
6. Specyfikacje i opi ledniaia standard minimalny dl teriatow i instalacii 25 Dy 75 PVC, 75PVC 25 Dy 75P\VC 5PVC 75 PVC 75PVC \75 PVC  N\z5pvc Nean pue

- Sp je 1 opisy uwzgledniaja standard minimalny dia materialow i instalacji T5PVC NGPYE 75 PVC NEPYE N NG PVC TOPVC N5 PYE NTOPVC H-PYe PRZEDMIOT ROZW| NI ECI E
niezbedny do wiasciwego funkcjonowania projektowanego obiektu. Wykonawca \Z5 PVC N 10 PVC N10 PVC “ RYSUNKU

. ) o . . 110 PVG/ 10 PVC
moze zaproponowaé alternatywne rozwigzania pod warunkiem zachowania

60PVC 10PVC INST. KAN. SANITARNEJ

minimalnego wymaganego standardu. Wszelkie zamienne rozwigzania wymagajq Ciag dalszy zqodnie

10 PVC Przewdd ttoczn:
R \opve ‘ /" 050PE 6opvC (60PVC TEOPVC g (PR
mainego , odni e g0 PVC ‘ ’
potwierdzenia przez Inwestora oraz projektanta. Z rzutem piwnic ) 60 PVC N80 PVC &/ . 2160 PV 60 PVC U 2/ PROJEKTANT| mgr inz. Arkadiusz Parzonka

7. Wszystkie specyfikacje urzadzen i rysunki szczegdtowe proponowane przez

Zrzut wody z obiegu
Wykonawce beda zatwierdzane przez Inwestora lub Biuro Projektow. Proi N Proj. hydroforor, Q=2,0 Ifs, @ / chiodzenia pomp 3/4" (Pr2) Ubrawnienia budowlane do proiektowania
8. W przypadku zastosowania zamiennych rozwigzan lub typéw urzadzen i innych PIWNICA al rob,r\ilzrgoocl:r?n; 2 H za hydroforem=60 m H20 60 PVC . bp . ) ial p J [ .
materiatéw w stosunku do wskazanych w projekcie, Wykonawca we wiasnym {& stalowa =hem H przed hydroforem=20 m H20 . ez ograr.ncfzejn WSP ecja n?sF Tinsta a(’:y] nes
zakresie dokona wszelkich zmian w instalacji, spowodowanych tg zamiana, takze np. COR-2 Helix VF 608/SC-FFS ® \_Proj. przejscie szczelne W'2akrESIe. sieci, msl{a[acp i urzadzen
koordynagji migdzybranzowej (np. zmiana nastaw na zaworach réwnowazacych, hd Ap. fancuch uszczeiajacy cieplnych, wentylacyjnych, gazowych,

Proj. studzienka z kratkg i z pompa,
zatapialng oraz plywakiem o max ci$nieniu Ciag dalszy zgodnie
na przewodzie tocznym 1,5 bar Z rzutem piwnic
Przewéd odpowietrzajacy
@T5PE nalezy wiaczy¢ od gory

zmiany zdolnosci tlumienia akustycznego tumikéw, zmian konstrukcji wsporczych,
zmian wielko$ci kabli zasilajacych, itp.).

9. Wykonawca poszczegolnych robét ma uwzgledni¢ wszystkie elementy niezbedne
do zrealizowania cato$ci prac i zapewnienia petnej funkcjonalnosci wykonywanych

wodociggowych i kanalizacyjnych

nr ewid. MAP/0337/PBS/18

instalaciji.

10. Do zakresu prac Wykonawcy wchodzg préby, regulacja i uruchomienia urzadzen i praewodu kanalzacyinego SPRAWDZIL | mgr inz. Daniel Dudek

instalacji wg obowigzujacych norm i przepisdw oraz oddanie ich do uzytkowania lub L i .
eksploatacji zgodnie z obowiazujaca procedura, Sposéb wykonania instalacji, Uprawnienia bf’dOW[a”e do ;?rOJektowanla
odbioru, badan, pomiaréw kontrolnych oraz wykonania protokotow okreslaja m.in.: bez ograniczen w specjalnosci instalacyjnej
Wymagania techniczne COBRTI INSTAL zalecane do stosowania przez Ministerstwo w zakresie: sieci, instalacji i urzadzen
Infrastruktury oraz Polskie Normy. cieplnych, wentylacyjnych, gazowych,

11. Uzyte w dokumentacji przyktady nazw wiasnych produktéw badz producentow wodociagowych i kanalizacyjnych

dotyczace okreslonych modeli, systemoéw, elementéw, materiatow, urzadzen,

patentéw lub pochodzenia zrodta lub szczegodlnego procesu, ktory charakteryzuje nr ewid. MAP/0287/PBS/19

produkty lub ustugi dostarczane przez konkretnego wykonawce, itp. majg jedynie

charakter przyktadowy, wskazujacy na oczekiwany efekt estetyczny/ uzytkowy/

funkcjonalny i kazdemu z nich towarzyszy wyrazenie ,lub réwnowazne”. W SKALA DATA NR RYS. SYMBOL
przypadkach, w ktérych przedmiot zaméwienia w dokumentacji technicznej opisany

jest przez odniesienie do norm, ocen technicznych, specyfikacji technicznych i 1 :100 I 2024 8 S
systemow referencji technicznych o ktérych mowa w art. 101 ust. 1 pkt 2 oraz ust. 3

ustawy prawo zaméwien publicznych (Dz. U. 2019 poz. 2019) zamawiajacy

dopuszcza rozwiazania réwnowazne opisvwanvm. i kazdemu z takich odniesien PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEZONE ZGODNIE Z UST. Z DN. 4.02.1994 r.
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